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1.00. Reproduktorové kombinace EK 3,1

1.01, PouZiti s popis
Heproduktorové kombinace EK 3,1 je

vhodné pro reprodukci hudby a Fedi v bytovém inte~
riéru. Tuto reproduktorovou kombinaci lze vhodnd umistit do nébytkovych stdn a pod.

Kombinace je vhodné pro monofonni a stereofomni reprodukci. Lze ji poufit jako vn&jai
reproduktor k magnetofonim, gramofonim a rozhlasovym ptijima&tm,

Reproduktorové kombinace (souprava) je dvoupésmové. PPenos nizikych kmito¥td zajistuje
reproduktor typu ARE 567. K pfenosu stfednich a vysokjch kmito¥td je pouZit vysokoté-
novy reproduktor typu ARV 081, Ozvudnici soustavy tvori zcela uzaviend skiifl na pPedni
sténd potaZend prazvudnou tkaninou. :

1l.02.

Jmenovitd impedance
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{initel charakteristického harmonického zkresleni: _
Vpémlaﬁﬂx'ai2501{3.....:..,..... 5%

v pésmu 250 Hz aZ 6500 He.

Rozméyy soustavy
Véhs .
Provozni teplota okoli
Relgtivni vlhkost

 + Osazeni soustavy reproduktory

1.03,

Flektrické schéma

L ] L 2 L 2 - - L] - - - L] 5%

230 x 230 x 160 (zm)
1,5 kg
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40 % a2 75 %-
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Obr. &

1,04, Béhradni dily

2400,

2,01,

2.02.

Pozice Nizev Obrazek Objednaci znak
1 RBeproduktorovd skPil 5 7AF 110 la,.l
2 Reproduktor 5 ARE 567
3 Beproduktor 5 ARV 08l
4 Kondenzator 5 C 453 4M
5 Bilra vplné 5 78K 635 61

Reproduktorové kombinace EK 5,1

Pouziti a popis
Pouiiti shodné s typem FK 3. 1.

Reproduktorové soustava je dvoupésmové, PFenos nizkych kmitofth zajidtuje repmdnkter |
typu ARE 567. K pifenosu stiednich a vysokych kmitodtd je pouZit reproduktor typu ARV 26l.
Ozvudnici soustavy tvoPi zcela uzaviend skPifi na pfedni strand potafend prézvuinou tkani-

now.

Technicke udaje
Jrenovitd impedance

_ Maximélni pFikon

Charakteristické citlivost
Kmitodtova charakteristika

(viz str. 5)

3 VA
min., 85 4B
60 ¢ 17 000 Hz
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Cinitel harmonického zkreslent
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Obr. 9

2.04. Nabradni dfly . . ..

Pozice Nézev - " | Objednasci znak
iy Reproduktorovd sk¥{% - . | 10. .. 174F 110 08.3
- T Reproduktor - - . . 10 - |ARE 567
sy Reproduktor = 5 Y 10 - |ARV. 261
. 4. . - |Kondenzétor -~ - 10 . | TC 453 4M
5 i Sfitra Gplné 3 ' 3 10 7AR 635 46

3,00, Reproduktorova kombinace FKO

%01, Pouﬁiti a_popis
Pou¥iti shodné s pPedchézejicimi typy

Kombinace je FE9 a je dvoupésmové. Pranos hlubokych kmitoétﬁ zaﬁiéﬁuje reproduktor typu
ARN 567.

K pPfenosu stPednich & wysokycn kmitodtd zajiéfuja reproduktor typu ARV 161,
Pevnou soudésti reproqutorové soustavy Jje pFipojovaci ERdra.

3.02. Pechnické Udaje

Jmenovitéd impedance

Maximélni piikon ‘. | 10 VA

Charakteristicka citlivoat min, 87 4B
Kmito¥tova charakteristika 46 = 20 000 Hz

¥initel harmonického zkresleni v pésmu

63 Hz aZ 125 Hz o ¢ o s » max, 10 %
125 Hz a¥ 250 Hz o « o « o W8X. 5%
250 Hz a% 6500 Kz « + » o Bax. 3%

Rozméry soustawy =8 = e co. - U353y 2¥6 ¥ 216 (mm) o -
Provozni tepleta ok 2  -10% a2 +35°%
Relativai vlhkost . .P’ & % af 75 % : D e
Osazeni seustawy rqprodnkxcmy : _ ABN 567

ARV 161
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Toleranini pole kmitodtové ¢harakteristiky
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3,03, Elektrické schéma
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3.04. Béhrsdni dily

Pozice Rézev Obrézek Cbjednaci znak
1 reproduktorovd skFil i5 7AF 110 10,1 aZ 3
2 reproduktor i5 ARN 567
3 reproduktor 15 ARV 161
4, kondenzéator 15 TC 473 BM
s . &hdra Uplnd 15 7AK 635 61
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4,00. Beproduktorové kombinace EK 10_

4,01, Pouiiti a popis
Pouliti shodné s pfedchézejicimi typy. .

Kombinace HE 1C Je dvoﬁpéSEO?ﬁ. Pfenos nizkych kmitedtd zajistuje reproduktor ARE 667.
Prenos stiednich a vysokych kmitoltld zajisti vysokotdnovy reproduktor typu ARV 261,
Ozvu¥nici soustavy tvoii zcela uzavieni sk#if, kterd na piedni strani je potaZensd pri-

zvudnou tkaninou.

E reproduktorove soustavé patii'piipoaovaei Eitra, kterd je se soustavou spojena napevno.

4,02, Technické udaje

Jmenovitid impedance

Maximélni piikon
Charskteristicka cltlivost
_ Kmitodtova charakteristiks

sorof

5 VA

min.s 87 4B

50 aZ 18 000 Hz
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Toleranini pole kmitodtové chai‘&kteristil'q '
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finitel harmonického zkresleni v pésmu:

1251‘.{5&%25015[3 [ I R R S T mhx.'?%
250 Hz 82 6500 HZ o o o ¢ s » o & max., 3 %

Rozmdry soustavy ' 460 x 305 x 105 mm
. Véha . . 2:7 kg
Provozni teplota okoli _ =10 % a2 + 35 ¢
Relativni vlhkost g ! 40 % a% 75 %
Osazeni soustavy reproduktory C ARE 667
T ‘ ARV 261

4,03, Flekbrické gch_égg

ARE 667 ARV 261

ro—AHF—.

2M 2M

Obr. 19
4404, Nahradni dily
Pozice |Ndzev Obrézek Objednaci znak
1 Reproduktorevé skPift 20 © | 7AF 110 04,1
2 Reproduktor ! 20 ARE 667
3 Reproduktor 20 ARV 261
4 EKondenzator 20 _ TE 986 2M
5 Bifira dplnd | 20 _ 74K 635 61

5.00. Reproduktorovd kombinace RK 15

5,01, Popis_a chiigg

Pouziti shodné s predchézejicimi typy.

Kombinace RK 15 je dvoupasmové, osazend Jednim nizkotonovjm reproduktorem ARZ 669 s Jednim
vysckoténovym reproduktorem ARV 161. Vyskovy reproduktor je napajen pres elektrickou vi-
hybku slouZici k oddéleni nizkjych kmitodtd od vysokych kmitoétﬁ.

5.02, Technické udaje

Jmenovita impedance 49 % ;0 é
Maximélni p#ikon i0 va
Charakteristickd citlivost _ min, 87 48
Kmitoétova charakteristika 50 Hz = 20 000 Hz
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Toleranini pole kmitcltové charakteristiky
m
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63 125 8k 12,5k Hy

Cinitel harmonického zkresleni v_pésmui

63 Hz 82 125 HZ o « « o » » « » « + o D&X, 10 %
125 Hz a% 250 HZ o o o o o v o o o o o Wmaxe 7 %
250 Hz 8% 6500 HZ « o o o « + s o o ¢ « ma%. 3 %

Rozméry soustavy : 450 x 280 x 200 mm

Véha 7 kg
Provozni teplota okoli -10 % + 35 °¢
Relativni vihkost 40 % a%Z 75 %
Osazeni soustavy reproduktory ARZ 669

' ARV 161
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Obr. 24
5.04. Nahradni dily
|Pozice  |Nazev Obrazek Objednaci znsk
1 | Reproauktorova skl 25 7AF 110 11.1
2 Reproduktor ' 25 ARZ 669
3 Reproduktor 25 ARV 161
4 Kondenzétor 25 TC 463 4M
5 Sitras dplad 25 74K 635 61

6.00. Reproduktorové kembinsce RE 40

6.01. Popis a pouiiti

Reproduktorovd kombinace RK 40 je urdena pro kvalitni reprodukci hudby. Xombinace je

dvoupésmové a je osazena dvéma hloubkovjmi reproduktory ARZ 668 a dvdma vysokofonovymi
reproduktory ARV OBl, které jsou napijeny pFes elektrickou vfhybku, slouZici k oddéle-
ni nizkyeh kmitodth od vysokych kmitodtl.

6.02. Teghnické Udaje
Jmenovité impedance

Maximélni pfikon _
Charakteristickd citlivost
Emitodtové charskteristika

+ 50
42t {5

10 VA

miz. 90 4B

%
%

50 Hz 8% 20 000 Hz

b
Brothay;
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L

w2000

Obr. 26
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Obr, 25




Binitel harmonického zkresleni
Rozmdry soustavy

Viaha .

Provozni teplota okoli
Relativni vlhkost

Osazeni soustavy reproduktory

6.03. Elektrické schéma

1,5 % na 1 kHz
660 x 410 x 250 mm
11,5 kg

- 10 % az +35 °C
80 % a% 75 %
2 x ARZ 668

2 x ARV 081

2 x ARZ 668 2xARYV 081
Obr. 27
6.04, Nahradni dily
Pozice | Nazev Obrézek | Objednaci znak
1 Beproduktorovd skiFili 28 | 7ax 127 55
2. Reproduktor 28 ARZ 668
3 Reproduktor 28 ARV 081
4 Kondenzétor 28 TC 453 4M
5 Biidra Gplné 28 74K 635 61

16
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7.00. Reproduktorové kembinace ARS 825

7.01l. Popis s pouZiti _ :
' PouZiti shodné s typenm RK_15a.' Reproduktorova scustava je dvoupésmova. FFenos nizkjyech
kmitodth zajiZfuje reproduktor ARN 664 (30 Hz - 3500 Hz). K piencsu st¥ednich a vyso-
kyoh kmitodtd je pouZit reprodulttor ARV 161. ViEkovy reproduktor je napidjen pies elek—

‘trickou vihybku slouZici k odd8leni nizkych kmito¥td od vysokych kmitodtd.,

702, Technické udaje

Jmenovité impedance 402 Eg é
Maximalni pifikon 15 va 4
Charakteristickd citlivesy min, 87 4B

Kmitodtovd charakteristika (viz. obz. 29,30) 40 Hz - 20 000 Hz

d8 50
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(49,15va) 40 o
H % ey %
E[] -y —= [ « A ———— 3
20 N )
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0
20 50 %00 200 50 Tk 2k 5k 10k 20k H,
dB 50
Uvst = 245 Vionat o
(42, 15VA) oo
M=t — [ 30 = zfi‘i:w— rveses 30°DOLL
. 20 s
10 VERTIKALNE
0

20 50 100203_5@ T 2k Sk 10k 20k Hz

Polerantni pole kmito&tove charskteristiky

~ 2dB

1248

ERORNONOUNNNNNNY

8dB
6dB

.63 125 | 8k 125k Hy

obr, 31

Cinitel harmonického zkresleni max. 7 % v phsmu 125 Hz ai 250 Hz
max, 7 % v pésmu 63 Hz a¥ 125 Hz
mex, % % v pésmu 250 Br 8f 6,5 kHz



Rozméry soustavy. ' ' 450 x 280 x 200 =ma

Véha ' - 7 kg
Provozni teplota okoli _ : + 10 % + 35 %
Relativni vlhkost 40 % af 75 %

Osazeni soustavy reproduktory NI il o EOE S W

obr. 32 =

2,04, Néhradni dily

Pozise Nézev __ Cbhréazek Objednaci zmak
1 Reproduktorova sk:'f-iﬁ ARS 825_-__ - 7AF 127 01
2 Raprodukter ARN 664
3 Reproduktuz.___ o ARV 161
4 Kondenzétor e TC 473 8M
5 Bfitre Vplnd 7 74K 635 61

8.00,. Raproduktcrova kombi.gaoe ARS 845

8.01. Popis_ __Qoui‘.iti

Reprodukborova kombinace Je uréena. pro. vysocs. lcvalitni repmdukci ‘hudbya- Eambinaoe je dvou-

Pésmovéd a je osazena dvéma hloubkovymi reproduktory ARN 668 a dvéma v‘ysokotoncvj’ni repredul-
tory ARV 0Bl, které jsou napdjeny pres elektrickou vjrhybku, ‘sloufiedi k odd3lent nizkyeh km3 -
todtl od vysokjch kmitodtd. :

8,02, Techanické Udaje

Jmencvitd impedance _ 40 + 50 %
Max, prikon T30 VA
Charakteristicki citlivost ' min, 87 4B

Kmitodtova charskteristika (viz obr. 34, 35) 30 Hz a¥ 20 00O Hz
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obr. 36
8initel harmonickéhc zkresleni mex. 7 % v pésmu 125 Hz ai 250 Hz
' : max, 10 % v pasmu 63 Hz aZ 125 Hz
mex. 5 % v paesmu 250 Hz a% 6500 Hz
Rozméry soustavy 660 x 410 x 250 mm
Véhs . 12 kg _ ’
Provozni teplota okoli : -+ 10 % at + 35 °C
Relativni vlhkost 40 % a% 75 %
Osazeni reproduktory 2 x ARN 668 s
2 x ARV 168

Obsah sk¥ing v litrech ' cca 40 1
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'8.03, Elektrické schéma

8M

ARN 668 | ARN 668

I

. :
ARV 168 ARV 168

obr. 37

8,04, Néhradni dily

Pozice Néazev Obrézek Objednaci znak
1 Reprodukborova skiifi ARS 845 38 7AF 127 02
2 Reproduktor 38 ARN 668
3 Reproduktor 38 ARV 168
4 Kondenzétor 38 TC 475 8M
5 Bitra Gplné 38 7AK 635 61







