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8.1.1 VRSTVOVÉ REZISTORY 

, , 
: 

8.1.~ 

TR130 
~ TR131 

TR142 
TR161 
TR163 
TR164 
TR191 
TR192 
TR193 
TR194 
TR196 
TR211 
TR212 
TR213 
TR214 
TR215 
TR216 
TR217. 
TR221 
TR223 
TR224 
TR225 
TR226 
WK65005 
WK68192 
WK68192 
wK68193 
WK68194 

Vrstvové rezistory vysokonapěťové ve skle - 1 W 12M2 . .. 1OG. 
Vrstvové rezistory vysokonapěťové ve skle - 2 W 12M2 . .. 1OG. 
Lakové rezistory vysokoohmové ve skle - 10M ... 1 T5. . . 
Metalizované rezistory stabilní typ 1 - 0,35 W 13R01 ... 427K 
Metalizované rezistory stabilní typ 1 - 0,5 W 13R01 ... 1 M 
Metalizované rezistory stabilní typ 1 - 1 W 13R01 ... 1 M5 . 
Metalizované rezistory typ 2 - 0,4 W 13R ... 1 M54 . 
Metalizované rezistory typ 2 - 0,63 W 13R ... 5M11 . 
Metalizované reziStory typ 2 - 1 W 13R ... 10M . . 
Metalizované reziStory typ 2 -1,6 W 13R ... 10M. . 
Metalizované rezistory s vyšši zatížitelnosti - 0,9 W 110R ... 1 M 
Uhlíkové rezistory - 0,125 W 11 OOOR ... 1 M5 
Uhlíkové rezistory - 0,125 W 12R2 ... 1 M5 . 
Uhlíkové rezistory - 0,25 W 12R2 ... 3M3 
Uhlíkové rezistory - 0,5 W 14R7 ... 10M . 
Uhlíkové rezistory -1 W 11R .. . 100M. 
Uhlíkové rezistory - 1 W 11 R5 ... 10M. . 
Uhlíkové rezistory - 2 W 11 OR ... 10M. . 
Uhlíkové rezistory - 0,25 W 11 R ... 560K. 
Metaloxidovéi rezistory výkonové - 1 W 12R2 ... 100K . .:. 
Metaloxldové rezistory výkonové - 2 W 12R2 ... 100K . 
Metaloxidové rezistory výkonové - 4 W 11 R ... 100K . 
Metaloxidové rezistory výkonové - 6 W 11 R5 ... 6K8 . 
Lakové rezistory vysokoohmové -10M ... 5G1. . . . 
Metalizované rezistory pro vf použití - 0,4 W 13R01 ... 1 K 
Metalizované rezistory pro vf použiti - 0,63 W 13R01 ... 1 K 
Metalizované rezistory pro vf použiti - 1 W 13R01 ... 1 K • 
Metalizované rezistory pro vf použití - 1,6 W 13R01 ... 1 K 

DRATOVÉ REZISTORY 

TR507 
TR508 
TR509 
TR510 

Drátové rezistory tmelené s axiálními vývody - 6 W 11 R ... 6K8. 
Drátové rezistory tmelené s axiálními vývody...:. 10 W 11 R ... 12K 
Drátové rezistory tmelené s axiálními vývody - 15 W 11 R ... 22K 
Drátové rezistory smaltované s axiálními vývody - 6 W 15R6 ... 6K8 . 
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TR511 
TR5l2 
TR520 
TR25l 
TR522 
TR523 
TR524 
TR55l 
TR552 
TR553 
TR556 
TR557 
TR558 
TR600 
TR602 
TR603 
TR6l6 
TR6l7 
TR6l8 
TR6l9 
TR620 
TR626 
TR627 
TR828 
TR629 
TR630 
TR645 
TR646 
TR647 
TR648. 
TR649 
TR650 
TR65l 
TR652 
TR655 
TR656 
TR65i 
TR656 
WK66936 
WK66937 
WK66944 
WK66945 
WK66946 
WK66950 
WK6695l 
WK66952 

Drátové rezistory smaltované s axlálnlml vývody - 10 W / 10R ... 12K 
Drátové rezistory smaltované s axlálnlml vývody -15 W / 10R ..• 22K 
Drátové rezistory tmelené s axlálnlml vývody - 1 W / 2R2 •.. 41<3 
Drátové rezistory tmelené s axiálnimi vývody - 2 W / 2R2 •.• 5K1 
Drátové rezistory tmelené s axlálnlmi vývody - 4 W / 4R7 •.. 43K 
Drátové rezistory tmelené s axiálnlmi vývody - 6 W / 4R7 .•. 43K 
Drátové rezistory tmelené s axiálnlml vývody - 8 W / 10R ..• 62K 
Drátové rezistory smaltované s pásk~mi vývody -1 OW /2R2 ... 20K • 
Drátové rezistory smaltované s páskovými vývody - 15 W / 2R7 ... 30K . 
Drátové rezistory smaltované s páskovými vývody - 15 W /4R7 •.. 47K , 
Drátové rezistory smaltované s odbočkou - 10 W / 10R ... 2K7. . . 
Drátové rezistory smaltované s odbočkou - 15 W /13R ... 3K9. . • 
Drátové rezistory smaltované s odbočkou - 25 W / 27R .•. 5K6. . • 
Drátové rezistory výkonové v kovovém pouzdru -10 W / OR47 •.. 8K2 
Drátové rezistory výkonové v kovovém pouzdru - 25 W / 1 R .•. 22K . 
Dí'átové rezistořy výkonové v kovovém pouzdru - 50 W /2R2 ... 56K, 
Drátové rezistory tmelené s radlálnlml vývody - 10 W / 4R7 .. , 12K 
Drátové rezistory tmelené s radiálnlmi vývody -15 W / 10R .• ,27K . 
Drátové rezistory tmelené s radlálnlmi vývody - 25 W /10R , . ,39K. • 
Drátové rezistory tmelené s radiálnlmi vývody - 50 W / 22R ..• 82K . 
Drátové rezistory tmelené s radlálnlml vývody - 100 W / 47R . , '. M15 . 
Drátové rezlstorý tmelené s odbočkou - 10 W / 4R7 ••. 12K • 
Drátové rezistory tmelené s odbočkou'-15 W / 10R ... 27K . 
Drátové rezistory tmelené s odbočkou - 25 W / 10R .• ,39K . 
Drátové rezistory tmelené s odbočkou - 50 W / 22R ... 82K • 
Drátové rezistory tmelené s odbočkou - 100 W / 47R ... 100K 
Drátové rezistory smaltované ploché - 25 W / 33R •.• 12K. • 
Drátové rezistory smaltované ploché - 50 W /47R ... 22K. . 
Drátové rezistory smaltované ploché - 75 W / 68R .•• 33K. . 
Drátové rezistory smaltované ploché - 100 W / 100R ... 47K. 
Drátové rezistory smaltované s odbočkou - 10 W / 15R ••• 1 K 
Drátové rezistory smaltované s odbočkou -15 W / 33R .•• 1 K5 . 
Drátové rezistory smaltované s odbočkou - 15 W / 47R •.• 3K3 • 
Drátové rezistory smaltované s odbočkou - 50 W / 100R ... 4K7 
Drátové rezistory smaltované s páskovými vývody - 10 W / 10R ... 3K9 • 
Drátové rezistory smaltované s páskovými vývody - 15 W / 22R ... 6KS • 
Drátové rezistory smaltované s pásk~mi vývody - 25 W / 33R ... 12K . 
Drátové rezistory smaltované s páskovými vývody - 50 W / 47R ••. 22K. 
Drátové rezistory tmelené ploché - 50 W / 4R7 ..• 2K4. . 
Drátové rezistory tmelené ploché - 75 W / 4R7 •.• 4K7. . 
Drátové rezistory s tepelnou pojistkou - 3 W / 6R8 ••• 2K4. 
Drátové rezistory s tepelnou pojistkou - 6 W / 6R8 . , . 5K6. 
Drátové rezistory s tepelnou pojistkou - 10 W / 10R •.• 10K 
Drátové rezistory zapouzdfené - 6 W / 6R8 .•. 2K4 • 
Drátové rezistory zapouzdfené - 10 W / 6R8 ..• 6KS. 
Drátové rezistery zapouzdfené - 16 W / 10R ... 10K. 

8.2 POTENCIOMETRY 

8.2.1 OToeN~ POTENCIOMETRY 

TP052 
TPl00 
TPl60 

Vrstvové potenciometry jednoduché cermetové 0 16 mm - 0,5 W 
Vrstvové potenciometry jednoduché cermetové 010 mm - 0,5 W 
Vrstvové potenciometry jednoduché 0 16 mm bez spinače - 0,15 W 
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TP160A 
TP160P 
TP160D 
TP161 
TP161A 
TP161P 
TP161D 
TP162 
TP162A 
TP163 
TP163A 
TP164 
TP164A 
TP166 
TP166A 
TP169 
TP169A 
TP190 
TP190A 
TP195 
TP199 
TP280b 
TP280n 
TP281b 
TP281n 
TP283b 
TP283n 
TP286b 
TP286n 
TP287b 
TP287n 
TP289D 
TP680 
WN 690 10 
WN69050 
WN69040 
WN69170 
WN69185 

Vrstvové potenciometry jednoduché 0 16 mm bez spínal:e - 0,15 W 
Vrstvové potenciometry jednoduché 016 mm bez spínače - 0,15 W 
Vrstvové potenciometry jednoduché 0 16 mm bez spínal:e - 0,15 W 
Vrstvové potenciometry jednoduché 0 16 mm se spínačem - 0,15 W . 
Vrstvové potenciometry Jednoduché 0 16 mm se spínačem - 0,15 W . 
Vrstvové potenciometry jednoduché 016 mm se spínačem - 0,15 W . 
Vrstvové potenciometry jednoduché 0 16 mm se splnačem - 0,15 W . 
Vrstvové potenciometry jednoduché 0 16 mm s pfeplnačem - 0,15 W . 
Vrstvové potenciometry' Jednoduché 0 '16 mm s pfepínačem - 0,15 W • 
Vrstvové potenciometry tandemové 0 16 mm bez spínače - 0,15 W 
Vrstvové potenciometry tandemové 0 16 mm bez spínače - 0,15 W 
Vrstvové potenciometry tandemové 016 mm se spínačem - 0,15 W 
Vrstvové potenciometry tandemové 0 16 mm se spínačem - 0,15 W 
Vrstvové potenciometry dvojité 016 mm bez spínače - 0,15 W . . 
Vrstvové potenciometry dvojité 016 mm bez spínače - 0,15 W . . 
Vrstvóvé potenciometry tandemové 016 mm bez spínače - 0,15 W 
Vrstvové potenciometry tandemové 0 16 mm bez spínače - 0,15 W 
Vrstvové potenciometry jednoduché těsné 0 19 mm - 0,2 W. . 
Vrstvové potenciometry jednoduché těsné 0 19 mm - 0,2 W. . 
Vrstvové potenciometry Jednoduché cermetové 019 mm -1 W . 
Vrstvové potenciometry jednoduché cermetové 019 mm - 1 W : 
Vrstvové potenciometry jednoduché 0 28 mm bez splnal:e - 0,5 W. 
Vrstvové potenciometry Jednoduché 0 28 mm bez spínače - 0,5 W. 
Vrstvové potenciometry jednoduché 0 28 mm se spínačem - 0,5 W 
Vrstvové potenciometry jednoduché 028 mm se spínačem - 0,5 W 
Vrstvové potenciometry tandemové 0 28 mm bez spínače - 0,5 W • 
Vrstvové potenciometry tandemové 0 28 bez spínače - 0,5 W 
Vrstvové potenciometry dvojité 0 28 mm bez spínače - 0?5 W 
Vrstvové potenciometry dvojité 028 mm bez spínače - 0,5 W 
Vrstvové potenciometry dvojité 0 28 mm se splnačem - 0,5 W 
Vrstvové potenciometry dvojité 028 mm se spínačem - 0,5 W 
Vrstvové potenciometry tandemové 0 28 mm bez spínače - 0,5 W • 
Drátové potenciometry otevfené 0 21 mm pro plošné spoje - 0,5 W 
Drátové potenciometry otevfené 048 mm - 5 W . . . . . . • 
Drátové potenciometry otevfené 0 34 mm - 3 W • • . . . . . 
Drátové potenciometry otevfené 0 20 mm pro plošné spoje - 2 W . 
Drátové potenciometry otevfené 0 32 mm - 2 W 
Drátové potenciometry těsné 0 35 mm - 2 W • • • • • • • • 

8.2.2 POSUVNé POTENCIOMETRY 

TP600 
TP601 
TP605 
TP806 
TP610 
TP820 
TP640 
TP642 
TP845 
TP848 
TP850 
TP655 
TP858 
WN69802 

Posuvné potenciometry otevfené jednoduché, posuv 58 mm - 0,25 W. 
Posuvné potenciometry otevfené dvojité, posuv 58 mm - 0,25 W . . 
Posuvné potenciometry otevfené tandemové, posuv 58 mm - 0,25 W . 
Posuvné potenciometry otevfené tandemové, souběh 3dB - 0,25 W . 
Posuvné potenciometry otevfené jednoduché, posuv 58 mm - 0,25 W. 
Posuvné potenciometry uzavfené jednoduché, posuv 58 mm - 0,25 W 
Posuvné potenciometry uzavfené jednoduché, ~uv 40 mm - 0,2 W . 
Posuvné potenciometry uzavfené jednoduché se stíněním - 0,2 W. . 
Posuvné potenciometry uzavfené tandemové, posuv 40 mm - 0,2 W . 
Posuvné potenciometry uzavfené tandemové, souběh 3dB - 0,2 W. . 
Posuvné potenciometry uzavfené jednoduché, posuv 58 mm - 0,25 W 
Posuvné potenciometry uzavfené tandemové, posuv 58 mm - 0,25 W. 
Posuvné potenciometry uzavfené tandemové, souběh 3dB - 0,25 W 
Posuvné potenciometry jednoduché'pro plošné spoje - 0 .. 25 W. • . 
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8.2.3 REGULACNf POTENCIOMETRY 

1R621 Regulačnl rezistory drátové - 6,10,15 W . 192 
1R622 Regulačni rezistory drátové - 6, 10, 15 W . 192 
1R623 Regulačni rezistory drátové - 6, 10, 15 W . 192 
1R824 Regulačni rezistory drátové - 6, 10, 15 W . 192 
WK67911 Regulačni rezistory cermetové pro ploěné spoje - 0,75 W 194 
WK67912 Regulační rezistory cermetow pro ploěné spoje - 0,25 W 196 
WN 790 31 Regulační rezistor cermetový vysokonapěfový - 1,5 W - 5,6M 199 

8.2.4 TRIMRY 

TPOO5 Měnitelné rezistory lakosazované- 0,05 W I220R .•. 100K . 202 
TPOOS Měnitelné rezistory lakosazované - 0,05 W I220R ... 470K . 205 
TPOO9 "Měnitelné rezistory lakosazované - 0,05 W I220R ... 470K . 205 
WN79010 Měnitelné rezistory lakované - 0.05 W 1220R ... 1 M5 • 205 
TP011 Měnitelné rezistory cermetové keramické - 0,5 W 11 OOR ... 1 M 207 
TP012 Měnitelné rezistory cermetové keramické - 0,5/1 OOR ... 1 M . 207 
TP060 Měnitelné rezistory cermetové keramické - 1 W 11 OOR .•. 1 M • 207 
TP062 Měnitelné rezistory cerinetové keramické - 1 W 11 OOR ... 1 M . 207 
TP015 Měnitelné rezistory lakované keramické - 0,5 W 1220R ... 4M7. 211 
TP016 Měnitelné rezistory lakované keramické - 0,5 W 1220R ... 4M7. 211 
TP017 Měnitelné rezistory lakované keramické - 0,5 W 1220R ... 4M7. 211 
TP018 Měnitelné rezistory lakované keramické s knoflíkem - 0,5 W . 211 
Jl' 110 Měnitelné rezistory lakované keramické - 0,3 W I220R . .. 4M7. 211 
TP111 Měnitelné rezistory lakované keramické - 0,3 W 1220R ... 4M7. 211 
TP112 Měnitelné rezistory lakované keramické - 0,3 W 1220R ... 4M7. 211 
TP113 Měnitelné rezistory lakované keramické s knoflikem - 0,3 W 211 
TP025 Měnitelné rezistory lakóvané - 0,5 W 1220R ... 4M7. 216 
TP026 Měnitelné rezistory lakované - 0,5 W I220R ... 2M7. 216 
TP040 Měnitelné rezistory lakované - 0,2 W I220R ... 4M7. 218 
TP041 Měnitelné rezistory lakované - 0,2 W I 220R ..• 4M7. 218 
TP042 Měnitelné rezistory lakované - 0,2 W I 220R ... 4M7. 218 
TP095 Měnitelné rezistory cermetové keramické - 0,5 W 11 OOR ... 100K. 221 
TP096 Měnitelné rezistory cermetové keramické - 0,5 W 115R ... 6M8 225 

8.3 KONDENZÁTORY 

8.3.1 ELEKTROL YTlCK~ KONDENZÁTORY 

TC445C Elektrolyt. kondenzátory AI typ 2 vicekapacitni 237 
TC446C Elektrolyt. kondenzátory AI typ 2 vicekapacltni 237 
TC 447 01C Elektrolyt. kondenzátory AI typ 2 vlcekapacltni 237 
TC44702C Elektrolyt. kondenzátory AI typ 2 vicekapacltní 237 
TC44702C Elektrolyt. kondenzátory AI typ 2 vice kapacitní 237 
TC44702C Elektrolyt. kondenzátory AI typ 2 vlcekapacltnl 237 
TC44703C Elektrolyt. kondenzátory AI typ 2 vlcekapacitní 237 
TC44704C Elektrolyt. kondenzé.tory AI typ 2 vlcekapacitnl 237 
TC44704C Elektrolyt. kondenzátory AI typ 2 vicekapacitní 237 
TC44705C Elektrolyt. kondenzátory AI typ 2 vlcekapacltni 237 
TC44706C Elektrolyt. kondenzátory AI typ 2 vlcekapacltní 237 
TC448C Elektrolyt. kondenzátory AI typ 2 vícekapacitní 237 
TC509 Elektrolyt. kondenzátory AI vývojkové - 250, 300 MKF 1500V . 239 
WK70582 Elektrolyt. kondenzátor AI výbojkový - 400 MKF 1450 V . 239 
WK70583 Elektrolyt. kondenzátor AI výbojkový - 400 MKF 1300 V . 239 
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TC5158 Elektrolyt. kondenzátory AI typ 2 s paticí - 50 ... 200 MKF / 350 V • 241 
TC517a Elektrolyt. kondenzátory AI typ 2 s paticí - 20 ... 20.0 MKF / 250 V . 241 
TC521a Elektrolyt. kondenzátory AI typ 2 s paticí - 20 ... 200 MKF / 450 V . 241 
TC544 Elektrolyt. kondenzátory AI rozběhové - 40 •.. 120 MKF / 320 V. 243 
TC546 Elektrolyt. kondenzátory AI rozběhové - 25 .•• 320 MKF / 150 V. 243 
TC547 Elektrolyt. kondenzátory AI rozběhové - 25 ... 200 MKF / 220 V. 243 
TC589 Elektrolyt. kondenzátor AI ~bojkov5' - 500 MKF / 300 V . 239 
TC934a Elektrolyt. kondenzátory AI typ 2 - 5000, 10000 MKF / 12 V 245 
TC936a Elektrolyt. kondenzátory AI typ 2 - 1000, 2000 MKF / 25 V . 245 
TC937a Elektrolyt. kondenzátory AI typ 2 - 500 ••• 5000 MKF / 50 V . 245 
TC939a Elektrolyt. kondenzátory AI typ 2 - 200 ••. 2000 ~KF / 150 V . 245 
TC972 Elektrolyt. kondenzátory AI typ 2 - 50 •.. 200 MKF / 6 V . . 247 
TCm Elektrolyt. kondenzátory AI typ 2 .!.. 20 ... 200 MKF / 12 V . 247 
TC974 Elektrolyt. kondenzátory AI typ 2 -1 O ... 100 MKF / 25 V . 247 
TC975 Elektrolyt. kondenzátory AI typ 2 - 5 ... 50 MKF /50 V . 247 
TC977 Elektrolyt. kondenzátory AI typ 2 - 2 ... 20 MKF / 150 V 247 
TC979 Elektrolyt. kondenzátory AI typ 2 - 0,5 .•• 10 MKF / 350 V . 247 
TE 002 Elektrolyt. kondenzátory typ 2 miniaturní - 50, 200 MKF / 5. V . 247 
TE 003 Elektrolyt. kondenzátory typ 2 miniaturní-1 O, 100 MKF / 10 V 249 
TE 004 Elektrolyt. kondenzátory typ 2 miniaturní - 5, 20, 50 MKF / 35 V . 249 
TE 005 Elektrolyt. kondenzátory typ 2 miniaturní - 2, 10, 20 MKF / 70 V . 249 
TE 006 Elektrolyt. kondenzátory typ 2 miniaturní - 2, 5, 10 MKF / 70 V 249 
TE 131 Elektrolyt. kondenzátory tantalové kapkové - 4,7 ... 47 MKF / 6,3 V 251 
TE 132 Elektrolyt. kondenzátory tantalové kapkové - 3,3 ... 22 MKF / 10 V 251 
TE 133 Elektrolyt. kondenzátory tantalové kapkové - 2,2 ... 15 MKF / 16 V 251 
TE 134 Elektrolyt. kondenzátory tantalové kapkové - 1,5 .•. 10 MKF / 25 V 251 
TE 151 Elektrolyt. kondenzátor tantalo~ kovo~ - 60 MKF / 4 V 255 
TE 152 Elektrolyt. kondenzátor tantalo~ ko~ - 50 MKF / 10 V . 255 
TE 154 Elektrolyt. kondenzátor tantalo~ kovo~ - 20 MKF / 25 V . 255 
TE 156 Elektrolyt. kondenzátor tantalo~ kovo~ - 10 MKF / 50 V . 255 
TE 192 Elektrolyt. kondenzátory tantalové kovové - 47 ... 470 MKF / 6,3 V 257 
TE 193 Elektrolyt. kondenzátory tantalové kovové - 33 ..• 330 MKF / 10 V. 257 
TE 194 Elektrolyt. kondenzátory tantalové kovové - 22 ••. 220 MKF / 16 V. 257 
TE 195 Elektrolyt. kondenzátory tantalové kovové - 15 ... 150 MKF / 25 V. 257 
TE 196 Elektrolyt. kondenzátory tantalové kovové -10 .•. 100 MKF / 40 V. 257 
TE 197 Elektrolyt. kondenzátory tantalové kovové - 3,3 •.. 33 MKF / 63 V . 257 
TE 198 Elektrolyt. kondenzátory tantalové kovové - 2,2 ••• 22 MKF / 100 V 257 
TE 672 Elektrolyt. kondenzátory AI typ 2 - 2500 . ' .. 10000 MKF /6 V • 262 
TE 673 Elektrolyt. kondenzátory AI typ 2 - 2000 ~ .. 6600 MKF / 10 V . 262 
TE 674 Elektrolyt. kondenzátory AI typ 2- 2000 ..• 5000 MKF / 15 V . 262 
TE 675 Elektrolyt. kondenzátory AI typ 2 -1000 •.• 2500 MKF / 25 V : 262 
TE 677 Elektrolyt. kondenzátory AI typ 2 - 470 .•. 1000 MKF / 5ó'v 262 

. TE 678 Elektrolyt. kondenzátory AI typ 2 - 250 ... ·1000 MKF /70 V 262 
TE 679 Elektrolyt. kondenzátory AI typ 2 - 200 ... 680 MKF / 100 V 262 
TE 880 Elektrolyt. kondenzátory AI typ 2 - 47 ... 250 MKF / 250 V. 262 
TE 881 Elektrolyt. kondenzátory AI typ 2 - 25 .•. 200 MKF / 250 V. 262 
TE 882 Elektrolyt. kondenzátory. AI typ 2 - 25 ..• 100 MKF / 350 V. 262 
TE 883 Elektrolyt. kondenzátory AI typ 2 - 20 ... 66 MKF / 450 V • 262 
TE 922 Elektrolyt. kondenzátory AI nízkovoltové - 4,7 ••• 22 MKF / 16 V. 269 
TE 923 Elektrolyt. kondenzátory AI riízkovoltové ~ 2,2 ... 22 MKF / 25 V. 269 
TE 924 Elektrolyt. kondenzátory AI nlzkovoltové -1 ... 10 MKF / 40 V . 269 
TE 925 Elektrolyt. kondenzátory AI nízkovoltové - 1 ... 6,8 MKF / 63 V . 269 
TE 926 Elektrolyt. kondenzátory AI nízkovoltové - 0,47 •.. 3,3 MKF / 100 V 269 
TE 927 Elektrolyt. kondenzátory AI nízkovoltové - 0,22 •.. 2,2 MKF / 160 V 269 
TE 980 Elektrolyt. kondenzátory AI typ 2 miniaturní - 500, 1000 MKF / 3 V • 275 
TE 981 Elektrolyt. kondenzátory AI typ 2 miniaturní -10 ... 2000 MKF / 6 V 275 
TE 982 Elektrolyt. kondenzátory AI typ 2 miniaturní - 500, 1000 MKF / 10 V. 275 
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TE 984 
TE 986 
TE 986 
TE 990 
TE 991 
TE 992 
TE 993 
TF 006 
TF 007 
TF 008 
TF 009 
Tf 010 
Tf 011 
Tf 012 
Tf 013 
Tf 202 
Tf202C 
WK70552 
WK70553 
WK70554 
WK70555 
WK70561 
WK70562 
WK70574 
WK70565 
WK70566 
WK70589 
WK70590 
WK70594 

Elektrolyt. kondenzátory AI typ 2 miniaturní - 5 •.. 1000 MKF /15 V . 
Elektrolyt. kondenzátory AI typ 2 miniaturní - 2 •.. 500 MKF /3 V . . 
Elektrolyl. kondenzátory AI typ 2 miniaturní - 0,5 ... 200 MKF /70 V . 
Elektrolyt. kondenzátory AI typ 2 miniaturní - 2 ... 20 MKF /160 V. . 
Elektrolyt. kondenzátory AI typ 2 miniaturni - 1,5 MKF /250 V. . . . 
Elektrolyt. kondenzátory AI typ 2 minlaturni - 0,5 ... 20 MKF /350 V . 
Elektrolyt. kondenzátory AI typ 2 mlniaturni - 0,5 ••. 10 MKF /450 V . 
Elektrolyt. kondenzátory AI leptané - 220, 1000 MKF /6,3 V . 
Elektrolyt. kondenzátory AI leptané -100 ... 470 MKF /10 V. 
Elektrolyt. kondenzátory AI leptané - 470, 1000 MKF /16 V 
Elektrolyt. kondenzátory AI leptané - 47 ... 220 MKF /25 V . 
Elektrolyt. kondenzátory AI leptané - 22 ... 220 MKF /40 V . 
Elektrolyt. kondenzátory AI leptané - 10 ... 220 MKF /63 V . 
Elektrolyt. kondenzátory AI leptané - 4,7 ... 100 MKF /100 V 
Elektrolyt. kondenzátory AI leptané - 2,2 ... 47 MKF /160 V . 
Elektrolyt. kondenŽátory A 1 k provozu do 20 kHz - 5,6 ... 10 MKF /50 V 
Elektrolyt. kondenzátory A 1 k provozu do 20 kHz - 0,68 ... 4,7 MKF /50 V . 
Elektrolyl. kondenzátory A 1 pro časté nabijeni - 2 ... 20 MKF /160 V. 
Elektrolyt. kondenzátory A 1 pro časté nabijeni - 1,5 MKF /250 V . . 
Elektrolyt. kondenzátory A 1 pro časté nabíjení - 2 .•. 20 MKF /350 V. 
Elektrolyt. kondenzátory A1 pro časté nabíjení -1 ... 10 MKF /450 V. 
Elektrolyt. kondenzátory A 1 nizkovoltové - 220, 470 MKF /16 V . 
Elektrolyt. kondenzátory A 1 nizkovoltové - 100, 220 MKF /25 V. . 
Elektrolyt. kondenzátory A 1 nizk~ltové - 22, 47 MKF /63 V . • . 
Elektrolyt. kondenzátory A1 nizkovoltové -10,22 MKF /100 V . . 
Elektrolyl. kondenzátory A1 nizkovoltové- 4,7,10,22 MKF /166V. 
Elektrolyt. kondenzátor A 1 typ 2 vicekapacitní 
Elektrolyt. kondenzátor A 1 typ 2 vicekapacitní 
Elektrolyt. kondenzátor A 1 typ 2 vicekapacitni 

8.3.2 KERAMICKÉ KONDENZÁTORY 

TK621 
TK651 
TK661 
TK671 
TK691 
TK626 
TK656 
TK666 
TK666 
TK696 
TK724 
TK725 
TK744 
TK745 
TK754 
TK755 
TK774 
TK775 
TK782 
TK783 
TK794 
TK795 
TK820 
TK821 

Keramické kondenzátory diskové bez vývodO - 68 ... 470 pF /250 V . 
Keramické kondenzátory diskové bez vývodO - 1 ... 15 pF /250 V. . 
Keramické kondenzátory diskové bez vývodO - 330 ... 2200 pF /250 V . 
Keramické kondenzátory diskové bez vývodO - 4,7 ... 33 pF /250 V . 
Keramické kondenzátory diskové bez vývodO - 8,2 ... 56 pF /250 V . 
Keramické kondenzátory diskové s vývody - 68 ... 680 pF /500 V . • 
Keramické kondenzátory diskové s vývody - 1 .•. 22 pF /500 V. . . 
Keramické kondenzátory diskové s vývody - 330 ... 2200 pF /500 V . 
Keramické kondenzátory diskové s vývody - 3,3 ... 39 pF /500 V. . 
Keramické kondenzátory diskové s vývody - 8,2 ... 82 pF /500 V. • 
Keramické kondenzátory ploché miniaturni - 560 .•. 10000 pF /40 V . 
Keramické kondenzátory ploché miniaturní - 330 ... 6800 pF /250 V . 
Keramické kondenzátory ploché miniaturní - 1000 •.. 22000 pF /40 V 
Keramické kondElnzátory ploché mlnlaturni - 680 ... 10000 pF /250 V 
Keramické kondenzátory ploché miniaturni - 4,7 ... 330 pF /40 V . 
Keramické kondenzátory ploché miniaturní - 3,3 ..• 330 pF /250 V 
Keramické kondenzátory ploché mlnlaturni - 22 ... 680 pF /40 V . 
Keramické kondenzátory ploché miniaturní - 15 ... 330 pF /250 V. 
Keramické kondenzátory ploché miniaturní - 2,2 ... 150 nF /12,5 V 
Keramické kondenzátory ploché miniaturní - 4700 ... 100000 pF /32 V . 
Keramické kondenzátory ploché miniaturní - 39 ... 1200 pF /40 V. . 
Keramické kondenzátory ploché miniaturni - 27 ... 560 pF /250 V. • 
Keramické kondenzátory monolitické vsazovací - 6,8 ... 220 nF /25 V 
Keramické kondenzátory monolitické vsazovací - 6,8 ... 220 nF /25 V 
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TK824 Keramické kondenzátory monolitické vsazovaci - 2,2 ... 100 nF 150 V 
TK825 Keramické kondenzátory monolitické vsazovaci - 2,2 ; .. 100 nF 150 V 
TK830 Keramické kondenzátory monolitické vsazovacl- 39 ... 2700 pF 125 V . 
TK831 Keramické kondenzátory monolitické vsazovaci - 39 ... 2700 pF 125 V . 
TK834 Keramické kondenzátory monolitické vsazovaci - 22 ... 1000 pF 150 V . 
TK835 Keramické kondenzátory monolitické vsazovaci - 22 ..• 1000 pF 150 V . 
TK842 Keramické kondenzátory monolitické vývodové - 68 ... 220 nF 125 V 
TK845 Keramické kondenzátory monolitické vývodové - 15 ... 100 nF 150 V· 
TK852 Keramické kondenzátory monolitické vývodové - 470 ... 2500 pF 125 V. 
TK855 Keramické kondenzátory monolitické vývodové - 91 ... 1000 pF 150 V . 
TK860 Keramické kondenzátory monolitické vsazovací - 0,1 ... 5,6 nF 125 V 
TK861 Keramické kondenzátory monolitické vsazovací - 0,1 ... 5,6 nF 125 V 
TK864 Keramické kondenzátory monolitické vsazovací - 68 ... 2200 pF 150 V . 
TK865 Keramické kondenzátory monolitické vsazovací - 68 ... 2200 pF 150 V . 
TK872 Keramické kondenzátory monolitické vývodové -100 ... 5600 pF 125 V. 
TK875 Keramické kondenzátory monolitické vývOdové - 200 ... 2200 pF 150 V. 
TK880 Keramické kondenzátory monolitické vsazovací - 0,15 •.. 10 nF 125 V 
TK881 Keramické kondenzátory monolitické vsazovaci - 0,15 ... 10 nF 125 V 
TK864 Keramické kondenzátory monolitické vsazovací - 0,1 ... 3,9 nF 150 V 
TK885 Keramické kondenzátory monolitické vsazovací - 0,1 ... 3,9 nF 150 V 
TK892 Keramické kondenzátory monolitické vývodové - 1,8 ... 10 nF 125 V • 
TK895 Keramické kondenzátory monolitické vývodové - 330 ... 3900 pF 150 V. 
TK925 Keramick9 kondenzátor trapézový - 180 pF 1250 V . 
TK940 Keramické kondenzátory ploché vsazovaci - 220 ... 2200 pF I 40 V 
TK950 Keramick9 kondenzátor trapézový - 7,5, 8,2 pF 1250 V . 
TK990 Keramick9 kondenzátor trapézový - 30, 33 pF 1250 V 
TK927 Keramické kondenzátory ploché vsazovací - 68 ... 1000 V 
TK947 Keramické kondenzátory ploché vsazovaci -220 ... 2200 pF 140 V 
TK957 Keramické kondenzátory ploché vsazovaci - 2,7 ..• 33 pF 140 V 
TK960 Keramick9 kondenzátor trapézový -1800 pF - 250 V 
TK967 Keramické kondenzátory ploché vsazovací - 470 ... 4700 pF 140 V 
TK977 Keramické kondenzátory ploché vsazovácí - 4,7 ..• 56 pF I 40 V 
TK987 Keramické kondenzátory ploché vsazovací - 1000 ... 150000 pF 140 V . 
TK988 Keramické kondenzátory ploché vsazovaci - 4700 ... 100000 pF 140 V . 
TK997 . Keramické kondenzátory ploché vsazovací - 8,2 ... 100 pF 140 V . 

8.3.3 PLASTOV~ KONDENzATORY 

TC205 
TC206 
TC2CT7 
TC208 
TC209 
TC215 
TC216 
TC217 
TC218 
TC219 
TC235 
TC236 
TCm 
TC287 
TC276 
TC277 
TC278 
TC279 

Polyesterové kondenzátory metalizované - 0,15 ... 10 MKF 1100 V 
Polyesterové kondenzátory metalizované - 0,047 ... 3,3 MKF 1160 V 
Polyesterové kondenzátory metalizované - 0,015 ... 1,5 MKF 1200 V 
Polyesterové kondenzátory metalizované - 0,0068 ... 0,68 MKF 1630 V. 
Polyesterové kondenzátory metalizované - 4,7 ... 220 nF 11000 V . . 
Polyesterové kondenzátory metalizované - 0,1 ... 1,5 MKF 1100 V . . 
Polyesterové kondenzátory metalizované - 0,033 ... 0,47 MKF 1250 V . 
Polyesterové kondenzátory metalizované - 0,01 ... 0,22 MKF I 400 V . 
Polyesterové kondenzátory metalizované - 0,0047 ... 0,1 MKF 1630 V . 
Polyesterové kondenzátory metalizované - 6,8 ... 330 nF 11000 V 
Polyesterové kondenzátory miniatumi - 10 ... 68 nF 1160 V . 
Polyesterový kondenzátor minlaturni - 3,3 nF 1250 V. . . 
Polyesterové kondenzátory miniatumi - 1 ... 10 nF 1630 V . 
Polyesterový kondenzátor - 0,1 MKF 1160 V. . . . . . . 
Polyesterové kondenzátory foliové - 0,47 ... 220 nF 1400 V . 
Polyesterové kondenzátory foliové - 0,047 ... 22 nF 11000 V 
Polyesterové kondenzátory foliové - 0,1 ..• 15 nF 11600 V 
Polyesterové kondenzátory foliové - 0,01 ... 1 MKF 1160 V . 
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TC280 
TC294 
TC294 
TC296 
TC297 
TC341 
TC342 
TC343 
WK71601 
WK71802 

Polyesterové kondenzátory foliové - 0,01 ... 0,47 MKF / 100 V • 
Polyesterové kondenzátory pfesné - 0,005 ..• 1 MKF / 100'V • 
Polyesterové kondenzátory pfesné - 0,005 ... 0,5 MKF / 250 V . 
Polyesterové kondenzátory pfesné - 1 ... 5 MKF / 160 V. . . 
Polyesterové kondenzátory pfesné - 0,056 ... 0,5 MKF / 250 V • 
Polypropylénové kondenzátory Impulsnl- 0,022 ••• 0,22 MKF / 630 V 

. Polypropylénové kondenzátory impulsní - 0,01 ... 0,02 MKF / 1000 V 
Polypropylénové kondenzátory Impulsnl- 0,0022 ••. 0,1 MKF /1500 V . 
Polyesterové kondenzátory přesné - 266 ... 2000000 pF / 100 V 
Polyesterové kondenzátory přesné - 3000 ... 150000 pF / 250 V 

8.3.4 PAPIROVÉ KONDENZÁTORY 

TC124 
TC171 
TC172 
TC173 
TC174 
TC175 
TC180 
TC181 
TC182 
TC183 
TC184 
TC185 
TC451 
TC453 
TC455 
TC457 
TC459 
TC481 
TC471 
TC473 
TC475 
TC477 
TC479 
TC481 
TC483 
TC485 
TC486 
TC487 
TC620 
TC821 
TC822 
TC623 
TC624 
TC625 
TC851 
TC853 
TC855 
TC857 
TC659 
TC681 
TC883 
TC665 
TC667 

f;oliové kondenzátory těsné - 0;001 ... 0,1 MKF / 1000 V • 
Foliové kondenzátory zastflknutéválcové - 0,01 •.. 1 MKF / 160 V 
Foliové kondepzátory zastflknuté válcové - 6,8 ... 470 nF / 250 V . 
Foliové kondenzátory zastfíknuté válcové - 0,1 ..• 150 nF / 400 V . 
Foliové kondenzátory zastflknuté válcové - 2,2 ... 330 nF / 630 V . 
Foliové kondenzátory zastflknuté válcové - 0,1 ... 100 nF /1000 V 
MP kondenzátory zastfíknuté válcové - 0,15 ... 2 MKF / 100 V. . 
MP kondenzátory zastflknuté válcové - 0,047 ... 1 MKF / 160 V . 
MP kondenzátory zastflknuté válcové - 0,033 •.. 0,33 MKF / 250 V 
MP kondenzátory zastl'lknuté válcové - 0,022 ... 0,22 MKF / 400 V 
MP kondenzátory zastl'íknuté válcové - 0,0068 ... 0,15 MKF / 630 V . 
MP kondenzátory zastl'lknuté válcové - 0,015 ... 0,068 MKF / 1000 V 
MP kondenzátory krablcovétěsné-O,5 ... 4; 2XO,25 •.. 2X1 MKF / 160V 
MP kondenzátory krabicové těsné - 0,5 .•. 4; 2XO,25 ... 2X1 MKF / 160 V 
MP kondenzátory krabicovétěsné~O,5 ..• 4; 2XO,25 ••• 2X1 MKF / 160V 
MP kondenzátory krabicové těsné - 0,1 ... 1; 2XO,1 •.. 2XO,5 MKF / 250 V . 
MP kondenzátory krabicové těsné - 0,1 ..• 1; 2XO,1 ••• 2XO,5 MKF /250 V . 
MP kondenzátory krabicové těsné - 0,1 •.. 1; 2XO,1 •.. 2XO,5 MKF / 250 V . 
MP kondenzátory krabicové těsné - 4; 8; 2x1 ••. 2X4 MKF / 160 V . . 
MP kondenzátory krabicovétěsné-4; 8; 2x1 ... 2X4 MKF / 160V . . • 
MP kondenzátory krabicové těsné -1 ..• 8; 2XO,5 ... 2X4MKF / 250 V. . 
MP kondenzátory krabicové těsné -1 •.. 8; 2XO,5 ..• 2X4 MKF / 250 V • 
MP kondenzátory krabicové těsné - 0,1 ... 4; 2XO,1 ... 2X2 MKF / 400 V. 
MP kondenzátory krabicové těsné - 0,1 ... 4; 2XO,1 ••• 2x2 MKF / 400 V. 
MP kondenzátory krabicové těsné - 0,1 ••• 4; 2XO,1 ... 2X1 MKF / 630 V. 
MP kondenzátory krabicové těsné - 0;1 .•. 4; 2XO,1 ; .. 2X1 MKF / 630 V. 
MPkondenzátorykrabicovétěsné-O,1 ... 2; 2XO,5; 2x1 MKF/1000V . 
MPkondenzátorykrabicovétěsné-O,1 ... 2; 2XO,5; 2X1 MKF/1000V • 
Foliové kondenzátory vysokonapěfové - 0,01 ..• 0,25 MKF / 1,6 kV . 
Foliové kondenzátory vysokonapěfové - 0,005 ... 0,1 MKF / 2,5 kV • 
Foliové kondenzátory vysokonapěfové - 0,005 •.. 0,05 MKF / 4 kV . 
Foliové kondenzátory vysokonapěfové - 0,005 .•. 0,025 MKF / 6 kV . 
Foliové kondenzátory vysokonapěfové - 0,005 ••• 0,01 MKF / 10 kV . 
Foliové kondenzátory vysokonapěťové -1000 ..• 2500 pF / 16 kV. . 

. MP kondenzátory krabicové těsné - 16 ... 64; 2X8 .•. 2X32 MKF / 160 V. 
MP kondenzátory krabicové těsné-16 .•• 64; 2x8 •.. 2X32 MKF / 160V. 
MP kondenzátory krabicové těsné - 8 ... 32; 2X4 ... 2X16 MKF / 250 V . 
MP kondenzátory krabicové těsné - 8 .•. 32; 2X4 •.. 2X16 MKF / 250 V • 
MP kondenzátory krabicové těsné - 4 ... 16; 2x2 ..• 2x8 MKF / 400 V 
MP kondenzátory krabicové těsné - 4 ... 16; 2x2 ... 2x8 MKF / 400 V 
MP kondenzátory krabicové těsné - 2 ... 8; 2X1 ... 2X4 MKF / 630 V . 
MP kondenzátory krabicové těsné - 2 .•• 8; 2X1 ... 2X4 MKF / 830 V . 
MP kondenzátory krabicové těsné - 2 ... 8; 2X1 ... 2X4 MKF / 1000 V 
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TC669 MP kondenzátory krabicové těsné - 2 ... 8; 2x1 ... 2X4 MKF / 1000 V 364 
TC682a MP kondenzátory pro zářivková svítidla - 2,5 ... 10 MKF / 250 V 369 
TC684a MP kondenzátory pro zálivková svitidla- 0,5 .•. 2,5 MKF / 400 V 369 
WK 708 01. MP kondenzátory pro záfivková svítidla - 14 MKF / 250 V . 369 
WK70802a MP kondenzátory pro zářivková svítidla -·,6 MKF / 250 V . 369 
WK70803a MP kondenzátory pro zái'ivková svitidla - 18 MKF / 250 V . 369 
WK70804a MP kondenzátory pro zářivková svítidla - 20 MKF / 250 V . 369 
WK 708 oSa MP kondenzátory pro zái'ivková svítidla - 22 MKF / 250 V· . 369 
WK70806a MP kondenzátory pro zářivková svítidla - 24 MKF / 250 V 369 
WK 708 07. MP kondenzátory pro zářivková svítidla - 25 MKF / 250 V . 369 
WK70819a MP kondenzátory pro zálivková svítidla - 6 MKF / 320 V 369 

. WK70820a MP kondenzátory pro zářivková svítidla - 8 MKF / 320 V 369 
WK70821. MP kondenzátory pro zálivková svitidla - 10 MKF / 320 V 369 
WK70822a MP kondenzátory pro zálivková svítidla - 12 MKF / 320 V 369 
WK70830a MP kondenzátory pro zálivková svítidla - 3,5 MKF / 400 V . 369 
WK70831. MP kondenzátory pro zálivková svítidla - 4 MKF / 400 V 369 
WK70832a MP kondenzátory pro zálivková svítidla - 6 MKF / 400 V 369 
WK70833a MP kondenzátory pro zálivková svítidla - 8 MKF / 400 V 369 
WK70744 MP kondenzátory motorové těsné bez kabelu - 2,5 MKF / 250 V. 373 
WK70745 MP kondenzátory motorové těsné bez kabelu - 4 MKF / 250 V 373 
WK70746 MP kondenzátory motorové těsné bez kabelu - 5 MKF / 250 V 373 
WK70747 MP kondenzátory motorové těsné bez kabelu - 6 MKF / 250 V 373 
WK70748 MP kondenzátory motorové těsné bez kabelu - 8 MKF / 250 V 373 
WK70749 MP kondenzátory motorové těsné bez kabelu - 10 MKF / 250 V . 373 
WK70750 MP kondenzátory motorové těsné bez kabelu - 12 MKF / 250 V . 373 
WK70751 MP kondenzátory motorové těsné bez kabelu - 14 MKF / 250 V . 373 
WK70752 MP kondenzátory motorové těsné bez kabelu - 16 MKF / 250 V . 373 
WK70753 MP kondenzátory motorové těsné bez kabelu - 18 MKF / 250 V . 373 
WK70754 MP kondenzátorY motorové těsné bez kabelu - 20 MKF /250 V • 373 
WK70755 MP kondenzátory motorové těsné bez kabelu - 22 MKF / 250 V . 373 
WK70756 MP kondenzátory motorové těsné bez kabelu - 24 MKF / 250 V . 373 
WK70757 MP kondenzátory motorové těsné bez kabelu - 25 MKF / 250 V . 373 
WK70760 MP kondenzátory motorové těsné bez kabelu - 6 MKF / 320 V 373 
WK70781 MP kondenzátory motorové těsné bez kabelu - 8 MKF / 320 V 373 
WK70762 MP kondenzátory motorové těsné bez kabelu - 10 MKF / 320 V . 373 
WK70763 MP kondenzátory motorové těsné bez kabelu - 12 MKF / 320 V . 373 
WK70765 MP kondenzátory motorové těsné bez kabelu - 0,5 MKF / 400 V. 373 
WK70788 MP kondenzátory motorové těsné bez kabelu - 1 MKF / 400 V 373 
WK707frT MP kondenzátory motorové těsné bez kabelu - 2 MKF / 400 V 373 
WK70788 MP kondenzátory motorové těsné bez kabelu - 2,5 MKF / 400 V. 373 
WK70769 MP kondenzátory motorové těsné bez kabelu - 3,5 MKF / 400 V. 373 
WK70770 MP kondenzátory motorové těsné bez kabelu - 4 MKF / 400 V 373 
WK70771 MP kondenzátory motorové těsné bez kabelu - 6 MKF / 400 V 373 
WK70772 MP kondenzátory motorové těsnll bez kabelu - 8 MKF / 400 V 373 
WK70773 MP kondenzátory motorové těsné bez kabelu -10 MKF / 400 V . 373 
WK70844 MP kondenzátory motorové těsné s kabelem - 2,5 MKF / 250 V . 373 
WK70845 MP kondenzátory motorové těsné s kabelem - 4 MKF / 250 V. 373 
WK70846 MP kondenzátory motorové těsné s kabelem - 5 MKF / 250 V. 373 
WK70847 MP kondenzátory motorové těsné s kabelem - 6 MKF / 250 V 373 
WK70848 MP kondenzátOry motorové těsné s kabelem - 8 MKF / 250 V. 373 
WK70849 MP kondenzátory motorové těsné s kabelem -10 MKF / 250 V 373 
WK70850 MP kondenzátory motorové těsné s kabelem - 12 MKF / 250 V 373 
WK70851 MP kondenzátory motorové těsné s kabelem - 14 MKF / 250 V 373 
WK70852 MP kondenzátory motorové těsné s kabelem -16 MKF / 250 V 373 
WK70853 MP kondenzátory motorové těsné s kabelem -18 MKF / 250 V 373 
WK70854 MP kondenzátory motorové těsné s kabelem - 20 MKF / 250 V 373 
WK70855 MP kondenzátory motorové těsné s kabelem - 22 MKF / 250 V 373 
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WK70858 
WK708S1 
WK70860 
WK70861 
WK70862 
WK70863 
WK70885 
WK70866 
WK708ff1 
WK70868 
WK70869 
WK70870 
WK70871 
WK70872 
WK70873 
WK70875 
WK70852 
WK71053 
WK71054 
WK 710 58 
WK71060 
WK71061 
WK71728 
WK72002 
WK7200S 
WK72004 
WK 720 OS 
WK72006 
WK72007 
WK7200B 
WK72013 
WK72014 
WK 720 15 
WK72016 
WK72017 
WK72018 
WK72022 
WK72023 
WK 720 24 
WK72025 
WK 720 26 
WK72027 
WK72028 
WK 720 33 
WK72034 
WK72035 
WK72036 
WK720:rt 
WK72038 
WK72039 
WK72044 
WK 720 45 
WK72046 
WK 720 47 
WK 720 46 
WK72053 
WK72054 

MP kondenzátory motorové těsné s kabelem - 24 MKF /250 V 
MP kondenzátory motorové těsné s kabelem - 25 MKF /250 V 
MP kondenzátory motorové těsné s kabelem - 6 MKF /320 V. 
MP kondenzátory motorové těsné s kabelem - 8 MKF /320 V. 
MP kondenzátory motorové těsné s kabelem -10 MKF /320 V 
MP kondenzátory motorové těsné s kabelem -12 MKF /320 V 
MP kondenzátory motorové těsné s kabelem - 0,5 MKF /400 V . 
MP kondenzátory motorově těsné s kabelem -1 MKF /400 V. • 
MP kondenzátory motorové těsné s kabelem - 2 MKF /400 V. . 
MP kondenzátory motorové těsné s kabelem - 2,5 MKF /400 V • 
MP kondenzátory motorové těsné s kabelem - 3,5 MKF /400 V . 
MP kondenzátory motorové těsné s kabelem - 4 MKF /400 V. 
MP kondenzátory motorové těsné s kabelem - 6 MKF /400 V. 
MP kondenzátory motorové těsné s kabelem - 8 MKF /400 V. 
·MP kondenzátOry motorové těsné s kabelem - 10 MKF /400 V 
MP kondenzátory motorové těsné s kabelem - t ,5 MKF /3 V . 
MP kondenzátory krabicové těsné - 1 MKF /160 V . . . . 
MP kondenzátory krabicové těsné - 2 MKF /160 V . • • . 
MP kondenzátor krabicový těsný pro plošné spoje - 4 MKF /160 V . 
MP kondenzátor krabicový těsný pro plošné spoje - 0,5 MKF /160 V . 
MP kondenzátory krabicové těsné - 2XO,5 MKF /160 V. . . . • 
MP kondenzátory krabicové těsné - 2X1 MKF /160 V . . . . . 
Foliové kondenzátory pro zapalováni - 0,25 MKF /250 V . . . . 
Foliový kondenzátor krabicový vysokonapěfový - 0,1 MKF /1,6 kV . 
Foliový kondenzátor krabiCOvý vysokonapěfový - 0,25 MKF /1,6 kV 
Foliový kondenzátor krabicový vysokonapěťový - 0,5 MKF /1,6 kV . 
Foliový kondenzátor krabicový vysokonapěťový - 1 MKF /1,6 kV 
Foliový kondenzátor krabicový vysokonapěfový - 2 MKF /1,6 kV . 
Foliový kondenzátor krabicový VYSokonapěfový - 4 MKF /1,6 kV • 
Foliový kondenzátor krabicový vysokonapěfový - 8 MKF /1,6 kV • 
Foliový kondenzátor krabicový vysokonapěfový - 0,25 MKF /2,5 kV 
Foliový kondenzátor krabiCOvý vysokonapěfový - 0,5 MKF /2,5 kV • 
Foliový kondenzátor krabicový vysokonapěťový -1 MKF /2,5 kV 
Foliový kondenzátor krabicový vysokonapěfový - 2 MKF/2,5 kV 
Foliový kondenzátor krabicový vysokonapěfový - 4 MKF /2,5 kV 
Foliový kondenzátor krabicový vysokonapěfový - 8 MKF /2,5 kV 
Foliový kondenzátor krabicový vysokonapěfový - 0,1 MKF /4 kV 
Foliový kondenzátor krabicový vysokonapěťový - 0,25 MKF /4 kV . 
Foliový kondenzátor krabicový vysokonapěťový - 0,5 MKF /4 kV 
Foliový kondenzátor krabicový vysokonapěťový - 1 MKF /4 kV . 
Foliový kondenzátor krabicový vysokonapěfový - 2 MKF /4 kV . 
Foliový kondenzátor krabicový vysokonapěfový - 4 MKF /4 kV . 
Foliový kondenzátor krabicový vysokonapěfový - 8 MKF / 4 kV . 
Foliový kondenzátor krabicový vysokonapěťový - 0,05 MKF /6 kV • 
Foliový kondenzátor krabicový vysokonapěfový - 0,1 MKF /6 kV . 
Foliový kondenzátor krabicový vysokonapěfový - 0,25 MKF /6 kV . 
Foliový kondenzátor krabicový vysokonapěťový - 0,5 MKF /6 kV 
Foliový kondenzátor krabicový vysokonapěfový - 1 MKF /6 kV • • 
Foliový kondenzátor krabicový vysokonapěťový - 2 MKF /6 kV. . 
Foliový kondenzátor krabicový vysokonapěfový - 4 MKF /6 kV . . 
Foliový kondenzátor krabicový vysokonapěfový - O,OS MKF /12 kV 
Foliový kondenzátor krabicový vysokonapěťový - 0,1 MKF /12 kV . 
Foliový kondenzátor krabicový vysokonapěfový - 0,25 MKF /12 kV 
Foliový kondenzátor krabicový vysokonapěfový - 0,5 MKF /12 kV . 
Foliový kondenzátor krabicový vysokonapěfový - 1 MKF /12 kV. . 
Foliový kondenzátor krabicový vysokonapěfový - 0,1 MKF /16 kV . 
Foliový kondenzátor krabicový vysokonapěťový - 0,25 MKF /16 kV 
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WK72055 
WK72072 
WK72073 
WK72074 

Foliový kondenzátor krabicový vysokonapěťový - 0,5 MKF 116 kV. • 
Foliový kondenzátor pro zapalovací zařízeni - 0,5 MKF 13,5 kV. . . 
Foliový kondenzátor pro zapalovací zarfzenl -1,5 MKF 13,5 kV. . . 
Foliový kondenzátor pro zapalovací zarfzenl - 0,4 ... 0,5 MKF 1400 V 

8.3.5 OSTATNr KONDENZATORY 

2WN70400 
TC210 
TC211 
TC211a 
TC212 
TC213 
TC222 
WK70104 
WK70105 
WK70109 
WK70111 
WK70120 
WK70122 
WK70200 
WK 702 01 
WK70203 
WK70205 
WK70206 
WK702ff1 
WK70208 
WK70209 
WK70217 
WK71411 
WK71413 
WK71450 
WK71451 
WK71814 
WK71852 
WK71853 
WK71854 

Dolaďovacl kondenzátor pro cirkulátor - 50 ..• 60 pF • . . . . . . . . 
Slídové kondenzátory zallsované - 4,7 ... 750 pF 1500 V. . . • • • • . 
Slídové kondenzátory zalisované - 0,1 ... 1 nF 1500 V; 15 ••. 91 pF 11000 V 
Slídové kondenzátory zallsované -100 ••• 510 pF 11000 V • 
Slídové kondenzátory zalisované - 470 ... 6800 pF 1500 V . 
Slídové kondenzátory zalisované - 1000 ... 10000 pF 1500 V 
Slídové kondenzátory zalisované - 100 ... 2700 pF 11000 V . 
Dolaďovací kondenzátor skleněný - 1,5 ... 14 pF 1400 V • 
Dolaďovacl kondenzátor skleněný - 1,2 •.. 9 pF 1400 V . 
Dolaďovacl kondenzátor skleněný ~ 0,8 ... 5 pF 1400 V . 
Dolaďovacl kondenzátor skleněný - 1,2 ... 10 pF 1400 V . 
Dolaďovacl kondenzátor skleněný - 0,5 ... 1,2 pF 1250 V . 
Dolaďovacl kondenzátor skleněný - 0,5 ... 4,6 pF I 400 V . 
Slídový kapacitní normál vysoce stabilní - 9900 pF 1100 V . 
Slídový kapacitnl normál vysoce stabilnl - 99900 pF 1500 V 
Slídový kapacitnl normál vysoce stabilní - 9985 pF 1100 V • 
Slídový kondenzátor vysokonapěfový - 5X1150 pF I V. . 
Slídové kondenzátory vysokonapěťové - 1000 ... 3600 pF 120 kV . 
Slídové kondenzátory vysokonapěťové - 3900 ... 4700 pF 120 kV . 
Slídové kondenzátory vysokonapěfové - 5100 ... 7500 pF 120 kV. 
Slídové kondenzátory vysokonapěfové - 8200 •.. 10000 pF 120 kV 
Slídové kondenzátory výkonové -180 ... 62000 pF I 0,5 ..• 4 kV . 
Slídové kondenzátory miniaturní tmelené - 18 ... 470 pF 163 V. . 
Slídové kondenzátory miniaturní tmelené - 10 .•. 10000 pF 1300 V 
Slídové kondenzátory stabllnl - 1000 ... 20000 pF 11000 V . 
Slídové kondenzátory stabilní -10000 ... 39000 pF 11000 V . 
Polykarbonátové kondenzátory speciální - 325 ..• 380 pF . 
Kondenzátor pro elektrojiskrové stroje - 0,1 MKF 1600 V 
Kondenzátor pro elektrojiskrové stroje -1,0 MKF 1600 V 
Kondenzátor pro elektrojiskrové stroje - 2,0 MKF 1600 V 

8.4 ODRUaOVACf SOUČASTKY 

8.4.1 ODRUSOVACr SOUCASTKY PRO ELEKTRICKA ZAArzENr 

TC240 
TC241 
TC242 
TC243 
TC250 
TC251 
TC252 
TC253 
TC254 
TC255 
TC258 
TC257 
TC258 

Odruěovací kondenzátor kombinovaný -100nFIX + 2X2,5 nFN 110 MHzN 
Odruěovací kondenzátor kombinovaný -100 nFIX + 2X2,5 nFN I +2X10 MKH I 
Odruěovací kondenzátor kombinovaný - 50 nFIX + 5 nFN /1,2 MHzlX. • 
Odruěovacl kondenzátor kombinovaný - 20 nFIX + 2X2,5 nFN 12 MHzIX. 
Odruěovací kondenzátor jednoduchý - 5 nFN 17 MHz. . 
Odruěovací kondenzátor jednoduchý - 50 nFIX 11,5 MHz. • • . . . 
Odruěovací kondenzátor jednoduchý - 100 nFN 11 MHz . • ..• . • 
Odruěovací kondenzátor jednoduchý - 250 nFIX I 0,6 MHz • . . . . 
Odruěovacl kondenzátor kombinovaný - 50 nFIX + 5 nFN 11,5 MHz/X . 
Odruěovacl kondenzátor kombinovaný -100 nFIX + 2X2,5 nFN 11 MHzlX 
Odruěovací kondenzátor kombinovaný - 20 nFIX + 2X2,5 nFN 13 MHzlX 
Odruěovacl kondenzátor kombinovaný - 50 nFIX +2X2,5 nFN 12 MHzlX . 
Odruěovací kondenzátor kombinovaný - 100 nFIX + 2X2,5 nFN 11,4 MHz. 
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TC259 
TC260 
TC261 
TC265 
TC290 
TC291 
TD100 
TD101 
TD102 
TD103 
TD104 
WF82742 
WK05003 
WK71300 
WK71301 
WK 713 02 
WK 713 03 
WK71320 
WK71321 
WK71322 
WK72451 
WK72452 
WK72453 
WK72472 
WK72473 
WK72474 
WN68201 
WN68202 
WN68203 
WN68205 
WN68206 
WN6821T1 
WN68208 
WN68209 
WN68218 
WN68211 
WN68212 
YIN 68213 
WN85202 

Odrušovací kondenzátor komblnovan9 - 100 nFIX + 2X2,5 nFIY I 1,4 MHz. 424 
Odrušovacl kondenzátor komblnovan9 -100 nFIX + 2X2,5 nFIY I 1 MHzlX 424 
Odrušovací kondenzátor kombinovan9 - 50 MFIX + 2X2,5 nFIY 11,4 MHzIX 424 
Odrušovaci kondenzátor kombinovan9 - 100 nFIX + 2X2,5 nFIY I 1,4 MHz. 424 
Odru§ovacl kondenzátor kombinovan9 -150 nFIX + 2X2,5 nFIY I 2 MHzIX 426 
Odru§ovací kondenzátor kombinovan9 - 150 nFIX + 2X2,5 nFIY I 2 MHz 426 
Odrušovaci tlumivky pro VKV pásmo - 2,5 ... 25 MKH 1200 ... 55 MHz. 427 
Odrušovací tlumivky pro VKV pásmo - 1,6 ... 16 MKH 1160 ... 60 MHz. 427 
Odrušovaci tlumivky pro VKV pásmo -1,6 ... 16 MKH I 220 ... 16 MHz. 427 
Odrušovaci tlumivky pro VKV pásmo - 2,5 ... 16 MKH I 110 ... 16 MHz. 427 
Odrušovaci tlumivky pro VKV pásmo - 2,5 ... 10 MKH I 120 ... 22 MHz. 427 
Odrušovaci kondenzátor - 500 nF 1400 V. . . .. . . . . . • • 431 
Odrušovaci flitr kombinovan9 - 100 nF/X + 2X2,5 nFIY I + 2X2,5 MKH . 432 
Odru§ovaci kondenzátor prOchodk0v9 - 100 nF 1250 V 110 A 433 
9drušovaci kondenzátor prOchodk0v9 - 50 nF 1500 V I 10 A. 433 
Odrušovaci kondenzátor prOchodkov9 -100 nF 1500 V 110 A 433 
Odrušovaci kondenzátor prOchodkov9 - 50 nF 11200 V I 10 A 433 
Odrušovacl kondenzátor prOchodkov9 - 1 MKF I 25 V . 433 
Odrušovaci kondenzátor prOchodkov9 - 50 nF 11000 V . 433 
Odrušovaci kondenzátor prOchodkov9 - 1 MKF 1250 V . 433 
Odrušovaci kondenzátortěsn9-~00 nFIX + 1,6 MHz . 435 
Odrušovací kondenzátor těsn9 - 100 nFIX + 2X2,5 nFIY I 1,5 MHzIX. 435 
Odrušovaci kondenzátor těsn9 - 100 nFIX + 2X2,5 nFIY I 2,5 MHzIX. 435 
Odru§ovací kondenzátor ploch9 - 20 nF/X + 2X2,5 nFIY I 2 MHzIX ... 5 MHzIY 437 
Odrušovací kondenzátor ploch9 - 20 nF/X - 2X2,5 nFIY 12 MHzIX ..• 5 MHzIY 437 
Odrušovaci kOndenzátor ploch9 - 20 nFIX + 2X2,5 nFIY 12 MHzlX •.• 5 MHzIY 437 
Odrušovaci tlumivka - 2X2,5 MKH 10,24 MHz I 1 A . 439 
Odrušovací tlumivka - 2X2,5 MKH 10,35 MHz 11,6 A 439 
Odrušovaci tlumivka - 2x2,5 MKH 10,35 MHz I 2,5 A 439 
Odrušovací tlumivka - 2X2,5 MKH 10,20 MHz 110 A. 439 
Odrušovaci tlumivka - 2X6,3 MKH 10,20 MHz I 1 A . 439 
Odrušovacl tlumivka - 2X6,3 MKH 10,20 MHz 11,6 A 439 
Odrušovací tlumivka - 2x6,3 MKH 10,15 MHz 14 A . 439 
Odrušovaci tlumivka - 2X6,3 MKH 10,10 MHz 16 A . 439 
Odrušovacl tlumivka - 2X2,5 MKH 10,33 MHz I 2,5 A 443 
Odrušovaci tlumivka - 2><4 MKH 12,5 A . • . . . 444 
Odrušovacl tlumivka - 2Xl O MKH 11,6 A. . . . . 444 
Odrušovací tlumivka - 2Xl O MKH 11,6 A. . . '. . 444 
Odrušovaci filtr kombinovan9 - 100 nF + 2X2,5 nFIY + 2X6,3MKH 1+ 2Xl0 MKH 446 

8.4.2 ODRU§OVACr SOUeASTKY PRO MOTOROvA VOZIDLA 

TC726 
TC727 
TC736 
WF83444 
WK71340 
WK71341 
WK71342 
WK71343 
WK85203 

Odru§ovaci kondenzátory - 2,2 MKF I 0,8 MHz. . . . . . . . 
Odrušovací kondenzátory - 0,47 ... 2,2 MKF I 2 ... 0,8 MHz I 16 A 
Odrušovacl kondenzátory - 0,47 MKF I 0,6 MHz . . '. . . . . 
Odrušovaci autokondenzátor - 0,05 MKF.; . . . . . . . . 
Odrušovacl autokondenzátor prOchodkov9 - 0,5 MKF I 5 MHz 115 A . 
Odrušovací autokondenzátor prOchodkov9 - 0,5 MKF 15 MHz I 100 A. 
Odrušovací autokondenzátor prOchodkov9 - 1 MKF 14 MHz 115 A • 
Odrušovací autokondenzátor prOchodkov9 - 1 MKF 14 MHz 1100 A 
Odrušovacl filtr koaxlálnl - 2Xl,5 MKF + 80 MKH 16 A. • . • • 
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8.5 PIEZOELEKTRICKÉ SOUeASTKY 

8.5.1 PIEZOELEKTRICK~ KRYSTALOV~ JEDNOTKY (PKJ) 

Informace pro uživatele 458 
021191 PKJ držék KD 2/13 - 6000 kHz 478 
021501 PKJ pro telekomunikace -:- držék KO 2/13 1 3579, 545 kHz . 478 
021581 PKJ pro BlVP - držék KO 2/13 1 4433, 619 kHz 478 
021591 PKJ pro BTVP - držék KO 2/13 1 8867, 238 kHz 478 
021801 PKJ pro telekomunikace - držék KO 2/13 1 4000 kHz. 478 
021827 PKJ pro časoměrnou techniku - držék KO 2/13 - 4194, 304 kHz 478 
031200-202 PKJ pro běžné použití - drill SK 9/L-22 1 1 •.• 1,6 kHz 461 
031220-224 PKJ pro běžné použitl- držék SK 9/L-22 1 3 ••. 12 kHz. 461 
031250-255 PKJ pro běžné použltl- držék SK 9/L-22 1 12 ... 50 kHz 461 
031290-297 PKJ pro běžné použití - drill SK 9/L-22 1 50 ... 160 kHz. 461 
031370-373 PKJ pro běžné použití - drill SK 9/L-22 1 160 .•. 600 kHz 461 
031500-502 PKJ pro běžné použitl- držék 50 4/L-22 1 1 ... 1,6 kHz 463 
031520-524 PKJ pro běžné použltl- držék S04/L-22 1 3 .' .. 12 kHz. 463 
031550-555 PKJ pro běžné použití - drill SO 4/L-22 1 12 ... 50. kHz . 463 
031590-597 PKJ pro běžné použltl- držák SO 4/L-22 1 50 ... 160 kHz . 463 
031870-673 PKJ pro běžné použltl- držék SO 4/L-22 1 160 .•. 600 kHz 463 
031810-813 PKJ pro oscilátory a filtry - držék SO 2/L-9 1 4,5 ... 12 kHz 465 
031820-823 PKJ pro oscilátory a filtry - držák SO 2/L-9 1 4,5 ••• 12 kHz 465 
031840-842 PKJ pro oscilátory a filtry - držák SO 2/L-9 / 12 •.. 40 kHz. 465 
031850-852 PKJ pro oscilátory afiltry- držák SO 2/L-9./ 12 .•. 40 kHz. 465 
031880-887 PKJ pro OSCilátory a filtry - držák SO 2/L-9 / 50 •.. 160 kHz 465 
031900-907 PKJ pro oscilátory a filtry - držék SO 2/L-9 150 ... 160 kHz 465 
041010 PKJ vysoce stabllnl- držák 50 4/53-22 / 4,433818 MHz 467 
041020 PKJ vysoce stabilnl- držék SO 4/53-22 / 5 MHz 467 
041021-022 PKJ vysoce stabilní - držék SO 4/53-22 1 5 ••• 8 MHz 467 
041030 PKJ vysoce stabilní - držék SO 4/53-22 1 5 MHz 467 
041031-032 PKJ vysoce stablinl- držák SO 4/53-22 / 5 ... 8 MHz 467 
041105-106 PKJ vysoce stabllnl- držék 50 4/24-9 1 10 ••• 30 MHz. 469 
041115-116 PKJ vysoce stabilní - držák SO 4/24-9 110 ... 30 MHz. 469 
041120-121 PKJ vysoce stabilní - držák 50 4/24-9 / 30 ••. 90 MHz. 469 
041130-131 PKJ vysoce stabilnl- držék SO 4/24-9 / 30 ... 90 MHz. 469 
041140-141 PKJ vysoce stabilní - držék SO 4/24-9 1 55 ... 150 MHz 469 
041150-151 PKJ vysoce stabilnl- držák SO 4/24-9 / 55 ... 150 MHz 469 
041310311 PKJ pro náročnějil poUŽití - držák 50 2/13 / 8 ••• 25 MHz. 471 
041320-323 PKJ pro náročnějil použltl- držák 50 2/13 / 8 ••. 25 MHz. 471 
041330-333 PKJ pro náročnějil použití - držék 50 2/13 / 8 ... 25 MHz. 471 
041360-361 PKJ pro náročnějěl použitl- držák SO 2/13 1 25 ••. 75 MHz 471 
041370-371 PKJ pro náročnějil použití - držák SO 2/13 / 25 ••• 75 MHz 471 
041380-383 PKJ pro náročnějií použitl- držék SO 2/13 / 25 ••. 75 MHz 471 
041410-411 PKJ pro náročnějil použitl- držák SO 2/13 1 50 .•. 120 MHz. 471 
041420-421 PKJ pro náročnějěl použitl- držák 50 2/13 / 50 .•. 120 MHz. 471 
041430-433 PKJ pro náročnějil použitl- držák SO 2/13 / 50 ... 120 MHz. 471 
041460-461 PKJ pro náročnějil použltI- držák 50 2/13 1 100 •.. 160 MHz 471 
041470 PKJ pro náročnějil použitl- držék SO 2/13 1 100 •.. 160 MHz 471 
041460 PKJ pro náročnějil použ]tl- držék 50 2/13 / 100 •.. 160 MHz 471 
051020-023 PKJ pro běžné použltl- držék KK 2/30 / 160 ... 600 kHz . 473 
051030-031 PKJ pro běžné použití - držék KK 2/30 / 1000 ••• 2500 kHz 473 
051040-042 PKJ pro běžné použltl- držék KK 2/30 / 1000 ••. 2500 kHz 473 
051050-054 PKJ pro běžné použití - drill KK 2/30 1 1000 •.. 2500 kHz 473 
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051110-111 
051130-139 
051140-150 
051160-172 
051190-191 
051200-202 
051210-213 
051230-231 
051240-241 
051250-251 
051191-627 
051310-312 
051320-323 
051340-342 
051350-352 
051370-371 
051380-382 

PKJ pro běžné použití - drill KK 2/19/300 ... 600 kHz 
PKJ pro běžné použití - držák KK 2/19/2 ... 20 MHz . 
PKJ pro běžné použiti - držák KK 2/19/2 ... 20 MHz . 
PKJ pro běžné použiti - držák KK 2/19/2 ... 20 MHz • 
PKJ pro běžné pOUŽiti - drill KK 2/19/20 •.. 75 MHz. 
PKJ pro běžné pOUŽiti - drill KK 2/19/20 ... 75 MHz. 
PKJ pro běžné pOUŽiti - držák KK 2/19/20 ... 75 MHz. 
PKJ pro běžné pOUŽiti - drill KK 2/19/50 .•. 120 MHz 
PKJ pro běžné použiti - držák KK 2/19/50 ... 120 MHz 
PKJ pro běžné použití - držák KK 2/19/50 ... 120 MHz 

PKJ pro běžné pOUŽiti - držák KD 2/13/8 ... 25 MHz . 
PKJ pro běžné použiti - držák KD 2/13/8 ••. 25 MHz . 
PKJ pro běžné použiti - držák KD 2/13/25 ... 75 MHz. 
"~KJ pro běžné použiti - držák KD 2/13/25 ..• 75 MHz. 
PKJ pro běžné použiti - držák KD 2/13/50 ... 120 MHz 
PKJ pro běžné použiti - držák KD 2/13/50 ... 120 MHz 

8.5.2 PIEZOELEKTRICKÉ KRYSTALOVÉ FILTRY (PKF) 

090695 
090696 
090700 
090025 
090055 
090070 
090080" 
090090 
090120 
090704 
090706 
090709 
090714 
090715 
090716 
090720 

PKF pro radiostanice SSB - 9 MHz /2,4/40 . 
PKF pro radiostanice SSB - 9 MHz /2,4/40 . 
2 MLF 10,7 - 15 pro radiokomunikace. . . 
PKF pro radiokomunikace - 20 MHz /20/80 . 
PKF pro radiokomunikace - 3,87 MHz /4,7/40. 
PKF pro radiokomunikace - 21 MHz /20/8Q. 
PKF pro radiokomunikace - 21 MHz / 40/00. . 
PKF pro radiokomunikace - 21 MHz / 50/40. . 
PKF pro radiostanice, telegraf - 9 MHz / 0,6/40 
MLF 8 - 4,5 ••. MLF 10,408 - 4,5 pro telekomunikace . 
26 MLF 21,4 - 15 pro radiokomunikace. 
2 MLF 8 - 15 pro radiokomunikace . . . . . . . . 
26 MLF 9 - 2,4 pro radiostanice SSB . . . . . . . 
28 MLF 21,č - 15 pro radiokomunikace. . . . . . . 
28 MLF 10,7 -15 pro radiOkomunikace; vyMí selektivita 
MLF 10,7 - 44 pro diskriminátor . . . . . . . . . 

8.5.3 PIEZOELEKTRICKÉ KRYSTALOVÉ OSCILÁTORY (PKO) 

090460 
090490 
090530 
090 
090540 
090541 
090820 
090880 
090870 
090850 
090880 
090890 

Názvoslovi PKO • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vysocestabilní PKO s vysokou spektráJni čistotou - 10 MHz . • . 
Stabilní PKO pro telekomunikace - 5 MHz / dělič kmitočtu 100kHz. 
Stabilní PKO s možností napěfového Pizeni - 5 MHz . . . . 
Stabilni PKO s možnosti napěfového Pizeni - 5 MHz . . . . 
Stabilni PKO v termostatu 20 •.• 30 MHz . . . . . . . . 
Stabilni PKO v termostatu pro TV převaděče - 38, 38,9 MHz . 
Miniaturní nizkopfikonový PKO pro RDST - 47 ... 101'MHz . 
Miniaturní nizkopfikonový PKO se směšovačem-10, 7, 21,4 MHz. 
Mlniaturni nizkopfikonový PKO pro RDST - 6,4 MHz . 
Nizkopfíkonový PKO s teplotní kompenzací - 5 MHz . 
Nizkopřikonový PKO s teplotní kompenzaci - 9 MHz . 
Nízkopfikonový PKO s teplotni kompenzaci - 6,4 MHz 

475 
475 
475 
475 
475 
475 
475 
475 
475 
475 

478 
478 
478 
478 
478 
478 

480 
480 
480 
484 
484 
484 
484 
484 
484 
484 
484 
484 
484 
484 
484 
484 

485 
486 
486 
486 
486 
487 
487 
487 
486 
488" 
489 
489 
489 
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090480 
090481 
090482 
090483 
090484 
090485 
090488 
090800 
090810 
090840 
090841 
090842 

Nlzkopfikonový PKO pro radiokomunikace - 6,2 MHz. . . . . . . 
Nlzkopřikonový PKO pro radiokomunikace - 10 MHz. . . . • . . 
Nlzkopfikonový PKO pro radiokomunikace - 10,7/11,4 MHz. . . • 
Nlzkopfikonový PKO pro radiokomunikace - 14,6/15,2/16/18 MHz. 
Nlzkopfikonový PKO pro radiokomunikace - 20,7/21,4/22 MHz 
Nlzkopřikonový PKO pro radiokomunikace - 25,7/25,9 MHz. 
Nlzkopřikonový PKO pro radiokomunikace - 14,8/15,7 MHz .. 
Vysocestabilnl PKO pro rozhlasové vysílače - 5 MHz. . 
Nlzkopříkonový PKO s teplotní optimalizací - 5 MHz. • 
Nlzkopfikonový PKO s teplotní optimalizaci - 6,4 MHz . 
Nízkopfíkonový PKO s teplotní optimalizací - 5/6,4 MHz 
Nlzkopflkonový PKO s teplotnl optimalizaci - 5/6,4 MHz 

8.5.4 PIEZOKERAMICK~ vi'ROBKY 

SK85415A 
SK85422 
SK 85432 
SK 856 03 
SK 856 OS 
SK 890 00 
SK 890 01 
SK 890 02 
SK89213 
SK89214 
SK89216 
SK 89226 
SK 89257 
SK 89258 
SK89259 
SK89262 
SK 89278 
SK 89220 
SK 89321 
SK89522 
SK89524 
SK89530 
SK 89540 
SK 89541 
SK89625 
SK 89626 
SK 897 00 

Aetězový filtr pro střední frekvence - 465 KHz 
Nf ladičkový flitr pro tónové kmitočty - 150 .•. 3900 Hz . 
Nf ladlčkový filtr pro tónové kmitočty -1850 ... 3900 Hz 
Sestavené dvojice pro zapalovače plynových sporákO . 
Sestavené dvojice pro ručnl zapalovače plynu • • . . 
Plezokeramické elementy pro mlkroposuvy 0 20/16x30 mm 
Piezokeramické elementy pro mikroposuvy 014/12X11 mm 
Piezokeramické elementy pro mikroposuvy 0 17/15X4X15 mm • 
Piezokeramlcké rezonátory - disky 0 4,5XO,8 mm. . • 
Piezokeramické rezonátory - disky 0 5,2XO,8 mm. . . 
Piezokeramlcké prvky pro lékafstvl - disky 0 10X1 mm . 
Piezokeramické prvky pro lékaÍ'stvi - disky 0 2OX1 mm . 
Piezokeramické výkonové měniče 0 38X5,9 mm . . 
Plezokeramlcké výkonové měniče 0 38X5,9 mm . . 
Piezokeramické výkonové měniče 0 50X5,9 mm • . 
Piezokeramické výkonové měniče 038/12, 7X5,9 mm 
Plezokeramlcké výkonové měniče 0 50/20X5,9 mm . 
Piezokeramlcké prvky pro lékařstvl - kruhové úseče 6X3XO,24 mm 
Plezokeramlcké prvky pro lékafstvl - kruhové úseče 2OX9X1 mm 
Piezokeramlcké rezonátory - obdélnlky 15X4XO,8 mm. • . 
Piezokeramlcké rezonátory - obdélniky 14X4XO,8 mm. . . 
Piezokeramlcké blformnl měniče 16X8XO,7 mm. . . . . . 
Piezokeramlcké prvky pro lékařstvl pravoúhlé 1 OX5XO,3 mm . 
Piezokeramické prvky pro lékařství pravoúhlé 2OX1 OXO,l mm 
Zdroje vysokého napětl válečkové 0 7X14,5 mm 
Zdroje vysokého napětl váiečkové 0 7X14,5 mm 
Plezokeramické biformnl měniče 8X8XO,7 mm . 

8.6.1 KERAMICK~ SOUCASTKY PRO ELEKTRONIKU 

SA23655 
SA30550 
SA30562 
SK 014520 
SK 014541 
SK 016500 
SK 016540 
SK 016541 
SK018513 
SK 018546 

Korundové desky kruhové • . . 
Korundové desky velkoplošné 50X50 mm . 
Korundové desky s otvory v řadách . . 
Keramické pouzdro 14vývodové pro 10 . 
Keramické pouzdro 14vývodové pro 10. 
Keramické pouzdro 16vývodové pro 10 . 
Keramické pouzdro 16vývodové pro 10 . 
Keramické pouzdro 16vývodové pro 10 . 
Keramické pouzdro 18vývodové pro 10 . 
Keramické pouzdro 18vývodové pro 10 . 

490 
490 
490 
490 
490 
490 
490 
492 
494 
494 
494 
494 

496 
496 
496 
496 
496 
496 
496 
496 
496 
496 
496 
496 
496 
496 
496 
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496 
496 
496 
496 
496 
496 
496 
496 
496 
496 
496 

497 
497 
497 
497 
497 
497 
497 
497 
497 
497 
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SK 024520 
SK 024541 
SK 028520 
SK028541 
SK 040 520 
SK 040 541 
SKmoo 
SKm05 
SKm11 
SKm15 
SKm18 
SKm30 
SKm35 
SKm65 

Keramické pouzdro 24v9vodové pro 10 . 
Keramické pouzdro 24v9vodové pro 10 . 
Ker8mlcké pouzdro 28v9vodové pro 10 . 
Keramické pouzdro 28If9vodové pro 10 . 
. Keramické pouzdro 4Ov9vodové pro 10 • 
Keramické pouzdro 4Ov9vodové pro 10 . 
Ploché pouzdro diody a tyristoru do 1200 A 
Ploché pouzdro diody a tyristoru do 1200 A 
Ploché pouzdro diody a tyristoru do 400 A . 
Ploché pouzdro diody a tyristoru do 400 A . 
Pouzdro tyristoru GATT ó • • • • • • 

Ploché pouzdro diody a tyristoru do 200 A· • 
Ploché pouzdro diody a tyristoru do 200 A . 
Pouzdro diody a tyristoru do 200 A 

497 
497 
497 
497 
497 
497 
497 
497 
497 
497 
497 
497 
497 
497 
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Obchodní podmínky pro dodávky a odběr výrobků 
dodávaných k. p. TESLA Lanškroun 

Pro závazkový poměr platl hospodářský zákoník č. 109/1964 Sb. ve znění doplňujících předpisů. 
Ustanovení těchto podmínek zpřesňují vzájemné smluvnl vztahy mezi odběratelem a dodavatelem k. p. TES
LA Lanškroun (dále jen dodavatelem) a jsou nedílnou součástí smlouvy o přípravě dodávek 
a hOSpodářských smluv. 

2. P~~ádánfpo!adavk6 

Celoročnl požadavky, jako návrh smlouvy o pnpravě dodávek (na formuláři dodavatele), podepsané podniko
vým ředitelem, na výrobky předkládá odběratel nejpozději 

do 15. ledna předcházejíclho roku 

odbytu podniku v Lanškrouně. Předložené požadavky obsahuji celý sortiment výrobnlho programu podniku 
v členění podle výrobnlho programu odděleně pro jednotlivé závody podniku. 
V požadavclch vyznačl odběratel zvlášf množstvi výrobků určených pro dodávky uvedené v § 115 hospodář
ského zákonlku (vládni úkoly, plánované úkoly rozvoje vědy a techniky, zajištěni obranyschopnosti a bezpeč
nosti státu, vývoz, životu důležité potřeby péče o zdravl) současně s pOjmenováním akce (státní úkol číslo ... , 
program V97 ... , program B 34 ... a podobně). 
Odběratel je povinen doložit průkazně potřebu a množství na tyto úkoly (formulář MTZ 2). 

3. ProJednávánf dodavatelsko-odbiratelskjch vztah6 (DOV), 
uzavirání smluv o pfípravi dodávek (SPD) 

DOV se projednávají ve lhůtách stanovených nadnzeným orgánem. Na základě protokolu uzavře dodavatel 
na bezrozporovou část SPD tak, aby v jednánlch o rozporech na nadřlzenýchorgánech, byl předmět zúžen 
jen na rozpory vyplývajícl z protokolu. 
Návrh SPD.předloží dodavatel odběrateli ve dvou vyhotovenlch, který odběratel vjednom vyhotovení vráti 
potvrzený nejpozději do 15 dnů po obdržení. 
Dovoz výrObků je zajišťován podle zvláštních předpiSů a jen v nomenklaturách výrobního programu dodavate
le pro podniky pro něž je gestorem. SPD se na ně neuzavlrá. Pro dovážené výrobky a odběratelsko-dodava
telské vztahy z toho plynoucl platí pnslušné předpisy pro dovoz. Na výrobky, které nejsou v nomenklaturách 
výrobního programu dodavatele a pro něž není dodavatel gestorem, zajlšfují si podniky dovoz samy prostřed
nictvim svého nadřízeného orgánu přímo S příslušným podnikem zahraničnlho obchodu. 
V případě nedodrženi termínu předložení pežadavků (15. 1.) vystavuje se odběratel nebezpečl neuzavření 
smlouvy o pi'ípavě dodávek a případném odmínutí hospodářských smluv o dodávce výrobků při zaplnění vý
robní kapacity uzavřenými SPD a závazky z hospodářských smluv. 
Za nevyčerpání smlouvy o přípravě dodávek čtvrtletními hospodářskými smlouvami v překládacích lhůtách 
platí odběratel penále ve stejné výši jako při nepřijeti výrobků (5 %). 
K množstvl čerpanému v odchylce - 5 % se nepřihlíží. Množstvl nevyčerpané čtvrtletními objednávkami po
dle smlouvy o přípravě dodávek se do dalších čtvrtletí zásadně nepřevádí (viz bod 4). 
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4. Hospodářská smlouva o dodávce a odběru výrobkCl (HS) 

Na základě smlouvy o pfípravě dodávek jsou povinny strany uzavi'lt hospodáfské smlouvy. Odběratel pfeklá
dá návrhy hospodáfských smluv formou objednávek pfímo jednotlivým závodllm dodavatele, a to v pfedklá
dacích Ihlltách stanovených: 

- seznamem výrobkll VHJ TESLA - Elektronické součástky, koncem Rožnov 
- informativně uvedených v ceníku VC, katalogu výrobkll a výrobnlho programu. 

Návrh čtvrtletních hospOdářských smluv - objednávky, nesmí pfesáhnout25 % kontrahovaného množstvi ve 
smlouvě o přípravě dodávek. 
Dodavatel potvrdí hospodářskOU smlouvu na čtvrtletí v uvedeném množství s tolerancí podle fondu pracovní 
doby přlslušného čtvrtletí. . 
Hospodářské smlouvy se neuzavírajl jen na výrobky, které neodpovldají zákonu Č. 30/1968 Sb. o státním zku
šebnictví (schválení EZÚ) a na které nejsou vydané technické specifikace (tabulka "T") a není stanovena 
SVC. ' 

5. Jakost výrobkCI 

Jakost výrobkll se řldí platnými československými státními normami, technickými specifikacemi, dodanými 
vzorky a zvláštními předpisy, pokud jsou dány (platl poslednl vydáni technické specifikace). Jinak jsou výrob
ky dodávány v jakosti běžné a pro druh zboží obvyklé. U dovozních výrobkll je jakost stanovena příSlušnými 
katalogovými listy SChválenými EZÚ, .které zajišfuje přlslušný PZO. 

6. Atest 

Atest je zasllán s dodacím listem jen tehdy, je-Ii to stanoveno zvláštními předpisy. Dodavatel osvědčuje jakost 
výrobkll na kontrolnlm JI~ku přiloženém v krabici s výrobky. V ostatních pi'lpadech provede dodavatel zkouš
ky a vystaví atest po dohodě a na náklad odběratele ve výŠi 5 % z hodnoty dodaného zboží. 

7. Ceny 

Ceny jsou stanoveny pro jednotlivé obory výrobkll v přlsluě~ch cenících schválených Federálním cenovým 
úřadem. 

Cenlky nenahrazují katalogy ani výrobní programy podniku. 
U nových výrobkll neObsažených v cenlku bude platná cena stanovena výměrem přlslušného cenového úřa
du. U vzorkll nových výrobkll, prototypll výrobkll a'výrobkll z ověfovacl série bude velkoobchodní cena vzá-. 
jemně dohodnuta. 
Obchodním organizacím vnitfního obchodu (Velkoobchod prllmyslovým zbožlm a domácí potfeby) sml být 
uskutečněny a účtovány dodávky až po vyhlášení maloobchodní ceny. 

8. Záruka a reklamace 

Dodavatel poskytuje na výrObky záruku ve smyslu § 198 hospodáfského zákonlku, pokud není záruka stano
vena odchylně technickými podmínkamI. Je-II výjimečně uskutečněna dodávka výrobkll z dovozu, podává re
klamaci ve smyslu dovozních "Základních podmlnek dodávky strojlrenských výrobkll z dovozu" pfljemce 
zboží (odběratel) pfímo pfíslušnému podniku zahraničního obchodu. Prllklepem vyrozuml o této reklamaCI· 
dodavatele, který pak nadále projednává reklamační nároky PZO a podle výsledku reklamace nároky vypofá
dá. Odběratel pfitom musí dodržet povinnosti vyplývající z pfedpisll pro dodávky z dovozu. 
Současně s reklamací vrací odběratel výrobky dodavateli k pfezkoušení, dodavatel oznámí výSledky rekla
mačního fízenl na podkladě pfezkoušení odběrateli do 15 .dnll od pfijetí reklamovaných výrobkll. 
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Odběratel je povinen prověm výrobky s ohledem na pfedpokládané použiti a na zkušenosti z dosavadních 
dodávek tak, aby pfedcházel vzniku škod. 
Při uznáni reklamace. postupuje dodavatel ve smyslu ustanovení § 201 hospodáfského zákonlku s tlm, že po
žádá-Ii odběratel o odstranění vady, má právo dodavatel stanovit, zda bude provedena oprava nebo výměna 
vadného výrobku. Oprava u odběratele vyžaduje souhlas dodavatele. 
Pro zjednodušeni se neposkytuje pfi vadách jakosti u množstvl do 1 % a částky 20 Kčs z celého dodaného 
množstvl jednoho druhu a hodnoty jedné zásilky. 

9. Mnoistvi 

Množství požadované odběratelem v objednávkách musl být v souladu se smlouvou o pflpravě dodávek v Ii-
mitnlm množství. . 
Minimální (limitní) množství je stanoveno platným ceníkem, seznamem výrobků VHJ TESLA ES, koncern 
Rožnov, informativně je uvedeno rovněž v katalogu výrobků a výrobnlm programem podniku. 
Dodavatelem podlimitních dodávek je TESLA EL TOS, oborový podnik. Podlimitní dodávkou se rozuml dodáv
ka jednoho typu a hodnoty výrobku v jednom čtvrtletl nedosahujlcl limitu stanoveného minimálního výrobnlho 
množství. Podlimitnl požadavky na dodávky nebudou do smlouvy o pfípravě dodávek a hospodáfských smluv 
zahrnuty a budou bez dalšího upozornění vypuštěny z evidence. U postupných dodávek výrobků může se 
množství dohodnuté hospodářskou smlouvou odchylovat při poslední dodávce: 

Počet ks v dodávce Odchylka v množství 

300 ks o ±10 ks, tj. 3 % 
500 ks o ±15 ks, ij. 3 % 

1000 ks o ±20 ks, ij. 2 % 
2 000 ks o ±40 ks, tj. 2 % 
3 000 ks o ±60 ks, tj. 2 % 
5 000 ks a více 01 % 

10. Obaly 

Výrobky jsou baleny v krabicích, jejichž cena je zahrnuta v ceně výrobků a nevrací se. Poštovní zásilky jsou 
baleny do kartónů, které se rovněž nevrací. Od hmotnosti 2 kg se kartóny účtují. Transportní bedny dodavate
le typu NEFA D označené číslem se vrací do závodu, odkud bylo zboží zasláno s uvedenlm signa, čísel beden 
na přepravním listě CSAD. 
Na některé dodávky používá dodavatel přepravní skfíně CSAD, které odběratel vrací sběrné službě CSAD. 
Dodavatel použlvá I vlastní přepravní skříně BD a BR nebo kovové palety s označenlm závodu, které odběra
tel vracl prostfednictvlm sběrné služby CSAD dodavateli. Veškeré tyto obaly je odběratel povinen vrátit ve 
stanovené lhůtě 30 dnů zpět dodavateli s označením člsla druhu obalu na přepravním listě. U velkoobchod
ních a odbytových organizací do 1 měsíce a 15 dnů. Jinak platí o půjčováni těchto obalů zásady uvedené 
v předpisech o přepravních skfíních. Obaly pro dílce (Fe, AI pouzdra a další) si odběratel dodává vlastní a za
jišťuje jejich dopravu v termínech určenýCh § 178 HZ a současně si zajišfuje podle pokynů odvoz výrobků vla
stními dopravními prostředky ze skladu dodavatele. 

11. Doprava zbo!r 

Zbožl je dopravováno dráhou jako kusová zásilka, malé zásilky Obyčejně poštou, na nebezpečí odběratele. 
Jiné způsoby přepravy se použijí na příkaz odběratele, k jehož tíži jde zvýšený náklad. 
Vozovou zásilku (CSAD) avizuje dodavatel příjemci dálnopisem nebo telegraficky. 

12. Dodávky úzkotolerantnrch výrobkO 

Dodávky úzkotolerantnlch výrobků podle technických specifikací (tabulky "TU) TESLA se dodávají jen po 
předchozí dohodě. 
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13. Technické pocImfnky 

V platných ~skoslovenských státnlch normách jsou stanoveny technické požadavky, zkoušení, značení, pfe
jlmánl, baleni, doprava a skladováni pflsluěných výrobkO. V technických pOdmlnkách TPF-03-5250 jsou v pfl
Ioze 1 uvedeny technické specifikace (tabulky "T") TESLA. U tabulek platí vždy poslednl vydání stejně jako 
u technických podmlnek. Oalěí změny jsou projednávány s odběrateli a uváděny v přehledech výrobkO k. p. 
TESLA Laněkroun (součást TPF-03-5250) vydaných normalizačním oddělením dodavatele pro odběratelské 
podniky. . 

Speciální a jednoú~lové výrobky jsou určeny pro dané odběratele, pro které byly výrobky vyvíjeny a zavede
ny do výroby. PH použití tohoto výrobku pro jiného odběratele je nutné provést nové jednání s výrobcem. 
Technické podmínky jsou sjednávány dnem, kdy výrobci (dodavateli) dojde souhlas odběratele s návrhem 
technických podmlnek. V pffpadě, že se odběratel odvolá v hospodářské smlouvě na již platné technické 
podmínky pro jiné odběratele, jsou technické podmlnky závazné dnem uzavření hospodářské smlouvy. 
Dodavatel předá odběrateli a každé organizaci, která dodatečně přistoupí k technickým podmínkám, jedno 
vyhotovení technických podmlnek. 

14. Dod6vky pro vnltfnf obchC)JI 

Pokud právní předpisy pro dodávky vnltfnlho obchodu (VPZ - OP) upravuji vztahy vzhledem k těmto podmln
kám odchylně, platl právnl předpisy. 

15. Z6vazné pokyny pro objednMnf 

Zásadnl informace pro Zdárný prOběh dodavatelsko-odběratelských vztahO najdeme v obchodních podmín
kách pro dodávky a odběr výrobkO k. p. TESLA Laněkroun. Obchodnl podmlnky vyěly jako podniková organi
začni směmice č. OS 5-1/81 dne 3. 2.1981. 
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Kdya kam zasílat objednávky: 

1. Pfedkládejte objednávky zvlálf pro kafdé ~rtleti na jednotlivé pobočné závody. 
1. Respektujte pfeclkládací lhůtu objednávek. Je to nejpozději 5 měsícCl před _átkem ~rtletí, v němž 

má být uskutečněna dodávka. Požadavky došlé později budou zařazovány do dalšího období. Výjimkou 
jsou dodávky výrobků z dovozu na základě smluv o specializaci. Tyto výrobky se objednávají nejpozději 
6 měsícCl před poUtkem pololetf dodávky. 

Jak má vypadat objednávka: 

1. Objednávky vyplňujte čitelně, nejlépe psacím strojem. 
2. Objednáváte-Ii' výrobky několika oborů, je nutno pro kafdt obor vystavit samostatnou objednávku. 
3. Je vhodné rozdělit objednané výrObky do samostatných objednávek podle odbytových referenta. Vodít

kem Vám může být členění v potvrzených hospodářských smlouvách, které od nás dostáváte. 
4. Každá objednávka smí obsahovat neJvýie 99 polo&k. Položky je nutné pořadově číslovat a uvádět na 

objednávce pouze v jediném sloupci. 
5. Každá objednávka musí být naprosto technicky jasná, jinak bude vrácena k upřesnění. vtrobky je nutno 

v ka!dé položce objednávky jednoznačně specifikovat. Např. u rezistorO hodnotou i dovolenou úchylkou, 
případně i TKR, a to v souladu s platnou technickou specifikací či katalogem. Nestačí tedy uvést např. re
zistory TR 161 po 20 ks v řadě E 192. 

Jaká množství objednávat: 

1. Doporučujeme objednávat výrobky v celistvých b81lcfch množství. Balicí množstvi uvádíme v závěru této 
publikace. 

2. Ctvrtletní objednávky mají rovnoměmě čerpat celoroční příděl určený smlouvou o přípravě dodávek nebo 
návrhem dodávek, případně bilančním přídělem. Nedočerpaná 25% část se do dalšího čtvrtletí nepřevádl. 

3. Omezujte případné změny Vašich objednávek na minimum, a zvláště jejich promítání do úprav nadchá
zejícíhO čtvrtletí. 

4. Položku lze rušit jen za podmínky, že výrobek nebude do 1 roku opět Objednáván. 
5. Změny objednávek neprovádějte dopisem, ale stornem objednávky a vystavením nové objednávky na 

nové, resp. zbývající položky. 
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Informace pro konstruktéry 
I. OBCHODNI ZNACENI REZISTORŮ, POTENCIOMETRŮ A KONDENzATORO K. P. TESLA LANSKROUN 

PODLE CSN 35 8014 

Jednotkou elektrického odporu rezistoru a potenciometru je 1 Q (1 ohm). 
Jednotkou elektrické kapacity kondenzátorll je 1 F (1 farad). 
Tyto zákonné jednotky podle soustavy SI se v CSSR používají tradičně a výšeuvedená norma, která je totož
ná s normou RVHP označenou ST SEV 1810-79 ze soustavy SI dllsledně vychází. Těmito normami pfede
psané označeni je použiváno ve většině zemí i mimo RVHP. Z normy CSN 35 8014 vycházi i následujici ob
chodní značení výrobkll k. p. TESLA Lanškroun, umožňujíci pomoci jednoduchého abecedně čiselného kódu 
zpracovávat údaje na počítači. 

A. OZNACOvANI REZISTORŮ 

1. Typové oznai*lf napišeme na prvnim místě (napf. TR 161). Typové označeni určuje I jmenovité výkonové 
zatížení. 

2. Jmenovitá hodnota (odpor) se uvede na druhém místě. Pro lepši čitelnost na dokladech se za typovým 
označením (pfed jmenovitou hodnotou) provádi oddělovací mezera (pro počítač je nutné tuto mezeru na
hradit pomlčkou). Kód jmenovité hodnoty se skládá z číslic a písmen ve funkci násobitelll. Význam, popi'. 
zpllsob čtení je následující: 

Kód R K M G T 

Ctese ohm kilo mega giga tera 

Násobitel 1 103 108 109 1012 

.~ Slovy jeden dslc milion miliarda bilion 

Kódové písmeno též nahrazuje desetinnou čárku. Jmenovitou hodnotu je tfeba udat nejméně dvěma čisli
cemi: 
Napf.: WK 669 44 61<8 (6,8 kiloohmO, lze číst též "ěest ká osm") 

TR 161 1 MO (1 megaohm, lze čist "Jedna em nula" ne však "jedna em ó") 

3. Dovolenou úchylku (toleranci) píšeme pb oddělovacím lomítku vždy, i v pi'ípadě, že jde o tzv. základní to
leranci, která se di'íve neuváděla. Tolerance se kódují takto: 

Dovolená úchylka Kód Dovolená úchylka Kód 

±o,001 E ±10 K 
±o,OO2 L ±20 M 
±o,OO5 R ±30 N 
±o,01 P -10 ... +30 Q 
±o,02 U -10 ... +50 T 
±o,05 X -10 •.• +100 Y 
±o,1 B -20 ... +50 S 
±o,25 C -20 ... +80 Z 
±o,5 D -20 ... +30 A 
±1 F -20 ••• +100 V 
±2 G +30 ... +65 W 
±5 J -15 ... +50 H 

Napf.: TR 1611M5/F (pro počilač TR 181-1M5/F) 

4. Teplotnf souiSlnltel odporu se píše na čtvrtém místě, pouze věak u pi'esných rezistoru. Kóduje se čisllceml 
o 8Ž 4 takto: 
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Teplotni součinitel [.1 ~/Kl ±200 ±100 ±50 ±25 ±15 

Kód O 1 2 3 ' 4 

Napf.: TR 161 27R7/O/2 

B. OZNACOvANI POTENCIOMETRŮ A POTENCIOMETROVÝCH mlMRŮ 

1. Typové oznaní napíšeme na prvním místě (napf. TP 161 A). 

2. Délku hfídele v mm (včetně závitové části zděi'e) a kód druhu zakončení hfídele napíšeme po oddělovací 
mezei'e (pro počítač po oddělovací dvojtečce). U trimn'.l a posuvných potenciometru se hfídel neuvádí. Hfí
del je ti'eba označovat v souladu s pf!slušnou technickou specifikací, popf. katalogem. Základni druhy za
končeni hHdelO se kódují takto: 

., 

Kód Provedeni 

A zakončeni obyčejné 

B s plo!kou na konci 

D Obyčejné doplněné pfičnou závitovou dirou M3 

E s dréžkou pro ěroubovák 

H s ploěkou pfed koncem 

Např.: TP 160A 32B (pro počitač TP 160A: 32B) 

U dvojitých potenclometrO se souosými hfídeli se uvede pouze délka a zakončeni silnějšiho (vnějšího) hřidele. 
Tenčí hRdel vyčnívá o konstantní délku, zpravidla o 10 mm. 
Např.: TP 166A 32B (pro po(:ltač TP 166A: 32B) 

3. Jmenovitou hodnotu c;Kiporu napíšeme po oddělovací mezefe (pro počítač po oddělovací pomlčce) na 
tfetím místě stejným zpOsobem, jako u rezistorO. 

Napf.: TP 160A 10E 100K 
TP04210K 
TP 600 2M5 (u trimru a posuvných potenciometrO se hfidel neuvádí) 

U tandemových potenclometrO se stejnými jmenovitými hodnotami stačí uvést 2X pfislušnou hodnotu. 
Napf.: TP 164A 32B 2 x 50K 

Ti> 605 2 x 25K (u posuvného potenciometru se hfídel neuvádí) 

U dvojitých poten~lometru napíšeme nejdříve jmenovitou hodnotu sekce, která pfisluši silnějšimu hHdeli spolu 
s dalšími údaji, jak bude uvedeno dále. 

4. PrClbih odporové dráhy napíšeme po lomítku na čtvrtém mistě. Musí být uveden i u trimrO. Kódyoznačují
cí nejběžnější prOběhy jsou: 

Kód PrOběh 

N line"'ni (též věechny trimry) 

G logaritmický 

L popflpadě Y logaritmický s odbočkou 

E exponenciélni 

Napf.: TP 160A 10E 100KIN 
TP 04210KIN (u trimrO se hfidel neuvádi) 
TP 164A 32B 2 X 50KlG 
TP 605 2 X 25KIL (u posuvných potenciometrO se hfidel neuvádi) 

U dvojitých potenciometrO uvedeme údaje obou sekci, jak bude popsáno dále. 
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5. Dovolenou úchylku (toleranci) napíěeme po lomitku na pátém místě, a to vždy. Kód je stejný jako u rezis
torů. 

Napf.: TP 160A 10E 100KlN/M 
TP 04210KIN/M (trimr) 
TP 164A 32B 2 x 50KlG/M (tandemo'/9 potenciometr) 
TP 605 2 x 25K1UM (tandem0v9 posuvn5' potenciometr) 

U dvojitých potenciometrů napíěeme kompletní jmenovité hodnoty s průběhy a tolerancemi obou sekcí. Začí
náme vždy údaji sekce pfisluěejici Silnějšímu hřídeli. Údaje obou sekcí spojíme znaménkem +, We bez me
zer. Jsou-Ii obě sekce stejné, lze napsat 2X jednu hodnotu. 
Napf.: TP 166A 32B 1 MO/G/M + 500KlG/M 

(TP 166: 32B -1MO/G/M + 500KlGIM pro počltač) 
TP 601 50KlG/M + 50KlG/M popf. TP 601 2 X 50KlG/M 
(TP 601 - 50KlG/M + 50KlG/M popf. TP 601 - 2 x 50KlG/M pro počltač) 

C.OZNACovANIKONDENZÁTORO 

1. Typové oznaěení napíšeme na prvni mistě (např. TF 012). Typové označeni určuje i jmenovité napětí. 
2. Jmenovitá hodnota kapacity se uvede na druhém mistě po oddělovací mezei'e (pro počitač po oddělovací 

pomlčce). Kód jmenovité hodnoty, popř. způsob jeho čteni je následující: 

Kód P n I' m F 

Čte se piko nario mlkro mill farad 

Násobitel 10-1• 10-" 10'" 10-3 1 

Slovy biliontina miliardtina miliontina tislcina jeden. 

Kódové písmeno též nahrazuje desetinnou čárku. Jmenovitou hodnotu je ti'eba udat nejméně dvěma čisll-
cemi. . 

Napf.: TF 01241'7 
TE 993 j.L50 (popf. TE 993 500n) 
WK707661j.LO 

Poslední údaj můžeme číst .. jedna mí nula", nikoliv napi' ... jedna ú ó". Na psacim stroji píšeme řecké plsmeno 
.. ml" zpravidla jako písmeno u v malé abecedě, do počítače toto .. mí" zapisujeme jako velké U. Vždy se však 
jedná o .. ml" (srovnej např. (LA - mikroampér, 1.f.I'TI- mikrometr popř. mikron, nebo zkráceně v dílenské praxi 
.. mí" atd.). V počítači jsou i ostatní malá plsmena kódu (tj. p, n, m) psána jako P, N, M. U strojopisu však do
držlme psani kódu podle normy, tedy v tomto pi'ípadě malými plsmeny. 

3. Dovolenou úchylku (toleranci) značíme kódem stejným jako u rezlstorO, a to na tfetim mistě. Toleranci je 
tfeba značit vfdy. 

Napf.: TF 012 41'71T 
TE 993j.L501T 
WK 707 66 1 j.LO/J 
TE 681 2 X 32j.LIT (dvojitý kondenzátor) 

U kondenzátorO velmi malé kapacity se někdy udává dovolená úchylka v pf. Tuto skutečnost zjistíme z tech
nické specifikace, popř. z katalogu. Používá se stejného kódu jako pro toleraJ:lci v procentech: 

Dovolená úchylka ±O,1 pF 

Kód B 

Napf.:WK7141118p1F 
(WK71411-18P/Fpro počítač) 

±O,25pF ±O,5pF ±1 pF 

C D F 
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Veškeré údaje v obchodním značení musí odpovídat údajům v příslušných technických specifikacích. 
Při ústnlm styku je třeba dodržovat správný způsob čteni, jak bylo vysvětleno v textu, aby nedocházelo k ne
jasnostem, hlavně s ohledem na předchozl zrušený způsob kódováni, který se odlišoval pfedevšlmu konden
zátorů (dřlve byl totiž základní jednotkou obchodního značení kondenzátoru jeden pikofarad, zatímco dnes je 
jl v souladu se soustavou SI jeden farad). Místo dřívějšlho označováni kondenzátorů např. 5G dnes pišeme 
5mO (5 milifaradů); místo dřívějších např. 10M pišeme dnes 1 Ojl. (10 mikrofaradů) atd. K tomu muslme pfihlí
žet hlavně u výpisů z počitače (na dodacich listech), kdy např. údaj 5MO znamená 5 milifaradů, tj. 5000 j.tF, 
nikoliv 5 j.tF jako podle dřívějšího značení. 
V případě, že z nějakého důvodu nelze uvedené obchodní značení používat, je třeba označení vypsat úplným 

. způsobem. 
Napf.: MPT-Pr 96 0,82 "F ±5 %/400 V (kondenzátor z dOVOZU) 

II. AADV JMENOVlrtCH HODNOT 

E3 1,0 2,2 4,7 

E8 1,0 1,5 2,2 3,3 4,7 6,8 

E12 1,0 1,2 1,5 1,8 2,2 2,7 3,3 3,9 4,7 5,6 6,8 8,2 

E24 1,0 1,1 1,2 1,3 1,5 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,7 3,0 
3,3 3,6 3,9 4,3 4,7 5,1 5,6 6,2 6,8 7,5 8,2 9,1 

E48 100 105 110 115 121 127 133 140 147 154 162 169 
178 187 196 205 215 226 237 249 261 274 287 301 
316 332 348 365 383 402 422 442 464 487 511 536 
562 590 619 649 681 715 750 787 825 866 909 953 

E96 . 100 102 105 107 110 113 115 118 121 124 127 130 
133 137 140 143 147 150 154 158 162 165 169 174 
178 182 187 191 196 200 205 210 215 221 226 232 
237 243 249 255 261 267 274 280 287 '294 301 309 
316 324 332 340 348 357 365 374 383 392 402 412 
422 432 442 453 464 475 487 499 511 523 536 549 
562 576 590 604 619 634 649 665 681 698 715 732 
750 768 787 806 825 845 866 887 909 931 953 976 

E192 100 101 102 104 105 106 107 109 110 111 113 114 
115 117 118 120 121 123 124 126 127 129 130 132 
133 135 137 138 140 142 143 145 147 149 150 152 
154 156 158 160 162 164 165 167 169 172 174 176 
178 180 182 184 187 189 191 193 1.96 198 200 203 
205 208 210 213 215 218 221 223 226 229 ~ 234 
237 240 243 246 249 252 255 258 261 284 267 271 
274 2n 280 284 287 291 294 298 301 305 309 312 
316 320 324 328 332 336 340 344 348 352 357 361 
385 370 374 379 383 388 392 397 402 407 412 417 
422 427 432 437 442 448 453 459 464 470 475 481 
487 493 499 505 511 517 523 530 536 542 549 556 
562 569 576 583 590 597 604 612 619 626 634 .642 
649 657 665 673 681 690 698 706 715 723 732 741 
750 759 768 7n 787 796 806 816 825 835 845 858 
866 876 887 898 909 920 931 942 953 965 978 988 

Aady jsou uvedeny v CSN 35 8010 (věcně odpovídá ST SEV 1076-78). 
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III. ZNACKY VÝROBNIHO DATA NA SOUCASTKACH TESLA 
(PRO ROKY 1985-1989) 

Tabulka 1 

Rok 1985 1986 

Měsic 

leden T1 U1 

únor t2 U2 

blezen T3 U3 

duben T4 U4 

květen T5 U5 

červen Te ue 

červenec T7 U7 

srpen Ta U8 

září T9 U9 

říjen TO UO 

listopad TN UN 

prosinec TD UD 

1987 

Značka 

V1 

V2 

V3 

V4 

V5 

ve 

V7 

V8 

V9 

VO 

VN 

VD 

Značky jsou uvedeny v CSN 35 8006 (věcně odpovldá ST SEV 2745-80). 

1988 

W1 

W2 

WS 

W4 

W5 

we 

W7 

ws 
W9 

WO 

WN 

WD 

IV. ZNACENI ELEKTRICKfCH PARAMETRO NA KERAMICKfcH KONDENZATORECH 

1989 

X1 

X2 

X3 

X4 

X5 

xe 

X7 

X8 

X9 

XO 

XN 

XD 

Základem značeni hlavnich elektrických parametnl na keramických kondenzátorech je systém doporučený 
Mezinárodní elektrotechnickou komisí IEC. U tuzemského sortimentu jsou dosud v praxi použivány dva systé
my - A a B - podle CSN 35 8014. Podle systému A jsou značeny staré typy kondenzátorů, u nových výrobků 
(od roku 1968) je použit modemi systém B. 
Cleněni sortimentu keramických kondenzátorů podle tvarového provedení určuje prakticky systém a rozsah 
značeni elektrických parametrů pfimo na kondenzátoru. Tak jsou v tuzemsku značeny odlišné ploché pra
voúhlé typy, diskové, trubkové, průchodkové, vysokonapěfové a speclálnl keramické kondenzátory. 

A. PLOCH~ KERAMICK~ KONDENzATORY 

Povrchovou ochranu miniaturních plochých kondenzátorů tvoři světle hnědý tmel. Zpllsob, rozsah značení 
a umístění kódll je zřejmý z přlkladu v tab. 1. 
Umístění plsmen kódll ve značeni na kondenzátorech je stabilní, vzájemné uspořádání je stanoveno jednot
ně. 
Pro keramické kondenzátory se jmenovitým napětím 250 V, u rozměrů do 5 X 8 mm včetně, se tolerance ka
pacity neoznačuje. U kondenzátorů se jmenovitým napětlm 12,5 V a 40 V, u rozměrů do 5 X 8 mm včetně, se 
vypoušti označeni jmenovitého napětí. Dllvodem je nedostatek místa pro umlstěnl všech kódll na těchto mini
aturních kondenzátorech. 
Na kondenzátorech typu 3 - Supermit - se neznači běžná tolerance kapacity (-20 +80 %). Tento typ kon
denzátorll se vyrábí pouze s touto toleranci kapacity. 
Kapacita a dovolené tolerance kapacity na kondenzátorech uvedených miniaturních typll se označuje podle 
CSN 35 8014, systém B. 
Ploché vsazovaci kondenzátory - kapacitni čipy - jsou dodávány bez označení, jmenovité údaje jsou uvede
ny na obalové jednotce. 
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Tab. 1. Pfiklad zn.ni elektrických parametrCl na mlnlatumich pIochfch kondenzátorech 
a umiatini'pf8menových kódCl .' . 

Kapacita Označeni 

1 n5 
Jmen.napětl 

1,5pF 1,5 
12,5V 

15 pF 15 SZS 32 V 
150 pF 150 

I 
40 V 

1500 pF 1n5 
250 V 

15000 pF 15n 
500 V 

150 000 pF 150n 

. 

Typ Označení hmoty 

18 P100 

18 P033 

18 NPO 

18 N033 

18 N047 

18 N150 

Tolerance kapacity Kód 18 N220 

18 N330 
±O,25pF C 

'.0 ' 
18 N470 

±O,5pF 
18 N750 

t1 pF F 

±2% G 
18 N1500 

±5% J .28 E1000 

±10% K 2C E2000 

±20% M 2E E4000 

-20+50% S 2F 'E1Q'000 

-20+80% Z 3E Supermit 

B. DISKOVÉ KERAMICKÉ KONDENzATORY 

I 

Označe!il 

n 

q 

s 

d 

f 

.' . , ~ .~.. .. 

Kód 

~.~ .. -
A 

8 

C 

H 

J 

P 

. -Fl 
.',' 

( S· 
: T 

·.r·;· 
i U 

: V 

F 
; 

Z 

IW 

i 
I, 
I 

y, 

N 

' . 

Povrchovou ochranu u těchto typO keramických kondenzátoru tvoří rovněž světle hnědý tmel. Bar~ným kó
dem na všech diskových kondenzátorech je značen druh základniho dielektrika - hmoty - podle tat>. 2. 
Jmenovitá kapacita se značí u kondenzátorO o prOměru 4 a 6 mm dalši barevnou značkou. podle tat)o 3. 
Desitkové násobky kapacity se značí shodně, např. kapacity: 5,6 - 56 - 560 pF jsou značeny fialovou bar
vou. Tolerance kapacity se na kondenzátorech o prOměru 4 a 6 mm neznači (znači se pouze na ob~lové jed
notce). U kondenzátorO s pruměrem 8,mm a větším je údaj jmenovité kapacity a tolerance kapaci~zlllačeA 
tiskem podle CSN 35 8014 - systém A. Běžné (maximální) tolerance kapacity se u kondenzátoru Q,pmměru 
8 mm neznači. Umistění barevných kódO (pro jmenovitou kapacitu I písmenového údaje) jepatmo zluvedené-
ho schématu značeni diskových kondenzátoru (obr. 1). I 
Diskové kondenzátory bez vývodO jsou lakovány samopájitelným transparentnim lakem a jsou dodAvány bez 
označení. Jmenovité údaje jsou uvedeny na obalové jednotce. [' 

i 
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Obr. 1.I~chéma znKení 
al8kových kondenzátorlJ: 

základni 
tmel 

Tab. 2. Barevné znaeenl keramlckfch hmot 
< 

Povrchová Označeni Základnl 
Značka 

ochrana hmoty barva 

N047 !edá 
N750 fialová 

Tmel N1500 svěUe zelená 

E2000 hnědá ~~~k 
E6000 červená 

barevný kód dielektrika 

barevný kód (pro 0 4 a 6 mm) . 
nebo plsmenový údaj (pro 
·08 mm a větší) jmenovité 
kapacity·' 

Tab. 3. Barevné znaěenl kapacity - Typ 1 

Jm.kap. 
(pF) 

N047 N750 N1500 

1 bOá 
1,5 žlutá 
2,2 oranžová 
2,7 !edá 
3,3 červená 
4,7 modrá modrá 
5,6 fialová fialová 
6,8 černá černá 
8,2 hnědá hnědá hnědá 

10 O bllá bílá 
12 zelená zelená 
15 žlutá žlutá 
18 O 
22 oranžová 
27 !edá 

Typ 2 

~menOVltá kap. 
pF) E2000 E6000 

68 černá 
100 bOá 
150 žlutá 
220 oranžová 
330 červená červená 
470 modrá modrá 
680 čemá 

1000 bílá 
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c. TRUBKOV~ KERAMICK~ KONDENZÁTORY Obr. 2 Schéma znaěení trubkovjch kondenzátoru: 

Povrchovou ochranu kondenzátorO trubkových tvarO čiseln~ údaj základni barva 
tvoří lak nebo glazura. Kapacita a její tolerance se jmenovité kapacity 
značí podle CSN 35 8014 - systém A. Běžné tole
rance (maximální) se na kondenzátorech neznačí. 
Na všech kondenzátorech se barevným kódem zna
čí základní dielektrikum (hmota), viz tab. 4. 
Na kondenzátorech, u nichž je délka trubky rovna 
nebo menší než 12 mm, se značí kapacita a toleran
ce kapacity, u kondenzátorO s délkou větší než 
12 mm se značí kapacita, její tolerance a jmenovité 
napětí. 
Umístění jednotlivých kódO na trubkových konden
zátorech je zřejmé z obr. 2. 

barevn~ kód 
dielektrika 

Tab. 4. Povrchová ochrana a znĚ8l'lI trubkových kondenzátonl 

Kategorie Povrchová Označeni 
ochrana hmoty 

P033 

N047 

N750 

-/-/04 lak 
N1500 

E2000 

E6000 

P033 

N047 

-/-/56 glazura 
N750 

N1500 

E2000 

D. PRŮCHODKOV~ KERAMICK~ KONDENZÁTORY 

1. Bezarmatumí prOchodkové kondenzátory 
Jsou lakovány samopájitelným transparentním la
kem a jsou dodávány bez označení. Jmenovité úda
je jsou uvedeny na obalové jednotce. 
2. PrOchodkové kondenzátory se šroubovací arma
turou a podpěrné kondenzátory. 
Povrchovou ochranu u těchto typO tvoří lak. Kapaci
ta a její tolerance se značí podle CSN 35 8014 -
systém A. Běžné (maximální) tolerance kapacity se 
na kondenzátorech neznačí. Barevné značení zá
kladní hmoty u vyráběného sortimentu je zřejmé 
z tab. 5. 

Základni 
Značka barva 

bOá , 
pastelově 

tmavě šedá šedá 

fialová 

zelená ěedá 

pastel. hnědá -
červená -

- bilá 

- ěedá 

- fialová 

- zelená 

- pastel. hnědá 

Tab. 5. Povrchová ochrana a znai!enl pr{Jchod~ch 
kondenz6torCl ae lroubovacf armaturou a pod
pirn~ch keramlcktch kondenz6tonl 

Povrchová Označeni Základní Značka ochrana hmoty barva 

N750 pastel. šedá fialová 

Lak E2000 pastel. hnědá -

E6000 červená -
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E. VYSOKONAP!::tOVÉ KERAMICKÉ KONDENZÁTORY 

1. Vysokonapěfové impulsní keramické kondenzáto
ry trubkové 
Povrchovou ochranu u těchto typÍl tvofí lak nebo 
tmel. Systém značení je patrný z tab. 6. 
U kondenzátoru SK 723 73 se značí teplotní součini
tel kapacity tiskem (písmenem U). 
Kapacita kondenzátoru a její tolerance se značí po
dle CSN 35 8014 u kondenzátoru s typovým ozna
čením TK systémem A, u kondenzátorÍl SK 723 73 
systémem B. 

Běžné tolerance kapacity se na kondenzátorech 
neznačí. 

2. Vysokonapěťové keramické kondenzátory hrn
covétypu 1 
Vyrábějí se pouze z hmoty N 750 (Rutilit). Povrcho
vou ochranu. tvoří lak - pastelově šedý nátěr s fialo
vou značkou. Kapacita a tolerance se značí podle 
CSN 35 8014 - systém A. Běžná tolerance kapacity 
se na kondenzátorech neznačí. 

Tab. 6. Povrchová ochrana a znahní vn keramických trubkovjch kondenzátortJ pro Impulsn! provoz 

Kategorie 
Povrchová Oznaěen! 
ochrana hmoty 

N750 
-/-/04 lak 

E2000 

-/-/21 tmel N750 

F. SPECIALNI KERAMICKÉ KONDENzATORY 

1. Keramické kondenzátory odrušovací 
Povrchovou ochranu tvofí světle hnědý tmel. Tiskem 
se značí: . 
- jmenovitá kapacita 
- jmenovité napětí 

U kondenzátorÍl SK 736 60, které mají charakter 
bezpečnostních kondenzátorÍl, se uvádí označení 
třídy písmenem Y. 

2. Keramické kondenzátory klínové (trapězové) 
Kondenzátory se dodávají bez povrchové ochrany. 
Na kondenzátorech je značena tískem jmenovitá ka
pacita. Ostatní údaje jsou na obalové jednotce. 

3. Keramické kondenzátory bezpečnostní oddělova
cí 
Povrchovou ochranou je rovněž světle hnědý tmel. 

Tab. 7. Znaěenf Jmenovtttch kapacit keramických kon-
denzátor6 písmenovjm k6clem podle CSN 
35 8014 - systém A 

Kapacita Oznaěení 

0,15 pF J15 

1,5 pF lJ5 

15 pF 15J 

150 pF 150 

1500 pF lk5 

15000 pF 15k 

Základn! 
Značka 

barva 

pastel. iedá fialová 

pastel. hnědá -

světle hnědá pismenov9 kód 

Tiskem se značí: 
- jmenovitá kapacita, 
- tolerance kapacity - M, 
- jmenovité efektivní napětí - 250 V, 
- označení tfídy - Y - bezpečnostní charakter kon-
denzátoru. 

4. Kondenzátory ploché dolaďovací 
Rotory u těchto typÍl keramických kondenzátorÍl se 
vyrábějí z dielektrických materiálÍl N 047 - značí se 
šedou značkou - a z N 750 - značí se fialovou 
značkou. U kondenzátoru s rotorem z N 750 se dále 
značí tiskem konečná kapacita. 
Pro úplnost informace je účelné uvést označování 
jmenovitých kapacit a jejich dovolených tolerancí 
písmenovým kóqem podle CSN 358014 - systém 
A (systém B je uveden li tab. 1), viz tab. 7 a 8. 

Tab. 8. Znaěenf dovolené tolerance Jmenovtttch kapacit 
keramických kondenzátor6 podle CSN 35 8014 -
ayatémA 

Tolerance kapacity Kód 

±o,5pF E 
±1 pF O 
±2% C 
±5% B 
±10% A 
±20% M 
-20+50% OM 
-20+80% RM 
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V. VLASTNOSTI PIEZOELEKTRICKtCH KRYSTALOvtCH JEDNOTEK 

A. ELEKTRICKÝ NAHRADNI OBVOD PKJ 

Elektrické vlastnosti PKJ v blízkém okolí rezonance 
se vyjadfujl zpravidla tzv. elektrickým náhradním ob
vodem, který má stejnou impedanci a může po elek
trické stránce nahradit PKJ. Elektrický náhradní ob
vod PKJ se dvěma elektrodami lze uvažovat jako 
dvojpól, uvedený na obr. 1. Pro každou vlastní rezo
nanci PKJ mají parametry Lh' q" Rh obecně různou 
hodnotu. 

Obr. 1. Elektrický n6hradní obvod PKJ Y okoll h-Ié vla8tn1 
rezonance. 

Na obr. 2 je zobrazena reaktance PKJ v závislosti na 
kmitočtu v okolí h-té vlastni rezonance. Z obrázku je 
patrné, že v okoll každé vlastní rezonance lze defi
novat dva význačné kmitočty, označené fa a fp, nazý
vané sériový a paralelní rezonanční kmitočet. 

x 
I 

I 
I 
I 

I 
I 
1 
le 
1 fpl __ f 

li 
I -

Obr. 2. Km~ zivlaloat rMktance PKJ Y okoli h-Ié 
vla8tn1 rezonance. 

Z hlediska použiti rozlišujeme zapojení PKJ na aktiv
ní (krystalové oscilátory) a pasivní (krystalové filtry). 

B. TERMINOLOGIE V OBORU PKJ 

Orientace (fez) 

kombinace tn úhlů, které pi'esně určuji polohu piezo
elektrického výbrusu vzhledem k základnlmu ortogo
nálnímu systému os pHfazenému pi'esně definova
ným způsobem k výchozlmu monokrystalu. 

Piezoelektrický yfbrua 

tyčinka, destička nebo jiný geometrický tvar, vyfí
znutý z piezoelektrického krystalického křemene, 
opracovaný a pi'esně orientovaný. 

Elektroda 

elektricky vodivá destička nebo vrstva, umlstěná 
v bllzkosti plochy výbrusu nebo nanesená na plo
še výbrusu, umožňujícl vytvofenl elektrického pole 
uvnitř výbrusu. . 

Piezoelektrický kryataloyf rezon6tor 

piezoelektrický výbrus s elektrodami. 

Piezoelektrické krystalové jednotka (PKJ) 

jeden nebo vice rezonátorů montovaných ve společ
némdržáku. 

DrHk 

nosný systém pro upevněni rezonátoru, ·opati'ený 
krytem k ochraně rezonátoru pfed vnějšími vlivy. 

Typ kmH6 rezonátoru 

způsob periodické deformace kmitajícího výbrusu 
(např. kmity ohybové, rozplnavé, střižně apod.), jed
noznačně je určen složkami deformace. 

Hlavni druhy kmitů jsou: 

a) ohybové - pro nejnižší pásmo kmitočtů 1 až 
50kHz 

b) podélné - pro pásmo kmitočtů 50 až 180 kHz 
c) plošně střižné - pro pásmo kmitočtů 180 až 

600kHz 
d) tlouštkově střižné - pro pásmo kmitočtů 0,8 až 

160 MHz 
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Řád kmitli (harmonické) 

celé číslo přirozené řady čísel, udávající, kolikátým 
násobkem nejnižšího kmitočtu je kmitočet, na němž 
piezoelektrický rezonátor při určitém typu kmitů pra
cuje. Ve skutečnosti toto číslo není přesně celým čí
slem. Využívá se většinou pouze u řezu AT, kde se 
vybudí jen liché harmonické. 

Jmenovitý kmitočet 

požadovaný kmitočet, daný specifikací PKJ a vyzna
čený na držáku. K tomuto kmitočtu se vztahuje od
chylka pracovní.ho kmitočtu. Pro PKJ určené pro 
provoz na základním kmitočtu je kmitočet udán 
v kHz, pro PKJ určené pro provoz na některé harmo
nické je kmitočet udán v MHz. 

Pracovní kmitočet 

kmitočet vznikající kombinací použitého oscilátoru 
a PKJ. Může se lišit o dovolenou toleranci kmitočtu. 

Tolerance kmitočtu 

největší dovolená odchylka pracovního kmitočtu od 
jmenovitého kmitočtu za předepsaných podmínek. 

Sériový rezonanční kmitočet 

kmitočet definovaný vztahem 

[Hz; H, Fl 

V jeho blízkosti kmitají PKJ zapojené v oscilátorech 
typu "sériová rezonance". 

Paralelní rezonanční kmitočet 

kmitočet definovaný vztahem 

f = 1 . _-;==;;:::::=;;::: P2i; 

V Ch' Co 
Lh C +C 

h o 

[Hz; H, Fl 

PKJ kmitající v paralelní rezonanci jsou provozovány 
v oscilátorech typu "paralelní rezonance" a mohou 
pracovat téměř v celém intervalu kmitočtů mezi séri
ovou a paralelní rezonancí samotné PKJ. Skutečný 
(pracovní) kmitočet PKJ závisí na zatěžovací kapa
citě.' 

Rozsah provozních teplot 

rozsah teplot měřených v bezprostřední blízkosti dr
žáku PKJ, v němž PKJ vykazuje povolené tolerance 
parametrů. 

Úroveň buzení (zatížení) 

výkon rozptýlený v PKJ. Kmitočet krystalového osci
látoru je tím stabilnější, čím nižší je úroveň buzení. 

Pro výkon rozptýlený v PKJ platí vztahy: 

pro sériovou rezonanci 

E2 

N, = --I . R." [W; V,Q,A] 
Rc, 

pro paralelní rezonanci 

E2 

N =-=l· R [W;V,Q,A] 
P R.p .p 

Cinitel jakosti (Oh) - je definován vztahem 

a pohybuje se od několika desítek tisíc až do několi
kamiliónů. 
Ostatní termíny jsou uvedeny v československé stát
ní normě "Piezoelektrické krystalové jednotky pro 
oscilátory a filtry" - CSN 35 8490. 

C. KÚDOVÉ CISLO 
PIEZOELEKTRICKÝCH KRYSTALOVÝCH 
JEDNOTEK V OBOROVÉM CISELNIKU 
CELOSTÁTNI JEDNOTNÉ KLASIFIKACE 

Používání kódového čísla 

Oborový číselník pasivních prvků pro elektroniku 
(obor 371) v návaznosti na jednotnou klasifikaci prů
myslových výrobků tvoří ucelený klasifikační systém 
umožňUjící v maximální míře využít prostředky výpo
četní techniky. Kódové číslo je dnes využíváno nejen 
při odběratelsko-dodavatelském styku (pro hospo
dářské smlouvy, Objednávky, dodací listy, faktury 
apod.), ale i při plánování výroby, odbytu 
a spotřeby, ve vnitropodnikové evidenci, při tvorbě 
cen, při mechanizaci a automatizaci řídicích a správ
ních prací. Proto je oborové značení uvedeno v ta
bulkách všech výrobků. Císelné znaky nemohou být 
v externím styku libovolně měněny, jsou závazné pro 
dodavatele i odběratele. 
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Stavba kódového i!iala 

Kódové číslo se skládé. ze 12 člsel členěných do čtyf trojčís
II. Význam jednotlivých skupin čísel je patrný z obecného 
pflkladu: 

371 611 xxx xxx 

součástky pro elektroniku I 
oborPKJ 

číslo typového znaku 

Císla na prvních tfech místech - 371 - označují, po
dle oborového číselníku výrobkO, součástky pro 
elektroniku. 

Pffklacly objednávky PKJ 

číslo výrobku 

požadovaný 
jmenovitý kmítočet 

početkusO 

JK371 611 031 500 

1,00 kHz 

10 
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. 
REZISTORY 

Přehled typC.·podle jmenovitého zatížení 

8.1.1 VRSTVOV~ REZISTORY 

Jmenovité 
Jmenovitý odpor 

Typ zatíženi 
Pn [WJ1) Rn[S21 

TR211 0,125 100R ... 1M5 

TR212 0,1252) 2R2 ... 1M5 

TR213 0,25 2R2 ••• 3M3 

TR221 0,25 1RO ••• 560K 

TR191 0,30 3RO ... 1M54 

TR161 0,35 3R01 ... 427K 

WK68191 0,40 3R01 ... 1KOO 

TR214 0,5 4R7 ... 10M 

TR163 0,5 3R01 ... 1MO 

TR192 0,63 3RO ••. 5M11 

WK68192 0,63 3R01 ... 1KOO 

TR196 0,9 10R •.• 150K 

TR215 12) 1RO •.. 100M 

TR216 1 1R5 ... 10M 

TR164 1 3RO .•• 1M4O 

TR193 1 3RO •.. 10M 

WR68193 1 3R01 ... 1KOO 

TR223 1 2R2 ... 100K 

TR130 1 2M2 .•. 2OM 

TR194 1,6 3RO •.. 10M 

WK68194 1,6 3R01 ... 1KOO 

TR217 2 10R ... 10M 

TR224 2 2R2 ... 100K 

TR131 2 2M2 •.. 100M 

TR225 4 1RO ... 100K 

TR226 6 1R5 ... 6KS 

WK65005 u .... = 250 V- 10M ..• 5G1 

TR130 Umax -5kV- 50M ... 100 

TR131 Umax -15kV- 200M ... 100 

TR142 U .... -600V- 10M ..• H5 

Neperspektivni typy jsou označeny plsmenem B. 

') Do teploty okoli b. = +700c. 
2) Do teploty okolí b. = +4OOC. 

Kód Popis 

B uhlíkové, neizolované 

A uhllkové, neizolované 

A uhllkové, neizolované 

B uhllkové, Izolované 

A metalizované, Izolované, typ 1 

A metalizované, izolované, typ 1, stabllni 

A metalizované, izolované, pro VF použiti 

A uhlikové, neizolované 

A metalizované, izolované, typ 1, stabilni 

A metalizované, izolované, typ 1 

A metalizované, izolované, pro VF použiti 

A metalizované, s vyšší zatižitelností 

A uhllkové, neizolované 

A uhllkové, neizolované 

A metalizované, Izolované, typ 1, stabilni 

A metalizované, Izolované, typ 1 

A metalizované, IzoIOV8l1é, pro VF použiti 

A metaloxidové, neizolované 

B vysokonapěfové, ve skle 

A metalizované, Izolované, typ 1 

A metalizované, Izolované, pro VF použiti 

B uhllkové, neizolované 

A metaloxidové, neizolované 

B vysokonapěfové, ve skle 

A metaloxldové, neizolované 

A metaloxidové, neizolované 

B lakové, vysokohmové 

B vysokonapěfové, ve skle 

B vysokonapěfové, ve skle 

B lakové, vysokoohmové, ve skle 

8.1 

Strana 
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59 

59 

65 

50 

44 
74 

59 

44 
50 

74 

56 

59 
59~ . 

44 
50 

74 

67 
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40 
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40 

40 

42 
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8.1.2 DRÁTOVÉ REZISTORY 

Jmenovité Jmenovitý odpor Typ zatlžen! Kód Popis Strana 
Pn [W]') 

Rn[Q] 

TR520 1 2R2 •.. 4K3 A tmelené, axiální vývody 83 
WK66944 1,63) 6R8 ... 2K4 A keramické pouzdro, pojistka 111 

TR521 2 2R2 ... SKl A tmelené, axiální vývody 83 
WK66945 3,33) 6R8 ... 5K6 A keramické pouzdro, pojistka 111 

TR522 4 4R7 ... 43K A tmelené, axiální vývody 83 
WK66948 5,53) 10R .•• 10K A keramické pouzdro, pojistka 111 

TR523 6 4R7 ... 43K A tmelené, axláln! vývody 83 

TR507 6 lRO ... 6K8 B tmelené, axláln! vývody 78 

TR510 6 5R6 •.• 6KS A smaltované, axláln! vývody 81 

WK66950 6 6R8 ... 2K4 A keramické pouzdro 111 

TR524 8 10R ... 62K A tmelené, axiální vývody 83 

TR508 10 lRO •.. 12K B tmelené, axiální vývody 78 

TR511 10 10R ••• 12K A smaltované, axiální vývody 81 

TR818 10 4R7 ... 12K B tmelené, radláln! vývody 97 

TR826 10 4R7 ••. 12K B tmelené, radláln! vývody, odbočka 100 

TR855 10 10R ... 3K9 B Smaltované, radláln! vývody 108 

TR649 10 15R ... 1KO B smaltované, radiální vývody, odbočka 106 

TR551 10 2R2 .•• 20K A smaltované, radiáln! vývody 87 

TR558 10 10R •.• 2K7 A smaltované, radiální vývody, odbočka 87 

TR800 104) OR47 ... 8K2 A výkonové, v kovovém pouzdru 91 

WK66951 10 6R8 ••• 6KS A keramické pouzdro 111 

TR509 15 lRO •.• 22K B tmelené, axláln! vývody 78 

TR512 15 10R ••• 22K A smaltované, axláln! vývody 81 

TR817 15 10R ... 27K B tmelené, radláln! vývody .97 

TR827 15 10R ... 27K B tmelené, radiální vývody, odbočka 100 

TR656 15 22R •.. 6KS A smaltované, radiální vývody. 108 

TR850 15 33R ••• 1K5 B smaltované, radiální vývody, odbočka 106 

TR552 15 2R7 ••. 30K A smaltované, radiální vývody 87 

TR557 15 13R ... 3K9 A smaltované, radiální vývody, odbočka 87 

Neperspektivní typy jsou označeny písmenem B. Pokračování tabulky na straně 39. 

Radiální +ody AxIá1ní~ 

') Do teploty okolí ~. = +7O"C. 
3) Pro ostatní teploty viz údaje na straně 113. 
4) S použlt!m hlin!kového chladiče o pi'edepsaných rozměrech. 
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Dr6tové rezistory (pokračováni) 

Jmenovité Jmenovitý odpor 'ryp zatfženl Kód Popis Stnina 
p.IWJ') R.[S21 

WK66952 16 10R ..• 10K A keramické pouzdro 111 

TR618 25 10R .•• 39K B tmelené, radlálnl vjvody 97 

TR628 25 10R ... 39K B tmelené, radlálnl vjvody, odbočka 100 

TR657 25 33R ... 121< B smaltované, radlálnl vjvody 106 

TR651 25 47R ••• 3K3 B smaltované, radiálnl vývody, ódbočka 106 

TR553 25 4R7 .•• 47K B smaltované, radiální vjvody 87 

TR558 25 27R .•• 5K6 A smaltované, radiálnl vývody, odbočka 87 

TR602 254) 1RO .•. 22K A výkonové, v kovovém pouzdru 91 

TR645 25 33R .•. 121< B smaltované, ploché 103 

TR619 50 22R ..• 68K B tmelené, radiální vjvody 97 

TR829 50 22R .•• 82K B tmelené, radiální vývody, odbočka 100 

TR658 50 47R .•• 22K B smaltované, radiálnl vývody 106 

TR652 50 100R ... 41<7 B smaltované, radlálnl vývody, odbočka 106 

TR603 504) 2R2 ••• 56K A výkonové, v kovovém pouzdru 91 

TR848 50 47R .•• 22K B smaltované, ploché 103 
WK66936 50 4R7 ••• 2K4 B smalt9vané, ploché 103 

TR647 75 68R ••• 33K B smaltované, ploché 103 

WK669:r7 75 4R7 ..• 41<7 B smaltované, ploché 103 

TR620 100 .47R ..• 150K B tmelené, radiálni vjvody 97 

TR630 100 47R ..• 100K B. tmelené, radiálnl vjvociy, odbočka 100 

TR648 100 100R ..• 47K B smaltované, ploché 103 

Neperspektivnl typy jsou označeny písmenem B. 

1) Do teploty okoli~. - +7O"C. 
4) S použitím hllnlkového chladiče o předepsanYch rozměrech. 
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Vrstvové rezistory 8.1.1 

TR 130, TR 131 VRSTVOVÉ REZISTORY VVSOKONAPMovÉ VE SKLE 
PE3 ... CTOPbl ",EnPOBonOI.lHblE BblCOKOBOnbTHblE B CTEKnRHHOM KopnVCE • HIGH VOLTAGE FILM RESISTORS IN GLAsS 
ENCAPSULATION • HOCHVOLT-SCHICHTWIOERSTANoE IN EINER GLASUMHOLWNG . 

Hlavni ~hnlcké 6daje: 
Maximální odpor: 10 000 Mg 
Klimatická kategorie: 55/070/56 

NEPOužfvAT DO NOvtCKKONSTRUKCfI 

Pou!lti: 
V pffstrojové technice. 

Provedeni: 
Odporová uhliková vrstva (do 6MS) nebo vrstva polovodlvého laku (10M a větší) je nanesena na ke
ramickém tělísku. Celek je zataven do skleněné trubice. Vývody jsou drátové, pocinované. Označení 
písmenovým kódem. . 

Rozměry: 

Lmax -70 mm (TA 130), 125 mm (TR 131) 

Elektrické vlastnosti 

Maxlm"ni provozni napiti Umax : 

TR 130, Rn - 50M ... 10G 
TR 131, Rn -2ooM ... 100. 

Maxlm"ni provozni zatíženi P mIX : 

TA 130, Rn - (470K) 2M2 ... 20M 
TA 131, Rn - (330K) 2M2 ... 100M 

Jmenovitý odpor Rn : 
TR 130 
TA 131 

Dovolené·6chylka Jmenovitého odporu: 

ln 
d 

5 kV-
15 kV-

1W 
2W 

Lrnax 

470K ... 1M5') 2M2 ... 100 
330K ... 1M5') 2M2 ... 100 

±20 % (označení M) 
±10 % (označeni K, do 1GO) 
±5 % (označení J, do 100M) 

') Jmenovité hodnoty do 1 M5 včetně a hodnoty mimo fadu jen po dohodě s výrobcem. 

~ 
Ol 

'" CD ; ,g 



Aady jmenovltjch hodnot: 
Rn do 10M včetně 
Rn -20M ... 10G 

Teplotnf sooolnHel odporu aR : 
ba - +20 oe ... +70 oe 
Rn do 10M včetně 
Rn -20M,50M 
Rn -100M ... 500M 
Rn -1GO ... 10G 

KllmaHcké vlastnosti 

Kategorie klimatické odolnosti: 

Odbytové údaje 

Technická specifikace:: 
Výrobní závod: 
Mlnlmálnf mno!ství: 

Označení podle jednotné klasifikace (JKPOV): 

Tabulka 1 

Typ JKPOV 

TR 130 470K') 37111421- 747 
TR 130 680K') 37111421- 768 
TR130 1MO') 37111421- 810 
TR1301M5') 37111421- 815 

TR 130 2M2 37111421- 822 
TR 130 3M3 37111421- 833 
TR1304M7 37111421-847 
TR1306M8 37111421-868 
TR13010M 37111421- 910 
TR13020M 37111421- 920 
TR 13050M 37111421- 950 
TR130100M 37111421- 510 
TR130200M 37111421-520 
TR130SOOM 37111421- 550 
TR 130 1GO 37111421- 410 
TR130200 37111421-420 
TR13OSGO 37111421- 450 
TR 130 10G 37111421- 310 

dovolená úChylka I 

Pflklad: 

Typ TA 131500 MIK (Jmenovitý odpor 500M~ . 
±10 %, mall. provoznl napětí 15 kV) 
... JKPOV 371144 224 550 

') Jmenovité hodnoty 1 M5 a menši se dodávejl jen po 
dohodě s výrobcem. 

REZISTORY • VASTVOV'" 181_411 /' 

E6 
2-5-10 

max. ±1 000. 1o-&/K 
max. ±2 500. 1o-&/K 
max. ±5 000. 1o-&/K 
max. ±8 000. 1o-&/K 

55/070/56 (CSN 35 8031) 

T100 
TESLA Blatná, k. p. 
10ks 

Tabulka 2 

Typ 

TR 131 3301(') 
TR 131 47OK') 
TR 131 68bK') 
TR1311MO') 
TR1311M5') 

TR1312M2 
TR1313M3 
TR1314M7 
TR 1316M8 
TR13110M 
TR13120M 
TR13150M 
TR131100M 
TR131200M 
TR131500M 
TR1311GO 
TR 131200 
TR131SGO 
TR13110G 

dovolená úchylka 

Tabulka 3 

Znak 

O 
4 
5 

JKPOV 

371 11422- 733 
37111422- 747 
37111422-768 
37111422- 810 
37111422- 815 

37111422-822 
371114 22- 833 
37111422- 847 
371114 22- 868 
37111422-910 
37111422- 920 
37111422-950 
37111422-510 
37111422- 520 
37111422- 550 
37111422- 410 
37111422-420 
37111422-450 
37111422- 310 

I 

Dovolená·úchylka [%) 

±2O(M)· 
±10(K) 
±5 (J) 
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TR 142 LAKOVÉ REZISTORY VYSOKOOHMOVÉ VE SKLE 
PE3I11CTOPbI IlAKOBblE 5OIlbworo conPOTIIIBJlEHIIISI B CTEKJ1S1HHOM KOPnYCE • HIGH RESISTANCE LAQUER RESISTORS IN 
GLASS ENCAPSULATION • HOCHOHM-LACKSCHICHTWIDERSTANDE IN EINER GLASUMHOLLUNG 

Hlavni technické údaje: 
Maximálni odpor: 1 500000 MQ 
Klimatická kategorie: 55/070/21 

NEPOužfvAT DO NOvtCH KONSTRUKCI! 

Pouliti: 
V přístrojové technice 

Provedení: 
Funkčni vrstva polovodivého laku na keramickém tělísku. Celek je zataven do skleněné trubice. Vývo
dy jsou z plá4fowho pocínovaného drátu. Označení písmenovým kódem. 

Rozměry: 

Údaje jsou v mm 

Elektrické vlastnosti 

Maxlmélnf provozní napití Umax : 

Jrnenovltj odpor R. : 

Dovolené úChylka Jmenovitého odporu: 
R.-10M ... 1T5 
R. - 1 GO ... 1T5, po dohodě s výrobcem 
R. - 10M .,. 002, po dohodě S výrobcem 

Aady jmenovltjch hodnot: 
I 

Teplotnf souelnltel odpon,l aR : 
R.-10M ... 1GO 
R.-1G2 ... 1OO 
R. - 12G ... 100G 
R. - 1200 ... 1TO 
R.-1T2,1T2 

Napifovj souelnltel odporu Ku : 

II) 

d 
'$ 

r 

l -s J 30-0 

600 V-

10M ... 1T5 

5O t3 

±20 % (označeni M) 
±10 % (označení K) 
±5 % (oZnačeni J) 

E6, E121) 

max. ±2 000. 1o-&/K 
max. ±4 000. 1o-&/K 
max. ±6 000. 1o-&/K 
max. ±8 000. 1o-&/K 
max. ±10 000 . 1o-&IK 

max.O,1 %N 

') Po dohodě s výrobcem lze dodat I jiné hodnoty udané nejvýěe na dvě platná místa. 

.. 
CIO 
'$ 



Mechanické a klimatické vlllstnostl 

Hmotnostm: 

Kategorie klimatické odolnosti: 

Odbytové údaje 

Technická specifikace: 
VjI'obnf závod: 
Minimální mno!stvf: 

Oznaeení podle Jednotné klasifikace: 
(JKPOV) 

Příklad: 

Typ TR 142 82G/M (jmenovitý odpor 82 000 Mg, úchylka 
±20 %) ... JKPOV 371114 313 382 
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4,6 9 (informativní údaj) 

55/070/2.1 (CSN 35 8031) 

T147 
TESLA Blatná, k. p. 
10 ks 

Tabulka 1 

Typ 

TA 142 

JKPOV 

371 114 31- ---

-- ~ násobitel jmenovité hodnoty 

jmenovitá hodnota odporu 

Tabulka 2 

Znak Dovolená úchylka [%] 

O ±2O(M) 
4 ±10(K) 
5 ±5 (J) 

Tabulka 3 

Znak Násobitel jmenovité hodnoty") 

9 
5 
4 
3 
2 
1 

2) Základní jednotka 1 Mg. 

Tabulka 4 

Znak 

10 
12 
000 

88 
82 

10 
100 

1000 
10000 

100000 
1000000 

Jmenovitá hodnota odporu 

1,0 
1.2 
... 
6,8 
8,2 
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TR 161, TR 163, TR 164 METALIZOVANé REZISTORV STABILNf 
TVP1 

META11nH3HPOBAHHblE PE3HCTOPbI CTA6HnbHblE THn 1 • HIGH STABILITY METAL RLM RESlSTORS TYPE 1 • STABILE 
METALLSCHICHTWIOERSTANoETVP 1 

Hlavni technické údaje: 
Jmenovité zatížení: 0,25-0,5-1 W 
Jmenovitý odpor: 3R01 ... 1M40 
Dovolená úchylka: ±O,1 % ... ±2 % 
Trvanlivost 1000 hod: ±O,5 % R 
Teplotni součinitel: ±15.1o-a/K ... 

±200.1o-a/K 
Klimatická kategorie: . 55/125/56 

(do-6O"C) 

Pouilti: 

:::=;:;;:;;:;:;;;;a_~-

------_t----
Pro aplikace v prOmyslové elektronice s vysokými nároky na stabilitu, nizký teplotn! součipltel a nizký 
ěum. 

Provedeni: 

Rezistor v bezčepičkovém provedeni je tvořen kovovou odporovou vrstvou vakuově nanesenou na 
nizkoalkalickém keramickém tělísku, Chráněnou vrstvou izolujícího laku. Vývody z měděného pocíno
vaného drátu jsou zalakovány maximálně 0,5 mm od tělesa rezistoru. Nápisy na tělese rezistoru uvá
ději: typ, jmenovitý odpor a dovolenou úchylku (písmenovým kódem), údaj teplotního součinitele od-
poru a údaj ěumu. . 

Rozměry: L 

I -, ] 
li\!.. 

- - - -{ I 

"C II II JI '8 II I~ II 11'8 

.. 
Tabulka 1 

Rozměry [mm) 
Typ 

0D L 0d 'm L, 

TR161 3,7--0,7 10,5-2,5 0,6 29· 12,0 
TR163 5,9-0,8 15,0-2,5 0,8 26 17,5 
TR164 8,~,8 26,0-3,0 1,0 23 27,5 



Elektrické vlastnosti 
Jmenovité zat[fení Pn: 

TA 161 (P85, při +85°C) 
TR 163 (P70, při +7O"C) 
TA 164 (P70,při +70"C) 

Z6v1s1ost provozního zatf!ení Pop 
na teplotě okoll ba: 

Z6V1slost provozního zatr!enl Pop 
na tlaku vzduchu p: 

Jmenov~ odpor Rn: 
TR 161 
TR 163 
TR 164 

Dovolené Clchylka Jmenovitého odpÓru: 

flady jmenov~ch hodnot: 

teplotnl so~nltel odporu aR: 

NejvyUl provozní napitl U .. : 
stejnoměmé nebo střldave 
impulsnl ěplčkové 
stejnoměrné nebo stfldavé ěpičkové 

Elektrické pevnost lakové vrstvy Utv: 

lzola6nl odpor lakové vrstvy Rl: 
ěum Ucn: 

skupina A (bez označeni) 
skupina B (označení I) 

NejvyUí teplota povrchu rezistoru b.: 
TR 161 (Pn' ba -+85°C) 
TA 163, TA 164 (Pn' ba-!"" +7O"C) 

Tffda spolehlivosti: -
CSN 35 8001. Informatlvnl údaj: 
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O,25W 
O,5W 
1,OW 

~ 1.0 
~ Q8 

lo.s 
qs 
(J.4 

TR lti4 

TR lD~ 

~ r-.!!~ .... !!:I_-
Q2 

-- -

~ 
:f\ 
~ 

, 
- -,-~ .\ 

I I 1'1 '70 '85 125 

-55 o 20 40 60 80 100 1?!> 140 
Va [OC] 

~ 
.!!,; 

cflOO 

~ O:"-
&50 

O 
10-4 10-3 10-2 102 

3R01 ... 427K 
3R01 ... 1MOO 
3R01 ... 1M40 

±2 %, ±1 %, ±O,5 %, ±O,25 %, ±O,1 % 
(podrobně viz tabulka 2) 

E 48, E192 (podrobně viz tabulka 2) 

±200. 1o-e/K (označení O) 
±100. 1o-e/K (označení 1) 
±50. 1o-e/K (označení 2) 
±25. 10-8/K (označeni 3) 
±15. 10-8/K (označení 4) 
(podrobně viz tabulka 2) 

350 ... 500V 
750 ... 1200V 
2OO ... 250V 
(podrobně viz tabulka 3) 
500 V-
min. 10 000 MQ 

do 0,5 "VN v celém rozsahu hodnot Rn 
do 0,1 "VN (do 0,25 "VN) 
(podrobně viz tabuka 4) 

+125°C 
+125°C 
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Tabulka 2 

Dovolená Teplotni součinitel odporu aR [K~']2) 
úchylka Aada 

Typ jmen. jmen. ±15.10-<' ±25.10'" ±50 .10-<' ±100 .10'" ±200.10 .... 
odporu') hodnot 

[%] Rozsah hodnot jmenovitého odporu Rn [!J] 

TR161 ±O,1 (B) E192 100R ... 200K 49R9 •.. 200K 49R9 ... 200K - -
±O,25 (C) E192 100R ... 427K 4OR2 ... 427K 24R9 ... 427K - -
±O,5(D) E192 100R •.. 427K 4OR2 ... 427K 2ORO ... 427K 12R7 ... 427K -
±1 (F) E192 100R ... 427K 4OR2 ... 427K 2ORO ... 427K 10R ... 427K -
±2 (G) E48 - - - - 3R01 ... 9R53 

TR163 ±O,25 (C) E192 100R ... 1MOO 4OR2 ... 1MOO 24R9 ... 1MOO - -
±O,5(D) E192 100R ... 1MOO 40R2 ... 1MOO 20RO ... 1MOO 12R7 ... 1MOO -
±1 (F) E192 100R ... 1MOO 4OR2 ..• 1MOO 20RO .•. 1MOO 10RO ... 1MOO -
±2(G) E48 - - - - 3R01 ... 9R53 

TR164 ±O,25 (C) E192 100R ... 1M4O 4OR2 ..• 1M4O 24R9 ... 1M40 - -
±O,5 (D) E192 100R ... 1M4O 40R2 ... 1M4O 20RO ... 1M4O 12R7 ... 1M4O -
±1 (F) E192 100R ..• 1M4O 4OR2 ... 1M4O 20RO ... 1M4O 10RO ... 1M4O -
±2(G) E48 - - - - 3R01 •.. 9R53 

') Dovolené úchylky ±O,1 % a ±O,25 % se dodávaj! po pfedchoz! dohodě s výrobcem. 
2) Teplotni součinitelé ±15. 10 .... /K a ±25. 10 .... /K mohou být v rozsahu teplot okoli -55 .•. +25°C o hodnotu 10. 10"'/K 

větš!. 

Tabulka 3 

Tlak vzduchu p [Pa) 

od 4400 0,00013 ..• 4400 

Typ 
Nejvylílíi provozn! n~pětl U .... [V) 

stejnosměrné nebo impulsn! stejnosměrné nebo 
stfidavé efektlvni Iípičkové stf!davé líp!čkové 

TR 161 350 750 200 
TR163 500 1000 250 
TR164 500 1200 250 

Tabulka 4 

$umIlNN] 

Typ do 0,1 do 0,25 

Rozsah hodnot jmenovitého odporu Rn [!J)') 

TR 161 14OR ••. 200K 203K .•. 427K 
TR163 140R ... 681K 690K ... 1MOO 
TR164 14OR ... 1M4O -

') Pod hodnotou 140R je líum neměřitelný. 



Trvanlivost: 
1000 h, +700c, cyklické zatlženi 
(90 minut P70, 30 minut bez zatížení) 

Trvanlivost bez zatílení: 
1 000 h, +125°C, Pop - O 

Pfetlfltelnost: 
Zatiženi 2,5 . Pn (nejvýše 2 . Um .. ), 5 s 

Pulsni provoz:2) , 

fOf!ik -100 kHz, Pp:aí 1 000. Pn, prllměrný pulsnl 
vykon 15 % Pn, Up:aí Umu, 30 minut. Zkouši se vý
bojem kondenzátoru do rezistoru. 

Mechanické vlastnosti 

Hmotnostm: 
TR 161 
TR 163 
TR164 

Upevněni vývodCl: 
TR 161, TR 163 
TR 164 

Ohebnost vývodCl: 
Dva po sobě následujlci ohyby 
TR 161, TR 163 
TR 164 

Kroucení vývodCl: 
Dvě otáčky stHdavě o 1800 

Pájitelnost: 
Vývod ponohm do pájky Sn60Pb 
(+235OC, 2 s, 3 mm od tělesa rezistoru 

Odolnost pfl páJeni: 
Vývod ponohm do pájky Sn60Pb 
(+35O"C, 3,5 s, 2 mm od tělesa rezistoru 
chráněného před sálavým teplem) 

Chvění: 
10 ... 55 Hz. amplituda 0,75 mm, po dobu 
6 hodin 

Rázy: 
4000 rázll, 40 9n (- 390 m . s-8), doba impulsu 
6ms 

Dopor~1 pro hromadné páJeni: 
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EAa (ONT 35 8056) 
. llR/R- max. ±O,5 % nebo ±O,05 Ql) 

llR/R - max. ±O,5 % nebo ±O,05 Ql) 

EV (ONT 35 8069) 
llR/R= max. ±O,35 % nebo ±O,05 Ql) 

EFr (ONT 8069) 
llR/R=max. ±O,2 % nebo±O,1 Ql) 

0,5 g3) 
1,3 g3) 
4,Og3) 
1051 (CSN345771) 
10 N klidný tah, 10 s 
20 N klidný tah, 10 s 
1053.1 (CSN 34 5771) 

5N 
10N 
1054 (CSN 34 5771 ) 
Po zkouškách 1051,1053.1,1054: 
llR/R = max. ±O,1 % nebo ±O,1 gl) 
Ta 1/235 (CSN 34 57700) 
llR/R-max. ±O,1 % nebo±O,1 Ql) 

Tb 1/350 (CSN 34 5770) 
llR/R - max. ±O,35 % nebo ±O,1 Ql) 

Fc 4/55/0,75/6 (ONT 34 5750) 
llR/R - max. ±O,1 % nebo ±O,1 Ql) 

Eb 40/6/4 000 (ONT 34 5771) 
llR/R - max. ±O,1 % nebo ±O,1 Ql) 

Rezistory lze pájet cínoolovnatými pájkami s maximální teplotou pájecí vlny +26O"C, přičemž maxi
mální doba pájeni je 5 s. 
Jako tavidel lze použit lihových roztokll kalafuny. Je možno je aktivovat ZnCI2 nebo NH4CI přlpadně 
jejich směsmi. Lze též použit vodných roztokll ZnCI2 nebo NH4CI při max. koncentraci 15 %, napěno
vaných běžnými saponáty. 
Oplach je možno provádět vodou do teploty +600c s přísadou běžných saponátll (JAR, PUR apod.) 
po dobu nejvýše 10 minut (opakovaně 3X), případně freonlihovými směsmi po dobu nejvýše 5 minut. 

1) Platl větěl z obou hodnot 
2) Pulsní provoz je dovolen pfí normélnlm tlaku vzduchu za těchto podmlnek: Doba trvánl pulsu tp - 1 (IS ••• 500 (IS, opako

vacl kmitočet f_ :íí 500 kHz, špičkový v9k0n Pp:íí 1 000 • Pn, špičkové napětl Up;:;; Um •• (viz tabulka 2), prOměmý pulsnl 
výkon do 10 % Pn. 

3) Informatlvnl údaj. 
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Klimatické vla.mostl 
Kategorie klimatické odolnosti: 

Střídání teplot: 
-55°C, 0,5 h, pak +125OC, 0,5 h 
5 cyklO bez zatižení 

Odolnost proti klimatickým vllvOm: 
Suché teplo 

+125°C, 16 hodin, bez zatížení 
Vlhké teplo cyklické - 1. cyklus 

24 hodin, z toho 16 hodin při +55OC, 
r. v. 95 % (min. 4oroseni/h), 
bez zatížení 

Mráz 
-55°C po dobu 12 hodin 

Nízký tlak 
66 Pa, 10 minut 

Vlhké teplo cyklické - zbývajicí cykly 
5 cyklO 24 hodin, z toho vždy 16 hodin 
při +55OC, r. v. min. 95 % (min. 
4 oroseni/h), bez zatíženi 

Vlhké teplo necyklické 
56 dni při +4QOC, r. v. 90 ... 95 %, 
zatiženi 5 V2) 

Vliv zatížení po zkouice Ca 56 
24 hodin, zatižení Pn (nepřekročit Um';'), 
při+200C 

Solná mlha 
240 hodin 

Plísně 

. Skladováni, doprava 

55/125/56 (CSN 35 8031) 
Rezistory lze použit do -600C. 

Na 218K/396K (ONT 34 5712) 
dR/R - max. ±O,2 % nebo ±0,1 gl) 

Ba 125/016 (ONT 34 5702) 

Oa 6 (ONT 34 5705) 

Aa 55/02 (ONT 34 5701) 

Ma (CSN 34 5711) 

Oa 6 (ONT 34 5705) 

Po zkouškách Ba, Oa, Aa, Ma, Oa: 
bez mechanického poškození 
dR/R - max. ±1 % nebo ±O,5 1;21) 
Ria = min. 1 000 Mg 
Ca 56 (ONT 34 5703) 
dR/R= max. ±1 % nebo ±O,5 gl) 
Ria - min. 1 000 Mg 

dR/R - max. ±1 % nebo ±O,5 1;21)3) 

A (CSN 03 8132) 
dR/R - max. ±1 % 
Ja (CSN 03 8826) 

Zabalené výrobky se skladuji v suchých skladech, které nemusí být vytápěny, mimo účinky látek 
zpOsobujícich korozi. Nejvhodnější skladovací teploty jsou -5 ... +400c při relativni vlhkosti vzduchu 
do 80 %. Mezni skladovaci teploty jsou dány rozsahem pracovních teplot. 
Výrobky se dopravují v krytých dopravních prostředcích. 

Odbytové údaje 
Technická specifikace: 
Technické podmínky: 
Vjrobni závod: 
Mlnlmálni množství: 

Pffklad ozna~í v objednávce: 

1) Platí větě! z obou hodnot. 

T308 
CSN358135 
TESLA Lanškroun, závod Jablonné nad Orlicí 
1000 ks (TR 161) 

600 ks(TR 163) 
100 ks (TR 164) 

TR 161-1 OKlO-2-1 
(poslední dva údaje znamenají skupinu teplotního 
součinitele a skupinu šumu) -

2) Přesahuje-Ii toto napěti1 O % napětí vypočteného ze zatíženi a jmenovitého odporu. zatížení při zkoušce Ca 56 odpadá. 
3) Posuzuje se oproti hodnotě naměřené před zkouškami Ba ... Da. případné před zkouškou Ca 56. 



Ozna*f podle jednotné klasifikace: 
(JKPOV) 

Tabulka 6 

Znak 

100 
101 
... 
976 
988 

Tabulka 7 

Znak 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
6 

') Základní jednotka 1 Q. 

Příklad: 

Jmenovitá hodnota odporu 

1,00 
1,01 
. .. 
9,76 
9,88 

Násobitel Jmenovité hodnoty') 

1 
10 

100 
1000 

10000 
100000 

1000000 

Typ TR 161 10KlD-2~1 Omenovitý odpor 10kS2±O,5 %, te
plotní součinitel odporu ±SO. 1~/K, ium do O,1IJ.VN) ... 
JKPOV 371144 446100 
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Tabulka 5 

Dovolená aR 
Typ Clchylka [.1~1K JKPOV2) 

[%] 

TR161 ±2 ±200 37114414- - - -

±1 ±100 371 144 27- - - -
±SO 37114443- ---
±25 371144 61- - --
±15 371144 77-- --

±O,5 ±100 371144 28- - - -
±SO 37114444- - --
±25 371144 02- - - -
±15 371 144 78- - - -

±O,25 ±SO 371 144 48- - - -
±25 371 144 84- - - -
±15 37114480- - --

±O,1 ±50 37114445- - --
±25 371 144 63- - - -
±15 371144 79- - - -

TR163 ±2 ±200 371144 22- - - -

±1 ±100 371 144 35- - - -
±50 37114451- - --
±25 37114469- - --
±15 37114485- - --

±O,5 ±100 371144 36- - - -
±SO 37114452- ---
±25 371144 70- - - -
±15 37114486- - --

±O,25 ±SO 371144 54- - - -
±25 371144 72- - --
±15 37114488- - --

TR164 ±2 ±200 37114426- - --

±1 ±100 371144 39- - - -
±50 37114455- - --
±25 371144 73- - - -
±15 37114489- - --

±O,5 ±100 37114440- - --
±SO 37114456- - --
±25 371 144 74- - - -
±15 371144 90- - - -

±O,25 ±SO 371 144 58- - - -
±25 371 144 76- - - -
±15 371144 92- - --

násobitel jmenovité hodnoty IJ jmenovitá hodnota odporu 

2) Pro ium skupiny A. Pro Skupinu B je 6. číslice: 3. 
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TR 191, TR 192, TR 193, TR 194 METALlZOVAN~ REZISTORY 
TYP 2 

METAJlI111311POBAHHblE PE3I1CTOPbI mn 2 • METAL FILM RESlSTORS TYPE 2 • METALLSCHICHTWIDERSTANDE TYP 2 

Hlavní technické údaje 

Jmenovité zatfžení: 0,25-0,5-1-1,6 W 
Jmenovi~ odpor: 3RO ... 10M 
Maximální napětí: 250 ... 500 V-
Klimatická kategorie: 55/155/56 (do-6()OC) 

--

Použiti: 

Pro všeobecné aplikace v~ spotřební I prumyslové elektronice. 

Provedení: 

Rezistor v bezčepičkovém provedeni je tvořen kovovou odporovou vrstvou vakuově nanesenou na 
nízkoa/kaIickém keramickém tělísku, chráněnou vrstvou izolujlclho laku. Vývody z měděného poclno
vaného drátu jsou zalakovány max. 0,5 mm od tělesa rezistoru. Nápisy na tělese rezistoru uvádějl: 
typ, jmenovitý odpor, dovolenou úchylku (plsmenovým kódem) a pi'lpadně údaj teplotnlho součinitele. 

Rozměry: 

L 

r 1 -, 
Ij\J - - - II 

"tl II II .. .. I' 
II I~ II 

11 ... ~ __ --=L~1 --.JJ 
Tabulka 1 

Rozměry (mm) 
Typ 

0D L 0d IIMI Ll 

TR19l 2,3-0,5 6,5-1,5 0,6 20 7,5 
TRl92 3,7-0,7 10,5-2,5 0,6 29 12,5 
TRl93 5,9-0,8 15,5-2,5 0,8 26 17,5 
TRl94 8,6-0,8 26,0-3,0 1,0 23 27,S 



Elektrické vlastnosti 
Jmenovité zatlhní Pn: 

TA 191 (Pes, při +85°C) 
TR 192 (P70, při +700C) 
TR 193 (P70, při +700C) 
TR 194 (P70, při +700c) 

O,25W 
O,5W 
1,OW 
',6W 
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Závislost provoznfhozatliení Pop na teplotě okolí ba: Závislost provoznfho zatlžení Pop na tlaku vzdu-
p = 86 kPa ... 300 kPa chu p: 

16 
~1.5 
~ 
~1.2 

10$) 

0.6 
~ 

0,3 
TR 192 

TR 191 

I , I 
I 

I 

"", 
I , \ I 

I ....... "-~ 
I ::"\ 
I :"""III .. 

70 155 
O 20 ~ 00 &1 'KXI 120 %O 100 ' 

I{IQ rel 
Jmenov!tj odpor Rn: 
TR 191 
TR 192 
TR 193 
TA 194 

Dovolené {Jchylka Jmenovitého odporu: 

Aady Jmenov!tjch hodnot: 
Teplotnl souelnltel odporu aR: 

Tabulka 2 

Dovolená 
íichylka Aada 

Typ jmenovitého jmenovit5'ch 
odporu hodnot 

1%1 
TR191 ±t (F) E192 

±2 (G) E48 
±5 (J) E24 
±10(K) E24 

TR192 ±1 (F) E192 
±2(G) E48 
±5(J) E24 

TR193 ±1 (F) E192 
±2(G) E48 
±5(J) E24 

TR194 ±1 (F) E192 
±2(G) E48 
±5(J) E24 

i;.I~111111111R 1111111 
~ ~ ~ ~ ~ ~ da'd 

p [Pa] 

SRO ... 1M54 
3RO ... 5M11 
3AO ... 10M 
3RO ... 10M 

±10 %, ±5 %, ±2 %, ±1 % 
(podrobně viz tabulka 2) 
E24, E48, E192 (podrobně viz tabulka 2) 
±500. 1Q-6/K (bez označení) 
±200. 10-6/K (označeni O) 
(podrobně viz tabulka 2) 

Teplotni součinitel odporu aR [K-'l 

±200. 10'" (označeni O) ±500 . 10-6 (bez označeni) 

Rozsah hodnot jmenovitého odporu Rn IQ) 

6R34 ... 100K -
3R01 ... 100K 105K .. , 1M54 

3RO ... 100K 110K,.,1M5 
3RO ... 100K 110K, .. 1M5 

6R34 •.• 442K 448K ... 5M11 
3R01 ... 442K 448K .. ,5M11 
3RO ... 430K 470K ... 5M1 

6R34 ... 1MOO 1M01 , , .10MO 
3R01 ... 1MOO 1M01 ... 10MO 

3RO ... 1MO 1M1 ., .10M 

6R34' ..• 1M54 1M56" .10MO 
3R01. .. 1M54 1M56, .. 10MO 
3R0 ... 1M5 1M6 ..• 10M 
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NejvyHí provozní napětí Umax: 
stejnoměrné nebo stHdavé efektivní 
impulsni špičkové 
stejnosměrné nebo stfídavé špičkové 

Elektrická pevnost lakové.vrstvy UIV: 

Izolaěnf odpor lakové vrstvy Rl.: 
ěumUcn: . 

NejvyHí teplota povrchu rezistoru -I}.: 
TR 191 (Pn' -I}a = +S5·C) 
TA 192, TA 193, TR 194 (Pn' -I}a-+7O"C) 

Tfída spolehlivosti: 
CSN 35 8001. Informativni údaj. 

Trvanlivost: 
1 000 h, +7O"C, cyklické zatíženi 
(90 minut 0,3 WITR 191 resp. P,/ostatní 
typy, 30 minut bez zatíženi) 
1 000 h, +155·C, bez zatiženi 

Pfetfl/telnost: 
TA 191 (1,5. Pn, 5 s, nepfekročit 1,5 . UmIX) 
TR 192, TR 193, TR 194 (2,5. Pn, 5 s, 
nepfekročit 2 . UmIX) 

Pulsní provoz:2) 

'opak - 100 Hz, P, ;a 1 000 . Pn, prOměrný 
pulsní výkon 15 % Pn, Up ;ll UmIX' 30 minut. 
Zkouší se výbojem kondenzátoru do 
rezistoru 

'). Platl větě! z obou hodnot. 

250 ... 5OOV 
350 ... 12OOV 
150 ... 250V 
(podrobně viz tabulka 3) 
500 V-
min. 10000 Mg 
max. 0,5 - 1 ~ 2 "V (podrobně viz tabulka 4) 

+155OC 
+155OC 

9 (4-1 .1(18. h-') 
EAa (ONT 35 8056) 
ARIR-max. ±2 % nebo±O,2g') 
RII - min. 10 000 Mg 

ARIR- max. ±2 % nebo ±O,2 g') 
Ria - min. 10000 Mg 
EV (ONT 35 8069) 

ARIR- max. ±O,5 % nebo ±O,05 g') 

EFr (ONT 35 8069) 
ARIR - max. ±O,25 % nebo ±O,1 g') 

') Pulsnl provoz je dovolen pti normélnlm tlaku vzduchu za těchto podmlnek: doba trvání pulsu fp - 1 1.18 ••• 500 1.18, opako
vacl kmitočet ,_ ;:ii 500 kHz, ěplčkový výkon Pp :ii 1 000 • Pn, ěpičkové napětl Up :ii Umu (viz tabulka 3), prOměrný pulsnl 
výkon do 10 % Pn. 

Tabulka 3 

Tlak vzduchu p [Pa] 

od 4000 0,00013 ... 4400 
Typ 

NejvyMí provoznl napětl Um .. [V] 

stejnosměrné nebo střídavé efektivnl Impulsnl ěplčkové stajnosměrné nebo střldavé ěpičkové 

TR191 250 350 150 
TR192 350 750 200 
TR193 500 1000 250 
TR194 500 1200 250 

Tabulka 4 

Sum Uen [j.LVN] 

Typ do 0,5 do 1,0 do 2,0 

Rozsah hodnot Jmenovitého odporu Fl,. [QP) 

TR191 14OR ... 100K 101K •.• 1MOO 1Mo1 ••• 1M54 
TR192 14OR .•. 332K 336K •.• 3M01 3M05 ••• 5M11 
TR193 14OR ... 681K 690K ••• 3M01 3M05 ..• 10MO 
TR194 14OR .•. 1MOO 1M01 ••. 3M01 3M05 ... 10MO 

') Pod hodnotou Fl,. = 140R je ěum neměfitelný. 



Mechanické vlastnosti 

Hmotnost rrr. 
TA 191 
TR192 
TR 193 
TA 194 

UpevněnívývodCl: 

TA 191, TA 192, TR 193 
TR 194 

. Ohebnost vývodCl: 
TA 191, TA 192, TR 193 
TA 194 

Kroucení vývodCl: 
dvě otáčky, střídavě o 180" 

PáJitelnost: 
Vývod ponořen do pájky Sn60Pb 
(+235"C, 2 s, 3 mm od tělesa rezistoru) 
TR 191 
TR 192, TA 193, TR 194 

Odolnost pH pájení: 
Vývod ponořen do pájky Sn60Pb 
+26O"C, 10 s resp. +35O"C, 3,5 s) 
ponor 2 mm (TR 192, TR 193, TR 194) 
ponor 3 mm (TR 191, Tb 1/260) 
ponor 6 mm (TR 191, Tb 1/350) 
těleso rezistoru chránit před sálavým teplem 
TR 191 
TA 192, TR 193, TR 194 

ChVění: 

10 ... 55 Hz, amplituda 0,75 mm, po dobu 
6 hodin . 

Rázy: 
4 000 r~ů,.4O 9n (- 390 m . S-2) doba 
impulsu6ms 

Doporueení pro hromadné páJení: 

0,2g2) 

0,5g2) 

1,3 g2) 
4,Og2) 
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Ua 1 (CSN 34 5771, metoda 1051) 
10 N klidný tah, 10s 
20 N klidný tah, 10 s 

Ub (CSN 34 5771, metoda 1053.1/1) 
5N 
10N 

Uc (CSN 34 5771, metoda 1054/1) 
Po zkouškách Ua, Ub, Uc: 
AR/R = max. ±O,1 % nebo ±O,1 Ql) 

Ta 1/235 (CSN 34 5770) 

AR/R=max. ±O,5 % nebo±O,1 Qi) 
AR/R = max. ±O,1 % nebo ±O,1 Ql) 

Tb 1/260 (CSN 34 5770, TA 191) 
Tb 1/350 (CSN 34 5770, ostatní typy) 

AR/R = max. ±O,5 % nebo ±O,1 Ql) 
AR/R = max. ±O,25 % nebo ±O,1 Ql) 

Fc 4/55/0,75/6 (ONT 34 5750) 
6.R/R = max. ±O,1 % nebo ±O,1 gl) 

Eb 40/6/4000 (ONT 34 5741) 

AR/R = max. ±O,1 % nebo ±O,1 gl) 

Rezistory lze pájet cínoolovnatými pájkami s maximální teplotou pájeci vlny +25O"C, přičemž maxi
málni doba pájení je 5 s. 
Jako tavidel lze použit lihové roztoky kalafuny, které je možno aktivovat ZnCI2 nebo NH4CI připadně 
jejich směsmi. Lze též použít vodných roztoků ZnCI2 nebo NH4CI při maximálni koncentraci 15 %, na
pěňovaných běžnými saponáty. 
Oplach je možno provádět vodou do teploty 60"C s přísadou běžných saponátů (JAR, PUR apod.) po 
dobu nejvýše 10 minut (Opakovaně 3X), případně freon lihovými směsmi po dobu nejvýše 5 minut. 

') Platl větAl hodnota. 
2) Informatlvnl údaj. 
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KllmsUcké vlastnosti 

Kategorie klimatické odolnosti: 

StHdánr teplot: 
-55°C, 0,5 h, pak +155°C, 0,5 h 
5 cyklů bez zatížení 

Odolnost proti klimatickým vllvilm: 
Suché teplo 

+155OC, 16 hodin, bez zatížení 
Vlhké teplo cyklické - 1. cyklus 

24 hodin, z toho 16 hodin pH +55OC, 
r. v. min. 95 % (min. 4orosení/h), 
bez zatížení 

Mráz 
-55OC po dobu 2 hodin 

Nízký tlak 
66 Pa, 10 minut 

Vlhké teplo cyklické - zb~vajici cykly 
5 cyklů 24 h, z toho vždy 16 h pfi +155OC, 
r. v. min. 95 % (min. 4oroseni/h), 
bez zatiženi 

Vlhké teplo necyklické 
56 dni pi'i +4OOC, r. v. 90 ... 95 %, 
zatiženi 5 V3) 

Solnimlha 
240 hodin 

PUsni 

Skladovlnr, doprava: 

55/155/56 (CSN 35 8031 ) 
Rezistory lze použít do --600c 
Na 216K1428K - 0,5 (ONT 34 5712) 
ll.R/R - max. ±O,5 % nebo ±O,25 g') 

Ba 155/016 (ONT 34 5702) 

Da 6 (ONT 34 5705) 

Aa 55/02 (ONT 34 5701) 

Ma (CSN 34 5711, metoda 2070.1 ) 

Da 6 (ONT 34 5705) 
Po zkouěkách Ba, Da, Aa, Ma, Da: 
bez mechanického poěkození 
ll.R/R- max. ±1 % nebo ±O,5 !J') 
Ria - min. 1 000 Mg 
Ca 56 (ONT 34 5703) 
ll.R/R-max. ±1 % nebo±O,5g') 
Ria - min. 1 000 M!J 
A (CSN 03 8132) 
ll.R/R-max. ±1 % 
Ja (CSN 03 8826) 
ll.R/R- max. ±1 % 

Zabalené ~robky se skladuji v such~ch skladech, které nemusi b~ vytápěny, chráněné pi'ed účinky 
látek způsobujicich korozi. Nejvhodnějěi skladovaci teploty jsou -5 ... +4OOC pfi relatlvni vlhkosti 
vzduchu do 80 %. Mezní skladovací teploty jsou dány rozsahem pracovnich teplot. 
Výrobky se dopravuji v krytých dopravních prostředcich. 

Odbytové úd'" 

Technické specHlkace: 
Technické pOdmínky: 

Vjrobní z6vod: 
Mlnlmilnr mnoistvr: 

') Platl větěl z obou hodnot. 

T497 
CSN358135 
TESLA Laněkroun, závod Jablonné nad Orlicí 

1000 ks (TR 191-TR 193) 
100 ks (TA 194) 

3) Pfesahuje-II toto napěti 10 % vypočteného ze zatížení Pn, a jmenovitého odporu Rn' zatiženi pfl zkoušce Ca 56 odpadá. 



Označenf podle Jednotné klasifikace: 
(JKPOV) 

Pfíklad: 

Typ TA 193-270KlJ (jmen0vit9 odpor 270 kSl ±5 %, dovole
né zallženl1 W do +7O"C, teplotnl součinitel ±200. 1(1111 
K) ... JKPOV 371148 257 270 

Tabulka 6 

Znak Násobitel jmenovité hodnoty') 

2 1 
3 10 
4 100 
5 1000 
6 10000 
7 100000 
6 1000000 
9 10000000 

4) Základnl jednotka 1 Q. 
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Tabulka 5 

Dovolená 
Typ úchylka JKPOV 

!%) 

TR191 ±10 37114811- - - -
±5 37114612- - - -
±2 37114613- - - -
±1 37114614- ---

TR192 ±5 371148 21- - - -
±2 37114622- ---
±1 37114623- ---

TR193 ±5 371148 25- - - -
±2 37114826- ---
±1 37114827- ---

TR194 ±5 37114635- - --
±2 37114636- - --
±1 37114837- ---

Násobitel jmenovité hodnotY IJ 
Jmenovitá hodnota odporu 

Tabulka 7 

Znak Jmenovitá hodnota odporu 

100 1,00 
101 1,01 ... . .. 
976 9.76 
966 9,88 
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TR 196 METALIZOVANÉ REZISTORY S vvěě( zAT(2:ITELNOST( 
METAI111H3HPOBAHHblE PE3HCTOPbI BblCWEIÍI MOUlHOCTH • METAL FILM RESISTORS WITH INCREASED POWER 
DISSIPATION • METALLSCHICHTWIDERSTANDE MIT ERHOHTER BELASTUNG 

Hlavni technické údaje: 
Jmenovité zatlžení: 0,9 W (+70 OCl 
Jmenovitý odpor: 10R ... 150K (1 M5) 
Maximální napětí: 350 V-
Klimatická kategorie: 55/175/56 

vfROBA SE pAIPRAVUJE 

Použití: 
Ve věech elektronických aplikacích, kde se 
vyžaduji malé rozměry pfi zatlženi vyšším 
výkonem a vysoké technické parametry 
včetně spolehlivosti. 

Provedení: 
Rezistor v bezčeplčkovém provedeni je tvofen kovovou vrstvou vakuově nanesenou na korundovém 
keramickém tělisku a je chráněn vrstvou laku sloužlclho jako izolace. 
Drátové vývody jsou měděné, pocínované. Nápisy na tělese rezistoru uvádějí: jmenovitou hodnotu 
odporu, jej! dovolenou úchylku, a číselnou značku teplotního součinitele odporu. 

Rozměry: 

Poznámka: 

Kóta 9 mm vymezuje zalakováni vývodO. 
Rozměry jsou v mm. 

Elektrické vlastnosti 

Jmenovité zatíženi Pn: 
Sa-+70OC 
Sa-+40OC 

Závislost provoznlho zatrženi Pop 
na teplotě okoll Sa: 
pro ruzné teploty povrchu rezistoru Se 

0,9W 
1,1 W 

20 ~ 60 BQ 100 120 140 160 180 
'()Q [Oe 1 



Jmenovitý odpor Rn: 

Dovolené Ílchylka Jmenovitého odporu: 

!!lady Jmenovitých hodnot: 
Teplotní 8Ou~lnHeI odporu aR: 

Tabulka 1 

Rozsah hodnot 
jmenovitého odporu 

Rn[S2J1) 

1ÓR ... 150K (1M5) 
10R ... 150K(1MO) 
10R ••. 150K(511K) 
20R .•• 130K (332K) 
49R9 ... 130K (240K) 

NejvyHí provozní napětí Umox: 
Elektrické pevnost lakové vrstvy Uty: 
Izola~nf odpor lakové vrstvy Rl.: 
ěum Uen: 

Rn= 1KO ... 10K 
Rn -1KO ... 100K 
Rn= 1KO ... 1MO 

Dovolená úchylka 
[%l 

±2(G) 
±1 (F); ±2 (G) 
±O,5 (O); ±1 (F) 
±O,25(C) 
±O,f(B) 

NejvyHíteplota povrchu rezistoru t)c: 
Pn, t) - +75 oe 

Tepeln~ odpor Rth: 

Trvanlivost: 
Pn, t)a-+70oe 
1000h 
1000h 
4000h 
10000h 

MechanIcké vlastnosti 
HmotnO$lm: 
Upevnění vývod6: 

10 N klidný tah, 10 s 
Ohebnost vývOd6: 

Dva po sobě náSledující ohyby, 5 N 
Kroucení vývod6: 
Dvě otáčky střidavě o 180° 

Pájitelnost: 
Vývod ponořen do pájky Sn60Pb, +235 oe 
po dobu 2 s, 2 mm od tělesa rezistoru 

. Odolnost pH pájení: 
Vývod ponořen do pájky Sn60Pb, +260 oe, 
po dobu 10 s, 2 mm od tělesa rezistoru 

1) Hodnoty v závorce udávajf připravovanou hornf mllz rozsahu. 
2) Hodnoty v závorce se dodávají po projednání s výrobcem. 
3) Plati větěí z obou hodnot. 
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10R ... 150K (připravuje se 1 M5) 
(podrobně viz tabulka 1) 
±2 %, ±1 %, ±O,5 %, ±O,25 %, ±O,1 % 
(podrobně viz tabulka 1) , 
E24, E96, E192 (podrobně viz tabulka 1) 
±100 . 1o-6/K (označeni 1) 
±50. 10-6/K (označení 2) 
±25. 1o-6/K (označeni 3) 
±15. 10-6/K (označeni 4); (podrobně viz tabulka 1) 

Aada 
jmenovitých 

350 V-
700 V-

hodnot 

E24 
E96 
E192 
E192 
E192 

min. 10 000 MQ 

max.0,2IJ.VN 
max.0,35 IJ.VN 
max.11J.VN 

175 oe 
120K/W 

AR/R- max. ±O,7 % 
AR/R == max. ±1 % 
AR/R = max. ±1,4 % 
AR/R = max. ±2 % 

Teplotní součinitel 
odporu 

aR [K-1l2) 

±100 
±50 
±25(±15) 
±25(±15) 
±25(±15) 

0,9 9 (informativní údaj) 
Ua 1 (CSN 345771, metoda 1051) 
Bez poškozeni 
Ub (CSN 34 5771, metoda 1053 . 1) 
Bez poškození 
Uc (CSN 34 5771, metoda 1054) 
Po zkouškách Ua 1, Ub, Uc: 
AR/R - max. ±1 % nebo ±O,5 ga) 
Ta 1/235 (CSN 34 5770, metoda 9031.1) 
Snadná pájitelnost 

Tb 1/260 (CSN 34 5770, metoda 9032.1 ) 
Po zkouškách Ta, Tb: 
AR/R = max. ±O,25 % nebo ±O,1 ga) 
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Chvění: 
10 ... 55 Hz, amplituda 0,75 mm, po dobu 
6 hodin 

Rázy: 
4 000 rázů, 40 gn (- 390 m . s-2), doba 
impulsu6ms 

Klimatické vlastnosti 

Kategorie klimatické odolnosti: 
Odolnost proti klimatickým vllwm: 
Suché teplo 

+175 oe, 16 hodin, bez zatížení 
Vlhké teplo cyklické - 1. cyklus 

24 hodin, z toho 16 hodin pfi +55 oe, 
r. v. min. 95 % (min. 4orosení/h), 
bez zatížení 

Mráz 
-55 OC po dobu 2 hodin 

Nízký tlak 
66 Pa po dobu 10 minut 

Vlhké teplo cyklické - zbývající cykly 
5 cyklů 24 hodin, z toho vždy 16 hodin 
při +55 OC, r. v. min. 95 % (min. 4oroseni/h), 
bez zatížení 

Vlhké teplo necyklické 
56 dní pfi +40 oe, r. v. 90 ... 95 %, zatíženi: 
a) bez zatiženi, 
b) 10 % Pn (nepfekročit 10 % Umax)4) 

Vliv zatfžení po zkouice vlhkosti: 
24 hodin, Pn (nepfekročit Um .. .>, 
i>a=+20OC 

Skladovéní, doprava: 

Fc 4/55/0,75/6 (ONT 34 5750) 
~R/R - max. ±O,25 % nebo ±O,1 03) 

Eb 40/6/4 000 (ONT 34 5741) 
~RIR - max. ±O,25 % nebo±O,1 03) 

55/175/56 (CSN 358031) 

Ba 175/016 (ONT 34 5702) 

Da 6 (ONT 34 5705) 

Aa 55/02 (ONT 34 5701) 

Ma (CSN 34 5711 ) 

Da 6 (ONT 34 5705) 
Po zkouškách Ba, Da, Aa, Ma, Da: 
~RIR - max. ±1 % nebo ±O,5 g 
Ria ... min. 1 000 Mg 
ea 56 (ONT'34 5703) 
~RIR - max. ±1 % nebo ±O,5 ga) 
Ra'" min. 1 000 Mg 

EV (ONT 35 8069) 
~RIR - max. ±1 % nebo ±O,5 ga) 

Zabalené výrobky se skladují v suchých skladech, které nemusí být vytápěny, Chráněné pfed účinky 
látek, způsobujicích korozi. Nejvhodnější skladovací teploty jsou -5 ... +40 oe pfi relativni vlhkosti 
vztuchu do 80 %. Mezní skladovací teploty jsou dány rozsahem pracovních teplot. 
Výrobky se dopravují v krytýCh dopravních prostfedcích. 

Odbytové údaje 

Technická specifikace: 
Technické podmínky: 
Výrobní zévqd: 
Mlnlmálnf mno.tstvf: 
Ozna~ní podle jednotné klasHlkace: 
(JKPOV) 

3) Platí větší z obou hodnot. 

S459 
CSN 358135 
TESLA Lanškroun, závod Jablonné nad Orlicí 
Dosud nestanoveno. Výroba se připravuje. 
Dosud nestanoveno. Výroba se pi'lpravuje. 

4) Je-II odpovldajlcl zatěžovacl napětl menši než 5 V, zatěžováni během zkoušky odpadá. 
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TR 211-TR 217 UHLfKOVÉ REZISTORY 
vrnEPO,IIIIICTblE PE3I11CTOPbI • CARBON FILM RESISTORS • KOHLESCHICHTWIDERSTANDE 

Hlavni technické 6cIaje: 

Jmenovité zatlženl: 
Jmenovitý odpor: 
Maximální napětl: 
Klimatická kategorie: 

O,125 ... 1W 
1RO ... 100M 
150 .... 750V-
55/100/21 
(55/125/21) 
(55/155/21 ) 
(55/155/56) 

NEPERSPEKTIVNI TYPy TA 211 a TA 217 
VIZ STRANA 64. 

Pouflti: 

• • 

Pro všeobecné aplikace ve spotřebnl i prOmyslové elektronice. 

Provedeni: 
Rezistor tvořený uhllkovou nebo kovovou (niklovou, do 10R) odporovou vrstvou na keramickém tělís
ku. Vrstva ochranného laku nesloužl jako Izolace. Ochranný lak u typu TA 213 má zelený odstln. vý
vody jsou z měděného poclnovaného drátu. Jmenovitá hodnota je vyznačena bOO' barevným kódem 
(OSN 35 8013) nebo plsmenovým kódem (OSN 35 8014). 

Rozměry: 

I' ,I o 

t--_---:L:.!t __ --tJ • 

Tabulka 1 

Rozměry [mm) 
Typ 

0Dmax L",.. 0d Ll 

TR212 2,5 6,7 0,6 10 . 

TR213 2,5 6,7 0,6 10 

TR214 4,2 10,2 0,6 15 

TR216 5,2 15,5 0,8 25 

TR218 8,1 23,5 0,8 35 

Vývody jsou zalakovány maximálně do vzdálenosti 
2 mm (TA 212, TR 213), 3 mm (TA 214), nebo 5 mm 
(TR 215, TR 216) od tělesa rezistoru. 
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Elektrické vlastnosti 
Jmenovité zatilenf Pn: 

TR212 
TR213 
TR214 
TR215 
TR216 

%ávlslost provozního zatížení Pop 
na teplotě okolí ba: 

Jmenovitý odpor Rn: 
TR212 
TR213 
TR214 
TR215 
TR216 

Dovolené 6chylka Jmenovitého odporu: 

Aady Jmenovitých hodnot: 
Teplotní sou~lnltel odporu aR: 

Tabulka 2 

Teplotoi 
součinitel 

TR212 
odporu aR 
[.1o-e/K) 

+500 ... -200 2R2 ... 10R 
+200 ••. -500 11R ... 10K 
+200 ••. -1 000 11K ... 1ooK 
+200 ... -2000 110K ..• 1M5 
+206 ... -2500 -

NejvyHí provozní nap6tf Umax: 
TR212 
TR213 
TR214 
TR215 
TR216 

$um Uen: 

') Odpovídá klimatické kategorii 55/155/56. 
2) Odpovidá klimatické kategorii 55/155/21. , 
3) Odpovidá klimatické kategorrl 55/125/21. 
4) Od hodnoty Rn - 1ooR. 

TR213 

1RO ... 10R 

O,125W 
O,25W 
O,5W 
1,OW 
1,OW 

~'KJO __ .,.....,.....,.... __ .-r--r-~.,..., 

i~~;--+-4--+-~ 
t 60 1--+--1--1-+-+-,," 

tf IlJ 1--+---+-+-+--+--1 
~~;-~-+~~+-;-~ 

O~~~-L~~~~~~~~ 

OOl,()200~l,()OO~1OO12O~1&l 

, '~r'C 1 

2R2 ... 1M5 
1RO ... 3M3 
4R7 ... 100Kl) 110K ... 10M2) 
1RO ... 10Ml) 11M ... 100M3) 
1R5 ... 10M 
±20 % (označeni M) 
±10 % (označení K) 
±5 % (označení J) 
E6,E12,E24 
viz tabulka 2 

Typ 

TR214 

Jmenovitý odpor Rn [g) 

4R7 ... 10R 

,TR215 , 

1RO •.. 10R 

TR216 

.... 
11R ... 100K 11R ... 100K 11R ... 100K 1R5 ..• ',100K 

110K ... 1MO 
1M1 .•. 3M3 

-
nOK ... 1MO 
1Mt' ... 4M7 
5M1 ... 10M 

150V-
250 V-
350 V-
500 V-
750 V
max.3IJ.VN4) 

110K ... 1MO t10~ •. ,.;1MO' 
1M1 ... 10M 1M1 ••• 10M 
11M ... 100M -



NeIVYHi teplota povrchu rezistoru bc: 
TA 212, Pn -0,125 W, ba -+40OC 
TA 213, Pn -0,25W, ba -+70OC 
TR214, Pn -0,5W, ba -+70oe 
TR215, Pn -1 W, ba -+40OC 
TA 216, Pn -1 W, ba -+70OC 

Trvanlivost: 
1 000 h, +40 OC (+70 OC), cyklické zatížení 
(90 minut Pn, 30 minut bez zatížení) 

Mechanické vlastnosti 
Hmotnostm: 

TR 212, TR 213 
TR214 
TA 215 
TR216 

Upevniní vjvodil: 
10 N klidný tah, 10 s 

Ohebnost vjvodil: 
zatiženi 5 N 

Krouceni vjvodil: 
Dvě otáčky stfidavě 01800 

PáJitelnost: 
Vývod ponoien do pájky Sn6OPb, +235 oe, 
podobu2s 

Odolnost pH páJeni: 
Vývod ponofen do pájky Sn60Pb, +350 OC 
podobu4s 

Chvění: 
fl -10 Hz, f2 - 55 Hz, sa - 0,75 mm, 
20 cyklů 

Rázy: 
4000 rázů, 10 gn' doba impulsu 16 ms 

Klimatické vlastnosU 
Kategorie klimatické odolnosti: 

TA 212 
TR 215 (Rn -11M ... 100M) 
TR 213, TR 214 (Rn -110 ... 10M) 
TR 214 (Rn - 4R7 ... 100K) TR 215 
(Rn -1RO ... 10M), TA 216 

Odolnost proti kllmatlckjn! vllvilm 
Suché teplo 

Horni mezní teplota kategorie po dobu 
16 hodin, bez zatiženi 

Vlhké teplo cyklické - 1. cyklus 
24 hodin, z toho 16 hodin pfi +55 oe, 
r. v. min. 95 % (min. 4 orosení/h), bez zatížení 

Mráz 
-55 OC po dobu 2 hodin 

Vlhké teplo cyklické - zbývající cykly 
1 cyklus (Oa 2) nebo 5 cyklů (Oa 6) 24 h, 
z toho vždy 16 h pfi +55 oe, r. v. min. 95 % 
(min. 4oroseni/h), bez zatižení 

5) Platl většl z obou hodnot. 
8) Na mlstě XXX se dosadl údaj hornl meznl teploty. 

1000C 
1300C 
1500C 
1600C 
1400C 
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EAa (ONT 35 8056) 
llRIR - max. ±10 % nebo ±O,5 gIi) 

0,3g 
0,5g 
1,Og 
3,4g 
Ua 1 (CSN 34 5n1, metoda 1051) 
Bez poškození 
Ub (CSN 34 5771, metoda 1053.1/2) 
Bez poškozeni 
UC (CSN 34 5n1, metoda 1054/2) 
Po zkouškách Ua 1, Ub, Uc: 
llR/R - max. ±1 % nebo ±O,5 Q5) 
Ta 1/235 (CSN 34 5770, metoda 9031.1) 

Tb 1/350 (CSN 34 5nO, metoda 9032 . 1) 
Po zkouškách Ta, Tb: 
llR/R - max. ±1 % nebo ±O,5 Q5) 
CSN 34 5750, metoda 1031 
Bez poškození 
llRIR - max. ±1 % nebo ±O,5 gs) 
Eb 10/16/4000 (ONT 34 5741) 
Bez poškození 
llR/R - max. ±1 % nebo ±O,5 Q5) 

55/100/21 
55/125/21 
55/155/21 

55/155/56 

Ba XXX/016 (CSN 34 5702, metoda 2021.1 )6) 

Oa 6 nebo Oa 2 (CSN 34 5691, m. 2032.3)1) 

Aa 55/02 (CSN 34 5701, metoda 2011.1) 

Oa 6 nebo Oa 2 (CSN 34 5691, m. 2032.3) 
Po zkouškách Ba, Oa, Aa, Oa: 
llR/R- max. ±10 % nebo ±O,5 gs) (Rn < 1ooK) 
llR/R- max. ±15 % (Rn -1ooK ... 10M) . 
llR/R- max. ±25 % (Rn> 10M) 

7) Zkouška Da 6 pro kategorii . ./ .. ./56, zkouška Da 2 pro kategorii . ./ •. ./21. 
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Vlhké teplo necyklické: 
21 (Ca 21) nebo 56 (Ca 56) dní pfi +40 °C, 
r. v. 90 ... 95 %, zatížení 10 % napětí 
vypočteného z Rn a Pn nebo 10 % Um./) 
(polovina vzorků), bez zatížení (zbytek) 

Skladování, doprava: 

Ca 21 nebo Ca 56 (ONT 34 5703)8) 
llR/R= max. ±10% n. ±O,5 Q5) (Rn < 1001:<) 
llR/R= max. ±15 % (Rn = 100K ... 10M) 
llR/R - max. ±25 %. (Rn > 10M) 

Zabalené výrobky se skladují v suchých skladech Chráněné pfed vlivy látek působícíCh korozi. Mezn! 
skladovací teploty jsou dány rozsahem pracovních teplot. Nejvhodnější skladovací teplota je 
-5 oe ... +40 oe pfi relativní vlhkosti vzduchu do 80 %. Výrobky se dopravují v krytých dopravních 
prostfedcích. 

Odbytové údaje 
Technická specifikace: 
Technické podmínky: 
Výrobní závod: 
Minimální množství: 

Ozna~ní podle jednotné klasifikace (JKPOV): 

Tabulka 3 

Typ JKPOV 

TR212 3711112-- ---
TR213 3711113-- ---
TR214 .3711114-- "--
TR215 3711115-- ---
TR216 371111 6- - - --

--; IIIJ dovolená úchylka 
násobitel jmenovité hodnoty 
jmenovitá hodnota odporu 

't'>ábulka 4 
'" 

I Znak 

I 

I 
Tabulka 5 

Znak 

O 
4 
5 

ZpOsob baleni 

do pásu 
do krabice (váženim) 
do krabice (počitánim) 
do sáčku (počítáním) 

Dovolená úchylka [%) 

±20(M) 
±10(K) 
±5(J) 

T550 
CSN358135 
TESLA Blatná, k. p. 
1000 ks 

Tabulka 6 

Znak 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 

Tabulka 7 

Znak 

10 
11 
. . 
82 
91 

Násobitel jmenovité hodnoty'O) 

1 
10 

100 
1000 

10·000 
100000 

1000000 
10000000 

Vyjimka pro hodnotu 100M 

Jmenov!tá hodnota odporu 

1;0 
1,.1 
... 
8,2 
9,1 

P~iklad: Typ TR 215 750KlJ (750 k&! ±5 %, balené do 
sáčku počítáním) ..• JKPOV 371111 545 775 

S) Platí větěi :i: obou hodnot. 
8) Zkouěka Ca 21 pro kategorll • .I .. ./21, zkouška Ca 56 

pro kategorie . ./ .. ./56. 
0) Je-Ii vypočtené napětí menši než 5 V, vzorky se nezatě

žují. 
'0) Základní jednotka 1 Q. 
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BAREVNÝ KÓD (REZISTORY) 

proutek 1 2 3 4 

Jmenovitá hodnota odporu v g a jejl dovolená úchylka se označuji barevnými proužky po obvodu rezistoru. 
Prvnl z nich je blíže k okraji tělesa součástky. 
Význam proUŽků: 1, 2 platné člsllce, 3 násobitel, druhé platné člsllce, 4 dovolená úchylka 

Pflklad: Tabulka 1 

1,2 3 4 
Barva 

člsllce násobitel úchylka 

střlbmá -
zlatá -
černá O 
hnědá 1 
červená 2 
oranžová 3 
žlutá 4 
zelená 5 
modrá 6 
fialová 7 
ěedá 8 
bllá 9 
žádná') -

') Tzn. proužek 4 chybl. 

Barevný kód je uveden v CSN 35 8013 (věcně odpovídá Publikaci IEC 62/1974). 

NEPERSPEKTIVNI TYPy TA 211, TR 217 MAJI TYTO PARAMETRY: 

Jmenovttézatf!enf Pn: 
t}.""+70OC 

Jmenovitý odpor Rn: 
Dovolené úchylka Jmenovitého odporu: 

"ady Jmenovitých hodnot: 

TR211 

O,125W 

100R ••• 1M5 

±20%,±10% 

E6,E12 

1O-Z 
10-1 

1 
10 
1()2 
10' 
1()4 

10' 
10S 
107 

10S 
10S 
-

TR217 

2W 

1OR ... 10M 

±10% 
±5% 
-

±1 % 
±2% 
-
-
±O,5% 
±O,25 % 
±O,1 % 
-
-
±20% 

±20 %, ±10 %, ±5 % 
E6,E12,E24 
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Teplotní sou~lnHel odporu aR: 
Rn":' 10R ... 10K 
Rn -12R .. . 100K 
Rn =110R ... 560K 
Rn -620K .. . 1MO 
Rn -1M1 ... 1M5 
Rn=1M5 .. . 10M 

Hmotnoet m (informativniúdaj): 
Rozměry tilesa rezistoru 12' D x L: 
PrOm. drátoVých vývodO 12' d: 

RoztK v plotném spojl L,: 

Kat~orle klimatické odolnosti 
(CSN 35 8031): 

Ozna~ní podle jednotné klasHikace (JKPOV): 

TR211 
(-500 ... +200) . 10-6/K 
(-1 000 ... +200) . 1O-6/K 
(-2000 ... +200). 10-6/K 
(-2500 ... +200). 10-6/K 
(-2500 ... +200). 10-6/K 

O,15g 
12'1,9X5,5mm 
12'0,5 mm 
10mm 

55/125/21 
37111571- ---

Ostatní údaje viz katalogový text pro TR 212-TR 216. 

TR217 
(-500 ... +200). 10-6/K 
(-500 ... +200) . 10-6/K 
(-1 000 ... +200) . 10-6/K 
(-1 000 ... +200) . 1Q-6/K 
(-2000 ... +200). 10-6/K 
(-2000 ... +200) . 1o-6/K 
6,6g 
12' 9,4X46,5 mm 
01 mm 
52,5 mm 

55/155/56 
371 11577- - - -
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TR 221 UHLfKOVÉ REZISTORY 
yrl1EPOAMCTbIE PE3MCTOPbI • CARBON FILM RESISTORS • KOHLESCHICHTWIDERSTANDE 

Hlavní technické ~daje: 

Jmenovité zatižení: 
Jmenovitý odpor: 
Klimatická kategorie: 

Pouflti: 

O,25W 
1RO ... 560K 
55/125/56 

Pro všeobecné aplikace s nároky na vysokou klimatickou odolnost. 

Provedení: 
Rezistor tvofený uhlíkovou vrstvou na keramickém tělisku je zalisován v plastu. 
Vývody jsou měděné, pocínované. Označeni barevným kódem. 

Rozměry: 

Rozměry jsou v mm 

Elektrické vlastnosti 

Jmenovité zatížení Pn: 
1'>.-+70OC 

ZávIslost provozního zatiženi Pop 
na teplotě okolr 1'>.: 

O,25W 

~m 

ioo 
{&l 
&40 

ID 
O 

" '\ 
'\ 
~ 

&l 40 20 O 20 40 60 80 100 120 140 160 
-6Q[OC1· 
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Jmenovitý odpor Rn: 
Dovolená úchylka jmenovitého odporu: 

Aady jmenovitých hodnot: 

Teplotní součinitel odporu aR: 
Rn= lRO ... 100K 
Rn -ll0K ... 560K 

Maximální přípustné napětí Umax: 
ěum Uen: 

Rn> 100R 
Maximální teplota povrchu rezistoru t'}e: 

Pn (Umex), t'}a - +20°C 

Mechanické a klimatické vlastnosti 
Hmotnostm: 
Pájitelnost: 
Odolnost pH pájení: 

Chvění: 

Rázy: 
Kategorie klimatické odolnosti: 

Odbytové údaje 

Technická specifikace: 
Výrobní závod: 
Minimální množství: 
Označení podle Jednotné klasHlkace: 
(JKPOV) 

Pfiklad: 

Typ TR 221 1 RO/M (jmenovitý odpor 1 g ±20 %, 
jmenovité zatiženi 0,25 W) •.. 
... JKPOV 371111810210 

') Pfislušné čiselné znaky jsou v tabulkách 5, 6, 7 na straně 62. 

1 RO ... 560K (viz tabulka 1) 

±20 % (označení M) 
±10 % (označení K) 
±5 % (označeni J) 
(podrobně viz tabulka 1) 
E6 (±20 %), E12 (±10 %), E24 (±5 %) 

Tabulka 1 

"Dovolená úchylka [%) Jmenovitý odpor Rn 19) 

±20(M) lRO ... 470K 
±10(K) lRO .•. 560K 
±5(J) lRO ... 51K 

max. +200 ... -500. 10~/K 
max. +200 ... -1000. l~/K 
250 V-

max. 3 (J.VIV 

+155OC 

0,5 9 (informativní údaj) 

Ta 1/270 (CSN 34 5770, metoda 9031.1) 

Tb 2/350 (CSN 34 5770, metoda 9032.2) 

Fe 4/55/0,35/1,5 (ONT 34 5750) 

Eb 10/16/4000 (ONT 34 5741) 

55/125/56 (CSN 35 8031) 

T480 

TESLA Blatná, k. p. 

1000 ks 

Tabulka 2 

Typ 

TR221 

JKPOV 

37111181- ---

dovolená úchylka') I I J 
násobitel jmenovité hodnoty') 
jmenovitá hodnota odporu') 
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TR 223. TR 224. TR 225. TR 226 METALOXIDOVÉ REZISTORY 
VÝKONOVÉ 

MOUUiblE METAMOKCIIIAHblE PE3I11CTOPbI • HIGH DISSIPA1l0N METAL-oXIDE RESISTORS • LEISTUNGSFAHIGE METAL
OXID-SCHICHTWIDERSTANDE 

Hlavní technické údaje: 
Jmenovité zatížení: 1 ... 6 W 
Jmenovitý odpor: 1 RO ... 150K 
Maximální napětí: 750 V 
Klimatická kategorie: 55/125/56 

(55/125/21 ) 

PoužHí: 
Ve výkonových obvodech pfí~rojů spotfební i průmyslové elektroniky. 

Provedení: 
Rezistor s metaloxidovou funkční odporovou vrstvou na keramickém tělísku chráněnou keramickým 
tmelem, který neslouží jako izolace. Axiální drátové vývody jsou měděné, pocínované. 
Na rezistorech je vyznačen jmenovitý odpor a jeho dovolená úchylka. 

Rozměry: 27min L 27min 

/ 

a 1/ 
" 

// 

~ 
II II 
II li II II o 

Tabulka 1 

Rozměry [mm) 
Typ 

00 L 0d L, 

TR223 4,5 12 0,8 15 

TR224 5,5 17 0,8 20 

TR225 8,5 25 1 30 

TR226 9,5 34 1 42 



.1 681s1 REZISTORY • VRSTVOVÉ 

Elektrické vlastnosti 

Jmenovité zatížení Pn: 
Závislost provozního zatížení POP 

na teplotě okolí t')a: 
A ... TR 223 (Rn > 3K3) 

TR224 
TR 225 (Rn > 6Ka) 

B ... ostatní typy a hodnoty 

Jmenovitý odpor Rn: 
Dovolená úchylka jmenovitého odporu: 

Tabulka 2 

Typ Pn[W] 

TR223 1 

TR224 2 

TR225 4 

TR226 6 

!!lady jmenovitých hodnot: 
Teplotní součinitel odporu aR: 

rabulka3 

Teplotnf 
součinitel 
odporu aR TR223 

[.1~/K] 

+400 ... -200 2A2 ... 3K3 
+200 ... -500 3K6 ... 100K 

Nejvylií provozní napětí Urno: 
TR223 
TR224 
TR225 
TR226 

ěum Uen: 
Rn> 10K 

I 

I 

1 ... 6 W (podrobně viz tabulka 2) . 

~oo 

t.80 

to 
40 

20 
O 

."'11 
~ 
~ ~ B 

['.. ....... ...... 
A ....... 

....... ~ .... 
~ " 60 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 

-ta [Oe 1 

1 RO ... 150K (podrobně viz tabulka 2) 
±20 % (označeni M) 
±10 % (označení K) 
±5 % (označeni J) 
(podrobně viz tabulka 2) 

Rn[~] Dovolená Clchylka [%] 

2R2 ... 100K ±2O;±10;±5 

2R2 ... 100K ±20; ±10; ±5 

1RO ... 100K ±20 
2R2 ... 100K ±10 
10R •.. 100K ±5 

2A2 ... 150K ±20; ±10 
10A •.. 150K ±5 

E6 (±20 %). E12 (±10 %). E24 (±5 %) 
viz tabulka 3 

Typ 

TR224 I TR225 

Jmenovitý odpor Rn [g] 

2A2 .•• 61<8 
7K5 ... 100K 

300 V 
350 V 
500 V 
750 V 

I 

max.11J.VN 

1AO ... 61<8 
7K5 .•• 100K 

I TR226 

I 2R2 ... 61<8 
7K5 ... 150K 



Trvanlivost: 
TR 223, Rn - 2R2 ... 3K3 
TR 224, Rn ... 2R2 ... 6K8 
TR 225, Rn -1RO ... 6K8 
TR 226, Rn ~ 2R2 ... 6K8 
1000 h, +20 oe, 1,2. Pn 
TR 223, Rn = 3K6 ... 100K 
TR 224, Rn ~ 7K5 ... 100K 
TR 225, Rn -7K5 ... 100K 
TR 226, Rn ~ 7K5 ... 150K 
1000 h, +70 oe, Pn, U~ Umax 

Pfetifltelnost: 
TR 223, Rn - 2R2 ... 3K3, U~ 150 V 
TR 224, Rn = 2R2 ... 6K8, U ~ 300 V 
TR 225, Rn -1RO ... 6K8, U~ 500 V 
TR 226, Rn - 2R2 ... 6K8, U ~ 750 V 
10. Pn, 5s 
TA 223, Rn~3K6 ... 100K 
TR 224, Rn -7K5 ... 100K 
TR 225, Rn -7K5 ... 100K 
TR 226, Rn = 7K5 ... 150K 
3. Pn,5s, U~2. Um"" 

Nejvyiií teplota povrchu rezistoru bc: 
Pn, ba = +70 oe 

Závislost teploty povrchu rezistoru bc 
na provozním zatíženi Pop: 

Mechanické vlastnosti 

Hmotnostm: 
TR223 
TR224 
TR225 
TR226 

Upevněni vývodCl 
TA 223, TR 224 
TR 225, TR 226 

1) Platí větší z obou hodnot. 
2) Informativní údaj. 
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EAb (ONT 35 8056) 

!J.RIR = max. ±5 % nebo ±O,5 Ql) 

!J.RIR- max. ±10 % 
EV (ONT 35 8069) 

!J.RIR- max. ±2 % nebo ±O,1 Ql) 

!J.RIR = max. ±2 % 

:Jl0 

ť200 

~~ 

180 

140 

100 

00 

:iD 

0,6 g2) 
1,1 g2) 
3,6g2) 

6,2 g2) 

0,5 1.5 225 
Pop/Pn . 

Ua 1 (CSN 34 5n1, metoda 1051) 
10 N klidný tah, 10 S, bez poěkození 
20 N klidný tah, 10 S, bez poškození 
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Ohebnost vývodO: 
Ova po sobě následujícl ohyby 
TR 223, TR 224 
TR 225, TR 226 

Kroucení vývodCJ: 
Ově otáčky střídavě o 180 DC 

PájHelnost: 
Vývod ponořen do pájky Sn60Pb, +235 DC, 
podobu 2 s 

Odolnost pfl páJení: 
Vývod ponořen do pájky Sn60Pb, +350 DC, 
podobu4s 

Chvění: 
10 ... 55 Hz, amplituda 0,75 mm, 6 hodin 

Rázy: 
4 000 rázll, 40 gn (= 390 m . S-2), doba 
impulsu6ms 

Klimatické vlastnosti 

Kategorie klimatické odolnosti: 
Rn =1RO ... 10K 
Rn = 11K ... 100K (150K) 

Střídání teplot: 
-40 DC, 3 hodiny, pak +125 DC, 3 hodiny 
cyklus 

Odolnost proti klimatickým vllvOm: 
Suché teplo 

+125 DC, 16 hodin, bez zatížení 
Vlhké teplo cyklické - 1. cyklus 

24 hodin, z toho 16 hodin při +55 DC 
r. v. min. 95 % (min. 4orosení/h), 
bez zatížení 

Mráz 
-55 DC po dobu 2 hodin 

Vlhké teplo cyklické - zbývající cykly 
5 cyklil 24 hodiny 
1 cyklus 24 hodiny 
z toho vždy 16 h při +55 oe, r. v. min. 95 % 
(min. 4 orosenllh), bez zatížení 

Vlhké teplo necyklické: 
56 dní 
21 dní 
při +40 DC, r. v. 90 ... 95 %. Zatížení: 
a) bez zatížení 
b) 10 % napětí odpovídajícího Pn2) 

Skladováni, doprava: 

Ub (CSN 34 5771, metoda 1053.1) 

zkušební síla 5 N, bez poškození 
zkušební síla 10 N, bez poškozeni 

UC (CSN 34 5771, metoda 1054) 
Po zkouškách Ua 1, Úb, Uc: 
b,R/R= max. ±D,5 % nebo ±0,05 Ql) 

Ta 1/235 (CSN 34 5770, metoda 9031.1) 
Bez poškození 

Tb 1/350 (CSN 345770, metoda 9032.1) 
Po aklimatizaci 24 h: 
b,R/R = max. ±D,1 % nebo ±0,05 Ql) 

Fc 4/55/0,75/6 (ONT 34 5758) 

Eb 40/6/4 000 (ONT 34 5741) 
Po zkouškách Fe, Eb: 
b,R/R = max. ±D,5 % nebo ±D,1 Ql) 

55/125/56 
55/125/21 
Na 55/125-3 (ONT 34 5712) 
b,R/R= max. ±5 % nebo ±O,25 Ql) 

Ba 125/016 (ONT 34 5702, metoda 2021.1) 

Oa 6 (ONT 34 5705) pro Rn ;:í; 10K 
Oa 2 (ONT 34 5705) pro Rn> 10K 

Aa 55/02 (CSN 345701, metoda 2011.1) 

Oa 6 (ONT 34 5705) pro Rn;:í; 10K 
Oa 2 (ONT 34 5705) pro Rn> 10K 
Po zkouškách Ba, Oa, Aa, Oa: 
b,R/R - max. ±5 % nebo ±O,25 Ql) 
Vzhled a čitelnost nápisll bez závad 

Ca 56 (ONT 34 5703) pro Rn;:í; 10K 
Ca 21 (ONT 34 5703) pro Rn> 10K 
b,R/R=max. ±5 % nebo±O,1 Ql) 
Vzhled a čitelnost nápisll bez závad 

Zabalené výrobky se skladují v suchých skladech chráněné před účinky látek zpllsobujících korozi. 
Mezní skladovací teploty jsou dány rozsahem pracovních teplot, nejvhodnějšl teplota skladování je 
-5 DC ... +40 oe při relativnl vlhkosti do 75 %. 
Výrobky se doprawjl v krytýCh dopravních prostředcích. 

') Platí větší z obou hodnot. 
2) Je-Ii vypočtené napětí menši než 5 V, zatížení během zkoušky odpadli. 



Odbytové údaje 

Technická specifikace: 
Technické podmínky: 
Výrobní závod: 
Minimální množství: 

Označení podle jednotné klasifikace: 
(JKPOV) 

Příklad: 

Typ TR 224 4K7/K (jmenovitý odpor 4,7 k2 ±10 %, zatížení 
2 W) ... JKPOV 371145 624 547 
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T612 
CSN 358160 
TESLA Blatná k. p. 
1000 ks 

Tabulka 4 

Typ 

TR223 
TR224 
TR225 
TR226 

JKPOV 

37114561- - - -
37114562----
37114563----
37114564----

dovolená úchylka . I I J 
násobitel jmenovité hodnoty 
jmenovitá hodnota odporu 

Tabulka 5 

Znak Dovolená úchylka [%] 

O ±20(M) 
4 ±10 (K) 
5 ±5(J) 

Tabulka 6 

Znak Násobitel jmenovité hodnoty3) 

2 1 
3 10 
4 100 
5 1000 
6 10000 
7 100000 

3) Základní jednotka 1 Q. 

Tabulka 7 

Znak Jmenovitá hodnota odporu 

10 1,0 
11 1,1 
.. . .. 
82 8,2 
91 9,1 
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WK 650 05 LAKOVÉ REZISTORY VYSOKOOHMOVÉ 
nAKOBblE PE3I1CTOPbI BblCOKoro conPOTI1BnEHI1S1 • HIGH RESISTANCE LAQUER FILM RESISTORS • HOCHOHM
LACKSCHICHTWIOERSTANoE 

Hlavni technické údaje: 

Jmenovitý odpor: 10M ... 5G1 
Klimatická kategorie: 40/070/04 

NEPOužlvAT DO NOVtCH KONSTRUKCi I 

poutltí: 
V pi'lstrojové technice 

Provedeni: 
Funkčni vrstva polovodivého laku na keramickém tělisku. Povrch rezistoru je chráněn vrstvou laku, 
který neslouží jako izolace. Vývody jsou měděné, pocínované a lze je pájet od vzdálenosti 5mm od 
tělesa rezistoru. 

Rozměry: 

Údaje jsou v mm 

Elektrické vlastnosti 

Jmenovitý odporRn: 

Dovolená úchylka Jmenovitého odporu: 
Aada jmenovitých hodnot: 
Teplotní sou~lnltel odporu aR: 

ba = +20 ·e ... +55 oe 
Napě(ový sou~lnltel odporu Ku: 
Maxlmálni provozni napětí Umax: 

Trvanlivost (1 000 h): 

10M ... 5G1 

±20 % (označení M) 
E61) 

max. ±5000 .1~/K 
±O,01 %N 
250 V-

fl.RIR- max. ±10 % (informativní údaj) 

1) Po dohodě s výrobcem lze dodat I jiné hodnoty udané nejvýše na dvě platná mlsta. 



Klimatické vlastnosti 

Kategorie klimatické odolnosti: 

Odbytové "daje 

Technická specifikace: 
Výrobnf závod: 
Mlnlmálnf mnolstvf: 
Ozna~nf podle jednotné klasifikace: 
:(JKPOV) 
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40/070/04 (CSN 35 8031) 

T 186 
TESLA Blatná, k. p. 
10ks 

Tabulka 1 

Typ 

WK6500510M 
WK6500515M 
WK6500522M 
WK6500533M 
WK6500547M 
WK6500568M 

WK 650 05100M 
WK 650 05150M 
WK 650 05 220M 
WK 650 05 330M 
WK 650 05 470M 
WK 650 05 680M 

WK650051GO 
WK650051G5 
WK650052G2 
WK650053G3 
WK650054G7 
WK650055G1 

JKPOV 

371114413910 
371114413915 
371114413922 
371114413933 
371114413947 
371114413968 

371114413510 
371114413515 
371114413522 
371114413533 
371114413547 
371114413568 

371114413410 
371114413415 
371114413422 
371114413433 
371114413447 
371114413451 
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-WK 681 91, WK 681 92 METALIZOVANÉ REZISTORY PRO vFPoužrrf 
WK 681 93" WK 681 94 
METAJl/III13111POBAHHblE PE3I11CTOPbI AJlSI BblCOKIIIX "IACTOT • HIGH FREQUENCY METAL FILM RESISTORS • HOCH
FREQUENZ-METALLSCHICHTWIDERSTANDE 

Hlavni technické údaje 

Jmenovité zatížení: 0,25 ... 1,6 W 
Jmenovitý odpor: 3R01 ... 1 KOO 
Maximální napětí: do 40 V-
Klimatická kategorie: 55/155/56/ (do -60 "C) 

--------4 ... ~-------

Pouflti: 
Ve vysokofrekvenčních obvodech. 

Provedeni: 
Rezistor v bezčepičkovém provedení je tvofen kovovou odporovou vrstvou vakuově nanesenou na 
nízkoalkalickém keramickém tělísku. Zádaná hodnota odporu je dosažena bez brouěení šroubovico
vé drážky, což zajišfuje minimální rozdíly impedance mezi různými dodávkami rezistorů téže hodnoty. 
Odporová vrstva je chráněna vrstvou izolujícího laku. Vývody z měděného pocínovaného drátu jsou 
zalakovány max. 0,5 mm od tělesa rezistoru. Nápisy na tělese rezistoru uvádějí: typ, jmenovitý odpor 
a jeho dovolená úchylka (písmenovým kódem), údaj teplotního součinitele a značka - identifikující 
VF provedení. 

L 

Rozměry: I -r 
J 

'i\! 
- - - .{ " 

"O II I' 
$ II .' II .p 

II 11$ 

ř -
Tabulka 1 

Rozměry [mm] 

Typ 
0D L 0d Im1n L, 

WK68191 \ 2,3-0,5 6,5-1,5 0,6 20 7,5 
WK68192 3,7-0,7 10,5-2,5 0,6 29 12,5 
WK68193 5,9-0,8 15,0-2,5 0,8 26 17,5 
WK68194 8,6-0,8 26,0-3,0 1,0 23 27,5 



Elektrické vlastnosti 
Jmenovité zatlžení Pn: 

WK68191 
WK68192 
WK68193 
WK68194 

Závislost provozního zatíženi Pop 
na teplotě okolí ba: 

p - 86 kPa ... 300 kPa 

!Ji 
I , 
I 

~ 1.5 
~1.2 
a. 

9 IťO: 
\. 

0,6 

~ 

I I" , 
o:; WK61192 i i'. 

, 
rtn< 61191 I 

:-
~ 
~ 

70 155 

O 20 ~ 60 80 100 120 ~ 100 
~(OCl 

Jmenovitý odpor Rn: 
WK 681 91 ... WK 681 94 

Dovolené úchylka Jmenovitého odporu: 

Aady jmenovitých hodnot: 
Teplotnl součinitel odporu aR: 

Tabulka 2 

Dovolená 
úchylka Aada 

0,25W 
0,5W 
1,OW 
1,6W 

REZISTORY • VRSlVOVt: Isl 751 

Závislost provozního zatížení Pop 
na tlaku vzduchu p: • 

3R01 .,. 1KOO 
±2 %, ±1 %, ±0,5 % 
(podrobně viz tabulka 2) 
E48, E192 (podrobně viz tabulka 2) 
±200. 1o-e/K (označení O) 
±100. H/6/K (označeni 1) 
±50. 10-6/K (označení 2) 

Teplotní součinitel aR [K-'] 

Typ jmenovitého jmenovitých ±50. 10-<1 (označeni 2) ±100. 10-<1 (označení 1) ±200 . 10-<1 (označení O) 
odporu hodnot 

[%] 

WK68191 ±1 (F) E192 
±2(G) E48 

WK68192 ±O,5(O) E192 
±1 (F) E192 
±2(G) E48 

WK68193 ±O,5(O) E192 
±1 (F) E192 
±2(G) E48 

WK68194 ±O,5(O) E192 
±1 (F) E192 
±2(G) E48 

NetvYilíprovoznína~íUmb: 
Elektrická pevnost lakové vrstvy Uty: 
Izolační odpor lakové vrstvy Ria: 
ěum Uen: 

Rozsah hodnotjmenovítého odporu Rn [g] 

-
-

2ROO ... 690R 
20RO ... 690R 

-
20RO ... 690R 
20RO ... 690R 

-
2ORO ... 690R 
2ORO ... 690R 

-

- 10RO ... 1KOO 
- 3R01 ... 1KOO 

12R7 ... 690R 696R ... 1KOO 
10RO ... 690R 696R ... 1KOO 

- 3R01 ... 1KOO 

12R7 ... 690R 696R ... 1KOO 
10RO ... 690R 69aR ... 1KOO 

- 3R01 ... 1KOO 

12R7 ... 690R 696R •.. 1KOO 
10RO ... 690R 696R .•. 1KOO 

- 3R01 ... 1KOO 

max. 40 V- (podrobně viz tabulka 3) 
500 V-
min. 10000 Mg 
do 0,5 !lV') 

') Pod hodnotou Rn = 140R je šum neměHtelný. 



I. 761s1 REZISTORY • VRSTVOVi: 

Tabulka 3 

Tlak vzduchu p [Pa] 

od 4400 0,00013 ... 4 400 

Typ Nejvyšší provozní napětí Um .. [V] 

stejnosměrné nebo 
střídavé efektivní 

WK68191 
WK68192 

Umu. = JI~, • Rn WK68193 
WK68194 

NejvyHí teplota povrchu rezistoru t}c: 
Pn, t}a = +70 oe 

Třída spolehlivosti: 
CSN 35 8001. Informativni údaj 

Trvanlivost: 
1 000 h, +70 oe, cyklické zatiženi 
(90 minut Pn, 30 minut bez zatiženi) 
1 000 h, +155 oe, bez zatiženi 

Přetížitelnost: 
WK681 91 (1,5. Pn, 5s) 
WK 681 92 - 94 (2,5 . Pn, 5 s) 

Pulsní provoz:3) 

'opak = 100 Hz, pp.;:;;; 1 000. Pn, průměrný 
pulsni výkon 15 '70 Pn, Up;:;;; Urna., 30 minut. 
Zkoušise výbojem kondenzátoru do rezistoru 

Mechanlčké vlastnosti 

impulsní stejnosměrné nebo 
špičkové střídavé špičkové 

350 
750 

1000 
1200 

+155 oe 
9 (..1.-1 .10-6 • h-1) 

EAa (ONT 35 8056) 
llR/R - max. ±2 % nebo ±O,2 Q2) 
Ria - min. 10000 Mg 
llR/R - max. ±2 % nebo ±O,2 g2) 
Ria = min. 10000 Mg 
EV (ONT 35 8069) 

150 
200 
250 
250 

llR/R = max. ±O,5 % nebo ±O,05 Q2) 
EFr (ONT 35 8069) 
llR/R = max. ±O,2 % nebo ±O,1 Q2) 

Mechanické vlastnosti včetně doporučeni pro hromadné pájeni se shoduji s údaji uvedenými pro m 191-
- TR 194. Přitom se shoduji typy: 
WK 681 91 odpovidá TR 191 
WK 681 92 odpovidá TR 192 
WK 681 93 odpovidá TR 193 
WK 681 94 odpovidá TR 194 

Klimatické vlastnosti 
Klimatické vlastnosti včetně doporučeni pro skladováni a dopravu se shoduji s údaji uvedenými pro TR 191-
-TR 194. 

Navic je pro WK 681 91-WK 681 94 předepsáno: 

Vliv zatížení po zkouice vlhkosti ea 56: EV (ONT 35 8069) 

24 h, t}a - +20 oe, zatiženl U - J l~, . N" 
llR/R - max. ±1 % nebo ±O,5 Q2)4) 

2) Platí větší z obou hodnot. 
3) Pulsni provoz je dovolen při normálním tlaku vzduchu za těchto podmínek: doba trvání pulsu tp = 1 !l.S •.. 500 !l.S, opako

vací kmitočet ,_ :ií 500 kHz, špičkový výkon Pp :ií 1 000 . Pn' špičkové napětí Up :o Um .. (viz tabulka 3), prOměrný pulsní· 
výkon do 10 % Pn. 

4) Posuzuje se vOči hodnotě naměřené před zkouškou odolnosti proti klimatickým vlivOm, případně před zkouškou Ca 56. 



Odbytové údaje 

Technické specifikace: 
Technické podminky: 
Výrobni závod: 
Mlnlmělnf množstvf: 

Oznaeeni podle jednotné klasifikace: 
(JKPOV) 

Tabulka 5 

Znak Násobitel jmenovité hodnoty") 

2 1 
3 10 
4 100 
5 1000 

5) Základní jednotka 1 Q. 

Tabulka 6 

Znak Jmenovitá hodnota odporu 

100 1,00 
101 1,01 
... ... 
976 9,76 
988 9,88 

Příklad: 

Typ WN 681 93 - 229RID - 1 
ijmenovitý odpor 229 Q ±O,5 %, dovolené 
zatížení 1,0 W, teplotnf součinitel ±100 . 10-8/K) 
..• JKPOV 371146 364 229 

REZISTORY • VRSTVOVE Isl 771 

T713 
CSN 358031 
TESLA Lanškroun, závod Jablonné nad Orlici 
1 000 ks (WK 681 91) 

600 ks (WK 681 92-WK 681 94) 
Tabulka 4 

Dovolená aR 
Typ úchylka [.1o-&/K) JKPOV 

[%) 

WK68191 ±2 ±200 37114612- - --

±1 ±200 37114613- - --

WK68192 ±2 ±200 37114616- - --

±1 ±200 37114617- - --
±100 371146 31- - --
±50 371146 43- - --

±O,5 ±200 37114618- - - -
±100 371146 32- - --
±SO 371146 44- - --

WK68193 ±2 ±200 37114821- - --

±1 ±200 371146 22- - --
±100 371146 35- - - -
±50 37114647- - --

±O,5 ±200 371146 23- - --
±100 371146 36- - --
±50 371146 46- - --

WK68194 ±2 ±200 371146 26- - --

±1 ±200 371146 'Zl- - --
±100 371146 39- - --
±50 371146 51- - --

±O,5 ±200 371146 28- - --
±100 371146 40- - - -
±50 371146 52- - --

Násobitel jmenovité hodnoty IJ 
Jmenovitá hodnota odporu 



1 781s1 REZISTORY • DRATOV!: 

Drátové rezistory 8.1.2 

TR 507, TR 508, TR 509 DRÁTOVÉ REZISTORY TMELENÉ 
S AXIÁLN(MI VÝVODY 

PE3I11CTOPbI nPOBonO"lHblE ~EMEHTII1POBAHHblE, AKCII1AnbHblE BblBOAbI • CEMENT-COATED WlREWOUND RESISTORS, 
AXIAL LEADS • ZEMENTlERTE DRAHTWIDERSTANDE MIT AXlALAusFOHRUNGEN 

Hlavní technické údaje: 

Jmenovité zatížení: 6 - 10 - 15 W 
Jmenovitý odpor: 1 AO ... 22K 
Klimatická kategorie: 55/125/04 

NEPoužfvAT DO NOVtCH KONSTRUKCI! 

Použití: . 
Ve výkonových obvodech elektronických za
řízení. 

Provedenf: 
Drátové vinuti na keramickém tělísku, chrá
něné vrstvou tmelu, která neslouží jako izo
lace. Axiální drátové vývody jsou měděné, 
pocínované, a lze je pájet od vzdálenosti Tabulka 1 
5 mm od tělesa rezistoru. Označení plsme
novým kódem. 

Rozměry: 

Lmax 

Rozměry jsou v mm 

Elektrické vlastnosti 

Jmenovité zatí!enf Pn: 
TA 507, &. - +40 oe 
TA 508, &. = +40 oe 
TA 509, &. = +40 oe 

Jmenovitý odpor Rn: 
TA 507 
TA 508 
TA 509 

Typ 

TR5a7 
TR508 
TR509 

6W 
10W 
15W 

1AO ... 6K8 
1AO .... 12K 
1AO ... 22K 

') Údaje v závorkách plati pro TR 507, Rn < 4R7; TR 508, Rn < 4R7; TR 509, Rn < 10R 

Rozměry [mm] 

0Dmax Lm .. ') 

9 33(37) 
9 50(54) 

12 50(54) 



Dovolená úchylka jmenovitého odporu: 

Aada jmenovitých hodnot: 

Tabulka 2 

Typ ±20; ±10 % 

REZISTORY • DRATOVt: lal 791 

±5 

±20 % (označení M) 
±10 % (označení K) 
±5 % (označení J) 
±2 % (označení G)2) 
±1 % (označení F)2) 
(podrobně viz tabulka 2) 
E6 (±20 %) 
E12(±10 %) 
E24(±5 %; ±2 %; ±1 %) 

Dovolená úchylka [%) 

~) 

Jmenovitý odpor Rn [g)3) 

±11) 

TR507 lRO ... 6K8 10R ... 6K8 l60R ... 6K8 lKO ... 6K8 
TR508 lRO ... 12K 10R ... l2K l60R ... 12K lKO ... 12K 
TR509 lRO ... 22K 47R ... 22K l60R ... 22K lKO ... 22K 

Maximální teplota povrchu rezistoru bc: 
Pn, ba = +40 oe 

Závislost teploty povrchu rezistoru bc 
na provozním zatíiení Pop: 

ba -+20oe 

Klimatické vlastnosti 
Kategorie klimatické odolnosti: 

Odbytové údaje 
Technická specifikace: 
Výrobní závod: 
Minimální množství: 
Ozna~nr podle jednotné klasifikace (JKPOV): 

2) Dovolené úchylky ±2 % a ±l % se dodávají po dohodě 
s výrobcem. 
3) Hodnoty TR 507 a TR 508 do 4R3 a TR 509 do 9Rl se 
dodávají po dohodě s výrobcem (minimální množství 
500 ks). 
') Víz tabulky 4, 5, 6 na dalěi straně. 

+300 oe 

300 

V 
/' V 

V ? 200 

/ 100 
J 

II 
20 40 60 80 100 120140 

Pop/Pn[%] 

55/125/04 (CSN 358031) 

T74 

TESLA Lanškroun, závod Jablonné nad Orlicí 
1000 ks 
Tabulka 3 

Typ JKPOV 

TR507 37115223· ••• 
TR508 37115224· ••• 
TR509 37115225- ••• 

dovolená úchylka') 'I J 
násobitel jmenovité hodnoty') 
jmenOvitá hodnota odporu') 



I 80ls1 REZISTORY • DRATOV!: 

Pflklad: 

Typ TR 508 390R/J (jmenovi~ odpor 390 g 
±5 %, jmenovité zatlženl10 W ... 
. . . JKPOV 371152 245 439 

5) Základnl jednotka 1 g. 

Tabulka 4 

Znak 

O 
4 
5 
6 
7 

Tabulka 5 

Znak 

2 
3 
4 
5 
6 
7 

Tabulka 6 

Znak 

10 
11 
.. 
82 
91· 

Dovolená úchylka [%] 

±2O(M) 
±10(K) 

±5(J) 
±2(G) 
±1 (F) 

Násobitel jmenovité hodnoty") 

1 
10 

100 
1000 

10000 
100000 

Jmenovitá hodnota odporu 

1,0 
1,1 
. .. 
8,2 
9,1 



REZISTORY • DRÁTovi: lal 811 

TR510, TR511, TR512 DRÁTOVÉREZISTORYSMALTOVANÉ 
S AXIÁLNfMI VÝVODY 

PE3I11CTOPbl nPOBOnOI.lHblE 3MA11I11POBAHHblE. AKCIIIAJlbHblE BblBOAbI • VITREOUS-ENAMELLED WlREWOUND RESISTORS. 
AXIAL LEADS • EMAILlERTE DRAHTWlDERSTANDE MIT AXIALAUSFOHRUNGEN 

Hlavni technické údaje: 
Jmenovité zatížení: 6 - 10 - 15 W 
Jmenovitý odpor: 5R6 ... 22K 
Klimatická kategorie: 55/125/56 

NEPOu21vAT DO NOvtCH KONSTRUKCI I 

Použití: 
Ve výkonových obvodech elektronických zařízení. 

Provedeni: 
Drátové vInuti na keramickém tělísku, Chráněné vrstvou smaltu, která nesloužl jako izolace. Axiální 
drátové vývody jsou měděné, pocínované a lze je pájet od vzdálenosti 5 mm od tělesa rezistoru. 
Označení plsmenovým kódem. 

Rozměry: Tabulka 1 

Lmox 27min .. Rozměry [mm) 
Typ 

Rozměry jsou v mm 

Elektrické vlastnosti 

JmenovltézaHfeni Pn: 
TR 510, ba -+70oe 
TR 511, ba -+70oe 
TA 512, ba = +70 oe 

Závislost provozního zatížení Pop 
na teplotě okolí ba: 

6W 
10W 
15W 

TR510 
TR511 
TR512 

~100 
0:80 -lsa 

40 

20 
O 

0D .... 

9 
9 

12 

''''",,-, 
I , 
I 
I , 
I 

---- -:- --

L .... 

33 
50 
50 

~ 

"-, 
-- -- --t-~ 

- 55 + 60 100 140 200 21.0 280 320 
"'b [Oe I 
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Jmenovitý odpor Rn: 
TA 510 
TA 511 
TA 512 

Dovolená úchylka Jmenovitého odporu: 

Aady jmenovitých hodnot: 

Tabulka 2 

Typ ±20 

5A6 ... 6K8 
8A2 ... 12K 
10A ... 22K 
±20 % (označení M) 
±10 % (označení K) 
±5 % (označení J)') 
(podrobně viz tabulka 2) 
E6(±20 %) 
E12 (±10 %) 
E24(±5 %) 

Dovolená úChylka [%] 

±10 ±5') 

Jmenovitý odpor Rn 19] 

TR510 5R6 •.. 6K8 
TR511 10R ... 12K 
TR512 10R ... 22K 

Maximální přípustné napětí Umax: 

Maximální teplota povrchu rezistoru bc: 
Pn, ba - +70 oe 
TA 510 
TA 511, TA 512 
pfi zatížení stfídavým napětím: 

Klimatické vlastnosti 
Kategorie klimatické odolnosti: 

Odbytové údaje 
Technická specifikace: 
Výrobní závod: 
Minimální množství: 

Oznaěeni podle Jednotné klasifikace (JKPOV): 

Pfiklad: 

Typ TR 511 12K/J (jmenovitý odpor 12 000 g 
±5 %, jmenovité zatíženi 10 W) ... 
... JKPOV 371151525 612 

') Dovolená úchylka ±5 % se dodává po dohodě s výrobcem. 

5R6 ... 6K8 
8R2 ... 12K 
10R ... 22K 

500 V 

55/125/56 (CSN 35 8031) 

T134 
TESLA Blatná, k. p. 
300 ks 

Tabulka 3 

Typ 

TR510 
TR511 
TR512 

10R ... 6K8 
10R ... 12K 
10R ... 22K 

JKPOV 

371151 51- - - -
371151 5~-" " " , 
37115153- - --

dovolená úchylka3) II J 
násobitel jmenovité hodnotf) 
jmenovitá hodnota odporu3) 

2) Při krátkodobém zatiženi do 2 hodin mOže být teplota povrchu rezistoru až +500 °C. Zjišfuje se ve stfedni části rezistoru, 
který musi být umistěn vodorovně. . 

3) Viz tabulky 4, 5, 6 na straně BO. 



REZISTORY • DRATOVI: lal 831 

TR620, TR621, TR622 
TR 623, TR 624 

DRÁTOVÉ REZISTORY TMELENÉ 
S AXIÁLNfMI VÝVODY 

PE3I11CTOPbI nPOBOll0'lHblE LlEMEHTlllPOBAHHblE, AKCIIIAllbHblE BblBOAbl • CEMENT-COATED WIREWOUND RESISTORS. 
AXIAL LEADS • ZEMENTlERTE DRAHTWIDERSTANDE MIT AXIALAUSFOHRUNGEN 

Hlavni technické "daje 

Jmenovité zatržení: 
Jmenovitý odpor: 
Maximální napětí: 
Klimatická kategorie: 

Pouliti: 

1 ... 8W 
2R2 ... 62K 
750 V 
40/100/56 

Ve výkonových obvodech elektronických zafízeni. 

Provedeni: 
Drátové vinuti na plném keramickém těllsku je chráněno vrstvou silikonového tmelu. Ochranná vrstva 
tmelu nemá izolujici účinek. Vývody jsOu drátové. měděné pocínované. lze je pájet do vzdálenosti 
5 mm od tělesa rezistoru. 
Na rezistoru je vyznačeno: typ, jmenovitý odpor a jeho dovolená úchylka. 

Rozměry: 

Elektrické vlastnosti 
Jmenovltézatiieni Pn: 
Závislost provozního zatílení Pop 
na teplotě okolí ,).: . 

Jmenovitý odpor Rn: 

Tabulka 1 

Rozměry [mm] 
Typ 

0D L 

TR520 6 20 
TR521 7 20 
TR522 9 33 
TR523 9 50 
TR524 12 50 

1 ... 8 W (podrobně viz tabulka 2) 

o:;; 
~100 
-!.80 
lfll 

40 
20 
O 

r 
I 
! 
i 
i 

~ , , 
~. 

.... 
- 55 +eo 80 100 120 '140 '\B) 180 200 

"'OIOC) 

2R2 ... 62K (podrobně viz tabulka 2) 

0d 

0,8 
0,8 
1 
1 
1 
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Dovolená úchylka Jmenovitého odporu: 

Aady Jmenovitých hodnot: 
±10% 
±5 %, ±2 %, ±1 % 

Tabulka 2 

Typ ±10% 

TR520 2R2 ... 3K9 
TR521 2R2 ... 41<7 
TR522 4R7 ... 22K 
TR523 4R7 ... SSK 
TR524 -

Teplotní součinitel odporu aR: 
NeJvyHI provozní napětí Um .. : 

TR524 
ostatní typy 

Trvanlivost: 
1000 h, +20 oe, 1,2. Pn 

Pfetl'žltelnost: 
10. Pn, 5 s, U:á Umax 

NeJvyHí teplota povrchu rezistoru b.: 
Pn, ba - +70 oe 

Závislost teploty povrchu rezistoru 1). 
na provozním zatíženi Pop: 

Mechanické vlastnosti 

Hmotnost m:2) 

TR520 
TR521 
TR522 
TR523 
TR524 

1) Platl větAl z obou hodnot. 
2) Informativnl údaj. 

±10 % (označení K) 
±5 % (označeni J) 
±2 % (ozna~nl G) 
±1 % (označeni F) 

E12 
E24 

Dovolená úchylka [%] 

±5% ±2% ±1 % 

Jmenovitý odpor Rn 19] 

10R ... 4K3 
10R ..• 5K1 
10R ... 24K 
10R ... 43K 
10R ... 62K 

SSR ... 4K3 
10R ... 5K1 
SSR ... 24K 
SSR .•. 43K 
33R .•. 62K 

-200 ... +400. 10-6/K 

600 V 
750 V 
EAb (ONT 35 8056) 

51R ... 4K3 
51R ... 5K1 

100R •.• 43K 
100R ... 43K 
100R ... 62K 

Il.RIR- max. ±5 % (úchylka ±10 %, ±5 %) 
Il.RIR- max. ±1 % (úchylky ±2 %, ±1 %) 
EV (ONT 35 8069) 
Il.RIR= max. ±2 % nebo ±O,l Ql) 

+270 oe 

o 50 "kXl 150 200 250 

1,2 9 
1,6g 
6,Og 
7,5g 
15,09 

Fbp/PnP/oI 



Upevnění vývodCl: 
TA 520, TR 521 
TR 523, TR 522, TA 524 

Ohebnost vývodCl: 
Dva po sobě následující ohyby 
TR 520, TR 521 
TR 522, TR 523, TR 524 

Kroucení vývodCl: 
Dvě otáčky střídavě o 1800 

Pocínování vývodCl a vliv pájení: 

Chvění: 
10 ... 55 Hz, amplituda 0,75 mm, 6 hodin 

Rázy: 
4 000 rázů, 40 9n (- 390 m . s-2), doba 
impulsu6ms 

Klimatické vlastnosti 

Kategorie klimatické odolnosti: 
Střídání teplot: 

-40 oe, 0,5 h, pak +100 oe, 0,5 h 
3 cykly 

Odolnost proti klimatickým vlivClm: 
Suché teplo 

+100 oe, 16 hodin, bez zatížení 
Vlhké teplo cyklické - 1. cyklus 

24 h, z toho 16 hodin při +55 oe, 
r. v. min. 95 % (min. 4orosení/h), 
bez zatížení 

Mráz 
-40 oe po dobu 2 hodin 

Vlhké teplo cyklické - zbývající cykly 
5 cyklů 24 h, z toho vždy 16 h při 
+55 oe, r. v. min. 95 % (min. 
4 orosení/h), bez zatížení 

Vlhké teplo necyklické 
56 dní při +40 oe, r. v. 90 ... 95 % 
Zatížení: a) bez zatížení, b) 10 % 
napětí odpovídajícího Pn 

Sk!adování. doprava: 

REZISTORY • DRATOV~ Isl 851 

Ua 1 (CSN 34 5771, metoda 1051) 
10 N klidný tah, 10 s 
20 N klidný tah, 10 s 
Ub (CSN 34 5771, metoda 1053.1) 

5N 
10N 
Uc (CSN 34 5771, metoda 1054) 
Po zkouškách Ua 1, Ub, Uc: 
llR/R = max. ±O,5 % nebo ±O,05 QI) 
MT 1 (CSN 34 5770) 
llR!.R = max. ±O,1 % nebo ±O,05 QI) 
Fc 4/55/0,75/6 (ONT 34 5750) 

Eb 40/6/4 000 (ONT 34 5741) 
Po zkouškách Fe, Eb: 
llR/ R =- max. ±O,5 % nebo ±O,1 QI) 

40/100/56 (CSN 358031) 
Na 40/100-0,5 (ONT 34 5712) 
llR/R- max. ±1 % nebo ±O,05 QI) 

Ba 100/016 (ONT 34 5702, metoda 2021.1 ) 

Da 6 (ONT 34 5705) 

Aa 40/02 (CSN 34 5701, metoda 2011.1) 

Da 6 (ONT 34 5705) 
Po zkouškách Ba, Da, Aa, Da: 
llR/R - max. ±1 .% 
Rjs - min. 10 MQ 
Vzhled a čitelnost nápisů bez závad. 
Ca 56 (ONT 34 5703) 
Vzhled a čitelnost nápisů bez závad 
llR/R= max. ±5 % nebo ±O,1 QI) 
Ris = min. 10 MQ 

Zabalené výrObky se skladují v suchých skladech chráněné před účinky látek zpŮSObujícíCh korozi. 
Mezní skladovací teploty jsou dány kategorií klimatické odolnosti, nejvhodnější jsou -5 oe ... 40 oe 
při relativní vlhkosti do 75 %. 
Výrobky se dopravují v krytých dopravních prostředcích. 

Odbytové údaje 

Technická specifikace: 
Technické podmínky: 
Výrobní závod: 
Minimální množství: 

') Plati větší z obou hodnot. 

T282 
CSN 358160 
TESLA Lanškroun, závod Jablonné nad Orlicí 
300 ks 



I 861al REZISTORY • DRATove 

Oznaěenl podle jednotné klasHlkace: 
(JKPOV) 

Pflklad: 

Typ TR 522·6K6/G (jmenovitý odpor 6,8 kQ 

±2 %, zatlženi 4 W) , , , JKPOV 
371 152 636 568 

.. 

Tabulka 3 

Typ JKPOV 

TR520 m 15261· ••• 
TR521 37115262· ••• 
TR522 37115263· ••• 
TR523 37115264· ••• 
TR524 37115265· ••• 

dovolená úchylka ' I I J . 
násobitel jmenovité hodnoty 
jmenovitá hodnota odporu 

Tabulka 4 

Znak Dovolená úchylka [%) 

4 ±10(K) 
5 ±5(J) 
6 ±2(G) 
7 ±1 (F) 

Tabulka 5 

Znak Násobitel jmenovité hodnoty2) 

2 1 
3 10 
4 100 
5 1000 
6 10000 

2) Základni jednotka 1 Q, 

Tabulka 6 

Znak Jmenovitá hodnota odporu 

10 1,0 • 
11 1,1 

"" ", 

82 8,9 
91 9,1 



TR 55'1, TR 552, TR 553 
TR 556, TR 557, TR 558 

REZISTORY, • DRÁTOVÉ la(' 871 

DRATOVÉ REZISTORY SMALTOVANÉ 
S pASKOVÝMI vfvODY 

PESI1CTOPbI nPOBOIlO"lHblE 3MAI1I1POBAHHblE, IlEHTO"lHblE BblBOAbI • VITREOUS-ENAMELLED WIREWOUND RESISTORS 
WITH FLAT LEADS • EMAlUERTE DRAHTWIDERSTANDE MIT BANDAUSFOHRUNGEN 

Hlavní technické údaje 
Jmenovité zatížení: 10 - 15 - 25 W 
Jmenovitý odpor: 2K2 ... 47K 
Maximální napětí: 750 V 
Klimatická kategorie: 55/125/21 (56) 

Použití: 
Ve výkonových obvodech elektronických za
fízenl. 

Provedení: 
Drátové vinutí na dutém keramickém tělisku je chráněno vrstvou nízkotavného smaltu. Ochranná vr
stva smaltu nemá izolující účinek. Vývody jsou páskové, pocínované, vsazené do keramického tělis
ka. 
Typy TR 556-TA 558 mají ochranný smalt přerušen drážkou, v níž lze posunovat kontaktní část pev
ně nastavitelné posuvné spony. Posuvná spona je niklovaná s pocínovanou plochou pro pájenI. 
Rezistor se montuje na šasi pomocí vhodného svorníku nedotýkajícího se vnitřní plochy keramického 
tělíska a izolačních podložek. Tyto díly nejsou příSlušenstvím rezistoru. Na rezistoru je vyznačeno: 
značka výrobCe, typ, jmenovitý odpor a jeho dovolená ÚChylka. 

Rozměry: 
TRSS1 
TRSS2 
TRSS3 

Tabulka 1 

Typ 

TRSS1 
TRSS2 
TRSS3 

TR556 
TR557 
TR558 

L 

0D 

16 -3 
19 -3,5 
23,5-'4 

16 -3 
19 -3,5 
23,5-4 

L 

41,4-1,9 
45,8-2,1 
51,8-2,3 

41,4-1,9 
45,8-2,1 
51,8-2,3 

TR556 
TR557 
TR558 

Rozměry [mm] 

0d H 

5,7-0,7 31-3 
8,3-0,9 33-3 

12,3-1,1 37-3 

5+0,7 28 
7,4+0,9 30 
11,2+ 1,1 34 
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Elektrické vlastnosti 
Jmenovité zatížení Pn: 

TR 551, TR 5561) 

TR 552, TR 5571) 

TR 553, TR 5581) 

Závislost provozního zatížení Pop 
na teplotě okolí-t}a: 

Jmenovitý odpor Rn: 

DOVOlená úchylka Jmenovitého odporu: 

Aady Jmenovltý~h hodnot: 

Tabulka 2 

Typ Dovolená úchylka [%] 

TRS51 ±10 
±5 

TRS52 ±10 
±5 

TRS53 ±10 
±5 

TR556 
TRS57 ±10 
TRS58 

Rozsah nastavení odb~ky: 
TR 556-TA 558 . 

Teplotní sou~lnltel odporu aR: 
NeJvyiií provozní napětí Umax:3) 

TR552 
TR553 
TR557 

_ TR558 
liola~ní odpor Ria: 

mezi Odporovým vinutím a vnitřní plochou 
keramického tělíska 

10W 
15W 
25W 

"Cl . 
~ 100 

-t ao 
1 50 

40 
20 
O 

i 
I 

I 

I· 

I 

-...... ... 
" .. 

I 

I 
I! 

O 40 80 120 160 200 
~[OCJ 

2R2 ... 47K 
(podrobně viz tabulka 2) 
±10 % (označeni K) 
±5 % (označení J) 
(podrobně viz tabulka 2) 
E12, E24 (podrobně viz tabulka 2) 

Aada jmen. hodnot 

E12 
E24 

E12 
E24 

E12 
E24 

E12 

20 ... 80 % Rn 
-200 ... +400. 10-6/K 

500 V 
750 V 
400 V 
600 V 
min. 1 OOOMQ 

Jmenovitý odpor Rn [g] 

2R2 .•. 20K 
7R5 ... 20K 

2R7 ... 30K 
5R1 ... 30K 

4R7 ... 47K 
5R1 ... 47K 

10R ... 2K72) 
13R ... 3K92). 
27R •.. 5K62) 

1) Při zatíženi části rezistoru je třeba lineárně snlžlt zatlženl podle polohy posuvné spony. 
2) Jmenovitá hodnota odporu se rozumí pn posuvné sponě nastavené do drážky, kdy je část vlnutl sponou zkratována. 
0) Pro typy TR 551 a TR 556 neni U .... stanoveno. 



ZkulebnínapitfUw: 
mezi vývody spojenými nakrátko a 
vnitfn! plochou keramického těliska 

Trvanlivost: 
1 000 h, +20 oe, 1, 3 . Pn 

Přetížitelnost: 
10. P~, 5 s, U:a; Umu 

NejvyHI teplota povrchu rezistoru bc: 

Pn, ba - +70 oe 
Závislost teploty povrchu rezistoru bc 
na provozním zatíĎni Pop: 

Mechanické vlastnosti 

Hmotnost m:5) 

TR551 
TR552 
TR553 
TR556 
TR557 
TR558 

Upevnění vjvodiJ: 
klidný tah v ose vývodu 
točivý moment v místě pájení 

Vliv nastavení odbo6ek: 
4 změny nastavení posuvné spony 

Pocínování vývodiJ a vliv pájení: 

Chvění: 
10 ... 55 Hz, amplituda 0,75 mm, 6 hOdin 

Rázy: 
4000 rázů, 40 9n (=390 m. s-2, doba 
impulsu6ms 

Klimatické vlastnosti 

Kategorie klimatické odolnosti: 

Střfdání teplot: 
-55 oe, 3 h, pak +125 oe, 3 h 
3 cykly, bez zatlžen! 

Odolnost proti klimatickým vllviJm: 
Suché teplo 

+125 oe, 16 hodin, bez zatížení 

4) Platí větší z obou hodnot. 
5) Informativní údaj. 

REZISTORV • DRÁTOVé 1" .891 

2 000 V, 50Hz 

Eab (ONT 35 8056) 
AR/R" max. ±5 % 
EV (ONT 35 8069) 
AR/R = max. ±2 % nebo ±O,1 Q4) 

+350 oe 

300 

". 
". 

", 

tj 
l!... 
~200 

V 
V 

100 

II' 

i--'" 

., 

o 25 50 75 100 125 

15 9 
20 9 
30 9 
16,59 
22,59 
34,59 

20N, 10 s 
10N, 10 s 

Poptn ["!o] ." 

AR/R = max. ±O,5 % nebo ±O,05 Q4) 

AR/R = max. ±2 % 
MT2 (CSN 34 5770) 
AR/R = max. ±O,1 % nebo ±O,05 Q4) 
Fc 4/55/0,75/6 (ONT 34 5750) 

Eb 40/6/4 000 (ONT 34 5741) 
Po zkouškách Fc, Eb: 
AR/R - max. ±O,5 % nebo ±O,1 Q4) 

55/125/21 (CSN 35 8031 ) 
55/125/566) 

Na 55/125 - 3 (ONT 34 5712) 
AR/R = max. ±1 % nebo ±O,05 Q4) 

Ba 125/016 (ONT 34 5702) 

6) Platl pro TA 551-TA 553, nenl-II mezi montážnlm svornlkem a vinutím nezatlženého rezistoru stejnosměrné napětí. 
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Vlhké teplo cyklické - 1. cyklus 
24 hodin, z toho 16 hodin při +55 oe 
r. v. min. 95 % (min. 4orosení/h), 
bez zatížení 

Mráz 
-55 oe po dobu 2 hodin 

Vlhké teplo cyklické - zbývající cykly 
1 cyklus 24 hod., z toho 16 hod. při +55 oe 
r. v. min. 95 % (min. 4orosení/h), 
bez zatížení 

Vlhké teplo necyklické 
21 dní při +40 oe, r. v. 90 ... 95 %. 
Zatížení: a) bez zatížení, b) 10 oe napětí 
odpovídajícího Pn, c) 20 V mezi montážní 
svorník (-) a jeden výVOd (+) 

Skladování, doprava: 

Oa 2 (ONT 345705) 

Aa 55/02 (ONT 34 5701) 

Oa 2 (ONT 34 5705) 
Po zkouškách Ba, Oa, Aa, Oa: 
6R/R = max. ±1 % 
Ria = min. 10 Ma 
vzhled a čitelnost nápisO bez závad 
ea 21 (ONT 34 5703) 
6R/R = max. ±5 % nebo ±O,1 Q") 
Ria = min. 10 Mg 
vzhled a čitelnost nápisO bez závad 

Zabalené výrobky se skladují v suchých skladech chráněné před účinky látek zpOsobujícíCh korozi. 
Mezní skladovaci teploty jsou dány kategorii klimatické odolnosti, nejvhodnější jsou 
-5 oe ... +40 oe, při relativní vlhkosti vzduchu do 75 %. 
Výrobky se dopravují v krytých dopravních prostředcích. 

Odbytové údaje 
Technická specifikace: 
Technické podmínky: 
Výrobní závod: 
Minimální množství: 
Oznaěeni podle jednotné klasifikace: 
(JKPOV) 

Přlklad: 

Typ TR 556 - 820/K (jmenovitý odpor 
820 g ±10 %, posuvná spona) ... 
... JKPOV 371151 614482 

Tabulka 4 

Znak Násobitel jmenovité hodnoty5) 

2 1 
3 10 
4 100 
5 1000 
6 10000 

4) Plati větší z obou hodnot. 
5) Základní jednotka 1 g. 

T 294 (TR 551-TR 553); T 304 (TR 556-TR 558) 
CSN 358160 
TESLA Lanškroun, závod Jablonné nad Orlici 
300 ks 

Tabulka 3 

Typ Úchylka[%] JKPOV 

TR551 ±10 371151 414 - --
±5 371151 415 - - -

TR552 ±10 371151 424 - --
±5 371151 425 - --

TR553 ±10 371151 434 - - -
±5 371151 435 - - -

TR556 371151 614 - - -
TR557 ±10 371151 624 - --
TR558 371151 634 - --

násobitel jmenovité hodnoty IJ jmenovitá hodnota odporu 

Tabulka 5 

Znak Jmenovitá hodnota 

10 1,0 
11 1,1 
. . ... 
82 8,2 
91 9,1 



TR 600, TR 602, TR 603 

REZISTORY • DRATOVr: 181 911 

DRÁTOVÉ REZISTORY VÝKONOVÉ 
V KOVOVÉM POUZDRU 

MOlllHblE PE3I11CTOPbI npOBOllOLfHblE B META11I1I11LfECKOM KopnVCE • HIGH DISSIPATION WIREWOUND RESISTORS IN 
METAL ENCAPSULATION • LEISTUNGS-DRAHTWIDERSTANDE IN EINER METALLGEHAUSE 

Hlavní technIcké údaje: 

Jmenovité zatížení: 6-12-15 W 
Jmenovitý odpor: OR47 ... 56K 
Maximálni napětí: 1 000 V 
Klimatická kategorie: 55/155/56 

TR 602, TR 603 - vtROBA SE Pt!llPRAVUJE 

Použití: 
Ve výkonových obvodech. Provozní zatížení je možno zvýŠit kovovým chladičem. 

Provedení: 
Drátové vinutí na plném keramickém tělísku, vloženém do hliníkového pouzdra. Prostor mezi tělískem 
a pouzdrem vyplňuje lisovací hmota s vysokou tepelnou vodivostí. Pouzdro je pflzpClsobeno pro mon
táž na kOVOvý chladič. Vývody jsou měděné, pocínované. Jsou vhodné jak pro pájení pi'ívodCl, tak pro 
jejich pfipojení šroubovým spojením. Na rezistoru je vyznačeno: značka výrobce, typ, jmenovitý od
por a jeho dovolená úchylka. 

Rozměry: 

TR600 TR 602, TR 603 

~~-~.~~~. ~~~.~ 
Lt~ ~ 
Cmax 

Tabulka 1 

Rozměry [mm] 
Typ 

A B C L L, L2 

TR602 15,9 29,2 52 27 20 22,45 
TR603 1f-j,9 29,2 75 50 43 22,45 
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Elektrické vlastnosti 

Jmenovité zatížení Pn I ): 

TA 600 
TA 602 
TA 603 

Závislost provozního zatížení POP 

na teplotě okolí t'}a: 
TA 600 

A ... rezistor uprostřed chladiče 
8 ... rezistor bez chladiče 

TA 602 
TA 603 

A ... rezistor uprostřed chladiče 
81 ... TA 602 bez chladiče 
82 ... TA 603 bez chladiče 

Jmenovitý odpor Rn: 

Dovolená úchylka JmenovitéhO odporu: 

Aada Jmenovitých hodnot: 

Tabulka 2 

Typ ±10 

TR600 DR47 ... 6K2 
TR602 lRD ... 22K 
TR603 2R2 ... 56K 

Teplotní součinitel odporu aR: 

6,3(10) W 
12 (25)W 
15 (50)W 

~100 
:f8O 
<>:80 
cf~ 

........ r-....A 

20 

o 

r-~ ~ "" ...... .... -..... .... , 
~ . 
"'-~. 

20 40 60 80 100 120 140 180 180 200 220 :zA0 
""O [OCl 

7100 
~ 
;E80 

~60 
tf 

40 

20 

I' 

- ..... 
-

B2 

100.. A 

r-..... 
.!!1 r-.... -..... r--'- ~ 

,. 

-~ ~ 
20 ~ 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 

~[·Cl 

OA47 .... 56K 
(podrobně viz tabulka 2) 
±10 % (označení K) 
±5 % (označení J) . 
±2 % (označení G) 
(podrobně viz tabulka 2) 
E12,E24 

Dovolená Clchylka 1%] 

±5 

Jmenovitý odpor Rn IQ] 

1DR ... 8K2 
7R5 ... 22K 
6R8 ... 56K 

±30.10-6/K 
±50.10-6/K 
±100.10-6/K 
(podrobně viz tabulka 3) 

±2 

36R ... 8K2 
lDDR ... 22K 
47R ... 56K 

1) Hodnoty v závorkách plall pro rezistory montované na chladič z hlinlkového plechu pfibližně čtvercového tvaru o rozmě
rech uvedených v oddlle Mechanické vlastnosti. 
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Tabulka 3 

Teplotní součinitel odporu aR [. 10-6/K] 

Typ ±100 

TR600 OR47 ... 1RO 
TR602 lRO ... 7R5 
TR603 2R2 ... 6R8 

Maximální provozní napětí Umax: 

TR600 
TR602 
TR603 

Nejvyiií napětí vývod-pouzdro Utc: 
TR600 

Izolační odpor RiO: 
mezi vývody spojenými navzájem 
a deskou chladiče 

Zkuiební napětí Utv: 

TR600 
TR 602, TR 603 

Trvanlivost: 
1 000 h, +20 oe, 1,2 . Pn 
TR600 
TR 602 47R ... 22K: TR 603 75R ... 56K 
TR 602 1 RO ... 43R; TR 603 2R7 ... 6SR 

Přetížitelnost: 
10.Pn,5s,U;;;;'Umax 
TR600 
TR 602, TR 603 

Nejvyiií teplota povrchu rezistoru i1c 1) 

Pn, +20 oe 
TR600 
TR602 
TR603 

Závislost teploty povrchu rezistoru i1c 
na provozním zatížení Pop: 

i1. = +20 oe 
TR.600 

A ... rezistor uprostřed chladiče 
B ... rezistor bez chladiče 

1) Hodnoty v závorce plat[ pro rezistory montované na chla
dič z hliníkového plechu přibližně čtvercového tvaru. 
Rozměry viz Mechanické vlastnosti. 

2) Platl většl z obou hodnot. 

±50 ±30 

Jmenovitý odpor Rn IQ] 

lRl ... 100R 101R ... 8K2 
8R2 ... 43R 47R ... 22K 
7R5 ... 6SR 75R ... 56K 

300 V 
500 V 

1 000 V 

500 V 

min. 10 000 MQ 
EU (ONT 35 S065) 
1000 Vet, 50 Hz 
1 773 Vet' 50 Hz 
EAb (ONT 35 S056) 
Rio = min. 1 000 MQ 
IlR/R = max. ±1 % nebo ±O,1 Q2) 
IlR/R = max. ±(1 % + 0,1 Q) 
IlR/R= max. ±(1 % +O,2Q) 
EV (ONT 35 S069) 

IlR/R = max. ±2 % nebo ±D,1 Q2) 
IlR/R = max. ±(O,2 % + 0,1 Q) 

+210 oe (+105 0c) 
+165 oe (+90 Oe) 
+160 oe (+SO Oe) 

210 

~150 , , 

/ , 
I 

, TR 600 , -100 , -, " " ......... 
50 I;"'" , ..... , ....... 
20 ". 

--

o 2345678910 

FbpIW) 
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TR602 

200 

B 
I 

TR 6~ r-I 

I 
100 II 

./ 

L 
I ./ 

I -'" 50 

20 V 

10 20 

Mechanické vlastnosti 

Hmotnost fTiJ): 
TR600 
TR602 
TR603 

A 

./ 

30 

Doporučené rozměry chladiče: 
TR600 
TR602 
TR603 

Upevněni vývode.: 
20 N klidný tah, 108 
TR600 
TR 602, TR 603 

Pájitelnost: 
Páječka typu A, 350 "C, 2 ... 3 8 

Odolnost při pájeni: 
Páječka typu A, 350 "C, 1 O 8 

Chvění: 

40 50 
PoplWJ 

10 ... 55 Hz, amplituda 0,75 mm, 6 hodin 
TR 602, TR 603 

Rázy: 
4000 rázů, 40 gn (- 390 m . 8-2), doba 
impul8u6m8 
TR 602, TR 603 
TR 600 po zkouškách Fc, Eb 

Klimatické vlastnosti 

Kategorie klimatické odolnosti: 
Střídání teplot: 

-55°C, 3 hodiny, pak +155 "C, 3 hodiny 
3 cykly 
TR600 
TR 602, TR 603 

2) Platí větěí z obou hodnot. 

TR603 

209 
I B 

II 
I u 

e... 
~150 TR 603 -I 

II 
A ., 

I --' 
I --' 

100 

--' 
JIl' 

JIl' 
I JIl' 

I .., 50 
II """ ....... 

o 10 20 40 50 

A ... rezistor montován na chladil: 
B ... rezistor bez chladiče 

6 9 
16,5g 
29,5g 

300 cm2 (AI plech o tloušťce 1 mm) 
225 X 275 X 1 mm (AI plech) 
300 X 300 X 1,5 mm (AI plech) 

Ua 1 (CSN 34 5771, metoda 1051) 

llR/R - max. ±O,2 % nebo ±O,1 Q2) 
llR/R - max. ±(O,2 % + 0,1 Q) 

Pop[WJ 

Ta 2/350 (CSN 34 5770, metoda 9031.2) 

Tb 2/350 (CSN 34 5770, metoda 9032.2) 
Po zkouškách Ta, Tb: 
llR/R - max. ±O,1 % nebo ±O,05 Q2) 
Fc 4/55/0,75/6 (ONT 34 5750) 

llR/R - max. ±(O,2 % + 0,1 Q) 
Eb 40/6/4 000 (ONT 34 5741) 

llR/R - max. ±(O,2 % + 0,1 Q) 
llR/R - max. ±O,2 % nebo ±O,1 Q2) 

55/155/56 (CSN 35 8031) 

Na 218K1428K-3h (CSN 34 5712) 

llR/R - max. ±O,2 % nebo ±O,1 Q2) 
llR/R - max. ±(O,2 % + 0,1 Q) 



Odolnost proti klimatickým vliwm 
Suché teplo 

+155 ·e, 16 hodin, bez zatížení 
Vlhké teplo cyklické - 1. cyklus 

24 hodin,z toho 16 hodin při +55 oe, 
r. v. min. 95 % (min. 4. orosení/hl, 
bez zatížení . 

Mráz 
-55 ·e po dobu 2 hodin 

Vlhké teplo cyklické - zbývající cykly 
5 cyklil 24 h, z toho vždy 16 h při +55 ·e 
r. v. min. 95 % (min. 4orosení/h) 
bez zatížení 
TR600 

TR 602, TR 603 

Vlhké teplo necyklické: 
56 dní při +40 oe, r. v. 90 ... 95 % 
Zatížení: a) bez zatížení, b) 10 % napětí 
odpovídajícího Pn 
TR600 

TR 602, TR 603 

Skladovánf, doprava: 
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Ba 155/016 (ONT 34 5702, metoda 2021.1) 

Da 6 (ONT 34 5705) 

Aa 55/02 (ONT 34 5701, metoda 2011.1) 

Da 6 (ONT 34 5705) 

Po zkouškách Ba, Da, Aa, Da: 
Ris - min. 100 Mg 
ll.R/R = max. ±O,2 % nebo ±O,1 Q2) 
ll.R/R = max. ±(1 % + 0,1 g) 

ea 56 (ONT 34 5703) 

Vzhled a čitelnost nápisů bez závad 
Ris = min. 100 Mg 
ll.R/R = max. ±O,2 % nebo ±O,1 g2) 
RiO = min. 1 000 Mg 
ll.R/R = max. ±(1 % + 0,1 g) 

Zabalené výrobky se skladuji v suchých skladech chráněné před účinky látek způsobujících korozi. 
Mezní skladovací teploty jsou dány kategorií klimatické odolnosti, nejvhodnější jsou -5 ·e ... +40 ·e 
při relativní vlhkosti do 75 %. Výrobky se dopravují v krytých dopravních prostředcích. 

Odbytové údaje 

Technická specifikace: 
TR600 
TR 602, TR 603 

Technické podmínky: 
Výrobnf závod: 
Minimální množství: 

TR600 
TR 602, TR 603 

Ozna~ní podle jednotné klasifikace: 
(JKPOV) 

2) Platí větší z obou hodnot. 

T740 
S 394 

CSN358160 

TESLA Lanškroun, závod Jablonné nad Orlicí 

300 ks 
výroba se připravuje 

Tabulka 4 

Typ JKPOV 

TR600 37115711- ---
TR602 371157 •••••• 
TR603 371157 •••••• 

dovolená úchylka I I J 
násobitel jmenovité hodnoty 
jmenovitá hodnota odporu 
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Pfiklad: 

Typ TR 600 18R/J (jmenovitý odpor 18 g ±5 %, 
jmenovité zat/ženi 10 W s chladičem 300 cml ) 

... JKPOV 371157115 318 

Tabulka 5 

Znak Dovolená úchylka [% 1 

O ±10(K) 
5 ±5(J) 
6 ±2(G) 

Tabulka 6 

Znak Násobitel jmenovité hodnoty3) 

1 0,1 
2 1 
3 10 
4 100 
5 1000 
6 10000 

3) Základni jednotka 1 g. 

Tabulka 7 

Znak Jmenovitá hodnota odporu 

10 1,0 
11 1,1 
. . ... 
82 8,2 
91 9,1 



TR 616, TR 617, TR 618 
TR 619, TR 620 

REZISTORY • DRATOV'" Isl 971 

DRÁTOVÉ REZISTORY TMELENÉ 
S RADIÁLNrMI VÝVODY 

PE3MCTOPbI npOBOIIOllHblE LlEMEHTMPOBAHHblE, PA,qMA1IbHblE BblBO,qbl • CEMENT-COATED WlREWOUND RESISTORS, 
RADIAL LEADS • ZEMENllERTE DRAHTWIDERSTANDE MIT RADIALAUSFOHRUNGEN 

Hlavni technické údaje: 
Jmenovité zatiženi: 10 ... 100 W 
Jmenovitý odpor: 4R7 ... 150K 
Klimatická kategorie: 55/125/04 

NEPOužfvAT DO NOvfcH KONSTRUKCi I 

Pouliti: 
V elektronických obvodech vyšělch výkoml. 

Provedeni: 
Drátové vinutí na keramickém tělísku, chráněné vrstvou tmelu, který nesloužl jako izolace. Sponkové 
vývody jsou z ocelového pocínovaného drátu. Rezistory TR 620 se dodávajl včetně montážních pří
chytek. Označeni na rezistorech plsmenovým kódem. 

Rozměry: 

TR616-TR619 TR620 

Rozměry jsou v mm 
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Tabulka 1 

Typ 

TR616 
TR6l7 
TR6l8 
TR6l9 
TR620 

Elektrické vlastnosti 
Jmenovité zatížení Pn: 

TA 616, Da - +70 oe 
TR 617, Da - +70 oe 
TA 618, D. = +70 oe 
TA 619, Da - +70 oe 
TA 620, ba - +70 oe 

0D 

15 
18 
23 
29 
45 

Závislost provozního zatížení Pop 
na teploti okolí ".: 

Jmenovitý odpor Rn: 
TR 616 
TR 617 
TR618 
TR619 
TR620 

L 

48 
63 
78' 

123 
162 

Dovolená úchylka jmenovitého odporu: 

Aady jmenovitých hodnot: 

Tabulka 2 

Typ ±20 ±10 

TR6l6 4R7 ... lOK 4R7 ... 12K 
TRB17 10R ... 22K 10B ... 27K 
TRB18 10R ... 33K 10R ... 39K 
TRB19 22R ... 68K 22R ... 82K 
TR620 47R ... 150K 47R ... 150K 

.' 

Rozměry Imml 
0d-

4.5 
6 
8 

12 
24 

10W 
15W 
25W 
SOW 

100W 

100 

~ 
~ 

80 

~ 60 
1t 
~ i 
20 

O 

I 

39 
52 
67 

112 
147 

- r- l--

0d, a s 

1.3 16 4 
2.3 20 5 
2.3 24 5 
2.3 26 5 
2.3 40 5 

...1 """""" I'-. J 
I I .... 

I ~ ... 
I I 

-.. 
I I 

I I 

20 ~ 60 80 100 120 1t.o 160 1l112OO 
ia (OCl 

4R7 ... 12K 
10A ... 27K 
10A ... 39K 
22R ... 82K 
47A ... 1SOK 
±20 % (označení M) 
±10 % (označení K) 
±5 % (označení J) 
±2 % (označení G)') 
±1 % (označení F)') 
(podrobně viz tabulka 2) 
E6 (±20 %) 
E12(±10 %) 
E24 (±5 %, ±2 %, ±1 %)') 

Dovolená úchylka I % I 

±5 ±2') 

Jmenovitý odpor R .. IQI 

10R ... 12K 160R ... 12K 
10R ... 27K 51R ... 27K 
10R ... 39K 51R ... 39K 
22R ... 82K 22R ... 82K 
47R ... 150K 47R ... 150K 

±1') 

1KO ... 12K 
390R ... 27K 
160R ... 39K 
l00R ... 82K 
100R ... 150K 

'I Dovolené úchylky ±2 %. ±1 % se dodávají po dohodě s výrobcem. 



Maximální přípustné napětí Um .. : 
Zkušební napětí Ul.: 
Maximální teplota povrchu rezistoru tlc: 

,Pn; tla = +70 oe 
Mechanické a klimatické vlastnosti 
Hmotnostm: 

TR616 
TR617 
TR618 
TR619 
TR620 

Kategorie klimatické odolnosti: 

Odbytové Údaje 
Technická specifikace: 

Výrobní závod: 
Minimální množství: 

Označení podle jednotné klasifikace: 

Tabulka 4 

Znak Dovolená úchylka I % I 

O ±20(M) 
4 ±10(K) 
5 ±5(J) 
6 ±2(G) 
7 ±1 (F) 

Pfíklad: 

Typ TR 616 6K2/J (jmenovitý odpor 6 200 U 
±5 %, jmenovité zatížení 10 W) ... 
... JKPOV 371152415562 

2) Informativní údaj. 
3) Základní jednotka 1 ~l. 
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1500V. 
2000. Ve;' 50 Hz 

+350 oe 

T 120 
TESLA Lanškroun, závod Jablonné nad Orlicí 

500 ks 

Tabulka 3 

Typ JKPOV 

TR616 37115241- - --
TR617 37115242- - --
TR618 37115243- - --
TR619 37115244- - --
TR620 37115245- - - -

dovolená úchylka I I J 
násobitel jmenovité hodnoty .. , 
jmenovítá hodnota odporu 

Tabulka 5 

Znak Násobitel jmenovité hodnoty3) 
'. 

2 1 
3 10 
4 100 
5 1000 
6 10000 
7 100000 

Tabulka 6 

Znak Jmenovitá hodnota odporu 

10 1,0 
11 1.1 
.. . .. 
82 8,2 
91 9,1 

". 
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TR 626, TR 627, TR 628 
TR 629, TR 630 

DRÁTOVÉ REZISTORY TMELENÉ 
SODBOeKOU 

PE3L11CTOPbl npOBOfl04HblE IIEMEHTLIIPOBAHHblE C OTBETBflEHLIIEM • CEMENT-COATED WIREWOUND RESISTORS WITH 
A TAP • CEMENT-COATED DRAHTWIDERSTÁNDE MIT EINER ANZAPFUNG 

Hlavní technické údaje: 

Jmenovité zatížení: 10 ... 100 W 
Jmenovitý odpor: 4R7 ... 1 DOK 
Maximální napětí: 1 500 V 
Klimatická kategorie: 55/125/04 

NEPoužfvAT DO NOVÝCH KONSTRUKCI! 

Použití: 
V elektronických obvodech vyšších výkonú, zejména v prúmyslové elektronice. 

Provedení: 
Drátové vinutí na keramickém tělísku, chráněné vrstvou tmelu, která neslouží jako izolace. Sponkové 
vývody jsou z ocelového pocínovaného plechu. S rezistorem se dodává jedna posuvná spona. Další 
posuvné spony nutno objednat zvlášf. Dodávají se v rozloženém stavu. Rezístory jsou označeny pís
menovým kódem. 

Rozměry: 

TR 626-TR 629 TR630 

Rozměry jsou v mm 



Tabulka 1 

Typ 

TR626 
TR627 
TR628 
TR629 
TR630 

Elektrické vlastnosti 

Jmenovité zatížení Pn: 
TR 626, l)a = +70 oe 
TR 627, l)a = +70 oe 
TR 628, 6a "č' +70 oe 
TR 629. D. = +70 oe 
TR 630, l)a = +70 oe 

0D L 

15 48 
18 63 
23 78 
29 123 
45 162 

Závislost provozního zatížení PoP 
na teplotě okolí 6.: 

Jmenovitý odpor Rn: 
TR626 
TR627 
TR628 
TR629 
TR630 

Dovolená úchylka jmenovitého odporu: 

Řady jmenovitých hodnot: 

Tabulka 2 

Typ ±20 

TR626 4R7 ... lOK 
TR627 10R ... 22K 
TR628 10R ... 33K 
TR629 22R ... 68K 
TR630 47R ... 100K 

REZISTORY • DRATOV': 1811011 

Rozměry I mm I 
0d I 0d, a s 

4,5 39 1,3 16 4 
6 
8 

12 
24 

10W 
15W 
25W 
50W 

100W 

100 

~ 80 e:-
tf 60 

}4O 
20 

52 
67 

112 
147 

- 1--

2,3 
2,3 
2.3 
2,3 

1 1--
I 

I 

I 

I 

20 5 
24 5 
26 5 
40 5 

........ 
~ J 

I ...... 
I ... 
I 

.... 
I 

I 
I 
I 

O 
20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 

10 (OCl 

4R7 ... 12K 
10R ., .27K 
10R ... 39K 
22R ... 82K 
47R ... 100K 
±20 % (označení M) 
±10 % (označení K) 
±5 % (označení J) 
(podrobně víz tabulka 2) 
E6 (±20 %) 
E12 (±10 %) 
E24(±5 %) 

Dovolená úchylka I % I 

±10 

Jmenovitý odpor R" IQI 

4R7 ... 12K 
10R ... 27K 
10R ... 39K 
22R.· .. 82K 
47R ... l00K 

±5 

-
-
-

22R ... 82K 
47R ... 100K 
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Maximální přípustné napětí Um,x:' 
Zkuěebnínapětí UIV : 

Maximální teplota povrchu rezistoru t)c: 
Pn, t), = +70 oe 

Mechanické a klimatické vlastnosti 

Hmotnostm: 
TR626 
TR627 
TR628 
TR629 
TR630 

Kategorie klimatické odolnosti: 

Pi'ísluěenství2): 

Odbytové údaje 

Technická specifikace: 
Výrobní závod: 
Minimální množství: 
Označení podle jednotné klasifikace: 
(JKPOV)' 

Příklad: 

Typ TA 629 47K/M (jmenovítý odpor 47 000 Q 
±20 %. jmenovíté zatížení 50 W) ... 
... JKPOV 371 152 540 647 

') Informativní údaje. 
2) S rezistorem se dodává jedna posuvná spona. Dalši spo

ny nutno objednat zvlášf. 
3) Viz tabulky 4. 5, 6 na straně 99. 

1500V 
2000 Vel' 50 Hz 

+350 oe 

7,59 1) 

13 9 1) 

32 9 ' ) 
719 1) 

215 9 1) 

55/125/04 (CSN 35 8031) 

Posuvná spona (dodává se rozložená) 

Tabulka 3 

Typ rezistoru Typ spony 

TR626 WF84605 
TR627 WF 846 06 
TR628 WF846 07 
TR629 WF84608 
TR 630 R" ;:;; 470A WF84609 

R" > 470A WF84604 

T 121 
TESLA Lanškroun, závod Jablonné nad Orlicí 
300 ks 

Tabulka 4 

Typ JKPOV 

TR626 37115251----
TR627 37115252- - - -
TR628 37115253- - --
TR629 37115254----
TR630 37115255- - --

dovolená úchylka3) I I J 
násobitel jmenovité hodnoty3) , " 

jmenovitá hodnota odporu3) 

WF 84604 371 900 284 604 
WF 846 05 371 900 284 605 
WF84606 371 900 264 606 
WF84607 371 900 264 607 
WF64608 371 900 264 608 
WF84609 371900 284 609 



TR 645-TR 648 
WK 669 36, WK 669 37 
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DRÁTOVÉ REZISTORY SMALTOVANÉ PLOCHÉ 
DRÁTOVÉ REZISTORY TMELENÉ PLOCHÉ 

PE31'1CTOPbl npOBOTlO'lHbIE IIEMEHTI'IPOBAHHblE nTlOCKI'IE - PE31'1CTOPbl npOBOTlO'lHblE 3MATll'lPOBAHHblE nTlOCKI'IE 
• CEMENT-COATED WIREWOUND RESISTORS. FLAT SHAPE - VITREOUS-ENAMELLED WIREWOUND RESISTORS. FLAT SHAPE 
• ZEMENTIERTE FLACHFORMIGE DRAHTWIDERSTANDE - EMAILlERTE FLACHFORMIGE DRAHTWIDERSTANDE 

Hlavní technické údaje: 

Jmenovité zatížení: 25 ... 100 W 
Jmenovitý odpor: 4R7 ... 47K 
Maximální napětí: 1500 V 
Klimatická kategorie: 55/125/56 

NEPoužlvAT DO NOVÝCH KONSTRUKCi I 

Použití: 
Ve výkonových obvodech průmyslové elektroniky. 

Provedení: 
Drátové vinutí na keramickém tělísku, chráněné vrstvou neizolujicího smaltu (TR 645-TR 648) nebo 
tmelu (WK 669 36, 37). Páskové vývody jsou ploché, pocínované. Montážní příchytky typ WA 657 O? 
nutno objednat zvlášť. Rezistory jsou zriačeny pismenovým kódem. 

Rozměry) 

o 
CD 

L 

N 
N 

4 

Tabulka 1 

Typ 

TR645 
TR646 
TR647 
TR648 
WF66936 
WF66937 

Rozměry Imml 

L I 

41-4 32-4 
82-5 73-5 

123-7 113-7 
163-8 154-8 
82-5 73-5 

123-7 113-7 
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Elektrické vlastnosti 

Jmenovité zatížení Pn: 
TR 645, O. = +70 oe 
TR 646, o. = +70 oe 
TR 647, o. = +70 oe 
TR 648, D. - +70 oe 
WK 669 36, o. = +70 oe 
WK 669 37, o. = +70 oe 

Závislost provozního zatížení PoP 
na teplotě okolí O.: 

Jmenovitý odpor Rn: 
TR645 
TR646 
TR647 
TR648 
WK66936 
WK66937 

Dovolená úchylka jmenovitého odporu: 

Aada jmenovitých hodnot: 

Maximální přípustné napětí Um •• : 
TR645 
TR646 
TA 647 
TA 648 
WK66936 
WK66937 

Maximální teplota povrchu rezistoru Oe: 
Pn' i). = +70 oe 

Závislost teploty 
povrchu rezistoru f}e 
na provozním zatížení Pop: 

f}.= +20 oe 

') Dodávky po dohodě s výrobcem. 

300 

100 

25W 
50W 
75W 

100W 
50W 
75W 

o 20 40 80 10 100 120 140 110 IlO 200 220 2'0210 210 300 

33R ... 12K 
47A ... 22K 
68A ... 33K 
100R ... 47K 
4A7 ... 2K4 (±5 % od Rn - 27A) 
4A7 ... 4K7 (±5 % od Rn = 8A2) 
±20 % (označení M) 
±10 % (označení K) 
±5 % (označení J)1) 
E6(±20 %) 
E12(±10 %) 
E24(±5 %) 

nestanoveno 
1 000 V 
1 000 V 
1500V 

350 V 
600 V 

+350 oe 

/" 

./ ~ 
~ 

~ 
~ ,., 

-6Q[OC] 

>< TR 647 
_ TR 648 

'-..... TR 645 
........ TR 646 

#' 
~ 

o 25 50 75 100 125 150 

Pop/Pn ["10] 



Mechanické vlastnosti 

Hmotnostm: 
TR645 
TR646 
TR647 
TR648 
WK66936 
WK66937 

Chvění: 
Rázy: 

Klimatické vlastnosti . 

Kategorie klimatické odolnosti: 

PřísluienstvP) : 

Odbytové údaje 

Technická specifikace: 
Výrobní závod: 
Minimální množství: 
Označení podle jednotné klasifikace: 
(JKPOV) 

Příklad: 

Typ TR 648 22K/K (jmenovitý odpor 22 000 Q 
±10 %. jmenovité zatíženi 100 W) ... 
.. . JKPOV 371151334 622 

REZISTORV • DRATOVE 1811051 

42 9 
85 9 

1269 
163 9 
80 9 

120 9 
Fc 4/55/0,75/6 (ONT 34 5750)2) 
Eb 40/6/4 000 (ONT 34 5741)2) 

55/125/56 (CSN 35 8031) 

Příchytka typ WA 657 02 

T73, T 411 
TESLA Lanškroun, závod Jablonné nad Orlicí 
300 ks . 
Tabulka 2 

Typ JKPOV 

TR645 371151 31- - - -
TR646 371151 32- - - -
TR647 371151 34- - - -
TR648 371151 33- - - -
WK66936 37115282- - --
WK66937 37115283- - --

dovolená úchylka') . I I T 
násobitel jmenovité hodnoty4) 
jmenovitá hodnota odporu') 

WA65702 371 900 165702 

2) Je-Ii rezistor vystaven Chvění či rázOm, nutno jej upevnit příchytkou. 
3) Příchytky je nutno objednat zvlášf. 
4) Viz tabulky 3, 4, 5 na straně 110. Vy jímka: WK 669 37 - úchylka ±20 % má znak 3. 
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TR 649. TR 650 DRATOVÉ REZISTORY SMALTOVANÉ S· ODBOtKOU 
TR 651. TR 652 
PE3111CTOPbl npOBOIlO'lHblE 3MA11I11POBAHHbIE c OTBETBIlEHIIIEM • VITREOUS-ENAMELLED WIREWOUND RESISTORS WITH 
A TAP • EMAILIERTE DRAHTWIDERSTANDE MIT EINER ANZAPFUNG 

Hlavní technické údaje: 

Jmenovité zatížení: 
Jmenovitý odpor: 
Maximální napětí: 
Klimatická kategorie: 

10 ... 50 W 
14R ... 4K7 
1 000 V 
55/125/56 

NEPoužlvAT DO NOVÝCH KONSTRUKCi I -

Použití: 
Ve výkonových zařízeních průmyslové elektroniky. 

Provedení: 
Drátové vinutí na 'kerQmfckém'1ěi~kó/chráněné 'vrStvou nei201ujíéího smaltu: Páskové vývody a pa- -
suvná spona jsou z mosazného poniklovaného plechu. Jejich konce jsou v místě pájení pocínovány. 
Rezistory jsou označovány písmenovým kódem. 

Rozměry: 

Tabulka 1 

Rozměry Imml Hmotnosl 
Typ m 

0D L 0d 0d, 0d2 a b c Igl 

TR649 12 46 4.5 2.8 1.8 5 18 1.5 15 
TR650 14 61 6 2.8 2.2 5 19 1.5 20 
TR651 18 76 8 3.2 2.8 6 22 2 45 
TR652 24 122 12 4.2 2.8 8 27 2.5 100 



Elektrické, mechanické a klimatické vlastnosti 
Jmenovité zatížení Pn: 

TA 649, /). = +70 oe 
TA 650, /). = +70 oe 
TA 651, /). = +70 oe 
TA 652, /). = +70 oe 

Závislost provozního zatížení POP 

na teplotě okolí /).: 

100 

~ eo 
~ 

ff 60 

t40 

20 

- '-- -- J f"'. 
~ J 

! I 
I 

I I ., 
I 

I I 

...... ... 

O 
20 40 60 ·80 100 120 140 160 1m 200 

~[OcJ 

Jmenovitý odpor Rn: 
TA 649 
TA 650 
TA 651 
TA 652 

Dovolená úchylka jmenovHého odporu: 

Aada Jmenovitých hodnot: 
Rozsah nastayení posuyné spony: 

TR649 
TR 650-TA 652 

Maximální přípustné napětí Umax: 

Zkušební napětí U,.: 
Maximální teplota povrchu rezistoru I)c: 

Pn, t). = +70 oe 
Chvění: 
Rázy: 
Kategorie klimatické odolnosti: 

Odbytové údaje 
Technická specifikace: 
Výrobní závod: 
Minimální množství: 
Ozna~nípodle jednotné klasifikace: 
(JKPOV) 

Příklad: 

Typ TR 651 330R/M (jmenovitý odpor 330 ~! 
±20 %, posuvná spona nastavitelná v rozmezi 
41 ... 288 Q, jmenovité zatíženi 25 W) ... 
... JKPOV 371151 230433 

') Dodávky po dohodě s výrobcem. 
2) Víz tabulky 3, 4, 5 na straně 110. 
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10W 
15W 
25W 
50W 
Závislost teploty povrchu rezistoru I)c 
na provozním zatížení Pop: 
/);0 = +20 oe 

300 
U 
l!... 
~. 200 " 

100 /' 
~ , 

o 25 50 

l5R ... lKO 
33R ... 1K5 
47R ... 3K3 
100R ... 4K7 

i"" , ". 

75 100 125 . Poprn (%] 

±20 % (označení M); ±10 % (označení K); 
±5 % (označení J)') 
E6 (±20 %); E12 (±10 %); E24·(±5 %) 

(17,5 ... 82,5) % Rn 
(12,5 ... 87,5) % Rn 
1 000 V 
2000 Vel' 50 Hz 

+350 oe 
Fc 4/55/0,75/6 (ONT 34 5750) 
Eb 40/6/4 000 (ONT 345741) 
55/125/56 (CSN 35 8031) 

T69 
TESLA Lanškroun, závod Jablonné nad Orlicí 
300 ks 

Tabulka 2 

Typ JKPOV 

TR649 37115121- ---
TR650 371151 22- - - -
TR651 371 151 23- - - -
TR652 371151 24- - - -

dovolená úchylka2 ) I IJ 
násobitel jmenovité hodnoty2) 

jmenovitá hodnota odporu2) 
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TR 655. TR 656 
TR 657. TR 658 

DRÁTOVÉ REZISTORY SMALTOVANÉ 
S PÁSKOVÝMI VÝVODY 

PE3101CTOPbl npOBOl104HblE 3MA11Io1POBAHHbIE. llEHT04HblE BblBOllbl • VITREOUS-ENAMELLED WIREWOUND RESISTORS 
WITH FLAT LEADS • EMAILlERTE DRAHTWIDERSTANDE MIT BANDAUSFOHRUNGEN 

Hlavní technické údaje: 
Jmenovité zatížení: 10 ... 50 W 
Jmenovítýodpor: (5R1) 10R ... 22K 
Maximální napětí: 1 000 V 
Klimatická kategorie: 55/125/56 

NEPOužlvAT DO NOVÝCH KONSTRUKCi! 

Použití: 
V zařízeních průmyslové elektroniky. 

Provedení: 
Drátové vinutí na keramíckém tělísku. chráněné vrstvou neizolujícího smaltu. Páskové vývody jsou 
z mosazného povrchově upraveného plechu. Rezístory jsou označovány písmenovým kódem. 

Rozměry: 

Tabulka 1 

Rozměry I mm I 
Typ 

00 L 0d 0d, a b c 

TR655 12 46 4.5 2.8 5 18 1.5 
TR656 14 61 6 2.8 5 19 1.5 
TR657 18 76 8 3.2 6 22 2 
TR658 24 122 12 4.2 8 27 2.5 



Elektrické vlastnosti 

Jmenovité zatížení Pn: 
TA 655, i). = +70 oe 
TA 656, i). = +70 oe 
TA 657, i). = +70 oe 
TA 658, ". = +70 oe 

Závislost provozního zatížení Pop 
na teplotě okolí ".: 

Jmenovitý odpor Rn: 
TA 655 
TA 656 
TA 657 
TA 658 

Dovolená úchylka jmenovitého odporu: 

Aada jmenovitých hodnot: 

Maximální pfípustné napětí Um•x: 
Zku§ební napětí U,.: 
Maximální teplota povrchu rezistoru i)c: 

Pn, i). = +70 oe 
Závislost teploty povrchu rezistoru i}c: 
na provozním zatížení Pop: 

1). = +20 oe, informativní údaj 

Mechanické vlastnosti 

Hmotnostm: 
TA 655 
TA 656 
TA 657 
TA 658 

Chvění: 
Rázy: 

') Uvedené hodnoty se dodávají po dohodě s výrobcem. 
2) Dovolená úchylka ±5 % se dodává po dohodě s výrobcem. 
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10W 
15W 
25W 
50W 

~100 
:Eso 
~60 
tf 

40 

20 

O 

I ........ r--... 
I 
! 
I 

: 
20 40 60 80 100 120 

-oa (Oe] 

(5A1)') 10A ... 3K9 
(10A)') 22A ... 6K8 
(10A)') 33A ... 12K 
(10A, 27A)') 47A ... 22K 
±20 % (označení M) 
±10 % (označení K) 
±5 % (označení J)2) 
E6(±20 %) 
E12 (±10 %) 
E24(±5~W) 
1 000 V 
2000 Vel' 50 Hz 

+350 oe 

300 
U. 
l!.. 
~200 

100 Y 
V" 

" 

...,. 
10' ""'" 

r-"" 

o 25 50 75 100 125 

13g 
17 9 
40g 
95g 

Popt'n[%] 

Fe 4/55/0,75/6 (ONT 34 5750) 
Eb 40/6/4 000 (ONT 34 5741) 
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Klimatické vlastnosti 

Kategorie klimatické odolnosti: 

Odbytové údaje, 

Technická specifikace: 
Výrobní závod: 
Minimální množství: 

Označení podle jednotné klasHlkace: 
(JKPOV) 

PřJkl!ld: 
Typ TA. 658 15K/M (jmenovitý odpor 15 000 Q 
±20 %, jmenovité zatížení 50 W , , , , 
.. , JKPOV 371151180 615 

3) Základní jednotka 1 Q, 

55/125/56 (CSN 358031) 

T59 
. TESLA Lanškroun, závod Jablonné nad Orlicí 

300 ks 

Tabulka 2 

Typ JKPOV 

TR655 37115115- .- --
TR656 37115116- ---
TR657 37115117----
TR658 37115118- ---

dovolená úchylka liJ 
násobitel jmenovité hodnoty 
jmenovitá hodnota odporu 

Tabulka 3 

Znak, Dovolená úchylka 

O ±20%(M) 
4 ±10%(K) 
5 ±5%(J) 

Tabulka 4 

Znak Násobitel jmenovité hodnoty") 

2 1 
3 10 
4 100 
5 1000 
6 10000 

Tabulka 5 

Znak Jmenovitá hodnota 

10 1,0 
11 1,1 
. , , .. 
82 8,2 
91 9,1 
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WK 669 44, WK 669 45, WK 66946 DRÁTOVÉ REZISTORY 
S TEPELNOU POJISTKOU 

WK 669 50, WK 669 51, WK 669 52 DRÁTOVÉ REZISTORY 
ZAPOUZDŘENÉ 

PE3111CTOPbI nPOBOl104HblE c npE,IIOXPAHIIITEIIEM - PE3111CTOPbl npOBOl104HblE B KopnVCE • WIREWOUND RESISTORS 
WITH A FUSE - ENCAPSULATED WlREWOUND RESISTORS • DRAHTWIDERSTANDE MIT EINER SICHERUNG - UMGEHOLLTE 
DRAHTWIDERSTANDE . 

Hlavní technické údaJe: 

Jmenovité zatížení: 1,6 ... 16 W 
Jmenovitý odpor: 6R8 ... 10K 
Maximální napětí: 750 V-
Klimatická kategorie: 55/125/21 

Použití: 
Ve výkonových obvodech sdělovacích, měřicích, energetických a obdobných zařízení. 

Provedeni: 
Drátový rezistor válcového tvaru je umístěn V. keramickém pouzdru. Prostor mezi rezistorem a po
zdrem je vyplněn křemenným pískem. Pokud je rezistor vybaven tepelnou pojistkou, tvoří ji pájený 
spoj pojistné pružiny. Ten se při zvýšení proudu protékajícího rezistorem nad jemnovitou hodnotu ne
bo při zvýšení teploty okolí přeruší. Rezistor lze po odstranění závady znovu opravit zpětným připáje
ním předepsanou pájkou (pájka CSN 05 5624). Drátové vývody jsou měděné pocínované, v případě 
rezistorů s pojistkou je jeden vývod páskový, ukončený pájecí špičkou. . . 
Rezistory se montují nastojato za pomoci držáků, které se objednávaji zvlášť. 
Na rezistorech je uvedeno: označení výrobce, typ, jmenovitý odpor a jeho dovolená úchylka, jmenovi-
té zatížení a kód měsíce výroby. . . 

Rozměry: 

WK66950 
WK66951 
WK66952 

gtll,S 

2.9 
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WK66944 
WK66945 
WK 669 46 9 :o,s 

Tabulka 1 (rozměry v mm) 

Typ 

Rozměr Lma. 

Rozměr nm •• 

Elektrické vlastnosti 
Jmenovité zatížení Pn: 

WK.66950 

31 

-

Závislost provozního zatížení POP 

na teplotě okolí 1).: 

WK 669 50. WK 669 51, WK 669 52 

B 

WK66951 

49 

-

~ 

i, 
N 

tf 
II 

'to 
f 

N :; ~ .. ca 

o.r 5 
-0.05 

0.32-0.00 (WK 669441 
3-1r 

WK66952 WK66944 WK66945 WK66946 

82.5 29.5 47 80.5 

- 8.5 17 27 

1,6 ... 16 W (podrobně tabulka 2) 

WK 66944. WK 669 45, WK 669 46 

100 

~8O 
f. 60 
~ i,40 

WK 669 50 WK 689 51 ~1oo r ~ /' 

: ~ "./ 
I 

~ I I 

I I 
o 20 4t) 6070 60 10 O 12~2~ 

'\fa [OCl 

Rozpínací charakteristika pojistky: 
(platí pro WK 669 44-WK 669 46) 

Poznámka: 

WK 669 52 

Uvedená závislost plati při teplotě okolí 6. = +25 DC. Pra
cuje-Ii rezistor při vyšši teplotě okolí. je nutno provozni zatí
ženi úměrně snížit podle grafu závislosti POP na 6 •. 
Zatíží-II se studený rezl~or náhle výkcmem větším než 
8. Pn (10 S) až 15. Pn. hrozí roztržení keramického pouz
dra vlivem dllatai:ního pnutí. 

2.. 
&80 

tL i, 60 
40 
20 
O 

I!' 
I 

I: 
I 

II 

WK66944 
...... -WK66946 

'\ 
'\ 

'\ 
O 20 40 60 80 100 120 140 160 

~[OCl 

OL-________ --~ ____ --~ 

345 
t [min 1 

2 



Jmenovitý odpor Rn: 
Dovolená úchylka jmenovitého odporu: 

Aady jmenovitých hodnot: 

Teplotní součinitel odporu ClA: 

Tabulka 2 

REZISTORY • DRATOV!: 1811131 

6R8 ... 10K (podrobně viz tabulka 2) 
±10 % (označení K) 
±5 % (označení J) 
(podrobně viz tabulka 2) 
E12 (pro dovolenou úchylku ±10 %) 
E24 (pro doyolenou úchylku ±5 %) 
max. ±200. 10-6/Kl) 

Jmenovité zatížení Pn (W) Rozsah hodnot 
Dovolená úchylka 

Typ při teplotě okolí ll. 
+25 oe 

WK66950 6 
WK66951 10 
WK66952 16 

WK66944 3 
WK66945 6 
WK66946 10 

Nejvyiií pfípustné napětí Urna,: 
WK 669 50, WK 669 44 
WK 669 51, WK 669 45 
WK 669 52, WK 669 46 

Zkuiební napětí UIv: 

mezi vývody spojenými nakrátko a 
upevňovacím držákem 

Izolační odpor RiS : 

+55 oe 

6 
10 
16 

2,1 
4,2 
7,0 

WK 669 50-WK 669 52, mezi odporovým 
vinutím a upevňovacím držákem 

Teplota povrchu rezistoru i)c: 
WK 669 50-52 (Pn' i)a = +70 0c) 
WK 669 44-46 (Pn' i)a = +25 Oe) 

Pfetížltelnost: 
WK 669 50-52: 
10 . Pn, 5 S, nepřekročit Urna,' svislá montáž 
WK 669 44-46: 
Pn, 2.Pn, 3.Pn, 10.Pn postupně po 15 
minutách. Svislá montáž, bez chlazení 

Odolnost proti explozi: 
WK66944-46 
Pn, 15 minut, pak po 1 minutě 10.Pn, 
20.Pn, 30.Pn atd. Svislá montáž 

Trvanlivost: 
WK66950-52 
1 000 hodin, 1, 2 Pn, I)a = +20 oe, svislá 
montáž 
WK 669 44-46: 
1 000 hodin, Pn, i)a - +20 oe, svislá montáž 

Tfída spolehlivosti: 
CSN 35 8001, informativní údaj 

jmenovitého odporu R" 
+70 oe IQI 

6 6RB ... 2K4 
10 6RB ... 6KB 
16 10R ... 10K 

1,6 6RB ... 2K2 
3,3 6RB ... 5K6 
5,5 

350V2) 
500V2) 
750 V2) 

10R ... tOK 

500 V, 50 Hz 

min. 1 000 MU 

max. +260 oe 
max. +200 oe 

EV (CSN 35 8069) 
/lR/R - max. ±5 % 
čl. 45 (TPF 03-5975/82) 
obvod rezistoru se rozpojí 
/lR/R - max. ±5 % 

čl. 46 (TPF 03 -5975/82) 
obvod rezistoru se rozpojí 
odstříknutí pájky přípustné 
EAb (ONT 35 S056) 

/lR/R - max. ±8 % 

obvod rezistoru nerozpójen 
/lR/R = max. ±5 % 

1%1 

±10. ±5 
±10, ±5 
±10,±5 

±5 
±5 
±5 

I) Plati v celém rozsahu pracovních teplot (WK 669 50-52), nebo od -55 oe do +100 oe (WK 669 44-46) 
') Maximální špičkový výkon v pUlsním provozu nesmí převýšit 100 . Pn. Součet středního pulsníhO zatížení a stejnosměr

ného zatížení je maximálně roven Pn' 
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Mechanické vlastnosti 

Upevnění vývodiJ: 
10 N klidný tah, 10 s 

Ohebnost vývodiJ: 
jen drátové vývody. Jedna dvojice 
zkušebních ohybů 
WK 669 50-52: 

Pájitelnost: 
Pájka Sn60Pb, +235 oe, doba ponoření 
vývodu 2 s 
WK 669 50-52: 9 mm od tělesa rezístoru 
WK 669'44-46: 8 mm od tělesa rezistoru 
(drátový vývod), 3 mm (páskový vývod) 

Odolnost pH pájení: 
Teplota pájky +350 oe, doba ponoření 
vývodu 3,5 s 
WK 669 50-52: 9 mm od tělesa rezistoru 
WK 669 44-46: 8 mm od tělesa rezistoru 

Chvění: 
10 ... 55 Hz, amplituda 0,75 mm, 6 hodin 

Rázy: 
4 000 rázů, 40 gn (=390 m . S-2), doba 
impulsu 6ms 

Klimatické vlastnosti 

Kategorie klimatické odolnosti: 

Střídání teplot: 
-55 oe, 3 hodiny, pak +125 oe, 3 hodiny 
3 cykly 

Odolnost proti klimatickým vllv6m: 
Suché teplo 

+125 oe, 16 hodin, bez napětí 
Vlhké teplo cyklické - 1. cyklus 

24 hodiny z toho 16 hodin při +55 oe, 
r. v. 95 %, min. 4 orosení/hod, 
bez napětí 

Mráz 
-55 oe, 2 hodiny 

Vlhké teplo cyklické - zbývající cykly 
1 cyklus 24 h,z toho 16 h při 
+55 oe, r. v. 95 %, min. 4 orosení/hod., 
bez napětí 

Vlhké teplo necyklické 
21 dní při +40 oe, r. v. 90 . ; . 95 %, 
část rezistorů bez zatížení, 
další část zatížení 0,1 . Pn 4) 

Jl Platí větší z obou hodnot. 

Ua 1 (CSN 35 5771) 
bez poškození vývodů 

Ub (CSN ·35 5771) 

po zkouškách Ua 1, Ub: 
t:.R/R - max. ±O,5 % nebo ±0,05 ~~) 
Ta 1/135 (CSN 34 5770, metoda 9031.1) 

Tb 1/350 (CSN 34 5770, metoda 9032.1) 

Po zkouškách Ta, Tb: 
t:.R/R = max. ±O,1 % nebo ±O,05 ~~) 
Fc 4/55/0,75/6 (ONT 345750) 

Eb 40/6/4 000 (ONT 34 5741} 
Po zkouškách Fc, Eb: 
WK 669 50-52:t:.R/R = max. ±O,5 % (±O,1 n)3) 
WK 669 44-46: t:.R/R = max. ±1 % 

55/125/21 (CSN 35 8031) 

Na 55/125 - 3 (ONT 34 5712) 
t:.R/R - max. ±3 % 
rezistory nepoškozeny 

Ba 125/16 (ONT 34 5702) 

. Da 2 (ONT 34 5705) 

Aa 55/02 (ONT 34 5701) 

Da 2 (ONT 34 5705) 
Po zkouškách Ba, Da, Aa, Da: 
t:.R/R - max. ±5 % 
WK 66950-52: R iS = min. 10 M~2 

Ca 21 (ONT 34 5703) 
t:.R/R = max. ±5 % nebo ±0,1 U3) 

WK 669 50-52: RiS - min. 10 MU 

Ol U WK 669 50-52 se ješlě třetí část rezístorů.zatíží stejnosměrným napětím 20 V ±5 V záporným pólem na upevňovací 
držák a kladným pólem na jeden vývod. 
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Montáž rezistoru a přísluienství: 
Keramické pouzdro rezistoru je opatřeno dvěma pOdélnými držákami tvaru T. Jedna z nich se užívá 
k mechanickému upevnění rezistoru. . 
Rezistory se montují do svislé polohy, pojistný spoj má směřovat nahoru a má být umístěn tak, aby při 
rozpojení nebyly ohrožovány sousední součástky roztaven~u pájkou odstříknutou při odpružení po
jistné pružiny. 
K montáži na plošný spoj se používají tři druhy upevňovacích držáků: 

WA 614 03 

Tabulka 3 

WA61408 

Ul 
Pi 
cl--......... I .... 
š~---M 

~ 
~ 

A-A 

Tabulka 4 

WA 614 09 

Typ 
Doporučený držákb) 

Typ Zástavná výška s držákem") 
rezistoru 

WK66950 WA61408, WA61409 
WK66951 WA61408, WA61409 
WK66952 WA 614 08, WA 614 09 
WK66944 WA61403 
WK66945 WA 614 08 
WK66946 WA61408 

b) Typ WA 614 08 pro vzdálenost rezistoru od desky plo~
ných spojů 9 mm, typ WA 61409 pro vzdálenost 25 mm. 

rezistoru WA61408 WA61409 

WK66950 40,0 mm 56,0 mm 
WK66951 58.0 mm 74.0 mm 
WK66952 91,5mm 107,5 mm 
WK66944 42,1 mm') -
WK66945 56,0 mm -
WK66946 89,5 mm -

6) Nad deskou plošných spojů. 
7) Upevňovací držák WA 614 03. 

Skladování, doprava: . 
Zabalené výrobky se skladují v suchých skladech, které nemusí být vytápěny, chráněné před účinky 
látek způsobujících korozi. Mezní teploty skladování jsou dány rozsahem pracovních teplot, nejvhod
nější jsou teploty -5 oe ... 40 oe při relativní vlhkosti vzduchu do 75 %. Výrobky se dopravují v kry
tých dopravních prostředcích. 

Odbytové údaje . 

Technická specifikace: 

Technické podmínky: 

Výrobní závod: 
Minimální množství: 

T 485 (WK 669 44-46) 
T 543 (WK 669 50-52) 
TPF 03 - 5975/85 (WK 669 44-46) 
TPF 03 - 5613/82 (WK 669 50-52) . 
TESLA Lanškroun, závod Jablonné nad Orlicí 
300 ks 
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Oznaaení v jednotné klasHlkacl: 
(JKPOV) 

Pfiklad: 

WK 669 46 240R/J (drátový rezistor s pojistkou, 
jmenovitý odpor 240 U ±5 %) ... JKPOV 
371156165424 

Tabulka 6 

Znak Násobitel jmenovité hodnoty8) 

2 1 
3 10 
4 100 
5 1000 
6 10000 

8) Základni jednotka 1 Q. 

Tabulka 5 

Typ JKPOV 

WK66944 371156145---
WK66945 371156155 - --
WK66946 371156165 - --

WK66950 37115591----
WK66951 37115592- ---
WK66952 37115593- ---

_"_kB III 4 ... ±10 %, 5 ... ±5 % 
násobitel jmenovité hodnoty 
jmenovitá hodnota odporu 

WF 614 03 371900 161403 
WF61408 371900 161408 
WF61409 371 900 161 409 

Tabulka 7 

Znak Jmenovitá hodnota 

10 1,0 
11 1,1 
. . ... 
82 8,2 
91 9,1 
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POTENCIOMETRY 8.2 

pAEHLED OToeNÝCH POTENCIOMETRŮ PODLE JMENOViTéHO ZATfžENf 

Jmenovité Průběh 
Typ zatíženi odporové Kód Popis Strana 

Pn [WJ1) dréhy 

TP160 0,15;0,08 N;G,E,L A jednoduché, 016 mm, bez spínače 126 
TP160A 0,15;0,08 N;G,E,L A jednoduché, 016 mm, bez splnače 126 
TP160P 0,15;0,08 N;G A jednoduché, 0 16 mm, bez splnače 126 
TP160D 0,15;0,08 N;G,E,L A jednoduché, 016 mm, bez splnače 126 
TP161 0,15;0,08 N;G,L A jednoduché, 016 mm, s otočným splnačem 126 
TP161A 0,15;0,08 N;G,L A jednoduché, 0 16 mm, s otočným spínačem 126 
TP161P 0,15; 0,08 N;G,L A jednoduché, 016 mm, s otočným splnačem 126 
TP 161D 0,15;0,08 N;G,L A jednoduché, 016 mm, s otočným spínačem 126 
TP182 0,15;0,08 N;G A jednoduché, 0 16 mm, s tlačným splnačem 126 
TP182A 0,15;0,08 N;G A jednoduché, 016 mm, s Uačným splnačem 126 
TP163 0,15;0,08 N;G,L A tandemové, 016 mm, bez spínače 126 
TP163A 0,15;0,08 N;G,L A tandemové, 0 16 mm, bez spínače 126 
TP189 0,15;0,08 N;G,L A tandemové, 0 16 mm, bez splnače, se souběhem 126 
TP189A 0,15;0,08 N;G,L A tandemové, 0 16 mm, bez splnače, se souběhem 126 
TP164 0,15;0,08 N;G A tandemové, 0 16 mm, s otočným splnačem, souběh 126 
TP184A 0,15;0,08 N;G A tandemové, 0 16 mm, s otočným splnačem, souběh 126 
TP166 0,15;0,08 N;G,E A dvojité, 016 mm, bez spínače 126 
TP166A 0,15;0,08 N;G,E A dvojité, 016 mm, bez splnače 126 

TP190 0,2;0,1 N;G A jednoduché, 0 19 mm, bez splnače, tésné 140 

TP100 0,5 N A jednoduché, 010 mm, cermetové, těsné 122 
TP052c 0,5 N B jednoduché, 016 mm, cermetové, těsné 120 
TP680 0,5 N A jednoduché, 021 mm, drátové 161 
TP280n 0,5;0,25 N,NS;G,E,Y B jednoduché, 028 mm, bez splnače 154 
TP280b 0,5;0,25 N,NS;G,E,Y B jednoduché, 028 mm, bez spínače 154 
TP281n 0,25 G,E,Y B jednoduché, 028 mm, s otočným splnačem 154 
TP281b 0,25 G,E,Y B jednoduché, 028 mm, s otočným splnačem 154 
TP283n 0,5;0,25 N;G B tandemové, 028 mm, bez spínače 154 
TP283b 0,5;0,25 N;G B tandemové, 0·28 mm, bez splnače 154 
TP289D 0,5;0,25 N;G,E,Y B tandemové, 028 mm, bez splnače 154 
TP286n 0,5; 0,25 N;G,E B dvojité, 0 28 mm, bez spínače 154 
TP286b 0,5;0,25 N;G,E B dvojité, 0 28 mm, bez splnače 154 
TP287n 0,5; 0,25 N;G,Y B dvojité, 0 28 mm, s otočným spínačem 154 
TP287b 0,5;0,25 N;G,Y B dvojité, 028 mm, s otočným splnačem 154 

TP195 1 N A jednoduché, 019 mm, cermetové, těsné 144 
TP199 1 N A jednoduché, 019 mm, cermetové, těsné 150 

WN69040 2 N A jednoduché, 020 mm, drátové, otevřené 166 
WN89170 2 N A jednoduché, 032 mm, drátové, otevřené 170 
WN89185 2 N A jednoduché, 035 mm, drátové, těsné 172 

WN69050 3 N B jednoduché, 034 mm, drátové, otevřené 164 
WN 690 10 5 N B jednoduché, 048 mm, drátové, otevřené 164 

Neperspektlvnl typy jsou vyznačeny písmenem ,B. 

') Do teploty okolí 1>. = +40 oe. 
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pAEHLED POSUVNÝCH POTENCIOMETRŮ PODLE DÉLKY POSUVU 

Délka Jmenovité Průběh 
Typ posuvu zatlženl odporové Kód Popis Strana 

I [mm) Pn [WJ1) dráhy 

WN69802 23,5 0,25 N A jednoduchý, otevřený 189 

TP640 40 0,2;0,1 N, H;G, E, L A jednoduché,uzavřené 178 
TP642 40 0,2; 0,1 N, H;G, E, L A jednoduché, uzavřené, vnějšl stlněnl 178 
TP645 40 0,2;0,1 N, H;G, E, L A tandemové, uzavřené 178 
TP646 40 0,2 N,H A tandemové, uzavřené, souběh 3 (4) dB 178 

TP600 58 '0,25;0,15 N,H;G,E,L B jednoduché, otevřené 174 
TP610 58 0,25;0,15 .N;G B jednoduché, otevřené 174 

·TP601 58 0,25;0,15 N;G B dvojité, otevřené 174 
TP605 58 0,25;0,15 N;G,L B tandemové, otevřené 174 
TP606 58 0,25 N,H B tandemové, otevřené, souběh 3 (4) dB . 174 
TP620 58 0,25;0,15 N;G B jednoduché, uzavřené 174 
TP650 58 0,25;0,15 N, H;G, E, L, A jednoduché, uzavřené 184 

2XL 
TP655 58 0,25;0,15 N,H;G,E A 'tandemové, uzavřené 184 
TP656 58 0,25 N,H A tandemové, uzavřené, souběh 3 (4) dB 184 

Neperspektivní typy jsou vyznačeny písmenem B. 

') Do teploty okoll ~. = +40 "C. 

PŘEHLED REGULAČNrCH POTENCIOMETRO PODLE JMENOVITÉHO 
ZATrŽENr 

Počet otáček Jmenovité 
Typ ovládaclho Kód zatlženl 

prvku Pn[W) 

WK67912 16 ... 18 B 0,25') 
WK67911 28±3 B 0,752) 

WN79031 - B 1,53) 

TR621 68 B 6-10-154) 

TR622 68 B 6-10-154) 

TR623 7 B 6-10-154) 

TR624 7 B 6-10-154) 

Neperspektivní typy jsou vyznačeny písmenem B. 

') Do teploty okoll ~. - +50 DC. 
2) Do teploty okoll ~. = +70 DC. 
0) Do teploty okoll ~. - +55 DC. 

Jmenovitý 
odpor Popis 
Rn[fJ) 

10R ... 4M7 cermetové, pro ploAné spoje 
10R ... 1MO cermetové, pro ploAné spoje 
56M cermetový, vysokonapěfový 
10R .•. 16K drátové 
10R .. ,16K drátové 
10R ••• 16K drátové 
10R .• ,16K . drátové 

4) Podle jmenovitéhO odporu, do teploty okoll~. = +20 DC (Rn = 10R .•. 330R), +40 "c (Rn - 360R ... 16K). 

Strana 

196 
194 
199 
192 
192 
192 
192 
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pAEHLED TRIMRŮ PODLE JMENOVITÉHO ZATIŽENf 

Jmenovité Jmenovit5' 
Typ zatlžení Kód odpor Popis Strana 

Pn [WJ') Rn[Q) 

TPOOS 0,05 A 220R ••• 100K lakosazové, stojatá montáž 202 
TPOO8 0,05 B 22OR ... 470K lakosazové, stojatá montáž 205 
TPOO9 0,05 B 22OR ..• 470K lakosazové, ležatá montáž 205 
WN79010 0,05 B 220R ... lM5 lakosazové, stojatá montáž, jen rezistory 205 
TP040 0,2 A 220R ... 4M7 lakosazové, stojatá montáž 218 
TP041 0,2 B 220R ... 4M7 lakosazové, ležatá montáž 218 
TP042 0,2 A 22OR ... 4M7 lakosazové, ležatá montáž 218 

TP110 0,3 A 22OR ... 4M7 lakosazové keramické, stojatá montáž 211 
TP112 0,3 A 220R ... 4M7 lakosazové keramické, ležatá montáž 211 
TP111 0,3 A 220R ... 4M7 lakosazové keramické, stojatá montáž, knofllk 211 
TP113 0,3 A 220R ... 4M7 lakosazové keramické, ležatá montáž, knoflík 211 
TP015 0,5 A 220R ... 4M7 lakosazové keramické, stojatá montáž 211 
TP017 0,5 A 220R ... 4M7 lakosazové keramické, ležatá montáž 211 
TP016 0,5 A 220R ... 4M7 lakosazové keramické, stojatá montáž, knofllk 211 
TP018 0,5 A 22OR ... 4M7 lakosazové keramické, ležatá montáž, knofllk 211 
TP025 0,5 B 22OR ... 4M7 lakosazové, stojatá montáž 216 
TP026 0,5 B 220R ... 4M7 lakosazové, stojatá montáž 216 

TP095 0,5 A 100R •.. 100K cermetové keramické, uzavřené 221 
TP096 0,5 A 15R ... 6M8 cermetové keramické, uzavřené 225 
TP011 0,5 A 100R .•. 1MO cermetové keramické, stojatá montáž 207 
TP012 0,5 A 100R ... 1MO cermetové keramické, ležatá montáž 207 
TP060 1 A 100R ... 1MO cermetové keramické, stojatá montáž 207 
TP082 1 A 100R ... 1MO cermetové keramické, ležatá montáž 207 

Neperspektivní typy jsou vyznačeny písmenem B. 

') Do teploty okoll ba - +55 °C. 
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Otočné potenciometry 8.2.1 

TP 052c VRSTVOVÉ POTENCIOMETRY JEDNODUCHÉ CERMETOVÉ 
016mm 

PE3HCTOPbI nEPEMEHHblE O,llHHAPHblE KEPMETHblE 0 16 MM • SINGLE TRACK CERMET FILM POTENTIOMETERS DIA 
16 mm • EINFACHE CERMET-SCHICHTPOTENTIOMETER 016 mm 

Hlavni technické údaje: 

Jmenovité zatížení: 0,5 W 
Jmenovitý odpor: 100R ... 470K 
Maximální napětí: 250 V-
Klimatická kategorie: 55/085/21 

NEPOužfvAT DO NOvtCH KONSTRUKCI! 

Pouilti: 
V prumyslové elektronice. Pro elektro
akustické aplikace se nedoporučuje. 

Provedeni: 
Kovový kryt. Kovový hlídel. Odporová dráha typu cermet na keramické podložce. Drátové vývody 
procházející zálivkou v zadní části krytu jsou pocínované. Potenciometr se upevňuje centrální maticí 
zajištěnou proti otočení ozubenou podložkou. 

Rozměry: 

Rozměry Jsou v mm 

Elektrické vlastnosti 

Jmenovltézatfieni Pn: 
Sa-+70OC 

ZávIslost provoznrho zatileni Pop 
na teplotě okoli ba: 

0,5W 

- -- --

o 20 

--I-- -- --

40 60 

~ , 
-- ~ 

I 
I 

I 

80 1)0 
"'O (Oe 1 



Jmenovitý odpor RItJt: 
Dovolené úchylka jmenovitého odporu: 

RItJt <250K 
RItJt > 250K 

Aada Jmenovl!jch hodnot: 
PrfJběh odporové dr6hy: 
Proud sbira~ I.: 
Pfechodový odpor sběra~ R.: 

Mechanické vlastnosti 

Hmotnostm: 
Délka a zakon~nf hffdele: 

Ohel otá~ni hffdele amax: 

Efektlvni úhel a,,: 
Moment otá~m hffdele Mk: 

Klimatické vlastnosti 

Kategorie klimatické odolnosti: 

Odbytové údaje 

Technické specifikace: 
Výrobni úvod: 
Mlnlm"ni množstvi: 
Označeni podle Jednotné klasifikace: (JKPOV): 

Tabulka 2 

Znak Délka a zakončeni hřidele 

31 10E 
35 20E 

Tabulka 3 

Znak Násobitel jmenovité hodnoty') 

3 10 
4 100 
5 1000 
6 10000 
7 100000 

') Základní jednotka 1 Sl. 

Pflklad: 

Typ TR 052c 10E 1 K5/N/M Omenovlt5' odpor 
1 500 Sl ±20 %, IIneémi prOběh, zatižení 0,5 W) 
... JKPOV 371 254 231 515 
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100R ... 470K 

±20 % (označení M) 
±30 % (označení N) 
E12 
lineární 
max.70mA 
max.10 % RItJt 

7,6 9 (informativní údaj) 
10E 
20E 
min. 2700 
min. 2300 
3 ... 30mN.m 

55/085/21 (CSN 35 8031) 

T446 
Ostrava. Odbyt: Lanškroun 
1000 ks 

Tabulka 1 

Typ 

TP052c 

JKPOV 

3712542-- ---

délka a zakonČ8níhřidele ~ 
násobítel jmenovité hodnoty 
jmenovitá hodnota odporu 

Tabulka 4 

Znak Jmenovitá hodnota odporu 

10 1,0 
12 1,2 
.. . .. 
66 6,8 
62 8,2 
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TP 100 VRSTVOVÉ POTENCIOMETRY JEDNODUCHÉ CERMETOVÉ 
010mm 

PE3I1CTOPbI nEPEMEHHblE OAI1HAPHblE KEPMETHblE 0 10 MM • SINGLE TRACK CERMET FILM POTENTIOMETERS· DIA 
10 mm • EINFACHE CERMET -SCHICHTPOTENTlOMETER 010 mm 

Hlavní technické údaje: 

Jmenovité zatížení: 0,5 W 
Jmenovitý odpor: 1ooR ... 100K 
Pnlběh dráhy: lineárni 
Mechanická trvanlivost: 10000 cyklů 
Klimatická kategorie: 55/125/56 

Použiti: 
V regulační technice a zafizeních S nároky na robustnějěí provedení součástek. Pro elektroakustické 
účely se nedoporučuje. . 

Provedení: 
Odporová vrstva typu cermet s lineárním prOběhem na keramické podložce. Kovový kryt. Drátové vý
vody procházejicí zálivkou z epoxidové pryskyřice jsou měděné, pocínované. K upevněni potencio
metru na panel o minimálni t10uěfce 0,8 mm slouži matice M6 X 0,75 s podložkou. Upevňovací matice 
a podložka jsou baleny odděleně od potenciometru v téže krabici. 
Na součástce jsou uvedeny tyto údaje: typ, zakončeni a délka hřídele, jmenovitá hodnota odporu, 
průběh odporové dráhy a kód měsíce výroby. 

Rozměry: 

Rozměry jsou v mm Mont6Inf otvory 
v pIoiném spojl a v pan8iu: 



Elektrické vlastnosti 

Jmenovltézatffenf Pn: 
Závislost provoznfho zatffenf Pop 
na teplotě okolf ba: 

Jmenovitý odpor Rtot: 
Dovolená úchylka jmenovitého odporu: 
Aada Jmenovltjch hodnot: 
Teplotní souělnHel odporu aR: 
PrClběh odporové dráhy: . 
Odpor na začátku a na konci odporové dráhy 
RRZ' Rpk: 
Prechodovj odpor sběrai:e R.: 
Aelest sběI'aW Us: 

Maximální proud sběraěe /. max: 
Maxlmálnf provozní napití Umax: 
ZkulebnínapitfUw: 

mezi živými částmi spojenými navzájem a krytem 
IzoI8&1í odpor Rl.: 

mezi živými částmi a krytem 
Trvanlivost: 

1 000 h, ba - +85 oe, Pn (omezeflo Umax) 

Mechanické vlastnosti 

Hmotnostm: 
včetně upevňovací matice a podložky 

Délka a zakoni:ení hfídele: 

Ohel otáčení hfídele amax: 
Moment oW!enf hfklele Mk: 
Axlálnf vClIe hfídele v ložisku: 
Pevnost dorazCl Md: 

Mechanická trvanlivost: 
10 000 cyklů (od jednoho dorazu ke 
druhému a zpět) 

Upevnění vjvodCl: 
10 N klidný tah, 10 s 

Ohebnost vjvodCl: 
2 ohyby, 5N 

PáJitelnost: 
Vývod ponořen do pájky Sn60Pb 
(+235 oe, 2 s) 

Odolnost pf! pájení: 
Vývod ponoren do pájky Sn60Pb 
(+350 oe, 3,5 s) 
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O,5W 

,..., Q5 

~ 
Co 

~q25 

0.125 

O 20 40 

1ooR ... 100K 
±20% 
E6 
±300 . 1 IJ6/K 
lineámí 

1\.' 
I \ I 
I \ I 

: . I 

60 80 100 1 014 O 

max.10Q 
max. Hi~ % Rtot 
nehodnotí se. Potenciometr neni určen pro 
akustické použití. 

Jp.l Rk" [A; W, Q] 
150 V-
500Vef 

min. 5000 MO 

EAd (ONT 35 8056) 
t1R/R- max. ±10 % 
Ria = min. 5 000 MO 

4 9 (informativní údaj) 

10A (L = 10 mm, normální zakončení A) 
32A (L = 32 mm, normální zakončení A) 
min. 2100 
5 ... 30mN.m 
max.O,5mm 
O,3N.m 
ME (ONT 35 8057) 
t1Rlo/RIOI = max. ±10 % 
Rl. - min. 5000 MQ 
moment otáčení v předepsaných mezich 
Ua 1 (ť:SN 34 5771 met. 1051) 
bez poškození vývodů 
Ub (CSN 34 5771 met. 1053.1) 
bez poškození vývodO 
Ta 1/235 (ť:SN 34 5770 met. 9031.1) 

Tb 1/350 (ť:SN 34 5770 met. 9032.1) 
Po zkouškách Ta, Tb: 
t1RtoIRtot = max. ±2 % . 
Rpz, Rp-k v předepsaných mezích 
snadna pájitelnost vývodů 
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Chvění: 
10 ... 55 Hz, amplituda 0,75 mm, 
po dobu 6 hodin 

Rázy: 
1 000 rázů, 120 9n' doba 
impulsu6ms 

Klimatické vlastnosti 

Kategorie klimatické odolnosti: 
Odolnost proti klimatickým vllvOm: 
Suché teplo 

+125 oe, 16 hodin, bez zatížení 
Vlhké teplo cyklické - 1. cyklus 

24 hodin, z toho 16 hodin při +55 oe, 
r. v. min. 95 % (min. 4orosení/h), 
bez zatížení 
M~ , 

-55 oe po dobu 2 hodin 
Vlhké teplo cyklické - zbývající cykly 

5 cyklů 24 hodin, z toho vždy 16 hodin 
při +55 oe, r. v. min. 95 % (min. 
4 orosení/hl, bez zatížení 

Vlhké teplo necyklické 
56 dní při +40 oe, r. v. 90 ... 95 % 
bez zatížení 

Skladování, doprava: 

Fc 4/55/0,75/6 (ONT 34 5750) 
/1Rtol Rtot = max. ±2 % 
bez poškození potenciometru 
Eb 120/6/1000 (ONT 34 5741) 
/1Rtol R tot = max. ±2 % 
bez poškození potenciometru 

55/125/56 (CSN 35 8031) 

Ba 125/016 (ONT 34 5702) 

Da 6 (ONT 34 5705) 

Aa 55/02 (ONT 34 5701) 
Mk - max. 90 mN . m 
Da 6 (ONT 34 5705) 
Po zkouškách Ba, Da, Aa, Da a aklimatizaci: 
RiS = min. 100 MQ 
/1RtolRtot = max. ±10 % 
Mk v předepsaných mezích 
Utv vyhovuje 
Ca 56 (ONT 34 5703) 
Mk v předepsaných mezích 
Utv vyhovuje 

Zabalené výrobky se skladují v suchých skladech chráněné před účinky látek způsobujících korozi. 
Mezní skladovací teploty jsou dány rozsahem pracovních teplot. Nejvhodnější teplota skladování je 
od O oe do +35 oe při relativní vlhkosti mezi 90 % (při O Oe) a 40 % (při +35 Oe). 
Zabalené výrobky se dopravují v krytých dopravních prostředcích. 

Odbytové údaje 

Technická specifikace: 
Technické podmínky: 
Výrobní závod: 
Minimální množství: 
Označení podle jednotné klasifikace: 
(JKPOV) 

Příklad: 

TP 100 10A lK5/N/M (cermetový potenciometr 
0,5 W, jmenovitý odpor 1,5 kQ ±20 %, 
lineární průběh dráhy, kovový hřídel 
o délce 10 mm, zakončení A) ... JKPOV 
371 254 305 515 

T676 
CSN 358181 
TESLA Lanškroun, závod Lanškroun 
1000 ks 

viz tab. na straně 125 
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Typ JKPOV Typ JKPOV 

TP 100 10A 1!1OR 371 254 305 410 . TP1oo32A 100R 371 254 311 410 
TP 100 10A 150R 371 254 305 415 TP1oo32A 150R 371 254 311 415 
TP 100 10A 220R 371 254 305 422 TP 100 32A 220R 371 254 311 422 
TP 100 10A 330R 371 254 305 433 TP 100 32A 330R 371 254 311 433 
TP 100 10A 470R 371 254 305 447 TP 100 32A 470R 371254311447 
TP 100 10A 680R .. 371 254 305 468 TP 100 32A 468R 371 254 311 468 

TP 100 10A 1KO 371254305510 TP 100 32A 1KO 371254311510 
TP 100 10A 1K5 371 254 305 515 TP 100 32A 1K5 371254311515 
TP 100 10A 2K2 371 254 305 522 TP 100 32A 2K2 371 254 311 522 
TP 100 10A 3K3 371 254 305 533 TP 100 32A 3K3 371 254 311 533 
TP 100 10A 4K7 371 254 305 547 TP 100 32A 4K7 371 254 311 547 
TP 100 10A 6K1 371 254 305 568 TP 100 32A 6K8 371 254 311 568 

TP,,1oo 10A 10K 371.·254 305 610 TP 100 32A 101( 371254311610 
TP 100 10A 15K 371 254 305 615 TP 100 32A 15K 371254311615 
TP 100 10A 22K 371 254 305 622 TP 100 32A22K 371 254 311 622 
TP 100 10A UK 371 254 305 633 TP 100 32A 33K 371 254 311 633 
TP 100 10A 47K 371 254 305 647 TP 100 32A 47K 371 254 311 647 
TP 100 10A 68K 371 254 305 688 TP 100 32A 68K 371 254 311 668 

TP 100 10A 100K 371 254 305 710 TP 100 32A 100K 371254311710 
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TP 160-TP 169A VRSTVOV~ POTENCIOMETRY 0 16 mm 
PE3\11CTOPbI nEPEMEHHblE 016 MM • FILM POTENTIOMETERS DIA 16 mm • SCHICHTPOTENTIOMETER 016 mm 

Hlavní technické údaje: 

Jmenovité zatížení: 0,15 W (N) 
O,08W(G, L) 

Jmenovitý odpor: 100R ... 5MO (N) 
5KO ... 2M5(G) 
25K ... 100K (L) 

Maximální napětí: 160 V-, Vel (N) 
100 V-, Vel (G, L) 

Klimatická kategorie: 25/070/04 

Použití: 
V pi'ístrojích spotřební elektroniky. 

Provedení: 

• 

Kovový kryt. Hi'ídel je kOvový nebo z plastu. Pouzdro spínače je z tvrditelné lisovací hmoty. Všechny 
vývody jsou pocínované a nejsou určeny k ohýbání. Vývody z odporové dráhy (začátek, běžec, ko
nec) mají dvě varianty: 

- pájecí oka pro pájení drátových vodiM 
- pájecí špičky pro montáž na plošný spoj. 
Ostatní vývody (odbočka z odporové dráhy, stínění, vývody spínače) mají tvar pájecíCh ok. Spínač jé 
dodáván buď s ovládáním tlačným nebo otočným. t 

Na potenciometru jsou umístěny nápisy buď na obvodu pouzdra nebo na jeho zadní stěně. Obsahují: 
typ, délku a zakončení hřídele, jmenovitý odpor, pnlběh odporové dráhy a kód měsíce výroby. 

Přehled type. 

Tabulka 1 

Provedeni potenciometru Spínač Hřltel Vývody odporové dráh) 

Typ pájecl pájecl 
jednoduchý tandemový dvojitý otočný tlačný kovový z plastu oko ěpička 

TP160 • • • 
TP160A • • • 
TP160P • • • 
TP160D • • • 
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Pokračováni tab. 1 Pfehled typiI 

Provedení potenciometru Splnač Hfldel Vývody odporové dráh~ 

Typ ~ pájecl pájecí 
jednoduchý tandemový dvojitý otočný tlačný kovový z plastu oko ěpička 

TP161 • • • • 
TP161A • • • • 
TP161P • • • • 
TP161D • • • • 
TP162 • • • • 
TP162A • • • • 
TP183 • • • 
TP183A • • • 
TP169 • • • 
TP169A • • • 
TP164 • • • • 
TP164A • • • .. 
TP166 • • • 
TP166A • • • 

Doporuěenf pro montti 
Potenciometry se upevňuji pomoci matice v otvoru v panelu o pl'edepsaných rozměrech. Pájecí špič
ky nemohou být použity jako nosný prvek desky plošného spoje. Potenciometry nejsou určeny pro 
hromadné pájeni a neodolávajl omývaclm prostFedkňm. 

Monttini otvory v plUlelU 

(viechny typy) 

• 7,2 

Rozměry: 

ln 
cn 

Rozměry jsou v mm 

Označeni vývodll: 

1 .•. začátek odporově dráhy 
2 ... sběrač 
3 ... konec odporové dráhy 
4 .... stlněnl ' 
5 ... odbočka (prllběh L) 

Rozměry hi'ídele viz tabulka 6. 

Mont6ini otvory v ploiin6m spoji 

(TP 160A, TP 160P, TP .161A. 
TP 161P, TP 162A) 

.. , CIt m 2Smm 
.-
~ 

I"-r-----. 

10 

(TP 163A, TP 164A, 
TP 166A, TP 169A) 

m.2.smm 

o .-

10 

viz strany 128, 129, 130 

Hřídele se zakončením B a E jsou znázoměny v poloze vytočení na levý doraz. 

co ... 
"'Q. 
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TP180 
TP181 

TP180A 
TP181A 

TP180P 
TP181P 

TP180D 
TP181D 



TP162 

TP162A 

TP163 
TP169 

TP163A 
TP169A 

POTENCIOMETRY • OTOCNIO 1811291 
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TP164 .16 .o,s 

TP164A 

TP166 

TP168A 

10 2.3 '0.4 

II 

10 '0,5 

:; 

'" rl 
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Elektrické vlastnosti 
JmenovHézatížení Pn: 

b.-+40 oe 
Zatífení kategorie Pkat: 

b. = +70 oe 
Jmenovitý odpor Rtot: 

Dovolená úchylka jmenovHého odporu: 

Aada jmenovitých hodnot: 
Jmenovitý odpor odbočky RT: 

průběh L 

Dovolená úchylka odporu odbočky: 
průběh L 

Průběh odporové dráhy: 

Tabulka 2 

Typ2) N G50dB 
lineární logaritmický 

TP160 • • 
TP160A • • 
TP160P • • 
TP160D • • 
TP161 • • 
TP161A • • 
TP161P • • 
TP161D • • 
TP162 • • 
TP162A • • 
TP 163A4) • • 
TP 169AS) • • 

Tabulka 3 

Průběh 
N G50dB 

odporové 
lineární logaritmický 

dráhy 

Jmenovitý 
odpor 100R ... 5MO 5KO ... 50K 
Rlol [&!) a) 

0,15 W (průběh N) 
0,08 W (průběhy G, E, L) 

0,25. Pn 
100R ... 5MO (viz tabulka 3)t) 
±20 % (Rtot < 220K) 
±30 % (Rtot > 220K) 
1-2,5-5 a násobky 

5KO (Rtot ~ 25K) 
20K (Rtot = 100K) 

±30% 
viz tabulky 2, 3 a 4 

Průběh odporové dráhy3) 

G60dB E50dB E60dB 
logaritmický exponenciální exponenciální 

• • • 
• • • 
• 
• • • 
• 
• 
• • 
• 
• 
• • 

G60dB E50dB E60dB 
logaritmický . exponenciální exponenciální 

100K ... 2M5 5KO ... 50K 100K ... 2M5 

') Mezi začátkem a koncem odporové dráhy při standardním způsobu montáže potenciometru. 
2) Výrobní sortiment u typů neuvedených v tabulce 2 je obsažen v tabulce 4 na další straně. 
3) Rozsah hodnot jmenovitého odporu RIOI je v tabulce 3. 
4) Potenciometry obsahují dvojice odporových drah o shodném jmenovitém odporu Rlol ' 

L 
logaritmický 

s 1 odbočkou 

• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 

L 
logaritmický 

s 1 odbočkou 

25K; 100K 

5) Potenciometry obsahují dvojice odporových drah o shodném jmenovitém odporu Rlol se souběhem 3 dB (průběh N) nebo 
4 dB (průběhy G, L). . 

a) TP 162, TP 162A: 500R ... 5MO. 
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Tabulka 4 

Prllběh Jmenovl~ odpor Rwt Zkratka Zaručený 
Typ odporové v typovém souběh 

dráhy 1. potenciometr7) 2. potenciometr7) označeni drah 

TP163 N 10K 10K 2X10KlN -
25K 25K 2x25K1N 
50K 50K 2X50KlN 

100K 100K 2X100KlN 
250K 250K 2X250KlN 
500K 500K 2X500KlN 
1MO 1MO 2X1MOIN 

G50dB 10K 10K 2X10KlG -
25K 25K 2x25K1G 
50K 50K 2x50KlG 

G60dB 250K 250K 2X250KlG -
1MO 1MO 2X1MO/G 

L 25K 25K 2x25K1L -
100K 100K 2x100KlL 

E50dB 5KO 5KO 2X5KO/E -
TP164 N 50K 50K 2X50KlN 3dB 

G50dB 50K 50K 2X50KlG 4dB 

TP164A8) N 50K 50K 2X50KlN 3dB 

G50dB 50K 50K 2X50KlG 4dB 

G60dB 100K 100K 2x100KlG 4dB 

TP1667) N 2K5 10K 2K51N+10KIN -
5KO 50K 5KOm+50KlN 
10K 50K 10KIN+50KlN 
25K 50K 25K1N+50KlN 

G 10K 10K 2X10KlG -
50K 50K 2X50KlG 

100K 100K 2x100KlG 

L 25K . 25K 2X25KIL -

TP166A7) N 2K5 10K 2K51N+1 OKlN -
5KO· 50K 5K1N+50KlN 
10K 50K 10KlN+50KIN -
20K 50K 25K1N+50KlN 

G 10K 10K 2X10KlG -
50K 50K 2X50KlG 

100K 100K 2X100KlG 

L 25K 25K 2X25K1L -
7) TP 166, TP 166A: 1. potenciometr na hfideli 0 6 mm, 2. potenciometr na hfideli 04 mm. 
B) Po dohodě s výrobcem lze dodávat i jiné než uvedené hodnoty v"rozsahu100R ... 5MO (plŮběh N) a 5KO ... 2M5 (plŮ

hAhv r. !';n liR .. r. fIIl liR\ 
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Tabulka 4 (pokračováni) 

PrOběh Jmenovl~ odpor R ... Zkratka Zaručený 
Typ odporové 

dráhy 1. potenciometr 

TP169 N 

G50dB 

G60dB 

L 

Odpor na začátku a na konci 
odporové dráhy Rpz, Rpk: 

Proud sběrače 's: 
§elest sběrače Us: 
Pfechoclový odpor sběrače Rs: 
Maxlmálni prOvoznf napěti Umu: 
stejnosměmé nebo střídavé efektivní 

lOK 
25K 
50K 

l00K 
250K 
500K 
lMO 

lOK 
25K 
50K 

250K 
lMO 

25K 
l00K 

9) PrOběh E: Pro RIO,- 5KO je Rpz = 200!:!, Rpk - 25!2. 

v typovém 
2. potenciometr označeni 

lOK 2Xl0KlN . 
25K 2X25K1N 
50K 2X50KlN 

100K 2Xl00KlN 
250K 2x250K/N 
500K 2X500K/N 
lMO 2X1MO/N 

lOK 2Xl0KlG 
25K 2X25K1G 
50K 2X50KlG 

250K 2x250KlG 
lMO 2X1MO/G 

25K 2x25K1L 
100K 2xl00K/L 

max. 10 Q ... 25 kn (viz tabulka 5) 
Tabulka 5 

souběh 
drah 

3dB 

4dB 

Jmenovi~ PrOběh N Pruběhy G, L 9) 
odpor 
RIO,I!:!] 

l00R 
250R 
500R 

lKO 
2K5 
5KO 

lOK 
25K 
50K 

100K 
250K 
500K 

lMO 
2M5 
5MO 

max.·5 jJ.A 
max.2,5mVN 

Rpz, Rpk I!:!] 

10 
10 
10 

25 
25 
25 

35 
35 
50 

125 
250 
500 

1000 
1000 
1000 

Rpzl!:!] Rpkl!:!] 

25 200 

35 250 
35 500 
35 1000 

50 2500 
100 5000 
200 10000 

500 25000 
500 25000 
500 25000 

max. 15 % Rtot (N), max. 20 % Rtot (G, E, L) 

160 V (průběh N). 
100 V (průběhy G, E, L) 
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Izola6ní odpor Rls: 

mezi živými částmi a krytem 
Zkuiební napití Utv: 

mezi Živými částmi spojenými 
navzájem a krytem 

Elektrická trvallvost: 
1 000 h, 1'>a - +40 Oe, Pn (omezeno Urna.) 
připojeno mezi začátek a konec odporové 
dráhy (polovina vzorkO) nebo mezi začátek 
a běžec nastavený na 98 % a.f (druhá 
polovina vzorkO)IO) 

Sprna6 

Jmenovitý proud spína~ I. : 
TP 161, TP 161A, TP 161P, TP 1610, TP 162 
TP 164, TP 164A 

JmenovHé napití spína~ Usp: 
Izola6ní odpor spína~ Rl.: 

mezi rozpojenými kontakty 
mezi všemi kontakty spojenými nakrátko 
a ostatními kovovými částmi potenciometru 
(včetně vývod O) 

Zkuiebnr ~í spína~ Utvsp: 

mezi rozpojenými kontakty 
mezi všemi kontakty spojenými nakrátko 
a ostatními kovovými částmi potenciometru 
(včetně vývodO) 

Trvanlivost spínů: 
1,25 . Isp',1,1 . U.P 
Isp' U.P 

Mechanické vlastnosti 

Hmotnostm: 
nejkratší hřídel, informativní údaje 
TP 160, TP 160A, TP 160P, TP 1600 
TP 161, TP 161A, TP 161P, TP 1610 
TP 162, TP 1~2A 
TP 163, TP 163A, TP 169, TP 169A 
TP 166, TP 166A 
TP 164, TP 164A 

Délky a zakon6ení hřídele: 

Zakončeni A 

-r=H.~. 
tb;:I f]j 

ZakončeníB 

'0) V případě prOběhu E se běžec nastaví na 2 % a.,. 

min. 5 000 Mg 

900Vef 
EAd (ONT 35 8056) 
ARtoIRtol- max. ±20 % (RIOI ~ 250K) 
ARtoIRtot = max. ±25 % (RIOI ~ 500K) 
Rio = min. 5000 Mg 
Us - max. 5 mVN 

O,5A 
3,0 A 
24 V-

min. 50 Mg 

250 V-

250 V-

200 cyklO (sepnutí a vypnutí) 
10000 cyklO (sepnuti a vypnutí) 

7,89 
10,79 
10,89 
15,09 
16,09 
18,09 

Viz tabulka 6 na straně 135 

ZakončenlE 



-

Tabulka 6 

Typ 
A 

TP 160, TP 160A 16,20,32,60 
TP160P 32 
TP160D -

TP 161, TP 161A 20,32,50,60 
TP161P 32 
TP161D ~ 

TP 162, TP 162A 25 

TP163 20,32,60 
TP163A 20,32,60 
TP169 20,32,60 
TP169A 20,32,60 
TP164 -
TP164A -

Úhel otáěenr hHdele: 

Tabulka 7 

Úhel 
otáčeni TP160 TP160P TP161 

hi'ídele TP160A TP161A 
TP160D TP161D 

a_ min. 290" 290° 290° 
aol min. 250° 250" 2100 
a. max. 25° 25° 65° 
a.p max. - - 600 
a. min. - - 2500 

_. aoL max. 40" - 40" 
aL - 1600 ±200 - 160° ±200 

POTENCIOMETRY • OTOONt: 1811351 

Délka a zakončeni hfidele, L [mm]") 

B 

20,25 
-
25 

20,25,32 
-
25 

32 

25 
25,32 
25 
25,32 
32 
32 

viz tabulka 7 

amax ••• úhel otáčeni mezi krajnimi dorazy 
aol ... úhel vlastni odporové dráhy 
ex.., ••• úhel potfebný pro sepnuti spinaČEI 

C 

10 
-
-

-
-
-

-

-
-
-
-
-
-

Cle ••• úhel od dorazu na konel zpět k mistu 
právě pfed vypnutim spinače 

aol. ••• úhel dráhy vymezený odbočkou 
aL ••• úhel odpovidajici poloze odbočky 
a. . .. úhel krajového kontaktu (začátek) 

Typ 

TP161P TP162 TP163 TP164 
TP162A TP163A TP164A 

TP169 
TP169A 

290° 290° 290° 290° 
2100 250° 250" 210° 

65° 25° 25° 65° 
600 - - 60° 
- - - -
- - 40° -
- - 1SOO±200 -

TP166 
TP166A 

290° 
250° 

25° 
-
-
40" 

1SOO±200 

11) Jiné kombinace zakončeni a délky hfidele po dohodě s výrobcem. 
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Upevnění vývod O : 
10 N klidný tah, 10 s 

Pevnost uložení hHdele: 
tah nebo tlak 50 N vose hřidele 
(mimo TP 162, TP 162A) 

Axiální tlak na pfepnutí spínal:e: 
jen TP 162, TP 162A 

Moment otál:ení hřídele Mk: 
TP 160, TP 160A, TP 161, TP 161A, 
TP 166, TP 166A . 
TP 160P, TP 1600, TP 161P, TP 1610, 
TP 162, TP 162A 
TP 163, TP 163A, TP 169, TP 169A 
TP 164, TP 164A 

Pevnost dorazO Md: 

TP 160P, TP 1600, TP 161P, TP 1610 
ostatní typy 

Pevnost upevňovacího prostředku: 
0,8 N . m, 5X opakovaná montáž 

VOle hřídele v ložisku: 
axiálni 
radiální 
TP 160P,TP 1600,TP 161P,TP1610 
ostatní typy 

Pájitelnost: 
typy s pájecími oky 
pájka Sn60Pb, pájedlo typ B o teplotě 
+350 °C, 2 ... 3 s 
typy s pájecími špičkami 
pájka Sn60Pb, +235 °C, doba ponoření 
vývodu 2 s, min. 1,5 mm od tělesa 

Odolnost pfl páJení: 
typy s pájecími oky 
pájka Sn60Pb, pájedlo typ B o teplotě 
+350 oe, 10s 
typy s pájecími špičkami 
pájka Sn60Pb, +350 oe, doba ponořeni 
vývodu 3 ... 4 s, min. 1,5 mm od tělesa 

Chvění: 
10 ... 55 Hz, amplituda 0,75 mm, 6 hodin 

Rázy: 
4000 rázů, 40 gn (-390 m . S-2), doba 
impulsu 6 ms 

Mechanická trvanlivost: 
25000 cyklů (od jednoho dorazu ke 
druhému a zpět), bez zatiženi 

Klimatické vlastnosti 

Kategorie klimatické odolnosti: 
Odolnost proti klimatickým vllvOm: 
Suché teplo 

+70°C, 16 hodin, bez napěti 

Ua 1 (CSN 35 5771, metoda 1051) 
Bez poškození 
MC (ONT 35 8057) 
Bez poškození 

5 ... 25N 
MM (ONT 35 8057) 

1 ... 20mN. m 
1 ... 40mN. m 
2 ... 25mN. n 
2 ... 30mN.m 
4,5 ... 35mN.m 
MO (ONT 35 8057) 
0,15N.m,10s 
0,35 N . m, 10 s 
MA (ONT 35 8057) 
Bez uvolněni 

0,8 mm 

5 % (max. 0,5 N . m) 
3 % (max. 0,5 N . m) 

Ta 2/350 (CSN 34 5770, metoda 9031.2) 

Ta 1/235 (CSN 34 5770, metoda 9031.1) 

Tb 2/350 (CSN 34 5770, metoda 9032.2) 

Tb 1/350 (CSN 34 5770, metoda 9032.1) 
Po zkouškách Ta, Tb: 
ll.RtoIRtot - max. ±2 % 
R z' R k vyhovuje tabulce 5 
F~ 4/55/0,75/6 (ONT 34 5750) 
ll.RtolRtot = max. ±2 % 
Eb 40/6/4000 (ONT 34 5741) 
ll.RtolRtot = max. ±2 % 

ME (ONT 35 8057) 
ll.RtolRtot- max. ±25 % 
Ria - min. 5000 MQ 
Mk v předepsaných mezích 
U.=max.5mVN 
zkouška Utv vyhovuje 

25/070/04 (CSN 35 8031) 

Ba 070/016 (ONT 345702) 



Mráz 
-25 oe, 2 hodiny, bez napěti 

Vlhké teplo necyklické: 
4 dny, +40 DC, r. v. 90 ... 95 %, bez 
napětí 

Skladování, doprava: 

POTENCIOMETRY • OTOCNÉ 1811371 

Aa 25/02 (ONT 34 5701) 
Po zkouškách 8a, Aa a aklimatizaci; 
I1Rr.o/ RIO! - max. ±10 % 
RiB - min. 1 000 Mg 
Mk v předepsaných mezích 
zkouška UIV vyhovuje 
Ca 04 (ONT 34 5703) 
I1Rtol RIO! - max. ±30 % 
RiB = min. 10 Mg (potenciometr) 
RiB - min. 1 Mg (spínač, mezi rozpojenými kontakty) 
UB = max. 7,5 mVN 
Mk v předepsaných mezích 
zkouška Utv vyhovuje 

Zabalené výrobky se skladují v suchých skladech chráněné před účinky látek zpOsobujících korozi. 
Mezní skladovací teploty jsou dány rozsahem pracovních teplot. Nejvhodnější teploty skladování jsou 
od O oe (r. v. do 90 %) do +35 DC (r. v. do 50 %). 
Zabalené výrobky se dopravují v krytých dopravních prostředcích. 

Odbytové údaje 
Technická specifikace: 
Technické podmínky: 
Výrobní závod: 
Minimální množství: 
Oznaěení podle jednotné klasifikace: 
(JKPOV) 

Příklad: 

Typ TR 161 D 258 25K1G/M (logaritmický próběh 
se jmenovitým odporem 25 kQ 120 %, otočný 
dvoupólový spínač 24 V/O,5 A, plastový 
hřídel s ploškou, vývody pro pájení vodičó) 
... JKPOV 371 213710434 

Tabulka 8 

Typ Technická specifikace 

TP 160, TP 161 T455 
TP 160A, TP 161A T678 
TP 160P, TP 161P T455/E 
TP 1600, TP 1610 T455/G 
TPl62 T471 
TPl62A T 471/8 
TP 163, TP 169 T624 
TP 163A, TP 169A T624/A 
TPl64 T664 
TPl64A T664/A 
TPl66 T750 
TPl66A T750/A 

viz tabulka 8 
CSN 358181 
Ostrava. Odbyt; Lanškroun 
1000 ks 
viz tabulka 9 

Tabulka 9 

Typ 

TPl60 
TPl60A 
TPl60P 
TP 1600 

TP161 
TP161A 
TP161P 
TP1610 

TPl62 
TP162A 

délka a zakončení hřidele 
próběh odporové dráhy 
jmenovitý odpor 

TPl63 
TPl63A 
TPl69 
TPl69A 
TPl64 
TPl64A 

TPl66 
TP 166A 

délka a zakončení hřídele 

JKPOV 

3712128-- ---
3712129-- ---
3712125-- ---
3712122-- ---

3712138-- ---
371 2134-- - - -
371 2135- - - --
371 2137- - - - -

371 2139- - - - -
371 2161- - - - -

liT 
371 2183- - - - -
371 2185- - - - -
3712181-- ---
371 2188- - - - -
371 2182- - - - -
3712184- - ---

371 2187- - - - -
371 2188- - - - -

jmenovitý odpor a próběh dráhy ~ 
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Tabulka 10 Tabulka 13 

Znak Délka a zakončeni hi'ldele 
Znak 

Jmenovit9 odpor a prOběh 
odporové dráhy 

08 16A 
09 20A 
10 25A 016 2Xl0KlN 
11 32A 017 2X25K1N 
12 40A 018 2XSOKlN 
13 50A 019 2Xl00KlN 
14 60A 020 2X2SOK/N 
15 SOA 021 2X500K/N 

022 2X1MO/N 
22 20B 
23 25B 
24 32B 378 2Xl0K/N2dB 
25 40B 377 2x25K1N2dB 
26 50B 378 2XSOKIN2dB 
'D 60B 379 2Xl00KlN 2 dB 
28 60B 380 2X250KlN 2 dB 

381 2X500KlN 2 dB 
81 300 382 2X1MOIN2dB 
i2 320 
83 400 
84 600 054 2Xl0KlG 

055 2X25K1G 

31 10E 058 2XSOKlG 

32 12E 
34 16E 

057 2Xl00KlG 
058 2x2SOKlG 
059 2x500KlG 

Tabulka 11 060 2X1MO/G 

Znak PrOběh odporové dráhy . 088 2X5KO/E 
075 2X1MOIE 

1 N 
2 NS 
4 G 
5 E 

352 2X25K1L 
353 2Xl00KlL 

O L 
·7 Y 

390 2X25K1Y2dB 

Tabulka 12 391 2XSOKIY2dB 
392 2Xl00KIY 2 dB 

Znak Jmenovlt9 odpor [Q] 393 2X1MOIY2dB 

12 l00A 
32 2SOA 
52 500A 
13 lKO 
33 2K5 
53 5KO 
14 lOK 
34 25K 
54 SOK 
15 l00K 

480 2K5/N + 10KlN . 
208 2KO/N + SOKlN 
211 10KlN + 10KlG 
210 10KlN + 50KlN 
213 10KlN + 500KlG 
459 25K1N + SOKlN 
312 1 MO/N + 1 MO/G 
313 1 MO/N + 1 MOlY 
351 500KlG + 1 MO/G 

35 2SOK 
55 SOOK 
16 lMO 
36 2M5 
58 5MO 
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PROB~HY ODPOROVÉ DRÁHY - OTOCNÉ POTENCIOMETRY 

100 

90 

_80 
o 
0:70 

'"I-
60 

SO 

'Cl 

30 

20 

10 

O 

V 

V 
V I 

V / 

" 
ll' 

V 

I 
I I V 

j III 

/ I 
/ I 

/j 

N 

O 20 40 60 80 100 
% OCmoK [«p] 

100 
70 

)( SO o 
-+. - f.- +rf-

E 
o: 30 
';!. 20 

15 
10 

V- I ( 
/ 

V I 

7 
5 

3 1/ 

1 
Q3 

I ~60dB 
0.1 i' 

D.01 
O 20 40 60 80 100 

100 

70 
oSO ... 
o: 
~ 30 

20 

10 
5 
1 

0.5 
0.1 
0.5 

- 0.01 

O/o armoK 

arL 

, 
J j 

J 

I / I I 
J 

I V L 

O 20 40 60 80 100 
~,ar maK [are] 

100 

... 99 
o 
;; 90 
o 80 

;;;:70 
60 
50 
'Cl 
30 
20 
10 
3 
1 

1/ 
l' 

II" 

/ j 

/ 1/ 
/ 

/ 

1/ 
/ 

NS ~ 

... 
100 
70 
SO 

230 
o: 
~2O 
.. 15 

10 
7 
5 

3 
1 

Q3 
0.1 

D.01 

, 
.' 

/ 
j 

I I 

/ / I( 

/ I 

/ 

GSOdB 
/ 

lf Q3 
0.1 

O 20 40 60 80 100 O 20 'Cl 60 .80 100 

100 
70 

... 50 
o 
~3O 
'$.20 

15 

10 
7 
5 

3 
1 

Q3 
0.1 

0.01 

100 

'10 

'OSO ... 
o: 
0 30 ;;;: 

20 

10 

8 
6 
4 

2 

% ()(max 

\. \. 

\ \ 
\ I\. , \ 

" '\. 

fo- E50dB , \ 
1\ 

O 20 40 60 80 100 
% a mOK 

cty 

lf , 'I 
I / 

I j I 

Y t-

00 20 40 60 80 100 
0/. at maK [are] 

100 
70 

'09) ... 
0:30 
~31 
• '15 

10 
7 
5 

3 
1 

0,3 
0.1 

0.01 

% otmaK [a.] 

I\. \. 

~'<. " 1\ 1"-, 
"' \. 

I' 

-E60dB I'\. 

O 20 40 110 80 100 
.0/0 CInGlI lot.1 



1140 181 POTENCIOMETRY • OTOON~ 

TP 190 VRSTVOvé POTENCIOMETRY JEDNODUCHé ltsNé 
PE3HCTOPbl nEPEMEHHblE 0AHHAPHblE nnOTHblE • SEALED SINGLE TRACK FILM POTENTIOMETERS • EINFACHE 
SCHICHTPOTENTIOMETER, DICHTE AUSFOHRUNG 

Hlavní technické údaje: 

Jmenovité zatížení: 

Jmenovitý odpor: 

Maxilnální napěti: 

Trvanlivost: 
Klimatická kategorie: 

Použiti: . 

O,2W(N) 
0,1 W(G) 
500R ... 5MO (N) 
5KO ... 1MO(G) 
250 V- (N) 
200 V- (G) 
50 000 cyklů 
55/085/21 

V elektronických obvodech se zvýšenými klimatickými nároky. 

Provedeni: 
Prachotěsný potenciometr s lakosazovou odporovou dráhou nanesenou na tvrzeném papiru. Kovový 
kryt. Kovový hřídel. Drátové vývody jsou povrchově upravené a nejsou určeny k ohýbání ani k montá
ži do plošného spoje. Vývody smí být pájeny nejdéle 4 sekundy. Při pájení je nutné použít chladicích 
kleští. Zadní část potenciometru je těsně uzavřena zálivkou z tvrditelné pryskyřice. Potenciometr se 
upevňuje centrální maticí M10 X 0,75 a zajišťuje ozubenou podložkou 010,5 mm CSN 021744, kte
ré jsou baleny zvlášť v krabici s potenciometry. Na výrobku je označeno: značka výrobce, typ, délka 
a zakončeni hřídele, jmenovitý odpor a kód měsíce výroby. 

Rozměry: 

Rozměry jsou v mm 



Elektrické vlastnosti 

JmenovHé zatífení Pn: 
ba -+400C 

Zévlslost provozního zatížení Pop 
na teplotě okolf ba: 

Jmenovitý odpor RtoI: 

Dovolená úchylka Jmenovitého odporu: 
R toI <220K 
RtoI >220K 

Aada Jmenovitých hodnot: 
Teplotní součinitel odporu aR: 
Pnlbih odporové dráhy: 

Odpor na za6átku a na konci 
odporové dráhy Rpz, Rpk: 

POTENCIOMETRY • OTOCN~ 1811411 

0,2 W (průběh N) 
0,1 W(průběhG) 
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100R ... 5MO (průběh N) 
5KO ... 50K (průběh G 50 dB) 
100K ... 1MO (průběh G 60 dB) 

±20 % (označení M) 
±30 % (označení N) 
1 - 2,5 - 5 a násobky 
max. 2 000. 1o-&/K 
lineární (označení N) 
logaritmický 50 dB (označeni G 50 dB) 
logaritmický 60 dB (označeni G 50 dB) 

max. 10 g ... 25 kQ (viz tabulka 1) 

Tabulka 1 

Jmenovitý PrOběh N PrOběhG 
odpor 
Rtot [g) Rpz' Rp!< [g) Rpz [g) Rp!< [g) 

100R 10 
250R W 
500R 10 

1KO 25 
2K5 25 
5KO 25 25 200 

10K 35 35 250 
25K 35 35 500 
50K 50 35 1000 

100K 125 50 2500 
250K 250 100 5000 
500K 500 200 10000 

1MO 1000 500 25000 
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Proud sběrače I.: 
Selest sběrače Us: 
Pfechodový odpor sběrače Ra: 
Maximální provozní napěU Umax: 

Izolaení odpor Ri.: 

mezi živými částmi a krytem 
Zkuiební napětí Uty: 

mezi živými částmi spojenými 
navzájem a krytem 

Elektrická trvanlivost: 
1 000 h, 'i>a = +70 oe, Pn (omezeno Umax) 

Mechanické vlastnosti 

Hmotnostm: 
včetně matice a podložky 

Délka a zakončení hHdele: 

Ohel otáčení hfídele a max: 

Moment otáčení hlídele Mk: 
VClle hffdele v lollsku: 

-axiální 

Upevnění vývodCl: 
10 N klidný tah, 10 s 

Pevnost dorazCl: 
min. 0,4N. m 

Pevnost upevňovacího prostředku: 
krouticí moment 2,4 N . m 

Pájitelnost: 
Pájka Sn60Pb, +235 oe, doba ponofení vývodu 
2 s, do 3,5 mm od tělesa potenciometru 

Odolnost pfl páJení: 
Teplota pájky +350 oe, doba ponoření vývodu 
10 s, do 3,5 mm od tělesa potenciometru 

Chvění: 
10 ... 55 Hz, amplituda 0,75 mm, 6 hodin 

Rázy: 
4000 rázů, 40 gn (- 390 m . S-2), doba impulsu 
6ms 

Mechanická trvanlivost: 
50 000 cyklů (od jednoho dorazu ke druhému 
a zpět), bez zatížení 

max. 10 I!.A 
max.2,5mVN 

max. 15 %Rtot (N), max. 25 % Rtot (G) 
250 V- (průběh N) 
200 V- (průběh G) 

min. 5000 Ma 

900 V., 
EAd (ONT 35 8056) 
l:!.RtoIRtot - max. ±20 % (Rtot;:!i 250K) 
l:!.RtoIRtot = max. ±25 % (Rtot ~ 500K) 
Rl. - min. 500 Mg 
U. - max. 5 mVN 

24 9 (informativní údaj) 

Tabulka 2 

Délka hřídele Zakončeni 
L3 [mm) hřidele 

20,32 A 
32 B 
12 E 

min. 240° 

10 ... 50mN.m 

nulová; hřídel nesmí být namáhán tahem, 
namáhání tlakem max. 125 N . 
Ua 1 (CSN 35 5771, metoda 1051) 
Bez poškozeni 
MO (ONT 35 8057) 
Bez poškozeni 
MA (ONT 35 8057) 
Bez poškození 
Ta 1/235 (CSN 34 5770, metoda 9031.1) 
Souvislá vrstva pájky 

Tb 1/350 (CSN 34 5770, metoda 9032.1 ) 
Bez poškozeni 
l:!.RtotlRtot - max. ±2 % 
Fc 4/55/0,75/6 (ONT 34 5770) 
Bez poškození 
l:!.RtolRtot = max. ±2 % 
Eb 40/6/4 000 
Bez poškození 
l:!.RtolRtot-max. ±2 % 
ME (ONT 35 8057) 
l:!.RtoIRtot - max. ±25 % 
Ri. - min. 5000 Ma 
Mk v předepsaných mezich 
U. - max. 5 mVN 
zkouška Uty vyhovuje 
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Klimatické vlastnosti 

Kategorie klimatické odolnosti: 
Odolnost proti klimatickým vllvClm: 
Suché teplo 

+85 oe, 16 hodin, bez napětl 
Vlhké teplo cyklické - 1. cyklus 

1 cyklus 24 h, z toho 16 h při +55 oe, 
r. v. min. 95 % (min. 4orosení/h), 
bez napětí 

Mráz 
-55 oe, 2 hodiny, bez napětl 

Vlhké teplo cyklické - zb~ajícl cyklus 
1 cyklus 24 h, z toho 16 h při +55 oe; 
r. v. min. 95 % (min. 4orosení/h), 
bez napětí 

Vlhké teplo necyklické: 
21 dní, +40 oe, r. v. 90 ... 95 %, bez napětí 

Skladovéní, doprava: 

55/085/21 (CSN 35 8031) 

Ba 085/16 (ONT 34 5702) 

Oa 2 (ONT 34 5705) 

Aa55/02 

Oa 2 (ONT 34 5705) 
Po zkouškách Ba, Oa, Aa, Oa: 
UIv vyhovuje (do 15 min. po zkoušce) 
Po aklimatizaci: 
Il.Ru/Rtot- max. ±20 % 
Ria - min. 25 Mg 
Mk v předepsaných mezlch 
Po další aklimatizaci 24 h: 
Ria - min. 100 Mg 
UIv vyhovuje 
ea 21 (ONT 34 5703) 
Il.Ru/Rtot - max. ±20 % 
Ria - min. 25 Mg 
U. v předepsaných mezích 
Mk v předepsaných mezích 
UIv vyhovuje 
odporová dráha plynulá 

Zabalené výrobky se skladuji v suchých skladech chráněné před účinky látek způsobují~ích korozi. 
Mezní skladovací teploty jsou dány rozsahem pracovnlch teplot. Nejvhodnějšl teploty skladování jsou 
od O oe (r. v. do 90 %) do +35 oe (r. v. do 50 %). 
Zabalené výrobky se dopravuji v krytých dopravních prostředcích. 

Odbytové údaje 

Technická specifikace: 
Technické podmínky: 
Výrobn' zévod: 
Mlnlmélní množství: 
Oznai»ní podle Jednotné klasifikace: 
(JKPOV) 

T 366 (TP 190) 
CSN358181 
Ostrava. Odbyt: Lanškroun 
1 000 ks 

Tabulka 3 

Typ JKPOV 

TP190 371 212 6- - - - -

Příklad: 

Typ TP 190 12E 25K1G/M (jmenovitý odpor 25 k.Q 

±20 %, IIneárni prOběh dráhy, zatižení 0,1 W) 
... JKPOV 371 212832134 

délka a zakončeni hřidele2) 
prOběh odporové dráhy2) 
jmenovi~ odpor") 

2) Přísluěné číselné znaky jsou uvedeny v tabulkách 10, 11. 12. 13 na straně 138. 

JIT 

" 
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TP 195 VRSTVOVÉ POTENCIOMETRY JEDNODUCHÉ CERMETOVÉ 
PE31i1CTOPbI nEPEMEHHblE OAIilHAPHblE KEPMETHblE • SINGLE TRACK CERMET FILM POTENTIOMETERS • EINFACHE 
CERMET-SCHICHrPoTENTIOMETER 

Hlavnr technické údaje: 

Jmenovité zatlžení: 1 W (+85 Oe) 
Jmenovitý odpor: 47R ... 2M2 
Průběh odporové dráhy:lineárnl 
Trvanlivost: 25 000 cyklO 
Maximální napětí: 600 V-
Klimatická kategorie: 65/125/56 

PoužHi: 
V regulační technice a v zařízeních s nároky na robustnl provedení součástek. Tyto potenciometry 
nejsou určeny pro elektroakustické aplikace. Jejich vývody nelze používat v plošných spojích. 

Provedení: 
Odporová vrstva typu cennet s lineárním průběhem na keramické podložce. Kovový kryt a kOVOvý 
hndel. Drátové vývody jsou měděné poclnované a nejsou určeny k ohýbánI. Procházejí zálivkou 
z tvrditelné pryskyřice. 
K upevnění potenciometru na panel slouží matice M10XO,75 doplněná podložkou 010,5. Matice 
a podložky jsou baleny odděleně od potenciometrO v téže krabici. 
Na součástce jsou uvedeny tyto údaje: výrobce, typ, délka a zakončeni hřldele, jmenovitý odpor, prO
běh odporové dráhy a kód měsíce výroby. 

Rozměry: 

Uspoř6d6ní dr6tových vývocIO 
na zadnf stěně potenciometru TP 195: 

Rozměry jsou v mm 

~. 
\ti 



Elektrické vlastnosti 

Jmenovité zatífení Pn: 
t'}a=+85 oe 

ZávIslost provoznrho zatffení POP 

na teplotě okolí t'}a: 

JmenovHý odpor Rtot: 
Dovolená ~chylka jmenovitého odporu: 

Rtot ;;;i220K 
Rtot >220K 
všechny hodnoty Rtot 

Aada jmenovHých hodnot: 

Teplotnf součinitel odporu aR: 
pr6běh odporové dráhy: 
Odpor na začátku a na konci odporové dráhy 
R~, Rpk: 

RIOI < 1KO 
Rtot~ 1KO 

Pfechodovj odpor sběraěe R.: 
ěelest sběrače Us: 

Proud sběraěem I.: 
Maximální provozní napětí Umax: 

Zku§ebnf napětf Utv: 
mezi živými částmi spojenými navzájem 
a krytem 

Izolačnf odpor Ria: 
mezi živými částmi potenciometru 
a krytem 

Elektrická trvanlivost: 
1 000 h, t'}a - +85 oe, Pn (omezeno Umax) 
pfiloženo: 
a) mezi začátek a konec odporové dráhy 
(polovina vzorků) 
b) mezi začátek odporové dráhy a běžec, 
nastavený pfibližně na 98 % celkového 
úhlu otáčení (druhá polovina vzorků). 
Potenciometry montovány normálním způsobem 
na ocelový panel100x100x1,5 mm. 

') Moment otáčeni hřldele, viz dále Mechanické vlastnosti. 
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47R ... 2M2 

~O % (označení M) 
±30 % (označeni N) 
±10 % (označeni K) 
E6 (úchylky ±20 %, ±30 %) 
E12 (úchylka ±10 %) 
max. ±300.1 o-6f1( 

lineární (označení N) 

max.2Q 
max.10Q 

max. 10 % RIO! 

nehodnotí se. Potenciometr neni určen pro 
akustické použití. 
max.100 mA 

600 V-
1 500 Vot• 50 Hz 

min.5000MQ 

EAd (ONT 35 8056) 
I!.RtoIRtot - max. ±5 % 
Ria - min. 5 000 MQ 
M,. -10 ... 50 mN.m') 
Utv vyhovuje 
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Mechanické vlastnosti 

Hmotnostm: 
včetně podložky a matice. Informativní údaj 26 9 

Délka a zakoněení hfídele: 

Úhel otáěení hřídele: 
maximální a max 
efektivni ael 

Moment otáčenr hřrdele M..: 
ONT 35 8057, zkouěka MM 

Pevnost dorazCl Md: 

ONT 35 8057, zkouěka MO 
Pevnost upevňovacrho prostfedku: 

ONT 35 8057, zkouěka MA 
VClle hřrdele v IoIlsku: 

axiální 
radiálni 

Upevněnr vjvodCl: 
10 N, klidný tah, 10 s 

PáJitelnost: 
Pájka Sn60Pb, pájedlo typ B o teplotě 
+350 oe, 2 ... 3 s . 

Odolnost pH páJeni: 
Pájka Sn60Pb, pájedlO typ B o teplotě 
+350oe,10s 

Chvěnr: 
·10 ... 55 Hz, amplituda 0,75 mm, 6 hodin 
Hfidel potenciometru není pfi zkoušce 
mechanicky zajištěn 

Rázy: 
4000 rázll, 40 g~ (- 390 m.s-2), doba 
impulsu 6 ms. Hfidel potenciometru 
není pfi zkouěce mechanicky zajiětěn 

Mechanické trvanlivost: 
10000 cyklil (od jednoho dorazu ke 
druhému a zpět), bez zatiženi 
25 000 cyklil, bez zatížení 

2) Mezj krajnlml dorazy. 

Tabulka 1 

Délka hřldele Zakončeni hřldele 

12mm 

20 mm 

32 mm 

min. 260" 2) 
min. 22503) 

10 ... 50mN.m 

O,5N.m 

2,ON.m 

nulová4) 

E 

A 

B 
E 

10 (Informativni údaj) 
Ua 1 (CSN 34 5771, metoda 1051) 
bez poěkozeni vývodll 
Ta 2/350 (CSN 34 5770, metoda 9031.2) 

Tb 2/350 (CSN 34 5770, metoda 9032.2) 
Po zkouěkéch Ta, Tb: 
ARtoIRtot- max. ±1 % 
Rpz, ~ = max. 10 Q 
Fc 4/55/0,75/6 (ONT 34 5750) 
ARtoIRtot- max. ±1 %5) 
AR,JR'3 - max. ±2 %6) 

Eb 40/6/4 000 (ONT 34 5741) 
ARtoIRtot- max. ±1 %5) 
AR,JR'3 - max. ±2 %6) 

ME (ONT 35 8057) 

ARto!Rtot- max. ±10 % 
ARtoIRtot - max. ±25 % 

3) Vlastní odporová dráha bez krajových kontaktO na začátku a na konci. 
4) Při namáháni na tlak silou 125 N. Namáhání hřídele tahem se nepřipouilti. 
5) Běžec při zkou!lce nastaven na začátek odporové dráhy. 
B) R'3je odpor mezi začátkem nebo koncem odporové dráhy a běžcem nastaveným do poloviny odporové dráhy. 

Označení 

12E 

20A 

32B 
32E 



Klimatické vlastnosti 

Kategorie klimatické odolnosti: 
Odolnost proti klimatlckjm vllvClm: 
Suché teplo 

+125 oe, 16 hodin, bez zatrženr 
Vlhké teplo cyklické - 1. cyklus 

24 hodin, z toho 16 hodin pfi +55 oe 
r. v. min. 95 % (min. 4orosení/h), 
bez zatížení 

Mráz 
-65 oe po dobu 2 hodin 

Vlhké teplo cyklické - Zbývající cykly 
5 cyklů 24 h, z toho vždy 16 h 
pfi +55 oe, r. v. min. 95 % (min. 
4 orosenr/h), bez zatížení 

Vlhké teplo necyklické: 
56 dní pfi +40 oe, r. v. 90 ... 95 %, 
bez zatržení 

Skladovéní, doprava: 

POTINCIOMITRY • OTOONe 1811471 

65/125/56 (CSN 35 8031 ) 

Ba 125/016 (ONT 345702) 

Da 6 (ONT 34 5705) 

Aa 65/02 (ONT 34 5701) 
~-max.150mN.m 
Da 6 (ONT 34 5705) 
Po zkouškách Ba, Da, Aa, Da během 
15 minut: 
Utv vyhovuje 
Po aklimatizaci: 
Rl. - min. 5000 MQ 
IlRuJRIOI- max. ±5 % 
Mk v pfedepsaných mezrch 
Utv vyhovuje 
ea 56 (ONT 34 5703) 
Ria = min. 5000 MQ 
IlRIOI RlOt - max. ±1 % 
Odporová dráha plynulá 
~ v pfedepsaných mezích 
Utvvyhowje 
Povrch potenciometru nepoškozen 

Zabalené výrobky se skladují v suchých skladech chráněné pfed účinky látek způsobujrcích korozi. 
Mezní skladovací teploty jsou dány rozsahem pracovnrch teplot. Nejvhodnějšl teploty skladováni je 
od O oe do 35 oe pfl relatlvnl vlhkosti nejvýše 90 % (pf! O Oe) až 40 % (pf! +35 Oe). 
Zabalené výrobky se dopravuji v krytých dopravnlch prostfedclch. 

TOleraněni pole proběhu Ilneámi odporové dráhy: 
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Odbytové údaje 

Technická specifikace: 

Technické podmfnky: 
Vjrobnfzávod: 

Minimální množství: 
Ozna~nf podle Jednotné klasifikace: 

(JKPOV) 

Pfiklad: 

Typ TP 19512E 47K1NIM (lineárni dráha se 
jmenovitým odporem 47 kQ ±20 %, zatíženi 1 W) ... 
. . . JKPOV 371 255 332 647 

Tabulka4 '\ 

Znak 
Úchylka ±30 % (N) 

347 -
356 -
368 -
382 -

410 -
412 -
415 -
418 -
422 -
427 -
433 -
439 -
447 -
456 -
488 -
482 -

T451 
8. vydáni 3/1986 
CSN358181 
TESLA Lanškroun, k. p., závod Ostrava 
(odbyt: Lanškroun) 
50 ks 

Tabulka 2 

Typ JKPOV 

TP195 371 255 3-- ---
délka a zakončeni hfidele T J jmenovitý odpor 

Tabulka 3 

Znak Délka a zakončeni hfidele 

09 20A 
11 328 
32 l2E 
36 32E 

Jmenovitý odpor 

Úchylka ±20 % (M) Úchylka ±10 % (K) 

47R/N/M 47R/NIK 

- 56R/N/K 

68RIN/M 68R/NIK 

- 82R/N/K 

l00R/N/M l00R/N/K 

- l20R/N/K 

l50RINIM l50R/N/K 

- 180R/N/K 

220R/N/M 220R/NlK 

- 270R/NlK 

330R/N/M 330R/N/K 

- 390R/N/K 

470RlNlM 470R/NIK 

- 580R/NIK 

680RINIM 680R/NIK 

- 820R/NlK 

" 
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Pokračováni tab. 4 

Jmenovitý odpor 
Znak 

ÚChylka ±30 % (N) Úchylka ±20 % (M) Úchylka±10 % (K) 

510 - 1 KO/NlM 1 KO/N/K 
512 - - 1K21N/K 
515 - 1K5/N1M 1K5/N/K 
518 - - 1K8/N1K 
522 - 2K21NIM 2K21N/K 
527 - - 2K7/N1K 
533 - 3K3/N/M 3K3/N/K 
539 - - 3K9/N/K 
547 - 4K7/N/M 4K7/N/K 
556 - - 5K6/N/K 
568 - 6K8/N/M 6K8/N/K 
582 - - 8K2IN/K 

610 - 1 OK/NIM 10KIN/K 
612 - - 12K/N/K 
615 - 15K/N/M 15KIN/K 
618 - - 18K/N/K 
622 - 22K/NIM 22K/N/K 
627 - - 27K/N/K 
633 - 33K/N/M 33KlN/K 
639 - - 39KIN/K 
647 - 47K/NIM 47K/N/K 
656 - - 56K/N/K 
668 - 68K/N/M 68KIN/K 
662 - - 82KIN/K 

710 - 100K/NIM 100K/NIK 
712 - - 120KlNIK 
715 - 150KlNIM 150K/N/K 
718 - - 180KlNIK 
722 - 220K/N/M 22OK/NIK 
727 - - 270KINIK 
733 330K/N/N - 33OK/N/K 
739 - - 390K/N/K 
747 470K/N/N - 470K/N/K 
756 - - 580KlNIK 
766 680K/N/N - 680K/N/K 
782 - - 820KlN/K 

810 1 MO/N/N - 1MO/NlK 
812 - - 1M2INIK 
815 1M5/N1N - 1M5/N1K 
818 - - 1M8/N/K 
822 2M2/N/N - 2M21NIK 



TP 188 VRSTVOV~ POTENCIOMETRY JEDNODUCH~ CERMETOV~ 
PE3IIICTOPbl nEPEMEHHblE O,q\llHAPHblE KEPMETHblE • SINGLE TRACK CERMET FILM POTENTIOMETERS • EINFACHE 
CERMET-SCHICHTPOTENTIOMETER 

H~í~n~ké6da~: 

Jmenovité zatížení: 1 W (+70 oCl 
Jmenovitý odpor: 47R ... 2M2 
PrOběh drěhy: Ilneěml 
Mechanické trvanlivost: 500 000 cyklO 
Klimatické kategorie: 65/125/56 

Poulltr: 
Pro automatizační techniku a robotiku, kde lze využít zvléěf vysokou trvanlivost 1 000 000 pohonO od 
doraZu k dorazu pi'i velmi nízkém momentu otáčení hřídele, a to i v náročných klimatických podmín
k6ch. 

Provedenr: 
Prachotěsný potenciometr s odporovou dráhou typu cermet nanesenou na keramické podložce. Ko
vový kryt a kovový hfldel. Drátové vývody jsou povrchově upravené a nejsou určeny k ohýběnl ani 
k montáži do plošného spoje. Zadnl část potenciometru je uzavřena zálivkou z tvrditelné pryskyi'ice, 
smáčejlcl drátové vývody maximálně do vzdálenosti 1 mm od tělesa potenciometru. 
Potenciometr se upevňuje centrálnl matici M10XO,75 a zajišťuje ozubenou podložkou 0 10,5 
CSN 02 1744. Matice a podložky jsou baleny odděleně od potenciometru v téže krabici. 
Na součástce jsou uvedeny tyto údaje: výrobce, typ, délka a zakončeni hfldele, jmenovitý odpor 
a kód měslce výroby. 

Rozměry: 

Rozměry jsou v mm 



Elektrické vlastnosti 
Jmenovité zatížení Pn: 
Zévlslost provoznfho zatížení Pop 
na teplotě okolí t'}a: 

Jmenovitý odpor Rtot: 
Dovolená úchylka jmenovitého odporu: 
Aada jmenovltjch hodnot: 
Teplotní sou~lnltel odporu aR: 
Pnlběh odporové dráhy: 
Odpor na zaMtku a na konci odporové dráhy 
RRZ' Rpk: 
Prechodovj odpor sbira~ R.: . 
Selest sběrŘe U.: 

Maximální proud sbě~ '. mOl<: 
Maximální provoznf napití Umax: 
Zkuiební napěti Urv: 

- mezi živými částmi spojeným navzájem 
a krytem 

/zola~ní odpor Rl.: 
mezi živými částmi a krytem 

Elektrická trvanlivost: • 
1 000 h, t'}a - +70 oe, Pn (omezeno Umax) 
v cyklech 90 minut Pn, 30 minut bez zatížení, 
1 000 h, t'}a - +125 oe, zatlženl 
P'25 = 25 % Pn, V cyklech 90 minut P'25' 
30 minut bez zatlžení 

Mechanické vlastnosti 
Hmotnostm: 
Délka a zakoOOení hlídele: 

Úhel otátení hřfdele: 
maximální amax 
efektivní aol 

Moment otáeení hřídele Mk: 
VClle hřídele v lo.fIsku: 

axiální, tah 125 N 
radiální, ohybový moment max. 0,4 N . m 

VClle pH nastavenf a, - a2: 

Obnovení rovnovážného stavu měřicího obvodu 
po vytočení hi'ldele na jednu stranu o 10 % 
amax a zpět ... a,. Totéž pfi obdobném vychýlení 
na druhou stranu a zpět ... a2 

POTENCIOMEmY • OTOCNe 1811511 
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47R ... 2M2 
±20 % (označení M) 
E6 
±500 . 1o-8/K 
lineárnl 

max.5Q 
max. 10 % Rtot 
nehodnotí se. Potenciometr není určen pro 
akustické použití 
100 mA 
600 V-
900 Vol' 50 Hz 

min. 5 000 MQ 

EAa (ONT 35 8056) 
I1R~Rtot-max. ±3 % 
EAb (ONT 35 8056) 
I1R.oIRtot- max. ±3 % 

26, 9 (informativnl údaj) 

Tabulka 1 

Délka hfldele Zakončení hfldele Označeni 

32 mm 

min. 2400 
2200 + 10° 
O ... 10mN. m 

max.O,5mm 
max. ±2D 
max.4° 

A 32A 
E 32E 
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Pevnost dorazil Md: 

Mechanická trvanlivost: 
500 000 cyklů (od jednoho dorazu ke 
druhému a zpět, 100 cyklů/minutu) 

Upevnění vývodCl: 
10 N klidný tah, 10 s 

Pevnost upevňovacího prostředku 
1,6N .m 

PlIjltelnost: 
Pájka Sn60Pb, pájedlo typ A 
+350 oe, 3s 

Odolnost pfl piljení: 
Pájka Sn60Pb, pájedlo typ A 
+350 oe, max. 4 s 

Chvění: 
do 500 Hz, amplituda 1,5 mm, po dobu 
6 hodin. Standardní upevňovací prostfedek 

RlIzy: 
4000 rázů, 40 gn (= 390 m . s-2) doba 
impulsu 6 ms.Standardní upevňovací prostfedek 

KllmaUcké vlastnosti 

Kategorie klimatické odolnost: 
Střídění teplot: 

-65 oe, 30 minut, pak +125 oe, 30 minut 
5 zkušebních cyklCl 

Odolnost proti klimatickým vllvClm: 
Suché teplo 

+125 oe, 16 hodin, bez zatiženi 
Vlhké teplo cyklické - 1. cyklus 

24 hodin, z toho 16 hodin pfi +55 oe 
r. v. min. 95 % (min. 4orosení/h), 
bez zatížení 

Mráz 
-65 oe po dobu 2 hodin 

Nízký tlak vzduchu: 
8 kPa po dobu 1 hodiny 

Vlhké teplo cyklické - zbývajicí cykly 
5 cyklů 24 h, z toho vždy 16 hodin 
pfi +55 oe, r. v. min. 95 % (min; 4orosení/h), 
bez zatížení 

Vlhké teplo necyklické 
56 dní pfi +40 oe, r. v. 90 ... 95 %, 
bez zatížení 

Aplikační doporučení: 

O,4N.m 
ME (ONT 8057) 
IlRto!Rtot = max. ±15 % 
Mk -= max. 20 mN . m 
Ua 1 (CSN 35 5771, metoda 1051) 
bez poškození vývodCl 
Me (ONT 35 8057) 
bez poškozeni potenciometru 
Ta 2 (CSN 34 5770, metoda 9031.2) 
vývody snadno pájitelné 

Tb 2 (CSN 34 5770, metoda 9032.2) 
Po zkouškách Ta, Tb: 
IlRto!Rtot = max. ±2 % 
Fc 4/500/1,5/6 (ONT 34 5750) 
bez poškození potenciometru 
IlRto!Rtot = max. ±4 % 
Eb 40/6/4 000 (ONT 34 5741) 
bez poškození potenciometru 
IlRto/Rtot = max. ±4 % 

65/125/56 (CSN 35 8031) 
Na 65/125/0,5 (CSN 34 5712) 
bez poškozeni potenciometru 
IlR~Rtot = max. ±3 % 

Ba 125/016 (ONT 34 5702) 

Da 6 (ONT 34 5705) 

Aa 65/02 (ONT 34 5701) 

Ma 85 (ONT 34 5711 ) 

Da 6 (ONT 34 5705) 
Po zkouškách Ba, Da, Aa, Ma, Da a aklimatizaci: 
IlR~Rtot = max. ±10 % 
RiI = min. 100 Mg 
ea 56 (ONT 34 5703) 
IlR~Rtot - max. ±5 % 
RII - min. 100 Mg 

Potenciometry nejsou určeny pro akustické aplikace. Mohou být zapojeny pouze jako napělový dělič 
s odporovou zátěži běžce, která je nejméně 100krát větší než celkový jmenovitý odpor. Vývody lze 
pájet po dobu nejvýše 4 s. 

Skladovllní, doprava: 

Zabalené výrobky se skladují v suchých skladech chráněné pfed účinkem látek zpClsobujícíCh korozi. 
Mezní skladovací teploty jsou dány rozsahem pracovních teplot. Nejvhodnějši teplota skladování je 
od -10 oe do +40 oe pfi relativní vlhkosti do 75 %. 
Zabalené výrobky se dopravují v krytých ~opravních prostfedcích v mezích pracovních teplot. 



Odbytové údaje 

Technická specHlkace: 
Technické podmínky: 
Výrobní závod: 
Mlnlmálnrmno!stvi: 
Ozna~ní podle jednotné klasifikace: 
(JKPOV) 

Tabulka 2 

Typ JKPOV 

TP 199 32A 47R 371255111347 
TP 199 32A 68R 371255111368 

TP19932A100R 371 255111 410 
TP 199 32A 150R 371 255111415 
TP 199 32A 220R 371255111422 
TP 199 32A 330R 371255111433 
TP19932A470R 371255111447 
TP 199 32A 680R 371255111 468 

TP19932A1KO 371 255111 510 
TP19932A1K5 371 255111 515 
TP19932A2K2 371 255111 522 
TP 199 32A 3K3 371255111533 
TP19932A4K7 371255111547 
TP 199 32A &KS 371255111568 

TP19932A1OK 371 255111 610 
TP 199 32A 15K 371 255111 615 
TP 199 32A 22K 371255111622 
TP 199 32A 33K 371 255 111 633 
TP 199 32A 47K 371 255111 647 
TP 199 32A 68K 371255111668 

TP19932A100K 371 255111 710 
TP 199 32A 150K 371 255111715 
"tP 199 32A 220K 371255111722 
TP 199 32A 330K 371 255111 733 
TP 199 32A 470K 371255111747 
TP 199 32A 680K 371 255111 768 

TP 199 32A 1MO 371 255111 810 
TP 199 32A 1M5 371 255111 815 
TP 199 32A 2M2 371255111822 

POTENCIOMETRY • OTOCNE 1811531 

T687 
TPF 03 - 5767/85 
Ostrava. Odbyt: Lanškroun 
50 ks (pfedběžný údaj) 

Tabulka 2 (pokračováni) 

Typ 

TP 199 32E 47R 
TP 199 32E 68R 

TP 199 32E 100R 
TP 199 32E 150R 
TP 199 32E 220R 
TP 199 32E 330R 
TP 199 32E 470R 
TP 199 32E 680R 

TP 199 32E 1KO 
TP 199 32E 1K5 
TP 199 32E 2K2 
TP 199 32E 3K3 
TP 199 32E 4K7 
TP 199 32E 61<8 

TP 199 32E 10K 
TP 199 32E 15K 
TP 199 32E 22K 
TP 199 32E 33K 
TP 199 32E 47K 
TP 199 32E 68K 

TP 199 32E 100K 
TP 199 32E 150K 
TP 199 32E 220K 
TP 199 32E 330K 
TP 199 32E 470K 
TP 199 32E 680K 

TP 19932E 1MO 
TP 199 32E 1M5 
TP 199 32E 2M2 

JKPOV 

371255111347 
371 255 111 368 

371 255111 410 
371 255111 415 
371255111422 
371255111433 
371255111447 
371 255 111 468 

371 255111 510 
371 255111 515 
371 255 111 522 
371255111533 
371255111547 
371255111568 

371 255111 610 
371 255111 615 
371255111622 
371255111633 
371255111647 
371255111668 

371 255111 710 
371255111715 
371255111722 
371255111733 
371255111747 
371255111768 

371 255111 810 
371 255111 815 
371255111822 
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TP 280b-TP 289D VRSTVOV~ POTENCIOMETRY 0 28 mm 
PE31'1CTOPbI nEPEMEHHblE (2) 28 MM • FILM POTENTIOMETERS DIA 28 mm • SCHICHTPOTENTIOMETER (2) 28 mm 

Hlavní technické údaje: 

Jmenovité zatlžení: 0,5 W (N) 
0,25 W (G, E, Y) 

Jmenovitý odpor: .100R ... 5MO (N) 
5KO ... 2M5 (G, E) 
500K ... 2M5 (Y) 

Maximální napětí: 500 V- (N) 
350 V- (G, E, Y) 

Klimatická kategorie: 10/070/04 
40/070/10 

NEPOužfvAT DO NOvtCH KONSTRUKCfl 

Pouflti: 
V pfístrojích spotfební elektroniky. 

Provedeni: 
Kovový kryt. Kovový hfidel. Dvoup61ový otočný spínač je v pouzdru z tvrditelné lisovací hmoty. Prove
dení TP ... b má kryt navíc opatřen krycí vložkou proti vnikání nečistot na odporovou dráhu. Pocíno
vaná vývodní pájecí oka potenciometru jsou pfizpOsobena i pro montáž na plošný spoj. Pocínovaná 
pájecí oka spínače nejsou určena k ohýbání. 
Pro montáž na desku plošného spoje se používá držák WA 654 04, který je nutno objednat zvlášf. 

Přehled typCl 
Tabulka 1 

Typ 

TP280n 
TP280b 

TP281n 
TP281b 

TP283n 
TP283b 
TP289D 

TP.286n 
TP286b 

TP287n 
TP287b. 

jednoduchý 

• • 
• • 

Provedeni potenciometru 
Otočný spinač 

tandemový dvojitý 

• • 
• • 
• 

• • 
• • • • 



Montážní otvor v panelu 
(věechny typy): 

Montážní otvory v plošném spojl 
TP 280n, TP 280b TP 283n, TP 283b 

30 
20 

~, 
~ 

~ ·.u·o., 

Rozměry: 
Rozměry jsou v mm 

Označení vývodO: 
G> ... začátek odporové dráhy 
<2> ••• sběrač 
<31 ... konec odporové dráhy 
@ ... vývod.odbočky 

TP280n 
TP280b 

TP281n 
TP281b 

i! 
"! 
N • 

10 ID 
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TP 288n, TP 288b 
TP289D TP 287n, TP 287b 

ID ID 
~1.31"1 

.fZ.zs'" 
...Jll. 

f ;; 

.. ~ ~ • 
~ 
N ~ $ll 

~= 
622· .. • 

j.J!l-.. 
.. 12..!-

viz strany 155, 156 
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TP283n 
TP283b 

TP289D 

TP286n 
TP286b 

TP287n 
TP287b 



Elektrické vlastnosti 
Jmenovité zatrhní Pn: 

1'>.-+40OC 

Jmenovitý odpor RIDI: 
Dovolené úchylka Jmenovitého odporu: 

Aada jmenovitých hodnot: 
PrOběh odporové dráhy: 

Tabulka 2 

I'OlDCIOMITRV • OToeN~ 1811571 

0,5W(N) 
0,25 W (G, E, V) 
100R ... 5MO (viz tabulka 3) 
±20 % (±10 %) pro R.ot < 250K 
±30 % (±20 %) pro RIDI ~ 250K 
1 - 2,5 - 5 a násobky 
viz tabulky 2, 3 a 4 

PrOběh odporové dráhy 

Typ N NS 
lineární lineárni 

speciální 

TP280n • • 
TP280b • • 
TP281n 
TP281b 

TP283n • 
TP283b • 
TP289D • 
TP286n • 
TP286b .. 
TP287n • 
TP287b • 

Tabulka 3 

PrOběh N NS 
odporové lineární lineární 

dráhy speCiální 

Jmenovitý 100R •.• 100R ..• 
odpor .•• 5MO ... 5MO 
RfDI[C] ') 2) 3) 

Vyráběný sortiment tandemových 
a dvojitých potenclometrCa: 
Proud sběrai» /.: 
aelest sbi'" Us: 
Pfechodový odpor sbira6e R.: 

průběhy N, NS 
průběhy G, E, V 

Maximální provozní napití Umu: 
prOběh N 
průběh G, E, V 

GSOdB 
logaritmický 

• • 
• • 
• 
• • 
• • 
• 
• 

G50dB 
logaritmický 

5KO ••• 50K 

') 2) 

') TP 2890: jen vybrané hodnoty se souběhem 2 dB. 
2) TP 286n, b, TP 287n, b: jen vybrané hodnoty. 
") TP 280n: 1KO ... 5MO. 

G60dB ESOdB E60dB 
logaritmický exponenciální exponenciální 

• • • • • • 
• • • 
• • • 
• 
• • • 
• • • • 
• • 

G60dB ESOdB E60dB 
logaritmický exponenciální exponenciální 

100K ... 2M5 5KO ... SOK 100K ... 2M5 

') 2) ') 

viz tabulka 4 na straně 158 
max. 10 !-fA (TP 2890) 
max. 2,5 mVN 

max. 15 % RIO, 
max. 30 % R.ot 

500 V-
350 V-

Y 
logaritmický 
s 1 odbočkou 

• 
• 

• 

• 
• 

Y 
logaritmický 

s 1 odbočkou 

500K ... 2M5 

') 2) 
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Tabulka 4 

Pnlběh Jmenovitý odpor R ... 19] Zkratka Zaručený 
Typ odporové v typovém souběh 

dráhy 1 . potenciometr 4) 2. potenciometr 4) označeni drah 

TP283n" N 10K 10K 2X10KlN -
TP283b 500K 500K 2X500KlN 3dB 

1MO 1MO 2X1MOIN 3dB 

G50dB 50K 50K 2X50KlG -
G60dB 500K 500K 2X500KlG -

1MO 1MO 2x1MO/G -
TP289D N 10K 10K 2X10KlN 2dB 

251< 25K 2X25K1N 2dB 
50K 50K 2X50KlN 2dB 
100K 100K 2X100KlN 2dB 
250K 250K 2x250KlN 2dB 
500K 500K 2X500K/N 2dB 
1MO 1MO 2X1MO/N 2dB 

G50dB 10K 10K 2X10KlG 2dB 
25K 25K 2x25K1G 2dB 
50K 50K 2x50KlG 2dB 

G60dB 250K 250K 2x250KlG 2dB 
500K 500K 2X500KlG 2dB 
1MO 1MO 2X1MO/G 2dB 

E60dB 1MO 1MO 2X1MO/E 2dB 

Y 25K 25K 2X25KIY 2dB 
50K 50K 2X50KIY 2dB 
100K 100K 2X100KIY 2dB 
1MO 1MO 2X1MOIY 2dB 

TP286n N,G,E 10KlN 10KlG 10KlN + 10KlG 
_. 

10KlN 5OOK/G 10KlN + 500KlG 
500KlG 1 MO/G 500KlG + 1 MO/G 
1 MO/N 1 MO/G 1 MO/N + 1 MO/G 
1 MO/G 1 MO/G 2X1MO/G 
1 MO/E 1 MO/E 2X1MOIE 

TP287n N,G, Y 10KlN 10KlG 10KlN + 10KlG ...,. 
TP287b 10KlG 10KlG 2x10KlG 

10KlN 500KlG 10KlN + 500KlG 
500KlG 1 MO/G 500KlG + 1 MO/G 
1 MO/N 1 MO/G 1 MO/N + 1 MO/G 
1 MO/G 1 MO/G 2X1MO/G 
1 MO/N 1 MOlY 1 MO/N + 1 MOlY 

Izola~ní odpor Ria: 
mezi živými částmi a krytem min.5000MQ 

Sprnaě 

Jmenovitý proud sprnai» I.p: 1 A 1,1 A 
Jmenovité napětr sprna~e U.p: 250 Vel 125 Vel 
Trvanlivost spínKa: min. 15 000 cyklů (sepnutí a vypnutí) 

4) TP 286n, b, TP 287n, b: 1. potenciometr na hfideli 0 6 mm, 2. potenciometr na hfideli 04 mm. 



Mechanické vlastnosti 

Hmotnostm: 
TP 280n, TP 280b 
TP 281n, TP 281b 
TP 283n, TP 283b , 
TP289D 
TP 286n, TP 286b 
TP 287n, TP 287b 

Délky a zakoněení hřídele: 

A 

B 

D 

E 

H 

~ 
~Dťj 

(Jhel otáěení hřídele a max: 
(Jhel odbOOky ay: 

Klimatické vlastnosti 

Kategorie klimatické odolnosti: 
typyTP ... n 
typy TP ... b, TP 289D 

5) Jen TP 281 n. 
8) Jen TP 283b. 

POTENCIOMETRY • OTOCN~ 1811591 

(13,6 + 0,23. L3) 9 
(19,2 + 0,23. L3) 9 
(24,5 + 0,23 . L3) 9 
(25 + 0,25 . L3) 9 
(30,8 + 0,25 . L3 ) 9 
(35,8 + 0,3 . L3) 9 

viz tabulka 5 

Tabulka 5 

Typ 

TP280n, 
TP280b 

TP281n, 
TP281b 

TP283n, 
TP283b 

1P289D 

1P286n, 
TP288b 

TP287n, 
TP287b 

min. 2900 
120° ±100 

CSN358031 
10/070/04 . 
40/070/10 

Délka hfidele La [mm] 

20-32-40-50-
-60-80 
40-60-80 
30-32-40-60 
16 

32-60 
2Q&) - 25 - 32-
-40-50-60-80 
32 
32-40 

2(8)-60 
60 
60 

25-32-60· 

40-50 

32-40-50-60 
40 

. Zakončeni 

A 

B 
O 
E 

A 
B 

O 
H 

·A 
B 
O 

B 

A 

A 
B 



1160 lal POTENCIOMETRY • OTOONÉ 

Pfísluěenství 
(objednává se zvlášť) 

Odbytové údaje 

Technická specifikace: 
TP 280n, TP 281n 
TP 280b, TP 281b 
TP283n 
TP283b 
TP289D 
TP 286n, TP 287n 
TP 286b, TP 287b 

Výrobní závod: 
Minimální množství: 
Ozna6ení podle jednotné klasifikace: 
(JKPOV) 

Pflklad 1 : 

Typ TP 281 b 328 50K/N/M (jednoduchý potencio
metr s otočným spínačem 250 V /1 A, hfídel délky 
32 mm s ploškou, lineární prOběh, celkový. odpor 
50 1d2, provedeni s krytou odporovou dráhou 
a zvýšenou k1imati~kou odolnosti) ... 
... JKPOV 371 215324154 

Prlklad 2: 

Typ TP 286b 40A 2X5KO/N/M (dvojitý potencio
metr, dvě odporové dráhy s lineárním pnlběhem, 
celkový odpor 5 000 Q, provedení s krytou odpo
rovou dráhou a zvýšenou klimatickou odolnosti) 
... JKPOV 371 221 712015 

Držák WA 654 '04 

T117n 
T117b 
T132n 
T132b 
T133D 
T 131n 
T131b 

30.8 

Ostrava, odbyt: Lanškroun 
1000 ks 

Tabulka 6 

Typ 

TP280n 
TP280b 
TP281n 
TP281b 

délka a zakončení hfídele7) 
prOběh odporové dráhy7) 
jmenovitý odpor7) 

TP283n 
TP283b 
TP289D 
TP286n 
TP286b 
TP287n 
TP287b 

délka a zakončení hřídele7) 

JKPOV 

371 2148- - - - -
371 2143- - - - -
371 2145-- - - -
371 2153- - - - -

JIT 
3712211-- ---
3712216-- ---
3712191-- ---
3712213-- ---
371 221 7- - - - -
3712214-- ---
3712218-- ---

jmenovitý odpor a prOběh dráhy7) ~ 
7) Pflslušné člselné znaky jsou uvedeny v tabulkách 10. 11. 12. 13 na straně 121. 



POTENCIOMETRY • moCNÉ 1811611 

TP 680 DRÁTOVÉ POTENCIOMETRY OTEVŘENÉ PRO PLOŠNÉ SPOJE 
PE3101CTOPbI nEPEMEHHblE npOBon04HblE OTKPblTblE A11~ nE4ATHblX CXEM • NONSEAlED WIREWOUND POTENTIOMETERS 
FOR PRINTED CIRCUITS • DRAHT-POTENTIOMETER FOR GEDRUCKTE SCHALTUNGEN. OFFNETE AUSFOHRUNG 

Hlavní technické údaje: 

Jmenovité zatížení: 0,5 W 
Jmenovitý odpor: 33R ... 3K3 
Klimatická kategorie: 55/070/21 

Použití: 
V přístrojích spotřební i průmyslové elektroniky. 

Provedení: 
Drátové potenciometry s krytem z plastu s kovovým hřídelem izolovaným od běžce. VýVOdní pájecí 
oka jsou přizpůsobena pro plošné spoje. Pro montáž na desku plošných spojů je nutno použít držák 
typ WA 614 00, který se objednává zvlášť. 

Rozměry: 

Zakončení hřídele 11 E 

Montážní otvor 
v panelu 

~7.3 .....,....-----

23-~ 
7 

Montážní otvory v plošném spoji 
(potenciometr včetně držáku) 

4> 1 3 tO.l 

• 
-, r 

I.IJ 

,I 
f 

.JJL. 
25 

ln 
<-< 



11 621s1 POTENCIOMETRY • OTOCN!': 

Elektrické vlastnosti 

Jmenovité zatížení Pn: 
1}. = +70 oe 

Jmenovitý odpor Rtot: 

Dovolená úchylka Jmenovitého odporu: 

!!lada jmenovitých hodnot: 
PrClběh odporové dráhy: 

Odpor na začátku a na konci 
odporové dráhy Rpz' Rpk: 
Elektrická pevnost Utv: 

trvale 
podobu 10s 

Nejvyiií teplota povrchu potenciometru 1}c: 
Pn, 1}. = +70 oe 

Mechanické vlastnosti 

Hmotnostm: 
Délka a zakončení hřídele: 

Úhel otáčení hřídele a max: 

Moment otáčení hřídele Mk: 
Pevnost dorazCl Md: 

Pevnost vývodCl: 
10 N, klidný tah, 10 s 

Mechanická trvanlivost: 

Klimatické vlastnosti 

Kategorie klimatické odolnosti: 

Přísluienství : 
(objednává se zvlášť) 

0,5W 

33R ... 3K3 

±20 % (označení M) 
±10 % (označení K, po dohodě s výrobcem) 

E6,E12 

lineární 

max. 3 % Rtot 

250 V-
750 V-

13 9 (informativní údaj) 

23A 
11E 
min. 2700 

6 ... 30mN.m 

min. 0,5N. m 

Ua 1 (ČSN 345771) 
Bez poškození 

o;) 20000 
:s< 
~ 15000 
c 

10000 

5 000 

l ' 1'0.. 
I 
I 

I 
I 

I 

........... 

10R 33R 100R 1K 

55/070/21 (ČSN 35 8031) 

Držák WA 614 00 

............... 
I 

2K2 
Rtot [Slo] 



Odbytové údaje 

Technická specifikace: 
Výrobní závod: 
Minimální množství: 
Ozna~ní podle jednotné klasifikace: 
(JKPOV) 

Pfíklad: 

Typ TP 680 23A 150R/N/M (jmenovitý odpor 
150 Q ±20 %, jmenovité zatížení 0,5 W) ... 
.•. JKPOV371271120415 

') Základní jednotka 1 Q. 

POTENCIOMETRY • OTOCNE 1811631 

T18 
TESLA Blatná, k. p. 
500 ks 

Tabulka 1 

Typ 

TP68023A 
TP68011E 

JKPOV 

371 271 12- - - -
371 27111- _ •• 

dovolená úchylka 'I J 
násobitel jmenovité hodnoty 
jmenovitá hodnota odporu 

WK61400 371 900 161 400 

Tabulka 2 

Znak Dovolená úchylka [%j 

O ±20(M) 
4 ±10(K) 
5 ±S(J) 

Tabulka 3 

Znak Násobitel jmenovité hodnoty') 

3 10 
4 100 
5 1000 
6 10000 

Tabulka 4 

Znak Jmenovitá hodnota odporu 

10 1,0 
12 1,2 
.. . .. 
68 6,8 
82 8,2 



11641s1 POTENCIOMETRY • OTOCNIO 

WN 690 10, WN 690 50 DRÁTOVÉ POTENCIOMETRY OTEVŘENÉ 
PE3HCTOPbl nEPEMEHHblE nPOBOnOYHblE OTKPblTblE • NONSEALED WIREWOUND POTENTIOMETERS • DRAHT
-POTENTIOMETER. OFFNETE AUSFOHRUNG 

Hlavnr technické údaje: 

Jmenovité zatižení: 3-5 W 
Jmenovitý odpor: . 22R ... 22K 
Klimatická kategorie: 55/070/21 

NEPOužfVAT. DO NOvtCH KONSTRUKCrl 

\. 

Použltf: 
Ve výkonových obvodech zařízeních průmyslové elektroniky 

Provedenr: 

Drátové potenciometry s I)osnou částí z izolantu. Hřidel kOvový (WN 69Q SO)-netx> z .izolantu 
(WN 690 10), Izolovaný od běžce. Vývody: pocínovaná pájecí oka. Mon~ na panel pomoci dvojice 
svorníků nebo ěroubů M3s maticí. ..•.. 

Rozměry: 

WN690l0 

Rozměry jsou v mm WN69050 

., 'Ol 
~ 

~ 

~ 
HI--8-'- ---

26 300a ·2 40 
55 



Elektrické vlastnosti 

Jmenovité zatížení Pn: 
t'}a=+70°C 

Jmenovitý odpor R IOI: 

Dovolená úchylka jmenovitého odporu: 

Aady jmenovitých hodnot: 
PrClběh odporové dráhy: 
Odpor na zaMtkua na konci 
odporové dráhy Rpz, Rpk: 

Nejvyěěí teplota povrchu potenciometru t'}c: 
Pn, t'}a = +70. oe 

Mechanické a klimatické vlastnosti 

Hmotnostm: 
Úhel otáčenf hřídele a max: 

Efektivní úhel aef: 
Moment otáčení hřídele Mk: 
Pevnost dorazCl Md: 

Kategorie klimatické odolnosti: 
Mechanická trvanlivost (tJ.RklIRklt - max. ±2,5 %): 

WN69050 

.~20000 
o:;) """ ~15000 ........ 
'C'10 000 

5000 

'[JR .100R 1K 

Odbytové údaje 

Technická specHlkace: 
Výrobní závod: 
Minimální množství: 

........ 
........ 

I 
I 

10K 100K 

Rtot !.52.] 

Označení podle jednotné klasifikace: 
(JKPOV) 

') Doporučené hodnoty. 
2) Platl pro R"" < 41<7. 
3) Platl pro R"" <=: 4K7. 
') Viz tabulky 2, 3. 4 na straně 163. 

POTENCIOMETRY • OTOCN~ 18 11651 

WN 690 50 

3W 

22R ... 15K 
±20 % (označení M)') 
±10 % (označení K) 
±5 % (označení J) 
E6'), E12 
lineární 

max.3 % RIOI 

+125 oe 

30 9 (inf. údaj) 
min. 2800 
min. 245° 
10 ... 30mN. m 
min.O,3N. m 
55/070/21 

WN 690 10 

:;ZlOOO 

i-15ooo 

'C; 10 000 

5000 

""" 

WN69010 

5W 

33R ... 22K 
±20 % (označení M)') 
±10 % (označení K) 
±5 % (označení J) 
ES'), E12 
lineární 

max.2 % R1OI2) 

max. 1 % R1OI3) 

+125OC 

48 9 (inf. údaj) 
min~ 2500 

15 ... 40mN. m 
min. 0,5N. m 
55/070/21 

........ 
......... ...... 

I 
10R 100R 1< 10K 100K 

Rtot[.,Q.) 

T 102 (WN 690 10), T 103 (WN 690 50) 
TESLA Blatná, k. p. 
500 ks 

Tabulka 1 

Typ JKPOV 

WN 890 10 371 271 21- - --
WN89050 371 271 22- - - -

dovolená úchylka') liJ 
násobitel jmenovité hodnoty<) 
jmenovitá hodnota odporu4) 

;' .. 



11661s1 POTENCIOMETRY. OTOCNE 

WN 69040 DRÁTOVÉ POTENCIOMETRY OTEVŘENÉ PRO PLOŠNÉ 
SPOJE 

PE3111CTOPbl nEPEMEHHblE npOBon04HblE OTKPblTblE A/lfl nE4ATHblX CXEM • NONSEALED WIREWOUND POTENTIOMETERS 
FOR PRINTED CIRCUITS • DRAHT-POTENTIOMETER FOR GEDRUCKTE SCHALTUNGEN, OFFNETE AUSFOHRUNG 

Hlavní technické údaje 

Jmenovité zatížení: 2 W (+40 oCl 
Jmenovitý odpor: 2R2 ... 3K3 
Klimatická kategorie: 25/100/10 

Použití: 
Ve výkonových obvodech umístěných na desce plošných spojů. 

Provedení: 
Odporové vinutí je uloženo v izolační vložce uvnitř kovového povrchově upraveného pouzdra. Hřídel 
je z plastu. Z obou stran má drážku pro šroubovák a ze strany pouzdra je navíc vroubkován. Z pouz
dra vystupují na protilehlých stranách dvě pájecí špičky tvořící vývod běžce (B). Další dvě pájecí špič
ky jsou vývody začátku (Z) a konce (K) odporové dráhy. Pájecí špičky nejsou určeny k ohýbání. 
Na součástce je uvedeno: typ, jmenovitý odpor a jeho dovolená úchylka a kód měsíce výroby. 

Rozměry: 

Rozměry jsou v mm 

2.5 10•5 

2.2 

... , 

.. 5!! .. 

z ... vývod začátku odporové dráhy 
K ... vývod konce odporové dráhy 
B ... vývod běžce 



Elektrické vlastnosti 

Jmenovité zatížení Pn: 
i}. =+40 oe 

Závislost provozního zatížení PoP 
na teplotě okolí i}.: 

Jmenovitý odpor Rtot: 
Dovolená úchylka jmenovité hodnoty: 
J!lada jmenovitých hodnot: 
Teplotní sou~inltel odporu aR: 
PrOběh odporové dráhy: 
Odpor na za~átku a na konci odporové dráhy 
Rpz' Ryk: 
Nejvyslí teplota povrchu potenciometru i}c: 

Pn, i}. = +40 oe 
Elektrická trvanlivost 

1 000 h, i}. = +40 oe, PnI) 
V cyklech 90 minut Pn, 30 minut bez zatížení, 
1 000 h, i}. = +70 oe, 
odpovídající zatížení P701) 

trvale připojeno 

Mechanické vlastnosti 

Hmotnost m: 
CIhel otá~ení hřídele a max : 
Moment otá~ení hřídele Mk: 
Pevnost uložení hřídele: 

tah 40 N, 20 s vose hřídele 
tlak 100 N, 10 s vose hřídele 

Pevnost dorazů Md: 

Mechanická trvanlivost: 
200 cyklů (od jednoho dorazu ke druhému 
a zpět) 

Upevnění vývodO: 
20 N klidný tah, 10 s 

Pájitelnost: 
Pájka Sn60Pb, teplota +235 oe, 
doba ponoření vývodu 2 s 

Odolnost při pájení: 
Teplota pájky +350 oe, doba ponoření 
vývodu 3 ... 4 s, provádí se při zapájení 
vývodů do montážních otvorů v desce 
z kuprextitu tloušťky 1;5 mm 

POTENCIOMETRY • OTOCN~ 18 11 671 

2W 

(~ljJimYJ 
o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

"'a [Oe] 

2R2 ... 3K3 
±20% 
E6 
max. 250. 10-6/K 
lineární 

max. 10 % Rtot 

+125 oe 
EAd (ONT 35 8056) 
l1RtolRtot = max. ±5 % 
odporová dráha souvislá 
l1RtolRtot = max. ±5 % 
odporová dráha souvislá 

6 92) 

230o±10 % 
7 ... 65mN. m 
Me (ONT 35 8057) 
bez poškození 

150mN. m 
ME (ONT 35 8057) 
l1RtolRtot = max. ±5 % 

Ua 1 (CSN 35 5771) 
bez poškození 
Ta 1/235 (CSN 35 5770, metoda 9031.1) 
souvislá vrstva pájky 

Tb 1/350 (CSN 35 5770, metoda 9031.1) 
Po zkouškách Ta, Tb: 
l1Rtol Rtot = max. ±1 % nebo ±0,1 ga) 
snadná pájitelnost 

') Polovina zkoušených potenciometrO je zatíženo mezi vývody začátku a konce odporové dráhy, druhá polovina mezi za
čátek a vývod běžce nastaveného na 95 % amax ' 

2) Informativní údaj. 
3) Platí větší z obou hodnot. 



11 6sls1 POTENCIOMETRY • OToCN~ 

Chvění: 
10 ... 55 Hz, amplituda 0,75 mm, po 
dobu 6 hodin, standardní upevnění 

Rázy: 
4000 ráza, 40 9n (= 390 m . s-2), doba 
impulsu 6 ms, standardní upevněni 

Klimatické vlastnosti 

Kategorie klimatické odolnosti: 
Střídání teplot: 

-25 oe, 0,5 hodiny, potom +100 oe, 0,5 hodiny, 
3 cykly 

Odolnost proti klimatickým vllvClm: 
Suché teplo 

+100 oe, 16 hodin, bez zatížení 
Vlhké teplo cyklické 

1 cyklus 24 hodin, z toho 16 hodin 
při +55 oe, r. v. min. 95 % 
(min. 4 orosení/h), bez zatíženi 

Mráz . 
-25 oe, 2 hodiny, bez zatížení 

-Vlhké teplo necyklické 
10dní při +40 oe, r. v. 90 ... 95 % 
bez zatížení 

Doporui»ní pro montáž 

Otvory v desce plošných spoja: 

90· 

18.7 

Skladování, doprava: 

Fc 4/55/0,75/6 (ONT 34 5750) 
ARtolRtot- max. ±1 % 

Eb 40/6/4 000 (ONT 34 5771) 
ARtolRIOI = max. ±1 % 

25/100/10 (CSN 35 8031) 
Na 25/100-0,5 (ONT 34 5712) 
ARm/RtO! = max. ±2 % 

Ba 100/016 (ONT 34 5702) 

Da 1 (ONT 34 5705) 

Aa 25/02 (ONT 34 5701) 
Po zkouškách Ba, Da, Aa a aklimatizaci: 
bez poškozeni 
ARm/Rtot- max. ±5 % 
odporová dráha souvislá 
Mk v předepsaných mezích 
ea 10 (ONT 34 5703) 
bez poškození 
Ó.RtolRIOI- max. ±5 % 
souvislá odporová dráha 
Mk v předepsaných mezích 

Potenciometr se montuje zapájením do příslušných 
otvora v desce plošných spoja. Pájecí špičky nejsou 
určeny k ohýbání. 
Při plném zatížení je potenciometr zdrojem tepla 
a proto musi být na desce plošných spojů ponechán 
volný prostor nejméně 10 mm okolo součástky. 
Dalši výkonové součástky lze umístit ve vzdálenosti 
minimálně 50 mm. 

Zabalené výrObky se skladuji v suchých skladech chráněné před vlívem látek zpasobujicich korozi 
a před mechanickými otřesy. Mezní teploty skladování jsou dány rozsahem pracovních teplot. Nej
vhodnější teplota skladováni je -10 oe ... +40 oe při relativní vlhkosti vzduchu do 75 %. 
Výrobky se dopravují v krytých dopravních prostředcích. 



Odbytové údaje 

Technické specifikace: 
Technické podmínky: 
Výrobní závod: 
Minimální množství: 
Ozna~ení podle Jednotné klasifikace: 
(JKPOV) 

POTENCIOMETRY • OTOCNE 1811691 

T670 
TPF 03 - 5707/81 
TESLA Lanškroun, závod Lanškroun 
1000 ks 

Tabulka 1 

Typ JKPOV 

WN69040 2R2 371 271 283222 
WN69040 3R3 371 271 283 233 
WN69040 4R7 371 271 283247 
WN69040 6RB 371 271 283 268 

WN69040 10R 371 271 283310 
WN69040 15R 371 271 283315 
WN69040 22R 371 271 283322 
WN69040 33R 371271283333 
WN 690 40 47R 371 271 283347 
WN69040 68R 371 271 283 368 

WN 690 40 100R 371 271 283410 
WN 690 40 150R 371 271 283415 
WN 690 40 220R 371 271 283 422 
WN 690 40 330R 371271283433 
WN 690 40 470R 371271283447 
wH 690 40 680R 371 271 283 468 

WN 690-40 1KO 371 271 283 510 
WN69040 1K5 371 271 283 515 
WN69040 2K2 371 271 283522 
WN 690 40 3K3 371 271 283 533 



1170 lal POTENCIOMETRY • OTOCN!: 

WN 691 70 DRÁTOVÉ POTENCIOMETRY OTEVAEN~ 
PE3111CTOPbI IÍEPEMEHHblE npOBOnO'lHbIE OTKPblTblE • NONSEALED WIREWOUND POTENnOMETERS • DRAHT
-POTENTIOMETER, OFFNETE AUSFOHRUNG 

Hlavnf technické údaje: 

Jmenovité zatížení: 2 W 
Jmenovitý odpor: 12R , , , 15K 
Klimatická kategorie: 55/070/21 

Použltf: 
Ve výkonových obvodech zařízení pnjmyslové elektroniky. 

Provedení: 

Drátový potenciometr s krytem z plastu a kovovým hřídelem izolovaným od běžce. 
Vývodní pájecí oka jsou pocínovaná a nejsou určena k ohýbáni. 

Rozměry: 

Montáinl otvor v panelu 

Rozměry jsou v mm 

175 38*1 

49 

~--00 

Itl 
N 

." 



Elektrické vlastnosti 

Jmenovité zatížení Pn: 
6-a =+70 oe 

Jmenovitý odpor RIOI: 

Dovolená úchylka jmenovitého odporu: 

Aada jmenovitých hodnot: 

Prilběh odporové dráhy: 
Odpor na zatátku a na konci 
odporové dráhy Ppz, P pk: 

Rlot < 4K7 
RIoI~4K7 . 

Nejvyiií teplota povrchu potenciometru 6-c: 
Pn, 6-a = +70 oe 

Mechanické vlastnosti 

Hmotnostm: 
Úhel otát8ní hřídele a max: 

Moment otát8ní hřídele Mk: 
Pevnost dorazil Md: 

Mechanická trvanlivost (I1RIO!Rtol- max. ±2,5 %): 

Klimatické vlastnosti 

Kategorie klimatické odolnosti: 

Odbytové údaje 

Technická specifikace: 
Výrobní závod: 
Minimální množství: 
Označení podle Jednotné klasHlkace: 
(JKPOV) 

Příklad: 

Typ WK691 70 15K/N/M (jmenovitý odpor 15 000 ~±20 %, 
jmenovité zatižení 2 W) ... 
. .. JKPOV 371 271 410615 

') Doporučené hodnoty. 
2) Nejméné 0,5 ~. 
3) Viz tabulky 2,3,4 na straně 163. 

POTENCIOMETRY • OTOCNÉ 1811711 

2W 
12R ... 15K 
±20 % (označení M)') 
±10 % (označení K) 
±5 % (označení J) 
E6') 
E12 
lineární 

max. 2 % RIOI2) 

max. 1 % Rto12) 

+125 oe 

25 9 (informativni údaj) 
min. 2900 

10 ... 30mN. m 
min. 0,5N. m 

_20000 
0:J "-
~15000 "-
'C'10 000 

5000 

'(JR 100R 1K 

55/070/21 (CSN 35 8031) 

T 101 
TESLA Blatná, k. p. 
500 ks 

Tabulka 1 

Typ 

""" ...... , I 

10K 100K 

Rtotl.R.] 

JKPOV 

WN69170 37127141- ---

dovolená úchylka3) ~J násobitel jmenovité hodnoty8) 
jmenovitá hodnota odporu3) 
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WN 691 85 DRÁTOVÉ POTENCIOMETRY T~SNÉ 
PE3HCTOPbI nEPEMEHHblE npOBonO~HblE nnOTHblE. SEALED WlREWOUND POTENTIOMETERS. DRAHT-
-POTENTIOMETER. DICHTE AUSFOHRUNG 

Hlavní technIcké údaje: 

Jmenovité zatížení: 2 W 
Jmenovitý odpor: 22R ... 15K 
Klimatická kategorie: 55/070/56 

poú!ltr: 
Ve výkonových obvodech pnjmyslové elektroniky, kde je požadována vysoká klimatická odolnost. 

prov8dení: 

Drátový potenciometr v kovovém krytu, s kovovým hřídelem izolovaným od běžce. Hřídel je v ložisku 
utěsněn pryžovým kroužkem. Vývody tvaru pájecíCh ok jsou vyvedeny skleněnými izolačními prů-

. chodkami. . 

Rozměry: 

MontMnf otvory v panelu 

Rozměry jsou v mm 



ElektriCké vlastnosti 

Jmenov!tézatížení P~: 
. ba =+70oC 
Jmenovitý odpor Rtot: 
Dovolená úchylka jmenovitého odporu: 

"ada jmenovitých hodnot: 

prClběh odporové dráhy: 
Odpor na začátku a n~ konci 
odporové dráhy Ppz' Ppk: 

Rtot<4K7 
.' Rtot~ 4K7; 
"'ejvyHí.teplota povrchu potenciometru bc: 

Pn, bil - +70·OC. 

Mechanlcké.vlastnostl 

Hmotnostm: 
Úhel otá~ní hřídele a max: 

Moment otá~ní hřídele Mk: 
Pevnost dorazCl Md: 

Mechanická trvanlivost (tlRto/Rtol = max. ±2,5 %): 

Klimatické vlastnosti 

Kategorie klln:'atlcké odolnosti: 

Odbytové údaje' 

Technická specifikace: 
Vjrobní závod: 
Minimální množství: 
Ozna~ní podle jednotné klasifikace: 
(JKPOV) 

Příklad: 

Typ WN 691 85 2K21N/M (jmenovitý odpor 2 200 g ±20 %, 
jmenovité zatiženi 2 W; vysoká klimatická odolnost) ... 
JKPOV 371 273110522 

1) Doporučené hodnoty. 
') Viz tabulky 2, 3, 4 na straně 163. 

POTENCIOMETRY • OTOCNÉ 1811731 

2W 
22R ... 15K 
±20 % (označení M)') 
±10 % (ozhačeni K) 
±5 % (označení J) 
E6') 
E12 
lineární 

max. 2% Rial 
roax.1 % Rtot 

48 9 (informativní údaj) 
min. 2900 
10 ... 4OinN. m 
min. 0,5. N • m 

~20000 
O:J 1"-
~15000 ..... , 
'2'10000 

5000 

'DR 100R 11< 

55/070/56 (CSN 35 8031) 

T78 
TESLA Blatná, k. p. 
500 ks 

Tabulka 1 

Typ 

........ ...... 
I 
I 

10K 100K 

Rtot [.g,] 

JKPOV 

WN69185 37127311- ---

dovolená úchylka2) ~ násobitel jmenovité hodnoty') 
jmenovitá hodnota odporu') 
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Posuvné potenciometry 8.2.2 

TP 600, TP 601, TP 605 POSUVNÉ POTENCIOMETRY 
TP 606, TP 610, TP 620 
PE3I11CTOPbl nEPEMEHHblE ABIII>KKOBblE • SLlDING POTENTIOMETERS • SCHIEBEPOTENTIOMETER 

Hlavní technické údaje: 

Délka posuvu: 58 mm 
Jmenovité zatížení: 0,25 W (N, H) 

O,15W(G, L) 
Jmenovitý odpor: 500R ... 5MO 
Maxlmáln! napětí: 500 V- (N, H) 

350 V- (G, L) 
Klimaticka kategorie: 10/070/04 

NEPoužfvAT DO NOVÝCH KONSTRUKCfl 

Použití: 
V přístrojích spoti'ební elektroniky. S vy jímkou typu TP 620 lze tyto potenciometry i'adit těsně vedle 
sebe s modulem 21 mm. 

Provedení: 
Posuvné potenciometry s lakosazovou funkční vrstvou. Montážn! deska a unašeč jsou z plastu. Pocí
novaná vývodní pájecí oka nejsou určena k ohýbání. Nápisy včetně označení začátku a konce odpo
rové dráhy a čísla odporové dráhy jsou na montážní desce. 

Rozměry: 

Pohled A: 
TP 600, TP 601, 
TP 605, TP 606 

TP600 
jednoduchý potenciometr 

Rozměry jsou v mm 



TP601 
dvojitý potenciometr 

TP 60S, TP 606 
tandemový potenciometr 

TP610 
jednoduchý potenciometr 

TP620 
jednoduchý potenciometr 

'--

rl:: 

__ ~f 

.. .. 
" Il'l . m ... 

.. 
es . , 
Il'l 
Il'l 

r---

---

~Cf 
lé 

~ 

I 

1 

ť~ 

/( 

I 

J 

:~ -

PohleclA: 
TP 610, TP 620 

.. -

--
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Elektrické vlastnosti 
Jmenovité zatížení Pn: 

t)a-+40 °C 

Jmenovitý odpor RIO!: 

Tabulka 1 

0,2S W (průběhy N, H)1) 
p,1S W (průběhy G, L)1) 
viz tabulka 1 

PrOběh odporové dráhy 

Typ N H 
lineární lineární 

(30dboCky) 

TP600 500R ... 5MO 500R ... 5MO 
TP601 500R ... 5MO 500R ... 5MO 
TP605 500R ... 5MO -
TP606 10K ... 5MO 10K ... 5MO 
TP610 500R ... 5MO -
TP620 500R ... 5MO -

Dovolená úChylka jmenovitého odporu: 

Aada Jmenovitých hodnot: 
PrOběh odporové dráhy: 
Proud sběra~ I.: 
Aelest sbě~ Us: 

TP 600, TP 601, TP 60S, TP 606 
TP 610, TP 620 ' 

Pfechodový odpor sběrače Rs: 
průběhyN, H 
TP 600, TP 601, TP 60S, TP 606 
TP 610, TP 620 
průběhy G, L 
TP 600, TP 601 
TP 60S, TP 606 
TP 610, TP 620 

Maximální provozní napětí Umax: 
průběhy N, H 
průběhy G, L 

Mechanické a klimatické vlastnosti 
Hmotnostm: 

TP600 
TP 601, TP 60S, TP 606 
TP610 
TP620 

Délka posuvu 'm .. : 
Posuvná síla Fe.: 

TP 600, TP 6U1 
TP 60S, TP 606 
TP 610, TP 620 

Pevnost dorazu Fd: 

Upevněni vývodO: 
Mechanická trvanlivost: 
Kategorie klimatické odolnosti: 

G50dB G60dB L 
logaritmický logaritmický logaritmický 

(1odboCka) 

1 OK, 25K, 50K 100K ... 2M5 25K 
10K, 25K, 50K 100K ... 2M5 25K 
10K, 25K, 50K 100K ... 2M5 25K 

- - -
10K, 25K, 50K 100K ... 1MO -
10K, 25K, 50K 100K ... 1MO -

±20 % (RIO! < 2S0K) 
+30 % -20 % (RIO! - 2S0K, SOOK) 
±3O % (Rtot = 1 MO, 2MS, SMO) 
1 - 2,S - S a násobky 
viz tabulka 1 
max. 10!IA 

max.2,SmVN 
max.3,OmVN 

max. 10 % RIO! 
max. 10 % RIO! 

max. 1S % RIO! 
max. 20 % Rtot 
max. 2S % RIO! 

SOOV-
3S0V-

0,4 ... 2,S N 
0,6 ... 4N 
0,4 ... 4 N 
SON 
10 N klidný tah, 10 s 
2S 000 posuvů od dorazu k dorazu 
10/070/04 (CSN 35 8031 ) 

1) Na celou délku odporové dráhy. 2) Informativní údaje. 

Souběh 
drah 

-, 
-
-

3dB 
-
-



Odbytovéíidaje 

Technická specifikace: 

Výrobní závod: 
Minimální množství: 

POTENCIOMETRY • POSUVNÉ 1811771 

T 581 (TP 600), T 518 (TP 601), T 535 (TP 605) 
T 611 (TP 606), T 576 (TP 610, TP 620) 
Ostrava. Odbyt: Lanškroun 
1000 ks 

Oznaěení podle Jednotné klasifikace (JKPOV): 

Tabulka2a 

Typ JKPOV 

TR600 371 246110 - - -
TR601 371246120 ---
TR610 371246111 ---
TR620 371246112 ---

průběh odporové dráhy3) IJ jmenovitý odpor') 

Tabulka2b 

Typ JKPOV 

TR605 371246160 - --
TR606 371 246170 - - -

jmenovitý odpor r a prOběh odporové dráhy') 

3) Viz tabulky ll, 12na straně 138. 
') Viz tabulku 13 na straně 138. 

PROB~H ODPOROvé DRAHY - POSUVNé POTENCIOMETRY 
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TP 640, TP 642 
TP 645, TP 646 

POSUVNÉ POTENCIOMETRY UZAvAENÉ JEDNODUCHÉ 
POSUVNÉ POTENCIOMETRY UZAvAENÉ TANDEMOV~ 

PE311iCTOPbl nEPEMEHHblE JlBIII>KKOBblE 3AKPblTblE 0JlIIIHAPHbIE - PE3111CTOPbI nEPEMEHHblE JlBIII>KKOBblE 3AKPblTblE 
TAHJlEMHblE • SINGLE SEALED SLIDING POTENTIOMETERS - TANDEM SEALED SLlDING POTENTIOMETERS • EINFACHE 
SCHIEBEPOTENTIOMETER, DICHTE AUSFOHRUNG - TANDEM-SCHIEBEPOTENTIOMETER, DICHTE AUSFOHÁUNG 

Hlavní technické údaje: 

Délka posuvu: 
Jmenovité zatížení: 

Jmenovitý odpor: 
Maximální napětí: 

Klimatická kategorie: 

Použití: 

40±1 mm 
0,2W(N, H) 
0,1 W (G, E, L) 
220R ... 4M7 
500V-(N) 
350 V- (G, E, L, H) 
10/070/04 

V pflstrojlch spotfební elektroniky, 

Provedeni: 
Posuvné potenciometry v uzavřeném provedení. Kryt a unašeč jsou z plastu černé barvy, krycí pásek 
drážky unašeče je z tvrzeného papíru, . 
V podélné dělicí rovině tělesa potenciometru je umístěno vnitřní stínění vyvedené na pájecí šplčku.,S, 
Kromě toho má typ TP 642 jednostranné vnější stínění a typy TP 645, TP 646 oboustranné vnější stí
nění s vlastními pájecími špičkami. 
Všechny vývody jsou cínované a nelze je Ohýbat. 
Na spodní ploše potenciometru je vyznačeno: typ, jmenovitý odpor, průběh odporové dráhy, dovole
ná úchylka jmenovitého odporu a kód měsíce výroby. 

Rozměry: 

Rozměry jsou v mm 
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Rozmístění vývodO (tandemové potencíometry): Označeni vývodO: 

K 3 2 1 B Z Z ... vývod začátku odporové dráhy 
B ... vývod běžce 
K ... vývod konce odporové dráhy 
S ... vývod vnitřního stinění 
S' ... vývod vnějšiho stínění 

10 15 : :.:-: : ~I O I 

v B 3 2 S Z 1, 2, 3 ... vývody odboček 
Pfehled typCl 

Tabulka 1 

Provedení potenciometru Vnltfni VnějŠí stíněni 
Zaručený Typ 

stíněni souběh jednoduchý tandemový . jednostranné oboustranné 

TP640 • • 
TP642 • • • 
TP645 • • • 
TP646 • • • • 

Doporučení pro montáž: 
Potenciometry se montují na desku plošných spojO pomocí šroubů M3, které mají v tělese potencio
metru zasahovat do hloubky 2,0 ... 3,5 mm. 
Tandemové potenciometry TP 645 nebo TP 646 lze montovat do řady vedle sebe tak, aby rozteč 
upevňovacích otvorO sousedních potenciometrů činila nejméně 1,5 mm. 
Těsnější způsob montáže je nutno projednat s výrobcem. 

Monttini otvory v ploiném spoji: 
1P 640, 1P 642 

1P 645, TP 646 

375 375 

II> 
N 

K 

K 
.1.3 

B .3 ~. 2 

3 2 

Elektrické vlastnosti: 
Jmenovité zatížení Pn: 

-6-a =-+40°C 
Zalílení kategorie Pkat: 

-6-a -+70°C 
Jmenovitý odpor Rlol : 

1 

S' 1 
2.5 

S Z 

B· Z 

UnaW posuvného potenciometru: 

PrOfez pájecí špíčky je 1 XO,3 mm. 
Rozměry jsou v mm. 

0,2 W (prO běhy N, H)I) 
0,1 W (prO běhy G, E, LP) 
OW 

220R ... 4M7 (viz tabulka 2) 

') Mezí začátkem a koncem odporové dráhy pn standardní montáži potenciometru. 
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Dovolená úchylka jmenovitého odporu: 
normální 

speciální 

Aada jmenovitých hodnot: 
PrlIběh odporové dráhy: 

Tabulka 2 

±20 % (Rtot ;:l! 220K) 
±30 % (Rlot > 220K) 
±10 % (Rlot ;:l!220K) 
±20 % (Rtot > 220K) 
E3 (1,0 - 2,2 - 4,7 a násobky) 
N (lineární) 
H (lineární se 3 odbočkami) 
.G (logaritmický) 
E (exponenciál nf) 
L (logaritmický s 1 odbočkou) 

Pruběh odporové dráhy 

Typ N H lineárnl G E L logaritmický 
lineáml se 3 odbočkami logaritmický exponenciálnl s 1 odbočkou 

Jmenovitý odpor Rt .. 19) 

TP640 220R ... 4M7 4K7 ... 1MO 
TP642 
TP645 

TP646 4K7 •.. 1MO 4K7 ... 1MO 

Vyr6běný sortiment potenclometrCl TP 645, TP 646: 

Odpor na zaeMku a na konel odporové dráhy 
Rpz, Rpk: 

Tabulka 4 

Jmenovitý Pruběhy N, H Pruběhy G, E, L 3) 
odpor 
Rtotlg) Rpz, R ... lg] Rpzlg) Rp. IQ) 

220R 10 
470R 10 

1KO 25 
2K2 25 
4K7 25 

10K 35 35 250 
22K 35 35 250 
47K 35 35 500 

100K 125 50 2500 
220K 125 50 2500 
470K 250 100 5000 

1MO 1000 500 25000 
2M2 1000 500 25000 
4M7 1000 

10K ... 2M2 10K ... 2M2 22K ... 100K 

- - -

Tabulka 3 

Jmenovitý odpor Rtot Zaručený 
Typ souběh 

1. potenCiometr 2. potenciometr drah 

TP6452) 10K/N 220R/N -
10KlN 10K/N 
100KlN 100KlN 
470KlN 470KlN 
1 MO/N 1 MO/N 

100K/H 100KlH 

22K/G 22K1G 
47K1G 47K1G 
100KlG 100KlG 
220K/G 220K/G 

22K/L 22K/N 

TP6462) 10KlN 10KlN 3dB 
100KlN 100K/N 
470KlN 470K/N 
1 MO/N 1 MO/N 

100K/H 100KlH 4" dB 

2) Pro typy TP 645, TP 646 platl toto mechanické uspořádáni: pfi pohledu na nápiSY (umlstěné mezi řadami pájeclch špiček) 
1. potenciometr odpovldá spodnl odporové dráze a 2. potenciometr homi odporové dráze. 

3) V případě pruběhu E se čiselné hodnoty Rpz, Rok navzájem zaměni. 



hlest sběra~ us: 
Pfechodový odpor sběrače R.: 
Maximální provozní napětí Umax: 

lzolačnf odpor RiS: 

mezi živými částmi spojenými nakrátko 
a krytem 

Zku§ebnf napětí UIv: 

mezi živými částmi spojenými nakrátko 
a krytem 

Elektrická trvanlivost: 
1 000 h, ba = +40 oe, Pn (omezeno Umax) 
připojeno mezi začátek a konec odporové 
dráhy (polovina vzorků) nebo mezi začátek 
a běžec nastavený na 95 % celkové délky 
posuvu (druhá polovina vzorků) 

Mechanické vlastnosti 

Hmotnost m: 4 ) 

Délka posuvu 'max: 
Posuvná síla Fe: 
Poměr posuvnych sll: 

ba -+20oe 
Pevnost dorazu Fd: 

Pevnost unaWe: 
24 h stlačení ramen ovládacím hmatníkem 

Pevnost vývodO v tahu: 
10 N klidný tah, 10 s 

Mechanická trvanlivost: 
25 000 posuvů od dorazu k dorazu, 
bez zatížení 

PáJitelnost: 
Pájka Sn60Pb, teplota +235 oe, 
doba ponoření vývodu 2 s 

Odolnost při páJení: 
Teplota pájky +260 oe, doba ponoření 
vývodu 10s 

Chvění: 
10 ... 55 Hz, amplituda 0,75 mm, po dobu 
6 hodin, chvění působí kolmo na desku 
s potenciometry 

Rázy: 
4000 rázů, 40 gn (= 390 m. S-2, doba 
impulsu6ms 

Klimatická vlastnosti 

Kategorie klimatické odolnosti: 
Odolnost proti klimatickým vllvOm": 
Suché teplo 

+70 oe, 16 hodin, bez zatížení 

POTENCIOMETRY • POSUVNÉ 1811811 

max.2,5mVN 
max. 10 % Rtot (N), max. 15 % Rtot (G, E, L, H) 
500 V- (průběh N) 
350 V- (průběhy G, E, L, H) 

min. 5000 Mg 

750Vef 
EAd (ONT 35 8056) 
I1Rto!Rtot = max. ±20 % (Rtot:íi 220K) 
I1RtolRtot - max. ±25 % (Rw.. ~ 470K) 
Ri. = min. 5 000 MQ 
Us -5mVN 

8,8 9 (TP 640) 
10,0 9 (TP 642) 
12,2 9 (TP 645, TP 646) 
40±1 mm 
O,25 ... 2,ON 
1: 3 

50 N, 10s 

bez trvalé deformace ramen 
Ua 1 (CSN 35 5771, metoda 1051) 

ME (ONT 35 8057) 
I1Rto!Rtot - max. ±20 % 
RiS = min. 100 Mg 
ťp ~Předepsaných mezích 
u. - max. 5 mVN 
zkouška U vyhovuje 
Ta 1/235 (~SN 34 5770, metoda 9031.1) 
souvislá vrstva pájky 

Tb 1/260 (CSN 34 5770, metoda 9032.1) 
Po zkouškách Ta, Tb: 
I1RtolRtot = max. ±3 % 
snadná pájitelnost 
Fc 4/55/0,75/6 (ONT 34 5750) 
I1RtolRtot = max. ±2 % 
bez poškození 

Eb 40/6/4 000 (ONT 34 5741) 
I1RtolRtot = max. ±2 % 

10/070/04 

Ba 070/16 (ONT 34 5702) 
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Vlhké teplo cyklické 
1 cyklus 24 h, z toho 16 h při 
+55 oe, r. v. min. 95 % (min. 4orosení/h), 
bez zatížení 

Mráz 
-10 oe, 2 hodiny, bez zatížení 

Suché teplo 
+70 oe, 16 hodin, bez zatížení 

Vlhké teplo necyklické 
4 dny při +40 oe, r. v. 90 ... 95 %, 
bez zatížení 

Skladování, doprava: 

Da 1 (ONT 34 5705) 

Aa 10/02 (ONT 34 5701) 

Ba 070/16 (ONT 34 5702) 
Po zkouškách Ba, Da, Aa, Ba: 
IlRIDI/Rtot - max. ±30 % 
ea 04 (ONT 34 5703) 
IlRtolRIDI - max. ±20 % 
Rio - min. 10 MQ 
U. = max. 7,5 mVN 
Fp -max.4N 
bez stop koroze 

Zabalené výrobky se skladují v suchých skladech chráněné před účinkem látek způsobujícíCh korozi. 
Mezní teploty skladování jsou dány rozsahem pracovních teplot. Nejvhodnější teplota skladování je 
od O oe (max. r. v. 90 %) ... +35 oe (max. r. v. 30 %). 
Zabalené výrobky se dopravují v krytýCh dopravních prostředcích. 

Odbytové údaje 

Technická specifikace: 
Technické podmínky: 
Výrobní závod: 
Minimální mnofství: 
Oznaeenf podle jednotné klasHlkace: 
(JKPOV) 

') Viz tabulky 11. 12 na straně 138. 
5) Viz tabulku 13 na straně 138. 

T594 
TPF 03 - 5608n5 
TESLA Lanškroun, závod Jablonné n. O. 
1000 ks 

Tabulka 4 

Typ JKPOV 

TR640 371246114 ---
TR642 371246116.--

pnlběh odporové dráhy') IJ 
jmenovitý odpor') 

TP645 371 246180 - - -
TP646 371246190 ---

jmenovitý odpor 1 a pruběh odporové dráhy5) 
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PROB~HY ODPOROV~ DRÁHY - POSUVN~ POTENCIOMETRY 
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TP650 
TP 655. TP 656 

POSUVNÉ POTENCIOMETRY UZAVŘENÉ JEDNODUCHÉ 
P~SUVNÉ POTENCIOMETRY UZAVŘENÉ TANDEMOVÉ 

PE3I11CTOPbl nEPEMEHHblE ABIII>KKOBblE 3AKPbITbIE OAIIIHAPHblE - PE3I11CTOPbl nEPEMEHHblE ABIII>KKOBbIE 3AKPbITblE 
TAHAEMHblE • SINGLE SEAlED SllDING POTENTlOMETERS - TANDEM SEAlED SllDING POTENnOMETERS • EINFACHE 
SCHIEBEPOTENTIOMETER. DICHTE AusFOHRUNG - TANDEM SCHIEBEPOTENTIOMETER. DICHTE AUSFOHRUNG 

Hlavní technické údaje: 

Délka posuvu: 58 + 1 mm 
Jmenovité zatíženi: 0,25 W (N, H) 

0,15 W (G, E, L) 
2XO,05 W (2XL) 

Jmenovitý odpor: 470R ... 4M7 
Maximální napětí: SOO V- (N) 

350 V- (G, E, L, H) 
Klimatická kategorie: 10/070/04 

pouiltí: 
V přístrojích spotřební elektroniky. 

Provedení: 
Posuvné potenciometry v uzavřeném provedení. Kryt a unaŠ8č jsou z plastu černé barvy, krycí pásek 
drážky unašeče je z tvrzeného papíru. 
V podélné dělicí rovině tělesa potenciometru je umístěno vnitřní stínění vyvedené na pájecí špičku S. 
Kromě toho mají typy TP 655 a TP 656 oboustranné vnější stínění s vlastními pájecími špičkami. 
Všechny Vývody jsou cínované a nelze je ohýbat. 
Na spodní ploše potenciometru je vyznačeno: typ, jmenovitý odpor, průběh odporové dráhy, dovole
ná úchylka jmenovitého odporu a kód měsíce výroby. 

Rozměry: 

Rozměry jsou v mm 

.---

~ 1/"1 

~ 

-:. Á + + A - T T 

~ 
;r t ' I !' I, --:-, 

i 
75 7.5 5 10 10 5 7,5 7,5 
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Rozmístění vjvodCl: 

TP650 

nnc onn 
K B z 2 5 K 

TP 655, TP 656 

K 3 2 1 B Z 

K B 3 2 

Přehled typil: 

Doporučení pro montáž: 

5 Z 

POTENCIOMETRY • POSUVNÉ 1811851 

Oznai*lí vjvodCl: 

z ... vývod začátku odporové dráhy 
B ... vývod běžce 
K ... vývod konce odporové dráhy 
S ... vývod vnitřního stiněni 
S' ... vývod vnějšfho stiněni 
1, 2, 3 ... vývody odboček 

TP 650 ... jednoduchý potenciometr 
TP 655 ... tandemový potenciometr 
TP 656 ... tandemový potenciometr se 

zaručeným souběhem odporových drah 

Potenciometry se montuji na desku plošných spojů pomocí šroubů M3, které mají v tělese potencio-
metru zasahovat do hloubky 2,0 ... 3,5 mm. . 
Tandemové potenciometry TP 655 nebo TP 656 lze montovat do řady vedle sebe tak, aby rozteč 
upevňovacích otvorů sousedních potenciometrů činila nejméně 15 mm; těsnější montáž je nutno pro
jednat s výrobcem. 

Montážní otvory v plošném spoJI: 
TP650 

TP 650 
K 8 3 2 

"'I K 81 Z 2 

N: 1 fl' 1 f 1.11.11' lilii! I 
TP 655, TP 656 

TP 655. TP 656 

Elektrické vlastnosti 
Jmenovltézati!eni Pn: 

t)a-+40OC 

(N,G.E,L.H ) 
[ZxLl 

S Z 
S K 

Ifllfl 

Unašeě posuvného potenciometru: 

6,2 

PrOřez pájecí špičky je 1 x 0,3 mm. 
Rozměry jsou v mm. 
U typů TP 655, TP 656 se za 1. potenciometr 
považuje ten, který je pií pOhledu na nápísy 
(umístěné mezi iadami pájecich špiček) dole. 
2. potenciometr odpovidá homi odporové dráze. 

0,25 W (průběh N, H)l) 
0,15 W (průběh G, E, L)1) 
2 X 0,05 W (průběh 2 X L)l) 

1) Mezi začátkem a koncem odporové dráhy při standardní montáži potenciometru. 
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Zatížení kategorie Pkat: 

1>a=+70 oC 
Jmenovitý odpor RlOt: 

Dovolená úchylka jmenovitého odpORJ: 
normální 

speciální 

Aada jmenovitých hodnot: 
Prilběh odporové dráhy: 

Tabulka 1 

N H lineární 
Typ lineární (3 odbočky) 

TP650 470R ... 4M7 41<7 ... 4M7 
TP655 470R ... 4M7 41<7 ... 4M7 
TP656 4K7 ... 4M7 41<7 ... 4M7 

OW 
470R ... 4M7 (viz tabulka 1) 

. ±20 % (Rtot ~ 220K) 
±30 % (Rtot > 220K) 
±10 % (Rtot~220K) 
±20 % (Rtot > 220K) 
E3 (1 ,O - 2,2 - 4,7 a násobky) 
N (lineární) 
H (lineární se 3 odbočkami) 
G (logaritmický) 
E (exponenciální) 
L (logaritmický s 1 odbočkou) 
2 x L (2X logaritmický s 1 odbočkou, začátek 
uprostfed odporové dráhy) 

PrOběh odporové dráhy 

G E L logaritmický 2xL 
logaritmický exponenciální (1 odbočka) 2 X log. s 1 odb. 

Jmenovitý odpor RIIJI [~] 

22K ... 2M2 22K ... 2M2 .22K .•. 100K 2X47K 
22K ... 2M2 22K ... 2M2 22K ... 100K -

- - - -

Odpor na začátku a na konel odporové dráhy 
Rpz' Rpk: 

Tabulka 2 

PrOběhy G. E, L2) Jmenovitý PrOběhy N. H 
odpor 
RIIJI[Q] Rpz, Rpk [Q] Rpz[Q] Rpk [Q] 

470R 10 

1KO 25 
2K2 25 
41<7 25 

lOK 35 
22K 35 35 250 
47K 35 35 500 

100K 125 50 2500 
220K 125 50 2500 
470K 250 100 5000 

lMO 1000 500 25000 
2M2 1000 500 25000 
4M7 1000 500 25000 

2) V případě prOběhu E se číselné hodnoty Rpz. Rpk navzájem zamění. 



šelest sběrače Us: 
Pfechodový odpor sběrače Rs: 
Maximální provozní napětí Umv.: 

Izolační odpor RiS: 

mezi živými částmi spojenými 
nakrátko a krytem 

Zku§ební napětí Utv: 

mezi živými částmi spojenými nakrátko 
a krytem . 

Elektrická trvanlivost: 
1 000 h, t}a = +40 oe, Pn (omezeno Um".) 
připojeno mezi začátek a konec odporové 
dráhy (polovina vzorků), nebo mezi začátek 
a běžec nastavený na 95 % celkové délky 
posuvu (druhá polovina vzorků) 

Mechanické vlastnosti 

Hmotnostm: 

Délka posuvu 'ma.: 
Posuvná síla Fp': 
Poměr posuvných sil: 

t}. =+20 oe 
Pevnost dorazu Fd: 

Pevnost unaieče: 
24 hodin stlačení ramen ovládacím hmatníkem 

Pevnost vývodCl v tahu: 
10 N klidný tah, 10 s 

Mechanická trvanlivost: 
25 000 posuvů od dorazu k dorazu, 
bez zatížení 

Pájitelnost: 
Pájka Sn60Pb, teplota +235 oe, 
doba ponoření vývodu 2 s 

Odolnost pfl pájení: 
teplota pájkY +260 oe, doba ponoření 
vývodu 10s 

Chvění: 
10 ... 55 Hz, amplituda 0,75 mm, po dobu 
6 hodin, chvění působí kolmo na desku 
s . potenciometry 

Rázy: 
4 000 rázů, 40 gn (- 390 m . S-2), doba 
impulsu 6ms 

Klimatické vlastnosti 

Kategorie klimatické odolnosti: 
Odolnost proti klimatickým vllvClm: 
Suché teplo 

+70 oe, 16 hodin, bez zatižení 

POTENCIOMETRY • POSUVNE 1811871 

max.2,5mVN 
max. 10 % Rtot (N), max. 15 % Rtot (G, E, L, H) 
500 V- (průběh N) 
350 V- (průběhy G, E, L, H) 

min.5000MQ 

750 V-
EAd (ONT 35 8056) 
ll.RtolRtot - max. ±20 % (Rtot ~ 220K) 
ll.RtolRtot ~ max. ±25 % (Rtot > 220K) 
RiO = min. 5000 MQ 
Us = max. 5 mVN 

10,3 9 (TP 650) 
14,5 9 (TP 655, TP 656) 
58+1 mm 
0,25 ... 2,0 N 

1 : 5 
50 N, 10s 

Bez trvalé deformace ramen 
Ua 1 (CSN 34 5771, metoda 1051) 

ME (ONT 35 8057) 
ll.RtoIRtot = max. ±20 % 
Rio = min. 100 MQ 
ťp v předepsaných mezích 
Us - max. 5 mVN 
Zkouška U vyhovuje 
Ta 1/235 (~SN 345770, metoda 9031.1) 
Souvislá vrstva pájky 

Tb 1/260 (CSN 34 5770, metoda 9032.1) 
Po zkouškách Ta, Tb: 
ll.RtoIRtot = max. ±3 % 
Snadná pájitelnost 
Fc 4/55/0,75/6 (ONT 34 5750) 
ll.RtoIRtot = max. ±2 % 
Bez poškození 

Eb 40/6/4 000 (ONT 34 5741) 
ll.RtoI Rtot = max. ±2 % 

10/070/04 (CSN 35 8031 ) 

Ba 070/16 (ONT 34 5702) 
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Vlhké teplo cyklické 
1 cyklus 24 hodin, z toho 16 hodin při 
+55 oe, r. v. min. 95 % (min. 4orosení/h), 
bez zatížení 

Mráz 
-10°C, 2 hodiny, bez zatížení 

Suché teplo 
+70 oe, 16 hodin, bez zatížení 

Vlhké teplo necyklické: 
4 dny při +40 oe, r. v. 90 ... 95 %, 
bez zatížení 

Skladování, doprava: 

Da 1 (ONT 34 5705) 

Aa 10/02 (ONT 34 5701) 

Ba 070/16 (ONT 34 5702) 
Po zkouškách Ba, Da, Aa, Ba: 
tlRto/Rtot = max. ±30 % 
Ris = min. 1 000 MQ 
Ca 04 (ONT 34 5703) 
tlRto/ Rtot = max. ±20 % 
Ris = min. 10 MQ 
Us = max. 7,5 mVIV 
Fp =max.4N 
Beze stop koroze 

Zabalené výrobky se skladují v suchých skladech chráněné před účinkem látek způsobujících korozi. 
Mezní skladovací teploty jsou dány rozsahem. pracovních teplot. Nejvhodnější teplota skladování je 
od O oe (max. r. v. 90 %) ... +35 oe (max. r. v. 30 %). 
Zabalené výrobky se dopravují v krytých dopravních prostředcích. 

Odbytové údaje 

Technická specifikace: 
Technické podmínky: 
Výrobní závod: 
Minimální množství: 
Oznaěení podle jednotné klasifikace: 
(JKPOV) 

") Viz tabulky ll, 12 na straně 138. 
4) Viz tabulku 13 na straně 138 . 

•.. 
·~t'i.f~:~;' 

T630 
TPF 03-5608/75 
TESLA Lanškroun, závod Jablonné n. O. 
1000 ks 

Tabulka 3 

Typ JKPOV 

TP650 371246117 ---

průběh odporové dráhy") IJ 
jmenovitý odporOl 

TP655 371246210---
TP656 371 246 220 - - -

jmenovitý odpor J a průběh odporové dráhY<) 
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WN 698 02 POSUVNÉ POTENCIOMETRY JEDNODUCHÉ PRO PLOSNÉ 
SPOJE 

PE3HCTOPbI nEPEMEHHblE ABH>KKOBblE 0A..,HAPHblE A11~ nE .... ATHblX CXEM • SINGLE SLIOING POTENTIOMETERS FOR 
PRINTEO CIRCUITS • EINFACHE SCHIEBEPOTENTIOMETER FOR GEORUCKTE SCHALTUNGEN 

Hlavní technické údaje 

Délka POS\.IVu: 
Jmenovité zatiženi: 
Jmenovitý odpor: 
Maximální napětí: 
Klimatická kategorie: 

poulltí: 

23,5 mm 
0,25 W (+40 "C) 
220R ... 3M3 
750 V-
40/070/04 

V obvodech spoti'ebni a sdělovaci elektroniky. 

Provedení: 
Lakosazová odporová vrstva je nanesena na základní desce z tvrzeného papíru. Jako VývOdy začát
ku a konce odporové dráhy slouži pájecí špičky určené pro montáž do plošného spoje. Pájecí špičky 
zároveň tvofí dorazy omezující pohyb unašeče. Vývod běžce je součástí dvoubodového běžce a po
hybuje se spolu s un~čem. UnaŠ8Č je vyroben z plastu. Na součástce jsou uvedeny tyto údaje: 
jmenovitý odpor a jeho do"olená úchylka. 

R~měry: 

Rozměry jsou v mm 

A -
IETAIL A DETAIL B 

~. ~ ~l w . ~ t ~~_.+ lil 1 . _. ~-D~ 41,3&0.5 
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Elektrické vlastnosti 
Jmenovité zatížení Pn: 

b -+40 oe 
ZatíŽení kategorie Pk : 

ba -+70oe 
Provozní zatížení Pop: 

Jmenovitý odpor Rtot: 
Dovolená úchylka jmenovitého odporu: 
Aada jmenovitých hodnot: 
Teplotní sou~lnltel odporu aR: 

Rtot;;:a; 100K 
Rtot> 100K 

PrOběh odporové dráhy: 
Odpor na Bátku a na konel odporové dráhy 
RIIZ' Rpk: 
Prechodový odpor sběr. R.: 
tum Uen: 

- mezi krajními vývody 
- mezi začátkem a běžcem V polovině dráhy 
- mezi začátkem a běžcem na konci dráhy 

Maximální provozní napětí Umax: 
Zkuěební napětí Utv: . 

mezi všemi vývody spojeným nakrátko 
a unašečem obaleným vodivou f6m 

Pfetížltelnost: 
24 h, ba = +20 oe. Zatížení 
a) 1,5. Pn mezi krajními vývody dráhy 
b) 0,75. Pn mezi začátek a běžec V polo-
vině dráhy . 
c) 1,5 . Pn mezi začátek a běžec na konci 
dráhy 

Mechanické vlastnosti 
Hmotnostm: 
Délka posuvu unaia: 
Posuvná síla Fp: 
Pevnost dorazu Fd: 

Upevnění vývodO: 
krajní vývody 

Ohebnost vývodO: 
vývod běžce 

Pájitelnost a vliv pájení: 
Chvění: 

10 ... 55 Hz, amplituda 0,75 mm, 1 hod 

Mechanická trvanlivost: 
250 cyklů (od jednoho dorazu ke druhému) 

Klimatické vlastnosti 
Kategorie klimatické odolnosti: 
Odolnost proti klimatickým vllvOm: 
Suché teplo 

70 oe, 16 hodin, bez zatížení 

') Na celou odporovou dráhu. 

O,25W') 

0,1 W 
70 oe - ba 

P.." = Pn 30 oe . 0,6 + 0,1 [W~ 

220R ... 3M32) 

±30% 
E6 

max. ±2 000 . 10-6/K 
max. ±3 000. 10-6/K 
lineární 

max. 10 % Rtot 
max.10% Rtot 
max. 20 IlVN 

750 V-
1000 V-

EV (ONT 35 8069) 

• 

IJ.Rtot/Rtot = max. ±10 % (Rtot;:a; 100K) 
IJ.Rto,lRtot = max. ±20 % (Rtot > 100K) 
R. - max. 20 % Rtot 
Uen - max. 40 IlVN 

5 9 (informativní údaj) 
23,5mmmax. 
3 ... 30mN 
10N 
Ub 
10 N klidný tah, 10 s 
1 ohyb, zkušební síla 5 N 

MT, (CSN 35 8050) 
Fc 4/55/0,75/1 (ONT 34 5741 ) 
IJ.Rto,l Rtot = max. ±2 % 
IJ.Rzs/Rzs = max. ±5 %3) 

IJ.Rto,lRtot = max. ±10 % 
R. - max. 20 % Rtot 
Uen - max. 40 IlVIV 

40/070/04 (CSN 35 8031) 

Ba 070/16 (ONT 34 5702) 

2) Hodnoty 220R ... 680K se dodávaji po projednání s výrobcem. 
3) RZB je odpor mezi začátkem (koncem) odporové dráhy a běžcem v libovolné poloze. 



Vlhké teplo cyklické 
1 cyklus 24 h, z toho 16 h při +55 oe, 
r. v. min. 95 % (min. 4orosení/h), 
bez zatížení 

Mráz 
-40 oe, 2 hodiny, bez zatížení 

Vlhké teplo necyklické 
4 dny při +40 oe, r. v. 90 ... 95 %, 
bez zatiženl 

Doporu~i pro montáž: 
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Da 1 (ONT 34 5705) 

Aa 40/02 (ONT 34 5701) 
Po zkouškách Ba, Da, Aa a aklimatizaci: 
ll.RtoIRtot = max. ±20 % 
R. = max. 20 % Rtot 
Uen = max. 40 !J,VN 
Ca 04 (ONT 34 5703) 
ll.RtolRtot = max. ±30 % 
R. - max. 20 % RlOt 
Uen = max. 40 !J,VN 

Potenciometr je určen k montáži na desku plošného spoje prostřednictvím pájecích špiček, které jsou 
vývody začátku a konce odporové dráhy. Tyto vývody nejsou určeny ohýbání, připouští se však jejich 
přihnutí na-rozteč 40 mm. 
Vývod běžce (pájecí oko) je vhodný k připojení na desku plošného spoje měděným izolovaným lan
kem o minimální délce 45 mm. Maximální průměr lanka je 1 mm. Na vývodu běžce je povoleno pájet 
bez použití ochlazovacích kleští po dobu max. 2 sekundy, při maximální teplotě hrotu pájedla 300°C. 

Skladovéní, doprava: 
Zabalené výrobky se skladují v suchých skladech, chráněné před vlivy látek způsobujících korozi. 
Mezní teploty skladování jsou dány rozsahem pracovních teplot. Nejvhodnější jsou teploty od O oe (r. 
v. max. 90 %) do +35 oe (r. v. max. 30 %). 
Zabalené výrobky se dopravují v krytých dopravních prostředcích. 

Odbytové údaje 

Technická specHlkace: 
Technické podmínky: 
Výrobní DVod: 
Mlnimélní množství: 
Oznai»ní podle jednotné klasifikace (JKPOV): 

Tabulka 1 

Typ JKPOV 

WN 698 02 220R 371 246 610 422 
WN 698 02 330R 371 246610 433 
WN 698 02 470R 371246610447 
WN 698 02 660R 371 246 610 466 

WN698021KO 371 246 610 510 
WN698021K5 371 246 610 515 
WN698022K2 371 246 610 522 
WN698023K3 371 246610 533 
WN698024K7 371 246610547 
WN698026K6 371 246 610 568 

WN69802 lOK 371 246 610 610 
WN69802 15K 371246610615 
WN6980222K 371 246610 622 
WN6980233K 371 246 610 633 
WN6980247K 371 246 610 647 
WN69802 68K 371 246 610 668 

T527 
TPF 03 - 5606n2 
Ostrava (odbyt: Lanškroun) 
1000 ks 

Typ 

WN 698 02 100K 
WN 698 02 150K 
WN 698 02 220K 
WH 698 02 330K 
WN 698 02 470K 
WN 698 02 680K 

WN698021MO 
WN698021M5 
WN698022M2 
WN 698 02 3M3 

JKPOV 

371 246 610 710 
371 246610715 
371 246610 722 
371 246 610 733 
371246610747 
371 246 610 768 

371 246610810 
371246610815 
371 246 610 822 
371 246 610 833 
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Regulační potenciometry 8.2.3 

TR 621, TR 622, TR 623, TR 624 REGULAeN( REZISTORY DRÁTOVÉ 
PE3111CTOPbl nOACTPOE'lHblE npOBOnO'lHblE • WlREWOUND CONTROL RESISTORS • REGaBARIg 
DRAHTWIDERSTAND~ 

Hlavni technické údaje: 
Jmenovité zatížení: 6 ... 15 W 
Jmenovitý odpor: 10R ... 16K 
Klimatická kategorie: 25/070/21 

10/070/21 

NEPOUŽrVAT DO NOVÝCH KONSTRUKCrl 

Použiti: 
V zařízeních průmyslové elektroniky. 

Provedení: 
Drátové rezistory navinuté na keramickém tělísku. Sponkové vývody konců vinutí jsou opatřeny pocí
novanými pájecími oky. Běžec je ovládán šroubovým hřídelem a je spojen kontaktním perem s páje
cím okem izolovaným od odporového vinutí. Na konci hřídele je vroubkovaný knoflik s drážkou pro 
šroubovák. Regulační rezistory se upevňují na šasi nebo panel svorníkem nebo šroubem M4, a to ty
py TR 621, TR 623 na protilehlé straně vůči knofliku (viz rozměrový náčrt), zatím co typy TR 622 
a TR 624 na straně izolačnlho knoflíku. 

Rozměry: 

A=35-5mm 
C-90+3-2mm 
Rozměry jsou v mm 



Elektrické vlastnosti 
Jmenovité zatfieni Pn: 

Rtot = 10A ... 330A, b. = +20 oe 
Rtot = 360A ... 3KO, b. = +40 oe 
Rtot = 3K3 ... 16K, ba - +40 oe 

Závislost provozniho zatrfeni PoP 
na teplotiokolí ba: 

A ... R,O! - 10A ... 3KO 
B ... Rtot -3K3 ••• 16K 

Jmenovitý odpor Rtot: 
Dovolená IJchylka JmenovHého odporu: 

Aada Jmenovitých hodnot: 
prClběh odporové dráhy: 

Mechanické a klimatické vlastnosti 

Hmotnostm: 
Stoupáni závitu hrrdele: 
. TA 621, TA 622 

m623,TA624 
Kategorie klimatické odolnosti: 

Rtot -10A ... 3KO 
Rtot = 3K3 ... 16K 

Odbytové lÍdaje 
Technické specifikace: 
Vjrobni závod: 
Mlnlmálni množstvi: 
Ozna~ni podle Jednotné klasHlkace: 
(JKPOV) 
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~ e..m 
~ 

""'Ct80 
fA' .... ~ 

~50 "- '" - --r- - -- -- - --~ ~ 40 

20 
O 

-30 -20 

10A ... 16K 

O 

±20 % (označení M) 
±10 % (označení K) 
±5 % (označení J) 
E6,E12,E24 
lineární 

55 9 (informativní údaj) 

0,7 mm/otáčku 
8,0 mm/otáčku 
CSN358031 
25/070/21 
10/070/21 

T299 

20 40 60 70 
~[oC ] 

TESLA Lanškroun, závod Jablonné nad Orlicí 
500 ks 

Tabulka 1 

Typ .jKPOV 

TR621 37128131----
TR622 371 281 32- - - -
TR623 371 281 33- - - -
TR624 371 281 34- - - -

dovolená úchylka") I I J 
násobitel jmenovité hodnoty2) 
jmenovitá hodnota odporu") 

') Pro celé vinuti rezistoru. Nutno úměrně snižit podle polohy běžce. 
") Pfislušoé čiselné znaky viz tabulky 2, 3, 4 na straně 163. 
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WK 679 11 REGULACNf REZISTORY CERMETOVÉ PRO PLoěNÉ SPOJE 
PE3I!ICTOPbl nOACTPOEI.IHblE KEPMETHblE A/lSl nE'lATHblX CXEM • CERMENT CONTROL RESISTORS FOR PRINTED 
~IRCUITS • REGELBARE CERMET-POTENTIOMETER FOR GEDRUCKTE SCHAL TUNGEN 

Hlavní technické lida)e: 
Jmenovité zatížení: 0,75 W 
Jmenovitý odpor: 10R ... 1 MO 
Maximální napětí:. 200 V-
Klimatická kategorie: 65/085/56 

NEPOužíVAT DO NOvtCH KONSTRUKCI! 

Použití: 
V regulačnich obvodech pnimyslové elektroniky. 

Provedení: 
Rezistory s lineárním prllběhem odporové dráhy typu cermet. Celek je uzavřen v pouzdru z plastu. 
Běžec na unašeči je veden závitem na hfideli. Hfidel je ukončen vroubkovaným nástavcem z plastu 
s drážkou pro šroubovák a s ukazatelem nastaveni. Drátové vývody pro plošný spoj nejsou určeny 
k ohýbání. Součástka se upevňuje pájením na desku plošných spojil a dvěma svorníky v upevňova
cích otvorech 0 1,5 mm. 

Rozměry: 

ID ... vývod začátku odporové dráhy 
@ .•• vývod konce odporové dráhy 
(3) ••• vývod sběrače 

Rozměry jsou v mm 

3.7 29 
24.5 tO.5 

II 

6.25 

7.5 

Itl 
N 

11.25 



Elektrické vlastnQsti 

Jmenovitý odpor Rtot : 

Dovolená úchylka jmenovitého odporu: 

Aada jmenovHých hodnot: 
Teplotní součin Hel odporu aR: 
PriJběh odporové dráhy: 
Jmenovité zatížení Pn: 

ba = +50 oe 
Závislost provozního zatížení PoP 
na teplotě okolí ba: 

Maximální provozní napětí Umax: 
Odpor na začátku a na konci 
odporové dráhy f!ez' Rpk: 

Rtot = 10R ... 1KO 
Rtot = 1K5 ... 1MO 

Pfechodový odpor sběrače Rs: 
Rtot -10R ... 100R 
Rtot = 150R ... 1MO 

Stabilita nastavené hodnoty: 

Mechanické a klimatické vlastnosti 

Hmotnostm: 
Počet otáček hřídele n: 
Moment otáčení hřídele Mk: 
Mechanická trvanlivost: 

Kategorie klimatické odolnosti: 

Odbytové údaje 

Technická specifikace: 
Výrobní závod: 
Minimální množství: 
Označení podle jednotné klasifikace: 
(JKPOV) 

t) Viz tabulky 2, 3, 4, na straně 163. 
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10R ... 1MO 
±30 % (označení N) 
±20 % (označení M) 
E6 
max. ±1 000. 1Q-6/K 
lineární 

O,75W 

~O,75 

~ 
gD,5 

c: o~ ---- ---'\ 
'\. 0,25 _________ ----t -3110.1 

D,2 1 I 
O : 1 

o 

200 V-

max.2&1 
max.5&1 

25 

max. 10 % Rtot 
max. 5 % Rtot 
±5 % Rtot 

3,5 9 (informativní údaj) 
28±3 
0,2 ... 20mN. m 

70 85 
75 100 
"I1Q [Oe 1 

400 přesunutí běžce z jedné krajní polohy do druhé 
krajní polohy 
65/085/56 (CSN 35 8031) 

T595 
TESLA Lanškroun, k. p., Lanškroun 
1000 ks 

Tabulka 1 

Typ JKPOV 

WK 67911 37125701- - --

dovolená úchylka t) I I J 
násobitel jmenovité hodnoty ' ) 
jmenovitá hodnota odporu ') 
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WK 679 12 REGULACNf REZISTORY CERMETOV~ PRO PLoAN~ SPOJE 
PE31i1CTOPbl nOACTPOE4HblE KEPMETHblE AnsI nE4ATHblX CXEM • CERMET CONTROL RESISTORS FOR PRINTED 
CIRCUrrs • REGELBARE CERMET -POTENTIOMETER FOR GEDRUCKTE SCHAL TUNGEN 

Hlavni technické údaje: 
Jmenovité zatíženi: 0,25 W (+70 °C) 
Jmenovitý odpor: 10R ... 4M7 
Maximálni napěti: 300 V-
Klimatická kategorie: 65/100/56 

Použití: 
V ruzných měřících a regulačních obvodech prumyslové elektroniky v prostředí s vyššími požadavky 
na mechanickou a klimatickou odolnost a na stabilitu nastavené hotlnoty. 

Provedení: 
Funkční částí víceotáčkového regulačního rezistoru je odporová dráha typu cermet s lineárnim prubě
hem, nanesená na keramické podložce. Celek je uzavřen v pouzdru z termoplastické hmoty. Kovový 
ovládací hřídel má drážku pro šroubovák. V krajních polohách se hřídel protáčí a proto nehrozi poško
zení součástky. 
Páskové vývody pro plošný spoj nejsou určeny k ohýbáni. 
Na součástce je vyznačeno: typ, jmenovitý odpor a kód měsíce výroby. 

Rozměry: 

CD •.• vývod začátku odporové dráhy 
(2) ••• vývod konce odporové dráhy 
@ ... vývod běžce 

Rozměry jsou v mm 

Elektrické vlastnosti 

Jmenovitý odpor RIO.: 
Dovolená úchylka jmenovitého odporu: 
Aada jmenovitých hodnot: 
Teplotní součinitel odporu aR: 
Pr6běh odporové dráhy: 
Jmenovité zatižení Pn: 

b. = +70 °c 

10R ... 4M7 
±20% 
E3 (1 - 2,2 - 4,7 a násobky) 
±250.10-6/K 
lineární 
O,25W 

25 



Závislost provozního zatížení POP 

na teplotě okolí ba: 

Maximální provozní napětí Um",,: 
Odpor na začátku a na koncl·odporové dráhy 
Rpz' Rpk: 

Proud sběrače I.: 
Pfechodový odpor sběrače RB: 
Stabilita nastavené hodnoty: 
Izolační odpor Ri.: 

mezi zkratovanými vývody a pouzdrem 
(kromě čel a stěny s vývody) 

Zku§ební napětí Utv: 

mezi zkratovanými vývOdy'!!. hřídelem 
Elektrická trvanlivost: 

1000 h, ba = +70 oe, Pn 

Mechanické vlastnosti 

Hmotnostm: 
Počet otáček hřídele n: 
Moment otáčení hřídele Mk: 
Upevnění vývodů: 

5 N klidný tah, 10 s 
Pájitelnost: 

Pájka Sn60Pb, teplota +235 oe 
ponoření vývodu 2 s, 3 mm od tělesa 

Odolnost pfl pájení: 
Teplota pájky +260 oe, ponoření vývodu 
5 s, 3 mm od tělesa 

Chvění: 
10 ... 55 Hz, amplituda 0,75 mm, po 
dobu 6 hodin 

Mechanická trvanlivost: 
100 cyklu (přesunutí běžce z jedné 
krajní polohy do druhé, během 3 s) 

Klimatické vlastnosti 

Kategorie klimatické odolnosti: 
. Střídání teplot: 

-65 oe, 30 minut, pak +100 oe, 30 minut 
bez zatížení 

') Plati větší z obou hodnot. 
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~ 05 
~' I ............. , 
a. 
If 0,25 

, ........ ......... I , ......... r-.... I , 
0.1 - --- -,- -- -- -- ----- -- _'"'I , , 

o 60 '10 BO 100 

300 V-

3 % Rtot nebo 3 ~l') 

max. Jp./ R",: [A: W nI 
3 % Rtot nebo 3 Ql) 
±2 % R'32) 

min. 2000 MQ 

500 V-
EAd (ONT 35 8056) 
llRiolRtot = max. ±3 % 
llR,sfR'3 = max. ±5 %3) 

1 9 (informativní údaj) 
16 ... 18 
0,8 ... 10 mN. m 
Ua 1 (CSN 35 5771) 

"\tQ loe 1 

Ta 1/235 (CSN 34 5770, metoda 9031.1) 
snadná pájitelnost 

Tb 1/260 (CSN 34 5770, metoda 9032.1) 
Po zkouškách Ta, Tb: 
llRtolRtot = max. ±2 % 
Fc 4/55/0,75/6 (ONT 345750) 
llR,sfR'3 = max. ±2 %2) 

ME (ONT 35 8057) 
llRtolRtot - max. ±7 % (Rtot do 1 KO) 
llRtolRtot = max. ±3 % (Rtot nad 1 KO) 
R. v předepsaných mezích 

65/100/56 (CSN 35 8031) 
Na 65/100-0,5 (ONT 34 5712) 
bez poškození 
llRtolRtot = max. ±2 % 

2) R,. značí odpor mezi vývody G)(začátek) a C3>(běžec) při běžci nastaveném do libovolného místa odporové dráhy. 
3) Běžec nastaven přibližně do 2/3 odporové dráhy. 
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Odolnost proti klimatickým vllvClm: 
Suché teplo 

+100 oe, 16 h, bez zatížení 
Vlhké teplo cyklické - 1. cyklus 

1 cyklus 24 h, z toho 16 h pfi +55 oe, 
r. v. 95 % (min. 4 orosenl/h), bez zatlženl 

Mráz 
-65 oe, 2 h, bez zatlženl 

Vlhké teplo cyklické - Zbývající cykly 
5 cyklil 24 h, VŽdy 16 h pfi +55 oe, 
r. v. 95 % (min. 40rosení/h) 
bez zatížení 

Vlhké teplo necyklické . 
56 dní pfi +40 oe, r. v. 90 ... 95 % 
bez zatížení 

Ba 100/016 (ONT 34 5702) 

Da 6 (ONT 34 5705) 

Aa 65/02 (ONT 34 5701) 

Da 6 (ONT 34 5705) 
Po zkouškách Ba, Da, Aa, Da a aklimatizaci: 
bez poškození 
ARtoIRtot= max. ±10 % (Rtot = 10R) 
ARtoIRtot = max. ±3 % (ostatní hodnoty) 
ea 56'(ONT 34 5703) 
Pro Rtot - 10R: 
ARtoIRtot = max. ±10 % 
AR,/R'3 = max. ±15 %4) 
Pro Rtot > 10R: 
ARtoIRtot = max. ±2 % 

Skladováni, doprava: AR,/R'3 = max. ±5 % 

Zabalené výrobky se skladují v suchých skladech, chráněné pfed účinlCy látek zpllsobujícíCh korozi. 
Mezní teploty skladování jsou dány rozsahem pracovních teplot. Nejvhodnějšl teplota skladování je 
v rozmezí O oe ... +35 oe. 
Zabalené výrobky se dopravují v krytých dopravních prostfedclch. 

Odbytové údaje 
Technické specifikace: 
Technické podmínky: 
Výrobní závod: 
Minimální množství: 
Oznaěení podle jednotné klasifikace: 
(JKPOV) 

4) R'3 je odpor mezi vývody G> (začátek) a a> (běžec 
nastavený do 2/3 odporové dráhy). 

T684 
TPF03-5667 
Lanškroun 
1000 ks 

Tabulka 1 

Typ 

WK6791210R 
WK6791222R 
WK6791247R 

WK67912.100R 
WK 679 12 220R 
WK 679 12 470R 

WK679121KO 
WK679122K2 
WK679124K7 

WK6791210K 
WK6791222K 
WK6791247K 

WK 67912 100K 
WK 679 12 220K 
WK 67912 470K 

WK679121MO 
WK679122M2 
WK679124M7 

JKPOV 

37.1 257 063 310 
371 257 063 322 
371 257 063 347 

371 257 063 410 
371 257 063 422 
371 257 063 447 

371 257 063 510 
371 257 063 522 
371 257 063 547 

371 257 063 610 
371 257 063 622 
371 257 063 647 

371 257 063 710 
371 257063722 
371257063747 

371 257063 810 
371 257063822 
371 257063847 
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WN 790 31 REGULAČN( POTENCIOMETR CERMETOVÝ 
VYSOKONAPftOVÝ 

PE3l'1CTOP nOACTPOE'-IHbUil KEPMETHbliíi A11S'1 BblCOKOXO HAnpS'I>KEHl'IS'I • HIGH VOLTAGE CERMET CONTROL 
POTENTIOMETER • HOCHVOLT-CERMET-REGELWIDERSTAND 

Hlavni technické údaje 
Jmenovité zatížení: 1,5 W (+55 OC) 
Jmenovitý odpor: 56 M 
Provozní napětí: 7,9 kV 
Mechanická trvanlivost: 100 cyklů 
Klimatická kategorie: 25/085/21 

Použití: 
Ve VYSOkonapěťových obvodech obrazovek pnjímačů barevné televize. 

Provedeni: 
Kryt a hfidel potenciometru jsou zhotoveny z plastu. Cermetová odporová dráha je nanesena na ke
ramické podložce tvoncí zadni stěnu potenciometru. VýVOd začátku odporové dráhy tvofi pájecí špič
ka pro plošný spoj. Vývody běžce a konce odporové dráhy mají podobu pájecích ok pro pnpájení vy
sokonapěfového kabelu a lze je ohnout nad plošný spoj. Dráha běžce zaujimá pouze část odporové 
vrstvy. Zbytek této vrstvy vytván sériové odpory k dráze běžce se strany začátku (Z) i konce (K). 
Ovládací hfídel je zvnějšku vroubkován, ve vnitfní dutině má dvě protilehlé drážky. 
K montáži potenciometru slouži dva upevňovací klinky. 
Na potenciometru je vyznačeno: značka výrobce, typ, jmenovitý odpor, kód měsíce výroby. 

Rozměry: 

Rozměry jsou v mm 
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Detail hřídele v řezu: Montážní otvory 
v desce plošných spoje.: 

Elektrické schéma 
potenciometru: 

~ L:itj 

Elektrické vlastnosti 
Jmenovité zatížení Pn: 

Závislost provozníhO zatížení POP 

na teplotě okolí i}a: 

Jmenovitý odpor Rtot: 
Dovolená úchylka jmenovitého odporu: 
Teplotní součinitel odporu aR: 
PrOběh odporové dráhy: 
Přechodový odpor sběrače Rs: 
Jmenovité provozní napětí Un: 
Maximální provozní napětí Urna,: 
ZkuAební napětí Utv: 

Rozsah regulace napětí: 
Izolační odpor RiS: 

Elektrická trvanlivost: 
1 OOOh, Pn, i}a = +55 oe 

Intenzita poruch Á: 

Mechanické vlastnosti 
Hmotnost m: 
Úhel otáčení hřídele ama,: 

Moment otáčení hřídele Mk: 
Pevnost dorazO Md: 

Upevnění vývodO: 
10 N klidný tah, 10 s 

Pájitelnost (pájecí špička): 
Pájka Sn60Pb, teplota pájky +235 oe 
doba ponoření 2 s 

Pájitelnost (pájecí oka): 
Pájedlo typ B o teplotě +350 oe, 
doba pájení 2 ... 3 s 

'l Mezi vývody Z a K. 

1,5W') 

;e100 
~ 80 
Q. 

"Ci:- 60 
tf 

40 

20 

O 

l' 
: 
I 

I 

: 

m 
Z B K 

, 
~ 
\ 

) 
O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

-"a [Oe) 
56MQ 
±20% 
max.500.10-6/K 
lineární 
max.5,6MQ 
7,9 kV-
8,5 kV-
12 kV-
77 ... 93 % Un 

min.5000MQ 

IlRto!Rtot = max. ±7 % 
Ris = min. 5 000 MQ 
Rs = max. 11,2 MQ 
1.10-s.h-1 

18 9 (informativní údaj) 
min. 2600 

4 ... 35mN.m 
100 mN.m 
Ua 1 (CSN 35 5771, metoda 1051) 

Ta 1/235 (CSN 34 5770, metoda 9031.1) 
snadná pájitelnost 

Ta 2/350 (CSN 34 5770, metoda 9031.2) 
snadná pájitelnost 



Odolnost pfl pájeni (pájecí špička): 
Teplota lázně +350 oe, doba ponofení 
vývodu 3 ... 4s 

Odolnost pH páJeni (pájecí oka) 
Pájedlo typ B o teplotě +350 oe 
doba pájení 10 s, 1 mm za otvor pro 
pájenr vnějšrho vývodu 

Mechanická trvanlivost: 
100 cyklů od jednoho dorazu ke druhému 
a zpět, bez zatržení 

Klimatické vlastnosti 

Kategorie klimatické odolnosti: 
Odolnost proti klimatickým vlMlm: 
Suché teplo 

+85 oe 
Vlhké teplo cyklické - 1. cyklus 

1 cyklus 24 h, z toho 16 h pfi +55 oe 
r. v. 95 % (min. 40rosení/) bez zatižení 

Mráz 
-25 oe, 2 hodiny, bez zatržení 

Vlhké teplo cyklické - zbývající cykly 
1 cyklus 24 h, z toho 16 h pfi +55 oe, 
r. v. 95 % (min. 40rosení/h), 
bez zatížení 

Vlhké teplo - necyklické 
21 dnr pfi +40 oe, r. v. 90 ... 95 % 
bez zatržení 

Skladování, doprava: 
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Tb 1/350 (CSN 34 sno, metoda 9032.1) 

,.Tb 2/350 (CSN 345770, metoda 9032.2) 
PÓ zkouškách Ta, Tb: 
ARto,/Rtot = max. ±3 % 

ME (ONT 35 8057) 
ARtorlRtot - max. ±5 % 
Ris = min. 1 000 Mg 
R. = max. 11,2 Mg 

25/085/21 (CSN 35 8031 ) 

Ba 085/016 (CSN 34 5702) 

Da 2 (ONT 34 5702) 

Aa 25/02 (ONT 34 5701 ) 

Da 2 (ONT 34 5705) 
Po zkouškách Ba, Da, Aa, Da a aklimatizaci: 
ARto/Rtot = max. ±7 % 
R.=max. 11,2 Mg 
Ri. = min. 1 000 Mg 
odporová dráha souvislá, Ul. vyhovuje 
Ca 21 (ONT 34 5703) 
ARto,/Rtot = max. ±7 % 
R. = max. 11,2 Mg 
RiS = min. 1 000 Mg 
odporová dráha souvislá, U .. vyhovuje 

Zabalené výrobky se skladují v suchých skladech chráněných pfed účinky látek způsobujícíCh korozi. 
Mezní skladovacr teploty jsou dány rozsahem pracovních teplot. Nejvhodnější teplota skladování je 
v mezích O oe ... +35 oe pfi relativní vlhkosti vzduchu do 80 %. 
Zabalené výrobky se dopravují v krytýCh dopravníCh prostředcích. 

Odbytové 6daje 

Technická specHfkace: 
Technické podmrnky: 
Vyrobnízávod: 
Minimální množství: 
Označení podle jednotné klasifikace: 
(JKPOV) 

T695 
TPF 03 - 5689/83 
Ostrava (odbyt: Lanškroun) 
500 ks 
371 259 023 956 



• TRIMRY 

Trimry 8.2.4 

TP 005 M~NITELNÉ REZISTORY LAKOSAZOVÉ 
PE3I'1CTOPbI nOACTPOE'lHblE nAKOCA>KEBblE • CARBO~ TRIMMING POTENTIOMETERS • KOHLE-TRIMMPOTENTIOMETER 

Hlavni technické údaje 
Jmenovité zatfžení: 0,05 W (+40 OC) 
Jmenovitý odpor: 220R .•. 1 MO 
Maximální napětí: 100 V-
Klimatická kategorie: 40/070/04 

Použití: 
Nastavení pracovního bodu elektronického obvodu s možností přestavení podle potřeby na novou 
hodnotu. 

Provedení: 
Odporová vrstva z polovodivého laku na podložce z tvrzeného papíru. Ovládací prvek má z jedné 
strany výřez pro šroubovák. Mimo to jej lze ovládat prostřednictvím ozubů na jeho obvodu. 
Vývody tvaru pájecích špiček pro plošný spoj jsou povrchově upravené a nelze je ohýbat. 
Na součástce je vyznačen jmenovitý odpor. 

Rozměry: 

2.5 2.5 1.25 

MonWni otvory v deace ploiných spoJCI: 

003 
Rozměry jsou v mm m=2,Smm 



Elektrické vlastnosti 

Jmenovité zatíŽení Pn: 
'i>.-+40"C 

Závislost provozního zatffení Pap 
na teplotě okolf 'i>.: 

Jmenovitý odpor Rtot: 
Dovolená úchylka jmenovitého odporu: 
Teplotní součinitel odporu aR: 
Aada jmenovitých hodnot: 
prClběh odporové dráhy: 
Odpor na začátkll a na konel odporové dráhy 
RJ!" Rpk: 

Prechodový odpor sběrače R.: 
ěum Ucn: 

- mezi krajními vývody 
- mezi začátkem a běžcem nastaveným 
do poloviny odporové dráhy 
- mezi začátkem a běžcem nastaveným 
na konec odporové dráhy 

Elektrická trvanlivost: 
1 000 h, 'i>. - +40 oe, Pn (na celou dráhu) 

Mechanické vlastnosti 

.Hmotnost m: 
Ohel otáčení ovládacího prvku a max: 
Moment otáčení ovládacího prvku Mk: 
Poměr momentCl otáčení: 
Pevnost dorazCl Md: 

Upevnění vývodCl: 
5 N klidný tah, 10 s 

Pájitelnost: 
Pájka Sn60Pb, +235 oe, doba ponorenl 
vývodů 2 s, 1 mm od tělesa součástky. 
Odstínit proti sáláni lázně. 

Odolnost pH pájení: 
Teplota pájky +260 oe, doba ponoření 
vývOdu 5 s, 1 mm od tělesa součástky. 
Odstínit proti sálání lázeně. 

Chvění: 
10 ... 55 Hz, amplituda 0,75 mm, 1 ,5 h. 
Upevnění připájením všech vývodů 

POTENCIOMETRY • TRIMRY 1812031 

0,05W') 

100 

~75 ...... 
c: 50 

Q. 

- 25 
1 O 

\. 
I\. 

'\ 

\ 
010203040506070 

"'a [OCl 

220R ... 1MO 
±30 %2) 
max. ±2 000.1 IJ8/K 
E6 (1,0 -1,5 - 2,2 - 3,3 - 4,7 - 6,8) 
lineámí 

max. 10 % Rtot 
max. 15 % Rtot 

max. 7 j.LV N (Rtot ~ 68K)3) 
max. 12 j.LVN (Rtot ,> 68K) 
EAd (ONT 35 8056) 
b.RtotfRtot - max. ±20 % 

0,15 9 (informativnl údaj) 
min. 240° 
0,4 ... 4mN.m 
max.1 : 5 
10mN.m 
Ua 1 (CSN 34 5771, metoda 1051) 

Ta 1/235 (CSN 34 5770, metoda 9031.1). 

Tb 1/260 (CSN 34 5770, metoda 9032.1 ) 
Mezi zkouškami Ta, Tb prodleva min. 2 minuty. 
Po zkouškách Ta, Tb: 
b.RtotfRtot - max. ±2 % 
Fc 4/55/0,75/1,5 (ONT 34 5750) 
b.RtotfR.OI - max. ±2 % 
b.R,alR'3 - max. ±5 %4) 

') Na celou odporovou dráhu. Při dvoupÓlovém zapojeni klesá úměrně poloze běžce. 
2) Na výrobku se nevyznačuje. 
3) aum se měři od R,ot = min. 1 KO. 
4) R'3je odpor mezi začátkem a běžcem nastaveným do libovolné polohy. 
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Rázy: 
1 000 rázů, 120 gn' doba impulsu 6 ms 
Upevnění připájením všech vývodů 

Mechanická trvanlivost: 
100 cyklů od jednoho dorazu ke druhému 
a zpět, bez zatiženi 

Klimatické vlastnosti 
Kategorie klimatické odolnosti: 
Odolnost proti klimatickým vllvClm: 
Suché teplo 

+70 oe, 16 hodin, bez zatižení 
Vlhké teplo cyklické 

1 cyklus 24 h, z toho 16 h při +55 oe 
r. v. 95 % (min. 4orosení/h), 
bez zatíženi 

Mráz: 
-40 oe, 2 hodiny, bez zatiženi 

Vlhké teplo necyklické 
4 dny při +40 oe, r. v. 90 ... 95 %, 
bez zatížení 

Skladování, doprava: 

Eb 120/6/1 000 (ONT 34.5741) 
I1RtoIRtot = max. ±2 % 
I1R1:1R13 = max. ±5 %4) 
ME (ONT 35 8057) 
I1RtoI Rtot = max. ±20 % 
Uen v předepsaných mezích 
R. v předepsaných mezich 

40/070/04 (CSN 35 8031) 

Ba 070/016 (ONT 34 5702) 

Oa 1 (ONT 34 5705) 

Aa 40/02 (ONT 34 5701) 
Po zkouškách Ba, Oa, Aa a aklimatizaci: 
I1RtoIR.ot = max. ±20 % 
Uen - max. 2X předepsaná hodnota 
R. = max. 2X předepsaná hodnota 
ea 04 CONT 34 5703) 
I1R",/Rtot =max. ±30 % 
Uen = max. 2X předepsaná hodnota 
R. - max. 2X předepsaná hodnota 

Zabalené výrobky se skladují v suchých skladech chráněné před účinkem látek způsobujícíCh korozi. 
Mezní teploty skladováni jsou dány rozsahem pracovnich teplot. Nejvhodnější teplota skladování je 
od -5 oe do +40 oe při relativní vlhkosti do 80 %. 
Zabalené výrobky se dopravuji v krytých dopravnich prostředcích v rozmezí pracovních teplot. 

Odbytové údaje 
Technická specifikace: 
Technické podmínky: 

Výrobní závod: 
Minimální množství: 
Označení podle Jednotné klasifikace: 
(JKPOV) 
Tabulka 1 

Typ JKPOV 

TPOO5220R 371 241 460 422 
TPOO5330R 371 241 460 433 
TP005470R 371 241 460 447 
TPOO5680R 371 241 460 468 

TP0051KO 371 241 460 510 
TP0051K5 371 241 460 515 
TP0052K2 371 241 460 522 
TP0053K3 371 241 460 533 
TP0054K7 371 241 460 547 
TPOO56K8 371 241 460 588 

T675 
TPF 03 - 5748/84 
CSN 358138 
TESLA Lanškroun, k. p., Lanškroun 
1000 ks 

Typ JKPOV 

TP00510K 371 241 460 610 
TP00515K 371 241460615 
TPOO522K 371 241 460 622 
TPOO533K 371241 460 633 
TP00547K 371 241 460 647 
TPOO588K 371 241 460 688 

TP005100K 371 241 460 710 
TP005150K 371 241460715 
TPOO5220K 371 241 460 722 
TPOO533OK 371 241 46.0 733 
TP005470K 371 241 460 747 
TPOO568OK 371 241 460 788 

TP0051MO 371 241 460 810 

0) R1s je odpor mezi začá~em a běžcem nastaveným do libovolné polohy. 
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TP 008, TP 009, WN 790 1 O MI!NITELN~ REZISTORY LAKOSAZOV~ 
PE3/11CTOPbI nOACTPOE'lHblE I1AKOCA>KEBblE • CARBON TRIMMING POTENTIOMETERS • KOHLE-TRIMMPOTENTlOMETER 

Hlavní technické údaje: 
Jmenovité zatížení: 0,05 W 
Jmenovitý odpor: 220R ... 470K (1M5) 
Maximální napětí: 100 V-
Klimatická kategorie: 25/070/04 

NEPERSPEKTIVNI. 
DOPORUCENI:OOVOZNI NAHRADY: 
SWV 141 (za TP 008) 
SWV 142 (za TP 009) 
SWV 143 (za WN 790 10) 

Použití: 
Nastavení pracovního bodu elektronického 
obvodu. 

Provedení: 
Odporová vrstva z polovodivého laku na nosné podložce z tvrzeného papíru. Vývody pro plošný spoj 
nejsou určeny k ohýbáni. Ovládací prvek má výřez pro šroubovák. Na součástce je vyznačena pouze 
jmenovitá hodnota odporu písmenovým kódem. 

Rozměry: 

0.5 tO.l 5 

10 r--
~ N 

Ň 
=0.25 N 

-4 

=1 
tD,2 

2.5 

TP008 

Montáinl otvory v desce plošných spojO: 

TP 008 TP 009 WN 790 10 

~ 
m_2.5mm 

Rozměry jsou v mm 

P! 
/I 10 r.: 

/I 

0.5 tO.l 

8.3 

~ :::4 
/I 

I-

TP009 

4.3 

WN79010 
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Elektrické vlastnosti 

Jmenovité zatížení Pn: 
i>a-+~O°C 

Jmenovitý odpor RtO!: 
TP 008, TP 009 
WN 790 10 

Dovolená ~chylka jmenovitého odporu: 
Aada Jmenovitých hodnot: 
Teplotní součinitel odporu aR: 
PrCJběh odporové dráhy: 
Odpor na začátku a na konel 
odporové dráhy Rpz' RJ'k: 
Pfechodový odpor sberače Ra: 

Aum Uen: 
TP 008,. TP 009 
- mezi krajními vývody 

- mezi začátkem a běžcem nastaveným 
v polovině odporové dráhy 

- mezi začátkem a běžcem nastaveným 
na konec odporové dráhy 

WN 790 10 

Maximální provozní napětí Umax: 
Elektrická pevnost Utv: 

Mechanické a klimatické vlastnosti 
Hmotnostm: 
Ohel otáčení ovládacího prvku amax: 
Moment otáčení ovládacího prvku Mk: 
Pevnost dorazu Md: 

Upevnění vývodCJ: 

Kategorie klimatické odolnosti: 

Odbytové ~daJe 

Technická specifikace: 
Výrobní záVod: 
Minimální množství: 
Označení podle jednotné klasifikace: 
(JKPOV) 

Tabulka 2 Tabulka 3 

Znak Násobitel2) Znak 

4 100 
5 1000 
6 10000 
7 100000 
8 1000000 

10 
15 
22 
33 
47 
68 

Hodnota 

1,0 
1,5 
2,2 
3,3 
4,7 
6,8 

O,05W') 

220R ... 470K 
220R ... 1M5 
±30 % (označení N) 
E6 
max. ±4000 . 10-6/K 
lineární 

max.10% Rtot 
max .. 15 % Rtot (RIO! = 220R ... 470R) 
max. 10 % Rtot (Rtot > 470R) 

max. 31lVN (Rtot < 100K) 
max. 71lVN (Rtot ;;: 100K) 

max. 51lVIV (Rtot < 100K) 

max. 121lVN (Rtot ;;: 100K) 
max. 51lVN (Rtot ~ 100K) 
max. 10 IlVN (Rtot > 100K) 
100 V-
250 V-

O,33g (Informativní údaj) 
min. 2400 
1 ... 20mN.m 
350mN.m 
2,5 N klidný tah, 10 s (WN 790 10) 
5 N klidný tah, 10 s (TP 008, TP 009) 
25/070/04 (CSN 35 8031) 

T 465 (TP 008, TP 009), T 445 (WN 790 10) 
TESLA Lanškroun, k. p., Lanškroun 
1000 ks 

Tabulka 1 

Typ JKPOV 

TPOO8 371 241 440 - - • 
TPOO9 371241450 ••• 
WN 790 10 371243010 ••• 

násobitel jmenovité hodnoty IJ jmenovitá hodnota odporu 

') Při použiti jako nastavitelný odpor se úměrně snižuje po
dle polohy běžce. 

2) Základní jednotka 1 Q. 
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TP 011, TP 012 M~NITELNÉ REZISTORY CERMETOVÉ KERAMICKÉ 
TP 060, TP 062 
PE3I11CTOPbl nOACTPOE'lHblE KEPMETHblE HA KEPAMIII'lECKOM OCHOBAHIIIIII • CERMET TRIMMING POTENTIOMETERS ON 
CERAMIC SUBSTRATE • CERMET-TRIMMPOTENTIOMETER AUF KERAMIK 

Hlavní technické 6daje 

Jmenovité zatížení: 
Jmenovitý odpor: 
Maximálnl napětí: 
Klimatická kategorie: 

Jmenovité zatížení: 
Jmenovitý odpor: 
Maximálnl napěti: 
Klimatická kategorie: 

Použití: 

TP 011, TP 012 
0,75 W (+70 "C) 
100R ... 1MO 
200 V-
55/125/21 

TP 060, TP 062 
1,0 W (+70 "C) 
100R ... 1MO 
500 V-
55/125/56 

Pro nastavení pracovního bodu elektronických obvodů s možností změny nastaveného odporu podle 
potřeby. 

Provedení: 
Odporová dráha tvořená polovodivou vrstvou typu cermet na podložce z keramické hmoty. Kovový 
ovládací hřídel má na obou koncich drážku pro ovládací šroubovák. Vývody tvaru pájecíCh špiček pro 
plošný spoj jsou cínované a nelze je ohýbat. Na součástce je vyznačen: jmenovitý odpor, jeho dovo
lená úchylka se neuvádí. 

Rozměry: 

Monttinf otvory v desce pIoiných spoJ6: 

TP 011 TP 012 TP060 TP062 

mm • mm • Rozměry jsou v mm 
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TP011 TP012 

TP060 

Elektrické vlastnosti 

Jmenovité zat(žení Pn: 
ba = +70 oe 
TP011, TP012 
TP 060, TP 062 

Závislost provozního zatížení Pop 
na teploti okolí ba: 

Jmenovitý odpor Rtot: 

Dovolená úchylka jmenovitého odporu: 
AadB jmenovitých hodnot: 
Teplotní součinitel odporu aR: 
PrClbih odporové dráhy: 

TP062 

~ , 

o 20 60 

100R ... 1MO 
±30 % (označeni N)2) 
E6(1,0-1,5-2,2 -3,3 -4,7-6,8) 
max. ±300. 10-6/K 
lineární 

') Na celou odporovou dráhu. Pfl dvoupólovém zapojení klesá úměrně poloze běžce. 
2) Na výrobku se nevyznačuje. 

\. 
I\. 
\ 



Odpor na zaMtlc:u a na konel odporové dréhy 
Riz' Rpk: . 
Prechodový odpor sběra~ R.: 

Proud sběračem I.: 
TP 011, TP 012 
TP 060, TP 062 

Maxlmélní provozní napětí Um .. : 
TP 011, TP 012 
TP 060, TP 062 

AumUcn: 
- mezi krajnimi vývody 
- mezi začátkem a běžcem nastaveným 

do poloviny odporové dráhy 

- mezi začátkem a běžcem nastaveným 
na konec odporové dráhy 

Elektrické pevnost Izolace Ul.: 
- mezi propojenými krajniml vývody a 

vývodem běžce Odizolovaného destičkou 
o tloušťce max. 0,1 mm 

TP011, TP012 
TP 060, TP 062 

Impulsní zatížení: 
30 minut. obdélnfkové nebo špičkové 

impulsy, špičkové napěti UIP - V-:-1-::0-:-00::-.~P::-n-.-::R:-tot, 
nejvýše UIs' trvání impulsu t = 0,1 ... 1 OO0!J.S, 
opakovaci kmitočet f= max. 3 kHz 

Elektrické trvanlivost: 
1 000 h, zatížení Pn (nepřekročit Umax), 
t}a= +55 oe 

Mechanické vlastnosti 
Hmotnostm: 

informativni údaje 
Ohel otéěení hřídele am .. : 

Moment otáčenf hřídele Mk: 
Pevnost dorazCl Md: 

Upevnění vývodCl: 
10 N klidný tah, 10 s 

Pájitelnost: 
Pájka Sn60Pb, +235 oe, doba ponoření 
vývodu 2 s, 1,5 mm Od tělesa součástky 

Odolnost pfl pějenf: 
Teplota pájky +260 oe, doba ponoření 
vývodu 10 s, 1,5 mm Od tělesa součástky 

Chvěnf: 
10 ... 55 Hz, amplituda 0,75 mm 1 hodina. 
Upevnění připájením všech vývodů 

Rázy: 
4 000 rázů, 40 gn (- 390 m . S-2) doba 
impulsu 6 ms. Vývody připájeny 

Mechanická trvanlivost: 
100 cyklů od jednoho dorazu ke 
druhému a zpět, bez zatížení 

3) Sum se měři od R"" = min. 1 KO. 
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max.2 % Rtot 
max. 10 % Rtot (Rtot ;a 470R) 
max. 5 % Rtot (Rtot > 470R) 

max.50mA 
max.75mA 

200 V-
500 V-

max.6IJ.VN3) 

max. 8IJ.VN (Rtot;a 220K)3) 
max. 15IJ.VN (Rtot > 220K) 

max.8 IJ.VN3) 

500 V-
1 000 V-
EFr (ONT 35 8069) 
ARtoIRtot-max. ±5 % 

EAb (ONT 35 8056) 
ARtoI Rtot - max. ±5 % 

2,4 9 (TP 011, TP 012) 
4,0 9 (TP 060, TP 062) 
2800 
4 ... 35mN. m 
MO (ONT 35 8057) 
40mN .m 
Ua 1 (CSN 34 5771, metoda 1051) 

Ta 1/235 (CSN 34 5770, metoda 9031.1) 
snadná pájitelnost 

Tb 1/260 (CSN 34 5770, metoda 9032.1) 
bez poškození 

Fc 4/55/0,75/1 
ARtoIRtot - max. ±2 % 
ARt/Rt3 - max. ±5 %4) 
Eb 40/6/4 000 (ONT 34 5741) 
ARtoIRtot = max. ±2 % 
ARt/RI3 = max. ±5 %4) 
ME (ONT 35 8057) 
ARtolRtot - max. ±7 % 
R. - max. 2X předepsaná hodnota 
Uon = max. 2X předepsaná hodnota 

4) R'3je odpor mezi začátkem a běžcem nastaveným do libovolné polohy. 
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Klimatické vlastnosti 

Kategorie klimatické odolnosti: 
Odolnost proti kllmatlckfm vllv6m: 
Suché teplo 

+125 "C, 16 hodin, bez zatíženi 
Vlhké teplo cyklické - 1. cyklus 

1 cyklus 24 h, z toho 16 h pfi +55 "C 
r. v. 95 % (min. 4oroseni/h), bez zatížení 

Mráz . 
-55 "C, 2 hodiny bez zatižení 

Vlhké teplo cyklické, zbývající cykly 
5 cyklů 24 h, z toho vždy 16 h pfi +55 "C 
r. v. 95 % (min. 4 orosení/hl bez zatížení 

Vlhké teplo necyklické 
56 dni pfi +40 "C, r. v. 90 ... 95 %. 
Polovina vzorků zatížena 0,5.Pn mezi 
začátkem a běžcem asi ve 2/3 dráhy, 
polovina vzorků bez zatížení. 

Skladováni, doprava: 

55/125/56 (CSN 35 8031) 

Ba 125/016 (ONT 34 5702) 

Oa.6 (ONT 34 5705) 

As 55/02 (ONT 34 5701) 

Oa 6 (ONT 34 5705) 
Po zkouškách Ba, Oa, Aa, Oa a aklimatizaci: 
t1Rtt/Rtot = max. ±5 % 
R. - max. 2X pfedepsaná hodnota 
Uen - max. 2X pfedepsaná hodnota 
Ca 56 (ONT 5703) 
t1RttJRtot - max. ±7 % 
R. - max. 2X pfedepsaná hodnota 
Uen - max. 2X pfedepsaná hodnota 

Zabalené výrobky se skladují v suchých skladech chráněné pfed účinky látek způsobujícíCh korozi. 
Nejvhodnější teploty skladování jsou -10 "C ... +40 "C pn relativní vlhkosti vzduchu max. 75 % .. 
Zabalené výrObky se dopravují v krytých dopravních prostfedcích. 

Odbytové údaje 

Technická specifikace: 
Technické podmínky: 
Vfrobni závod: 
Minimální množstvi: 
Označeni podle Jednotné klasifikace: 
(JKPOV) 

Pflklad: 

Typ TP 012 680RIN/N (zatlženl 0,75 W, jmeno
vitý odpor 680 Q ±30 %, montéž rovnoběžně 
s plošným spojem) ••. JKPOV 371 241 210468 

Tabulka 2 

Znak Násobitel jmenovité hodnotyS) 

4 100 
5 1000 
6 10000 
7 100000 
8 1000000 

5) Základni jednotka 1 Q. 

T439 
TPF 03 - 5918n4 
Ostrava (odbyt: Lanškroun) 
1 000 ks 
Tabulka 1 

Typ 

TP011 
TP012 
TP060 
TP062 

násobitel jmenovité hodnoty 
jmenovité hodnota odporu 

Tabulka 3 

JKPOV 

371 241 210 - - -
371 241 220 - - -
371 241 510 - --
371 241 530 - - -

IJ 

Znak Jmenovl~ hodnota odporu 

10 1,0 
15 1,5 
22 2,2 
33 3,3 
47 4,7 
88 6,8 
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TP 015-TP 018 M~NITELN~ REZISTORY LAKOSAZOV~ KERAMICK~ 
TP 110-TP 113 
PE3I1CTOPbl nOACTPOE"IHblE IlAKOCA>KEBblE HA KEPAMI1"1ECKOM OCHOBAHI1I1 • CARBON TRIMMING POTENTIOMETERS 
ON CERAMIC SUBSTRATE • KOHLE-TRIMMPOTENTIOMETER AUF KERAMIK 

Hlavni technické údaje 

Jmenovité zatížení: 
Jmenovitý odpor: 
Maximálni napětí: 
Klimatická kategorie: 

Jmenovité zatížení: 
Jmenovitý odpor: 
Maximálni napěti: 
Klimatická kategorie: 

Použití: 

TP 110-TP 113 
0,3 W (+55 OCl 
220R ... 4M7 
220 V-
40/085/21 
TP 015-TP 018 
0,5 W (+55 oCl 
220R ... 4M7 
500 V-
40/085/56 

Pro nastavení pracovniho bodu elektronických obvodO s možnosti změny nast!lveného odporu podle 
potřeby. 

Provedení: 
Odporová dráha z polovodivého laku na podložce z keramické hmoty. Kovový ovládaci hřidel má na 
obou konclch drážku pro ovládací šroubovák. U typO TP 111, TP 113, TP 016, TP 018 je na hřídel na
sunut knoflík z polypropylénu. Vývody tvaru pájecích špiček pro plošný spoj jsou cínované a nelze je 
Qhýbat. 
Na součástce jsou vyznačeny údaje:jmenovitý odpor a jeho dovolená úchylka (jen v případě ±20 %, 
uvedeno písmeno M). 

Rozměry: na str. 212 

MontáInf otvory v desce ploiných SPOJ"': 

TP 110, TP 111 TP 112, TP 113 TP 015, TP 016 TP 017, TP 018 

I".oó' Fo-, 
I , , I 

m.2.5mm -~ 
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TP 110 TP015 

TP 111 TP016 

0.35 
s 

TP 112 TP017 

TP018 
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Elektrické vlastnosti 

Jmenovité zatriení Pn: 
i>a = +55 oe 
TP 110, TP 111, TP 112, TP 113 
TP 015, TP 016, TP 017, TP 018 

Závislost provozního zatížení POP 

na teplotě okolí i>a: 

- -- - -- -

I ~ 
I 
~ I 

{- -- --~ 
I 
I 

I 

5585 
o 20 t.o 60 80 

Jmenovitý odpor Rtot: 
Dovolené {ichylka jmenovHého odporu: 

Teplotni součinitel odporu aR: 
Rtot< 100K 
Rtot~ 100K 

Aada Jmenovitých hodnot: 
Pr6běh odporové dráhy: 
Odpor na začátku a na konci odporové dr6hy 
R~,RP'l: 

TP 110, TP 111, TP 112, TP 113 
TP 015, TP 016, TP 017, TP 018 

Pfechodový odpor sběrače Ra: 
TP 110, TP 111, TP 112, TP 113 
TP 015, TP 016, TP 017, TP 018 

Proud sběračem I.: 
Pn (nepfekročit UIJIBlC) 

Maxlmělni provoznl napěti Umax: 
TP 110, TP 111, TP 112, TP 113 
TP 015, TP 016, TP 017, TP 018 

AumUcn: 

- mezi krajními vývody 
- mezi začátkem a běžcem nastaveným 

do poloviny odporové dréhy 
- mezi začátkem a běžcem nastaveným 

na konec odporové dráhy 

220R ... 4M7 
±30 %2) 
±20%3) 

max. ±1 OOO.1o-elK 
max. ±2 000.1 o-e/K 
E6 
lineárni 

max. 10 % Rtot ' 
max. 10 % Rtot (Rtot;:a; 470R) 
max. 5 % Rtot (Rtot > 47OR) 

max. 10 % Rtot 
max. 10 % Rtot (RIO! =ai 470R) 
max. 5 % Rtot(Rtot> 47OR) 

max.50mA 

200 V-
500 V-
max. 51lVN (Rtot;:a; 100K) 
max. 10 IlVN (Rtot > 100K) 

1) Na celou odporovou dráhu. Pfi dvoupólovém zapojeni klesá úměrně poloze běžce. 
2) Na výrobku se neoznačuje. V typovém označeni se uvádl plsmeno N. 
3) Na výrobku označeno černou tečkou (TP 015-TP 018) nebo plsmenem M (TP 110-Tf> 113). 

110 (Oe ] 

"~" 
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Elektrická pevnost Izolace Uis: 
mezi propojenými krajními vývody a vývodem 
běžce odizolovaného destičkou o tloušfce 
max. 0,1 mm 
TP 110, TP 111, TP 112, TP 113 
TP 015, TP 016, TP 017, TP 018 

Impulsní zatížení 4) 
30 minut, obdélnikové nebo špičk:c:0.c..ve=-' __ _ 

impul::;y, .špičkové napětí UiP = V1 OOO.Pn.Rtot' 

nejvýše Uis' trvání impulsu t = 0,1 ... 1 000 ILs 
Přetížitelnost: 

24h, 1,5'pn, ~a=+200e 

Elektrická trvanlivost: 
1 000 h, zatížení Pn (nepřekročit UmBlC), 

1}a = +55 oe 

Mechanické vlastnosti 
Hmotnostm: 

informativní údaje 

Úhel otáčení hlídele amax: 

Moment otáčení hřídele Mk: 
Pevnost doraze. Md: 

TP 110, TP 111, TP 112, TP 113 
TP 015, TP 016, TP 017, TP 018 

Upevnění vývode.: 
TP 110, TP 111, TP 112, TP 113 
TP 015, TP 016, TP 017, TP 018 

Pájitelnost: 
Pájka Sn60Pb, +235 oe, doba ponoření 
vývodu 2 s 

Chvění: 
10 ... 55 Hz, amplituda 0,75 mm, 6 h 
Upevnění připájením všech vývodů 

Mechanická trvanlivost 
100 cyklů od jednoho dorazu ke druhému 
a zpět, bez zatížení 

Klimatické vlastnosti 

Kategorie klimatické odolnosti: 
TP 110, TP 111, TP 112, TP 113 
TP 015, TP 016, TP 017, TP 018 

Odolnost proti klimatickým vllvClm: 
Suché teplo 

+85 oe, 16 hodin, bez zatížení 
Vlhké teplo cyklické - 1. cyklus 

1 cyklus 24 h, z toho 16 h při +55 oe, 
r. v. 95 % (min. 4 orosení/hl bez zatížení 

500 V-
1000 V-
EFr (ONT 35 8069) 

EV (ONT 35 8069) 
!1Rto/ Rtot = max. ±10 % 
RB - max. 2X hodnota před zkouškou 
Uen = max. 2X hodnota před zkouškou 
EAb (ONT 35 8056) 
!1Rto/Rtot= max. ±10 % (Rtot~ 100K) 
!1Rto/Rtot = max. ±15 % (Rtot < 100K) 

2,5 9 (TP 110, TP 112) 
2,7 9 (TP 111, TP 113) 
3,5 9 (TP 015, TP 017) 
3,7 9 (TP 016, TP 018) 
min. 2800 
4 ... 35mN.m 
MO (ONT 35 8057) 
75mN.m 

100 mN.m 
Ua 1 (CSN 35 5771, metoda 1051) 

5 N, klidný tah, 10 s 
10N, klidný tah, 10 s 
Ta 1/235 (CSN 34 5770, metoda 9031.1) 
snadná pájitelnost 

Fc 4/55/0,75/6 (ONT 34 5750) 
!1R,olRtot = max. ±2 % 
!1R'3/R'3 = max. ±5 %5) 
ME (ONT 35 8057) 
!1Rto/R,o, = max. ±10 % 
Rs = max. 2X předepsaná hodnota 

40/085/21 (CSN 35 8031) 
40/085/56 (CSN 35 8031) 

Ba 085/016 (ONT 34 5702) 

ONT345705 
Da 2 (TP 11Q-TP 113) 
Oa 6 (TP 015-TP 018) 

4) Provoz v pulsních podmínkách je povolen při trvání impulSŮ od 0,1 IJ.S do 1 000 IJ.S při opakovacím kmitočtu od 50 Hz do 
20 kHz, při středním zatížení rovném max. 20 % Pn a při okamžitém impulsním zatížení rovnajícím se max. 1 000 násob
ku Pn při dodržení max. impulsního napětí 500 V (TP 110-TP 113) nebo 1 000 V (TP 015-TP 018). 

5) R'3 je odpor mezi začátkem a běžcem nastaveným do libovolné pOlohy. 



Mráz 
-40°C, 2 hodiny, bez zatižení 

Vlhké teplo cyklické - zbývající cykly 
1 cyklus (TP11 0-113) nebo 5 cyklů 
(TP 015-TP 018) 24 h, z toho vždy 16 h 
při +55 °C, r. v. 95 % (min. 4orosení/h) 
bez zatížení 

Vlhké teplo necyklické 
21 dni (TP 110-113) nebo 56 dni (TP 015-018) 
při +40 °C, r. v. 90 ... 95 %. 
Polovina vzorků bez zatížení, polovina 
vzorků zatížena 0,5.Pn mezi začátkem a 
běžcem asi ve 2/3 dráhy. 
Zatěžovaci napětí je max. 250 V 

Skladování, doprava: 

POTENCIOMETRY • TRIMRY 1.812151 
Aa 40/02 (ONT 34 5701) 

ONT345705 
Da 2 (TP 110-TP113) 
Da 6 (TP 015-TP 018) 
Po zkouškách Ba, Da, Aa, Da a aklimatizaci: 
!:'RtoIRtot - max. ±15 % (Rtot:a; 100K) 
!:'RtolRtot - max. ±20 % (Rio! > 100K) 
R. = max. 2X předepsaná hodnota 
Uen - max. 2X předepsaná hodnota 
ONT345703 
Ca 21 (TP 110-TP 113) 
Ca 56 (TP 015-TP 018) 
!:.Rtol Rtot = max. ±15 % 
!:'R,:/R'3 = max. ±15 %6) 
R. = max. 2X předepsaná hodnota 
Uen - max. 20 !J.VN 

Zabalené výrobky se skladují v suchých skladech chráněné před účinky látek způsobujícíCh korozi. 
Mezni teploty skladování jsou dány rozsahem pracovnich teplot. Nejvhodnější teplota skladováni je 
O °C (r. v. max. 90 %) ... +35 °C (r. v. max. 40 %). 
Zabalené výrobky se dopravují v krytých dopravních prostředcích. 

Odbytové údaje 
Technická specHlkace: 

Technické podmfnky: 
Výrobní závod: 
Minimální množstvf: 
Označení podle Jednotné klasifikace: 
(JKPOV) 

Příklad: 

Typ TP 110 2K21N/N (trimr se jmenovitým zatížením 0,2 W, 
jmenovitým odporem 2,2 kQ a jeho dovolenou úchylkou 
±30 %, pro stojatou montáž, bez knofllku) 
... JKPOV 371 241 150 522 

Tabulka 2 

Znak Dovolená úchýlka 

O ±30% (N) 
1 ±20% (M) 

Tabulka 3 

Znak Násobitel jmenovité hodnoty7) 

4 100 
5 1000 
6 10000 
7 100000 
8 1000000 

6) R'3je odpor mezi začátkem a běžcem. 
7) Základní jednotka 1 Q. 

T 322 (TP 110, TP 112) 
T 323 (TP 111, TP 113) 
T 324 (TP 015, TP 017) 
T 325 (TP 016, TP 018) 
TPF 03 - 5595/69 
Ostrava (odbyt: Lanškroun) 
1000 ks 

Tabulka 1 

Typ 

TP110 
TP 111 
TP112 
TP113 

TP015 
TP016 
TP017 
TP018 

JKPOV 

371 24115- - - -
371 241 17- - - -
371 24116- - - -
371 24118- - - -

37124111- ---
371 24113- - --
371 24112- - --
371 241 14- - - -

dovolená úchylka I I J 
násobitel jmenovité hodnoty 
jmenovitá hodnota odporu . 

. Tabulka4 

Znak Jmenovitá hodnota 

10 1,0 
15 1,5 
22 2,2 
33 3,3 
47 4,7 
68 6,8 
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TP 025, TP 026 M~NITELNÉ REZISTORY LAKOSAZOVÉ 
PE3I1CTOPbI nOACTPOE"IHbIE llAKOCA>KEBbIE • CARBON TRIMMING POTENTIOMETERS • KOHLE-TRIMMPOTENTIOMETER 

Hlavni technické OdaJe: 
Jmenovité zatižení: 0,5 W 
Jmenovitý odpor: 220R ... 4M7 
Maximální napětí: 500 V-
Klimatická kategorie: 40/070/04 

.NEPOužfvAT DO NOVÝCH KONSTRUKCr! 

Použiti: 
Nastavení pracovního·bodu elektronického obvodu s možnosti pfestavení podle potřeby na novou 
hodnotu. 

Provedeni: 
Odporová vrstva z polovodivého laku na podložce z tvrzeného papiru. Na jedné straně je ovládací hří
del z plastu délky 40 mm (TP 025) nebo 10 mm (TP 026), na opačné straně nahrazuje hřídel krátký 
výstupek. Hřídel i výstupek mají drážku pro šroubovák. 
Vývody pro plošný spoj jsou mosazné, povrchově upravené a nelze je ohýbat. Trimry jsou označeny 
písmenovým kódem, dovolená úchylka ±30 % se neoznačuje. 

Rozměry: 

TP025 

výstupek ovládacího hřídele na straně běžce: 

TP026 

. lil 

Monttiní otvory v desce ploiných spojCl: 

15 

~.3 



Elektrické vlastnosti 
Jmenovité zatížení Pn: 
Závislost provoznfho zatížení Pop 
na teplotě okolí 1').: 

Jmenovitý odpor RIOI: 
Dovolená úchylka jmenovitého odporu: 

!!lada Jmenovitých hodnot: 
Teplotní součinitel odporu aR: 
PrClběh odporové dráhy: 
Odpor na začátku a na konel 
odporové dráhy Rp., Rp!<: 
ěum Uen: 

- mezi kraj nimi body 

- mezi začátkem a běžcem nastaveným 
v polovině odporové dráhy 
- mezi začátkem a běžcem nastaveným 
na konec odporové dráhy 

Maximální provozní napětí Umax: 
Elektrická pevnost Utv: 

Mechanické a klimatické vlastnosti 
Hmotnostm: 
Úhel otáčení hřídele a m .. : 

Moment otáčení hřídele Mk: 
Pevnost dorazu Md: 

Upevnění vývodCl: 
Mechanická trvanlivost: 
Kategorie klimatické odolnosti: 

Odbytové údaje 
Technická specifikace: 
Výrobní závod: 
Minimální množství: 
Označení podle Jednotné klasifikace: 
(JKPOV) 

1) Při použití jako nastavitelný odpor se úměrně sniŽUje po
dle polohy běžce. 

") ť:rselné znaky viz tabulka 2 na straně 215. 
3) ť:íslené znaky viz tabulka 3 na straně 215. 
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220R ... 4M7 
±30 % (označení N) 
±20 % (označení M, pro Rtot ~ 1MO) 
E6 
max. ±4000.10-6/K 
lineární 
max. 10 % RIOI (RIal = 220R ... 470R) 
max. 5 % RIal (Rtot > 470R) 

max. 5jLVN (RIOI -1KO . .. 680K) 
max. 10 jLVN (RIOI = 1KO ... 4M7) 
max. 7 jl V IV (RIal = 1 KO ... 680K) 
max. 12jLVN (Rtot = 1KO ... 4M7) 
max. 5jLVN (Rtot -1KO ... 680K) 
max. 10 jLVN (RIal = 1KO ... 4M7) 

500 V-
1 000 V-

3 9 (informativnl údaj) 
min. 2800 

3,5 ... 35mN.m 
100mN.m 
20 N klidný tah, 10 s 
250 cyklů 
40/070/04 

T495 
TESLA Lanškroun, závod Lanškroun 
1000 ks 

Tabulka 1 

Typ JKPOV 

TP025 371 241 55- - - -
TP026 371 241 56- - - -

úchylka: O (±30 %),1 (±20 %) I I J 
násobitel jmenovité hodnoty") 
jmenovitá hodnota odporu3) . 
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TP 040, TP 041, TP 042 M~NITELNÉ REZISTORY LAKOSAZOVE 
PE31i1CTOPbl nOACTPOE4HblE flAKOCA>KEBblE • CARBON TRIMING POTENTIOMETERS • KOHlE-TRIMMPOTENTIOMETER 

Hlavní technické údaje: 

Jmenovité zatížení: 0,2 W (+40 °c 
Jmenovitý odpor: 100R ... 4M7 
Maximální napětí: 300 V-
Klimatická kategorie: 40/070/04 

TYP TP 041 NEPOuZlvAT DO NOVÝCH 
KONSTRUKCi (NAHRADA: TP 042) 

PoužHí: 
Nastavení pracovního bodu elektronického obvodu s možností přestavení podle potřeby na novou 
hodnotu. 

Provedení: 

Odporová vrstva z polovodivého laku na podložce z tvrzeného papíru. Ovládací prvek má oboustran
ně přístupný výřez 1 ,5X3 mm pro šroubovák. 
Vývody tvaru pájecích špiček pro plošný spoj jsou povrchově upravené a nelze je ohýbat. 
Na součástce jsou vyznačeny údaje: jmenovitý odpor a jeho dovolená úchylka. Úchylka ±20 % se 
značí písmenem M (pouze TP 042). 

Rozměry: 

Montážní otvory 
pro typ TP 041 : 

175 , 
8.S'ci? 
~ 

ln 

ln 

l2... 

Rozměry jsou v mm 

Itl 
N 

..,~. 

TP040 

mm 
m:2.5mm 

TP042 

0,1 )(~. «6,5'0,5 
~ +. -

.... • In 

- <'< 

4+ 3 6:' 

i~·· ~ 
~~ 

10 



Elektrické vlastnosti 
Jmenovltézatifeni Pn: 

1>a=+4(} oe 
Závislost provozního zatížení POP 

na teplotě okolí 1>a: 

Jmenovitý odpor Rtot: 
Dovolená úchylka Jmenovitého odporu: 

Teplotní souelnltel odporu aR: 
Aada Jmenovitých hodnot: 
prllběh odporové dráhy: 
Odpor na z&eátku a na konel odporové dráhy 
R2!' Rpk: 
Prechodový odpor sběrae& R.: 

Aam Uen: 
- mezi krajními vývody 

- mezi začátkem a běžcem nastaveným 
do poloviny odporové dráhy 
- mezi začátkem a běžcem nastaveným 
na konec odporové dráhy 

Elektrická trvanlivost: 
1 000 h, 1>a = +40 oe, Pn (na celou dráhu) 

Mechanické vlastnosti 
Hmotnostm: 
Úhel otáčeni ovládacího prvku amax: 
Moment otáe&ní ovládacího prvku Mk: 
Pevnost doraz6 Md: 

Upevnění vývod6: 
10 N klidný tah, 10 s 

Pájitelnost: 
Pájka Sn60Pb, +235 oe, doba 
ponoření vývodů 2 s 

Odolnost pll pájení: 
Teplota pájky +260 oe, doba ponořeni 
vývodu 10s 

Chvění: 
10 ... 55 Hz, amplituda 0,75 mm, 1,5 h. 
Upevnění připájením všech vývOdů 

Mechanická trvanlivost: 
250 cyklů, bez zatlženl 

1) Jendo flu.= 1MO. I 
2) Běžec nastaven do libovolné polohy. 

POTENCIOMETRY • TRIMRY 1812191 

0,2 W (na celou odporovou dráhu) 

t;iiliiiiill 
-~ -30 -20 -10 O 10 20 30 '" 50 60 70 

"'a [Oe I 

100R ... 4M7 
±30 % (označení N, jen u typu TP 042) 
±20 % (označení M)') 
max. ±2 OOo.10-8/K 
E6 (1,0 -1;5 - 2,2 - 3,3 - 4,7 - 6,8) 
lineárnl 

max. 5 % Rlot 
max. 5 % Rtot (Rlot > 47oR) 
max. ±25 g (Rtot ;a; 470R) 

max. 511V IV (Rlot = 1 KO ... 1 MO) 
max. 711VIV (Rlot > 1 MO) 

max. 1211VIV (RtoI;a; 1MO) 

max. 1211VIV (Rlot;a; 1MO) 
EAd (ONT 35 8056) 
ARtolRk,t - max. ±30 % 

1,2 9 (informativní údaj) 
min. 2400 
5 ... 35 mN.m 
0,1 N.m 
Ua 1 (CSN 35 5n1, metoda 1051) 

Ta 1/235 (CSN 34 5770, metoda 9031.1) 
snadná pájitelnost 

Tb 1/260 (CSN 34 5770, metoda 9032.1 ) 
Po zkouškách Ta, Tb: 
ARtoIRlot = max. ±2 % 
Fc 4/55/0,75/1,5 (ONT 34 5770) 
ARtoIRtot - max. ±2 % 
ARI/RI3 = max. ±5 %2) 
ME (ONT 35 8057) 
ARtoIRlot = max. ±10 % 
Uen = max. 2X předepsaná hodnota 
R. = max. 10 % Rlot 
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Klimatické vlastnosti 

Kategorie klimatické odolnosti: 
Odolnost proti kllmatlc!ljm vllvClm: 
Suché teplo 

+70 oC, 16 hodin, bez zatížení 
Vlhké teplo cyklické 

1 cyklus 24 h, z toho 16 h pfi +55 oe 
r. v. 95 % (min. 4 orosení/h) bez zatlžení 

Mráz 
. -40 oe, 2 hodiny, bez zatížení 

Vlhké teplo necyklické 
4 dny pn +40 oe, r. v. 90 ... 95 % 
bez zatlženl 

Skladování, doprava: 

40/070/04 

Ba 070/016 (ONT 34 575702) 

Da 1 (ONT 34 5705) 

Aa 40/02 (ONT 34 5701) 
Po zkouškách Ba, Da, Aa a aklimatizaci: 
A.Rto/Rtot = max. ±20 % 
R. - max. 2X pfedepsaná hodnota 
Uen = max. 2x pfedepsaná hodnota 
Ca 04 (ONT 34 5703) 
A.Rto/Rtot - max. ±30 % 
R. - max. 2X pfedepsaná hodnota 
Uen = max. 2X pfedepsaná hodnota 

Zabalené výrObky se skladuji v suchých skladech, chráněné pfed účinkem látek zpllsobujíclch korozi. 
Mezní teploty skladování jsou dány rozsahem pracovních teplot. Nejvhodnější teplota skladování je 
od -5 oe do +40 oe pfl relativnl vlhkosti do 80 oe. 
Zabalené výrobky se dopravují v krytých dopravních prostfedcích, v rozmezí pracovních teplot. 

Odbytové 6e1aJe 

Technická specifikace: 
Technické pocImrnky: 
Výrobnrzávocl: 
Minimální množatvi: 
Oznaěenr pocIle jednotné klasifikace: 
(JKPOV) 

Pflklad: 

Tabulka 2 

Znak Násobitel jmenovité hodnoty") 

4 100 
5 1000 
8 10000 
7 100000 
8 1000000 

3) Základnl jednotka 1 Q. 

T381 
CSN 358131 
Ostrava (odbyt: Lanškroun) 
1000 ks 

Tabulka 1 

Typ Úchylka 

TP040 ±30% 
±20% 

TP041 ±30% 
±20% 

TP042 ±30% 
±20% 

násobitel jmenovité hodnoty 
jmenovitá hodnota odporu 

Tabulka 3 

JKPOV 

371 241 410 - --
371241413 ---

371 241 420 - - -
371 241 423 - - -
371 241 470 - - -
371 241 473 - - -

,IT 

Znak Jmenovitá hodnota 

10 1,0 
15 1,5 
22 2,2 
33 3,3 
47 4,7 
88 6,8 
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TP 09& MěNITELN~ REZISTORY CERMETOV~ KERAMICK~ 
PE3I1CTOPbI nOACTPOEYHblE KEPMETHblE HA KEPAMI1YECKOM OCHOBAHI1I1 • CERMET iFIIMING POTENTIOMETERS ON 
CERAMIC SUBSTRATE • CERMET-TRIMMPOTENTIOMETER AUF KERAMIK 

Hlavní technické údaje: 
Jmenovité zatiženi: 0,5 W (+55 "C) 
Jmenovitý odpor: 1 OOR ... 1 MO 
Maximální napěti: 150 v-
Klimatická kategorie: 55/125/56 

Použití: 
Pro nastaveni pracovního bodu elektronických obvodlÍ s možností změny nastaveného odporu podle 
potfeby. 

ProvedenI: 
Odporová dráha tvofená polovodivouvrstvou typu cermet na podložce z keramické hmoty. Celek je 
uzavfen v kovovém pouzdru. Ovládací hfídel je opatfen drážkou pro šroubovák. 
Drátové vývOdy povrchově upravené slouží pro montáž na desce plošných spojlÍ a nejsou určeny 
kOl"!ýbání. 
Na součástce je vyznačeno: jmenovitý odpor, jeho dovolená úchylka a kód měsíce výroby. 

Rozměry: 

66 tO.S 

~r - ci 

a ----- • to-- oi 
$ 

16 H 

Monttinf otvory v deace ploiných spoJil: §lm 
Rozměry jsou v mm m=2.Smm 
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Elektrické vlastnosti 
Jmenovité zatížení Pn: 

ba -+55OC 

Závislost provozního zatiženi Pop 
na teplotě okoli ba: 

Jmenovitý odpor RIO': 
Dovolená úchylka jmenovitého odporu: 
Aada Jmenovitých hodnot: 
Teplotní so~lnltel odporu aR: 
PrClběh odporové dráhy: 
Odpor na zaMtku a na konel odporové dráhy 
RF' Rpk: 
PrechQdový odpor sběrače R.: 
Proud sběračem '.: 
Maxlm"ní provozní napětí Umax' 
Aum Uen: 

- mezi krajními vývody 
- mezi začátkem a běžcem nastaveným 
do poloviny odporové dráhy 
- mezi začátkem a běžcem nastaveným 
na konec odporové dráhy 

Elektrické pevnost Izolace Uis: 
Impulsní zatížení: 

30 minut, obdélníkové nebo špičkové 
impulsy, špičkové napěti -

U;p = VI OOO.Pn.RIO" trváni impu!su 
t = 0,1 ... 1 000 !IS, opakovací kmitočet 
f = max. 3- kHz 

Elektrické trvanlivost: 
1 000 h, zatížení Pn (nepfekročit Umax) 
ba = +55 oe 

Mechanické vlastnosti 
Hmotnostm: 
Úhel otáčeni ovládacího prvku amax: 

Moment otáčení hfidele Mk: 
Pevnost dorazCl Md: 

Upevněni vývodCl: 
10 N klidný tah, 10 s 

Pájitelnost: 
Pájka Sn60Pb, +235 oe, doba ponofeni 
vývodů 2 s, 3 mm od tělesa součástky. 

Odolnost pH pájení: 
Teplota pájky +260 oe, doba ponofení 
vývodu 10 s, 3 mm od tělesa součástky. 

0,5W') 

i150 
li: -P 

\ 
\ , 

1\ , 
.- 60- 30 O 30 60 90 120 150 

'lb [OCl 
100R ... 1MO 
±30 % (označení N) 
E6 (1,0 -1,5 - 2,2 - 3,3 - 4,7 - 6,8) 
max. ±300.10-6/K 
lineámi 

max.5Q 
max. 10 % R,o! 
max. JI~ /J{ ~ [A; W, Ql 
150V- n .• 

max. 25 JJ.V N (RIO, - min. 1 KO) 

250 V-
EFr (ONT 35 8069) 
ARtoI Rtot - max. ±5 % 

EAb (ONT 35 8056) 
ARtoIRlO' - max. ±5 % 

1 9 (informativni údaj) 
min. 210° 
4 ... 35mN.m 
75mN.m 
Ua 1 (CSN 34 5771, metoda 1051) 

Ta 1/235 (CSN 34 5770, metoda 9031.1) 
snadná pájitelnost 

Tb 1/260 (CSN 34 5770, metoda 9032.1) 
bez poškození 

') Na celou odporovou dráhu. Při dvoupólovém zapojeni kiesá uměrně poloze běžce. 



Chvění: 
10 ... 55 Hz, amplituda 0,75 mm, 1 hodina. 
Upevněni připájením všech vývodů 

Rázy: 
4 000 rázů, 40 gn (= 390 m.s-2), doba 
impulsu 6 ms. Vývody připájeny 

Mechanická trvanlivost: 
100 cyklů od jednoho dorazu ke druhému 
a zpět, bez zatížení 

Klimatické vlastnosti 

Kategorie klimatické odolnosU: 
Odolnost proti klimatickým vllvClm: 
Suché teplo . 

+125 °C, 16 hodin, bez zatiženi 
Vlhké teplo cyklické - 1. cyklus 

1 cyklus 24 h, z toho 16 h při +55 °C, 
r. v. 95 % (min. 4 orosenl/h), bez zatížení 

Mráz' 
-55°C, 2 hodiny, bez zatiženi 

Vlhké teplo cyklické - Zbývající cykly 
5 cyklů 24 h, z toho vždy 16 h při +55, 
r. v. 95 % (min. 4 orosení/hl, bez zatíženi 

Vlhké teplo necyklické 
56 dní při +40 °C, r. v. 90 ... 95 %. 
Polovina vzorků bez zatiženi, pOlovina 
vzorků zatížena 0,5 Pn mezi 
začátkem a běžcem asi ve 2/3 dráhy 

Skladováni, doprava: 

POTENCIOMETRY • TRIMRY 1812231 

Fc 4/550,75/1 (ONT 34 5750) 
ARm/RIO! = max. ±2 % 
AR,:/R'3 = max. ±5 %2) 
Eb 40/6/4 000 (ONT 34 5741) 
ARm/RtOt = max. ±2 % 
AR,alR'3 - max.±5 %2) 
ME (ONT 35 8057) 
ARlolRIO! = max. ±7 % 
R. = max. 20 % Rlol 

Un - max. 50llVN 

55/125/56 (CSN 35 8031) 

Ba 125/016 (ONT 34 5702) 

Da 6 (ONT 34 5705) 

Aa 55/02 (ONT 34 5701) 

Da 6 (ONT 34 5705) 
Po zkouškách Ba, Da, Aa, Da a aklimatizaci: 
ARm/RIO! = max. ±5 % 
R. - max. 20 % RIO! 
Uen = max. 50llVN 
Ca 56 (ONT 34 5703) 
ARm/RIO!- max. ±7 % 
R. - max. 20 % RIO! 
Uen -max·50IlVN 

Zabalené výrobky se skladuji v suchých skladech chráněné pl'ed účinky látek způsobujicich korozi. 
Nejvhodnější teploty skladování jsou -10 oe ... +40 oe při relativní vlhkosti vzduchu max. 75 %. 
Zabalené výrobky se dopravuji v krytých dopravních prostředcích. 

Odbytové údaje 

Technická specHlkace: 
Technické podmínky: 
Výrobní zévod: 
Mlnlmé/ní množství: 
Oznaěeni podle jednotné klasifikace: 
(JKPOV) 

Pfiklad: 

Typ TP 095 3K3/N/N (zatiženi 0,5 W, jmenovitý odpor 
3,3 J<g ±30 %) •.. JKPOV 371 256 010 533 

T475 
TPF 03 - 5918n4 
TESLA Lanškroun, závod Lanškroun 
1000 ks 
viz tabulka 1 na straně 224. 

2) R,sje odpor mezi začátkem a běžcem nastaveným do libovolné polohy. 
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Tabulka 1 

Typ JKPOV 

TP09S 100R 371256010410 
TP095 150R 371256010415 
TP09S 220R 371 256 010 422 
TP09S 330R 371 256 010 433 
TP09S 470R 371 256 010 447 
TP09S 680R 371 256 010 468 

TP095 1KO 371 256 010 510 
TP095 1K5 371 256 010 522 
TP095 2K2 371 256 010 522 
TP095 3K3 371256010533 
TP095 4K7 371 256010547 
TP095 6K6 371 256 010 566 

TP095 10K 371 256 010 610 
TP09S 15K 371 256 010 615 
TP095 22K 371 256 010 622 
TP095 33K 371 256 010 633 
TP095 47K 371256010647 
TP095 68K 371 256 010 668 

TP095 100K 371256010710 
TP095 150K 371 256 010 715 
TP095 220K 371 256010722 
TP095 330K 371 256 010 733 
TP095 470K 371 256 010 747 
TP095 680K 371 256 010 768 

TP095 1MO 371 256 010 810 
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TP 096 M~NITELNÉ REZISTORY CERMETOVÉ KERAMICKÉ 
PE3 ... CTOPbl IlOACTPOE'lHblE KEPMETHblE HA KEPAM ...... ECKOM OCHOBAHM'" • CERMET TRIMMING POTENTlOMETERS ON 
CERAMIC SUBSTHATE • CERMET -TRIMftFOTENTIOMETER AUF KERAMIK 

Hlavni technické údaje: 
Jmenovité zatlžení: 0,5 W (+55 "C) 
Jmenovitý odpor: 15R ... 6MB 
Maximální napětí: 200 v-
Klimatická kategorie: 55/125/56 

• 
Pouflti: 

K nastavení pracovního bodu elektronických obvod II s možnosti přestavení nastavené hodnoty odpo
ru podle potřeby. 

Provedení: 
Odporová dráha typu cermet s lineárním prllběhem je nanesena na keramické podložce. 
Celek je uzavřen v pouzdru z termoplastické hmoty. Ovládací hRdel z plastu je opatřen drážkou pro 
šroubovák. Páskové vývody pro plošný spoj nejsou určeny k ohýbání. Jsou povrchově uPraveny. 
Na výrobku je vyznačen jmenOVitý odpor. 

Rozměry·: 

Rozměry jsou v mm 

Elektrické vlastnosU 

Jmenovité zatížení Pn: 
ba -+55"C 

Závislost provozního zatížení POP 

na teplotě okoli ba: 
Jmenovitý odpor R101: 

Dovoleni úchylka Jmenovitého odporu: 
Aada Jmenovitých hodnot: 
Teplotní souelnltel odporu aR: 

viz graf na následující straně 
15R ... 6MB 
±20% 
E6 (1,0 -1,5 - 2,2 - 3,3 - 4,7 - 6,8) 
max. ±250.10-s/K (R101 ~ 100R) 
max. ±350.10-s/K (R101 < 100R) 

') Na celou odporovou dráhu. Pii dvoupólovém zapojení klesá úměrně poloze běžce. 
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Závislost provozního zatížení POP 

na teplotě okolí 1).: 

prilběh odporové dráhy: 
Odpor na začátku a na konci odporové dráhy 
R~z' Rpk: 
Prechodový odpor sběrače Rs: 

Proud sběračem I.: 
Maximální provozní napětí Umax: 

Sum Uen: 
- mezi krajními vývody 

Elektrická trvanlivost 
1 000 h, zatížení Pop = 0,4 W 
t). = +70 °c 

Mechanické vlastnosti 

Hmotnostm: 
Úhel otáčení hfídele a max: 
Moment otáčení hfídele Mk: 
Pevnost dorazil Md: 

Upevnění vývodil: 
5 N klidný tah, 10 s 

Pájitelnost: 
Pájka Sn60Pb, teplota pájky +235 °C, 
doba ponoření 2 s 

Odolnost pfl pájení: 
Teplota pájky +260 °c, doba ponoření 
vývodu 10 s 

Chvění: 
10 ... 55 Hz, amplituda 0,75 mm, 6 h. 
vývody upevněny připájením 

Rázy: 
4 000 rázů, 40 gn (=390 m.s-2), doba 
impulsu 6 ms 

Mechanická trvanlivost: 
200 cyklů od jednoho dorazu ke druhému 
a zpět, bez zatížení 

2) Platí větší z obou hodnot. 

~~~ 

" Of. ~ 
f' 

" o 20 40 60 80 100 120 140 
-oQl"Cl 

lineární 

max. 3 % R.o! nebo 3 Q2) 
max. 3 % R.o! nebo 3 Q2) 

max. JP,J R,," [A; W, nI 
200 V-
max. 4 ILVN (Rtot < 100K) 

6.RtotlRm. = max. ±3 % (R.o. ~ 100R) 
6.RtotIRio. = max. ±5 % (R.o. < 100R) 

0,5 9 (informativní údaj) 
min. 240" 
1 ... 15mN.m 
min.50mN.m 
Ua 1 (CSN 34 5n1, metoda 1051) 
bez zatížení 
Ta 1/235 (CSN 34 5nO, metoda 9031.1) 
snadná pájitelnost 

Tb 1/260 (CSN 34 5770, metoda 9032.1 J 
Po zkouškách Ta, Tb: ' 
6.R.o,lR.o. = max. ±2 % 
Fc 4/55/0,75/6 (ONT 34 5750) 
6.R.o,lRmr= max. ±2 % 
6.R,alR'3 - max. ±5 %3) 
Eb 40/6/4 000 (ONT 34 5741) 
Po zkouškách Fc, Eb: 
6.Rm,lRm. = max. ±2 % 
6.R,alR'3 = max. ±5 %3) 
Me (ONT 35 8057) 
6.R.o,lR.o. = max. ±5 % (Rm.;:a; 47R) 
6.R.o,lR.o. - max. ±3 % (Rm. > 47R) 
R. - max. ±3 % R.o. nebo ±3 Q2) 
Mk - max. 20 mN.m 

") R,. je odpor mezí začátkem a běžcem nastaveným do libovolné polohy. 



Klimatické vlastnosti: 

Kategorie klimatické odolnosti: 
Odolnost proti klimatickým vllvClm: 
Suché teplo 

+125 oe, 16 hodin, bez zatížení 
Vlhké teplo cyklické - 1. cyklus 

1 cyklus 24 h, z toho 16 h při +55 oe, 
r. v. 95 oe (min. 4orosení/h), bez zatížení 

Mráz 
-55 oe, 2 hodiny, bez zatížení 

Vlhké teplo cyklické - zbývající cykly 
5 cyklů 24 h, z toho vždy 16 h při +55 oe 
r. v. 95 % (min. 4 orosení/h), bez zatížení 

Vlhké teplo necyklické 
56 dní při +40 oe, r. v. 90 ... 95 %, 
bez zatížení 

Skladování, doprava: 
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55/125/56 (CSN 35 8031) 

Ba 125/016 (ONT 34 5702) 

Da 6 (ONT 34 5705) 

Aa 55/02 (ONT 34 5701) 

Da 6 (ONT 34 5705) 
Po zkouškách Ba, Da, Aa, Da a aklimatizaci: 
IlRlolRlO! = max. ±3 % (RIO! ~ 100R) 
IlRIO!lRlo, = max. ±5 % (RIoI < 100R) 
RB = max. 4,5 % R,o,nebo 4,5 Q2) 
Mk = max. 20 mN.m 
Ca 56 (ONT 34 5703) 
Po zkoušce Ca: kritéria jsou shodná se zkouškou 
odolnosti proti klimatickým vlivům 

Zabalené výrobky se skladují v suchých skladech chráněné před účinky látek způsobujícíCh korozi. 
Nejvhodnější skladovací teplota je od -5 oe do +40 oe při relativní vlhkosti vzduchu do 80 %. 
Zabalené výrobky se dopravují v krytých dopravníCh prostředcích. 

Odbytové údaje 

Technické specifikace: 
Technické podmínky: 
Výrobní závod: 
Minimální množství: 
Označení podle jednotné klasHlkace: 
(JKPOV) 
Tabulka 1 

Typ JKPOV 

TP096 15R 371 256 023 315 
TP096 22R 371 256 023 322 
TP09633R 371 256 023 333 
TP096 47R 371 256 023 347 
TP096 68R 371 256 023 368 

TP096 100R 371 256 023 410 
TP096 150R 371 256 023 415 
TP096 220R 371 256 023 422 
TP096 330R 371 256 023 433 
TP096 470R 371 256 023 447 
TP096 680R 371 256 023 468 

TP096 1KO 371256023510 
TP096 1K5 371 256023 515 
TP096 2K2 371 256 023 522 
TP096 3K3 371 256 023 533 
TP096 4K7 371 256 023 547 
TP096 &KB 371 256 023 568 

2) Platí větěí z obou hodnot. 

T728 
TPF 03-5762/8 
TESLA Lanškroun, závod Jablonné nad Orlicí 
1000 ks 

Typ JKPOV 

TP096 10K 371 256 023 610 
TP096 15K 371 256 023 615 
TP096 22K 371 256 023 622 
TP096 33K 371 256 023 633 
TP096 47K 371 256 023 647 
TP096 68K 371 256 023 668 

TP096 100K 371 256 023 710 
TP096 150K 371 256 023 715 
TP096 220K 371 256 023 722 
TP096 330K 371 256 023 733 
TP096 470K 371 256 023 747 
TP096 680K 371 256 023 768 

TP096 1MO 371256023810 
TP096 1M5 371256023815 
TP096 2M2 371 256023 822 
TP096 3M3 371· 256 023 833 
TP096 4M7 371 256 023 847 
TP096 6MB 371 256 023 868 
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KONDENZÁTORY 8.3 
Přehled typO podle jmenovitého napětí 

8.3.1 ELEKTROL VTICKÉ KONDENZÁTORY 

JednokapacHníkondenzátory 

Jmenovité Jmenovitá 
Typ napěti kapacita Kód Popis Strana 

Un IV-] CnIF] 

TE 980 3 5OOI'.1mO B hliníkové typ 2, axiální vývody 275 

TE 151 4 801' B tantalový, kovové pouzdro, axiálni vývody 255 

TE 002 6 501',2001' B hliníkové typ 2, jednostranné vývody 249 
TE 981 6 1OI' ... 2mO B hliníkové typ 2, axiálni vývody 275 
TE 972 6 501' ... 2001' B hlinikové typ 2. axiálni vývody 247 
TE 672 6 2m5 ... 10m A hliníkové typ 2, oboustranné vývody 262 

TE 131 6,3 41'7 ... 471' A tantalové, kapkové, jednostranné vývody 251 
TE 192 6,3 471' ... 4701' A tantalové, kovové pouzdro, axiálni vývody 257 
TF 006 6,3 2201' ... 22m A hlinikové typ 2, axiální vývody 278 

TE 132 10 3!'3 ... 221' A tantalové, kapkové, jednostranné vývody 251 
TE 003 10 101',1001' B hliníkové typ 2, jednostranné vývody 249 
TE 193 10 331' ... 3301' A tantalové, kovové pouzdro, axiální vývody 257 
TE 152 10 501' B tantalový, kovové pouzdro, axiálni vývody 255 
TFOO7 10 1001' ... 10m A hliníkové typ 2, axíální vývody 278 
TE 982 10 500I',1mO B hliníkové typ 2, axíálni vývody 275 
TE 673 10 2mO ... 6m8 A hliníkové typ 2, oboustranné vývody 262 

TC973 12 201' ... 2001' B hliníkové typ 2, axiální vývody 247 
TC934a 12 5mO,10m B hliníkové typ 2, pájecí oka 245 

TEOO4 15 51',20).1., 501' B hliníkové typ 2, jednostranné vývody 249 
TE984 15 51' ... 1mO B hlinikové typ 2, axiální vývody 275 
TE 674 15 2mO ... 5mO A hlinikové typ 2, oboustranné vývody 262 

TE 133 16 2!'2 ... 151' A tantalové, kapkové, jednostranné vývody 251 
TE 194 16 221' ... 2201' A tantalové, kovové poúzdro, axiálni vývody 257 
WK70561 16 220I',470I',1mO A hliníkové typ 1, axiálni vývody 291 
TFOO8 16 4701' ... 4m7 A hliníkové typ 2, axiální vývody 278 
TE674B 16 2m2 A hlinikový typ 2, axiálni vývody 262 
TE922 16 4m7 ... 22m A hlinl~ové typ 2, pájeci oka 269 

TE 134 25 1!'5 ••• 101' A tantalové, kapkové, jednostranné vývody 251 
TC974 25 101' ... 1001' B hliníkové typ 2, axiálni vývody 247 
TE 195 25 151' ... 1501' A tantalové, kovové pouzdro, axiální vývody 257 
TE 154 25 201' B tantalový, kovové pouzdro, axiálni vývody 255 
TFOO9 25 471' ... 10m A hliníkové typ 2. axiálni vývody 278 
WK70562 25 1001'.2201'.4701' A hlinlkové typ 1, axiálni vývody 291 
TE 6758 25 1mO,2mO A hlinikové typ 2, axiálni vývody 262 
TC936a 25 1mO,2mO B hliníkové typ 2, pájeci oka 245 
TE 675 25 1mO .•• 2m5 A hlinikové typ 2. oboustranné vývody 262 
TE923 25 2m2 ... 22m A hliníkové typ 2, pájeci oka 269 

Neperspektivni typy majl kód B. 
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Pokračování tabulky - Jednokapacltní elektrolytické kondenzátory 

Jmenovité Jmenovitá 
Typ napětí kapacita Kód Popis Strana 

Un [V-] Cn[F] 

TE 005 35 2!dl, 10I', 201' B hlinikové typ 2, jednostranné vývody 249 
TE 986 35 2!dl ... 5OOI' B hlinikové typ 2, axiálni vývody 275 
TE 676 35 6801' ... 2m5 A hliníkové typ 2, oboustranné vývody 262 

TE 135 40 22On ... 6p.8 A tantalové, kapkové, jednostranné vývody 251 
TE 198 40 101' ... 1001' A tantalové, kovové pouzdro, axiální vývody 257 
TF 010 40 221' ... 4m7 A hliníkové typ 2, axiální vývody 278 
WK70563 40 47", 1001', 2201' A hliníkové typ 1, axiální vývody 291 
TE 6768 40 1mO,2mO A hliníkové typ 2, axiální vývody 262 
TE924 40 1mO ... 10m A hlinlkové typ 2, pájecloka 269 

TC975 50 5!dl ... 501' B hliníkové typ 2, axiální vývody 247 
TE 156 50 101' B tantalový, kovové pouzdro, axiálnl vývody 255 
TEm 50 4701' ... 1mO A hliníkové typ 2, oboustranné vývody 262 
TC937a 50 5001' ... 5mO B hliníkové typ 2, pájecí oka 245 

TE 197 63 3fJ.3 ... 331' A tantalové, kovové pouzdro, axiálni vývody 257 
TF 011 63 1OI' ... 2mO A hlinikové typ 2, axiálni vývody 278 
WK70564 63 221',471',1001' A hliníkové typ 1, axiální vývody 291 
TEmB 63 1mO A hliníkový typ 2, axiální vývody 262 
TE 925 63 1mO ... 6mB A hliníkové typ 2, pájecí oka 269 

TE988 70 500n ... 2001' B hliníkové typ 2, axiálni vývody .275 
TEOO6 70 21',5",101' B hlinlkové typ 2, jednostranné vývody 249 
TE 158 70 51'0 B tantalový, kovové pouzdro, axiálnl vývody 255 
TE 678 70 2501' ... 1mO A hlinikové typ 2, oboustranné vývody 262 

TE 194 100 21012 ... 221' A tantalové, kovové pouzdro, axiálnl vývody 257 
TF 012 100 41'7 ... 1mO A hliníkové typ 2, axiálni vývody 278 
WK70565 100 101',221',471' A hliníkové typ 1, axiální vývody 291 
TE 679 100 2001' ... 6801' A hliníkové typ 2, oboustranné vývody 262 
TE 926 100 47OI' ... 3m3 A hliníkové typ 2, pájecí oka 269 

TE977 150 2!dl ... 201' A hlinlkové typ 2, oboustranné vývody 247 
TC939a 150 2OOI' ... 2mO B hliníkové typ 2, pájecí oka 245 

WK70552 160 .2!dl, 101',201' B hliníkové typ 2, axiální vývody 289 
TE990 160 2!dl ... 201' B hliníkové typ 2, axiální vývody 275 
TF 013 160 21012 ... 471' A hlinlkové typ 2, axiálni vývody 278 
WK70566 160 41'7, 101', 221' A hliníkové typ 2, axiální vývody 291 
TE680 160 471' ... 2501' A hliníkové typ 2, oboustranné vývody 262 
TC515a 160 501' B hlinlkový typ 2, patice s pájecím okem 241 
TE 927 160 22OI' ... 2m2 A hliníkové typ 2, pájecloka 269 

TC978 250 1!dl ... 201' B hliníkové typ 2, axiálni vývody 247 
TE 991 250 11015 B hliníkový typ 2, axiální vývody 275 
WK70553 250 11'11 B hliníkový typ 2, axiálni vývody 289 
TC517a 2!Xl 201' ... 2001' B hliníkové typ 2, patice s pájecim okem 241 
TE 681 250 251' ... 2001' A hliníkové typ 2, oboustranné vývody 262 

WK70583 300 4001' B hlinlkový typ 2, pájecí oka 239 
TC589 300 5001' B hliníkový typ 2, pájecloka 239 

Neperspektivní typy majl kód B. Tabulka pokračuje na straně 230. 
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Pokračováni tabulky- Jednokapacltní elektrolytické kondenzátory 

Jmenovité Jmenovitá 
Typ. napětí kapacita Kód Popis Strana 

Un [V-) CnIF) 

WK70554 350 500n ... 1OI1 B hlinlkové typ 2, axiálnl vývody 289 
TE992 350 5OOn ... 2011 B hliníkové typ 2, axiální vývody 275 
TE 682 350 2511 ... 10011 A hliníkové typ 2, oboustranné vývody 262 
TC519a 350 5011 ... 20011 B hliníkové typ 2, patice s pájecím okem 241 
TC445C 350 20011 B hlinikový typ 2, pájecí špičky 237 

TE993 450 500n ... 1OI1 B hliníkové typ 2, axiální vývody 275 
WK70555 450 500n ... 1011 B hliníkové typ 2, axiálni vývody 289 
TE 683 450 2011 .•. 6811 A hliníkové typ 2, oboustranné vývody 262 
TC521a 450 2011 ... 20011 B hlinikové typ 2, patice s pájecím okem 241 
TC446C 450 5011, 1 ODtL, 20011 B hlinikové typ 2, pájeci špičky 237 
WK70582 450 40011 B hlinikový typ 2, pájeci oka 239 

TC509 500 25011,30011 B hliníkové typ 2, pájecí oka 239 

Neperspektivní typy mají kód B. 

Dvoukapacltníkondenzátory 

TE880 160 2X3211 .•• 2Xl0011 A hliníkové typ 2, oboustranné vývody 262 
TC5158 160 2X5Ol1 B hliníkový typ 2, patice s pájecími oky 241 

WK70589 200 20011+40011 A hliníkový typ 2, pájecí špičky 297 

TC517'a 250 2Xl011 ..• 2X5011 B hliníkové typ 2, patice s pájecimi oky 241 
TE 681 250 2X2011 •.. 2Xl0011 A hllnikové typ 2, oboustranné vývody 262 

TE 682 350 2X1611 ... 2X5OI1 A hlinikoyé typ 2, oboustranné vývody 262 
TC519a 350 2X2011 ..• 2X10011 B hliníkové typ 2, patice s pájeciml oky 241 
TC445C 350 2X20I1 ..• 2Xl0011 B hliníkové typ 2, pájeci špičky 237 

TE683 450 2X811 ... 2X3211 A hllnikové typ 2, oboustranné vývody 262 
TC521a 450 2X10I1 ... 2Xl0011 B hlinlkové typ 2, patice s pájecími oky 241 
TC446C 450 2X2011 ... 2Xl0011 B hlinikové typ 2, pájeci špičky 237 

THkapacHnf kondenzátory 

TC 447 02C 30,350 2011 + 5011 + 5011 B hlinlkový typ 2, pájeci špičky 237 
TC44703C 50,350 2011 + 5011 + 5011 B hliníkový typ 2, pájeci špičky 237 
TC44705C 350 2011 + 5011 + 5011 B hliníkový typ 2, pájilci špičky 237 
TC448C 350 5011 + 10011 + 20011 B hliníkOvý typ 2, pájeci špičky 237 
WK70594 350 200tL + 1 ODtL + 10Ó!1 A hlinlkový typ 2, pájecl špičky 297 

TC44701C 50,450 2011 + 2011 + 10011 B hlinikový typ 2, pájeci špičky 237 
TC44706C 50,450 Sll" + 5011 + 10011 B hliníkový typ 2, pájecí špičky 237 

ety~pacltníkondenzátory 

hlinlkový typ 2, pájecl špičky 

Neperspektivní typy mají kód B. 
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Kondenzátory pro střídavé napětí 

Jmenovité Jmenovitá 
Typ napětí kapacita 

Un [v •• 1 Cn [F] 

TF 202 35') 680n ... 4117 
TF202C 35') 51l6 ... lOIl 

TC546 1502) 251l ... 3201l 
TC547 2202) 251l ... 2OOIl 
TC544 3202) 40Il ... 120ll 

') f= 50 Hz ... 20 kHz, případně 50 V-o 
2) f= 50 nebo 60 Hz. 

Kód Popis Strana 

A hliníkové, axiální vývody 285 
A hliníkové, axiální vývody 285 

6 hliníkové, dvoužilový kabel 243 
6 hliníkové, dvoužilový kabel 243 
6 hliníkové, dvoužilový kabel 243 

8.3.2 KERAMICKÉ KONDENZÁTORY 

Jmenovité Jmenovitá ac 
Typ napětí kapacita Kód Popis Strana 

Un [V-) Cn [F) [.lO-s/K] 

TK782 12,5 2n2 ... 150n A ploché miniaturní 3E4 307 

TK830 25 39p ... 2n7 A monolitické vsazovací -47 312 
TK831 25 39p ... 2n7 A monolitické vsazovací -47 312 
TK860 25 100p ... 5n6 A monolitické vsazovací -750 312 
TK861 25 100p ... 5n6 A monolitické vsazovací -750 312 
TK872 25 100p ... 5n6 A monolitické vývodové -750 316 
TK880 25 150p ... 10n A monolitické vsazovací -1500 312 
TK881 25 150p ... 10n A monolitícké vsazovací -1500 312 
TK852 25 470p ... 2n7 A monolitické vývodové -47 316 
TK892 25 ln8 ... 10n A monolitické vývodové -1500 316 
TK820 25 6n8 ... 220n A monolitické vsazovací 2E4 312 
TK821 25 6n8 ... 220n A monolitické vsazovací 2E4 312 
TK842 25 68n ... 220n A monolitické vývodové 2E4 316 

TK783 32 4n7 ... 100n A ploché miniaturní 3E4 307 

TK754 40 4p7 ... 330p A ploché miniaturní -47 307 
TK774 40 22p ... 680p A ploché miniaturní -750 307 
TK794 40 39p ... ln2 A ploché miniaturní -1500 307 
TK724 40 560p ... 10n A ploché miniaturní 264 307 
TK744 40 lnO ... 22n A ploché miniaturní 2E4 307 

TK834 50 22p ... lnO A monolitické vsazovací -47 312 
TK835 50 22p ... lnO A monolitické vsazovací -47 312 
TK864 50 68p ... 2n2 A monolitické vsazovací -750 312 
TK865 50 68p ... 2n2 A monolitické vsazovací -750 312 
TK855 . 50 91p ... lnO A monolitické vývodové -47 316 
TK884 50 100p ... 3n9 A monolitické vsazovací -1500 312 
TK885 50 100p ... 3n9 A monolitické vsazovací -1500 312 
TK875 50 200p ... 2n2 A monolitické vývodové -750 316 
TK895 50 330p ... 3n9 . A monolitické vývodové -1500 316 
TK824 50 2n2 ... 100n A monolitické vsazovací 2E4 312 
TK825 50 2n2 ... 100n A monolitické vsazovací 2E4 312 
TK845 50 15n ... 100n A monolitické vývodové 2E4 316 

Neperspektivní typy mají kód 6. Pokračování tabulky na straně 232. 
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Pokračování tabulky - Keramické kondenzátory 

Jmenovité Jmenovitá Oe 
Typ napětl kapacita Kód Popis Strana 

UnIV-] GnIF] 1·10 ..... 'K] 

TK651 250 1pO ... 15p A diskové, bezvývodové -47 301 
TK755 250 3p3 ... 330p A ploché, miniaturni -47 307 
TK671 250 4p7 •.. 33p A diskové, bezvývodové -750 301 
TK950 250 7p5,8p2 A trapézové -47 319 
TK691 250 8p2 •.. 56p A diskové, bezvývodové -1500 301 
TK775 250 15p ... 330p A ploché, miniaturní -750 307 
TK795 250 27p ... 650p A ploché, miniaturní -1500 307 
TK990 250 33p A trapézové -1500 319 
TK621 250 68p ••. 470p A diskové, bezvývodové 2C4 301 
TK925 250 180p A trapézový 2C2 319 
TK661 250 330p •.. 2n2 A diskové, bezvývodové 2E2 301 
TK725 250 33Op .•. 6n8 A ploché, miniaturní 284 307 
TK745 250 680p ..• 10n A ploché, miniaturni 2E4 307 
TK940 250 1n8 A trapézový 2E4 319 

TK656 500 1pO .•• 22p A diskové, jednostranné vývody -47 304 
TK676 500 3p3 •.. 39p A diskové, jednostranné vývody -750 304 
TK696 500 8p2 ... 82p A diskové, jednostranné vývody -1500 304 
TK626 500 68p ... 680p A diskové, jednostranné vývody 2C4 304 
TK666 500 33Op ••• 2n2 A diskové, jednostranné vývody 2E4 304 

8.3.3 PLASTOVÉ KONDENZÁTORY 

Jmenovité Jmenovitá 
Typ napěti kapacita Kód Popis Strana 

UnIV-] GnIF] 

WK 716 01 100 266p •... 200n B polystyrénové přesné, pro ploAné spoje 347 
TC292 100 5nO .. . 1j.LO B pOlystyrénové přesné, radiální vývody 338 
TC215 100 100n ... 1jJ5 B polyesterové metalizované, axiální vývody 329 
TC205 100 150n ... 101' A polyesterové metalizované, axiální vývody 323 

TC235 160 10n ... 68n B polyesterové mlnlaturni, axlálni vývody 332 
TC279 160 10n ... 1j.LO B polyesterové fóliové, axiálni vývody 335 
TC267 160 100n B polyesterový, radiální vývody 334 
TC296 160 1j.LO ••. 5j.LO B polystyrénové přesné, pájecí oka 340 

TC294 250 1nO .•. 500n B polystyrénové přesné, radiální vývody 338 
WK 716 02 250 3nO ... 150n B polystyrénové přesné, pro plošné spoje 347 
TC236 250 3n3 B polyesterový ininiaturní, axiální vývody 332 
TC280 250 10n ... 470n B polyesterové fóliové, axiální vývody 335 
TC216 250 33n •.• 470n B polyesterové metalizované, axiálni vývody 329 
TC206 250 47n ... 31'S A polyesterové metalizované, axiální vývody 323 
TC2f11 250 56n ... 500n B polyesterové přesné, pájeci oka 340 

TC276 400 470p ... 22On B polyesterové fóliové, axiálni vývody 335 
TC217 400 10n ... 220n B polyesterové metalizované, axiáini vývody 329 
TC2f11 400 15n ... 1jJ5 A polyesterové metalizované, axiální vývody 323 

TCm 630 1nO ... 10n B polyesterové miniaturni, axiální vývody 332 
TC218 630 4n7 ... 100n B polyesterové metalizované, axiální vývody 329 
TC208 630 6n8 ... 680n A pOlyesterové metalizované, axiální vývody 323 
TC341 630 22n ... 220n A polypropylénové impulsní, jednostranné vývody 342 

Neperspektivni typy maji kód B. 
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Pokračování tabulky - Plastové kondenzétory / 
, 

.' , 
Jmenovité Jmenovitá / Typ napěti kapacita Kód Popis .---- - Strana 

UnIV-] CnIF] .. ' .-
TC 'ZT7 1000 47p ..• 22n B polyesterové fóliové, axiálni vývody 335 
TC209 1000 4n7 ... 22On A polyesterové metalizované, axiál"i vývody 323 
TC219 1000 6n8 ..• 3300 B polyesterové metalizované, axiálni vývody 329 
TC342 1000 10n ... 220n A polypropylénové impulsní, jednostranné vývody 342 

TC343 1500 2n2 .•. 100n A polypropylénové impulsní, jednostranné vývody 342 

TC278 1600 100p ••• 15n B polyesterové fóliové, axiální vývody 335 

Neperspektivni typy majl kód B. 

8.3.4 PAPfROVÉ KONDENZÁTORY 
Kondenzétory pro stejnosměrné napětí - Jednokapacltní 

Jmenovité Jmenovitá 
Typ napětí kapacita Kód Popis Strana 

UnIV-] CnIF] 

TC180 100 150n ... 2!IIJ B MP zastflknuté, axiálni vývody 354 

TC171 160 10n ... 1 !lIJ B fóliové zastříknuté, axiální vývody 351 
TC181 , 160 47n ... 1 !lIJ B MP zastflknuté, axiálni vývody 354 
WK71056 160 500n B MP krabicový těsný, pro ploěné spoje 378 
TC451 160 500n ... 4j.LO B MP krabicové těsné, pájecí oka 356 
TC453 160 500n ... 4j.LO B MP krabicové těsné, pájeci oka 356 
TC455 160 500n ... 4j.LO B MP krabicové těsné, pájecí oka 356 
WK 710 52 160 1 !lIJ B MP. krabicový těsný, pro ploěné spoje 378 
WK 710 53 160 2!IIJ B MP krabicový těsný, pro ploěné spoje 378 
WK 710 54 160 4!IIJ B MP krabicový těsný, pro ploěné spoje 378 
TC471 160 4!IIJ,8!IIJ B MP krabicové těsné, pájeci oka 358 
TC473 160 4!IIJ,8!IIJ B MP krabicové těsné, pájeci oka 358 
TC651 160 1611- ... 6"'-' A MP krabicové těsné, pájecí oka 364 
TC653 160 1611- ... 641.1- A MP krabicové těsné, pájecí oka 364 

TC172 250 6n8 ... 470n B fóliové zastříknuté, axiální vývody 351 
TC182 250 33n ... 33On B MP zestflknuté, axiální vývody 354 
TC457 250 100n ... 1!IIJ B MP krabicové těsné, pájecí oka 356 
TC459 250 100n ... 1!IIJ B MP krabicové těsné, pájecí oka 356 
TC461 250 1oon ... 1!IIJ B MP krabicové těsné, pájecí oka 356 
WK71728 250 250n A fóliové pro zapalování, různé vývody 380 
TC475 250 1!IIJ ... 8!IIJ B MP krabicové těsné, pájeci oka 356 
TC477 250 1!IIJ ... 811-0 B MP krabicové těsné, pájecí oka 358 
TC655 250 8!IIJ ... 321.1- A MP krabicové těsné, pájecí oka 364 
TC657 250 8j.LO ... 321.1- A MP krabicové těsné, pájeci oka 364 

TC173 400 100p ... 150n B fóliové zestiíknuté, axiální vývody 351 
TC183 400 22n .•. 220n B MP zastříknuté, axiální vývody 354 
TC479 400 100n ... 4j.LO B MP krabicové těsné, pájeci oka 358 
TC481 400 100n ... 4!IIJ B MP krabicové těsné, pájecl oka 358 
WK 720 74 400 400n ... 500n A fóliový pro zapalovací zařizení 387 
TC659 400 4!IIJ ..• 1611- A MP krabicové těsné, pájeci oka 364 
TC661 400 4!IIJ ... 1611- A MP krabícové těsné, pájeci oka 364 

Pokračováni tabulky na straně 234. 
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"'-
Pok~čování tabulky - Papírové kondenzátory pro stejnoSměrné napětí - jednokapacltní 

"'----
Jlnenovité Jmenovitá 

Typ naPěti __ kapacita Kód Popis Strana 
U~ IV-] - -enIF] 

TC174 630 2n2 ... 330n B fóliové zastříknuté, axiální vývody 351 
TCl84 630 6n8 ... 150n B MP zastfíknuté, axiální vývody 354 
TC483 630 100n ... 4p.O B MP krabicové těsné, pájecí oka 358 
TC485 630 100n ... 4p.O B MP krabicové těsné, pájeci oka 358 
TC663 630 2 .... 0 ... 8(10 A MP krabicové těsné, pájeci oka 364 
TC665 630 2(10 ... 8 .... 0 A MP krabicové těsné, pájeci oka 364 

TC175 1000 100p ... 100n B fóliové zastfíknuté, axiální vývody 351 
TCl85 1000 15n ... 68n B MP zastříknuté, axiální vývody 354 
TC486 1000 100n ... 2 .... 0 B MP krabicové těsné, p'ájecí oka 358 
TC487 1000 100n ... 2(10 B MP krabicové těsné, pájeci oka 358 
TC667 1000 2(10 ... 8(10 A MP krabicové těsné, pájecí oka 364 
TC669 1000 2(10 ... 8(10 A MP krabicové těsné, pájecí oka 364 

TC620 1600 10n ... 250n A fóliové, plastové pouzdro, vývodní svorníky 361 
WK 720 02-
-WK720OS 1600 100n ... 8(1O A fóliové krabicové, vývodní svorniky 383 

TC621 2500 5nO ... 100n A fóliové, plastové pouzdro, vývodní svomiky 361 
WK72013-
-WK 720 18 2500 250n ... 8(1O A fóliové krabicové, vývodni svorníky 383 

WK 720 72 3500 500n A fóliový pro zapalovací zařizeni 387 
WK 720 73 3500 lf.lS A fóliový pro zapalovaci zařizení 387 

TC622 4000 5nO ... 5On A fóliové, plastové pouzdro, vývodní svorníky 361 
WK72022-
-WK72028 4000 100n ... 8(10 A fóliové krabicové, vývodní svorníky 383 

TC623 6000 5nO ... 25n A fóliové, plastové pouzdro, vývOdní svorníky 361 
WK 720 33-
-WK 720 39 6000 50n ... 4(10 A fóliové krabicové, vývodní svorníky 383 

TC624 10000 5nO ... l0n A fóliové, plastové pouzdro, vývodni svorníky 361 

WK 720 44-
-WK72048 12000 50n ... l(1O A fóliové krabicové, vývodni svorniky 383 

TC625 16000 lnO,2n5 A fóliové, plastové pouzdro, vývodní svorníky 361 
WK 720 53-
-WK 720 55 16000 100n ... 500n A fóliové krabicové, výVOdní svorníky 383 

Kondenzátory pro stejnosměrné napětí - dvoukapacltní 

TC451 160 2X250n ... 2Xl(1O B MP krabicové těsné, pájecí oka 356 
TC453 160 2X250n ... 2Xl .... 0 B MP krabicové těsné, pájeci oka 356 
TC471 160 2X 1 (10 ... 2X41'0 B MP krabicové těsné, pájecí oka 358 
TC473 160 2Xl1'0 ... 2X4(1O B MP krabicové těsné, pájecí oka 358 
TC651 160 2X8(1O ... 2X321' A MP krabicové těsné, pájecí oka 364 
TC653 160 2X8(1O ... 2X321' A MP krabicové těsné, pájecí oka 364 
WK71060 160 2X500n B MP krabicový těsný, pro plošné spoje 378 
WK 710 61 160 2Xl1'0 B MP krabicový těsný, pro plošné spoje 378 
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Pokračování tabulky - Papírové kondenzlrtory pro stejnoSměrné napětí - dvoukapacltní 

Jmenovité Jmenovitá 
Typ napěti kapacita Kód Popis Strana 

UnlV-] CnlF] 

TC457 250 2X100n ... 2X500n B MP krabicové těsné, pájecí oka 356 
TC459 250 2X100n •.. 2X500n B MP krabicové těsné, pájecí oka 356 
TC461 250 2X100n ... 2X500n B MP krabicové těsné, pájecí oka 356 
TC475 250 2X500n ... 2X4\10 B MP krabicové těsné, pájecí oka 358 
TC477 250 2X500n ..• 2X41-10 B MP krabicové těsné, pájecí oka 358 
TC655 250 2X4\10 ••. 2X161-1 A MP krabicové těsné, pájeci oka 364 
TC657 250 2X4!-ID .•• 2X161-1 A MP krabicové těsné, pájeci oka 364 

TC479 400 2X100n ... 2X2!-ID B MP krabicové těsné, pájeci oka 358 
TC481 400 2X100n ..• 2x21-10 B MP krabicové těsné, pájecí oka 358 
TC659 400 2X2!-ID ... 2X8!-ID A MP krabicově těsné, pájecí oka 364 
TC661 400 2X21-10 ... 2X8!-ID A MP krabicové těsné, pájeci oka 364 

TC483 630 2X100n .•. 2X11-10 B MP krabicové těsné, pájecí oka 358 
TC485 630 2X100n ... 2X1 !-ID B MP krabicové těsné, pájecloka 358 
TC663 630 2X11-10 ... 2X4!-ID A MP krabicové těsné, pájeci oka 364 
TC665 630 2X11-10 ... 2x 4!-ID A MP krabicové těsné, pájecí·llka 364 

TC486 1000 . 2X500n, 2X1!-ID B MP krabicové těsné, pájeci oka 358 
TC487 1000 2X500n, 2X1 !-ID B MP krabicové těsné, pájecí oka 358 
TC667 1000 2X1!-ID ... 2X41-10 A MP krabicové těsné, pájecí oka 364 
TC669 1000 2x 1 !-ID ... 2X4!-ID A MP krabicové těsné, pájeci oka 364 

Kondenzátory pro střídavé napětí 50 Hz 

Jmenovité Jmenovitá 
Typ napětí k8paclta Kód Popis Strana 

UnlV-] Cn tF] 

TC682a 250 2J.15 ... 101-1 A MP válcové, pájecl. oka, vybíjecí rezístor 369 
WK70800a-
-WK70807a 250 121-1 ... 25J.1 A MP válcové, pájecí oka, vybíjecí rezistor 369 
WK70744-
-WK70757 250 2J.15 ... 251-1 A MP válcové, pájecí oka 373 
WK70844-
-WK70857 250 2J.15 ... 251-1 A MP válcové, dvoužilový kabel 373 

WK70819a-
-WK70822a 320 6!-ID ... 121-\ A MP válcové, pájecí oka, vybíjecí rezistor 369 
WK70760-
-WK70763 320 6!-ID ... 121-1 A MP válcové, pájecí oka 373 
WK70860-
-WK70863 320 6!-ID ... 121-1 A MP válcové, dvoužilOvý kabel 373 

TC664a 400 500n .•. 2J.15 A MP válcové, pájecloka, vybljecl rezistor 369 
WK7083Oa-
-WK70833a 400 3J.15 ... 8!-ID A MP válcové, pájecloka, vybljecí rezistor 369 
WK70765-
-WK70773 400 500n .· .. 101-1 A MP válcové, pájecí oka 373 
WK70865-
-WK70873 400 500n ... 101-1 A MP válcové, dvoužilový kabel 373 



/236/S/ KONDENZÁTORY • PŘEHLED TYPŮ PODLE JMENOVITÉHO NAPÉTI 

8.3.5 OSTATN( KONDENZÁTORY 

Slídové kondenzátory 
, 

Jmenovité Jmenovitá 
Typ napětí kapacita Kód Popis Strana 

Un [Voj Cn·IFj 

WK71411 63 18p ... 470p A miniaturní tmelené, jednostranné vývody 408 
WK 702 00 100 9n900 B vysoce stabilní normál, vývodní svorníky 397 
WK 702 03 100 9n985 B vysoce stabilní normál, vývodní svorníky 397 
WK71413 300 10p ... 10n A miniaturní tmelené, jednostranné vývody 408 
TC210 500 4p7 ... 750p B zalísované, axiální vývody 392 
TC211 500 100p ... lnO B zalisované, axiální vývody 392 
TC212 500 470p ... 6n8 B zalisované, axiální vývody 392 
TC213 500 lnO ... 10n B zalisované, axiálni vývody 392 
WK 70217 500 30n ... 62n A v keramickém pouzdru, výkonové, páskové vývody 404 
WK70201 500 99n9 B vysoce stabilní normál, vývodní svorníky 397 
TC211 1000 15p ... 91p B zalísované, axiálni vývody 392 
TC211a 1000 100p ... 510p B zalisované, axiální vývody 392 
TC222 1000 100p ... 2n7 B zalisované, axiálni vývody 392 
WK 714 50 1000 lnO ... 20n B stabiln í, pájecí oka 411 
WK71451 1000 10n ... 39n B stabiln í, pájecí oka 411 
WK70217 2000 3n6 ... 27n A v keramickém pouzdru, výkonové, páskové vývody 404 
WK70217 4000 180p ... 3n3 A v keramickém pouzdru, výkonové, páskové vývody 404 
WK 702 05 15000 5X1150p A vysokonapěťový, do olejové lázně 399 
WK 702 06 20000 lnO ... 3n6 A v plastu, vývodní svorníky 401 
WK 702 07 20000 3n9 ... 4n7 A v plastu, vývodní svorníky 401 
WK 702 08 20000 5nl ... 7n5 A v plastu, vývodní svorníky 401 
WK 702 09 20000 8n2 ... 10n A v plastu, vývodni svornlky 401 

Dolaďovací kondenzátory 

Jmenovité Jmenovitá 
Typ napětí kapacita Kód Popis Strana 

Un [Vol CnlpF] 

WK70120 250 0,5 ... 1,2 B skleněný, pájecí oka 395 
WK70122 400 0,5 ... 4,7 B skleněný, pájecloka 395 
WK70109 400 0,8 ... 5 B skleněný, pájecí oka 395 
WK70105 400 1,2 ... 9 B skleněný, pájecí oka 395 
WK70111 400 1,2 ... 10 B skleněný, pájecl oka 395 
WK70104 400 1,5 ... 14 B skleněný, pájecí oka 395 
2WN 704 00 400 5 ... 60 B plastový, páskové vývody 391 

Jednoúčelové kondenzátory 

Jmenovité Jmenovitá 
Typ napětí kapacita Kód Popis Strana 

UnIV] Cn [F] 

WK71814 250 V- 325p ... 380p B polykarbonátové, pro měřicí přístroje 413 
WK71852 600 Vet 100n B polyesterové, pro elektrojiskrové stroje '414 
WK 718 53 600 Vet 1(.1.0 B polyesterové, pro elektrojiskrove stroje 414 
WK 718 54 600 Vet 2(.1.0 B polyesterové, pro elektrojiskrové stroje 414 

Neperspektivní typy mají kód B. 



KONDEI'IZATORY • ELEKTROLYTICK~ 1812371 

Elektrolytické kondenzátory 8.3.1 

Te 445C-Te 44BC ELEKTROL Y11CK~ KONDENZÁTORY AI TYP 2 
VfCEKAPAClTNf , 

3nEKTPOnIllTIII'IECKIIIE KOHAEHCATOPbI AnIOMIIIHIIIEBblE Tllln 2 MHorOEMKOCTHblE • MULTI-CAPACITANCE ALUMINIUM 
ELECTROL YTIC CAPAcrrORS • MEHRFACH-ALUMINIUM-ELEKTROLVTKONDENSATOREN 

Hlavni technické údaje: 

Jmenovité napětí: 50 ... 450 V-
Jmenovitá kapacita: 20 ... 200 j.l.F 

, Klimatická kategorie: 10/070/21 

NEPOUŽ(VAT DO NOvtCH KONSTRUKCI! 

Pouliti:, 
V pfístrojích spotřební elektroniky. 

Provedení: 
Jednokapacitní až tříkapacitní kondenzátory vhlinlkových pouzdrech. Vývody kladných pólu tvoří pá
jecí oka upravená i pro plošné spoje, která nejsou určena k ohýbánI. Společný záporný pól je spojen 
s pouzdrem a jeho čtyřmi upevňovacími vývody. Tyto upevňovací vývody lze montovat na desku 
plošných Spoj U pájením a na desku šasi zkroucením o 45 0. Jednotlivé kapacity jsou charakterizovány 
značkami uvedenými jak u příSlušnéhO vývodu, tak i v označení na pouzdru kondeozátoru. 

Rozměry: 

Tabulka 1 

Rozměr L [mm) 47 57 72 

Hmotnost m [g) 58 85 120 
" 

Montážni otvory 
v šasi (tloušfka 1 mm): 

Rozměry jsou v mm 

92 116 

158 192 

__ ~t-. __ .-

Montéžni otvory 
, v plošném spoji 

(všechny otvory 0 2,2 mm): 

i~ .- ~ 
M~ , 

O , I> 

.s2,2 

IIQ 



12381s1 KONDENZATORY.. ELEKTROL YTICK~ 

Elektrické, mechanické a klimatické vlastnosti 
Jmenovité napětí Un: 
Jmenovitá kapacita Cn: 
Dovolená úchylka jmenovité kapacity: 

Tabulka2 • 

50 ... 450 V- (viz tabulka 2) 
20 ... 200 IJ.F (viz tabulka 2) 
-10 % ... +50 % (označení T) 

Označeni vývodu kladného pólu') 

Typ ~ D O bez označeni 
Rozměr 

Jmenovitá kapacita Cn / jmenovité napěti Un II.tPN] L[mm] 

TC445C 

TC446C 

TC447 01C 20/50 20/450 
TC 447 02C 20/30 50/350 
TC44703C 20/50 50/350 
TC44704C 20/50 50/450 
TC4470SC 20/350 50/350. 
TC44706C 50/50 50/450 
TC448C 50/350 100/350 ' 

Maximální superponované napětí Um ... : 
špičková hodnota, ba = +40 pC, 50 ... 60Hz 

Ztrátový činitel tg ó: 
50 ... 60 Hz, Un = 30 V-, 50 V-
50 ... 60 Hz, Un = 350 V-, 450 V-

100 ... 120 Hz, Un = 30 V-, 50 V-
100 ... 120 Hz, Un - 350 V-, 450 V-

~bytkový proud 'zb: 
Cn.Un ~ 1000 [IJ.F, Vl 
Cn.Un> 1000 [IJ.F, Vl 

Hmotnostm: 
Pevnost vývodCl: 
Kategorie klimatické odolnosti: 

Odbytové údaje 
Technická specHlkace: 
Výrobni závod: 
Minimální množství: 
Příklad označení v Objednávce: 

Označeni podle jednotné klasifikace (JKPOV): 

. ') Umistěni vývodO viz rozměrový náčrtek. 

200/350 
20+20/350 
50+50/350 
100 + 100/350 

,. 

50/450 
100/450 
200/450 
20+20/450 
50+50/450 
100 + 100/450 

100/450 
50/350 
50/350 
50/450 
50/350 
100/450 
200/350 

2% Un 

max.0,20 
max.0,15; 
max.0,25 
max.0,29 

max. (0,05.Cn•Un)!-fA 
max. (0,04.Cn•Un)!-fA 
58 ... 192 g (viz tabulka 1) 
20 N klidný tah, 10 s 
10/070/21 (CSN 35 8031) 

T37c 
Ostrava. Odbyt: Lanškroun 
500 ks 
TC447 06C 

72 
47 
47 
72 

47 
57 
92 
47 
57 
92 

92 
57 
57 
72 
57 

116 
117 

TC 446C 2X50!J.IT (TC 446C 2X50UIT) 
viz tabulka 2 

JKPOV 

371 312 
_ ........ -
174135 
174334 
174374 
174315 

174274 
174215 
174235 
174434 
174474 
174415 

175100 
175200 
175300 
175·400 
175500 
175600 
173300 



KONDENZATORY • ELEKTROlYTICKJ: 1812391 

TC 509, TC 589 ELEKTROL VTICKÉ KONDENZÁTORY AI 
WK 705 82, WK 705 83. VÝBOJKOVÉ 
3I1EKTPOI1I1TI1YECKI1E KQHAEHCATOPbI AI1IOMI1HI1EBblE AI1f1 rA30PA3PflAHbIX I1AMn • FLASH-LAMP ALUMINIUM 
ELECTROLYTIC CAPACITORS • ALUMINIUM-ELEKTROL YTKONDENSATOREN FOR ENTLADUNGSLAMPEN 

Hlavní technické údaje: 

Jmenovité napětí: 300 ... 500 V-
Jmenovitý kapacita: 250 ... 5oo!AF 
Klimatická kategorie: 10/040/21 

NEPOužfvAT DO NOVÝCH KONSTRUKCI I 
" . "'t. I 

Poutltí: " 
V zábleskových zafízeních pro fotografickou techniku. 

Provedení: 
Kondenzátory v hllnikových pouzdrech. Vývody tvofí pocínoval']á pájecí oka. Pouzdro není izolováno 
od svitku. Kondenzátory lze dodat s izolaci z PVC, která zvětší průměr 0 Do 1 mm. 

Rozměry: 

TC 509, TC 589 

WK 705 82, WK 705 83 

Tabulka 1 

Typ Vývody 0D[mm) L[m'!!) 

TCSOO A 35,40 ' ) 114 
TC589 A 35 114 
WK70582 B 60 90'" 
WK70583 A 35 90--' 

') Průměr 40 mm se t5'ká typu Te 509300(ÚH. 
Toto provedenI se dodává jen neizolované. 

m[g) 

205,260 
205 
390 
155 

o 
$ 

Rozměry jsou v mm 

L 

At"c;) 
GiJ 
B~ 
W 
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Elektrické a klimatické vlastnosti 
Jmenovité napití Un: 
Spl~kové napětí Utv : 

Jmenovitá kapacita Cn: 
Dovolená úchylka Jmenovité kapacity: 

Tabulka 2 

Jmenovitá 
Typ kapacita 

Cn Ij.If) 

WK70583/H 400 
WK 705 83/H/PVC 400 

TC 589 5CIO\AIH 500 
TC 589 5IIO!úH/PVC 500 

WK705821H . 400 
WK 705 821H/PVC 400 

TC 509 250iJlH 250 
TC 509 25QiJ1H/PVC 250 

TC 509 300iJlH 300 

Elektrická trvanlivost: 
10 000 pracovních cyklů 

Kategorie klimatické odolnosti: 

Odbytové údaje 

Technická specifikace: 

Vjrobní závod: 
Mlnlmá/nf množství: 

Jmenovité 
napětí 

UnIV-) 

300 
300 

300 
300 

450 
450 

500 
500 

500 

Ozna~nf podle jednotné klasifikace: (JKPOV): 

300 ... 500 V- (viz tabulka 2) 
350 ... 550 V- (viz tabulka 2) 
250 ... 500 JlF (viz tabulka 2) 
-15 % ... +50 % (označení H) 

SpiOkové Zbytkový 
nspětl proud 
U .. IV-) 'mlmA) 

350 1,5 
350 1,5 

350 1,5 
350 1,5 

500 2,6 
500 2,6 

550 1,5 
550 1,5 

550 1,8 

ll.C/C - max. ±15 % 
10/040/21 (CSN358031) 

T 261 (TC 509, TC 589) 
T 488 (WK 705 82, WK 705 83) 
Ostrava. Odbyt: Lanškroun 
200 ks 
viz tabulka 2 

JKPOV 

371 315137 400 
371 315138 400 

371 315140 500 
371 315143 500 

371 315138 400 
371 315139 400 

371315134 250 
371 315135 250 

371 315134 300 



KONDENZATORY • ELEKTROLYTICK~ 1812411 

Te 5158, Te 5178 
Te 5198, Te 5218 

ELEKTROLYTICKÉ KONDENZÁTORY AI TYP 2 
SPATIC( . 

3JIEKTPOJlIIITIII"IECKME KOH,qEHCATOPbI AJ1IOMMHMEBblE TIIIn 2 C 1I0KOnEBblM BIIIHTOM • ALUMINIUM ELECTROLYTIC 
CAPACITORS TYPE 2 WITH A SOCKET SCREW • ALUMINIUM-ELEKTROL YTKONDENSATOREN MIT BEFESTIGUNGSCHRAUBEN 

Hlavni technické 6c:IaJe: 

Jmenovité napětí: 
Jmenovité kapacita: 

Klimatická kategorie: 

160 ... 450 V-
50 ... 200Il-F 
10+10 ... 100+ 100 jlF 
10/070/21 

NEPOu21vAT DO NOvtCH KONSTRUKCi I 

Pouliti: 
V pfístrojích průmyslové elektroniky. 

Provedeni: 
Kondenzátory v hlinlkových pouzdrech. Záporný pól je pi'ipojen na pouzdro. Jeden nebo dva vývody 
kladného pólu vystupuji z paticového šroubu a mají tvar pájecích ok. S kondenzátorem se dodává 
upevňovací matice, izolační podložka a pájecí oko pro pi'ipojenl záporného pólu bez zvláštnl objed
návky. 

Rozměry: 

WA06010,11 WA 353 05, 06 

! .. 
'!J I .. 

'!.I 

i 
~ 

Tabulka 1 o • .... 
II 

Přlsluienstvl Typ Vnějěl0 D1 [mm] MS ..... S 

Pájecioko WAiI6010 26 
Pájecí oko WA06011 36 Rozměry jsou v mm 

Izolační podložka WA05305 32 
Izolační podložka WA 053 06 42 
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Elektrické, mechanické a klimatické vlastnosti 
Jmenovité napěti Un: 
Jmenovitá kapacita Cn: 

Dovolená úchylka jmenovité kapacity: 

Tabulka 2 

Jmenovité Jmenovitá 
Typ napětí kapacita 

Un IV-j Cnll'Fj 

Te 515a 5Oj.l1T 160 50 
Te 515a 2X501L1T 160 50+50 

Te 5178 20IlIT 250 20 
Te 517a 5O!LIT 250 50 
Te 517a 2OO1L1T 250 200 
Te 5178 2X101L1T 250 10+10 
Te 5178 2X201L1T 250 20+20 
Te 5178 2X501L1T 250 50+50 

-
Te 519& 501L1T 350 50 
Te 519& 1001L1T 350 100 
Te 519& 2OO1L1T 350 200 
Te 519& 2X20IlIT 350 20+20 
Te 519& 2x50IlIT 350 50+50 
Te 519& 2x1001L1T 350 100+ 100 

Te 5218 201L1T 450 20 
Te 5218 5Oj.l1T 450 50 
Te 5218 100J'IT 450 100 
Te 521 8 2OOJ'IT 450 200 
Te 5218 2x10J'IT 450 10+10 
Te 5218 2X20J'IT 450 20+20 
Te 5218 2x50J'IT 450 50+50 
Te 5218 2x1001L1T 450 100 + 100 

Maximální superponované napětí Urna.: 
špičková hodnota, ~a = +40 oe, 50 ... 60 Hz 

Ztrátový člnHeI tg d: 
50 ... 60 HZ'~a = +20 oe 
.100 ... 120 Hz, ~a = +20 oe 

Zbytkový proud 'Zb: 
Kategorie klimatické odolnosti: 

Odbytové údaje 
Technické specHlkace: 
Výrobní závod: 
Minimální mnolstvr: 
Označení podle Jednotné klasifikace (JKPOV): 

160 ... 450 V (viz tabulka 2) 
20 ... 200 (.l.F (viz tabulka 2) 
10+10 ... 100+100IlF 
-10 % ... +50 % (označení T) 

Rozměry Imm) 

00 

25 
25 

25 
25 
35 
25 
25 
25 

25 
35 
35 
25 
35 
35 

25 
35 
35 
35 
25 
35 
35 
35 

max.O,15 
max.O,20 

L 

45 
45 

45 
45 
55 
45 
45 
55 

55 
45 
70 
45 
45 
70 

45 
45 
55 
90 
45 
45 
55 
90 

JKPOV 

371 312155174 
3713121s5~4 

371312155 234 
371312155 274 
371312155 235 
371 312155 914 
371 312155934 
371 312155974 

371 312155374 
371 312155 315 
371312155 335 
371312.156034 
371312156074 
371 312156 015 

371312155434 
371312155474 
371312155415 
371312155434 
371312156114 
371 312156134 
371 312156174 
371312156115 

max. (O,03.Cn.Un)!J.A [(.l.F, V-I 
10/070/21 (CSN 35 8031) 

T4a 
Ostrava. Odbyt: Lanškroun 
500 ks 
viz tabulka 



KONDENZATORY • ELEKTROLYTICK!: 1812431 

Te 544, Te 546, Te 547 ELEKTROLYTICKÉ KONDENZÁTORY AI 
ROZBi:HOVÉ 

3nEKTPOnIllT\ll'lECKIIIE KOHAEHCATOPbI AnIOMIIIHIIIEBblE nYCKOBblE • MOTOR START ALUMINIUM ELECTROLYTlC 
CAPACITORS • ANLAUF-ALUMINIUM-ELEKTROLYTKONDENSATOREN 

Hlavní technické údaje: 

Jmenovité napětí: 150,220,320 V, 50 I:1z 
Jmenovitá kapacita: 25 ... 320 j.LF 
Klimatická kategorie: 10/055/21 (Te 546,547) 

O ... +50 oe (Te 544) 

NEPOužlvAT DO NOvtCH KONSTRUKCI I 

Poufltí: 
K rozběhu asynchronních elektromotorů pro střídavý proud 150, 220 nebo 320 Ve/' 50 Hz. 
Kondenzátory lze používat I při kmitočtu 60 Hz. 
Doba připojení kondenzátoru na jmenovité napěti má trvat maximálně 3 S s následující přestávkou 3. 
minuty při nepravidelném provozu prllměrně s 5 ... 10 pracovními cykly za hodinu. Při zvýšení pra
covních cyklil (do 15 cyklil za hodinu) je přípustná doba zapnutí maximálně 1 s a následující přestáv
ka má trvat nejméně 4 minuty. 
Za nepříznivých podmínek mllže být kondenzátor připojen vyjímečně na napětí zvýšené o 10 % nej
déle 6s. 
Sníži-Ii se provozní napěti (případně i teplota okolí), lze prodloužit dobu připojení a zkrátit přestávku 
mezi pracovními cykly. 
Při podstatně sníženém napětí lze kondenzátory i trvale připojit na napětí, pokud teplota nejteplejšího 
místa povrchu kondenzátoru při ustáleném stavu nepřekročí horní mezní pracovní teplotu kondenzá
toru o vice než 15 oe. 

Provedení: 
Hliníkové pouzdro izolované od vnitřního pouzdra, v němž je uložen svítek. VývOdy: kabel HLS 
2XO,75 mm2 CSN 347436 (barva ízolace žíl černá, barva vnějšiho pláště rovněž černá). 
Konce žíl jsou zbaveny izolace a pocínované. 

Rozměry: 

r------------- ~ 

L 

Kabel min. 240 mm (TC 544) 
Kabel 255,5 ±12 mm (TC 546, TC 547) 

Elektrické, mechanické a klimatické vlastnosti 
Jmenovité napětí Un: 150,220,320 V, 50 Hz 

(podrobně viz tabulka 1) 
Jmenovitá kapacita Cn : 25 ... 320 j.LF 

(podrobně viz tabulka 1) 
Dovolená úchylka: 
Te 546,547 ±20 % (označení M) 

±10 % (označení K) 
Te 544 ±10 % (označení K) 



1244lsl KONDENZATOAY • ELEKTROl.YTIC~ 

Tabulka 1 

Jmenovité 
Typ napětí 

Un [Vet, 50 Hz) 

TC546 ·150 

TC547 220 

TC544 320 

Ztrátový činitel tg ó: 
Unikající proud 'E: . 

U = 250 Vef mezi vývody spojenými 
nakrátko a krytem 

Zbytkový proud 'zb: 
Te 544, U- 500 V

Elektrická pevnost Uty: 
Kategorie klimatické odolnosti: 
Rozsah pracovních teplot 1).: 
Odbytové údaje 
Technická specifikace: 
Výrobní podnik: 
Minimální množství: 

Jmenovitá Rozměry [mm) Hmotnost 
kapacita 
Cnl(.lF) 0D L 

25,40,60,80 40 90 
100,120 40 125 
140, 160 45 125 
200,250 45 150 
320 50 150 

25,40,60 40 90 
80, 1.00 40 125 
120,140,160 45 150 
200 

40 
60 
80, 100 
120 

50 150 

40 125 
45 150 
50 150 
55 150 

max.O,10 

max.O,5mA 

max. (50.Cn + 100) jJ.A [,",Fl 
2500 Vef, 50 Hz, 1 minuta 
10/055/21 (Te 546, Te 547) 
o oe ... +50 oe (Te 544) 

T 252 (Te 544), T 309 (Te 546, Te 547) 
TESLA Laněkroun, k. p. 
200 ks 

m[g) 

170 
220 
300 
370 
440 

170 
220 
370 
440 

240 
360 
500 
600 

Oznaěení podle jednotné klasifikace (JKPOV): 

Tabulka 2 Tabulka 2 (pokračování) 

Typ JKPOV Typ JKPOV 

TC 546 25j.L 37131613- 025 
TC5464O!L 371 31613- 040 
TC54660(.I 37131613- 060 
Tc54680(.I 37131613- 080 
TC546100(.l 371 31613- 100 
TC54612O(.L 371 31613- 120 
TC54614O!L 371 31613-140 
TC 546 160(1 371 31613-160 
TC 546 2CJOt!. 371 31613- 200 
TC 546 25O!J. 37131613- 250 
TC54632O(.I 371 31613- 320 
TC 547 25j.L 371 31613- 025 
TC 547 4Ot.L 37131613- 040 
TC 54760(1 37131613- 060 

TC54780(.L 37131813- 080 
TC 547 100(.L 371 31613-100 
TC54712O(.I 371 31613-120 
TC54714O!L 371 31613-140 
TC 547 18O(.L 371 31613-180 
TC 547 2OO(.L 37131613- 200 
TC5444O(.L 371 31613- 040 
TC5448O(.L 37131613- 060 
TC5448O(.L 37131613- 080 
TC 544 100(.L 371 31613-100 
TC54412O!L 371 31813-120 
TC544140(.I 371 31613-140 
TC 544 18O(.L 371 31613-160 

dovolená úchylka 1) I dovolená úchylka1) I 
1) Te 546: 5 ... ±20 %, 7 ... ±10 %. Te 547: 6 •.. ±20 %, 8 ... ±10 %. Te 544: 3 ... ±10 %. 



KONDENZÁTORY." ELEKTROLYTICKÉ 1812451 

Te 9348, Te 9368 ELEKTROL VTICKÉ KONDENZÁTORY AI TYP 2 
Te 9378, Te 9398 
3nEKTPOnlltTlltYECKlltE KOH,qEHCATOPbI AnIOMlltHlltEBblE Tlltn 21 • ALUMINIUM ELECTROLYTlC CAPAC/TORS TYPE 2 • 
ALUMINIUM-ELEKTROL YTKONDENSATOREN TYP 2 

Hlavní technické CldaJe: 

Jmenovité napětí: 12 " " " 150 V-
Jmenovitá kapacita: 200" " " 10000 IlF 
Klimatická kategorie: 25/070/21 

NEPOužfvAT DO NovfcH KONSTRUKCI I -1'i:~I""""" 
- '1 ._~ 

'" ~ ;'<;~'~,",·'l"'~""""4' , • ••• 

.:..'.' . '.:' .: .~: .. , . 

Pouliti: 
V zařízeních průmyslové elektroniky. 

Provedení: 
Kondenzátory v hllnikových pouzdrech. Vývody procházeji těsněnim a mají tvar pájecich ok dvojího 
provedeni (podle velikosti pouzdra). Záporný pól neni izolován od pouzdra a lze jej s nim spojit. Kon
denzátory lze dodávat s povrchovou izolaci z PVC včetně krycí destičky na základně pouzdra. V tom
to pripadě se typové označeni doplňuje o plsmena PVC. Kondenzátory se upevňuji prichytkami, které 
je nutno objednávat zvlášf. 

Rozměry: 

ZpClsob montáh kondenzMoru: 

Tabulka 1 

o .. 

Typ 
pfichytky' ) 

WA85574 
WA85575 
WA85578 

L 

0D[mm] L,[mm] 

35 46 
45 56 
60 72 

') Pro jeden kondenzátor jsou po!febné 2 ks pfichytek. 
Dodává se bez §roubO M3. 



12461s1 KONDENZÁTORY • ELEKTROLYTICKJ: 

Elektrické, mechanické a klimatické vlastnosti 
Jmenovité napěti Un: 
JmenovHá kapacita Cn: 
Dovolená úchylka jmenovité kapacity: 

Te 934a, Te 936a, Te 937a . 
Te 939a 

Tabulka 1 

12 ... 150 V- (viz tabulka 2) 
200 ... 10 000 !!F (viz tabulka 2) 

-10 % ... +100 % (označení V)-
-10 % ... +50 % (označení T) 

Jmenovité· Jmenovitá Ztrátový činitel tg 6") Rozměry [mm) 
Typ napětí kapacita 

Un [V-) Cn [j.IF) 50 ... 60Hz 

TC934a 12 5000 
10000 

TC936a 25 1000 
2000 

Te 9378 50 500 
1000 
2000 
5000 

Te939a 150 200 
500 

1000 
2000 

Zbytkový proud 'zb: 
Kategorie klimatické odolnosti: 

Odbytové údaje 
Technická specifikace: 
Vjrobní závod: 
Minimální mno!ství: 

O:Zl 

0,27 

0,20 

0,15 

Označení podle jednotné klasifikace (JKPOV): 
Tabulka 3 

Typ JKPOV 

Te 934a 5mO/Y 371 312115176 
Te 9348 10mIY 371 312115117 
TC 936a 1 mOlY 371 312115216 
Te 936a 2mO/Y 371 312115236 
TC 9378 SOOJÚV 371 312115375 
Te 9378 1 mOlY 371 312115316 
Te 9378 2mOIY 3713121153S6 
Te 9378 5mOIY 371 312115376 
Te 9398 2OO1'1T 371 312115535 
Te 9398 SOOI'lT 371312115575 
Te 9398 lmO/T 371 312115516 
Te 93982mO/T 371312115536 

2) Maximální hodnota při ba - +20 "C. 

Hmotnost 
100 ... 120 Hz 0D L m[g) 

0,35 35 55 85 
45 72 195 

0,35 35 45 70 
35 45 70 

0,25 35 45 70 
35 45 70 
35 55 85 
45 72 195 

0,20 35 45 70 
35 72 110 
45 92 250 
60 92 465 

max. (O,03.Cn.Un) IlA [IlF. V] 
25/070/21 (OSN 35 8031) 

T137a 
Ostrava. Odbyt: Lanškroun 
200 ks 

Tabulka 3 (pokračováni) 

Typ 

Te 9348 SmOlY /PVC 
Te 9348 lOmIY /PVC 
TC 936a 1 mOlY IPVC 
Te 936a 2m01Y IPVC 
Te 9378 500JúY IPVC 
Te 9378 1 mOlY IPVC 
Te 9378 2mO/Y IPVC 
Te 93785mOlY IPVC 
Te 939a 2OOI'IT/PVC 
Te 939a SOOI'lT/PVC 
Te 939a lmO/T/PVC 
TC 934a 2mO/T/PVC 
WA85574 
WA85575 
WA85576 

JKPOV 

371 312117176 
371 312117117 
371 312117216 
371 312117236 
371 312117375 
371 312117316 
371312117336 
371312117376 
371312117535 
371312117575 
371 312117516 
371 312117536 
371 900 185 574 
371900 185 575 
371900 185 576 



KONDENZATORY • ELEKTROL YTIcKe 1812471 

TC 972-TC 979 ELEKTROL mCK~ KONDENZATORY AI TYP 2 
311EKTPOl1l11TlII'lECKIIIE KOH,qEHCATOPbI A11IOMIIIHIIIEBblE Tllln 2 • Ái.UMINiuM ELECTROLYTIC CAPACITORS TYPE 2 • 
ALUMINIUM-ELEKTROL YTKONDENSATOREN TYP 2 

Hlavni technické CldaJ.: 

Jmenovité napětí: 
Jmenovitá kapacita: 
Klimatická kategorie: 

6 ... 350V-
0,5 ... 200I-'F 
55/085/56 
40/085/56 
25/085/56 

NEPOužfvAT DO NovfcH KONSTRUKCrl 

Použití: , 
Pro všeobecné účelyve sdělovacích, elektronických a podobných zařízeních. 

Provedeni: 
Kondenzátory v hliníkoVých pouzdrech s axiálními měděnými pocínovanými vývody. Kladný vývod 
prochází těsněním z tepelně odolného materiálu, záporný vývod je spojen s pouzdrem. Kondenzátory 
lze dodávat a povrchovou izolací z PVC a značení se v tomto případě doplní o písmena PVC. Při pro
vozu s chvěním nebo rázy nutno kondenzátory upevnit pi'íchytkami. 

Rozměry: 

Elektrické, mechanické a klimatické vlastnosti 
Jmenovité napětí Un: 
Jmenovitá kapacita Cn: 
Dovolená úchylka Jmenovité kapacity: 

TC 972-TC 975 
TC 977-TC 979 

Ztrátový činitel tg d: 
50 ... 60 Hz/100 ... 120 Hz při i}a = +20 °C 
TC972 
TC 973, TC 974 
TC975 
TC 977-TC 979 

Zbytkový proud IZb: 

6 ... 350 V- (viz tabulka 1) 
0,5 ... 200 !J.F (viz tabulka 1) 

-10 % ... +100 % (označení V) 
-10 % ... +50 % (označení T) 

max. 0,40/0,50 
max. 0,27/0,35 
max. 0,20/0,25 
max. 0,15/0,20 
max. (0,02.Cn.Un)!lA [I-'F, VJ 



1248lsl KONDENZÁTORY • ELEKTROL YTICKE 

Tabulka 1 

Jmenovité Jmenovitá 
-Typ napětl kapacita 

Un [Va) Cn [l'F) 

Te.972 6 50 
100 
200 

Tem 12 20 
50 

100 
200 

Te 974 25 10 
20 
50 

100 

Te 975 50 5 
10 
20 
50 

Te977 150 2 
5 

10 
20 

Te978 250 1 
2 
5 

10 
20 

Te979 350 0,5 
1 
2 
5 

10 

o ... bez povrchové Izolace, 2 .•• s izolací PVC 

Superponované stfídavé napětí Us: 
50 Hz, 100 Hz, ba = +40 oe 

Odolnost vOel eastému nabijení a vybijení: 
Kategorie klimatické odolnosti: 

TC 972-TC 977 
TC978 
TC979 

Odbytové údaje 
Technické specifikace: 
Yjrobní podnik: 
Mlnlmálnf mnolství: 
Pfíklad oznai*1f v obJednévce: 

Ozna~nf podle Jednotné klaslflkace (JKPOV): 

Rozměry [mm) Hmotnost 

0D 

8,5 
10 
11,5 

6,5 
8,5 

10 
14 

6,5 
8,5 

10 
11,5 

6,5 
8,5 
8,5 

11,5 

6,5 
8,5 

10 
11,5 

6,5 
8,5 
8,5 

11,5 
14 

6,5 
8,5 
8,5 

11,5 
14 

L 

16 
24 
29 

16 
24 
24 
29 

16 
24 
24 
29 

16 
16 
24 
29 

16 
24 
24 
29 

16 
16 
24 
29 
29 

16 
16 
24 
29 
29 

max. 5% Un 
10S cykll! . 
CSN 358031 
55/085/56 
40/085/56 
25/085/56 

JKPOV 
m[g) 

2,3 371 31117-174 
4,1 371 31117-115 
5,3 371 31117-135 

1,8 371 31117- 234 
2,8 371 31117- 274 
4,1 371 31117- 215 
8,9 371 31117- 235 

1,8 371 31117- 314 
2,8 371 31117- 334 
4,1 371 31117- 374 
5,3 371 31117- 315 

1,8 371 31117- 473 
2,3 371 31117- 414 
2,8 371 31117- 434 
5,3 371 31117- 474 

1,8 37131117- 533 
2,8 371 31117- 573 
4,1 . 37131117- 514 
5,3 371 31117- 534 

1,8 371 31117- 613 
2,3 371 311 17- 633 
2,8 371 311 17- 673 
5,3 371 31117- 614 
8,9 371 31117- 634 

1,8 371 31117- 772 
2,3 371 31117-713 
2,8 371 311 17- 733 
5,3 371 311 17- 773 
8,9 371 31117- 714 

I 

Má-Ii kondenzátor povrchovou izolaci z PVC, 
horní mezní teplota je +70 °C. 

T227 
TESLA Lanškroun, k. p_ 
1000 ks 
TC97551l\.L1Y 
TC 977 21l\.L1T/PVC 
viz tabulka 1 



KONDENZATORY • ELEKTROLYTICK~ 1812491 

TE 002, TE 003, TE 004 
TE 005, TE 006 

ELEKTROL VTICKÉ KONDENZÁTORY AI TYP 2 
MINIATURNf 

3J1EKTPOnmW-IECKIIIE KOHAEHCATOPbI AnIOMIIIHIIIEBblE Tllln 2 MIIIHIIIATIOPHblE • MINIATURE ALUMINIUM ELECTROLVTIC 
CAPACITORS TYPE 2 • MINIATUR-ALUMINIUM-ELEKTROL YTKONDENSATOREN TYP 2 

Hlavní technické údaje: 

Jmenovité napětí: 6 ... 70 V-
Jmenovitá kapacita: 2 ... 2 000 !1F 
Klimatická kategorie: 25/070/21 

NEPoužlvAT DO NOvtCH KONSTRUKCfl 

., :'" 

Použití: 
V pnstrojích spotřebni I prOmyslové elektroniky s nároky na malou zástavnou plochu. 

Provedení: 
Kondenzátory v pouzdru z plastu. Jednostranné drátové vývody pro plošné spoje nejsou určeny 
k Ohýbáni. Vývod kladného pólu je vyznačen na pouzdru. 

Rozměry: 

Elektrické, mechanické a klimatické vlastnosti 

Jmenovité napětl Un: 
Jmenovité kapacita Cn: 
Dovolené úchylka Jmenovité kapacity: 

1----- ~ 

Itl 
es 

C • 

6 ... 70 V- (viz tabulku 1) 
2 ... 2 000 !1F (viz tabulku 1) 
-10 % ... +100 % (označeni Y) 



1250 lal KONDENZATORY • ELEKTROLYTICKJ: 

Tabulka 1 
-

Jmenovité Jmenovitá Ztrátový činitel tg 6') Rozměry (mm] Hmotnost 
Typ napětí kapacita 

Un IV-] enllLF] 

TE 002 6 50 
200 

TEOO3 10 10 
100 

TEOO4 15 5 
20 
50 

TE 005 35 2 
10 
20 

TEOO6 70 2 
5 

10 

Superponované střídavé napětí Us: 
50 Hz, 100 Hz, i). = +40 oe 

Zbytkový proud lzb: 
Kategorie klimatické odolnosti: 

Odbytové ťidaje 
Technická specHlkace: 
Výrobní závod: 
Minimální množství: 

5O ... 60Hz 

0,50 

0,38 

0,27 

0,20 

0,15 

Označení podle jednotné klasifikace (JKPOV): 

') Maximální hodnoty pH 1>. - +20 °C. 

100 ... 120 Hz A B 

0,60 6,5 9,5 
10,5 13,5 

0,50 4,5 7,5 
10,5 13,5 

0,35 4,5 7,5 
6,5 9,5 

10,5 13,5 

0,25 4,5 7,5 
6,5 9,5 

10,5 13,5 

0,20 6,5 9,5 
6,5 9,5 

10,5 13,5 

max.5% Un 
max. (0.1.C'ló. Un + +300) jLA 
25/070121 (I.iSN 35 8031 ) 

T388 

L, m(g] 

2,5 0,7 
5 1,2 

2,5 0,4 
5 1,2 

2,5 0,4 
2,5 0,7 
5 1,2 

2,5 0,4 
2,5 0,7 
5 1,2 

2,5 0,7 
2,5 0,7 
5 1,2 

[tJF. V] 

Stará I:.ubovňa. Odbyt: Lanškroun 
1 000 ks . . 

Tabulka 2 

Typ JKPOV 

TE00250IÚY 371 311131 274 
TE OO22OO1ÚY 371 311131 235 
TE 00310!LfY 371 311131 314 
TE 0031OO1ÚY 371 311131 315 
TE 004 SiLOIY 371 311131 473 
TEOO420IÚY 371 311131 434 
TEOO450IÚY 371 311131 474 
TE oo52Ji01Y 371 311131 533 
TE00510lÚY 371 311131 514 
TEOO520IÚY 371 311131 534 
TEOO62pDIY 371 311131 633 
TE 006 SiLOIY 371 311131 673 
TE 006 10"'" 371 311131 614 



TE131,TE132,TE133 
TE 134, 'TE 135 

KONDENZÁTORY. ELEKTROLYTICKIO 1812511 

ELEKTROLYTICKÉ KONDENZÁTORY 
TANTALOVÉ KAPKOVÉ 

i<AnnEOsPA3HblE 3nEKTPOn\llTll1'lECKI<1E KOHAEHCATOPbl TAHTAnOBblE • DIPPED TANTALUM ELECTROLYTIC CAPACITORS 
• ELEKTROL vnSCHE TANTAL-TROPFENKONDENSATOREN 

Hlavní technické údaje: 

Jmenovité napětí: 6,3 ... 40 V-
Jmenovitá kapacita: 0,22 ... 47 IJ.F 
Klimatická kategorie: 55/085/21 

:: 

ttC--
: : = 

Použití: 
V elektronických zaHzenich s požadavky na malé rozměry .. pracujicíCh s nižším provoznim napětím a 
v širokém rozmezí pracovních teplot. 

Provedení: 
Tantalové elektrolytické kondenzátory kapkového tvaru s tuhým elektrolytem a jednostrannými vývo
dy. Izolační pouzdro kondenzátorů se vytváfí namáčenim do pouzdfici epoxidové hmoty. Drátové vý
vody jsou povrchově upravené a maji tvar vyr:nezujici hloubku zasunuti do desky plošných spojů.·Ne
jsou určeny ke kroucenÍ; 
Na kondenzátoru je vyznačeno: jmenovité napětí, jmenovitá kapacita a značka + pro polohu vývodu 
kladného pólu. 

Rozměry: 

~D 

Tabulka 1 

Maximálnl rozměry [mm] 
~. .. 0.4 

Velikost 
0D V 

1 4,5 8,5 
2 5,5 9,5 

2 '0.' 3 7 10,5 



12521s1 KONDENZÁTORY • ELEKTROLYTICKÉ 

Elektrické vlastnosti 
Jmenovité napití U. : 
Spl~kové stejnosm&iné napiti Umax: 
Jmenovité kapacita Cn: 

Dovolená ~chylka jmenovHé kapacity: 

Tabulka 2 

Typ TE 131 

Un[V-] 6,3 

Cn[F]') 

220n -
330n -
470n -
680n -
1!JD -
lf1S -
21'2 -
3t.c3 -
4\17 1 
6!'8 1 

1011 -
1511 2 
2211 -
3311 3 
4711 3 

Ztr6tovj iSlnltel tg 6: 
Zbytkovf proud Izb: 

velikost 1, ~. - +20 oe, po 5 minutách 
velikost 2, 3, ~. - +25 oe, po 5 minutách 
velikost 2, 3, ~a - +85 oe, po 5 minutách 

Superponované stfidavé napiti Ul: 

TE 132 

10 

-
-
-
-

-
-
-
1 
-
-
2 
-
3 
-
-

6,3 ... 40 V- (podrobně viz tabulka 2) 
1,15.Unl) 
0,22 ... 47IJ.F (220n ... 471J.) 
(podrobně viz tabulka 2) 
-20 % ... +50 % (označeni S) 
-20 % ... +30 %2) 

TE 133 

16 

Velikost 

-
-
-
-

-
-
1 
-
-
2 

-
3 
-
-
-

max.0,15 

max. 2 j.LA 
max. (0,05.Cn.Un) j.LA4) 

TE 134 

25 

-
-
-
-

-
1 
-
-
2 
-
3 
--
-
-

max. (O, 15.Cn.Un) j.LA4) . 
0,2 ... 5 % (podrobně viz tabulka 3) 

Tabulka 3 

TE 135 

40 

1 
1 
1 
1 

1 
-
3 
3 
-
3 

-
-
-
-
-

Kmitočet f[Hz] Napěti U. [% Unl") 

50 5 
100 

. 
3.5 

1000 1 
5000 0,5 

10000 0,2 

Součet hodnoty stejnosměrného napěti a špičkové hodnoty 
stfidavého napětí nesmí pfekročit jmenovité napěti konden
zátoru. 

1) Připojeno max. 30 ... 60 s s nejméně stejně dlouhým poklesem na IJroveň napěti Uno 
2) Dodávky po predchozi dohodě s vjrobcem. Označeni A. 
') 220n znamená O,22I1f.lf1S je 1 ,511f (počitačem: 1 U5), provizorni značení na kondenzátoru: 1 M5. 
4) Cn v l1F• Un ve V. 
6) $pičková hodnota. Krátkodobě po dobu 30 ... 60 s mOže být zvjšena na 2,5 násobek. 



KONDENZATORY • ELEKTROLYTleK~ 1812531 

Impedance Z: 3 ... 150 Q (podrobně viz tabulka 4) 
ba = +20 oe, f-10 kHz 

Tabulka 4 

Typ TE 131 TE 132 TE 133 TE 134 TE 135 

UnIV] 6,3 10 16 25 40 

CnlF) Impedance ZlIJ) (f= 10 kHz, 1'). = +20 "C) 

220n 
330n 
470n 
680n 

1110D 
1iJ.5 
21'2 
3j!3 
41'7 
611B 

101' 
151' 
331' 
471' 

Elektrické trvanlivost: 
1 000 h, ba = +85 oe, Un 

Mechanické vlastnosti 

Hmotnostm: 
(informativni údaj) 

Upevnění vývodCl: 
25 N klidný tah, 10 s 

Ohebnost vývodCl: 

-
-
-
-

-
-
-
-
25 
17 

-
14,5 
7 
3 

1 dvojice zkuŠ8bnich ohybů, 0,5 N 
PáJitelnost: 

Pájka Sn60Pb, teplota pájky +235 oe, 
doba ponořeni 2 ... 3 s. Vývody ponořeny 
až po zaoblenou část 

Odolnost pfl páJení: 
Teplota pájky +260 oe, doba ponoření 
4 ... 6 s. Vývody ponoi'eny až po 
zaoblenou část 

Chvění: 
10 ... 55 Hz, amplituda 0,75 mm, po dobu 

-
-
-
-

-
-
-
27 
-
-

15,5 
-
-
-

6 h. Upevněni kondenzátoru za přivody 10 mm 
od tělesa kondenzátoru. 

Rázy: 
4000 rázů, 40 9n (-390 m.s-2), doba 
impulsu 6 ms. Upevnění kondenzátoru 
za pi'ivody 10 mm od tělesa kondenzátoru 

-
-
-
-
-
-
32 
-
-
7,5 

-
5,5 
-
-

EAb (ONT 35 8056) 
AC/C= max. ±20 % 

-
-
-
-
-
36 
-
-
11,5 
-

6,5 
-
-
-

tg ó = max. 1,5X předepsaná hodnota 
' zb = max. 2X předepsaná hodnota 

0,2 9 (velikost 1) 
0,3 9 (velikost 2) 
0,45 9 (velikost 3) 
Ua 1 (CSN 34 5771, metoda 1051) 
bez poškození 
Ub (CSN 34 5771, metoda 1053.1) 
bez poškození 
Ta 1/235 (CSN 34 5770, metoda 9031.1) 
snadná pájítelnost 

Tb 1/260 (CSN 34 5770, metoda 9032.1) 
Bez poškození. 
Elektrícké vlastnosti zachovány. 

Fe 4/55/0,75/6 (ONT 34 5750) 
Bez poškození. 
tg ó v předepsaných mezich 
'zb v pi'edepsaných mezích 
Eb 40/6/4000 (ONT 34 5741) 
Bez poškození. 
tgó v předepsaných mezich 
' zb v předepsaných mezich 

150 
105 
75 
55 

34 
-
17 
14 
-
5 

-
-
-
-
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Klimatické vlastnosti 

Kategorie klimatické odolnosti: 
Střídání teplot: 

-55 oe, 0,5 h, pak +85 oe, 0,5 h, bez na
pětí 

Odolnost vCl~i klimatickým vllvClm: 
Suché teplo 

+85 oe, 16 hodin, bez napětí 
Vlhké teplo cyklické - 1. cyklus 

1 cyklus 24 h, z toho 16 h při +55 oe, 
r. v. 95 % (min. 4 orosení/h), bez napětí 

Mráz 
-55 oe, 2 hodiny, bez napětí 

Vlhké teplo cyklické - zbývající cykly 
1 cyklus 24 h, z toho 16 h při +55 oe, 
r. v. 95 % (min. 4orosení/h), bez napětí 

Vlhké teplo necyklické 
21 dní při +40 oe, r. v. 90 ... 95 %, 
bez napětí 

Skladování, doprava: 

55/085/21 (CSN 358031) 
Na 55/085-0,5 (ONT 34 5712) 

Ba 085/016 (ONT 34 5702) 
IZb (+85 OC) v předepsaných mezích 
Oa 2 (ONT 34 5705) 

Aa 55/02 (ONT 34 5701) 
Z(-55 Oe) = max. 4X předepsaná hodnota 
Oa 2 (ONT 34 5705) 
Po zkouškách Ba, Oa, Aa, Oa: 
t::.C/C- max. ±20 % 
tgd = max. 0,30 
Izb v předepsaných mezích 
Ca 21 (ONT 34 5704) 
t::.C/C - max. ±20 % 
IZb - max. 2X předepsaná hodnota 

Zabalené výrObky se skladují v suchých skladech chráněné před účinky látek zpOsobujících korozi. 
Mezní teploty skladování jsou dány rozsahem pracovních teplot kondenzátorO. Nejvhodnější teplota 
skladování je od O oe (r. v. max, 90 %) do +35 oe (r. v. max. 40 %). 
Zabalené výrobky se dopravují v krytých dopravních prostředcích. 

Odbytové údaje 

Technická specHlkace: 
Technické podmínky: 
Výrobní podnik: 
Minimální množství: 
Ozna~ní podle jednotné klasifikace (JKPOV): 

Tabulka 5 

Typ JKPOV 

TE 1314,.17 371 317241 -43 
TE 1316J.r.8 371 317241 -53 
TE 1311511 371 317241 -14 
TE 131 33JL 371 317241 -34 
TE 1314711 371 317 241 -44 

TE 132 3113 371317242 -33 
TE 1321011 371 317242-04 
TE 1322211 371 317 242 -24 

TE 1332JL2 371 317243-23 
TE 1336J!.8 371 317 243 -53 
TE 1331511 371 317243.-14 

TE 1341JL5 371 317244-13 
TE 1344117 371317244-43 
TE 1341011 371 317 244 -04 

T693 
ON 358360 
TESLA Lanškroun, k. p. 
1000 ks 

Tabulka 5 (pokračování) 

Typ 

TE 135220n 
TE 135330n 
TE 135470n 
TE 135680n 
TEl351j.tO 
TE 1352JL2 
TE 1353JL3 
TEl356J.r.8 

dovolená úchylka 

Tabulka 6 

Znak 

5 
6 

JKPOV 

371 317245-22 
371317245-32 
371 317245-42 
371 317245-52 
371 317245-OS 
371 317 245 -23 
371 317245- 33 
371 317 245 -53 

I 

Dovolená úchylka 

-20 ... +30 % (A) 
-20 ... +50 % (S) 
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TE 151, TE 152, TE 154 
TE 156, TE 158 

ELEKTROLYTICKÉ KONDENZÁTORY 
TANTALOVÉ KOVOVÉ 

3nEKTPOnil1TiI14ECKiI1E KOHllEHCATOPbl TAHTAnOBblE B METAnnil14ECKOM KOpnYCE • TANIALUM ELECTROLYTIC 
CAPACITORS IN METAL CASE • TANTAL-ELEKTROL YTKONDENSATOREN IN EINEM METALLGEHAUSE 

Hlavní technické údaje: 

Jmenovité napětí: 4 ... 70 V-
Jmenovitá kapacita: 5 ... 80'!LF 
Klimatická kategorie: 55/085/21 

NEPOužfvAT DO NOVÝCH KONSTRUKCr! 

Použití: 
V pnstrojové technice a dalších aplikacích s vysokými nároky na klimatickou odolnost. 

Provedení: 
Tantalové kondenzátory s tekutým elektrolytem, těsně uzavřené ve stříbrném pouzdru. Drátové vývo
dy jsou měděné, pocínované. Vývod zápornéhO pólu je spojen s pouzdrem, vývod kladného pólu pro
chází zálivkou z epoxidové pryskyřice. Pouzdro je lakované, přičemž vývody smí být zalakovány do 
vzdálenosti max. 4 mm od tělesa kondenzátoru. 

Rozměry: 

Rozměry jsou v mm 

Elektrické, mechanické a klimatické vlastnosti 
Jmenovité napětí Un: 
Jmenovitá kapacita Cn: 

4 ... 70 V- (viz tabulka 1) 
5 ... 80 !LF (viz tabulka 1) 

Dovolená úchylka jmenovité kapacity: -20 % ... +100 % (označení V) 
-20 % ... +50 % (označení S) 
+35 % ... +65 % (označení W) 

Tabulka 1 
.-.-r----

Typ U"IV-.1 C"h.lFI 

TE 151 4 80 
TE 152 10 50 
TE 154 25 .20 
TE 156 50 10 
TE 158 70 5 
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Ztrátový elnltel tg d: 
TE 151, TE 152 
TE 154, TE 156, TE 158 

Zbytkový proud 'zb: 
Hmotnostm: 
Kategorie klimatické odolnosti: 

Odbytové údaje 

Technická specifikace: 
Výrobní podnik: 
Minimální množství: 

Oznaeení podle Jednotné klasifikace: 
(JKPOV) 

max.0,25 
max.0,15 
max. O,OS.Un (Cn + 10)!.&A [V,!!F] 
2,3 g (informativní údaj) 
55/085/21 (CSN 35 8031 ) 

T390 
TESLA Lanškroun, k; p. 
200 ks (dovolená úchylka V, S) 
20 ks (dovolená úchylka W) 

Typ 

TE 151 IIO!&IV 
TE1525Op1V 
TE 154 2CItJIV 
TE 15610!úY 
TE 1585i1ON 

TE 151 8O,""S 
TE 152 5Of.IIS 
TE 154 2Of.IIS 
TE 15610,""S 
TE 158 5iAOIS 

TE 151 8Of.IIW 
TE 152 5Of.IIW 
TE 154 2Of.IIW 
TE 15611JtúW 
TE 158 5!J01W 

JKPOV 

371 317210194 
371 317 210 274 
371 317210434 
371 317210614 
371 317210673 

371317211194 
371317211274 
371317211434 
371317211614 
371317211673 

371 317212194 
371317212274 
371 317212434 
371317212614 
371 317212573 
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TE 192-TE 198 ELEKTROLYTlCK~KONDENZATORYTANTALOVé 
KOVOV~ 

311EKTPOmlTI!I'IECKIIIE KOHAEHCATOPbl TAHTA110BbIE B META1111I11'1ECKOM KOPnYCE • TANTAWM ELECTflOLYTIC 
CAPACITORS IN METAL CASE • TANTAL·ELEKTROL YTKONDENSATOREN IN EINEM METALLGEHAUSE 

Hlavnf technické údaje: 

Jmenovité napěti: 6,3 ... 100 V-
Jmenovitá kapacita: 2,2 ... 470 j.LF 
Klimatická kategorie: 55/085/21 (do -60 "C) 

Použití: 
V elektronických zařízeních, zvláště s nižším provozním napětím, praCUjícíCh v širokém rozméZf pra
covních teplot. 

Provedení: 
Tantalové elektrolytické kondenzátory se sintrovanou anodou s tekutým elektrolytem ve stříbrném la
kovaném pouzdru. Záporný pól je spojen s pouzdrem. Drátové vývody jsou z měděného pocínované
ho drátu. 
Na kondenzátoru se vyznačuje: typ, jmenovitá kapacita. 

Rozměry: 

. Tabulka 1 

Velikost o o [mm] L[mm] Rmln[mmJ 

1 5 11 20 
2 5 12 20 
3 6 11 20 
4 6 12 20 
5 6 14 22.5 
6 6 16 25 

Uvedené rozměry jsou maximélní. 
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Elektrické vlastnosti 
Jmenovité napětí Un: 
Spl~kové stejnosměrné napětí Umax: 
Jmenovitá kapacita Cn: 

Dovolená 6chylka jmenovité kapacity: 

Tabulka 2 

Typ TE 192 

Un[V-] 6,3 

Cn [F]') 

21&2 -
3j.L3 -
41.L7 ,.... 
6j.t8 -

101' -
151' -
221' -
331' -
471' 1 
681' . 1 

1001' 2 
1501' 3 
2201' 4 
3301' 5 
4701' 6 

Ztnitový ~Inltel tg ó: 
TE 192, TE 193 
TE 194-TE 197 
TE 198 

Zbytkový proud lzb: . 

TE 193 

10 

-
-
-
-
-
-
-
1 
1 
2 

3 
4 
5 
6 
-

1) ... +20 oe, po 5 minutách 
Superponované střídavé napětí Us: 

Tabulka 3 

Typ TE 192 TE 193 

Un [V-] 6,3 10 

TE 194 

16 

-
-
-
-
-
-
1 
1 
2 
3 

4 
5 
6 
-
-

TE 194 

16 

6,3 ... 100 V- (podrobně viz tabulka 2) 
1,15.Un' ) 

2,2 ... 470 ILF (2tJ.2 ... 470IL) 
(podrobně viz tabulka 2) 
-20 % ... +80 % (označení Z) 
-20 % ... +50 % (označení S) 
±20 % (označeni M) 

TE 195 

25 

Velikost 

-
-
-
-
-
1 
1 
2 
3 
4 

5 
6 
-
-
-

max.0,35 
max.0,25 
max.0,20 

TE 196 

40 

-
-
-
-

1 
1 
2 
3 
4 
5 

6 
-
-
-
-

TE 197 

63 

-
1 
1 
2 

3 
4 
5 
6 
-
-
-
-
-
-
-

max. (O,05.Cn.Un) !JA nebo 2!JA2) 
0,1 ... 20 % Un (podrobně viz tabulka 3) 

TE 195 TE 196 TE 197 
~ 

25 40 63 

f[Hz] Superponované stfidavé napětf U. [% Unl") 

50 20 20 10 10 10 6 
100 10 10 5 5 5 3 

1000 3 3 2 2 2 1,5 
5000 0,5 0,5 0,2 0,2 0,2 0,1 

') 21&2 znamená 2,2!'F (počítačem: 2U2). 471lJ.L je 470 I'F (počltačem: 470U). 
2) Platí většl z obou hodnot. Cn je v!'F. Un ve V. 

TE 198 

100 

1 
1 
2 
3 

4 
5 
6 
-
-
-
-
-
-
-
-

TE 198 

100 

6 
3 
1,5 
0,1 

3) Spičková hodnota. Součet stejnosměrného napětl a špičkové hodnoty stfIdavého n&pětl nesmi prekročH jmenovité napětí 
kondenzátoru. 



Impedance Z: 
i)a = -55 oe, 50 Hz 

·i)a = -55 oe, 100 Hz 

Elektrická trvanlivost: 
1 000 h, i)a - +85 oe, Un 

Mechanické vlastnosti 

Hmotnostm: 
(informativní údaj) 

UpevněnrvývodCl: 
10 N klidný tah, 10 s 

Ohebnost vývodCl: 
1 dvojice zkušebních ohybů, 5 N 
min. 5 mm od sváru kladného vývOdu 
min. 3 mm od sváru zápornéhO vývodu 

Kroucení vývod CI : 
2 otáčky střídavě o 1800 

PáJitelnost: 
Pájka Sn60Pb, teplota pájky +235 oe, 
doba ponoření 2 ... 3 S5) 

Odolnost pfl páJení: 
Teplota pájky +260 oe, doba ponoření 
vývodu 4 ... 6 S5) 

4) Platí menší z obou hodnot. 
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max. 58 ... 3000 g (podrobně viz tabulka 4) 
max. 38 ... 1 500 g (podrobně viz tabulka 4) 

Tabulka 4 

flHz] 

GnIF] 

21-12 
31J.3 
41L7 
61J.8 

1 Oll 
151L 
221L 
331L 
471L 
681L 

100IL 
150IL 
220IL 
330IL 
470IL 

EAb (ONT 34 8056) 
AC/C= max. ±20 % 

50 100 

Max. impedance Z IQ] 

3000 1500 
2000 1050 
1450 750 
1000 520 

720 375 
500 260 
370 200 
270 150 
210 120 
160 90 

125 75 
100 60 
80 50 
66 42 
58 38 

tg ó = max. 2X hodnota pfed zkouškou nebo max. 
pfedepsaná hodnota4) 'zb v pfedepsaných mezích 

2 ... 3,2 g (podrobně viz tabulka 5) 

Tabulka 5 

Velikost 1 2 3 4 

mlg] 2,0 2,2 2,4 2,5 

Ua 1 (CSN 34 5771, metoda 1051) 
bez poškození 
Ub (OSN 34 5771, metoda 1053.1) 
bez poškození 

Uc (CSN 345771, metoda 1054) 
bez poškození 
Ta 1/235 (CSN 34 5770, metoda 9031.1) 
snadná pájitelnost 

Tb 1/350 (CSN 34 5770, metoda 9032.1 ) 
Bez poškození. 
Elektrické vlastnosti zaChovány 

5 6 

2,8 3,2 

5) Po pájení se nedoporučuje použítí čístících prostředkO na bázi haJogenO jako například tríchloretylén, tetrachl6retylén, 
freon, chloroform apod. 
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Chvění: 
500 Hz, amplituda 0~75 mm, po dobu 
6 hodin. Upevnění příChytkou 

Rázy: 
4 000 rázů, 40 gn (- 390 m.s-2) doba 
impulsu 6ms 

Klimatické vlastnosti 

Kategorie klimatické odolnosti: 

Střídání teplot: 
-55 oe, 0,5 h, pak +85 %, 0,5 h, bez 
napětí 

Odolnost v6čl klimatickým vllv6m: 
Suché teplo 

+85 oe, 16 hodin, bez napětí 
Vlhké teplo cyklické - 1. cyklus 

1 cyklus 24 h, z toho 16 h při +55 oe 
r. v. 95 % (min. 4orosení/h), bez napětí 

Mráz 
-55 oe, 2 hodiny, bez napětí 

Vlhké teplo cyklické - Zbývající cykly 
1 cyklus 24 h,z toho 16 h při +55 oe 
r. v. 95 % (min. 4orosení/h), bez napětí 

Vlhké teplo necyklické 
21 dní při +40 oe, r. v. 90 ... 95 %, 
bez napětí 

Skladování, doprava: 

Fc 4/500/0,75/6 (ONT 345750) 

Eb 40/6/4 000 (ONT 34 5741) 

55/085/21 (CSN 35 8031 ) 
Kondenzátory lze používat do ba - -60 oe 

Na 55/085-0,5 (ONT 345712) 

Ba 085/016 (ONT 34 5702) 
' zb (+85 Oe) v předepsaných mezích 
Da 2 (ONT 34 5705) 

Aa 55/02 (ONT 34 5701) 
Z (-55 Oe) = max. 2,5X předepsaná hodnota 
Da 2 (ONT 34 5705) . 
Po zkouškách Ba, Da, Aa, Da: 
IlC/C= max. ±20 % 
tg c5 v předepsaných mezích 
'zb v předepsaných mezích 
Ca 21 (ONT 34 5704) 
IlC/C- max. ±20 % 
'zb v předepsaných mezích 

Zabalené výrobky se skladují v suchých skladech chráněné před účinky látek způsobujících korozi. 
Mezní teploty skladování jsou dány rozsahem pracovních teplot kondenzátorů. Nejvhodnější teplota 
skladování je od O oe (r. v. max. 90 %)dQ +35 oe (r. v. max. 40 %). 
Zabalené výrobky se dopravují v krytýCh dopravních prostředcích. 

Odbytové údaje 

Technická specifikace: 

Technické podmínky: 

Výrobní podnik: 

Minimální množství: 

Označení podle jednotné klasifikace: 
(JKPOV) . 

T752 

ON 358360 

TESLA Lanškroun, k. p. 

200 ks 

viz tabulka 6 na straně 261 
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Tabulka 6 

Typ JKPOV Typ JKPOV 

TE 19247j.L 371 317262-44 TE 19515j.L 371 317265-14 
TE 19268j.L 371317262 -54 TE 19522j.L 371317265 -24 
TE 192 llJOiA. 371 317262-05 TE 19533j.L 371 317265- 34 
TE 192150j.L 371 317262 -15 TE 19547j.L 371 317265- 44 
TE 192220j.L 371 317 262 -25 TE 195681-1 371 317 265 -54 
TE 192 33Oj.L 371 317 262 -35 
TE 192470j.L 371317262 -45 

TE1~51001-1 371 317 265 -05 
TE1951501-1 37.'.1 31726s -15 

TE 19322j.L 371 317 263 -24 TE 196101-1 371 317 268 -04 
TE 19333j.L 371 317 263 -34 TE 19615j.L 371 317268-14 
TE 19347j.L 371 317 263 -44 TE 196221-1 371 317268-24 
TE 19368j.L 371 317263-54 TE 196 33i-L 371 317266-34 
TE 193100j.L 371 317263-OS TE 196471-1 371 317 268 -44 
TE 193150j.L 371 317263 -15 TE 196681-1 371 317266-54 
TE 19322Oj.L 371 317263-25 TE 196100j.L 371 317268-OS 

. TE 19415j.L 371 317264 -14 TE 1973j.L3 371 317 267 -33 
TE 19422j.L 371317264-24 TE 19741-17 371 317 267 -43 
TE 19433j.L 371317264-34. TE 1976i-LB 371 317 267 -53 
TE 19447j.L 371 317264-44 TE 197101-1 371317267-04 
TE 19468j.L 371317264-54 TE 19715j.L 371 317267-14 
TE 194100j.L 371317264 -OS TE 197221-1 371317267-24 
TE 194150j.L 371 317264 -15 TE 197331-1 371 317267-34 

dovolená úchylka I TEl9821-12 371 317 268 -23 
TE 1983j.L3 371 317 268-33 

Tabulka 7 TE 1984!,7 371 317 268 -43 
TE 1986i-LB 371 31.7 268 -53 

Znak Dovolená úchylka [%) TE 198101-1 371 317 268 -04 
TEl9815!, 371 317268-14 

1 ±20 
TE 198221-1 311 317268 -24 

7 -20 ... +50 
8 -20 ... +80 dovolená úchylka I 



12621s1 KONDEN%ATORY • ELEKTROL YTICKe 

TE 672-TE 683 ELEKTROLYTICKÉ KONDENZÁTORY AL TYP 2 
3I1EKTP0I1I!1TI!1'lECKI!1E KOHAEHCATOPbI AI1IOMI!1HI!1EBbIE Tl!1n 2 • ALUMINIUM ELECTROLYTIC CAPACITORS TYPE 2 • 
ALUMINIUM-ELEKTROLYTKONDENSATOREN TYP 2 

Hlavní technické údaje: 

Jmenovité napětí: 6 ... 450 V-
Jmenovitá kapacita: 

jednokapacitní 
dvou kapacitní 

Klimatická kategorie: 

Použití:. 

20 ... 10000 flF 
8+8 ... 100+100flF 
25/070/56 

Pro všeobecné účely ve sdělovacích, elektronických a podobných zařízeních. Výhodou je sdružení 
dvou kapacit se společným záporným pólem v jediném pouzdru v případě typů TE 680-TE 683. 

Provedení: 
Elektrolytické kondenzátory typ 2 s hliníkovými elektrodami ve válcových hliníkových pouzdrech. 
Oboustranné vývody jsou bud páskové, upevněné nýty (TE 672-TE 683) umístěné poněkUd mimo 
osu součástky, nebo drátové osové (TE 6748-TE 6778). Povrchová úprava vývodů cínováním. Kon
denzátoryTE 672-TE 683 lze dodávat buď holé nebo v izolačním povlaku PVC. Typy TE 6748-
-TE 6778 jsou dodávány vždy v izolovaném provedení. 
Na výrobku je uvedeno: značl<a výrObce, typ, jmenovitá kapacita, jmenovité napětí a kód měsíce vý
roby. 

Rozměry: 

TE 672-TE 683 jednokapacitní 
(velikosti 1, 2, 3, 4, 5, 6) 

Tabulka la 

Velikost 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

0D[mm] L[mm] 

16 36 
20 36 
20 46 
25 36 
25 46 
25 61 



TE 6748-TE 6778 jednokapacitnl 
(velikosti 1a, 1b, 3a, 3b) 

TE 680-TE 683 dvoukapacitní 
(velikosti 4, 5, 6) 

Elektrické vlastnosti 

Jmenovité napití U~: 
Zkuiební napití mezi vývody Urnax: 

nejdéle 1 minutu 
TE 672-TE 679, TE 6748-TE 6n8 
TE 680-TE 683 

Jmenovitá kapacita Cn: 
jednokapacitnl, TE 672-679, TE 6748-6778 

dvoukapacitní, TE 680-TE 683 

Dovolená úchylka Jmenovité kapacity: 
TE 672-TE 679 
TE 68Q-TE 683, TE 6748-TE 6778 
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! 
o 

Tabulka 1b 

Velikost r2JD[mm) L[mm) 

1a 18 35 
1b' 18 40 
3a 21 40 
3b 21 50 

4 t3 

Tabulka 1c 

Velikost 'r2JD[mm) L[mm) 

4 25 36 
5 25 48 
6 25 61 

6 ... 450 V- (podrobně viz tabulka 2a-2d) 

1,15,Un 
1,1,Un 

20 ... 100oo!JF (20"" ... 10m) 
(podrobně viz tabulka 2a-2c) 
8 + 8 ... 100 + 100 ""F (8"" + 8"" ... 100"" + 100",,) 
(podrObně viz.tabulka 2d) 

-10 % ... +100 % (označení Y) 
....,10 % ... +50 % (oznaČ9níT) 
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Tabulka 2a 

Typ TE 672 TE 673 TE 674 TE 675 TE 676 TE6n TE 678 TE 679 

Un IV-] 6 10 15 25 35 50 70 100 

GnIF]') Velikost 

20011 - - - - - - - 2 
22011 - - - - - - - 2 
25011 - - - -, - - 2 3 
33011 - - - - - - 2 3 
47011 - - - - - 3 3 5 
50011 - - - - - 3 4 5 
68011 - - - - 2 4 5 6 

1mO - - - 3 3 5 6 -
2mO - 2 3 5 6 - - -
2m2 - 2 3 5 6 - - -
2m5 2 2 3 6 6 - - -
3m3 2 3 5 - - - - -
4in7 3 5 6 - - - - -
5mO 3 5 6 - - - - -
6m8 5 6 - - - - - -
10m 6 - - - - - - -

Tabulka2b 

Typ TE 674B TE675B TE 676B TE6nB 

UnIV] 16 25 . 40 63 

Gn IF]') Velikost 

1mO - 1a 1b 3b 
2m2 3a 3a 3b -

Tabulka 2c 

Typ TE 680 TE 681 TE 682 TE 683 

Un IV-] 160 250 350 450 

GnIF] Velikost 

2011 - - - 2 
2211 - - - 2 
2511 - 1 2 4 
3311 - 1 2 5 
4711 1 2 3 5 
5011 1 2 3 6 
6811 2 3 4 6 

10011 3 4 5 -
20011 5 6 - -
22011 5 - - -
25011 6 - - -

') 2011 znamená 20 I1F (počítačem 20U), 1 mO znamená 1 000 I1F (počítačem 1 MO). 
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Tabulka2d 

Typ TE 880 

UnIV-] 160 

CnII'F] 

81'+81' -
101'+ 101' -
161' + 161' -
201'+201' -
251'+251' -
321-1+ 321' 4 
501'+501' 4 

1001'+ 1001' 5 

Ztrátový činitel tg <5: 

Tabulka 3 

Typ 

TE 672 
TE673 
TE 674, TE 674B, TE 675, TE 6758 
TE 676, TE 676B, TE 677, TE 677B 
TE 678-TE 683 

Zbytkový proud 'zb: 
ba = +20 oe, po 5 minutách 

Superponované stfidavé napětí Us: 
50 nebo 100 l:iz, do ba = +40 oe 
TE 672-TE 679 
TE 680-TE 683 

Superponované střidavé napětí Us: 
50 nebo 60 Hz, ba > +40 oe 

Elektrická trvanlivost: 
1 000 h, ba - +70 oe, zatížení stejno
směrným napětím se střídavou složkou 
v povolených mezích 

2) Cn v I'F, Un ve V. 

TE 681 TE 682 TE 683 

250 350 451)/" 

Velikost -
-" - - 4 

- - 4 
- 4- 4 
4 4 5 
4 4 6 
4 4 6 
4 5 -
6 - -

max. 0,15 ... 0,50 (50 Hz, podrobně viz tabulka 3) 
max. 0,20 ... 0,60 (100 Hz, podrobně viz tabulka 3) 

tg Ó (50 ... 60 Hz) tg Ó (100 ... 120 Hz) 

0,50 
0,38 
0,27 
0,20 
0,15 

max.5 % Un3) 
max.2 % Un3) 

0,60 
0,50 
0,35 
0,25 
0,20 

údaj Us pro ba = +40 oe nutno vynásobit 
přepočítacím součinitelem 1<3" podle tabulky 4 

Tabulka 4 

". IOC] +50 +60 +70 

~ 0,9 0,6 0,2 

bez poškození 
!J.C/C= max. ±25 % (TE 672-680, TE 6748-6778) 
!J.C/C= max. ±15 % (TE 681-TE 683) 
tg <5 = max. 1,5X předepsaná hodnota nebo větší 
00,44) 
' zb v předepsaných mezích 
Z2/Z, = max. 3 Q5) 

S) E1pičková hodnota. V součtu se stejnosměrným napětlm nesml pfekročlt Uno Napětí opačné polarity na kondenzátoru ne
smí pfekročit 2 V. 

4) Plati větší z obou hodnot. 
5) Z, je impedance kondenzátoru pfi 50 Hz pfed začátkem zkouěky, Z2 po provedené zkoušce. Hodnotí se pouze u konden

zátorO s kapacitou do 1 000 I'F (1mO). 

/ 



1266lsl KONDENZATORY • ELEKTROLYTICKe 

"',,- Mechanické vlastnosti 
'Hmotnost m: 

(ln{ormativní údaj) 

Tabul~, 
Velikost . ~, , 

-
1 

m[g) 13 

Upevnění vývodO: 
10 N klidný tah, 10 s 

Ohebnost vjvodO: 

1a 

" 
18 

1 dvojice zkušebnlch ohybll, 5 N 

Kroucení vjvodO: 
2 otáčky stHdavě o 180" 

Pájitelnost: 

1b 

21 

Pájka Sn60Pb, +235 oe, doba ponoření 
vývodu 2 s 

Odolnost pfl páJení: 
Teplota pájky +350 oe, doba ponoření 
vývodu 3 ... 4 s ' 

Chvění: 
10 ... 55 Hz, amplituda 0,75 mm, po dobu 
6 hodin. Upevnění kondenzátoru 
příchytkou6) 

Klimatické vlastnosti 

Kategorie klimatické odolnosti: 
Stfidání teplot: 

-25 oe, 30 minut, pak +70 oe, 30 minut 
tři zkušební cykly . 

Odolnost vOel klimatickým vllvOm: 
Suché teplo 

+70 oe, 16 hodin, bez napětí 
Vlhké teplo cyklické - 1. cyklus 

1 cyklus 24 h, z toho 16 h při +55 oe, 
r. v. 95 % (min. 4 orosení/hl, bez napětl 

Mráz 
-25 oe, 2 hodiny, bez napětí 

2 

20 

13 ... 50 9 (podrobně viz tabulka 4) 

3 3a 3b 4 

31 28 35 29 

Ua 1 (CSN 34 5771, metoda 1051) 
bez poškození 

5 

32 

Ub/a (CSN 34 5771, metoda 
(páskové vývody, bez poškozenI) 
Ub (CSN 34 5771, metoda 1053.1) 
(drátové vývody, bez poškození) 
UC (CSN 34 5771, metoda 1054) 
bez poškození 
Ta 1/235 (CSN 34 5770, metoda 9031.1) 
snadná pájitelnost 

Tb 1/350 (CSN 34 5770, metoda 9032.1 ) 
Po zkouškách Ta, Tb: 
elektrické parametry zachovány 
Fc 4/55/0,75/6 (ONT 34 5750) 
A.C/C= max. ±5 % 
ostatnl parametry zachovány 

25/070/56 (CSN 35 8031) 
Na 25/07()-{),5 (ONT 34 5712) 
bez poškozeni, nevytéká elektrolyt 

Ba 070/016 (ONT 34 5702) 
Izb = max. 3X předepsaná hodnota7) 

Da 6 (ONT 34 5705) 

Aa 25/02 (ONT 34 5701) 
Poměr impedance kondenzátoru při 50 Hz 
před zkouškou (při +20 oe) a na konci 
zkoušky (při -25 Oe) uvádl tabulka 5 
Tabulka 5 

Typ Un [V-) 

TE 672 6 
TE 673, TE 674, 6748 10 ... 16 
TE 675-680, TE 6758-6778 25 ... 160 
TE 881-883 250 ... 450 

6 

45 

Z-26/~20 

max.8 
max.6 
max.3 
max.4 

6) Použije-Ii se kondenzátoru v zařizeni, které bude vystaveno chvěni, je nutno jej upevnit na desku plošných spojO vhodnou 
pfichytkou. 

7) Zbytkový proud měfen na konci doby pOsobeni suchého tepla. 



Vlhké teplo cyklické - zbývajici cykly 
5 cyklů 12 h, z toho vždy 16 h při +55 oe, 
r. v. 95 % (min. 4oroseni/h), bez napětí 

Vlhké teplo necyklické 
56 dni při +40 oe, r. v. 90 ... 95 %, 
bez napětí 

TE 672-680, TE 6748-6778 
TE 681-683 

Skladování, doprava: 

KONDENZÁTORY. ELEKTROLYTICKe /8/267/ 

Po aklimatizaci 16 h: 
nevytéká elektrolyt, hloubkově nekoroduje 
nápisy zůstávají dobře čitelné 
ll.CIC = max. ±5 % 
Oa 6 (ONT 34 5705) 
Po zkouškách 8a, Oa, Aa, Oa a aklimatizaci: 
nevytéká elektrolyt, hloubkově nekoroduje, 
nápisy zůstávají dobře čitelné 
Izb v předepsaných mezích 
ll.CIC- max. ±10 % 
tg ó v předepsaných mezích 
Ca 56 (ONT 34 5703) 
Po aklimatizaci: 
nevytéká elektrolyt, hloubkově nekoroduje, 
nápisy zůstávají dobře čitelné 
Izb v předepsaných mezích 
ll.CIC= max. ±20 % 
ll.CIC= max. ±10 % 

Zabalené výrobky se skladují v suchých skladech chráněné před účinky látek způsobujícich korozi. 
Mezní skladovací teploty jsou dány rozsahem pracovnich teplot. Nejvhodnější skladovací teplota je 
od +10 oe (r. v. max. 90 %) do +40 oe (r. v. max. 30 %). Výrobky se dopravuji v krytých dopravních 
prostředcích v mezích pracovních teplot. 

Odbytové údaje 
Technická specifikace: 

Technické podmínky: 
Minimální množství: 
Ozna~ní podle Jednotné klasHJkace: 
(JKPOV) 

Tabulka 6 - neizolované kondenzátory 

Typ Počet JKPOV 
kapacit 

TE 672 1 371 312501 ••• 
TE 673 371312502 ••• 
TE 674 371312503 ••• 
TE 675 371312504 ••• 
TE 676 ' 371 312505 ••• 
TE677 371312506 ••• 
TE 678 371312507 ••• 
TE 679 371312508 ••• 
TE680 371312509 ••• 
TE 681 371 312510 ••• 
TE 682 371 312511 ••• 
TE683 371 312512 ••• 

TE 680 2 371312530 ••• 
TE 681 371 312531 ••• 
TE 682 371312532 ••• 
TE 683 371312533 ••• 

jmenovitá hodnota kapacity JI rozsah jmenovité hodnoty 

T 570 (TE 672-TE 683) 
T 570/0 (TE 6748~TE 6778) 
CSN 358350 
1000 ks 
viz tabulky 6, 7 a 10 

Tabulka 7 -Izolované kondenzátory 

Typ Počet JKPOV 
kapacit 

TE 672 1 371312513 ••• 
TE 673 371312514 ••• 
TE 673 371 312515 ••• 
TE 675 371312516 ••• 
TE 676 371312517 ••• 
TE 677 371312518 ••• 
TE 878 371 312519 ••• 
TE 679 371 312520 ••• 
TE 680 371312521 ••• 
TE 681 371312522 ••• 
TE 682 371312523 ••• 
TE 683 371 312524 ••• 

TE 680 2 371312534 ••• 
TE 681 371312535 ••• 
TE 682 371312536 ••• 
TE 683 371312537 ••• 

jmenovitá hodnota kapacity JI rozsah jmenovité hodnoty 
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Tabulka 8 

Znak Jmenovitá hodnota kapacity 

10 1,0 
22 2,2 
.. . ... 
50 5,0 
68 6,8 

PUklad: 
Typ TE 683 20 IIIPVC (jednokapacitni provedení, jmenovitá 
kapacita 20 f.lF, -10 +100 %, jmenovité napěti 450 V, izo
lované provedení) ... JKPOV 371 312524 204 

Tabulka 9 

Znak Rozsah jmenovité kapacity 

4 10 ... 99f.IF 
5 100 ... 999 f.lF 
6 1000 •... 9999f.IF 
7 10 000 .•. 99 999 f.IF 

Tabulka 10 

Typ JKPOV 

TE674B2m2 371312573226 
TE 675B1mO 371 312574106 
TE675B2m2 371 312574226 
TE676B1mO 371 312575106 
TE676B2mO 371312575226 
TE677B1mO 371 312576106 
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TE 922, TE 923, TE 924 ELEKTROL VTlCK~ KONDENZÁTORY AL 
TE 925, TE 926, TE 927 NfzKOVOLTOV~ 
3nEKTPOnlllTIIILlECKIIIE KOH,IIEHCATOPbI AnIOMIIIHIIIEBblE AnSI HIII3Koro HAnpSI>KEHlllsi • LOW-VOLTAGE ALUMINIUM 
ELECTROL YTIC CAPACITORS • NIEDERVOLT-ALUMINIUM-ELEKTROL YTKONDENSATOREN 

Hlavní technické údaje: 

Jmenovité napětí: 16 ... 160V-
Jmenovitá kapacita: 220 ... 22 000 j1F 
Kategorie: 40/085/21 

PoulHí: 
Elektrolytické kondenzátory vhodné k filtraci usměrněného střídavého napětí v napájecíCh zdrojich a 
k obdobným účelOm v zařízeních prOmyslové elektroniky. 

Provedeni: 
Elektrolytické kondenzátory typ 2 s hliníkovými elektrodami ve válcovém hliníkovém pouzdru. Vývodní 
pájecí oka a pOjistný ventil jsou umístěny na uzávěru z plastu. 
Pouzdro není izolováno od svitku. Lze je spojit se záporným pólem, nikoliv však s kladným pólem . 
. Pouzdro rovněž nelze považovat za vývod zápornéhO pólu. 
Na kondenzátoru jsou vyznačeny údaje: značka. výrobce, typ, jmenovitá kapacita, jmenovité napětl 
a kód měsíce výroby. 
Na samostatnou objednávku lze dodat příChytky z ocelového povrchově upraveného plechu. Dvojice 
pi'ichytek se stahuje dvěma šrouby M3xa, které se nedodávají. 

Rozměry: 

Tabulka 1 

Velikost 0D[mm] L[mm] 

1 30 47 
2 30 57 
3 35 47 
4 35 57 
5 35 72 
6 40 72 
7 40 92 
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Elektrické vlastnosti 
Jmenovité napětí Un: 
Zkuiebnf napětí mezi vývody Um .. : 

nejdéle 1 minuta 
TE 922 ... TE 926 
TE 927 

Jmenovitá klipacita Cn: 

Dovolená úchylka Jmenovitá kapacity: 
TE 922-TE 925 
TE 926, TE 927 

Tabulka 2 

Typ 

Un[V-] 

Cn[F]') 

22011 
33011 
47011 
680 .... 

1mO 
1m5 
2m2 
3m3 
4m7 
6m8 

10m 
15m 
22m 

TE 922 

16 

-
-
-
-
-
-
-
-
1 
2 

4 
5 
6 

Ztrátový ělnHel tg ó: 

Tabulka 3 

Typ TE 922 

Un [V-] 16 

Cn[F]') 

220 .... -
330 .... -
470 .... -
680 .... -

1mO -
1m5 -
2m2 -
3m3 -
4m7 0,14/0,24 
6mB 0,16/0,28 

TE 923 

25 

-
-
-
-
-
-
1 
1 
2 
4 

5 
6 
7 

TE 923 

25 

-
-
-
-
-
-

0,09/0,16 
0,10/0,18 
0,12/0,22 
0,14/0,26 

16 ... 160 V- (podrobně viz tabulka 2) 

1,15.Un 
1,10.Un 
220 ... 22 000 !AF (220" ... 22m) 
(podrobně viz tabulka 2) 

-10 ... +100 % (označení V) 
-10 % ... +50 % (oznaČ9níT) 

TE 924 TE 925 TE 926 

40 63 100 

Velikost 

- - -
- - -
- - 1 
- - 1 

1 1 2 
1 1 4 
1 3 5 
2 5 7 
4 6 -
5 7 -
6 - -
- - -
- - -

TE 927 

160 

, 
1 
1 
2 
4 

5 
6 
7 
-
-
-

-
-
-

max. 0,04 ... 0,31 (50 Hz, podrobně viz tabulka 3) 
max. 0,07 ... 0,58 (100 Hz, podrobně viz tabulka 3) 

TE 924 TE 925 TE 926 TE 927 

40 63 100 160 

Maximální ztrátový činitel tg 6 2 ) 

- - - 0,06/0,10 
- - - 0,06/0,10 
- - 0,04/0,07 0,06/0,10 
- - 0,04/0,07 0,06/0,10 

0,07/0,12 0,05/0,08 0,04/0,07 0,06/0,10 
0,08/0,14 0,06/0,10 0,05/0,07 0,07/0,12 
0,08/0,14 0,07/0,12 0,06/0,11 0,08/0,14 
0,09/0,16 0,08/0,14 0,07/0,13 -
0,11/0,20 0,09/0,16 - -
0,13/0,24 0,11/0,20 - -

Tabulka pokračuje na straně 271. 

') 220 .... znamená 220 .... F (počítačem: 22OU), 22m znamená 22 OOO .... F - 22'mF (počítačem: 22M). 
2) Při kmitočtu 50 Hz (před lomítkem) a 100 Hz (za lomítkem). 
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Tabulka 3 (pokrllOovéní) 

Typ TE 922 TE 923 

Un[V-) 16 25 

Cn [F)') 

10m 0,19/0,34 0,17/0,32 
15m 0,24/0,44 0,2210;42 
22m 0,31/0,58 . 0,29/0,56 

Zbytkovj proud 'zb: 
1'). = +20 oe, po5 minutách 

Superponovanj stHdavj proud '.: 
1'). - max. +40 oe, f- 50/100 Hz 

Tabulka 4 

Typ TE 922 TE 923 

Un [V-) 16 25 

Cn [F)') 

220JL - -
33011. - -
47011. - -
68011. - -
1mO - -
1m5 - -
2m2 - 2,55/2,75 
3m3 - 3,0/3,2 
4m7 3,213,45 3,75/3,95 
6m8 3,9/4,2 4,7/4,65 

10m 4,65/4,85 5,45/5,75 
15m 5,65/5,9 6,15/6,35 
22m 6,3/6,5 7,5n,25 

Supernovanj stlldavj proud '.: 
1'). ~ +40 oe, f- 50 nebo 100 Hz 

TE 924 TE 925 TE 926 

40 63 
, 

100 

Maximálnl ztrátový činitel tg eS 2) 

0,16/0,35 - -
- - -
- - -

maX. (O,03.Cn.Un) !lA3) 

1,05 .. : 7,5 A (podrobně viz tabulka 4) 

TE 924 TE 925 TE 926 

40 63 100 

Superponovan~ střldavý proud I. [A)2)4) 

- - -
- - .-
- - 1,9/2,05 
- - 2,25/2,45 

2,1/2,25 2,45/2,7 3,0/3,25 
2,4/2,55 2,75/3,0 3,45/3,75 
2,75/2,9 3,3/3,5 4,3/4,55 
3,45/3,65 4,6/4,85 5,7/6,0 
4,15/4,40 5,4/5,65 -
5,2/5,40 6,5/6,8 -
5,9/6,1 - -

- - -
- - -

k3.'. (+40 oe) 
kde k3 je součinitel podle tabulky 5 

Tabulka 5 

~.[OC) Součinitel ks 

40 1,00 
50 1,00 
60 0,90 
70 0,75 
80 0,50 
85 0,30 

') 22OJ.L znamená 220 II.F (počltačem: 220U), 22m znamená 22 000 II.F - 22 mF (počltačem: 22M). 
2) Při kmitočtu 50 Hz (pfed lomítkem) a 100 Hz (za lomltkem). 
3) Cn V jLF, Un ve V. 
4) Maximální povolená efektivní hodnota. 
6) t>. je maximální teplota poVrchu kondenzátoru. 

TE 927 

160 

-
-
-

TE 927 

160 

1,05/1,15 
1,30/1,40 
1,70/1,85 
2,15/2,35 

2,90/3,20 
3,50/3,75 
4,4/4,6 

-
-
-

-
-
-

~. [OC)S) 

80 
70 
n 
80 
85 
87 



12721s1 KONDENZATORY • ELEKTROLYTICKJ: 

Impedance Z-
Cn = 220" ... 1mO, f= 10 kHz 

Cn = 1m5 ... 22m, f= 1 kHz 

Tabulka 4 

Typ TE 922 TE 923 

Un [V-] 16 25 

Cn [F]') 

220 .... - -
330 .... - -
470 .... - -
680 .... - -
lmO - -
lm5 - -
2m2 - 0,14/8,2 
3m3 - 0,115,4 
4m7 0,1/5,6 0,1/3,8 

·6m8 0,1/4,0 0,1/2,6 

10m 0,1/2,9 0,111,8 
15m 0,1/2,1 0,1/1,2 
22m 0,1/1,6 0,1/0,8 

Maximální vybijecí proud 'd: 

Odolnost voel častému nabíjení a vybíJení: 
10e cyklů nabití na Un a vybiti. 
Doba nabíjení (vybíjení) 0,5 s. Ochranný 
rezistor. i>. - +20 DC 

Elektrická trvanlivost: 
1 000 h, t}. = +85 OC, zatiženi stejnosměrným 
napětím se superponovanou max. střidavou 
složkou (nepřekročit Umax) 

Mechanické vlastnosti 
Hmotnost m: . 

(informativní údaj) 

Tabulka 7 

I V~_ 
m[g] 

1 . 2 

50 60 

0,1 ... 0,27 g (+20 OC) 
3 ... 13,6 Q (-40 DC) 
0,1 ... 0,17 g (+20 DC) 
0,8 ... 8,2 g (-40 DC) 
(podrobně viz tabulka 6) 

TE 924 TE 925 TE 926 TE 927 

40 63 100 160 

Impedance Z [Q]6) 

- - - 0,27/13,6 
- - - 0,18/9,1 
- - 0,15/6,4 0,13/6,4 
- - 0,11/4,4 .0,1/4,4 

0,1/5,5 0,1/5,5 0,1/3 0,1/3 
0,17/5,2 0,13/3,85 0,12/2,7 0,12/2,7 
0,11/3,7 0,1/2,8 0,111,8 0,111,6 
0,1/2,6 0,1/2,0 0,1/1,2 -
0,1/2,0 0,1/1,6 - -
0,1/1,6 0,1/1,25 - -

0,1/1,2 - - -
- - - -
- - - -

dán časovou konstantou T- R,Cn = 0,1 s 
(R v Mg, Cn v "F) 

3 

70 

Po aklimatizaci 6 hodin: 
/lCtC = max. ±10 % 

EAe (ONT 35 8056) 
Bez poškození, nevytéká elektrolyt. 
Dobře čitelné nápisy. 
/lCtC = max. ±25 % 
tg d = max' 1,5X předepsaná hodnota 
nebo zvýšeni o 0,47) 

Z(10 kHz): poměr hodnot po zkoušce a před 
zkouškou nepřekročí 3 

50 ... 190 9 (podrobně viz tabulka 7) 

4 5 6 7 

80 110 130 190 

') 220 .... znamená 220 .... F (počítačem: 22OU), 22m znamená 22 000 p.F - 22 mF (počítačem: 22M). 
8~ f= 10 kHz pro Cn - 220 ....... 1mO. f= 1 kHz pro Cn = 1·m5 ... 22m. Před lomítkem hodnota Z (+20 ·C), za lomítkem Z 

(-40 ·C). Je-Ii uvedena hodnota 0,1 Q, považuje se za maximální. 
71 Platí menší z obou hodnot. 



Upevnění vývodQ: 
20 N, klidný tah, 10 s 

Pájitelnost: 

Odolnost pfl pájení: 

Chvění: 
10 ... 55 Hz, amplituda 0,75 mm, 
po dobu 6 hodin 

Klimatické vlastnosti 

Kategorie klimatické odolnosti: 

Stfídání teplot: 
-40 oe, 0,5 h, pak +85 oe, 0,5 h 

Odolnost yQ~1 klimatickým vllvQm: 
Suché teplo 

+85 oe, 16 hodin, zatížení Un 
Vlhké teplo cyklické - 1. cyklus 

1 cyklus 24 h, z toho 16 h při +55 oe 
r. v. 95 % (min. 4oroseni/h), bez napětí 

Mráz 
-40 oe, 2 hodiny, bez napětí 

Vlhké teplo cyklické - zbývající cykly 
1 cyklus 24 h, z toho vždy 16 h při +55 oe 
r. v. 95 % (min. 4orosení/h), bez napětí 

Vlhké teplo necyklické 
21 dní při +40 oe, r. v. 90 ... 95 % 
bez napětí 

Montáž: 
ZpOsob upevněni kondenzátoru: 

KONDE,aÁTORY • ELEKTROLYTlCKt 1812731 

Ua 1 (CSN 34 5771, metoda 1051) 

Ta 2/350 (CSN 34 5770, metoda 9031.2) 

Tb 2/350 (CSN 34 5770, metoda 9032.2) 
Bez poškození, nevytéká elektrolyt 

Fc 4/55/0,75/6 (ONT 34 5750) 
Bez poškození 
AC/C = max. ±5 % 

40/085/21 (CSN 35 8031) 

Na 40/095-0,5 (ONT 34 5712) 
Bez poškození, nevytéká elektrolyt 
Dobře čitelné nápisy 

Ba 085/16 (ONT 34 5702) 
' zb - max. 5X předepsaná hodnota 
Da 2 (ONT 34 5705) 

Aa 40/02 (ONT 34 5701) 

Da 2 (ONT 34 5705) 
Po zkouškách Ba, Da, Aa, Da a aklimatizaci: 
Bez poškození, vytékání elektrolytu a 
hloubkové koroze. Dobře čitelné nápisy 
AC/C=max. ±10 % 
tg ó v předepsaných mezích 
' zb v předepsaných mezích 
ea 21 (ONT 34 5704) 
Po aklimatizaci 6 hodin : 
Nevytéká elektrolyt, bez hloubkové koroze 
Dobře čitelné nápisy 
AC/C - max. ±20 % 
'zb v předepsaných mezích 

Montážnl otvory: 

Pro .montáž kondenzátoru je nutno objednat dvě pflchytky 
typu uvedeného v tabulce 8. Pflchytky se navzájem spo;~jí 
dvěma šrouby M3x8 (nejsou součástí dodávané pfíchyt! Jl 
a smontovaná sestava se dalšími dvěma šrOL" 
a maticemi upevni na šasi otvory s rozteči L,. Montážní r~ 
měry viz tab. 8. 
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Tabulka 8 -
Typ přichytky Velikost kondenzátoru Ll [mm] L2 [mm] 

WA85590 1,2 41 52 
WA85574 3,4,5 46 52 
WA85591 6, 7 51 62 

Skladování, doprava: 
Zabalené výrobky se skladují v suchých skladech chráněné pi'ed účinky látek zpusobujících korozi. 
Mezní skladovací teploty jsou dány rozsahem pracovních teplot. Nejvhodnější skladovací teplota je 
od +10 oe (r. v. max. 90 %) do +40 oe (r. v. max. 40 %). 
Zabalené výrobky se dopravují v krytých dopravních prostředcích při teplotě v rozsahu povolených 
pracovních teplot. 

Odbytové údaje 
Technická specifikace: 
Technické podmínky: 
Výrobní záVOd: 
Minimální množství: 
Ozna~nf podle jednotné klasifikace: 
(JKPOV): 

Tabulka 9 

Typ JKPOV 

TE9224m7 371 312560 647 
TE9226m8 371 312560 668 
TE 92210m 371312560710 
TE 92215m 371312560715 
TE 92222m 371 312560 722 

TE9232m2 371 312561 622 
TE 9233m3 371 312561 633 
TE 9234m7 371 312561 647 
TE9236m8 371 312561 668 
TE 92310m 371 312561 710 
TE92315m 371 312561 715 
TE 92322m 371 312561 722 

TE9241mO 371 312562 610 
TE9241m5 371312562615 
TE 9242m2 371 312562622 
TE 9243m3 371 312562633 
TE 9244m7 371 312562647 
TE 9246m8 371 312 562 668 
TE92410m 371 312562710 

T744 
CSN358350 
Ostrava (odbyt: Lanškroun) 
200 ks 
viz tabulky 9 a 10 

Typ 

TE9251mO 
TE 9251m5 
TE9252m2 
TE9253m3 
TE 9254m7 
TE9256m8 

TE 926470iL 
TE 926 8IIOjL 
TE9261mO 
TE 9261m5 
TE 9262m2 
TE9263m3 

TE 927 22CI!J. 
TE 927330 .... 
TE 927 47Oj.L 
TE 927 8IIOjL 
TE 9271mO 
TE 9271m5 
TE9272m2 

Tabulka 10 

Typ 

WA85574 
WA85590 
WA85591 

JKPOV 

371312563610 
371 312563615 
371 312563622 
371312563633 
371312563647 
371 312563 668 

371 312564 547 
371 312564 568 
371 312564610 
371 312564 615 
371 312 564 622 
371 312564 633 

371 312565 522 
371 312565 533 
371 312565 547 
371 312565 568 
371 312565610 
371 312565615 
371 312565 622 

JKPOV 

371 900 185 574 
371 900 185 590 
371900 185 591 



KONDENZÁTORYe ELEKTROLVTICKt: 1812751 

TE 9aO-TE 993 ELEKTROL VTICKÉ KONDENZÁTORY AL 
TYP.2 MINIATURNf 

3nEKTPOnlfT\llYECKIIIE KOHAEHCATOPbI AnIOMIIIHIIIEBblE TIIIn 2 MIIIHIIIATIOPHblE e MINIATURE ALUMINIUM ELECTROLYTIC 
CAPACITORS TYPE 2 e MINIATUR-ALUMINIUM-ELEKTROL VTKONDENSATOREN TYP 2 

Hlavní technické lÍdaje: 

Jmenovité napěti: 3 ... 450 V-
Jmenovitá kapacita: 0,5 ... 2 OOOIlF 
Klimatická kategorie: 40/070/21 

(40/085/21 ) 

NEPOUŽrVAT DO NOVÝCH KONSTRUKCrl 

.... j ;;a:,.------
---~It-+ ---

poulití: 
Pro všeobecné účely ve sdělovacích, elektronických a podobných zařízeních. 

Provedení: 
Kondenzátory v hliníkových pouzdrech s axiálními měděnými pocínovanými vývody. Kladný vývod 
prochází pryžovým těsněním, záporný vývod je spojen s pouzdrem. Kondenzátory lze dodávat s po
vrchovou izolaci PVC. V tom případě se jejich typové označeni doplňuje o pismena PVC. 

Rozměry: 

Velikosti 2, 3 se nazývaji submlnlatumí. 
Velikosti 4 až 9 se nazývají miniaturní. 

Elektrické vlastnosti 
Jmenovité napěti Un: 
Jmenovitá kapacHa Cn: 

Dovolená úchylka jmenovité kapacity: 

Tabulka 1 

Rozměry [mm] 
Velikost 

0D L 0d 

2 4,2 11 0,6 
3 5,3 11 0,6 

4 6,5 16 0,8 
5 8,5 16 0,8 
6 8,5 24 0,8 
7 10 24 0,8 
8 11,5 29 0,8 
9 14 29 0,8 

3 ... 450 V~ (viz tabulka 2) 
0,5 ... 2 000 IlF (viz tabulka 2) 
-10 % ... +100 % (označení V) 
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Tabulka 2 

Typ TE 980 

Un[V-) 3 

Cn [FJ') 

500n -

1,,0 -
2101D -
5101D -
10" -
20" -
50" -

100" -
200" -
500" 6 

lmO 7 
2mO -

Ztrátový činitel tg 15: 
t}. =+20OC 

Tabulka 3 

Typ TE 980 

Un[V-) 3 

TE 981 TE 982 TE 984 

6 10 15 

- - -

- - -
- - -
- - 2 

2 - 2 
2 - 3 
3 - 4 

4 - 5 
5 - 6 
- 7 8 

- 8 9 
9 - -

TE 981 TE 982 TE 984 

6 10 15 

.. 

TE 986 TE 988 TE 990 TE 991 TE 992 

35 70 160 250 350 

Velikost 

- 2 - - 4 

- 2 - 4 -
2 2 4 - 5 
2 3 - 6 7 

3 4 7 - 8 
4 5 ~ 8 - 9 
5 6 - - -
6 8 - - -
8 9 - - -
9 - - - -
- - - - -
- - - - -

max. 0,15 ... 0,40 (50 Hz, viz tabulka 3) 
max. 0,20 ... 0,55 (100 Hz, viz tabulka 3) 

TE 986 TE 988 TE 990 TE 991 TE 992 

35 70 160 250 350 

f[Hz)) Maxlmáln! ztrátový činitel tg II 

50 ... 60 0,40 0,40 0,38 0,27 
100 ... 120 0,55 0,55 0,50 0,35 

ZbytkOVÝ proud 'm: 
Cn.Un ~ 1000 [Il-F, Vl 
Cn.Un> 1 000 [Il-F, Vl 

Superponované stNdavé napití Us:. 
50 nebo 100 Hz, při t}. ~ +40 oe 

Odolnost vClčl častému nabíjení a vybijení: 

Mechanické vlastnosti 
Hmotnostm: 

Tabulka 4 

Velikost 2 

Hmotnost m [g) 0,65 

Upevnění vývodCl: 

3 

0,6 

') 500n znamená 0,5 "F, lmO znamená 1000 jlF. 
2) Platí větě! hodnota. 

4 

1,8 

0,20 0,15 0,15 0,15 
0,25 0,20 0,20 0,20 

max. (0,05.Cn.Un) jJA nebo 5 jJA2) 
max. (0,03.Cn.Un) jJA 

m:ax. 2 % Un loe cyklCl (TE 980-TE 988) 

0.6 ... 8,9 g (viz tabulka 4) 

5 6 7 .:-

2,3 2,8 4,1 

4 N (vel. 2,3), 10 N (vel. 4 ... 9) 

0,15 
0,20 

8 

5,3 

RE993 

450 

4 

5 
6 
8 

9 
-
-
-
-
-
-
-

RE993 

450 

0,15 
0,20 

9 

8,9 



Klimatické vlastnosti 

Kategorie klimatické odolnosti: 

Odbytové údaje 
Technická specHlkace: 
Výrobní závod: 

Minimální množství: 
PfOdad označení v objednávce: 

Označení podle Jednotné klasifikace: 
(JKPOV): 

Tabulka 6 

Znak Jmenovitá hodnota kapacity 

1 1,0 
3 2,0 
7 5,0 

Tabnulka7 ... 
Znak Rozsah jmenovité hodnoty 

2 0,1 ",O,991'F 
3 1 .. , 9,9 j.IF 
4 10 .. , 99 j.IF 
5 100 .. , 999 j.IF 
6 1 000 .. , 9 999 j.IF 

. KONDENZATORY • ELEKTROLYTlC~ 1812771 

40/070/21 (CSN 35 8031) 
(40/085/21 při elektrické trvanlivosti 500 hodin) 

T314 
Jablonné nad Orlicí (velikosti 2, 3) 
Lanškroun (velikosti 4, , , 9) 
1000 ks 
TE 980 500iJIY 
TE 991 51l0/y/PVC 

Tabulka 5 

Typ JKPOV 

TE 960 371 311 2101- -
TE 981 371 311 2102--
TE 982 371 311 2103--
TE 98,4 371 311 2104--
TE 986 371 311 2105--
TE 988 371 311 2106--
TE990 371 311 2107--
TE 991 371 311 2108--
TE 992 371 311 2109--
TE 993 3713112110- -

TE960 ••• PVC 371 311 2121--
TE'981 ••• PVC 371311212'2- -
TE982 ... PVC 371 311 2123- -
TE984 ••• PVC 371 311 2124--
TE986 ... PVC 371.311 2125--
TE988 ... PVC 371 311 2126--
TE990 ... PVC 371 311 2127- -
TE991 ... PVC 371 311 212 B- -
TE992 ... PVC 371 311 2129--
TE993 ... PVC 371 311 213 0--

jmenovitá hodnota kapacity II 
rozsah jmenovité hodnoty 
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TF ooa-TF 013 ELEKTROL YTICK~ KONDENZATORY AL LEPTAN~ 
3I1EKTPOIlJilTW·IECKJilE KOHAEHCATOPbI AllIOMJilHJilEBblE C TPABIIEHHOIiI CIlollbrolil • ETCHED AlUMINIUM FOIL 
ELECTROL VTlC CAPACITORS. • ALUMINIUM-ELEKTROL VTKONDENSATOREN MIT GEATZTER FOLIE 

Hlavní technické údaje: 

Jmenovité napěti: 6,3 ... 160 V-
Jmenovitá kapacita: 2,2 ... 22 000 !J.F 
Klimatická kategorie: 40/085/56 

(40/100/56) 

Poznámka: 

Výroba velikoSti 10-14 se připravuje. 

Pouliti: 
Pro všeobecné účely ve sdělovacích, elektronických a podobných zafízeních. Vyznačují se širokým 
rozsahem provozního napětí a kapacity a jsou odolné vůči častému nabíjení a vybíjení. 

Provedeni: 
Miniaturní elektrolytické kondenzátory typ 2 s leptanými hliníkovými elektrodami ve válcových hliníko
vých pouzdrech. Záporný pól je spojen s pouzdrem. Axiální drátové vývody jsou měděné pocínované. 
KondenzátOly jsou vyráběny s povrchovou izolaci zvětšující rozměry D, L o max. 0,5 mm. 
Na výro!)ku se označuje: značka výrobce, typ, jmenovitá kapacita, jmenovité napětí a kód měsíce vý-
roby. ' 

Rozměry: 

TF 006-TF 013 velikost 3 ... 8 

~-5 

d .. 
"O 

TF 006-TF 013 velikost 10 ... 14 

~ 
~ 

Lmax 

Tabulka 1 

Velikost Rozměry [mm] 

0Dmax Lmax 0d L, 

3 6,5 17,5 22,5 
4 8,5 15,0 0,8 20 
5 8,5 17,5 22,5 

6 10 20 25 
7 11,5 20 0,8 25 
8 11,5 30 35 

10 16 30 35 
11 16 40 45 
12 20 40 0,8 45 
13 25 40 45 
14 25 50 55 

Rozměr L, vyznačuje minimální doporučenou rozteč otvorll 
v desce ploěných spojil. 



Elektrické vlastnosti 
Jmenovité napěti Un: 
Zkuiební napětí mezi vývody Umax: 

nejdéle 1 minutu') . 
TF 006-TF 012 
TF 013 

Jmenovitá kapacita Cn: 

Dovolená úchylka Jmenovité kapacity: 
velikost 3 ... 8 
velikost 10 ... 14 

Tabulka 2 

Typ TF 006 

UnIV) 6,3 

Cn IF)2) 

21'2 -
41&7 -

1011 -
2211 -
4711 -

10011 -
22011 4 
47011 -

1mO 7 
2m2 -
4m7 10 

10m 12 
22m 14 

Ztrátový 61nltel tg 15: 
,).-+20·C 

Tabulka 3 

Typ TF 006 

UnIV) 6,3 

Kmitočet f 
1Hz] 

50 0,25 
100 0,37 

TF 007 TF 008 

10 16 

- -
- -

- -
- -
- -

3 -
5 -
6 7 

- 8 
- 10 
11 12 

13 -
- -

TF 007 TF 008 

10 16 

0,20 0,17 
0,30 0,25 

KONDENZATORY • ELEKTROLYTICK~ 1812791 

6,3 ... 160 V- (podrobně viz tabulka 2) 

1,15.Un 
1,1.Un 
2,2 ... 22 000 IJF (2!J2 ... 22m) 
(podrobně viz tabulka 2) 

-10 % ... +50 % (označeníT) 
±20 % (označeni M) 
-20 % ... +30 % (na žádost odběratele) 

TF 009 TF 010 TF 011 TF 012 

25 40 63 100 

Velikost 

- - - '-

- - - 3 

- - 3 4 
- 3 4 5 
3 4 5 7 

4 6 7 8 
6 7 8 10 

- 1 8 10 11 

- 10 11 13 
11 12 14 -
13 14 - -

14 - - -
- - - -

TF 013 

160 

3 
-

6 
7 
8 

-
--
-
-
-

-
-

max. 0,10 ... 0,25 (50 Hz, podrobně viz tabulka 3) 
max. 0,15 ... 0,37 (100 Hz, podrobně viz tabulka 3) 

TF 009 TF 010 TF 011 TF 012 TF 013 

25 40 63 100 160 

Maximální ztrátový činitel tg Ó 3) 

0,15 0,13 0,11 0,10 0,11 
0,22 0,20 0,16 0,15 0,16 

') ZkuŠ8bnl napětllze přiložit n!ljvýŠ8 5X za hodinu s minimálnlm intervalem 5 minut. 
2) 2!12 znamená 2,2 !LF (počltačem: 2U2), 22m znamená 22 O® !LF - 22 mF (počltačem: 22M). 
3) Platl pro jmenovité kapacity do 1 000!LF (1 mOl. Pro vyHl kapacity se na každ~ch 1 000 I1F k hodnotám v tabulce 3 přidá 

0,01 (kmitočet 50 Hz) resp. 0,02 (kmitočet 100 Hz). 



1280 lal KONDENZATORY • ELEKTROLYTICKÉ 

Zbytkový proud 'zb: 

Cndo 1mO(1 OOOIJ.F), t'l-.-+20oC 
Cn od 2m2 (2 200 IJ.F), t'l-. = +20 oe 

Impedance Z: 
f= 10 kHz (Cn = max. 1mO) 
f= 1 kHz (Cn = 2m2 ... 22m) 

Tabulka 5 

Typ TF 006 TF 007 

Un [V-] 6,3 

f[kHz] t}. [OCl 

1 +20 780 
-40 15000 

10 +20 390 
-40 10000 

Superponovaný střídavý proud I.: 
t'l-. = max. +40 oC, f = 50/100 Hz 

Tabulka 6 

Typ TF 006 TF 007 

Un [V-] 6,3 10 

10 

680 
13500 

340 
9000 

TF 008 

16 

TF 008 

16 

580 
12000 

290 
8000 

max. (0,05.Cn.Un) IJ.A nebo 51J.A4) 
max. (0,02.Cn.Un + 20) IJ.A 
Zbytkový proud dosáhne uvedené mezní hodnoty 
nejdéle 5 minut po připojení napětí. Pro jiné teploty 
okolí nutno ' zb (+20 °C) násobit přepočítacím souči
nitelem k, podle tabulky 4: 

Tabulka 4 

t}. [OCl 15 20 25 30 35 

k, 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 

Z=z, / Cn [Q; Q . IJ.F, IJ.F] 

Součinitel z, je uveden v tabulce 5. 

TF 009 TF 010 TF 011 TF 012 TF 013 

25 40 63 100 160 

Součinitel z, 

500 460 400 360 400 
10500 9000 7500 6000 10000 

250 230 200 180 200 
7000 6000 5000 4500 6700 

20 ... 970 mA (podrobně viz tabulka 6) 

TF 009 TF 010 TFOll TF 012 TF 013 

25 40 63 100 160 

Cn [F] Superponovaný stfídavý proud I. [mA]") 

2112 - - - - - - - 20/32 
4117 - - - - - - 42/50 -

1 Oll - - - - - 60/70 70/80 -
221l - - - - 85/95 100/115 110/125 125/150 
471l - - - 125/135 130/150 155/180 195/225 220/260 

IOOIl - 145/170 - 180/210 235/265 270/320 340/395 -
220ll 205/245 250/290 - 320/380 370/420 515/565 - -
470ll - 410/475 475/555 - 650n40 - - -

1mO 570/665 - 830/970 - -
2m2 - - - -
4m7 - - -

10m - - - - -
22m - - - - - - -

4) Plati větš! z obou hodnot. Cn v IlF, n ve V. Hodnot! se 5 minut po pfipojení Uno 
S) Maximálni dovolená efektivn! hodnota pfi 50 Hz (pfed lom!tkem) a 100 Hz (za lomitkem). 



Superponovaný střídavý proud I.: 
ba - max. +40 oe, f> 100 Hz 

Superponovaný střídavý proud I.: 
ba> +40 OC 

Superponované střídavé napětí U.: 

Zkuěební napětí izolačního povlaku Utv: 

vývody nakrátko proti povrchu izolace 
Odolnost vOčl častému nábíJeni a vybiJeni: 

24 hodin zatížení Un, pak 10S cyklů 
nabiti na Un a vybiti. Doba nabíjení 
(vybíjení) 0,5 s. Ochranný rezistor. 
ba - +15 OC ... +35 oe 

Elektrická trvanlivost: 
1 000 h, ba = +85 oe, zatížení Un 

500 h, ba - +100 oe, zatížení Un 
(jen velikosti 3 ... 8) 

Mechanické vlastnosti 
Hmotnostm: 

(informativní údaj) 

Tabulka 9 

Velikost 3 4 

m[g] 1.2 1.5 

5 

2 

6 

2.5 

7 

·3 
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~ . I. (100 Hz) 
kde ~ je součinitel podle tabulky 7 

Tabulka 7 

f[Hz) 800 1000 2000 

~ . 1,3 1,35 1,4 

k3 . I. (+40 OCl 
kde ~ je součinitel podle tabulky 8 

Tabulka 8 

b.[OC) +50 +60 +70 

ks 0,9 0,6 0,2 

Součet vrcholové hodnoty U. a současně.pfiložené
ho stejnosměrného napětí nesmí pfekročit hodnotu 
jmenovitého napětj6) 

U. = I • . tg ČJ / 2 'Jr. • f . Cm .. 

Cm ..... horní toleranční mez jmenovité 
kapacity, t.j. 1,5.Cn 

250 V-, 1 minuta 

l1C/C- max. ±10 % 

bez poškození, zkratu, pferušení nebo ztráty 
hermetičnosti 
l1C/C= max. -40 % ... +25 % (TF 006) 
l1C/ C = max. ±30 % (ostatni typy) 
tg ČJ = max. 2X hodnota pfed zkouškou nebo 1,2x 
pfedepsaná hodnota7) 

Z(+20 dc) v pfedepsaných mezich 
Izb (+20 OCl v pi'edepsaných mezich 
Stejné parametry jako u zkoušky 1 000 h, 
ba -+85 oe, Un • 

1 ,2 ... 30 g (podrobně viz tabulka 9) 

8 10 11 12 13 

4.5 10 15 20 25 

14 

30 

6) Napětl opačné polarity pfipojené na kondenzátor nesmi překročit 2 V. 
7) Platl meněl z obou hodnot. 
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Upevnění vývod O : 
10 N klidný tah, 10 s 

Ohebnost vývodO: 
1 dvojice zkušebních ohybů, 5 N 

Kroucení vývodO: 
2 otáčky střídavě o 180° 

Pájitelnost: 
Pájka Sn60Pb, +270 oe, doba ponoření vývodu 2 s 

Odolnost při pájení: 
Teplota pájky +350 oe, doba ponoření 
vývodu3 ... 4s 

Chvění: 
10 ... 55 Hz, amplituda 0,75 mm, 
po dobu 6 hodin. Upevnění připájením 
těsně na desku plošných spoj(8) 

Rázy: 
4000 rázů, 40 gn (= 390 m.s-2), doba 
impulsu 6 ms. Upevnění připájením 
těsně na desku plošných spoj(8) 

Klimatické vlastnosti 

Kategorie klimatické odolnosti: 

Střídání teplot: 
-40 oe, 3 hodiny, pak +85 oe, 3 hodiny 
Jeden zkušební cyklus 

Odolnost vMl klimatickým vllvOm: 
Suché teplo 

+85 oe, 16 hodin, bez napětí 
Vlhké teplo cyklické - 1 . cyklus 

1 cyklus 24 h, z toho 16 h při +55 oe, 
r. v. 95 % (min. 4 orosení/hl, bez napětí 

Mráz 
-40 oe, 2 hodiny, bez napětí 

Hermetičnost 
Ponoření do glykolu, +85 ... +90 oe při 
normálním tlaku, 1 minuta 

a) Rozteč otvorů v plošném spoji L,. 
9) OvěřUje se zkouškou trvanlivosti 1 000 h. 

Uc 1 (CSN 94 5771, metoda 1051) 
bez poškození 
Ub (CSN 34 5771, metoda 1053.1) 
bez poškození 
Uc/2 (CSN 34 5771, metoda 1054) 
bez poškození 
Ta 1/270 (CSN 345770, metoda 9031.1) 
snadná pájitelnost 
Tb 1/350 (CSN 34 5770, metoda 9032.1) 
Po zkouškách Ta, Tb: 
/!"C/C= max. ±10 % 
tg <5 v předepsaných mezích 
'zb v předepsaných mezích 
Fc 4/55/0,75/6 (ONT 34 5750) 
/!"C/C- max. ±5 % 

Eb 40/6/4 000 (ONT 345741) 
/!"C/C= max. ±5 % 

40/085/569) (CSN 35 8031) 
40/100/56'°) (CSN 35 8031) 
Na 40/85 - 3 (ONT 34 5712) 
bez poškození, nevytéká elektrolyt 
/!"C/C= max. ±5 % 
tg <5 = max. 1,1 X předepsaná hodnota 

Ba 085/16 (ONT 34 5702) 

Oa 6 (ONT 34 5705) 

Aa 40/02 (ONT 34 5701) 
Poměr impedance při 100 Hz před zkouškou . 
(při +20 Oe) a na konci zkoušky (při -40 Oe) 
uvádí tabulka 10 

Tabulka 10 

Typ 

TF 006 
. TF 007, TF 008 
TF 009, TF 010, TF 011 
TF012,TF013 

Oc 085 (ONT 34 5726) 
neunikají bubliny plynu 

U.IV) Z-401Z20 

6,3 max.15 
10,16 max.l0 

25,40,63 max.8 
100,160 max.5 

10) Plati jen pro velikosti 3.' .. 8. Ověřuje se zkouškou trvanlivosti 500 h. 



Vlhké teplo cyklické - zbývající cykly 
5 cyklů 24 h, z toho vždy 16 h pfi +55 oe, 
r. v. 95 % (min. 4orosení/h), bez napětí . 

Vlhké teplo necyklické 
56 dní pfi +40 oe, r. v. 90 ... 95 %, 
bez napětí 

Skladovatelnost: 
Suché teplo 

100 h, 1). = +85 oe, nezabalené výrobky 

Mráz pfi dopravě 
75 h, .1)a = -40 oe, nezabalené výrobky 

Pájitelnost: 
Vývody se vyčistí ponofením do organického 
rozpouštědla. Následuje zkouška: 
Pájka Sn60Pb, +270 oe, doba ponofení 
vývodu 2 s. 

Skladování, doprava: 

KONDENZATORY • ELEKTROLYTICKe 1812831 

Da 6 (ONT 34 5705) 
Po zkouškách Ba, Da, Aa, Oe, Da a aklimatizaci: 
Il.C/C- max. ±10 % 
tg ó v pfedepsaných mezích 
'žb v pfedepsaných mezích 

ea 56 (ONT 34 5703) 
Po aklimatizaci 16 hodin: 
Bez poškození, vytékání elektrolytu a hloubkové 
koroze. Dobfe čitelné nápisy. 
Il.C/C=max.±10% . 
tg ó = max. 2X hodnota pfed zkouškou, nebo 
1 ,5X pfedepsaná .hodnota7) 

Postupně se provedou 3 zkoušky: 
Po aklimatizaci 16 hodin pfi +20 oe: 
Il.C/C= max. ±10 % 
tg ó v pfedepsaných mezích 
' Zb v pfedepsaných mezích 

2'-.w v pfedepsaných mezích 
Po aklimatizaci 16 hodin pfi +20 oe: 
Bez poškození a vytékání elektrolytu .. 
Dobfe čitelné nápisy. 
Il.C/C- maX. ±10 % 
tg ó v pfedepsaných mezích 
' zb v pfedepsaných mezích 
Ta 1/270 
Snadná pájitelnost 

Zabalené výrobky se skladují v suchých skladech chráněné pfed účinky látek způsobujicich korozi. 
Mezní skladovaci tePloty jsou dány rozsahem pracovních teplot. Doporučená skladovací teplota je od 
+10 oe do +40 oe pfi relativní vlhkosti vzduchu do 65 %. 
Výrobky se dopravují v krytých dopravních prostfedcích v mezích pracovních teplot. 

Odbytové údaje 

Technická specifikace: 

Technické podmínky: 
Vfrobnf podnik: 
Minimální mnolství: 

Ozna~ní podle jednotné klasifikace: 
(JKPOV) 

7) Platí menši z obou hodnot. 

T 663 (velikosti 3 ... 8) 
S 469 (velikosti 10 ... 14) 
TPF 03-5698/81 
TESLA Lanškroun, k. p. 
1 000 ks (velikosti 3 ... 8) 
nestanoveno (velikosti 10 ... 14) 
viz tabulka 11 na straně 284 
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Tabulka 11 

Typ Un [V-] JKPOV Typ Un [V-] JKPOV 

TF 006 22O!l1T 371 311 412625 TF01022pJT 371311413024 
TF0061mO/T 371311412606 TF 010 47"," 371311413044 
TF0064m7/M 6,3 TF 010 100"," 371 311 413005 
TF00610m1M TF 010 220"," 40 371311413025 
TF00622m1M TF 010 470"," 

TF0101mO/M 
TF 010 2m2/M 

TF 007 1 CIO\AJT 371 311 412705 
TF 007 220pJT "'371 311 412725 

TF0104m7/M 

TF 007 47IJ!.iIT 10 371311412745 
TFOO74m7/M TF 01110"," 371 311 413104 
TF00710m/M TF 011 22jÚT 371 311 413124 

TF 011 47"," 371 311"413144 

TF 008 47D!úT 371311412845 
TF0081mO/T 16 371311412806 
TF0082m2lM 

TF 011 100"," 63 371311413105 
TF 011 220"," 371 311 413125 
TF 011 470jÚM 
TF0111mO/M 

TF0084m7/M TF0112m2lM 

TF 009 47"," 371311412944 
TF 009 100"," 371 311 412905 
TF 009 220"," 25 371 311412925 
TF0092m2lM 

TF0124,,7/T 371 311 413243 
TF 01210"," 371311413204 
TF 012 22J.I/T 371311413224 

TF0094m7/M TF 012 47"," 100 371 311 413244 
TF00910MlM TF 012 100"," 371311413205 

TF 012 220jÚM 
TF 012 470jÚM 
TF0121mO/M 

TF 013 21'21T 371 311413323 
TF 013 10"," 371 311 413304 
TF 013 22!l1T 160 371311413 
TF 013 47"," 371 311 413344 

! 
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TF 202, TF 202C ELEKTROL YTlCK~ KONDENzATORV AL K PROVOZU 
DO 20 kHz 

3nEKTPOnHTMYECKHE KOH,llEHCATOPbI AnIOMHHHEBbll;! A11S1 YACTOT AO 20 Krll • ALUMINIUM ELECTAOL YTlC 
CAPACITORS UP TO 20 kHz • ALUMINIUM-ELEKTROL YTKONDENSATOREN BIS ZUM 20 kHz 

Hlavni technIcké údaje: 

Jmenovité napětí: 50V-/35 Vel 
Jmenovitá kapacita: 0,68 ... 10 ""F 
Kmitočtový rozsah: 50Hz ... 20kHz 
Klimatická kategorie: 40/085/21 

Připravuje se náhrada.pOvodniho 
provedeni TF 202 provedením TF 202C 
(nová pouzdra) v celém rozsahu. 

PoužHí: 
V elektronických obvodech pn tónOvýCh kmitočtech 50 Hz až 20 kHz. Při provozu se stejnosměrným 
napětím nebo se stejnosměrným napětím v kombinaci se superponovanou střídavOU složkou se zá
porný pól připojuje na pouzdro. 

Provedeni: 
Elektrolytické kondenzátory typu 2 s hladkými (neleptanými) elektrodami, v hliníkových pouzdrech 
opatřených povrchovou izolaci. Vývody jsou měděné, pocinované. 

Rozměry: 

TF202C 1.5 Cl ClQ. "Q o 

ďfi=-
____ '9 

/I ,..... /I 

JI " 

4CJ5 L 405 

TF 202 

Rozměry jsou v mm 
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Elektrické, mechanické a ·k1lmatICkévlastnostl 
Jmenovité napětí Un: 

stejnosměrné 
stfídavé efektivní, 50 Hz ... 20 kHz 

Jmenovitá kapacita Cn: 

Dovolená úchylka Jmenovité kapacity: 

Tabulka 1 

Typ 

TF202C 

TF 202 

Závislost kapacity C 
na teplotě okolí ba 

(informatívní údaje) 

Ztrátový činitel tg ó: 

Jmenovitá 
kapacita . 

Gn[F] 

680n 
1idl 
1!l5 
2!12 
21'7 
31&3 
31&9 
41'7 

511B 
6!'8 
101' 

Závislost ztrátového činitele tg ó 
na teplotě okolí ba: . 

(informativní údaje) 

0D 

10 
10 
10 
11,5 
11,5 
11,5 
11,5 
11,5 

14 
14 
14 

50V 
35V 
0;68 ... 10 liF (680n ... 10Ii) 
±20 % (označení M) 
±10 % (označení K) 

Rozměry [mm] 

L 0d 

20 0,8 
20 0,8 
20 0,8 
20 0,8 
20 0,8 
30 0,8 
30 0,8 
30 0,8 

29 0,8 
29 0,8 
29 0,8 

Hmotnost 

m[g] 

2,5 
2,5 
2,5 
3 
3 
4,5 
4,5 
4,5 

8,2 
8,2 
8,2 

~ 

~:k 1--1 ff? I 
o 20 

Tabulka 2 

f[Hz] 

Gn[F] 

680n 
1idl,1!l5 

2!12 ... 101' 

40 

100 

0,09 
0,065 
0,06 

60 

1000 

80 
~[·C] 

10000 

Ztrátový činitel tg 6 

0,1 0,12 
0,07 0,09 
0,65 0,08 

i~~f I =i===t=1 I ~I d 
O 20 40 60 80 'It[.C] 



ZbytkOVÝ proud 'zb: 

ba - +20 oe, po 5 minutách 
'záporný pól na pouzdro 

MaxImální povolený stHdavý proud 'el: 

Tabulka 3 

'[Hz] 50Hz 100Hz 200Hz 

KONDENZATORY • ELEKTROL mcIU: 1812871 

[!J.F, VJ 

7 ... 2 520 mA (viz tabulka 3) 

400Hz 1 kHz 2kHz 4kHz 10kHz 20kHz 

G.[F] Maximální povolený efektivní střídavý proud I., [mA]') . 

680n 7 14 
1(1.0 12 25 
1(lS 18 37 
2(&2 25 46 
2(1.7 30 56 
3(1.3 35 69 
3(1.9 42 81 
4(1.7 50 100 
5(1.6 60 125 
6(1.8 70 144 
8(&2 100 185 
10(1. 110 200 

Ekvivalentní sériový obvod ESR: 
(informativní údaje) 

Impedance Z: 
(informativní údaje) 

28 56 
46 85 
60 105 
88 135 

106 167 
125 210 
150 215 
190 265 
245 345 
255 35Q 
270 380 
300 450 

96 
145 
185 
230 
290 
350 
370 
460 
570 
580 
640 
750 

eg 
~ 
Vl 
w 

143 
215 
260 
345 
440 
540 
550 
860 
805 
830 
930 

1 110 

196 293 366 
295 440 550 
385 580 730 
485 720 880 
610 880 1060 
730 1040 1250 
no 1130 1390 
950 1370 1650 

1150 1670 2010 
1180 1680 2030 
1280 1800 2200 
1480 2070 2.520 

10 I--+-~~--t---I---I 

0,1 10 100 
f [kHz] 

d 
N1001---+~-~~-+--4---I 

01 10 100 
f [kHz} 

') Doporučené hodnoty. Platí do teploty okoli 1'>. - +40 oe přičemž je nutno dbát, aby oteplení kondenzátoru nepřesáhlo 
1500. 
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Elektrická trvanlivost: 
1 000 h, t'}. "'" +40 "C, 35 V el50 Hz 

Mechanické vlastnosti 

Hmotnostm: 
PáJitelnost: 

do 6 mm od tělesa součástky 
Odolnost pfl páJeni: 

do 6 mm od tělesa součástky 

1{limatické vlastnosti 

~ategorie klimatické odolnosti: 

Rozsah pracovních teplot t'}a: 

Odbytové údaje 

Technická specifikace: 
Výrobní podnik: 
Minimální množství: 

Označení podle Jednotné klasHlkace (JKPOV): 

Tabulka 4 

Typ JKPOV 

TF 202C 680/M 371314140 682 
TF202C 1jl.O/M 371 314140 103 
TF 202C 1 jAS/M 371 314140 153 
TF 202C 2f!2IM 371314140 223 
TF 202C 2J.L7/M 371314140 273 
TF 202C 3p.3/M 371314140 333 
TF202C3J.i9/M 371 314140 393 
TF 202C 4J.L7/M 371 314140 473 
TF2025j1.6/M 371 314130 563 
TF 202 6p.8/M 371314130 683 
TF 202 8J.L21M 371 314130 823 
TF20210J.LIM 371 314130 104 

Po aklimatizaci 16 h: 
llC/C- max. ±15 % 
tg d (1 kHz) = max. 1,5. předepsaná hodnota 

2,5 ... 8,2.9 (informativní údaj) 
Ta 1/235 (CSN 34 5nO, metoda 9031.1) 

Tb 1/350 (CSN 34 5nO, metoda 9032.1) 

40/085/21 (CSN 358031) 
provoz se stejnosměmým napětím 
max. +40OC 
provoz se střídavým napětlm 

T735 
TESLA Lanškroun, k. p. 
1000 ks 

Tabulka 4 (pokračováni) 

Typ 

TF 202C &BOn/K 
TF202C1jl.O/K 
TF 202C 1 JAS/K 
TF 202C 2J.L21K 
TF 202C 2J.L7/K 
TF202C3J.L3/K 
TF 202C3J.i9/K 
TF 202C 4J.L7IK 
TF 202 5j1.61K 
TF2026J.L8/K 
TF2028J.L2/K 
TF20210J.LIK 

JKPOV 

371 314142682 
371 314142103 
371 314142153 
371 314142223 
371314142273 
371314142333 
371314142393 
371314142473 
371 314132563 
371 314132 663 
371 314132 823 
371 314132104 



WK 70562, WK 706 63 
WK 705 64, WK 706 56 

KONDENZATORV • ELEKTROLYTICKIO 1812891 

ELEKTROLYTICKÉ KONDENZÁTORY AL 
PRO tASTÉ NAB(JEN( 

3nEKTPOnlllTIII4ECKIIIE KOH,IIEHCATOPbI AnIOMIIIHIIIEBblE A/I~ 4ACTOIil3AP~AKIII .• ALUMINIUM ELECTROLY1lC CAPACITORS 
FOR FREQUET CHARGING • ALUMINIUM-ELEKTROL YTKONDENSATOREN FOR MEHRERE LADUNGEN 

Hlavní technické údaje: 

Jmenovité napětí:. 160 ... 450 V-
Jmenovitá kapacita: 0,5 ... 20 IlF 
Odolnost: 10S cyklu 
Klimatická kategorie: 25/070/21 

NEPOU2fVAT DO NovfcH KONSTRUKCI! 

Použití: 
Ve ~tejnosměrných obvodech, zejména ~ vyšším hapětím, kde dochází k častému nabíjeni a vybljení. 

Prov~ní: 

Miniaturní elektrolytické kondenzátory ve válcovém hliníkovém pouzdru. Vývody jsou měděné, pocí
nované. Kladný vývod procházi pryžovou zátkou. Kondenzátory lze dodávat s povrchovou izolací 
PVC. 

Rozměry: 

Elektrické vlastnosti 

Jmenovité napětí Un: 
Jmenovitá kapacita Cn: 
Dovolená úchylka Jmenovité kapacity: 

,) Informativni údaje. 

Tabulka 1 

·Rozměry (mm] 
Velikost Hmotnost') 

I2JD±o,5 L±1 m(g] 

1 6,5 16 2 
2 8,5 16 2,5 
3 8,5 24 3,5 
4 10 24 4,5 
5 11,5 29 6,5 
6 14 29 9,5 

160 ... 450 V- (viz tabulka 2) .. 
0,5 ... 20 !J.F (5OOn ... 20 ll, viz tabulka 2) 
-10 % ... +50 % (označení T) 
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Tabulka 2 

Typ WK70552 

Un [V-) 160 

Cn[F) 

500n -
1",,0 -
2j.LO 1 
5j.LO -
10"" 4 
20"" 5 

Odolnost vO~1 ~astému nabíjení a vybíjení: 
10S cyklů, zatížení Un 

Impedance Z: 
f = 10kHz, 1). = +20 DC 

Klimatické vlastnosti 

Kategorie klimatické odolnosti: 
Odbytové údaje 
Technické specHlkace: 
Výrobní podnik: 
Minimální množství: 

Oznaěení podle jednotné klasifikace (JKPOV): 

Tabulka 4 

Typ JKPOV 

WK 705 52 2j.LO/T 371 311 310133 
WK 705 52 10!1lT 371311310114 
WK 705 5220!1IT 371 311 310134 
WK 705 53 1",,0/T 371 311 310213 
WK 705 53 5j.LO/T 371 311 310273 
WK 705 54 SOOn/T 371311310372 
WK 705 54 2j.LO/T 371311310333 
WK 705 54 5j.LO/T 371311310373 
WK 705 54 10!1lT 371 311 310314 
WK 705 54 2O!1IT 371 311 310 334 
WK 705 55 SOOn/T 371311310472 
WK 705 551j.LO/T 371 311 310413 
WK705552j.LO/T 371311310433 
WK705555j.LO/T 371311310473 
WK 705 55 10!1lT 371311310414 

WK70553 WK70554 

250 

-
1 
-
3 
-
-

350 

Velikost 

1 
-
2 
4 
5 
6 

6.C/C= max. ±10 % 

Tabulka 3 

Un [V-) 160 

z, [Q.""F) 100 

25/070/21 (CSN 358031) 

T557 
TESLA Lanškroun, k. p. 
1000 ks 

Tabulka 4 (pokračováni) 

Typ 

WK 705 52 2j.LO/T/PVC 
WK 705 5210!1lT/PVC 
WK 705 52 2O!1IT/PVC 
WK 705 531j.LO/T/PVC 
WK 705 53 5j.LO/T/PVC 
WK 705 54 SOOn/T/PVC 
WK 705 54 2j.LO/T/PVC 
WK 705 54 5j.LO/T/PVC 
WK 705 5410!1lT/PVC 
WK 705 54 2O!1IT/PVC 
WK 705 55 SOOn/T IPVC 
WK 705 551",,0/T/PVC 
WK 705 55 2j.LO/T/PVC 
WK 705 55 5j.LO/T/PVC 
WK 705 5510!1lT/PVC 

WK70555 

450 

1.. 
1 
3 
5 
6 
-

250 350 450 

150 170 270 

JKPOV 

371 311 312133 
371 311 312114 
371 311 312134 
371311312213 
371 311 312273 
371311312372 
371311312333 
371311312373 
371 311 312314 
371311312334 
371311312472 
371311312413 
371311312433 
371311312473 
371 311 312414 
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WK 705 61, WK 705 62, WK 705 63 
WK 705 64. WK 705 65, WK 705 66 

ELEKTROL VTICKÉ 
KONDENZÁTORY AL TYP 1 

3JIEKTPOmlTliI"IECKIiIE KOHAEHCATOPbI A/lIOMIiIHIiIEBblE Tliln 1 • ALUMINIUM ELECTROLYTlC CAPACITORS TYPE 1 • 
ALUMINIUM-ELEKTROL YTKONDENSATOREN TYP 1 

Hlavni technické údaje, 

Jmenovité napětí: 16 ... 160 V-
Jmenovitá kapacita: 4,7 ... 1 000!JF 
Zbytkový proud: max. (O,OEl6.Cn.Un) jlA 
Klimatická kategorie: 55/125/56 

Použití: 
Elektrolytické kondenzátory WK 70561-65 jsou vhodné pro náročné aplikace v zařízeních, kde má 
podstatný,význam široký rozsah pracovních teplot, stálost parametrů, zvýšená elektrická trvanlivost 
a odolnost vůči častému nabíjení a vybíjení. Tam, kde to dovolují rozměry, mohou nahradit tantalové 
elelstrolytické kondenzátory. 

Provedení: 
Elektrolytické kondenzátory typ 1 s leptanými hliníkovými elektrodami ve válcových hliníkových pouz
drech. Kladný pól je vyveden na pravou stranu vzhledem k nápisům a prochází izolačním uzávěrem. 
Zápomý pól je spojen s povrchem. . , 
Na součástce je uvedeno: značka výrobce, typ, jmenovitá kapacita a její dovolená úchylka, jmenovité 
napětí a k6cI měsíce výroby. 

Rozměry: 

__ -=L:JLt_l'-,--...., ~ 

Elektrické viastnostl 
Jmenovité napětí Un: 
Jmenovitá kapacita Cn: 
Dovolená úchylka jmenovité kapacity: 

D-'., 
o 

Tabulka 1 

Rozměry [mm] 
Velikost 

0D L, L. 

1 8,5 25 27 
2 8,5 35 37 
3 11,5 35 37 

16 ... 160 V- (podrObně viz tabulka 2) 
4,7 ... 1000 IlF (4117 ... 1mO) -
-10 % ... +50 % (označeníT) 
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Tabulka 2 . 

Typ WK70561 . 

Un[V] 16 

Cn[F]') 

41'7 -
101' _. 
221' -
471' -
1001' -
2201' 1 
4701' 2 

1mO 3 

Ztrátový činitel tg c5: 
t'}. = +20 DC 

Tabulka 3 

Typ WK70561 

Un [V-] 16 

Kmitočet f [Hz] 

50 0,14 
·100 0,21 

Zbytkový proud Izb: 
t'}. - +20 oe, po 5 minutách 

Impedance Z: . 
. (-10 kHz 

Tabulka 4 

Typ WK70561 

Un [V-] 16 

1>. ["C] 

+20 250 
-55 3200 

WK70562 

25 

-
-
-
-
1 
2 
3 

-

WK70562 

25 

0,12 
~,18 

I WK70562 

I 25 

I 200 
2800 

Zkuiebnf napětí mezi vývody Um •• : 

Tabulka 5 

Typ WK70561 WK70562 

Un [V-] 16 25 

u,. [V-] 19,2 30 

') 1mO znamená 1000 I'F (počítačem: 1MO). 

I 
I 

I 

WK70563 WK70564 WK70565 WK70566 

40 63 100 160 

Velikost 

- - - 1 

- - .1 2 
- 1 2 3 
1 2 3 -
2 3 - -
3 - - -
- - - -
- - - -

max. 0,10 ... 0,14 (50 Hz, podrobně viz tab. 3) . 
max. 0,15 ••. 0,21 (100 Hz, podrobně viz tab. 3) 

WK70563 WK70564 WK70565 WK70566 

40 63 100 160 

Maximální ztrátový činitel tg ó 

0,10 0,10 0,10 0,10 
0,15 0,15 0,15 0,15 

max. (O,006.Cn.Un) j.iA nebo 6 j.iA2) 

Součinitel z, je uveden v tabulce 4 

WK70563 WK70564 I WK70565 ~I WK70566 

40 63 I 100 I 160 .. 

Součinitel z, 

150 130 I 110· I 130 
2000 1 800 1400 1 600 

Kondenzátory lze zatížit pětkrát za hodinu napětím 
UIv po dobu 30 s. Hodnoty UIv uvádí tabulka 5. 

WK70563 WK70564 WK70565 WK70566 

40 63 100 180 

44 69,3 110 ., 176 

2) Platí větší z obou hodnot 



Superponovaný stfídavý proud I.: 
ba = +40 oe, f- 50 Hz 

Tabulka 6 

Typ WK70561 WK70562 

Un [V-) 16 25 
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Výrobce ověřuje schopnost kondenzátorů snášet 
zkušební napětí UIV zkouškou: 1 000 cyklů nabití na 
UlY na dobu 30 s, pak bez zatížení po dobu 330 s, 
ba = +125 oe. Po aklimatizaci 16 h: kondenzátor 
nepoškozen, nevytéká elektrolyt 
!J.CIC = max. ±15 % 
tg ó v předepsaných mezích 
Izb v předepsaných mezích 
49 ... 821 mA (podrobně viz tabulka 6) 

WK70563 WK70564 WK70565 WK70566 

40 63 100 160 

Cn[F) Maxlmáln! efektivní superponovaný střídavý proud I. [mA) 

411-7 '-

1011-
_. 

2211- -
4711- -

10011- - . 

22011- 280 
47011- 480 

1mO 821 

Superponovaný stfidavý proud I.: 
ba = max. +40 oe, f ~ 50 Hz 

Superponovaný stHdavý proud I.: 
ba ~ +40 oe, f= 50 Hz 

Tabulka 7 

-

-
-
-

205 
360 
608 

-

Kmitočet f [Hz) Součinitel k2 

50 1,00 
100 1,20 
400 1,40 
800 1,50 

1000 1,55 
2000 1,60 
5000 1,60 

10000 1,60 
20000 1,60 

3) ~c je maxlmáln! teplota povrchu kondenzátoru. 

- - - 49 

- - 70 84 
- 105 125 144 

155 180 210 -

265 307 - -
455 - - -
-

-

- - -

- - -

Součet stejnosměrného napěti a vrcholové hodnoty 
střídavého napětí, které jsou současně přiloženy na 
kondenzátor, nesmí překročit hodnotu jmenovitého 
napětí. 
Kondenzátor nelze namáhat napětím opačné 
polarity větším než 2 V. 
kz.l. (50 Hz) 
kde kz je součinitel podle tabulky 7 
k3 .1. (+40 0c) 
kde k3 je součinitel podle tabulky 8 

Tabulka 8 

~a [OC) Součinitel k3 

40 1,00 

50 1,00 

60 0,95 
70 0,85 

85 0,70 

100 0,55 

110 0,40 
125 0,20 

~c [OC)3) 

50 

60 

69 

78 

90 

103 

112 

126 
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Superponované střídavé napětí Us: 

Odolnost v6~1 ~stému nabíjení a vybíjení: 
24 hodin zatížení Un, pak 1()6 cyklů 
nabití na Un a vybití. Doba nabíjení 
(vybíjení) 0,5 s. Ochranný rezistor 
1>. - +15 oe ... +35 oe 

Elektrická trvanlivost: 
2000 h, t}. - +125 oe, zatížení Un 

2 000 h, t}. - +40 oe, zatížení stejnosměrným 
napětím se superponovanou max. střidavou 
složkou (nepřekročit Unl 

Spolehlivost A: 
5000 h, S. ~ +85 oe, zatížení Un 

Mechanické vlastnosti 

Hmotnostm: 
(informativní·údaj) 

Upevnění vývode.: 
10 N klidný tah, 10 s 

Ohebnost vývode.: 
1 dvojice zkušebních ohybů, 5 N 

Kroucení vývode.: 
2 otáčky střídavě o 1800 

PáJitelnost: 
Pájka Sn60Pb, +235 oe, doba ponoření 
vývodu 2s 

Odolnost pfl pájení: 
Teplota pájky +350 oe, doba ponoření 
vývodu 3 ... 4s 

Chvění: 
10 ... 55 Hz, amplituda 0,75 mm 
po dobu 6 hodin. Upevnění připájením 
6 mm od tělesa kondenzátoru 

Rázy: 
4 000 rázů, 40 gn (- 390.s-2), doba 
impulsu 6 ms. Upevnění připájením 
6 mm od tělesa kondenzátoru 

tg ó U" = I, . --><---
. 2n .f. Cm •• 

Cm ..... horní toleranční mez jmenovité 
kapacity, tj. 1,5.Cn 

l:l.C/C=+3 ... -10 % 

bez poškození, zkratu, přerušení 
l:l.C/C = +10 ... -20 % (WK 705 61-64) 
l:l.C/C = +10 ... -15 % (WK 705 65, 66) 
tg ó - max. 3X předepsaná hodnota 
' zb v předepsaných mezích 
Z (+20 oe) = max. 2X předepsaná hodnota 
stejné parametry jako u předchozi zkoušky 
2 000 h, +125 oe, Un 

1 . 10-6. h-1 

3 g (velikost 1 ) 
4 g (velikost 2) 
6 g (velikost 3) 

Ua 1 (CSN 34 5771, metoda 1051) 
bez poškozeni 

Ub (CN 34 5771, metoda 1053.1) 
bez poškození 

Uc/2 (CSN 345771, metoda 1054) 
bez poškození 

Ta 1/235 (CSN 34 5770, metoda 9031.1) 
snadná pájitelnost 

Tb 1/350 (CSN 34 5770, metoda 9032.1) 
Po zkouškách Ta, Tb: 
l:l.C/C - max. ±10 % 
tg ó v předepsaných mezích 
'zb v předepsaných mezich 

Fc 4/55/0,75/6 (ONT 34 5750) 
l:l.C/C = max. ±5 % 
ostatní parametry v předepsaných mezích 

Eb 40/6/4 000 (ONT 34 5741) 
l:l.C/C = max. ±5 % 
ostatní parametry v předepsaných mezích 



Klimatické vlastnosti 
Kategorie klimatické odolnosti: 
Střídání teplot: 

-55 oe, 3 hodiny, pak +125 oe, 3 hodiny 
Jeden zkušební cyklus 

Odolnost vCl~1 klimatickým vllvClm: 
Suché teplo 

+125 oe, 16 hodin, zatížení Un 

Vlhké teplo cyklické - 1. cyklus 
1 cyklus 24 h, z toho 16 h při +55 oe, 
r. v. 95 % (min. 4 orosení/hl, bez napětí 

Mráz . 
-55 oe, 2 hodiny, bez napětí 

Vlhké teplo cyklické - Zbývající cykly 
5 cyklll 24 h, z toho vždy 16 h, při +55 oe 
r. v. 95 % (min. 4 orosení/hl bez napětí 

Vlhké teplo necyklické 
56 dní při +40 oe, r. v. 90 ... 95 %, 
bez napětí 

Skladování, doprava: 
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55/125/56 (CSN 35 8031) 

Na 55/125-3 (ONT 345712) 
bez poškození, nevytéká elektrolyt 
AC/C = max. ±5 % 
tg Cl = max. 1,1 x předepsaná hodnota 
Zkoušce předchází aklimatizace 16.h 

Ba 125/16 (ONT 34 5702) 
Bez poškození. Po aklimatizaci 16 h: 
nevytéká elektrolyt 
Da 6 (ONT 34 5702) 

Aa 55/02 (ONT 34 5701) 
Poměr impedance při 100 Hz při +20 °C4) 

k impedanci na konci zkoušky Aa (při -55°C) 
uvádí tabulka 10 

Tabulka 10 

Typ Un [V-) z.....rlZ'lIJ 

WK70561,62 16,25 
WK70563 40 
WK 705 64, 65, 66 63, 100, 160 

Da 6 (ONT 34 5702) 
Po aklimatizaci min. 8 hodin: 
Bez poškození a hloubkové koroze. 
Dobře čitelné nápisy 
Po zkouškách Ba, Da, Aa, Da: 
AC/C= max. ±10 %5) 
tg Cl v předepsaných mezích 
' zb v předepsaných mezích 
Ca 56 (ONT 34 5703) 
Po aklimatizaci 16 hodin: 

3 
2,5 
4 

Bez poškození, vytékání elektrolytu a hloubkové 
koroze. Dobře čitelné nápisy. 
AC/C = max. ±10 % 
tg Cl = max. 2X hodnota před zkouškou nebo 
1,5X předepsaná hodnota6) 

' zb v předepsaných mezích 

Zabalené výrObky se skladují v suchých skladech chráněné před účinky látek zpllsobujících korozi. 
Mezní skladovací teploty jsou dány rozsahem pracovních teplot. Doporučená skladovací teplota je od 
+10 °C do +40 °C při relativní vlhkosti vzduchu do 65 %. 
Výrobky se dopravují v krytých dopravníCh prostředcích. 

4) Měřená pfed začátkem souboru zkoušek "Odolnost vůči klimatickým vlivům". 
5) Vůči hodnotě naměfené pfed zkouškami "Odolnost vIlči klimatickým vlivům". 
6) Platl men~1 z obou hodnot. 
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Odbytové údaje 

Technická specifikace: 
Technické podmínky: 
Vfrobní podnik: 
Minimální množství: 

Oznatení podle jednotné klasifikace: 
(JKPOV) 

S 426 
TPF 03-5704/85 
TESLA Lanškroun, k. p. 
dosud nestanoveno 

Tabulka 11 

Typ 

WK 705 61 22CI!úT 
WK 705 61 42D\.&IT 
WK 705 61 1 mO/T 

WK 705 62 100,," 
WK 705 62 220,," 
WK 705 62 470,," 

WK 705 63 47,," 
WK 705 63100,," 
WK 705 63 220,," 

WK 705 64 22,," 
WK 705 64 47,," 
WK 705 64 100túT 

WK 705 65 10,," 
WK 705 65 22túT 
WK 705 65 47,," . 

WK 705 66 4!J.71T 
WK 705 6610,," 
WK 705 66 22,," 

JKPOV 

371 311 510125 
371 311 510145 
371311510106 

371311510205 
371 311 StO 225 
371 311 510 245 

371 311510344 
371311510305 
371311510325 

371311510424 
371 311 510 444 
371311510405 

371311510504 
371311510524 
371311510544 

371311510643 
371311510604 
371311510624 



WK 705 89, WK 705 90 
WK70594 
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ELEKTROL VTICKÉ KONDENZÁTORY AL TVP2 
VfCEKAPACITNf ' 

3flEKTPOflIllTIII'lECKIIIE KQHAEHCATOPbI AI1IOMIIIHIIIEBblE TIIIn 2 MHorOEMKOCTHblE • MULTI-CAPACITÁNCE ALUMINIUM 
ELECTROL YTIC CAPACITORS TYPE 2 • MEHRFACH-ALUMINIUM-ELEKTROL YTKONDENSATOREN TYP 2 

Hlavní technické údaje: 

Jmenovité napětí: 200,350 V-
Jmenovitá kapacita: 25 ... 400 IlF 
Klimatická kategorie: 10/070/21 

pou!ltí: 
Vícekapacitní elektrolytické kondenzátory vhodné do napájecíCh zdrojO zafizení spotřební a prOmy
slové elektroniky. U kondenzátoru WK 705 94 je možno kapacitu 200llF při kmitočtu 15,625 kHz 
±1 % pro zatěžování superponovaným střidavým proudem '. = male. 300 mA, přičemž teplota na kte
rémkoliv místě pouzdra kondenzátoru nesmí přesáhnout +60 OC. 
Kondenzátory jsou určeny pro svislou montáž. 

Provedení: 
Elektrolytické kondenzátory typ 2 s hliníkovými elektrodami, uzavřené v hliníkových pouzdrech. Jako 
vývody kladných pólO slouží pájecí špičky, které nejsou určeny k ohýbání. 
Společný záporný pól je vyveden na samostatnou pájecí špičku. Pouzdro není izolováno od svitku. 
Dílčí kapacity jsou označeny čísly na, jednotlivých vývodech. Shodná čísla jsou uvedena na razítku 
kondenzátoru. U typu WK 70594 zOstává vývod 4 volný, lze jej propojit se záporným pólem. Totéž 
platí o typu WK 705 89 a jeho vývodech 3, 4. 
Na kondenzátoru jsou uvedeny údaje: značka výrobce, typ jmenovité kapacity a jejich úchylky, jme
novité napětí, kód měsíce výroby a označení polarity. 

Rozměry: 

93 

Rozměry jsou v mm 

Montážn! otvory v plošném spoji 
(pohled ze strany spojil): 

25 

d ., 
I') . 
-e 

l..-

3 -
10 

1~5 

20 

Q ... , 
Q 
N 

5! 
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Elektrické vlastriostl 

Jmenovité napětí Un: 
ZkuAební napětí mezi vývody Urno: 

nejdéle 1 minutu 
Jmenovitá kapacita Cn: 

Dovolená úchylka jmenovHé kapacity: 

Tabulka 1 

Vývod 1 

200 V, 350 V (viz tabulka 1) 

1,1.Un 
25 ... 400 "F (viz tabulka 1) 
-10 ... +50 % (označení T) 

2 3 4 

Typ Jmenovitá kapacita Cn (I.IF)/jmenovité napětí Un [V-] 

WK70S89 200/200 
WK70S94 200/350 
WK 70s 90 200/350 

Ztrátový činitel tg 15: 
f=50 .. . 60Hz 
f= 100 ... 120 Hz 

Zbytkový proud ' zb: 

ba - +20 °C, po 5 minutách 
Superponovaný střídavý proud I.: 

ba = max. +40 oe, f = 50/100 Hz 

Tabulka 2 

Cn[I.IF] 25 

I. [mA]') 30/35 

Superponovaný střídavý proud I.: 
ba ~ +40 °C, f = 50 neb~ 100 Hz 

Impedance :c. 
ba = +20 oe, f= 10 kHz 

Elektrická trvanlivost: 
WK 705 94 kapacita 1 (200 "F/350 V) 

50 

50/60 

1 000 h, ba = +70 °C, zatížení stejnosměrným 
napětím se střídavou složkou 
15,625 kHz ±1 % (nepřekročit Unl 
I. = max. 300 mA 

400/200 - -
100/350 100/350 -
100/350 50/350 25/350 

max.0,15 
max.0,20 
max. (0,03. Cn• Un + 20) !1A 
Cn V "F, Un ve V 
30 ... 180 mA (podrobně viz tabulka 2) 

100 200 

90/100 160/180 

k3.1. (+40 oCl . 
kde k3 je součinitel podle tabulky 3 

Tabulka 3 

400 

~a[OC] Součinitel ks 

Z=170 
Cn 

40 
50 
60 

·70 

[C, "Fl 

Bez poškození. Dobře čitelné nápisy 
/lC/C = max. ±20 % 
tg 15 (50 Hz) - max. 0,35 
'zb v předepsaných mezích 

1,0 
0,9 
0,6 
0,2 

Z(15,625 kHz): poměr hodnot po zkoušce a před ní 
nepřekročl 3 
Přípustné mírné prosakování elektrolytu 
na max. 2 mlstech 

') Maximální dovolená efektivní hodnota při kmitočtu 50 Hz (před lomítkem) a 100 Hz (za lomítkem). 



Elektrická trvanlivost (pokračování): 
ostatní typy a kapacity 
1 000 h, ba = +70 oe, zatížení stejnosměrným 
napětím se střídavou složkou 
50 Hz, nepřekročit Un 

Mechanické vlastnosti 

Hmotnostm: 
Upevnění vývodCl: 

20 N, klidný tah, 10 s 

Pájitelnost: 

Odolnost pH pilJení: 

Chvění: 
10 ... 55 Hz, amplituda 0,75 mm, po 
dobu 6 hodin. Zkouší se ve svislé 
poloze 

Klimatické vlastnosti 

Kategorie klimatické odolnosti: 
Střídání teplot: 

-10°C, 0,5 h, pak +70 °C, 0,5 h, 
bez napětí 

Odolnost vQči klimatickým vllvClm: 
Suché teplo . 

+70 oe, 16 hodin, bez zatížení 
Vlhké teplo cyklické - 1. cyklus 

1 cyklus 24 h, z toho 16 h při +70°C, 
r. v. 95 % (min. 4 orosení/hl bez napětí 

Mráz 
-10°C, 2 hodiny, bez napětí 

Vlhké teplo cyklické - zbývající cykly 
1 cyklus, 24 h, z toho 16 h při +70 °C, 
r. v. 95 % (min. 4oroseni/h), bez napětí 

Vlhké teplo necyklické 
21 dní při +40 oe, r. v. 90 ... 95 %, 
bez napětí 

2) Ptatl menši z obou hodnot. 
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Bez poškození, nevytéká elektrolyt. 
Dobře čitelné nápisy. 
ll.C/C - max. ±15 % 
tg ó - max. 1,5X předepsaná hodnota 
nebo zvýšení o 0,42) 
' zb v předepsaných mezích 
Z(10 kHz): poměr hodnot po zkoušce a 
před ní nepřekročí 33) 

190 9 (informativní údaj) 

Ua 1 (CSN 34 5n1, metoda 1051) 
bez poškození či uvolnění 

Ta 2/350 (CSN 34 5770, metoda 9031.2) 
bez poškození 

Tb 2/350 (CSN 34 5nO, metoda 9032.2) 
bez poškození, nevytéká elektrolyt 

Fc 4/55/0,75/6 (ONT 34 5734 5750) 
bez poškození 
ll.C/C = max. ±5 % 

10/070/21 (CSN 35 8031) 

Na 10/070-0,5 (ONT 34 5712) 
bez poškození, nevytéká elektrolyt. 
Dobře čitelné nápisy. 

Ba 070/16 (ONT 34 5702) 
' zb = max. 3X předepsaná hodnota 
Da 2 (ONT 34 5705) 

Aa 10/02 (ONT 34 5701) 

Da 2 (ONT 34 5705) 
Po zkouškách Ba, Da, Aa, Da a aklimatizaci: 
nevytéká elektrolyt, hloubkově nekoroduje 
ll.C/C - max. ±10 % 
tg ó v předepsaných mezích 
' zb v předepsaných mezích 
Ca 21 (ONT 34 5704) 
Po aklimatizaci 16 hodin: 
nevytéká elektrolyt, hloubkově nekoroduje 
ll.C/C - max. ±20 % 
' zb v předepsaných mezích 

/ 

3) Neplati pro WK 705 90 kapacity 1, 2 a pro WK 705 94 kapacitu 3. 
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Skladování, doprava: 

Zabalené výrobky se skladují v suchých skladech chráněné pFed účínky látek zpllsobujících korozi. 
Mezní skladovací teploty jsou dány rozsahem pracovních teplot. Nejvhodnější skladovací teplota je 
v rozmezí od +10 oe (r. v. max. 90 %) do +40 oe (r. v. max. 40 %). 
zabalené výrobky se dopravují v krytých dopravních prostFedcích pFi teplotě v rozsahu povolených 
pracovních teplot. 

Odbytové údaje 
Technická specHlkace: 

Technické podmínky: 
Výrobní závod: 
Mlnlmáll1í ·množství: 

Označení podle Jednotné k1asHlkace: 
(JKPOV) 

....... 

T 51'7 (WK 705 90, 94) 
T 596/A (WK 705 89) 
CSN 358350 
Ostrava (odbyt: Lanškroun) 
500 ks 

Tabulka 4 

Typ 

WK70589 
WK70590 
WK70594 

JKPOV 

371 312320 400 
371 312178100 
371 312320300 



KONDENZATORY • KERAMICKÉ 1813011 

Keramické kondenzátory' :'·8'~3.2 

TK 661, TK 671, TK 691 
TK'621, TK 661 

KERAMICKE ·kONDENZATORY OiSKOVE 
BEZVÝVODO 

KEPAMHYECKHE KOHAEHCATOPbI AHCK006PA3HblE 6E3 BblBOAOB • LEADLESS CERAMIC DISC CAPACITORS • 
AUSFOHRUNGSLOSE KERAMISCHE SCHEIBENKONDENSATOREN 

Hlavní technické údaje: 

Jmenovité napětí: 250 v-
Jmehovitli kapacita: 1 ... 2200 pF 
Klimatická kategorie: 40/085/04 

Poufltr: 
V elektronických ob.vodech s nároky ria bezindukční zapojení kondenzátoru. 

Provedenf: 
Kondenzátory jsou chráněny transparentním samopájitelným lakem. Hodnota kapacity se vyznačuje 
pouze na obalové jednotce. 

Rozměry: 

Elektrické vlastnosti 
Jmenovité napití Un: 
Jmenovité kapacita Cn: 
DOVOlená úchylka jmenovité kapacity: 

Tabulka 1 

Typ . Kapacita Cn [Fl 

TI< 651, TI< 671~ TI< 691 <1 Op 

~10p 

TI< 821 cel~ rozsah 

TI< 681 cel~rozsah 

250 V- (možno použít při napětí 350 V-) 
1 ... 2200 pF (1pO. ; . 2n2, viz tab. 2) 
viz tabulka 1 

Dovolená úchylka ' Označeni 

±1 pF F 
±O,5pF O 
±20% M 
±10 % K 
-20% ... +50% S 
±20% M 
-20% ... +80% Z 
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Tabulka 2 

Teplotní Jmenovitá kapacita Rozměry [mm] 
Typ charakte-

ristika Cn [F] 0D t. .. 
TK651 18 1pO-1p5-2p2-3p3-4p7-5p6 4 3 

6p8-8p2-10p 6 3 

> 
12p -15p 8 3 

TK671 18 4p7 - 5p6 - 6p8 - 8p2 -10p 4 3 
12p-15p 6 3 
18p - 22p - 27p - 33p 8 3 

TK691 18 8p2 -10p -12p -15p -18p - 22p 4 3 
27p - 33p - 39p 6 3 
47p-56p 8 3 

TK621 2C4 68p-100p 4 1,7 
150p - 220p - 330p - 470p 6 1,7 (1,1) 

TK661 2E4 330p-470p 4 3 
680p-1nO 6 3 
1n5 - 2n2 8 3 

jmenovitá kapacita Cn (viz strana 303) 

Ztrátový ~Inltel tg 15: 
TK621, TK661 

TK651, TK671 

TK691 

Teplotní sou~lnltel kapacity ac: 
'il'a = +25 oe ... +85°C 

Tabulka 3 

Typ . ae [.10-6/K] 

TK651 -47 

TK671 -750 

TK891 -1500 

TK621 nelineární 2C4 

TK661 nelineární 2E4 

Izola~í odpor RiB: 

TK 651, TK 671, TK 691 
TK 621, TK 661 

Kategorie klimatické odolnosti: 

dovolená úchylka (viz strana 303) 

Max. 350.10-4 

Max. (150 + 7).10-4 I) 
Cn 

Max. (1~0 + 17).10-4 2) 
ft 

viz tabulka 3 

Úchylka ae [.10-6/K] 

podle dohody 
-40 ... +120 

-120 ..• +250 
-120 ... +120 

-250 ... +500 
-250 ••. +350 

-
-

min.1.10,og 
min.3.109 g 
40/085/04 (CSN 35 8031) 

. 

JKPOV 

371 361 651 - - -

371 36~ 671 - - -

371 361 891 - - -

371 361 621 - - -

371 361 661 - - -

T 
I 

Ptatí pro Cn [F] 

1pO ... 4p7 
5p6 ... 15p 

5p6 ... 18p 
22p ... 33p 

8p2 ... 18p 
22p ..• 56p 

celý rozsah 

celý rozsah 

Pájecí pfec:lpls: nízkotavná pájka B-SnPbCd 18-145/145 
(CSN 05 5631, teplota Max. 180°C, Max. 5 s) 

') U typu TK 651 plat[ pro Cn " 5p6 a většf. 2) U typu TK 691 56p plat[ hodnota 20.1 0-4. 



Odbytové údaje 
Technické specifikace: 

Vjrobní podnik: 
Minimální množství: 
Příklad ozna~ení v objednávce: 
Ozna~ní podle jednotné klasifikace (JKPOV): 

Tabulka4a 

Znak CnlF) 

00 2) 
04 1pO 
05 1p2 
06 1p5 
07 1p8 
08 2p2 
09 2p7 
10 3p3 
11 .3p9 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

Nellneárnf . 
teplotnf 
charakteristiky : 

4p7 
5p6 
6p8 
8p2 
10p 
11p 
12p 
13p 
15p 
16p 
18p 

Tabulka4b 

Znak. CnlF) 

23 20p 
24 22p 
25 24p 
26 27p 
'Zl 30p 
28 33p 
29 36p 
30 39p 
31 43p 
32 47p 
33 51p 
34 56p 
35 62p 
36 68p 
37 75p 
36 82p 
39 91p 
40 100p 
41 110p 
42 120p 

·RO~~~-r~----~ 

~0~~7.~.7W~~~E~~~O~0~ 
O 

-25 O 20 40 60 85 
-8' (OC] 

O/. 

J~ 
E 4000 

~ O F-n~~991~~~ 

Ol ~K4Y4~~:.44 

-25 O 20 40 60 85 
-t(OC] 

KONDENZATORY • KERAMICKIO 1813031 

K 33-12 (TK 651) K 37-1 (TK 621) 
K 35-6 (TK 671) K 39-3 (TK 661 ) 
K 36-3 (TK 661 ) 
TESLA Hradec Králové, k. p. 
3000 ks 
TK 621 100p/S (371 361 621 407) 
viz tabulky 2, 4a-4d, 5 

Tabulka4c Tabulka4d 

. Znak GnlF) Znak CnlF) 

43 130p 66 2n2 
44 150p 69 2n7 
45 160p 70 3n3 
46 180p 71 3n9 
47 200p 72 4n7 
48 220p 73 5n6 
49 240p 74 6n8 
50 270p 75 8n2 
51 300p 76 10n 
52 330p 77 15n 
53 360p 78 22n 
54 390p 79 33n 
55 430p 80· 47n 
56 470p 81 68n 
57 510p 82 100n 
58 560p 83 150n 
59 620p 84 220n 
60 680p 85 330n 
61 750p 86 470n 
62 820p 87 680n 
63 910p 
64 1nO 
65 1n2 
66 1n5 
67 1n8 

Tabulka 5 

Znak Dovolená úchylka 

O 2) 
1 ±2O%(M) 
2. ±10% (K) 
3 ±5%(J) 
4 ±2%(G) 
5 ±1 %(F) 
6 ±O,5 pF(D) 
7 -20 ... +50 % (S) 
8 -20 ... +80 % (Z) 
9 ±O,25 pF 

2) Kapacita nebo dovolená úchylka je určena typovým 
označenlm kondenzátoru. 
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• 

TK 626, TK 666, TK 666 
TK676, TK 696 

KERAMICKÉ KONDENZÁTORY DISKOVÉ, 
S VÝVODY 

KEPAMIII"IECKIIIE KOHAEHCATOPbI KPYrOO5PA3HblE C BblBOAAMIII • CERAMIC DISC CAPACIlORS WITH WIRE TERMINAlS 
• KERAMISCHE SCHEIBENKONDENSATOREN Mll DRAHTAUSFOHRUNGEN 

Hlavní technické údaje: 

Jmenovité napětí: 500 V 
Jmenovitá kapacita: 1 ... 2 200 pF 
Pracovní teplota: -55 ... +85 oe 

Použití: 
V obvodech průmyslové a spotfební elektroniky pro vyšší napětí. Kondenzátory jsou vhodné pro ploš
né spoje .. 

Provedení: 
Kondenzátory diskového tvaru s jednostrannými vývody. Povrchová ochrana světle hnědým tmelem. 
Hodnota kapacity je u pnlměrů disku 4 a 6 mm vyznačena barevně (viz tabulka 1). u průměru 8 mm 
písmenovým značením. Typ kondenzátoru je barevně znače~ na vrcholu disku (tabulka 2). 

Rozměry: 
Maxlmálnl zatmeleni vývodO je 5 mm. 
Rozměr 0 D mOže být mezi vývody pfekročen o 2 mm. 

Barevné znaeení Jmenovité kapacity: 

Tabulka 1 

Barva TK TI< TK TK TK 
značky 658 676 696 626 666 

bllá 1pO 10p 10p 100p 1nO 

zelená - 12p 12p - -
žlutá 1p5 15p 15p 150p -
oranž 2p2 - 22p 220p -
ěedá 2p7 - 27p - -
červená 3p3 3p3 33p 330p 330p 

modrá 4p7 4p7 4p7 470p 470p 

fialová 5p6 5p6 - - -
čemá 6p8 6p8 - 68p 680p 

hnědá 8p2 8p2 8p2 - -
- 10p - 18p - -

.. 
i 

ll) 
N 

tmcax 

Barevné znaeení typu kondenzátoru: 

Tabulka 2 

Typ Barevný odstín 

TK658 tmavě šedý 
TK676 fialový 
TK696 zelený 
TK626 pastelově hnědý 

TI< 666 červený 



» 
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Elektrické vlastnosti 
Jmenovité napětí Un: 
Zkuiební napětí ·Utv: 

500 v-
1250V-

Jmenovité kapacita Cn: 1 ... 2200 pF (lpO ... 202) 
podrobně viz tabulka 3 

Tabulka 3 

Teplotoi Jmenovitá kapacita Rozměry [mm] 
Typ charakte-

ristika Cn [F) 0D ~ 

TK656 1B 1 pO-1p5-2p2-2p7-3p7-4p7-5p6 4 4 .•. 5 
6p8 - 8p2 -10p 6 4,5 
12p -15p - 18p - 22p 8 4,5 

TK676 1B 3p3 - 4p7 - 5p6 - 6p8 - 8p2 -10p 4 4,5-5 
12p-15p 6 4,5 
18p - 22p - 27p - 33p - 39p 8 4,5 

TK696 lB 4p7-8p2-10p-12p-15p-18p-22p 4 4,5-5 
27p - 33p - 39p 6 4,5 
47p - 56p - 68p - 82p 8 4,5 

TK626 2C4 68p-100p 4 4,5-5 
150p - 220p - 330p - 470p 6 4,5 
680p 8 4,5 

TK666 2E4 33Op-470p 4 4,5-5 
68Op-1nO 6 4,5 
1n5-2n2 8 4,5 

jmenovitá kapacita Cn (viz strana 303) 
dovolená úchylka (viz strana 303) 

Dovolená úchylka jmenovité kapacity: 

Tabulka 4 

Typ Kapacita Cn [Fl 

TK 656, TK 676, TK 696 <10p 

~10p 

TK626 celý rozsah 

TK666 celý rozsah 

Ztrátový elnltel tg «5: 
TJ( 626, TK 666, při 1 kHz 

TJ( 656, TJ( 676, při 1 MHz 

TK 696, při 1 MHz 

Dovolená úchylka 

±1 pF 
±O,5 pJ=3) 

±20% 
±10% 

-20% ••. +50% 
±20% 

-20% ... +50% 

max. 350.10-4 

(150 7) 10-4 max· C + . 
• 

3) U typu TK 676 3p3 je dovolená úchylka ±O,3 pF (označení 9 v JKPOV). 

L, 

2,5 
2,5 
5 

2,5 
2,5 
5 

2,5 
2,5 
5 

2,5 
2,5 
5 

2,5 
2,5 
5 

JKPOV 

371 361 656 .; - -

371 361 676 - - -

371 361 696 - - -

371 361 626 - - -

371 361 666 - - -

Označení 

F 
O 
M 
K 
S 
M 
S 

(c:. - 56p ... 82p) 

«(~ - 8p2 ... 47p) 
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Teplotní součinitel kapacity ac: 
t}a = +25 oe ... +85 oe 

Tabulka 5 

Typ ac[·1~/KI 

TK656 -4~ 

TK676 -750 

TK696 -1500 

TK626 nelineárnl2C4 

TK666 nelineárni 2E4 

Izolační odpor Rl.: 
TK 656, TK 676, TK 696 
TK 626, TK 666 

Rozsah pracovních teplot okolí t}a: 

Pájecí předpis: 

Odbytové údaje 

Technická specifikace: 

Výrobní závod: 
Minimální množství: 

viz tabulka 5 

Úchylka ac [.10-6/KI 

podle dohody 
podle tab. 2 OSN 35 8330 

podle dohody 
podle tab. 2 OSN 35 8330 

podle dohody 
-250 ... +350 

-

-

min. 1.1010 Cl 
min. 3.1 OS' Q 

-55 oe ... +85 oe 

Platí pro Cn [Fl 

1pO ... 4p7 
5p6 ... 22p 

• 3p3,4p7 
5p6 ... 39p 

4p7 
8p2 ... 82p 

celý rozsah 

celý rozsah 

Při pájení nesmí povrchová teplota ve spoji vývodu 
s tělesem kondenzátoru překročit +150 oe. . 

K 33-'-11 (TK 656) 
K 35-1 (TK 676) 
K 36-2 (TK 696) 
K 37-4 (TK 626) 
K 39-6 (TK 666) 
TESLA Hradec Králové, k. p. 
3000 ks 
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TK 724--TK 795 KERAMICKÉ KONDENZÁTORY PLOCHÉ MINIATURNr 
KEPAMIIIYECKI1E KOH,llEHCATOPbI nnOCKIIIE MIIIHIIIATIOPHblE • MINIATURE FLAT CERAMIC CAPACITORS • FLACHE 
MINIATUR-KERAMIKKONDENSATOREN 

Hlavní technické 6da)e: 

jmenOVité napětl: 
Jmenovitá kapacita: 
Klimatická kategorie: . 

Pouliti: 

12,5 ... 250 V-
3,3 ... 10000 pF 
55/085/21 
40/070/21 

V obvodech prOmyslové a spotřební elektroniky, kde jsou nutné malé ztráty, úzké dovolené úchylky 
kapacity a vysoká trvanlivost. Kondezátory jsou vhodné pro plošné spoje s těsnou montáží. 

Provedeni: 
Kondenzátory čtvercového tvaru s jednostrannými vývody. Povrchová ochrana světle hnědým tme
lem. Vývody jsou z měděného pocínovaného drátu. Na kondezátoru jsou uvedeny údaje: jmenovitá 
kapacita, jmenovité napětl a teplotnl charakteristika kapacity (písmenový kód)~ 

Rozměry: 

Maximálnl zatmeleni vývodO je 3 mm. Rozměr A mOže být 
mezi vývody překročen až o 1 mm. 

Tabulka 1 

A [mm] 4-5-6,3 8-10-12,5 

'-1 [mm] 2,5 5 

Zna~ní na kondenzMoru: 

Tabulka 2 Tabulka 3 

U.[V-] Značeni Typ Značeni 

12,5 n lB J-U-V 
25 p 284 F 
32 q 2C Z 
40 s 2E4 W 
50 t 3E N 

250 d 2F X 

tma. AmOK 
~ 

t 
." 
N 

[J" 
L4 

p'-----

.0.5+0•2 

jmenovitá kapacita Cn 

jmenovité napětí Un 

teplotní charakteristika 
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Elektrické a klimatické vlastnosti 

Jmenovité napitf Un 

Jmenovitá kapacita Cn: 

Dovolená ~chylka jmenovité kapacity: 

Teplotní charakteristika: 

Tabulka 4 TK 782 12,5 V-

Cn Rozměry [mm] 
JKPOV 

[F] A L, 

22n 5 2,5 371 361 782788 
33n 6,3 2,5 371 361 7B2 798 
47n 8 5 371 361 782808 
.68n 8 5 371 361 782 818 
100n 10 5 371 361782828 
150n 12,5 5 371 361 782838 

Ztrátový ~Inltel tg d: 
Izolaertí odpor Ris: 

Kategorie klimatické odolnosti: 

Skladovací teplota: ba: 

Rozměrový náčrt TK 782, TK 783: 

Rozteč vývodll se označuje L,. 
Rozměr t je 3 mm. 

12,5 V- (typ TK 782)') 
32 V- (typ TK 783)2) 
4700 ... 150000 pF (4li7 ... 15On) 
podrobně viz tabulky 4, 5 . 
-20 % ... +80 % (označeni Z) 

nelineární 3E4 

Tabulka 5 TJ( 783 32 V-

Cn Rozměry [mm] 

[Fl A L, 

4n7 4 2,5 
6n8 4 2,5 
10n 5 2,5 
15n 5 2,5 
22n 6,3 2,5 
33n 8 5 
47n 10 5 
68n 10 5 
100n 12,5 5 

max.1000.10-4 

max. 1.107 9 (TK 782). 
max. 5.107 9 (TK 783) 

40/070/21 (TK 782)') 
50/085/21 (TK 783)2) 
-50 oe ... +70 oe 

Amax trn 

JKPOV 

371 361 783728 
371 361 783 748 
371 361 783768 
371 361 783778 
371 361 783788 
371 361 183798 
371 361 783 808 
371 361 783818 
371 361 783 828 

') Typ TK 782 lze připojit na napětí 16 V- při změně kategorie na 40/055/21. 
2) Typ TK 783 lze připojit na napětí 40 V- při změně kategorie na 55/070/21. 



Jmenovité napit{ Un: 
Jmenovitá kapaCita Cn: 

KONDENZÁTORY • KERAMICKIO [813091 

40 V-
4,7 ... 22 000 pF (4p7 ... 22n); 
podrobně viz tabulka 6 

Dovolené Ílchylka Jmenovité kapacity: 
±20 % (M), ±10 % (K), ±5 % (J)3) . TK 754, TK 774, TK 794 

TK724 

TK744 
Tabulka 6 

Teplotní 
Typ charakte-

ristika 

TK754 18 
(J) 

TK774 18 
(U) 

TK794 18 
(V) 

TK724 284 
(F) 

TK744 2E4 
(W) 

ZtrMovj činitel tg d: 
TK 754, TK 774 

±20 % (M), ±10 % (K po dohodě s výrobcem) 
-20 % ... +50 % (S) 
-20 % ... +50 % (S) 

Jmenovitá kapacita Rozměry [mm) 
JKPOV 

Cn [F) A t L, 

4p7-5p6- 6p8-8p2-10p-12 p- 4 2,5 2,5 371 361 754 - - -
-15p -18p - 22p - 27p 
33p - 39p - 47p 5 2,5 2,5 
56p-68p 6,3 2,5 2,5 
82p -100p -120p 8 2,5 5 
150p-180p 10 3 5 
220p - 270p - 330p 12,5 3 5 

22p - 27p - 33p - 39p - 47p - 56p 4 2,5 2,5 371 361 774 - - -
68p-82p 5 2,5 2,5 
100p-120p-15Op 6,3 2,5 2,5 
180p - 220p - 270p 8 2,5 5 
33Op-390p 10 3 5 
470p - 560p - 680p 12,5 3 5 

39p.,... 47p - 56p - 68p - 82p - 100p 4 2,5 2,5 371 361 794 - - -
120p -150p -180p 5 2,5 2,5 
220p-270p 6,3 2,5 2,5 
330p - 390p - 470p - 560p 8 2,5 5 
680p-820p 10 3 5 
1nO-1n2 12,5 3 5 

560p - 6BOp - 820p 4 2,5 2,5 371 361 724 - - -
1nO-1n2-1n5 5 2,5 2,5 
1n8-2n2-2n7 6,3 2,5 2,5 
3n3 - 3n9 - 4n7 8 2,5 5 
5n6-6n8 10 3 5 
8n2-10n 12,5 3 5 

1nO-1n5 4 2,5 2,5 371 361 744 - - -
2n2-3n3 5 2,5 2,5 
4n7-6n8 6,3 2,5 2,5 
10n 8 2,5 5 
15n 10 3 5 
22n 12,5 3 5 

jmenovitá kapacita Cn (viz strana 303) 
dovolená úchylka (viz strana 303) 

max. 15.10-4 (Cn = 56p a větši) 
150 -4 

max. (c; + 12).10 (Cn - 5p6 ... 47p) 

3) U typu TK 754 také ±1 (F) nebo ±O,5 pF (O) pro Cn = 4p7 - 5p6 - 8p2. 
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TK794 

TK 724, TK 744 

Teplotní sooolnltel kapacity ac: 
TK754 
TKn4 
TK794 
TK724 
TK744 

Izola6nf odpor RiO: 
. TK 754, TK n4, TK 794 

TK 724, TK 744 

Kategorie klimatické odolnosti: 

Jmenovité napětf Un: 
Jmenovitá kapacita Cn: 

Dovolená úchylka Jmenovité kapacity: 
TK 755, TK n5, TK 795 

• TK725 

TK745 

Ztrátový eJnltel tg 15: 
TK755 

TKn5 

TK795 

TK 725, TK 745 

Teplotní sou61nltel kapacity ac: 
TK755 
TKn5 

TK795 

TK725 
TK745 

IzoIa6nf odpor Rio: 
TK 755, TK n5, TK 795 
TK 725, TK 745 

Kategorie klimatické odolnosti: 

4) Pro Cn menši než 10p: ±1 pF (F); ±O,5 pF (D). 

max. 20.10-4 (Cn = 56p ... 1 n2) 

] 50 -4 
max.(- + 17).10 (Cn .... 39n-47n) 

Cn 

max. 350.10-4 

-47.1o-6/K (označení J) 
-750.10-6/K (označení U) 
-1500.10-6/K(označeníV) 
nelineární 284 (označení F) 
nelineární 2E4 (označení W) 

min.1.1010 g 
min.5.1OSg 

55/085/21 (CSN 35 8031) 

250 V-

3,3 ... 10000 pF (3p3 ... 10n) 
podrobně viz tabulka 7 na straně 311. 

±20 % (M), ±10 % (K), ±5 % (J)4) 
±20 % (M), ±10 % (K po dohodě s výrobcem) 
-20 % ... +50 % (S) 
-20 % ... +50 % (S) 

max. 10.10-4 (Cn - 56p a větší) 
150 -4 

max. (- + 7).10 (Cn = 5p6 ..• 47p) 
Cn 

max.15.10-4 (Cn = 56p a větší) 

150 -4 
max. (e + 12).10 (Cn -15p .•• 47p) 

n 

max. 20.10-4 (Cn = 56p a větší) 

max}~O + 17).10-4 (Cn =27p ... 47p) 
n 

max. 350.10-4 

-47.10-6/K 
-750.1o-6/K 
-1 500 +350.10-6/K 

-250 
nelineární 284 
nelineární 2E4 

min.1.101o g 
min.3.109 g 

55/085/21 (CSN 358031) 



Tabulka 7 

Teplotni 
Typ charakte-

ristika 

TK755 18 
(J) 

TK775 18 
(U) 

TK795 18 
(V) 

TK725 284 
(F) 

TK745 2E4 
(W) 

Odbytové údaje 

Technická specifikace: 

Výrobnf podnik: 
Mlnlmálnf množství: 

KONDENZATORY • KERAMICKÉ 1813111 

Jmenovitá kapacita 
Rozměry [mm] 

Cn[F] 
JKPOV 

A t L, 

3p3 - 3p9 - 4p7 - 5p6 - 6p8 - 8p2 -10p 4 3 2,5 371361755 ••• 
12p -15p -18p - 22p 5 3 2,5 
27p-33p 6,3 3 2,5 
39p - 47p - 56p - 68p 8 3 5 
82p-100p 10 3 5 
120p -150p 12,5 3 5 

15p -18p - 22p 4 3 2,5 371361775 ---
27p - 33p - 39p - 47p 5 3 2,5 
56p-68p 6,3 3 2,5 
82p -100p -120p 8 3 5 
150p -180p - 220p 10 3 5 
270p-330p 12,5 3 5 

27p - 33p - 39p - 47p 4 3 2,5 371361795 ---
56p - 68p - 82p 5 3 2,5 
100p -120p -150p 6,3 3 2,5 
180p - 220p - 270p 8 3 5 
33Op-390p 10 3 5 
470p-560p 12,5 3 5 

330p - 390p - 470p 4 3 2,5 371361725 ••• 
560p - 680p - 820p 5 3 2,5 
1nO-1n2 6,3 3 2,5 
1n5-1n8-2n2 8 3 5 
2n7 - 3n3 - 3n9 10 3 5 
4n7 - 5n6 - 6n8 12,5 3 5 

680p-1nO 4 3 2,5 371361745 ••• 
1n5 5 3 2,5 
202 6,3 3 2,5 
3n3-4n7 8 3 5 
6n8 10 3 5 
10n 12,5 3 5 

jmenOVitá kapacita Cn (viz strana 303) 
dovolená úchylka (viz strana 303) 

K 311-2 (TK 782) 
K 33-15 (TK 754) 
K 35-7 (TK 774) 
K 36-4 (TK 794) 
K 37-5 (TK 724) 
K 38-1 (TK 744) 

K 311-3 (TK 783) 
K 33-16 (TK 755) 
K 35-8 (TK 775) 
K 36-5 (TK 795) 
K 37-6 (TK 725) 
K 38-2 (TK 745) 

TESLA Hradec Králové, k. p. 
3000 ks 

PHklad oznaaenf v objednávce: JK 371 361 745 607 



13121s1 KONDENZÁTORY • KERAMICK~ 

TK 820-TK 885 KERAMICKÉ KONDENZÁTORY MONOLITICKÉ 
VSAZOVACf 

KEPAMI1'lECKI1E KOHAEHCATOPbl MOHOlll1T11'lECKI1E 'll1nOBblE • MONOUTIC CERAMIC CHIP CAPACITORS • KERAMIK-. 
-VIELSCHICHT-CHIPKONDENSATOREN 

Hlavni technické údaje: 

Jmenovité napěti: 25 V-, 50 V-

Jmenovitá kapacita: 
typ 1 4,3 pF ... 10 nF 
typ 2 2,2 nF ... 220 nF 

Rozsah teplot: 
typ 1 
typ 2 

Poldltf: 

-60 oe ... +125 oe 
-60 oe ... +85 oe 

Vsazovací kondenzátory jsou určeny k přímé montáži na substráty hybridních integrovaných obvodů. 
Kondenzátory typu 1 jsou vhodné pro rezonanční obvody nebof mají nízké ztráty a vysokou stabilitu. 
Kondenzátory typu 2 jsou určtiiny pro svodové a vazební aplikace a do filtračních obvodů. 

Provedeni: 
Kondenzátory majl tvar kvádru, čelnl plochy jsou metalizované a to bud stříbřené nebo cínované po
dle druhu požadovaného kontaktu. 

Rozměry: 

ton 

! ! i ! ~ 
l . ID 

Rozměr mmln je 0,2 •.. 0,5 mm. 

Kondenzátory typu 1 

Jmenovité napiti Un: 

TJ( 830, TJ( 831, TK 860, TK 861, TJ( 880, TK 881 25 V-
TK 834, TJ( 835, TK 864, TK 865, TJ( 884, TK 885 50 V-



KONDENZÁTORY • KERAMICKÉ 1813131 

Jmenovitá kapacita Cn: 

Dovolená úchylka Jmenovité kapacity: 
Cn <1nO 
Cn = 1nO a větší 

Aada jmenovitých hodnot: 
Cn < 1nO 
Cn ... 1nO a větší 

Teplotní soiWlnHel kapacity ac: 

Tabulka 1a. Kondenzátory 88 Jmenovitým napětím 25 v-

Materiál Jmenovitá 
Typ ac vývodních kapacita 

1·10-6/KJ plošek· CnlF) 

TK830 -47 stříbřené 
TK831 -47 cínované 

39p ... 82p 
91p •.. 180p 

200p ... 430p 
470p ... 1n5 

1n8 ... 2n2 

TK860 -750 stříbřené 

TK861 -750 cinované 
100p .•. 200p 
220p ... 360p 
390p ... 910p 

1nO ... 3n3 
3n9 ... 5n6 

TK860 -1500 střibřené 
TK861 -1500 cínované 

150p ... 330p 
360p .. ,620p 
680p ... 1n5 

1n8. ,,5n6 
6n8" .100 

4,3 ... 10 nF (4,3 ... 10n) 
podrobně viz tabulky 1 a, 1 b 

±20 % (M), ±10 % (K), ±5 % (J) 
±20 % (M), ±10 % (K) -

E24 
E12 

viz tabulky 1 a, 1 b 

Reaktivni Rozměry ImmP) 
výkon 

PjlVAr) A B C 

1 1,5 1,3 1 
2 2 1,8 1 
3,5 2 1,8 1,4 
7 4 2,9 1 
7 4 2,9 1,8 

1 1,5 1,3 1 
2 2 1,8 1 
3,5 2 1,8 1,4 
7' 4 2,9 1 
7 4 2,9 1,8 

1 1,5 1,3 1 
2 2 1,8 1 
3,5 2 1,8 1,4 
7 4 2,9 1 
7 4 2,9 1,8 

jmenovitá kapacita Cn (viz strana 303) 
dovolená úchylka (viz strana 303) 

Ztrátový ~Inltel tg ó: 
TK 830, TK 831, Cn = 39p ... 47p 

Cn =51p ... 10n 
TK 860, TK 861, celý rozsah Cn 
TK 880, TK 881, celý rozsah Cn 

150 -4 
max. 1,5 . (- + 7). 10 

Cn 

max.10.10-4 
max. 20.10-4 
max. 20.10-4 

') Cínované provedení má základní rozměry větš! o 0,1 až 0,3 mm. 

JKPOV 

371 381 830 - - -
371 381 831 - - -

371 361 860 - - -
371 381 861 - - -

371 381 880 - - -
371 381 881 - - -



13141s1 KONDENZATORV .• KERAMICKÉ 

Tabulka 1 b. Kondenzátory "Jmenovitým napitlm 50 V-

Materiál Jmenovitá Reaktivni Rozměry [mm]') 
Typ Qc vývodních kapacita výkon 

[.10~/K] 
plošek Cn[F] PdVAr] A B C 

TK834 -47 stiíbiené 
TK835 -47 cínované 

4p3 ... 36p 1 1,5 1,3 1 
39p ... 82p 2 2 1,8 1 
91p ... 430p 3,5 4 2,9 1 

470p ... 1nO 7 4 2,9 1,8 

TK864 -750 stfibfené 
TK885 -750 cinované 

10p ... 91p 1 1,5 1,3 1 
100p ... 180p 2 2 1,8 1 
2OOp ..• 1nO 3,5 4 2,9 1 

1n2 ... 2n2 7 4 2,9 1,8 

TK884 -1500 stfíbiené 
TK885 -1500 cínované 

2Op ..• 130p 1 1,5 1,3 1 
150p ... 300p 2 2 1,8 1 
330p ... 1n2 3,5 4 2,9 1 

1n5 ... 3n9 7 4 2,9 1,8 

jmenovitá kapacita Cn (viz strana 303) 
dovolená úchylka (viz strana 303) 

Ztrátový ~lnHel tg 15: 
TK 834, TK 835, Cn - 22p ... 47p 

Cn =51p ... 1nO 

TK 864, TK 865, Cn - 10pF ... 47pF 

Cn = 51pF ... 2n2 

TK 884, TK 885, Cn = 20pF ... 47pF 

Cn - 51pF ... 3n9 

Izola~ní odpor Ria: 

Rozsah pracovních teplot okolf t}.: 

Klimatická odolnost: 
(všechny kondenzátory typu 1) 

Mechanická odolnost: 
(všechny kondenzátory typu 1) 

150 -4 
max. 1,5 . (- + 12). 10 

Cn 

max.15.10-:"' 
150 ) -4 max.2.(- + 7 .10 
Cn 

Max. 20.1 Q-:"' 

(150 ) -4 
max.2. C. + 7 . 10 

n 

max.20.10-:"' 

min.1.10-:"'g 

-60"C ... +125"C 

Aa60/02 
Ba 125/016 
Na 60/125-0,5 

Fc 4/2 000/0,75/6 
Eb 40/6/4 000 

') Cínované provedení má základni rozměry větěi o 0,1 až 0,3 mm. 

JKPOV 

371 361 834 - - -
371 361 835 -.--

371 381 864 - - -
371 361 885 - - -

371 381 884 - - -
371 361 885 - - -



Kondenzátory typu 2 

Jmenovité napětí Un: 

Jmenovitá kapacHa Cn: 

Dovolená úchylka jmenovité kapacity: 
Aada jmenovitých hodnot: 
Teplotní charakteristika: 

Tabulka 2. Kondenzátory typ 2 

Jmenovité Materiál 
Typ napětí vývodních 

Un[V-] plošek 

TK820 25 stříbřené 

TK821 25 cínované 

TK824 50 stříbřené 
TK825 50 cínované 

Jmenovitá 
kapacita 

Cn[F] 

6n8 ... 1Oo 
15n ... 22n 
33n ... 47n 
68n ... 150n 
220n 

2n2 ... 4n7 
5n6 ... 10n 
15n ... 47n 
68n ... 100n 

KONDENZÁTORY • KERAMICKÉ 1813151 

25 V- (typy TK 820, TK 821) 
50 V- (typy TK 824, TK 825) 
2200 pF ... 0,22 !l-F (2n2 ... 220n) 
podrobně viz tabulka 2 
-20 % ... +80 % (označeni Z) 
E6 
nelineární 

Reaktivní Rozměry [mm]') 
výkon 

P; [VAr] A B C 

005 1,5 1,3 1 
0,1 2 1,8 1 
0,15 2 1,8 1,4 
0,35 4 2,9 1 
0,35 4 2,9 1,8 

0,35 1,5 1,3 1 
0,1 2 1,8 1 
0,15 4 2,9 1 
0,35 4 2,9 1,8 

JKPOV 

371 381 820 --8 
371381821--8 

371 361 824 --8 
371 381 825 --8 

jmenovitá kapacita Cn (viz strana 303) 

Ztrátový 61nltel tg d: 
Izola6nf odpor Ria: 
Cn~22n 
Cn>22n 

Rozsah pracovních teplot okolf 1>.: 
Klimatická odolnost: 

Mechanická odolnost: 

Odbytové údaje 
Technická specifikace: 

Výrobní podnik: 
Minimální množství: 

max. 350.10-4 

min.3.109 Q 
min. 75 MQ.!l-F 
-60 oe ... +85 °C 
Aa60/02 
8a85/016 
Na 60/85-0,5 
Fc 4/2 000/0,75/6 
Eb 40/6/4 000 

K 73-8 (TK 830, TK 831) 
K 75-12 (TK 860, TK 861) 
K 76-10 (TK880, TK 881) 
K 73-10 (TK 834, TK 835) 
K 75-14 (TK 864, TK 865) 
K 76-12 (TK 884, TK 885) 
K 78-2 (TK 820, TK 821 ) 
TESLA Hradec Králové, k. p. 
3000 ks 

1) Clnované provedení má základní rozměry větší o 0,1 až 0,3 mm. 



13161s1 KONDENZÁTO,!V • KERAMICKe 

TK 842-TK 895 KERAMiCKÉ KONDENZÁTORY· MONOLITICKÉ 
VÝVODOVÉ 

KEPAMIiIYECKIiIE KOH,llEHCATOPbl MOHOIlIIITIIIYECKIiIE C BblBOAAMIiI • MONOLmc CERAMIC CAPACITORS WlTH WlRE 
TERMINATIONS • KERAMIK-VIELSCHICHTKONDENSATOREN RADIAL BEDRAHTET . 

Hlavní technické údaje: 

Jmenovité napětl: 22 V-, 50 V-
Jmenovitá kapacita: 

typ 1 
typ 2 

Klimatická kategorie: 

91 pF ... 47 nF 
15 nF ... 1,5f.LF 

typ 1 60/125/56 
typ 2 60/085/56 

Použití: 

e:---a:: ::: : 

V pi'lstrojích pnimyslové i spotřebnl elektroniky s vysokými nároky na elektrické parametry kondenzá
toru. 

Provedeni: 
Monolitické keramické kondenzátory typu 1 a typu 2, zapouzdfené tmelem. Jednostranné drátové vý
vody jsou měděné pocínované. Označeni na kondenzátoru: jmenovitá kapacita a její úchylka, dielek
trikum a jmenovité napětl plsmenovým k6dem. 

Rozměry: 

Kondenzátory typu 1 

Jmenovité napěti Un: 

TK 852, TK 872, TK 892 
TK 855, TK 875, TK 895 

Jmenovitá kapacita Cn: 

Dovolená úchylka Jmenovité kapacity: 

Aada Jmenovitých hodnot: 
Teplotní součinitel kapacity ac: 

~ 
ID 

.S; 

~ 

25 V-
50 V-

ma 

~ 
(') 

l" 

91 pF ... 42 nF (91p ... 42n, tab. 1) 
±20 % (M),±10 % (K), ±5 % (J) 
víz tabulka 2 
E6, E12, E24 (viz tabulka 2) 
viz tabulka 1 

Cmax 

+Q2 



Tabulka 1. Kondenzátory typu 1 

Teplotni 
Typ součinitel 

ac [.10-6/K) 

TK852 -47 

TK872 -750 

TK892 -1500 

TK855 -47 

TK875 -750 

TK895 -1500 

Tabulka 2 

Jmenovitá kapacita Cn [F) 

pod lnO 
lnO ... 10n 
nad 10n 

Ztrátový ~Inltel tg 15: 
TJ( 852, TJ( 855, 
TJ( 892, TJ( 895, TK 872, TJ( 875 

Izola~nf odpor Ria: 
Kategorie klimatické odolnosti: 

') Výroba se prtpravuje. 

KONDEN%ATORY • KERAMICKIl: 1813171 

Jmenovitá kapacita 
Rozměry [mm] 

cn [F) 
A B 

470p ... ln5 6,5 4,5 
ln8 ... 2n7 6,5 4,5 
3nO ... 3n6') 8 4,5 
3n9 ... 6n8') 8 6 
7n5 ... 12n') 10 8 

lnO ... 3n3 6,5 4,5 
3n9 ... 5n6· 6,5 4,5 
6n2 ... 15n') 8 6 
16n ..• 27n') 10 8 

ln8 ... 5n6 6,5 4,5 
6n8 ... 10n 6,5 4,5 
10n ... 15n') 8 4,5 
16n ... 22n') 8 6 
33n ... 47n') 10 8 

91p ... 430p 6,5 4,5 
470p ... lnO 6,5 4,5 
lnl ... 2n7') 8 6 
3nO ... 5n6') 10 8 

200p ... 1nO 6,5 4,5 
ln2 ... 2n2 6,5 4,5 
2n4 ... 6n2') 8 6 
6n8 ... 12n') 10 8 

33Op ... ln2 6,5 4,5 
ln5 ... 3n9 6,5 4,5 
4n7 ... 5n6') 8 4,5 
6n8 ... 10n') 8 6 
15n ... 22n 10 8 

jmenovitá kapacita Cn (viz strana 303) 
dovolená úchylka (viz strana 303) 

Aada jmenovitých hodnot 

E24 
E12 
E6 

max. 15.10-4 

max. 20.10-4 

min.1.10'0 g 

C 

3 
4 
4 
4 
4 

3 
4 
4 
4 

3 
4 
4 
4 
4 

3 
4 
4 
4 

3 
4 
4 
4 

3 
4 
4 
4 
4 

JKPOV 
L, 

2,5 371361852 ••• 
2,5 
2,5 
2,5 
5 

2,5 371361872 ... 
2,5 
2,5 
5 

2,5 371361892 ••• 
2,5 
2,5 
2,5 
5 

2,5 371361855 ••• 
2,5 
·2,5 
5 

2,5 371361875 ••• 
2,5 
2,5 
5 

2,5 371361895 ••• 
2,5 
2,5 
2,5 
5 

Nejmenši dovolená úchylka 

±5% 
±10% 
±20% 

60/125/56 (CSN 358031) 



13181s1 KONDENZÁTORY • KERAMICK~ 

Kondenzátory typu 2 

JmenovHé napití Un 

JmenovHá kapacita Cn: 

Dovolená úchylka jmenovité kapacity: 
Aada Jmenovitých hodnot: 
Teplotní charakteristika: 

Tabulka 3. Kondenzátory typu 2 

Jmenovité 
Jmenovitá kapacita 

Typ napětí 
Gn[F] Un [V-] 

TK842 25 68n -100n -150n 
220n 
33On') 
470n - 680n') 
1túJ-1!A5') 

TK845 50. 15n - 22n - 33n - 47n 
68n-100n 
150n - 220n - 330n') 
470n - 680n') 

25 V- (typ TJ( 842) 
50 V- (typ TJ( 845) 
15 nF ... 1,5 j.IF (15n ... 1J.L5) 
podrobně viz tabulka 3 
-20 % ... +80 % (označeni Z) 
E6 
nelineární 2E4 

Rozměry [mm] 

A B G L, 

6,5 4,5 3 2,5 
6,5 4,5 4 2,5 
8 6 4 2,5 
8 6 4 2,5 

10 8 4 5 

6,5 4,5 3 2,5 
6,5 4,5 4 2,5 
8 6 4 2,5 

10 8 4 5 

jmenovitá kapacita Gn (viz strana 303) 

Ztrátový činitel tg 15: 
Izolační odpor Rl.: 
Kategorie klimatické odolnosti: 

Odbytové údaje 

Technické specifikace: 

Výrobní podnik: 
Minimální množsM: 

') Výroba se připravuje. 

rnax. 350.10-" 
min.3.109 Q 

60/085/56 (CSN 35 8031) 

K 73-6 (TK 852) 
K 75-10 (TK 872) 
K 76-8 (TK 892) 
K 73-7 (TK855) 
K 75-11 (TK 875) 
K 76-9 (TK 895) 
K 78-0 (TK 842) 
K 78-1 (TK 845) 
TESLA Hradec Králové, k. p. 
3 000 ks 

JKPOV 

371361842--8 

371 361 845 --8 

,,( .. 



· KOND!:NZATORY • KERAMICKÉ 1813191 

TK 926, TK 94Q, TK 960, TK 990 KERAMICKÉ KONDENZÁTORY 
TRAPÉZOVÉ 

KEPAMIII'lECKIIIE KOH,llEHCATOPbI TPAnE306PA3HbIE • TRAPEZ-SHAPED CERAMIC CAPACITORS • TRAPEZFORMIGE 
KERAMIK-KONDENSATOREN 

Hlavni technické údaje: 

Jmenovité napětí: 
Jmenovitá kapacita: 
Klimatická kategorie: 

Pouiltf: 

250 V- . 
7,5 _ .. 1 800 pF 
55/085/-

V obvodech průmyslové a spotfební elektroniky. 

Provedeni: 
Bezvývodové kondenzátory bez povrchové úpravy, s kruhovými elektrodami. Jmenovitá kapacita je 
vyznačena barvou keramiky a pfípadně barevnou tečkou. Kondenzátory se dodávají v uzavřených 
polyetylénových obalech. Skladovatelnost je max. 6 měsíců. -

Rozměry: 

TI< 950, TI< 990 TI< 925, TI< 940 

t 
13-0.5 

Rozměry jsou v mm 

Tabulka 1 

Typ TI< 950 TI< 990 

Rozměr t[mm] . 0,6 +0,2 -0,1 0,5 +0,2 -0,1 



1320 lal KONDENZATORY • KERAMICK': 

Elektrické vlastnosti 

Jmenovité napiti Un: 

Jmenovitá kapacita Cn: 

Dovolená úchylka jmenovité kapacHy: 
Teplotní sou6lnltel kapacHy a c: 

Tabulka 2 

Teplotol 
Typ součinitel 

ac [.1()""i1/KI 

TK950 -47 

TK990 -1500 

TK925 nelineáitil2C2 

TK940" nelineárnl 2E4 

Ztrátový ~inltel tg ó: 

TJ< 950 

TK990 

TK 925, TK 940 

lzola~ni odpor Rl.: 
TK 960, TK 990 
TJ< 925, TK 940 

Jmenovitá 
kapacita 

CnlF) 

7p5 
8p2 

33p 

180p 

1n8 

Rozsah pracovnich teplot okolí ~a: 
Pájecí podmínky: 

TJ< 950, TJ< 990, TK 925 
TK940 

Doporu~ná pájka: 
TJ< 950 
TJ< 990, TJ< 925, TK 940 

Odbytové údaje 

Technická specifikace: 

Výrobní podnik:: 
Minimální množství: " 

1) Označen hnědou tečkou. 

250 v-
7,5 ... 1 800 pF (7p5 ... 1n8, tab. 2) 

viz tabulka 2 

viz tabulka 2 

Dovolená Barevný 
ÚChylka odstln 
kapacity keramiky 

±O.5pF světle béžový 
±O,5pF světle béžový1) 

±10% světle hněd9 

-20 ••• +50% žlutozelen9 

-20 ... +80% červen9 

(150 ) -4 
max. c.+ 7.10 

n 

max}:'O + 17).10-4 

n 

max. 350.1 (/'I 

min.1.1010 g 
min.3.109 Q 

-55 oe ... +85 °C 

max. 200°C, max. 5 s 
max. 210°C, max. 5 s 

Sn47-Cd-Pb (CSN 423633) 
a-5nPbCd18 (CSN 05 5631) 

K 33-19 
K 36-6 
K 34-1 
K 38-5 

(TJ< 950) 
(TJ< 990) 
(TJ< 925) 
(TJ< 940) 

TESLA Hradec Králové, k. p. 
3000 ks 

JKPOV 

371 361 950 986 
371 361 950 156 

371 361 990 282 

371 361 925 461 

371 361 940 678 



KONDENZATORY • KERAMICKE 1813211 

Závislost kapacity na teplotě okolí (kondenzátory typu 1): 

c3o,5 

<fo 
0,5 

~, rzy, 
N 047 

!CZ. -iEb 

-55-40 -20 O 20 40 60 85 
".[OC J 
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~ ~ 
~ 

N 1500 

~ 

I' 
~ 
~ ~ 

'<?8 ~ 
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Závislost kapacity na teplotě okolí (kondenzátory typu 2): 

o 

E 1000 

"LL Z Z V/ Z 

:" rL. ~L", 

2S 0204060 85 
'\t(OC] 

~~ 
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E 4000 

<I O 
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13221s1 KONDENZATORY • KERAMICKÉ 

TK 927-997 KERAMICKÉ KONDENZÁTORY PLOCHÉ VSAZOVACf 
KEPAMHLlECKHE KOH,IIEHCATOPbl nnOCKHE LlHnOBHE • FLAT CERAMIC CHIP CAPAcrrORS • FLACHE KERÁMIK~CHIP
-KONDENSATOREN 

Provedení: 
Jednovrstvý vsazovací keramický kondenzátor (čip) pravoúhlého tvaru, bez povrchové úpravy .. 

A: 1,5; 1,8; 2,2; 2,7; 3,3; 3,9; 4,7. 
(TK 987 a 988: 5,7; 7,7; 9,7; 12,2) 

Elektrické vlastnosti 

Tabulka 1 

Teplotnl 
Typ součinitel 

Ilo (.10-6/K) 

TK957 -47 

TK977 -750 

TK997 -1500 

TKm 2C4 
TK947 2E4 
TK967 2F5 
TK987 3E4 
TK988 3E4 

Tabulka 2 

Jmenovitá Dovolená úchylka 
kapacita jmen. kapacity 

Cn(pF, nF) (%,pF) 

2,7 ... 33 Cn pod 10: 1 pF 
Cnod 10:20 %; 10% 

4,7 ... 56 Cn pod 10: 1 pF 
Cnod 10:20 %; 10% 

8,2 .•. 100 Cn pod 10: 1 pF 
Cnod10:20%;10% 

68 ... 1n +50-20 %; 20 % 
220 ... 2n2 +50-20% 
470 ... 4n7 +60-20% 
1n ... 150n +80-20% 

4n7 ... 100n +60-20% 

Rozměry A 
Rozteč f!lada 

Typ vývodO t jmenovitých 
(mm) 

(mm) hodnot 

TK957 1,5X1,5 . . . 4,7X4,7 0,35 E12 
TK977 1,5X1,5 ... 4,7X4,7 0,35 E12 
TK997 1,5X1,5 . •. 4;7X4,7 0,35 E12 
TKm 1,5X1,5 . .. 4,7X4,7 0,6 E6 
TK947 1,5X1,5 . .. 4,7X4,7 0,35 E6 
TK967 1,5X1,5 ... 4,7X4,7 0,35 E6 
TK987 1,5X1,5 . .. 12,2X12,2 0,5 E6 
TK988 3,9X3,9 . •. 12,2X12,2 0,5 E6 

Výrobní podnik: TESLA Hradec Králové, k. p. 

Izolačnl 
odpor 
RII(C) 

nad 1.1010 

nad 1.1010 

nad 1.1010 

nad 5.1OS 
nad 5.1OS 
nad 5.1()B 
nad 1.107 

nad 5.107 

Jmenovité 
napětl Un 

(V-) 

40 
40 
40 
40 
40 
40 
12,5 
32 

JKPOV 

371 361 957 ••• 

371 361 977 ••• 

371 361 997 ••• 

371361 m : •• 
371 361 947 ••• 
371 361 967 ••• 
371 361 987 ••• 
371361 988 ••• 



KONDENZÁTORY • PLASTOVÉ 1813231 

Plastové kondenzátory 8.3.3 

Te 205, TC 206, Te 207 
Te 208, TC 209 

POLYESTEROVÉKONDENZÁTORY 
METALIZOVANÉ 

KOH,llEHCATOPblIII3 METAI1111113I11POBAHHOIiI n0l11113C1>IIIPHOIiI CI>011brlll • METALLIZED POLYESTER CAPACITORS • 
MKT-KONDENSATOREN 

Hlavní technické údaje: 

Jmenovité napětí: 100 ... 1 000 V-
Max. sti'ídavé napětí: 63 ... 250 V., .. 
Jmenovitá kapac,ita: 0,0047 ... 10 t.tF 
Klimatická kategorie: 55/100/56 

Použití: 
Pro všeobecné aplikace v elektronice. Kondenzátory jsou určeny k provozu při stejnosměrném napě
ti. Lze na ně však pfipojit i stfídavé napětí za pfedpokladu, že součet vrcholové hodnoty stfídavého 
napětí a stejnosměrné složky nepřekročí stejnosměrné jmenovité napěti. 

Provedení: 
Kondenzátory s metalizovanou pelyesterovou (polyetelentereftalátovou) fólií ve válcovém provedení 
jsou ovinuty samolepicí páskou. Cela kondenzátoru kryje zálivka epoxidovou pryskyřicí. Kondenzáto
ry jsou vbezindukčním provedeni a vykazuji regenerační schopnost. Axiální vývody tvoří měděný po
cínovaný drát. 
Na kondenzátoru je uvedeno: značka výrobce, typové označení, jmenovitá kapacita a její dovolená 
úchylka, jmenovité napětl a kód měsíce výroby. 

Rozměry: 

Excentricita vývodO max. 1,5 mm 
Rozměry jsou V mm 

4O'S 

Tabulka 1 

L,..,.[mm] 

0d,[mm] 

L,[mm] 

Lmax 40" 

14 19 26 31 

0,6 0,6 0,8 0,8 

20 25 32,5· 37,5 
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Elektrické vlastnosti 
Jmenovité napětí Un: 
Maximální střídavé napětí Urna.: 
Napětí kategorie Uk: 
Závislost napětí na teplotě okolí 1'}.: 
a) jmenovité napětí Un 

1000 

~800 

:5600 
400 

200 

o 

TC 209 

I 
Te 208 

Te 207 

ITe 206 
T 205 

1'\ , 

" , ....... 
I 

800 V 

504 V 

320V 
200 V 

80V 

-55-40-20 o 20 40 60 80 100 
"'aloe 1 

Jmenovitá kapacita Cn: 
Dovolená úchylka jmenovité kapacity: 

Tabulka 2 

Typ TC205 TC206 

Un [Vol 100 250 

Um .. [V.,] 63 160 

Gn[F] 

4n7 - -
6n8 - -

10n - -
15n - -
22n - -
33n - -
47n - 6,5X14 
68n - 7X14 

100n - 8,5X14 
150n 6,5X14 7X19 
220n 7,5X14 8,5X19 
330n 9X14 10X19 
470n 7X19 9,5X26 
680n 8,5X19 llx26 

1!-L<l 9,5X19 14,5X26 
1/-Lfi 9,5X26 12,5X31 
2!J2 llX26 16x31 
3j.L3 13X26 18,5X31 
41-17 13,5X31 -
6!l6 16X31 -

101-1 19x31 -

100 ... 1 000 V- (podrobně viz tabl!lka 2) 
63 ... 250 Vof (podrobně viz tabulka 2) 
O,8,Un 

b) maximální střídavé napětí Umax 

~100 s: 
~ 80 
::::> 60 "'Cr 
'0 

;:::, 40 

l' , , 
: 

20 

o 
: 
: 

-60 -40 -20 o 20 40 60 Bl 100 
'ta [Oe 1 

0,0047 ... 10 IlF (podrobně viz tabulka 2) 
±20 % (označení M) 
±10 % (označení K) 
±5 % (označení J) 

TC207 TC208 TC209 

400 630 1000 

200 220 250 

Rozměry 0 DmexXL", •• [mm] 

- - 6X19 
- 6X14 7x19 

- 7X14 8X19 
6X14 8X14 9,5X19 
7X14 7X19 llX19 
8X14 8X19 10X26 
7X19 9,5X19 11,5X26 
8X19 llx19 13,5X26 

9X19 10,5x26 14X31 
l1X19 12,5X26 16,5X31 
10,5X26 14,5X26 20X31 
12,5X26 15,5X39 -
14,5X26 18X31 -
15x31· 21,5X31 -
18x31 - -
21,5X31 - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -



Závislost kapacity C 
na teplotě okolí 1).: 

Maximální ztrátový činitel tg <5: 

Zkuiební napětí Utv: 
- mezi vývody 
- mezi vývody spojenými navzájem 

a pouzdrem 
Izolační odpor mezi vývody Rio: 

1). = +20 oe, Cn = max. 330n 
easová konstanta mezi vývody: 

1). = +20 oe, Cn = min. 470n 

Izolační odpor vývody - kryt Ris: 
Závislost Izolačního odporu RiO 
na teplotě okolí 1).: 

Elektrická trvanlivost: 
1 000 h, zatížení 1,25. Uk přes 
sériOvý rezistor, 1). - +100 oe 

Mechanické vlastnosti 
Hmotnostm: 

(informativní údaj) 

Upevnění vývod6: 
10 N klidný tah, 10 s 

Ohebnost vývod6: 
Jedna dvojice zkušebních ohybů, 
zkušební sila 5 N 

KONDENZATORY • PLASTOVIO 1813251 

Tabulka 3 

1).IOC] -40 +85 

AGIGI%] -4 +4 

0,006 ... 0,025 (podrobně viz tabulka 4) 

Tabulka 4 

+100 

+6 

GnlF) 4n7 ... 33n 47n ... 680n 11-10 ... 101-1 

Měřící Maximální ztrátový činítel 
kmitočet f 

50Hz -
1 kHz 0,01 

10 kHz 0,02 

l,5,Un 

2,Un (nejméně 400 V-) 
min. 3 000 Mg (Te 205) 

tg ó 

-
0,01 

0,025 

min. 7 000 Mg (Te 206-Te 209) 

min. 1 000 s (Te 205) 
min. 2 500 s (Te 206-Te 209) 
min. 30 000 Mg 

Hodnoty RiO naměřené při jiné teplotě 
(Rt při t°C) se přepočtou na referenční 
hodnotu R20 odpovídající teplotě +20 oe 
pomocí vzorce 
R20=Rt·k, 

Tabulka 5 

t[OC] +15 

k, 0,79 

EAb (ONT 35 8056) 
·/lC/C= max. ±5 % 

+20 +25 

1,00 1,26 

Rio = min. O,5X předepsaná hodnota 

+30 

1,59 

0,006 
0,015') 

-

+35 

2,00 

tg <5: = max. l,4X hodnota před zkouškou nebo 
max. předepsaná hodnota2) 

0,8 ... 1,4 9 (Lmax - 14 mm) 
0,9 ... 2,6 9 (Lmax = 19 mm) 
2,6 ... 5,6 9 (Lmax = 26 mm) 
5,5 ... 14,4 9 (Lmax = 31 mm) 
Ua 1 (CSN 34 5771, metoda 1051) 
Bez poškození 
Ub (CSN 34 5771, metoda 1053.1) 
Bez pOŠkození 

') Při použití měřícího mostu pro sériově náhradní schéma kondenzátorO platí hodnota 0,010. 
2) Platí větěí z obou hodnot. 
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Kroucení vývodCl: 
Tři zkruty o 360" 

Pájitelnost: 
Pájka Sn60Pb, teplota pájky +235 oe, 
doba ponofení 2 S 

Odolnost pH pájení: 
Teplota lázně +350 oe, doba ponofení 
3 ... 4s 

Chvění: 
10 ... 55 Hz, amplituda 0,75 mm, po dobu 
6 hodin. Upevněni pfipájením na desku 
plošného spoje3) 

Rázy: 
4 000 rázů, 409n (= 390 m.s-2) doba 
impulsu 6 ms. Upevnění pfipájením 
na desku plošného spoje3) 

Klimatické vlastnosti 

Kategorie klimatické odolnosti: 
Stfídání teplot: 

-55 oe, 3 hodiny, pak +100 oe, 3 hodiny, 
bez napěti 

Odolnost proti klimatickým vllvClm: 
Suché teplo 

+100 oe, 16 hodin, bez napětí 

Vlhké teplo cyklické - 1. cyklus 
1 cyklus 24 h, z toho 16 h pfi +55 oe, 
r. v. 95 % (min. 4 orosení/hl, bez napětí 

Mráz 
-55 oe, 2 hodiny, bez napětí 

Vlhké teplo cyklické - zbývající cykly 
5 cyklů 24 h, z toho vždy 16 h pfi +55 oe, 
r. v. 95 % (min. 4 oroseni/hl bez napětí 

Vlhké teplo necyklické 
56 dní pfi +40 oe, r. v. 90 ... 95 %, 
bez napětí 

2) Platí větší z obou hodnot. 

Uc 1 (CSN 34 5771, metoda 1054) 

Ta 1/235 (CSN 34 5770, metoda 9031 ) 
snadná pájitelnost 

Tb 1/350 (CSN 34 5770, metoda 9032.1 ) 
Bez poškození 
elektrické vlastnosti zachovány 
Fc 4/55/0,75/6 (ONT 34 5750) 
Bez poškození 
AC/C= max. ±5 % 

Eb 40/6/4 000 (ONT 34 5741) 
Bez poškození 
tg eS v pfedepsaných mezích 
Utv vyhovuje 

55/100/56 (CSN 35 8031) 
Na 55/100-3 (ONT 34 5712) 
AC/C- max. ±5 % 
tg eS v pfedepsaných mezích 

Ba 100/016 (ONT 34 5702) 
AC/C= max. ±10 %4) 
RiO (rl viz tabulka 6 na straně 327 4) 
Da 6 (ONT 34 5705) 

Aa 55/02 (ONT 34 5701) 
AC/C= max. ±10 %5) 
Da 6 (ONT 34 5705) 
Do 15 minut po zkoušce: 
Utv (1 minuta) vyhovuje 
Po aklimatizaci: 
bez viditelného poškození 
ACIC= max. ±5 % 
tg eS - max. 1 ,2X hodnota pfed zkouškou 
nebo max. pfedepsaná hodnota2) 

RiO (rl viz tabulka 6 
Ca 56 (ONT 34 5703) 
Do 15 minut po zkoušce: 
Utv (1 minuta) vyhovuje 
Po aklimatizaci: 
bez viditelného poškození 
AC/C - max. ±5 % 
tg eS - max. 1,2X hodnota pfed zkouškou 
nebo máJ(. pfedepsaná hodnota2) 

Ria (rl viz tabulka 6 

3) Kondenzátory o rozměrech do 0 11 X19 se připájí do otvorll v desce plošných spojil o rozteči L, tak, aby těleso kondenzá
toru dosedalo na desku. Kondenzátory 0 9,5X26 a větší nutno navíc upevnit k desce plošných spojil příChytkou. 

4) Měřeno při horní mezní teplotě +100 °c. 
5) Měřeno při dQlní mezní teplotě -55°C. 
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Tabulka 6 

Zkouška 
Měřený Jmenovitá 

Typ kapacita Ba 100/16 Oa6 Ca 56 
údaj 

C.IF) Hodnota po zkoušce minimálně 

Rl. TC205 max.330n 54MQ 3000 Mg 3000MQ 

vývod-vývod TC206-209 max.330n 135MQ 7500 Mg 7500MQ 

l" TC205 min. 470n 18 s 1 000 s 1000 s 

vývod-vývod TC206-209 min. 470n 45s 2500s 2500s 

Rl. TC205-209 celý rozsah 540MQ 30000 Mg 30000 MQ 

vývod-kryl 

Skladování, doprava: 
Zabalené výrobky se skladují v suchých skladech chráněné před účinky látek způsobujícíCh korozi. 
Nejvhodnější skladovací teplota je od -10 oe do +40 oe při relativní vlhkosti vzduchu do 70 %. Mezní 
skladovací teploty jsou dány rozsahem pracovních teplot. Zabalené výrobky se· dopravují v krytých 
dopravních prostředcích. 

Odbytové údaje 

Technická specifikace: 
Technické podmínky: 
Výrobní úvod: 
Minimální množství: 
Označení podle jednotné klasifikace (JKPOV): 

Tabulka 7 

Typ JKPOV 

TC205150n 371 344 34- 615 
TC205220n 371 344 34- 622 
TC205330n 371 344 34- 633 
TC205470n 371 344 34- 647 
TC205680n 371 344 34- 668 

TC20511J.O 371 344 34- 710 
TC 2051!di 371 344 34- 715 
TC2052!l2 371 344 34- 722 
TC2053iJ.3 371 344 34- 733 
TC 205 4f.I7 371 344 34- 747 
TC 2056tAB 371 344 34- 768 

TC205101l- 371 344 34- 810 

dovolená úchylka I 

T741 
TPF 03 - 5691 na 
Ostrava (odbyt: Lanškroun) 
1000 ks 
viz tabulka 7 

Typ 

TC20647n 
TC20668n 

TC206100n 
TC206150n 
TC206220n 
TC206330n 
TC206470n 
TC206680n 

TC20611J.O 
TC2061!di 
TC2062!l2 
TC2063iJ.3 

dovolená úchylka 

JKPOV 

371 344 35- 547 
371 344 35- 568 

371 344 35- 610 
371 344 35- 615 
371 344 35- 622 
371 344 35- 633 
371 344 35- 647 
371 344 35- 668 

371 344 35- 710 
371 344 35- 715 
371 344 35- 722 
371 344 35- 733 

I 
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Tabulka 7 (pokračování) Tabulka 7 (pokračování) 

Typ JKPOV Typ JKPOV 

TC 2f1115n 371 344 36- 615 TC2094n7 371 344 36- 547 
TC 2f1122n 371 344 36- 622 TC2096n8 371 344 38- 568 
TC2f1133n 371 344 36- 633 
TC 2f1147n 371 344 36- 647 
TC2f1168n 371 344 36- 668 TC20910n 371 344 38- 610 

TC 20915n 371 344 38- 615 
TC20922n 371 344 38- 622 

TC2f11100n 371 344 36- 710 TC20933n 371 344 38- 633 
TC 2f111SOn 371 344 36- 715 TC20947n 371 344 38- 647 
TC 2f1122On 371 344 36- 722 TC20968n 371 344 38- 668 
TC 2f11330n 371 344 36- 733 
Te 2f11470n 37134436-747 
TC2f11680n 371 344 36- 768 TC209100n 371 344 38- 710 

TC209150n 371 344 38- 715 
TC209220n 371 344 38- 722 

TC 2f111Jl.O 37134436-810 
TC 2f111p.5 371 344 36- 815 

dovolená úchylka I 
TC2086n8 371 344 37- 568 

Tabulka 8 
TC20810n 371344 37- 610 
TC20815n 37134437- 615 Znak Dovolená úchylka [%) 
TC20822n 371 344 37- 622 
TC20833n 371 344 37- 633 
TC20847n 371 344 37- 647 
TC20868n 371 344 37- 668 

3 ±20 
4 ±10 
5 ±5 

TC208100n 37134437-710 
TC2081SOn 37134437-715 
TC208220n 37134437-722 
TC208330n 371 344 37- 733 
TC208470n 371 344 37- 747 
TC208680n 371 344 37- 768 

dovolená úchylka I 
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Te 215, Te 216, Te 217 
Te 218, Te 219 

POLYESTEROVÉKONDENZÁTORY 
METALIZOVANÉ 

KOHAEHCATOPbI 1113 META11nIll3I11POBAHHOIiI nonlll3CDIIIPHOIiI CDOnbrlll • METALLIZED POLYESTER CAPACITORS • MKT
-KONDENSATOREN 

Hlavní technické údaje: 

Jmenovité napěti: 100 ... 1 000 V-
Max. sti'ldavé napěti: 63 ... 250 Vsl 
Jmenovitá kapacita: 0,0047 ... 1,51JF 
Klimatická kategorie: 55/100/21 

NEPOužfvAT DO NOvtCH KONSTRUKCI! 

Použití: 
Pro všeobecné aplikace v elektronice. 

Provedení: 
Kondenzátory s metalizovanou polyesterovou fólií v plochém provedeni jsou ovinuté polyesterovou 
samolepicí páskou. Cela kondenzátorÍl jsou zalita epoxidovou pryskyficí. Kondenzátory jsou vbezin
dukčnlm provedení a majl samoregenerační schopnost, tj. jednotlivý krátkodobý prÍlraz nevede ke 
zničení kondenzátoru. Axiální vývody jsou z měděného pocínovaného drátu: Na kondenzátorech je 
uvedeno: typ, jmenovitá kapacita a její dovolená úchylka, jmenovité napětí a kód měsíce výroby. 

Rozměry: 

Tabulka 1 

L A 

14 4 ... 7,5 
19 4 ... 6,5 

Rozměry jsou v mm 19 7,!?;8,5 
Excentricita vývodO je max. 1,5 mm 26 7,0;7,5 

0d 

0,6 
0,6 
0,8 
0,8 

18 
II 
II 
II 
II 

·11 
U 

Ll 

20 
25 
25 
32,5 
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Elektrické vlastnosti 
Jmenovité napětí Un: 
Maximální střídavé napětí Um .. : 
Závislost napětí na teplotě okolí: 
a) jmenovité napětí Un 

300 
11 ~v ~ 2J9 II I 250 

> 
-200 
! 

150 

100 

50 

II 

rl 
I 
I 

II 

rl 

220V Te 218 
200V 2· 

160V TC 216 

I I I I 
63V TC 215 I 

I I I I 
i 

-1K)55..4Q.20 O 20 40 60 80 85 100 
,)aIOC) 

Jmenovitá kapacita Cn: 

162V 

143V 

130 V 

104 V 

41V 

Dovolená úchylka jmenovité kapacity: 

Závislost kapacity na teplotě okolí f}.: 
f}. - -40 oe, f-1 kHz 
f}. - +85 oe, f- 1 kHz 
1). = +100 oe, f= 1 kHz 

Tabulka 2 

Typ TC215 

Un IV-] 100 

Umu [Vel] 63 

CnIF] 

4n7 -
6n8 -
10n -
15n -
22n -
33n -
47n -
68n -
100n 4X8X14 
150n 4X8X14 
220n 5X9X14 
330n 4,5X8,5X19 
470n 5,5X9,5X19 
680n 6,5Xl0,5X19 

1!J.O 7,5Xll,5X19 
1110 7XllX26 

TC216 

250 

160 

-
-
-
-
-
4X8X14 
4X8X14 
5X9X14 

4,5X8,5X19 
5,5X9,5X19 
6,5Xl0,5X19 
7,5Xll,5X19 
7XllX26 
-
-
-

100 ... 1 000 V- (viz tabulka 2) 
63 ... 250 Vel (viz tabulka 2) 

b) maximální střídavé napětí Um •• 

~100 
~ 80 

::> 60 
":l" 
::) 40 

20 

O 

l' 
I 
I 

I 

I 

-60 -40 -20 O 20 40 60 8l 100 
fo [OCl 

0,0047 ... 1 ,511F (viz tabulka 2) 
±20 % (označení M) 
±10 % (označení K) 
±5 % (označení J, od Cn = 100n) 

6.CIC2D - -4 % 
6.CIC2D - +4 % 
6.CIC2D = +6 % 

TC21.7 TC218 

400 630 

200 220 

Rozměry AX8XL [mm] 

- . 4X8X14 
- 4X8X14 

4X8X14 5X9X14 
4X8X14 6,5Xl0,5X14 
5X9X14 7,5Xll,5X14 
6,5Xl0,5X14 6Xl0X19 
4,5X8,5X19 7XllX19 
6Xl0X19 8,5X12,5X19 

7XllX19 7,5Xll,5X26 
8,5X12,5X19 -
7,5Xll,5X26 -
- -
- -
- -

- -
- -

TC219 

1000 

250 

4,5X8,5X19 

5,5X9,5X19 
7XllX19 
8,5X12,5X19 
7XllX26 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



Ztrátový ~Inltel tg 15: 
(- 50 Hz, celý rozsah Cn 
(-1 kHz, Cn = 4n7 ... 1110 
(-1 kHz, Cn -1tJ.5 
(= 10 kHz, Cn = 4n7 .•. 1110 

Izola~nr odpor mezi vývody Ris: 

ba - +20 DC, Cn - 4n7 ..• 330n 

Casová konstanta mezi vývody To 
ba - +20 oe, Cn - 470n .•. 1tJ.5 

Mechanické a klimatické vlastnosti 
Hmotnostm: 

informativní údaje 

Upevnění vývodCl: 
Ohebnost vývodCl: 
Kroucení vývodCl: 
Chvění: 
Rázy: 
PáJitelnost: 
Odolnost při pájení: 
Kategorie klimatické odolnosti: 

Odbytové údaje 
Technická specifikace: 
Výrobní závod: 
Minimální množství: 
Ozna~ní podle Jednotné klasifikace (JKPOV): 

Tabulka 3 

Typ JKPOV 

TC215100n 371 341 41-710 
TC215150n 371 341 41- 715 
TC215220n 37134141-722 
TC215330n 37134141-733 
TC215470n 371 341 41- 747 
TC215680n 371 341 41- 768 
TC2151j.iO 371 341 41- 810 
TC 2151!15 37134141- 815 
TC21833n 371 341 42- 633 
TC21847n 371 341 42- 647 
TC21868n 37134142- 868 
TC216100n 371 341 42-710 
TC216150n 371 341 42-715 
TC216220n 371 341 42- 722 
TC218330n 371 341 42- 733 
TC218470n 371 341 42- 747 
TC21710n 371 341 43- 610 
TC21715n 371 341 43- 615 
TC21722n 371 341 43- 622 
TC21733n 371 341 43- 633 
TC21'147n 37134143-647 

KONDENZÁTORY • PLASTOVE 1813311 

max.O,006 
max.O,01 
max.O,015 
max.O,025 

min. 3000 Ma (TC 215) 
min. 7 500 Ma (ostatní typy) 

min. 1 000 s (TC 215) 
min. 2 500 s (ostatní typy) 

O,75 ... 2g(L=14mm) 
1,2 ... 3g(L=19mm) 
3,3 ... 3,7 9 (L·- 26 mm) 
Ua 1 (CSN 34 5771 ) 
Ub (CSN 34 5n1) 
Ue 1 (CSN 345771) 
Fe 4/55/0,75/6 (ONT 34 5750) 
Eb 40/6/4 000 (ONT 34 5741) 
Ta 1/235 (CSN 345770) 
Tb 1/350 (CSN 34 5770) 
55/100/21 (CSN 358031) 

T617 
Ostrava (odbyt: Lanškroun) 
1000 ks 

Tabulka 3 (pokračování) 

Typ 

TC21768n 
TC217100n 
TC217150n 
TC217220n 
TC2184n7 
TC2186n8 
TC21810n 
TC21815n 
TC21822n 
TC21833n 
TC21847n 
TC21868n 
TC218100n 
TC2196n8 
TC21910n 
TC21915n 
TC21922n 
TC21933n 

dovolená úchylka 

JKPOV 

371 341 43- 668 
371 341 43- 710 
371 341 43- 715 
371 341 43- 722 
371 341 44- 547 
371 341 44- 568 
37134144- 610 
371 34144- 615 
371 341 44- 622 
371 341 44- 633 
371 341 44- 647 
371 341 44- 668 
371 341 44-710 
371 341 45- 568 
37134145- 610 
37134145- 815 
371 341 45- 622. 
371 341 45- 633 

I 
3 ... ±20 % (M) 4 ... ±10 % (K) 5 ... ±5 % (J) 



13321:81 KONDENZATORY • PLASTOVi: 

Te 235, TC 236, TC 237 POLYESTEROVÉ KONDENZATORY 
METALIZOVANÉ 

KOH.IIEHCATOPblIII3 METAIlll1ll3111POBAHHOIiI nOll1ll3C1llllPHOI'I CIlOllbrlll • METALLIZED POLYESTER CAPACITORS • 
MKT -KONDENSATOREN 

Hlavní technické údaje: 

Jmenovité napětí: 160 ... 630 V-
Max. střídavé napětí: 63 ... 160 V., 
Jmenovitá kapacita: 1 nF ... 68 nF 
Klimatická kategorie: 25/070/04 

NEPOUŽrVAT DO NOVÝCH KONSTRUKCr! 

~ -_---1itY&' 

Použití: 

-

Pro všeobecné aplikace v elektronice. Nahrazují MP kondenzátory typů TC 180-TC 184 typ 2 veli
kosti 1 a 2. Mohou být nahrazeny typem TGL 55163 (dovoz NDR). 

Provedení: 
Kondenzátory s polyesterovým dielektrikem tepelně zpracované a nezapouzdřené. Měděné pocíno
vané vývody jsou připájeny k VýVOdním páskům tvořícím vyčnívající válečky na čele svitku. Cerný 
pruh na straně delšího vývodu označuje vnější fólii. 

Rozměry: 
Tabulka 1 

Jmenovitá Rozměry [mm) Hmotnost 
Typ kapacita ') 

Cn[F) 0D L m[g) 

TC235 10n 5,5 13 1,6 
15n 6,5 13 1,6 
22n 6,5 15 1,6 
33n 7,5 15 1,6 

Rozměry jsou v mm 47n 8,5 15 1,6 
68n 9,5 15 1,6 

TC236 3n3 5,5 13 1,6 

TC2~ 1nO 4,5 14 1,2 
1n5 5 14 1,2 
2n2 5,5 14 1,2 
3n3 5,5 16 1,2 
4n7 6 16 1,2 
6n8 6,5 16 1,2 
10n 7,5 16 1,2 

') Informativní údaje. 



Elektrické vlastnosti 
Jmenovité napětí Un: 
Provozní napětí Uo~: 

'/}. --25°C ... +70 oe 

Maximální střídavé napětí Um .. : 

Tabulka 2 

Typ 

Un [V-I 

U ... X IV.,I 

Jmenovitá kapacita Cn: 

TC235 

160 

63 

Dovolená úchylka jmenovité kapacity: 
Aada jmenovitých hodnot: 
11ída výpadu c: 

Klimatické vlastnosti 
Kategorie klimatické odolnosti.:. 

Odbytové Íldaje 
Technická specHlkace: 
Technické podmínky: 
Výrobní podnik: 
Minimální množství: 

Označení podle jednotné klasHikace (JKPOV): 

KONDENZÁTORY • PLASTOVE 1813331 

160 ... 630 V- (viz tabulka 2) 

min. 0,1 V-
max. 100 % Un 
63 ... 160 Vel' 50 Hz 

TC236 

250 

100 

TC237 

630 

160 

1 000 ... 68000 pF (1nO ... 68n, tab. 1) 
±20 % (označení M) 
E6 
0,1 (CSN 35 8032) 

25/070/04 (CSN 35 8031) . 

T463 
CSN 358231 
TESLA Jihlava, k. p. 
1000 ks 

Tabulka 3 

Typ 

TC23510n/M 
TC23515n/M 
TC23522n/M 
TC23533n/M 
TC23547n/M 
TC23568n/M 

TC2363n3/M 

TC2371nO/M 
TC2371n5/M 
TC2372n2/M 
TC2373n3/M 
TC2374n7/M 
TC2376n8/M 
TC23710nlM 

JKPOV 

371 344 263 610 
371 344 263 615 
371 344 263 622 
371 344 263 633 
371 344 263 647 
371 344 263 668 

371 344 273 533 

~71 344 283 510 
371344 283 515 
371 344 283 522 
371 344 283 533 
371 344 283 547 
371 344 283 568 
371344283610 



13341s1 KONDENZÁTORY • PLASTOVÉ 

Te 267 POL YESTEROVÝ KONDENZÁTOR 
KOHAEHCATOP 113 nOflI13<1>I1PHOIiI <l>Oflbrl1 • POLYESTER CAPACITOR • KT-KONDENSATOR 

Hlavní technické údaje: 

Jmenovité napětí: 160 V-
Max. střídavé napětí:. 100 V." 50 Hz 
Jmenovitá kapacita: 0,1 IlF 
Klimatická kategorie: 55/125/04 

NEPOužfvAT DO NOVÝCH KONSTRUKCfI 

Použití: 
V zařízeních s malým zástavným prostorem. Vhodný i pro napětí řádu mikrovoltů. 

Provedení: 
Kondenzátor s polyetyléntereftalátovým dielektrikem. Cela svitku jsqu neuzavřena. Radiálně připoje
né vývody jsou z měděného pocínovaného drátu. 

Rozměry: 

25max 

Rozměry jsou v mm 

Elektrické a klimatické vlastnosti, odbytové údaje 
Jmenovité napětí Un: 
Maximální střídavé napětí Um ... : 
Jmenovitá kapacita Cn: 

Dovolená úchylka jmenovité kapacity: 

Kategorie klimatické odolnosti: 
Technická specifikace: 
Výrobní podnik: 
Minimální množství: 
Označení podle jednotné klasifikace (JKPOV): 

Závislost provozniho napěti UDP 

na teplotě okolí j}.: 

100 

~ 80 

::560 
~ 

20 

f\. 
~ , 

I 

I , 
655 30 O 30 60 90 120 

~l"Cl 

160V-
100 V." 50 Hz 
0,1 IlF (1 OOn) 
±20 % (označení M) 

55/125/04 (CSN 358031) 
T553 
TESLA Jihlava, k. p. 
1000 ks 
371344 813 710 



KONDENZATORY • PLASTOVÉ 1813351 

Te 276. Te 277. Te 278 
Te 279. Te 280 

POLYESTEROVÉ KONDENZÁTORY 
FÓLIOVÉ 

KOHAEHCATOPblIiI3 nOnlil3<111i1PHOIiI <1IOnbrlil • POLYESTER FOIL CAPACITORS • KT-KONDENSATOREN 

Hlavní technické údaje: 

Jmenovité napětl: 160 ... 1 600 V-
Max. stfldavé napětí: 100 ... 350 V." 50 Hz 
Jmenovitá kapacita: 47 pF ... 1 !J.F 
Klimatická kategorie: 55/125/56 

NEPOu2fvAT DO NOVÝCH KONSTRUKCI! 

Použití: 
V klimaticky náročných aplikacích, jsou vhodné i pro napětí fádu mikrovoltů a montáž do plošného 
spoje. 

Provedení: 
Fóliové polyesterové kondenzátory, zalité epoxidovou pryskyficí. Drátové výVOdy jsou měděné, pocí
nované. K polepům jsou vývody pfivafeny a uloženy tak, aby jejich indukčnost byla co nejmenší. vý
vod vnějšl fólie je na IElvé straně vůči nápisům a je označen čárou. 

Rozměry: 

Rozměry jsou v mm 

Elektrické vlastnosti 
Jmenovité napětí Un: 
Maximální stHdavé napětí Um .. : 
Tabulka 1 

Typ TCm 

Un [V-] 160 

Umu [V.,] 100 
'-. 

TC280 

250 

160 

Závislost provozníhO napětí Uop 
na teplotě okolí ba: 

~ 
§~ 
!60 

40 

20 

O 

~ 

"', 

160 ... 1 600 V- (viztabulká 1) 
100 ... 350 V." 50 Hz (tabulka 1) 

TC276 TC277 

400 1000 

160 250 

ri 
I 
I 

I 
I 

TC278 

1600 

350 



13361s1 KONDENZATORY • PLASTOVÉ 

Jmenovitá kapacita Cn: 

Dovolená úchylka Jmenovité kapacity: 

Tabulka 2 

Jmenovitá Rozměry [mm) 
Typ kapacita 

Co [pF) 0D L 

TC279 10000 6,5 20 

15000 7 22 

22000 8 18,5 

33000 9 18,5 

39000 8 22 

47000 9 22 

56000 10 25 

68000 10 25 

82000 12 25 

O,11'F 11,5 28,5 

0,15 !1F 12 28,5 

0,22 !1F 14 28,5 

O,33I'F 16 30 

0,47 !1F 17 33 

O,68I'F 19 33 

11'F 24 35 

TC280 10000 8 18,5 

15000 9 18,5 

22000 10 18,5 

33000 10 25 

39000 12 25 

47000 12 25 

56000 12 25 

68000 10,5 28,5 

82000 11,5 28,5 

O,11'F 13,5 28,5 

0,15 !1F 15 28,5 

0,22 !1F 17 33 

0,33 !1F 19 33 

0,47 !1F 21 38 

47 pF ... 1 !J.F (47p ... 1!J.O) 
podrobně viz tabulka 2 
±20 % (bez označení na kondenzátoru) 
±10 % (stříbrná tečka na kondenzátoru) 
±5 % (zlatá tečka, Cn = 1nO ... 1!J.O) 

Tabulka 2 (pokračování) 

Jmenovitá Rozměry [mm) 
Typ kapacita 

Co [pF) 0D L 

TC276 470 7,5 16,5 

680 7,5 16,5 

10(10 7,5 16,5 

1500 7,5 16,5 

2200 7,5 16,5 

3300 7,5 16,5 

4700 8 16,5 

6800 8 18,5 

10000 9 18,5 

15000 9,5 21,5 

22000 11 21,5 

33000 11 28,5 

47000· 12 28,5 

68000 14 28,5 

O,11'F 16,5 28,5 

0,22 !1F 24 28,5 

TC277 47 7,5 18,5 

68 7,5 18,5 

100 7,5 18,5 

150 7,5 18,5 

220 7,5 18,5 

330 7,5 18,5 

470 7,5 18,5 

680 7,5 18,5 

1000 8 18,5 

1500 9 18,5 

2200 10 18,5 

3300 10,5 21,5 

4700 11,5 21,5 

6800 11,5 28,5 

10000 12,5 28,5 

15000 15 28,5 

22000 18 28,5 

Typ Te 278 je uveden na následující straně. 



Tabulka 2 (pokračováni) 

Jmenovitá Rozměry [mm] 
Typ kapacita 

Gn[pF) 

Te278 100 
150 
220 
330 
470 
680 

1000 
1500 
2200 
3300 
4700 
6800 

10000 
15000 

Ztrátový ~Inltel tg d: 
(-1 kHz 

Izola~ní odpor Rio: 
'1). = +20 DC, Cn ;íO 330n 

easová konstanta: 
'1). = +20 DC, Cn > 330n 

Zkuěební napěti UIV: 

0D 

7,5 
7,5 
8 
8,5 
9,5 

10,5 
12 
10,5 
12 
13,5 
15,5 
17,5 
20 
23 

Kategorie klimatické odolnosti: 

Odbytové údaje 
Technická specifikace: 
Technické podmínky: 

Výrobní podnik: 
Minimální množství: 

L 

21,5 
21,5 
21,5 
21,5 
21,5 
21,5 
21,5 
28,5 
28,5 
28,5 
28,5 
28,5 
28,5 
28,5 

Ozna~ni podle Jednotné klasifikace (JKPOV): 

Tabulka 4 

Znak Násobitel jmenovitě hodnoty') 

3 10 
4 100 
5 1000 
6 10000 
7 100000 
8 1000000 

') Základní jednotka je. 1 pF. 

Pfíklad: 

Typ Te 276 680p/K (jmenovité napětí 400 V, 
jmenovitá kapacita 680 pF ±10 %) ... 
. . . JKPOV 371 344114468 

KONDENZÁTORY • PLASTOVE 1813371 

max.0,015 

min. 30000 Mg 

min. 100005 
2.Un 
55/125/56 (CSN 35 8031) 

T93 . 
CSN 35 8232 (pro střídavé napětí) 
CSN 35 8014 (pro označení) 
CSN 358320 
TESLA Jihlava, k. p. 
1 000 ks 

Tabulka 3 

Typ JKPOV 

TC276 371 34411- - --
TC 'ZT7 37134412- - --
TC278 37134413- - --
TC279 37134414- - --
TC280 371 34415- - --_M_ III 
3 ... ±20 %, 4 ... ±10 %, 5 ... ±5 % 
násobitel jmenovité hodnoty 
jmenovitá hodnota kapacity 
10 ... 1,5 15 ... 1,5 atd. 



13381s1 KONDENZÁTORY • PLASTOVÉ 

TC 292~ TC 294 POL YSTVRÉNOVÉ KONDENZÁTORY PŘESNÉ 
KOHAEHCATOPbI 1113 nOJlIIICTIIIPOJlbHOIiI <l>OJlbrlll, TO"lHblE • PRECISION POLYSTYRENE CAPAcrrORS • GENAUE 
POLYSTYROL-KONDENSATOREN 

Hlavní technické údaje: 

Jmenovité napětí: 100 Va, 250 V-
Jmenovitá kapacita: 1 000 pF ... 1 IJ.F 
Klimatická kategorie: 10/055/04 

NEPOUŽrVAT DO NOVÝCH KONSTRUKCh 

Použití: 

Kondenzátory jsou určeny pro jednoúčelové použití. 

Provedení: 

Kondenzátory s polystyrénovým dielektrikem vinuté na jzolační trubku a uzavřené do válcového 
pouzdra. Pouzdro i jeho čela jsou z izolačního materiálu. Vývody tvoří lanko LaU o průřezu 0,5 mm2 

a jsou k polepům bodově přivařeny. Vývod vnější stínící fólie má žlutou izolaci. 

Rozměry: 

Rozměry jsou v mm 

Elektrické a klimatické údaje 

Jmenovité napětí Un: 

TC292 
TC294 

Napětí kategorie UkO'; 

Jmenovitá kapacita Cn: 

Dovolená úchylka jmenovité kapacity: 

Teplotní součinitel kapacity ac: 

--------_. ...,,....-- --------'---------
52 .. 
8 t' 
~ 
~ 

100V-
250 V-
0,7,Un 

,......., 

1 000 pF ... 1IJ.F (1nOO .. , 11J.00) 
podrobně viz tabulka 1 
±5 % (označení J) 
±2 % (označení G)l) 
±1 % (označení F)l) 
±0,5 % (označení D)l) 
max. -150.1O-6/K 

, 
I 



Tabulka 1 

Jmenovitá kapacita 
Typ 

nad do 

TC292 5 000 pF 30000 pF 
30000 50000 
50000 70000 
O,07j.LF 0,1 j.LF 
0,1 0,15 
0;15 0,21 
0,21 0,30 .. 
.0,30 0,45 
0,45 0,77 
0;77 1,0 

Ztr6tovj 61nltel tg 15: 
TC 292 do 0,45 !AF 

nad 0,45 do 0,60 !J.F 
nad 0,60 do O,77!J.F 
nad 0,77 do 1,O!J.F 

TC 294 do O,150!J.F 
nad 0,15 do 0,30 !AF 
nad 0,30 do 0,40 !J.F 
nad 0,40 do 0,50 !J.F 

Izolal:ní odpor Rjs: 
Cn;:iii 0,1 !AF 

Časová konstanta T
Cn > 0,1 !lf 

Kategorie klimatické odolnosti: 

Odbytové lid_Je 

Technické specifikace: 
Technické podmínky: 
Výrobní podnik: 
Minimální množství: 

Rozměry [mm) 

0D L 

14 3i 
16 31 
lB 31 
20 31 
24 31 
lB 61 
20 61 
24 61 
30 61 
37 61 

Označení podle jednotné klasifikace (JKPOV): 

') Minimální odchylka je ±3OpF. 
2) Pfíklad: 

5 050 pF iná znak 005 050 
70 riF má znak 070 000 
l,O~ j.LF má znak 000 00iI 

KONDENZATORY • PLASTOVIOlal3391 

Jmenovitá kapacita Rozměry [mm) 
Typ 

TC294 

max. 5.10-" 
max. 8.10-" 
max.10.10-4 
max. 15.10-4 
max.5.10-4 

max. 8.10-" 
max.10.10-4 
max.12.10-4 

min. 1.10" g 

min. 10000 s 

nad 

1000 pF 
4500 
9000 
13000 
25000 
45000 
60000 
O,075j.LF 
0,135 
0,235 
0,360 

do 0D L 

4500 pF 14 31 
9000 16 31 
13000 lB 31 
25000 20 31 
45000 24 31 
60000 lB 61 
75000 20 61 
O,l35j.LF 24 61 
0,235 30 61 
0,360 37 61 
0,500 42 61 

10/055/04 (CSN 35 8031) 

T94 
TPF 03-5924n4 
TESLA Jihlava, k. p. 
100 ks 

Tabulka 2 

Typ Úchylka[%) 

TC292 ±5 
±2 
±1 

±O,5 

TC294 ±5 
±2 
±1 

±O,5 

jmenovitá kapacita v pF) 

JKPOV 

371351 --- ---
371352------
371353 - . ---
371354 . . ---
371356·-----
371357 - -- ---
371358------
371359------

I 



l340lsl KONDENZÁTORY • PLASTOVi: 

Te 296, Te 297 POLYSTVRÉNOVÉ KONDENZÁTORY PŘESNÉ 
KOHAEHCATOPbl 1113 nOJ1I11CTIIIPOJ1bHOiil CIlOJ1brlll, TOYHblE • PRECISION POLYSTYRENE CAPAcrrORS • GENAUE 
POLYSTYROL-KONDENSATOREN 

Hlavni technické údaje: 

Jmenovité napětí: 160 V-, 250 V-
Jmenovitá kapacita: 0,056 ... 5 ILF 
Klimatická kategorie: 40/070/21 

NEPoužlvAT DO NOVÝCH KONSTRUKCI I 

Použití: 
V zaflzeních průmyslové elektroniky. 

Provedení: 
Přesné stabilní polystyrénové kondenzátory hermeticky uzavřené v kovové krabici. Vývody procházejí 
.skleněnými nebo keramickými průchodkami a mají tvar pájecích ok. Kondenzátory se označují pís
menovým kódem. Nahrazují dříve užívané typy WK 714 46, WK 714 47 a WK 714 70. Pláště a dna 
krabic u Te 296 2ILO a 5!J.O se lakují. 

Rozměry: 

.- ~~ -- < 

'1 
c-\~ 

Tabulka 1 

Všechny rozměry jsou uvedeny v mm Typ. Go[F] A B G D 'm[g) 

TC296 lj.LO 45 50 60 26 250 
2j.LO 60 100 75 32 550 
5j.LO 60 100 75 32 550 

TCm 56n 30 30 15 15 30 
loon 30 30 20 15 40 
138n 30 30 25 15 45 
150n 30 30 25 15 45 
200n 30 30 30 15 50 
500n 45 50 35 26 150 



Elektrické a klimatické vlastnosti 

Jmenovité napětí Un: 
TC296 
TC297 

Jmenovitá kapacita Cn: 
Dovolená úchylka Jmenovité kapacity: 

Ztrátový činitel tg d: 
Izolační odpor Rl.: 

ba = +20 oe, mezi vývody 
ba = +50 oe, mezi vývody 
mezi vývody spojenými nakrátko a krytem 

Zku§ební napětí Uw: 
Kategorie klimatické odolnosti: 
Rozsah pracovních teplot okolí ba: 

Odbytové údaje 

Technická specifikace: 
Technické podmínky: 
Výrobní podnik: 
Minimální množství: 

ICONDINIATOIt' • PLASTOV!! 1813411 

160 V-
250 V-
0,056 ... 5 f.LF (viz tabulka 1)1) 
±2 % (označení G) 
±1 % (označení F)I) 
max.5.1O-3 

min. 5.105 MQ 
min. 1.105 MQ 
min. 1.105 Mg 
2.Un 
40/070/21 (CSN 35 8031) 
-40 °C ... +70°C 

T8 
TPF 03-5031/62 
TESLA Jihlava, k. p. 
100 ks 

Tabulka 2 

Typ 

TC 2961!J.O/G 
TC2962!J.O/G 
TC2965!1O/G 

TC2W56n/G 
TC2W100n/G 
TC2W138n/G 
TC 297150n/G 
TC 297 200n/G 
TC2W5OOn/G 

TC2961!J.O/F 
TC2962!J.O/F 
TC2965!1O/F 

TC2W56n/F 
TC 297100n/F 
TC 297138n/F 
TC 297 150n/F 
TC 297 200n/F 
TC 297 500n/F 

JKPOV 

371342126100 
371 342126 200 
371 342126 500 

371 342 164 560 
371342165100 
371342165138 
371342165150 
371 342 165 200 
371 342 165 500 

371342136100 
371 342 136 200 
371 342 136 500 

371 342174560 
371342175100 
371342175138 
371 342 t75 150 
371 342175200 
371 342175500 

1) Jiné hodnoty kapacity nebo užší úchylka (±C,5 % nebo -1 %) pouze po pfedchozi dohodě s výrobcem. 
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Te 341, TC 342, TC 343 POLYPROPYLÉNOVÉ KONDENZÁTORY 
IMPULSNr . 

nOnlmpOnlllflEHOBblE KOH,qEHCATOPbI AJIA IIIMnVflbCHblX LlEnEIÍI • POLYPROPYLENE CAPACITORS FOR PULSE 
APPUCAT10N • KP-KONDENSATOREN FOR IMPULSKREISE 

Hlavní technické údaje: 

Jmenovité napětí: 
stejnosměrné 
sti'ídavé, efektivní 

Jmenovitá kapacita: 
Impulsní zatížitelnost: 
Klimatická kategorie: 

630 ... 1500V 
300 ... 420 V, 50 Hz 
2,2 ... 330nF 
750 VljlS . 
55/085/56 

'--- PoužHí: 
'-. V obvodech průmyslové i spotřební elektroniky, zejména při zpracování impulsů. 

Provedeni: 
Kondenzátory s polypropylénovým dielektrikem s jedním polepem z hliníkové fólie. 
Druhým polepem je metalizovaná vrstva na polypropylénové fólii. Svitek kondenzátoru je umístěn 
v pravoúhlém pouzdru z plastu a je zalit epoxidovou pryskyřicí. 
Kondenzátory jsou v bezlndukčním provedení a mají samoregenerační schopnost. 
Jednostranné vývody jsou z měděného pocínovaného drátu. Není povoleno je ohýbat ani kroutit. 
Na kondenzátoru jsou uvedeny údaje: značka výrobce, typ, jmenovitá kapacita, jmenovité napětí 
a kód měsíce výroby. 

Rozměry: viz tabulka 1 a 2 

Tabulka 1 

Délka pouzdra L [mm] Rozteč L, [mm]') 

26,5 22,5 
31,5 27,5 
41,5 37,5 

') L, je rozteč otvorO v desce ploěných spojO. 



Elektrické vlastnosti 
Jmenovité stejnosměrné napětí Un: 
Efektivní střídavé napětí Urnax: 

Napití kategorie Uk: 
ZkuiebnínapětíUw: 

- mezi vývody 
- mezi vývody spojenými navzájem a 

kovovou fólií obalujíci plastové pouzdro 
Jmenovitá kapacita Cn: 

Dovolená úchylka Jmenovité kapacity: 

Závislost kapacity C 
na teplotě okolí ba: 

Tabulka 2 

Typ 

UnIV-) 

U .... IV.,)') 

CnIF) 

2n2 
3n3 
4n7 
5n6 
6n8 
8n2 

10n 
15n 
18n 
22n 
27n 
.33n 
390 
47n 
56n 
68n 
82n 

100n 
120n 
150n 
180n 
220n 
330n 

') Efektivni hodnota pfi 50 Hzo 

TC341 

630 

300 

-
-
-
-
-
-
-
-
-

6,5X13X26,5 
6,5X13X26,5 
7X16,5X26,5 
7X16,5X26,5 
8X17,5X26,5 
9X18,5X26,5 
8X17,5X31,5 
8X17,5x31,5 

10X19,5X31,5 
10X19,5X31,5 
10X19,5X41,5 
10X19,5X41,5 
12X21,5X41,5 
14,5X24X41,5 

KoNDENZATORV • PLASTOVIO 1813431 

630 V, 1 000 v, 1 500 V 
300 V, 350 V, 420 V 
1,OoUn 

1 ,5oUn (1 minuta) 

20Un 
2,2 o o o 330 nF 
±20 % (označení M) 
±10 % (označeni K) 
±5 % (označení J) 

;e 2 n;:::r--r--.--i-..-..... -.-, 

ti 1 I=M"'r+--+--+-+-I 
<>O~-+-T~~+-~ <I 

-11-+-+-+-+--f'II1IIII 
-2HI--t-t-+-+-t 
-3 
-~~-~--~20~~~~~~ 

TC342 

1000 

350 

Rozměry pouzdra kondenzátoru AX8XL [mm) 

-
-
-
-
-
-

6,5X13X26,5 
7X16,5X26,5 
8X17,5x26,5 
8X17,5x26,5 
9X18,5X26,5 
8X17,5X31,5 
10X19,5X31,5 
10X19,5X31,5 
12,5X22X31,5 
10X19,5X41,5 
10X19,5X41,5 

12X21,5X41,5 
12X21,5X41,5 
14,5X24X41,5 . 
16,5X27,5X41,5 

-
-

TC343 

1500 

450 

6,5X13X26,5 
6,5x13x26,5 
6,5X13X26,5 
7X16,5X26,5 
7X16,5X26,5 
8X17,5X26,5 

8X17,5X26,5 
8X17,5X31,5 
10X19,5X31,5 
10X19,5X31,5 
12,5X22X31,5 
12,5X22X31,5 
10X19,5X41,5 
12X21,5X41,5 
12x21,5X41,5 
14,5X24X41,5 
16,5X27,5X41 ,5 

16,5X27,5X41,5 
-
-
-
-
-

2) 2n2 znamená 2 200 pF = 2,2 nF (počítačem 2N2)o 
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Ztrátovj činitel tg 6: 
'-1 kHz 
'-10kHz 

Izolaění odpor RiO: 
-mezi vývody 

Impulsnf zatf!ltelnost: 
strmost náběžné (sestupné) hrany 
napěťového impulsu 

Vlastní Indukčnost L: 
při délce vývodů 6 mm 

Elektrická trvanlivost: 
1 000 h, ba - +85 oe, zatlžení 1,25. Un 

Mechanické vlastnosti 
Hmotnostm: 

(informativní údaj) 

Upevnění vjvodCl: 
10 N klidný tah, 10 s 

PájHelnost: 
Pájka Sn60Pb, teplota pájky +235 oe, 
doba ponofení vývodu 2 s, do 1,5 mm 
od tělesa kondenzátoru 

Odolnost pfl páJenf: 
Teplota pájky +260 oe, doba ponofení vývodu 
4 ... 6 S, do 1,5 mm od tělesa kondenzátoru 

'Chvění: 
10 ... 55 Hz, amplituda 0,75 mm, 
po dobu 6 hodin. Upevnění pájenim3) 

Rázy: 
4 000 rázů, 40 gn' doba impulsu 6 ms. 
Upevnění pájením3) • 

max.1.10-3 

max.3.10-3 

min. 2,5.10" Mg 
750 V /!JS (informativní údaj) 

15 nH (informativní údaj) 
EAb (ONT 35 8056) 
!le/e = max. ±5 % 
RiO - min. 1,25.104 Mg 
!ltg 6 = max. 2.10-3 

3,5 ... 27 g (podrobně viz tabulka 3) 

Tabulka 3 

Rozměry pouzdra [mm] 
Hmotnost 

A B L 

6,5 13 
7 16,5 
8 17,5 26,5 
9 18,5 

8 17,5 
10 19,5 31,5 
12,5 22 

10 19,5 
12 21,5 
14,5 24 41,5 
16,5 27,5 

Ua 1 (CSN 34 5771, metoda 1051) 
bez poškození 
Ta 1/235 (CSN 345770, metoda 9031.1) 
Snadná pájitelnost 

Tb 1/260 (CSN 345770, metoda 9032.1) 
Bez poškození 
Elektrické vlastnosti zachovány 
Fc' 4/55/0,75/6 (ONT 34 5750) 
Bez poškozeni 
!le/e - max. ±3 % 
!ltg 6 = max. 2.10-3 

Eb 40/6/4 000 (ONT 34 5741) 
Bez poškození 
!le/e = max. ±3 % 
!ltg 6 = max. 2.10-3 

m[g] 

3,5 
4,5 
5,5 
6,5 

6,5 
9 

12 

12 
15 
21 
27 

3) Kondenzátory se pfed zkouškou upevňuji pfipájenim na desku z kuprextitu o tloušfce 1,5 mm tak, že součástka na desku 
těsně dosedá. 



Klimatické vlastnosti 
Kategorie klimatické odolnosti: 
Střídání teplot: 

-55 oe, 0,5 h, +S5 oe, 0,5 h, bez napětí 

Odolnost vClčl klimatickým vllvClm: 
Suché teplo 

+S5 oe, 16 hodin, bez napětí 

Vlhké teplo cyklické - 1. cyklus 
1 cyklus 24 h, z toho 16 h při +55 oe, r. v. 95 % 
(min. 40rosení/h), bez napětí 

Mráz 
-55 oe, 2 hodiny 

Vlhké teplo cyklické - zbývající cykly 
5 cyklil 24 h, z toho vždy 16 h při +55 oe 
r. v. 95 % (min. 4 orosení/hl bez napětí 

Vlhké teplo necyklické: 
56 dní při +40 oe, r. v. 90 ... 95 %, 
bez napětí 

Skladování, doprava: 

KONDENZATORY • PLASTOVÉ 1813451 

55/0S5/56 (CSN 35 S031) 
Na 55/0S5-0,5 (ONT 34 5712) 
AC/C - max. ±5 % 
tg c5 v předepsaných mez!ch 

Ba 085/016 
(C85 - C20)/ C20 - max. -3,25 % 
Rio = min. 1 000 Mg 
Da 6 (ONT 34 5705) 

Aa 55/02 (ONT 34 5701) 
(C-55 - C20)/C20 - max. +3,75 % 
Da 6 (ONT 34 5705) 
Do 15 minut po zkoušce Da 6: 
Uw (1 minuta) bez prurazu 
Po aklimatizaci: 
Bez poškození 
AC/C ... max. ±5 % 
Atg c5 = max. 2,5.10-3 

Ri.=mln.1,25.104MQ 

ea 56 (ONT 34 5703) 
Do 15 minut po zkoušce ea 56: 
Uw (1 minuta) bez prllrazu 
Po aklimatizaci: 
Bez poškození. Dobře čitelné nápiSY. 
AC/C = max. ±5 % 
Atg c5 - max. 2,5. J o-a 
R iB == min. 1,25.104 MQ 

Zabalené výrobky se skladují v suchých skladech, chráněné před účinky látek zpllsobujících korozi. 
Mezní skladovací teploty jsou dány rozsahem pracovních teplot kondenzátoru. 
Nejvhodnější skladovací teplota je od -10 oe do +40 oe při relativní vlhkosti vzduchu do 70 %. 
Zabalené výrObky se dopravují v krytých dopravníCh prostředcích při teplotě v rozsahu povolených 
pracovních teplot. 

Odbytové údaje 

Technická specHlkace: 
Technické podmínky: 
Výrobní závod: 
Minimální množství: 
Označení podle Jednotné klasifikace: 
(JKPOV) 

T739 

TPF 03 - 5701/S0 

Ostrava (odbyt: Lanškroun) 

1000 ks 

viz tabulka 4 na straně 346 
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Tabulka 4 

Typ JKPOV 

TC 341 22n 371 34911- 622 
TC341 27n 37134911- 627 
TC 341 33n 37134911- 633 
TC341 39n 37134911-639 
TC341 47n 37134911- 647 
TC341 56n 37134911- 656 
TC341 68n 371 34911- 668 
TC341 82n 371 34911- 682 

TC341 100n 371 34911-710 
TC 341 12tln 371 34911- 712 
TC341 150n 371 34911-715 
TC341 180n 371 34911-718 
TC341 220n 371 34911-722 
TC341 330n 371 34911-733 

TC 342 10n 371 34912- 610 
TC 342 15n 37134912- 615 
TC 342 18n 37134912- 618 
TC34222n 371 349 12- 622 
TC34227n 371 349 12- 627 
TC34233n 371 349 12- 633 
TC34239n 371 349 12- 639 . 
TC34247n 371 34912- 647 
TC342 56n 371 34912- 656 
TC342 68n 37134912- 668 
TC34282n 371 34912- 682 

TC342100n 37134912-710 
TC342120n 37134912-712 
TC342150n 37134912-715 
TC342180n 371 34912- 718 

TC343 2n2 371 34913- 522 
TC343 3n3 371 34913- 533 
TC343 4n7 371 34913- 547 
TC343 5n6 371 34913- 556 
TC343 6n8 371 34913- 568 
TC3438n2 371 349 13- 582 

TC34310n 371 34913- 610 
TC34315n 371 34913- 615 
TC343 18n 37134913- 618 
TC34322n 371 34913- 622 
TC343 27n 371 34913- 627 
TC34333n 371 349 13- 633 
TC34339n 371 349 13- 639 
TC343 47n 371 349 13- 647 
TC343 56n 371 349 13- 656 
TC343 68n 371 349 13- 668 
TC343 82n 371 349 13- 682 

TC343 100n 371 34913-710 

dovolená úchylka I 

'. 

Tabulka 5 

Znak Dovolená úchylka 

3 ±20 % (označeni M) 
4 ±10 % (označení K) 
5 ±5 % (označení J) 

Pfiklad: 

Typ TC 343 18nll< (polypropylénový kondenzátor, jmeno
vitá kapacita 18 000 pF ±10 %, jmenovité napětí 1500 V) 
... JKPOV 371 349134 618 ' 

Dodatek: Závislost nejvyHího střídavého napětí 
Umax na kmitočtu f: 

IIIII 
,o'\522,534S.7.,cI-'5Z 14' .,05t,S2 3 

11Hz] 

,. L-l..-'--1.J....LI.L1 ILJ.JII'-'--L..LJ..L.LLLLL..L...J-L.J..J 
,03UZ2.l345.""""z 34.I7IW',51 3 

11Hz] 

I. I I III 
I03U2 3451"2.52 , 41",aS.., 2 3 

11Hz] 

,. 
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WK 71601, WK 716 02 POLYSTVRÉNOVÉ KONDENZÁTORY PŘESNÉ 
KOH,llEHCATOPbI 1113 nonlllCTIIIPonbHolll <I>Onbrlll, T04HblE • PRECISION POL YSTYRENE CAPACITORS • GENAUE 
POLYSTYROL-KONDENSATOREN 

Hlavní technické údaje: 

Jmenovité napětí: 100v-, 250 V-
Jmenovitá kapacita: 260 pF " , 150 nF 
Klimatická kategorie: 10/055/04 

NEPOUŽrVAT DO NOVÝCH KONST~UKCh 

PoužHí: 
V průmyslové elektronice, kde je nutný pFesný kondenzátor mimo řadu jmenovitých hodnot. 

Provedení: 
Přesne polystyrénové kondenzátory na tělísku z tvrditelné lisovací hmoty, Vývody tvoFí pocínované 
pásky.o průFezu 0,5X1 mm upravené pro zakládání do plošných spojů. 

Rozměry: 

Montážni otvory 
v plo§ném spojl: • ~Et~=! ~ _ L~.~ 

Rozměry jsou v mm 

Elektrické a klimatické vlastnosti 
Jmenovité napětí Un: 

WK71601 
WK 716 02 

Jmenovitá kapacHa Cn: 
WK71601 
WK 716 02 

flady Jmenovitých hodnot: 

Teplotní sou~initel kapacity ac: 

100 V-
250 V-

260 ... 200 000 pF (viz tabulka 1) 
3 000 ... 150 000 pF (viz tabulka 2) 
Doporučuje se volit hodnoty z Fady E24. 
V ostatních případech se udávají hodnoty: 
na 4 platné číslice, začínají-Ii číslicí 1 až 5, 
nebo na 3 platné číslice, zaČínají-ii 
číslicí6až9 
(-220 ... -60).10-6/K 
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Dovolená úchylka jmenovité kapacity: 

Tabulka 1 

Typ Gn[pF) 0D[mm) 

WK 716 01 266 ... 20000 
20001 ... 30000 
30001 ... 40000 
40 001 ... 50000 
50001 ... 60000 
60001 ... 70000 
70001 ... 80000 
80 001 . .. 90 000 
90001 .. ·.100000 

100001 ... 110000 
110001 ... 120 000 
120001 ... 130000 
130 001 ... 140 000 
140 001 ... 150000 
150001 ... 160000 
160001 ... 170000 
170001 ... 180000 
180001 ... 190000 
190 001 ... 200000 

Závislost provozního napětí Uor> 
na teplotě okolí i}a: 

Ztrátový ~Initel tg ó: 
Izola~ní odpor Ria: 

mezi vývody, c., ;'li 100n 
mezi vývody spojenými nakrátko a krytem 

easová konstanta r: 
mezi vývody; Cn > 100n 

Kategorie klimatické odolnosti: 

Odbytové údaje 
Technická specHlkace: 
Technické podmínky: 
Výrobní podnik: 
Minimální množství: 

12,1 
13,0 
13,9 
14,7 
15,7 
16,7 
18,1 
18,9 
19,8 
20,6 
21,5 
22,5 
23,3 
24,1 
25,0 
25,8 
26,6 
27,4 
28,2 

Ozna~ení podle jednotné klasHlkace (JKPOV): 

Tabulka 3 

Typ Úchylka[%) JKPOV 

WK716 01 ±0,5 371371 --- ---
±1 371372 --- ---
±2 371373 --- ---
±5 371 374 - - - - - -

jmenovitá kapacita v pF --r 

±5 % (označení J) 
±2 % (označení G) 
±1 % (označení F) 
±O,5 % (označeni D) 

Tabulka 2 

Typ 

WK71602 

o 

max.1.10-3 

min. 1.10" g 
min. 1.10" g 

min. 10000 s. 

Gn[pF) 

3000 ... 10000 
10001 ... 20000 
20001 ... 30000 
30001 ... 40000 
40 001 ... 50000 
50001 ... 60000 
60001 ... 70000 
70001 ... 80000 
80001 ... 90000 
90 001 ... 100 000 

100 001 ... 110000 
110001 ... 120 000 
120001 ... 130000 
130001 ... 140 000 
140001 ... 150000 

." 
" I 

I 
I 

I 

40 60 tll 
"'t.1"CI 

10/055/04 (CSN 35 8031 ) 

T 199 
CSN358325 . 
TESLA Jihlava, k. p. 
100 ks 

Tabulka 3 (pokračováni) 

Typ úchylka[%) 

0D[mm) 

13,4 
16,4 
18,9 
21,0 
23,3 
25,2 
27,2 
28,8 
29,5 
30,2 
30,9 
31,7 
32,4 
33,0 
33,5 

JKPOV 

WK71602 ±O,5 371375 --- ---
±1 371376 --- ---
±2 371377 --- -~-
±5 371378 --- ---

jmenovitá kapacita v pF --r 
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Papírové kondenzátory 8.3.4 

Te 124 FÓLIOVÉ KONDENZÁTORY T~SNÉ 
KUHAEHCATOPbI 5YMA>KHblE rEPMETII14ECKII1E • SEALED PAPER CAPACITORS • DICHTE PAPIER-KONDENSATOREN 

Hlavní technické údaje: 

Jmenovité napětí: 1 000 V-
Jmenovitá kapacita: 1 000 pF ... 0,1 f.LF 
Klimatická kategorie: 55/070/56 

NEPOUŽrVAT DO NOVÝCH KONSTRUKCr! 

Použití: 
Kondenzátory jsou určeny pro jednoúčelové aplikace v průmyslové elektronice. 

Provedení: 
Kondenzátory s papírovým dielektrikem impregnované Chlorovaným impregnantem, těsně uzavfené 
do ocelových pocínovaných pouzder. Jeden polep kondenzátoru je spojen s pouzdrem, druhý je vy
veden tlakovým zátavem. Vývody tvoří pocínované pásky. Jsou-Ii kondenzátory namáhány vibracemi 
či pády, je nutno je upevnit pomocí příchytky. 

Rozměry: 

Rozměry jsou v mm 

Elektrické a klimatické vlastnosti 
Jmenovité napěti Un: 

Napěti kategorie Uka,: 

Jmenovitá kapacita Cn: 

Dovolená úchylka jmenovité kapacity: 

- ~------

1 000 V
O,8.Un 

1000 pF ... 0,1 f.LF (1nO ... 100n) 
podrobně viz tabulka 1 
±20 % (označení M) 
±10 % (označení K) 
±5 % (označeni J) 

b 
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Tabulka 1 

Jmenovitá kapacita 
c. [F) 

1nO 
1n5 
2n2 
3n3 
4n7 
6n8 

10n 
15n 
22n 
33n 
47n 
68n 

100n 

Kategorie klimatické odolnosti: 

Odbytové údaje 
Technická specifikace: 
Technické podmínky: 
Výrobní podnik: 
Minimální množství: 

Dovolená úchytka 
[%] 

±20 
±20 
±20 
±20 
±20 
±20 

±2O;±10') 
±20; ±10') 
±20; ±10') 
±20; ±10') 
±20; ±10') 
±20; ±10') 

±20; ±10; ±S') 

Ozna~ní podle jednotné klasifikace (JKPOV): 

'.) Dodává se po předchozí dohodě' výrobclem. 

Rozměry 

0D L a 

10 26 0,4 
10 26 0,4 
10 26 0,4 
10 26 0,4 
10 26 0,4 
10 26 0,4 

10 26 0,4 
10 35 0,4 
10 35 0,4 
12 35 0,4 
15 35 0,4 
15 35 0,4 

18 35 0,4 

55/070/56 (CSN 35 8031) 

T128 
CSN358230 
TESLA Jihlava, k. p. 
1000 ks 

Tabulka 2 

Typ 

TC1241nO/M 
TC1241n5/M 
TC124 2n2lM 
TC124 3n3/M 
TC1244n7/M 
TC124 5n8/M 
TC124 10n/M 
TC 124 10n/K') 
TC 124 15n/M 
TC,124 15n/K' ) 
TC 124 22n/M 
TC 124 22n/K') 
TC12433n/M 
TC 124 33n/K') 
TC124 47n/M 
TC 124 47n/K') 
TC 124 68n/M 
TC 124 68n/K') 
TC 124 100n/M 
TC 124 100nlK 
TC 124 100nlJ') 

[mm) . 
b I 

2,5 31 
2,5 31 
2,5 31 
2,5 31 
2,5 31 
2,5 31 

2,5 .. , 31 
2,5 31 
2,5 31 
2,5 30 
2,5 26,5 
2,5 26,5 

2,5 27 

JKPOV 

371 322 212 323 
371 322 212 325 
371 322 212 327 
371 322 212 330 
371 322 212 332 
371 322 212 337 
371 322 212 340 
371 322 212 440 
371 322 212 342 
371 322 212 442 
371 322 212 344 
371 322 212 444 
371 322 212 347 
371 322 212 447 
371 322 212 350' 
371 322 212 450 
371 322 212 353 
371 322 212 453 
371 322 212 355 
371 322 212 455 
371 322 212 555 



· KQN!)ENZÁT9RY.. PAPIROVIO 181351l 

TC 171, Te 172, Te 173 
TC 174, Te 175 

FÓLIOVÉ KONDENZÁTORY ZASTAfKNUTÉ 
VÁLCOVÉ 

6YMA>KHbIE KOHAEHCATOPbI lIlIInIllHAPIII1.jECKIIIE B nnACTMACCE • CVLINDRICAL MOULDED PAPER CAPACITORS • 
lVUNDRISCHE PAPlER-KONDENSATOREN 1M K!)NSTSTOFFGEHAUSE 

Hlavní technické údaje: 

Jmenovité napětí: 160 ... 1 000 V-
Max. střídavé napěti: 100 ... 400 Vef 
Jmenovitá kapacita: 100 pF ... 1 j.LF 
Klimatická kategorie: 25/070/04 

NEPoužlvAT DO NOVÝCH KONSTRUKCI I 

Poufltl: 
Pro všeobecné aplikace v elektroni~. 

Provedenf: 

Kondenzátory s papírovým nebo kombinovaným dielektrikem impregnované chlorovaným impreg
nantem a zastnknuté do termoplastické hmoty. Vývody jsou měděné, pocínované. 
Kondenzátory jsou vhodné pro plošné spoje. 

Rozměry: 

Rozměry jsou v mm 

Elektrické vl8stnostl 

Jmenovité napitf Un: . 

Maximální sti'ídavé napětí Umax. 
Jmenovitá kapacita Cn: 

Dovolená úchylka jmenovité kapacity: 

lmax 

160 ... 1 000 V - (viz tabulka 1) 

100 ... 400 Vef (viz tabulka 1) 
100 pF ... 1 j.LF (100p ... 1j.L0) 
podrobně viz tabulka 1 

±20 % (označení M) 
±10 % (označení K)I) 

') Dodává se po pi'edchozl dohodě s výrobcem od hodnoty Cn -1nO výše. 



13521s1 KONDENZATORY • PAPIROVÉ 

Tabulka 1 

Typ TC171 

Un [V-] 160 

Urnax [V,,] 100 

Gn[F] 

100p -
150p -
220p -
330p -
470p -
680p -
1nO -
1n5 -
2n2 -
3n3 -
4n7 -
6n8 -

10n 9X19 
15n 9X19 
22n 11X24') 
33n 11X24 
47n 12X26,5') 
68n 14X29') 

100n 14X29 
150n 14X29 
220n 16X51') 
330n 20X51') 
470n 20X51 

11lD 24x51 

Závislost provoznfho napití Uop 
na teplotě okolr ba: 

Tabulka 2 

Teplota okolí &. [OCl 

Poměr UorlUn [%] 

Izolační odpor RiS: 

b.-+20OC 
- mezi vývody 

+40 

100 

TC172 

250 

160 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

9X19 

9X24') 
9x24 

11X24 
12x26,5 
12x26.5 
14x29 

14X51') 
14x51 
16X51 
20X51 
24x51 

-

- mezi vývody spojenými navzájem a krytem 
Zkuiební napěti UIv: 

Kategorie klimatické odolnosti: 

TC173 TC174 

400 630 

200 300 

Rozměry 0 DXL [mm] 

9X19 -
9X19 -
9X19 -
9X19 -
9X19 -
9X19 -

9X19 -
9X19 -
9X19 9X24 
9X19 9X24 
9X19 9X242 ) 

9X24') 11X242 ) 

9X242) 11X242) 

11X242) 12x26 
12x26.52) 14X292) 

14X29') 14X292) 

14X292) 14X51 
14X51') 14X51 

14x51 16x51 
16X51 20X51 
2OX51') 24X51 
24x51 -

- -

- -

viz tabulka 2 

+50 +60 

97 93 

min.900MQ 
min.900MQ 
2.Un 
25/070/04 (CSN 358031) 

') Kondenzátory se dodávají pouze po pfedchozí dohodě s výrobcem. 
2) Kondenzátory jsou vyrobeny z kombinovaného dielektrika: papír + polyesterová fólie. 

TC175 

1000 

400 

9X24 
9X24 
9x24 
9x24 
9X24 
9x24 

9x24 
9X24 
9X24 

11X24 
12X242) 

14X29 

14x29 
14X51 
14X51 
14X51 
16x51 
20x51 

24X51 
-
-
:.... 

-
-

+70 

80 



Odbytové 6daJe 
Technická specifikace: 
Technické podmínky:' 
Výrobní podnik: 
Mlnlmélní mno&tví: 

Oznae&ní podle jednotné klasifikace (JKPOV): 

Pfíklad: 

Typ Te 174 2n2IM (jmenovitá kapacita 2 200 pF 
s Clchylkou ±20 %, jmenovité napětl630 V-) ... JKPOV 
371322113327 . 

KONDENZATORY • PAPIROVE 1813531 

T 114 
CSN 358230, CSN 35 8232 
TESLA Jihlava, k. p. 
1000 ks 

Tabulka 3 

Typ 

TC171 
TC172 
TC173 
TC174 
TC175 

dovolená Clchytka 
3 •.. ±20%,4 ... ±10% 
jmenovitá kapacita 

Tabulka 4 

JKPOV 

371 322110 - - -
371322111 ---
371322112 -'--
371322113 ---

. 371322114 ---

IJ 
Znak Jmenovitá kapacita [Fl 

10 100p 
12 150p 
14 220p 
16 330p 
18 470p 
21 680p 

23 1nO 
25 1n5 
27 2n2 
30 3n3 
32 4n7 
:fT 6n8 

40 10n 
42 15n 
44 22n 
47 33n 
48 39n 
50 47n 
52 56n 
53 68n 
54 82n 

55 100n 
57 150n 
60 220n 
63 330n 
65 470n 
68 680n 

70 1,,0 
71 2!-1O 



1354lsl KONDENZATORY • PAPlROVĚ 

Te 180, Te 181, Te 182 
Te 183, Te 184, Te 185 

MP KONDENZÁTORY ZASTAfKNUTÉ 
VALCOVÉ 

M6 KOHJ\EHCATOPbI IIl1lnIllHj:\PIIl"lECKIIlE B nllACTMACCE • CVLINDRICAL MOULDED METALLIZED PAPER CAPACITORS • 
ZVLlNDRISCHE MP-KONDENSATOREN 1M KUNSTSTOFFGEHAUSE 

Hlavní technické údaje: 

Jmenovité napětí: 100 ... 1 000 V-
Jmenovitá kapacita: 6 800 pF ... 2 I1F 
Klimatická kategorie: 25/070/04 

NEPOužlVAT DO NOVÝCH KONSTRUKCi I 

Použití: 
Pro všeobecné aplikace v elektronice. 

Provedení: 
Kondenzátory s dielektrikem z metalizovaného papíru zastříknuté do termoplastické hmoty. Vývody 
jsou měděné, pocínované, určené pro plošné spoje. Vývod o délce 40 mm je vývodem vnějšího stíní" 
cího polepu. 

Rozměry: 

Rozměry jsou v mm 

Elektrické a klimatické vlastnosti 

Jmenovité napětí Un: 
Závislost provozního napětí Uop 
na teplotě okolí ba 
ba~-25°C ... +40 oe 
b.-+70OC 

Jmenovitá kapacita Cn: 

Dovolená úchylka jmenovité kapacity: 
Cn -6n8,10n 
Cn = 15n ... 100n 

.. .9.ll.~_1~~n ... ,:2Jl-O, .......... . 

100 ... 1 000 V- (viz tabulka 1) 

100 % Un 
80% Un 

6 800 pF ... 2!1F (6n8 ... 2110) 
podrobně viz tabulka 1 

-20 % ... +50 % (označení S) 
-20 % ... +30 % (označení A) 
±20 % (označení M) 



KONDENZATORY • PAPIROVI: 1813551 

Tabulka 1 

Typ TCl80 

Un[V-) 100 

Cn[F) 

6n8 -
10n -
15n -
22n -
33n -
39n -
47n -
56n -
68n -
82n -
100n -
150n 9X19 
220n 9X19 
330n llX24 
470n 12x26,5 
680n 14X29 

llJ.O 14X29 

2IJ.O 16X33 

Ztrátový ~Inltel tg ó: 
~a-+20OC 

Izola~ni odpor Ria: 

TC181 TC182 

160 250 

Rozměry 0 DXL 

- -

- -
- -
- -
- 9X19 
- 9X19') 

9X19 -
9X19') l1X24') 
9X19 l1X24 
9X19') 12X26,5') 

9X19 12X26,5 
l1X24 14X29 
12X26,5 14X29 
14x29 16X33 
14x29 -

- -
16X33 -

- -

TC183 TCl84 TC185 

400 630 1000 

[mm) 

- 9X19 -
- 9X19 -
- 9X19 12X26,5 

9x19 l1x24 14X29 
- llX24 14x29 

llX24') 12X26,5') 14X29') 
llx24 14X29 16X33 
12X26,5') 14X29') 16X33') 
12X26,5 14X29 16X33 
- 14X29') -

14X29 16X33 16X332) 

- 16x33 -
16X33 - -
- - -
- - -
- - -

- - -
- - -

Zkuiebni napitf Utv: . 
Kategorie klimatické odolnosti: 

max.15.10-3 

min. 1 OOOMQ 
1,5,Un 
25/070/04 (CSN 35 8031) 

Odbytové údaje 
Technické specHlkace: 
Technické podminky: 
Výrobni podnik: 
Mlnlmálni množstvf: 
Ozna~ni podle Jednotné klasHlkace (JKPOV): 

PUkl ad : 

Typ TC 184 10n/S (kapacita 10000 pF, úchylka 
-20 ... +50 %, napětí 630 V-) ... JKPOV 371 322 324 340 

') Pouze po pfedchozí dohodě s výrobcem. 
2) KondenzátorTC 185 s kapacitou O,llJ.F (loon) lze použít 

jako kondenzátor odrušovací tfídy X ve smyslu OSN 35 
8260. V tomto pfípadě má typové označení TC 185A 
a tyto vlastnosti: 
jmenovité napětí: 250 Vol' 50 Hz, 
klimatická kategorie: 10/055/04 (OSN 35 8031) 
rezonanční kmitočet: min. 1,7 MHz, 
odolnost proti chvění: Fc 4/55/0,35/1,5. 
Jinak platí OSN 35 8280 vyjma článkO 36, 49, 58, 59 a 60. 

T99 
CSN 35 8231, CSN 358014 
TESLA Jihlava, k. p. 
1000 ks 

Tabulka 2 

Typ 

TC180 
TC181 
TCl82 
TCl83 
TCl84 
TCl85 
TCl85A 

jmenovitá kapacita3) • 

3) Pfísluliné číselné znaky jsou uvedeny v tabulce 4 na straně 353. 

JKPOV 

371 322 320 3- -
371 322 321 3- -
371 322 322 3- -
371 322 323 3- -
371 322 324 3- -
371 322 325 3- -
371 322 325 055 

J 



13561s1 KONDENZATORV • PAPIROV~ 

Te 451, Te 453, Te 455 MP KONDENZÁTORY KRABICOVÉ TěsNÉ 
Te 457, Te 459, Te 481 
M6 KOH.I\EHCATOPbI nps:lMOyrOnbHblE rEPMETW .. IECKIIIE • SEALED RECTANGULAR METALLIZED PAPER CAPACITORS • 
OICHTE MP-KONOENSATOREN 1M METALLGEHAUSE 

Hlavní technické údaje: 

Jmenovité napětí: 160,250 V-
Jmenovitá kapacita: 

jednokapacitní 
dvou kapacitní 

Klimatická kategorie: 

0,1 ...... 4!JF 
2XO,1 ...... 2X1 j.LF 
55/070/56 

NEPOužfvAT DO NOVÝCH KONSTRUKCh 

Ukončení výroby v roce 1990 .. 
Doporučená náhrada: TC 206 .. 

Použití: 
Pro všeobecné aplikace v elektronice .. 

Provedení: 
Kondenzátory z metalizovaného papíru hermeticky uzavřené v kovovém pouzdru .. Pouzdro je izolová
no od svitku .. Vývody kondenzátoru procházejí skleněnými průchodkami a tvoří je pocínované pájecl 
špičky .. Dvoukapacitní kondenzátory mají ni vývody, střední vývod je pro obě kapacity společný .. 

Rozměry: Rozměry jsou v mm 

A B c 

o o .., .., o 
30 .. 30 .., 

ctlI4 O> 
on 

U ..,; 

38 riHb1 rHtJ 45 

Tabulka 1 

Typ TC451 I TC453 l TC455 TC457 I TC459 I TC481 

UnIV-J 160 250 

Provedení A I B I c A I B I c 
~'.'_ .... ,y •••••• •. , ........ o"" • .. 



Elektrické a klimatické vlastnosti 
Jmenovité napětí Un: 
Jmenovitá kapacita Cn: 

Dovolená úchylka jmenovité kapacity: 
Tabulka 2 

UnIV-) Cn [F) C [mm) 

160 500n 
1110 
2f1O 
4f1O 

2X100n 
2X500n 

2X1f1O 

Ztrátový ~initel tg ó: . 
ba = +20 oe, f= 1 kHz 

Izolační odpor Ris: 

mezi vývody, Cn = 1oon, 250n 

10 
10 
20 
30 

10 
10 
20 

mezi vývody spojenými navzájem a krytem 
Casová konstanta T-

Cn = 500n ... 4!J.0 

Zkušební napětí Utv: 

Závislost provozního napětí Uop 

na teplotě okolí ba: 

Kategorie klimatické odolnosti: 
55/070/56 (CSN 358031) 

Odbytové údaje 

Technická specifikace: 
Výrobní závod: 
Minimální množství: 
Ozna~ní podle jednotné klasifikace (JKPOV): 
Tabulka 4 

Znak Uspofádáni Úchylka[%) 

1 jednokapacitní ±20 
2 jednokapacitní ±10% 
6 dvoukapacitni ±20 
7 dvoukapacitni ±10 

Tabulka 5 

Znak 55 61 95 70 71 72 

C.[F) 100n 250n 500n 1f1O 2p.O 4tJ.O 

KONDENZATORY • PAPIROVÉ Isl3571 

160 V-, 250 V- (viz tabulka 1) 
0,1 ... 4!J.F (100n ... 4!J.0) 
2XO,1 jlF ... 1X1 jlF (2X100n ... 1X1!J.0) 
podrobně viz tabulka 2 
±20 % (označení M); ±10 % (označení K) 
Tabulka 2 (pokračováni) 

Un[V-) 

250 

max.15.10-3 

min.1200MQ 
min. 12000 MQ 

100 
min. (c + IOO) s 

n 

1,5.Un 

~100 e.. 
580 
~ 
8 60 

40 

:20 
O 

T160 

o 20 

cn IF) 

100n 
250n 
500n 

1fLO 

2X100n 
2X250n 
2X500n 

..... r---. 

Ostrava (Odbyt: Lanškroun) 
200 ks 

Tabulka 3 

Typ 

TC451 
TC453 
TC456 
TC457 
TC458 
TC461 

uspofádání a úchylka (tabulka 4) 
jmenovitá kapacita (tabulka 5) 

C [mm) 

10 
10 
15 
25 

10 
15 
25 

.... 

JKPOV 

371 321110 • _. 
371 321111 ••• 
371321112 ••• 
371321113 ••• 
371322114 ••• 
371321115 ••• 

IJ 



13581s1 KONDENZÁTORY • PAPIROVr: 

Te 471-TC 487 MP KONDENZÁTORY KRABICOVÉ T~SNÉ 
MS KOHAEHCATOPbI npSlMOyrOnbHblE rEPMETIII4ECKIIIE • SEALED RECTANGULAR METALLlZED PAPER CAPACITORS '. 
DICHTE MP-KONDENSATOREN 1M METALLGEHAUSE 

Hlavní technické údaje: 

Jmenovité napětí: 160 ... 1 000 V-
Jmenovitá kapacita: 

jednokapacitní 
dvoukapacitní 

Klimatická .kategorie: 

0,1 ... 81lF 
2xO,1 ... 2X4 IlF 
55/070/56 

NEPOužfvAT DO NOVÝCH KONSTRUKCfI 

Ukončeni výroby v roce 1990. 
Doporučená náhrada: TC 206-TC 209. 

Použití: 
. Pro všeobecné aplikace v elektronice. 

Provedení: 
Kondenzátory z metalizovaného papíru hermeticky uzavfené v kovovém pouzdru. Pouzdro je izolová
no od svitku. Vývody kondenzátoru procházejí skleněnými pnlchodkami a tvoří je pájecí špičky. 
Dvoukapacitní kondenzátory mají tři vývody, střední výVOd je pro obě kapacity společný. 

Rozměry: 

A 

45 

Rozměry jsou v mm 
Hodnoty rozměru Cviz tabulky 2a, 2b 

o 
ll> 

B 

45 

53 
60 

o 
ll> 

CIO 
eS 

u 

Provedeni B se dvěma páry pflchytek 
(vyrábl se pro rozměr.C- 60 mm) 

.:; u 

53 

60 



Elektrické a klimatické vlastnosti 
Jmenovité napětí Un: 

Závislost provozního napětí Uop 
na teplotě okolí ba: 

~1l0 
~ 

580 -8"00 
40 

2D 
O 

o 20 

Jmenovitá kapacita Cn: 
jednokapacitní typy 
dvoukapacitní typy 

--r--... 100... 

Dovolená úchylka Jmenovité kapacity: 

Tabulka 2a. JednokapacHnI kondenzátory 

Un[V-] Cn[F] 

160 4!J.O 
8!J.O 

250 1!J.O 
2!J.O 
4!J.O 
8!J.O 

400 100n 
160n 
250n 
500n 
1!J.O 
2!J.O 
4!J.O 

630 100n 
160n 
250n 
500n 
1!J.O 
2!J.O 
4!J.O 

Tabulka 2a pokračuje na straně 360. 

C[mm) 

15 
25 

10 
15 
25 
50 

10 
10 
10 
10 
15 
25 
50 

10 
10 
10 
10 
20 
30 
60 

KONDENZATORY • PAPIROVÉ 1813591 

160 ... 1 000 V- (podrobně viz tabulka 1) 

Tabulka 1. 

Typ Provedeni 

TC471 A 
TC473 B 

TC475 A 
TC477 B 

TC479 A 
TC481 B 

TC483 A 
TC485 B 

TC486 A 
TC487 B 

0,1 ... 8 jl.F (viz tabulka 2a) 
2XO,1 ... 2X4 jl.F (viz tabulka 2b) 

±20 % (označeni M) 
±10 % (označení K) 

Tabulka 2b. Dvoukapacitni kondenzátory 

Un[V-) C.[F) 

160 2X1!J.O 
2X2!J.O 
2X4!J.O 

250 2X500n 
2Xl!J.O 
2X2!J.O 
2X4!J.O 

400 2X100n 
2X250n 
2X500n 
2X1!J.O 
2X2!J.O 

630 2X100n 
2X250n 
2X500n 
2X1!J.O 

1000 2X500n 
2X1f.L0 

Un[V-) 

160 

250 

400 

630 

1000 

C[mm) 

10 
15 
25 

10 
15 
25 
50 

10 
10 
15 
25 
50 

10 
10 
20 
30 

30 
60 



1360 lal KONDENZÁTORY • PAPlROVÉ 

Pokrač. tabulky 2a Jednokapacitní kondenzátory 

Un[V-] Cn[F] 

1000 100n 
160n 
250n 
500n 
1j.LO 
2110 

Ztrátový ~Inltel tg 15: 
ba - +20 oe, f = 1 kHz 

Izola~í odpor Rio: 
mezi vývody,Cn -100n, ... 250n 

C[mm] 

15 
15 
15 
20 
30 
60 

mezi vývody spojenými navzájem a krytem 
easová konstanta T: 

Cn = 500n ... 8tJ.O 

Zkuiebnína~íUw: 
Katégorie klimatické odolnosti: 

Odbytové údaje 
Technická specifikace: 
Výrobní závod: 
Minimální množství: 
Ozna~ní podle Jednotné klasifikace (JKPOV): 

PříkJad: 

Typ Te 487 2X1 IIOIM (jmenovitá kapacita dvakrát 
1 I'F v sériovém zapojeni se třemi vývody, 
dovolená úchylka ±20 %, jmenovité napětí 1 000 V-, 
upevnění dvěma páry přlchytek) ... 
..• JKPOV 371 321129 670 

Tabulka 4. 

Znak Uspořádání Úchylka[%] 

1 jednokapacitní ±20 

2 jednokapacltni ±10 

6 dvou kapacitní ±20 

7 dvoukapacitni ±10 

max.15.10-3 

min. 1200MU 
min. :12 000 MU 

min. {lOO + 100).s 
Cn 

1,5.Un 
55/070/56 (CSN 35 8031) 

T 161 
Ostrava (odbyt: Lanškroun) 
200 ks 

Tabulka 3. 

Typ 

TC471 
TC473 
TC475 
TC477 
TC479 
TC481 
TC483 
TC485 
TC486 
TC487 

uspořádání a úchylka (tab. 4) 
jmenovitá kapacita (tab. 5) 

Tabulka 5. 

JKPOV 

371 321120 - - -
371 321121 - --
371 321122 - --
371 321123 - - -
371 321124 - --
371 321125 - - -
371 321126 - --
371 321127 - --
371 321128 - - -
371 321129 - - -

IJ 

Znak Jmenovitá kapacita [F] 

55 100ri 
58 160n 
61 250n 
95 500n 
70 1110 
71 2110 
72 4!10 
73 8110 



KONDENZATORY • PAPIROV~ 181361 [ 
:;> 

Te 620, Te 621, Te 622 
Te 623, Te 624, Te 625 

FÓLIOVÉ KONDENZÁTORY 
VYSOKONAP~ŤOVÉ 

KOHAEHCATOPbI 6YMA>KHblE BblCOKOBOflbTHblE • HIGH VOLTAGE PAPER CAPACITORS • HOCHVOLT-PAPIER
-KONDENSATOREN 

Hlavni technické údaje: 

Jmenovité napětí: 1,6 ... 16 kV-
Jmenovitá kapacita: 1 000 pF ... 0,25 !J.F 
Klimatická kategorie: 40/070/21 

pouilti: 
V elektrických zařízeních stejnosměrného vysokého napětl, kde na izolaci kondenzátoru nezávisí 
bezpečnost života. V nezabudovaném stavu musí být VývOdy kondenzátoru spojeny nakrátko. 

Provedeni: 
Kondenzátory s paplrovým dielektrikem v pouzdru z lisovací hmoty. Jeden VývOd je tvořen ocelovým 
svornlkem se závitem M4. Druhý vývod je spojen s ocelovým pocínovaným dnem a má tvar svorníku 
se závitem M6, který současně slouží k upevnění kondenzátoru na šasi. 
K utěsnění dna vÍlči pouzdru slouží pryžová podložka. 
Na kondenzátoru je uvedeno: značka výrobce, typ, jmenovitá kapaCita a její dovolená úchylka, jme
novité napětí a kód měsíce výroby. 

Rozměry: 

Tabulka 1 

Ó 
$ 

_____ 0 

$ 
Rozměry [mm] 

Velikost 
0D±O,5 0D, ±O,5 C+3-2 C,,... 

C 1 23 30 55 82 
CI 2 23 30 75 104 

3 33 40 75 104 
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ElektrIC~é;8stnostl 
Jmenovité napětí Un: 
Jmenovitá kapacita Cn: 

Dovolená úchylka jmenovité hodnoty: 

Tabulka 2 

Typ TC620 TC621 

Un [kV-] 1,6 

CnIF] 

1nO -
2n5 -
5nO -

10n 1 
25n 1 
50n 1 

100n 2 
250n 3 

Ztrátový činitel tg 15: 
f= 1 kHz 

Izolační odpor Rio: 
b. = +20 oe 
- mezi vývody 

2,5 

-
-
1 

1 
1 
2 

3 
-

- mezi vývody spojenými nakrátko a krytem 
Zkuiební napití Uty: 

b.-+20°C 
- mezi vývOdy 

Elektrická trvanlivost: 
250 hodin, b. = +70 oe, zatíženi: 
1 ,3,Un (TC 62410n), 1 ,5,Un (ostatní typy) 

Mechanické vlastnosti 

Hmotnostm: 
(informativní údaj) 

Upevnění vývodil: 
závit M4: kroutící moment 1 N.m 
závit M6: kroutící moment 2 N.m 

Chvění: 
10 ... 55 Hz, amplituda 0,75 mm, 6 hodin. 
Upevnění ve vertikální poloze za montážní 
svorník na dně kondenzátoru 

Klimatické vlastnosti 

Kategorie klimatické odolnosti: 

') Nebo T= 1 000 s (platí větAí hodnota). 

TC622 

4 

-
-
2 

2 
3 
3 

-
-

1,6 ... 16 kV- (podrobně viz tabulka 2) 
1 000 pF ... 0,25 .....= (500p ... 250n) 
(podrobně viz tabulka 2) 
±20 % (označení M) 
±10 % (označeni K) 

TC623 

6 

Velikost 

-
-
2 

2 
3 
-
-
-

max.0,01 

min. 25000 Mg1) 
min. 50000 Mg 
EU (ONT 35 8065) 

2,Un 
EAc (ONT 35 8056) 
Po aklimatizaci: 
AC/C= max. ±5 % 
tg 15 - max. 0,015 

TC624 

10 

-
-
3 

3 
-
-
-
-

RiO - min. 0,5X předepsaná hodnota 

40 g (velikost 1) 
60 g (velikost 2) 

100 g (velikost 3) 
Ud (CSN 34 5771, metoda 1055) 
Bez poškození nebo uvolněni 

Fc 4/55/0,75/6 (ONT 34 5750) 
Bez poškození 
AC/C- max. ±2 % 
tg 15 = max. 0,015 

40/070/21 2) (CSN 35 8031) 

TC625 

16 

2 
3 
-

-
-
-

-
-

2) Kondenzátory jsou určeny pro užiti v prosti'edí s rozsahem teplot -40 oe ... +70 oe při tlaku vzduchu 86 kPa ... 106 kPa 
a relativní vlhkosti vzduchu do 95 %. 



Odolnost vClěl klimatickým vllvClm: 
Suché teplo 

+70 °C, 16 hodin, bez napětí 

Vlhké teplo cyklické - 1. cyklus 
24 h, z toho 16 hodin při +55 °C, 
r. v. min. 95 % (min. 4 orosení/hl, bez napětí 

Mráz 
-40 °C, 2 hodiny, bez napětí 

Vlhké teplo cyklické - zbývající cyklus 
1 cyklus 24 h, z toho 16 h při +55 oe 
r. v. min. 95 % (min. 4orosení/h), 
bez napětí 

Vlhké teplo necyklické 
21 dní při +40 °C, r. v. 90 ... 95 %, 
bez napětí 

Skladovéní, doprava: 

KONDENZATORY • PAPIROVÉ 1813631 

Ba 70/016 (ONT 34 5702) 
Ris (+70 0C) = min. 90 MQ3) (mezi vývody), 
min. 100 MQ (mezi vývody spojenými nakrátko 
a krytem) 
Po aklimatizaci: 
I!.CIC- max. ±5 % 
tg ó - max. 0,015 
Oa 2 (ONT 34 5705) 
Beze stop vytékání impregnantu 

Aa 40/02 (ONT 34 5701, metoda 2011.1) 
I!.CIC- max. ±3 %, beze stop poškození 
Oa 2 (ONT 34 5705) 
I!.CIC= max. ±2 % 
tg ó - max. 0,015 
Ris-min. 10000 MQ4) (mezi vývody), min. 10,000 
MQ (mezi vývody spojenými nakrátko a krytem) 
Ca 21 (ONT 34 5703) 
I!.C/C- max. ±5 % 
tg ó - max. 0,015 
RIs - min. 0,1 X předepsané hodnoty 

Zabalené výrobky se skladují v suchých skladech chráněné před účinky látek zpOsobujících korozi. 
Doporučená teplota skladování je od -10°C do +55 °C při relativní vlhkosti do 75 %. 
Zabalené výrobky se dopravují v krytých dopravníCh prostředcích chráněné pře.d pády. 

Odbytové OdaJe 

Technická specHlkace: 
Technické podmínky: 
Výrobní podnik: 
Minimální množství: 
Oznaěení podle Jednotné klasifikace (JKPOV): 

Tabulka 3 

Typ JKPOV 

TC620 10n 371333 210-40 
TC620 25n -371 333 210-45 
TC620 50n 371 333 210 -51 
TC620 100n 371 333 210 -55 
TC620 250n 371333210 -61 

TC621 5nO 371 333 211 -33 
TC621 10n 371 333 211 -40 
TC621 25n 371 333 211 -45 
TC621 50n 371 333 211 -51 
TC621 100n 371 333 211 -55 

TC622 5nO 371 333212-33 
TC622 10n 371 333212-40 
TC622 25n 371 333212-45 
TC622 50n 371 333 212 -51 

3) Nebo T= 30 s (platl nižší hodnota). 
4) Nebo T= 100 s (platl nižšl hodnota). 

T29 
TPF 03-5766/86 
TESLA Lanškroun, k. p. 
4ks 

Tabulka 3 (pokračování) 

Typ 

TC623 5nO 
TC623 10n 
TC623 25n 

TC624 5nO 
TC624 10n 

TC625 1nO 
TC625 2n5 

dovolená úchylka 

Tabulka 4 

Znak 

3 
4 

JKPOV 

371333 213-33 
371 333 213 -40 
371 333 213 ~45 

371 333 214 -33 
371 333 214 -40 

371333215-23 
371 333 215-28 

I 

Dovolená úchylka 1%1 

±20 
±10 
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Te 651-Te 669 MP KONDENZÁTORY KRABICOVÉ T~SNÉ 
MS KOHAEHCATOPbI np~MOYrOnbHblE rEPMETIiI'lECKIiIE • SEALED RECTANGULAR METALLIZED PAPER. CAPACITORS 
• DICHTE MP-KONDENSATOREN 1M METALLGEHIIUSE 

Hlavní technické údaje: 

Jmenovité napětí: 160 ... 1 000 V-
Jmenovitá kapacita: 

jednokapacitnl 
dvoukapacitní 

Klimatická kategorie: 

Použitf: 

2 ... 64!AF 
.1 +1 ... 32 +32 IJ.F 
55/070/56 

Ve všeobecných aplikacích v elektronických, telekomunikačních a podobných zařízeních. Jsou urče
ny k provozu při stejnosměrném napětí. Lze na ně připojit i střídavé napětí omezené velikosti, při 
čemž součet obou složek nepřevýší hodnotu jmenovitého stejnosměrného napětí. . 

Provedení: 
Základem kondenzátoru je svitek navinútý z metalizovaného papíru těsně uzavřený v kovovém pouz
dru. Svitek je od pouzdra izolován. Vývody kondenzátoru procházejí skleněnými průchodkami a tvoří 
je pocínované pájecí špičky. Dvoukapacitní typy mají tři vývody, střední je společný pro obě kapacity. 
Kondemátor se dodává bud·v provedení A bez vlastních montážních pomůcek, nebo v provedení B 
s jedním či dvěma páry montážních příchytek na dně pouzdra, určených pro šrouby M4. 
Na kondenzátoru je uvedeno: značka výrobce, typ, jmenovitá kapacita a její dovolená úchylka, jme
novité napětí a kód měsíce výroby. 

Rozměry: 

Provedení A (bez montážních příchytek) A 

60 

Rozměry jsou v mm 



Provedení B (s montážními příchytkami) 

Hodnoty rozměrů C, L, viz tabulka 3 

Elektrické vlastnosti 

Jmenovité stejnosměrné napětí Un: . 

Závislost Provozflího napětí Uop 

na teplotě okolí ba: 

~1l0 e... 
580 
Ci:
;860 

40 

20 
O 

o 20 40 

Napití kategorie Uka,: 

ba -+70oC 

-...... 
""'" 

Maximální střídavé napětí Umax: 

NeJmenií provozní napětí Um;n: 
Jmenovitá kapacita Cn: 

- jednokapacitní typy 
- dvoukapacitní typy 

Dovolená úchylka jmenovité kapacity: 

B 

KONDENZATORY • PAPIROVt: 1813651 

60 

72 

82 

160 ... 1 000 V- (podrobně viz tabulka 1) 

Tabulka 1 

Typ Provedení 

TC651 A 
TC653 B 

TC655 A 
TC657 B 

TC659 A 
TC661 B 

TC663 A 
TC665 B 

TC667 A 
TC669 B 

O,8,Un 
2 ... 20 % Un (podrobně viz tabulka 2) 

Tabulka 2 

f[Hz] 50 100 1000 

Um .. [% U.] 20 15 

0,1 V 

2 ... 64 !J.F (viz tabulka 3) 
1 + 1 ... 32 + 32 !J.F (viz tabulka 3) 
±20 % (označení M) 
±10 % (označení K) 

5 

u 

U.[V] 

160 

250 

400 

630 

1000 

10000 

2 

±5 % (označení J, po dohodě s výrobcem) 
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Tabulka 3 

Jmenovité Jmenovitá kapacita Cn [F] Rozměry [mm] 
napětí 

Un[V] jednokapacitní dvoukapacitní C LI 

160 16 
32 
64 

250 8 
16 
32 

400 4 
8 

16 

630 2 
4 
8 

1000 2 
4 
8 

Ztrátový činitel tg c): 
'i)a - +20 oe, f= 1 kHz 

basová konstanta To 

- mezi vývody (jednokapacitní typy) 
- mezi společným vývodem a každým vývodem 

sekce (dvoukapacitní typy) 

Izolační odpor Rl.: 
- mezi všemi vývody spojenými nakrátko 

a krytem (jednokapacitnl typy) 
- mezi vývody obou sekci (kromě 

společného, dvou kapacitní typy) 
Zkuiebn~ napěti Utv: 

- mezi vývody (jednokapacitni typy) 
- mezi společným vývodem a každým vývodem 

sekce (dvoukapacitní typy) 
- mezi všemi vývody spojenými nakrátko 

a krytem (všechny typy) 
Elektrická trvanlivost: 

1 OOOh, 'i)a-+70oe,1,25.Ukal 

Mechanické vlastnosti 
Hmotnost: 

(informativní údaj) 

Tabulka 4 

Hloubka pouzdra C [mm] 

Hmotnost m [g] 

1) Při l>. = +20 °c. 

15 

125 

8+8 15 
16+ 16 25 
32+32 50 

4+4 20 
8+8 40 

16+ 16 75 

2+2 20 
4+4 40 
8+8 75 

1 + 1 15 
2+2 25 
4+4 40 

1 + 1 20 
2+2 40 
4+4 75 

max.O,015 

nĎn. (1~0 + 100).s [I-'F, s] I) 
n 

min. 12000 Mg') 

1,5.Un 

1,5.Un 

2.Un 

EAb (ONT 34 8056) 
I:J.C/C= max. ±10 % 

-
-
30 

-
20 
60 

-
20 
60 

-
-
20 

-
20 
60 

tg c) = max. 1,4X hodnota pfed zkouškou 
nebo max. předepsaná hodnota2) 

RIO - min. 6 000 Mg 

podrobně viz tabulka 4 

20 25 40 50 

170 210 335 420 

2) Plati větěí z obou hodnot. 

75 

625 



Upevněnf vývodCl: 
20 N klidný tah, 10 s 

Pájitelnost: 
. Páječka typu A, 350 oe, 2 ... 3 s 

Odolnost pH páJeni: 
Páječka typu A, 350 oe, 10 s 

Chvěni: 
10 ... 55 Hz, amplituda 0,75 mm, po dobu 
6 hodin 

Rázy: 
4000 rázů, 40 gn (- 390 m.s-2), doba 
impulsu6ms 

Klimatické vlastnosti 

Kategorie klimatické odolnosti: 
Stlidáni teplot: 

-55 oe, 0,5 h, pak +70 oe, 0,5 hodiny 
jeden cyklus 

Odolnost vClčl klimatickým vllvClm: 
Suché teplo 

+70 oe, 16 hodin, bez napětí 
Vlhké teplo cyklické - 1. cyklus 

24 hodin, z toho 16 hodin pfi +55 oe, 
r. v. min. 95 % (min. 4orosení/h), 
bez napětí 

Mráz 
-55 oe, po dobu 2 hodin, bez napětí 

Nízký tlak vzduchu 
15 kPa po dobu 1 hodiny, 
během posledních 5 minut 
zkouška napětím Utv - vyhovuje 

Vlhké teplo cyklické - zbývající cykly 
5 cyklů 24 h, z toho vždy 16 h při +55 oe, 
r. v. min. 95 % (min. 4orosení/h), 
bez napětí 

Vlhké teplo necyklické 
56 dní při +40 oe, r. v. 90 ... 95 %, 
polovina vzorků bez napětí, druhá polovina 
vzorků zatížena napětím 2 V-

Skladov"nf, doprava: 
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Ua 1 (CSN 345771, metoda 1051) 
bez poškození 

Ta 2/350 (CSN 345770, metoda 9031.2) 
snadná pájitelnost 

Tb 2/350 (CSN 34 5770, metoda 9032.2) 
bez poškození 

Fc 4/55/0,75/6 (ONT 34 5750) 
bez poškození 
t:..C/C - max. ±5 % 
Eb 40/6/4 000 (ONT 34 5741) 
bez poškození 
t:..C/C ... max. ±3 % 
tg ó = max. 1 ,4X předepsaná hodnota 
Utv vyhovuje 

55/070/56 (CSN 35 8031) 

Na 55/070-0,5 (ONT 34 5712) 
t:..C/C- max. ±5 % 
tg ó v pfedepsaných mezích 

Ba 070/016 (ONT 34 5702, metoda 2021.1) 
Rl. - min. 370 MQ, T- (min. 8/Cn + 6) s 
Da 6 (ONT 34 5705) 

Aa 55/02 (ONT 34 5701, metoda 2011.1) 

M 150 (ONT 34 5711) 
Bez trvalého průrazu, neuniká impregnační 
prostředek 

Da 6 (ONT 34 5705) 
t:..C/C= max. ±5 % 
tg ó = max. 1,2X hodnota před zkouškou 
nebo max. předepsaná hodnota2) 

Ri. = min. 12000 MU, T= min. (100/Cn + 100) s 
ea 56 (ONT 34 5703) 
První polovina vzorků: 
t:..C/C= max. ±5 % 
tg ó = max. 1,2x hodnota před zkouškou 
nebo max. předepsaná hodnota2) 

Ris - min. 12000 MU, T= min. (100/Cn + 100) s 
Druhá polovina vzorků: 
Rl. mezi jednotlivými vývody = min. ~ MQ3) 

Zabalené výrobky se skladují v suchých skladech chráněné před účinky látek způsobujících korozi. 
Mezní skladovací teploty jsou dány rozsahem pracovních teplot kondenzátorů. Nejvhodnější teplota 
skladování je od -5 oe (r. v. max. 90 %) do +40 oe (r. v. max. 30 %). 
Výrobky se ~opravují v krytých dopravních prostředcích. 

2) Platí větši z obou hodnot. 
3) Měřeno pomoci stejnosměrného napětí nepřesahujícího 2 V. 
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Odbytové údaje 
Technická specifikace: 
Technické podmínky: 
Výrobní závod: 
Minimální množství: 
Ozna~ní podle jednotné klasHlkace (JKPOV): 

Tabulka 5 

Typ JKPOV 

TC65116(1 371 321130 -74 
TC65132(1 371321130 -75 
TC65164(1 371321130 -76 
TC 651 2X8(.1O 371 321130 -73 
TC 651 2xl6(1 371 321130 -74 
TC 651 2x32(1 371321130 -75 

TC 65316fA. 371 321131 -74 
TC653~ 371 321131 -75 
TC65364(1 371 321131 -76 
TC 653 2x8(.1O 371 321131 -73 
TC6532X16(1 371 321131 -74 
TC6532x32(1 371 321131 -75 

TC6558(.1O 371321132 -73 
TC65516(1 371 321132 -74 
TC65532(1 371 321132 -75 
TC 655 2X4(JO 371 321132 -72 
TC 655 2X8(.1O 371 321132-73 
TC6552x16(1 371 321132 -74 

TC 6578(.10 371321133 -73 
TC65716(1 371 321133 -74 
TC65732(1 371 321133 -75 
TC 657 2x4(.1O 371321133 -72 
TC 657 2X8(.1O 371321133 -73 
TC 657 2xl6(1 371 321133 -74 

TC6594(JO 371 321134 -72 
TC6598(.1O 371321134 -73 
TC 65916!i 371 321134 -74 
TC 659 2x2(.1O 371 321134 -71 
TC 659 2x4(.1O 371321134 -72 
TC 659 2X8(.1O 371 321134 -73 

TC6614(.1O 371321135 -72 
TC6618(.1O 371321135 -73 
TC66116(.1O 371 321135 -74 
TC 661 2x2(.1O 371 321135-71 
TC 661 2X4(.1O 371321135 -72 
TC 661 2X8(.1O 371321135 -73 

dovolená úchylka I 

T162 
CSN 358231 
Ostrava (odbyt: Lanškroun) 
200 ks· . 
viz tabulka 5 

Typ 

TC6632(JO 
TC6634(.1O 
TC 6638(.10 
TC 663 2Xl(.1O 
TC 663 2x2(.1O 
TC 663 2X4(.1O 

TC6652(.1O 
TC6654(.1O 
TC6658(.1O 
TC 665 2xl (.10 
TC 665 2X2(JO 
TC 665 2X4(.1O 

TC6672(.1O 
TC6674(JO 
TC6678(.1O 
TC 667 2xl (.10 
Te 667 2x2(.1O 
TC 667 2X4(.1O 

TC6692(JO 
TC 6694(.10 
TC6698(.1O 
TC 669 2xl(.1O 
TC 669 2X2(.1O 
TC 669 2x4(.1O 

dovolená úchylka 

Tabulka 6 

JKPOV 

371 321136 -71 
371 321136-72 
371 321136-73 
371 321136-70 
371 321136-71 
371 321136-72 

371 321 137 -71 
371 321137-72 
371 321 137 -73 
371 321137-70 
.371 321137 -71 
371 321137 -72 

371 321136 -71 
371 321138 -72 
371 321136 -73 
371 321138-70 
371 321136-71 
371 321138-72 

371 321139 -71 
371 321139-72 
371 321139-73 
371 321139-70 
371 321139 -71 
371 321139-72 

I 

Znak Dovolená úchylka [%J Provedení 

1 ±20 jednokapacltni 
2 ±10 
3 ±5 

6 ±20 
7 ±10 dvoukapacitní 
8 ±5 
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Te 682a, Te 684a MP KONDENzATORY PRO zAAIVKOvA SVfTIDLA 
WK 708 OOa-WK 708 33a 
MS KOHAEHCATOPbI AITfI nlOMI1HECIIEHTHblX nAMn • METAlLIZED PAPER CAPACITORS FOR INCANDESCENT LAMPS 
• MP-KONDENSATOREN FOR DIE LEUCHTSTOFFLAMPEN 

Hlavni technické IAda)e: 

Jmenovité napětí: 
Jmenovitá kapacita: 
Klimatická kategorie: 

Po.aHí: 

250-320-400 Vaf 
0,5 ... 25 IlF 
25/070/21 

Ve svítidlech s výbojkami nebo zářivkami ke kompenzaci elektrického účiníku. Jsou vybaveny vybíje
cím rezistorem, který zajistí během 1 minuty od odpojení provozního napětí snížení napětí na konden
zátoru na hodnotu menší než 50 V. Dále jsou vybaveny mechanickou pojistkou proti tepelnému přeti
žení. 

Provedeni: 
Kondenzátor se svitkem z metalizovaného papíru impregnovaným olejem, uzavřeným těsně v kovo
vém pouzdru, od něhož je izolován. 
Vývody kondenzátoru mají tvar pocínovaných pájecíCh ok mezi něž je bodově pnvařen vybíjecí rezis
tor. Vývody procházejí skleněnými izolačními průchodkami. Uvnitř kondenzátoru je zabudována me
chanická bezpečnostní pojistka. Pn tepelném přetížení provázeném vnitřním přetlakem se víko kon
denzátoru vyduje a vzniklým tahem přeruší jeden z vnitřních vodičů. Aby se tento mechanismus mohl 
uplatnit, je třeba nad vývody kondenzátoru ponechat volný prostor 15 mm. Bezpečnostni pojistka 
kondenzátor trvale odpojí od sitě. Přislušenstvim kondenzátoru je příchytka WA 855 44 nebo 
WA 855 87 z ocelového pozinkovaného plechu. 
Na kondenzátoru je uvedeno: značka výrobce, typ, jmenovitá kapacita a její dovolená úchylka, jme
novité napětí a druh napětí, kmitočet a kód měsíce výroby. 

Rozměry: 

Rozměry 0 D, L viz tabulka 1 
Údaje jsou v mm 18.5t2 

t. 
~---------~------- o 

• 

L ~a 
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Elektrické vlastnosti 
Jmenovité napětí Un: 

Jmenovitá kapacita Cn: 
Dovolená úchylka jmenovité kapacity: 

Tabulka 1 

Typ Un [V]') 

.TC682a 

250 

WK70800a 
WK70801a 
WK70802a 
WK 708 03a 
WK70804a 
WK70805a 
WK70808a 
WK70B07a 

WK70819a 
WK70820a 320 
WK70821a 
WK70822a 

TC684a 

400 

WK70830a 
WK70831a 
WK70832a 
WK70833a .' 

Ztrátový činitel tg 15: 
b. = +70 oe, f= 50 Hz 

Zkuiební napěti Utv: 

- mezi vývody, ba -+20 oe, f- 50 Hz 
...., mezi vývody spojenými nakrátko a krytem, 

ba - +20 oe, f- 50 Hz 
Elektrická trvanlivost: 

500 h, ba = +70 oe, zatížení 1 ,25.U.f50 Hz 

240 h, ba -= +70 oe, cyklické zatíženi 
1 ,2.Un/50 Hz, 4X za 1 s (doba zapnutí = 
- doba vypnutí) 

') f-50Hz. 

250 V, 50Hz 
320 V, 50Hz 
400 V, 50 Hz (podrobně viz tabulka 1) . .' .' 
0,5 ... 251&F (500n ... 25,,) (podrobně viz tabulka 1) 
±20 % (označeni M) 
±10 % (označeni K) 
±5 % (označení J, pouze 2!J.5 ... 8"'400 V) 

Cn[F] Pnlměr 0 D [mm] Dělka L [mm] 

2JA.5 4s 
4J.LO 45 
5J.LO 45 
6J.LO 45 
8J.LO 45 
101' 45 

121' 45 
141' 45 
161' 45 
181' 45 
201' 45 
221' 50 
241' 50 
251' 50 

6J.LO 45 
8J.LO 45 
101' 45 
121' 50 

500n 45 
lJ.LO 
2J.LO 
2JA.5 

3JA.5 
4J.LO 
6J.LO 
8J.LO 

max.O;Ol 

EU (ONT 35 8065) 
1 ,5.Un (1 minuta)2) 

45 
45 
45 

45 
45 
45 
50 

6.Un, min. 2,5 kV (1 minuta)2) 

čl. 48a (CSN 358380) 
AC/C= max. ±3 %3) 
čl. 48b (CSN 35 8380)4) 
Bez průrazu kondenzátoru2) 

53 
53 
53 
61 
81 
61 

81 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

81 
100 
100 
100 

53 
53 
53 
81 

81 
81 

100 
100 

2) Ojedinělé regenerační prurazy provázeně regeneraci dielektrika jsou pfipustně. 
3) Hodnota kapacity na začátku i na konci zkouěky měfena pii teplotě ~. - +70 "C. 
4) Vztahuje se na kondenzátory určené pro sériové zapojení do obvodu výbojového zdroje světla. 



Oteplenf pouzdra kondenzátoru 1}0: 
1}a-+70oe 

Mechanické vlastnosti 
Hmotnostm: 

Upevnění vývodCl: 
. 20 N klidný tah, 10 s 

PáJitelnost: 
Teplota pájedla +350 oe, pájka SnPb, 
doba pájení 2 ... 3 s 

Odolnost pfl pájení: 
Teplota pájedla +350 oe, pájka SnPb, 
doba pájení 10 s 

Klimatické vlastnosti 
Kategorie klimatické odolnosti: 
Sti'fdání teplot: 

-25 oe, 0,5 h, pak +70 oe, 0,5 h, 3 cykly 
bez napětí 

Odolnost w~1 klimatickým vllvClm: 
Suché teplo 

+70 oe, 16 hodin, napětí Un 

Vlhké teplo cyklické - 1. cyklus 
24 hodin, z toho 16 hodin při +55 oe, 
r. v. min. 95 % (min. 4orosení/h), 
bez napěti 

·Mráz 
-25 oe, 2 hodiny 

Vlhké teplo cyklické - zbývající cyklus 
24 hodin, z toho 16 hodin při +55 oe 
r. v. min. 95 % (min. 4orosení/h), 
bez napětí 

Vlhké teplo necyklické 
21 dní při +40 oe, r. v. 90 ... 95 %, 
bez napětí 

Skladováni, doprava: 

KONDENZATORY • PAPIROVÉ 1813711 

max. +85 oe 

130 ... 280 9 (viz tabulka 2) 

Tabulka 2 

·0D[mm] LJmmJ 

45 53 
81 

100 

50 100 

Ua 1 (CSN 34 5771, metoda 1051) 
Bez poškození 
Ta 2/350 (CSN 34 5770, metoda 9031.2) 
Snadná pájitelnost 

Tb 2/350 (CSN 34 5770,metoda 9032.2) 
Bez poškození kondenzátoru, 
elektrické vlastnosti zachovány 

25/070/21 
Na 25/070-0,5 (ONT 34 5712) 
6.C/C - max. ±3 oe 

Ba 070/016 (ONT 34 5702) 
1}0 v předepsaných mezích 
6.C/C- max. ±3 % 
Da 2 (ONT 34 5705) 
Bez poškození 

Aa25/02 
6.C/C= max. ±3 % 

Da 2 (ONT 34 5705) 
U .. vyhovuje 
6.C/C= max. ±3 % 
Ris v předepsaných mezích 
Ca 21 (ONT 34 5703) 
Bez poškození pouzdra. Po aklimatizaci: 
6.C/C= max. ±3 % 
UIV vyhovuje 

m[g] 

130 
197 
238 

280 

Zabalené výrobky se skladují v suchých skladech chráněné před účinky látek způsobujícíCh korozi. 
Mezní skladovací teploty jsou dány rozsahem pracovních teplot kondenzátorů. Nejvhodnější teplota 
skladování je od +5 oe do +40 oe při relativní vlhkosti vzduchu do 65 %. 
Zabalené výrobky se dopravují v krytých dopravních prostředcích v rozmezí pracovních teplot. 
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Montti: 

Způsob montáže na panel: 

Odbytové 6daje 
Technická specifikace: 
TechnICké podm(nky: 
Vfrobn( podnik: 
Mlnlm'ln( mno&tvi: 

u~ .. i 

Ozn&eeni podIe.jednotné klasifikace (JKPOV): 

Tabulka 4 

Typ JKPOV 

TC 682a 2(.di 371 324 12- 825 
TC682a4pO . 371 32412- 840 
TC682a5pO 371 32412- 850 
TC882a&pO 371 32412- 880 
TC682a&pO 371 32412- 880 
TC 682a 1111& 37132412- 910 

WK 708 ooa 121& 371 328 02- 912 
WK 708 018 14\& 371 328 02- 914 
WK 708 02a 18t& 371 328 08- 918 
WK 708 03a 18t& 371 328 08- 918 
WK 708 04a 2CI!& 371 32811- 920 
WK 708 OSa 22!& 371 32813- 922 
WK 708 08a 24t& 371 32816- 124 
WK 708 078 25t& 371 32817- 92& 

WK 708 198 &pO 371 328 32- 880 
WK 708 20a &pO 371 328 34- 880 
WK 708 218 1111& 371 328 38- 910 
WK 708 22a 121& 371 328 38- 912 

Tabulka 3 

Typ plíchytky Pro průměr kondenzátoru L,lmmj 
0D[mmj 

WA85544 45 
WA85587 50 

Poznámka. Montážní šrouby M3 se s příchytkou 
nedodávají. 

T307 
CSN358380 
TESLA Lanškroun, k. p. 
200 ks 

Tabulka 4 (pokračování) 

Typ 

TC684a500n 
TC684a 1!10 
TC684a2!1O 
TC 684a 2J.a5 

WK 708 30a 3j.I5 
WK 708 318 4pO 
WK 708 32a &pO 
WK 708 33a 8!10 

dovolená úchylka 

Tabulka 5 

Znak 

3 
4 
5 

JKPOV 

371 32418- 750 
371 32418- 810 
371 32418- 920 
371 32418- 825 

371 328 40- 835 
371 328 42- 840 
371 328 44- 860 
371 328 48- 880 

I 

Dovolená úchylka 1% j 

±20 
±10 
±5 

55 
60 
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WK 707 44-WK 707 73 MP KONDENZÁTORY MOTOROVÉ T~SNÉ 
JNK·708 44-WK 708 75 
MS KOHAEMCATOPbI rEPMETIII"IECKIIIE A11~ 3IlEKTPOABlllrATE11EIiI • ·SEALED METALLIZED PAPER CAPACITORS FOR 
ELECTRiC'MOTORS • DICHTE MP-KONDENSATOREN FOR DIE ELEKTROMOTOREN 

Hlavní technické údaje: 

Jmenovité napětí: 
trvalý provoz 
přerušovaný provoz 

Jmenovitá kapacita: 
Klimatická kategorie: 

Použití: 

250-320-400 V 
320-380-450 V 
0,5 ... 25 IlF 
25/055/21 

Motorové ko~denzátory určené k zajiětěn\ provozu asynchronních motorll pracujlcích v síti střídavého 
napětí $ ,kmitočtem 50 Hz. 

Provedení: 
Kondenzátor se svitkem z metalizovaného papíru impregnovaným olejem, uzavřeným těsně v kovo
vém pouzdru, od něhož je izolován.' Uvnitř kondenzátoru je zabudována mechanická bezpečnostní 
pojistka. Při tepelném přetížení provázeném vnitřním přetlakem se viko kondenzátoru vyduje a vznik
lým tahem přeruší jeden z vnitřních vodiM. Aby se tento mechanismus mohl uplatnit, je třeba nad 
kondenzátorem ponechat volný prostor 15 mm. Bezpečnostní pojistka kondenzátoru 'trvale odpojí od 
sítě. , 
Typy WK 707 .. se dodávají s nenalisovaným plastovým nehořlavým krytem, který je však příslušen
stvím těchto kondenzátorll. Kabel se nedodává. Montážní příChytkU nutno objednat zvlášť. Srouby M3 
pro uchycení příChytky se nedodávají. , 
Typy WK 708 .. se dodávají s připojeným kabelem a s namontovaným krytem. 
Montážní pfíchytku je nutno objednatzvlášf. Srouby M3 pro uchycení přlchytky se nedodávají. 
Použitý resp. doporučený kabel je označen CGSG 2XO,75 (CSN 34 7476). 
Na kondenzátoru je uvedeno: značka výrobce, typ, jmenovitá kapacita a její dovolená úchylka, jme
novité napětí a kód měsíce výroby. 

Elektrické vlastnosti 

Jmenovité napětí Un: 
trvalý provoz 
přerušovaný provoz 

Jmenovitá kapacita Cn: 

Dovolená úchylka jmenovité kapacHy: 

250-320-400 V/50 Hz (viz tabulka 1) 
320-380-450 V/50 Hz (viz tabulka 1) 
0,5 ... 25 !!F (500n ... 25(.1., viz tabulka 1) 
±20 % (označení M) 
±10 % (označeni K) 
±5 % (označení J, pouze 2115 ... 10!J.I400 V) 
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Rozměry: 

WK70744-73 WK70844-
73 (r 10::::: 

r 
--- --- - Cf------ C 

• "6 

'-
L 

Tabulka la Tabulka lb 

Typ Un IV]') CnIF] Rozměry [mm] Typ Un [V]') Cn[F] Rozměry [mm] 

00 L 00 00, L 

WK70744 2tJ.5 53 WK70844 2tJ.5 78 
WK70745 41L0 , 53 WK70845 41L0 78 
WK70746 5!J.O 53 WK70846 5!J.O 78 
WK70747 6!J.O 81 'WK70847 6!J.O 106 
WK70748 8!J.O 81 WK70848 8!J.O 106 
WK70749 1 OlL 45 81 WK70849 1 OlL 45 50 106 
WK70750 121L 81 WK70850 121L 106 
WK70751 250 141L 100 WK70851 250 141L 125 
WK70752 (320) 161L 100 WK70852 (320) 161L 125 
WK70753 181L 100 WK70853 181L 125 
WK70754 20IL 100 WK70854 201L 125 

WK70755 221L 100 WK70855 221L 125 
WK70756 241L 50 100 WK70856 24IJ. 50 55 125 
WK70757 251L 100 WK70857 251L 125 

WK70760 6!J.O 81 WK70860 61L0 106 
WK70761 8!J.O 45 100 WK70861 8!J.O 45 50 125 
WK70762 320 1 OlL 100 WK70862 320 1 OlL 125 

(380) 
WK70763 121L 50 100 WK70863 121L 50 55 125 

WK70765 500n 53 WK70865 500n 78 
WK70766 lILO 53 WK70866 1!J.O 78 
WK707ff7 2!J.O 53 WK70875 1!J.5 78 
WK70768 400 2tJ.5 45 81 
WK70769 (450) 3!J.5 81 

WK708ff7 2!J.O 45 50 78 
WK70868 400 2!J.5 106 

WK70770 4!J.O' . 81 WK70869 (450) 3!J.5 106 
WK70771 6!J.O 100 WK70870 4!J.O 106 

WK70871. 6!J.O 125 
WK70772 8!J.O 50 100 

WK70872 8!J.O 50 55 125 
WK70773 1 OlL 45 152 

WK70873 1 OlL 45 50 177 

Ztrátový činitel tg <5: max.O,Ol 

'} V závorce je jmenovHé napěti přerušovaného provozu. Přerušovaný provoz se skládá z řady stejných cyklO, z nichž každý 
obsahuje úsek připojeni napětí a časový úsek bez napěti. Oboji úseky jsou tak krátké, že se v jejich prOběhu neustáli te
plota kondenzátoru. 



Zku§ební napětí Utv: 

~ mezi vývody, f= 50 Hz 
- mezi vývody spojenými nakrátko a krytem, 
f=50Hz 

Trvanlivost pH trvalém provozu: 
300 hodin, +55 oe, 1,2,Un 

Trvanlivost pH přerulovaném provozu: 
1 500 pracovních cyklil (1,2. Un přerušova
ného provozu po dobu 6 minut, bez napětí 
po dobu 4 minuty) 

Oteplení pouzdra kondenzátoru i}c: 
i}a~+55oe 

Mechanické vlastnosti 
Hmotnostm: 
WK70744-73 

WK70844-75 

Upevnění vývodll: 
- pájecí špičky (20 N klidný tah, 10 s) 

PáJHelnost: 
Teplota pájedla +350 oe, pájka SnPb 
doba pájeni 2 ... 3 s 

Odolnost pfl pájení: 
Teplota pájedla +350 oe, pájka SnPb 
doba pájení 10 s 

Rázy: 
4000 rázll, 40 gn' doba impulsu 6 ms 

KoNDENZATORY • PAPtROV': 1813751 

1 ,5,Un (1 minuta)2) 

2 500 V (1 minuta)2) 
čl. 34 (TPF 03-5981n2) 
AC/C- max. ±5 % 
tg d v předepsaných mezích 
čl. 35 (TPF 03-5981n2) 
AC/C- max. ±5 % 
tg d v předepsaných mezích 

max. +70 oe 

Tabulka2a 

0D[mm) L[mm) 

45 53 
'81 

100 
152 

50 100 

Tabulka2b 

0D[mm) L[mm) 

50 78 
106 
125 
1n , 

55 100 

Ua (CSN 34 5771., metoda 1051) 
Bez poškození 
Ta 2/350 (CSN 34 5770; metoda 9031.2) 
Snadná pájitelnost 

lb 2/350 (CSN 34 5770, metoda 9032.2) 
Bez poškození či vytékání impregnantu 

Eb 40/6/4 000 (ONT 34 5741) 
Bez poškození 

m[g) 

125 
190 
190 
345 

273 

m[mm) 

160 
225 
225 
380 

308 

2) Ojedinělé regenerační průrazy provázené regenerací dielektrika jsou přípustné: 
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Klimatické vlastnosti 

Kategorie klimatické odolnosti: 

Odolnost vi'lčl klimatickým vllvi'lm: 
Suché teplo 

+55 °C, 16 hodin, zatížení Un 
Vlhké teplo cyklické - 1. cyklus 

24 hodin, z toho 16 hodin pfi +55 °C, 
r. v. min. 95 % (min. 4orosení/h), 
bez napětí 

Mráz 
-25°C, 2 hodiny, bez napětí 

Vlhké teplo cyklické - zbývající cyklus 
24 hodin, z toho 16 hodin při +55 °C, 
r. v. min. 95 % (min. 4orosení/h) 
bez napětí 

Vlhké teplo necyklické 
21 dní při +40 °C, r. v. 90 ... 95 % 
bez napětí 

Skladování, doprava: 

25/055/21 (ÓSN 35 8031) 

Ba 055/016 (ONT 34 5702) 
t}c v předepsaných mezích 
Da 2 (ONT 34 5705) 

Aa 25/02 (ONT 34 5701) 

Da 2 (ONT 34 5705) 
fj.C/C= max. ±3 % 
U .. vyhovuje 
R iS v předepsaných mezích 

Ca 21 (ONT 34 5703) 
U .. vyhovuje 
fj.C/C- max. ±3 % 

Zabalené výrobky se skladují v suchých skladech chráněné před účinky látek způsobujících korozi. 
Mezní skladovací teploty jsou dány rozsahem pracovních teplot. Doporučená skladovací teplota je 
-10 OC až +35 OC. _ 
Zabalené výrobky se dopravují v krytých dopravních prostředcích. 

Doporučení pro montáž 

Kompletace typi'l WK 707 44-73: 
Při pájení vývodů kabelu na pájecí oka kondenzátoru nutno dodržet ustanovení ÓSN 34 5770, zkouš
ka Ta 2/350 a Tb 2/350. Doporučený kabel má označení CGSG 2XO,75 ÓSN 34 7476. Potom se ka
bel provlékne otvorem v krytu a kryt se nalisuje na pouzdro kondenzátoru sílou max. 300 N působící 
na osazení krytu souběžně s podélnou osou kondenzátoru. Výstupek na obvodu krytu zapadne do 
drážky pouzdra kondenzátoru. 

Zpi'lsob montáže na panel: 

Odbytové údaje 

Technické specifikace: 
Technické podmínky: 
Výrobní podnik: 
Minimální množství: 
Označení podle jednotné klasifikace': 
(~l5eQV) 

Tabulka 3 

Typ pfíchylky Pro prClměr kondenzátoru L,[mm) 
0D[mm) 

WA85544 45 
WA85587 50 

Poznámka: Montážní šrouby M3 se s pfíchytkou 
nedodávaji. 

T344 
TPF 03-5981/72 
TESLA Lanškroun, k. p. 
200 ks 

viz tabulky 4 a 5 na straně 377 

55 
60 



KONDENZATORY • PAPlROVÉ 181377'" 

Tabulka4a Tabulka4b 

Typ JKPOV Typ JKPOV 

WK 707 44 2p.5 371 335 31- 825 WK 7118 44 2!l5 371 328 81- 825 
WK 707 45 4p.O 371 335 32- 840 WK7084541'11 ·371 328 82- 840 
WK7074651'11 371 335 33- 850 WK 708 46 5!'11 371 328 83- 850 
WK707476iJ.O 371 335 34- 860 WK 708 47 6!'11 371 328 84- 860 
WK7074881'11 371 335 35- 860 WK7084881'11 371 328 65- 860 
WK70749101l 371 335 36- 910 WK 708 49 lD1l 371 328 66- 910 

WK 70750 1211 37133537- 912 WK 708 50 121-1 371328 51- 912 
WK70751141l 371 335 38- 914 WK 708 51 141-1 371 328 52- 914 
WK 707 521611 371 335 39- 916 WK70852161l 371 328 53- 916 
WK 707 53 1811 371 335 41- 918 WK70853181l 371 328 54- 918 
WK 707 54 2011 371 335 42- 920 WK70854201l 371 328 55- 920 
WK 707 55 22Il 371 335 43- 922 . WK 708 55 2211 371 328 56- 922 
WK70756241l 371 335 44- 924 WK 708 56 24!l 371 328 57- 924 
WK 707 57 2511 371 335 45- 925 WK70857251l 371 328 58- 925 

WK 707 60 6iJ.O 371 335 48- 860 WK7086061'11 371 328 61- 860 
WK 707 61 6iJ.O 371 335 49- 860 WK7086181'11 371 328 62- 880 
WK 707 621011 . 37133551-910 WK 708 62 lD1l 371 328 63- 910 
WK70763121l 371 335 52- 912 WK70863121l 371 328 64- 912 
WK 707 65 500n 371 335 54- 750 WK 708 65 500n 371 328 66- 750 
WK7076611'11 371 335 55- 810 WK7086611'11 371 328 67- 810· 
WK7076721'11 371 335 56- 820 WK708672!'11 371 328 68- 820 
WK 707 68 2!l5 371 335 57- 825 WK 708 68 2p.5 371 328 69- 825 
WK 707 69 3!l5 371 335 58- 835 WK708693!l5 371 328 70- 835 

WK7077041'11 371 335 59- 840 WK 708 70 4p.O 371 328 71- 840 
WK 707 71 6iJ.O 371 335 61- 860 WK 708 71 6iJ.O 371 328 72- 860 
WK 707 72 81lD . 371 335 62- 880 WK7087281'11 371 328 73- 680 
WK 707 73 1011 371 335 63- 910 WK70873101l 371 328 74- 910 

WK 708 75 1!l5 371 328 75- 815 

dovolená úchylka I 
dovolená úchylka I 

WA85544 371 900 185 544 
WA85587 371 900 165 587 Tabulka 5 

Znak Dovolená úchylka [%) 

3 ±20 
4 ±10 
5 ±5 
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WK 71052, WK 710 53 
WK 710 54, WK 71056 
WK 710 60, WK 710 61 

MP KONDENZATORY KRABICOVÉ TěsNÉ 
PRO PLoěNÉ SPOJE 

MS KOtlAEHCATOPbI npSlMovrOllbHblE rEPMETIII'lECKME MSI nE'lATHblX CXEM • SEALED RECTANGULAA METALLIZED 
PAPER CAPACITORS FOR PRINTED CURCUITS • DlCHTE MP-KONDENSATOREN 1M METALLGEHAUSE, FOR GEDRUCKTE 
SCHALTUNGEN 

Hlavní technické údaje: 

Jmenovité napětí: 160 V-
Jmenovitá kapacita: 

jednokapacitnl 
dvoukapacitnl 

Klimatická kategorie: 

0,5 ... 4!Lf 
2XO,5; 2x1 ILF 
55/070/56 

NEPOužfvAT DO NOVtCH KONSTRUKCI! 

Ukončení výroby v roce 1990. 
Doporučená náhrada: Te 206 

PoužHí: 
V obvodech sdělovací elektrotechniky. 

Provedeni: 
Kondenzátory z metalizovaného papíru hermeticky uzavřené v kovovém pouzdru. Pouzdro je izolová
no od svitku. VýVOdy kondenzátoru jsou v provedení pro plošné spoje a .procházejí Skleněnými prO
chodkami. Nejsou určeny k Ohýbání nebo kroucení. 

Rozměry: 

Provedení A (jednokapacitnl) Provedeni B (dvoukapacitni) 

30 

I ~13 



Elektrické'a kllniatlcké vlastnosti 
Jmenovité napětí Un: 

Závislost provozního napětí Uop 

na teplotě okolí t}a: 

Jmenovitá kapacita Cn: 

jednokapacitnf 
dvou kapacitní 

. Dovolená úchylka jmenovité kapacity: 

Tabulka 1 

Jmenovitá 
Typ Provedení kapacita 

C. [F] 

WK71056 A 500n 
WK 710 52 A l!J.1l 
WK 710 53 A 2)10 
WK71054 A 4Jl.O 

WK71060 B 2X500n 
WK71061 B 2Xl)1O 

Ztrátový ~Inltel tg 15: 
t}a = +20 oe, f= 1 kHz 

Časová konstanta mezi vývody 1': 

Izola~ní odpor RiO: 
mezi vývody spojenými navzájem a krytem 

Zkuiební napětí UIv: 

Kategorie klimatické odolnosti: 

Odbytové údaje 
Technická specHlkace: 
Výrobnf závod: 
Minimální mnofství: 
Označení pocIle jednotné klasifikace: 
(JKPOV) 

KONDENZÁTORY • PAPIROV~ 1813791 . 

160V

~1I0 e.. 
580 
Ci:BOO 

40 

20 
O 

o 

-- ...... ~ 

20 

0,5 ... 4 J.LF (500n ... 4J.L0, tabulka 1) 
2XO,5 J.LF; 2X1 J.LF (2X500n; 2X1J.L0, tab. 1) 
±20 % (označení M) 
±10 % (označení K) 

Rozměr 
JKPOV 

c [mm] 
Úchylka ±20 % 

10 371 321183195 
10 371 321180 170 
20 371 321181171 
30 371321182172 

10 371 321 184 695 
20 371 321 185 670 

max.15.10-3 

100 
max. (c;;- + 100) s 

min. 12 000 MQ 
240 V-
55/070/56 (CSN 35 8031) 

T97 
Ostrava (odbyt: Lanškroun) 
200 ks 

viz tabulka 1 

Úchylka ±1 o % 

371 321183295 
371 321 180 270 
·371 321 181 271 
371 321 182 272 

371 321 184 795 
371 321 185 770 
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WK 717 28 FÓLIOVÉ KONDENZÁTORY PRO ZAPALOVÁNI 
KOHAEHCATOPbI 6YMA>KHblE AIlfl 3A>K..,rAH",~. PAPER CAPACITORS FOR IGNmON • ZONDUNGS-PAPIER-
-KONDENSATOREN 

Hlavní technické údaje: 

Zkušební napětí: 1 000 V-
Jmenovitá kapacita: 0,25 f.LF 
Pracovní teploty: -55 ... +125 oe 

Použití: 
V zapalovacím systému spalovacích motorů. 

Provedení: 
Kondenzátor s papírovým dielektrikem těsně uzavřený v ocelovém pocínovaném pouzdru. 
Jeden vývod tvoři pouzdro. Druhý vývod má tvar podle k()nkrétního poUŽití: 
pájecí kolík s otvorem I2J 3,3 mm o hloubce 9 mm (provedení A) . ... 
lanko na konel zbavené Izolace (provedení B) 
lanko ukon~né kabelovým okem (provedení C) 
lanko ukon~né konektorem (provedení D). 
Použité lanko je typu Lva 0,75 (ON 347562). Na kondenzátorech je uvederio: značka výrobce, typ, 
jmenovitá kapacita a její dovolená úchylka, jmenovité napětí a kód měsíce výroby.' ' 

Rozměry: 

8 
A 

(JI 

Rozměry I. (2) d viz tabulka 1 
Údaje jsou v mm ' ...... , .', .18 

2", . , 
-

CD 
C"t 

c 
" • 

r--1 O 
~ 1 

$!o 1-iQ" . , 'I, $!'" 

r II 
., 

CD I C"t 

i 

.18 I 



Provedení 

EJeIdrIcké vlastnosti 
Jmenovité napiti Un: 
Jmenovitá kapacita Cn: 
Ztrátový činitel tg ó: 

1).--55 oe 
1).--40 oe 
1).-+125°C 

Izolaění odpor RiI: 
Elektrická trvanlivost: 

24 hodin, 1). - +125 oe, zatížení střídavým 
napětím 150 V, f= 50 Hz, přípojeno 
po vyrovnání teplot kondenzátoru s okolím 

Mechanické vlastnosti 

Hmotnostm: 
(informativní údaj) 

UpevnlnfvývodCl: 
20 N klidný tah, 10 s 

Upevněni pffchytak: 
50 N klidný tah, 10 s 

PáJitelnost: 
Teplota pájedla +350 oe, pájka SnPb 
doba pájeni 2 ... 3 s 

Odolnost pll pájení: 
Teplota pájedla +350 oe, pájka SnPb, 
doba pájeni 1 O s 

Chvini: 
10 ... 55 Hz, amplituda 0,75 mm, 6 hodin 

Rázy: 
4000 rázO, 40 gn' doba Impulsu 6 ms 

Klimatické vIa8tnoaII 
KategorIe klimatické ocIoInod: 

KONDENZÁTORY • PAPIROVr: 181381 r 
Tabulka 1 

Typ Provedení I (mm] 

WK71728 

WK71728/60 
WK71728/75 
WK71728/110 
WK 717 28/135 
WK 717 28/155 
WK 717 28/165 
WK 717 28/180 
WK 717 28/200 

WK 717 2818510 
WK.71728/120/0 
WK 717 28/851P 
WK71729/MB 

WK 717 28/165/K 

1 000 V-
-10 % ... +15% 

max.O,05 
max.O,02 
max.O,03 
min.800MQ 

BezprOrazu 

A 

B 

C 

O 

23 ... 26g 
Ua 1 (CSN 34 5n1, metoda 1051) 
Bez poškození 

-
60 
75 

110 
135 
155 
165 
180 
200 

85 
120 
85 
52 

165 

Bez poškození 
Ta 2/350 (CSN 34 5nO, metoda 9031.1) 
Snadná pájitelnost 

Tb 2/350 (CSN 34 5nO, metoda 9032.1) 
Bez poškození 

Fe 4/55/0,75/6 (ONT 34 5750) 
Bez poškození 
Eb 40/6/4 000 (ONT 34 5741) 
Bez poškození 

55/125/56 (CSN 35 8031) 
Přípustný rozsah teplot pro použité lanko 
je -30 oe ... +105 oe. Mimo tento rozsah 
nutno zajistit nehybnost lanka. 

0d[mm] 

-

-

4,3 
3,2 
4,3 
3,2 

-



13821s1 KONDENZÁTORY • PAPIROVt: 

Střídání teplot: 
-55 "C, 0,5 h, pak +125 oe, 0,5 h 

Odolnost vClči klimatickým vllvClm: 
Suché teplo 

+125 oe, 16 hodin, bez zatížení 
Vlhké teplo cyklické - 1. cyklus 

24 hodin, z toho 16 hodin při +55 oe, 
r. v. min. 96% (min. 4orosenílh), 
bez zatížení 

Mráz 
-55 "C, 2 hodiny, bez zatíženi 

Vlhké teplo cyklické - zbývající cykly 
5 cyklů 24 h, z toho vždy 16 h při +55 oe, 
r. v. min. 95 % (min. 4orosení/h) 
bez zatržení 

Vlhké teplo necyklické 
56 dní při +40 "C, r. v. 90 ... 95 %, 
bez napětí 

Pfíslu§enství: 

Pfichytka typ WA 855 89 se dodává 
s kondenzátorem WK 717 281MB 

Pro ostatní typy kondenzátorů je ur
čena pfíchytka typ WA 855 78. kte
rou je. nutno objednat zvlášf. 

Odbytové údaje 
Technická specifikace: 
Technické podmínky: 
Výrobní podnik: 
Minimální množství: 
Označení podle Jednotné klasifikace ( JKPOV): 

Tabulka 2 

Typ JKPOV 

WK71728 371 325120 110 

WK71728/60 371325120 120 
WK71728ns 371325120 130 
WK 717 28/110 371325120 140 
WK 717 28/135 371325120 150 
WK 717 28/155 371 325120 160 
WK 717 28/165 371325120 180 
WK 717 28/180 371325120 170 
WK 717 28/200 371325120 190 

Na 55/125-0,5 
tle/e = max. ±15 % 

Ba 125/016 (ONT 34 5702) 
tg ó (+125 Oe) - max. 0,03 
Da 6 (ONT 34 5705) 

Aa 55/02 (ONT 34 5701) 
tg Ó (-55 "C) = max. 0,05 
Da 6 (ONT 34 5705) 
Bez viditelného poškozenI 
tle/e = max. ±10 % 
Rio - min. 200 Mg 
ea 56 (ONT 34 5703) 

WA85578 

2 

T55 
CSN 30 4109, CSN 30 4002 
TESLA Lanškroun, k. p. 
200 ks 
viz tabulka 2 

Tabulka 2 (pokračováni) 

Typ 

WK 717 28/85/0 
WK 717 28/120/0 
WK 717 28/85/P 
WK71728/MB 

WK 717 28/165/K 

WK85578 
WK85589 

WA95589 

JKPOV 

371 325 120 200 
371325120 210 
371 325120 230 
371 325120 220 

371325120 185 

371 900 185 578 
371 900 185 589 

CIO 
d 
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WK 720 02-WK 720 55 FÓLIOVÉ KONDENZÁTORY KRABICOVÉ 
VYSOKONAPtfOVÉ 

KOHAEHCATOPbI 6YMA>KHblE n~MOYronbHblE BblCOKOBonbHblE • HIGH VOLTAGE RECTANGULAR PAPER CAPACITORS 
• HOCHVOLT-PAPIER-KONDENSATOREN 1M METALLGEHAUSE 

Hlavní technické údaje: 

Jmenovité napětí: 1,6 ... 16 kV-
Jmenovitá kapacita: 0,05 ... 8!1f 
Klimatická kategorie: 40/085/56 

Poufltí: 
V elektrických zařízeních stejnosměrného vysokého napětí, kde na izolaci kondenzátoru nezávisí 
bezpečnost života. V nezabudovaném stavu musí být vývody kondenzátoru spojeny nakrátko. 

Provedení: 
Kondenzátory s papírovým dielektrikem v hermetickém kovovém pouzdru. Pouzdro je izolováno od 
svitku. Kondenzátory neodolávají nízkému tlaku. Vývody: pájecí oka na skleněné izolační průchodce 
(WK 720 02-(4) nebo svorníky M4 (M5) na keramickém izolátoru (ostatní typy). Upevnění na šasi: 
jedna nebo dvě dvojice patek. 
Na kondenzátoru je uvedeno: značka výrobce, typ, jmenovitá kapacita a její dovolená úchylka, jme
novité napětí a kód měsíce výroby. 

Rozměry: 

Tabulka 1 

A [mm) Z F[mm) 

45 - 3,5 
60 M4 4,5 

135 M5 6 

Z ... závit na vývodnich svornících 
F ... šifka zářezu na montážních patkách 
8 ... výška pouzdra bez vývodO 

Rozměry A, 8, 8" L" L2 

viz tabulka 2 

Rozměry jsou v mm 

A 

ul~· .=4 
J f~,. ~ 
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Elektrické vlastnosti 
Jmenovité napětí Un: 
Jmenovitá kapacita Cn: 

Dovolená úchylka jmenovité kapacHy: 

Tabulka 2 

Typ 

WK72002 
WK 720 03 
WK 720 04 
WK7200S 
WK72006 
WK72007 
WK72008 

WK72013 
WK72014 
WK72015 
WK72016 
WK72017 
WK72018. 

WK72022 
WK 720 23 
WK72024 
WK 720 25 
WK72026 
WK72027 
WK72026 

WK72033 
WK72034 
WK72035 
WK72036 
WK72037 
WK72036 
WK 720 39 

WK 720 44 
WK 720 45 
WK 720 46 
WK 720 47 
WK 720 48 

WK 720 53 
WK72054 
WK72055 

Ztrétový činitel tg ó: 
(=800 ..• 1 000 Hz 

Un (kV-] 

1,6 

2,5 

4,0 

6,0 

12 

16 

CnIF] 

100n 
250n 
500n 
1...,0 
2j.LO 
4\.tO 
8...,0 

250n 
500n 
1...,0 
2...,0 
4...,0 
8...,0 

100n 
250n 
500n 
1...,0 
2j.LO 
4\.tO 
8...,0 

50n 
100n 
250n 
500n 
1...,0 
2...,0 
4...,0 

50n 
100n 
250n 
500n 
1...,0 

100n 
250n 
500n 

1,6 ... 16 kV- (podrobně viz tabulka 2) 
0,05 ... 8 I1F (50n ... 8!J.O) 
(podrobně viz tabulka 2) 
±20 % (označení M) 
±10 % (označení K) 

Rozměry Imm] 

A 8 8, C 

45 50 68 15 
45 50 68 25 
60 100 118 20 
60 100 145 40 
60 100 145 75 

135 200 250 40 
135 200 250 40 

60 100 145 25 
60 100 145 40 
60 100 145 75 

135 200 250 40 
135 200 250 50 
135 200 250 110 

60 100 145 25 
60 100 145 50 

135 200 250 40 
135 200 250 40 
135 200 250 75 
135 200 250 110 
135 200 250 240 

60 100 145 40 
60 100 145 75 

'135 200 250 40 
135 200 250 40 
135 200 250 75 
135 200 250 160 
135 200 250 240 

135 200 268 40 
135 200 268 40 
135 200 268 75 
135 200 268 160 
135 200 268 240 

135 200 282 50 
135 200 282 160 
135 200 282 240 

max.O,Ol 

L, 

53 
53 
72 
72 
72 

150 
150 

72 
72 
72 

150 
150 
150 

72 
72 

150 
150 
150 
150 
150 

72 
72 

150 
150 
150 
150 
150 

150 
150 
150 
150 
150 

150 
150 
150 

L. 

-
-
-
20 
60 
-
-

-
20 
60 
-
20 
70 

-
30 
-
-
50 
70 

140 

70 
20 
-
-
50 

100 
140 

-
-
50 

100 
140 

20 
70 

140 



Izolační odpor Ria: 
i)a -+20OC 
- mezi vývody 
- mezi vývody spojenými nakrátko a krytem 

Zkuiebnína~íU~: 
- mezi vývody 
- mezi vývody spojenými nakrátko a krytem 

Mechanické vlastnosti 
Hmotnostm: 

(informativní údaje) 

Upevnění vývodQ: 
-pájecíoka 
-svorníky 

Chvění: 
10 ... 55 Hz, amplituda 0,75 mm, 6 hodin 

Klimatické vlastnosti 
Kategorie klimatické odolnosti: 
Odolnost vQčl klimatickým vllvQm: 
Suché teplo 

+85 oe, 16 hodin, bez napětí 

Vlhké teplo cyklické - 1. cyklus 
24 h, z toho 16 h pfi +55 oe, 
r. v. min. 95 % (min: 4 orosení/hl, 
bez napětí 

Mráz 
-40 oe, 2 hodiny, bez napětí 

Vlhké teplo cyklické - zbývající cyklus 
1 cyklus 24 h, z toho 16 h při +55 oe, 
r. v. min. 95 % (min. 4orosení/h), 
bez napětí 

') Nebo 1 000 s (platí menši hodnota). 

KONDENZÁTORY • PAPIROVÉ 1813851 

min. 25 000 Mn') 
min. 50 000 Mn 

2.Un 
2.Un +1250V 

75 ... 10 200 g (podrobně viz tabulka 3) 

Tabulka 3 

Rozměry [mm) 
Hmotnost 

A B 

45 50 

60 "00 

135 200 

Ua, Ud (CSN 34 5771 ) 
20 N klidný tah, 20 s 
1 N.m (M4) 
1,5N.m (M5) 

C 

15 
25 

20 
40 
75 

40 
50 

110 
160 
240 

Fc 4/55/0,75/6 (ONT 34 5750) 
Bez poškození 

40/085/56 

Pa 085/016 (ONT 345702) 

m[g) 

75 
110 

·210 
420 
700 

2000 
2400 
4900 
6700 

10200 

Rl. (+85 Oe) = min. 90 MQ (mezi vývody), 
min. 1 000 Mn (mezi vývody spojenými nakrátko 
a krytem) 
Da 2 (ONT 34 5705) 
Bez stop koroze či vytékání impregnantu 

Aa 40/02 (ONT 34 5701, metoda 2011.1) 
6.C/C - max. ±2 %, bez. poškození 
Da 2 (ONT 34 5705) 
6.C/C = max. ±2 % 
tg ó = max. 0,015 
Ri. = min. 10000 MQ2) (mezi vývody), 
min. 10000 Mn (mezi vývody spojenými nakrátko 
a krytem) 

2) Nebo 500 s (platí menší hodnota). 
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Vlhké teplo necyklické 
56 dní při +40 DC, r. v. 90 ... 95 %, 
bez napětí 

Skladování, doprava: 

Ca 56 (ONT 34 5703) 
I1C/C = max. ±5 % 
tg ó = max. 0,015 
RIO = min. 2500 Mn (mezi vývody), 
min. 5 000 Mn (mezi vývody spojenými nakrátko 
a krytem) 

Zabalené výrobky se skladují v suchých skladech chráněné před účinky látek způsobujících korozi. 
Při teplotách od -10 DC do +55 DC při relativní vlhkosti vzduchu maximálně 75 %. 
Výrobky se dopravují zabalené a chráněné před pády v krytých dopravních prostředcích. 

Odbytové údaje 
Technická specifikace: 
Technické podmínky: 
Výrobní podnik: ' 
Minimální množství: 
Ozna~ení podle jednotné klasifikace (JKPOV): 

• Tabulka 4 

Typ JKPOV 

WK72002 371323110 -55 
WK72003 371 323111 -61 
WK 720 04 371 323112 ~95 
WK72005 371 323113-70 
WK72006 371 323114 -71 
WK72007 371323115 -72 
WK72008 371 323116 -73 

WK72013 371 323120 -61 
WK72014 371 323121 -95 
WK72015 371323122 -70 
WK72016 371323123 -71 
WK72017 371323124 -72 
WK72018 371323125 -73 

WK72022 371 323 130 -55 
WK72023 371 323 131 -61 
WK 720 24 371 323 132 -95 
WK 720 25 371 323 133 -70 
WK72026 371323134 -71 
WK72O'Z1 371323135 -72 
WK72026 371323136 -73 

dovolená úchylka I 

T22 
TPF 03 - 5146/62 
TESLA Lanškroun, k. p. 
4ks 
viz tabulka 4 

Tabulka 4 (pokračování) 

Typ 

WK72033 
WK72034 
WK 720 35 
WK72036 
WK72037 
WK72038 
WK 720 39 

WK 720 44 
WK 720 45 
WK 720 46 
WK 720 47 
WK 720 48 

WK 720 53 
WK72054 
WK 720 55 

dovolená úchylka 

Tabulka 4 

Znak 

3 
4 

JKPOV 

371 323140 -51 
371 323141 -55 
371323142 -61 
371 323143-95 
371 323144-70 
371 323145 -71 
371 323146-72 

371323150-51 
371 323151 -55 
371 323152 -61 
371 323153-95 
371323154 -70 

371 323160-55 
371 323 161 -61 
371323162-95 

I 

Dovolená úchylka [%] 

±20 
±10 



WK 720 72. WK 720 73 
WK72074 

KONDENZATORY • PAPIROVÉ IS/3871-

FÓLIOVÉ KONDENZÁTORY PRO ZAPALOVACí 
ZAŘíZENí 

KOHAEHCATOPbI 5YMA>KHbIE AIl~ 3A>KlilrAHiI1~ • IGNITION PAPER CAPAClTORS • ZONDUNGS-PAPIER-KONDENSATOREN 

Hlavní technické údaje: 

Jmenovité napětí: 400 V-
3500 V-

Jmenovitá kapacita: 0,4 _ .. 1,5 IlF 
Klimatická kategorie: 55/070/21 

Použití: 
Kondenzátory pro zapalovací zařízení a příbuzné aplikace. Typy WK 720 72 a WK 720 73 jsoLl vhod
né pro pulsní provoz. 

Provedení: 
Kondenzátory s papírovým dielektrikem impregnované olejem, těsně uzavřené do kovových pravo
úhlých pouzder_ Vývody: pájecí špičky na skleněných izolačních průchodkách (WK 720 74) nebo 
pájecí špička na skleněné průchodce jako jeden vývod a pájeci oko spojené s pouzdrem jako druhý 
vývod (WK 720 72, WK 720 7;3). . . 
Na kondenzátorech je vyznačeno: značka výrobce, typ, jmenovitá kapacita, jmenovité napětí a kód 
měsíce výroby. 

Rozměry: 
WK 72072, WK 720 73 WK72074 

ID 

Rozměry jsou v mm c A c A 
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Tabulka 1 

Typ 

WK 720 72 
WK72073 
WK 720 74 

Elektrické vlastnosti 
Jmenovité napití Un: 

WK 720 72 
WK72073 
WK 720 74 

Napětí kategorie Ukat: 
Jmenovitá kapacita Cn: 

WK 720 72 
WK 720 73 
WK 720 74 

$ifkaA Imm) 

62-1,5 
62 -1,5 
46 ±1,O 

Dovolená úchylka jmenovité kapacity: 
WK 720 72 
WK 720 73 
WK 720 74 

Ztrátový l:lnltel tg Cl: 
WK 720 72, WK 220 73, ba - +20 oe 
WK 720 74, ba --40oe 

lzolal:ní odpor Ria: 
WK 720 72, WK 720 73 
- mezi vývody 
WK 720 74 
- mezi vývody navzájem 
- mezi vývody spojeným navzájem a krytem 

Zkuiební napětí Utv : 

WK 720 72, WK 720 73 
- mezi vývody 
WK 720 74 
- mezi vývody 
- mezi vývody spojenými navzájem a krytem 

Odolnost při pUlsním provozu: 
WK 720 72, WK 720 73 

Tabulka 2 

Vý!lkaB[mm) 

100 +2 
114 +2 
50 +3 

3500V-
3500V-

400 V
O,B.Un 

0,5 tJF 
1,5tJF 
0,4 ... 0,5 tJF 

-20% ... +30% 
-10% ... +30% 

max.O,01 
max.O,02· 

min. 1 OOOMS2 

min. 1 OOOMS2 
min. 1 OOOMS2 
EU 

2.Un (1 minuta) 

2.Un (1 minuta) 
2.Un (1 minuta) 
Metodika zkoušky: 

Hloubka C [mm) 

52 -1,5 
77 -1,5 
20±1,O 

Kondenzátor je zapojen do zkušebního obvodu 
nastaveného tak, aby vznikaly dva až tfi napěfové 
rázy za sekundu. 
Zkouška sestává z max. 2 000 sepnutí na dobu 30 s 
(WK 720 72) nebo 25 s (WK 720 73). Po každém 
sepnuti je pfestávka 3 minuty, po 10 sepnutích 
30 minut. 
Pracovní režim je rozložen do tn etap provozova
ných pfi různých teplotách a napětích členěných na 
10 % +10 % +80 % sepnuti, viz tabulka 2 

Rozloženi pracovniho režimu b. 1°C) WK 720 72 b. 1°C) WK 720 73 Napěti Up IkV-] 

10 % z celkového počtu sepnuti +60 +65 3,5 
10 % z celkového počtu sepnutí +60 +65 3,0 

. 80 % z celkového počtu sepnutí +20 +20 3,0 

Vlastnosti po zkou§ce: ÁCIC - max. ±5 %, RII = min. 1 000 Mg, bez prtlrazu. 



Elektrická trvanlivost: 
WK72074 
250 h, ba = +70 °C, zatížení 2,Ukal 

Mechanické vlastnosti 

. Hmotnost m: 
WK 720 72 
WK 720 73 
WK 720 74 

Upevněni vývodO: 
20 N klidný tah, 10 s 

Ohebnost vývodO: 
dva zkušební cykly 

Pájitelnost: 
Páječka typu A, 350 °C, 2 ... 3 s 

Odolnost pfl pájení: 
Páječka typu A, 350°C, 10 s 

Chvění: 
f= 30 Hz, 7 gn' 3 hodiny') 

Rázy: 
10 000 pádll, 10 gn' max. 80krát za 1 min. 
Upevnění zvláštni přichytkou 

Neprodyšnost: 
-ba - +70 oe, normálni tlak vzduchu 
-podtlak, 5 minut 

Klimatické vlastnosti 
Kategorie klimatické odolnosti: 

Stfidání teplot: 
-55°C, 0,5 h, pak +70 oe, 0,5 h. 
Jeden cyklus 

Odolnost vOčI klimatickým vllvt'lm: 
Suché teplo 

+70 oC, 16 hodin, bez napětí 
Vlhké teplo cyklické:" 1. cyklus 

24 hodin, z toho 16 hodin, při +55 °C, 
r. v. min. 95 % (min. 4orosení/h), 
bez napětí 

Mráz. 
-55°C, 2 hodiny, bez napětí 

Vlhké teplo cyklické - zbývající cyklus 
24 hodin, z toho 16 hodin při +55 °C, 
r. v. min. 95 % (min. 4orosení/h), 
bez napětí 

KONDENZÁTORV • PAPIROVIO 1813891' 

EAc (ONT 35 8056) 
AC/C - max. ±5 % 
tg <5 - max. 1,4x hodnota před zkouškou 
Ri. = min. 1 000 Mn 

510g 
810g 
95g 

Ua 1 (CSN 34 5771, metoda 1051) 
Bez poškození 
Ub (CSN 34 5771, metoda 1052.1) 
bez poškození 
Ta 2/350 (CSN 34 5770, metoda 9031.2) 
Snadná páptelnost 
Tb 2/350 (CSN 34 5770, metoda 9032.2) 
Bez poškození 
čl. 29 TPF 03-5969nO 
Bez poškozeni 
AC/C = max. ±5 % 
Ed (ONT 34 5744) 
Bez poškození 

ad (ONT 34 5727) 
Nevyvěrá impregnační prostředek. 
Povrch bez stop impregnačního prostředku 

55/070/21 (CSN 358031) 
Kondenzátory jsou určeny pro provoz v rozsahu 
teplot -40 ... +60 °C v prostředí s relativní vlhkostí 
vzduchu do 98 %. V klidovém stavu bez přiloženého 
napětí je možno kondenzátory ponechat v prostředi 
o teplotě -60 ... +70 oe po dobu 350 hodin. 
Na 55/070-0,5 (ONT 34 5712) 
AC/C = max. ±5 % 
tg <5 v předepsaných mezich 

Ba 070/016 (ONT 34 5702, metoda 2021.1 ) R,. = min. 50 Mn (při ba - +70 °C) 
Oa 2 (ONT 34 5705) 

Aa 55/02 (ONT 34 5701, metoda 2011.1) 

Oa 2 (ONT 34 5705) 
Bez viditelného poškozeni 
AC/C = max. ±5 % 
tg <5 - max. 1 ,2X hodnota před zkouškou R,. = min. 1 000 MQ 

') Typy WK 720 72 a WK 720 73 se po každé celé hodině zkouěky chvění vystavují jeětě pUlsnímu provozu po dobu 30 se
kund. 
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Vlhké teplo necyklické 
21 dní při +40 °C, r. v. 90 ... 95 % 
bez napětí 

Skladování, doprava: 

Ca 21 (ONT 34 5703) 
l!.C/C - max. ±5 % 
tg ó - max. 1,2X hodnota před zkouškou 
Ria = min. 1 000 Mn 

Zabalené výrobky se skladuji v suchých skladech, chráněné před účinky látek způsobujících korozi. 
Mezní skladovací teploty jsou dány rozsahem pracovních teplot kondenzátorů. 
Doporučená skladovací teplota je od -5°C do +40 oe. 
Zabalené výrobky se dopravují v krytých dopravních prostředcích. 

Odbytové údaje 

Technická specifikace: 
Technické podmínky: 
Výrobní podnik: 
Minimální množství: 

Označení podle jednotné klasifikace:' 
(JKPOV) 

T436 
TPF 03 - 5969nO 
TESLA Lanškroun, k. p. 
4ks 

Tabulka 3 

Typ 

WK72072 
WK 720 73 
WK72074 

JKPOV 

371 323172 000 
371 323173 000 

. 371 323174000 
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Ostatní kondenzátory 8.3.5 

2WN 70400 DOLAĎOVAC( KONDENZÁTOR PRO CIRKULÁTOR 
KOHAEHCATOP nOACTPOE4HblIiI A/lSl ~IIIPKYllS1TOPA • TRIMMING CAPACITOR FOR CIRCULATORS • 
ASSTlMM-KONDENSATOREN FOR EINEN ZIRKULATOR 

Hlavní technické údaje: 

Zkušební napětí: 400 V-
Jmenovitá kapacita: 

minimální nastavení 5 pF 
maximální nastavení 60 pF 

Klimatická kategorie: 40/125/21 

pAEDB~N~ ÚDAJE 

Použití: 
Pro naladění feritových cirku
látoní na jmenovitý kmitočet. 

Provedení: 
Dolaďovací kondenzátor se skládá z krytu zhotoveného z termoplastické hmoty, mosazných rotorů, 
mosazných statorů a fólie PTFE jako dielektrika. Vývody jsou postříbřené a jsou určeny pro pájení do 
desek plošných spojů. Společný vývod je spojen s rotorovou osou. Nastavení kapacity kondenzátoru 
se provádí šroubovákem. 

Rozměry: 

Rozměry jsou v mm 

Minimální kapacita Cmin: 

Maximální kapacita Cm .. : 
Teplotní sou~lnitel kapacity ac: 
Zkuiební napiti Utv: 

Izola~ní odpor Ris: 

Úhel otá~í a.l: 
Kategorie klimatické odolnosti: 
Technická specifikace: 
Výrobní podnik: 
Minimální mnolství: 
Ozna~ení podle Jednotné klasifikace (JKPOV): 

9.1-G.3 

8,3-o.z 

s.e-Q.\ r=-
a -I-

':;;;5 pF 
~60pF 

~ 

~ 
on 
eS • 

-

±200.10-B/K (1'). - +20 °C . .. +125 oCl 
400 V-
min.10 'D g 
180o ±5° 
40/125/21 (CSN 358031) 
TPTE-54-017/86 
TESLA Jihlava, k. p. 
dosud nestanoveno 
371383210001 

-- I 
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Te 210, Te 211, Te 211 a SL(DOVÉ KONDENZATORY ZALlSOVANÉ 
Te 212, Te 213, Te 222 
KOHAEHCATOPbI Cl1IOA~HbIE. B nJlACTMACCE • MICA CAPACITORS IN PLASTIC ENCAPSULATION • GLIMMER
-KONDENSATOREN 1M KUNSTSTOFFGEHAUSE 

Hlavní technické údaje: 

Jmenovité napětí: 500 V-, 1 000 V-
Jmenovitá kapacita: 4,7 pF ... 10000 pF 
Klimatická kategorie: 55/070/21 

NEPOužlvAT DO NOVÝCH KONSTRUKCi I 

Použití: 
. Ve všeobecných aplikacích spotřební i průmyslové elektroniky. 

Provedení: 
Slídové kondenzátory sestavené z jedné nebo více postříbřených slídových destiček, zalisovaných do 
pouzdra z tvrditelné lisovaci hmoty. Drátové vývody jsou měděné, pocínované. Kondenzátory se 
označují písmenovým kódem. . 

Rozměry: ~ 

~f-----ií ~ 

l 1
----- }<I ] 

.... B J. _ 
Rozměry jsou v mm 

Elektrtcké vlastnosti 

Jmenovité napětí Un: 
Jmenovitá kapacita Cn: 
Dovolená úchylka jmenovité kapacity: 

Aada jmenovitýCh hodnot: 

Tabulka 1 

Rozměry [mm] 
Velikost 

A B C 

1 13 7 4,6 
2 18 11 5,5 
3 20 20 6,5 
4 20 20 9 
5 26 18 6,5 

500 V-, 1 000 V- (viz tabulka 2) 
4,7 pF ... 10000 pF (4p7 ... 10n, tab. 2) 
±20 % (označení M) 
±10 % (označení K) 
±5 % (označení J) 
±1 pF (označení F)') 
E6, E12, E24 (viz tabulka 2) 

') Menší dovolené úchylky než ±1 pF pouze po dohodě s výrobcem. 

0d 

0,6 
0,8 
0,8 
0,8 
0,8 



Tabulka 2 

Jmenovité 
Typ napětí 

Un [V-) 

TC210 500 

TC211 500 

TC212 500 

TC213 500 

TC211 1000 

TC211a 1000 

TC222 1000 

Ztrátový činitel tg c5: 
Cn = 4p7 ... 100p 
Cn > 100p 

Elektrická pevnost Utv: 

Izolační odpor R.: 
t)a= +20 oe 

Klimatické vlastnosti 
Kategorie klimatické odolnosti: 

') Informativní údaje. 

Jmenovitá 
kapacita 

GnlF) 

4p7 

6p8 ... 680p 

10p ... 680p 

2Op ... 750p 

100p ... 1nO 

100p ... 1nO 

100p ... 1nO 

470p ... 3n3 

470p ... 3n3 

470p ... 3n3 

4n7 ... 6n8 

3n6".6n8 

3n6".6n8 

1nO ... 10n 

1nO ... 10n 

1nO ... 10n 

15p ... 68p 

15p ... 82p 

100p ... 470p 

100p ... 470p 

100p ... 510p 

100p ... 2n2 

100p ... 2n7 

100p ... 2n7 

KONDENZÁTORY • OSTATNI 1813931" 

Dovolená Řada 
úchylka jmenovitých 

1%) 

±1 pF 

±20 

±10 

±5 

±20 

±10 

±5 

±20 

±10 

±5 

±20 

±10 

±5 

±20 

±10 

±5 

±20 

±10 

±20 

±10 

±5 

±20 

±10 

±5 

max.3.10-3 

max.1.10-3 

2.Un 

hodnot 

-
E6 

E12 

E24 

E6 

E12 

E24 

E6 

E12 

E24 

E6 

E12 

E24 

E6 

E12 

E24 

E6 

E12 

E6 

E12 

E24 

E6 

E12 

E24 

min. 10000 Mg . 

55/070/21 (CSN 35 8031) 

Hmotnost 
Velikost 1) 

m[g) 

1 1,0 

1 1,0 

1 1,0 

1 - 1,0 

2 2,5 
/" 2 2,5 

2 2,5 

3 4,5 

3 4,5 

3 4,5 

4 7,5 

4 7,5 

4 7,5 

5 7,0 

5 7,0 

5 7,0 

2 2,5 

2 2,5 

2 2,5 

2 2,5 

2 2,5 

3' 4,5 

3 4,5 

3 4,5 



"-
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Odbytové údaje 
Technická specifikace: 
Výrobní závod: . 
Minimální množství: 
Oznaěení podle jednotné klasifikace: 
(JKPOV) 

2) Základní jednotka 1 pF. 

T27 
Ostrava (Odbyt: Lanškroun) 
1000 ks 

Tabulka 3 

Typ 

TC210 
TC211 
Te 211a 
TC212 
TC213 
TC222 

dovolená úchylka 
násobitel jmenovité hodnoty 
jmenovitá hodnota kapacity 

Tabulka 4 

JKPOV 

37133111- ---
371 33112- - - -
371 33119- - - -
371 33113- - - -
371 331 14- - - -
371 33115- - - -

lir 

Znak Dovolená úchylka 

O ±1 pF 
3 :!:20 % 
4 ±10% 
5 ±5% 

Tabulka 5 

Znak Násobitel jmenovité hodnoty2) 

2 1 
3 10 
4 100 
5 1000 
6 10000 

Tabulka 6 

Znak Jmenovitá hodnota 

10 1,0 
11 1,1 
.. . .. 
82 8,9 
91 9,1 

PFíklad: 

Typ Te 222 560p/K (jmenovitá kapacita 560 pF 
±10 %, jmenovité napětí 1000 V-) •.. 
. . . JKPOV 371 331154 456 
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WK 701 04, WK 701 05 DOLAOOVACf KONDENZÁTORY SKLEN~NÉ 
WK 701 09, WK 701 11 
WK 701 20, WK 701 22 
KOH,IIEHCATOPbI nO,llCTPOE'lHblE CTEKn~HHblE • TRIMMING GLASS CAPACITORS • ABSTIMM-GLAS-KONDENSATOREN 

Hlavní technické údaje: 

Jmenovité napětí: 250 V-, 400 V-
Jmenovitá kapacita: 

počáteční 
konečná 

Klimatická kategorie: 

0,5 ___ 1,5 pF 
1,2_ .. 14pF 
25/100/21 
65/100/21 

NEPoužfvAT DO NOVÝCH KONSTRUKCf. 

Použití: 
K pfesnému nastavení kmitočtů elektronických obvodů. 

Provedení: 
Kondenzátory s dielektrikem ze skleněné kalibrované trubky. Elektrody tvoří vrstva redukovaného 
stfíbra na vnější ploše trubky a postříbfený mosazný píst, ovládaný ladicím šroubem (WK 701 04-11, 
22) nebo působením axiálního tlaku (WK 701 20). Vývody mají tvar pájecích ok (WK 701 22) nebo 
dvou vývodních drátů (WK 701 20), případně jednoho vývodního drátu, přičemž armatura s kovovou 
maticí tvoří druhý vývod (ostatní typy). Kondenzátor WK 701 20 má montážní desku z Mzené tkaniny_ 

Rozměry: 

WK70104 
WK70105 
WK70109 
WK70111 

WK70122 

Rozměry 0 D, L, I, 0 d viz tabulka 1 na straně 396. 

Rozměry jsou v mm 

WK70120 
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Elektrické, mechanické a klimatické vlastnosti 
Jmenovité napěti Un: 

WK70120 
ostatní typy 

Jmenovitá kapacita Cn: 
Teplotní součinitel kapacity ac: 

WK 701 04, 05, 09, 11 
WK70120 
WK70122 

Tabulka 1 

Počáteční 
Typ kapacíta 

Cmln [pF) 

WK70120 0,5 
WK70122 max.0,5 
WK701 09 max.O,8 
WK701 05 max.l,2 
WK70111 max.l,2 
WK70104 max.l,5 

Ztrátový činitel tg 15: 
WK 701 20, f = 25 MHz 
WK 701 04,05,09, ll, f-1 MHz 

f= 100 MHz 
WK70122 

Elektrická pevnost Utv: 

WK70120 
ostatní typy 

Izolační odpor Rio: 
WK70120 

Tlak pro posunutí ladicího pístu Fp: 
WK70120 

Moment otáčení ladicího troubu M..: 
WK 701 04, 05, 09, 11 
WK70122 

Kategorie klimatické odolnosti: 
WK70122 
ostatní typy 

Odbytové '-daje 
Technická specifikace: 

Výrobní podnik: 
Minimální mnolstvi: 

Konečná 
kapacita 
Cmax [pF) 

1,2 
cca 4,5 
cca 5 
cca 9 
cca 10 
cca 14 

Označení podle Jednotné klasifikace: 
(JKPOV) 

') V rozsahu pracovníCh teplot okoli 
-&. - -25 "C ... +100 "C. 

250 V-
400 V-
viz tabulka 1 

max, +400.1 0-6/K 
max, +800.10-6/K') 
nestanoveno 

Změna Rozměry [mm) 
kapacity 
6C[pF) 

-
min. 3,5 
min. 4,2 
min. 7,8 
min. 12,5 
min. 12,5 

max, 25.10-4 
max, 25 .. 10-4 
max, 50.10-4 
nestanoveno 

750 V-
1200V-

min. 100 MQ 

.0,3 ... 1 N 

0D 

5,4 
5 
7 
9 
7 
9 

3 ... 10mN.m 
40 ... 120mN.m 

L 

11,5 
26,5 
24,5 
32,3 
36,5 
45,6 

25/100/21 (CSN 358031) 
65/100/21 (CSN 35 8031) 

T 194 (WK 701 04, 05, 09, 11) 
T 203 (WK 701 20) 
T 208 (WK 701 22) 
TESLA Blatná, k. p. 
1 000 ks (WK 701 22) 

50 ks (ostatní typy) 

Typ 

WK70104 
WK7010S 
WK70109 
WK70111 
WK70120 
WK70122 

I 

32+0-4 
6 

min. 28 
min. 28 
min. 28 
min. 28 

JKPOV 

371382120 100 
371 382 120 200 
371 382 120 400 
371 382 120 500 
371382140 100 
371382160 100 

0d 

0,5 
-
0,5 
0,8 
0,5 
0,8 
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WK 702 00. WK 702 01 
WK 70203 

slloovÉ KAPACITNr NOR MAL Y VYSOCE 
STABllNI 

cnlOA~HblE 3TAnOHbI EMKOCTIII BblCOKOA CTA6111nbHOCTIII • HIGH STABILITY MICA STANDARD CAPAcrrORS • 
HOCHSTABILE GLlMMER-NORMALKONDENSATOREN 

Hlavní technické údaje: 

Jmenovitá kapacita: 9 985 pF (WK 702 03) 
9990 pF (WK 702 00) 

99 900 pF (WK 702 01 ) 
Dovolená úchylka: O ... -0,2 % (-0,1 %) 
Stabilita: max. ±O,l %/rok . 

(max. ±3 pF/2 roky) 
Pracovní teplota: +15 oe ... +45 oe 

NEPOužlvAT DO NOVtCH KONSTRUKCI I 

Pou!ltí: 
V měncí a pi'ístrojové technice. 

Provedení: 

"O 

Slídové kondenzátory tepelně kompenzované polystyrénovým kondenzátorem, hermeticky uzavřené 
v pocínovaném pouzdru. Vývody procházejí keramickými izolátory a jsou ukončeny postříbřenými vý
vodními svorníky se závitem M4. Vývodní svorníky jsou opatřeny podložkou, dvěma maticemi, páje
cím okem a pružnou podložkou. 

Rozměry: 

4wM3 

p 

+ JI 

~ CD ci 

c LI 
Rozměry jsou v mm 

Tabulka 1 

Rozměry [mm) 
Typ 

A B B, C L, L2 

WK70200 45 51 85max. 30 24,5 16 
WK70201 60 100 13Omax. 40 24,5 16 
WK70203 45 51 85max. 30 24,5 16 
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Elektrické vlastnosti 

Jmenovité napětí Vn: 
WK 702 00, WK 702 03 
WK 702 01 

Jmenovitá kapacita Cn: 
WK 702 00 
WK 702 01 
WK 702 03 

Dovolená úchylka jmenovité kapacity: 
WK 702 00, WK 702 01 
WK70203 

Teplotní součinitel kapacity a,,: 
WK 702 00, WK 702 01 
WK70203 

Stabilita kapacity C,,: 
WK 702 00, 01, pp 3 měsících provozu (skladování) 

po 1 roce provozu (skladování) 
WK 702 03, po 2 letech provozu (skladování) 

Ztrátový činitel tg ci: 
f = 800 Hz ... 1 kHz 
WK 702 00. WK 702 01 
WK 702 03 

Stabilita ztrátového činitele tg I): 

WK 702 00, 01, po 1 roce provozu (skladování) 
WK 702 03, po 2 letech provozu (skladování) 

Kapacita vývodů vůči krytu CI: 
WK 702 00, WK 702 03 
WK 702 01 

Klimatické vlastnosti 

Rozsah pracovních teplot I')". 

Odbytové údaje 

Technická specifikace: 

Výrobní závod: 

Minimální množství: 

Označení podle jednotné klasifikace: 
(JKPOV) 

100 V-') 
500 V-') 

9990 pF 
99900 pF 
9985 pF 

O ... -0,2 % 
0 ... -0,1 % 

±25.1O-6/K 
±12.10-6/K 

!:iC/C= max. ±0,04 % 
!:iC/C= max. ±0,1 % 
!:iC/C= max. ±3 pF 

max. 1.10-' 
max.1.10-5 

!:itg o/tg () = max. ±1.10-4 
~tg Mg () = max. ±5.1 0-5 

max. 28 pF 
max.40pF 

+15 oe ... +45 oe 

T 158 (WK 702 00, WK 702 01) 
T 478 (WK 702 03) 
TESLA Lanškroun, k. p. 
závod Jablonné n. O. 
1 ks 

Tabulka 2 

Typ 

WK70200 
WK 70201 
WK 702 03 

JKPOV 

371 332 200 000 
371 332 210 000 
371 332 230 000 

') Na kondenzátory lze připojit střídavé napětí 20 Hz až 10kHz o velíkosti nejvýše 10 % jmenovitého provozního napětí. 
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WK 702 05 SLlDOVÝ KONDENZÁTOR VYSOKONAP~ŤOVÝ 
KOHAEHCATOP cnlOASlHbllÍI BblCOKOBOJlbTHbllÍI • HIGH VOLTAGE MICA CAPACITOR • HOCHVOLT-GLIMMER
-KONDENSATOR 

Hlavni technické údaje: 

Jmenovité napětí: 15 kV-
Jmenovitá kapacita: 5X1150 pF 
Pracovní teplota: -40 ... +85 oe 

(v olejové lázni) 

PoužHí: 
Ve vysokonapěfových obvodech investiční elektroniky. Kondenzátor WK 702 05 nutno umístit v lázni 
kondenzátorového oleje. 

Provedeni: 
Pětice slldových svazkÍl, které jsou jedním vývodem pfipojeny na zemnící svorku. VýVOdy jsou uzpÍl
sobeny k pfipájení vodlM. 

Na kondenzátoru je uvedeno: značka výrobce, typ, jmenovitá kapacita a její úchylka, provozní a zku
šební napětl, výrobní číslo. 

Rozměry: 

184 Elektrické schéma kondenzátoru: 

j---, :-- I II IV 

i==::j r:3 E:: ~ 
F::J Fl 

~ 
lB 

E:l Itl 
% 

III V 
1811 .T 

Rozměry jsou v mm 
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Elektrické vlastnosti 
JmenovHé napětí Un: 
Jmenovitá kapacita Cn: 
Dovolená úchylka jmenovHé kapacity: 
Ztrátový činitel tg ó: 
Izolaění odpor Ri.: 

- mezi vývody každé sekce 
- mezi vývody všech sekcí spojenými 

nakrátko a kovovou deskou, na kterou 
se kondenzátor položí 

ZkuiebnfnapětíU~: 

Mechanické vlastnosti 

Hmotnostm: 
Chvění: 

10 ... 55 Hz, amplituda 0,75 mm, po 
dobu 6 hodin. Upevnění vhodnými příchytkami 

Rázy: 
4000 rázů, 40 gn (= 390"m.s-2), doba 
impulsu 6 ms. Upevnění vhodnými 
příchytkami 

Klimatické vlastnosti 

Rozsah pracovních teplot ba: 

Střídání teplot: 
v olejové lázni. Pět cyklů: 
-40 oe, 3 hodiny, pak +85 oe, 3 hodiny 

. Skladování, doprava: 

15 kV - (v olejové lázni) 
5X1150 pF 
±5 % (označení J) 
max.5.1o-3 (f=1 kHz) 

min. 1 000 MQ 

min. 1 OOOMQ 
30 kV-

950 g (informativní údaj) 
Fc 4/55/0,75/6 (ONT 34 5750) 
Bez poškození 

Eb 40/6/4 000 (ONT 34 5741) 
Bez poškození 
Po zkouškách Fc, Eb: 
!J,.C/C= max. ±3 % 

Kondenzátor není schopen samostatného 
provozu. Je určen k provozu v olejové lázni 
s teplotou -40 oe ... +85 oe. 
Na 40/085-3 (ONT 34 5712) 
Bez poškození 
Po aklimatizaci 8 hodin: 
!J,.C/C = max. ±3 % 
Ria v předepsaných mezích 

Zabalené výrobky se skladují v suchých skladech chráněné před účinky látek způsobujících korozi. 
Mezní skladovací teploty jsou od -55 oe do +85 oe. Nejvhodnější teplota skladování je od -10 oe do 
+40 oe při relativní vlhkosti vzduchu do 75 %. 
Zabalené výrobky se dopravují v krytýCh dopravních prostředcích. 

Odbytové údaje 

Technická specHlkace: 
Technické podmínky: 
Výrobní závod: 

Minimální mnofstvf: 
Oznaěení podle jednotné klasHlkace: 
(JKPOV) 

T557 
TPF 03-5615n7 
TESLA Lanškroun, k. p. 
závod Jablonné n. O. 
1ks 
371333 515 500 
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WK 702 06. WK 702 07 SLrDOVÉ KONDENZÁTORY VYSOKONAPěŤovÉ 
WK 702 08. WK 702 09 
KOHAEHCATOPbI ClllOAflHblE BblCOKOBOllbTHblE • HIGH VOLTAGE MICA CAPACITORS • HOCHVOLT-GLIMMER
-KONDENSATOREN 

Hlavní technické údaje: 

Jmenovité napětí: 20 kV-
Jmenovitá kapacita: 1 ... 10 nF 
Klimatická kategorie: 40/085/56 

PoužHí: 
Ve vysokonapěfových obvodech investiční elektroniky. 

Provedeni: 
Sestava slídOvýCh svazkCl v sériovém zapojení, uzavřená ve válcovém pouzdru z izolantu a opatřená 
dvěma kovovými víky se svorníky. Prostor mezi pouzdrem a slídovými svazky je vyplněn izolační 
hmotou. 
Na kondenzátoru je uvedeno: značka výrobce, typ, jmenovitá kapacita a její úchylka, provozní a zku
šební napětí. 

Rozměry: 

WK70206 WK70207-o9 

Tabulka 1 . 

Typ DélkaL[mm] 

WK70206 140 
WK 702 07 170 
WK 702 08 200 
WK 702 09 230 

Rozměry jsou v mm 
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Elektrické vlastnosti 

Jmenovité napětí Vn: 
Jmenovitá kapacita Cn: 

Dovolená úchylka jmenovité kapacity: 
Aada jmenovitých hodnot: 
Ztrátový činitel tg o: 

f= 1 kHz 
Izolační odpor Ris: 

Zkušební napětí Vtv: 

Mechanické vlastnosti 

Hmotnost m: 
(informativní údaj) 

Chvění: 
10 ... 55 Hz, amplituda 0,75 mm, po 
dobu 6 hodin. Upevnění vhodnými příchytkami 

Rázy: 
4 000 rázu, 40 gn(= 390 m.s-2 ), doba 
impulsu 6 ms. Upevnění vhodnými 
příchytkami 

Pády: 
Volný pád z výšky 500 mm. Zkouší se 
v přepravním obalu 

Klimatické vlastnosti 

Kategorie klimatické odolnosti: 
Střídání teplot: 

-40 oe, 3t1odiny, pak +85 oe, 3 hodiny 
5 cyklů 

Odolnost vClčl klimatickým vllvClm: 
Suché teplo 

+85 oe, 16 hodin, bez napětí 
Vlhké teplo cyklické - 1. cyklus 

24 hodin, z toho 16 hodin při +55 oe, 
r. v. min. 95 % (min. 4orosení/h), 
bez napětí 

Mráz 
-40 oe, 2 hodiny, bez napětí 

Nízký tlak 
tlak vzduchu 15 000 N/m2 po dobu 
1 hodiny 

20 kV-
1 000 ... 10000 pF (1nO ... 10n) 
(podrobně viz tabulka 2) 

Tabulka 2 

Typ 

WK 702 06 
WK70207 
WK 702 08 
WK 702 09 

±5 % (označení J) 
E24 
max.1.10-3 

min. 1 000 MQ 
40 kV-

2 000 9 (WK 702 06) 
2 500 9 (WK 702 07) 
3 000 9 (WK 702 08) 
3 500 9 (WK 702 09) 

CnlpFJ 

1000 ... 3600 
3900 ... 4700 
5100 ... 7500 
8200 ... 10000 

Fc 4/55/0,75/6 (ONT 34 5750) 
Bez poškození 

Eb 4/6/4 000 (ONT 34 5750) 
Bez poškození. 
Po zkouškách Fc, Eb: 
tlCtC - max. ±3 % 
Ed 500 (ONT 34 5744) 
tlC/C = max. ±3 % 

40/085/56 (CSN 35 8031) 
Na 40/085-3 (ONT 34 5712) 
Bez poškození. Po aklimatizaci 8 h: 
tlC/C - max. ±3 % 
Rio v předepsaných mezích 

Ba 085/016 (ONT 34 5702) 

Da 6 (ONT 34 5705) 

Aa 40/02 (ONT 34 5701) 

M 150 (ONT 34 5711) 



Vlhké teplo cyklické - zbývající cykly 
5 cyklů 24 h, z toho vždy 6 h při +55 oe, 
r. v. min. 95 % (min. 4 orosení/hl, 
bez napětí 

Vlhké teplo necyklické . 
56 dní při +40 oe, r. v. 90 ... 95 %, 
bez napětí 

Skladování, doprava: 

KONDENZATORY • OSTATNí 1814031 

Da 6 (ONT 34 5705) 
Po zkouškách Ba, Da, Aa, M, Da a 
aklimatizaci 8 h: 
6.C/C = max. ±3 % 
Ri. v předepsaných mezích 
Ca 56 (ONT 34 5703) 
Po aklimatizaci 8 h: 
6.C/C = max. ±3 % 
Ri. v předepsaných mezích 

Zabalené výrobky se skladují v suchých skladech chráněné před účinky látek způsobujících korozí. 
Mezní skladovací teploty jsou od -55 oe do +85 oe. Nejvhodnější teplota skladování je od -10 oe do 
+40 oe při relativní vlhkosti vzduchu do 75 %. 
Zabalené výrobky se dopravují v krytých dopravních prostředcích. 

Odbytové údaje 

Technická specifikace: 
Technické podmínky: 
Výrobní závod: 

Minimální množství: 
Označení podle jednotné klasifikace (JKPOV): 

Tabulka 3 

Typ JKPOV 

WK70206 lnO 371 333533 510 
WK70206 lnl 371 333 533 511 
WK70206 ln2 371333533 512 
WK 70206 ln3 371333533513 
WK70206 ln5 371333 533 515 
WK70206 ln6 371 333 533 516 
WK70206 lnB 371 333533 51B 
WK 702 06 2nO 371 333 533 520 
WK70206 2n2 371 333533522 
WK70206 2n4 371 333 533 524 
WK 702 06 2n7 371 333 533527 
WK70206 3n0 371 333 533 530 
WK 702 06 3n3 371 333 533 533 
WK70206 3n6 371 333 533 536 

T588 
TPF 03-5615/75 
TESLA Lanškroun, k. p. 
závod Jablonné n. O. 
1 ks 
viz tabulka 3 

Tabulka 3 (pokračování) 

Typ 

WK702073n9 
WK702074n3 
WK702074n7 

WK7020B Snl 
. WK 702 OB 5n6 

WK 702 OB 6n2. 
WK 70208 6nB 
WK7020B 7n5 

WK702098n2 
WK 702 09 9nl 
WK 70209 10n 

JKPOV 
~-

371 333 543 539 
371 333 543 543 
371 333 543 547 

371 333 553 551 
371 333 553 556 
371 333 553 562 
371 333 553 56B 
371 333 553 575 

--
371 333 563 582 
371 333 563 591 
371333563610 

--
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WK 702 17 SlÍDOVÉ KONDENZATORY VÝKONOVÉ 
CfllOJlSlHblE KOHJlEHCATOPbI BblCOKOIÍI MOll\HOCTI>1 • HIGH POWER MICA CAPACITORS • HElCHLASTUNGS-GLIMMER
-KONDENSATOREN 

Hlavní technické údaje: 

Jmenovité napětí: 0,5 ... 4 kV 
Jmenovitá kapacita: 180 ... 62000 pF 
Klimatická kategorie: 40/070/56 

Použití: 
Ve sdělovacích a energetických zařízeních, pro provoz při stejnosměrném napětí nebo střídavém na
pětí do rriezního kmitočtu, zejména tam, kde je požadována nezávíslost kapacíty kondenzátoru na 
napětí. 

Provedení: 
Sestava slídových svazkll umístěná v keramickém válcovém pouzdru, které je uzavřeno kovovými ví
ky. Prostor mezi svazky a keramickým pouzdrem je vyplněn olejem. Vývody jsou páskové, pocínova
né, s otvory pro šroub M4 a dalšími otvory pro pájení vodiM. 
Na kondenzátoru jsou vyznačeny údaje: značka výrobce, jmenovitá kapacita a její dovolená úchylka, 
provozní napětí a kód měsíce výroby. 

Rozměry: 

.0,' 
T06·0.0 

.4.2 / 
/ 

~ .1.3 1------ -~~ IN I/) 
(I') ... • 

45 
61.2 lO,l 

Rozměry jsou v mm 75 



Elektrické vlastnosti 

Maximální provozní napětí Urna,: 
Jmenovitá kapacita Cn: 

Dovolená úchylka jmenovité kapacity: 

Aada jmenovitých hodnot: 

Teplotní sou~lnltel kapacity ac: 

Ztrátový ~Inltel tg ó: 
f= 1 kHz 

Izola~ní odpor Rio: 
Zkuěební napětí U1v: 

Maximální jalový výkon Pj max: 

Maximální proud 'max: 
Cn = 180p ... 3n3 
Cn =3n6 ... 27n 
Cn =30n ... 62n 

Mezní podmínky provozu při rCJzných 
kmit~echf: 

Tabulka 2 

Omezující parametr Rozsah kmitočtů 

Urna. O •.• fl 

Plm .. '1'" '2< 1 MHz 

'max f2···1MHz 

I f>l MHz· 

1) Stejnosměrné nebo střidavé špičkové. 
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0,5 ... 4 kV (podrobně viz tabulka 1) 

180 ... 62000 pF (180p ... 62n) 
(podrobně viz tabulka 1) 

Tabulka 1 

CnIF] 

180p ... 3n3 
3n6 ... 27n 
3On ... 62n 

±5 % (označeni J) 
E24 

max. ±50.1 o-6/K 
max.1.10-3 

min. 1 OOOMQ 

2,5 Urna, (1 minuta) 

3kVA 

15A 
12A 
10A 

viz tabulka 2 

Um .. lkV]l) 

4,0 
2,0 
0,5 

výpočet 

Plmax 
[Hz; VA, V, F) 

f 1 - C 2 2~.· . Umax 

12 max [Hz; A, F, VA) 
f2 = C P 2~. . jmax 

-

1= 'ma •. _1_ 
Vi 

[A; A,.MHz) 
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Mechanické vlastnosti 
Hmotnostm: 

(Informativní údaj) 
Cn = 180p ... 3n3 
Cn =3n6 ... 27n 
Cn =30n ... 62n 

PáJitelnost: 
Páječka typu A, 350 oe, 2 ... 3 s 

Odolnost při pájení 
Páječka typu A, 350 oe, 10 s 

Upevnění vývodÍl: 
40 N klidný tah, 10 s 

Chvění: 
10 ... 55 Hz, amplituda 0,75 mm, 
po dobu 6 hodin. Upevnění za vývody 
šrouby M4, bez deformace vývodu 

Rázy: 
4 000· rázů 40 gn (= 390 m.s-2), doba 
impulsu 6 ms. Upevnění za vývody 
šrouby M4, bez deformace vývodu 

Klimatické vlastnosti 

Kategorie klimatické odolnosti: 
Střídání teplot 

-40 oe, 0,5 h, pak +70 oe, 0,5 h, 
5 cyklů 

Odolnost vÍlči klimatickým vllvÍlm: 
Suché teplo 

+70°C, 16 hodin, bez napětí 
Vlhké teplo cyklické - 1. cyklus 

1 cyklus 24 hodin, z toho 16 hodin při +55 oe, 
r. v. min. 95 % (min. 4orosení/h), 
bez napětí 

Mráz 
-40 oe, 2 hodiny, bez napěti 

Nízký tlak 
8,5 kPa po dobu 1 hodiny 

Vlhké teplo cyklické - zbývající cykly 
5 cyklů 24 h, z toho vždy 16 h při +55 oe 
r. v. min. 95 % (min. 4orosení/h), 
bez napětí 

Vlhké teplo cyklické 
56 dní při +40 °C, r. v. 90 ... 95 %, 
bez napětí 

Skladování, doprava: 

65g 
70g 
90g 
Ta 2/350 (CSN 34 5770, metoda 9031.2) 
Snadná páiitelnost 
Tb 2/350 (CSN 34 5770, metoda 9032.2) 
Bez poškození. Po aklimatizaci 30 min. : 
IJ.C/C = max. ±O,5 % 

Ua 1 (CSN 34 5771, metoda 1051) 
Bez poškození či uvolnění 
Fe 4/55/0,75/6 (ONT 34 5750) 
Bez poškození 
IJ.C/C = max. ±1 % 

Eb 40/6/4 000 (ONT 34 5741) 
Bez poškození 
IJ.C/C-max.±1 % 

40/070/56 (CSN 35 8031) 
Na 233K1343K-30 min. (CSN 34 5712) 

Ba 070/016 (ONT 34 5702) 

Da 6 (ONT 34 5705) 

Aa 40/02 (ONT 34 5701) 

M 85 (ONT 34 5711) 

Da 6 (ONT 34 5702) 
Po zkouškách Ba,Da, Aa, M, Da a aklimatizaci: 
Bez poškození, nápiSY čitelné 
IJ.C/C = max. ±1 % 
tg ó v předepsaných mezích 
R is v předepsaných mezích 
Ca 56 (ONT 34 5703) 
Po aklimatizaci 2 h: 
Bez poškození, nápisy čitelné 
IJ.C/C - max. ±3 % 
tg ó v předepsaných mezích 
Ris v předepsaných mezích 

Zabalené výrobky se skladují v suchých skladech, chráněné před účinky látek způsobujících korozi. 
Mezní skladovací teploty jsou dány rozsahem pracovních teplot. Nejvhodnější skladovací teplota je 
od -10°C do +40 oe při relativní vlhkosti vzduchu do 65 %. 
Zabalené výrobky se dopravují v krytých dopravních prostředcích. 



Odbytové údaje 

Technická specifikace: 
Technické podmínky: 
Výrobní závod: 
Minimální množství: 
Označení podle jednotné klasifikace (JKPOV) 

Tabulka 3 

Typ JKPOV 

WK 70217 180p 371333573418 
WK 702 17 200p 371 333 573 420 
WK 702 17 220p 371 333 573 422 
WK 702 17 240p 371 333 573 424 
WK 70217 270p 371 333 573 427 
WK 70217 300p 371 333 573 430 
WK 702 17 330p 371 333 573 433 
WK 702 17 360p 371 333 573 436 
WK 702 17 390p 371 333 573 439 
WK 702 17 430p 371 333 573 443 
WK 70217 470p 371 333 573 447 
WK 70217 510p 371 333 573 451 
WK 702 17 560p 371 333 573 456 
WK 702 17 620p 371 333 573 462 
WK 702 17 680p 371 333 573 468 
WK 70217 750p 371 333 573 475 
WK 70217 820p 371 333 573 482 
WK 702 17 910p 371 333 573 491 

WK702171nO 371333573510 
WK702171n1 371 333 573 511 
WK 70217 1n2 371 333 573 512 
WK702171n3 371333 573 513 
WK702171n5 371333573515 
WK702171n6 371333573516 
WK70217 1n8 371333573518 
WK 70217 2nO 371 333 573 520 
WK702172n2 371 333 573 522 
WK702172n4 371 333 573 524 
WK702172n7 371 333 573 527 
WK702173nO 371 333 573 530 
WK702173n3 371 333 573 533 
WK702173n6 371 333 573 536 
WK702173n9 371 333 573 539 
WK702174n3 371 333 573 543 
WK70217 4n7 371333573547 
WK702175n1 371 333 573 551 
WK70217 5n6 371 333 573 556 
WK70217 6n2 371 333 573 562 
WK702176n8 371 333 573 568 
WK702177n5 371 333 573 575 
WK702178n2 371 333573 582 
WK702179n1 371 333 573 591 
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T703 
TPF 03-5708/83 
Jablonné nad Orlicí 
1 ks 
viz tabulka 3 

Tabulka 3 (pokračování) 

Typ 

WK7021710n 
WK7021711n 
WK70217 12n 
WK7021713n 
WK 70217 15n 
WK7021716n 
WK7021718n 
WK 70217 20n 
WK70217 22n 
WK7021724n 
WK7021727n 
WK7021730n 
WK 70217 33n 
WK 70217 36n 
WK 70217 39n 
WK7021743n 
WK7021747n 
WK7021751n 
WK7021756n 
WK 70217 62n 

JKPOV 

371 333 573 610 
371 333 573 611 
371 333 573 612 
371 333 573 613 
371 333 573 615 
371 333 573 616 
371 333 573 618 
371 333 573 620 
371 333 573 622 
371 333 573 624 
371 333 573 627 
371 333 573 630 
371 333 573 633 
371 333 573 636 
371 333 573 639 
371 333 573 643 
371 333 573 647 
371 333 573 651 
371 333 573 656 
371 333 573 661 



[408181 KONDENZÁTORY • OSTATNI 

WK 71411, WK 71413 SLfDOVÉ KONDENZÁTORY MINIATURNf 
TMELENÉ 

C11IOASlHblE KOHAEHCATOPbl MIIIHIIIATIlPHblE lIEMEHTIIIPOBAHHblE • MINIATURE CEMENT-COATED MICA CAPACITORS • 
ZEMENTlERTE MINIATUR-GLlMMER-KONDENSATOREN 

Hlavní technické údaje: 

Jmenovité napětí: 63 V-, 300 V-
Jmenovitá kapacita: 10 ... 1 000 pF 
Klimatická kategorie: 55/125/04 

55/085/04 

Použití: 
V zařízeních investiční elektroniky. 

Provedení: 

SlIdové kondenzátory sestavené z jedné nebo více postříbřených slídových destiček. 
Povrchovou ochranu tvoří vrstva tmelu. Vývody jsou drátové pocínované. Na součástce je vyznače
no: jmenovitá kapacita a její dovolená úchylka. 

Rozměry: 

WK71411 

6 3.5 , ..... r=-
,.... 

-
: : F 

2.54 .oS OA 

"---

Elektrické vlastnosti 
Jmenovité zatížení Un: 

WK71411 
WK71413 

Jmenovitá kapacita Cn: 

WK71411 
WK71413 

WK71413 

~ ..... 

~ 

E 
e 
o 
Pl 

'---

63 V_I) 
300 V_I) 

~ 

12;3 5 

- "...... 

- I 

~ i' c:-

7.6!'" 

18 ... 470 pF (viz tabulka 1) 

._n~3 

10 ... 1 000 pF (viz tabulka 1) 

') Do 1). = +85 "C. Pro vyšší teploty do +125 oe je nejvyšši pfipustné napětí U .... - O,5.Un• 



Dovolená úchylka jtnenovlté kapacity: 

flada jmenovitých hodnot: 

Tabulka 1 

Typ Jmenovitá kapacita Cn 

WK71411 18 ... 470 pF 
22 ... 470pF 
18,20 pF 

WK71413 10 ... 1 000 pF 
10 ... 1000pF 

100 ... 1000pF 
51 ... 91 pF 
10 ... 47pF 

Teplotní sou~lnitel kapacity ac: 
Ztrátový ~Inltel tg ó: 

Cn ;:!! 100 pF 
Cn> 100 pF 

Zku§ební napětí Utv : 

- mezi vývody 
- mezi vývody spojenými navzájem a 

kovovou fólií obalující pouzdro 
Izola~ní odpor Ris: 

- mezi vývody 
- mezi vývody spojenými navzájem a 

kovovou fólií obalující pouzdro 
Elektrická trvanlivost: 

500 h, zatížení Un, t'l-a = +85 oe 

Mechanické vlastnosti 
Hmotnostm: 

(informativní údaj) 
Upevnění vývodll: 

10 N klidný tah, 10 s 
Kroucení vývodll: 

Tři kroutící cykly 
Pájitelnost: 

Pájka Sn60Pb, teplota pájky +235 oe, 
doba ponoření 2 s 

Odolnost při pájení: 
Teplota lázně +350 oe, doba ponoření 
3 ... 4s 

Nepropustnost při ponoření: 
a) vodní lázeň +60 ... +70 oe, 15 minut, pak 
vodní lázeň +15 ... +30 oe, 5 minut, dva cykly 
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±10 % (označení K) 
±5 % (označení J) 
±2 % (označení G) 
±2 pF (označení A) 
±1 pF (označení F) 
(podrobně viz tabulka 1) 
E12, E24 (podrobně viz tabulka 1) 

Dovolená úchylka Aada jmenovitých hodnot 

±10 % 
±5% 
±1 pF 

±10 % 
±5% 
±2% 
±2pF 
±1 pF 

-50 ... +200.1O-6/K 

mÍl><. 6.10-3 

max.1.10-3 

1,5,Un (1 minuta) 

1,5,Un (1 minuta) 

min. 50000 MQ 

min. 50 000 MQ 
EAb (ONT 35 8056) 
Bez poškození, čitelné nápisy. 
Po aklimatizaci 1 h: 
llCIC- max. ±5 % 
tg ó v předepsaných mezích 
Ris = min. 50 000 MQ 

0,5 g (WK 71411) 
1,3g(WK71413) 
Ua 1 (CSN 34 5771, metoda 1051) 
llCIC - max. ±1 % 
Uc (CSN 34 5771, metoda 1054) 
llCIC - max. ±1 % 

E12 
E24 
-

E12 
E24 
E24 
E24 
E24 

Ta 1/350 (CSN 34 5770, metoda 9031) 
snadná pájitelnost . 

Tb 1/350 (CSN 34 5770, metoda 9032.1) 
Bez poškození 
llCIC = max. ±1 % 
čl. 24 (TPF 03-5993/72) 
Po zkoušce a) resp. b) a osušení filtračním papírem: 
llCIC = max. ±5 % 
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b} vodní lázeň +15 ... +20 oe, 5 minut, pak 
vystavit tlaku 15 Torrů, 2 hodiny 

Klimatické vlastnosti 
Kategorie klimatické odolnosti: 

podle CSN 35 8031 . 
Náhlá změna teploty: 

5 cyklů: 
ba = +~25 oe, 2 h, O,5'Un (WK 71411) nebo 
ba = +85 °e,2 h, Un (WK 71413), pak 
ba = +25 oe, 1 h 

Střídání teplot: 
-55 oe, 0,5 h, pak horní mezní teplota, 
0,5 h, tfi cykly 

Vlhké teplo cyklické: 
5 cyklů 24 h, z toho vždy 16 h pfi +40 oe, 
r. v. 90 ... 95 %, zatižení Un, 

Skladováni, doprava: 

Rl. = min. 10 000 Mg 
čitelnost nápisů zachována 

55/125/04 (WK 71411) 
55/085/04 (WK 71413) 
čl. 25 (TPF 03-5993n2) 
!:J.C/C= max. ±3 % 
Ri' v předepsaných mezích 
tg d v předepsaných mezích 

Na 55/085-0,5 (WK 714 13) 
Na 55/125-0,5 (WK 71411) 
ONT345712 
Bez poškození 
!:J.C/C- max. ±3 % 
Rl. =min. 10000 Mg 
tg d - max. l,5X hodnota před zkouškou 
čl. 26 (TPF 03-5993n2) 
!:J.C/C- max. ±3 % 
Ri. = min. 10 000 Mg 
tg d v předepsaných mezích 

Zabalené výrobky se skladuji v suchých skladech chráněné pfed účinky látek způsobujicích korozi. 
Mezní skladovací teploty jsou dány rozsahem pracovních teplot. Nejvhodnějši skladovací teplota je 
od O oe do +35 oe při relativní vlhkosti vzduchu do 75 %. 
Zabalené výrobky se dopravují v krytých dopravních prostředcích. 

Odbytové údaje 
Technická' specifikace: 
Technické podmínky: 
Výrobní závod: 
Minimální množství: 
Označení podle jednotné klasifikace (JKPOV): 

Pfíklad: 

Typ WK 71413 430p/G (slídový kondenzátor, 
jmenovité napětí 300 V-, jmenovitá kapacita 
43Q pF ±2 %) ... JKPOV 371 333 344 443 

Znak Úchylka 

2 ±10% 
3 ±5% 
4 ±2% 
6 ±2pF 
7 ±1 pF 

~) Základni jednotka 1 pF. 

znak 

3 
4 
5 

T536 
TPF 03-5993n2 
Stará I:.ubovňa (odbyt: Lanškroun) 
200 ks 

Tabulka 2 

Typ JKPOV 

WK71411 371 333 32- - - -
WK71413 371 333 34- - - -

dovolena. úchylka III násobitel jmenovité hodnoty 
jmenovitá hodnota 

Násobite!') Znak Hodnota 

10 10 1,0 
100 11 1,1 

1000 .. ... 
62 8,2 
91 9,1 
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WK 714 50, WK 714 51 SUDOVÉ KONDENZÁTORY STABILN( 
cnlO~HblE KOH,llEHCATOPbI·CTA6Ii1nbHblE • HIGH STABILITY MICA CAPACITORS • HOCHSTABILE GUMMER
-KONDENSATOREN 

Hlavni technické údaje: 

Jmenovité napětí: 1 000 V-
Jmenovitá kapacita: 1 nF ... 39 nF 
Klimatická kategorie: 40/070/56 

NEPOužfvAT DO NOvtCH KONSTRUKCi I 

• 

PouiHI: 
V přístrOjové technice. 

Provedení: 

Slídové kondenzátory těsně uzavfené v pocínovaném pouzdru z ocelového plechu. Vývody z polepů 
slídových destiček tvoří měděné fólie, které jsou připájeny k vývOdním páskům. Jeden vývod prochází 
skleněnou průchodkou, na jejímž vrcholu je připájen k pájecímu oku. Druhý 'vývod prochází dnem 
pouzdra v němž je těsně připájen. 

Rozměry: 

3 

l~ ('ol ...-

I 
I lil 18 

21 !!i 

I(} I Tabulka 1 

f-- m, 
Typ Rozměr A [mm] Hmotnostl) [g] 

~ 
-i Jl ~ 

! 5 , WN71450 11 30 
WN71451 16 40 

Rozměry jsou v mm 1) Informativnf údaje. 
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Elektrické vlastnosti 
Jmenovité napiti Un: 
Jmenovitá kapacita Cn: 

WK71450 
WK71451 

Dovolená úchylka Jmenovité kapacity: 

(tady Jmenovitých hodnot: 

Ztrátovj elnltel tg 6: 
lzoIaenl odpor Ria: 

Klimatické vlastnosti 
Kategorie klimatické odolnosti: 

Odbytové údaje 
Technická specifikace: 
Výrobni úvod: 
Minimální množství: 
Oznae&ní podle Jednotné klasifikace: 
(JKPOV) . 

Přfklad: 

Typ WK 714 50 5n6/F (jmenovitá kapacita 5 600 
pF ±1 %, jmenovité napětl1 000 V-) ... 
••. JKPOV 371 332135 560 

1000 V-

1000 pF ... 20000 pF (1nO ... 20n)2) 
10000 pF ... ·39 000 pF (10n ... 39n)2) 
±10 % (označení K) 
±5 % (označení J) 
±2 % (označení G)2) 
±1 % (označení F)2) 
±O,5 % (označe.,í 0)2) 
E12 (±10 %) 
E24(±5%) 
max.1.10-3 

min. 10 000 Mg 

40/070/56 (CSN 35 8031) 

T21 
Ostrava (odbyt: Lanškroun) 
200 ks 

• 
Tabulka 2 

Typ Úchylka[%) 

WK71450 ±10(K) 
±5(J) 
±2(G) 
±1 (F) 
±O,5(D) 

WK71451 ±10(K) 
±5(J) 
±2(G) 
±1 (F) 
±0,5(D) 

násobitel jmenovité hodnoty 
jmenovitá hodnota kapacity 
(na tři platné čfslice) 

Tabulka 3 

JKPOV 

371 332 10- - - -
37133211- ---
37133212- ---
371 33213- - - -
371 332 14- - - -

371 33215- - - -
371 33216- - - -
371 33217- - - -
371 332 18- - - -
371 33219- - - -

IJ 

Znak Násobitel jmenovité hodnoty3) 

5 1000 
6 10000 

2) S dovolen~ml úchylkami ±2 %, ±1 %, ±0,5 % se vyrábějf kapacity podle požadavku odběratele. Jmenovité hodnoty men
Ai než 6 000 pF se předepisují s přesnosti na jednotky pF, jmenovité hodnoty 6 000 pF a větěl na desftky pF. Doporučuje 
se vAak volit přednostně řadu E24. 

3) Základní jednotka 1 pF. 
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WK 718 14 POL YKARBONÁTOVÉ KONDENZÁTORY SPECIALNf 
KOHAEHCATOPbI nonHKAP60HATHblE CnEIIHAnbHblE • SPECIAL PURPOSE POLYCARBONATE CAPACITORS • SPEZIELLE 
POLYKARBONAT-KONDENSATOREN 

Hlavni technické údaje: 

Jmenovité napěti: 250 V-
Jmenovitá kapacita: 325 ... 380 pF 
Pracovní teplota: -50 oe ... +60 oe 

NEPOužl'vAT DO NOVi'CH KONSTRUKCI I 

Pouliti: 
Ve speciálních měřicích přístrojích. 

Provedeni: 

,.---------------_._-, 
! 
~ 

i 

i 
I 
! 

I 
! 

I ~ __________________ l 

Kondenzátory s dielektrikem z polykarbonátové fólie navinuté na speciálních AI-Mg jádrech. Jedním 
vývodem je vlastní jádro, druhým vývodem je hliníkový pásek. 

Rozměry: 

Rozměry jsou v mm 

Elektrické a klimatické vlastnosti 
Jmenovité napiti Un: 
ZkuěebninapětíU~: 
Jmenovitá kapacita Cn: 

Dovolená úchylka Jmenovité kapacity: 
Rozsah pracovnich teplot okoli 1'>.: 

Odbytové !,idaJe 
Technická specifikace: 
Technické podminky: 
Výrobni podnik: 
Mlnlmálni mno!stvi: 
Oznabtni podle jednotné klasifikace (JKPOV): 

250 V-
300 V-

AI 

-- ....!... - - - +-I!H-+-J 

!i 

325 pF ... 380 pF (po 1 pF) 
±5% 
-50 DC •.• +60 DC 

T47 
TPF 03-5008/68 
TESLA Jihlava, k. p. 
100 ks 
371343113 ---
(- - - jmenovitá kapacita v pF) 
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WK 718 52, WK 718 53 
WK 718 54 

KONDENZATORY PRO ELEKTROJISKROVÉ 
STROJE 

KOHAEHCATOPbl An~ 3nEKTP0ll1CKPOBblX MAWII1H • CAPACITORS FOR ELECTRIC SPARK EQUIPMENT • KONDENSATOREN 
FOR ELEKTROFUNKEN-MASCHINEN 

Hlavní technické údaje: 

Jmenovité napětí: 
Jmenovitá kapacita: 
Pracovní teplota: 

600 Vel 
0,1 -1 -2!J.F 
-10 oe ... +55 oe 

NEPoužlVAT DO NOVýCH KONSTRUKCi! 

Použití: 
V jednoúčelových obráběcích zařízeních. 

Provedení: 

Kondenzátory s dielektrikem z polyetyléntereftalátové fólie navinuté na svorníku z tvrzené tkaniny se 
závitem M5 (I!VK 71852) nebo na trubce z tvrzeného papíru (WK 718 52, WK 718 53). Vývody tvoří 
závity hliníkové fólie přečnívající čela kondenzátoru. 

Rozměry: 

WK71852 

&I) 

t-- ~ 
N 
$ -.--- 1------- -- - --I 

10!1 33max. 10!1 

Rozměry jsou v mm 

WK71853 
WK71854 

N ~ 
d a 
~ --,-------~~ 

~ ~-------~ ----- $ I-+t+----·----- ----
~-------- ----

79max. 

Tabulka 1 

Typ Rozměr0D[mm] 

WK71853 45 
WK71854 62 



Elektrické vlastnosti 
JmenovHé napití Un: 

Jmenovité kapacita Cn: 

WK71852 
WK71853 
WK71854 

Dovolená úchylka Jmenovité kapacity: 
Ztrátový ~Inltel tg d: 
Nabijecí a vybijecí proud 'c, 'D: 
Izola~ní odpor RIs: 

WK71852 
WK 718 53 
WK71854 

ZkulebnínapitíU~: 

Mechanické a klimatické vlastnosti 
NeJvyHí přípustný króutícf moment pfl 
dotahovánf matice na svorník M.c: 

WK71852 
Rozsah pracovnfch teplot okolí ba: 

Odbytové údaje 
Technická specifikace: 
Technické podmínky: 
Výrobní podnik: 
Mlnlmálnf mnoistvf: 
OznĎní podle jednotné klasHlkace: 
(JKPOV) 

KONDENZÁTORY • OSTATNI 1814151 

600Vef 

0,1 IlF (1oon) 
1IlF (1!1O) 
2 tJF (2!10) 
±20 % (označení M) 
max.O,01 
max.14A 

min. 1011 Q 
min.1010 Q 
min.5.109 Q 
4,4,Un 

max.2N.m 

-10 oe ... +55 oe 

T52 
TPF 03-51 04nO 
TESLA Jihlava, k. p. 
200 ks 

Tabulka 2 

Typ 

WK71852 
WK71853 
WK71854 

JKPOV 

371 345110100 
371345110200 
371345110300 
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ODRUAoVACfsoučASTKY 
Přehled typů podle parametrů 

8.4.1 ODRUAoVACf SOUtASTKY PRO ELEKTRICKÁ. ZAAfzENf 

Kondenzátory 

Jmenovitá kapacita Průchozí 
Typ proud Kód Popis 

Cx') Cl) I,IA) 

TC251 50n - - B hliníkové pouzdro, vývodní lanka 
WK 713 01 50n - 10 B ocelové pouzdro, axiální drátové vývody 
WK 713 03 50n - 10 B ocelové pouzdro, axiální drátové vývody 
WK71321 50n - 10 B ocelové pouzdro, axiální drátové vývody 

TC252 100n - - B hliníkové pouzdro, vývodní lanka 
WK72451 100n - - A hermetické kovové pouzdro, pájecí oka 
WK71300 100n - 10 B ocelové pouzdro, axiální drátové vývody 
WK71302 100n - 10 B ocelové pouzdro, axiální drátové vývody 

TC253 250n - - B hliníkové pouzdro, vývodní lanka 
WF82742 4oon ... - - B izolační hmota, jednostranné vývody 

... 5OOn 
WK71320 1f1.O - 10 B ocelové pouzdro, axiální drátové vývody 
WK71322 1f1.O - 50 B ocelové pouzdro, axiálni drátové vývody 

TC250 - 5nO - B hliníkové pouzdro, vývodní lanka 

TC242 50n 5nO - B hliníkové pouzdro, vývodní lanka 
TC254 50n 5nO - B hlinikové pouzdro, vývodni lanka 

TC243 20n 2x2n5 - B hliníkové pouzdro, vývodní lanka 
WK72472 20n 2X2n5 - B plastové pouzdro, vývodni lanka 
WK72473 20n 2X2n5 - B plastové pouzdro, vývodni lanka 
WK72474 20n 2X2n5 - B plastové pouzdro, vývodní lanka 
TC256 20n 2X2n5 6 B hliníkové pouzdro s pfichytkou, lanka 

TC257 50n 2X1n25 6 B hlinikové pouzdro s příchytkou, lanka 

TC261 50n 2X2n5 6 B plastové pouzdro, vývodní lanka 

TC255 100n 2X2n5 - B hlinikové pouzdro, vývodní lanka 
TC260 100n 2X2n5 - B hliníkové pouzdro, vývodni lanka 
WK72452 100n 2X2n5 - A hermetické kovové pouzdro, pájecí oka 
TC240 100n 2X2n5 4 B hlinikové pouzdro, vývodní lanka 
TC258 100n 2x2n5. 6 B hlinikové pouzdro s příchytkou, lanka 
TC259 100n 2X2n5 6 B plastové pouzdro, vývodní lanka 
TC265 100n 2X2n5 6 B hliníkové pouzdro, vývodni lanka 
WK72453 100n 2X2n5 10 A hermetické kovové pouzdro, pájecí oka 

TC290 150n 2X2n5 10 A plastové pouzdro, pájecí oka, lanko 
TC291 150n 2X2n5 10 A plastové pouzdro, pájecí oka, lanko 

... 

8.4 

Strana 

423 
433 
433 
433 

423 
435 
433 
433 

423 
431 

433 
433 

423 

422 
424 

422 
437 
437 
437 
424 

424 

424 

424 
424 
435 
420 
424 
424 
424 
435 

426 
426 

') Kondenzátor třídy X je odruěovací kondenzátor, určený k použiti v těch připadech, kdy jeho pnlraz nemůže způsobit 
ohrožení bezpečnosti lidského života elektrickým proudem. 

2) Kondenzátor tffdy Y je odrušovací kondenzátor, určený k použití v těch případech, kdy by jeho průraz mohl způsobit 
ohrožení lidského Žívota. 
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Tlumivky 

Jmenovitá indukčnost 
PrOchozi 

Typ 
Ln ["Hl 

proud Kód Popis Strana 
I, [A] 

TD100 2,5 ... 25 1,0 A izolované tělisko, axiálni vývody 427 
TD101 1,6 ... 16 2,5 A izolované tělisko, axiální vývody 427 
TD102 1,6 ... 16 4,0 A izolované tělísko, axiální vývody 427 
TD103 2,5 ... 16 6,3 A izolované tělisko, axiální vývody 427 
TD104 2,5 ... 10 10,0 A izolované tělisko, axiálni vývody 427 

WN68201 2X2,5mH 1,0 A feritová jádra E, drátové vývody 439 
WN68202 " 2X2,5mH 1,6 A feritová jádra E, drátové vývody 439 
WN 682 03 2X2,5mH 2,5 A feritová jádra E, drátové vývody 439 
WN68218 2X2,5mH 2,5 B "feritová jádra E, drátové vývody 443 
WN 682 05 2X2,5mH 10,0 A feritová jádra E, drátové vývody 439 

WN68211 2X4mH 2,5 A toroidní jádro, drátové vývody 444 

WN 682 06 2X6,3mH 1,0 A feritová jádra E, drátové vývody 439 
WN682Cf7 2X6,3mH 1,6 A feritová jádra E, drátové vývody 439 
WN 682 08 2X6,3mH 4,0 A feritová jádra E, drátové vývody 439 
WN 682 09 2x 6,3mH 6,0 A feritová jádra E, drátové vývody 439 

WN68212 2X10 mH 1,6 A toroidni jádro, drátové vývody 444 
WN68213 2X10 mH 1,6 A toroidní jádro, drátové vývody 444 

• Filtry 

Jmenovitá Kapacita PrOchozí 
Typ indukčnost proud Kód Popis Strana 

Ln [Hl Cx Cy I, [Aj 

WKOSOO3 2X2,5 !1H 100n 2X2n5 1,6 B hlinikové pouzdro, vývodni lanka 432 
TC241 2X10 !1H 100n 2x2n5 2,5 B plastové pouzdro, vývodni lanka 421 
WN 852 02 2x6,3mH 100n 2X2n5 4,0 B pouzdro z kovové slitiny, kryti IP 44, 446 

2X10"H k připojení vnějšich kabelO 

Neperspektlvni výrobky maji kód B. 



14181s1 ODRUŠOVACI SOU{:ÁSTKY • Pi!lEHLED TYPŮ PODLE PARAMETRŮ 

8.4.2 ODRUAoVACr SOUCASTKY PRO MOTOROV A VOZIDLA 

Kondenzátory 
• 

Jmenovitá Jmenovité PrOchozf 
Typ kapacita napětí proud Kód Popis 

Cn[F] Un [v-] ',[A] 

TC726 21'2 100 - A Odrušovacf kondenzátor 
TCnT") 470n 100 - A Odrušovacf kondenzátor 
TC7ZT") 11'1> 100 - A Odrušovací kondenzátor 
TC7ZT") 21'2 100 - A Odrušovací kondenzátor 
TC736 470n 250 - A Odrušovací kondenzátor 

WK71340 500n 75 15 B Odrušovacf kondenzátor prOchodkový 
WK71341 500n 75 100 B OdrušovacíkondenzátorprOchodkový 
WK71342 11'1> 75 15 B Odrušovacf kondenzátor prOchodkový 
WK71343 11'1> 75 100 B Odrušovacf kondenzátor prOchodkový 

WF83444 50n - - B Odrušovací, pro automobilové houkačky 

Filtry 

Jmenovitá Jmenovité PrOchozf 
Typ indukčnost kapacita proud Kód Popis 

Ln [j.lH] Cn[F] ',[A] 

WK 852 03 80 2X1j.15 6') A Kovové pouzdro, nožový kontakt 

Neperspektivní výrobky mají kód B. 

') Do teploty okolí 1'). ~+35 DC. Při vyšší teplotě do 1'). -+70 DC je', = max. 4A. 
") TC 727 ve výVOji. 

Strana 

448 
448 
448 
448 
448 

453 
453 
453 
453 

452 

Strana 

455 
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Odrušovací součástky pro elektrická zařízení 8.4.1 

Te 240 ODRUSOVACf KONDENZÁTOR KOMBINOVANÝ 
nOMEX03Al1IIIITHblliI KOHAEHCATOP KOM6111HIIIPOBAHHblIiI • COMBINED INTERFERENCE CAPAcrrOR • KOMBINIERTER 
ENTSTORKONDENSATOR 

NEPoužfvAT DO NOVÝCH KONSTRUKCI! 

Provedení 

Kondenzátor s papírovým dielektrikem v hliníkovém 
trubkovém pouzdru zalitém Z obou stran epoxidovou 
pryskyřicí. Vývody tvoří lanko L VQJ 0,35 mm2• Kon
ce vývodů jsou zbavené izolace a pocínované. Prů
chozí vodiče G}@@a @ljsou černé a červené barvy. 
Bezpečnostní vývod je opatřen kabelovým okem. 

Rozměry (v mm): 

Tabulka 1 

Jmenovitá kapacita a tfída 
Jmenovíté Pr':'chozí Rezonanční 

Typ 
Cx. Cy[F] 

TC240 100n X + 2X2n5 Y 

Dovolená úchylka jmenovité kapacity: 
Elektrická pevnost Utv: 

mezi vývody bezpečnostního kondenzátoru V . 
mezi vývody kondenzátoru X 
mezi vývody a krytem 

Izola~ní odpor Rio: 
mezi vývody 
mezi vývody a krytem 

Dlouhodobá stabilita kapacity: 
Oteplení kondenzátoru v provozu bc - ba: 
Klimatická odolnost: 

napětí 50 Hz 
u, [V.,] 

250 

±20 % 

2 000 V .. 
1 075 Vef 
2000Vef 

proud 
lIlA] 

max.4 

min. 6 000 MQ 
min. 6 000 MQ 

IlC/C = max. ±10 % 
max.15°C 

kmitočet 

' ... [MHz) 

min. 2 (X) 
min.10(Y) 

25/085/21 (CSN 35 8031) 
HPF (DIN 40 040) 

Hmotnost 
(informativní) 

'm[g] 

25 
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Vnitřní elektrické zapojení: 

Odbytové údaje 

Technická specHlkace: 
Výrobní podnik: 
Minimální množství: 
Označení v objednávce: 
Označení podle JKPOV: 

(f):IE0l 2n5~ 
100n (5) 

2n5~ 
O) @ 

T327 
TESLA Jihlava, k. p. 
1000 ks 
TC240 
371 327 121 300 
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Te 241 ODRUAoVACr KONDENZÁTOR KOMBINOVANÝ 
nOMEX03AIIIIIITHbllil KOHAEHCATOP KOM6111HIIIPOBAHHbllil • COMBINED INTERFERENCE CAPACITOR • KOMBINIERTER 
ENTSTORKONDENSATOR 

NEPOužlvAT DO NOVÝCH KONSTRUKCI I 

Provedení: 
Odruěovací kondenzátor trojitý širokopásmový 
s VKV tlumivkami, v pouzdru z plastu, zalitý epoxi
dovou pryskyřici. Jednostranné vývody tvoří lanko 
LVQJ o přůřezu 0,35 mm2• Vývody bezpečnostních 
kondenzátorů mají izolaci zelené barvy. Konce vývo
dů jsou zbavené izolace a pocínované. 

Rozměry (v mm): 

Tabulka 1 

Jmenovitá kapacita a třída Jmenovité PrOchozí Rezonanční Hmotnost 
Typ Jmenovitá indukčnost 

Cx, Cy, Ln [F; Hl 

TC241 100n X + 2X2n5 Y 
2x10 j.tH 

Dovolená úchylka jmenovité kapacity: 
Dovolená úchylka Jmenovité Indukčnosti: 
Elektrická pevnost Utv: 

mezi výVOdy bezpečnostních kondenzátorů V 
mezi vývody kondenzátoru X 
mezi vývody a krytem 

Izolační odpor RiO: . 

Dlouhodobá stabilita kapacity: 
Dlouhodobá stabilita indukčnosti: 
Oteplení kondenzátoru v provozu bc - ba: 
Klimatická odolnost: 

Vnitřní elektrické zapojení: 

napětí 50 Hz proud kmitočet (informativní) 
Un[V.,1 I,[A] 'ros [MHz] m[gl 

250 2,5') min. 2 (X) 30 
min.S(Y) 

±20% 
-50% ... +20% 

2000 V., 
1 075 V., 
2000 V., 
min. 12000 Mg (mezi vývOdy) 
min. 12 000 Mg (vývody - kryt) 
AC/C = max. ±10 % 
AUL = max. ±10 % 
max.15°C 
25/070/21 (CSN 358031) . 
HSF (DIN 40 040) . 

Odbytové údaje 
Technická specifikace: 
Výrobní podnik: 
Minimální množství: 
Označení v objednávce: 
Označení podle JKPOV: 

T434 
TESLA Jihlava, k. p. 

1000 ks 
TC241 

371327153200 

') Nebo větěí, ale v takových intervalech, aby teplota po
vrchu kondenzátoru 1'>0 nepřevýšila +S5 ·C. 
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TC 242. TC 243 ODRUěoVAC( KONDENZÁTORY KOMBINOVANÉ 
nOMEX03AII\IiITHblE KOHAEHCATOPbl KOM61i1HIiIPOBAHHblE • COMBINED INTERFERENCE CAPACITORS • KOMBINIERTE 
ENTSTORKONDENSATOREN 

NEPOužlvAT DO NOVÝCH KONSTRUKCI. 

Provedení: 
Kondenzátory s papirovým dielektrikem v hliniko
vých trubkových pouzdrech zalité z obou stran epo
xidovou pryskyřici. Vývody jsou z lanka 0,35 mm2 

povlečeného izolaci z teplovzdorného PVC. 

Rozměry (v mm): 

Tabulk8 1 

Jmenovitá kapacita a třida 
Jmenovité 

Typ 
Cx, Cy[F) 

napěti 50 Hz 
Un [V.,) 

TC242 50nX+5nOY 
TC243 20n X + 2X2n5 Y 

Dovolená úchylka jmenovité kapacity: 
Elektrická pevnost Utv: 

mezi vývody bezpečnostniho kondenzátoru V 
mezi vývody kondenzátoru X 
mezi vývody a krytem 

Izolaaní odpor RiO: 
mezi vývody 
mezi vývody a krytem 

Dlouhodobá stabilita kapacity: 
.Kategorie klimatické odolnosti: 

Vnitřní elektrické zapojení: 

TC 242 TC 243 

I _ ~ z -"--JL20n 
š~r{~č 

YI5nCD oz ~č 

250 
250 

Kmitočet ', •• [MHz) 

pro Cx 

min. 1,2 
min. 2 

±20% 

2000V.f 
1 075 V., 
2 000 V., 

min.6000MQ 
min.6000MQ 

pro Cy 

min. 5 
min. 4,5 

!J.C/C- max. ±10 % 
10/070/21 (CSN 35 8031) 

Odbytové údaje 
Technická specifikace: 
Výrobní podnik: 
Minimální množství: 
Oznaaení v objednávce: 
Oznaaení podle JKPOV: 

TC242 
TC243 

L Hmotnost') 
[mm) m[g) 

max.55 16 
max.35 11 

T326 
TESLA Jihlava, k. p. 

1000 ks 
TC242 

371 3'Z1111 300 
371 3'Z1211 300 
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Te 250, Te 251, Te 252 
TC253 

ODRUaOVACrKONDENZÁTORY 
JEDNODUCHÉ 

nOMEX03AIJjlllTHblE KOHAEHCATOPbI OAIIIHAPHblE • SINGLE INTERFERENCE CAPACITORS • EINFACHE ENTSTORUNGS
-KONDENSATOREN 

NEPoužíVAT DO NOVÝCH KONSTRUKClI 

Provedení: 
Kondenzátory s papírovým dielektrikem uzavřené 
zálivkou z epoxidové pryskyřice. Pouzdra jsou hliní
ková, jen typ TC 250 má plastové pouzdro (chránit 
před organickými rozpouštědly). Vývody: lanko 0,35 
mm2 povlečené tepluvzdorným PVC černé barvy. 
Bezpečnostní vývod Y u typu TC 250 má izolaci ze
lené barvy. Konce vývOdních lanek jsou zbaveny 
izolace a pocínované. Sériové zapojení dvojice kon
denzátorů TC 252 s výslednou kapacitou 50n lze 
použít jako kondenzátor třídy Y pro napětí 300 Vol. 

==~-
V tom případě musí být vývody chráněné izolační 
trubičkou zelené barvy a spOlečný spoj obou kon-
denzátorů vhodně izolován. 5 

Rozměry (v mm): .11 

~t-l i ,15 Vl')ltfní elektrické zapojení: 

Tabulka 1 

Jmenovitá Rezonanční Impedance Rozměry [mm] 
Typ kapacita kmitočet pfi rezonanci 

a tiída ' ... [MHz] z ... 19] 

TC250 5nOY min. 7 max.1 
TC251 50n min. 1,5 max.O,5 
TC252 100n min. 1,0 max.O,5 
TC253 250n min. 0,6 max.O,5 

Dovolená úchylka Jmenovité kapacity: 
Jmenovité napětí Un: 
Elektrická pevnost Utv: 

mezi vývody bezpečnostního kondenzátoru Y 
mezi vývody kondenzátoru normálriího provedení 
mezi vývody a krytem 

Izola~ní odpor RiI: 
mezi vývody 
mezi vývody a krytem 

Odolnost proti vibracím: 
Kategorie klimatické odolnosti: 

Odbytové údaje 

Technická specifikace: 
Výrobní podnik: 
Minimální množství: . 

T417 
TESLA Jihlava, k. p. 

Příklad ozna~ení v Objednávce: 
1000 ks 
TC252 

0D L 

10 max.33 
16 max.32 
16 max.46 
25 max.51 

±20 % (označení M) 

250 Vol' 50 Hz 

2000V.f 
1 075 Vol 
2000 Vol 

min. 6000 Me 
min. 6000 Me 
Fe 4/55/0,75/6 
25/065/21 (CSN 358031) 

Ozna~ní podle JKPOV: 
TC250 
TC251 
TC252 
TC253 

I 

50 
100 
100 
100 

c 
II 

@ 
o 

Hmotnost 
(informativni) 

m[g] 

5 
12 
17 
40 

371 326 120 333 
371 326 121 351 
371 326 122 355 
371 326 123 361 



14241s1 ODRUSOVACI SOUCASTKV • PRO ELEKTRICKÁ ZAŘlzENI 

TC 254-TC 261, TC 265 ODRUSOVACr KONDENZÁTORY 
KOMBINOVANÉ 

nOMEX03Al1IIIITHblE KOHAEHCATOPbl KOM6111HIIIPOBAHHblE • COMBINED INTERFERENCE CAPAcrrORS • KOMBINIERTE 
ENTSTORKONDENSATOREN 

NEPOužlvAT DO NOVÝCH KONSTRUKCI! 

Provedení: 
Kondenzátory s papírovým dielektrikem v kovovém 
pouzdru (Te 254, Te 255, Te 260, Te 265), v kovo
vé trubce s příchytkou (Te 256, Te 257, Te 258) ne
bo v pouzdru z plastu (Te 259, Te 261). 
Kondenzátory jsou uzavřeny zálivkou z epoxidové 
pryskyřice. Vývody tvoři lanko LYQJ 0,35 mm2 

(Te 259, Te 265: 0,5 mm2). 

Kondenzátory jsou odolné proti vibracím ve smyslu 
CSN 328280. 
Kondenzátory s pouzdrem z plastu nutno chránit 
před působením organických rozpouštědel. 

Rozměry a vnitřní elektrické zapoJení: 

Te 254, Te 255 

.;{ tl~_j~ 
~~ l _ L 'fl 

Te 256, Te 257, Te 258 

Te 259, Te 261, Te 265 

Te 254, Te 255 

~<DŠ l.....--:t- (Y) o<!) 
®z . ~® 

n ® (IDr T T ev o ® 

Te 256, Te 257, Te 258 

Te 259, Te 261, Te 265 

:~t ~::~:\@ 
Te 261: rozměr I, má toleranci ±10 mm. 
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TC260 12 

~~,. J. L 

Tabulka 1 

Rozměry [mm] Hmotnost 
Typ (informativní) JKPOV 

0D L /, /2 A Bmax m[gJ 

TC254 16 40 100 75 - - 15 371 327122300 
TC255 18 48 100 75 - - 22 371 327 123 300 
TC256 14 42 100 - 16 30,5 20 371 327124 300 
TC2S1 16 46 100 - 16 31,5 25 371 327125 300 
TC258 18 60 100 - 16 32,5 38 371 327 126 300 
TC259 18,6 45 130 100 - - 22 371 327127 300 
TC260 18 48 100 75 - - 25 371 327 128 300 
TC261 18,6 36 130 100 - - 20 371 327 129 300 
TC265 18,6 45 50 40 - - 22 371 327 131 300 

Tabulka 2 

Jmenovité Kmitočet 'ros [MHz] Impedance Z .. s [S2] Jmenovitá kapacita a třída 
Typ ex, ey [F] 

napětí 50 Hz 

TC254 50nX+5nOY 
TC255 100n X + 2X2n5 Y . 
TC256 20n X + 2X2n5 Y 
TC2S1 50n X+2X1n25 Y 
TC258 100n X + 2X2n5 Y 
TC259 100n X + 2X2n5 Y 
TC260 100n X + 2X2n5 Y 
TC261 50n X + 2X2n5 Y 
TC265 100n X + 2X2n5 Y 

Dovolená úchylka jmenovité kapacity: 
Jmenovitý prClchozí proud I,: 
Elektrická pevnost Uty: 

mezi vývody bezpečnostních kondenzátoni 
mezi vývody kondenzátoru X 
mezi vývody a krytem 

Izola~ní odpor RiO: 
mezi vývody 
mezi vývody a krytem 

Oteplení kondenzátoru pH provozu 1}c - 1}a: 
Dlouhodobá stabilita kapacity: 
Kategorie klimatické odolnosti: 

Un[Ver] 

250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 

Odbytové údaje 
Technická specifikace: 
Výrobní podnik: 
Minimální množství: 

T418 
TESLA Jihlava, k. p. 

1000 ks 

pro ex pro ey pro ex 

min. 1,5 min. 3,5 max.O,5 
min. 1 min. 5,5 max.O,5 
min. 3 min. 40 max.O,7 
min. 2 min. 40 max.O,4 
min. 1,4 min. 40 max.O,3 
min. 1,4 min. 5 max.O,3 
min. 1 min. 5,5 max.O,5 
min. 1,4 min. 5 max.O,3 
min. 1,4 min. 5 max.O,3 

±20 % (označení M) 
6 A (TC 256-TC 259, TC 261) 

2000 Vel 
1075 Vel 
2 000 Vel 

min. 6 000 MQ 
min. 6 000 MQ 
max. 15°C (informativní údaj) 
Il.C/C=max. ±10 % 
25/070/21 PTC 254-TC 261 ) 
25/085/21 (TC 265) 

Ph1c:lad oznĚení v Objednávce: 
Ozna~ní podle JKPOV: 

pro ey 

max.1,5 
max.1 
max.O,8 
max.1 
max.O,5 
max.1 
max.1 
max.1 
max.1 

TC254 
viz tabulka 1 
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Te; 290, Te 291 ODRU~OVAC( KONDENZÁTORY KOMBINOVANÉ 
nOMEX03AlIII<1THblE KOH,llEHCATOPbI KOMlil<1HI<1POBAHHblE • COMBINED INTERFERENCE CAPACITORS • "KOMBINIERTE 
ENTSTORUNGSKONDENSATOREN 

Provedení: 
Odrušovací kondenzátory s papírovým dielektrikem 
čtyřpólové symetrické širokopásmové, v trubce 
z plastu, jejíž čela jsou zalita epoxidovou pryskyřicI. 
Ctyři vývody mají tvar pájecích ok. Společný vývod 
kondenzátorů třídy Y tvoří lanko 0,35 mm2 s izolací 
PVC barvy bílé (TC 290) nebo zelené (TC 291 ). 
Vzdálenost pláště bezpečnostního vodiče @od páje
cích ok musi být min. 2 mm. 

Rozměry (v mm): 

Jmenovitá kapacita a ti'ida Jmenovité 

Vnitřní elektrické zapojení: 

CID~o---,----:t;~~~~ 
1ScOxnt' 2nS,. Cy ,J;I-----fl~) 

2n5'T" Cy 
@o - o@ 

Kmitočet ' .. s [MHz] Impedance ~ [Q] 
Typ ex, ey [Fl napětí 50 Hz 

TC290 150n X + 2X2n5 Y 
TC291 150n X + 2X2n5 Y 

Dovolená úchylka jmenovité kapacity: 
Jmenovitý prflchozí proud 'I: 
Elektrická pevnost Utv: 

mezi vývody bezpečnostních kondenzátorů 
mezi vývody kondenzátoru X 
mezi vývody a krytem 

Dlouhodobá stabilita kapacity: 
Oteplení kondenzátoru pH provozu b. - ba: 
Klimatická odolnost: 

Odbytové údaje 

U.[V., 

250 
250 

Technická specHlkace: 
Výrobní podnik: 

T585 
TESLA Jihlava, k. p. 

Minimální množství: 
Příklad označení v Objednávce: 

1 000 ks 
TC290 

pro ex pro ey 

min. 2 min. 10 
min. 2 min. 10 

±20 % (označení M) 
max.10A 

2000 Vol 
1075 Vol 
2 000 Vol 
l:J.C/C= max. ±10 % 
max. 20°C (II = 10 A) 
25/085/21 (CSN 35 8031) 
HPF (DIN 40 040) 

pro ex pro ey 

max.O,5 max.O,8 
max.0,5 max.O,8 

Označení podle jednotné klasifikace (JKPOV): 

TC290 
TC291 

371 3X1111 300 
371 3X1172 300 
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TD 100. TD 101. TD 102. ODRUSOVACI TLUMIVKY PRO VKV pASMO 
TD 103. TD 104 
nOMEX03AIIlIIITHblE APOCCEIIIII A1Is:! AIIIAnA30HA YKB • VHF RANGE INTERFERENCE CHOKES • UKW-BEREICH 
ENTSTORUNGSDROSSELN 

Hlavní technické údaje: 

Jmenovitý proud: 1 ... 10 A 
Jmenovitá indukčnost: 1 ,6 ... 25 !JH 
Klimatická kategorie: 25/040/56 

Pouiltí: 
K potlačení nežádoucích vysokofrekvenčních napětí vznikajícich v elektrických zařízenich všeobec
ného použiti (zpravidla spotřebičů) a rušících příjem bezdrátových komunikačních prostředků. Opti
málního odrušovacího účinku se dosáhne při montáži tlumivky min. 10 mm od okolnich předmětů. 

Provedení: 
Odrušovací tlumivky jsou navinuty měděným lakovaným drátem na tyčovém feritovém jádru. Vývody 
tlumivky jsou tvořeny prOdlouženými konci vinutí. Konce vývodů v délce min. 8 mm jsou pocinované. 
Povrch tlumivky kryje izolačni trubička z PVC. Tuto trubičku nutno chránit před účinky organických 
rozpouštědel, chlóru, kyseliny šťavelové a kyseliny sírové. 
Na tlumivce je uvedeno: typ, jmenovitá indukčnost a jmenovitý proud. 

Rozměry: 

Rozměry 0 D, L, 0 d jsou obsaženy v tabulce 1. 
Údaje jsou v mm. 

Elektrické vlastnosti 
Jmenovité stHdav' napětí Un: 
Jmenovité IndukCno8t Ln: 

Dovolená úchylka Jmenovité IndukCno8tl: 
Jmenovitý proud 'n: 

500 V 
1,6 ... 251lH 
(podrobně viz tabulka 1) 
±20% 
1 ... 10A 
(podrobně viz tabulka 1) 
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Závislost zatěžovacího proudu lop 
na teplotě okolí t}.: 

Tabulka 1 

Jmenovitý Jmenovitá 
Typ proud indukčnost 

ln [A] Ln [p.H] 

TD100 1 2,5 
4 
6,3 

10 
16 
25 

TO 101 2,5 1,6 
2,5 
4 
6,3 

10 
16 

TD102 4 1,6 
2,5 
4 
6,3 

10 
16 

TO 103 6,3 2,5 
4 

10 
16 

TO 104 10 2,5 
4 

10 

Izolační odpor Ria: 
mezi vinutím a kovovou fólií, která 
souměrně obaluje povrch tlumivky mimo 
okraje o šířce 4 mm 

Zkuiební napětí Utv: 

mezi vinutím a kovovou fólii, která 
souměrně obaluje povrch tlumivky mimo 
okraje o šířce 4 mm 

Oteplení při zatížení t}c - t}a: 
zatížení ln 

Vlastní rezonanční kmitočet "es: 

i 100 ;--..... -~-,-,---, 
c 
~ 

_e- 50 1---+---1--+"!.---I---I 

10 

o 20 40 60 80 85 100 

Minimální 
rezonanční 

' ... [MHz] 0D 

200 4,4 
100 6,4 
150 4,4 
80 6,4 
70 6,5 
55 6,5 

, 

160 6,4 
200 5,3 
130 6,6 
120 6,8 
100 6,8 
60 6,5 

220 5,8. 
130 7,5 
130 7,5 
120 7,5 

90 8,8 
16 10,0 

110 9,5 
100 9,5 

22 10,5 
16 10,5 

120 10,0 
40 11,0 
22 11,0 

min.100MQ 

2500 Vel, 50 Hz 

max.50 oe 
viz tabulka 1 

"\to [0 C 1 

Maximální rozměry [mm] 

L 

19 
18 
19 
23 
23 
28 

18 
19 
23 
23 
28 
28 

19 
23 
28 
28 
28 
35 

28 
28 
35 
43 

28 
35 
43 

0d 

0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 

0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 

0,8 
0,8 
0,8 
0,8 
0,8 
0,8 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

1,32 
1,32 
1,32 



Trvanlivost: 
1 000 h, zatížení l,l.1n 
Zkušební napětí nepřipojeno 

PřetížHelnost(jenTO 103, TO 104): 
75'/n po dobu 5 půlperiod 50 Hz. 
Upevnění tlumivky obvyklym způsobem 

Mechanické vlastnosti 

Hmotnostm: 
(informativní údaje) 

Upevnění vývodil: 
klidný tah, lOs. Zkušební síla: 
5 N (TO 100), 10 N (TO 101, TO 102), 
20 N (TO 103), 40 N (TO 104) 

Ohebnost vývodil: 
Ova zkušební ohyby. Zkušební sila: 
2,5 N (TO 100), 5 N (TO lOl, TO 102), 
10 N (TO 103), 20 N (TO 104) 

Kroucení vývodil: 
Ově otáčky střídavě o 180° 

Chvění: 
10 ... 55 Hz, amplituda 0,35 mm, po dobu 
1,5 h. Upevnění připájením vyvodů 

Rázy: 
1 000 rázů, 10 gn' doba impulsu 16 ms. 
Upevnění připájením vývodů 

Pájitelnost: 
Pocínované konce vývodů se ponoří do 
pájky Sn60Pb (+235 oe, 2 s) 

Odolnost při pájení: 
Pocínované konce vývodů se ponoří do 
pájky Sn60Pb (+260 oe, 10 s) 

Klimatické vlastnosti 
Kategorie klimatické odolnosti: 

Střídání teplot: 
-25 oe, 3 hodiny, pak +40 oe, 3 hodiny 
3 cykly 

Odolnost vilčl klimatickým vlivilm: 
Suché teplo 

+40 oe, 16 hodin, zatížení /n 
Vlhké teplo cyklické - 1. cyklus 

1 cyklus 24 h, z toho 16 h při +40 oe, 
r. v. min. 95 % (min. 4orosení/h), 
bez zatížení 

Mráz 
-25 oe, 2 hodiny, bez zatížení 

Nízký tlak vzduchu 
tlak 8,5 kPa, 1 hodina 

ODRU§OVACI SOUCASTKY • PRO ELEKTRICKA ZAAlzENI 1814291 

čl. 45 (ČSN 35 8280) 
Po aklimatizaci 8 hodin: 
I:J.LlL - max. ±10 % 
EY (ONT 35 8069) 
Po aklimatizaci: 
Bez poškození a deformací. 
Indukčnost zachována 

1,0 ... 2,8 9 (TO 100) 
1,5 ... 5,4 9 (TO 101) 
2,0 ... 8,3 9 (TO 102) 
6,0 ... 11,5g(T0103) 
7,5 ... 13,5 9 (TO 104) 
Ua 1 (ČSN 34 5771, metoda 1051) 
Bez poškození 

Ub (ČSN 34 5771, metoda 1053.1) 
Bez poškození 

Uc (ČSN 34 5771, metoda 1054) 
Bez poškození 

Fc 4/55/0,3511,5 (ONT 34 5750) 
Bez poškození 
I:J.LlL = max. ±5 % 
Eb 10/16/1000 (ONT 34 5741) 
Bez poškození či ztráty provozuschopnosti 
I:J.UL = max. ±5 % 
Ta 1/235 (ČSN 34 5770, metoda 9031.1) 

Tb 1/260 (ČSN 345770, metoda 9032.1) 
Bez poškození, 
elektrické parametry zachovány 

25/040/56 (ČSN 35 8031) 

Na 248K/313K-3 (ČSN 345712) 
Bez poškození či ztráty provozuschopnosti 
I:J.LlL = max. ±10 % 

Ba 040/16 (ONT 34 5702) 

Oa 6 (ONT 34 5705) 

Aa 25/02 (ONT 34 5701) 

M 85 (ONT 34 5711) 
Během posledních 5 minut zkoušky: 
UIV vyhovuje 
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Vlhké teplo cyklické - zbývající cykly 
5 cyklů 24 h, z toho vždy 16 h při +40 oe, 
r. v. min. 95 % (min. 4orosení/h), 
bez zatížení 

Vlhké teplo necyklické: 
56 dni při +40 oe, r. v. 90 ... 95 %, 
bez zatížení 

Skladování, doprava: 

Da 6 (ONT 34 5705) 
Po zkouškách Ba, Da, Aa, M, Da a aklimatizaci: 
Bez poškození, čitelnost nápísů zachována 
AUL - max. ±10 % 
Ri. - min. 30 MQ 
Ca 56 (ONT 34 5703) 
Bez poškození, čitelnost nápisů zachována 
AUL = max. ±10 % 
RIO = min. 30 MQ 
Utv vyhovuje 

Zabalené výrobky se skladují v suchých skladech chráněné před účinky látek způsobujících korozi. 
Mezní skladovací teploty jsou dány rozsahem pracovních teplot. Nejvhodnější teplota skladování je 
od O oe do +35 oe při relativní vlhkosti vzduchu do 70 %. 
Zabalené výrobky se dopravují v krytých dopravních prostředcích. 

Odbytové údaje 

Technická specifikace: 
Technické podmínky: 
Výrobní podnik: 
Minimální množství: 
Označení podle Jednotné klasifikace (JKPOV): 

') 2!J.5 znamená 2,51'H (počítačem: 2U5) 

T631 
CSN 358280 
TESLA Lanškroun, k. p. 
1000 ks 

Tabulka 2 

Typ') 

TO 1002p.5 
T01004J.LO 
T01006t-L3 
TO 100 101' 
TO 100 16t-L 
TO 100251' 

TO 1011t-L6 
TO 101 2!J.5 
T01014J.LO 
T01016t-L3 
TO 101101' 
TO 101161' 

TD1021t-L6 
T01022!J.5 
TD1024J.LO 
T01026t-L3 
TO 102101' 
TO 102161' 

T01032!J.5 
T01034J.LO 
TO 103101' 
T0103161' 

T01042!J.5 
T01044J.LO 
TO 104101' 

JKPOV 

371 513150 001 
371 513150 002 
371 513150 003 
371 513150 004 
371 513150 005 
371 513150 006 

371 513150101 
371 513150 102 
371 513150 103 
371 513150 104 
371 513150 105 
371 513150 106 

371 513150 201 
371513150 202 
371513150 203 
371 513150204 
371 513150 205 
371 513150 206 

371 513150 301 
371 513150 302 
371 513150 303 
371 513150 304 

371 513150 401 
371 513150 402 
371513150 403 
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WF 827.42 ODRUěoVACf KONDENZÁTOR 
nOMEX03AU\HTHblJiI KOHAEHCATOP • INTERFERENCE CAPAcrrOR • ENTSTORUNGSKONDENSATOR 

NEPOužlvAT DO NOVÝCH KONSTRUKCi I 

Provedení: 
Kondenzátor s paplrovým dielektrikem máčený 
v izolační hmotě. Vývody jsou z pocínovaného 
lanka o pi-Ofezu 0,3 mm2 

Rozměry (v mm): 

Elektrické a klimatické vlastnosti 
Jmenovité kapacita Cn: 
Jmenovité provoznf napětí Un: . 

Ztrátový 61nltel tg ó: 
Rozsah" pracovních teplot okolí 1>.: 

Odbytové údaje 
Technická specifikace: 
Vjrobnf podnik: 
Mlnlmélní množství: 
PHklad ozna6ení v obJednévce: 
Ozna6ení podle Jednotné klasifikace (JKPOV): 

Pozn,ámka: 

Po impregnaci a máčeni v izolačni hmotě 
je tlouš1ka svitku max. 7 mm. 

4OO ... 500nF 
400 V
max.0,01 
-40 oe ... +60 oe 

T 108 
TESLA Jihlava, k. p. 
1000 ks 
WF82742 
371 326 260 000 
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WK 050 03 ODRUSOVACf FILTR KOMBINOVANÝ 
nOMEX03AII\iI1THbllil Cl>iI1flb TP KOM6i11HiI1POBAHHbllil • COMBINED INTERFERENCE FILTER • KOMBINIERTES 
ENSTORFILTER 

NEPOužlvAT DO NOVÝCH KONSTRUKCI! 

Provedení: 
Odrušovací filtr je tvořen kombinací tlumivek a odru
šovacích kondenzátorů. Tlumivky jsou vinuty na feri
tových jádrech, kondenzátory mají papírové dielek
trikum. Celek je uložen do válcového hliníkového 
pouzdra zalitého asfaltem. Vývody procházejí víč
kem z tvrzeného papíru, kde jsou vyznačeny. Tvoří 
je lanko L VQJ 0,5 mm2 kromě vývodů CD a ~. které 
tvoři měděný drát 00,71 mm. Vývod Y má izolaci 
zelené barvy. 

Rozměry (v mm): 

70 

= ~!"'C0 ~ . . @ 
3 

455 

Tabulka 1 

Jmenovitá kapacita a třlda Jmenovité Pnlchozf Rezonančnf .. HmotnoSt 
Typ Jmenovitá indukčnost napětf 50 Hz proud kmitočet (informativní) 

ex, ey , L" [F;H) 

WK05003 100n X + 2X2n5 Y 
2X2,5mH 

Dovolená úchylka jmenovité kapacity: 
Dovolená úchylka jmenovité Induk~nostl: 
Teplota povrchu kondenzátoru bc: 
Kategorie klimatické odolnosti: 

Odbytové údaje 
Technická specifikace: 
Vjrobní podnik: 
Minimální množství: 
Příklad oznaní v objednávce: 

Un 

Ozna~ení podle jednotné klasifikace (JKPOV): . 

Vnitřní elektrické zapojení: 

/"c, 25mH f'S\ 
\1; 00-...J'tYY' ............ r-2- 5-<1J:r----o ~, 

'KlOn ~y T : (5:) 
@j~ T 2n5jtv _ (41 

[V.rl 

250 

" 
[A) 

max.1,6 
max.5') 

±20 % (označení M) 
-50% ... +30% 
max.+75°C 

' .. s [MHz) 

min. 1,5 (X) 
min. 7,5 (Y) 

10/040/04 (CSN 35 8031) 

T 152 
TESLA Jihlava, k. p. 
200 ks 
WK05003 
371 512120 100 

m [g) 

400 

') Filtr vydržf po omezenou dobu opakované pfetížení až 
do 5 A, avšak po takovou dobu a v takových intervalech; 
aby teplota povrchu filtru nepřestoupila +75 OC. 
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WK 713 OO-WK 713 03 
WK 713 20-WK 713 22 

ODRU~OVAC(KONDENZATORY 
PRŮCHODKOVÉ 

npOXOAHblE nOMEX03All\I1THbIE KOHAEH3ATOPbI • BUSHING INTERFERENCE CAPACITORS • DURCHFOHRUNGS
-ENTSTORUNGSKONDENSATOREN 

NEPOužfvAT DO NOVÝCH KONSTRUKCfl 

Provedení: 
Kondenzátory s papírovým dielektrikem uzavřené do 
ocelových pocínovaných pouzder. Jeden vývod tvoří 
pouzdro, druhý průchozí vodič. Průchozí vodič je 
z měděného pocínovaného drátu a prochází skleně
nými průchodkami. Cást válcového pouzdra je urče
na k zalisování do otvoru s úchylkou H8. Kondenzá
tory WK 713 00-03 jsou fóliové, WK 713 20-22 jsou 
v provedení MP (s metalizovaným papírem). 
Rozměry (v mm): 

4 min. O Lmax min. 40 

" 
'G.5~o., .1.5 i 

i 
Q 

~ 
..... - .. 

.A ~ -- - - -
f -.., 

~ V 

-~~ i 5~G.2 

L .... 

Tabulka 1 

Rozměry ImmJ 
Typ 

00 00, 00max L.",.. 

WK71300 14 ~5,5 14,6 31 
WK 713 01 16 17,5 16,6 35 
WK71302 20 21,5 20,6 35 
WK 713 03 20 21,5 20,6 35 
WK71320 16 17,5 16,6 35 
WK71321 16 17,5 16,6 35 
WK71322 16 17,5 16,6 35 

Tabulka 2 

Jmenovitá Próchozí Jmenovité 
Typ kapacita proud napětí 

Cn[F) ',lAJ Un [V-J 

WK 713 00 100n max.10 250 
WK71301 50n max.10 SOO 
WK71302 100n max.10 500 
WK 713 03 50n max.10 1200 
WK71320 1(.10 max.10 25 
WK71321 50n max.10 1000 
WK71322 1(.10 max. SO 25 

Hmotnost 
(informativni) 

. L,mU 0d m [gJ 

42 1,5 14,5 
46 1,5 20,0 
46 1,5 30,0 
46 1,5 30,0 
46 1,5 20,0 
46 1,5 20,0 
46 4 20,0 

Rozsah pracovních teplot 

1'>. [OcJ 

-40 ... +100 
-40 ... +100 
-40 ... +100 
-40 ... +100 
-40 ... +100 
-40 ... +80 
-40 ... +100 
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Izolační odpor Ris: 

. WK 713 20, WK 713 22 
WK71321 

Zkuiební napětí Utol: 
WK 713 21-WK 713 22 

Kategorie klimatické odolnosti: 
CSN 358031 
WK71321 
ostatni typy 

Odbytové údaje 
Technické specifikace: 
Vjrobní podnik: 
Mlnlmélní mnoiství: 
Pli1dad óznačení v objednévce: 
Označení podle Jednotné klasifikace: 
(JKPOV) 

min. 200MQ 
min.1200MQ 

1,5.Un 

40/070/56 
40/100/56 

T26 
TESLA Jihlava, k. p. 
200 ks 
WK71320 

Tabulka 3 

Typ 

WK 713 00 
WK 713 01 
WK 713 02 
WK713 03 
WK71320 
WK71321 
WK71322 

JKPOV 

371 326 204 355 
371 326 205 351 
371 326 206 355 
371 326 207 351 
371 326 208 370 
371 326 209 351 
371 326 210 370 
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WK 724 51, WK 724 52, ODRUěoVACr KONDENZÁTORY TĚSNÉ 
WK 72453 
nOMEX03A~Ii1THbIE KOH,QEHCATOPbl rEPMETIi131i1POBAHHblE • SEALED INTERFERENCE CAPACITORS • 
DICHTE ENTSTORUNGSKONDENSATOREN 

Provedení: 

Kondenzátory S papírovým dielektrikem impregno
vané tekutým impregnantem a hermeticky uzavřené 
v kovovém pouzdru. Vývody procházejí průchodka
mi a jsou zakončeny pájecími oky. Střední vývod 
bezpečnostních kapacit V je připojen na pouzdro 
kondenzátoru. Pouzdro je pocínované. Kondenzáto
ry jsou odolné proti vibracím podle ČSN 35 8280. 
Montují se pomocí příchytek, jež je nutno objednávat 
zvlášť. 

Rozměry (v mm): 
WK72451 

WK72452 

WK72453 

Vnitřní elektrické zapojení: 

100n ~ 
<DO--------II----o ~ 

100n ® 
<Do T II-----j-~~ 

2"5G)~"5G) 
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Tabulka 1 

Jmenovitá kapacita a třida Kmitočet 're.[MHz] Impedance 4.. [C] 
Typ cx, Cy [F] 

WK72451 100nX 
WK724.52 100n X + 2X2nS Y 
WK72453 100n X + 2X2nS Y 

Dovolená úchylka Jmenovité kapacity: 
Jmenovité napětí U~: 
Jmenovitý prilchozl proud " 

WK72453 
Elektrická pevnost Utv: 

pro Cx 

min. 1,5 
min.1,S 
min.2,S 

mezi vývody bezpečnostního kondenzátoru 
mezi vývody kondenzátoru X 
mezi vývody a pouzdrem 

Izolační odpor Rl.: 
Oteplení kondenzátoru pfl provozu -/}c - -/}.: 

WK72453 . 
Dlouhodobá stabilita kapacity: 
Kategorie klimatické odolnosti: 

Pffsluěenství1 ) 

Montážní příchytka 
WA 855 45 (pro WK 724 51, WK 724 52) 
WA 855 49 (pro WK 724 53) 

Odbytové údaje 

Technická specifikace: 
Výrobní podnik: 
Mlnlmálnf množství: 
Pi'íklad oznaěení v objednávce: 
Označení podle jednotné klasifikace: 
(JKPOV) 

') Nutno objednat samostatně. 

pro Cy pro Cx pro Gy 

- max.0,8 -
min. 9 max.O,4 max.0,8 
min. 15 max.O,S max.0,8 

±20 % (označení M) 
250 Vel' 50 Hz 

10A 

2 000 Vel 
1 075 Vel 
2000 Vel 
min. 12000 MQ 

max.10°C 
ll.C/C= max. ±10 % 
55/100/56 (CSN 35 8031) 

~~-+-. 0'- . 08 
~ 

T430 
TESLA Jihlava, k. p. 
50 ks 
WK 72451 

Tabulka 2 

Typ 

WK72451 
WK72452 
WK72453 
WA85545 
WA85549 

L Hmotnost 
[mm] (int údaj) 

m[g] 

52 35 
57 38 
53 38 

20 

JKPOV 

371326 212 355 
371 326 243 300 
371 327 244 300 
371 900 185 545 
3719OO185S49 
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WK 724 72, WK 724 73, ODRUSOVACI KONDENZÁTORY PLOCHÉ 
WK72474 
nOMEX03AI1II'ITHblE KOHAEHCATOPbl nnOCKI'IE • FLAT INTERFERENCE CAPACITORS • 
FLACHEENTSTORUNGSKONDENSATOREN 

NEPoužlvAT DO NOVÝCH KONSTRUKCi I 

Provedení: 

Kondenzátory s papírovým dielektrikem v pouzdru 
z plastu. Vývody jsou z lanka 0,35 mm2, povlečené
ho izolací z PVC. Konce vývodů jsou zbaveny izola
ce a pocínované. Typy WK 724 73,74 mají vývod @ 
zakončen kabelovým okem, a vývody G)a ®jsou po
vlečeny trubičkou z tepluvzdorného PVC. Konden
zátory jsou odolné proti vibracím podle CSN 
35 8280. Je nutno je chránit před působením orga
nických rozpouštědel. 

Rozměry (v mm): 

WK72472 

<D 
-10 

100 o 

WK72473 

CD 

WK72474 

.5 
50 0 

+5 
500 

33max 

32 11 

=5 

+10 
100 o 

j.tl 
+5 

50 o 

30+Š ~ 
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Vnitřní elektrické zapojení: 

Tabulka 1 

- Jmenovitá kapacita a třída Kmitočet ' .. s [MHz] Impedance ~. [Q) 
Typ 

ex, ey [F) 

WK72472 20n X + 2X2n5 Y 
WK72473 20n X + 2X2n5 Y 
WK72474 20rr X + 2X2n5 Y 

Dovolená úchylka jmenovité kapacity: 
Jmenovité napěti Un: 
Přípustné dlouhodobé napětí Umax: 

bezpečnostní kapacity Cy 

kapacita Cx 
izolační odpor Ris: 

mezi vývody navzájem 

pro ex 

min. 2 
min. 2 
min. 2 

mezi vývody spojenými nakrátko a krytem 
Dlouhodobá stabilita kapacity: 
Kategorie klimatické odolnosti: 

Odbytové údaje 
Technická specifikace: 
Výrobní závod: 
Minimální množstvi: 
Příklad označení v Objednávce: 

. Označení podle jednotné klasifikace: 
(JKPOV) 

pro ey pro ex 

min. 5 max.0,7 
min. 5 max.0,7 
min. 5 max.0,7 

±20 % (označení M) 
250 Vel, 50 Hz 

425 Vel, 1 000 h 
375 Ver, 1 000 h 

min. 6 000 MQ 
min.6000MQ 

pro Gy 

max.1 
max.1 
max.1 

l:!C/C= max. ±10 % 
25/070/21 (CSN 358031) 

T415 
TESLA Jihlava, k. p. 
1000 ks 
WK72472 

Tabulka 2 

Typ 

WK72472 
WK72473 
WK72474 

Hmotnost 
(informativni) 

m[g) 

10 
12 
15 

JKPOV 

371 327 200 300 
371 327 201 300 
371 327 202 300 
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WN 682 01-WN 682 03 ODRUěoVACr TLUMIVKY 
WN 682 06-WN 682 09 

nOMEX03Al1IIIITHblE APOCCE11111 • INTERFERENCE CHOKES • ENTSTORUNGS-DROSSELN 

Hlavní technické údaje: 

Jmenovité napětí: 250 Vel, 50 Hz 
:Jmenovitý proud: 1 ... 10 A 
Jmenovitá indukčnost: 2X2,5 mH, 2X6,3 mH 
Klimatická kategorie: 25/055/56 

Použití: 
K potlačení nežádoucích vysokofrekvenčních napětí vznikajících v elektriCkých zařízeních všeobec-· 
ného použití. 

Provedení: 
Odrušovací tlumivky s jádrem, vinuté měděným smaltovaným drátem. Jádro sestává ze dvou ferito
vých jader tvaru E. Dvě izolovaná magneticky symetrická vinutí jsou impregnována elektroizolačním 
lakem. Vývody jsou izolované, přičemž izolace vstupních a výstupních vývOdů jsou barevně odlišeny. 
Na součástce je uvedeno: značka výrobce, typové označení. 

Rozměry: 
Tabulka 1 

Rozměrové náčrty jsou na straně 440. 
Max. rozměry [mm! 

Typ 
A B C D 0ď) 

WN68201 22 18,5 18 5,3 0,7 

WN68202 26,S 21,5 22 6,3 0,8 
WN68203 34 26,S 27,S 8,8 1,2 
WN68206 26,S 21,5 22 6,3 0,7 
WN68207 34 26,S 27,S 8,8 0,8 

Vnitřní elektrické zapoJení: 
WN68205 57,S 45,5 58 22 ·2,0 

~ WN68208 44,S 34,5 43,S 16 1,3 
vstup - -- výstup 
~ 

WN68209 57,5 45,S 58 22 1,7 

') PrClměr koncCl drátových vývodCl zbavených izolace a pocinovaných. 
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WN68201 

WN68202 
WN68203 
WN68206 
WN68207 

WN68205 
WN68208 
WN68209 

Elektrické vlastnosti 
Jmenovité napití Un: 
Jmenovitý proud ln 

Jmenovitá Indukčnost L,,: 
WN 68201, 02, 03, 05 
WN 6,8206,07,08,09 

DoVOlená úchylka Jmenovité Indukčnosti: 
Izolační odpor RiO: 

mezi vinutími spojenými navzájem 
a jádrem 

Zkuiební napěti UIV: 

mezi vinutími spojenými navzájem 
a jádrem 

Oteplení pfl zatižení bc - ba: 
zatížení ln 

Vlastní rezonanční kmltoěet fres: 

Tabulka 2 

TypWN682 •• 01 

1.IA]2) 1 

f ... IMHz] 0,24· 

02 

1,6 

0,35 

03 

2,5 

0,35 

100 

~ 
I 

I 
I 

.-IJ. 
Amax 

250 V, 50Hz 
1. .. 10A2) 

i 
J 

:IOmax 

10 mox 

L 

(podrobně viz tabulka 2) 

2X2,5mH 
2X6,3mH 
-50% ... +30% 

min.100MQ 

2000 V, 50 Hz (1 minuta) 

max.50°C 
viz tabulka 2 

05 

10 

0,20 

06 07 

1 1,6 

0,20 0,20 

2) Tlumivky vydržl zatiženl 2.1. po takovou dobu, aby otepleni neprestoupilo 50 oe 
3) Měreno pri rozpojeném výstupním vinutí 

08 09 

4 6 

0,15 0,10 



Elektrická trvanlivost: 
1 000 h, zatížení 1 ,1./n, 

zkušební napětí nepřipojeno 
Přetížitelnost (jen WN 682 05, 09): 

75'/n po dobu 5 půlperiod 50 Hz. 
Upevnění tlumivky obvyklým způsobem 

Mechanické vlastnosti 

Hmotnostm: 

Tabulka 3 

TypWN682 .. 

mlgl") 

Upevněni vývodCl: 

01 02 

13 21 

klidný tah, 10 s. Zatížení viz tab. 4 (F,) 
Ohebnost vývodCl 

Dva ohyby, zatížení viz tabulka 4 (F2) 

Kroucení vývodCl 
Dvě otáčky střídavě o 180" 

Tabulka 4 

TypWN682 .. 01 

F,[N] 10 

F2 [N] 5 

Chvění: 

02 

10 

5 

10 ... 55 Hz, amplituda 0,35 mm, po dobu 
1,5 h. Upevnění tělesa i vývodů 

Rázy: 
1 000 rázů, 16 gn' doba impulsu 10 ms 

Pájitelnost: 
Pocinované konce vývodů se ponoří do 
pájky Sn60Pb (+235 oe, 2 s) 

Odolnost při páJeni: 
Pocínované konce vývOdů se ponoří do 
pájky Sn60Pb (+260 oe, 10 s) 

Klimatické vlastnosti 

Kategorie klimatické odolnosti: 
Střídáni teplot: 

-25 oe, 3 hodiny, pak +55 oe, 3 hodiny 
3 cykly 

Odolnost vCl~1 klimatickým vllvClm 
Suché teplo . 

+55 oe, 16 hodin, zatížení /n 

") Informativní údaj. 
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03 

50 

03 

20 

10 

článek 45 (CSN 35 8280) 
Po aklimatizaci 8 hodin: 
I:1L1L = max. ±15 % 
EV (ONT 35 8069) 
Po aklimatizaci: 
Bez poškozeni a deformací. 
Indukčnost zachována 

13 ... 360 9 (podrobně viz tabulka 3) 

05 06 07 

360 22 46 -

Ua 1 (CSN 34 5771, metoda 1051) 
Bez poškození 
Ub (CSN 34 5771, metoda 1053.1) 
Bez poškození 
Uc (CSN 34 5771, metoda 1054) 
Bez poškození 

05 06 07 

40 10 10 

- 5 5 

Fc 4/55/0,35/1 ,5 (ONT 34 5750) 
Bez poškozeni 
I:1L1L = max. ±5 % 
Eb 10/16/1 000 (ONT 34 5741) 

08 

165 

08 

20 

10 

Bez poškození či ztráty provozuschopnosti 
bL/L = max. ±5 % 
Ta 1/235 (CSN 34 5770, metoda 9031.1) 

Tb 1/260 (CSN 34 5770, metoda 9032.1) 
Bez poškozeni 
Elektrické parametry zaChovány 

25/055/56 (CSN 35 8031) 
Na 25/055-3 (ONT 34 5712) 
Bez poškození či ztráty provozuschopnosti 
I:1L1L = max. ±10 % 

Ba 055/16 (ONT 34 5702) 

09 

346 

09 

40 

-
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Vlhké teplo cyklické - 1. cyklus 
1 cyklus 24 h, z toho 16 h při +55 oe 
r. v. min. 95 % (min. 4orosení/h), 
bez zatížení 

Mráz 
-25 oe, 2 hodiny, bez zatížení 

Nízký tlak vzduchu 
tlak 8,5 kPa, 1 hodina 

Vlhké teplo cyklické - zbývající cykly 
5 cyklů 24 h, z toho vždy 16 h při +55 oe, 
r. v. min. 95 % (min. 4orosení/h), 
bez zatížení 

Vlhké teplo necyklické 
56 dní při +40 oe, r. v. 90 ... 95 %, 
bez zatížení 

Skladování, doprava: 

Da 6 (ONT 34 5705) 

Aa 25/02 (ONT34 5701) 

M 85 (ONT 34 5711) 
Během posledních 5. minut zkoušky: 
Utv vyhovuje6) 

Da 6 (ONT 34 5705) 
Po zkouškách Ba, Da, Aa, M, Da a aklimatizaci: 
bez poškození, nápisy čitelné 
tlUL = max. ±15 % 
Ri' = min. 30 MQ 
ea 56 (ONT 34 5703) 
Bez poškození, nápisy čitelné 
tlUL = max. ±15 % 
Rl. = min. 30 MQ 
Utv vyhovuje 

Zabalené výrobky se skladují v suchých skladech chráněné před účinky látek způsobujících korozi. 
Mezní skladovací teploty jsou dány rozsahem pracovních teplot. Nejvhodnější teplota skladování je 
od O oe do +35 oe při relativní vlhkosti vzduchu do 70 %. 
Zabalené výrobky se dopravují v krytých dopravních prostředcích při teplotě od -40 oe do +55 oe. 

Odbytové údaje 
Technická specifikace: 
Technické podmínky: 

Výrobní podnik: 
Minimální množství: 
Označení podle jednotné klasifikace: 
(JKPOV) 

6) Zkušební napětí se u polovíny vzorků přikládá mezi vývo
dy navzájem galvanicky nepropojené, u druhé poloviny 
vzorků mezi spojené vývody a jádro. 

T235 
TPF 03-5663/74 
CSN 358280 
TESLA Lanškroun, k. p. 
200 ks 

Tabulka 5 

Typ 

WN68201 
WN68202 
WN68203 
WN68205 
WN68206 
WN68207 
WN68208 
WN68209 

JKPOV 

371 513120 100 
371513120 200 
371513120300 
371 513120500 
371513120600 
371513120700 
371 513120 800 
371513120900 
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WN 682 18 ODRUěoVACf TLUMIVKA 
nOMEX03AU\I'ITHblJiI APOCCE11b • INTERFERENCE CHOKE • ENTSTORUNGS-DROSSEL 

NEPoužfvAT DO NOVÝCH KONSTRUKCI! 

Rozměry (v mm): 

Jmenovité napětí Vn: 
Jmenovitá Indukčnost Ln: 
Jmenovitý proud 'n: 
Vlastnf rezonanční kmHočet f.os: 

při rozpojeném výstupním vinutí 
Maximální prOměr vývodních drátO 0 d: 

odizolovaná a pocínovaná část 
Hmotnostm: 

Odbytové údaje 

Technická specifikace: 
Výrobní podnik: 
Minimální množství: 
Oznaěení v objednávce: 
Označení podle jednotné klasifikace: 
(JKPOV) 

.250 V 81' 50 Hz 
2X2,5mH 
2,5A 

min. 0,35 MHz 

max.1,2mm 
50 9 (informativní údaj) 

T235/C 
TESLA Laoškroun, k. p. 
200 ks 
WN 68218 

371 513121 800 
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WN 682 11, WN 682 12 ODRUŠOVACr TLUMIVKY 
WN68213 
nOMEX03AIIII1THblE APOCCEIlbI • INTERFERENCE CHOKES • ENTSTORUNGS-DROSSELN 

Hlavní technické údaje: 

Jmenovité napětí: 
Jmenovitý proud: 
Jmenovitá indukčnost: 
Klimatická kategorie: 

Použití: 

250 Vaf, 50 Hz 
1,6-2,5A 
2X4 mH, 2X10 mH 
10/055/-

Odrušení síťových pflvodO elektrických strojkO s jednoúčelovým použitím. 

Provedení: 
Dvě toroidní vinutí z měděného smaltovaného drátu na kruhovém feritovém jádru. Vývody jsou tvofe
ny vyvedenými konci těchto vinutí. ·Zde jsou vodiče navíc chráněny izolační trubičkou a na obnaže
ných koncích jsou pocínované. Vnější povrch vinutí je opfeden izolační páSkOU a má lakovou úpravu. 
Výrobky se označují pouze na pfepravním obalu. 

Rozměry: 

~h! I II 
Elektrické vlastnosti 
Jmenovité napětí Un: 
Jmenovitý proud 'n: 

WN 682 12, WN 68213 
WN 68211 

Tabulka 1 

Typ 

WN 68211 
WN68212 
WN68213 

250 V 81' 50 Hz 

1,6A 
2,5A 

I[mm] 0d[mm] 

30 0,6 
30 0,45 

190 0,45 
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Jmenovitá Indukčnost Ln: 
WN 68211 
WN 682 12, WN 68213 

Dovolená úchylka Jmenovité indukčnosti: 
Zku§ební napětí Vtv: 

mezi vinutími navzájem 
jednotlivá vinutí vůči měkké fólii 
obalující vinutí mimo vývody 

Oteplení při zatížení bc - ba: 

Mechanické vlastnosti 
Hmotnostm: 

(informativní údaj) 

Klimatické vlastnosti 
Rozsah pracovních teplot okolí ba: 
Odolnost vOčl klimatickým vllvOm: 
Suché teplo _ 

+55 oe, 16 hodin, bez zatížení 
Vlhké teplo cyklické - 1. cyklus 

1 cyklus 24 h, z toho 16 h při +55 oe, 
r. v. min. 95 % (min. 4orosení/h), 
bez zatíženi 

Mráz 
-10 oe, 2 hodiny, bez zatížení 

Skladování, doprava: 

2X4mH 
2X10 mH 
±20%') 

1 500 V, 50 Hz 

1 500 V, 50 Hz 
max.60 oe 

2,Og (WN 68211) 
2,0 9 (WN 682 12) 
2,2 9 (WN 682 13) 

-10 oe ... +55 oe 

Ba 055/016 (ONT 34 5702) 

Da 1 (ONT 34 5705) 

Aa 10/02 (ONT 34 5701) 
Po zkouškách Ba, Da, Aa: 
lJ.LlL = max. ±15 % 
Ris (mezi vinutími) = ~in. 2 Mg 

Zabalené výrobky se skladují v suchých skladech chráněné před účinky látek způsobujícíCh korozi. 
Mezní skladovací teploty jsou -10 oe až +55 oe, doporučené skladovací teploty jsou od +5 oe do 
+35OC. 
Výrobky se dopr~JVují v krytých dopravních prostředcích. 

Odbytové údaje 
Technická specifikace: 
Technické podmínky: 
Výrobní podnik: 
Minimální množství: 
Označení podle jednotné klasifikace: 
(JKPOV) 

T233 
TPF 03-5187/68 
TESLA Lanškroun, k. p. 
200 ks 

Tabulka 2 

Typ 

WN 68211 
WN68212 
WN68213 

') Indukčnosti obou vinuti se mohou navzájem lišit nejvýše o 10 %. 

JKPOV 

371513120000 
371 513121100 
371 513121 200 



14461s1 ODRUSOVACI SOUeASTKY • PRO ELEKTRICKk ZAAIZENI 

WN 852 02 ODRUěoVACI FILTR KOMBINOVANÝ 
nOMEX03A~IIITHblriI CIllllflb TP KOM5111HlllPOBAHHblriI • COMBINED INTERFERENCE FIL TER • KOMBINIERTES 
ENTSTORUNGSFILTER 

Provedení: 

Odrušovaci filtr je tvořen kombinací kondenzátorů 
a tlumivek. Celek je uzavřen v pouzdru ze zinko-hli
níkové slitiny. Ucpávkové příruby jsou konstruovány 
pro připojení třížilového kabelu s pryžovou izolací 
o vnějším průměru 11 mm typ HSS 3><:1,5 CSN 
34 7437. Vývod bezpečnostních kondenzátorů je 
spojen s pouzdrem. Filtr je chráněn proti stříkající 
vodě (IP 44 podle CSN 340110). Pohyblivý přívod 
k filtru musí být odlehčen 30 až 80 mm od ucpávky 
filtru. 

Rozměry (v nim): 

117max 

Vnitřní elektrické zapojení: 

Cl ... 1oon 
C2 , C3 ••• 2n5Y 
Ll' 4. ... 6,3 mH (-30 % ... +20 %) 
L3,L4 ... 10!J.H (-30 % ... +20 %) 



Tabulka 1 

Jmenovitá kSpacita a Uida 
Typ Jmenovitá indukčnost 

ex, ey , L" IF; H) 
.. 

WN852 02 100n X + 2X2n5 Y 
2X6,3 mH + 2X10!JH 

ZávIslost prochozího proudu II 
na teplotě okolí i}a: 

Odrulovací úelnek (útlum) b: 
f-30MHz 

Kategorie klimatické odolnosti: 

Odbytové CldaJe 
Technická specifikace: 
Výrobní podnik: 
Mlnlmálnf množství: 
Ozn&eení v Objednávce: 
Oznai*1í podle jednotné klasifikace: 
(JKPOV) 

ODRU!!lOVACI souCASTKY • PRO ELEKTRICKA ZAAlzENI 1814471 

; 

Jmenovité Průchozí 

nap~tí 50 Hz 
UnIV.,) 

250 

2 

1 

O 

O 

-- -- ---

20 

min. 38 dB 

proud 
l,lA] 

4') 

I '-
I 
I 

I 
--- ..J_ 

I 

25/080/10 (CSN 358031) 

T 198 
TESLA Jihlava, k. p. 
200 ks 
WN85202 

371 512110100 

Hmotnost 
(informativní) 

m[g) 

450 

"-
- ~ 

') Filtr mÍlže být zatižen až proudem 8 A, avšak po takovou dobu a v takových intervalech, aby oteplení nepřestoupilo 
+60 "C. 
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Odrušovací součástky pro motorová vozidla 8.4.2 

Te 726, Te 727, T~ 736 ODRUSOVACr KONDENZÁTORY 
nOMEX03Al1IHTHblE KOHAEHCATOPbI • INTERFERENCE CAPACITORS • ENTSTORUNGSKONDENSATOREN 

Hlavní technické údaje: 

Jmenovité napětí: 100 V-, 250 V-
Jmenovitá kapacita: 0,47 - 1 - 2,2 I1F 
Klimatická kategorie: 40/100/21 

Zahájení výroby TC 727 dosud nestanoveno! 

Použití: 
V motorových vozidlech jako ochrana před nežádoucím vysokofrekvenčním rušením v rozmezí pra
covních teplot okolí -40 ... +100 °C. Kondenzátory mohou být trvale připojeny na jmenovité stejno
směrné napětí do +85 °C. Při dimensování přívodních vodičů k TC 727 nutno nepřekročit proudovou 
hustotu 4 Almm2• 

Provedení: 
Nekoaxiální odrušovací kondenzátory s polyesterovým dielektrikem. Pouzdro z plastu. 
Kondenzátory se upevňují pomocí příChytky s otvorem zalisované v pouzdru. 
Vývody TC 726, TC 736: jedním vývodem je lanko L VQJ 0,75 mm2 ukončené kabelovým okem; dru
hým vývodem je montážní příchytka. 
Vývody TC 727: jeden vývod tvoří dvě šroubové svorky se závitem M4, druhým vývodem je montážní 
příchytka. 
Na kondenzátorech jsou vyznačeny údaje: značka výrobce, typ, jmenovité napětí, jmenovitý proud 
(jen TC 727), jmenovitá kapacita. Kód měsíce výrOby se uvádí na obalové jednotce. 

Rozměry: 

Elektrické vlastnosti 
Jmenovité napětí Un: 

TC 726, TC 727 
TC736 

Napětí kategorie UkO': 

Jmenovitá kapacita Cn: 

TC726 
TC736 
TC727 

Dovolená úchylka jmenovité kapacity: 

na straně 449 

100 V-
250 V-
0,8.Un 

2,2 I1F (2!12) 
0,47 I1F (470n) 
0,47 I1F - 1 I1F - 2,2 I1F (470n - 1110 - 2!12) 
±20 % (označení M) 



TC726 
TC736 

Ztrátový činitel tg ó: 
t= 1 kHz 

Jmenovitý proud ln: 
TC727 

Rezonanční kmitočet trao: 
(informativní údaj) 

Tabulka 1 

Typ 

C. [F] 

f ... [MHz] 

z... [g] 

Zkuiební napětí U\V: 
TC 726, TC 727 
TC736 

Izolační odpor Ria: 
mezi vývody 

N 
N 

TC726 

2(.12 

min. 0,2 

max.0,1 

Oteplení pfl zatižení 1'>c - 1'>.: 
TC 727, ln' 1'>. = +20 °C 

Trvanlivost: 
TC 726, TC 736: 
1000 h, 1'>. - +100 °C, zatížení Un 

TC 727 (polovina vzorklÍ) 
500 h, 1'>. - +100 °C, zatížení ln 
TC 727 (druhá polovina vzorklÍ) 
500 h, 1'>. - +40 °C, zatížení Un, ln 

ODRUSOVACI SOUeASTKV • PRO MOTORovA VOZIDLA 1814491 

TC727 

TC736 

470n 

min. 0,6 

max.O,25 

max.0,01 

16A 

27 
14 tQ.! 

viz tabulka 1 

TC727 

470n 

min. 2,0 

max.O,2 

150 V- (1 minuta) 
375 V- (1 minuta) 

min. 1 OOOMS2 

max.20°C 

EAb (ONT 35 8056) 
Po aklimatizaci 2 h: 

TC7~ 

1(1.0 

min. 1,4 

max.0,2 

Bez poškození, funkčnost zachována 
ll.CIC - max. ±1 % 
RiO - min. 500 Mg 

EAb (ONT 35 8056) 

EAd (ONT 35 8056) 
Po aklimatizaci 2 h: 
Bez poškození, funkčnost zachována 
'rao' ~. v pfedepsaných mezích 
RIO -= min. 500 MS2 

TC727 

.2(.12 

min.O,S 

max.O,2 
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Mechanické vlastnosti 

Hmotnostm: 
TC 726, TC 736 
TC727 

Upevnění vývod6: 
TC 726, TC 736 
10 N klidný tah, 10 s 

Ohebnost vývod6: 
TC 726, TC 736 
1 dvojice ohybll, zkušební sRa 5 N 

Zkouika vývod6 kroutícím momentem 
TC 727 iroubové svorky 
kroutícl moment 1,2.N.m, 10 s, 5X 

Chvění: 
10 ... 55 Hz, amplituda 0,75 mm, 6 h 
Upevnění za příchytku (TC 726, TC 736: 
kabelové oko upevněno) 

Rázy: . 
4 000 nárazll, 40 gn' doba impulsu 6 ms 

Klimatické vlastnosti 

Kategorie klimatické odolnosti: 
Stffdáni teplot: 

-40 °C, 0,5 h, pak +100 °C, 0,5 h, 
bez zatíženi. Jeden cyklus 

Odolnostv6e1 klimatickým vllvCIm: 
Suché teplo 

+100 oe, 16 h, bez napětí 
Vlhké teplo cyklické - 1. cyklus 

1 cyklus 24 h, z toho 16 h při +55 oe, 
r. v. min. 95 % (min. 4orosení/h), 
bez zatížení 

Mráz 
-40 oe, 2 hodiny, bez zatížení 

Vlhké teplo cyklické - Zbývající cyklus 
1 cyklus 24 h, z toho 16 h pfl +55 oe, 
r. v. min. 95 % (min. 4orosení/h) 
bez zatížení 

Vlhké teplo necyklické 
21 dní při +40 oe, r. v. 90 ... 95 %, 
bez zatížení 

SkJadovéni, doprava: 

21 9 (informativní údaj) 
35 9 (informativní údaj) 
Ua 1 (CSN 34 5771, metoda 1051) 
Bez poškození 
Elektrické vlastnosti zachovány 
Ub (CSN 34 5771, metoda 1053.1) 
Bez poškození 

Ud (CSN 34 5771, metoda 1055) 
Bez poškozeni 

Fc 4/55/0,75/6 (ONT 34 5750) 
Bez poškozeni 
/lC/C - max. ±5 % 

Eb 40/6/4 000 (ONT 34 5741) 
Bez poškození 
/lC/C - max. ±5 % 

401100/21 (CSN 35 8031) 
Na 233K1373K-30 min. (CSN 34 5712) 
Bez poškozeni 
/lC/C - max. ±5 % 

Ba 100/016 (CSN 34 5702, metoda 2021.1 ) 

Da 2 (ONT 35 5705) 

/4,B 40/02 (CSN 34 5701, metoda 2011.1 ) 

Da 2 (ONT 34 5705) 
Po zkouškách Ba, Da, Aa, Da a aklimatizaci: 
Bez poškozeni 
./lC/C - max. ±5 % 
RII'" min. 500 Mg 
Uty vyhovuje 
Ca 21 (ONT 34 5703) 
Po aklimatizaci 2 h: 
Bez poškozeni 
/lC/C - max. ±10 % 
RII - min. 500 Mg 
Uty vyhovuje 

Zabalené výrobky se skladuji v suchých skladech chráněné před účinky látek zpllsobujícich korozi. 
Meznl skladovací teploty jsou dány rozsahem pracovnlch teplot kondenzátorll.· 
Nejvhodnější skladovací teplota je od -10 oe do +40 oe pfi relativní vlhkosti vzduchu do 70 %. 
Zabalené výrobky se dopravují v krytých dopravních prostředcích. 



Odbytové údaje 

Technická specifikace: 

Technické podmínky: 

Výrobní podnik: 

Minimální mn.~í: . 
Ozna~ní podle jednotné klasifikace: 
(JKPOV) 
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T 743 (TC 726, TC 736) 
S 401 (TC 727, předběžné údaje) 
TPF 03-5690/85 (TC 726, TC 736) 
CSN 30 4701 (TC 727) 
TESLA Lanškroun, k. p. 
(Výroba se připravuje. O zahájení výroby 
TC 727 nebylo dosud rozhodnuto.) 
dosud nestanoveno 

Tabulka 2 

Typ') JKPOV 

TC726 2!J2 371340 110 377 

TC736470n 371340 111365 

TC727470n 371 ......... 
TC7271(.1O 371 ......... 
TC727 2!J2 371 ......... 

') 470n znamená 470 nF (počítačem: 470N), 2!J2 je 2,2!!F (počítačem: 2U2). 
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WF 834 44 ODRUAoVACr KONDENZÁTOR 
nOMEXO~I1THbll1I KQHAEHCATOP • INTERFERENCE CAPACITOR • ENTSTORUNGSKONDENSATOR 

NEPOužlvAT DO NOvtCH KONSTRUKCi I 

Poulltí: 
Kondenzátor je užit v elektrickém obvodu automobilové houkačky. 

Provedení: 
Kondenzátor s papírovým dielektrikem navinutý na trubce z tvrzeného papíru impregnované chloro
vaným impregnantem. Vývody tvoří přesahUjící fólie na čelech svitku. 

Rozměry: 

Rozměry jsou v mm 

Jmenovitá kapacita Cn: 
Dovoleni úchylka Jmenovité kapacity: 
Ztritovf ělnltel tg ,,: 

(-1 kHz 
Izola~f odpor RII: 

. Zkulebnf napití Utv: 

Odbytové údaje 
Technická specHlkace: 
Výrobnf podnik: 
Mlnlm'lnf mnoiství: 
Oznaěenf v obJeclnnce: . . 
Oznaěenf podle Jednotné klasifikace (JKPOV): 

-----------------

22 
26 

0,05.j4F (50n) 
±20% 

max.O,02 
min. 1 Mg 
1200V-

T178 
TESLA Jihlava, k. p. 
1000 ks 
WF83444 
371 325 210 110 
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WK 71340, WK 71341 
WK 71342, WK 713 43 

ODRUŠOVACrKONDENZATORY 
PRŮCHODKOVÉ 

ABTOM06HJ1bHblE nPOXOAHblE noMEX03AlqlllTHblE KOHAEHCATOPbl • BUSHING INTERFERENCE CAPACITORS FOR 
MOTOR-CARS • DURCHFOHRUNG-ENTSTORUNGSKONDENSATOREN FOR KRAFTFAHRZEUGE 

Hlavní technické údaje: 

Jmenovité napětl: 75 V-
Jmenovitá kapacita: 0,5 I'F; 1 I' 
PrOchoz!proud: 15A; 100A 
Pracovni teplota: -40 oe ... +100 oe 

NEPOU2fVAT DO NOvtCH KONSTRUKCII 

Pouflti: 
K odruěenl elektrického pffsluěenstvi automobilO. 

Provedení: 
Kondenzátory s paplrovým dielekt.rikem. Jeden vývod kondenzátoru tvoi'í pouzdro, druhým vývodem 
je prOchoz! vodič. Pouzdro je poclnované a je utěsněno zalitím. PrOchozl vodič je u typO WK 713 40, 
WK 713 42 ocelový poclnovaný, a typu WK 713 41, WK 713 43 měděný poclnovaný. 

Rozměry: 30 

Rozměry jsou v mm 

Tabulka 1 

Jmenovl1á Pnlchozi Rezonančni Impedance 
RozměrL Typ kapacita proud kmitočet pf! rezonanci [mm] C. [F] " [A] f ... [MHz] ~[Q] 

WK71340 500n 15 min. 5 max.O,l 40 
WK71341 500n 100 min. 5 max.O,l 40 
WK71342 1 !ID 15 min. 4 max.O,oe 58 
WK71343 1 !ID 100 mln.4· max.O,oe 58 
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Dovolená Clchylka JmenovltékapacHy: 
Jmenovité napěti Un: 

Elektrická pevnost U1v: 

Rozsah pracovních teplot okoli ~a: 

Odbytové Clda;e 
Technická specifikace: 
Výrobní podnik: _ 
Minimální mnoistvi: 
Ozna~ni podle Jednotné klasifikace: 
(JKPOV) 

±10 % (označeni K) 
75 V-
480 V-
"'-40 oe ... +100 oe 

T42 
TESLA Jihlava, k. p. 

200 ks 

Tabulka 2 

Typ 

WK71340 
WK71341 
WK71342 
-wic:71343 

JKPOV 

371326200468 
371 326 201 468 
371 326 202 470 
371 326 203 470 



ODRU§OVACI SOUCASTKY • PRO MOTOROvA VOZIDLA 1814551 

WK 852 03 ODRUŠOVACí FILTR KOAXIÁLN( 
KOAKCIIIA/lbHblI'I nOMEX03Al1IIIITHblI'I ClllllnbTP • COAXIAL INTERFERENCE SUPPRESION FILTER • 
KOAXIAL ENTSTORUNGSFILTER 

Hlavní technické údaje: 

Pnlchozí proud: niax.6A 
100 V-Jmenovité napětí: 

Útlum: 
Klimatická kategorie: 

do 90 dB 
40/070/56 

Použití: . 
Odruěení elektrického příslušenstvi (přístroj O a zařízení) v motorovém vozidle. 

Provedení: 
Těsný LC filtr zapojený'jako n; článek je tvořen dvěma kapacitami a indukčností s feritovým jádrem. 
Kovové pouzdro válcového tvaru. Vývod určený k připoje~í k baterii má tvar pájecí trubičky. Vývod ke 
spotřebiči (např. radiopřijímači) je tvořen nožovým konektorem. 
Oba vývOdy procházejí skleněnými izolačními prOchodkami v čelech pouzdra. Součástí výrobku jsou 
dvě montážní přichytky WA 855 25. 
Odruěovací filtr lze rovněž dodávat v závěsném balení Blister-Pack (typové označení WS 50) pod ná
zvem BETTER CAR RADIO RECEPTION. Součástky jsou uloženy pod čirým tvarovaným krytem 
z Durofolu na kartonové destičce o rozměrech 100 x 120 mm opatřené kruhovým závěsným otvorem 
a návodem na montáž. ' 
Na výrobku WK852 03 je uvedeno: značka výrobCe, typ, jmenovitá kapacita a indukčnost, jmenovité 
napětí a proud při teplotě normálního prosti'edí, kód měsíce výroby. 

Rozměry: 

Odruiovacf filtr WK 852 03 
(0D-20±1 mm, L-87+3mm) 

tt=$----- t:J 
..!lL L .15 

EIeklrlck6 schéma 
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Elektrické vlastnosti 

PrOchozí proud I,: 

Závislost prClchozího proudu I, 
na teplotě okolí i}.: 

Útlumová charakteristika: 

Jmenovitá kapacHa Cl' C2: 

Jmenovitá Indukčnost Ll: 

Jmenovité napětí Un: 

Zkuiební napětí Utv : 

mezi vývody zkratovanými navzájem 
a pouzdrem 

Izolační odpor RiO: 
mezi vývody zkratovanými navzájem 
a pouzdrem 

Teplota pouzdra i}c: 
i}. = +70 oe, po 2 h zatížení 3 A 

Elektrická trvanlivost: 
500 h, i}. = max. +50 oe, It = 4 A, 
Un = 100 V-

Mechanické vlastnosti 

Hmotnost m: 

Upevnění vývodO: 
50 N klidný tah, 10 S 

Chvění: 
50 Hz, amplituda 0,75 mm, po dobu 6 h 
Upevnění pomocí příchytek 

Rázy: 
4000 rázů, 40 gn (= 390 m.s-2), doba 
impulsu 6 ms 

max.6A 

~6 
<[ 

:;'4 
2 

O 
40 

...,100 
CIl 
~80 
.a 

I II 

H. 
r-. 

O 

Ir"--
I 
I , 
I , 

I , , 
35 70 

"'o (Oe 1 

III 1111 
~, J_I 1111 

-:'11 
60 .. , 
40 l).. 

0.1 0~5 Q71 10 30 100 300 1CXXl 

1,5 ILF ±20 % 

80 ILH 

100V-

150 V- (1 minuta) 

min.10MQ 

max. +105 oe 
EAc (ONT 35 8056) 
Po aklimatizaci 8 h: 
Bez poškození, funkčnost zachována 
Utv vyhovuje 
Ris ;... min. 5 MQ 

128 9 (informativní údaj) 

Ua.1 (CSN 34 5771, metoda 1051) 
Bez poškození 

Fc 2/50/0,75/6 (ONT 34 5750) 
Bez poškození 

Eb 40/6/4 000 (ONT 34 5741) 
Bez poškození 

f [MHz I 



Pájitelnost: 
Páječka typ A o teplotě 350 oe. Doba 
pájení 2 ... 3 s 

Odolnost pH páJeni: 
Páječka typ A o teplotě 350 oe. Doba 
pájení 10 s 

Klimatické vlastnosti 

Kategorie klimatické odolnosti: 

Odolnost vOěl kllmatlckjm vllvOm: 
Suché teplo 

+70 oe, 16 h, bez zatíženi 
Vlhké teplo cyklické - 1. cyklus 

1 cyklus 24 h, z toho 16 h při +55 oe, 
r. v. min. 95 % (min. 40rosenl/h), 
bez zatižení 

Mráz 
-40 oe, 2 hodiny, bez zatížení 

Vlhké teplo cyklické - zbývající cykly 
5 cyklÍl24 h, z toho vždy 16 h při +55 oe, 
r. v. min. 95 % (min. 40rosení/h), 
bez zatížení 

Vlhké teplo necyklické 
56 dní při +40 oe, r. v. 90 ... 95 %, 
bez zatížení 

Montéž: 

ODRu§oVAcl soul:ASTKY • PRO MOTORovA VOZIDLA 1814571 

Ta 2/350 (CSN 34 5770, metoda 9031.2) 
Snadná pájitelnost 

Tb 2/350 (CSN 34 5770, metoda 9032.2) 
Bez poškození 

40/070/56 (CSN 358031) 

Ba 070/016 (ONT 34 5702) 

Da 6 (ONT 34 5705) 

Aa 40/02 (ONT 34 5701) 

Da 6 (ONT 34 5705) 
Po zkou~kách Ba, Da, Aa, Da: 
Uty vyhovuje 
Ris =min.5MQ 

ea 56 (ONT 34 5703) 
Bez poškození či ztráty funkčních 
vlastností 

Filtr se umístí co nejblíže spotřebiče (autorádia). Pájený vývod filtru vede k živému pólu baterie. vý
vod s nožovým kontaktem vede k napájecl svorce autorádia, má být co nejkratší a lze jej mechanicky 
rozpojit. Dvojici příchytek nutno přišroubovat na karosérii na místě, kde byl odstraněn nátěr a ne
čistoty. 

WA85525 min. vzdálenost 

~ll 
Skladování, doprava: 

zabalené výrobky se skladují v suchých skladech bez korozních vlivÍl. Doporučená teplota skladu je 
-10 oe ... +35 oe. Povolená teplota skladování je v rozsahu mezních pracovních teplot. zabalené 
výrobky se dopravují v krytýCh dopravnlch prostředcích. 

Odbytové údaje 

Technická specifikace: 
Technické podminky: 
Vjrobní podnik: 
Minimální množství: 
Oznaěení podle Jednotné klasifikace (JKPOV): 

T6B6 
TPF 03-5631/83 
TESLA Lanškroun, k. p. 
200 ks 
371 512140 202 
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PIEZOELEKTRICKÉ SOUČÁSTKY 

Piezoelektrické krystalové jednotky 
Informace pro uživatele 

''"'--'--..", ' 

V tomto katalogu je uveden sortiment PKJ pro použití v krystalových oscilátorech a filtrech. 

8.5 

8.5.1 

Uvedené typy PKJ zahrnují pouze rezonátory z piezoelektrického krystalového křemene přirodního nebo 
syntetického. ' 

Objednávky PKJ vyřizuje národní podnik TESLA Hradec Králové, k. p., s předkládací lhůtou 5 měsíců před 
čtvrtletím, ve kterém má být dodávka uskutečněna. 

Export výrobků' provádí podnik zahraničního obchodu KOVP Praha. 

Oznaěeni typu PKJ je nutno na objednávkách vyjadřovat dvanáctimístným kódovým číslem JKPOV (jednot-
ná klasifikace průmyslových oborů a výrobků). ' 

Dodávky se řídí platnými hospodářskými vyhláškami. 

Dalii Informace obchodně technického charakteru Vám podá 

TESLA Hradec Králové 
koncernový pOdnik 
odbytové oddělení 
Okružní 1144 
500 80 Hradec Králové 

Kódové /Sislo piezoelektrických krystalových Jednotek 

Použiváni kódového /Siela 

Oborový číselník JKPOV oboru 371 (pasivní prvky pro elektroniku) jako součást jednotné klasifikace prů
myslových oborů tvoří ucelený klasifikační systém umožňující v maximální míře využívat prostředky výpočetní 
techniky. Kódové číslo je dnes využíváno nejen při odběratelsko-dodavatelském styku (pro objednávky, hos
podářské smlouvy, dodací listy, faktury apod.), ale i při plánování výroby, odbytu a spotřeby, ve vnitropOdni
kové evidenci, při tvorbě cen, při mechanizaci a automatizaci řídicích a správních prací. Proto je kódové číslo 
uvedeno v technických specifikacích všech výrobků. Kódová čísla nemohou být v externím styku upravována 
či měněna, jsou závazná pro doaavatele i odběratele. 

Stavba kódového /Slsla 

KÓdové číslo sestává ze 12 číslic členěných do čtyř trojčlSl1. Význam jednotlivých skupin čísel je patrný 
z obecného příkladu: ' 

371 611 

Pasivní prvky __ p_rO_e_le_kt_r_On_i_ku ________ ---'-_T_-->J T 
OborPKJ _ 
Císlo typového znaku 



Příklad objednávky PKJ 

Clslo výrobku: 
Požadovaný jmenovitý kmitočet: 
PočetkusO: 

Názvosloví plezoelektrlckjch krystalových Jednotek 

PIEZOELEKTRICKÉ KRYSTALOVÉ JEDNOTKY 1814591 

371 611 031 885 
100 kHz 
10ks . 

Orientace (řez) - kombinace ti'1 úhlO, které pi'esně určuji polohu piezoelektrického výbrusu vzhledem k zá
kladnímu ortogonálnimu systému os pi'iřazenému přesně definovaným zpOsobem k výChozímu monokrystalu. 

Plezoelektrlckj výbrus - tyčinka, destička nebo jiný geometrický tvar, vyřiznutý z piezoelektrického krysta
lického kfemene, opracovaný a přesně orientovaný. 

Elektroda - elektricky vodivá destička nebo vrstva umlstěná v blizkosti plochy výbrusu nebo nanesená na 
ploše výbrusu, umožňujici vytvořeni elektrického pole uvnitř výbrusu. 

Plezoelektrlckj krystalový rezonátor - piezoelektrický výbrus s elektrodami. 

Piezoelektrická krystalová Jednotka (PKJ) - jeden nebo vice rezonátoru montovaných ve společném držá
ku. 

Držák - nosný systém pro upevnění rezonátoru, opatřený krytem k ochraně rezonátoru před vnějšími vlivy: 

Typ kmlt6 rezonátoru - zpOsob periodické deformace kmitajiciho výbrusu (např. kmity ohybové, rozpínavé, 
střižné apod. Jednoznačně je určen složkami deformace. 

Hlavní druhy kmitO jsou: 
a) ohybové - pro nejnižší pásmo kmitočtO 3 kHz ... 50 kHz 
b) podélné - pro pásmo kmitočtO 50 kHz ... 160 kHz 
c) plošně střižné..,.. pro pásmo kmltočtO 160 kHz ... 600 kHz 
d) tlouš(kové stfižné - pro pásmo kmitočtO 1 MHz ... 160 MHz. 

Aád kmlt6 (harmonické) - celé člslo přirozené řady čisel udávajici kolikátým násobkem nejnižšího kmitočtu 
je kmitočet, na němž piezoelektrický rezonátor při určitém typu kmitO pracuje. Ve skutečnosti toto číslo není 
přesně celým číslem. Využívá se většinou pouze u řezu AT, kde se vybudi jen liché harmonické. 

Jmenov!tj kmltoeet - je požadovaný kmitočet daný specifikací PKJ a vyznačený na držáku. K tomuto kmi
točtu se vztahuje odchylka pracovniho kmitočtu. Pro PKJ určené k provozu na základním kmitočtu je kmitočet 
udán v kHz, pro PKJ určené k provozu na některé harmonické je kmitočet udán v MHz. 

Pracovnl kmltoeet - je kmitočet vznlkajíci kombinaci použitéhO oscilátoru a PKJ. MOže se lišit o dovolenou 
toleranci kmitočtu. 

Tolerance kmlto6l:u - největši dovolená odchylka pracovního kmitočtu od jmenovitého kmitočtu za přede
psanýCh podmínek. 

Sériový rezonanení kmltoeet - kmitočet definovaný vztahem 

V jeho blízkosti kmitaji PKJ zapojené v oscilátorech typu "sériová rezonance". 
Paralelní rezonanční kmltoeet - kmitočet definovaný vztahem 
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PKJ kmitající v paralelni rezonanci jsou provozovány v oscilátorech typu "paralelni rezonance" a mohou pra
covat téměř v celém intervalu kmitočtll mezi sériovou a paralelní rezonancí samotné PKJ. Skutečný (pracov
ni) kmitočet PKJ závisi na zatěžovací kapacitě. 

Rozsah pracovnlch teplot - rozsah teplot měřených v bezprostřední blízkosti držáku PKJ, v němž PKJ vy
kazuje povolené tolerance parametrll. 

Oroveň buzeni (zatllení) - je výkon rozptýlený v PKJ. Kmitočet krystalového oscilátoru je tím stabilnější: čím 
je nižši úroveň buzeni. 
Pro výkon rozptýlený v PKJ platí vztahy: 

u2 

p.-R-i. R .. [W; V, C, AJ .. 
u2 2 

Pp=--I . R.p [W; V, C, AJ 
Rop 

Činitel jakosti a., - je definován vztahem 

21th. 4. 
Qh-~ [-;Hz,H,C] 

sériová rezonance 

paralelní rezonance 

a pohybuje se od několika desítek tisíc až do několika miliónll. 

Ostatní pojmy jsou uvedeny v československé státni normě CSN 35 8490 "Piezoelektrické krystalové jednot
ky pro oscilátory a filtry". 
Všechny vyráběné PKJ jsou nastavovány a měřeny v dvojpólovém zapojeni. U některých skleněných držákll, 
jež mají vice než dva vývody, jsou u krystalových rezonátorll se čtyřmi elektrodami vyvedeny nezávisle 
všechny čtyři elektrody, a tim je umožněno zapojit tyto PKJ jako filtr, nebo po spojeni dvou elektrod je možno 
PKJ zapojit do oscilátoru třibodově.') Zapojeni patic je uvedeno na obrázcích v příslušných technických zprá
vách v dalším textu tohoto katalogu. 

') Pro dvojpólové zapojení se propojí elektrody 1 - 3 a 2 - 4. 
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031 200-031 373 PKJ PRO B~ŽNÉ POUŽITf 
KBAPL\EBblE PE30HATOPbI A/I~ OSUlEro YnOTPESJ1EHIII~ • GENERAL PURPOSE CRVSTAL UNITS • PIEZOELEKTRISCHE 
QUARTZEINHEITEN FOR ALLGEMEINE ANWENDUNGEN 

Hlavni technické údaje: 

Držák: SK 9/L -22 
Rozsah kmitočtu: 1 kHz ... 600 kHz 
Pracovní teplota: -10 oe ... +55 oe 

vtROBA ZRU§ENAI 

Pouflti: 
Pro bě~né aplikace v krystalových oscilátorech a filtrech. 

Provedení: 
Piezoelektrický krystalový rezonátor je namontován ve skleněném evakuovaném držáku. TeplOtni zá
vislost rezonančního kmitočtu PKJ má tvar paraboly s vrcholem vesměs uvnitř teplotního rozsahu. 
Krystalový rezonátor v provedeni se čtyřmi elektrodami je zapojen z výroby jako čtyřpól, v provedení 
se dvěma elektrodami jako dvojpól. 

Rozměry: 

Drtik SK 9/L-22 

Rozměry jsou v mm 
Hodnoty razměru L.. .. jsou 
v tabulce 1 na str. 462. 

1122,2 mOK 

...I 

Vnltfni elektrické zapojeni: 

pro kmlto6ty 50 kHz .•• 600 kHz (vlevo), 
pro kmlto6ty 1 kHz ... 50 kHz (vpravo) 
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Tabulka 1. PKJ v držáku SK 9/L-22 

Jmenovitý" 
JKPOV kmitočet 

f.lkHz] 

371 611 031 200 1,00 ... 1,24 
371 611 031 201 1,24 ... 1,56 
371 611 031 202 1,56 ... 1,60 

371 611 031 220 3,00 ... 3,53 
371 611 031 221 3,53 ... 5,65 
371 611 031 222 5,65 ... 7,92 
371 611 031 223 7,92 ... 9,82 
371 611 031 224 9,82 ... 12,0 

371 611 031 250 12,0 ... 12,3 
371 611 031 251 12,3 ... 15,3 
371 611 031 252 15,3 ... 17,6 
371 611 031 253 17,6 ... 19,7 
371 611 031 254 19,7 ... 43,4 
371 611 031 255 43,4 ... 50,0 

371 611 031 290 50,0 ... 55,6 
371 611 031 291 55,6 ... 64,7 
371 611 031 292 64,7 ... 69,6 
371 611 031 293 69,6 ... 87,0 
371 611 031 294 87,0 ... "95,8 
371611031 295 95,8 ... 104,5 
371 611 031 296 104,5 ... 128,3 
371 611 031 297 128,3 ... 160,0 

371 611 031 370 160 ... 220 
371 611 031 371 220 ... 274 
371 611 031 372 274 ... 320 
371 611 031 373 320 ... 600 

Odolnost viJel chvění: 
Klimatická odolnost: 

Odbytové údaje 
Výrobní podnik: 
Minimální množství: 

L",.x 
Imm] 

100 
100 
100 

100 
100 
86 
71 
71.: 

86 
86 

" 86 
86 
86 
71 

100 
86 
86 
86 
71 
71 
71 
71 

71 
71 
71 
71 

') V celém rozsahu pracovních teplot okoli ~ •. 
2) Při teplotě okoli ~. - +25 °c ±5 °C. 

Rezo-
nance 

sériová 

sériová 

sériová 

sériová 

sériová 

Pracovni Tolerance Přesnost 
teplota kmitočtu nastavení 
~.IOC] M.') 1::..,.2) 

-10 ... +55 ±1 0.1 0--4 0 ... +5.10--4 

-10 ... +55 ±10.10-5 O ... +5.10-5 

-10 ... +55 ±10.10-5 O ... +5.10-5 

I 

-10 ... +55 ±7,5.10-5 O ... 4.10-5 

-10 ... +55 ±10.1o-5 0 ... 5.10-5 

Fc 4/55/0,15/6 (ONT 34 5750) 
Ab 25/016 (ONT 34 5701) 
Sb 070/016 (ONT 34 5702) 

TESLA Hradec Králové, k. p. 
nestanovuje se " 

Pn ESR 
max. max. 
I .... W] 11d2] 

50 ... 

50 201d2 

50 3kS2 

100 800&2 

100 2kS2 
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031 500-031 673 PKJ PRO B~ŽNÉ POUŽITI 
KBAP~EBblE PE30HATOPbI A/lSI 06I11Ero VnOTPEsnEHMSI • GENERAL PURPOSE CRYSTAL UNITS • PIEZOELEKTRISCHE 
QUARTZEINHEITEN FOR ALLGEMEINE ANWENDUNGEN 

Hlavni technické ~daJe: 

Držák: SD 4/L-22 
Rozsah kmitočtu: 1 kHz ... 600 kHz 
Pracovni teplota: -10 oe ... +55 oe 

NEPOužfvAT DO NOvtCH KONSTRUKCrl 

Pouflti: 
Pro běžné aplikace v krystalových oscilátorech a fiHrech. 

Provedeni: 
Piezoelektrický krystalový rezonátor je namontován ve skleněném evakuovaném držáku. Teplotni zá
vislost rezonančniho kmitočtu PKJ má tvar paraboly s vrcholem "vesměs uvnitř teplotnihorozsahu. 
Krystalový rezonátor v provedení se čtyřmi elektrodami je zapojen z výroby jako čtyřpól, v provedení 
se dvěma elektrodami jako dvojpól. 

Rozměry: 

Drtik SD 4/L-22 

Rozměry jsou v mm 
Hodnoty rozměru L ..... jsou 
v tabulce 1 na straně 464. 

n2.2 ma. 

~ 

... 

o .. 
-0,5 1 

'----

Vnllfní elektrické zapojeni: 

pro kmitOčty 50 kHz ••• 600 kHz (vlevo), 
pro kmitočty 1 kHz ... 50 kHz (vpravo) 



1464lsl PIEZOELEKTRICKt: KRYSTALOVt:JEDNOTKY 

Tabulka 1 PKJ v držéku SO 4/L-22 

Jmenovitý 
JKPOV kmitočet 

t.[kHz] 

371 611 031 500 1,00 ... 1,24 
371 611 031 501 1,24 ... 1,56 
371 611 031 502 1,56 ... 1,60 

371 611 031 520 3,00 ... 3,53 
371 611 031 521 3,53 ... 5,65 
371 611 031 522 5,65 ... 7,92 
371 611 031 523 7,92 ... 9,82 
371 611 031 524 9,82 ... 12,0 

371 611 031 550 12,0 ... 12,3 
371 611 031 551 12,3 ... 15,3 
371 611 031 552 15,3 ... 17,6 
371 611 031 553 17,6 ... 19,7 
371 611 031 554 19,7 ... 43,4 
371 611 031 555 43,4 ... 50,0 

371 611 031 590 50,0 ... 55,6 
371 611 031 591 55,6 ... 64,7 
371 611 031 592 64,7 ... 69,6 
371 611 031 593 69,6 ... 87,0 
371 611 031 594 87,0 ... 95,8 
371 611 031 595 95,8 ... 104,5 

" 371 611 031 596 104,5 ... 128,3 
371 611 031 597 128,3 ... 160,0 

371 611 031 670 160 ... 220 
371 611 031 671 220 ... 274 
371611031 672 274 ... 320 
371 611 031 673 320 ... 600 

Odolnost vilčl chvění: 
Klimatická odolnost: 

Odbytové údaje 

Výrobní podnik: 
Minimální množsM: 

L..ax 
[mm] 

100 
100 
100 

100 
1-00 
86 
71 
71 

86 
86 
86 
86 
86 
71 

100 
86 
86 
86 
71 
71 
71 
71 

71 
71 
71 
71 

1) V celém rozsahu pracovních teplot okoli 1} •. 
2) PH teplotě okolí 1}. = +25 oe ±5 "C. 
3) Hodnota amin. 

Rezo-
nance 

sériová 

sériová 

sériová 

sériová 

sériová 

Pracovní Tolerance Přesnost 
teplota kmitočtu nastavení 
1}. ["C] af.1) at.2) 

-10 ... +55 ±10.10-4 O •.• +5.10-4 

-10 ... +55 ±15.10-5 O .•• +20.10-5 
O •.. +20.10-:" 
O" ... +15.10-6 

0 ... +10.10-5 

0 ... +10.10-5 

-10 ... +55 ±1 0.1 0-5 O •.• +8.10-6 

O .•. +8.10-5 

O ••• +8.10-5 
O .•• +8.10-5 
O .•• +4.10-5 
O ..• +4.10-6 

-10 ... +55 ±7,5.10-5 O •.. +4.10-5 

-10 ... +55 ±1 0.1 0-5 O .•• +5.10-5 

Fc 4/55/0,15/6 (ONT 34 5750) 
Ab 25/016 (ONT 34 5701) 
Bb 070/016 (ONT 34 5702) 

TESLA Hradec Králové, k. p. 
nestanovuje se 

Pn ESR 
max. max. 
["W] [kQ] 

50 3000 
3) 

50 20 

50 3 

100 0,8 

100 2 



PIEZOELEKTRICK~ KRYSTALOV~ JEDNOTKY 1814651 

031 810-031 907 PKJ PRO OSCILÁTORY A FILTRY 
KBAPLlEBblE PE30HATOPbI AII~ rEHEPATOPOB lil Cl>liIlIbTPOB • CRYSTAL UNITS FOR OSCILLATORS ANO FILTERS • 
PIEZOELEKTRISCHE QUARTZEINHEITEN FOR OSZlLLATOREN UNO FILTER 

Hlavní technické údaje: 

Držák: SD 2fL-9 
Rozsah kmitočtů: 4,5 ... 40 kHz 

50 ... 160 kHz 
Pracovní teplota: -10 oe ... +55 oe 

-20 oe ... +70 oe 

Poufltí: 
V oscilátorech a filtrech s nároky na malé rozměry součástek. 

Provedení: 

Piezoelektrický krystalový rezonátor je namontován ve skleněném evakuovaném držáku. Teplotní zá
vislost rezonančního kmitočtu PKJ má tvar paraboly s vrcholem uvnitř teplotního rozsahu. Krystalový 
rezonátor je zapojen jako dvojp61. 

Rozměry: 

Držák 5D 21L-9 

Rozměry jsou v mm 
Hodnoty rozměru L",.. jsou 
v tabulce 1 na straně 466. 

-' 

Vnitřní elektrické zapojení: 

pro kmitočty 50 kHz ... 160 kHz (vlevo) 
pro kmitočty 4,5 kHz ... 40 kHz (vpravo) 



14661s1 PIEZOEtEKTRIC.KÉ KRYSTALOVÉ JEDNOTKY 

Tabulka 1. PKJ V driáku SD 21L-9 

Jmenovitý 
JKPOV kmitočet 

f. [kHz) 

371 611 031810 4,5 ... 5,65 
371 611 031 811 5,65 ... 7,92 
371 611 031 812 7,92 ... 9,82 
371611 031 813 9,82 ... 12,0 

371 811 031 820 4,5 ... 5,65 
371 811 031 821 5,65 ... 7,92 
371 811 031 822 7,82 ..• 9,82 
371 811 031 823 9,82 ... 12,0 

371611031840 12,0 ... 14,4 
371 611 031 841 '14,4 ... 27,92 

. 371 611 031 842 27,92 •.. 40,0 

371 611 031 850 12,0. , . 14,4 
371 611 031 851 14,4 •.. 27,92 
371 611 031 852 27,92 •.. 40,0 

371 611 031 880 50,0 ... 55,6 
371 611 031 881 55,6 ... 64,7 
371 611 031 882 64,7 ... 69,6 
371 611 031 883 69,6 ... 87,0 
371 611 031 884 87,0 ... 95,8 

. 371 611 031 885 95,8 ... 104,5 
371 611 031 886 104,5 ... 128,3 
371 611 031 887 128,3 ... 160,0 

371611031900 50,0 ... 55,6 
371 811 031 901 55,6 ... 64,7 
371 611 031 902 64,7 ... 69,6 
371 611 031 903 69,6 ... 87,0 
371 611 031 904 87,0 .•. 95,8 
371611031 905 95,8 ... 104,5 
371611031906 104,5 ... 128,3 
371 611 031 907 128,3 ... 160,0 

Odolnost v6~ chvění: 
Klimatická odolnost: 

Odbytové 6daje 

Vjrobní podnik: 
Minimální mnoJství: 

L,... 
[mm) 

78 
68 
68 
58 

78 
68 
68 
58 

78 
68 
58 

78 
68 
58 

78 
78 
68 
68 
58 
52 
52 
52 

78 
78 
68 
68 
58 
52 
52 
52 

1) V celém rozsahu pracovnich teplot okolí 1'> •• 
2) Při teplotě okoll 1'>. - +25 oe ±5 oe. 

Rezo-
nance 

sériová 

sériová 

sériová 

sériová 

sériová 

sériová 

Pracovni Tolerance Přesnost 
teplota kmitočtu nastaveni 
1'>. [OC) df.l) df.2) 

-10 ... +55 ±15.10-<; O •.• +20.10-<; 
O .•. +15.10-5 
O •.• +10.10-<; 

-20 ... +70 ±20. 1 0-6 O .•• +20.10-<; 
0 ..• +15.10-5 
O ••• +10.10-5 

-10 ... +55 ±10.10-5 O ... +8.10-5 
O ... +6.10-" 
O •.. +4.10-6 

-20 ... +70 ±2O.10-& O ... +8.10-& 
O ... +6.10-& 
O •.. +4.10-5 

I 
-10 ... +55 ±7,5.10-5 O ... +4.10-5 

-20 ... +70 ±10.10-5 O ••• +4.10-5 

Fc 4/55/0,15/6 (ONT 34 5750) 
Ab 25/016 (ONT 34 5701 ) 
Bb 070/016 (ONT 34 5702) 

TESLA Hradec Králové, k. p. 
nestanovuje se 

Pn ESR 
max. max. 
["W) [1(2) 

50 25 

50 25 

100 10 

100 10 

100 0,8 

100 0,8 



PIEZOELEKTRICK~ KRYSTALOV~ JEDNOTKY 1814671 

041 010-041 032 PKJ VYSOCE STAB1LN( 
KBAPLIEBblE PE30HATOPbI BblCOKOIII CTA61'111bHOCTI'I • HIGH STABILITY CRYSTAL UNITS • HOCH-STA!lILE 
PIEZOELEKTRISCHE QUARTZEINHEITEN 

Hlavnf technické údaje: 

Držák: SD 4/53-22 
Rozsah kmitočtu: 4,433 618 MHz. . . 8 MHz 
Pracovni teplota: 60 oe ... 75 oe 

NEPOUŽrVAT DO NOvtCH KONSTRUKCrl 

Poulltf: 
Pro provoz v termostatu s nastavitelnou teplotou v rozmezí 60 oe až 75 oe. 

Provedení: 

Píezoelektrický krystalový rezonátor je namontován ve skleněném evakuovaném držáku s drátovými 
vývody. Teplotní závislost rezonančního kmitočtu má tvar kubické paraboly a je využíváno minima 
kmitočtu v kladných teplotách (bod obratu). Krystalové rezonátory pracují na 5. mechanické harmo
nické a jsou určeny do zafízeni vyžadujicích vysokou stabilitu kmitočtu. 

Rozměry: 

Drfák SD 4/53-22 

~ 

i 
:I 

o .. 
-0.5 

1 

Rozměry jsou v mm 
'----



/4681sl PIEZOELEKTRICK' KFlYSTALOVIt JEDNOTKY 

Tabulka 1. PKJ v držáku SO 4/53-22 

Jmenovitý 
JKPOV kmitočet 

f. [MHz) 

371611041010 4,433618 

371 611 041 020 5,000 

371 611 041 021 5,000 ... 6,701 
371611041022 6,701 ... 8,000 

371 611 041 030 5,000 

371611041031 5,000 ... 6,701 
371 611 041 032 6,701 ... 8,000 

') Po 30 dnech nepřetržitého provozu. 

Odolnost v6ěi chvění: 
Klimatická odolnost: 

Odbytové údaje 
Výrobní podnik: 
Minimální množství: 

Rezonance 
(kmity) 

sériová 
5. harm. 

sériová 
5. harm. 

sériová 
5. harm. 

sériová 
5. harm. 

sériová 
5. harm. 

Teplota Tolerance Dlouhodobá 
bodu obratu kmitočtu při stabilita 

(OC) teplotě b. o. res. kmitočtu 

60 ... 75 -2.10-6 ... O ±5.10-6/ 
16. měs.') 

60 ... 75 -2.10-6 ••• O ±5.10-61 
16 měs.') 

60 ... 75 -2.10-6 ... O ±1.10-71 
16 měs.') 

60 ... 75 ±5.10-6 ±5.10-61 
/Směs.') 

60 ... 75 ±5.10-8 ±1.10-71 
/6 měs.') 

Fc 4/55/0,16/6 (ONT 34 5750) 
Ab 25/016 (ONT 34 5701) 
Pb 070/016 (ONT 34 5702) 

TESLA Hradec Králové, k. p. 
nestanovuje se 

Pn 
maÍ<. Qmln 

[j.LW] 

5 1.10-6 

5 1.10-6 

5 1.10-6 

5 1.10-6 

5 1.10-6 



PIEtOELEKTRICKI'; KRYSTALOVI'; JEDNOTKY 1814691 

041 105-041 151 PKJ VYSOCE STABILNr 
KBAPIIEBblE PE30HATOPbl BblCOKOIÍI CTA!WlllbHOCTIII • HIGH STABILITY CRYSTAL UNITS • HOCH-STABILE 
PIEZOELEKTRISCHE QUARTZEINHEITEN 

Hlavní technické údaje: 

Držák: 504/24-9 
Rozsah kmitočtu: 10 MHz. _ . 150 MHz 
Pracovní teplota: -20 oe ... +70 oe 

VfROBA ZRUSENAI 

Použití: 
Pro použití s požadovanou lepší dlouhodobou stabilitou rezonančního kmitočtu. 

Proveejení: 

Piezoelektrický krystalový rezonátor je namontován ve skleněném evakuovaném držáku. 
Teplotní závislost rezonančního kmitočtu piezoelektrické krystalové jednotky (PKJ) má tvar kubické 
paraboly. Krystalové rezonátory kmitají na základním kmitočtu, na 3. a 5. harmonické. Krystalový re
zonátor je zapojen na dvojp61. 

Rozměry: 

Dri6k SD 4/24-9 

Rozměry jsou v mm 

~ 0,4 
Itl 
N 

Vnitřní elektrické zapojení: 



1470 lal PIEZOELEKTRICK~ KRYSTALOV~ JEDNOTKY 

Tabulka 1. PKJ v drŽÍlku SO 4/24-9 

Jmenovitý 
JKPOV kmitočet 

f. [MHz] 

371611041105 10,0 ... 16,0 
371 611041106 16,0 ... 30,0 

371 611 041115 10,0 ... 16,0 
371 611 041116 16,0 ... 30,0 

371 611 041120 30 ... 50 
371 611 041121 50 ... 90 

371 611 041130 30 ... 50 
371 611 041131 50 ... 90 

371611041140 55 ... 80 
371611041141 80 ... 150 

371611 041150 5.5 ... 80 
371611041151 80 ... 150 

Odolnost v6ěl chvění; 
Klimatické odolnost; 

Odbytové údaje 

Výrobní podnik; 
Minimální množství; 

Rezonance 
(kmity) 

sériová 
základní 

sériová 
základnl 

sériová 
3. harm. 

sériová 
3. harm. 

sériová 
5. harm. 

sériová 
5. harm. 

Teplota Tolerance Dlouhodobá 
bodu obratu kmitočtu pfi stabilita 

(DC) teplotě b. o. ras. kmitočtu 

I 

-20 ... +70 ±35.10~ ±2O.10~ 

-20 ... +70 ±2O.1o-6 ±10.10~ 

-20 ... +70 ±35.10-8 ±2O.10~ 

-20 ... +70 ±2O.1~ ±10.10-6 

-20 ... +70 ±35.10~ ±20.10~ 

-20 ... +70 ±20.10-6 ±10.10-6 

Fc 4/55/0,15/6 (ONT 34 5750) 
Ab 25/016 (ONT 34 5701 ) 
Bb 070/016 (ONT 34 5702) 

TESLA Hradec Králové, k. p. 
nestanovuje se 

Pn ESR 
max max. 
[mW) 

0,1 25~ 

0,1 25~ 

0,1 50~ 

0,1 50~ 

0,1 100~ 

0,1 l00~ 



PIEZOELEKTRICKé KRYSTALOVé JEDNOTKY :1814711 

041 310-041480 PKJ PRO NAROeN~JŠr POUŽITr 
KBAPIIEBblE PE3OHATOPbI A/lSI sonEE nPETEHI..IIII03HOrO vnOTPE6JlEHI4S1 • CRYSTAL UNITS FOR SOPHISTICATEO 
APPLlCATION • PIEZoELEKTRISCHE QUARTZEINHEITEN FOR HOHERE ANFORDERUNGEN 

Hlavni technické údaje: 

Držák: SO 2/13 
Rozsah kmitočtu: 8 MHz ... 160 MHz 
Pracovní teplota: -10 oe ... +55 oe 

-20 oe ... +70 oe 
-40 oe ... +70 oe 

Pouliti: 
Pro náročné aplikace vyžadUjící zároveň malé rozměry součástek. 

Provedeni: 
Piezoelektrický krystalový rezonátor je namontován ve skleněném vakuovém držáku s drátovými vý
vody. Teplotní závislost rezonančního kmitočtu PKJ .má tvar kubické paraboly. 
Krystalové rezonátory kmitají na základním kmitočtu, na 3.,5. a 7. mechanické harmonické. 

Rozměry: 

Držék SD 2/13 

""'I 

Š E 
II) ..,. 
~ 

II) 

_0.4 N 

2 

)( 

11.5max 
o 
E 

CD 

Rozměry jsou v mm 
.; 



14721s1 PIEZoELEKTRICKé KRYSTALOVé JEDNOTKY 

Tabulka 1. PKJvdrfákuSD2I13 

Jmenovitý 
• JKPOV kmitočet 

f, [MHz] 

371 611 041 310 8 ... 15 
371611041 311 15 ... 25 

371 611 041 320 8 ... 10 
371 611 041 321 10 ... 14 
371 611 041 322 14 ... 17 
371611041323 17 ... 25 

371611041330 8 ... 12 
371 611 041 331 12 ... 17 
371611.041332 17 ... 23 
371 611041 333 23 ... 25 

371611 041 360 25 ... 40 
371 611041361 40 ... 75 

371 611 041 370 25 ... 40 
371 611 041 371 40 ... 75 

371611 041360 25 ... 40 
371 611 041 381 40 ... 63 
371611041382 63 ... 75 

371 611 041410 50 ... 80 
371 611 041 411 80 ... 120 

371611041420 50 ... 80 
371 611 041421 80 ... 120 

371 611 041 430 50 ... 55 
371611041431 55 ... 80 
371 611 041 432 80 ... 100 
371 611 041 433 100 ... 120 

371611041460 100 •.. 140 
371 611 041 461 140 ... 160 

371 611 041 470 100 ... 160 

371 611 041 460 100 ... 160 

Odolnost v~1 Chvění: 
Klimatická odolnost: 

Odbytové údaje 

Výrobní podnik: 
Minimální množství: 

Rezonance 
(kmity) 

sériová 
(základni) 

sériová 
(základní) 

sériová 
(základní) 

sériová 
(3. harmonická) 

sériová 
(3.harmonická) 

sériová 
(3. harmonická) 

sériová 
(5. harmonická) 

sériová 
(5. harmonická) 

sériová 
(5. harmonická) 

sériová 
(7. harmonická) 

sériová 
(7. harmonická) 

sériová 
(7. harmonická) 

1) V celém rozsahu pracovních teplot okolí i) •. 
2) PH teplotě okoli i). = +25 oe ±5 OC. 

Pracovni Tolerance Piesnost 
teplota kmitočtu nastavení 
i). [OCl M.l) l!.f.2) 

-10 ... +55 ±35.10-e ±20.10-& 

-20 ... +70 ±35.10-& ±2O.10-e 

-40 ... +70 ±50.10-& ±2O.10-e 

-10 ... +55 ±35.10-e ±20. 1 0-& 

-20 ... +70 ±35.10-e ±2O.10-& 

-40 ... +70 ±50.10-e ±2O.10-& 

-10 ... +55 ±35.10-& ±2O.10-& 

-20 .•. +70 ±3O.10-e ±20. 1 0-& 

-40 ... +70 ±5O.10-e ±2O.10-& 

-10 ... +55 ±35. 1 0-& ±2O.10-& 

-20 •.. +70 ±3O.10-e ±20.10-e 

-40 ..• +70 ±50.10-& ±2O.10-e 

Fc 4/150/0,35/6 (ONT 34 5750) 
Ab 25/016 (ONT 34 5701 ) 
Bb 070/016 (ONT 34 5702) 

TESLA Hradec Králové, k. p. 
nestanovuje se 

Pn ESR 
max. max. 
[j.LW] [g] 

100 40 
25 

100 40 
25 

100 40 
25 

100 50 

100 50 

100 50 

100 70 

100 70 

100 70 

100 120 

100 120 

100 120 



PIEZOELEKTRICK~ KRYSTALOV~ JEDNOTKY 1814731 

051 020-051 054 PKJ PRO B~NÉ POUŽITI 
KBAP4EBblE PE30HATOPbI A11S1 OSl.llErO YflOTPE6J1EHIIISI • GENERAL PURPOSE CRYSTAL UNITS • PIEZOELEKTRISCHE 
QUARTZEINHEITEN FOR ALLGEMEINE ANWENDUNGEN 

Hlavni technické údaje: 

Držák: KK 2/30 
Rozsah kmitočtu: 160 kHz... 300 kHz 

1 000 kHz ... 2 500 kHz 
Pracovnl teplota: -10 oe ... +55 oe 

-20oe ... +70~ 

Použití: 
Pro běžné aplikace. 

Provedení: 

983,00, 
,kHz.: . 

Piezoelektrický krystalový rezonátor je namontován v kovovém hermetickém držáku. Teplotní zá
vislost rezonančního hfbetu má u kmitočtů 160 ... 300 kHz tvar paraboly s vrcholem uvnitř teplotního 
rozsahu, u kmitočtů od 1 MHz a výše má tvar kubické paraboly. 

Rozměry: 

Drtik KK 2/30 

( ) J 
~ 

i 

Rozměry jsou v mm I~ 28,8·max 



1474181 PIEZOELEKTRICKí: KRYSTALOVí: JEDNOTKY 

Tabulka 1. PKJ v driáku KK 2/30 

Jmenovitý 
JKPOV kmitočet 

f. [Hz] 

371 611 051 020 160 ... 220kHz 
371 611 051 021 220 ••. 274kHz 
371 611 051 022 274 .•. 300kHz 

371 611051030 1 000 ..• 1 300 kHz 
371 611 051 031 1 300 .•. 2500kHz 

371 611 051 040 1 000 ... 1 300 kHz 
371 611 051041 1300 ..• 2300kHz 
371 611 051 042 2360 .•. 2 500 kHz 

371 611 051 050 1000KHz 
371 611 051 051 1 000 ... 1 300 kHz 
371 611 051 052 1 300 ... 1 600 kHz 
371 611 051 053 1 600 ..• 2 100 kHz 
371 611 051 054 2 100 ••• 2 500 kHz 

Odolnost ~I chvění: 
Klimatická odolnost: 

Odbytové 6dale 

Technická specifikace: 
Vjrobnf podnik: 
Mlnlmálnf mno!ství: 

1) V celém rozsahu pracovnich teplot okoll1> •. 
2) Pil teplotě okoli 1>. - +25 "C ±5 "C. 

Rezo-
nance 

sériová 

sériová 
základnl 

sériová 
základnl 

sériová 
základnl 

Pracovnl .Tolerance Pfesnost 
teplota kmitočtu nastaveni 
1>. ["C] llf.l) llf.2) 

-10 .•• +55 ±10.10-6 O ... +5.10-" 

-10 ... +55 ±1 0.1 0-6 ±5.10-6 

-10 ... +55· ±5.10-6 ±2.10-6 

-20 •.. +70 ±1 0.1 0-6 ±5. 1 0-6 

Fc 4/150/0,35/6 (ONT 34 5750) 
Ab 25/016 (ONT 34 5701 ) 
Sb 070/016 (ONT 34 5702) 

03Z33 
TESLA Hradec Králové, k. p. 
nestanovuje se 

Pn ESR 
max. max. 
h&W) [~] 

500 3 

2000 0,8 

2000 0,8 

2000 0,8 



PIEZOELEKTRICK~ KRYSTALOV~ JEDNOTKY 1814751 

021 710 PKJPRO B~ŽNÉ POUŽIT[ 
·051 110-051 251 
KBAP~EBblE PE30HATOPbI A1I~ 06L1.1ErO YnOTPE51IEHIiI~ • GENERAL PURPOSE CRVSTAL UNITS • PIEZOELEKTRISCHE 
QUARTZEINHEITEN FOR ALLGEMEINE ANWENDUNGEN 

Hlavní technické údaje: 

Držák: KK 2/19 
. Rozsah kmitočtu: 300 KHz ... 600kHz 

1 MHz 
2 MHz ... 120 MHz 

Pracovni teplota: -10 oe ... +55 oe 
-20 oe ... +70 oe 
-40 oe ... +70 oe 

Použití: 
Pro běžné aplikace. 

Provedení: 
Piezoelektrický krystalový oscilátor je namontován v kovovém hermetickém držáku. 
Teplotni závislost rezonančniho kmitočtu má u kmitočtů·300 až 600 kHz tvar paraboly s vrcholem 
uvnitř teplotniho rozsahu, u kmitočtů 2 MHz až 8 MHz má tvar kubické paraboly. 

Rozměry: 

1 1 

., 1,3 J\I I' W 
12,4 :!:O,15 

( J 
Rozměry jsou v mm 19,05 max 
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14761s1 PIEZOELEKTRICKÉ KRYSTALOVÉ JEDNOTKY 

Tabulka 1. PKJ v držáku KK 2/19 

Jmenovitý 
Rezonance 

Pracovní Tolerance Přesnost Pn ESR 
JKPOV kmitočet 

(kmity) 
teplota kmitočtu nastavení max. max. 

fs [kHz] ba [OCl Ms ') Ms 2) h'W] [g] 

371611051110 300 ... 320 sériová -10 ... +55 ±10.10-5 O ... +5.10-5 500 3k 
371611 051111 320 ... 600 (základní) 

371611051130 2000 ... 2310 séríová -10 ... +55 ±50.10-6 ±20.10-8 1000 90 
371611051131 2310 ... 2700 (základní) 90 
371 611 051132 2700 ... 3000 90 
371611051133 3000 ... 3500 90 
371611051134 3500 ... 4700 70 
371611051135 4700 ... 6000 70 
371611051136 6000 ... 8000 70 
371611051137 10000 ... 13000 70 
371611051138 13000 ... 15000 50 
371 611 051139 15000 ... 20000 50 

371 611 051140 2000 ... 2310 séríová -20 ... +70 ±50.10-6 ±2O.10-6 1000 90 
371 611 051 141 2310 ... 2700 (základní) 90 
371611051142 2700 ... 3000 90 
371611051143 3000 ... 3500 90 
371611051144 3500 ... 4700 70 
371 611 051145 4700 ... 5800 70 
371 611 051 146 5800 ... 6000 70 
371 611 051147 6000 ... 8000 70 
371611051148 8000 ... 11 000 70 
371611051149 11000 ... 15000 50 
371611051150 15000 ... 20000 50 

371 611 051160 2000 ... 2310 sériová -40 ... +70 ±50.1O-8 ±2O.10-6 1000 90 
371611051161 2310 ... 2700 (základní) 90 
371 611 051162 2700 ... 2850 90 
371 611051163 2850 ... 3000 90 
371611051164 3000 ... 3500 70 
371611051165 3500 ... 4700 70 
371611051166 4700 ... 5800 70 
371611051167 5800 ... 6000 70 
371611051168 6000 ... 8000 70 
371 611 051169 8000 ... 10000 70 
371 611 051170 10000 ... 13000 70 
371611051171 13000 ... 18000 50 
371 611 051172 18000 ... 20000 50 

371611051190 20 000 ... 42 000 sériová -10 ... +55 ±50.1O-6 ±20.10-6 500 60 
371611051191 42 000 ... 75 000 3. harm. 60 

371 611 051 200 20 000 ... 30 000 séríová -20 ... +70 ±50.1O-6 ±20.10-6 500 60 
371 611 051 201 30 000 ... 63 000 3. harm. 60 
371 611 051 202 63 000 ... 75 000 60 



Tabulka 1. PKJ v drfáku SD 2/19 

Jmenovlij 
JKPOV kmitočet 

f. (kHz] 

371611051 210 10000 ... 30000 
371 611 051'211 30 000 ... 42 000 
371 611.051212 42 000 ... 63 000 
371 811 051 213 63 000 ..• 75 000 

371 811 051 230 50 000 ... 80 000 
371 811 051 231 80 000 ... 120000 

371 611 051 240 50 000 ... 80 000 
371611051241 80 000 ... 120 000 

371 611 051 250 50 000 ... 80 000 
371 611 051 251 80 000 .•• 120 000 

371611021710 1000 

Odolnost v061 chvění: 
Klimatické odolnost: 

Odbytové údaje 

Technické specHlkace: 
Výrobní podnik: 
Mlnlmělnf mnoiství: 

') V celém rozsahu pracovnich teplot okolí 'ba. 
2) PfI teplotě okoli 'ba = +25 "C ±5 "C. 

Rezonance 
(kmity) 

sériová 
3. harm. 

sériOvá 
5. harm. 

sériová 
5. harm. 

sériová 
5. harm. 

sériová 
(základní) 

PIEZOELEKTRICKé KRYSTALOVé JEDNOTKY 1814771 

Pracovní Tolerance PfesnoSt 
teplota kmitočtu nastaveni 
'ba ("C] . df. ') M.2) 

-40 ... +70 ±50.10~ ±20.10~ 

-10., .+55 ±50.10~ ±2O.10~ 

-20 ... +70 ±50.10~ ±2O.10~ 

-40 ... +70 ±5O.10~ ±2O.10~ 

-10 ... +50 ·±50.1~ ±2O.10-o 

Fe 4/150/0,35/6 (ONT 34 5750) 
Ab 25/016 (ONT 34 5701 ) 
Bb 070/016 (ONT 34 5702) 

01 Z 33, 01 Z 53, 01 Z 55 
TESLA Hradec Králové, k. p. 
nestanovuje se 

Pn ESR 
max. max. 
(j.LW] (g] 

500 60 
60 
60 
60 

200 90 
90 

200 90 
90 

200 90 
90 

100 400 



14 781s1 PIEZOELEKTRICK~ KRYSTALOV~ JEDNOTKY 

021 191-021 627 PKJ PRO B~NÉ POUŽITr 
051 310-051 382 
KBAPL\EBblE PE30HATOPbI ,Il11f1 06U\Ero ynOTPE611EH"'fI • GENERAL PURPOSE CRYSTAL UNITS • PIEZOELEKTRISCHE 
QUARTZEINHEITEN FOR ALLGEMEINE ANWENDUNGEN 

Hlavní technické údaje: 

Držák: KD 2/13 
Pracovní kmitočty: 3 579,545 kHz 

4 000,000 kHz 
4 194,304 kHz 
4433,619 kHz 
6000 kHz 
8867,238 kHz 
8 MHz ... 120 MHz 

Pracovní teplota: -10 oe ... +55 oe 
-10 oe ... +60 oe 
-20 oe ... +70 oe 

PoužHí: 
Typy 371 611 051 - - - jsou určeny pro běžné aplikace. 
Typy 371 611 021 191 (501, 601) se využívají v telekomunikacích. 
Typ 371611021 627 je určen pro časoměrnou techniku. 

Provedení: 
Piezoelektrický krystalový rezonátor je namontován v kovovém hermetickém držáku, který má dráto
vé vývody. Teplotní závislost rezonančního kmitočtu piezoelektrické krystalové jednotky' má tvar ku
bické paraboly. Krystalové rezonátory kmitají na základním kmitočtu, na 3. a na 5. harmonické. 

Rozměry: 

Rozměry jsou v mm 
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Pi'Hdad zapojeni PKJ typ 371 611 021 &ir 
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Tabulka 1 PKJ v držáku KD 2/13. 

Jmenovitý 
JKPOV kmitočet 

fo, fp [MHz] 

371 811 051 310 8 ... 12 
371 811 051 311 12 ... 20 
371811051312 20 ••. 25 

371 811 051 320 8 .•• 10 
371 811 051 321 10 ••• 14 
371 811 051 322 14 .•• 20 
371 811 051 323 20 •.. 25 

371 811 051 340 25 ..• 40 
371 811 051 341 40 .•. 63 
371 811 051 342 63 .•. 75 

371811051 350 25 .•• 40 
371 811 051 351 40 ... 63 
371 811 051 352 63 ••• 75 

371 811 051 370 50 ... 75 
371 811 051 371 75 .•• 120 

371 611 051 380 50 ... 75 
371 611 051 381 75 •.. 100 
371 611 051 382 100 .•. 120 

371 611 021191 6000kHz 

371 811 021 501 3 579, 545 kHz 

371 611 021 581 4433,619 kHz 

371 811 021 591 8 867, 238 kHz 

371 811 021 801 4000kHz 

371 811 021 61:1 . 4194,304 kHz 

Odbytové údaje 
Technická specHlkace: 

Vjrobní podnik: 
Minimální mno&tví: 

Rezonance 
(kmity) 

sériová 
(základnl) 

sériová 
(základnl) 

sériová 
(3. harmonická) 

sériová 
(3. harmonická) 

sériová 
(5. harmonická) 

sériová 
(5. harmonická) 

sériová 
(základn!) 

sériová 
(základnl) 

paraleln! 25 pF 
(základní) 

paraleln! 20 pF. 
(základnl) 

sériová 
(zák!adn!) 

paraleln! 10 pF 
(základn!) 

') V celém rozsahu pracovnlch teplot oko" it •. 
2) Pfi teplotě okol! it. - +25 °C ±5 oe. 

PIEZOELEKTRICKÉ KRYSTALOVÉ JEDNOTKY 1814791 

Pracovnl Tolerance Pi'esnost Pn ESR 
teplota kmitočtu nastavení max. max. 
it. [OCl Af') A(2) ["W) 19) 

-10 •.. +55 ±50.1o-- ±20.1o-- 200 30 

-20 •.. +70 ±50.10-8 ±2O.1o-- 200 30 

-10 •.. +55 ±5O.1o-- ±2O.10-8 200 60 

-20 ... +70 ±SO.1o-- ±2O.10-8 200 60 

-10 .•. +55 ±SO.1o-- ±2O.1o-e 200 80 

-20 .•. +70 ±SO.1o-- ±2O.10-8 200 80 

-20 ..• +70 ±50.1o-- ±2O.1o-- 200 200 

-20 •.. +70 ±SO.1o-- ±1.10"" 200 200 

-10 ..• +60 ±3O.1o-- ±40.1o-- 200 60 

-10 ..• +60 ±25. 1 0-8 ±40.1o-- 200 60 

-20 •.• +70 ±60.10-8 -1040Hz 200 70 

-10 .•• +60 ±25.1o-- ±3O.1o-- 200 45 

TSP 182, TSP 166, TSP 167, TSP 187, TSP 1n, 
TSP 171 
TESLA Hradec Králové, k. p. 
nestanovuje se 



1480 lal PIEZOELEKTRICKÉ KRYSTALOVÉ FILTRY 

Piezoelektrické krystalové filtry (PKF) 8.5.2 

090 695,090 696 PKF PRO RADIOSTANICE SSB 
KBAPlIEBblE <IIl1nbTPbl A11~ PN\110CTAHlIl1li1 ccs • QUARTZ FILTERS FOR SSB TRANSMITTERS • PIEZOELEKTRISCHE 
FILTER FOR DIE SSB SENDER 

Hlavní technické údaje: 

Označení: PKF 9 MHz - 2,4/40 
PKF 9 MHz - 2,4/80 

Jmenovitý kmitočet: 9 MHz 
Klimatická kategorie: 40/070/21 

Použití: 
Pro amatérské radiostanice s provozem SSB. 

Provedenf: 
Krystalové filtry mají přenosovou charakteristiku se 4 nebo 8 útlumovými póly. Konstrukčně jsou řeše
ny jako miniaturní hermeticky uzavřené jednotky se zaručenou mechanickou a klimatickou odolností. 
S každým filtrem se dodávají 2 kusy PKJ nosných kmitočtů v držáku KD 2/13 (CSN 35 8933) podle 
technické specifikace TSP-155. 

Rozměry: 

Rozměry jsou v mm 

Elektrické vlastnosti 

Jmenovitý kmitočet fo: 
ělfka propustnéhO pásma f: 

pro pokles 3 dB 
Tolerance lilky propustného pásma: 
Jmenovitá zatěžovací Impedance Rz, Cz: 

3685mox 

7.57,57.5 
T r 

.,LJ .. 
"FT 

9 MHz 

±1,2kHz 
±250Hi 
360QI125 pF 

~ 



Dovolená úchylka zatěžovací impedance: 
odpor 
kapacita 

Maximální úroveň buzení na vstupu Pin: 

ZVlnění útlumu v propustném pásmu ll.b: 
Provozní útlum v propustném pásmu bprop: 

Provozní útlum v potla~eném pásmu ~: 
fo ±1 O kHz ... fo ±300 kHz 
fo ±7,5 kHz ... fo ±300 kHz 

einitel tvaru B40/B3 
B60/B3 
B80/B3 

Útlumová charakteristika: 
PKF 9 MHz - 2,4/4Q 

100 

!oo 
.0 00 

70 

00 

50 

~ 

30 

20 

10 

l-
I 

II 

\ 
" 

15105051015 
6f [kHz] 

Mechanické vlastnosti 
Hmotnostm: 

Chvění: 
Rázy: 

Klimatické vlastnosti 
Kategorie klimatické odolnosti: 
Rozsah pracovních teplot okolí ba: 

Odbytové údaje 
Technická specHlkace: 
Technické podmínky: 
Výrobní podnik: 
Minimální množství: 
Označení podle jednotné klasHlkace (JKPOV): 

PIEZOELEKTRICKé KRYSTALOvé FILTRY 1814811 

±10% 
±2pF 
10mW 

PKF 9 MHz - 2,4/40 PKF 9 MHz - 2,4/80 
max.1 dB 
max.3dB 

50 dB 

min. 2,0: 1 

-' 

PKF 9 MHz - 2,4/8Q 

max.2dB 
max.3,5dB 

90dB 

1,9: 1 
2,3: 1 

100 

iD90 
'O 

:;;'00 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

~ '\. , F 

v 

-

-15 -10 - 5 O 5 10 15 
6f [kHz 1 

26 9 (PKF 9 MHz - 2,4/4Q) 
35 9 (PKF 9 MHz - 2,4/8Q) 
Fc 4/55/0,35/6 (ONT 34 5770) 
Eb 40/6/4 000 (ONT 34 5741) 

40/070/21 
-40°C ... +70OC 

Q-957, Q-967 
TPF03-5375 
TESLA Hradec Králové, k. p. 
nestanovuje se 
371 612090 695 (PKF 9 MHz - 2,4/4Q) 
371 612090 696 (PKF 9 MHz - 2,4/8Q) 



14821s1 PIEZOELEKTRICKÉ KRYSTALOVÉ FILTRY 

090 700 PKF PRO RADIOKOMUNIKACE 
KBAP~BblE CIIHnbTPbI AllSI PAAHOCBSl3H • QUARTZ FlLTERS FOR RADIO COMMUNICATION • PlEZOELEKTRISCHE 
FIL TER FOR DIE RUNDFUNKVERBlNDUNG 

Hlavni technické údaje: 

Označeni: 
Jmenovitý kmitočet: 
Klimatická kategorie: 

Použiti: 

2 MLF 10,7-15 
10,7 MHz 
40/085/56 

Pro radiokomunikační zai'lzení s vysokými nároky na selektivitu a kmitočtovou stabilitu. 

Provedeni: 
Bilitický krystalový filtr je konstrukčně fašen jako miniatuml hermetická jednotka se čtyrmi vývody od
povldajicími požadavkům montáže na desku plošných spojů. 

Rozměry: Vnltfní elektrické zapoJ..,i: 

PKF typ 2 MLF 10,7-15 

28.5m . .---------1 

.~ ... . . .. wt:~~f i.tflf I'~U' 
.----.------_.-----

PROŘEZ VivODO 

Rozměry Jsou v mm ~ 



Elektrické vlastnosti 

Materiál rezonančních destiček: 
Počet rezonančních oblastí: 
Jmenovitý kmitočet fo: 
Aířka propustného pásma tl f: 
Zvlnění v propustném pásmu: 
Vložný útlum b: 
Otlum v potlačeném pásmu bpotl : 

fo ±25 kHz ... fo ±300 kHz 
Jmenovitá zatěžovací impedance Z: 

na vstupu a výstupu filtru 
Maximální úroveň buzení na vstupu Pin mOl<: 

Klimatické vlastnosti 

Kategorie klimatické odolnosti: 
Rozsah pracovních teplot okolí i}a: 

Odbytové údaje 

Technická specifikace: 
Technické podmínky: 
Výrobní podnik: 
Označení podle jednotné klasifikace (JKPOV): 

PIEZOELEKTRICK~ KRYSTALOV~ FILTRY 1814831 

monokrystalický syntetický křemen 
6 
10,7 MHz 
±7,5MHz 
<1 dB 
<2,5 dB 
>60 dB 

3,9 kQ±5 %1) 
10mW 

40/085/56 
-40 oe ... +80 oe 

Q-975 
TPF 03-5313 
TESLA Hradec Králové, k. p. 
371 612 090 700 

') Obvod musí mít odstraněny jalové složky vyladěným rezonančním obvodem.. 



14841s1 PIEZOELEKTRICKÉ KRYSTALOVÉ FILTRY 

pAEHLED DALAfcH VYRAa~NtCH PIEZOELEKTRICKtCH KRVSTALOvtCH FIL TRO 

Typ Popis funkce JKPOV 

090025 PKF pro radiokomunikace; 20 MHz - 20/80 371 612 090 025 
090055 PKF pro radiokomunikace; 3,87 MHz - 4,7/40 371 612 090 055 
090070 PKF pro radiokomunikace; 21 MHz - 20/80 371 612 090 070 
090080 PKF pro radiokomunikace; 21 MHz - 40/80 371 612 090 080 
090090 PKF pro radiokomunikace; 21 MHz - 50/40 371 612 090 090 
090120 PKF pro radiostanice, telegraf; 9 MHz - 0,6/40 371612090120 

090704 MLF 8-4,5 ... MLF 10,408-4,5 pro telekomunikace 371612090704 
090706 26MLF 21 ,4-15 pro Fadiokomunikace 371 612 090 706 
090709 2MLF 8-15 pro radiokomunikace 371 612 090 709 
090714 26MLF 9-2,4 pro radiostanice SSB 371 612090 714 
090715 28MLF 21 ,4-15 pro radiokomunikace 371612090715 
090718 28MLF 10,7-15 pro radiokomunikace; vyššl selektivita 371612090718 
090720 MLF 10,7-44 filtr pro diskriminátor 371 612 090 720 

Výrobnl podnik: TESLA Hradec Králové, k. p. 



PIEZOELEKTRICKÉ KRYSTALOVÉ OSClLA10RY 1814851 

Piezoelektrické krystalové oscilátory (PKO) 

Nézvosloví PKO 

Jmenovitý kmltOOet - je kmitočet vyznačený na oscilátoru, který je generován za předepsaných podmínek. 

Teplotní stabilita kmltoětu - je maximální relativní změna kmitočtu v teplotním rozmezí vzhledem k vyzna
čenému jmenovitému kmitočtu. 

Dlouhodobá stabilita kmltoětu (stárnuti) - maximální relativní hodnota kmitočtového posuvu v daném ča
sovém období při konstantní teplotě okolí. 

Napěfová stabilita kmltoětu - maximální relativní změna kmitočtu při dané změně napájecího napětí. 

Krátkodobá stabilita kmltoětu (v časové doméně) - relativní změna kmitočtu v daném průměrovacím čase 
(Allanův rozptyl). 

Krátkodobá stabilita kmltoětu (ve frekvenční doméně) - odstup fézového šumu v dané kmitočtové vzdále
nosti od nosné pro šumovou šířku pásma 1 Hz. 

Kmitočtové dostavení pro kompenzaci stárnutí - způsob a velikost změny relativního kmitočtu umožňující 
úpravu kmitočtu oscilátoru v průběhu časového období. 

Zdvih - změna kmitočtu napěfově řízeného oscilátoru (VeXO) vnějším střídavým (modulačním) napětím za 
daných podmínek. 

Napájecí napití - hodnota napětí a jeho možná nestabilita potřebná pro dosažení zaručovaných parametrů. 

Maximální plí'kon - příkon po zapnutí oscilátoru při teplotě okolí +25 oe. 
Příkon po náběhu pracovní teploty - pHkon po vytopení termostatu oscilátoru na pracovní teplotu při teplo
tě okoli +25 oe. 
eas stabilizace - čas potřebný pro dosažení zaručovaných parametru po zapnutí oscilátoru. 

Doba náběhu amplitudy oscilací - časový interval v ms, během něhož po zapnutí oscilátoru dosáhne ampli
tuda oscilací 90 % své jmenovité hodnoty. 

Linearita odchylky při kmltoětové modulaci - odchylka závislosti zdvihu na modulačním napětí od lineární
ho pruběhu. 



14861s1 PIEZOELEKTRICK~ KRYSTALOV~ OSCILÁTORY 

090 460 OCXO VYSOCESTABILN( PKO 
S VYSOKOU SPEKTRÁLN( elSTOTOU 

090 470. 090 530. 090 780 OCXO STABILN( PKO S MOŽNOST( . 
NAPHovÉHO A(ZEN(' , 

KBAP~EBblE rEHEPATOPbI • CRYSTAL OSCILLATORS • OSZILATOREN 

Hlavní technické údaje 

Tabulka 1 

erslo výrobku 090460 090470 090530 

Jmenovitý kmitočet fo [MHz) 10,0 5,0') 5,0 
o. 

',. '~'"'" 

Výstupnl napětl (sinusové) uou, O,4V.I50g 0,5 V .. /1000 g2) '0,35 V .. 175 g 

Dlouhodobá stabilita kmitočtu 
-za 1 den ±1.10-9 
-zal měslc 
-za 1 rok ±2.10-7 

Krátkodobá napěfová stabllita3) <2.10-9 

Napájecl napěti Ua [V) 12±10 % 

Maximálnl pffkon PB [W) 5 

Hmotnost m [g) 730 

Rozměry [mm) 72X72X97 

') Obsahuje dělič 100 kHz. 
2) Při kmitočtu 5 MHz. Kompatibllnl TTL. 
3) Odpovidá změně napájeclho napěti v rozmezl ±10 %. 

Odbytové údaje 

Výrobní podnik: 
Oznaeení podle Jednotné klasifikace: 
(JKPOV) 

±1.10-9 
±1.10-7 

±6.10-7 

<±1.10-7 <±1.1o-7 

20±10 % 20±10 % 

6 6 

850 900 

125Xl03X93 93X73xl45 

TESLA Hradec Králové, k: p. 
371 612 090 460 
371612090470 
371612090530 
371612090780 

090780 

5,0 
" '-_ .. , 

O,6V.ll 000 g 

±1.10-9 

<±5.1o-8 

12±10 % 

3 

114 

69X52X40 



PIEZOELEKTRICKé KRYSTALOvé OSCILATORY 1814871 

090 640, 090 641 DTXO STABILNf PKO V TERMOSTATU 
KBAP~EBblE rEHEPATOPbI CTA61M1bHblE B TEPMOCTÁTE • STABLE CRYSTAL OSCILLATORS IN A THERMOSTAT • STABILE 
OSZILATOREN IN EINEMTHERMOSTAT 

Popis: 
Stabilní krystalové oscilátory ve dvojím termostatu, s vysokou spektrální čistotou a s možností napě
fového řízeni. 

Hlavni technické údaje 

Tabulka 1 

Olslo výrobku 

Jmenovitý kmitočet fo [MHz) 

V~pnlnapětl(~nusové)u~1 

PodaČ8ní 2. a 3. harmonícké bz.h' ~.h [dB) 

Dlouhodobá stablllta kmitočtu 
-za 1 měsíc 

Krátkodobá napěfová stabilita') 

Napájecl napětí Ua [V) 

Maximální příkon Pa [W) 

Rozměry [mm) 

') Odpovídá změně napájeclho napětí v rozmezí ±10 %. 

Odbytové údaje 

Technická specifikace: 
Výrobní podnik: 

Oznaeení podle Jednotné klasifikace: 
(JKPOV) 

090540 

20 ... 30 

I 150mV.l50Q 

>25 

±2.10-7 

<5.10-8 

18·±10 % 

9 

91X58x58 

Q-914 
TESLA Hradec Králové, k. p. 

371 612 090 540 
371612090 541 

090541 

38,0;38,9 

150 mV.,I50 Q 

>25 

±5.10-7 

<5.1o-a 

18±10 % 

9 

91X58x58 



14881s1 PIEZOELEKTRICKé: KRYSTALOVé: OSCILÁTORY 

090820 
090860 

090870 

MXO 1 MINIATURNf NfzKOPŘfKONOVÝ PKO 
MIXO MINIATURNf NfzKOPŘfKONOvý PKO 

SE SM~SOVAeEM 
MXO MINIATURNr NfzKOPŘfKONOVÝ PKO 

PRO RADIOSTANICE 
KBAP4EBblIÍI rEHEPATOP MIiIHIilAT~PHbllÍI C HIiI3KOIÍI MOLllHOCTblO nIilTAHIiI~ • MINIATURE LOW POWER CONSUMPnON 
CRYSTAL OSCILLATOR • MINIATUR-OSZILATOR MIT EINEM NIEDRIGEN SPEISENBEDARF 

Hlavni technické údaje 

Tabulka 1 

Oíslo výrobku 

Jmenovitý kmitočet fo [MHz) 

Výstupni napěti uout 

Dlouhodobá stabilita kmitočtu 
-za 1 rok 

Krátkodobá napěfová stabilita3) 

Napájeci napětí Ua [V) 

Maximální proud 'Bmax [mA) 

Hmotnost m [g) 

Pouzdro 

Rozměry [mm) 

Poznámka: Oscilátory jsou vhodné pro klíčovaný provoz. 

090820 

47 ... 101 

>120 mV.,/50 g 

(±1 ... -2).10-8 

2.10~ 

9±3% 

3 

6 

DIL2X8 

25X12,5X11,5 

090860 090870 

10,7±O,45 6,4 
21,4±O,45 (5 ... 25) 

') >0,6 V pp/200 g 2) 

(±1 ... -2)-10-8 (±1 ... -2).10-8 

2.10~ 1.10~ 

9±3% 9±3% 

1,6 2,2 

3,5 3,5 

TO-8 TO-8 

výška 7 výška 7 

') Oscilátor je spojen se směšovačem. Parametry směšovače: Rout = 1,2 kQ, R,. = 200 ... 500 g, zisk Gsm -10 ±3 dB, 
šumové číslo <10 KTo 

2) Napěti špička-špička. 
3) Odpovídá změně napájecího napěti v rozmezí ±3 %. 

Odbytové údaje 

Technická specHlkace: 
Vjrobní podnik: 
Oznaěení podle jednotné klasHlkace: 
(JKPOV) 

Q-917, TPTE 55-5/82 
TESLA Hradec Králové, k. p. 

371612090820 
371612090860 
371612090870 



PIEZOELEKTRICKé KRYSTALOVé OSCIlÁTORY 1814891 

090 850, 090 880, 090 890 TCXO NrZKOPŘ(KONOVÉ PKO 
S TEPLOTNr KOMPENSACr 

KBAPIIEBblE rEHEPATOPbI HI13KOIÍI MOIllHOCTI1 nI1TAHI1S1 C TEPMOKOMnEHCAlIl1EIÍI • THERMAL COMPENSATEO LOW 
POWER CONSUMPTION CRYSTAL OSCILLATORS • OSZlLATOREN MIT EINER TEMPERATURKOMPENSATION UNO NIEORIGEM 
SPEISENBEOARF 

Hlavnf technické údaje 
Tabulka 1 

Olslo výrobku 

Jmenoviij kmitočet fo [MHz) 

Výstupnl napěti uout 

Dlouhodobá stabilita kmito(:tu 
-za1rok 

Krátkodobá napěfová stabilita3) 

Népajecl napěti Ua [V) 

Hmotnost m [g] 

Rozměry [mm] 

• 
090850 090880 

5,0 9,0 

UOUtL <0,4 V') 0,4 Vef/500 Q 

UOutH >2,4 V') 35 pF2) 

(±1 ... -2).1o-e (±1 •.. -2).10-8 

6.10-7 6.10-7 

12±10 % 5,5±10% 

70 24 

45X45X19 35X28X11 

') Nesinusový výstup (otevfený kolektor). Doporučený zatěžovacl odpor 1,8 W. 
2) Sinusový průběh. 
3) Odpovldá změně napájeclho napětl v rozmezl ±10 %. 

Odbytové údaje 

Technická specifikace: 
Výrobnf podnik: 
Ozna~nf podle Jednotné klasifikace: 
(JKPOV) 

0-922, 0-921, 0-923 
TESLA Hradec Králové, k. p. 

371 612 090 850 
371 612 090 880 
371 612 090 890 

090890 

6,4 

0,15 Vef/200 Q 
2) 

(±1 ... -2).1 o-e 

±2.1o-7 

9,0 ±10 % 

24 

35X28X11 



1490 lal PlEZOELEKTRICK~ KRVSTALOW OSCILATORY 

090 480-090486 VCXO 1 NfzKOpAfKONOVÝ PKO 
PRO RADIOKOMUNIKACE 

l<BAP~EBblE rEHEPATOPbI HI13KOI7I MOIIIHOCTl1 AJ1S1 PA,q110CBA311 • LOW POWER QUARTZ FILTERS FOR RADIO 
COMMUNICATION • NIEDRIG-BELASTUNGS-OSZlLLATOREN FOR DIE RUNDFUNKVERBINDUNG 

Hlavni technické 6daje: 

Jmenovitý kmitočet: 6,2 ... 25,9 MHz 
Výstupní napětí: min. 150 mVtI/680 Q 

min. 100 mVtI/150 Q 
Klimatícká kategorie: 25/070/56 

Pouflti: 
Pro radiokomunikační zařízení pracující s kmitočtovou modulací. 

Provedeni: 
Napěfově ffzený krystalový oscilátor uzavřený v miniaturním hermetickém pouzdru s vývody určený
mi pro pfipájenl na desku plošných spojů. Na vlčku je samoleplcl štitek s nápisy (viz obr. vpravo do
le): označeni, jmenovitý kmitočet v MHz (a), odchylka stfedniho kmitočtu od jmenovitého v Hz (c), vý
robnl číslo (b). 

Rozměry: 

Rozměry jsou v mm 

Vnějif zapojeni oscilátoru: 
Kmitočet se nastavuje odporovým trimrem 
lOK ±30 % mezi vývody 8 a 17. 



Elektrické vlastnosti 

Tabulka 1 

CIslo výrobku 

Jmenovltj kmltoěet '. [MHzj1) 

Vjstupnlnapitlu~ 

MocIul~nl napětí um [V)") 

Km~ zdvih' [kHz) 

Zkreslení [%) 

Stabilita [Hz) 
b. - -25 oe ... +65 ·e 

Napájecl napětí UB [V) 

NapáJecl proud 'B [mA) 

Intenzita poruch A 

Mechanické vlastnosti 
Hmotnostm: 
Odolnost vllěi chvění: 

Klimatické vlastnosti 

Kategorie klimatické odolnosti: 

Odbytové 6daJe 
Technická specifikace: 
Technické podmínky: 
Vfrobní podnik: 

090480 090481 

6,2 10,0 

>150 mV.! >100 mV.! 
1680Q 1150Q 

2,5 5,0 

5 1 

max.1,5 -

±200 ±250 

9±2% 5±10% 

max.5,5 max.2 

Oznaěení podle jednotné klasHlkace (JKPOV): 

1) Jiné hodnoty kmitočtu nutno dohodnout s výrobcem. 
") Pro 1 ... 3 kHz. 

PIEZOELEKTRICK~. KRYSTALOV~ OSCILATORY 1814911 

090482 090483 090486 090484 

10,7 14,6 14,8 20,7 
11,4 15,2 15,7 21,4 

16,9 22,0 

min. 150 mV.,I680 Q 

1,8 1,8 1,8 

5 5 2,5 

1,0 1,0 1,0 

±200 ±200 ±100 

9±12% 

max.5,5 

3,0.10-5 

20 g, 90481 - 60 9 
Fc 4/150/0,35/6 (ONT 34 5770) 

25/070/56 (CSN35 8031) 

Q-915 
TPF03-5378 
TESLA Hradec Králové, k. p. 
371 612 090 4803) 

371 612 090 481 
371 612 090 482 
371 612090 483 
371 612 090 484 
371612090485 
371612090486 

1,8 

5 

1,0 

±200 

090485 

25,7 
25,9 

1,8 

5 

1,0 

±200 

3) P05lednlch 6 člsllc se shoduje s člslem výrobku (viz tabulka 1). 



14921s1 PIEZOELEKTRICK~ KRYSTALOV~ OSCILÁTORY 

090800 OCXO VYSOCE STABILNI PKO 
PRO ROZHLASOVÉ VYSILAČE 

KBAPIIEBbllil rEHEPATOP BblCOKOIiI CTA6Hl1bHOCTIo1 A11~ PAJ\1010BEIl\ATE11bHblX nEPE,QAT4Io1KOB • NIGH STABIUTY QUARTZ 
OSCILATOR FOR RAOIO TRANSMmERS • HOCH-STABILER OSCILLATOR FOR DIE RUNDFUNKSENDER 

Hlavní technické údaje: 

Jmenovitý kmitočet: 5 MHz 
Výstupní napětí: min. 1 V 
Dlouhodobá stabilita 
kmitočtu: 
Klimatická ochrana: 

Použití: 

<1.10-9/10 dní 
termostat 

Referenční zdroj přesného kmitočtu 5 000 000,0 Hz. 

Provedení: 
Oscilátor obsahuje piezoelektrickou krystalovou jednotku, která je spolu s obvodem oscilátoru umís
těna v termostatu. 

Rozměry: 

.Jo 

-t ~~ ; 

. <Q,3 

200max 

WI'ROl.O KOL·E1II1 
ClSCI :!ORU 

9 

+ - + 
. 15 Y NAPĚT~' PIlO 

!JOLA NI 
ClSCI :!'ORlI 

Rozměry jsou v mm 



Elektrické vlastnosti 

Jmenovitý kmitočet f.: 
Hrubé ladění kmitočtu M' : 
Jemné ladění kmitočtu M" : 

varikapem, O .•• 15 V 
Teplotní součinitel kmitočtu ar: 
Dlouhodobá stabilita kmitočtu: 

doba provozu 10 dní 
Závislost kmitočtu na napájecím napětí: 

UB =10% 
Výstupní napětí UOUI: 

Výstupní Impedance z...1: 
Napájecí napětl' UB: 
pfíkon PB 

Mechanické vlastnosti 

Hmotnostm: 

Odbytové údaje 

Technické specifikace: 
Technické podmínky: 
Výrobní podnik: 
Označení podle jednotné klasifikace (JKPOV): 

') Závisí na okolnl teplotě. 

PIEZOELEKTRICKÉ KRYSTALOVÉ OSCILATORY 1814931 

5 000 000, O Hz 
min.0,8.1~ 

1.10-7 

max.2,5.10-" 

<1.Hr-9 

<1.10-9 

min. 1 V 
75Q 
15V±10% 
6 ... 10W') 

2 600 9 (informativní údaj) 

Q-913 
TPF 03-5351 
TESLA Hradec Králové, k. p. 
371 612 090 800 



1494lsl PlEZOELEKTRICKt: KRYSTALOVt: OSCILATORY 

090 810, 090 840 
090 841, 090 842 

TCCXO 1 NrZKOpArKONOVÝ PKO 
S TEPLOTNr OPTIMALlZACr 

KBAPLlEBblE rEHEPATOPbl HIII3KOIiI MOIllHOCTIII C TEMnEPATYPHOIiI OnTIIIMIII3ALlIIIEIiI • LOW POWER QUARTZ FILTERS 
WITH THERMAL OPTIMALIZATION • NIEDRIG-BELASTUNGS-OSZILLATOREN MIT EINER TEMPERATUR-STABILlSIERUNG 

Hlavní technické údaje: 

Jmenovitý kmitočet: 5,0 MHz 
6,4 MHz 

Pracovní teplota: -10 oe ... +60 oe 
-25 oe ... +70 oe 

Použití: 
Krystalový oscilátor s teplotni optimalizaci, nizkopfikonový, s možností napěťového flzeni, určený pro 
radiokomunikační zafízeni. 

Provedení: 
Miniatumí hermeticky uzavfená jednotka s vysokou mechanickou i klimatickou odolností,. s vývody 
pfizpOsobenými pro pnpájení na desku plošných spojO. Na krytu je samolepicí štítek s nápisy (viz obr. 
vpravo aole): jmenovitý kmitočet v MHz (a), kmitočtový ofset (b), výrobni čislo (c), označení oscilá
toru (d). 

Rozměry: 

0-12V19VI 
STAVENí KMITOČTU 

POHLED SHORA' 

~ 
1. 12 

Rozměry jsou v mm 



. Elektrické vlastnosti 

Tabulka 1 

Orslo výrobku 

Jmenovttt kmlto6et,. [MHz) 

Stabilita km~ 
i>. - -10 oe ... -HlO oe 
i>. - -25 oe ... +70 oe 
~-• OOC ... +50 oe 

Stámutf 

Výstupní napiti U0Ul1) 

NapáJecl napití Ua [V) 

pflkon Pa [mW) 

Mechanické vlastnosti 
Hmotnostm: 
chvěnf: 
Rázy: 

Klimatické vlastnosti 
Mráz: 
Suché teplo: 
Stfídénf teplot: 
Vlhké teplo necyklické: 

Odbytové údaje 
Technická specifikace: 
Technické podmínky: 
Vfrobnf podnik: 

090810 

5,0 
-

-
-

±l,5.10-i1 

>100 mV.l200 g 

12±10 % 

40 

Ozna~nf podle jednotné klasifikace (JKPOV): 

1) Nesinusový pra:&běh. 

PIEZOELEKTRICK~ KRYSTALOV~ OSCILATORY 1814951 

090840 090841 

5,0 5,0 
6,4 6,4 

±3,O.10'" -
- ±8,O.lO-i1 
- -

I 

±1.10""rok 

>400 Vppf200 g 

9±10% 

60 

189 
Fe 4/150/0,35/6 (ONT 34 5770) 
Eb 100/6/4000 (ONT 34 5741) 

Aa 25/025 (CSN 34 5701) 
Ba 085/016 (CSN 34 5702) 
Na 248K1358K (CSN 34 5712) 
Ca 21 (ONT 34 5703) 

Q-916 
TPF03-5394 
TESLA Hradec Králové, k. p. 
371612090810 
371 612090840 
371612090841 
371612090842 

090842 

5,0 
6,4 

-
±1.10 ..... 

-



14961s1 PlEZOKERAMICKÉ V~ROBKY 

Piezokeramické výrobky 8.5.4' 

Přehled typil 

Typ Kód Název Tvar Rozměry [mm) 

SK85415A A Řetězový filtr pro střední frekvence 465 kHz 

SK 85422 A NF ladičkový filtr pro tónové kmitočty 
150 Hz ... 3900 Hz 

SK 85432 A NF ladičkový filtr pro tónové kmitočty 
1850Hz ... 3900Hz 

SK 85603 A Sestavená dvojice pro zapalovače plynových 
sporáků 

SK 85605 A Sestavená dvojice pro ruční zapalovače plynu 

SK 890 00 A Piezokeramické elementy pro mikroposuvy 020/16X30 

SK 890 01 A Piezokeramické elementy pro mikroposuvy 014/12X11 
SK 89002 A Piezokeramické elementy pro mikroposuvy 017/15,4X15 
SK89213 B Piezokeramický rezonátor diskový 04,5XO,8 

SK89214 B Piezokeramický rezonátor diskový 05,2XO,8 

SK89216 A Piezokeramický prvek pro lékařství diskový 010X1,0 

SK 89226 A Piezokeramický prvek pro lékařství . diskový 020X1,0 

SK 89257 B Piezokeramický výkonový měnič 038X5,9 
SK 89258 B Piezokeramický výkonový měnič 038X5,9 
SK 89259 B Piezokeramický výkonový měnič 050X5,9 

SK 89268 A Piezokeramický výkonový měnič o 38/12,7X5,9 
SK 89278 A Piezokeramický výkonový měnič : 050/20X5,9 

SK 89320 A Piezokeramický prvek pro lékařství kruhová úseč 6X3xO,24 

SK89321 A Piezokeramický prvek pro lékařství kruhová úseč 20X9x1 

SK 89522 B Piezokeramický rezonátor obdélník 15X4XO,8 

SK 89524 B Piezokeramický rezonátor obdélník 14X4XO,8 

SK 89530 A Piezokeramický blformni měnič 16X8XO,7 

SK 89540 A Piezokeramický prvek pro lékařství pravoúhlý 10X5XO,3 

SK 89541 A Piezokeramický prvek pro lékařství pravoúhlý 20X10XO,1 

SK 89625 A Zdroj vysokého napětí válcový 07X14,5 
SK 89626 A Zdroj vysokého napětí válcový 07X14,5 
SK 897 00 A Piezokeramický biformní měnič 8X8XO,7 

Neperspektivní výrobky mají kód B. 



KERAMICKé souCAsTKv PRO ELEKTRONIKU 1814971 

OSTATNf PASIVNf SOUeASTKY 8.6 

Keramické součásti pro elektroniku 8.6.1 

Přehled typll 

Typ Název Základní parametr 

SA23655 Korundová deska kruhová 
SA30550 Korundová deska velkoplošná 50X50mm 

SA30562 Korundová deska s otvory v řadách 

SK014520 Keramické pouzdro pro 10 14 vývod II 

SK 014541 Keramické pouzdro pro 10 14 vývodů 

SK 016500 Keramické pouzdro pro 10 16 vývodů 
SK 016540 Keramické pouzdro pro 10 16 vývodů 

SK016541 Keramické pouzdro pro 10 16 vývodů 
SK018513 Keramické pou;zdro pro 10 18 vývodů 

SK 018546 Keramické pouzdro pro 10 18 vývodů 
SK 024520 Keramické pouzdro pro 10 24 vývodů 
SK 024541 Keramické pouzdro pro 10 24 vývodů 
SK 028520 Keramické pouzdro pro 10 28 vývodů 
SK 028541 Keramické pouzdro pro 10 28 vývodů 
SK 040 520 Keramické pouzdro pro 10 40 vývodů 
SK 040 541 Keramické pouzdro pro 10 40 vývodů 

SKZT700 Ploché pouzdro diody a tyristoru do 1 200 A 
SKZT705 Ploché pouzdro diody a tyristoru do 1200A 
SKZT711 Ploché pouzdro diody a tyristoru do 400 A 
SKZT715 Ploché pouzdro diody a tyristoru do 400 A 
SKZT716 Pouzdro tyristoru GA TI 
SKZT730 Ploché pouzdro diody a tyristoru do 200 A 
SKZT735 Ploché pouzdro diody a tyristoru do 200 A 
SKZT765 Pouzdro diody a tyristoru . do 200 A 





____________________ ' '1914991 

9 KONSTRUKČNr SOUČASTKY 
PRO ELEKTRONIKU 

9.1 SPfNAeEA pAEPfNAeE 

9.2 KONEKTORY 

9.1.1 Otočné splnače a pfepínače . . 
9.1.2 Tlačltkové splnače a pfeplnače . 

9.2.1 Primě konektory . . . . . . . 
9.2.2 Nepfiri1é konektory . . . . . • 
9.2.3 Konektory pro spotl'ební elektroniku 

9.3 OSTATNf KONSTRUKeNf SOUeASTKY 

9.3.1 Optoelektronické konstrukční součástky' . 
9.3.2 Objímky • . . . . . . . 
9.3.3 Konstrukčnl prvky. . • .. ... 
9.3.4 Ostatnl konstrukčnl součástky • . . . 

513 
538 

563 
598 
696 

736 
743 
763 
783 





OBSAH 9. KAPITOLY 1915011 

OBSAH 9. KAPITOLY 

9.1 Spínače a přepínače 

9.1.1 OTOCNé SPfNACE A pAEPfNACE 

WK53300 
WK53301 
WK 533 02 
WK53303 
WK53304 
WK 533 OS 
WK533f17 
WK53308 
WK53309 
WK53310 
WK53311 
WK53316 
WK53317 
WK53318 
WK53319 
WK53320 
WK53321 
WK53324 
WK53325 
WK53326 
WK53327 
WK53332 
WK53333 
WK53335 
WK53336 
WK53337 
WK53338 
WK53339 
WK53340 
WK53341 
WK53342 
WK53343 
WK53344 
WK53345 
WK53346 
WK53380 
WK53385 
WK53398 
WK53399 
2WK53300 
2WK53301 
2WK53302 
2WK53303 
2WK53304 
2WK533OS 
2WK53306 

Otočný přepínač - 8 poloh 11 p61/1 paket I hřídel 12 mm . 
Otočný přepínač - 8 poloh 11 p61/2 pakety I hfídel12 mm. 
Otočný přepínač - 8 poloh 11 p61/3 pakety I hřídel 12 mm. 
Otočný přepínač - 8 poloh 11 p611 4 pakety I hřídel 12 mm. 
Otočný přepínač - 8 poloh 11 p61/1 paket I hřldel62 mm . 
Otočný přeplnač - 8 poloh 11 pól/2 pakety I hřídel 12 mm. 
Otočný přeplnač - 8 poloh 11 pól/4 pakety I hřídel 26 mm. 
Otočný přeplnač - 8 poloh 11 pól/1 paket I hřídel 35 mm . 
Otočný přeplnač - 8 poloh 11 p61/2 pakety I hfidel35 mm. 
Otočný přeplnač - 8 poloh 11 p61/3 pakety I hřídel 35 mm. 
Otočný přeplnač - 8 poloh 11 p61/4 pakety I hřídel 35 mm. 
Otočný přeplnač - 8 poloh 12 p6ly 11 paket I hřídel 12 mm. 
Otočný přepínač - 8 poloh 12 p6ly 12 pakety I hřídel 12 mm 
Otočný přeplnač - 8 poloh 12 p6ly 13 pakety I hfldel12 mm 
Otočný přeplnač - 8 poloh 12 póly 14 pakety I hfldel12 mm 
Otočný přepínač - 8 poloh 12 póly 13 pakety I hřldel12 mm 
Otočný přeplnač - 8 poloh 12 póly 14 pakety I hřídel 16 mm 
Otočný přepínač - 8 poloh 12 póly 11 paket I hřídel 35 mm. 
Otočný přepínač - 8 poloh 12 pÓly 12 pakety I hřldel 35 mm 
Otočný přeplnač - 8 poloh 12 póly 13 p8kety I hfídel35 mm 
Otočný přeplnač - 8 poloh 12 p6ly 14 pakety I hřídel 35 mm 
Otočný přeplnač - 8 P9loh 11 pól/5 paketO I hřldel17 mm 
Otočný přepínač - 8 poloh 12 póly 15 pakety I hfldel17 mm 
Otočný přepínač - 12 poloh 11 pól/1 paket I hfidel20 mm. 
Otočný přepínač - 12 poloh 12 p6ly 11 paket I hřídel 20 mm 
Otočný přepínač - 12 poloh 11 p61/2 pakety I hřídel 20 mm 
Otočný přepínač -12 poloh 12 p61y 12 pakety I hřldel20 mm . 
Otočný přepínač -12 poloh 11 pól/3 pakety I hfídel20 mm . 
Otočný přepínač - 12 poloh 12 póly 13 pakety I hřídel 20 mm . 
Otočný přepínač - 12 poloh 11 pól/4 pakety I hřídel 20 mm • 
Otočný přepínač -12 poloh 12 pólyl4 pakety I hfldel20 mm . 
Otočný přepínač - 12 poloh 11 pól/5 paketO I hřídel 20 mm . 
Otočný přepínač - 12 poloh 12 póly 15 paketO I hfidel20 mm • 
Otočný přepínač - 12 póloh 13 póly 11 paket I hřídel 20 mm • 
Otočný přepínač - 12 poloh 13 póly 12 pakety I hfídel20 mm . 
Otočný přepínač - 12 poloh 12 póly 11 paket I hřídel 20 mm • 
Otočný přepínač - 12 poloh 12 póly 12 pakety I hfidel24 mm . 
Otočný přepínač - 12 poloh 11 pól/4 pakety I hfldel 24 mm . 
Otočný přepínač - 12 poloh 11 pól/2 pakety I hfldel 12 mm . 
Otočný přepínač - 2 polohy 16 pólO 15 paketO I hřídel 17 mm . 
Otočný přepínač - 8 poloh 11 p61/1 paket I hfídel20 mm. . 
Otočný přepínač - 4 polohy 13 póly 11 paket I hřídel 10 mm . 
Otočný přepínač - 4 polohy 13 póly 12 pakety I hřídel 1 O mm . 
Otočný přepínač - 3 polohy 13 póly 12 pakety I hřídel 20 mm . 
Otočný přepínač - 8 poíoh 11 p61/3 pakety I hřídel 10 mm. 
Otočný přepínač - 18 poloh 11 p61/1 paket I hřídel 20 mm. • 
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2WK53307 
2WK53308 
2WK 533 09 
2WK53312 
2WK53313 
WK53349 
WK53350 
WK53351 
WK53352 
WK53353 
WK53354 
WK53355 
WK53356 
WK533fi7 
WK533ff1 
WK53368 
WK53369 
WK53377 
WK53378 
WK53379 
WK53381 
WK53382 
WK53383 
WK53400 
WK53401 
WK 534 02 
WK53406 
WK53419 
WK53420 
WK53421 
WK53422 
TS1211--
TSl212--
TS1213--
TS 1214--
TS 1215--
TS1216--
TS1217--
TS1218--
TS1221--
TS 1222--
TSl223--
TS1224--
TS 1225--
TS 1226--
TS 1227--
TS 1226--
TSl251--
TS 1252--
TS 1255--
TS 1256--
TSl261--
TSl262--
TS1265--
TSl266--
TS211---
TS212---
TS213---
TS214---
TS215----

Otočný přepínač-12 poloh / 1 pól / 5 paketll / hřídel 17 mm . 
Otočný přepínač - 12 poloh / 1 pól / 1 paket / hřídel 18 mm. . 
Otočný přepínač - 12 poloh / 2 póly / 2 pakety / hřídel 20 mm . 
Otočný přepínač - 18 poloh / 1 pól / 2 pakety / hřídel 32 mm . 
Otočný přepínač - 18 poloh / 2 póly / 2 pakety / hřídel 32 mm . 
Otočný přepínač - 5 poloh /3 póly / 1 paket / hřídel 20 mm. . 
Otočný přepínač - 5 poloh / 2 póly / 2 pakety / hřídel 20 mm . 
Otočný přepinač - 12 poloh / 1 pól /3 pakety I hřidel8,5 mm . 
Otočný přepinač - 18 poloh / 1 pól / 4 pakety / hřidel8,5 mm . 
Otočný přepinač - 2 polohy / 6 pólll / 1 paket / hřidel20 mm . 
Otočný přepínač - 2 polohy / 6 pólll / 2 pakety / hřídel 20 mm . 
Otočný přepinač - 18 poloh / 1, 2 póly / 6 paketll / hřidel 9 mm 
Otočný přepínač - 12 poloh / 1 pól /5 paketll / hřídel 17 mm . 
Otočný přepínač - 12 poloh / 1 póll 4 pakety / hřidei 13,5 mm 
Otočný přepinač "" 12 poloh / 1, 6, 5 pólll / 3 pakety / hřídel 12 mm . 
Otočný přepinač - 3 polohy / 3 póly / 1 paket / hřídel 9 mm. . . . 
Otočný přepínač - 4 polohy / 3 póly / 1 paket / hřídel 18 mm . . . 
Otočný přepínač - 10 poloh / 1, 6, 5 pólll /3 pakety / hřidel12 mm . 
Otočný přepinač - 7 poloh / 1, 6, 5 pólll / 3 pakety / hřidel12 mm 
Otočný přepínač - 12 poloh /3 pÓly / 3 pakety / hřídel 16,5 mm . 
Otočný přepínač - 12 poloh / 1 póll 1 paketl hřídel 9 mm. . 
Otočný přepínač -18 poloh / 1 pól / 1 paketl hřídel 10 mm.. . 
Otočný přepínač - 18 poloh / 1, 2 póly / 6 paketO I hřidel 9 mm 
Otočný přepínač - 18 poloh / 1 pól /3 pakety / hřídel 8,5 mm . 
Otočný přepinač - 6 poloh / 2 póly /2 pakety / hřídel 20 mm . 
Otočný přepínač - 12 poloh / 1 pbl / 2 pakety / hřídel 8,5 mm . 
Otočný přepinač - 3 polohy / 2 póly / 2 pakety / hřídel 20 mm . 
Otočný přepinač - 12 poloh / 1 pól / 3 pakety / hřídel 8,5 mm . 
Otočný přepinač - 12 poloh / 1 pól/2 pakety / hřidel 8,5 mm . 
Otočný přepínač - 18 poloh / 1 pól / 4 pakety / hřidel8,5 mm . 
Otočný přepinač - 18 poloh / 1 pól / 3 pakety / hřidel 8,5 mm . 
Mín. přepínače - s přerušením / plošné spoje / Ag / bez matice 
Min. přepinače - bez přerušení / plošné spoje / Ag / bez matice . 
Min. přepinače - s přerušenim / pájeni vodiM / Ag / s matici . . 
Min. přepínače - bez přerušení / pájeni vodiM / Ag / s maticí. . 
Mín. přepínače - s přerušením / plošné spoje I Au / bez matíce . 
Mín. přepínače - bez přerušeni / plošné spoje / Au / bez matice . 
Min. přepinače - s přerušením / pájení vodiM / Au / s matíci . 
Mín. přepínače - bez přerušení / pájení vodíčll / Au / s matící • 
Min. řadiče - s přerušenim / plošné spoje / Ag / bez matice 
Mín. řadíče - bez přerušení / plošné spoje / Ag / bez matice 
Min. řadiče - s přerušenim / pájeni vodlM / Ag / s matici . 
Min. řadiče - bez přerušeni / pájeni vodlM / Ag I s matici . 
Min. řadiče - s přerušenim / plošné spoje / Au / bez matice 
Mín. řadiče - bez přerušeni / plošné spoje / Au / bez matíce 
Min. řadiče - s přerušenim / pájeni vodiM / Au / s matici • 
Mín. řadíče - bez přerušení / pájení vodlM / Au / s matici . 
Min. přepínače - s přerušenim / plošné spoje / Ag / s matící 
Mín. přepínače - bez přerušení / plošné spoje / Ag / s maticí . 
Min. přepinače - s přerušenim / plošné spoje / Au / s maticí . 
Mín. přepínače - bez přerušení / plošné spoje / Au / s matici . 
Mín. řadíče - s přerušením / plošné spoje / Ag / s maticí. 
Min. řadiče - bez přerušení I plošné spoje I Ag / s maticí 
Min. řadiče - s přerušením / plošné spoje / Au / s maticí. . 
Min. řadiče - bez přerušení / plošné spoje / Au / s maticí . 
Otočné číslicové spínače - 50 mA / kontakty Ni + Au. . . 
Otočné číslicové spínače - 100 mA I kontakty Ni + Au / Ag. 
Otočné číslicové spínače - 100 mA I kontakty Ni + Au / AuNi 5 
Otočné číslicové spínače - 50 mA / kontakty Ni + Au / Cu. . 
Otočné číslicové spínače - 100 mA / kontakty Ni + Au / AuNi 5 / kryt 
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9.1.2 TLACfrKOVÉ A POSUVNÉ SPfNACE A pAEPfNACE 

WNS5900 
WK55928 
WK55929 
TS412-··· 
TS414-··· 
TS416-··· 
TS41a-··· 
TS5012121 
TS5012122 
TS5012123 
TS5014141 
TS5014142 
TS5014143 
TS5018181 
TS5018182 
TS5018183 
TS5210000 
TS521 0001 
TS521ooo3 
TS5210004 
TS 522 0001 
TS 522 0002 
TS5220003 
TS 522 0004 
2WK 516 00 
TS490··04 
TS490··06 
TS4910104 
TS491 0106 

. 'rS 491 0206 
TS491 0305 

Tlačítkový mikrospínač - 1 pól. . . 
Tlačítkový přepínač pro elektronickou kalkulačku 
Tlačltkcvý spínač pro elektronickou kalkulačku . 
Tlačítkové spínače prosvětlené - 2 mikrospínače s aretací . 
T,lačítkové spínače prosvětlené - 4 mikrospínače s aretací . 
Tlačítkové spínače prosvětlené - 2 mikrospínače bez aretace • 
T1ačltkové spínače prosvětlené - 4 mikrospínače bez aretace . 
Splnač DlL - 2 póly /2 nezávislé konktakty 
Splnač DlL - 2 póly /2 spřažené kontakty. . 
Přepínač DlL - 2 póly /2 spřažené kontakty . 
Spínač DlL - 4 póly / 4 nezávislé kontakty. . 
Spínač DlL - 4 pÓly /2X2 spřažené kontakty . 
Přeplnač DlL - 4 pÓly /2X2 spřažené kontakty . 
Splnač DlL - 8 pólO /8 nezávislých kontaktO. . 
Splnač DlL - 8 pólO / 4X2 spřaženýCh kontaktO . 
Přeplnač DlL - 8 pólO / 4X2 spřaženýCh kontaktO 
Tlačítková souprava - 2x6 hmatnlkO / svislá. . 
Tlačítková souprava - 2X6 hmatnlkO / vodorovná . 
Tlačítková souprava - 2X6 hmatnlkO / bez potisku. 
Tlačítková souprava - 2X6'hmatnlkO / vodorovná / jiný potisk. 
Tlačítková souprava alfanumerická - 37 hmatníkO /Iatinka. . . 
Tlačítková souprava alfanumerická - 37 hmatnlkO /azbuka .'. 
T1ačltková souprava alfanumerická - 37 hmatníkO /Iatlnka . . . 
Tlačítková souprava alfanumerická - 37 hmatnlkO /Iatinka / ONDRA 
Tlačítková souprava - 4X4 hmatnlkO. . . . . . . . . . 
Ladlcl a přepínací agregát pro TV - horizontální / OIRT. . • 
ladicí a přepínací agregát pro TV - vertikální / OIRT, celR. . 
Ladící a přeplnacl jednotka pro TV - horizont / OIRT / potisk A 
Ladící a přepínací jednotka pro TV - vertikální / OIRT. . . • 
Ladící a přepínací jednotka pro TV - vertikální / CCIR • • . • 
Ladící a přepínací jednotka pro TV - horizont. / OIRT / potisk B 

9.2.1 pAf MÉ KONEKTORY 

TX7111815 
TX7113015 
TX7113615 
TX7113685 
TX7114015 
TX7114415 
TX7114485 
TX7118415 
TX7117215 
TX7117515 
TX 715 0413 
TX 715 0415 
TX7150483 
TX715 0485 
TX715 0515 
TX 715 0613 
TX715 0615 
TX 715 0683 
TX 715 0685 
TX 715 0715 
TX 715 0813 
TX 715 0815 
TX 715 0883 
TX 715 0885 

Přímý konektor - 2X18 kontaktO / m = 2 mm / pro ovíjené spoje / Au 
Přímý konektor - 2X30 kontaktO / m = 2 mm / pro ovljené spoje I Au 
Přímý konektor - 2x36 kontaktO / m = 2 mm / pro ovíjené spoje I Au 
Přimý konektor - 2x36 kontaktO / m = 2 mm / pro ovíjené spoje / Au + NI 
Přímý konektor - 2X4O kontaktO / m - 2 mm / pro ovíjené spoje / Au . . 
Přímý konektor - 2x44 kontaktO / m = 2 mm / pro ovíjené spoje / Au . . 
Přlmý konektor - 2X44 kcntaktO / m = 2 mm / pro ovíjené spoje / Au + Ni 
Přímý konektor - 2x64 kontaktO / m - 2 mm / pro ~víjené spoje / Au 
Přímý konektor - 2X72 kontaktO / m = 2 mm / pro ovíjené spoje / Au . 
Přímý konektor - 2X75 kontaktO / m - 2 mm / pro ovíjené spoje / Au . 
Přímý konektor - 2X4 kontakty / m = 2,5 mm / pro pl~né spoje / Au . 
Přímý konektor - 2X4 kontakty / m = 2,5 mm / pro ovíjené spoje / Au . 
Přlmý Konektor - 2X4 kontakty / m = 2,5 mm / pro pl~né spoje / Au + Ni 
Přímý konektor - 2X4 kontakty / m = 2,5 mm / pro ovíjené spoje / Au + NI 
Přímý konektor - 2X5 kontaktO / m = 2,5 mm / pro ovíjené spoje / Au. . 
Přímý konektor - 2x6 kontaktO / m - 2,5 mm / pro plošné spoje / Au • . 
Přímý konektor - 2x6 kontaktOI m - 2,5 mm / pro ovíjené spoje / Au. . 
Přímý konektor - 2X6 kontaktO / m - 2,5 mm / pro plošné spoje / Au + Ni 
Přímý konektor - 2x6 kontaktO / m - 2,5 mm / pro ovijené spoje / Au + Ni 
Přímý konektor - 2x7 kontaktO / m = 2,5 mm / pro ovíjené spoje / Au. . 
Přímý konektor - 2X8 konta!dO / m - 2,5 mm / pro plošné spoje / Au . . 
Přímý konektor - 2X8 kontaktO / m = 2,5 mm / pro ovíjené spoje / Au. . 
Přlmý konektor - 2X8 kontaktO / m - 2,5 mm / pro plošné spoje / Au + Ni 
Přímý konektor - 2X8 kontaktO / m - 2,5 mm / pro ovíjené spoje / Au + Ni 
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TX7150913 
TX 715 0915 
TX715 0983 
TX715 0985 
TX7151015 
TX7151213 
TX7151215 
TX7151283 
TX7151285 
TX7151313 
TX7151315 
TX7151383 
TX7151385 
TX7151413 
TX7151415 
TX7151483 
TX7151485 
TX7151613 
TX7151615 
TX7151683 
TX7151685 
TX7151813 
TX7151815 
TX7151883 
TX7151885 

TX7152413 
TX7152415 
TX7152483 
TX7152485 
TX7152913 
TX7152915 
TX7152983 
TX7152985 
TX7153213 
TX7153215 
TX7153283 
TX7153285 
TX7153813 
TX7153815 
TX7153683 
TX7153685 
TX7154013 
TX7154015 
TX7154083 
TX7154085 
TX7160813 
TX 716 0815 
TX716 0683 
TX716 0685 
TX7161013 
TX7161015 
TX7161083 
TX7161085 
TX7161213 
TX7161215 
TX7161283 
TX7161285 
TX7161413 
TX7161415 
TX7161483 

Přímý konektor - 2X9 kontaktO , m - 2,5 mm , pro plošné spoje' Au . . 
Přímý konektor - 2X9 kontaktO , m = 2,5 mm , pro ovíjené spoje' Au. . 
Přímý konektor - 2X9 kontaktO , m = 2,5 mm , pro plošné spoje' Au + Ni 
Přímý konektor - 2X9 kontaktO , m - 2,5 mm , pro ovíjené spoje' Au + Ni 
Přímý konektor - 2X10 kontaktO 'm - 2,5 mm 'pro ovíjené spoje' Au . 
Přímý konektor - 2X12 kontaktO' m = 2,5 mm 'pro plošné spoje' Au. . 
Pfimý konektor - 2X12 kontaktO' m = 2,5 mm 'pro ovíjené spoje' Au . 
Přímý konektor - 2X12 kontaktO' m = 2,5 mm' pro plošné spoje' Au + Ni . 
Přímý konektor - 2X12 kontaktO' m - 2,5 mm 'pro ovíjené spoje' Au + Ni. 
Přímý konektor - 2x13 kontaktO , m - 2,5 mm , pro plošné spoje' Au. . . 
Přímý konektor - 2X13 kontaktO' m = 2,5 mm 'pro ovíjené spoje' Au . . 
Přímý konektor - 2X13 kontaktO' m = 2,5 mm' pro plošné spoje' Au + Ni . 
Přímý konektor - 2X13 kontaktO' m = 2,5 mm' pro ovíjené spoje' Au + Ní. 
Přímý konektor - 2X14 kontaktO , m - 2,5 mm , pro plošné spoje' Au. . . 
Přímý konektor - 2X14 kontaktO , m - 2,5 mm , pro ovíjené spoje' Au . . 
Přímý konektor - 2X14 kontaktO , m = 2,5 mm , pro plošné spoje' Au + Ni . 
Přímý konektor-2X14 kontaktO' m =2,5 mm 'pro ovíjené spoje' Au + Ni. 
Přímý konektor - 2X16 kontaktO , m = 2,5 mm , pro plošné spoje' Au . . . 
Přímý konektor - 2x16 kontaktO' m = 2,5 mm' pro ovíjené spoje' Au . . 
Přímý konektor - 2X16 kontaktO' m = 2,5 mm 'pro plošné spoje' Au + Ni . 
Přímý konektor-2X16 kontaktO' m -2,5 mm 'pro ovíjené spoje' Au + Ní. 
Přímý konektor - 2X18 kontaktO 'm - 2,5 mm' pro plošné spoje' Au. . . 
Přímý konektor - 2x18 kontaktO' m = 2,5 mm 'pro ovíjené spoje' Au . . 
Přímý konektor - 2X18 kontaktO , m = 2,5 mm , pro plošné spoje' Au + Ni . 
Přímý konektor - 2X18 kontaktO' m = 2,5 mm' pro ovíjené spoje' Au + Ní. 
Přímý konektor - 2X24 kontaktO , m = 2,5 mm , pro plošné spoje' Au . . . 
Přímý konektor - 2X24 kontaktO , m = 2,5 mm , pro ovíjené spoje' Au . . 
Přímý konektor - 2X24 kontaktO , m = 2,5 mm , pro plošné spoje' Au + Ni . 
Přímý konektor - 2X24 kontaktO , m = 2,5 mm , pro ovíjené spoje' Au + Ni . 
Přímý konektor - 2X29 kontaktO , m = 2,5 mm , pro plošné spoje' Au . . . 
Přímý konektor - 2X29 kontaktO , m - 2,5 mm , pro ovíjené spoje' Au . . 
Přímý konektor - 2X29 kontaktO , m - 2,5 mm , pro plošné spoje' Au + Ni . 
Přímý konektor - 2x29 kontaktO , m = 2,5 mm , pro ovíjené spoje' Au + Ni. 
Přímý konektor - 2X32 kontaktO , m - 2,5 mm , pro plošné spoje' Au. . . 
Přímý konektor - 2X32 kontaktO , m = 2,5 mm , pro ovíjené spoje' Au . . 
Přímý konektor - 2X32 kontaktO , m - 2,5 mm , pro plošné spoje' Au + Ní . 
Přímý konektor - 2X32 kontaktO , m - 2,5 mm , pro ovíjené spoje' Au + Ni . 
Přímý konektor - 2X36 kontaktO , m = 2,5 mm , pro plošné spoje' Au. . . 
Přímý konektor - 2X36 kontaktO , m - 2,5 mm , pro ovíjené spoje' Au . . 
Přímý konektor - 2X36 kontaktO , m = 2,5 mm , pro plošné spoje' Au + Ní . 
Přímý konektor - 2X36 kontaktO , m = 2,5 mm , pro ovíjené spoje' Au + Ni . 
Přímý konektor - 2X40 kontaktO , m = 2,5 mm , pro plošné spoje' Au . . . 
Přímý konektor - 2x40 kontaktO , m = 2,5 mm , pro ovíjené spoje' Au . . 
Přímý konektor - 2X40 kontaktO , m - 2,5 mm , pro plošné spoje' Au + Ni . 
Přímý konektor - 2X40 kontaktO , m = 2,5 mm , pro ovíjené spoje' Au + Ni . 
?římý konektor - 2x8 kontaktO , m = 5 mm , pro plošné spoje' Au. . . 
Přímý konektor - 2X8 kontaktO , m = 5 mm , pro ovíjené spoje' Au. . . 
Přímý konektor - 2x8 kontaktO , m - 5 mm , pro plošné spoje' Au + Ni . 
Pfimý konektor - 2X8 kontaktO , m - 5 mm , pro ovíjené spoje' Au + Ni . 
Přímý konektor - 2X1 O kontaktO , m = 5 mm , pro plošné spoje' Au . . 
Přímý konektor - 2X1 O kontaktO , m - 5 mm , pro ovíjené spoje' Au . . 
Přímý konektor - 2X1 O kontaktO , m = 5 mm , pro plošné spoje' Au + Ni. 
Přímý konektor - 2X1 O kontaktO , m - 5 mm , pro ovíjené spoje' Au + Ni 
Přímý konektor - 2X12 kontaktO , m - 5 mm , pro plošné spoje' Au . . 
Přímý konektor - 2x12 kontaktO , m - 5 mm , pro ovíjené spoje' Au . . 
Přímý konektor - 2X12 kontaktO , m - 5 mm , pro plošné spoje' Au + Ni. 
Přímý konektor - 2X12 kontaktO , m = 5 mm , pro oyíjené spoje' Au + NI 
Přímý konektor - 2X14 kontaktO , m = 5 mm , pro plošné spoje' Au . . 
Přímý konektor - 2X14 kontaktO , m - 5 mm , pro ovíjené spoje' Au . . 
Přímý konektor - 2X14 kontaktO' m - 5 mm' pro plošné spoje' Au + Ni. 
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TX7161485 
TX7161513 
TX7161515 
TX7161585 
TX7161583 
TX7161613 
TX7161615 
TX7161683 
TX7161685 
TX7161813 
TX7161815 
TX7161883 
TX7161885 
TX7162013 
TX7162015 
TX7162083 
TX7162085 
TX7162213 
TX7162215 
TX7162283 
TX7162285 
WK18018 
WK18048 
WK46577 
TX7200515 
TX7200615 
TX7200915 
TX7201115 
TX721 0515 
TX721 0615 
TX721 0915 
TX7211115 
WK46580 
WK18024 
WK46598 
WK46599 
WK46548 
WK46587 
WK46590 
WK46591 
WK46592 

Přfmý konektor - 2X14 kontaktů / m - 5 mm / pro ovíjené spoje / Au + Ni 
Přímý konektor - 2X15 kontaktO / m - 5 mm / pro plošné spoje / Au . . 
Přímý konektor - 2X15 kontaktů / m = 5 mm / pro ovfjené spoje / Au . . 
Přímý konektor - 2X15 kontaktů / m - 5 mm / pro plošné spoje / Au + Ni. 
Přímý konektor - 2X15 kontaktO / m = 5 mm / pro ovíjené spoje / Au + ni 
Přímý konektor - 2X16 kontaktů / m = 5 mm / pro plošné spoje / Au . . 
Přimý konektor - 2X16 kontaktO / m - 5 mm / pro ovíjené spoje / Au . . 
Přímý konektor - 2X16 kontaktO / m = 5 mm / pro plošné spoje / Au + Ni. 
Přfmý konektor - 2X16 kontaktO / m = 5 mm / pro ovíjené spoje / Au + Ni 
Přímý konektor - 2X18 kontaktů / m - 5 mm / pro plošné spoje / Au . . 
Přfmý konektor.- 2X18 kontaktO / m - 5 mm / pro ovfjené spoje / Au . . 
Přímý konektor - 2X18 kontaktO / m - 5 mm / pro plošné spoje / Au + Ni. 
Přfmý konektor - 2X18 kontaktO / m = 5 mm / pro ovijené spoje / Au + NI 
Přímý konektor - 2X20 kontaktO / m = 5 mm / pro plošné spoje / Au . . 
Přímý konektor - 2X20 kontaktO / m = 5 mm / pro ovfjené spoje / Au . . 
Přímý konektor - 2X20 kontaktů / m = 5 mm / pro plošné spoje / Au + Ni. 
Přfmý konektor - 2X20 kontaktO / m = 5 mm / pro ovíjené spoje / Au + Ni 
Přfmý konektor - 2X22 kontaktO / m = 5 mm / pro plošné spoje / Au . . 
Přfmý konektor - 2X22 kontaktO / m = 5 mm / pro ovijené spoje / Au . . 
Přímý konektor - 2X22 kontaktO / m = 5 mm / pro plošné spoje / Au + Ni. 
Přimý konektor - 2X22 kontaktů / m = 5 mm / pro ovijené spoje / Au + Ni 
Přímý konektor - 2X44 kontaktO / m - 2,5 mm / pro ovíjené spoje / Au 
Přfmý konektor - 2X48 kontaktO / m = 2,5 mm / pro ovfjené spoje / Au 
Přímý konektor - 2X25+2 kontakty /2,5 mm / pro ovfjené spoje / Au 
Přfmý konektor - 5 kontaktO / m = 2,5 mm / pro ovijené spoje / Au . 
Pffmý konektor - 6 kontaktO / m = 2,5 mm / pro ovijené spoje / Au . 
Přfmý konektor - 9 kontaktO / m = 2,5 mm / pro ovijené spoje / Au . 
Přímý konektor - 11 kontaktO / m = 2,5 mm / pro ovíjené spoje / Au. 
Přfmý konektor - 5 kontaktů / m - 2,5 mm / pro ovíjené spoje / Au . 
Přímý konektor - 6 kontaktO / m = 2,5 mm / pro ovíjené spoje / Au . 
Pfimý konektor - 9 kontaktO / m = 2,5 mm / pro ovíjené spoje / Au . 
Přímý konektor -1.1 kontaktO / m = 2,5 mm / pro ovijené spoje / Au. 
Přímý konektor - 2x43 kontaktO / m = 2,54 mm / pro ovfjené spoje / Au . 
Přímý konektor - 2X24 kontaktO / m - 3,81 mm / pro ovíjené spoje / Au . 
Přfmý konektor - 2x40 kontaktO / m - 3,81 mm / pro ovijené spoje / Au . 
Přímý konektor - 2x32 kontaktO / m - 3,81 mm / pro ovfjené spoje / Au . 
Přfmý konektor - 2X40 kontaktO / m - 3,81 mm / pro pájené spoje / Au 
Přímý konektor - 2X18 kontaktO / m - 3,81 mm / pro pájené spoje / Au 
Přímý konektor - 2X17 kontaktO / m - 3,81 mm / pro pájené spoje / Au 
Přímý konektor - 2x23 kontaktO / m - 3,81 mm / pro pájené spoje / Au 
Přímý konektor - 2X5 kontaktO / m = 3,81 mm / pro pájené spoje / Au. 

9.2.2 NEPfllMÉ KONEKTORY 

2WK 180 11 
2WK462 00 
2WK462 01 
WK 462 05 
WK 462 06 
WK46208 
WK46240 
WK46241 
WK46242 
WK46243 
WK46244 
WK46268 
WK46296 
WK46515 
WK46516 
WK 46G 18 

j!!adová zásuvka - 3 póly / pro pájené spoje . 
j!!adová vídlice - 3 póly / plošné spoje / Au . . 
j!!adová vidlice - 6 pólO / pro plošné spoje / Au . 
j!!adová vidlice - 12 pólO / pro plošné spoje / Au 
j!!adová vidlice - 12 pólO / pro plošné spoje / Ag 
j!!adová vidlice - 6 pólO / pro plošné spoje / Ag . 
j!!adová vidlice - 6 pólO / pro plošné spoje / Au . 
j!!adová vidlice - 6 pólO / pro plošné spoje / Ag . 
j!!adová vidlice - 12 pólO / pro pájené spoje / Ag 
j!!adová vidlice - 12 pólO / pro pájené spoje / Au 
j!!adová vidlice - 6 pólO / pro plošné spoje / Au . 
j!!adová vidlice -12 pólO / pro ovfjené spoje / Ag 
j!!adová vidlice - 12 pólO / pro ovíjené spoje / Au . 
j!!adová zásuvka - 12 pólO / pro pájené spoje / Au . 
j!!adová zásuvka - 12 pólO / pro pájené spoje / Ag . 
j!!adová lá&uvka - 6 pplO / pro pájené spoje / Ag • 
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WK46536 
WK465:r1 
WK46538 
WK46539 
WK46540 
WK46232 
WK46233 
WK46526 
WK465'Z1 
WK18011 
WK18012 
WK46200 
WK46201 
WK46202 
WK46203 
WK46204 
WK46263 
WK46264 
WK46285 
WK46279 
WK46280 
WK46281 
WK46282 
WK46286 
WK462ff1 
WK46510 
WK46511 
WK46512 
WK46513 
WK46514 
WK46541 
WK46542 
WK46543 
WK46544 
WK46545 
WK46586 
WK46598 
WK46597 
WK46266 
WK462ff1 
WK46266 
WK46269 
WK46270 
WK46563 
WK58564 
2WA45910 
2WA45911 
2WA45912 
2WA45913 
2WK18001 
2WK18002 
2WK18003 
2WK 180 22 
WA45900 
WA45941 
WA45958 
WK18020 
WK18021 
WK 180 22 
WK 180 23 

Řadová zásllvka - 6 pólO / pro pájené spoje / Au . 
Řadová zásuvka - 6 pólO / pro ovijené spoje /Au . 
Řadová zásuvka - 6 pólO / pro ovijené spoje / Ag . 
Řadová zásuvka - 12 pólO / pro ovíjené spoje / Au. 
Řadová zásuvka - 12 pólO / pro ovljené spoje / A . 
Řadová vidlice - 18 pólO / pro pájené spoje / Au. 
Řadová vidlice - 18 pólO / pro pájené spoje / Ag . 
Řadová zásuvka - 18 pólO / pro pájené spoje / Au . 
Řadová zásuvka - 18 pólO / pro pájené spoje / Ag. • . • . . 
Řadové zásuvky - 36 pólO / pro pájené spoje / Au / provedení B . 
Řadová zásuvka - 36 pólO / pro pájené spoje / Ag / provedeni B . 
Řadová vidlice - 24 pólO / pro ovljené spoje / Ag / prove<lenl A 
Řadová vidlice - 24 pólO / pro ovljené spoje / Au / provedeni A 
Řadová vidlice - 24 pólO / pro ovíjené spoje / Ag / provedeni B 
Řadová vidlice - 36 pólO / pro plo§né spoje / Au / provedeni A 
Řadová vidlice - 36 pólO / pro ploěné spoje / Ag / provedeni A 
Řadová vidlice - 24 pólO / pro plošné spoje / Ag / provedení A 
Řadová vidlice - 24 pólO / pro ploěné spoje / Ag / provedení B 
Řadová vidlice - 24 pólO / pro plošné spoje / Au / provedeni A 
Řadová vidlice - 24 pólO / pro pájené spoje / Ag / provedeni A 

. Řadová vidlice - 24 pólO / pro pájené spoje / Au / provedení A 
Řadová vidlice - 12 pólO / pro pájené spoje / Ag / provedeni A 
Řadová vidlice - 12 pólO / pro ploěné spoje / Ag / provedeni A 
Řadová vidlice - 14 pólO / pro plošné spoje / Ag / provedeni A 
Řadová vidlice - 11 pólO / pro plošné spoje / Ag / provedení A . 
Řadová zásuvka - 24 pólO / pro pájené spoje / Ag / provedení B . 
Řadová zásuvka - 24 pólO / pro pájené spoje / Au / provedení B . 
Řadová zásuvka - 24 pólO / pro pájené spoje / Ag / provedeni A. 
Řadová zásuvky - 36 pólO / pro ovíjené spoje I Au / provedeni B. 
Řadová zásuvka - 36 pólO / pro ovíjené spoje / Ag / provedeni B. 
Řadová zásuvka - 24 pólO / pro pájené spoje / Ag / provedení A. 
Řadová zásuvka - pólO / pro pájené spoje / Ag / provedení B. . 
Řadová zásuvka - 24 pólO / pro pájené spoje / Au / provedení B. 
Řadová zásuvka - 24 pólO / pro ovíjené spoje / Ag / provedeni B. 
Řadová zásuvka - 24 pólO / pro ovljené spoje / Au / provedeni B. 
Řadová zásuvka -12 pólO / pro pájené spoje / Ag / provedeni B. 
Řadová zásuvka - 14 pólO / pro ovíjené spoje / Ag / provedení B. 
Řadová zásuvka -11 pólO.l pro ovljené spoje / Ag / provedeni B. 
Vidlice s multiplem - sdružená funkce vidlic a zásuvek / 4 póly . 
Vidlice s mUltiplem - sdružená funkce vidlic a zásuvek /12 pólO. 
Zkratovací vidlice - 2 póly . . . . • . • 
Nožové lišty - 2 póly . . . . . . . . . 
Nožové lišty - 6 pólO . . . . . . . . . 
Panelová zásuvka - 2 pÓly / pro měřící účely. 
Panelová zásuvka - 6 pólO / pro měřící účely. 
Kontaktní koliky dlouhé - Sn. . . . . . . 
Kontaktní kolíky krátké - Sn. . . . . . . 
Kontaktnl koliky krátké - bez povrchové úpravy • 
Kontaktnl koliky dlouhé - bez povrchové úpravy. 
Pevná zásuvka - 8 pólO / pro plošné spoje . 
Pevná zásuvka - 11 pólO / pro plošné spoje . 
Pevná zásuvka - 5 pólO / pro plošné spoje . 
Pohyblivá zásuvka - 3 póly / pro plochý kabel 
Kontaktnl koliky dlouhé - Sn. . • . • • 
Kontaktnl koliky krátké - Sn. . . . . . 
Kontaktnl koliky krátké - Au. . . . . • • 
Pevná zásuvka - 7 pólO / pro plošné spoje . 
Pevná zásuvka - 9 pólO / pro plošné spoje • 
Pohyblivá zásuvka - 3 póly / pro plochý kabel 
Pohyblivá zásuvka - 7 pólO / pro plochý kabel 
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WK18025 
WK 180 26 
WK 180 27 
TX5112O-
TX51220-
TX51330-
TX51430-
TX51548-
TX51648-
TX51762-
TX51862-
TX52190-
TX52290-
TY 51120-
TY 51220-
TY51~30-
TY 51430-
TY 51548-
TY 51648-
TY 51762-
TY51862-
TY52190-
TY 52290-
TX536161-
TX536201-
TY 536161-
TY 536201-
WK18028 
2WK46231 
2WK46233 
WK46246 
WK18033 
WK 180 34 
WK 180 35 
WK 180 36 
WK180BO 
WK18081 
WK 180 82 
WK 180 83 
WK18084 
WK18085 
WK18086 
WK18087 
WK180BB 
WK 180 89 
WK18090 
WK18091 
WK40730 
WK40731 
WK40732 
WK40733 
WK46248 
TX52562-
TX52648-
TX52730-
TX5282O-
TY 52562-
TY 52648-
TY5273O-
TY 52820--
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Pevná zásuvka - 15 pólO / pro plošné spoje • . . . . . . . . . . . 
Pohyblivá zásuvka - 5 pólO / pro ploch~ kabel . . . . . . . . . . . 
POhyblivá ~uvka - 9 pólO / pro ploch~ kabel . . . . . . . . . . . 
Aadové zásuvky - 20 pólO / m - 2,5 mm / kont. FRB 0 0,6 mm / vod. koliky . 
Aadové zásuvky - 20 pólO / m - 2.5 mm / kont. FRB 0 0,6 mm / vod. dutinky . 
Aadové zásuvky - 30 pólO / m = 2,5 mm / kont. FRB 0 0,6 mm / vod. kolíky . 
Aadové zásuvky - 30 pólO / m - 2,5 mm / kont. FRB 0 0,6 mm / vod. dutinky . 
Aadové zásuvky - 48 pólO / m = 2,5 mm / kont. FRB 0 0,6 mm /. vod. kolíky • 
Aadové zásuvky - 48 pólO / m - 2,5 mm / kont. FRB 0 0,6 mm / vod. dutinky . 
Aadové zásuvky - 62 pólO / m = 2,5 mm / kont. FRB 0 0,6 mm / vod. kolíky . 
Aadové zásuvky - 62 pólO / m = 2,5 mm / kont. FRB 0 0,6 mm / vod. dutinky . 
Aadové zásuvky - 90 pólO / m - 2,5 mm / kont. FRB 0 0,6 mm / vod. kolíky . 
Aadové zásuvky - 90 pólO / m - 2,5 mm / kont.FRB 0 0,6 mm / vod. dutinky . 
AadQ\lé IIidIice. - 20 pólO / m = 2,5 mm / kont. FRB 0 0,6 mm / vod. koliky . . 
Aadové vidlice - 20 pÓlO / m = 2,5 mm / kolit. FRB 0 0,6 mm / vod. dutinky. . 
Aadové vidlice - 30 pólO / m = 2,5 mm / kont. FRB 0 0,6 mm / vod. vod. kolíky 
Aadové vidlice - 30 pólO / m = 2,5 mm / kont. FRB 0 0,6 mm / vod. dutinky.' . 
Aadové vidlice - 48 pólO / m = 2,5 mm / kont. FRB 0 0,6 mm / vod. vod. koliky 
Aadové vidlice - 48 pólO / m = 2,5 mm / kont. FRB 0 0,6 mm / vod. dutinky. . .. 
Aadové vidlice - 62 pólO / m = 2,5 mm / kont. FRB 0 0,6 mm / vod. vod. koliky 
Aadové vidlice - 62 pólO / m = 2,,5 mm / kont. FRB 0 0,6 mm / vod. dutinky. . 
Aadové vidlice - 90 pólO / m = 2,5 mm / kont. FRB 0 0,6 mm/ vod. vod. kolíky 
Aadové vidlice - 90 pÓlO / m - 2,5 mm / kont. FRB 0 0,6 mm / vod. dutinky. 
Aadové zásuvky - 16 pólO / m - 5 mm / kont. FRB 0 1,5 mm . 
Aadové zásUVky -16 pólO / m = 7,5 mm / kont. FRB 01,5 mm . . 
Aadové vidlice - 16 pólO / m - 5 mm / kont. FRB 01 ,5 mm . . . 
Aadové vidlice - 20 pólO / m - 7,5 mm / kont. FRB 01,5 mm. . . 
Kabel. zásuvka lichoběžníková - 7 pólO / kontakty FRB. . . . . 
Panelová vidlice - 7 pÓlO / pro plošné spoje / kont. FRB 0 0,6 mm . 
Panelová vidlice - 7 pólO / pro plošné spoje / kont. FRB 0 0,6 mm . 
Panelová vidlice lichoběžníková - 7 pólO / kont. FRB 0 0,6 mm 
Kabel. zásuvka kruhová .. 7 pólO / kont. FRB / ~vod 0 5 mm. . 
Kabel. zásuvka kruhová - 7 pólO / kont. FRB / ~vod 0 6 mm. . . 
Kabel. zásuvka kruhová - 7 pólO / kont. FRB / ~vod 0 7 mm. . . 
Kabel. zásuvka kruhová - 7 pólO / kont. FRB / ~vod 7X 0 2 mm . 
Kabel. zásuvka kruhová - 12 pólO / FRB / zák/. proved. / ~od 0 8 mm . 
Kabel. zásuvka kruhová -12 pólO / FRB / zák/. proved./ ~od 09 mm . 
Kabel. zásuvka kruhová - 12 pÓlO / FRB / zák/o proved. / ~od 010 mm 
Kabel. zásuvka kruhová - 12 pólO / FRB / provedeni 1/ ~vod 0 8 mm. 
Kabel. zásuvka kruhová - 12 pólO / FRB / provedeni 1/ ~vod 0 9 mm. 
Kabel. zásuvka kruhová - 12 pólO / FRB / provedeni I / ~vod 0 10 mm . 
Kabel. zásuvka kruhová - 12 pólO / FRB / provedeni II / ~vod 0 8 mm . 
Kabel. zásuvka kruhová - 12 pólO / FRB / provedení II / ~vod 0 9 mm . 
Kabel. zásuvka kruhová -12 pólO / FRB / provedení II/ ~od 0 10 mm . 
Kabel. zásuvka kruhová - 12 pólO / FRB / provedení III/ ~od 0 8 mm . 
Kabel. zásuvka kruhová - 12 pólO / FRB / provedeni III / ~od 0 9 mm . 
Kabel. zásuvka kruhová - 12 pólO / FRB / provedeni III / ~od 010 mm. 
Panelová vidlice kruhová - 12 pólO / FRB / základní provedení 
Panelová vidlice kruhová -12 pÓlO / FRB / provedeni I . 
Panelová vidlice kruhová - 12 pólO / FRB / provedeni II. . . 
Panelová vidlice kruhová - 12 pólO / FRB / provedení III. . . 
Pllflelová vidlice kruhová - 7 pólO / kont. FRB 0 0,6 mm. . . 
Aadové zásuvky - 62 pÓlO / m - 2,5 mm / kont. SOURIAU / vod. dutinky • 
Aadové zásuvky - 48 pólO / m = 2,5 mm I kont. SOURIAU / vod. dutinky. 
Aadové zásuvky - 30 pólO / m = 2,5 mm / kont. SOURIAU / vod. dutinky. 
Aadové zásuvky - 20 pólO / m = 2,5 mm / kont. SOURIAU / vod. dutinky. 
Aadové vidlice - 62 pólO / m - 2,5 mm / kont. SOURIAU / vod. kolíky . 
Aadové vidlice - 48 pÓlO / m - 2,5 mm / kont. SOURIAU / vod. koliky . 
Aadové vidlice - 30 pólO / m = 2,5 mm / kont. SOURIAU / vod. koliky . 
Aadové vidlice - 20 pólO / m = 2,5 mm / kont. SOURIAU / vod. koliky . 
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TX811 0010 
TX811 0320 
TX811 0750 
TX811 0850 
TX8111500 
TX8112800 
TX8118800 
TY 831 0000 
TY 8110350 
TY8111500 
TY8112000 
TY8112100 
TY8112200 
TY8113500 
TY8113800 
TY8119005 
TY8119007 
TY8119020 
TX8150100 
TX8151505 
TX8151510 
TX8151520 
TX8151570 
TX8350800 
TY 8152150 
TY 8152180 
TY 8152500 
TY 835 0300 
TX504----
TY504----
TX5418810 
TY541881-
TY5411811 
2WA47518 
2WA90314 
8AF28012 
6AF28013 
8AF 280 18 
8AF89850 
8AF89851 
8AF89854· 

Subminlatumí zásuvka koaxiální SMS - pevná / kabe150R. . . 
Subminiatumí zásuvka koaxiální SMS - pevná / kabel 75R • . . 
Subminiatumí zásuvka koaxiální SMS - úhlová / pro trojzásuvku. 
Subminiatumí zásuvka koaxiální SMS - úhlová / pro trojzásuvku. 
Subminiatumí zásuvka koaxiální SMS - pevná . . . . . 
Subminiatumí zásuvka koaxiální SMS - pro trojzásuvku. . 
Subminiatumí zásuvka koaxiální SMS - pevná / izolovaná . 
Subminlatumí zásuvková spojka SMS . . . . . . . . 
Subminiatumí vidlice koaxiální SMS - úhlová / kabel 50R . 
Subminiatumí vidlice koaxiální SMS - pro trojzásuvku . . 
Subminiatumí vidlice koaxiální SMS - pohyblivá / kabel50R 
Submlnlatuml vidlice koaxiální SMS - pohyblivá / kabel75R 
Subminiatumí vidlice koaxiální SMS - pohyblivá / kabel75R 
Submlnlatumí vidlice koaxiálni SMS - úhlová / kabel 50R . 
Subminiatumi vidlice koaxiální SMS - úhlová / kabel75R • 
Submlniatumí vidlice koaxiálni SMS - zakončovaci / odpor 50R . 
Subminiatumi vidlice koaxiální SMS - zakončovací / odpor 75R . 
Subminiatumí vidlice koaxiální SMS - zakončovací / odpor 200R. 
Subminiatumi zásuvka koaxiální SMA - pevná / vývoj pro kabel . 
Subminiatumi zásuvka koaxiálni SMA - pevná / drátový vývod . 
Subminiatumí zásuvka koaxiální SMA - pevná / vývod 01,3 mm 
Subminiatumí zásuvka koaxiální SMA - vývod pro pájení . . • 
Subminiatumí zásuvka koaxiální SMA - pevná / drátový vývod . 
Submlnlatumí zásuvková spojka SMA . . . . . . . . . . 
Subminiatumí vidlice koaxiální SMA - pohyblivá / kovová vývodka . 
Subminiatumí vidlice koaxiální SMA - pohyblivá / bez vývodky . . 
Subminlatumí vidlice koaxiální SMA - pohyblivá / vývodka z PH. . 
Submlnlatumí vidlicová spojka SMA. . • . . . • . . . . . 
Zásuvka - 2 .•. 30 (2 ..• 15) pólO / m - 2,5(5) mm / pro plošné spoje 
Vidlice-2 ... 30 (2 ..• 15) pólO / m= 2,5(5) mm /pro plošnéspoje . 
Zásuvka - 34 pólO / fezné kontakty / pro plochý kabel 
Vidlice - 34 pólO / pro plošné spoje . . . . . . 
Vidlice - 16 pólO / řezné kontakty / pro plochý kabel . . . . 
Terminál adaptéru - kolík. . . . • . • . . . . . . . 
Minikonektor - pro plošné spoje / dutinka. . . . • . . . 
Dvoufadová pevná zásuvka - 31 pólO / pro pájené spoje / Ag . 
Dvoufadová pevná zásuvka - 31 pólO / pro pájené spoje / Au . 
Dvoufadová pevná zásuvka - 16 pólO / pro pájené spoje / Ag . 
Ovoufadová vidlice - 31 pólO / pro plošné spoje / Ag . 
Dvoufadová vidlice - 31 pólO / pro plošné spoje / Au . 
Jednořadová vidlice - 16 pólO / pro plošné spoje / Au. 

9.2.3 KONEKTORY PRO SPOTAEBNI ELEKTRONIKU 

8AF 280 00 
8AF 280 65 
8AF28256 
8AF89541 
8AF89849 
8AF89893 
2WK 459 01 
2WK45902 
8AF89895 
2WK18020 
'2WK45903 
8AF28228 
6AF28229 
8AF28230 
8AF89751 
6AF28045 

Pevná zásuvka napájecí - 2 póly. . . . • . . • • • . • 
Pohyblivá zásuvka napájecí - posuvný izolační kryt /2 póly . . 
Pevná zásuvka napájecí - 2 póly / černá . . . . . . . . . 
Pohyblivá vídlice napájecí - 2 póly" / povrchová ochrana Cd + Ag 
Pohyblivá vidlice napájecí - 2 póly / povrchová ochrana Rh 
Pevná vidlice napájecí přívodka - 2 póly / přepínací kontakt 
Sdělovací vidlice typu CINCH - 2 pÓly / bDá . . . • . • 
Sdělovací vidlice typu CINCH - 2 póly / červená . . . • 
Pohyblivá vidlice typu JACK (mono) - 2,5 mm /2 póly . . 
Pevná zásuvka typu JACK s pfepínacím kontaktem - 0 3,5 mm /3 póly . 
Pohyblivá vidlice typu JACK (stereo) - 0 3,5 mm /3 póly • 
Pevná zásuvka repro - 2 póly / bez rozpojovacího kontaktu 
Pevná zásuvka repro - 2 póly / s rozpojovacím kontaktem . 
Pevná zásuvka repro - 2 póly /2 zasouvací polohy 
Pohyblivá vidlice repro - 2 póly / bilá. 
Pohyblivá zásuvková spojka - 5 pólO. • . • . • . • . 
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6AF 280 51 
6AF28213 
6AF28214 
6AF28220 
6AF28221 
6AF28252 
6AF89770 
6AF89771 
6AF89772 
6AF89775 
6AF89776 
6AF89777 
6AF89780 
6AF89781 
6AK 180 25 
6AKl8026 
6AKl8033 
6AF28218 
6AF89599 
6AF89683 
6AF28208 
6AF28262 
6AF28267 
6AF 897 02 
6AF89707 
6AF89712 
6AF89717 
6AF89722 
6AF89727 
6AF 280 22 
6AF 280 24 
6AF 280 26 
6AF 280 28 
6AF89661 
6AF89683 
6AF89665 
6AF89667 
6AF 280 3D 
6AF28031 
6AF28032 
6AF 280 33 
6AF 280 34 
6AF28283 
6AF28042 
6AF89669 
6AF89670 

Pevná zásuvka kruhová - 7 pólO . . . . . . . . . . 
Pevná zásuvka kruhová - 5 pólO / černá . . . . . . . 
Pevná zásuvka kruhová - 5 pólO / červená . . . . . . 
Pevná zásuvka kruhová - přepínaci kontakt / 6 pólO / hnědá 
Pevná zásuvka kruhová - přepinaci kontakt / 6 pólO / červená 
Pevná zásuvka kruhová - 2 póly . • . . . . . . . • . 
Pohyblivá vidlice kruhová s elipt. otvortem pro kabel- 3 póly • 
Pohyblivá vidlice kruhová s otvorem pro kabel 0 3,5 mm - 3 póly 
Pohyblivá vidlice kruhová s otvorem pro kabel 0 5,5 mm - 3 póly 
Pohyblivá vidlice kruhová s elipt. otvorem pro kabel- 5 pólO . . 
Pohyblivá vidlice kruhová s otvorem pro kabel 0 3,5 mm - 5 pólO 
Pohyblivá vidlice kruhová s otvorem pro kabel 0 5,5 mm - 5 pólO 
POhyblivá vidlice kruhová s otvorem pro kabel 0 5,5 mm - 7 pólO 
POhyblivá vidlice kruhóvá s otvorem pro kabel 0 6,5 mm - 7 pólO 
Pohyblivá zásuvka kruhová s elipt. otvorem pro kabel- 5 pólO. . 
Pohyblivá zásuvka kruhová s otvorem pro kabel 0 3,5 mm - 5 pólO. 
Pohyblivá zásuvka kruhová - 5 pólO / upevnění na závit. . . 
Pevná zásuvka kruho.vá - 5 pólO / upevněni na závit. . . . 
Pevná vidlice kruhová - přívodka - 5 pólO / upevnění na závit. 
Pohyblivá vidlice napájeci - 5 pólO / upevněni na závit . . . 
Pevná zásuvka s upevňovaci matici - 2X6 pólO / pro TV studia 
Pevná zásuvka - 6 pólO / pro rozhlasová a TV studia·. • . • 
Pevná zásuvka bez matice - 2X6 pólO / pro rozhlasová a TV studia. 
Pohyblivá vidlice - 6 pólO / 5 dlouhých a 1 zkrácený kontakt . . 
Pohyblivá vidlice s krytem se signální žárovkou - 6 pólO. . . . 
Pohyblivá vidlice - 6 pólO / 6 krátkých kontaktO. . . . . . . 
Pohyblivá vidlice - 6 pólO / 2 dlouhé, 3 krátké, 1 Zkrácený kontakt 
Pohyblivá vidlice - 6 pólO / 3 dlouhé a 3 krátké kontakty . 
Pohyblivá vidlice - 6 dlouhých kontaktO. . . . . . 
Pevná zásuvka anténni - 2 póly / AM . . . . . . . 
Pevná zásuvka anténní - 2 póly / FM . . . . . . . 
Pevná zásuvka anténní - 2 póly / pro 1.-111. TV pásmo . 
Pevná zásuvka anténní - 2 póly / pro IV.-V. TV pásmo . 
Pohyblivá vidlice anténní - 2 póly / AM. . • . . . . 
Pohyblivá vidlice anténní - 2 póly / FM. • . . . . . 
POhyblivá vidlice anténní - 2 póly / pro 1.-111. TV pásmo . 
Pohyblivá vidlice antén ni - 2 póly / pro IV.-V. TV pásmo 
Měřící pevná zásuvka - 1 pól/panelová / černá . 
Měřící pevná zásuvka - 1 pól/panelová / červená. 
Měřici pevná zásUvka - 1 pól/panelová / žlutá . 
.Měřici pevná zásuvka - 1 pól/panelová / zelená . 
Měřící pevná zásuvka - 1 pól/panelová / bHá . . 

. Měřici pevná zásuvka - 1 pól/panelová / modrá . 
Měřící pevná zásuvka - 1 pól/panelová / pro plošné spoje. 
Měřici pohyblivá vidlice -1 pól/černá • 
Měřicí pohyblivá vidlice - 1 pól/červená . . . . . . . 

9.3 Ostatní konstrukční součástky 

9.3.1 OPTOELEKTRONICK~ KONSTRUKCNf SOUCASTKY 

TS901··00 
TS901··01 . 
TS901··02 
TS901··03 
TS901··60 
TS901··61 
TS901··62 

Zobrazovaci jednotka se 7segmentovkou - dekodér D 147C / červená 
Zobrazovaci jednotka se 7segmentovkou - bez dekodérl,l / červená . 
Zobrazovaci jednotka se 7segmentovkou - dekodér E 147C / červená. 
Zobrazovací jednotka se znakovkou +/-/1 - červená . . . . . . 
ZobrazOvací jednotka se 7segmentovkou - dekodér D 147C / zelená . 
Zobrazovaci jednotka se 7segmentovkou - bez dekodéru / zelená . 
Zobrazovaci jednotka se 7segmentovkou - dekodér E 147C / zelená . 
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9.3.2 OBJIMKY 

TX7822141 
TX7822142 
TX7822151 
TX7822152 
TX7822161 
TX7822182 
TX7822171 
TX7822172 
TX7825241 
TX7825242 
TX7825251 
TX7825252 
TX7875281 
TX7875282 
TX7875401 
TX7875402 
6AF49765 
6AF49766 
6AF497ff7 
6AF4f1766· 
6AF49769 
6AF49770 
6AF49771 
TX7855283 
TX7655403 
TX7911081 

Objímka pro 10-dual-in-line 12X7 kontaktO I m - 2,5 mm I Au. . . 
Objímka pro 10 - dual-in-line I gX7 ~ontaktO I m - 2,5 mm I Sn. . . 
Objímka pro 10 - dual-in-line 12X7 kontaktO I m - 2,5 mm I Au I šedá 
Objímka pro 10 - dual-in-lIne /2X7 kontaktO I m - 2,5 mm I Sn I šedá 
Objímka pro 10 - duBl-in-line 12X8 kontaktO I m - 2,5 mm I Au. . • 
Objímka pro 10 - duBl-in-line 12X8 kontaktO I m = 2,5 mm I Sn. . . 
Objímka pro 10 - duBl-in-line 12X8 kontaktO I m = 2,5 mm I Au I šedá 
Objímka pro 10 - dual-in-line 12X8 kontaktO I m = 2,5 mm I Sn I šedá 
Objímka pro 10 - dual-in-line 12X12 kontaktO I m = 2,5 mm I Au • . 
Objímka pro 10 - dual-in-line 12X12 kontaktO I m = 2,5 mm I Sn . . 
Objímka pro 10 - dual-in-line 12X12 kontaktO I m - 2,5 mm I Au I ěedá . 
Objímka pro 10 - dual-in-line 12X12 kontaktO I m = 2,5 mm I Sn I šedá • 
Objímka pro 10 - duBl-in-line 12X14 kOFltaktO I m - 2,54 mm I Au 
Objímka pro IQ - dual-in-line 12X14 kontaktO I m = 2,54 mm I Sn . 
Objímka pro 10 - dual-in-line 12X20 kontaktO I m - 2,54 mm I Au . 
Objímka pro 10 - dual-in-line 12X20 kontaktO lm = 2,54 mm I Sn 
Objímka pro tranzistory - drátové vývody v řadě 14 póly I Ag . 
Objímka pro tranzistory - drátové vývody v řadě 13 póly I Ag. . 
Objímka pro tranzistory - pouzdro TO-18 I TO-72/4 póly f Ag . 
Objímka pro tranzistory - pouzdro TO-51 TO-39 14 póly I Ag. . 
Objímka pro 10 - dual-in-line 12x8 kontaktO I m = 2,5 mm I Au • 
Objímka pro 10 - dual-in-line 12X7 kontaktO I m - 2,5 mm I Au . 
Objímka pro tranzistory a 10 - pouzdro TO-5/8 pólO ( m - 2,5 mm I Au . 
Objímka pro 10 s nulovou zasouvací silou - 2X14 kontaktO . 
Objímka pro 10 s nulovou zasouvací silou - 2X20 kontaktO . 
Objímka pro barevnou obrazovku ST - "in line" • 

9.3.3 KONSTRUKeNI PRVKY 

WK45403 
WK45404 
WK 459 00 
WK 459 01 
WK~902 
WK48409 
WK48410 
WK48411 
WA24203 
WA24301 
WA24302 
WF24215 
WF24216 
WF24333-34 
WF24360 
WF24385 
WF24388-89 
WF24391 
WF24392 
WF24303 
WF24304 
WF24305 
WF243rT1 
WF24308 
WF24309-10 
WF24311-12 
WF24313-18 
WF24327 

Dvojzdířka - černá . 
Zdířka - černá. . . 
Banánek - modrý • 
Banánek - červený. 
Banánek - zelený . 
Přístrojová svorka - červená 
Přístrojová svorka - žlutá. . 
Přístrojová svorka - černá . 
PřístrojOvý knoflík speciální - ěedý.1 pro hřídel 6,1 X6,1 mm. 
Přístrojový knoflík speciální- ěedý I pro hřídel6X6 mm . 
PřístrojOvý knoflík speciální - ěedý I pro 0 8 mm . 
Přístrojový knoflík speCiální - ěedý I pro 0 4 mm . 
Přístrojový knoflík speciální - ěedý I pro 0 3 mm . 
Přístrojové knoflíky speciální - ěedé I pro 0 6 mm . 
Přístrojový knoflík speciální- ěedý I pro 0 6 mm 
Přístrojový knoflík speciální - černý I pro 0 6 mm 
Přístrojové knoflíky speciální - ěedé I pro 06 mm . 
Přístrojový knoflfk speciální- šedý I pro 0 4 mm . 
Přístrojový knoflfk speciální - černý I pro 0 4 mm . 
Přístrojový knoflík válcový - neprOchozíl šedý I pro 0 3 mm 
Přístrojový knoflfk válcový - neprOchozíl šedý I pro 0 4 mm 
Přístrojový knoflfk válcový - neprOchozí I červený I pro 0 :3 mm . 
Přístrojový knoflfk válcový - neprOchozíl šedý I pro 0 3 mm . 
Přístrojový knoflfk válcový - neprOchozíl šedý I pro 0 4 mm . 
Přístrojové knoflíky válcové - neprOchozíl ěedé I pro 0 3 mm. 
Přístrojové knoflíky válcové - neprOchozí I ěedé I pro 0 4 mm. 
Přístrojové knoflíky válcové - neprOchozíl ěedé I pro 0 6 mm. 
Přístrojový knoflík válcový - neprOchozíl ěedý I pro 0 6 mm . 
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WF24339-41 
WF24343-44 
WF24361 
WF24379 
WF24381-82 
WF24383 
WF24384 
WF24393 
WF24321-28 
WF24355 
WF24362-83 
WF24377 
WF24380 
WF24335 
WF24338 
WF24356 
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WF24365 
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WF24376 
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Přístrojový knoflfk válcový - neprOchozí / šedý / pro 010 mm . . 
Pfístrojové knoflíky válcové - neprOchozí / červené / pro 03 mm 
Přlstrojové knofllky válcové - neprOchozí / červené / pro 04 mm 
Pfístrojový knofllk válcový - neprOchozl / šedý / pro 06 mm . • 
Pflstrojový knofllk válcový - nepruchozl / šedý / pro 06 mm . . 
Pflstrojové knoflíky válcové - neprOchozí / červené / pro 06 mm 
Pfístrojový knoflík válCOvý - nepruchozí / čemý / pro 03 mm . 
Pflstrojový knofllk válcový - neprOchozl / čemý / pro 121 6 mm . 
Pfístrojový knofllk válcový - neprOchozl / černý / pro 04 mm . 
Pfístrojoilé knoflíky válcové - pruchozl / šedé I pro 06 mm . 
Přístrojový knoflík válcový - pruchozl / šedý / pro 010 mm. . 
Přístrojové knoflíky válcové - prOchozí / !ledé / pro 01 O mm . 
Přlstrojový knofllk válcový - prOchozl / šedý / pro 06 mm . 
Pflstrojový knofllk válcový - prOchozí / !ledý / pro 06 mm . 
Pfístrojový knoflík s kličkou - 032 mm / šedý I pro 06 mm 
Pfístrojový knoflík s kličkou - 040 mm / šedý / pro 06 mm 
Pfístrojový knofllk pro stupnice - !ledý / pro 06 mm . . . 
Pfístrojový knoflík pro stupnice - !ledý / pro 010 mm. . • 
Přístrojový knoflík pro stupnice - prOchozl / !ledý / pro 010 mm • 
Pflstrojový knofllk s kotoučem - !ledý / pro 06 mm / bez rysky . 
Pflstrojový knoflík s kotoučem - šedý / pro 06 mm / s ryskou. . 
Pflstrojový knoflfk s kotoučem - šedý / pro 06 mm I bez rysky . 
PfístrojOvý knoflfk s kotoučem - šedý I pro 010 mm / bez rysky . 
Přlstrojový knoflfk s kotoučem - šedý / pro 06 mm / s ryskou. . 
Přístrojový knofllk s kotoučem - !ledý / pro 010 mm / s ryskou . 
Pflstrojový knoflík s kotoučem - šedý / pro 06 mm / se značkou'. 
Pfístrojový knoflík s kotoučem - !ledý I pro 06 mm / se značkou. 
Přístrojový knoflík s kotoučem - šedý / pro 06 mm / se značkou. 
Pflstrojový knofllk s kotoučem - šedý / pro 010 mm / se značkou 
Přístrojový knoflfk s kotoučem - pro 06 mm / bez značky 
Zátka pro přlstrojový knofllk - bllá / 010 mm. . 
Zátka pro přístrojový knofllk - bUá / 013 mm. . 
Zátka pro přlstrojový knoflfk - bUá / 019 mm . . 
Zátka pro přístrojový knoflík.,... černá / 010 mm . 
Zátka pro přístrojový knoflík - !ledá / 01 O mm 
Zátka pro přístrojový knoflfk - šedá / 013 mm 
Zátka pro přístrojový knofllk - bílá / 07,5 mm 
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9.3.4 OSTATNf KONSTRUKCNf SOUCÁSTKY 

WF11530 
WF11531 
WF11532 
WF11533 
WF11534 
WF11535 
WF11538 
WF115~ 
WF11538 
WF11568 
WF11569 
WF11572 
WF 127 02 2580 
WK 127 02 4580 
WK 127 02 5280 

o WK 127 03 4080 
WK 127 03 4080 
WK1270345100 
WK 127 03 4560 

Panelová jednotka - !llřka 3 moduly / plo!lný spoj 55x87 mm . 
Panelová jednotka - !llřka 4 moduly / plo!lný spoj 55X87 mm . 
Panelová jednotka - !lířka 5 modulO / plo!lný spoj 55X87 mm . 
Panelová jednotka - !lířka 3 moduly / plo!lný spoj 55X174 mm 
Panelová jednotka - !llřka 4 moduly / plo!lný spoj 55X174 mm 
Panelová jednotka - !lířka 5 modulO / plo!lný spoj 55X174 mm 
Panelová jednotka - !lířka 3 mOduly / plošný spoj 125X174 mm 
Panelová jednotka - !lířka 4 moduly / plo!lný spoj 125X174 mm 
Panelová jednotka - šířka 5 modulO / plošny spoj 125X174 mm . 
Panelová jednotka - !llřka 3 moduly / plo!lný spoj 125X174 mm / Au 
Panelovájednotka- !liřka4moduly / plo!lný spoj 125X174mm / Au 
Panelová jednotka - !llřka 5 modulO / plo!lný spoj 125X174 mm / Au 
Stavebnicová skřiň - 25 modulO X 60 mm / plo!lné spoje 55x87 mm 
Stavebnicová skřiň - 45 modulO X 60 mm / plo!lné spoje 55X87 mm 
Stavebnicová skříň - 52 modulO x 60 mm / plo!lné spoje 55X87 mm 
Stavebnicová skříň - 40 modulO x 60 mm / plo!lné spoje 55X174 mm • 
Stavebnicová skřiň - 40 modulO x 80 mm / plo!lné spoje 55X174 mm . 
Stavebnicová skříň - 45 modulO x 100 mm / plo!lné spoje 55X174 mm 
Stavebnicová skřiň - 45 modulO x 60 mm / plo!lné spoje 55X174 mm . 

783 
783 
783 
783 
783 
783 
783 
783 
783 
783 
783 
783 
783 
783 
783 
783 
783 
783 
783 
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WK 1X1 034580 
WK 1X1 03 5260 
WK 1X1 03 5260 
WK1X10356100 
WK 1 X1 03 5670 
WK 1X1 04 4080 
WK 1X1 04 4560 
WK 1X1 04 4570 
WK 1X1 04 4580 
WK 1X1 04 5260 
WK 1X1 04 5280 
WK 1X10456100 
WK 1X1 04 5670 

Stavebnicová skflň - 45 modulO X 80 mm I p~né spoje 55X174 mm . 
Stavebnicová skrlň - 52 modulO X 60 mm I plošné spoje 55X174 mm . 
Stavebnicová skrlň - 52 modulO X 80 mm I plošné spoje 55X174 mm . 
Stavebnicová skrlň - 56 modulO X 100 mm I plošné spoje 55x174 mm 
Stavebnicová skrlň - 56 modulO X 70 mm I plošné spoje 55x174 mm . 
Stavebnicová skrlň - 40 modulO X 80 mm I plošné spoje 125X174 mm 
Stavebnicová skflň - 45 modulO X 60 mm I plošné spoje 125x174 mm 
Stavebnicová skrlň - 45 modulO X 70 mm I plošné spoje 125x174 mm 
Stavebnicová sk"ň - 45 modulO X 80 mm I plošné spoje 125X174 mm 
Stavebnicová skrlň - 52 modulO X 60 mm I plošné spoje 125X174 mm 
Stavebnicová skrlň - 52 modulO X 80 mm I plošné spoje 125X174 mm 
Stavebnicová skrlň - 56 modulO X 100 mm I plošné spoje 125x174 mm . 
Stavebnicová skrlň - 56 modulO X 70 mm I plošné spoje 125X174 mm . 

783 
783 
783 
783 
783 
783 
783 
783 
783 
783 
783 
783 
783 



SP(NAČE A pAEP(NAČE 

Otočné spínače a přepínače 

WK 533 00-05, WK 533 07-11 
WK 53316-21, WK 533 24-27 
WK53332-33 

SpINA(;E A PŘEPINA(;E.e- OTOCNÉ 1915131 

9.1 

9.1.1 

MJNIATURN(OTOČNÉ PŘEP(NAČE 
8POLOHOVÉ 

MIf1HIIIATIOPHblE nOBOPOTHblE nEPEKnlO4ATEIIIf1 B nonlOCHblE e MINIATURE ROTARY SWITCHES B POLE e MINIATUR
DREHSCHAL TER B POLIG 

Miniaturní přepínače jsou řešeny tak, že k aretační
mu systému, který je vestavěn ve výlisku z lisovací 
hmoty, se sestavuje 1 až 5 paketů. Pakety přepínače 
se skládají ze dvou statorů z lisovací hmoty se zali
sovanými kontakty, v nichž jsou vloženy rotory s jed
ním nebo dvěma spínacími kontakty (rotor jednodu
chý, dvojitý). Aretační mechanismus je možno 
nastavit na různý počet poloh 2-8 u odběratele po
otočením podložky s výstupkem pod upevňovací 
maticí do patřičné polohy. 

Rozměryvmm 

') Tolerance 03 je +0,014/-0,021. 

Pokyny pro montáž 

Poloha plošky pro knoflík 
pfl nastavení hřídele v poloze 1 : 

Přepínače se montují do upevňovacího otvoru v základní desce centrální maticí za ložisko hřídele, opatřené 
na povrchu závitem M5XO,5 mm. Pájecí konce kontaktů jsou určeny pro připájení vodičů 0 0,5 mm cínovou 
pájkou. 

Montážní otvory: Nastavení hřídele v pOloze 1 : 

Tloušťka panelu 0,5 až 1,5 mm. 
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Rozměr Rozměr 
Počet 

Hmot- Počet sepnutých 
Počet 

Úhel Délka 
Typ L L, 

paketů 
nost kontaktů Rotor 

poloh 
natočení plošky. 

(mm) (mm) (g) v každé poloze plošky a ex 

WK53300 20 t2 1 10 1 22,S· 6 

WK53301 28 12 2 12 2 22,S· 6 

WK53302 36 12 3 14 3 22,S· 6 

WK53303 44 12 4 16 4 22,S· 6 

WK53304 20 62 1 12 1 Jednoduchý 2-8 22,S· 6 

WK53305 28 12 2 12 2 22,S· 6 

WK 533 07 44 26 4 16,5 4 22,S· 6 

WK 533 08 20 35 1 11 1 22,S· 6 

WK 533 09 28 35 2 13 2 22,S· 6 

WK53310 36 35 3 15 3 22,S· 6 

WK53311 44 35 4 17 4 22,S· 6 

WK53316 20 12 1 10 2 22,S· 6 

WK53317 28 12 2 12 4 22,S· ~. 
WK5331S 36 12 3 14 6 22,S· 6 

WK53319 44 12 4 16 8 22,S· 6 

WK53320 36 12 3 14 6 Dvojitý 45,0" 6 

WK53321 44 16 4 17 8 2-4 292,5· 8 

WK53324 20 35 1 11 2 22,S· 6 

WK53325 28 35 2 13 4 22,S· 6 

. WK53326 36 35 3 15 6 22,S· 6 

WK 533 X1 44 35 4 17 8 22,S· 6 

WK53332 52 17 5 19 5 Jednoduchý 2-8 22,S· 6 

WK53333 52 17 5 19 10 Dvojitý 2-4 22,S· 6 

Poznámky: 

1. Dojde-Ii ke spojeni kontaktů v mezipoloze, nenl to považováno za závadu. 
2. Pfepínače se dodávají nastavené na maximální počet poloh (4 nebo 8). 
3. Přepínač WK 533 05 nemá doraz - protáčí se o 360·. 
4. Typ WK 533 07 je montován tak, že je-Ii u prvního a druhého paketu sepnuta poloha 1, je u tfetiho a čtvrtého paketu se

pnuta poloha 5. 

Jm~novHé napětí: 

Jmenovitý proud: 

Otočný moment: 
Mechanická trvanlivost: 
Pevnost dorazCl: 
Upevněni vývodCl: 
VClle hřídele - axiální: 

- radiální: 

100 Vel 

max. 0,05 A (ss nebo ol)' při napěti do 15 V ss 
lze kontakty zatížit proudem max. 0,5 A 
min. 0,04 Nm, max. 0,12 Nm 

20000 cyklů 

O,3Nm 

10N 

max.0,3mm 
5% 



Pájení: 
Zkoulka vibracemi: 
Odolnost proti rázClm: 
Přechodový odpor: 
Stálost pfech. odporu: 

Izola~ní odpOr 
a) mezi rozpojenou dvojicí kontaktCl: 
b) mezi sousedními spojenými dvojicemi kon-

taktCl: 
c) mezi spojenou dvojicí kontaktCl a hřídelem: 
Zkuiebnínapití , 
a) mezi spojenou dvojicí kontaktCl a sousedními 

kontakty: 
b) mezi rozpojenou dvojicí kontaktCl: 
c) mezi navzájem spojenými kontakty a ostat

ními kovovými částmi: 
Kapacita: 

K&!e9orle klimatické odolnosti podle 
CSN358031: 

Technická specHlkace: 
Výrobní podnik: 
Minimální množství: 
Jinak platí: 

SPINACE A pAEPINACE • OTOCNIO 1915151 

MT 2 CSN 358050 
(-10-55 Hz, s. = 0,75 mm, 6 hodin 
Eb 40/6/4000 ONT 34 5741 
max.20mQ 
±2 mV (sepnuté kontakty ve dvou libovolných ,polo
hách) 

min. 10" g 

min.l0'O Q 
min.10'O Q 

500 Vel, 50 Hz 
1000 Vel, 50 Hz 

1000Ver, 50Hz 
a) max. 0,25 pF, b) max. 0,4 pF, c) max. 1,5 pF 

40/070/21 
T513 
TESLA Jihlava, k. p. 
100 ks 
TPF-03-5632n2 

Typ 

WK53300 
WK53301 
WK53302 
WK53303 
WK53304 
WK53305 
WK533rrT 
WK53308 
WK53309 
WK53310 
WK53311 
WK53316 
WK53317 
WK53318 
WK53319 
WK53320 
WK53321 
WK53324 
WK53325 
WK53326 
WK53327 
WK53332 
WK53333 

374 
374 
374 
374 
374 
374 
374 
374 
374 
374 
374 
374 
374 
374 
374 
374 
374 
374 
374 
374 
374 
374 
374 

JKPOV 

411 633 000 
411 633 001 
411' 633 002 
411 633 003 
411 633 004 
411 633 005 
411 633 007 
411 633 008 
411 633 009 
411 633 010 
411 633 011 
411 633 016 
411 633 017 
411 633 018 
411 633 019 
411 633 020 
411 633 021 
411 633 024 
411 633 025 
411 633 026 
411 633 027 
411 633 032 
411 633 033 
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WK 833 38-48, WK 833 80 
WK 83388, WK 833 88-88 

MINIATURN( OTOCNI! pAEP(NACE 
12POLOHOVl! 

MIi1HIi1ATIOPHblE nOBOPOTHblE nEPEKIl104ATEIlli1 12 nOlllOCHblE .• MINIATURE ROTARY SWITCHES 12 POLE • MINIATUR
DREHSCHAL TER 12 POLlG 

Miniaturní pfepínače jsou řešeny tak, že k aretační
mu systému, který je vestavěn ve výlisku z plastické 
hmoty, se sestavují pakety v počtu 1-5. Pakety pře
pínače se skládají ze dvou statorO z lisovací hmoty 
se zalisovanými kontakty ze stříbra plátovaného na 
mědi a podpíracího kroužku z termoplastu. Do stato
ru jsou zasunuty rotory rovněž z lisov~cí hmoty 
s jedním, dvěma nebo třemi stříbrnými spínacími 
kontakty (rotor jednoduchý, dvojitý a trOjitý). 

Při přepínání se dpsud sepnuté kontakty rozpojí dří
ve, než se spojí další kontakty. U přepínaM nedo
chází ke zkratování dvou sousedních kontaktO 
v mezipoloze. Koncový doraz lze nastavit v aretač
ním mechanismu na libovolnou sudou polohu v roz
mezí 2-12 u odběratele pootočením podložky s vý
stupkem pod upevňovací matici do patřičné polohy. 

Rozměry v mm 

OznaČflnÍv' 

Pokyny pro montáž: 
Pfepínače se montují do upevňovacího otvoru v základní desce centrální maticí za ložisko hfídele, opaúené 
na povrchu závitem M6XO,75. Proti pootočení jsou opatfeny dvěma aretačními výstupky. Pájecí konce kon
taktO jsou určeny pro pfipájení vodiM max. prOměru 0,4 mm cÍllovou pájkOU. 

Nastaveni hfldele 
ve výChozl poloze: 

fL05+15 
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Rozměry (mm) 
Počet Hmotnost 

Počet sepn. dvojic 
Typ kontaktL! 

L, L 
paketů (g) 

v každé poloze 

WK533992) 12 28 
WK53335 20 20,3 
WK53337 20 28 
WK53339 20 35,6 
WK53341 20 43,4 
WK53343 20 50,9 
WK53398') 24 43,4 

WK53336 20 20,3 
WK53338 20 28 
WK53340 20 35,6 
WK53342 20 43,4 
WK53344 20 50,9 
WK53380') 20 20,3 
WK53385') 24 28 

WK53345 20 26,3 
WK53346 20 28 

') Hřidel přepinače je bez zfrézované ploěky. 
2) Bez dorazu. 

Jmenovité napití: 

Jmenovitý stejnosměrný proud 
a) při max. 250 V: 
b) pH max. 50 V: 
c) při max. 15 V: 

2 
1 
2 
3 
4 
5 
4 

1 
2 
3 
4 
5 
1 
2 

1 
2 

15 
12 
16 
20 
24 
28 
25 

12 
16 
20 
24 
28 
12 
17 

12 
16 

max.250V .. 

max.15mA 
max.160mA 
max.500mA 

Přechodový odpor: max. 30 mg 

Stálost přechodového odporlJ: ±2 mV 
(zkouší se na sepnutých dvojicich kontatku ve 
dvou polohách na všech paketech) 

Izolační odpor: 
a) mezi spojenou dvojicí kontaktO a ostatními 

kontakty spojenými dohromady a propoje-
nými se vleml kovový.,,1 částmi přepínače: min. 10'0 g 

b) mezi rozpojenou dvojicí kontaktO: min. 10" g 

Zkulební napětí: 750 Vel' 50 Hz 
(měřicí body jako u izolačního odporu) 

Kapacita 
a) mezi rozpojenou dvojicí kontaktO: max. 0,7 pF 
b) mezi spojenými dvojicemi kontaktO soused-

níCh paketO: max. 1,2 pF 
c) mezi spojenou dvojicí kontaktO a ovládacím 

hřídelem: max. 3,0 pF 

2 
1 
2 
3 
4 
5 
4 

2 
4 
6 
8· 

10 
2 
4 

3 
6 

Počet 
Rotor poloh 

jednoduchý 2-12 

dvojitý 2X 
2-6 

trojitý 3X 
2-4 
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Otoený moment: 

Trvanlivost: 
(odporová zátěž, jm. proud a napětí) 

Pevnost dorazu: 

Odolnost vývod6 na tah: 

Pájeni: 

Zkouika vibracemi: 

Ka!egorle klimatické odolnosti podle 
CSN358031: 

Technická specHlkace: 

Výrobhí podnik: 

Minimální množství: 
Jinak platí: 

Typ JKPOV 

WK53335 374 411 633 
WK53336 374 411 633 
WK53337 374 411 633 
WK53338 374 411 633 
WK53339 374 411 633 
WK53340 374 411 633 
WK53341 374 411 633 
WK53342 374 411 633 
WK53343 374 411 633 
WK53344 374 411 633 
WK53345 374 411 633 
WK53346 374 411 633 
WK53380 374 411 633 
WK53385 374 411 633 
WK53398 374 411 633 
WK53399 374 41ť 633 

035 
036 
037 
038 
039 
040 
041 
042 
043 
044 
045 
046 
080 
085 
098 
099 

min. 0,4 Nm, max. 0,12 Nm 

30 000 cyklil 

O,5"N 
10N 

Ta2 CSN 34 5nO 
doba pájení max. 5 sec. 
metoda 1031 CSN 34 5750 
f - 10-55 Hz, sa - 0,75 mm, 20 cyklil 

40/070/21 

T514 

TESLA Jihlava, k. p. 
100 ks " 

ONT354310 



WK 63349-67,67-69,77-79,81-83 
WK 634 00-02. 06, 19-22 
2WK 533 00-09,12·13 

SPINACE A PAEPlNACE • OToeN~ 19·15191 

MINIATURNI OTOeNÉ 
pAEPINAeE 
12 A 18POLOHOVÉ 

MIIIHHATIOPHblE nOBOPOTHblE nEPEKJlI04ATEIIH 12 H 18 nOlllOcHblE • MINIATURE ROTARY SWITCHES 12 AND .18 POLE • 
MINIATUR-OREHSCHALTER 12 UNO 18 POLlG 

Přepínače jsou řešeny tak, že k aretačnímu systému, který je vestavěn do výlisku z plastické hmoty se sesta
vuje 1 až 6 paketů. Pakety přepínače se skládají ze dvou statorů z lisovací hmoty se zalisovanými kontakty ze 
stříbropaladiové slitiny a z vložky z termoplastu. Do statorů jsou zasunuty rotory rovněž z termoplastu s pa
třičným počtem spínacích rotorových kontaktů. Aretační mechanismus je nastaven na určitý počet poloh po
dle typu a nelze jej měnit bez demontáže aretačního systému přepínače. 

Při přepínání nedochází ke zkratování sousedících kontakt~. 

Značení kontaktCl 

První kontakt je na zadním čele přepínače vyznačen trojúhelníkem. Óíslování dalších kontaktů je v kladném 
smyslu otáčení (viz funkční schémata paketů). 

12polohový přepínač 

WK53349 
WK53350 
WK53351 
WK53353 
WK53354 
WK53356 
WK53357 
WK533~ 
WK53368 
WK53369 
WK53377 
WK53378 
WK53379 
WK53381 
WK 534 01 

WK53402 
WK53406 
WK53419 
WK53420 
2WK 533 00 
2WK 533 01 
2WK533 02 
2WK533 03 
2WK533 04 
2WK53305 
2WK 533 06 
2WK 533 07 
2WK 533 08 
2WK 533 09 

Rozměryvmm 

~ . .... 
• 

- ~~f, 
-II 

0. 0 .0. 

o o 

'--1/ 

~1Í~=!y. v z·12 óh 
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18polohový pfeprnač 

WK53352 
WK53355 
WK53382 
WK53383 
WK53400 
WK53421 
WK53422 

2WK 533 06 
2WK53312 

'2WKS3313 

Rozměryvmm 

~ 

~, "Z 

2,9 

=0 . o • o ••• -n 
...... 
t--

I-- '--
~ ~. ~ 

. .. .. ... I 
o o i>' o c;: 

... - .~. o • o ~ l1li-.. -o o. o • o 

~ -, 
'eenElé konlalely. 
V jedné z 18 poIóh 

Tabulka 1, 12polohovépj'epín. 

Rozměry (mm) 
Provedení 

Funkčni schéma paketO 
Typ 

osičky 
L, L2 '0d I II III IV V VI 

WK53349 20,0 19,3 4e9 2 G - - - - -
WK533SO 20,0. 26,5 4e9 2 F F - - ~ -
WKS3351*) 8,5 33,S 4f7 2 A A A - - -
WK53353 20,0 19,3 4ef 1 J - - - - -
WK53354 20,0 26,5 4e9 1 J J - - - -
WK53356 17,0 47,8 4e9 2 C B B C C -
WK53357 13,5 40,6 4e9 2 C B C B - -
WK 533 ff1 12,0 33,5 4e9 2 C J I - - -
WK53368 9,0 19,3 4e9 2 H - - - - -
WK53369 18,0 19,3 4e9 2 H - - - - -
WK53377 12,0 33,5 4e9 2 C J I - - -
WK53378 12,0 33,5 4e9 2 C J I - - -
WK53379 16,5 33,5 4e9 3 H H H - - -
WK53381 9,0 19,3 4e9 2 A - - - - -

WK53401 20,0 26,5 4e9 1 E E - - - -
WK53402*) 8,5 26,5 4f7 1 A A - - - -
WK53406 20,0 26,6 4e9 2 F F - - - -
WK53419 8,5 33,5 4e9 2 A A A - - -
WK53420 8,5 34,8 4e9 1 A A - - - -

2WK53300*) 17,0 47,8 4e9 2 J J J J J -
2WK53301*) 20,0 19,3 4e9 2 A - - - -- -
2WK53302 10,0 19,3 4e9 2 H - - - - -
2WK53303 10,0 26,5 4e9 2 H H - - - -
2WK53304 20,0 26,5 4e9 1 H H - - - -
2WK53305 10,0 33,5 4f7 2 B B B - - -
2WK53307 17,0 47,8 4e9 2 C B B C C -
2WK53308 18,0 19,3 4e9 2 A - - - - -
2WK53309 20,0 26,5 4e9 1 E E - - - -

*) výroba omezena BC = bez dorazu BA - bez aretace 

Hmotnost (g) 
Počet poloh 

(inf, údaj) 

5 20 
5 25 

BC 29 
2 20 
2 27 

BD/BA 41 
BC/BA 35 

12 29 
3 19 
4 20 

10 29 
7 29 

BC 35 
BC 19 

6 12 
BC 20 

3 25 
BC 29 
BC 20 

2 41 
8 20 
4 19 
4 26 
3 27 
8 29 

BC 42 
BC 19 
BC 20 
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Tabulka 2. 18polohové přepín&ae 

Rozměry (mm) 
Provedení 

Funkční schéma pakete. 
Hmotnost (g) 

Typ Počet poloh 
L, L2 0d 

oSičky 
I II III IV V VI 

(inf. údaj) 

WK53352°) 8,5 42,0 617 2 Z Z Z Z - - BD 52 
WK53355 9,0 55,7 6e9 2 V X X V U V BD/BA 68 
WK53382 10,0 20,7 6e9 2 Z - - - - - BD 28 
WK53383 9,0 55,7 6e9 2 V X X V II V BD 69 

WK534000) 8,5 34,8 617 1 Z Z Z - - - BD 35 
WK53421 8,5 42,0 689 2 Z Z Z Z - - . BD 52 
WK53422 8,5 34,8 6e9 1 Z Z Z - - - BD 35 

2WK53306 20,0 20,7 6e9 2 Z - - - - - BD 24 
2WK53312°) 32,0 28,5 6e9 2 Y Y - - - - BD 43 
2WK53313°) 32,0 28,5 6e9 2 T T - - - - BD 43 

0) výroba omezena BD = bez dorazu BA - bez aretace 

Funkční schémata pakeKI12polohových přepínače. Funkční schémata pakeKI1 Bpolohových přepínače. 
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Pokyny pro montáž 

1. Přepínače se upevňují na panel šrouby M2. Rozteče děr pro šrouby na čelech aretačních systémů jsou 
udány v rozměrových náčrtcích. Srouby M2smí být zašroubovány do čela aretačního systému max. 8 mm. 
Moment při utahování připevňovacíchšroubú nesmí přestoupit 0,3 Nm. 

2. Nerovnosti panelů v dotykové ploše nesmějí převyšovat 0,15 mm. Poněvadž polyformaldehyd reaguje 
s mědí a jejími slitinami, nedoporučuje se montovat přepínače na panely z těchto kovů, pokud nejsou zin
kovány, kadmiovány nebo ni klovány. 

3. Aby byla zajištěna spolehlivost pájení přívodů, je nutno dbát především na čistotu kontaktních vývodů. 
Přepínače po vyjmutí z obalu nesmějí být brány do rukou za konce vývodů. Smějí být uchopeny za aretač
ní skříň, za hřídel a při přišroubování k panelům přitlačovány za zadní čelo. Přepínače nesmí být odkládány 
na zamaštěnou nebo jinak znečištěnou podložku. 

V provozu se povoluje u pfepínačO 
s Ujm 30 V max. napětí 30,5 V po do
bu nejvýše 2 hodiny. 

Otočný moment: 

Pevnost dorazCl: 

Aretační mechanismus: 

PáJitelnost: 
Odolnost pfl páJení: 
Odolnost vývod CI : 

Mechanická trvanlivost: 
Vibrace: 

Rázy: 

Typ 
Jmenovité napětí 
(stříd. ef. hodnota) 

WK 533 49, 50, 53, 54, 68 
WK 533 02, 06, 20 max.30V 
2WK 533 01, 03, 04 

WK 533 51, fff, 69,77,78 
WK53401,19 max.30V 
2WK 533 02, 05, 09 

WK53352 
WK 534 00, 21, 22 max.30V 

WK53356,57 
2WK 533 00, 07 max.30V 

WK533 55, 81, 82, 83 
2WK 533 06, 08, 12, 13 max.30V 

WK53379 max.15 V 

max. 77 mNm (WK 533 55) 
max. 45 mNm (WK 533 56,2WK 533 07) 
max. 36 mNm (WK 533 57) 
min. 0,1 Nm, max. 0,3 Nm (ostatní typy) 
min.0,7Nm 

Jmenovitý proud 
(při Ujm ) 

1,2V 

1,OA 

O,BA 

0,6A 

0,5 A 

0,1 A 

(Nevztahuje !!e na přepínače bez dorazů. Viz tab. 1 a 2) 
±13° (všechny typy mimo nlže uvedených) 
±8° (WK 533 52, 82, 83, WK 534 00, 21, 22, 

2WK 533 06, 12, 13) 
(Nevztahuje se na typy bez aretace WK 533 55, 
56,57 a na typ 2WK 533 00,) 
Ta 2/350 CSN 34 5770, páječka typu B 
Tb 2/350 CSN 34 5770, doba zk. 5 sec. 
na tah min. 7 N 
ohýbat se nesmí 
12000 cyklů (ohmická zátěž při jmenovitých hodnotách) 
CSN 34 5750 metoda 1031 
f = 10-500 Hz, sa = 0,75 mm, 10 cyklů 
Eb 120/6/4000 ONT 34 5741 



Pfechodový odpor: 
Stálost pfechodového odporu: 

Izolační odpor: 

Zku§ební napětí: 

Kapacita: 

Kategorie klimatické odolnosti 
podle CSN 35 8031: 

Technická specifikace: 
Vjrobní podnik: 
Mlnlm61nl množství: 
Jinak platí: 

Typ JKPOV 

WK53349 374 411 633 049 
WK53350 374 411 633 050 
WK53351 374 411 633 051 
WK53352 374 411 633 052 
WK53353 374 411 633 052 
WK53354 374 411 633 054 
WK53355 374 411 633 055 
WK53356 374 411 633 056 
WK533Sl 374 411 633 OSl 
WK53387 374 411 633 067 
WK53368 374 411 633 068 
WK53369 374 411 633 069 
WK53377 374 411 633 077 
WK53378 374 411 633 078 
WK53379 374 411 633 079 
WK53381 374 411 633 081 
WK53382 374 411 633 082 
WK53383 374 411 633 083 
WK53400 374 411 635 000 

SplNACE A pi!EPINACE • OTOCNIO 1915231 

max.50mU 
max.±O,5mV 

Měfí se ve dvou libovolně zvolených kontaktních 
dvojicích na paketu. 

min. 5.106 2 
Měří se mezi nejbližšími kontakty jedné statorové 
desky. 

500 Vef, 50 Hz 
Měří se mezi nejbližšími kontakty jedné statorové 
desky. 

max. 0,5 pF 
Měří se mezi sousedními kontakty. 

65/085/21 

T558 
TESLA Jihlava, k. p. 

100 ks 

ONT 354310 

Typ 

WK53401 
WK53402 
WK53408 
WK53419 
WK53420 
WK53421 
WK53422 

2WK53300 
2WK53301 
2WK53302 
2WK 533 03 
2WK53304 
2WK533 05 
2WK53308 
2WK53307 
2WK53308 
2WK53309 
2WK53312 
2WK53313 

JKPOV 

374 411 635 
374 411 635 
374 411 635 
374 411 635 
374 411 635 
374 411 635 
374 411 635 
374 411 632 
374 411 632 
374 411 632 
374 411 632 
374 411 632 
374 411 632 
374 411 632 
374 411 632 
374 411 632 
374 411 632 
374 411 632 
374 411 632 

001 
002 
006 
019 
020 
021 
022 
000 
001 
002 
003 
004 
005 
008 
007 
008 
009 
012 
013 
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TS 121 ....• TS 122. ... MIKROMINIATURNf OTOCNÉ SPfNACE 
TS 128 •...• TS 126 . • .. (licence RES Francie) 

MIIIKPOMIIIHIIIATIOPHblE nOBOPOTHblE nEPEKll104ATEll111 • MIKROMINIATURE ROTARY SWITCHES • MIKROMINIATUR-
DREHSCHALTER 

Otočný spínač s převodním šroubem a přímočarým 
pohybem rotoru je zvlášf vhodný svými rozměry, 
tvarem a parametry pro použití v mikroelektronice. 

Spínač se dodává jako přepínač nebo jako řadíč. Kontakt rotoru je upraven buď tak, že během přepínání ne
dojde k rozpojení (přepínání bez přerušení), nebo naopak tak,že k rozpojení dochází (přepínání s přeruše
ním). 
Spínač obsahuje stator v jednoduchém nebo dvojitém provedení. Je možná kombinace jednoduchého a dvo
jitého paketu, obsahuje-Ii spínač dva či tři pakety. 
Kontaktní systém se dodává s povrchovou úpravou stříbřením nebo s povrchovou úpravou zlacením (po do
hodě s výrobcem). Vývody spínače jsou upraveny buď pro pájení do plošných spojů s modulem 2,5 mm, nebo 
pro pájení vodičů. Spínače pro plošné spoje jsou dodávány s izolační destičkou, která je nasunuta na vý
vodech. 
U provedení spínačů pro plošné spoje s upevněním do jednoho otvoru se nepřipouští namáhání upevňovací
ho systému hmotností desky plošného spoje. Spínače pro PS musí vždy dosedat na desku svými výstupky na 
spodní straně aretace a na zadní desce spínače. 

ProvedeníA 
(s dvojitým statorem) 

1. Spínač pro pájeni do PS 
(m= 2,5 mm) 

'lozméry v mm 

3m 5Jtm 

••• ••• • ••• ·1-+=== ........ 

Jl tI t t. J1tlU-.. I-+++-+~ 



2. Spínač pro pájení vodlčO 

Pohled bez matice 

3. Spinač pro pájení do PS 
(m= 2,5 mm) -16 vývodO 

4. Spinač pro pájení vodlčO -
16vývodO 

8pINACE A I'fIEPINACE • OTOCNe 1915251 

PóČet paketO Lm .. 

1 31,5 
2 52 
3 72,5 

Počet paketO Lmax 

1 32,0 
2 52,5 
3 73,0 
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Pohled bez matice 

Montáiní otvory v panelu 

Spínače pro pájeni vodičO se montují na 
montážní desku za ložisko hfidele. opa
třené závitem M6XO.75. 

ProvedeníB 
(8 Jednoduchým statorem) 

1. Spina6 pro pájení do PS 
(m-2.5mm) 

2. Splna6 pro pájeni vodl«.l 

.1,5 

15moa 

·8 

2 

Lf 

1 

floušf'ka 1.5 ~ 

Pohled bez matice 

otvor ,,0.8 

32mo)( Dha 



Provedení AS 
(kombinace dvojitých 
a jednoduchého statoru) 

1. Spína~ pro pájení do PS 
(m-2,5mm) 

2. SpínŘ pro pěJení vodičCl 

Pohled bez matice 

15.8 

SPINACE A PAEPlNACE • OTOCNIO 1915271 

Počet paketCl Lma~ 

2 52,0 
3 72,5 

PočetpaketCI Lm .. 

1 32,0 
2 52,5 
3 73,0 

Ve všech provedeních (A, S, AS) existují i typy l!pínačli pro plošné spoje s možností upevnění do jednoho otvoru. Tyto spína
če jsou rozměrově shodné jako typy pro pájeni vodiM, vývody však mají jako spínače pro plošené spoje bez možnosti upev
nění do jednoho otvoru. 
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Značení vývodtJ: 

Tab. 1. Základní funkce spínače 

Tab. 2. Provedení spínače 

Schéma přepínače v provedení bez 
přerušení v okamžiku přepnutí (při 
polovičním úhlu přepnuti) 

Tab. 3. Provedení ovládacího 
hřídele 

Člslice Funkce 
Vývody 

pro plošné spoje pro pájení vodiM 

1 přepínač bez možnosti upevněni 5 možností upevnění 
2 řadíč do jednoho otvoru do jednoho otvoru 

5 přepínač 5 možností upevnění ---
6 řadič do jednoho otvoru 

Číslice Provedení Kontaktní systém 

1 5 přerušenlm 
pro plošné spoje 

2 bez přerušení 
3 5 přerušením pro pějeni vodiM 

stříbřený 

4 bez přerušení 

5 5 přerušením pro plošné spoje 
6 bez přerušení zlacený') 
7 5 přerušením pro pájení vodičů 
8 bez přerušení 

') Povrchová úprava kontaktního systému zlacenlm je vhodná při pOUŽití spínače 
pro signály o malé úrovni. Dodává se pouze po předchozí dohodě 5 výrobcem. 

úheL 
p~p~ul( 30' SO' 
prepmace 

schema ABCDEFGHIJKI. ACEGIKBDFHJI. 

~Pfllo- HU!U!UU Muuguu Vlcmm 
úhlu iUnllill nn YiiY přepnutí 

1234 567691011.12 1 35791124 6 81012 

Číslice .0 hřídele L, ±O,5 

1 25 mm 
2 10mm 
3 3mm 12,5 mm') 
4 15 mm2) 

5 15 mm se zářezem 3) 

') S hřídelem délky 12,5 mm se vyrábí pouze typy spínačů: TS 121 3314/03, 
·TS 1214312/04, TS 1251314/03. . 

2) S hřídelem délky 15 mm se vyrábí pouze typ TS 121 3415/02. 
3) S hřídelem délky 15 mm se zářezem pro šroubovák se vyrábí pouze typ 

TS 121 1511/12. 



Tab. 4. FunlWní schéma jednoho 
paketu 

Počet základnlch poloh, který je uve
den ve funkčním schématu jednoho 
paketu (viz tab. 4), je možno při vý
robě omezit na menší počet poloh 
podle tab. 6. 

Není-Ii v typovém označení spínače 
lomítko a za nim dvojčlslo, dodá se 
spínač s počtem poloh podle tab. 4. 

Funkční schéma spínače je dáno 

Ol 
U 

~ 
O 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

C 
Ol 

"O 
Ol 
> 

~ 

A 

A 

A 

A 

A 

B 

B 

B 

.s:: o 
(5 
c-
O; 

'S ·u o c- .:1 c: 
o c-

·2 o. ~ ~ Qj 

~ 
·U a; 
o .s:: 
Q. o 

12 
f-- 1 30· 

8 

6 - 2 60· 
4 

4 3 30· 

~ 4 600 
2 

2 6 600 

6 1 600 

3 2 600 

2 3 60· 

funkčním schématem prvnlho pake- 0) nutno spojit v~ody A a B 

SplNACE A pAEPINACE • OTOCN!: 1915291 

Přepínač Řadič 

ABCOEFGHIJ·KL jABCOEFGHIJKL m!!!!!UU ·wnnnn·~~ ,iiYH,iiii 
123456189'fJ1112 123456189101112 

ACEGIKBOFHJL ACEGIKBOFHJl 

tt(!UHt!!! 
,YIn HH, ffnnmn~ 

13519112468'fJ12 135191124681012 

ABCOEFGHIJKL 

"1mmHm tt(!#t!tH! ", ", ", 123456189101112 1 2 3 4 5 61 B 9101112 

ACEGIKBOFHJL ACEGI KBOFHJl 

~Á~Á~ÁHt iillHi! mmmm 
1351911246 B'fJ12 13519112.4681012 

A G E G I K B D F HJ L ACEGIKBDFHJl 

HHHHH# HHHHRH 
13519112468'fJ12 1 3 5 1 9 11 2 4 6 81012 

A CEG I K AGEGIK 

~HH 
iill' m~n 

1351911 1351911 

ACEGIK ACEGIK 

~!m 1111 mffi· 
1351911 1351911 

A C·EG I K AGEG I K 

HHH RRR 
1351911 1351911 

tu. 00) nutno spojit vývody A a B; E a F; I aJ 
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Tab. 5. Počet a řazení paket" Tab. 6. Počet poloh -:- omezených 

Císlice Aazení paketO 
Max. počet 

poloh 
DVOjčíSlo 

Počet poloh 
za lomítkem 

1 jeden paket 12 (A), 6(B) 02 2 
2 dva pakety 12(A) 03 3 
3 tři pakety 12 (A) 04 4 
6 dva pakety: 1. paket A + 2. paket B 6 05 5 
7 tři pakety: 1. a 2. paket A + 3. paket B 6 06 6 
8 jeden paket 

Typové oznaěení: 

Maximální napětí: 
Maximální proud: 
Kombinace proudu a napětí: 

Pfechodový odpor: 

měřící proud: 
Stálost pfechodového odporu: 
Ztrátový ~lnHel pfl1 MHz: 
Izola~ní odpor: 
Zkušební napětí: 
Kapacita: 

Ot~ný moment: 
Pevnost dorazu: 
PájHelnost: 

Odolnost vývodCl v tahu: 

Mechanická trvanlivost: 

8 07 7 
08 8 
09 9 
10 10 
11 11 
12 12 

T S 1 2 X X X X .X/XX 

Základní funkce spínače (tab. 1) I 
Provedení spínače (tab. 2) 

Provedení ovládacího hřídele (tab. 3) 

Počet a řazení paketO (tab. 5) 

Funkční schéma jednoho paketu (tab. 4) 

Počet poloh (tab. 6) 

150V, 50 Hz 
O,5A -
150V.I ···O,15A 
100 V.I ••• 0,2 A 
30V ••... 0.2A 
12 V ••... 0.3A 
6V ••... 0.5A 

max. 20 mg pro spínače s Ag kontaktním systémem 
max. 30 mg pro spínače s Au kontaktním systémem 
100 mA . 
±2mV 
150.10-4 
min, 10" g 
750 Vel' 50 Hz 
max.3pF 

min. 0.02 Nm. max. 0.15 Nm 
0.5Nm 
spínače pro plošné spoje 

zkouška Ta 1/270 CSN 34 5770. 
hloubka ponoření vnějších vývodu 2 mm 

spínače pro pájení vodičů 
zkouška Ta 2/350 CSN 345770 
páječka typu B 

3N 
6 

10 000. počet poloh cyklu 
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Kategorie klimatické odolnosti podle tSN 35 8031 : 
Technická specifikace: 
Výrobní podnik: 
Minimální množství: 
Jinak platl: 

Typ 

55/085/10 
T586 
TESLA Jihlava, k. p. 
100 ks 
ONT344310 

TS 12x xxxx/XX 374 44X 

JKPOV 

xxx xxx 

I 
číslice typového označení 
před lomítkem 

PfehJed vyréblných kontaktních kombinací spinaětJ 

Počet Počet 
Počet poloh 

pólO p8ketO 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 1 16/02 16/03 16/04 16/05 16/06 - - - - - -
1 - - - 81/05 81/06 81/07 81/08 - - - -
1 - - - - - 11/07 11/08 11/09 11/10 11/11 11/12 

2 1 17/02 17/03 - - - - - - - - -
1 82/02 82i03 82/04 - - - - - - - -
1 - - 12/04 12/05 12/06 - - - - - -
2 - - - - - 21/07 21/08 21/09 21/10 21/11 21/12 

3 1 18/02 - - - - - - - - - -
1 - 13/03 13/04 - - - - - - - -
2 - - - 62/05 62/06 - - - - - -
3 - - - - - 31/07 31/08 31/09 31/10 31/11 31/12 

4 1 84/02 - - - - - - - - - -
1 14102 14/03 - - - - - - - - -
2 - - 22/04 22/05 22106 - - - - - -

5 3 - - 72/04 72/05 72/06 - - - - - -
6 1 15/02 - - - - - - - - - -

3 - - - 32/05 32/06 
_. - - - - -

8 2 24102 24/03 - - - - - - - - -
9 2 65/02 - - - - - - - - - -

12 2 25/02 . - - - - - - - - - -
Poznámka: a) V tabulce je uváděno pouze 6. až 9. mistotypového označeni. 

b) Délka L""", - 1. Platí pro spínače bez možností upevněni do jednoho otvoru. 
2. Platí pro spinače s možností upevnění do jednoho otvoru. 

Prove-
dení 

8 
A 
A 

.8 
A 
A 
A 

8 
A 

A8 
A 

A 
A 
A 

A8 

A 
A 

A 

A8 

A 

Úhel 
Délka Lm •• 

přep. 
1 2 

600 31,5 32,0 
300 26,5 27,0 
300 31,5 32,0 

600 31,5 32,0 
600 26,5 27,0 
600 31,5 32,0 
300 52,0 52,5 

600 31,5 32,0 
300 31,5 32,0 
600 52,0 52,5 
300 72,5 73,0 

600 26,5 27,0 
600 31,5 32,0 
600 52,0 52,5 

6QD 72,5 73,0 

600 31,5 32,0 
600 72,5 73,0 

600 52,0 52,5 

600 52,0 52,5 

600 52,0 52,5 
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TS 211 "" " "' TS 212 " " " "' TS 213 " " "" OTOCNÉ CfSLICOVÉ SPfNACE 
TS 214 " " " "' TS 21 & " " "" (licence F.M. Francie) 
nOBOPOTHblE ~I!1<1>POBblE nEPEK11104ATEflI!1 • THUMBWHELL SWITCHES • NUMERISCHER VORWAHLDREHSCHALTER 

Otočné spínače této řady vytvářejí vhodné kombina
ce spojení k zadávání vstupní informace pro číslico
vě řízená elektronická zařízení. 
Spínání spínače je prováděno pomocí sběracích kar
táčkO a plošného spoje. Obrazce plošného spoje 
a vhodné rozmístění sběracích 'kartáčkO pak vytvá
řejí požadované spínací kódy. Nejmenší dovolené 
povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti jsou 0,3 mm. 

Spínací část i aretační mechanismus polohy jsou umístěny v pouzdru z plastické hmoty, z něhož na čelní stra
ně vystupují nálitky rotorového bubínku. Posunem těchto výstupků dojde k otočení rotoru a tedy i k přepínání 
polohy. Na rotorovém bubínku jsou vyznačena čísla 0-9, popř. další znaky jako +, - apod. Jednotlivá spínací 
místa jsou vyvedena plošným spojem do zadní části spínače, odkud další napojení může být provedeno buď 
konektorem (TX 720, TX 721) nebo přímo pájením. 
Jednotlivé spínače se mohou podle potřeby řadit vedle sebe, k čemuž jsou na tělese spínače orientující a are
tační výstupky a odlehčení. 

Rozměry v mm 

... 
:!.L...:LIoO'..-

Kryl doplňovacíWA 25146 (šedý), WA 257 37 (černý) 

, .. , 
"' .. -----" c:5 .., 

Bočnice vněJil WF 251 00 (šedá). WF 251 39 (černá) 

_s,st42 

, 
I 
I 
I ~ !l I 
I +, +, 

"' .., 
I ~ 

"I 
I 
I 
I 
I 

J 

4 t 0,1 

Bočnice vnltfní WF 251 01 (šedá), WF 25140 (černá) 

2t /12 
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Svomík (viz tabulka) 
Typové označení L to,25 

WA08700 40 
WA08701 56 
WA 087 02 64 

\F-
L 

Matice Pouzdro středící 
WA03736 WA90901 a- ~ 

WA08703 120 
WA08704 24 
WA08706 32 
WA08707 48 

Pozn.: Svorník je opatřen na obou stranách závitem M2 v'délce min. 3 mm. ** (CSN 021444.81; CSN 021444.24) 
Pokyny pro montáž: 
Spínače se upevňují přímo na vnější panel přístrojů. Nejprve je třeba sestavit řadu spínačů a opatřit ji vnějšími 
bočnicemi WF 251 .. , stáhnout dvěma svornlky WA 087 .. (délka podle počtu splnačů) a čtyřmi maticemi 
WA 037 36. Celá sestava se vtlačí do obdélníkového otvoru panelu, ve kterém je držena pomoci aretačních 
pružin vnějších (popř. vnitřních) bočnic. 
Ve speciálních případech lze řadu spínačů rozdělit vnitřními bočnicemi WF 251 .. (vhodné při delší řadě čísel 
nebo znaků), případně doplnit řadu čísel nebo znaků doplňovacím krytem WA 25 ... , který je zaslepen. Při 
použití vnitřních bočnic je třeba použít dvou kusů středících pouzder WA 909 01. 
Dále lze vybavit přepínače i dorazovým mechanismem tak, že lze aretovat libovolný počet poloh. Dorazový 
mechanismus je uvnitř spínače, který je nerozeblratelný, proto montáž dorazů lze provádět pouze u výrobce. 
Dodatkový údaj o umístění dorazů musí být vždy uveden v objednávce a bude též uveden na obalech. 

Schéma montáže: Montážní otvor v panelu (tlouštka panelu 1 až 3mm): 

Tab. 1. Základní provedení spínače 

Císlice Kontakty pro proud Povrchová úprava kont;iktll 

1 50 mA kontaktní drátky a Cu plošného spoje 
Ni+Au 

2 100 mA Cu plošného spoje Ni + Au 
kontaktní nýty jsou z Ag 

3 100 mA Cu plošného spoje Ni + Au 
kontaktní nýty jsou z AuNi5 

4 50 mA kontaktní drátky Ni + Au 
Cu rotorového plošného spoje Ni + Au 
Cu statorového plošného spoje bez povrchové úpravy s pájitelným povlakem 

5 100 mA Cu plošného spoje Ni + Au 
kontaktní nýty z AuNi5 
Spínače jsou opatfeny ochrannou vložkou proti vniknutí těles větších než 
1 mm do kontaktního systému. 

Pozn.: Spínaný proud spínači je tfeba volit s ohledem na tab. 2. 



1534111 &PNC. A PAI!PINAC. • OTOCNe 

Tab. 2. Schéma spínéní a ukOn~í ploiného spoje 

Typ Zakončeni plošného Schema 
spoje sjlínání 

TS211 02 •• 1 A 
TS211 03 .• 2 A 
TS211 07 .. 6 E 
TS211 OS .. 7 E 
TS211 09 .. 1 F 
TS21110 .. 2 F 
TS21111 .. 8 G 
TS21112 .. 9 A 

TS21200 .. 3 B 
TS21201 .. 4 B 
TS21204 .. 3 C 
TS21205 .. 4 C 
TS21206 .. 5 B 
TS21207 .. 4 O 

TS21300 .. 3 B 
TS21301 .. 4 B 
TS21304 .. 3 C 
TS 21305 .. 4 C 
TS 21306 .. 5 B 

TS21402 .. 1 A 
TS21403 .. 2 A 
TS21409 .. 1 F 
TS21410 .. 2 F 
TS21412 .. 9 A 
TS21413 .. 9 H 

TS21500 .. 3 B 
TS21501 .. 4 B 
TS21504 .. 3 C 
TS 21505 .. 4 C 
TS 21506 .. 5 B 

Schéma spínání: 
A 

1 :I " 8 C o 1 Z 3 " 5 • , B 9 C 
o Ilo Ilo fTo 4" o 
1 1.10 7.; 1 
:I 147. :I 
3 Ilo o 3 • 
" " " .. 
S " • • • • 
6 ~ • • , I.. , • • • • • T • • 
9 .T 91/. • • 

') Jako B. v levém sloupci tabulky postupně shora: +-+
atd. 

2) Jako B. v levém sloupci tabulky postupně shora: 01 01 
atd. 

E F 

P 1 2 ,. 8 C i j ~ i jl 

o . . • f r 
i i . I 
2 . I 

.1 • 14 " 1 
S , , ! , • 
r7 , . 
8 . .. , I 1 I 
9 • i" 

I • 

G 

1 2 2 ~ 

01-LLLLLC 

1 ~ 
2 ~ 
3 llJCll H 

4 DJ.JJ.. f 2 4- 8 C 

5 .tlJ.JJ.. 
O o 
1 

6 LLUl. O .. 
I 

7 .LlD.:.t O 
1 

8 ~ 
O • 
1 

9 .ulJJ- O • 
f 



Ukončení plošného spoje: 

') Ve zúžení vodivých cest Cu je 10 
technologických otvorů pro mož
nost přerušení spoje. 

2) Jde o provedení 4 bez 10 techno
logických otvorů. 

6 

12 otvorll f6 O 
"-··-~~'----F 

eklotextitu 

stroM sklotextitu 

SplNAČE A pAEPINAČE • OToCN~ 1915351 

2 

7 

5 technologických 
pro přeru§ení pl oje 
~-~---~-~-~ 

22 otvorů f6·0,8 ----_._--- _. 
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Poznámka: oOS je určen pro vytvofeni odporové dekády ze čtyř odporů. 
Odpory nejsou součásti spínačů. 

strana· 
sklotextitu 

8 

15 OTVO/tŮ 8 

9 

NA SKLOTEXTITU 

20 otvor6 • 0,8 

ll) 
e., .. 

__ ~--r.:='- .... 
ID 

-'---I--=+- ~ ...... 

555 5 
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Tab. 3. Barevné provedeni spínaee 
(čísla v zÍlvorce platí pro provedení spinače s dorazy) 

Císlice 
Barva Barva rotorového 

Barva znaku 
pouzdra bubinku 

Typ 
Maximální Max. proud Přechodový 

proud bez přepínání odpor 

01 (51) černá 

02(52) červená bílá 
TS211 50 mA 0,5A 110mQ 

03(53) 
šedá 

modrá 

TS212 150mQ 

04(54) žlutá černá 100 mA lA 

TS213 170mQ 

II (61) černá 
12(62) červená bílá 
13(63) černá modrá TS214 50 mA 0,5 A 110mQ 

14(64) žlutá černá TS215 100mA 1A 170mQ 

Typové oznanl: TS 2 1 X xx xx/xx 

Základní provedení spínače (tab. 1) 

Schéma spínání a ukončení plošného spoje (tab. 2) 

Barevné provedení spínače (tab. 3) 

Vyznačení první a poslední používané značky při provedení dorazů 

Maximální napětí: 
Maximální napěti bez přepínání: 
Zkuiební napětí: 
Izolační odpor: 

Kategorie klimatické odolnosti podle 
eSN358031: 
Mechanická trvanlivost: 

Pájení: 

Rázy: 
Zkouika vibracemi: 

Technická specifikace: 
Výrobní podnik: 
Minimální množství: 

50 V .. (50 Všp ' 50 Hz) 
120 Vss (inf. udaj) 
300 V 81' 50 Hz 
min.10lo g 

20/070/10 
15 000 cyklů 
(při u.m a I·m) 
Ta 2/350 ~ Tb 2/350 
CSN 34 5770, páječka typu B 
Eb 40/6/4000 ONT 34 5741 
f ~ 10-55 Hz, sa ~ 0,75 mm, 6 hodin 

T614 
TESLA Jihlava, k. p. 
100 ks 

Typ 

TS21X xxxx 374 

JKPOV 

44x xxx xxx 

číslice typovLo označeni 
před lomítkem 
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Tlačítkové a posuvné spínače a přepínače 9~1.2 

WN 559 00 TLACITKOVÝ MIKROSP(NAC 
KHOnOYHbI&iI MI1KPOnEPEKJ1IOYATEflb • PUSH-BUTTON MIKROSWITCHES • TASTEN·MIKROSCHALTER 

Mikrospínač je zapojen jako vratný jednopólový pře
pínač. Je vestavěn do pouzdra z termosetu se dvě
ma montážními otvory. Při působení potřebnou silou 
dojde pomocí citlivého mechanismu k mžikovému 
přepnutÍ- Návrat do původní polohy je samočinný po 
uvolnění tlačítka. Nemá být využíván celý zdvih tla
čitka až k vnitřnímu dorazu a doporučuje se ovládací 
zařízení mikrospínače vybavit vlastním dorazem. 
Tím se prodlouží životnost mikrospínače. Stříbrné 
kontakty přepinacího systému jsou vyvedeny na pá
jecí špičky. 

Rozměryvmm 

A - místo působení síly 

C -společný 

NO - v klidové poloze rozpojený 
NC - v klidové poloze sepnutý 

Jmenovité hodnoty: 

Jmenovité napětí: 
Minimální proud: 
Zku§ební napětí: 
Pfechodový odpor: 
Izolační odpor: 

Ovládací síla: 
Síla pro úplné stlaěení: 

... 

Napětí 

12 V., 
6 V., 

12 V •• 

12 V •• 

12 V •• 

') Při odporové zátěži. 

A 

Proud. 

0,05 A 
0,25 A 
O,2A 

1A 

5A 

12V, 50Hz 
O,05A 
1000 Vel' 50 Hz 
max.50mQ 
min. 3. 109 Q 

max.2N 
max.5N 

Funkční schéma: 

C NO NC. 

Trvanlivost' ) 

10· cyklů 

5. 10S cyklů 

1,5.104 cyklů 



Zpětná ovládací síla: 
eas přepnutí: 
Pájitelnost: 
Odolnost vývodl'l na tah: 
Zkouěka vibracemi: 

Kategorie klimatické odolnosti podle 
eSN358031: 

Technická specifikace: 
Výrobní podnik: 
Minimální množství: 
Jinak platí: 

SplNACE A pAl!plNACE • TLACITKOVI: A POSUVNI: 1115391 

min. 0,3 N 
max.15ms 
Ta 2/350 CSN 34 5770, páječka typu B 
20N 
f = 10-55 Hz, 5 •. = 0,75 mm, 6 hodin 

25/085/04 
T528 
TESLA Jihlava, k. p. 
500 ks 
NW354302 

Typ 

WN55900 

JKPOV 

374 415 661 000 
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WK 889 28, WK 888 28 TLACfTKA PRO ELEKTRONICKOU 
KALKULACKU 

KHOnKIi! ,Q11R 311EKTPOHIi!4ECKOro KAl1bKYl1S1TOPA • PUSH-BUTTON SWITCHES FOR ELECTRONIC CALCULATOR • 
TASTEN-SCHALTER FOR ELEKTRONISCHEN RECHNER 

Základní těleso tlačítka je vyrobeno z termo
setické hmoty, v níž jsou zalisovány 2 páry zlace
ných měděných drátků o 0 0,9 mm. Tyto slouží jako 
kontakty tlačítka a . zároveň k upevnění tlačítka na 
desku plošného. spoje .1 ,5 ± 0,2 mm. Ke spínání 
slouží pozlacené kontaktní pero z beryliové bronzL 
Jako brzda tlačítka je použit feritový magnet, který 
způsobuje počáteční zvětšení síly, potřebné ke stla
čení tlačítka (pouze u WK 559 28). Hmatník TESLA 
Jihlava nevyrábí ani nedodává. 

Rozměry v mm 

Typové oznaěení: 
Jmenovité napětÍ': 
Jmenovitý proud: 
Pi'echodový odpor: 

měřicí proud: 
Izolační odpor: 
Zkušební napětí: 
Kapacita mezi kontakty: 
Ovládací síla: 

Trvanlivost: 
(Odporová zátěž při jm. proudu a napětí) 

Pájení: 
Značení vývodů: 

Schéma zapojeni: 

WK55928 

3:k' 
1 o 02 

WK 559 28, WK 559 29 
5V.r, 50Hz 
max.50mA 
max.50mr.! 
max.10mA 
min.10'°r.! 
100 Ver, 50 Hz 
max.2pF 

WK55929 

...L 
1 o 02 

1,4 N ±0,5 N pro WK 559 28 
>1 NproWK55929 
3. 106 cyklů 

MT2 podle CSN 35 8050 
na základní desce jako ve schématech zapojení 



Barva krytu: 
Kategorie klimatické odolnosti 

podle tSN 35 8031: 
Technická speCifikace: 
Výrobní podnik: 
Minimální množství: 
Jinak platí: 

8plNACE A pAEPINACE • TLAOITKOVe A POSUVNe 1915411 

různá (v jedné dodávce stejná u všech kusů) 

10/040/04 
T563 
TESLA Jihlava, k. p. 
100 ks 
NW354301 

Typ 

WK55928 
WK55929 

374 
374 

JKPOV 

412 634 028 
412 634 029 
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TS 412 .... , TS 414 ... . 
TS 416 .... , TS 418 ... . 

TLAe(TKOVÉ SP(NAeE s PRosvaLENÝM 
HMATN(KEM 

KH0f10 .... HblE nEPEKnlO .... ATEllM c npOCBETIlSllOlIIMMM KHonKAMIII • PUSH-BUTTON SWITCH WITH ILLUMINATED PUSH
-sunON • TASTEN-5CHAL TER MIT LEUCHTDRUCKTASTE 

Tlačítkový spínač se skládá ze tfí samostatných dílů. 
Prní funkční celek tvofí držák mikrospínačů, do jehož 
spodní části jsou pomocí dutých nýtů pfipevněny mi
krospínače, které jsou spínány přes ocelovou plan
žetu, která zabraňuje při větším zdvihu jejich poško
zení. 

Druhý díl tlačítkového spínače tvoří držák žárovek se čtyřmi žárovkami 12 V 11 ,2 W s paticí BA 7 s.lárovky se 
nasazují shora, zajišfují stlačením a pootočením. Vždy dvě a dvě mají společnou zem. Doporučené napájecí 
napětí žárovek je 2/3 jmenovitého, tzn. 8 V. Při současném zapojení všech čtyř žárovek je z dllvodu vznikají
cího oteplení předepsáno napětí max. 8 V. Držákem žárovek prochází táhlo, které přenáší pohyb tlačítka na 
ocelovou planžetu. Kovová část táhla je částečně zastříknutá do plastické hmoty a její.volná část slouží pro 
nasazení tlačítka. . 

Tlačítko tvofí třetí samostatný díl tlačítkového spínače. Je rozděleno na čtyři části, které je možno pomocí 
transparentních vložek barevně odlišit. Možné varianty vložek jsou uvedeny dále. Pfípadná výměna vložek je 
možná bez demontáže spínače pouhým stažením tlačítka ve vypnuté poloze spínače. 

Poznámka: Do tlačítka lze vložít štítek (není součást dodávky). 

Rozměryvmm Tlačítkové spínače v klidové 
poloze: 

Tlačítkové spínače v pracovní 
poloze: 



Montážní otvory 
pro Jeden tla6itkovj 8pinse: 

T1a~itko 

Cislice 

O 

1 
2 
3 
4 
5 

I 

JIl 

.. 
~ 
+1 
1; 

Barva vložky tlačítka 

tlačltko bez barevné 
vložky 

čirá 
červená 
zelená 
modrá 
žlutá 

27." 

13.7 

11 ~I ~ 
~ 

1'Z 
___ o 

WPADKA 

Typové ozna6ení: 

Označeni tlačítkových spínačO 

Typ použitých mikrosplnačO 
l-WN55900 

Počet mikrospínačO a zpOsob aretace 
2,4 - t1ačltko s aretací 
s dvěma nebo čtyřmi mikrospínači 
6, 8 - tlačítko bez aretace 
s dvěma nebo čtyřmi mikrospínači 

barevné provedení hmatníku 

TĚLESO HMATNíKU 

TS 4 x x XXXX 

T 

~1 
~I 
.1 

29.5 

Provedení Uačítka: dovoluje použít jednobarevnou nebo až na čtyři dily děle
nou vložku, což umožňuje následujíci kombinace: 

Vyzna6ení barevnosti vložky hmatníku: 

Poličko TS 4 x x x x x x 

111 
II 

III 

IV 

Není-Ii vložka dělena na čtyři části, označí se políčko stejné barvy stejnou 
číslicI. 

Poznámka: Tlseítkové spínače s prosvětlenými tlačltky se v současné době vyrábějí pouze v provedení TS 41X XXXX 
a světelné filtry je nutno objednat zvlášf. 
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Jmenovité napětí a proud: 

Přechodový odpor: 
Izolační odpor: 
Zkušební napětí: 

(mezi všemi spojenými vývody a kostrou) 

Ovládací síla: 
Odolnost vývodÍl: 
Trvanlivost: 

Pájitelnost: 
Zkouška vibracemi: 
Stahovací síla tlačítka (Inf. údaj): 
Kategorie klimatické odolnosti podle 
ČSN 358031: 

Technická specifikace: 
Výrobní podnik: 
Minimální množství: 
Jinak platí: 

Pokyny pro montáž: 

12Vmax 1 A 
48 Vmax O,5A 
100 Vmax 0,1 A 
max.l00 mg 
min. 3 .109 g 
500Vef , 50 Hz 

6,5N až 12N 
20N 
4. lQ4 cyklÍl 
(odporová zátěž při jmen .. hodnotách) 
Ta 2/350 CSN 34 5nO, pájeČka typu B 
f - 10-55 Hz, sa - 0,35 mm, 1,5 hodiny 
min. 15 N 

55/085/04 

T575 
TESLA Jihlava, k. p. 
50 ks 
NW354301 

Prosvětlená tlačítka se mohou upevňovat jednotlivě nebo sestavovat pomocí stahovacích páSkŮ a vložených 
mezistěn (bočnic), kterých se používá ze vzhledových dÍlvodů k oddělení jednotlivých tlačítek. Tyto díly se 
dodávají jako zvláštní pfíslušenství a nutno je uvést v objednávce zvlášť. 

Příslušenství Uačítkových spínačO 
(nutno uvést v objednávce zvlášť): 

Stahovací pásek WA 808 29 

~ 
~ 

$títek: . 

NÁPIS ~r ~ 

r-------t-- L 
21.5 

Vložka: 

WA80830 

A 

27,5 
18,5 
27,5 
13,7 

27,5 
18,5 
27,5 
13,7 

27,5 
18,5 
27,5 
13,7 

27,5 
18,5 
27,5 
13,7 

27,5 
18,5 
27,5 
13,7 

B 
Císlo Barva 

výkresu 

18,5 WA41139 
13,7 WA41140 

žlutá 
9,2 WA41141 
9,2 WA41142 

18,5 WA41000 
13,7 WA41001 

čirá 
9,2 WA 410 02 
9,2 WA 410 03 

18,5 WA41127 
13,7 WA41128 

červená 
9,2 WA41129 
9,2 WA41130 

18,5 WA41131 
13,7 WA41132 

zelená 
9,2 WA41133 
9,2 WA41134 

18,5 WA41135 
13,7 WA41136 

modrá 
9,2 WA41137 
9,2 WA41138 



KrytWA 25151 

Bočnice WA 398 44 

Držák WA 657 07 

Sestava tlačítkových spínač':' 
T541. .... bez bočnic 

Ol 
1; 

Iň .. 

SPlNACE A pŘEPINACE • TLACITKovÉ A POSUVNÉ 1915451 

30 

t-'- 30 
2 

5 

T-
! c 

'" 

ll> ~ 1.L 
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Montážní otvory 
pro I188tavu splnaiíO 
bezboiínlc 

Sestava tlačftkových 
spínačCl s bočnicemi 

Montážní otvory 
pro II88tavu splnsbl 
's boiínlcernl 

P oz n ám ka: n - počet ttal:ltkových spinaM. 

Typ 

TS41 ..... 

JKPOV 

374 444 1 .. . .. 
T 

3.-7. čisllce typového označení 



SplNACE A pŘEPINACE • TLACITKOVÉ A POSUVNÉ 1915471 

TS 501 . . .. SP(NAl:e DlL 
rlEPEKIlIOYATEnI'l,ll1llJl • DUAL-IN-LlNE SWlTCHES • OIL-SCHALTER 

Splnače DlL TS 501 .... jsou ručn~ ovládané spí
nače pro splnání elektrických obvodů na deskách 
plošných spojů. Používají se především pro kódová
ní těchto obvodů. 
Jsou svým tvarem a rozměry přizpŮSObeny pouz
drům pro integrované obvody, majl tedy vývody 
uspořádány v rovnoběžných řadách. Jezdec je ovlá
dací zařízení splnače. 

Dvě řady pevných kontaktů jSou umístěny v pouzdru z plastické hmoty. Kontakty jsou spínány kluzným pohy
bem pohyblivého kontaktu tlačeného páskovou pružinou a posouvaného jezdcem z plastické hmoty. Ovládací 
výstupek jezdce prochází nad pouzdro spínače. Každý jezdec ovládá jeden pól spínače, pokud není mecha
nicky spřažen se sousedním jezdcem, jak je to provedeno u spínačů typu TS 501 ... 2 a TS 501 ... 3. 

Spínače jsou určeny pro obvody s odporovou zátěží do zařízení podle CSN 340130, tab. 2, skupina A. To 
znamená, že se používají v elektrických a elektronických měřicích přlstrojích, sdělovacích zařízeních, apod. 
v prostorech se zanedbatelným znečištěním, s maximálnl relativní vlhkostí vzduchu do 80%. anebo když je 
použito takových opatřeni, které chránl zařízení před vlivem prostředí. Spínače se nesmí používat v přímém 
spojeni se sítí elektrického rozvodU a v obvodech se zvýšenými bezpečnostními požadavky. 

Typové označení: TS 501 .1.. 

typová řada spínačO DlL T 
počet pólO (viz tab. 1) 

funkční schéma (viz tab. 1) 

Tabulka 1. 

Funk6ní schéma )ednoUlvtch type.. 
Počet pólO, 6. a 7. 
4. č1sl1ce č1sl1ce Funkčn! schéma Typové označen! 
typ. označ. typ.označ. 

1 II :' T5 501 1111+) 

2 21 :':' T5 501 2121 

2 22 :ll-f 15 501 2122 

2 23 :ll~ T5 501 2123 

4 41 :':':':' T5 501 4141 

4 42 ~-:r ~-f T5 501 ·4142 

4 43 ~-i :ll-t T5 501 4143 

8 Bl :'~:':':'~:':' T5 501 8181 

8 82 ~-f ~-f ~-f ~-r T5 501 8182 

*) nevyrábl se 8 83 :ll-g ~-I ~-I ~-g T5 501 8183 
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Rozměryvmm 

Typ A Počet 
p6hl 

TS5011 ••• 3 1 
TS5012 ••. 5 2 
TS5014 ... 10 4 
TS5018 •.. 20 8 

Doporuěené montážní otvory 
v desce ploiného spoje: 

Sprnané napití: 

Spínanj proud: 

Spínanj vjkon: 
Pfechodovj odpor: 
Stélost pfechodového odporu: 
Izolaimí odpor: 
Zkuiební napití: 

... 
N d .. cO 

;:> X a 
E 

~ 
ZNAČENI ČISLA PAKE • 

ZNAČKA VÝROBCE + MĚsičNi ZN. 

ZNAČENI ZAPNUTO .. VYPNUTO I-O 

max. 48 Vel, 50 Hz 
min.10mV 
max.0,5A 
min. 1 mA 
max.6W 
max.100mQ 
±O,5 mV (10 mA) 
min.1010 Q 
500 Vel, 50 Hz 



Ovládací síla (F): 
Zdvih Jezdce (posun): 
Mechanické trvanlivost: 
Pájitelnost a odolnost pfl pájení: 
Rázy: 
Zkouika vibracemi: 
Kategorie klimatické odolnosti 

podle CSN 35 8031 : 

Technická specifikace: 
Mlnlmailnf množství: 
. Pf(kIad oznae&nf v objednaivce: 
Výrobní podnik: 

SplNACE A pAEPINACE • TLACITKOV!: A POSUVN!: 1915491 

Typ 

TS501. o 00 

0,5 až 10 N (na jeden pól) 
1,9±0,4mm 
2000 C)/klů (rychlost přepínání max. 40 cyklů/min.) 
Ta 1/270, Tb 1/260 CSN 34 5770 
Eb 25/6/4000 ONT 34 5741 
f= 10-2000 Hz, sa = 0,75 mm, 1,5 hodiny 

25/085/10 

N2W8401 
100 ks od jednoho typu 
TS 5012121 
TESLA Jihlava, k. p. 

JKPOV 

374 445 01. 000 

T 
4.-7. čisllce typového označeni 
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TS 52100 •• TLAtlTKOVÉ SOUPRAVY 2x6 HMATNJKO 
KHOnOYHblE K11ABIMTYPbl 2X6 KHonOK • KEYBOARDS 2X6 PUSH-BUTTONS • TASTATUREN 2X6 TASTEN 

Tlačítková souprava·TS 521 00 .. se skládá ze 12 
tlačítkových spínačů, které jsou umístěny V panelu 
ve dvou řadách po šesti. Ovládáni jednotlivýcll spí
načll se provádí stlačováním hmatníků. Pod hmat
níky je uložena vhodně tvarovaná membrána z vodi
vé silikonkaučukové pryže, která se působením síly 
prohýbá a při překročení určité hodnoty se překlopí 
na středový kontakt, čímž se vytvoří spoj. Po odleh
čeni se hmatník i membrána vrátí do původní polohy. 
Středový kontakt je upevněn na desce plošného 
spoje, kterým prochází na vnější stranu celého sys
tému. Konstrukce tlačítkové soupravy zabraňuje 
pronikání stříkající vody do spínací části tlačítkové 
soupravy i do celého přístroje, ve kterém je zabudo
vána (stupeň ochrany IP 64). Tlačítkové soupravy se 
mohou podle provedení montovat vodorovně nebo 
svisle. 

Barevné provedení: 

Základ ni panel tlačítkové soupravy je vždy barvy černé. Hmatníky s čísly O až 9 jsou taktéž barvy čer
né, zbývající dva se symbolickými znaky barvy tmavě šedé. U typů TS 521 0003 a TS 521 0004 jsou 
všechny hmatníky černé. Potisk je proveden v barvě bílé. 
Panel i hmatníky jsou zhotoveny z materiálu ABS FORSAN 548. 

Typové ozna~ní: 
TS521 0000 
TS521 0001 
TS521 0003 
TS521 0004 

Obr. 1. TS 5210000 

16 

Al 

B6 

Bl 

Obr. 2. TS 521 0001 

16 

pro svislou montáž (obr. 1) 
pro vodorovnou montáž (obr. 2) 
provedeni bez potisku hmatníků 
pro vodorovnou montáž (obr. 3) 

Obr. 3. TS 521 0004' 

A6 

Al 

B6 

Bl 



Rozměryvmm 

*l tolerance rozteče vodiclch rá
mačkO hmatnlkO ±O, 15 mm 
tolerance rozteče vývodO 
±O,2mm 

Funk~ní schéma: 

Jmenovité napětí: 
Jmenovitý proud: 
Pfechodový odpor: 
lzola~ní odpor: 
Elektrická pevnost: 

Ovládací sna: 
Mechanická trvanlivost: 

splNAC:e A pAEPINAC:E • TLACITKOVÉ A POSUVNÉ 1915511 

rrrrrrťrrrrrl 
A1AtA,A~A,Afa,., ••• ~a,afC 

20 V •• 
0,5 mA .. 
max.3kQ 
min. 108 g 
100 Vel' 50 Hz 

120±60cN 

Zdvih hmatníkil (Informativní údaj): 
10S cyklO 
cca 0,8 mm 
cca20g Hmotnost (Informativní údaj): 

Kategorie klimatické odolnosti 
podle CSN 35 8031: 

Technická specifikace: 
Mlnlmálnf mn~stvf: 
PHklad ozna~ní v Objednávce: 
Vjrobní podnik: 

25/070/21 

N2W8402 
100 ks 
TS 5210001 
TESLA Jihlava, k. p. 

Typ 

TS521 0000 
TS521 0001 
TS521 0003 
TS521 0004 

JKPOV 

374 445 210 000 
374 445 210 001 
374 445 210 003 
374 445 210 004 
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TS 522 00 .. ALFANUMERICKÉ TLAtfTKOVÉ SOUPRAVY 37 HMATNfKŮ 
KHon04HblE KIIABIIIATYPbl A1I<IIAHYMEPIII4ECKIIIE - 37 KHonOK • ALP\-jANUMERIC KEYBOARDS 37 PUSH-BUTTONS • 
ALPHANUMERISCHE TASTATUREN 37 TASTEN 

V základním panelu je umístěno 37 hmatníků ve 4 řadách. Pod každým hmatníkem je umístěn jeden spínací 
kontakt (mimo širokého hmatníku - mezerníku, pod nímž jsou dva spínací kontakty), který je vytvořen Ag 
pastami na 2 nosnýCh polyesterovýchJóliích (podložkách). Tyto podložky jsou slepeny distanční fólií. Sila pů
sobí přes hmatník a přes vyrovnávací elastomerickou desku na kulovou úseč, vytvarovanou na horní kontakt
ní fólii. Tato se prohýbá a po překročení určité hodnoty se překlopí na spodní fólii, čímž dojde k vytvoření vodi
vého spoje na nanesených vrstvách Ag pasty. Po odtížení se fólie i hmatník vrací do základní polohy. 
Uvedené konstrukční řešení zajišťuje vyšší zdvih hmatníku a dále i optimální závislost ovládací sily na pohybu 
hmatníku se skokovou chrakteristikou. Vývody od spínaCíCh bodů jsou vyvedeny na společnou ohebnou f61ii, 
která je zakončena namáčknutými pájecími kontakty. . . 
Upevnění tlačítkové soupravy na panel se provádí 2 šrouby M 2,5 mm o délce 1- (t + 6,5 až 9) mm, kde t je 
tloušťka panelu. Doporučuje se podepřít tlačítkovou soupravu v celé ploše zadního víka (mimo tepelných ný
tů) a pracovní poloha vodorovná nebo až do úhlu sklonu 30°. 

Rozměry v mm 
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155220001 

HMATNíKY POTISK 

O hnědé bílý 

~ červené bílý 

155220002 

HMATNíKY POTISK 

O hnědé bílý 

m červen"é bílý 
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TS5220003 

HMATN1KY POTISK 

D tmo hnědé bílý 

~ oranžové bílý 

TS5220004 

HMATN1KY POTISK 

D tmo šedé žlutý - 1, ••• " 
bílý - ostatní m sv. šedé černý 



Funkční schéma: 

'"' ~il 23 4 5 6'1 a 9 1~ 11 
1 • !I 
2 • • f-j-. .- . .. _ .... 

. .. • r-t-. 
5 • 
II 
'1 
8 • 
9 

10 • ,. • • • 
1 • • 
1 • 16 
17 
'8 • 
19 
20 • 21 • • 
22 • 

. 23 • • 24 • 25 • 26 
2'1 

.28 • 29 
3U • 
31 •• 
32 • 33 • • 34 • 35 
36 • 37 • 

Jmenovité napětí: 
Jmenovitý proud: 
Spíhací výkon: 
Pfechodový odpor: 
IzolKní odpor: 
Elektrická pevnost: . 

Ovládací síla: 
Mechanická trvanlivost: 
Zdvih hmatníku: . . 
Hmotnost: 

• • • • 
• 
• 

• • • .•.. 
• 
• 

• • • • 
• 

• 
• • • • • 

Poloměr Ohýbání vývodní fólie: 

1 13 "'15 

• • • • • 

• • • • • 

• • • • • 

• 

Kategorie klimatické odolnosti podle 
l:SN 35 8031 : 

Technická specifikace: 
Minimální množství: 
Příklad označení v objednávce: 
Výrobní podnik: 

splNAeE A pAEPINAeE • TLACITKOVÉ A POSUVNÉ 1915551 

Typ 

TS5220001 
TS 522 0002 
TS5220003 
TS5220004 

20 V .. 
10 mA •• 
max.75mW 
max.200Q 
min.107 Q 
100 Vel' 50 Hz 

2 N (informativní údaj) 

JKPOV 

374 445 220 001 
374 445 220 002 
374 445 220 003 
374 445 220 004 

107 cyklů (dělí se rovnoměrně na jednotlivé kontakty) 
0,4 až 0,5 mm (informativní údaj) 
cca 90 9 (informativní údaj) 
min.10mm 

40/055/10 

N2W8405 
100 ks 
tlačítková souprava TS 522 0001 
TESLA Jihlava, k. p. 
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2WK 516 00 TLAČ[TKOVÁ SOUPRAVA 4x4 HMATNrKŮ 
KHon04HblE KnABI1ATYPbl 4X4 KHonOK • KEYBOARD 4X4 PUSH-BUTTONS • TASTATUR 4X4 TASTEN 

Tlačítková souprava se skládá ze 16 tlačítkových 
spínačů, rozmístěných ve čtyřech řadách po čty
řech. Ovládání jednotlivých spínačů se provádí stla
čováním ovládacích elementů uložených v mezides
ce z nevodivé silikonové pryže. Tyto elementy jsou 
překryty krycí deskou rovněž z nevodivé silikonové 
pryže a krycí fólií, která je po rubové straně opatřena 
potiskem. Pod mezideskou jsou na desce plošného 
spoje rozmístěny kovové membrány, jejichž poloha 
je fixována samolepicí fólií. Kovová membrána se 
působením síly přenášené ovládacím elementem 
prohýbá a při překročení určité hodnoty se překlopí 
na středový kontakt, čímž se vytvoří spoj. Po odtíže
ní se membrána i ovládací element vrací do základní 
polohy. . 
Vývody jsou zanýtovány v pokovených otvorech 
v desce plošného spoje a jsou určeny k pájení vodi
čů. Tlačítková souprava se upevňuje ve svislé polo
ze na panel pomocí 4 kolíků na tělese soupravy, kte
ré se tepelně roznýtují. 

Obr. 1. Rozměry tlačítkové soupravy 

a 73 ·0.1 

Barevné provedení: ~ černý znak na zeleném podkladě 

Nosný panel tlačítkové soupravy je barvy černé. Po- m černý znak na žlutém podkladě tisk krycí fólie je vytvořen v základním provedení po-
dle obr. 1 a podle následující legendy: III černý znak na modrém podkladě 

~ bílý znak na černém podkla.dě 

O černý znak na bílém podkladě 



Funkční schéma: 

AB C DE FG 
7 • 
8 • 
9 • 
V • .. • 
5 • 
6 • 
p 
f 
1 
3 
S 
N 
.0 -± 

Montáž a krytí: 

H J KL H N 

• • • • • • 

PQ 

• 
• 

SP/NAtE A pAEP/NAtE • TLACITKOVÉ A POSUVNÉ 1915571 

RS 

• 
• 
• 
• • 
• 
• • • 
• • • 
• • 
• •• 

MonWní otvory: 

I 
A ~ lepidlo 

Tlačítková souprava 2WK 516 00 se upevňuje na panel 4 kolíky, které se tepelně roznýtují. Současně při ný
tování se doporučuje užít speciální lepidlo (např. DOW eORNING SILASTle 732), které se nanese na panel 
v okolí otvorll pro nýty a pro vývody. Lze jím potom zaplnit i drážku po obvodu tlačítkové soupravy (v případě 
?apuštění soupravy do panelu). 
V konstrukci tlačítkové soupravy je užita mezideska, krycí deska a těsnění ze silikonové pryže, které spolu za
jišfují ochranu spínací části soupravy proti pronikání stříkající vody (stupeň ochrany IP 64). 

Jmenovité napětí: 
Jmenovitý proud: 
Přechodovj odpor: 
Izolační odpor: 
Zkuiební napětí: 
Ovládaci síla: 
Odskoky: 

Mechanická trvanlivost: 
Zdvih hmatníku: 
Hmotnost: 
Pájitelnost a 'odolnost při pájeni: 

Rázy: 
Zkouika vibracemi: 
Rozsah provozní teploty: 
T~hnlcká specHlkace: 
Minimální množstvi: 
Pi'íklad označení v objednávce: 
Výrobní podnik: 

max.24V 
max.10mA 
max.500mg 
min.1OSg 
100 Vol' 50 Hz 
min. 4,5 N, max. 7,5 N 
sepnuté - max. 3ms 
rozepnuté - max. 10 ms 
150 000 cyklil 
0,5 ± 0,2 mm (informativní údaj) 
max. 50 9 (informativní údaj) 
Ta 2/350 CSN 345770 . 

páječka typu B 
Tb 2/350 CSN 345770 
Eb 150/6/200 ONT 34 5741 
f = 10-500 Hz, s. = 0,35 mm, 6 hodin 
-40 oe až +65 oe 
N2W8403 
100 ks 
tlačítková souprava 2WK 516 00 
TESLA Jihlava, k. p. 

Typ JKPOV 

2WK51600 374 412 636 000 
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TS 490 •... 
TS 491 .... 

LADICr A pŘEPrNACI AGREGÁT (PRO TV) 
LADICr A pŘEPINACr JEDNOTKA (PRO TV) 

51I0K HACTPOAKIo1Io1 nEPEKnI04EHIo1~ A11~ TEnEBIo130POB I EAIo1HIo1I.\A HACTPoAKlo1101 nEPEKnI04EHIo1~ A11~ TEnE8Io130POB • 
CHANNEl SElECTOR (FOR TV) I CHANNEL SELECTOR UNIT (FOR TV) • PROGRAMMWAHLAGGREGAT (FOR FARBFERNSEH
APPARAT) I PROGRAMMWAHLEINHEIT (FOR FARBFERNSEHAPPARAT) 

Názvosloví 

Ladicí a přepínací agregát je samostatný konstrukční element, složený z ladicí a přepínací jednotky a voliče 
kanálů. Slouží V televizním nebo rozhlasovém přijímači k zapnutí kanálu předvoleného na ladicí a pře
pínací jednotce.Může být dále opatřen přídavnými částmi, které slouží k indikaci předvoleného kanálu 
a k ovládání dalších funkcí přijímače. 

Ladicí a přepínací jednotka je modul, který se skládá z nastavitelných odporových prvků sloužících k nasta
vení napětí potřebriéhQ pro řízení varikapů a přepínačů pro předvolbu frekvenčních rozsahů (např. te
levizních pásem) tak, že tvoří samostatnou funkčni jednotku. Pro volbu kanálů je nutné její spojeni 
s voličem kanálů nebo spínací elektronikou (např. senzory), která zprostředkuje spojeni 
s kapacitními diodami tuneru. 

Volič kanálCl je vhodně konstrukčně uspořádaná souprava vzájemně závislých přepínačů, která slouži pro 
elektrické propojení ladicí a přepínací jednotky s kapacitnimi diodami tuneru. 

Odporová deska je deska, opatřená příslušným počtem odporových drah, využívaných jako odporové děliče. 
Řídící napětí pro varikapy je snímáno z každé odporové dráhy běžcem, pohybujícím se pi'lmočaře vli
vem otáčení vřetene, opatřeného závitem. Je-Ii odporová deska určena pro mechanické ovládání po
mocí voliče kanálů, jsou oba konce odporových drah vzájemně propojeny a vyVedeny pomocí dvou 
vývodů. U odporově desky pro elektronické ovládání je propojen pouze jeden konec všech odporo
vých drah, druhé konce jsou vyvedeny samostatně. Napěfová křivka. odporové dráhy je stanovena 
tak, aby ve spojení s kapacitními diodami tuneru byla stupnice přibližně lineár.ní. 

Ladicí a přepínaci agregát (LPA) je určen pro poUŽití v přijimačích k volbě osmi předem nastavených . 
frekvenčních kanálů ve třech frekvenčních pásmech. Vlastní volba kanálu je prováděna stlačenim jednoho 
z osmi vzájemně závislých tlačítkových přepínačů, Uložených ve skříni, do které je umístěna i funkční část 
ladicí a přepínací jednotky. Dále je agregát opatřen světelnou indikací zvoleného kanálu, dvířkovým vypína
čem AFC, umlčovacím kontaktem a na přání i kontaktem pro kanál videomagnetofon, ovládaným osmým 
tlačítkem. 

Ladicí a přepínací jednotka (LPJ) je tvořena osmi napělovými děliči, které jsou umístěny na spOlečné odporo
vé desce a jsou jednotlivě OVládány rotačním pohybem ovládacího knoflíku a dále osml otočnými tfipolohový-
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mi přepínači, které slouží k přepínání frekvenčních rozsahů. Je tedy možno při použití v televizním přijímači 
předvolit až osm kanálů na libovolném televizním pásmu. 

Nastavení frekvence předvoleného frekvenčního pásma je indikováAO na stupnici. Ladicí a přepínací jednot
ka, určená k elektronické volbě kanálů, např. pomocí senzorového ovládání, má samostatný vývod pro kaž
dou odporovou dráhu a je dodávána samostatně. 

Ladicí a přepínací agregát i jednotku lze montovat buď horizontálně (s ovládacími prvky řazenými vedle sebe) 
nebo vertikálně (s tlačítky nad sebou). Způsobu montáže odpovídá i orientace nápisů, označujících frekvenční 
pásmo, nastavenou frekvenci (kanál) a čísla tlačítek pro volbu kanálu. Pro mechanické upevnění do přijímače 
jsou součástí LPA i LPJ upevňovací příchytky. LPJ lze montovat přímo na desku plošného spoje. Vývody jsou 
určeny pouze pro elektrické propojení a nepřipouští se jejich namáhání hmotností vlastní jednotky nebo desky 
plošného spoje. 

KontaktYCR je na osmé pozici předvolby a je v klidu (při nestlačeném hmatníku) rozepnut. Umlčovací kontakt 
spíná jen při změně polohy hmatníku (v obou stálých polohách je rozepnut). Kontakt AFC je při zavřených 
dvířkách rozepnut. . 

Barva tělesa LPA i LPJ je černá, barva indikace červená. Označení ladicích potenciometrů a pásmových pře
pínačů je provedeno písmemHELVETICA normál v barvě bílé, kanálových přepínačů u LPA plsmem 
a barvou dle tabulky 1. 

Typové oznaěení: Ladlci a pfepínací agregát 

Ladicí a pfepinaci jednotka 

Tabulka 1. Provedeni LPA 8 TS 490 •••• 

rtI'IIIIť ZpOsob montdže OznBeení kBndlov9ch pfepínaeo Oznaeení kandlO 
D2IWD1 dle normy na svět1ovodu na dvífkllch 

15 4,., •••• horizont. vertik. bílé stf!brné bílé stříbrné OIRT CCIR 

Ow. + - + - - - + -
0106 - + + - - - + -
02IK + - + - - - + -
l12li& - + + - - - + -
OJM + - + -
lIB - + baz oznaeení + -
114M + - + -- - + + -
0504 + - - - + - + -
0506 - + - - + - + -
IIQJIi - + - - + - - + 

IIIIOt + - - - + - + -
DII06 - + - - + - + -
mDli - + - - + - - + 

llIDfi - + - - + - + -
1106 - + - - + - - + 

lm. + - - - - + + -
12116 - + - - - + + -

pozn.: a - oznaeení kandlov9ch pfepínaM písmem EUROSTILE Brei tfett 

b - oznaeení kandlov9ch pfepínaeO písmem HEL VETICA normU 

Kontakt 

unle. AFe 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ ~ 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ -
+ -
+ + 

+ + 

\/CR 

-
-
+ 

+ 

-
-
+ 

+ 

-
-
-
+ 

+ 

+ 

-
-
+ 

+ 

TS490 •••• 

Provedeni dle tabulky 1 T 
TS491 •••• 

Provedení dl~ tabulky 2 T 

Indikace 

svlltlovodem bez Pazn. 

v barvil světlovodu 

červenil! - B 

eerveno! - • 
eerveno! - a 

eervené - a 

esrveno! - -
eervené - -
eervené - -
esrveno! - -

- + a 

- + a 

- + a 

- + a 

- + a 

- + a 

- + a 

- .+ a 

eervené - b 

esrveno! - b 

Vysvlltlení znaeek v tabulce. + ano 
-ne 
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Tabulka 2. 

Provedeni LPJ 8 TS 491 •••• 

Rozměry TS 490 •••• (LPA 8) 

Rozměry TS 491 •••• (LPJ 8) 

TlI'IM ZpQsob montáže Označeni kanálQ 
DZNAfEN1 horizontální 

. die normy 
Poznán<a vertikální·" 

TS "'I •••• potisk A potisk .8 O.IRT CCIR 

010. + - - + - -
0106 - - + + - -
0206 - - + - + -
0J05 - + - + - -

Potisk A - je proveden tak, aby okěnka s ukazatel.i nastaveného kanálu byla 
. pod ladicími potenciometry a přepínači pásem 

Potisk 8 - je proveden tak, aby okěnka s ukazateli nastaveného kanálu byla 
nad ladicími potenciometry a přepínači pásem 
(oproti potisku A je tedy otočen o 1800 ) 

Vysvětlení značek v tabulce: +ano,-ne 

Poznámka: 1. OznačimfkanálOdlenormyOIRTje: 

Označení kanálO dle normy CCIR je: 

1-5 
6--12 

21-60 

.2-4 
5-12 

21-69 

2. LPJ 8 bez připevňovaciho krytu má označeni 2WK 050 21. 

1111 

OVLÁDACI KLič 



Doporu~é otvory v desce ploiného spoje 
pro monW TS 491 •••• 

SPINACE A p"EPINACE • TLACITKovÉ A POSUVNÉ 1915611 

Funk~ní schéma TS 490 •••• 

Funk~nf schéma TS 491 •••• Graf 1. PrClbih regulovaného napěti 
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Náhradní díly pro LPA 8: 
...,. ovládaei klíč 2WA 014 06 
- dviřka 2WA 251 25 (pro typy TS 490 0140,0106,0204,0206,0304,0306,0404,0406) 
- dvířka 2WA 251 34 (pro typy TS 490 0504, 0804) 
- dvířka 2WA 251 35 (pro typy TS 490 0506,0606,0806,0906, 1006, 1106) 
- dvířka 2WA 25180 (pro typ TS 490 1206) 
- dvířka 2WA 251 90 (pro typ TS 490 1204) 

Pfechodový odpor: 

Izolační odpor: 
Zkouika napětím: . 
Celkový odpor odporové desky: 
Odpor Jednotlivých odporových drah: 
Teplotní koeficient odporu: 
Maximální připojené napětí (U): 
Rozsah regulovaného napětí: 
prClběh regulovaného napětí: 
Napěfové skoky při přelaďování ladicích 

potenclometrCl (inf. údaj) 
v rozsahu ladicího napětí: 

Elektrické zatížení 
- potenciometrové dráhy: 
- přepínače.: 

Ovládací síla kanálových přepínače.: 

Otočný moment pro ovládání 
- přepínače. pásem: 

-ladicích potenciometre.: 

Mechanická trvanlivost 
- potenciometr: 
- pásmový přepínač: 
- kanálový volič: 

Silana otevření dvířek: 
Osvětlovací žárovka: 

Pájitelnost: 

Odolnost při pálení: 
Kategorie klimatické odolnosti dle tSN 34 8031 : 
Technická specHikace: . 
Minimální množství: 
Příklad označení v obJednávce: 
Výrobní podnik: 

Typ JKPOV 

TS490 .... 374 444 90. 
TS491 .... 374 444 91. 

... 

... 

pásmový přepínač max. 100 mQ 
kanálo~ přepinač max. 100 mQ 
min. 10 Q 
500 Vel, 50 Hz 
12,5 kQ ±20 % 
100kQ ±20 % 
2.10-3/oC 
50 V .. 
1až97%U 
viz graf č. 1 

o až 10 V 
10až20V 
20až30V 

max.0,05W 
50V-(50mA) 

min.2N 

4mV 
3mV 

10mV 

max. 5 N (max. 5,5 N v případě, že přepínač ovládá 
i VCR kontakt) 

min.2Nem 
max.9Nem 
min.0,5Nem 
max.3,5Nem 

500 cyklů 
500 cyklů 
10000 cyklů 
max.10N 
12 V /1,2 W s patici R5 
(připouští se napájeni max. 8 V) 
Ta 2/350 CSN 34 5770 
pájeČka typu A 
Tb 2/350 CSN 34 5770 
10/055/04 
N2W9903 
1000 ks 
LPA 8 - TS 490 0104 
Chronotechna $ternberk, k. p. 
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KONEKTORY 9.2 

Přímé konektory 9.2.1 

TX 711 . . .. pAf MÉ KONEKTORY PRO PLoěNÉ SPOJE - MODUL 2 mm 
COE,llHHMTEIlH KPAEBblE A11S1 nEYATHbIX MAT - MOAYl1b 2 MM • EDGE SOCKET CONNECTORS FOR PRINTED CIRCUITS -
MODULE 2 mm • DIREKTE STECKVERBINoER FOR LEITERPLATIEN - RASTMASS 2 mm 

Přímý konektor pro ploěné spoje s maximálním počtem 2X75 kontaktů je určen pro desky o tloušfce 
1,5 ±O,2 mm S' kontaktním polem oboustranným. Konektory jsou určeny pro pOUŽití v obvodech, které nejsou 
primo spojeny se sltl silového rozvodu a rovněž je nelze použIt v obvodech se zvýěenými bezpečnostními po-
žadavky. . 
Těleso konektoru je zhotoveno z termoplastické hmoty a provedeno tak, že lze mechanickým způsobem 
upravit celé kontaktnl pole na. libovolný menši počet kontaktů. Jednotlivé kontakty jsou proti vypadnutí zajiště
ny pootočením vývodů o 90". Kontaktní pera jsou povrchově upravena zlacenlm. Vývody konektoru jsou urče
ny pro ovíjené spoje. 
Jako příslušenstvl se dodávají 2 upevňovací pi'íchytky WA 683 37 pro upevnění na panel a klíč WA 100 DO, 
který lze vložit po vyjmutí kontaktních per do pfísluěných komůrek tělesa konektoru. Pfíchytky a klíč jsou zho
toveny z termoplastu. 

Rozměry v mm 

12*1 

~ 
___ -----I~L..._ __ 

rC I 'I 
1 

~II 12 
i 

i:š 
'tJ, 

l 13 
_O'~5 

.5 
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Délka tělíska konektoru: L = 2. k+ 5,8 (mm) 
k - počet kontaktů jedné řady 

Příchytka WA 683 37 

Pokyny pro montáž: 

CL-3." I to,f 

KlíčWA 100 00 

I1 

5.8 

I I 'll 
II' -~ II' 

I 
I 1 I 

5.15 

Montáž konektorů se provádí pomocí příchytek s pOUŽitím šroubů M3, nýtů apod. Příchytky se nasu
nou na volné okraje konektoru a upevní na panel, montážní desku apod. Montážní otvory a výřezy se 
provedou podle náslecjujících 3 obrázků: 

Otvor v panelu: Příklad montáže na panel: 



vjfez v desce pIolného spoje 
proldíč 

Typové ozna6enl: 

U konektorO s povrchovou úpravou 
8 sloužl rada niklovaných kontaktO 
pouze jako opěrná pro jednostranně 
plátovanou desku· plošného spoje. 
Niklované kontakty se pfi zkouškách 
a měřenlch nehodnoti. Spoj je pro
veden pouze fadou zlacených kon
taktO. 

Jmenovité napětl: 
Proudové zatWtelnost: 

KONEKTORY • pAIMÉ 1915651 

TX 71 1 

Zásuvky pflmé pro plošné spoje .~ 

Počet osazených kontaktO v jedné radě 

T 
. Povrchová úprava kontaktO tab. 1 

Provedeni vývodO tab. 2 

Tab. 1. Povrchová úprava kontaktCl 

Císlice 

1 

8 

I 

Tab.2.ProvedenívývodCl 

Clslice Význam 

Význam 

zlaceni 

fada kontaktO .. A" - zlacení 
fada kontaktO .. B" - nlklování 

Provedeni 

x x x x 

~ 5 pro ovljené spoje ~ = d. 

max. 100 VAP 
max. 2,4 A/kontakt 
(nesml dojit k pfekročenl horní mezní teploty katego-
rie klimatické odolnosti) . 

Pozn.: Součet proudO tekoucích jednotlivými kontakty můsl být menší nebo roven max. proudu I •• který je dán vztahem 
I. = n . I,. kde n je počet koniakto konektoru a I, hodnota proudu odečtená z grafu 1 pro danou teplotu okolí. 
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Graf 1. Závislost proudové zatížitelnosti 
na teplotě okolí 

Pfechodovj odpor: 
Měří se na 10 libovolně zvolenych kontaktech, 
měřici proud 10 mA. Hodnota přechodového od
poru se měří v bodě max. 3 mm od tělíska konek
toru 

Stálost pfechodového odporu při zkoulce chvě
ním: 

Zkouší se na 2 libovolně zvolených kontaktech. 

Izola~ní odpor: 
Měří se mezi jedním kontaktem a ostatními kon
takty zkratovanými. 

Zku§ební napěti: 
Kapacita mezi kontakty: 
Mechanické trvanlivost: 
Síla na spojení a rozpojení trojice kontakt6: 

Mechanické odolnost vývod6: 
Pr6měr ovijecího vodlěe: 

Zkoulka vibracemi: 
Odolnost proti r6z6m (inf. údaj): 

Kll!e9orle klimatické odolnosti podle 
CSN358031: 

Výměna kontakte. konektoru: 

A 

1,It I 
_._._;-

8 O, 

0,6 
--

I 

I"' 
i ...... 

i -+.- -
i 

./ 

---- - f-

~ ,"-
I 

~ -+ -
....... --f--

I I 
~ I I 

I i 
ta ZD JO 11-0 50 liD 10 60 90 IDO 

l:eplolD oIea/,' 

max.15mQ 

±3mV 

min.1010 Q 

500 V, 50Hz 

~ pF v obou řadách, ~ pF v jedné řadě 

500 cyklil 

spojení - max. 4,7 N 
rozpojení - 2,65 ±2,05 N 

min. 20 N (zkouěka 10!?1 dle CSN 345771) 

0,25 mm až 0;3 mm 
(vývody vyhovují CSN 35 9020) 

f= 10--55 Hz, sa = 0,75 mm, 6 hodin 

Eb 40/6/4000 
ONT345741 

55/100/21 

Vzhledem k tomu, že u uvedených konektorO je možno provádět výměnu kontaktll, uvádíme jejich označení: 
WA 475 62 - zlacené 
WA 475 72 - niklované 

Při výměně kontaktll je nutno postupovat podle následujícího doporučení: 
a) vysunuti pllvodního kontaktu 

- vývod kontaktu pootočime proti směru hodinových ručiček o cca 900 
- kontakt vysuneme z tělíska 
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b) nový kontakt zasuneme vývodní částí do komůrky tělíska 
- mez kontakty zasuneme pomocnou montážní destíčku o tloušfce 1,3 mm, ze strany vývodu zatáhneme 
vyměňovaný kontakt do komůrky těliska konektoru až na doraz, 

- za rozšířenou část vývOdu provedeme zajištění ~olltaktu přetočením vývodu cca o 90° ve směru hodino-
výCh ručiček. . • 

Přetáčení vývodů doporučujeme provádět zajišfovacím klíčem se zakončením podle následujícího obrázku: 

Technická specHlkace: 
Výrobní podnik: 
Mlnlmálnf množství: 
Jlnakplatf: 

Přehled vyr6b1ných typCl: 

Typové označení Počet kontaktO 

TX7111815 2X18 
TX7113015 2X30 
TX7113615 2x36 
TX7113685 2X36 
TX7114015 2X40 

TX7114415 2X44 
TX7114485 2X44 
TX7116415 2X64 
TX7117215 2X72 
TX7117515 2X75 

T501 
TESLA Jihlava, k. p. 
50 ks 
CSN354603 

Typ 

TX711 xxxx 

WA10000 
WA68337 

Přiklad označení 

TX7111815 

JKPOV 

374 51x xxx xxx 

I 
číslice typového označeni 

374 060 100 000 
374 060 683 037 

374 517 111 815 
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TX 715 ... . 
TX 716 ... . 

pAf MÉ KONEKTORY PRO PLOaNÉ SPOJE -
MODUL 2,5 a 5. mm 

COE,llIllHIIITE11111 KPAEBblE AI1f1 nEI.fATHbJX nnAT - MOAynb 2,5 III 5 MM • EDGE SOCKET CONNECTORS. FOR PRINTED CIRCUITS 
- MODULE 2,5 AND 5 mm • D1REKTE STECKVERBINDER FOR LEITERPLATIEN - RASTMASS 2,5 UND 5 mm 

Přímý konektor pro ploěné spoje s počtem kontaktů 8 až 80 je určen pro desky o tlouěfce 1 ,5 ±0,2 mm s jed
nostranným ne.bo oboustranným kontaktním polem. Konektory jsou určeny pro použití v obvodech, které 
nejsou přímo spojeny se síti silového rozvodu a rovněž je nelze použít v obvodech se zvýA8nými bezpeč
nostními požadavky. 

Tělísko konektoru je zhotoveno z termoplastické hmoty a provedeno tak, že mechanickým způsobem lze 
upravit celé kontaktnl pole na libovolný meněí počet kontaktů. Jednotlivé kontakty jsou proti vypadnutí zajiětě
ny pootočením vývodů o 90". Kontaktní pera jsou povrchově upravena zlacením. 

elslování je provedeno ze strany vývodů. Vývody jsou určeny pro·pájení do plošných spojů nebo pro ovíjení. 
Jako přlslušenství lze dodat příchytky WA 683 49 pro upevnění konektoru např. na panel nebo do desky ploě
ného spoje a klič WA 100 01, který. lze vložit po vyjmutí kontaktních per do libovolných komůrek tělesa konek
toru (lze jej vložit také do prázdných krajních komůrek). Příchytky a klíč nutno objednat zvlášť. 

Rozměryvmm 
--- _._ .. ~, !~. 



Typové ozna~í: 

Jmenovité napětí: 
Proudové zatížitelnost: 

KONEKTORY. pAIMÉ 1915691 

TX 7 x x x x x x 

rozteč kontaktů tab. 1 

počet kontaktQ v jedné fadě tab. 4 

povrchová úprava kontaktních per tab. 2 

provedení vývodQ tab. 3 

Tab. 1. Rozteií kontakttl konektoru 

15 
16 

2,5 mm 
5mm 

Tab. 2. Povrchová úpravakontaktil 

1 zlacené 
8 liché zlacené, sudé niklované') 

T 

') Niklované kontakty slouži jako opěrné pn použití jednostranného plošného spoje. 

Tab. 3. pn)vedenivývodQ 

Délka vývodu 
pera L2 Použiti 
. (mm) 

3 6 pájeni do plošného 
spoje 

5 15 ovíjené spoje 

Pozn ám ka : Vývody kontaktních per mají obdélnikový 
prQfez 0,6 ±O,05XO,56 ±O,02. 

250 Vtp 
max. 3 A/kontakt 

Vyobrazeni 

~ ., 

~ .. ff! 
es • . , 

(nesmí dojít k pfekročení horní mezní teploty katego
rie klimatické odolnosti) 

Poznámka: Součet proudQ tekoucich jednotlivými kontakty musi být menši nebo roven max. proudu I., který je dán vzta
hem '. - n . '" kde n je počet kontaktQ konektoru a " hodnota proudu odečtená z grafu 1 pro danou teplotu 
okolí. 
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Graf 1. Závislost proudové 
zatižitelnosti na teploti okolí I [A] 

J 

2 

o 

Přechodový odpor: 
stálost přechodového odporu: 
Zkuiební napětí: 
Izolační odpor: 
Kapacita mezi kontakty (inf. údaj): 
Mechanická trvanlivost: 
Sila na spojení: 

Síla na rozpojení: 

Mechanická odolnost vývodi.l: 
PrOměr ovíjeného vodiče: 

Zkouěka vibracemi: 
Odolnost proti rázi.lm (inf. údaj): 

Pájení: 

....... ...... A 
r" a 

.,.~ 

........ 
~ 

10 20 JO . ItO 50 60 10 ID fil IDO 

max.15mg 
±3mV 
750 Vel' 50 Hz 
min.10'o g 
max. t,5 pF 
500 cyklů 
max. 3,5 N 
(pro dvojici kontaktů) 
max.2,6N 
min.0,6N 

T(Oc 1 

(pro dvojici kontaktů) 
20 N (zkouška 1051 dle CSN 34 5771) 
0,25 mm až 0,3 mm 
(vývody vyhovují CSN 35 9020) 
f - 10-5.5 Hz, sa = 0,75 mm, 6 hodin 
Eb 40/6/4000 
ONT345741 
Ta 1/235 a Tb 1/260 podle CSN 34 5770 
(pouze pro konektory s vývody pro pájeni do PS) 

K~orie klimatické odolnosti podle 
C:SN 35 8031 : 55/100/21 

Tab. 4. Počet kontektO a rozměry 

Typové označení') Počet kontaktů 

TX71504 •• 2X4 
TX715 0515 2X5 
TX71506 •• 2x6 
TX715 0715 2X7 
TX71508 .. 2X8 
TX71509 .. 2X9 
TX7151015 2x10 
TX71512 .. 2X12 
TX71513 .. 2X13 
TX71514 .. 2X14 
TX71516 .. 2X16 
TX71518 .. 2X18 

Rozměry v mm -
L, L3 L. 

15,9 10,9 25,0 
18,4 13,4 27,5 
20,9 15,9 30,0 
23,4 18,4 32,5 
25,9 20,9 35,0 
28,4 23,4 37,5 
30,9 25,9 40,0 
35,9 30,9 45,0 
38,4 33,4 47,5 
40,9 35,9 50,0 
45,9 40,9 55,0 
50,9 45,9 60,0 
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Pokračování tab. 4. 

Rozměryvmm 
Typové označení') Počet kontaktů 

L, L3 L. 

TX71524 •• 2X24 65,9 60,9 75,0 

TX71529 .. 2X29 78,4 73,4 87,5 

TX71532 .. 2x32 85,9 80,9 95,0 

TX71536 .. 2x36 95,9 90,9 105,0 

TX7154C1 .. 2x40 105,9 100,9 115,0 

TX71608 .. 2x8 43,4 38,4 52,5 

TX71610 .. 2X10 53,4 48,4 1;12,5 

TX71612 .. 2X12 63,4 58,4 72,5 

TX71614 .. 2X14 73,4 68,4 82,5 

TX71615 .. 2X15 78,4 73,4 87,5 

TX71616 .. 2X16 83,4 78,4 92,5 , 
TX71618 .. 2X18 93,4 88,4 102,5 

TX71620 .. 2X20 103,4 98,4 112,5 

TX71622 .. 2X22 113,4 108,4 122,5 

') Tam, kde jsou v typovém označení tečky lze doplnit všechny varianty dle tab. 2 
a tab. 3. 

Napf.: TX 715 04 •• může být: TX 715 0413 (pájení do PS, Au) 
TX 715 0415 (ovljení, Au) 
TX 715 0483 (pájení do PS, Au + Ni) 
TX 715 0485 (ovíjení, Au + Ni) 

Pfísluienství (nutno objednat zvlášť): 

Pffchytka WA 683 49 
(pro upevnění konektoru 
na panel nebo plošný spoj) 

KlfčWA10001 
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Demontáž kontaktních per z komórek tělesa konektoru, kam bude vložen klíč WA 100 01, doporučujeme pro
vádět následujícím zpósobem: 
- vývod kontaktu pootočlme proti smyslu otáčení hodinovýCh ručiček o 90" 
- kontakt vysuneme z tělíska 

Doporučujeme užít nástroj se zakončením dlenásle
dujícího obrázku: 

Pokyny pro montáž: 

Montáž konektoró pro ovíjené spoje doporučujeme provést pomocí šroubIÍ M3, které se zasunou do otvoru 
v příChytkáCh a přitáhnou maticemi M3. Montážní otvory a výřez v desce plošného spoje se provedou dle ná
sledujících obrázkó. 
Konektor pro zapojení do desky PS se zasune vývody do otvoró v PS provedených podle obrázkó a pomoci 
šroubIÍ M3, které se zasunou do pi'íchytek a pn pevní na plošný Sj!)oj maticemi M3. 
Před dotažením upevňovacích matic doporučujeme zatlačit příchytky co nejvíce do konektoru. 

Montáž konektoru na panel nebo ploiný spoj: 

Montážní otvory pf! monttil na pIoiný spoJ: 

Technická specifikace: 
Výrobní podnik: 
Minimální množstvf: 
Jinak platí: 

Montážní otvory pf! montáfl na panel: 

Výřez v desce plošného spoje pro kl~: 

2.5 

T620 
TESLA Jihlava, k. p. 
50 ks 
CSN 354603 

:;3 
+1 

CI) 
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KONEKTORY • pAIM~ 1915731 

Typ JKPOV 

TX715 (116) XXXX 347 51x xxx xxx 

. I 
č[slice typového označeni 

WA1oo01 374 060 100 001 
WA68349 374 060 683 049 

Pfiklad označeni 

TX 715 0413 374 517 150 413 

., 



1574191 KONEKTORY • PAlMe 

WK 180 18 pAJMÝ KONEKTOR PRO PLoěNÉ SPOJE - MODUL 2,5 mm 
COEAIIIHIIITEIlb KPAEBbllil AJ1~ nE4ATHblX MAT - MOAYllb 2,5 MM • EOGE SOCKET CONNECTOR FOR PRINTED CIRcurrs
MODULE 2,5 mm • DIREKTER STECKVERBINDER FOR LEITERPLATTEN - RASTMASS 2,5 mm 

Přlmý konektor pro plošné spoje 
WK 180 18 s maximálnlm počtem 
2X44 kontaktů je určen pro desky 
o tloušťce 1,5 ±O,2 mm s kon
taktnlm polem oboustranným. -Ko
nektory jsou určeny pro použiti v ob
vodech, které nejsou přímo spojeny 
se sití silového rozvodu a rovněž je 
nelze použit v obvodech se zvýše
nými bezpečnostnlmi požadavky. 

Těleso konektoru je zhotoveno z termoplastické hmoty. Jednotlivé kontakty jsou proti vypadnutl zajištěny Po
-otočenlm vývodů 090°. Kontaktn! pera jsou povrchově upravena zlacen!m. Vývody konektoru jsou určeny pro 
-ovljBni spoje. 
Jako příslušenství se dodává klíč WA 100 01, který lze vložit po vyjmuti příSlušných per do libovolných dvou 
protějšlch komOrek tělesa konektoru. Je nutno jej objednat zvlášf. 
Kontaktnl pera WA 475 65 je možno dodávat jako náhrad ni dll. Jsou povrchově upravena zlacenlm. 

Rozměry v mm 

KlíčWA 10001 

-------------------------
L __ -------------------------J 

Vji'ez v desce plošného spoje pro klič 

-5 



KONEKTORY • P~IMÉ 1915751 
Pokyny pro montáž: 

Montáž konektoru doporučujeme provést pomocí šroubu M3, které se zasunou do upevňovacích 
otvorů a konektor se připevní na panel, montážní desku apod. maticí M3. Montážní otvory a výřez se 
provedou podle následujících obrázků: 

ZpÍlsob upevnění konektoru na panel: 

Jmenovité napětí: 
Proudová zatížitelnost: 

Montážní otvory v panelu: 

.... .... ., 
'" Pi 

. , 
Ol 
Ol 

'ti:; fl 
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. _ . . __ 'Jotll~ ____ ._. __ .. ____ .. 

250VěP 
max. 3 A/kontakt 
(nesmí dojít k překročení horní mezní teploty katego
rie klimatické odolnosti) 

Poznámka: Součet proudů tekoucích jednotlivými kontakty musi být menší nebo roven max. proudu I.> který je dán vzta
hem '. = n . '" kde n je počet kontaktů konektoru a " hodnota proudu odečtená z grafu 1 pro danou teplotu 
okolí. 

Graf 1. Závislost proudové zatížitelnosti na teplotě okolí: 

Pfechodový odpor: 
Měří se na 10 libovolně zvolených kontaktech, 
měřicí proud 10 mA. 
Hodnota přechodového odporu se měří v bodě 
max. 3 mm od tělíska konektoru. 

Stálost přechodového odporu: 
Měří se na 2 libovolně zvolených kontaktech. 

Izolační odpor: 
Zkuiebnínapětí: 
Kapacita mezi kontakty: 

Mechanická trvanlivost: 

!CR] 

21~--t-=-r--t1"f---i.· - ]~l: 1= .~ ... ";) 
1-t-If-4-r\.~-+---· -- -- - - . 

I---t-+-+--t'\.~j~- ·--f---·· - . 

1---t-+--t----~ -- -- - - ....... . 

f -f--- --f"~- ._-- -
-. ""\ ---- --- -i-----"'- -j r-- - --I-- .-- - -- -- - -- ,-

o 10 10 30 'tO m'D~-&O--!lO-~tio 

max. 15 mQ 

±3mV 

min. 1011 Q 
750 V, 50 Hz 
max. 1,5 pF (inf. údaj) 

500 cyklů 

r[:o 



1576191 KONEKTORY. PAlME 

Síla na spojení a rozpojení: 

Mechanlc~ odolnost vývodO: 
Vývody pro ovíjení: 
Zkouěka vibracemi: 
Odolnost proti rázOm (inf. údaj): 

Kategorie klimatické odolnosti podle 
CSN358031: 

Technická specHlkace: 
Výrobní podnik: 
Minimální množství: 
Jinak platí: 

Typ JKPOV 

WK1SO'18 374 512 710 
WA10001 374 060 100 

018 
001 

spojeni - max, 140 N 
rozpojeni - 70 ±22 N 
20 N (zkouška 1051 dle CSN 34 5771) 

vyhovuji CSN 35 9020 

f-10-55 Hz, sa'" 0,75 mm, 6 hodin 

Eb 40/60/4000 
ONT 34 5741 

55/100/21 

T565 
TESLA Jihlava, k. p. 
50 ks 

CSN 354603 



KONEKTORY • pAIM~ 1915771 

WK 18048 pA(MÝ KONEKTOR PRO PLoANÉ SPOJE - MODUL 2,5 mm 
COE,lllllHl1TE11b KPAEBblliI ,IlJUI nE'-IATHbIX MAT - MOAYl1b 2,5 MM • EDGE SOCKET CONNECTOR FOR PRINTED CIRCUITS
MODULE 2,5 mm • DIREKTER STECKVERBINDER FOR LEITERPLATTEN - RASTMASS 2,5 mm 

Pfímý konektor pro plošné spoje WK 180 48 s počtem kontaktů 2X48 je určen .pro desky plošných spojů 
o tloušfce 1,5 ±O,2 mm s kontaktním polem oboustranným. Nelze jej použít v obvodech, které jsou pfimo spo
jeny se sítí silového rozvodu ani v obvodech se zvýšenými bezpečnostními požadavky. 
Těleso konektoru je zhotoveno z termoplastické hmoty. Jednotlivé kontakty jsou v tělese zajištěny proti vy
padnutí pootočením vývodů o 900. Kontaktní pera jsou zlacena. Vývody konektoru jsou určeny pro ovíjené 
spoje. . 
Jako pfislušenství se dodává na zvláštní objednávku klič WA 10001, který lze vložit po vyjmutí pfíslušného 
kontaktního pera do libovolné komůrky tělesa konektoru. Tím se provede kódování konektoru tak, že do něj 
lze potom zasunout pouze desku plošného spoje s odpovídajícím výfezem pro kódovací klíč. 
Kontaktni pera WA 475 62 se dodávají jako náhradní díl. Jsou povrchově upravena zlacením. Pfi výměně 
těchto kontaktních per doporučujeme dodržet uvedený postup. 

Rozměry v mm 

K6dovacf klič WA 100 01 

~ 
12UO,2 

i i i.'i i i i 
i i i i i+il 
i i i i i i i 

··i i i i i i i 

N 
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1578191 KONEKTORY • pAlME 

Pokyny pro montáž 
Montáž konektoru se provádí pomocí šroubů M3 nebo nýtů, kterými se konektor připevní na panel, 
montážní desku, nosné lišty apod. 

Otvory pro montáž na panel . Montáž na noané Ility 

Při použití kódovacích klíčů WA 100 01 je nutno v desce příSlušného spoje provést výřez dle obrázku. 
Vzhledem k tomu, že je možno provádět výměnu kontaktů, doporučujeme pro ni následující postup: 
- vývod kontaktu pootočíme asi o 90° proti směru hodinových ručiček 
-kontakt vysuneme z tělíska konektoru 
- nový kontakt zasuneme výVOdní částí do komůrky tělesa konektoru 
.,.... mezi kontakty nasuneme pomocnou montážní destičku o tl. 1,3 mm 
- ze strany vývodů zatáhneme vyměňovaný kontakt do komůrky tělesa konektoru až na doraz 
- za rozšířenou část vývodu provedeme zajištění kontaktu proti vypadnutí pootočením vývodu asi o 90° ve 

směru hodinových ručiček. 
Přetáčení vývodu kontaktu doporučujeme provádět zajišfovacím klíčem podle obrázku. 

Výřez v daace platného apoje 

Jmenovité napětí: 
Jmenovitý proud: 

G~af 1. Závlalost proudové zatifltelnoatl na teplotě okoli: 

Zajilfovací klíe pro přetKaní vjvodCl 

max.250VeI 
2,4 A (graf 1) 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ m 
teplota prost'edl IOCI. 



Pfechodovj odpor: 
Stálost pfechodového odporu: 
Izola~nf odpor: 
Zkuiebnf napiti: 
Kapacita mezi kontakty: 

. Mechanické trvanlivost: 
Síla na spojeni: 
SOa na rozpojenf: 

Mechanické odolnost vjvodll: 
PrlImir ovíjecfho vod~: 
Zkoulka vibracemi: 
Odolnost proti rézllm: 
Ka!e9or1e klimatické odolnosti podle 

CšN 35 803.1': . 

Technická specifikace: 
Výrobní podnik: 
Mlnlmálnf mnolství: 
Jinak platí: 

max.10"mQ 
±3mV 
min.1010 9 
750 Vaf , 50 Hz 

KONEKTORY. pAIM!: 1915791 

2 pF (informativní údaj) 

500 cyklil _ 
max. 192 N (4N - dvojice kontaktů) 
max.192 N 
min.24N 
min. 20 N (zk. 1051 dle CSN 34 5771 ) 
0,25 mm až 0,3 mm (vývody vyhovují CSN 35 9020) 
f= 10-55 Hz, S8 - 0,75 mm, 6 hodin 
Eb 40/6/4000 ONT 34 5741 (informativní údaj) 

55/100/21 

N2W7702 
TESLA Jihlava, k. p. 
50 ks 
CSN354603 

·1~~WK __ :Y_:_G ____ ~ ___ ~_4 __ 5_::_PO_~_V __ ~~ __ ~ 



1580 191 KONEKTORY • PAIM~ 

WK 465 77 pAfMÝ KONEKTOR PRO PLoěN~ SPOJE - MODUL 2,5 mm 
COEAII1HII1TEnb KPAEBblliI A/lSI nE"IATHblX MAT - MO,llYnb 2 MM • EDGE SOCKET CONNECTOR FOR PRINTED CIRCUITS - MO
DULE 2,5 mm • DIREKTER STECKVERBINDER FOR LEITERPLATTEN - RASTMASS 2,5 mm 

Přímý konektor pro plošné spoje- typu WK 465 n s počtem 2X25+2 póly je určen pro desky o tloušťce 
1,5 ±O,2 mm s oboustranným kontaktním polem. Konektory jsou určeny pro použití v obvodech, které nejsou 
přímo spojeny se sítí silového rozvodu a rovněž je nelze použit v obvodech se zvýšenými bezpečnostními po
žadavky. 
Těleso kone~oru je zhotoveno z termoplastické hmoty a jeho součástí je systém, usnadňující navedení des
tičky při zasouváni. V tělísku jsou umístěny dva druhy kontaktů -2X25 sdělovacích kontaktů, zajiětěných pře
točením vývodní části o 900 a 2 napájecí kontakty, opatřené na vývodní části závitem M3, sloužícím k připev
nění a el. propojení se dvěma základními kovovými deskami, vzájemně odizolovanými pomocí podložky 
WA 065 21 a šestihranné matice WA 035 72. 
Kontakty-konektoru WA 475 65 jsou zlaceny a dodávají se i jednotlivě. Vývody jsou určeny pro ovíjené spoje. 
Jako přlslušenství se dodává klíč WA 100 01, který lze vložit po vyjmutí příslušné dvojice per do libovolné ko
mOrky tělesa konektoru. 

Rozměry v mm 

90,4 t4fS 

fi :! ~ .. ... 
I .,,!S! I 

ft 

------~------ Oř L _________ - - -t-~ "~ 

~ 
.i!o ~ ~ ~ ... .. 

ll) ... 
----..,...-- -------
30'''' :Kl'" 

31.5 '41 31.~4' 



KONEKTORY • pRIM!: 1915811 

KIí~WA 10001 Vjfez v desce plošného spoje pro klí~ 

Pokyny pro montáž: 
'Konektory se montují podle potřeby způsoby, uvedenými na náSledUjícíCh třech obrázcích. Upevňují 
se pomocí šestihranných matic, našroubovaných na závity vývodů napájecích kontaktů. Doporučené 
provHení otvorů na deskách při způsobu montáže podle obr. a, b je na obr. d. 

a) Montti na dvě vzáJemni 
odizolované desky 

b) MORNIž na jednu desku 

e) Montti na 6he1nlky 

Pfi montáži podle bodu bl a cl u de- DETAIL A 
tailu A napěfová deska odpadá. 

zEHJicí DESKA 



1582191' KONEKTORY • pAIMÉ 

d) Montážnl otvory 

Poznámka: Rozměr Xmusí být 
minimálně 10 mm, doporučuje se 
12,5 mm. 

Graf 1. 
Závislost proudu na teplotě okoll: 

I~ 

4t 
!S 

3+--__ ~ 
..... 
~5 

o~---+--r-~~--~~-+--~~~--~,,~ 
!S ~ 5 ~ 5 ~ !S m 5 ~ !S ~ !S ~ 

Jmenovité napětí: 
Jmenovitý proud: 
Pfechodový odpor: 

Měrí se na 10 libovolně zvolených kontaktech, 
měřicí proud 10 mA. 
Hodnota přechodového odporu 
se měrí v bodě max. 3 mm od tělíska konektoru. 

Stálost pfechodového odporu: 
Měri se na 2 libovolně zvolených kontaktech. 

Izolační odpor: 
Měrí se mezi jednim kontaktem a ostatními kon
takty navzájem spojenými. 

Zkuiební napětí: . 
Kapacita mezi kontakty: 
Mechanická trvanlivost: 

Rychlost pohybu max. 15 cyklů/min. 
Síla na spojení: 
Síla na rozpoJení: 

Mechanická odolnost vývodCl: 
prClměr ovíjecího vodiCe: 

TEPLOTA OKOLÍ C·cl 

250VIp 
3 A (viz graf 1) 
max.15mg 

±3mV 

mln.101o g 

750 V, 50Hz 
max. 1,5 pF (I nf. údaj) 
500 cyklů 

max.SON 
max.70N 
min.25N 
20 N (zkouška 1051 dle CSN 34 5771) 
0,25 mm až 0,3 mm 
(vývody vyhovuji CSN 35 9020) 



Odolnost proti chvění: 

Odolnost proti réz6m (inf. údaj): 

K&!8gorle'kllmatlcké odolnosti podle 
CSN 35 8031: . 

Technické specHlkace: 
Výrobní podnik: 
Minimální mnolství: 
Jinak platí: 

KONEKTORY • p.AIM!: 1915831 

Fe 4/55/0,75/6 
ONT345750 
Eb 40/60/4000 
ONT 345741 

55/100/21 

T566 
TESLA Jihlava, k. p. 
50 ks 
CSN354603 

Typ 

WK46577 
WA 10001 

374 
374 

JKPOV 

512 629 rrT7 
060 100 001 



1584191 KONEKTORY • pAIMÉ 

TX 720 ... . , TX 721 pAf MÉ KONEKTORY PRO PLO§NÉ'SPOJE -
MODUL 2,5 mm 

COEAIIIHIIITEflIll KPAEBblE A1lSl nE"IATHblX nnAT - MOAvnb 2,5 MM • EDGE SOCKET CONNECTORS FOR PRINTED CIRCUrrs -
MODULE 2,5 mm • DIREKTE STECKVERBINDER FOR LEITERPLATTEN - RASTMASS 2,5 mm 

prlmé kon~ktory pro ploěné spoje s maximálním poqtem kontaktll 11 jsou určeny pro desky ploěných spojil 
o tlouěfce 0,8 ±o,1 mm s kontaktnlm polem jednostranným i oboustranným (protějěl kontakty v radách jsou 
věak propojeny). Lze je užít v obvodech, které nejsou přímo spojeny se sltI silového rozvodu a nejsou určeny 
pro obvody se zvýěenými bezpečnostními požadavky. 

Těleso konektoru je z termoplastické hmoty. Kontaktnl pera jsou povrchově upravena zlacenlm a.mají vývody 
pro ovljené spoje. V tělese konektoru j~ou mechanicky zajiětěna pootočenlm vývodnl části o 30" .. 

primě konektory TX 720 .... a TX 721 .... sloužl k propojeni otočných člslicových spínačO TS 211-215 
a zobraZovacích jednotek TS 901 s dalělmi obvody. 

TX720 .... 

L I 

! 
+ ~ 

I 45 J , 

Rozm!iryvmm 



TX721 •••• 

Montáfnlotvory: 

Typov6oznaC!enl: 

Počet 
Typ 

kontaktO 

TX 720 0515 
5 

TX721 0515 

TX7200615 
6 

TX721 0615 

TX7200915 
9 

TX721 0915 

TX7201115 
11 

TX7211115 

32" 

-25 tlll 

tr~1 
nt'" 

» 

provedeni těliska konektoru 

počet kontaktO v radě 

povrchová úprava 

provedeni vývOdů 

4. a5. čísi. Osazené 

J{ 

Povrch. 

KONEKTORY • pAIMI': 1915851 

s. 
! , 
-" Ol 
I-

, 

Vývod pro ovíjení: 
(průřez 0,56X0;6 mm) 

~t LIku~ 

TX 7 X X X X X X 

T 

6.čisllce Proved. 7. číslice 
. typ •. označ. komOrky ochrana typ. označ . vývodO typ. označ. 

v tělisku 

05 4.až 8. 

06 4.až 9. 

Au 1 proovijeni 5 . 
09 2. až 10. 

11 1.až11 •. 



1586191 KONEKTORY • Pi!lIM~ 

~~novlté napití: 
Jme~ltý proud: 
Pfechcid~ odpor: 

Stálost pfechodpyého odporu: 
.......... : ... , 

Izolační odpor:' 

Zkuěební napití: 

.,--

Kapacita mezi kontakty: 

Graf 1. Závislost proudové zatliltelnostl na teplotě okol! 

Mechanická trvanlivost: 
Síla na spoJení: 
Síla na rozpojení: 

Mechanická odolnost vývodCl: 
prOměr ovíjecího vodiče: 

Zkou§ka vibracemi: 
Odolnost proti rázOm (inf. údaj): 

Ka~orle klimatické odolnosti podle 
e8N358031: 

Technická specHlkace: 
Výrobní podnik: 
Minimální množství: 
Jinak platí: 

50V 
1 A (graf 1) 
max. 15 mg (měří se v bodě 3 mm od tělesa konek
toru) 
±3 mV (měří se na dvou libovolně zvolených kontak
tech) 
min. 10'0 g (měří se mezi jednim kontaktem a ostat
nimi navzájem spojenými kontakty) 
750 Ve/' 50 Hz 
max. 1,5 pF (inf. údaj) 

,~------------, 

10 
t9",,11I J,,/" filC] 

50 cyklů 
max. 4 N/kontakt 
max. 3,5 N/kontakt 
min. 0,5 N/kontakt 
10 N (zkouška 1051 dle CSN 345771) 
0,25 mm až 0,3 mm 

. (výVody vyhovují CSN 35 9020) 
f - 10-55 Hz, sa - 0,75 mm, 6 hodin 
Eb 40/6/4000 
ONT345741 

25/070/10 
T650 
TESLA Jihlava, k. p. 
100 ks 
CSN 354603 

Typ 

TX72x xxxx 

JKPOV 

374 51x xxx xxx 

é I ače' čislice typov ho ozn ni 

Pfiklad označeni 
• 

TX7200515 374 517 200 515 

.. 



KONEKTORY • pAIMI: 1915871 

WK 465 80 Pf!t[MÝ KONEKTOR PRO PLOŠNÉ SPOJE (CAMAC) -
MODUL 2,54 mm 

COEAIIIHIIITE11b KPAEBblliI A1I~ CIIICTEMbI KAMAK - MO.QYllb 2,54 MM • EDGE SOCKET CONNECTOR FOR CAMAC-SYSTEM 
MODULE 2,54 mm • DIREKTER STECKVERBINDER FOR CAMAC-SYSTEM - RASTMASS 2,54 mm 

Přímý konektor pro plošné spoje s počtem kontaktů 2X43 je určen pro desky PS o tloušfce 1,5 + 0,3 -
- 0,2 mm s kontaktnlm polem oboustranným. Konektory jsou určeny pro použití v obvodech, které nejsou pří
mo spojeny se sítí silového rozvodu a nelze je použít v obvodech se zvýšenými bezpečnostními požadavky. 
Tělísko konektoru je zhotoveno z termoplastické hmoty. Jednotlivé kontakty jsou proti vypadnutí zajištěny po
otočením vývOdů o 90°. Kontaktní pera jsou povrchově upravena zlacením. 
Vývody jsou určeny pro ovíjené spoje. Jako příslušenství se dodává klíč WA 100 01, který lze vložit po vyjmutí 
příslušných per do libovolné komůrky tělesa konektoru. 

Rozměryvmm 

Typ Kontakty Počet pólů 

WK46580 zlacené 2X43 



1588191 KONEKTORY • PAIMIO 

Přísluienství 

(nutno objednat zvlášť): Klf~WA 10001 

Pokyny pro montti: 

Montáž konektoru se provádí pomócí šroubů M3, nýtů apod., kterými se konektor připevní na panel, 
montážní desku apod. 

Montáž konektoru na nosné Ility: oivory pro montáž n!ll panel: 

~ ~
:-. 

'. ---~~.-

Výřaz v deace 
ploinéI)D spoje 
pro klí~: 

Jako náhradní díly lze dodat kontaktní pera zlacená WA 475 62. Výměnu kontaktních per doporučujeme pro
vádět montážním přípravkem (viz obrázek) dle následujícího postupu: 

- vývod kontaktu pootočíme proti směru hodinových ručiček o 90" a kontakt vysuneme z tělíska 
- nový kontakt zasuneme vývodní částí do komůrky tělíska, mezi kontakty vsuneme pomocnou montážní 

destičku o tl. 1,3 mm a ze strany vývodů zatáhneme vyměňovaný kontakt do komůrky až na doraz. Potom 
za rozěířenou část vývodu provedeme zajištění kontaktu pootočením o 90" ve směru hodinových ručiček .. 

Montáfnf ",fpravek: 



Jmenovité napětí: 
Jmenovitý proud: 

Graf 1. Zblslost proudového zatl!anl 
na teplotě okol!: -

Přechodový odpor: 
Měří se na 10 libovolně zvolených kontaktech 
max. 3 mm od tělíska konektoru. 

Měřicí proud: 
Stálost pfechodového odporu: 

Měří se na dvou libovolně zvolených kontaktech. 

Izolační odpor: 
Měří se mezi jedním kontaktem a ostatními kon
takty navzájem spojenými. 

Zkuiební napětí: 
Kapacita mezi kontakty (informativní údaj): 

Mechanická trvanlivost: 
Rychlost pohybu max. 15 cyklů/min. 

Sila na spoJení: 
Síla na rozpojení: 

Mechanická odolnost vývodO: 
prOměr ovíjecího drátu: 

Zkouika vibracemi: 
Odolnost proti rázOm (informativní údaj): 

KONEKTORY • pAlME 1915891 

250Všp 

2A (viz graf 1 ) 

I 
[A ] 

a 

, 

f 

o 

1'-
~ 
~A , ,) , 

~ 
"-., 20 ,JO ~o IV " 10 10 10 HO 

15m&! 

max. 10 mA 
±3mV 

min. 1010 &! 

850 Vaf, 50 Hz 
1,5 pF v obou řadách (A 1 - 81) 
1,5 pF jedné řady (A 1-A2) 

500 cyklů 

max. 95 N 

max. 90 N 
min.30N 

20 N (zkouška 1051 podle CSN 34 5771) 
0,25 mm až 0,3 mm 
(vývody odpovídají CSN 35 9020) 
f= 10-55 Hz, se = 0,75 mm, 6 hodin 
Eb 40/6/4000 
ONT 345741 

TC'C] 



1590 191 KONEKTORY • pRIM!: 

K~orle klimatické odolnosti podle 
ČSN 358031: 

Technické specifikace: 
Výrobní podnik: 
Minimální mnoistvf: 
Jinak platí: 

Typ JKPOV 

WK46580 374 512 829 080 

55/100/21 
T556 
TESLA Jihlava, k. p. 
100 ks 
CSN 354603 



WK 180 24, WK 465 98 
WK46599 

KONEKTORY • pAIMIO 1915911 

pA(MÉ KONEKTORY PRO PLoANÉ SPOJE -
MODUL 3,81 mm 

COE,l\lllHI1TEJlI1 KPAEBblE AI1S1 nE4ATHbIX nnAT - MO,llYnb 3,81 MM • EDGE SOCKET CONNECTORS FOR PRINTED CIRCUITS 
- MODULE 3~81 mm • DIREKTE STECKVERBINDER FOR LEITERPLATTEN - RASTMASS 3,81 mm 

Pfímý konektor pro plošné spoje s max. počtem 2X24, 2X32 a 2X40 kontaktů je určen pro desky o tloušfce 
1,5 ±O,2 mm s oboustranným kontaktním poll;lm. Konektory nejsou určeny pro použití v obvodech pfímo spo
jených se sítí silového rozvodu a nelze je použít v obvodech se zvýšenými bezpečnostními požadavky. 

Tělísko konektoru je zhotoveno z termoplastické hmoty. Jednotlivé kontakty jsou proti vypadnutí zajištěny po
otočením vývodů o 90°. Dalšímu otáčení v původním směru zabraňuje doraz v zajišfovací komůrce. Kontakty 
jsou povrchově upraveny zlacením. Vývody jsou určeny pro ovíjené spoje s vodiči o průměru 0,5 mm nebo 
0,8 mm. 

Jako pfíslušenství se dodává klíč WA 10001, který je možno vložit do kterékoliv příslušné komůrky v konekto
ru (po vyjmutí kontaktů). 

Rozměryvmm 

3~ . , .., 

Typ I Délka A DélkaB Početp61ů 

WK18024 87,63 100,47 2X24 
WK46598 148,59 161,43 2X40 
WK465991) 118,11 123,33 2X32 

1) Konektor WK 465 99 je na žádost odběratele vyráběn bez volných komůrek na 
okraji tělesa konektoru, nelze tedy použít při montáži příchytky WA 629 01. 

;!: 
II 



1592191 KONEKTORY • pRIM!:: 

Pfi81uienstvi (nutno objednat zvlášf): 

Ke konektonlm WK 180 24 a WK 465 98 přísluší 2 upevňovaci přichytky WA 629 01. 
Ke všem typům konektorů příSluší jeden klíč WA 10001. 

Pflchytka WA 629 01 KllčWA 10001 

V~řez v desce ploiného spoje pro klič: 

3,81 3.81 

Pokyny pro montáž 
Montáž konektoru se provádi pomoci přichytel.< s použitím šroubů M3, nýtů apod. Přichytky se zasu
nou přichycovací částí do dvou volných krajních komůrek konektoru a upevní na panel, montážní des
ku apod. 

Montážnl otvory a~: K. '4' d 
~-----~~------I~ 

,~ 

Y !Q:I 

Typ , X(mm) Y(mm) 

WK18024 113,6 100,7 
WK46598 174,4 161,6 
WK46599 136,5 123,5 

Jmenovité napěti: 250 V.P 

Proudová zabzltelnost: max. 3 A/kontakt 
(nesmí dojít k překročení horní mezní teploty katego-
rie klimatické odolnosti) . 

Pozn.: Součet proud CI tekoucich jednotlivými kontakty musl b9t menší nebo roven max. proudu le' který je dán vztahem 
le - n . I" kde n je počet kontaktCl konektoru a I, je hodnota proudu odečtená z grafu 1 pro danou teplotu okoli. 



KONEKTORY • pAIMIO 1915931 

Graf 1. Závl8lost proudové zatllltelnoatl na teplotě okolf I[RJ . 

Izolaění odpor: 
Zkuiební napěti: 
Pfechodovj odpor: . 
Stálost pfechodového odporu: 

Měf! se na 2 libovolně zvolených kontaktech. 
Kapacita mezi kontakty: 
Mechanická trvanlivost: 
Sna na spojení: WK 465 98 

WK46599 
WK18024 

Sna na rozpojení: WK 465 98 
WK46599 
WK18024 

Mechanická odolnost vfvodCl: 
PrClměr ovijeněho vodlěe: 

Zkoulka vibracemi: 
Odolnost proti rázClm (informativní údaj): 

K&!egorle klimatické odolnostl·pocIle 
eSN358031: 

Technická specHlkace: 
Vjrobní podnik: 
Mlnlmálnf mnOĎtVf: 
Jinak platí: 

.3 r\. ! 

\ 

2 
\.JI 

1\ 
\ 
1\.. 

I 1\ 
\ 
I\. , 

O 
ID ID JO lUl 50 &O 10 ,O 9D 100 T C't.:::J 

min.1010 Q 
750 V, 50Hz 
max.10mQ 
±3mV 

max. 1 ,5 pF (inf. údaj) 

500cyklťl 
max.120 N 
max.95N 
max.72N 
max. 85 N, min. 40 N 
max. 70 N, min. 35 N 
max. 57 N, min. 22 N . 
20 N (zkouška 1051 dle CSN 34 5771) 
0,5 mm (max. 3 vodiče) 
0,8 mm (pouze 1 vodič) 
(vývody vyhovují CSN 35 9020) 
f= 10=-55 Hz, sa = 0,75 mm, 6 hodin 
Eb 40/6/4000 
ONT 34 5741 

55/100/21 
T524 
TESLA Jihlava, k. p. 
50 ks 
CSN354603 

Typ 

WK18024 
WK46598 
WK46599 
WA82901 
WA 10001 

JKPOV 

374 512 622 
374 512 829 
374 512 829 
374 060 629 
374 060 100 

024 
098 
099 
001 
001 



1594191 KONEKTORY • pAIMr: 

WK 465 46, WK 465 87 
WK46590-92 

pŘrMĚ KONEKTORY PRO PLoěNÉ SPOJE -
MODUL 3,81 mm 

COEAI1HI1TEIlI1 KPAEBblE AJlSl nE'lATHblX nflAT - MOAYflb 3,81 MM • EDGE SOCKET CONNECTORS FOR PRINTED CIRCUITS 
- MODULE 3,81 mm • DIREKTE STECKVERBINDER FOR LEITERPLATTEN - RASTMASS 3,81 mm 

Přímý konektor pro plošné spoje je určen pro desky o tloušfce 1,5 ±O,2 mm s kontaktním polem jedno nebo 
oboustranným. Konektory jsou určeny pro použití v obvodech, které nejsou přímo spojeny se sítí silového roz
vodu a nelze je použít v obvodech se zvýšenými bezpečnostními požadavky. 
Tělísko konektoru je zhotoveno z termoplastické hmoty a provedeno tak, že lze mechanickým zplisobem 
upravit celé kontaktni pole na libovolný počet kontaktli. Jednotlivé kontakty jsou proti vypadnutí zajištěny pro
lisem v místě vyústěni vývodli z tělíska. Vývody jsou určeny pro připojení vodiM do (O 1 mm pájenim. 
Kontaktní pera jsou povrchově upravena zlacením. Jako příslušenství se dodávají 2 přlchytky pro upevnění 
na panel a klíč WA 01317, který lze vložit po vyjmutí příSlušných per do libovolné komlirky tělesa konektoru. 

Rozměry v mm 

, 
.=2""5!!!ma",,x'-l-_4. +J" 

Typ Počet Rozměr (mm) 

kontaktnich per 
A B 

WK46546 2x40 161,43 148,59 
±O,25 ±O,2 

WK46587 2X18 , 77,61 64,77 
WK46590 2X17 ±O,2 ±O,1 

WK46691 2x23 96,66 83,82 
±O,2 ±0,1 

WK46592 2x5 28,08 15,24 
±O,2 ±O,1 



KONEKTORY • pAlM~ 1915951 

PHslulenstvi 
(nutno objednat zvlášť): 

Ke konektoru pfisluši 2 upevňovaci pHchytky WA 629 01 a klíč 
WA 013 17. Pfíchytky i klič jsou zhotoveny z termoplastu. 

P'fchytka WA 829 01 

t~ ct:f_~ 

1·~ 
3~ .. , 
'to f ._ 

~:lI . - -
,.k , 

U 

KlleWA01317 

t'w tll-

Pokyny pro montá!: Montáž konektorO se provádi pomocí pfichytek's použltim šroubO M3, 
nýtO apod. Pfichytky se zasunou pfichycovaci částí do dvou volných kraj
ních komOrek konektoru a upevni na panel, montážní desku apod. 

Rozměr (mm) 
Typ 

C D 

WK46548 161,6 +0,2 174,4 ±O,l 
WK46567,90 77,8 +0,2 90,6 ±O,l 

, WK46591 99,8 +0,2 112,6 ±O,l 
WK46592 28,3 +0,2 41,1 ±O,l 

vtfez v cIe8ce plolného spoje pro klle: Monttiní otvory • ytřez: 

Poznámka: 

1) U typu WK 465 90 je v komQrkách č. 57, 58 vložen klič WA 01317. 
2) Typ WK 465 87 má vývody označeny čisly 1· až 36, typ WK 465 90 čísly 45 až BO. 
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JmenovHé napětí: 

Proudová zatfžHelnost: 

Graf 1. Závislost proudové D.tf!lteInostl 
na teplotě okolí: - -

Pfechodovj odpor: 

Stálost pfechodového odporu: 
Měrí se na dvou libovolně zvolených kontaktech. 

Izolaění odpor: 
Měfí se mezi jedním kontaktem a ostatními navzá
jem spojenými. 

Zku§ební napěti: 

KapacHa mezi kontakty (informativní údaj): 

Mechanická trvanlivost: 
Rychlost pohybu max. 15 cyklů/min. 

Sna potřebná_ na spojeni dvojice kontaktCl: 

Sna potřebná pro rozpojení dvojice kontaktCl: 

Mechanická odolnost vývodCl: 

Pevnost vjvodCl v ohybu: 

Maximální prCImir připojenéhO vodl6e: 

Povrchová ochrana kontaktních per: 

Zkouěka vibracemi: 

Odolnost proti rázClm (informativní údaj): 

Pájitelnost: 

Odolnost pfl pájení: 

4OOV1P 

max. 5 A/kontakt 
(nesmí dojít k pfekročení horní mezní teploty katego
rie klimatické odolnosti) 

Poznámka: 
Součet proudO tekoucich jednotlivými kOntakty musi být 
meně! nebo roven max. proudu I., který je dán vztahem 
'. - n . '" kde n Je počet kontaktO konektoru a " je hodnota 
proudu odečtená z grafu 1 pro danou teplotu okoli. 

J Mll 

J 

" 2. 
1"'-11 

\t 
I r'\ 

"-
o 

fO:lDJO+o5D6D 7D ID fO 

max.10mn 

±3mV 

- min. 5-. 1010 n 

850 Vol' 50 Hz 

;:íí '1 ,3 pF v obou radách (1-2) 
;a; 1,3 pF jedné rady (1-3) 

1 000 cyklů 

max.3,2N 

max.2,1 N 
min.0,7N 

5 N (zkouěka 1051 dle CSN 34 5n1 ) 

3 cykly (Informativní údaj) 

1 mm 

zlacení 

IDO 

f-10-55 Hz, Ba = 0,75 mm, 6 hodin 

Eb 40/6/4000 
ONT 345741 

Ta 2/350 dle CSN 34 5770 

Tb 2/350 dle CSN 34 5nO 

TPCl 



Kat~orle klimatické odolnosti podle 
l:SN 35 8031 : 

Technická ~lflkace: 
Vfrobní podnik: 
Minimální množství: 
Jinak platí: 

KONEKTORY. pAIMIO 1915971 

55/100/21 
T447 
TESLA Jihlava, k. p. 
50 ks 
CSN354603 

Typ 

WK46546 
WK465ff1 
WK46590 
WK46591 
WK46592 
WA01317 
WA62901 

374 
374 
374 
374 
374 
374 
374 

JKPOV 

512 629 048 
512 629 087 
512 629 090 
512 629 091 
512 629 092 
906 001 317 
906 062 901 



1598191 KONEKTORY • NEPŘIMIO 

Nepřímé konektory 

WK 462 05, 06, 08, 40-44, 88, 96 
WK 465 15, 16, 18, 36-40 
2WK 180 11, 2WK462 00,01 

9.2.2 

NEPAfMÉ AADOVÉ KONEKTORY 
3, 6 a 12PÓLOVÉ 

KOCBEHHblE PSlAOBblE COEAIIIHIIITE1l11l 3, 6 11112 nOlllOCHblE • TWO-PART LINE CONNECTORS 3,6 AND 12 POLE • 
INOIREKTE REIHENSTECKVERBINOER 3, 6 UNO 12POLlG 

Aadové zásuvky a vidlice jsou určeny 
k vodivému spojení dvou části přístroje. 
Sestipólové zásuvky a vidlice se stříbře
nými kontakty je možno použít pro při
pojení sífového napětí· 220 V, 50 Hz. 
Dvanáctipólové zásuvky a vidlice jsou 
určeny pro obvody, které nejsou přímo 
spojeny se sítí silového rozvodu a nelze 
je použít v obvodech se zvětšenými 
bezpečnostními požadavky. 

Tělíska zásuvky a vidlice jsou z termo
plastického materiálu, barvy zásuvek 
a vidlic v jedné dodávce jsou stejného 
odstínu. Spojovací dotykové části se do
dávají s povrchovou úpravou zlacením 
nebo stříbřením. 
Výchozí kontakt je vždy na tělísku' zá
suvky nebo vidlice označen trojúhelníč
kem. 

Tělísko 6 a 12p61ové vidlice: 
27.5 

~[I ±r------, II '" - [-------------

Rozměryvmm 

Tilisko 6 a 12p6lové zásuvky: 

33.S~ 

I !!L 

PI I I] .l-
..... 
~ 

.. 
'" , 
ln 
.,; 



KONEKTORY • NEP~IM~ 1915991 

Vjplň WA 423 89: 

Rozměry v mm 

Pokyny pro montti: 

Pro montáž ze strany součásti pro 12pólovou vidlici se doporučují otvory podle náčrtku (montáž vidlic 
na desku se provádí pomocí ocelového páskU a trubkových nýtů). 
V mlstech, kde nejsou potfeba vývody, se při montáži na desku plošného spoje může užít výplň 
WA 423 89, která má shodné rozměry jako tělíska 6 a 12pólových vidlic. Je vylisována z rázuvzdorné
ho pOlystyrénu a upevňuje se stejně jako vidlice ocelovými pásky a trubičkovými nýty. 

Pfehled provedení nepřímých 
řadových konektoril 6 a 12p6-
lových 

s - zásuvky a vidlice, určené pro 
běžné pájení vodičll 

Typový znak 
zásuvky 
(vidlice) 

WK48515 

WK48516 

WK48518 

WK48536 

2WK 180 11 

Početp611l 

12 

6 

6 

3') 

Povrch 
kont. Tvarvývodll 

Au S ~lt Ag 

Ag S 

'~'Lt Au 

::Jti..Lq.~ • f 



1600 191 KONEKTORY • NEPAIMIO 

Pokračováni tabulky: 

N - zásuvky a vidlice, určené pro 
pájeni do ploěných spojO 

S - zásuvky a vidlice, určené pro 
běžné pájeni vodlčO 

W - zásuvky a vidlice, určené pro 
ovljeni 

Typovýzna!< 
zásuvky (vidlice) 

WK46537 

WK46538 

WK46539 

WK46540 

WK 462 05 

WK46206 

WK46208 

WK46244 
2WK46201 
2WK46200 

WK46240 

WK46241 

WK46442 

WK46243 

WK46288 

WK46296 

Počet pólO 

6 

12 

12 

6 

6 
6 
3') 

6 

12 

12 

Povrch 
kont. 

Au 

Ag 

Au 

Ag 

Au 

Ag 

Ag 

Au 

Au 

Ag 

Ag 

Au 

Ag 

Au 

') Osazeny prvnl 3 kontakty v jedné radě. 
2) Pro 2WK 462 01 je tento rozměr '" 5. 

W 

W 

N 

N 

S 

S 

lN 

TvarvývodO 

2):a,,4~ _ 
- -~ 

"

ol' 



Jmenovité napětí: 

Jmenovitý proud: 
zlacené kontakty 
stříbřené kontakty 

Proudová zatížitelnost konektorO v závislosti na 
teplotě: 

Přechodový odpor: 

Stálost přechodového odporu: 

Izola~ní odpor: 
Elektrická pevnost: 

Nezáměnnost: 

Mechanická trvanlivost: 

Kapacita mezi kontakty (informativní údaj): 

Síla na spojení: 
rozpojení: 

spojení: 
rozpojení: 

spojení: 
rozpojení: 

Mechanická odolnost vývod O na tah: 
na ohyb: 

PrOměr ovíjecího vodl~e: 

Pájitelnost: 

Odolnost při pájení: 

Zkouika vibracemi: 

Kategorie klimatické odolnosti podle 
(;SN 35 8031 : 

KONEKTORY • NEPAIMIO 1916011 

max.250V"p 
min. 0,2 mV"p . 
max. 350 V"p pro záSUVky a vidlice 6p6lové stříbřené 

1,6 As. nebo st. ef. 
5 A .. nebo st. ef. 

"' A9 ~ rp'---_ __... 

li-

3 

Z ~ _____ .------.---

Zo 30 f./) Sll tO 10 
~PL()T"A 1RosrŘflIt' ('tJ 

max. 10 mg, zjišťuje se na 3 libovolně zvolených 
kontaktech 
±3 mV, zkouška se provádí u poloviny vzorkú zkou
šené skupiny na 2 libovolně zvolených dvojicích kon
taktů 
min. 1012 g 
2 000 V.f, 50 Hz - pro 6p61ové stříbřené zásuvky 

a vidlice 
750 V." 50 Hz - pro ostatní 

uživatel těchto konektorú dle specifikace T 345 musí 
zabezpečit nezáměnnost s ostatními konektory uži
tými v tomtéž elektronickém zařízení 

1 000 cyklú (jedním cyklem se rozumí spojení a roz
pojení zásuvky a vidlice), rychlost 15 cyklú za minutu 
příčné řady (1-2) ~ 1,5 pF 
podélné řady (1-3) ~ 1 ,3 pF 
max.30N 
16 N ±12 N 
(pro WK 465 15, 16, 39, 40; WK 462 05, 06, 42, 43, 
88,96) 
max. 15 N 
8N±6N 
(pro WK 465 18, 36-38; WK 462 08, 40, 41, 44; 
2WK462 01) 
max. 7,5 N 
4N±3N 
(pro 2WK 180 11, 2WK 462 00) 
5N 
1 cykl ±20° od normální polohy (pouze u zásuvek) 
0,25 mm až 0,3 mm 
(výVOdy vyhovují CSN 35 9020) 
Ta 1/235 CSN 34 5770 
(vývody pro plošné spoje) 
Ta 2/350CSN 34 5770 
(vývody pro pájení vodičú) 
Tb 1/260 CSN 34 5770 
(vývody pro plošné spoje) 
Tb 2/350 CSN 34 5770 
(vývody pro pájení vodičú) 
f= 10-55 Hz, S8 = 0,75 mm, 6 hodin 

25/070/21 
(platí i pro WA 423 89) 
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Technická specifikace: 

Výrobní podnik: 

Minimální množství: 
Jinak platí: 

Typ JKPOV 

WK46205 374 522 628 
WK46206 374 522 628 
WK46208 374 522 628 
WK46240 374 522 628 
WJ(46241 . 374 522 628 
WK46242 374 522 628 
WK46243 374 522 628 
WK46244 374 s22 628 
WK46288 374 522 628 
WK46296 374 522 628 

WK46515 374 512 629 
WK46516 374 512 629 
WK4Ii518 374 512 629 
WK46536 374 512 629 
WK46537 374 512 629 
WK46538 374 512 629 
WK46539 374 512 629 
WK46540 374 512 629 

2WK18011 374 512 616 
2WK482. 374 522 631 
2WK46201 374 522 631 

WA42389 374 060 423 

005 
006 
006 
040 
041 
042 
043 
044 
088 
096 

015 
016 
018 
036 
037 
036 
039 
040 

011 
000 
001 

089 

T345 
(T 522 pro WA 423 89) 
TESLA Jihlava,.k. p. 
500 ks 
CSN354803 
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WK 462 32, 33 NEPAfMÉ AADOVÉ KONEKTORY - 18PÓLOVÉ 
WK46526,-27 
KOCBEHHblE PflAOBblE COEAIIIHIIITEllIII - 18 nOl1lOCHblE • TWO-PART LINE CONNECTORS - 18 POLE • INDIREKTE 
REIHENSTECKVERBINDER -18 POLlG 

, I 

Aadové zásuvky a vidlice jsou určeny k vodivému spojeni dvou částí přlstroje. Montáž se provádí 4 šrouby 
M3, nýty apod. Zásuvky a vic!lice jsou určeny k používání ve sdělovacích obvodech, které nejsou pnmo spoje
ny se sltl silového rozvodu a, nelze je pOUŽít v obvodech se zvětšenými bezpečnostnlmi požadavky. 
ZásUvky a vidlice jsou 'opatřeny 18 kontakty v jedné řadě. Kontakty se dodávají s povrchovou' úpravou zlace
nim nebo stffbřením. Tělíska zásuvek a vidlic jsou z termoplastického materiálu. Barvy zásuvek a vidlic v jed-
né dodávce jsou stejného odstínu. . . 

WK 462 32, 33 ' WK 465 28, 'Z7 

Rozměry v mm 



.~' 
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Proudová zatižitelnost konektorll 
v závislosti na teplotě: 

Pfechodový odpor: 

Stálost pfechodovéhO odporu: 
Izolaení odpor: . 
Zkuiebnínapětí: 
Kapacita mezi kontakty: 
Mechanická trvanlivost: 

Typ 

WK46232 
WK46526 
WK46233 
WK 465 'O 

Mechanická odolnost vývodl"l- na tah: 
-naohyb: 

Síla na spoJenf: 
Síla na rozpoJení: 

PáJitelnost: 

Odolnost pfl pájení: 

Zkoulka vibracemi: 
K~orIe klimatické odolnosti podle ČSN 35 8031: 
Technická specifikace: 
Vjrobní podnik: 
Minimální mnoiství: 
Jinak platí: 

Typ JKPOV 

WK46232 374 522 628 032 
WK46233 374 522 628 033 
WK46526 374 512 629 026 
WK465'O 374 512 629 0'0 

Název 
Povrchová Jmenovité hodnoty 

úprava , 
kontaktO Proud Napětí 

vídlice Au l,6A 
zásuvka Au l,6A 250 V", 
vidlice Ag 5A 
zásuvka Ag 5A 

...... IL·A~9 __ ... 
~ ... 

# 

lIJ fil 

T'CptOTA 'IIO/TŘEP'- ('e) 

max. 8 mQ (pro kontakty s Au) 
max. 10 mQ (pro kontakty s Ag) 
±3mV 
min.1012 Q 
750 V 81' 50 Hz 
1,3 pF (informativní údaj) 
1 000 cyklů 
5N 
1 cykl ±20" od normální polohy 
(pouze u zásuvek) 
max.45N 
max.42N 
min.6N 
Ta 1/235 CSN 345770 (vidlice) 
Ta 2/350 CSN 345770 (zásuvky) 
Tb 1/260 CSN 34 5770 (vidlice) 
Tb 2/350 CSN 34 5770 (zásUVky) 
f = 10-55 Hz, se - 0,75 mm, 6 hodin 
25/070/21 

T479 
TESLA Jihlava, k. p. 
500 ks 
CSN354603 



WK 482 00-04, 83-86, 79-82, 88, 87 
WK 48610-14,41-46,88,98,97 
WK 18011,12 

KONEKTORY • NEPI!tIM~ 1916051 

NEPA(M~ 
AADOV~ KONEKTORY 
11,12,14,24 a 36POLOV~ 

KOCBEHHblE PfflIOBblE COE,ll"'H~TEI1'" 11, 12, 14, 24 '" 36 nOl1lOCHblE • lWO-PART UNE CONNECTORS 11,12,14,24 ANO 
36 POLE • INDlREKTE REIHENSTECKVERBINOER 11, 12, 14, 24 UNO 36 POLIG 

Aadové zásuvky a vidlice jsou určeny k vodivému spojeni dvou části pfistroje, k nimž se pnpevňují u 24pólo
vých zásuvek a vidlic 3 šrouby M3 a u 36 pólových zásuvek ~ vidlic 4 šrouby M3. Zásuvky a vidlice jsou urče
ny k používání v obvodech, které nejsou pfimo spojeny se sítí silového rozvodu a nelze je použít v obvodech 
se zvětšenými bezpečnostními požadavky. Tělíska zásuvek a vidlic jsou z termoplastického materiálu. Barvy 
zásuvek a vidlic v jedné dodávce jsou stejného odstínu. Spojovací dotykové části se dodávají s povrchovou 
úpravou zlacenim nebo stnbfením. 

TiUsko 24p6lové vidlice 

Rozměry v mm 

Provedení A ProvedenfB 
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Tilillko 24p610v6 zásuvky 

~rovedenlA 

Tilisko 38p610v6 vidlice 

Provedeni A 

Ti/IBko 38p6I0v6 zásuvky 

ProvedenlB 

Pozn.: ProvedenlA
číslováni kontaktO zleva 
Provedeni B -
číslování kontaktO zprava. 

ProvedenlB 

-.. --- .. ';:~'i;$·-· ·_--1 
r---.. ---.-... -- .. ---r I 

.!:!3.<!!5--!+_!!3,1.~.5L·_q,_---. : ,./ 

" .~ 

tf· 

t----.-.... - . ..E!!. H._. ___ .';;] 
I 

_.~.~ ftj~T~~"'''1 i '!:::::::::'l L:::::.::: __ ; 
: 21.5 I _. ---_ .. 

I 

"'.( .ff' Iii· . HH· I tf ~I 
, 'I- 112.5 :q2 I . .. - -_.--.. - .................. _ .. _.- .. -1 
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Síla(N)na . 
Typový znak Počet 

spojeni rozpojení Provedeni Osazeni Povrch 
TvarvývodO 

vidlice pólO tělíska kontaktO kontaktO 

zásuv. spoje 

WK46200 Ag W 

l-WK46201 24 max.60 32±24 A všechny A!J 

WK46402 B Ag !!2,!J 
" 

WK46203 max.90 52±36 všechny Au N 
36 

WK46204 max.90 52±36 A všechny 

WK46263 všechny Ag 

WK46264 24 max.60 32±24 a . -, WK46265 Au 

WK46286 (36) 14 max.40 20±15 A 1,4,7 Ag 
:; .&$ 

, 
9,11,13, 
16,19, 
22,25, 
28,31, 
33,36 

WK46287 (36)11 max.30 16±12 A 2, 10, 12 Ag 
16,20, 
24,26, 
30,32, 
34,36 

, 
WK46279 Ag S rff .. ~' "t 

24 max.60 32±24 A viechny 
~ .. -t 

WK46280 Au _3--t';o.,. . 
.!!.~ .. d_::-~ 

WK46281 (24) 12 max.30 16±12 A 2,4,6, Ag S 
, 

I 8,10, 
~' "! 12,14, 

16,18, a . _;j 
20,22, ..1 ...... 
24 

WK46282 (24) 12 max.30 16±12 A 2,4,6, Ag N :1 8,10,12, 
14,16, 
18,20, '!!!~ ~:;I 22,24 
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Sna(N)na 

Typový znak Počel 
spojeni rozpojeni zásuvky pólO 

zásuv. spoje 

WK48513 
36 max.9O 52±36 

~48514 

WK48544 
24 max.5O 32±24 

WK48545 

WK48596 (36) 14 max.4O 2O±15 

WK48541 

WK48542 24 max.5O 32±24 

WK48543 

WK18011 
36 max.9O 52±36 

WK18012 

WK48586 (24) 12 max.30 16±12 

WK48597 (36) 11. max.30 16±12 

WK48510 

WK48511 24 max.60 32±24 

WK48512 

N - zásuvky a vidlice určeny pro pájeni do plošných spojO 
S - zásuvky a vidlice určeny pro běžné pájeni vodičO 
W - zásuvky a vidlice určeny pro ovíjeni 

Provedeni 
těliska 

B 

A 

B 

B 

B 

B 

A 

Osazeni Povrch 
TvarvjvodO 

kontaktO kontaktO 

Au 
věechny 

Ag W 

Ag J věechny 

Au 

1,4,7, Ag 
9, ll, 
13,16, 
19,22, 
25,26, 
31,33, 
36 

l' 

Ag 
věechny S ~ Au 

.2 

~a .. . 
všechny 

Ag " .1 

2,4,6, Ag S .i 8,10, 
12,14, 
16,18, 1 DEtA 
20,22, -...t 
24 

'l;a~ 1 

2,10, Ag W 

~ 12,16, 
20,24, 

~ 
26,30, 

1 . 32,34,36 

Ag S 

~ věechny Au 

Q6 ~ 

Ag 1.6 

Pozn.: U neplně osazených konektorO je ve sloupci "Počet pólO" uveden v závorce počet otvorO pOUŽitého tělíska a ve 
sloupci "Osazení kontaktO" čisla otvoru v tělisku, které jsou osazeny kontakty. 



Jmenovité napití: 
Jmenov!tj proud: 

Proudové zatižitelnost konekJorCI 
v z6v1aloatl na teplotě 

Pfechodový odpor: 
Zjišfuje se na třech libovolně zvolených kontaktech. 
Stálost přechodového odporu: 
Izolaěnf odpor: 
Zkuiební napití: 
Kapacita mezi kontakty (Informativní údaj): 

Mechanická trvanlivost: 
Mechanická odolnost vývodCl: 

PrOměr ovíjecího vodlěe: 
Pájitelnost: 

Odolnost pfl pájení: 

Zkoulka vibracemi: 

~orle klimatické odolnosti podle 
CSN358031: 

Technické specifikace: 
Výrobní podnik: 
Minimální mno&tví: 
Jinak platí: 

Typ JKPOV 

WK48200 374 522 828 000 
WK48201 374 522 828 001 
WK48202 374 522 628 002 
WK48203 374 522 628 003 
WK48204 374 522 628 004 
WK48263 374 522 '628 063 
WK48284 374 522 628 084. 
WK48265 374 522 628 065 
WK48279 374 522 828 079 
WK48280 374 522 628 080 
WK48281 374 522 628 081 
WK48282 374 522 828 082 
WK48286 374 522 828 086 
WK482ff1 374 522 628 0ff1 

KONEKTORY • NEPAJMIO 1916091 

250 VIR 
zlaceně kontakly 1,6 Au, eI 

střJbfené kontakly 5 Au, ef 

~D .JO fO ID ,. 10 
:r~-------------

TEPLOTA wwsrŘElJí ('e) 

max. 8 mg pro zlacené kontakly 
max. 10 mg pro stnbfené kontakty 
±3mV 
>1012 g 
750 Vel' 50 Hz 
pflčné rady (1-2) 1,5 pF 
podélné rady (1-3) 1,3 pF 
1 000 cyklil 
na tah 5N 
na ohyb 1 cýkl ±200 od normální polohy 

(platí pro zásuvky) 
0,25 mm až 0,3 mm (vývody vyhovuji CSN 35 9020) 
Ta 1/235 CSN 34 5nO (vývody pro plošné spoje) 
Ta 2/350 CSN 34 5nO (vývody pro pájeni vodiM) 
Tb 1/260 CSN 34 5nO (vývody pro plošné spoje) 
Tb 2/350 CSN 34 5770 (vývody pro pájení vodiM) 
met. 1031 CSN 34 5750 
f - 10-50 Hz, sa - 0,75 mm, 20 cyklil 

25/070/21 
T329 
TESLA Jihlava, k. p. 
500 ks 
CSN354603 

Typ 

WK46510 
WK46511 
WK46512 
WK46513 
WK46514 
WK46541 
WK46542 
WK46543 
WK46544 
WK46545 
WK46586 
WK46596 
WK465W 
WK18011 
WK18012 

.,JKPOV 

374 512 629 
374 512 629 
374 512 629 
374 512 629 
374 512 629 
374 512 629 
374 512 629 
374 512 629 
374 512 629 
374 512 629 
374 512 629 
374 512 629 
374 512 629 
374 512 622 
374 512 622 

010 
011 
012 
013 
014 
041 
042 
043 
044 
045 
086 
096 
097 
011 
012 
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WK 462 66-70 M~AICf zASUVKY A VIDLICE 
WK46563,64 
M3MEP\IITE1IbHblE BIIUIKIII III P03ETKIII • PLUGS AND SOCKETS FOR MEASURING • MESSSTECKERLEISTE UNO MESSBUCH
SENLEISTE 

Měfici zásuvky a vidlice nejsou určeny 
pro obvody, které jsou pfimo spojeny se 
sítí silového rozvodu a nelze jich použít 
v obvodech se zvětšenými bezpeč
nostnimi požadavky. 
Vidlice s multiplem WK 46266, 67 jsou 
součástky, v nichž jsou sdruženy funkce 
vidlic a zásuvek. Používají se ve spojení 
s panelovými zásuvkami WK 465 63 
a 64 a nOŽOvými lištami WK 462 69, 70 
pro rOzně měficl účely apod. 

Dvou a ěestipólové zálisky WK 462 69 a 70 tvori nože, zalisované do plastické hmoty. Jsou určeny po pfipoje
ni pHsluěných vývodO k zaflexováni, čimž je vytvofena spojovací ěňOra, vhodná k propojování elektrických ob
vodO a k jejich proměfování. Protějě8k zásuvkového spojení yytváfeji panelové zásuvky WK 465 63, 64. 
Dvoupólová a ěestipólová panelová zásuvka WK 465 63, 64 je určena pro vyVedení elektrických obvodO na 
panely pffstrojO. 
Zkratováni těchto elektrických obvodO se na panelu provádí pomoci zkratovacl vidlice WK 462 68. 
Těliska zásuvek a vidlic jsou z termoplastického materiálu. Kontakty jsou povrchově upraveny zlacením. 

WK48268 WK_fU 

Rozměry v mm 



WK48269 

2 

WK46S63 

A 

-~~ ~l 
.j~L--

.~ 
WK46268 

j4'QJ 
r- -: I 

I 8.!~J o~ 

.-:- . :-.:: "', 
~I 

- I. 

Jmenovité napětí: 
Jmenovltj proud: 

2' ._. 
tiS 
~?I 

Q 
.: 2 q, ..... "1 . 

Pfechodovj odPor: 

nefunk~!,í oll'",. 

WK 462 66, 67 + WK 462 69, 70 
WK 465 63, 64 + WK 462 69, 70 
WK 465 63, 64 + WK 462 68 

Stálost pfechodového odporu: 
Měf! se u poloviny vzorkll na. 2 libovolně zvole
ných kontaktech. 

KONEKTORY • NEPAIMÉ 1916111 

WK48270 

+00 
11-0.2 ... _---------;--

I I. 
, 

i I i 
, 

I i ! i i , i i 
-H-+--j--+·_+ ' . 

I 

" ~ i • I i 'I 
! ! . , : ! ; l ' I 
_-~.--~.-- -.-u 

WK46564 

250VilP 

<5 
"In 

o::! 

1,6 A (ss nebo st. e1.) 

max.20mQ 
max.10mQ 
max.10mQ 

±3mV. 

,. :-=J 
, ~~I 

i 
-j 
..1 .;. t 

i I ~I 
!t2 I' 

L.s.']-
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lzola6ní odpor: 
WK 462 66, 67, 68 
WK 462 69, 70 . 
WK46563,64 

Zkuiebnf napitf: 

Mechanické trvanlivost: 
Síla na spojení a rozpojení: 

a) sila na spojeni -
vidlice s multiplem 
WK 462 66 + zálisek WK 462 69 
WK 462 67 + zálisek WK 462 70 
WK 462 66 + 2X zásuvka WK 465 63 
WK 462 67 + 2X zásuvka WK 465 64 
panelová zásuvka 
WK 465 63 + vidlice WK 462 69 
WK 465 64 + vidlice WK 462 70 
zkratovaci vidlice WK 462 68 + 
2X panelová zásuvka WK 465 63, 64 

. b) síla pro rozpojeni -
vidlice s multlplem 
WK 462 66 + zálisekWK 462 69 
WK 462 67 + zálisek WK 462 70 
WK 462 66 + 2X zásuvka WK 465 63 
WK 465 67 + 2X zásuvka WK 465 64 
panelová zásuvka 
WK 465 63 + vidlice WK 462 69 
WK 465 64 + vidlice WK 462 70 
zkratovaci vidlice WK 462 68 + 
2X panelová zásuvka WK 465 63, 64 

Mechanická odolnost vývod6: 
Pájitelnost: 
Zkouika vibracemi: 
K~orle klimatické odolnosti podle 

e8N358031: 
Technické specHlkace: 
Výrobní podnik: 
Mlnlmálnf mno&tvf: 
Jinak platí: 

Typ JKPOV 

WK46266 374 521 628 
WK462~ 374 521 ~ 
WK46266 374 521 628 
WK46269 374 521 828 
WK46270 374 521 628 
WK46563 374 511 628 
WK46564 374 511 629 

066 
067 
068 
069 
070 
063 
064 

min. 1011 g 
min.1010 g 
min.1012 g 
750 V, 50Hz 

1000 cyklil, rychl,?st pohybu 15 cyklil/min. 

max. 5N 
max.20N 
max. 15 N 
max.35N 

max. SN 
max.20N 

max. 5N 

2,5±2N 
10±8N 
8±6N 

18 ±14 N 

2,5±2N 
10±8N 

2,5±2N 

5N 

Ta 2/350 CSN 34 5nO 
f = 10--55 Hz, Ba = 0,35 mm, 6 hodin 

25/070/21 
T 520 (T 521 pro WK 462 68) 

TESLA Jihlava, k. p. 

500 ks 
CSN 354603 
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WK 180' 20-23, 25-27 . NEPAJMÉ AADOVÉ KONEKTORY 
2WK 180 01-03, 22 PRO SPOTAEBN( ELEKTRONIKU -
WA 459 00, 41, 58 MODUL 7,5 mm 
2WA 45910-13 
KOCBEHHblE PSI,IIOBblE COEAIIIHIIITEJlM .qnfl SblTOBOJiI 3nEKTPOHMKM - MOAynb 7,5 11M • 1WO-PART CONNECTORS FOR 
CONSUMER'S ELECTRONIC - MODULE 7,5 mm • INDlREKTE REIHENSTECKVERBlNDER FOR VERBRAUCHSELEKTRONIK -
RASTMASS 7,5 mm 

Zásuvky jsou určeny k použiváni v obvodech, které nejsou pi'imo spojeny se siti ·silového rozvodu a nelze je 
použít v obvodech se zvýšenými bezpečnostními požadavky. Těleso zásuvek je z polypropylenu. Na jeho 
zadni straně jsou pořadové čislice, označujici kontakty . 

. Pohyblivá zásuvka je určena pro spojení např. plochého kabelu s deskou plošnéhO spoje. Kontakty jsou mo
sazné nebo bronzové a jejich vývody jsou určeny pro připájení přívodních vodič':' o max. prOměru 0,8 mm. Do 
zásuvky možno nasunout kličovaci kolik. 

Pevná zásuvka je určena pro spojeni dvou Části pi'isiroje. (dvou desek plošného spoje). Jeji těleso je opatřeno 
pružnými západkami pro zajištěni v plošném spoji, přidržnými héčky k uchycení za jeho okraj a pružnými 
vyrovnávacimí dosedky. Do zásuvky je možno zasunout klíčovací kolik. 

Pevné zásUvky 2WK 180 01, 02 a 03 maji pouze pfidržné héčky pro uchyceni za okraj desky plošného spoje. 

Zásuvku 180 22 lze použít v přimém spojeni se siti o maximálnim napěti 250 Vel' 50 Hz za těchto podminek: 
- v jedné zásuvce nesmí být současně sífové a sdělovací kontakty 
--.:: klíčovací kolík musi být nastaven tak, aby byla vyloučena možnost spojení s jiným konektorem z téhož 

elektronického zaHzení 
- zásuvky musí vyhovovat zkušebnimu napěti 2500 Ve/' 50 Hz mezi kontakty 

Vzdušné vzdálenostl- 3,5 mm, povrchové cesty - 4 mm. 
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POhyblivé z6suvka 
WK 180 22, 2WK 180 22 

Rozměryvmm 

Pozn.: U 2WK 180 22 má rozměr 
17,5 toleranci 
+0,4, -0,2. 

POhyblivé z6suvka 
WK 180 23, WK 180 26, 
WK18027 

.... .... 
+, 
ln 

b..--'I>--vJ~~..,g 

.0-· .- ---

Typ Počet kontaktO 

WK18022 3 
WK18023 7 
WK18026 5 
WK18027 9 
2WK18022 3 

" 
./.j..1!.~. mOJr._ 

. Rozměry (mm) 

A +0,5 8+0,5 
-0,3 -0,3 

24 21 
54 51 
39 36 
69 66 
24 21 

, 



Pevná z6suvka 
WK 180 20, WK 180 21, WK 180 25 

Pevné zásuvka 
2WK 180 01, 2WK 180 02, 
2WK18003 

B 

c 

Typ 

WK18020 
WK18021 
WK18025. 

Typ Počet 

ontaktO 

2WK18001 8 
2WK18002 1t 

2WK18003 5 

Počet kontaktO 

7 
9 

15 

KONEKTORY • NEPAIMJ: 1916151 

A +0,5 
-0,3 

57 
72 

117 

1.5 
. +a.z 

1.5-o.D 

1.5/11CIII' 

Rozměry (mm) 

B+O,5 
-0,3 C 

51,2 >62 
66,2 >77 

111,2 >122 

1 
l 5! 

» .... 
7,5 

Rozměr B ~:~ (mm) Poznámka 

58,7 
81,2 - pHdržné háčky u kontaktO 

e.1 a8 
36,2 - prvni kontakt - č. 1 nebo 7 

- pfidržný háček u kontaktu 
e.1 nebo 8 
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Jmenovité napiti': 
Jmenov!tj proud: 
Pfechodovj odpor (hodnota R2): 

Stálost pfechodového odporu: 
Zkuiební napití: 
lzolaění odpor: 
Kapacita mezi kontakty (informativnl údaj): 

Mechanická trvanlivost: 

Sna na spojení: 
Síla na rozpojeni: 

Odolnost vjvodll- tah: 
-ohyb: 

P6jltelnost: 

Odolnost pfl pijenl: 
Zkouika vibracemi: 

Ka!egorle klimatická odolnosti pocIle 
esN358031: 

DoporuCenA Oprava pffvodCl 
pfeclmonWf 
k pohyblivé zásuvce: 

SooV 
max.3A 
max. 10 mg (měřici proud 1 00' mA) 
±3mV 
1 SOO Var, 50 Hz 
1012 g 
0,4 pF 
SOO cyklil (kont. části) 
100 cyklil (mech. části) 
max. 10 N/kontakt 
max. 9 Nlkontakt 
min. 0,8 Nlkontakt 
10N 
1 cykl ±1So od normo polohy 
Ta 1/235 CSN 34 sno (pro koliky) 
Ta 2/350 CSN 34 sno 
pájeČka typu B (pro zásuvky) 
Tb 1/350 CSN 34 sno (pro koliky) 
met. 1031 CSN 34 S750 
f-1O-SSHz, sa=0,7Smm, 
Ba -10 ms-2, 20 cyklil 

10/08S/21 
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Pokyny pro montáf: 
Nedoporučuje se použivat pro pohyblivou zásuvku vodiče se značně rozdOnými prOměry vnější izolace. Maxi
málni poměr prOměru nejslabšího vodiče k nejsilnějšímu je 1 : 1,5. 
Pfi vysouváni a zasouváni zásuvek nesmi docházet ke kývavému pohybu v rovině rovnoběžné s největši plo
chou zásuvky. 
OdChylka od kolmosti kontaktnich kolikO vMi plošnému spoji má být maximálně 1/100. 

DUy dodávané na zvláštní objednávku: 

Kontaktnf kolík WA 459 00, 
2WA45913 

Kontaktnf kolik WA 459 41, 
WA45958,2WA45912 

Typ Rozměr Ll (mm) Povrchová úprava 

WA 459 00 8,5 ±O,5 clnováno 
2WA45913 12,6 ±O,5 bez povrchové úpravy 

LI L2. 
o,,," tl,! 

~ 
~ 
.;: 

+" +. 

~ ~1l 
I1 ~ 

,:, I /' . -----"'I ~ t--U!.Lq ............ 
C\J -
~ ~ I 

I,StI,S I ~ 

') Zvět!enl (2) 1,23 + 0,12 vlivem napěchováni povoleno do vzdálenosti 
1,5 ±O,5 mm od ěplčky koliku. 

Typ 
Rozměry (mm) 

Povrchová úprava 

Ll L2 

WA45941 4,5 ±O,5 6,5+0,5 clnovánl 
WA45958 3,5 ±O,5 6,5 +0,5 zlaceni 
2WA45912 4,5 ±O,5 6,5+0,5 bez povrchové úpravy 
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Kontaktnf kolik 2WA 45810, 
2WA45811 

Klfi!ovacf kolik WA 01315 

Kontakt WA 475 08 

A-A 

*) Zvětšeni 12) 1,23 +0,12 mm vlivem napěchováni povoleno do vzdálenosti 
1,5 ±O,5 mm od ěpičky kolíku. 

Pozn.: Geometrlck~ tvar fezu neni funkčni a neni pfesně určen. Je pfizptlsoben 
požadavkOm konstruktéra nástroje. 

Typ Rozměr L, (mm) Povrchová úprava 

2WA45910 8,5 ±O,5 cinováni 
2WA45911 4,5±O,5 cinování 

Montáž se provádi zasunutim do kterékoliv drážky mezi sousednimí kontakty. 

Maximální douělka 0,85 mm včetně prohnutí. Povrchová ochrana - cínováni. 



Kontakt WA 475 09 

Maximální tlouštka 0,85 mm včetně 
prohnutí. Povrchová ochrana - cíno
váni. 

Doporučené otvory pro kontaktni kolíky pro nasunuti pevné 
i pohyblívé zásuvky: 

70 (pro ~-pól.zás.J 
55 (pro 7-póL. zás.! 

:1.75 

·"2 4.B-GO •.• 

A - otvory pro zajišfováni západky (jen pro pevné zásuvky) 
B - hlavní kličovaci otvor 

KONEKTORY .. NEPAIMÉ !9!619! 

18 -/U 

2 ItD.I 8"41 I 
I 

I i')( 
1 

I . 
•. 

.....-e. 
~ I 
:L .~ - .-

~ 1 .... T 
'" 

o.g~o.lr 

~ ~ 
~:~II '" ">- :.: -, "', ~ ..;;~ 

Doporučené otvory pro montáž pevné zásuvky: 

C - vedlejší kličovací otvor (jen při použití dalšího kličovacího koliku WA 01315. ieho umístění mezi kontaktní kolíky se voli 
podle potřeby) 

D - uvolnění pro kličovací kolik (jen je-Ii požadováno klíčování; jeho umístění mezi otvory se voli podle potřeby) 

Technická specifikace: 
Mlnlmálni množstvf: 
Výrobni podnik: 
Jinak plati: 

T578 
500 ks 
TESLA Jihlava, k. p. 
CSN 354603 

Typ 

WKl8020 
WK 18021 
WK 18022 
WK18023 
WK 180 25 
WK18026 
WK18027 

2WK 18001 
2WKl8002 
2WKl8003 
2WKl8022 

WA 459 00 
WA45941 
WA45958 
WA 475 08 
WA 475 09 
WA01315 
2WA45910 
2WA45911 
2WA45912 
2WA45913 

JKPOV 

374 512 622 
374 512 622 
374 512 622 
374 512 622 
374 512 622 
374 512 622 
374 512 622 

374 512 616 
374 512 616 
374 512 616 
374 512 616 

374 060 459 
374 060 459 
374 060 459 
374 060 475 
374 060 475 
374 060 013 
374 060 459 
374 060 459 
374 060 459 
374 060 459 

020 
021 
022 
023 
025 
026 
027 

001 
002 
003 
022 

000 
041 
058 
008 
009 
015 
210 
211 
212 
213 
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TX(TY) 611 •••• -TX(TY) 518 •••• 
TX(TY) 621 •••• -TX(TY) 622 •••. 

NEPFUMÉ KONEKTORY AADOVÉ 
S HYPERBOLOIDN(MI KONTAKTY 
20, 30, 48, 62 a 9OPÓLOVÉ 
(licence FAS) 

KOCBEHHblE PSlAOBblE COE,llMHMTEIlM C rMnEPSOnOM,llHblMM KOHTAKTAMM - 20, 30, 48, 82 M 90 nOnlOCHblE • TWO-PART 
LINE CONNECTORS WITH HYPERBOLOIO CONTACTS - 20, 30, 48, 82 ANO 90 POLE • INOIREKTE REIHENSTECKVERBINOER MIT 
HYPERBOLOIOEN KONTAKTEN - 20, 30, 48, 82 UNO 90 POLIG 

Konektory jsou určeny pro použiti v obvodech, které nejsou přímo spojeny se siti silového rozvodu a nelze je 
použit v obvodech se zvýšenými bezpečnostnimi požadavky. Pfi dodržení následujících podmínek lze užít ně
kterých konektoŘl v přimém spojeni se siti jmenovitého napěti 250 Vol ve smyslu CSN 367000: 

a) kontakty musí být uspoi'ádány tak, aby byl sti'ídavě vždy jeden vyne
cMn, napf. u typO TX(TY) 515 2413/45, TX(TY) 5173113/57, atd. 

b) vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty musí být dodrženy podle 
CSN340130 

c) budou-Ii v jednom konektoru "sdělovaci" i "sífové" kontakty je nutné 
aby mezi nimi byla mlnimálni vzdušná vzdálenost a povrchová cesta 
8mm 

d) kódovací zafizení konektoru musí být nastaveno tak, aby byla vylou
čena možnost spojeni s jiným konektorem ve stejném elektronickém 
zai'ízení 

e) konektory musi vyhovět pfi zkoušce napěti 2500 Vol' 50 Hz. 

Konektory maJi dvě fady kruhových kontaktO (hyperbololdnich). Tyto kontakty lze z tělíska konektoru vyjímat 
pomoci speciálniho pfipravku s označenim kp 60 174 (tyto pfipravky TESLA Jihlava nevyrábí a nedodává; 
mOže poskytnout pouze výkresovou dokumentaci). Tělesa konektorO jsou zhotovena z plastické hmoty. Kon
takty jsou povrchově upraveny zlacenim. 
Polarizace, kódováni a naváděni konektoru je uskutečněno pomoci systému vodicích kolikO a dutínek (navá
děcího systému). Vodici koliky majl kódovacl výstupek, vodici dutinky odpovldajíci drážku. Výstupek i drážku 
lze orientovat do 6 poloh otočen lm koliku čl dutinky kolem vlastni osy. Kombinaci 6 rOzných kódO krajnich vo
ditek lze zlskat 36 možných variant pro každý typ konektoru. Vyjimku tvoH 90pólové konektory, které možnost 
kódováni naváděclho systému nemajl. 
Konektory dle této specifikace nejsou vybaveny zajišfovacim mechanismem, který by zamezil samovolnému 
rozpojeni zásuvky a vidlice. (Mimo konektoŘl vsazenýCh do pfislušných krylO.) Proto musí být konektory, kte
ré jsou vystaveny pOsobeni chvěni upevněny tak, aby k rozpojení nemohlo dojít. 



Typové oznaěeni: 

Pffldad ozna6enl 
plni osazeného konektoru: 

Pffldad ÓZI'IŘ8III 
neplni osazeného konektoru: 

Tilllko zásuvky a vidlice 
I vodlclml kOliky 20,30, 48 a 62p6lovt 

Rozměryvmm 

.. 
oS .. 

TX 

TX 51 3 
-r-- --

TX 5 1 3 

ll,!) . ,,. 

:2: 

I . 
. 9 
1., .. .., 

KONEKTORY • NEPAIMr: 1916211 

/. . T rozmístění kontaktťi - tab. 5 

(;Islo vývodů - tab. 4 

. poČet osazených kontaktů 

typ tělíska - tab. 1 a tab. 2 

TX - zásuvka, TY - vidlice 

3013/30 
-r-

T osazeny věechny kontakty 

vývody pro pájeni vodll:ů 

0,1 % H2S, vod. kolik WA01318 

osazeno 30 kontakty 

30 otvorové těllsko s vod. kolíky 

zásuvka (osazena dutinkami) 

1 5 3 / 27 

T osazeny věechny sudé kontakty 

osazeno 15 kontakty 

Tilísko zásuvky a vidlice 
s vodlclml koliky 9Op6Iově 
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Tělísko zásuvky a vidlice 
s vodlciml dutinkami 20, 30, 48 a 62p6lové 

Tělisko zásuvky a vidlice 
• vodldml dutlnkaml90p6/ové 

0,5 

... 

; 1 
+, 

Tab. 1. Zásuvky a vidlice s vodlciml koliky 

Počet otvorll Rozměry (mm) 
Typ 

vtělisku 
C M L 

TX(TY) 511 ••• ./ •• 20 40,5 32,5 22,5 

TX(TY) 513 •••• / •• 30 53,0 45,0 35.0 

TX(TV) 515 .••• / •• 48 75,5 67,5 57,5 

TX(TV) 517 ••• ./ •• 62 93,0 85,0 75,0 

TX(TY) 521 .... / .. 90 1'33,0 125,0 110,0 

Tab. 2. Zásuvky a vidlice. vodlciml dutinkami 

Počet otvorll Rozměry (mm) 
Typ 

v tělísku 
C M L 

TX(TY) 512 •••• / • ~ 20 40,5 32,5 22,5 

TX(TY) 514 ••• ./ •• 30 53,0 45,0 35,0 

TX(TY) 516 ••• ./ •• 48 75,5 67,5 57,S' 

TX(TY) 518 •••• / •• 62 93,0 85,0 75,0 

TX(TV) 522 .... / .. 90 133,0 125,0 110,0 
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Tab. 3. Povrchově Oprava a navAcIicf systém 

6. člsJlce Povrch. úprava pro 
Naváděci systém typ. znaku korozní odolnost 

Vodici kolik WA 013 18 Vodici dutinka WA 454 18 
šroub M 1,6X10 maticeM2,5 
maticeM 1,6 podložka 0 2,7 

1 0,1 % HaS .~ -. 
Vodici kolik WA 013 48 Vodici dutinka shodná 
maticeM2,5 WA45418 

6. čisllce typ. znaku - 1 

4 0,1 % HaS 4~ 

Tab. 4. Provedenf vfvod6 (dutinek I kolika) 

Popis 
Cislo 

Obrázek 
vývodO 

~ 
"-

Vývody pro pájeni do desek plošných spojO o jmenovité ~tta I lij, tl. 1,5 mm s umistěnim desky rovnoběžně s osou kontaktO 1 
t .~ ... !. 

- :' '~I 

Vývody pro pájeni do desek plošných spojO o jmenovité !~~m 
tl. až 3 mm s umístěním desky kolmo k ose kontaktO 2 

Vývody pro pi'lpojeni vodlčO pájenim 3 
·~1" :: ť-
d.191 sabM8Di yfYOdu 
(pro .úuvtor) 
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Pokračováni tab. 4. 

Popis 
Clslo 

Obrázek vývodu 

Vývody pro pfipojení vodiči! mačkánim 4') lf1Ti ~ort .... 

Vývody pro pfipojeni vodlM ovijenim; 
umožňují pfipojení 3 vodič':' o pruměru 0,25 mm 5*') j 
Vývody pro pfipojeni vodič':' pomocí sponek (systém ~cm-TERMI- POINT); umožňují pfipojit až 3 sponky 6*) 

. <:t 

Vývody pro pájeni do desek plošných spoj':' s umísténim 
desky kolmo k ose kontakt6 7 ~ 
') Pouze po pfedchozi dohodě s výrobcem. 
") U vidlic pollze po pfedchozl dohodě s výrobcem. 

Tab. 5. Rozmfstinl kontaktll v ti/Isku 

8. a 9. čisllce Počet 
Počet 

typ označeni otvoru 
kontakt':' Otvory v tělisku osazené kontakty 

(~Isli) v tělísku 

15 16 1 až 12,17 až 20 
16 10 1,4,5,8,9,12,13,16,17,20 
17 

20 
5 1,5,9,13,17 

18 10 viechny liché 
19 15 2,6,10,14,18 a všechny liché 
20 20 v§echny 

21 5 1až5 
22 16 1,2,5,6,9,10,13,14,17,18,21,22.25,26,29,30 
23 10 1,2,6,10,14,18,22,26,29,30 
24 30 10 1,5,7,11,13,15,23,25,27,29 
25 12 1 8Ž4,10,11, 16,19,25,27, 29,30 
26 15 všechny liché 
27 15 všechny sudé 
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Pokračováni tab. 5. 

8. a 9. člsllce Počet 

typ. označení otvorO Počet Otvory v tělisku osazené kontakty 
(záčlsli) vtělisku kontaktO 

28 20 1 až 6,9, 10, 13, 14, 17, 18,21,22,25 až 30 

29 23 1, 3, 5, 7, 23, 25, 27, 29 a věechny sudé 

30 30 všechny 

31 30 10 1 až 4,11,12,27 až 30 

32 20 1 až 4,7,8, 11 až 14, 17 až 20,23,24,27 až 30 

33 20 1, '3, 5, 27, 29 a věechny sudé 

34 15 1,4,5,8,9,12,13,16,17,20,21,24,25,28,29 

I 

10 37 3,5,11,13,15,21,23,29,31,33,39,41,47 a všechny sudé 

11 39 1 až 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 

43 37 1,7,9,15,17,19,25,27,33,35,37,43,,45 a všechny sudé 

44 37 1 až 4,7,9 až 15,17,19 až 25,27,29 až 35,37 až 41,45 až 48 

45 48 24 1,4,5,8,9,12,13,16,17,20,21,24,25,28,29,32,33,36, 
37,40,41,44,45,48 

46 24 všechny sudé 

47 24 všechny liché 

48 48 všechny 

01 24 5 až 8, 13 až 16, 18, 19, 27, 28, 30, 32 až 36, 42, 45, 46,58 až 60 

02 33 5 až 8, 13, 14, 16 až 20,23,28,30,31,34,36,37,39,42 až 44, 
4:6,47, 50 až 57, 60 

03 37 3 až 8, 13, 14, 22, 26, 28 až 30,32, 34 až 36,38 až 50,52,54, 
57, 58, 60 až 62 

04 19 3 až 14, 55 až 60,62 

05 38 3,4,9,10,15,19,27,31,37,41,43,63,59,61 a sudé 16 až 62 

06 32 3 až 10, 13, 14,26,30 až 32,35,36,40 až 42,44 až 54,56,58 

07 40 1 až 12,19 až 22, 27 až 34,39,40,42 až 50,55 až 58,62 

08 ,43 1 až 24, 33, 39 až 50, 52, 58 až 62 

09 62 32 1,2,5,6,9,10,13,14,17,18,21,22,25,28,29,30,33,34,37" 
38,41,42,45,46,49,50,53,54,57,58,61,62 

12 31 všechny sudé 

13 40 3 až 6,9 až 12,15 až 18, 21 až 24,27 až 30, 33 až 36, 39 až 42, 
45 až 48, 51 až 54, 57 až 60 

14 45 liché 1 až 13 a 49 až 61, a věechny sudé 

35 51 liché 1 až 19 a 43 až 61, a všechny sudé 

49 16 3 až 8, 46, 48, 50, 52, 56, 58 až 62 

50 24 1 až 12,16,19,24,27,32,35,40,43,48,51,56,59 

51 45 sudé 2 až 14 a 50 až 62, a věechny liché 

52 20 1,2,14,15,20,21,24 až 29, 35, 41, 50, 54, 55, 58, 61, 62 

53 20 1,4,6,9,12,13,14,17,20,25,28,31,36,37,44,45,52,63,60,61 

54 20 1 až 8,16,19,24,27,32,35,40,43,48,51,56,59 
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Pokračování tab. 5. 

8. a 9. číslice Počet 
typ. označení otvorů Počet Otvory v tělísku osazené kontakty 

(záčíslí) v tělísku kontaktů 

55 20 sudé 2 až 22, 38, 42, 44, 46, 48, 59 až 62 

56 31 všechny liché 

57 31 1,4,5,8,9,12,13,16,17,20,21,24,25,29,32,33,36,37, 
40,41,44,45,48,49,52,53,56,57,60,61 

58 35 1 až 22, 50 až 62 

59 38 1 až 16, 21, 22, 25, 26, 29, 30, 33, 34, 37, 38, 41, 42, 45, 46, 
49,50,53,54,ó7,58,61,62 

60 50 2,4,6,8,10,14;18,22,26,30,34,38,42,46,50,54,58,60,62 
a všechny liché 

61 50 1 až 4, 13 až 48, 51 až 60 

62 62 všechny 

63 4 1,30,31,62 

64 6 1 až 6 

65 10 1,3,5,7,9,11,53,55,57,59 

66 10 2,4,8,50,52,54,56,58,60,62 

67 16 1,5,9,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49,53,57,61 

68 16 7,8,15,16,19,20,27,28,37,38,45,46,49,50,57,58 

69 35 1,3,7,9 a všechny sudé 

70 35 1, 3, 59, 61 a všechny sudé 

71 62 50 liché 1 až 19 a 45 až 61, a všechny sudé 

76 37 1 až 4,7,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28 až 30,39 až 52, 
56, 58, 60 až 62 

77 29 1 až 4,15,19 až 34, 37 až 40,59 až 62 

78 30 1 až 10, 30, 32, 35 až 42, 45 až 48, 50, 54, 59 až 62 

79 25 1 až 4,6,8, 10, 12, 14, 16, 18,22,24,26,28,30,34,38,40,42, 
48,54,56,58,60 

80 17 2,4,8, 16, 18,22,26,28,30,40,44,54,58 až 62 

81 33 1 až 4,6,8, 12, 14, 16, 18,20,22,24,26,28,32,34,36,38, 
40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 až 58, 60 až 62 

82 19 1 až 4, 6, 8, 10,18,26,34,42,50,53,54,58 až 62 

84 39 1 až 12, 24 až 27,29 až 32,38 až 44,47 až 50, 52, 54,56,58 až 62 

85 45 1 až 17, 20 až 23, 26 až 28, 30, 32, 34, 38 až 48, 53, 54, 
56 až 58, 60 až 62 

86 44 1 až 10,13,14,16 až 18, 20 až 22,24 až 26,28,30,32,34,36, 
38, 40, 42, 44, 45, 48, 50, 52 až 62 

87 44 1,3,7,11,13,15,17,21,23,25,55,59,61 a všechny sudé 

88 26 1 až 3, 10, 12, 14 až 16, 18,20,22,24,26,28,30,32,34,48,50, 
52, 54, 56, 59 až 62 

89 33 1 až 4,6,8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 36, 45 a,ž 62 

90 90 všechny 

91 90 45 řada A: všechny liché, řada B: všechny sudé 

92 45 řada B: všechny 
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Pokračováni tab. 5. 

8. a 9. l:lslice Počet 
typ. označení otvorů Počet Otvory v tělísku osazené kontakty 

kontaktO (zél:lslí) v tělísku 

93 45 řada A: všeChny 

94 68 řada A: všechny liché, řada B: všechny 

95 68 řada A: všechny, řada B: věechny liché 

96 90 26 řada A i B: 8 až 12,15,18 až 22, 37, 38 

97 50 řada A: všechny, řada B: 1, 2, 3, 44, 45 
98 56 řada A i B: 1 až 5,8,9,13,16,17,20,21,24 až 28,31, 34 až 38, 

41 až 45 

99 46 řada A i B: všechny liché 

Montátnf pokyny: 

Konektory jsou dodávány s nenamontovaným naváděcím systémem. Tuto montáž, a tedy i sou
časně k6dování a upevnění k panelu, krytu či desce plošného spoje si provádí odběratel sám. Stejně 
tak se dodávají s rozloženým naváděcím systémem i samostatná tělíska bez kontaktů (typ WF 423 .. ). 

Zásuvka nebo vidlice s naváděcími dutinkami je vybavena 2 šrouby M 2,5, které slouží k její montáži 
na panel. Zásuvka nebo vidlice s naváděcími kolíky je opatřena dvěma šrouby M 1,6, kterými se 
upevňuje na desku plošných spojů, případně je kolík opatřen závitem M 2,5 pro upevnění konektoru 
do krytu nebo na panel. Spojovací díly (šrouby, matice, podložky) jsou normalizovány podle CSN. 

Jako náhradní li doplňkové díly se ke konektorům dodávají na zvláštní objednávku: 

1. Kontaktní systém (sestavené dutinky, sestavené kolíky) 
2. Naváděcí systém bez normalizovaných dílců 
3. Tělíska s naváděcím systémem 
4. Kryty . 
5. Kabelové spony 
6. Kabelové průchody 
7. Spojky pro spojení kabel-panel a kabel-kabel 

1. Kontaktnf systém: 
Kontaktnl systém 

CIslo v9vodu 
dutinky koliky 

dlouhé WF82588 WF82596 
1 krátké WF82587 WF82595 

2 WF81792 WF81791 
3 WF81782 WF81793 
4 WF81795*) WF81794*) 
5 WF81788 WF81796*) 
6 WF81780*) WF81787*) 
7 WF 817 90 WF81778 

*) pouze po předchozi dohodě s výrobcem 
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2. Naváděcí systém bez nor
maJlzovantch díleC. 

3. Tilfska s naváděcfm systé
mem 

4.Kryty 

Počet pólO konektoru Vodici kolik Vodici dutinka 

20 

30 
WA01318 

nebo WA45418 
WA01348 

48 

62 

90 WA01363 WA45428 

Tělisko 

Počet pólO s vodicimi koliky konektoru svodlciml 

WA01318 WA01348 WA01363 dutinkami 

20 WF 42310 WF42348 - WF42330 

30 WF42311 WF42349 - WF42331 

48 WF 42312 WF42350 - WF42332 

62 WF 42313 WF42351 - WF42333 

90 - - WF42308 WF42309 

Pro 30 a 62pólové konektory, tj. TX(TY) 513 .... a TX(TY) 517 .... , se 
vyrábí kryty určené pro montáž konektorO na kabel. Těleso krytu je zho
toveno z plastické hmoty. Kryty pro 3Opólové konektory majl na šikmtch 
bočnlch plochách otvory (po jednom na každé straně), zaslepené tenkou' 

. stěnou tlouštky 0,2 mm. Kryty pro 62pólové konektory majl navlc jeden 
zaslepent otvor nahoie uprostied. 
Zajištění proti rozpojení provádí 2 hmatníky (západky) na boclch krytu. 
Tyto jsou barevně rozlišeny pro usnadnění orientace pil spojováni ko
nektorO. 

Kryty se dodávají v rozložené sestavě pod označením: 

WK 150 20 pro 3Opólový konektor 
WK 150 21 - pro 62pólový konektor 

Konektor se do krytu upevňuje na držáky pomocí matic M 2,5. 
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Legenda: 

1-kryt -2ks 
2 - hmatnik - 2 ks 
3 - pružina - 2 ks 
4 - kolik02X14 - 2ks 
5-držák -2ks 
6 - matice M 3 - 3-4 ks (dle typu) 
7 - šroub M3x16 - 3-4 ks (dle typu) 
8 - k~nektor (dodáván samostatně. 

6. číslice typ. označení - 4) 

Kryt pro 3Op61ový konektor WK 150 20 Kryt pro 62p61ovt konektor WK 150 21 

L 

fl :Laj; 

~ 
~ 

~Ql 8 
!~ ~ ~I 

L. I 

Určeno 
Rozměry (mm) 

Typ 
pro konektor 

L LI H D 

WK15020 3Opólový 61 65 45 18 
WK15021 62pólový 101 105 50 18 
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5. Kabelové spony 

6. Kabelové prCIchoc:lky 

Rozměry v mm 

Pro zajištění vývodního kabelu proti vytržení z krytu jsou samostatně do
dávány zajišfovací kabelové spony běžné konstrukce, které sestávají ze 
dvou ti'menů spojených dvěma šrouby M 2,5. Kabelové spony se vyrábí 
ve·2 provedeních. 

Typ 
PrOměr kabelu 

Typ kabelu Počet vodičO (mm) 

WF66830 , 11,5 pA 48-22 48 
11,0 pA 40-22 40 

WF66831 9,5 pA 32-22 32 
9,0 pA 28-22 28 
9,0 pA 24-22 24 

Po odstranění tenké stěny se do otvorů v krytech mohou zamontovat ka
belové průchodky WA 231 06 nebo WA 231 07 podle druhu použitého 
kabelu. Průchodky jsou dodávány samostatně na zvláštní objednávku. 

0d PrOměr Typ Počet 
Rozměry (mm) 

Typ 
(mm) kabelu kabelu vodičO 

D, O2 H 

WA231 08 11 11,5 pA 48-22 48 14 20 14 
11,0 pA 40-22 40 14 20 14 

WA231f11 9 9,5 PA 32-22 32 14 20 14 
9,0 pA 28-22 28 14 20 14 
9,0 pA 24-22 24 14 20 14 



7. Spojky pro spoJení 
kabel-panel a kabel-kabel 

Rozměryvmm 

Rozměryvmm 

KONEKTORY • NEPAIM~ 1916311 

V přfpadě spojeni kabel-panel je jedna část konektoru (napf. zásuvka) 
namontována na panel ve spojce ve tvaru vaničky. Druhá (napf. vidlice) 
je zamontována do pfíslušného krytu. Po spojení je polOha aretována po
mocí hmatníků, které jsou svými výstupky zachyceny za okénka v boč
nich stěnách vaničkové spojky. 

~ __ B::-__ 

-- - IQ 
Cto,f es 

Určeno 
Rozměry (mm.) 

Typ 
pro konektor A .B C D E 

WA89206 3Opólový 61,2 39,0 45,0 15,2 9,2 
WA. 892 07 62pólový 101,2 79,0 85,0 15,2 9,2 

Pro spojeni kabel-kabel jsou obě části konektoru zamontovány do pn
slušných krytů. Pro aretaci obou částí pi'i spojení se užívá spojky ve tvaru 
obdélníkového prstence. 

Určeno 
. Rozměry (mm) 

Typ 
pro konektor. 

X y 

WA89208 30pólový 61,2 15,2 
WA69209 82pólový . 101,2 15,2 

Obě spojky se dodávají samostatně dle typového čísla. 



1632191 KONEKTORY • NEPAIMIO 

Jmenovité napiti: 

Jmenovltt proud: 

Pfechodovj odpor: 
Stálost pfechodového odporu: 
Izolacmf odpor: 
Zkuiební napětí: 

Kapacita mezi kontakty: 
Jmenovltf prCImir koliku: 
Mechanická trvanlivost: 
Sna na spojení: 
Sfla na rozpojení: 

Ptídriná síla kontaktil v tělfsku: 
Vyjfmání (demontá2) kontakt6: 
Proměr ovfJecího vodlee: 

PáJitelnost: 

Odolnost pti páJení: 

Zkoulka vibracemi: 

Ka!egorle klimatické odolnosti podle 
eSN358031: 

') Mezi sousednlml kontakty v téže řadě. 
2) Mezi protějělmi kontakty v jednotlivých řadách. 

120 Vell) 
25OV./) 
3 A/kontakt (viz graf) 

Závislost proudové zatflltelnosll kontakt6 na teplotě 
okoll: 

3 3 j------r.. 

I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

0,3 -----T----
o 65 .125 

TeplO'" cl _ 

max.7mg 

max.6mV 
min.10l2 g 

500 Vel, 50 Hzl) 
2500 Vel' 50 Hr) 
max. 5 pF (informativní údaj) 

0,6 mm 

4 000 cyklil 

max. 0,8 N/kontakt 

max. 0,8 N/kontakt 
min. 0,16 N/kontakt 

max. 16 N 

5 cyklil (s pfipravkem kp 60 174) 

0,25 mm až 0,3 mm 
(vývody pro ovijení vyhovují OSN 35 9020) 

Ta 1/235 OSN 34 5nO 
(u vývodll pro plošné spoje) 
Ta 2/350 CSN 34 5nO 
(u vývodll pro pájení vodičll) 

Tb 1/350 OSN 34 5770 
(u vývodll pro plošné spoje) 
Tb 2/350 CSN 34 5770 
(u vývodll pro pájeni vodlčll) 

met. 1031 OSN 34 5750 
(-10-2000 Hz, se - 0,75 mm, 5 cyklil 

55/125/56 



Technická specifikace: 
Mlnlm'ln( množstv(: 
Vfrobn( podnik: 
Jinak pJat(: 

Typ 

TX5 •• .... 
TY5 •• .... 

KONEKTORY • NEPrllMÉ 1916331 

T559 
120 ks 
TESLA Jihlava, k. p. 
CSN354603 

JKPOV 

374 515 
374 525 

... ... 
2. až 7. člsllce typového oznaCeni 

.... 

. ... 
I 
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TX 536 ... . NEPAIMÉ AADOVÉ KONEKTORY 
TY 536 ... . S HYPERBOLOIDNIMI KONTAKTY - 16 a 2OPOLOVÉ (1Ic. FRB) 
KOCBEHHblE PRAOBblE COEllIIIHIIITEJlIII C rlllnEP50/lOIllAHblMIII KOHTAKTAMIII - 16 III 20 nO/llOCHblE • TWO-PARTUNE CON
NECTORS WITH HYPERBOLOIO CONTACTS - 16 AND 20 POLE • INOIREKTE REIHENSTECKVERBINOER MIT HYPERBOLOIDEN 
KONTAKTEN - 16 UNO 20 POUG 

Konektory jsou určeny pro poUŽití v obvodech, které nejsou piímo spojeny se sítí silového rozvodu a nelze je 
použít v obvodech se zvýšenými bezpečnostními požadavky. Mohou být užity v zařízeních dle tabulky 2 
CSN 34 0130 skupina A. 
Minimální vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty jsou 
a) při modulu kontaktO 5 mm - 1,6 mm 
b) při modulu kontaktO 7,5 mm - 4,1 mm. 
Obdélníkový konektor je osazen 1 řadou zlacených hyperboloidních kontaktO o jmenovitém průměru 1,5 mm. 
Tělíska zásuvek a vidlic jsou vyrobena z plastické hmoty a nemají naváděcí systém. Kontakty jsou v nich 
uchyceny ze strany vývodO pomocí stiSknutých kuželikO a jsou proto z tělíska nevyjímatelné. 
Konstrukce konektorO nezabraňuje chybnému propojení pil vzájemném otočení zásuvky a vidlice o 1800 ani 
jejich samovolnému rozpojeni. Proto je třeba konektory vystavené pOsobení chvění upevnit tak, aby k samo
volnému rozpojení nemohlo dojít. 

Typové oznaní: 

T provedeni vývodO - tab. 1 

povrchová ochrana (Ni + Au) 

počet kontak1O a jejich rozmlstěnl- tab. 2 

typová feda konektorO 

TX - zásuvka, TY - vidlice 

Tab.1.P~enlvývodQ 
7.člsllce Obrázek 
typového Popis 
označeni vidlice zásuvka 

f ~\ Vývody pro pájeni .,. 
do desek plošných 

1 spojO, rovno-
běžných s osou 
kontak1O . 5 

fI~. mlll'.c..' 

Vývody pro pájeni 

1 i1 do desek plošných 
2 spojO, kolmých 

k ose kontaktO 

Vývody pro pfl- ~ P 3 pojeni vodlčO 
pájenlm 



Tab. 2. Počet kontakt1l a Jejich rozmistini v t61isku 

4. a 5. člslice 
typ. označeni 

18 
15 
20 
21 

Rozměry v mm 

Zásuvka TX 538 •••• 

Vidlice TY 538 •••• 

Počet otvorO 
v tělísku 

16 
16 
20 
20 

Počet Rozteč kontaktO 
kontaktO (mm) 

16 5,0 
8 5,0 

20 7,5 
13 7,5 

~cé :.:+---If(;tHt cr.. .-1-1 

.In:j-"'-~-+--+, 

1--1-"'-+-

• Typový znak, označeni výrobce, značka ESC a datum výroby (v kódu). 

KONEKTORY • NEPAIMÉ 1916351 

Otvory 
osazené kontakty 

věechny 

věechny sudé 
věechny 
1,3,5,7,9,11,13,15 až 20 

L 
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Počet Rozměry (mm) 
Typ otvorů 

vtělisku C M L m 

TX5361 ••• 16 90,0 82,5 75,0 5,0 
TY5361 ••• 16 

TX5362 ••• 20 157,5 150,0 142,5 7,5 
TY5362 ••• 20 

Údaje o spojOmelnosll konektorťJ 

1. Konstrukce konektoru nezabraňuje chybnému spojení zásuvky a vidlice při vzájemném otočení 0180". Pfi 
zasouvání je tfeba dbát na souhlasnou polohu orientačních značek, které jsou u zásuvky i vidlice vytvořeny 
ve formě obdélníkového zahloubení po jedné straně konektoru (v obrázcích značeno hvězdičkou). 

2. Přípustná šikmost spojování konektorll ve vztahu k ose kontaktll činí ±2" v podélném i příčném směru. Pfe
kročením této hodnoty je kontaktní drát v dutince namáhán nad mez pružnosti, což se projeví poklesem zá-
chytné síly dutinky. . 

Jmenovité napětí: 
Jmenovitý proud: 

400 Vel 
8 A/kontakt (viz graf) 

Závislost proudové zatfiltelnostl kontaktCl na teploti okol! 

i\ 
I 

'" I 
I 

I 

~ I 
I 

I \ 
r--- --- --- ·fr· --- --- ~1t6 

ItO ~O 80 IDO 1f.O litO 

Pfechodový odpor: 
Stálost pfechodového odporu: 
Izolační odpor: 
Zkuiební napětí: 

max.7mg 
~mV 
min.1012 g 
1200 Vel, 50 Hz 

rf:~c.or ... ('tll 

Po zn.: Pn uvedeném zkuěebním napětí musí b~ dodrženy povrchové cesty a vzduěné vzdělenosti vOčl kovové upevňova-
cí desce, a to užltim izolační podložky o tlouěfce min. 0,5 mm. 

Mechanická trvanlivost: 4000 cyklil 
Síla na spojení: max. 2,3 Nlkontakt 
Síla na rozpojení: max. 2,3 N/kontakt 

min. 0,5 N/kontakt 



Mechanické odolnost vjvodQ: na tah 
na ohyb 

P6Jltelnost: 
Odolnost pf! pijani: 

Kategorie Idlmatlcké odolnosU podle CSN 35 8031 : 

Technické specifikaCe: 
Mlnlm61ní mnofatvf: 
Vji'Obnf podnik: 
Jinak plati: 

Typ 

TX536 .... 
TY536 .... 

KONEKTORY • NEPAIM~ 1916371 
max.40N 
nedoporučuje se ohýbáni vývodO 
Ta 2/350 CSN 34 5nO, páj. typu A 
Tb 2/350 CSN 34 5770 

55/125/56 

N2W7501 
120 ks 
TESLA Jihlava, k. p. 
CSN354603 

JKPOV 

374 515 38. 
374 525 36. 

... 

... 
4. až 7. číslice typového označení T 
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LlCHOB~NfKOVÉ KONEKTORY WK 180 28, WK 462 46 
2WK 4.62 31, 33 S HYPERBOLOIDNfMI KONTAKTY - 7PÓLOVÉ 
TPAnElIlIIEBIIIAHblE COEAIIIHIIITEJlIII C rlllnEP50nOIllAHblMIII KOHTAKTAMIII - 7 nonlOCHblE • TRAPEZOIDAL CONNECTORS 
WITH HYPERBOLOID CONTACTS -7 POLE • TRAPEZSTECKVERBINDER MIT HYPERBOLOIDEN KONTAKTEN -7 POLIG 

Konektor je určen pro použití v obvo
dech, které nejsou pfímo spojeny se sítí 
silového rozvodu a nelze jej použít v ob
vodech se zvýšenými bezpečnostními 
požadavky. 

Nepfímý konektor se sedmi hyperboloidními kontakty se skládá z panelové vidlice s kontaktními kolíky a z ka
belové zásuvky s dutinkami. Tělíska zásUVky a vidlice jsou zhotovena z termoplastické hmoty. Kontakty jsou 
povrchově upraveny zlacením. Vývody kontaktO zásuvky jsou upraveny pro připojení vodiM pájením. Vývody 
kontaktů panelové vidlice jsou určeny pro pájení .do desek plošných spojů nebo pro pájení vodičů. Tvarové ře
šení konektoru vylučuje možnost přepólováni. 
Kabelová zásuvka je určena k připojení na 7žilový kabel. K pfekrytí otvoru s vývody na kabelové zásuvce 
slouží ;zolační vložka, která se zajišfuje sponou. Zajištění kabelové zásuvky proti samovolnému vypadnutí 
z vidlice je možno provést zajišťovací pružinou WA 780 28, která se dodává na zvláštní objednávku. 
Kontakty lze z tělíska konektoru vyjímat pomocí speciálního přípravku s označením kp 60 174. Výrobce tento 
přípravek nevyrábí ani nedodává. Může však poskytnout výkresovou dokumentaci pro jeho výrobu. 

Kabelová zásuvka WK 180 28 Rozměry v mm 

/ ! 2.5_\ 
I \ 

a ~ , 
( && ) 

~ ~ +, \ -, 
.. ~ '" 

. 
\. ... , 

IZOLAČNí VLOŽKA 

1 



Panelová vidlice WK 462 46 
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DRÁŽKY PRO ZAJ'štO
VAcí PRUŽINU 

Panelová vidlice 2WK 462 31 Panelová vidlice 2WK 462 33 

Poznámky k typllm 2WK 462 31 a 2WK 462 33: 

') Otvory č. 1.2,3 a 4 jsou osazeny kolíky krátkými, otvory 5, 6 a 7 koliky dlouhými. 
2) Rozměry tělíska konektorll jsou shodné s typem WK 462 46. 

2.5 5 



1640 191 KONEKTQRY • NEPAIMIO 

Montážní Pokyny: 

Připojení kabelu ke kabelové zásuvce: 
Doporučuje se užít 7 lanek L T 0,07 (ON 34 7593), které jsou protaženy izolačni trubičkou z PVC 3XO,5 (CSN . 
346551). Konec takto vzniklého kabelu se ováže lněnou niti (CSN 80 2226) dle následujiciho obrázku a nasu
ne do otvoru v tělísku konektoru tak, aby asi 1 mm trubičky přečnival do okénka s vývody kontaktll. 

Ovinutí konce kabelu nltf: 

Postup: 
Pevně ovinout asi 6 závitll, konec nitě provléknout 
smyčkou, smyčku utáhnout a celou takto vytvořenou 
manžetu přetřit lakem O 1905. 

Ká~lÓvá zásuvka po pflpojenf ke kabelu: 

Po protaženi kabelu s nití do okénka s vývody zásuvky vytvořit na koncich nitě smyčku 0.3 mm, navléknout 
a přivázat korálek (skleněná trubička o vnlti'nim 00,7 mm a vnějším 01,8 mm délky 3 mm) a vložit jej svisle 
do komllrky. Poté připájet vodiče a po kontrole zatřit vnitřni plochy komllrky LUKOPRENEM B 237. Nakonec 
zalít celou komllrku zásuvky Silikonovým kaučukem LUKOPREN N 1522 včetně vývodky okolo kabelu a pře
krýt izolačni vložkou, která se zajisti sponou. Tato vložka a spona nejsou při dodání namontovány na tělese 
zásuvky, nýbrž jsou volně přiloženy. 

Montážní otvory pro montti panelové vidlice: 

Panelová vidlice se upevňuje do otvorll v panelu po
mocí 3 nýtll o 0 1,6 mm s doporučenou výškou hla
VY' max. 0,5 mm. Otvory v desce plošného spoje pro 
připojení vývodll vyplývají z uvedených obrázkll pa
nelových vidlic. 

3 .. , ... 



Zvláitní pfisluienství: . 

ZaJlět'ovací pružina WA 780 28 

KONEKTORY • NEPAIMIO 1916411 

Tato pružina slouží k zajištění zásuvky a vidlice proti samovolnému rozpojení. Její montáž se provádí tak, že 
se pružina zasune do zářezů na panelové vidlici pn její montáži na panel. Pružioa se potom přeVleče .přes za-
sunutou kabelovou zásuvku, čimž je vytvořený spoj ·aretován. . . 

Jako náhradní díly ke konektorům se na zvláštní objednávku dodává kontaktní systém s vývody pro pájení.vo
dičů: 
kolík sestavený - WF 817 98 
dutinka sestavená - WF 817 99 

Jmenovité napití: 
Jmenovitý proud: 

Graf 1. ZávIslost proudové zatižitelnosti 
kontakt6 na teplotě okolí 

Pfechodový odpor: 
Stálost pfechodového odporu: 
Izolačni odpor: 
Zkuiební napití: 
Kapacita mezi kontakty: 

Jmenovitý proměr kolík6: 
Mechanické trvanlivost: 
Síla na spojení: 
Síla na rozpojení: 

Upevněni kontaktCl v tělísku: 

3 

l' 
93 

o 

Trvanlivost areta~ního mechanismu kontaktCl při 
vyJimání: 

PáJitelnost: 

Odolnost pH pájení: 
Zkouika vibracemi: 

120 Vef 
3 A/kontakt (viz graf 1 ) 

19 +0 

max.7mQ 
±3mV 
min.10'2Q 
500 Vef, 50 Hz 

GO 

5 pF (Informativní údaj) 

0,6 mm 
4 000 cyklů 
max. 5,6 N 
max.5,6N 
min. 1,0 N 

80 -fOO (20 fItO 

TCPÚJTR PllDsTRcolm. 

max. sila 16 N v ose kontaktů 
5 cyklů 
(při poUŽití spec. připr. kp 60 174) . 
Ta 2/350 CSN 34 5770 
(vývod se musí pokrýt vrstvou pájky za 6 ±1 s) 
Tb 2/350 CSN 34 5770 
f= 10-2000 Hz, s. - 0,75 mm, 6 hodin 
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Kategorie klimatické odolnosti podle CSN 35 .8031: 
Technické specifikace: 
Mlnlmálnf mnofství: 
Vjrobnf podnik: 
Jinak platf:· 

Typ JKPOV 

WK18028 374 511 622 028 
WK46248 374 521 828 048 
2WK46231 374 521 619 031 
zWK46233 374 521 819 033 
WA78028 374 080 780 028 

55/125/56 
T635 
120 ks 
TESLA Jihlava, k. p. 
CSN354603 
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wH: 180 33-3" WK 18080-91 
WK46248 

KRUHOVEKONEKTORY 

WK40130-33 
S HVPERBOLOI,DMMIKONTAKTY -
7a12POLOV~ 

1I11111MH,IIPMYECKME COE,llIllHIllTEIlIII C rlllnEPSOllOIIIAHblMM KOHTAKTAMIII - 7 III 12 nOlllOCHblE • CIRCULAA CONNECTORS 
WITH HYPERBOLOIO CONTACTS -7 AND 12 POLE • RUNDSTECKVERBINOER MIT HYPERBOLOIOEN KONTAKTEN -7 UNO 12 POLIG 

Konektory jsou určeny pro užiti v obvodech, které nejsou přímo spojeny se sítí silového rozvodu. Nelze je 
použít v obvodech se zvýšenými bezpečnostními požadavky. 

Kabelovou zásuvku 7pólovou lze použit pro maximálně 7žilový kabelo vnějšlm pruměru 5 mm, 6 mm, 7 mm 
nebo pro maximálně 7 jednotlivých vodiM o vnějším pruměru 2 mm. Kabelovou zásuvku 12pólovou je možno 
užit pro připojení maximálně 12žilového kabelu (příp. svazku 12 vodičů) o vnějším průměru 8 mm, 9 mm nebo 
10 mm. Kabely a vodiče proti vytržení zajišfuje pryžové těsnění a zakončovacl matice. 

Zásuvky a vidlice jsou opatřeny 7 nebo 12 hyperboloidními zlacenými kontakty, umístěnými v izolačnlm tělís
ku z plastické hmoty. Vývodní část kontaktů je upravena pro připojení vodičů pájením. Těleso konektoru je vy
robeno ze slitiny hliníku a povrchově upraveno chemickou oxidaci. Kontakty lze z izolačního tělíska vyjímat 
pomocí speciálnlho přípravku s označením kp 60 174. Tento přípravek TESLA Jihlava nevyrábí ani nedodává, 
může však poskytnout výkresovou dokumentaci pro jeho výrobu. 

Klíčování zásuvky proti vidlici je u 7pólových konektorů tvořeno drážkou a výstupkem, u 12pólových konekto
rů 5 drážkami a 5 výstupky na obvodu konektoru, jejichž vzájemné úhlové posunutí udává 4 možné druhy klí
čování. Zajištění zásuvky proti vysunutí z vidlice je provedeno převlečnou maticí. 

Typové oznan!: 

WK 180 33 až WK 180 36 - kabelová zásuvka 7pólová (tab. 1) 
WK 462 48 - panelová vidlice 7pólová (obr. 3) 
WK 180 80 až WK 180 91 - kabelová zásuvka 12pólová (tab. 2) 
WK 407 30 až WK 407 33 - panelová vidlice 12p61ová (tab. 3) 
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Tab. 1. Typy 7p61ových kabelOvých zásuvek s přfsluinýml druhy těsněni 

Typ zásuvky Obrázek 
Označeni těsněni 

Obrázek 
Rozměr A (mm) zásuvky těsnění 

WK18033 1 WA 028 04 6 5 
WK 180 34 1 WA028 05 6 6 
WK 180 35 1 WA028 06 .6 7 
WKl8036 2 WA028 07 7 ---

Tab. 2. Typy 12pólových kabelových zásuvek s pfíslulnýml druhy těsněni 

Druh provedeni Typ zásuvky Obrázek Označeni Obrázek Rozměr 
vodiclch výstupkO zásuvky těsnění těsněni A (mm) 

WKl8080 4 WA02810 8 8 
základní provedeni WKl8081 4 WA02811 8 9 

WKl8082 4 WA02812 8 10 

WKl8083 4 WA02810 8 8 
spec. provedení I WKl8084 4 WA02811 8 9 

WKl8085 .. WA02812 8 10 

WK18086 4 WA02810 8 8 
spec. provedení II WKl8087 4 WA02811 8 9 

WKl8088 4 WA02812 8 10 

WKl8089 4 WA02810 8 8 
spec. provedení III WKl8090 4 WA02811 8 9 

WKl8091 4 WA02812 8 10 

Tab. 3. Typy 12p61ových vidlic a přfslulný druh provedeni vodlclch dráfek 

Typ vidlice Obrázek vidlice Druh provedeni 

WK4f1130 5 základnl provedeni 
WK4f1131 5 speciálnl provedení I 
WK4f1132 5 speciálnl provedení II 
WK4f1133 5 speciální provedeni III 

Tab. 4. Druhy provedeni vodlcich drtiek a výstupktl u 12p6lového konektoru s pfisluinýml6hly 

Druh provedeni Úhel 

A B C D 

základní provedeni 105° 140" 215° 265° 
speciálnl provedeni I 102" 132" 248° 320" 
speciálnl provedeni II sao 118° 230° 312" 
speciální provedení III 35° 140" 205° 275° 
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Ohlové rozmíatěnf vodlcfch drážek u 12p6lové panelové 
vidlice 

Poznámka: Dodávky speclálnich provedeni 1,11 a III u 12p61ových kruhových konektorQ pouze po pfedchozi dohodě s vý
robceml 

Obr. 1. 7p61ov' kabelová zásuvka WK 180 33-35 

= 16 

Obr. 2. 7p61ov' kabelová zásuvka WK 180 36 
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Obr. 3. 7pólová panelová vidlice WK 462 48. 

M14xO.75 

Pozn.: ') Na tělísku panelových vidlic je čiselné označeni 
kontaktů z obou stran (ze strany vývodů i kolí
ků). 

2) Typové označeni, znak "TESLA", ESC, značka 
výrobniho data. 

Obr. 4. 12pólová kabelová zásuvka WK 180 80-91 

)( 
o 
E 

Obr. 5. 12pólová panelová vidlice WK 407 30-33 

" 

DRUHY PROVEDENí 
VODiCíCH DRÁŽEK 

:..E!d. 

~ 
~ 
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Obr. 6. Těsnění WA 028 04-06 Obr. 7. ThněnfWA 028 07 Obr. 8. ThněníWA02810-12 

Montážní pokyny: 

Upevnění panelových vidlic na panel se provádí pomocí 4 šrQubů, a to u 7pólové vidlice šrouby M2 a u 12pó
lové vidlice šrouby M3. 
Doporu6ené monttinf otvory pro 7 a 12p6lové panelové vidlice 

~
B(4lC 

~.~ ~ . 

I "" [ .... ~ 

~4 0'0.1 .1· 

Typ vidlice WK46248 WK 407 30-33· 

121 A (při montáži z vnitřní strany panelu) 14,3 mm 18,3 mm 

121 A (při montáži z vněj!!í strany panelu) 12,3 mm 15,3 mm 

1218 2,2 mm 3,2 mm 

C 7,0 mm 9,0 mm 

O 14,0 mm 18,0 mm 

Doporučení pro montáž vodiče. u 12p61ové zásuvky WK 180 82: 
Při užiti 12 vodiM typu SYP 0,5 je na ně navlečena teplem smrštitelná trubička ze silikonové pryže typu 968 
00 9xO,6 mm v délce cca 5 cm (smrštění o 25 % při 170 OC/1 min). Pro okamžité smrštění může být užito 
přímého plynového plamene. Trubička s vodiči je poté zasunuta do těsnění WA 02812, vyéhází z kabelové 
zásuvky uzavřené matici, která se rukou dotáhne .. Po dota,žení se svazek vodičů zajistí proti vytržení dotaže
ním dvou šroubů M2 na přichytce. 

Jako náhradní díly se ke konektorům na zvláštní objednávku dodává samostatný kontaktni systérri: 
kontaktní kolík - WF 817 93 
kontaktní dutinka - WF 817 82 
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Jmenovité napětí: 
Jmenovitý proud: 

Pfechodový odpor: 
Stálost pfechodového odporu: 
Izolaení odpor: 
Zkuiebnf napětí: 
Kapacita mezi kontakty: 
Jmenovltj proměr kolíkCl: 
Mechanická trvanlivost: 
Síla na spojení 7pólový konektor: 

12pólový konektor: 
Síla na rozpojení 7pó1ový konektor: 

12pólový konektor: 

Upevnění kontaktCl v tělísku: 
Trvanlivost aretaeního mechanismu při vyjímání. 

kontaktCl: 
Pájitelnost: 

Odolnost proti pájení: 
Zkouěka vibracemi: 

K&!egorle klimatické odolnosti podle 
a5N358031: 

Technická specifikace: 
Minimální množství: 
Vjrobní podnik: 
Jinak platí: 

120 V .. 
3 A/kontakt (viz graf) 

Závislost jmenovitého proudu kontaktCl na teplotě 
okolf 

3~--------------~ 

1. 

o 20 40 60 80 100 120 140 

max.10mQ 

±3mV 
min. 10S Q 

500V ... 50 Hz 
max. 5 pF (informativní údaj) 

0.6 mm 
500 cyklů 

max. 15 N 
max.20N 

max. 14 N 
min. 1.2 N 
max.19 N 
min.2N 

TEPLOTA PROSTA. [OCl 

max. síla 16 N v ose kontaktů 

5 cyklů 
(pfi pOUŽiti spec. pfípravku kp 60 174) 

Ta 2/350 CSN 345770 
pájeČka typu B 

Tb 2/350 CSN 34 5770 

met. 1031 CSN 5750 
f= 10-2000 Hz. sa = 0.75 mm. 5 cyklů 

55/125/56 

T657 

100 ks 
TESLA Jihlava. k. p. 
CSN 354603 
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Typ JKPOV 

WK1B033 374 513 622 033 
WK1B034 374 513 622 034 
WK1B035 374 513 622 035 
WK1B036 374 513 622 036 
WK1BOBO 374 513 622 080 
WK 18081 374 513 622 081 
WK18082 374 513 622 082 
WK1B083 374 513 622 083 
WK1B084 374 513 622 084 
WK1B085 374 513 622 085 
WK1B088 374 513 622 086 
WK1B087 374 513 622 087 
WK1B088 374 513 822 086 
WK1B089 374 513 622 089 
WK1B090 374 513 622 090 
WK1B091 374 513 622 091 
WK40730 374 523 631 030 
WK40731 374 523 631 031 
WK40732 374 523 631 032 
WK40733 374 523 631 033 
WK46248 374 523 828 048 
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TX(TY)·~ .. ...• TX(TY) 526 ..•. 
TX(TY) 527 ....• TX(TY) 528 .... 

NEPA'MÉ AADOVÉ KONEKTORY 
20, 30, 48 a 62POLOVÉ (lie. SOURIAU) 

KOCBEHHblE P~OBbJE COEAIIIHHTEnIll - 20, 30, 48·:111 62 nOl1lOCHblE • TWO-PART LINE CONNECTORS - 20, 3D, 46 AND 
62 POLE • INOIREKTE REIHENSTECKVERBINOER - 20, 30,48 UNO 62 POLlG 

Tyto nepHmé konektory jsou určeny pro 
použití jako sdělovací konektory v obvo
dech, které nejsou přímo spojeny se sítí 
sifového rozvodu, a to do kmitočtu 
3 MHz. Nelze je užít ke splnání obvodů 
v zatiženém stavu ani li obvodech se 
zvýšenými bezpečnostními požadavky. 

Při dodržení následUjícíCh podmínek je možno konektory použít v přimém spojeni se siti jmenovitého napětí 
250 Vet ve smyslu CSN 36 7000: . 
a) konektory nebudou spojovány a rozpojovány při tomto sífovém napětí 
b) budou užity konektory se střídavým vyneCháním jednoho kontaktu, např. TX(TY) 5253113/57 
c) vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty kontaktů od vodivých částí zařízení musí být zajištěny ve smyslu 

příslušných bezpečnostnich předpisů 
d) mezi "síťovými" a "sdělovacími" kontakty musí být zabezpečena minimální vzdušná vzdálenost a po

vrchová cesta 8 mm 
e) kódovacl systém konektoru musí být nastaven tak, aby byla vyloučena možnost spojeni s jiným konekto-

rem v tomtéž elektronickém zařízení 
f) zabudované konektory musi vyhovět při zkoušce napětím 2500 Vet, 50 Hz. 

Těmito nepřímými konektory se střihanými a ohýbanými kontakty lze také provést rozpojitelné spojení s odpo
vídajícími nepřímými konektory s kruhovými hyperboloidnlmi kontakty (podle licence FRB) TX(TY) 511 , ... 
až TX(TY) 522 . . . . podle technické specifikace T 559. Odpovídajícl zásuvky a vidlice se musi shodovat 
8. a 9. čislici (záčislím) v typovém označení. 

Tělísko konektoru se dvěma řadami střihaných a ohýbaných kontaktů je vyrobeno z plastické hmoty. Kontakty 
zásuvek, tedy dutinky, jsou vyrobeny z bronzi, kontakty vidlic, ij. kolíky, z mosazi. Povrchová úprava kontaktů 
je zlaceni, ve vývod ni části clnováni (připouští se i zlacení ve vývodní části). 

Tělísko konektoru je opatřeno kovovým naváděcím a kódovacím systémem. Tento se skládá z vodicích kolí
ků, kterými jsou opatř~ny vidlice a z vodicích dutinek, které se montují do zásuvek. Naváděcí systém je po
vrchově upraven kadmiováním. Umožňuje navádění zásuvky a vidlice při vzájemném spojováni, polarizaci 
a kódováni. Vodicí kolíky mají kódovací výstupek a vodicí dutinky odpovídající drážku. Výstupek i drážka mo
hou být orientovány do 6 poloh po 60·, a to otáčením vodicího kolíku nebo dutinky kolem své osy. Kombinací 
lze tedy pro jednu velikost konektoru dostat 36 různých kódů. 

Kontakty lze z tělísek konektorů vyjímat pomocí speciálních přípravků, které však k. p. TESLA Jihlava nevyrá
bí ani nedodává. Může však poskytnout výkresovou dokumentaci pro jejich výrobu. 

Konektory nejsou vybaveny spojovacím zařízenim, které by zajišťovalo spojení zásuvky a vidlice proti samo
volnému vysunutí. Z tohoto důvodu je třeba konektory, které budou vystaveny působení chvění, upevnit tak, 
aby k samovolnému rozpojení nemohlo dojit. 

Na konektorech je uvedena značka ESC, označení výrobce, typové označení, čísla u kontaktů a dle normy 
CSN 35 8006 rok a měslc výroby. . 



Typové označeni TX(TY) 
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/ .. 
T rozmistěni kontaktO - tab. 4 

provedení vývodO - tab. 3 

~u:g~2 ochrana a naváděci syst. 

počet osazených kontaktO 

typ tělíska - tab. 1 

TX - zásuvka, TY - vidlice 

Pozn.: Typové značení je ve svém systému obdobné, jako značeni konektoru TX(TY) 511 .... až TX(TY) 522 .... podle 
licence FRB a technické specifikace T 559. Pro stejné provedení konektorO jsou 4. až 9. Oíslice typového znaku při
moshodné. 

Rozměry v mm 

Vidlice 

t-~.~ Ul .. ··~t 

--- L .1 

Tab. 1. Typ těllska konektoru 

Počet otvorO 
Typ 

v tělisku 

TX(TY) 528 .... / .. 20 
TX(TY) 527 .... / .. 30 
TX(TY) 526 .... / .. 48 
TX(TY) 525 .... / .. 62 

Zásuvka 

Ul 
o 

c 
Ul 

M2.S ~ r2
•
S 

~~ 
~~ L L---l 

Rozměry (mm) 

C M 

40,5 32,5 
53,0 45,0 
75,5 67,5 
93,0 85,0 

L 

22,5 
35,0 
57,5 
75,0 
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Tab. 2. Povrchová ochrana a nav6dicí systém 

6. čisllce Povrch. ochrana Naváděcl systém 

typ znaku pro koroznl odolnost 
vidlice zásUvky 

Vodici kolik WA 01318 Vodici dutinka WA 454 18 

1 .0,1"% !'I.S šroub M 1,6X10, matice M 1,6 matice M 2,5, podložka 0 2,7 

• E~ 
4 0,1 % H.S Vodicí kolik WA 013 48 Vodicí dutinka shodná 

matice M2,5 WA45418 

IG----.. 6. čislice typ. znaku = 1 

Tab.3.P~enivývodQ 

7. misto typ. 
označeni 

2 

Vývody (rozměry v mm) 

vidlice zásuvky 

. Vývody pro pájeni do desek plošných spojil ohnuté (min. 0 otvoru v desce PS - 0,75 mm). 

kp 70 205 kp 70203 

Vývody pro pájení do desek plošných spojil - rovné (min. 0 otvorll v desce PS - 0,75 mm). 

kp 70 205 kp 70 201 



Pokračováni tab. 3. 

7. místo typ. 
označení 

3 

5 

8 
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Vývody (rozměry v mm) 

vidlice zásuvky 

Vývody pro pájení vodiM (maximální 0 vodiče = 0,64 mm) 

P.. 5 .. II 

l ~·t 
D.62 I I 

I . I 
I: 

kp 70 205 kp 70203 

Vývody pro ovijeni - maximálně 3 vodiče (každý z nich 000,25 mm až 0,4 mm) . 

kp 70 205 

kp 70 205 

.... m 
~IIII 

i ! 

kp 70201 

Vývody pro pájeni do desek.ploěných spojO, určené pro ohyb u odběratele 
(rozměry a uspofádáni musi po ohnuti odpovídat provedeni č. 1). 

~ i ~ 
I I 
i i I 

i 
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Pozn.: V tab. 3 značí ěipky v obrázcích směr vyjímáni kontaktO při jejich demontáži. Vedle obrázku každého typu vývodu je 
uvedeno označení pHsluěného demontážního přípravku. 

Tab. 4. Rozmístění kontakt6 v tělísku 
Vzhledem k tomu, že rozmístění kontaktů v tělísku je provedením i označením shodné jako u konektorů dle li
cence FRB TX(TY) 511 .... až TX(TY) 522 .... (technická specifikace T 559), tuto tabulku neuvádíme. 
S výjimkou 90p6lového provedení konektorů lze užít tabulku 5 na straně 624-626. 

Montážní pokyny: 
Konektoiy jsou dodávány s nenamontovaným naváděcím systémem. Tuto montáž, a tedy i současně kódová
ní a upevnění k panelu, krytu či desce plošného spoje si provádí odběratel sám. Stejně tak se dodávají s roz
loženým naváděcím systémem i samostatná tělíska bez kontaktů (typ 2WF 260 .. ). 
Jako náhradní díly se ke konektorům dodávají na zvláštní Objednávku: 

1) Kontaktní systém (dutinky a kolíky) 
2) Naváděcí systém bez normalizovaných dílců 
3) Tělíska s naváděcím systémem 

1. Kontaktní systém 

Kontaktní systém 
Číslo vývodu 

dutinky koliky 

dlouhé --- 2WA46112') 

1 

krátké --- 2WA46111') 

2 2WA01414 2WA46113 

3 2WA01415 2WA46114 

5 2WA01416 2WA46115 

dlouhé --- 2WA46112 

8 

krátké --- 2WA46111 

') Jde o kontaktní systém s nezahnutými vývody. 

Dutinky jsou dodávány na nosném pásku. Kolíky jsou na nosném páSkU vzájemně propojeny spojovacími 
můstky, které je nutno pi'ed montáží odlomit pomocí pFípravku kp 60 461. Není na závadu, jsou-Ii některé kon
takty v dodávce z nosného páSkU odlomeny. 
Kontakty vidlic (koliky) s provedením vývodů č. 1 lze vyjmout z tělíska až po narovnání (pnp. OdStranění) za
hnuté části vývodů. Proto nelze koliky s vývody č. 1 z tělíska vyjímat za účelem pFemístění do jiného otvoru či 
jiného tělíska. 
Odběratelé, kteFí jsou nuceni pFemístit kolíky s vývody č. 1 použijí kontakty s vývody č. 8 a po přemístění kolí
ků ohnou jejich vývody pomocí ohýbacích pFípravků. K těmto pFípravkům lze u výrobce získat výkresovou do
kumentaci. Jejich označení je následUjící: 

kp 62 061 - přípravek pro ohyb kolíků krátkých 
kp 62108 - přípravek pro ohyb kolíků dlouhých. 
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2. Naváděci systém bez normallovaných díleC. 
Vodicí koliky - WA 01318 nebo WA 013 48 
Vodicí dutinky - WA 454 18 . 

Upevňovací díly vodicích kolíků a dutinek (matice, šrouby a podložky) jsou normalizovány podle CSN a ne
jsou k samostatnému naváděcímu systému dodávány. 

3. liliska s naváděcím 
systémem 

Počet pólO 
konektoru 

20 
30 
48 
62 

Tělisko 

s vodicím kolíkem 

WA01318 WA01348 

2WF26075 2WF26080 
2WF 26076 2WF 260 81 
2WF 26077 2WF 260 82 
2WF26078 2WF26083 

s vodici dutinkou 
WA45418 

2WF26070 
2WF 260 71 
2WF 260 72 
2WF26073 

Mimo výše uvedené náhradní díly lze samostatně objednat i další doplňkové díly, které jsou vzhledem ke stej
ným rozměrům s konektory dle licence FAB TX(TY) 511 .... až TX(TY) 522 .... shodné jako u konektorů 
FAB. 

Doplňkové díly 
1) Kryty - viz kap. 4) Kryty na str. 628. 
2) Kabelové spony - viz kap. 5) Kabelové spony na str. 630. 
3) Kabelové pruchodky - viz kap. 6) Kabelové průchodky na str. 630. 
4) Spojky pro spojení kabel-panel a kabel-kabel- viz kap. 7) Spojky pro spojení kabel-panel a kabel-ka

bel na str. 631. 

Jmenovité napětr: 

Jmenovitý proud: 

Pfechodový odpor: 
Izolační odpor: 
Zkušební napětí: 

1) Mezi sousednlml kontakty v téže řadě. 
2) Mezi protějšimi kontakty v jednotlivých řadách. 

120Vefl) 
250 Vef2) 
3 A/kontakt (viz graf) 

Závislost proudové zatížitelnosti kontaktCl na teploti 
okolí . 

~3 
~I 2 

11.3 

O 

max.12mQ 
min. 1012 Q 

500 V." 50 HZ1) 
1 000 Vef, 50 Hz2) 
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Kapac~ mezi kontakty: 
Mechanická trvanlivost: 
Síla na spojení: 
Síla na rozpoJeni: 

priiměr ovijecího vodlee (pro vývod 5): 

Odolnost kontaktii proti vysunuti z těliska: 
Trvanlivost aretace vyjímaného kontaktu: 
Pájitelnost: 

Odolnost pfl páJení: 

K&!e9orle klimatické odoln~1 podle 
esN 35 8031: . 

Technické specHlkace: 
Mlnlm"ni mnofstvi: 
Výrobní podnik: 

Typ JKPOV 

TX52. .... 374 515 
TY52. .... 374 525 

5 pF (informativní údaj) 
500cyklO 
max. 2 N/kontakt 
max. 2 N/kontakt 
mÍl'!. 0,13 N/kontakt 
0,25 mm až 0,4 mm 
(vývOdy vyhovují CSN 35 9020) 
16 N (po dobu 10s) 
3 cykly (s použitím přípravkO) 
Ta 1/235 CSN 34 5770 
(vývody pro plošné spoje) 
Ta 1/350 CSN 34 5770, páj. typu B 
(vývOdy pro pájení VOdičů) 
Tb 1/260 CSN 34 5770 . 
(výVody pro plošné spoje) 
Tb 2/350 CSN 34 5770 
(vývody pro pájení vodičO) 

55/125/56 . 
25/070/21 (pro konektory s krytem) 

N2W7506 
120 ks 
TESLA Jihlava, k. p. 

2 •• ... 
2 •• ... 

3. až 7. číslice typového označe~ 



KONEKTORY • NEPAIMI: 1916571 

TX 611 . . .. SUBMINIATURN( KOAXIÁLN( KONEKTORY - TYP SMS 
TY 611 .... 
TX,6310000 
MIIIKPOMMHMATIOPHblE KOAKCMA11bHblE COE,llMHMTE11M - TMn CMC. SUBMINIATUR COAXIAL CONNECTORS - TYPE 
SMS • SUBMINIATURE KOAXIALE STECKVERBINDER - TYP SMS 

Subminiatuml koaxiální konektory jsou 
určeny pro vnější nebo vnitřni vysoko
frekvenční dělitelné spoje na vedeních 
o impedanci 50 g případně 75 Q. Roz
měry spojovacího systému umožňují 
spojení s odpovídajicími zahraničními ty
py (SMS). Zástavbové rozměry tříp610vé 
zásuvky a vidlice jsou obdobné jako roz
měry 6 a 12p6lových nepřímých řado
vých konektorO WK 462 .. , WK 465 .. 
dle tabulky T 345. Spojení zásuvky 
a vidlice není aretováno; 

Přípojné části pohyblivých zásuvek a vidlic jsou vyráběny ve dvojím provedení, a to pro řadu kabelO 50 g 
a kabely 75 Q. 
Subminiaturní koaxiální konektory TX(TY) 611 .... nesmí být použity v obvodech, které jsou přímo spojeny 
se sit! silového rozvodu. • ' 
Pružné kontaktní části jsou vyrobeny z beryliové bronzi, ostatní kovové díly ,z barevnýcl) kovO. Elektrovodné 
části jsou zlaceny, mpntážní kovové díly niklovány. Izolační dílce jsou vyrobeny z tetrafluoretylenu (teflonu). 
Tělíska třlp6lových zásuvek a vidlic jsou z termosetické plastické hmoty. 

Pevná zásuvka TX 6111500 

~ _____ '~7.~5~m~ax~. ____ ~ 

ID 
eS ln 
• eS 

~~~nlJliiiii~ • ll:: ~ 

Rozměryvmm 

Pevná Izolovaná zásuvka TX 611 6800 

• I ~ PANEL 48-2 
ZASU\III'A nt' I1t 15GO 

~ • 
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Pevná zásuvka TX 611 0320 (kabel 75 C)') .. 

Zásuvková spoJka TX 631 0000 

oPozn.: ') Pro kabel VCEDY 75 - 2,6 
2) Dodávajl se po pfedchozl dohodě s výrobcem 

Úhlové vidlice TY 611 3500 (kabel 50 C) 
. TY 611 3800 (kabel 75 C) 

Pevná zásuvka Tl( 61.1 0010 (kabel 50 C) 

Zakon6ovacf vidlice TY 611 9005 (s odporem 50 C)") 
TY 6119007 (s odporem 75 C)") 
TY 611 9020 (s odporem 200 C)") 

Pohyblivé vidlice TY 611 2000 (~ 50 C) 
TY 611 2100 (kabel 75 C) 
TY6112200')(kabel75C) 

Tillsko tro)zásuvky WF 423 47' 

.., 



Zásulfka TX 611 2600 (kabel 75 Q) 
(pro montáž do tělíska WF 423 47) 

Úhlové zásuvky TX 611 0750 (kabel 50 Q) 
TX 611 0850 (kabel 75 Q) 

(pro montáž do tělíska WF 423 47) 

Vidlice TY 611 0350 (kabel 75 Q) 
(pro montáž do tělíska WF 423 07) 

211 

Pokyny pro montáž: 

Doporučený montážní otvor pro pevné zásuvky 
TX 611 1500, TX 611 0320, TX 611 0010 

KONEKTORY • NEPAIMI: 1916591 

Z1J 

Tělísko trojvidlice WF 423 07 

11'.054.05 
_1.9 

• I. II) 

"" 
I 

VidliceTY6111500 • 
(pro montáž do tělíska WF 423 07). 
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Doporueený montáfnl otvor pro pevnou IZolovanou z6-
8uvlcu TX 811 8800 

Vývod WA 880 48 pro montti 
TY8111500doWf42307 

Doporueerté monWni otvory v cIHca pIoIMho spoje 
·pro monW ..... vyWf 423 07. TY8111500aWA88046 

'

5 U 

. ... 
on , . 
cl· -t 

Doporueerté rozmiry pomClcky na vyfi .... f Ú8Uvek TX 811 0750. TX 8.11 0850. TX 811 2100 z tiliska tro)zúuVky 
Wf42347 

Doporueerté I'OZII'Itry klfi!e pro monW pevných zúuvek 
TX8111500. TX811 0010. TX811 0320 



Doporui!ené rozměry klri!e pro montáž pevnjch lzoIova
njeh zásuvek Tl( 611 6800 a vidlic TY 611 1500 
aTY6110350 
(u klfče pro montáž vidlic se měnf rozměry: 46" na 30",07 
na05, 011 na07) . 

~1.'~~~e'4min ~; 
--------t- I ----- ~ 

,,11 

Poznámky k montáži: 

KONEKTORY • NEPAIMÉ 1916611 

Doporuěené rozměry čelisti pro montM Tl( 611 2600, 
Tl( 611 0320, TY 611 0350 
(pro TX 611 0320 se měni rozměr 4,3 +0,05 na 4,2 +0,05) 

Pozn.: $ířkačelistl je 4 mm, funkční plocha je lapovaná. 

') Vnitřní kontakty zásuvek a vidlic nejsou radiálně aretovány. Jejich volné otáčeni se proto nepovažuje za závadu. 
2) Montážní pom~cky a kliče TESLA Jihlava nevyrábí ani nedodává. 
3) POdrobnější informace o montáži u výrobce. . 

Jmenovité napětí: 

Stejnosměrné zatížení kontaktCl: 

Charakteristické Impedance: 

Pfechodový odpor: 

Stálost ·pfechodového odporu: 

Izolal:ní odpor: 

Zkušební napětí: 

Zatížení zakonl:ovacích vidlic: 

elnltel stojatých vln: 

Slul:ltelnosts kabely: 

Mechanické trvanlivost: 
Síla na spojení: 

Síla na rozpojení: 

Pájitelnost : 

400 V .. nebo 400 Vjp, 50 Hz 

max.0,5A 

50 Q ±1 % (teoretická hodnota) 

vnějěího kontaktu max. 5 mQ 
vnitřního kontaktu max. 10 mQ 

±3mV 

109 Q 

1000 V." 50 Hz 

max.50mW 

1,2dof=5GHz 
(metoda měření není zatím stanovena - hodnota je 
pouze informativní) 

.50Q - VFKT50-1/B, VCEOV 50-1,5, 
VCEOM 50 - 1,5, VLEOV 50 - 1,5, 
VLEOM 50 - 1,5, VFKFN 50 - 1, VFKFN 50 
RG 174/U, RG 188/U, RG 316/U 

75 Q - VFKT 75, VCEOV 75 - 2,6 
RG 187/U 

(Slučitelnost s kabely zahraniční výroby je pouze in
formativní údaj.) 

500 cyklů 
max.15N 

max.14 N 
min.2N 

Ta 2/350 CSN34 5770, páječka typu A 
(zkouěí se pouze u TX(TY) 611 1500) 
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Odolnost při pájení: 

Zkouika vibracemi: 
K&!e9orle klimatické Odolnosti podle 

CSN358031: 

Technická specHlkace: 
Výrobní podnik: 
Mlnlmálnf mnolstvf: 
Jinak plaU: 

Typ JKPOV 

TX611 0010 374 516 110 
Tx611 0320 I 374 516 110 
TX611 0750 374 516 110 
TX6110850 374 516 110 
TX6111500 374 516 111 
TX6112600 374 516 112 
TX6116800 374 516 116 
TX6310000 374 516 310 

WA 860 46 374 060 860 
WF42307 374 060. 423 
WF42347 374 060 423 

010 
320 
750 
850 
500 
600 
600 
000 

046 
007 
047 

Tb 2/350 C::SN 34 5770, páječka typu A 
(zkouší se pouze u TX(TY) 611 1500) 
f = 10-55 Hz, S8 - 0,35 mm, 1,5 hodiny 

40/085/21 

T639 
TESLA Jihlava, k. p. 

100 ks 
C::SN 354604 

Typ 

TY 611 0350 
TY6111500 
TY6112000 
TY6112100 
TY6112200 
TY6113500 
TY6113600 
TY6119005 
TY6119007 
TY6119020 

JKPOV 

374 526 110 
374 526 111 
374 526 112 
374 526 112 
374 526 112 
374 526 113 
374 526 113 
374 526 119 
374 526 119 
374 526 119 

350 
500 
000 
100 
200 
500 
600 
005 
007 
020 



TX 811 .•.. , TY 61& .... 
TX 83& 0800, TY 63& 0300 

KONEKTORY eNEPAIMé 1916631 

MINIATURNf SOUOSÉ zASUVKY 
A VIDLlCE- TYP SMA 

MHHHATIOPHblE KOAKCHAnbHbIE,P03ETKH H BHllKH ~THn CMA e MINIATURCOAXIAl,.SOCKETSANOPLUGS-TYPESMA e 
MINIATURRE KOAXIALE STECKER UNO BUCHSEN -::- TYP SMA 

Přesné miniaturní zásuvky a vidlice se záVitovým spOjením jsou známé pod mezinárodním označením SMA 
a používají se především pro mikrovlnné aplikace. Umožňují tvorbu elektricky, mechanicky a klimaticky nároč
ných vnějších, případně vnitřních dělitelných vysokofrekvenčních spojů. Nesmí být použity v obvodech, které 
jsou přímo spojeny se sítí silového rozvodu. . 
Izolační části jsou vyrobeny z teflonu (polytetrafluoretylenu), vnitřní pružné kontakty, vnější pouzdra, aretačnl 
. pružiny a spojovací matice z beryliové bronzi, ostatnl kovové dlly z nemagnetických materiálů. Funkční díly 
jsou povrchově zlaceny, ostatní niklovány. Použité materiály zaručují vysokou trvanlivost a reprodukovatel
nost spojů v rozsahu frekvencí od O do 18 GHz. Přípojné části jsou řešeny pro poloohebné kabely typu Seml
Rigid 0,141" (- 3,58 mm), páskové vedení, přlpadně pohyblivé kabely. 
Rozměry zásuvek a vidlic musí odpovídat uvedeným obrázkOm. Rozměry spojovacích částí vycházl z dopo
ručení IEC č. 169-15; umožňují spojení s odpovldajícími zahranlčnlmi typy (OSM, RiM, BRM, NPM, ASM, 
STM, ICM, SRM) a musí odpovídat obrázkOm 1 a 2. 

Obr. 1. SpoJovacf Mst zásuvky Obr. 2. SpoJovacf Mst vidlice 
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Typové oznai»ní: 
TX6150100 
TX6151505 
TX6151510 
TX6151520 
TX6151570 

pevná zásuvka 
pevná zásuvka 
pevná zásuvka 
pevná zásuvka 
pevná zásuvka 

Pevná zásuvka TX 615 1505 

Pevná zásuvka TX 615 1570 

i. 12•t6 .1 
16 

Pohyblivá vidlice TY 615 2160 

f/362 min 

TV6152150 
TV6152160 
TV 6152500 
TV 635 0300 
TX6350600 

Pevná zásuvka TX 6151510' 

Pevná zásuvka TX 615 0100 

Pohyblivá vidlice TY 615 2500 

~ 
II 

pohyblivá vidlice 
pohyblivá vidlice 
pohyblivá vidlice 
vidlicová spojka 
zásuvková spojka 

Pevná zásuvka 
TX6151520 

Pohyblivá vidlice 
TY 6152150 

* I." I t 
I 

~I 
ul 
I 07,94 

Vidlicová spojka 
TY 635 0300 



Zásuvková spojka TX 635 0600 

• Typové označení, značka TESLA a hodnota ímpedance. 

Montážní podmínky: 

Slu~ltelnost s kabely: 
TY6152500: 

TX 615 0100, TY 615 2150, TY 615 2160: 

Doporu~ené montážní otvory pro pevné zásuvky: 

TX6151505 

TX6150100 

4xM2.5 

~'r~-~ 
~:L.'fJ2.16 H' 

~6t~ 

4xM2.5 

i~-+--
co' . 
co 

KONEKTORY • NEPŘIMÉ 1916651 

~ ::la5,5 
E --

t2 

, 

VBFAM 50 - 1,6, VBFSM 50 - 1,6 
(RG 174/U, RG 188, RG 179 BiU) 

SeR - 141 (RG 402/U) 
pokud vyhovuje specifikaci: 

.0359 t .0005' I 0.912 • 0.0127 , 

~~ •• 001' 12.984 t 0.0254' 

.1~!...;."Q,W_[],581 • 0.0.25~L 

TX6151510 
TX6151520 

4xM2.5 

~r4r--~ 
~.~ 

~6t~. 

TX 6151570 2 x M 2.5 

.~8 
-/f-If+ 

1J3.16 t 0.0:') 



1666191 ~KTORY • NEPAIM~ 

Montáž _uvity TX 615 0100 na kabel 
Senil-RIgId .141" (3,56 mm) 

Popis: 

1. Odstranit plášf kabelu a zarovnat dielektrikum. 
2. Připájet zdlfku (nahfát čistým pájedlem, ve vy

značeném otvoru přidržet trubičkovou pájku). 
3. Na kabel nasunout jednotlivé dny zásuvky. 
4. Dotáhnout matici momentem 1 až 1,5 Nm. 

Montáž vidlice TY 615 2150 na kabel 
SemI-RIgId .141" (3,56 mm) 

Popis: 

1. Odstranit pláif kabelu. 
2. Zahrotlt vnitřnl vodič. 
3. Na kabel nasunout.jednotllvé dny vidlice. 
4. Dotáhnout matlcl momentem 1 až 1,5 Nm a od

flznout pfečnívajlcl dielektrikum kabelu. 
5. Stisknout pružinu a nasadit matici. 

2 -0.1 

MĚKKÁ PÁJKA S TI: IDUM _05+ 

::.-=-=- '" _ ........ --------

-@e;--F-...:~ .. ~ 

1 +1.SNm 

-

® 



Montti vidlice TY 615 2160 na kabel 
Seml-Rlgld .141" (3,58 mm) 

Popis: 

1. Očistit kabel velmi jemným brusným papirem, nanést 
tavidlo a ponořit na 2 sekundy do pájeci lázně. Ihned 
po vyjmutí setřít hadrem přebytečnou pájku. 

2. Odstranit plášť kabelu. 
3. Zahrotlt vnitřni vodič. 
4. Nasunout na kabel kroužek pájky !Zl 1 X11 mm 

a pouzdro vidlice, zajistit polohu v přípravku, zapájet 
čistým pájedlem s hrotem dle bodu 5. 

6. Odstranit zbytky tavidla a odříznout přečnivajici di
elektrikum kabelu. 

7. Stisknout pružinu a nasadit matici. 

Montáž vidlice TY 615 2500 na kabel 
VBFAM 50 - 1,6 (VBFSM 50 -1,6) 

Popis: 

1. Nasunout dHec 1 a 2 na kabel. Kabel zarovnat na 
uvedené rozměry, na vnitřni vodič nanést tavidlo 
a ponořit na 2 sekundy do pájeci lázně. Odstranit 
přebytečnou pájku (max. !Zl 0,7 mm včetně pájky). 

2. Kolik 3 (dodávaný s vloženou pájkou) nasunout na 
vnitřní vodič, nahřát hrotem dle bodu 6 (t = 350 "C). 
Po roztaveni vnitřni pájky dotlačit kolik 3 k dlelektn
ku. Odstranit případný přetok pájky. 

3. Do matice 4 naěroubovat pomocnou vložku dle bodu 
7, ve vyznačeném místě pevně stisknout kabel a do
tlačit kolik 3 až na doraz k vložce 7. 

4. Přesunout pouzdro 1 k pouzdru vidlice a zamáčk
nout nástrojem dle bodu 5. Nasunout vývodku 2, 
vložku 7 vyšroubovat. 

Pozn.: Výsledný spoj neni ze strany kabelu hermeti
zován. Proto vidlice, které mají být použity ve 
vlhkém nebo agresivnim prostředi se před za
sunutim vývodky 2 potřou v označeném mistě 
vhodným tmelem, např. DOW CORNING 51-
LASTIC 738 RTV. 

KONEKTORY • NEPAiMI': 1916671 

cr> Cfoi -~.~ ... -
o' ": •. - .~. 
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Poznámky k montáži: 

1. Typ TX 615 0100 nemá axiálně ani radiálně aretovaný vnitřní vodič. 
2. Vnitřní kontakty zásuvek a vidlic nejsou radiálně aretovány. Jejich volné otáčení se proto nepovažuje za 
~~ . 

3. Těsnost u panelových provedení je zaručena pouze ve spojovací části po dotažení předepsaným momen
tem. Těsnost ze strany panelu musi uživatel zajistit vhodnou montáží. 

Jmenovité napětí: 
Charakteristická Impedance: 

Stejnosměrné zatfienf kontaktCl: 
Přechodový odpor: 
Izolační odpor: 
Pracovní frekvence: 

Mezní frekvence: 
Zkuiební napětí: 
elnltel ~Jatých vln: 

Mechanická trvanlivost: 
Utahovací moment převleěné m.atlce: 

250 Vet . 
50Q±O,6Q 
(teoretická hodnota pro homogenní vedení) 
max.O,5A 
max.3mQ 
min.l01o Q 
O až 12,4GHz 
(v provedení pro pohyblivé kabely) 
O až 18 GHz (v ostatním provedení) 
24 GHz (teoretická hodnota) 
950 Ve" 50 Hz (v normálním prostředí) 
zatím nezaručen 
(do vybaveni pracoviště měřici technikou) 

500 cyklů 
minimálně 0,8 Nm, maximálně 1,13 Nm 

Pozn.: Pfekr0Č8nim utahovacího momentu 1,5 Nm dojde k trvalému znehodnocení elektrických vlastností. 

PáJitelnost: Ta 2/350 CSN 34 5770, páječka typu A 

Odolnost pf! pájení: 

Zkouika vibracemi: 

Odolnost proti rázClm: 
Těsnost spojení zásuvky a vidlice: 

Kategorte klimatické odolnosti podle eSN 358031 : 

Technická specifikace: 
Minimální mnolství: 
Výrobní podnik: 
Jinak platí: 

Typ JKPOV 

TX6150100 374 516 150 100 
TX8151505 374 516 151 505 
TX8151510 374 518 151 510 
TX6151520 374 516 151 520 
TX6151570 374 516 151 570 
TX6350600 374 516 350 600 

(pouze pro TX 6151505,1510,1520 a 1570) 
Tb 2/350 CSN 34 5770, páječka typu A 
(pouze pro TX 6151505,1510,1520 a 1570) 
metoda 1031 CSN 34 5750 
f= 10-500 Hz, sa = 0,35 mm, 10 cyklů 
Eb 60/6/8 000 ONT 34 p741 
musí bez poruchy odolávat účinkům stříkající 
vody z libovolného směru 
40/100/56 

N2W7601 
100 ks od jednoho typu 
TESLA Jihlava, k. p. 
CSN 354604 

Typ 

TY 6152150 
TY 6152160 
TY 8152500 
TY 6350300 

374 
374 
374 
374 

JKPOV 

526 152 150 
526 152 160 
526 152 500 
528 350 300 



TX 504 ... . 
.TY 504 ... . 

KONEKTORY. NEPAIMÉ 1916691 

NEPŘIMÉ KONEKTORY PRO SPOJOV ANI DESEK 
PLOŠNýCH SPOJŮ ~. 2 Až 30PÓLOVÉ 

KOCBEHHblE COE,IIMHMTEIlM A/IR COE,IIMHEHMR nE"IATHblX MAT - C 2 AO 30 nomoCHblX • lWO-PART CONNECTORS 
FOR CONNECTION PRINTED CIRCUrrs - 2 + 3O'POLE '. INDIREKf.E STECKVERBlNDER FOR VERBINDUNG LEITERPLATTEN - 2 + 30 
P<;lUG .. 

Tyto konektory lze užfvat v obvodech, které nejsou pi'lmo spojeny se sítí silového rozvodu a nelze je použít 
v obvodech se zvýěenými bezpečnostnimi požadavky. 

Konektory TX(TV) 504 .... jsou určeriy pro vzájemnií spojováni desek plošných spojil o tloušfce 1,4 mm až 
1,8 mm. Vlastni konektor je tvořen zásuvkou a vidlici (kolíky v nosném pásku). Zásuvka je složena z tělíska 
z termoplastu a kontaktnlch per, která jsou v tělísku upevněna namáčknutím. Počet kontaktll zásuvky nebo 
počet kolíkll v nosném pásku je 2 až 30, jejich rozteč je 2,5 mm (pflp. 5,0 mm). Kontaktnl pera zásuvky jsou 
stejně jako kolíky (u vidlice) vyroberia z pocinované ~orbronzi. Koliky se do konce roku 1987 dodávajl sa
mostatně pod označením 2WA 46810; od roku 1988 budou namáčknuty kontaktnl části do polyetylénového 
pásku v pflslušném počtu a rozteči. Po pfipájenl těchto !<olíkll do desky PS se pomocný nosný .pásek odtrhne. 
Vývody zásuvky i kolíkll jsou určeny pro pájeni do desek plošnýCh spojil, a to do otvorll0 1 mm. 

r X (r Y) 5 O 4 . 

1 provedení vývodO - tab. 3 a tab. 4 

povrch. ochrana + KKO - tab. 2 

počet kontaktO + rozteč - tab. 1 

typová rada konektorO 

TX - zásuvka, TY - kolíky v nosném pásku 
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Tab. 1. Poe8t kontakt6, rozteč a rozměry konektor6 

4. a 5. l:lslice Počet Roztel: Rozměry (mm) 

typového označení kontaktů· výVodO 
zásuvka - L,max vidlice-4.. .. 

02 2 5,2 5,5 
03 3 7,7 8,0 
04 4 10,2 10,5 
05 5 12,7 13,0 
06 6 15,2 15,5 
07 7 17,7 18,0 
08 8 20,2 20,5 
09 9 22,7 23,0 
10 10 25,2 25,5 
11 11 27,7 28,0 
12 12 30,2 30,5 
13 13 32,7 33,0 
14 14 35,2 35,5 
15 15 2,5 mm 37,7 38,0 
16 16 40,2 40,5 
17 17 42,7 43,0 
18 18 45,2 45,5 
19 19 47,7 48,0 
20 20 50,2 50,5· 
21 21 52,7 53,0 
22 22 55,2 55,5 
23 23 57,7 58,0 
24 24 60,2 60,5 
25 25 62,7 63,0 
26 26 65,2 65,5 
27 27 67,7 68,0 
28 28 70,2 70,5 
29 29 72,7 73,0 
30 30 75,2 75,5 

52 2 7,7 13,0 
53 3 12,7 18,0 
54 4 17,7 23,0 
55 5 22,7 28,0 
56 6 27,7 33,0 
57 7 32,7 38,0 
58 8 5,0 mm 37,7 43,0 
59 9 42,7 48,0 
60 10 47,7 53,0 
61 11 52,7 58,0 
62 12 57,7 63,0 
63 13 62,7. 68,0 
64 14 67,7 73,0 
65 15 72,7 78,0 

Pozn.,: Rozměry L'm .. a 4.. .. viz· obrázky zásuvky a vidlice (kolikO v nosném pásku). 
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Tab. 2. Povrchová ochrana a kategorie klimatické odolnosti 

6. čisllce typového Povrchová Kategorie klimatické 
označení ochrana . odolnosti 

1 cinováno 25/070/21 

2 cinováno 40/085/21 

Pozn.: 1. ROzná kategorie klimatické odolnosti je dána použitým materiálem na těllsko zásuvky. 
2. Pro kolíky v nosném pásku označuje 6. Číslice·typového označeni pouze povrchovou ochranu. 

Tab. 3. Provedenf vývoda kolika 

7. číslice typového Rozměr a Typové označení Obrázek 
označení (mm) samo koliku 

.---, 

IIPt4N 

O 11,3-0·' 2WA46810 ,~i .. 
9 13,6-0·2 --- ::; 

~ t.'--
to 
Ci 

-II 
~~. 

Pozn.: Koliky se 7. čislici typového označeni O jsou určeny pro zásuvky, které jako 7. číslici typového označení maji 1 nebo 
4. Kolíky se 7. čislicí 9 jsou určeny pro zásuvky se 7. čislici 2 nebo 3. 

Tab. 4. Provedení vjvoda zásuvky 

7. čislice typového označeni Popis Obrázek 

II 
I 1JR 

1 Pro spojeni 2 kolmých desek PS . 
- s homi zasouvatelnosti 4~ I--

+-l,n;*U 
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Pokračování tab. 4. 

7. čisli~ typového označeni Popis Obrázek 

,....--
... ... 
~ ... -

Pro spojeni 2 kolmých desek PS L· 
2 - se spodní zaSouvatelností 

(skrz desku) 
-~. 

~ 
1f"' 

.. -.. 
~ ... --;. 

L 
Pro spojeni 2 kolmých desek PS 

3 - se spodní zasouvatelností 
-~ s měřicim vývodem 

. -T· 

t.j~!5. 

. . 1-"5.""" ... ~~!, 

4 
Pro spojeni 2 rovnoběžných 
desek PS 

1 

- -I-~~ -t3~ ' .. :L .... !. . - -- --_ .. 
1-._.- ... ~ ........ _ j 

Vyráběné typy . 

1. Kolíky se ještě v roce 1987 budou vyrábět II sypaném stavu pod označením 2WA 468 10. Proto jQ·třeba 
v objednávkách uvádět toto označení, nikoli TY 504 .... , a celkový počet kolíků. . 

2. Zásuvky se zatím vyrábí pouze v provedení vývodů č. 1 (pro spojení dvou desek PS s horní zasouvatel
ností). 



Zésuvka TX 504 .... 

Rozměry v mm 

n - počet póla zásuvky 

Pozná'l1ka: utypa s rozteči 5 mm nejsou sudé otvory osazeny kontakty. 

KONEKTORY • NEPAlME 1916731 

- - - - - ........ 
--- - -_ .... ~ 

... 
'1)' 
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Vidlice TY 504 .... 

Rozměryvmm 

n - počet kolikO v nOSném pásku 

Pozn.: U typO s rozteči 5 mm nejsou 
sudé otvory osazeny kontakty. 

Ukázka druhCl spojení desek ploěných spoJCI 

Obr. 1. Spojeni kolmjch desek 
s horní zasouvatelností 

0(6,. ... 

.... .., 
'" .. 

.. 

L 16/111#· 

! 

I 

~ Q ~ 

~ 

* ... ... ... .. < • 

I 
.. ... -.: .. 
.r .. 
~ ~ ... .s ~ ~ .s. ... '-o 
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Obr. 2. Spojeni kolmých desek se 
spodní zasouvatelností (skrz desku) 

Obr. 3. Spojení rovnoběžných desek 

Montáfnf pokyny: 

Konstrukce konektorů nezabraňuje chybnému spojení desek plošných spojů pri vzájemném otočení 0180°. 
Je třeba dodržet polohu dle obrázků 1 až 3. 
U konektorů, které mají jako 7. číslici v typovém značení 1 lze použít pro jednoznačnost spojení kódovacího 
kolíku 2WA 100 00, který se zasune do zásuvky. Poté lze se zásuvkou spojit pouze tu desku plošného spoje 
s kolíky, která má odpovídající výrez. 

Kódovací ko/ík 2WA 10000 ., 

tU 
... 
~ 

,,,,fI' 
... . '" Iť .. 

" .. 
- "t 

~I--

~ I--
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Výřez V desce plošného spoje 
skolíky 

Deska ploiného spoje 88 zásuv
kou s zasunutým kódovacím kolí
kem 

Otvor pro kódovacf kolík (0 
1,5 mm) Y desce ploiného spoje se 
zásuvkou ' 

oj 81ITIitrrOTI , 

III i! Itl::: I II 

Montáinf otvory v desce ploiného spoje pro zásuvky 

n - počet pólO upevňované zásuvky 

řada 1 - pájecí otvory 

řada 2 - prOchozí "otvory 

řada 3 - pájecí otvory 

Na obrázku jsou uvedeny 3 řady montážnich otvorO. Která řada přísluší k určitému typu vývodO zásuvky udá
vá následujici tabulka: 

7. číslice typového označeni Platná řada otvoru 

1 3 
2,3 2a3 

4 1 a3 
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Montáiní otvory v desce ploiného spoje pro kolíky 

i ... ' 
" ~ 

~ pájecího otvoru 1,9 

n - počet kolíkCl 

Poznámky: 

1. Při větších rozměrech desky plošných spojCl pro kolíky je třeba zajistit kolmé či rovnoběžné uspořádání pomocí další fixa
ce této desky. 

2. K zasouvání a vysouvání desky plošných spojCl s koliky nesmí docházet kývavým pohybem. 
3. Při použití tohoto systému spojovéní v sériové výrobě doporučujeme montilžní a spojovací podmínky včas ověřit podle in

dividuillních potřeb u výrobce. 

Jmenovité napětí: 
Jmenovitý proud: 

350 Ve/ 
3 A/kontakt (viz graf) 

Závislost proudové zatížitelnosti kontaktCl na teplotě okoli 
I [AJ 

2 _.- -- - - - - -r -,- I 

=-:~--.:.=-_·:.-=-:::l=-~-~~t· --
1 1 1 

., I I I I I 

i ::: (1) 
I l I I : 

----+---+---I-----t-t--+-I .... , --11---'1--"""">-+-
o 10 tf 3D " $O /ID 1/1 " fl t['Cl 

a) pro kategorii klimatické-odolnosti 25/070/21 
b) pro kategorii klimatické odolnosti 40/085/21 

Kategorie klimatické odolnosti 25/070/21 

proud I (A) 1,5 2,1 

teplota okoli t(OC) 50 42 

Je-možno volit jednu hodnotu teploty okolí a jí odpovídající proud. 

40/085/21 

1,4 2,1 

60 46 
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Pfechodový odpor: 
Stálost pfechodového odporu: 
Izolaěni odpor: 
Zkuiebni napití: 

Mechanická trvanlivost: 
Síla na spojení: 
Síla na rozpojeni: 

Mechanická odolnost vývodi'l v tahu: 
Pájitelnost: 
Odolnost pH pájeni: 
Zkouika vibracemi: 

Ka!egorle klimatické odolnosti podle 
CSN358031: 

Technická specifikace: 
Mlnlmálnf množstvi: 
Výrobní podnik: 
Související normy: 

Typ 

TX504 •••• 
TY504 •••• 

JKPOV 

374 515 
374 525 

max.10mQ 
max.6mV 
min.109 Q 
1000 Vel, 50Hz 

25 cyklil 
max. 5 N/kontakt 
max. 3 N/kontakt 
min. 1 N/kontakt 
10N 
Ta 1/235 CSN 34 5770 
Tb 1/350 CSN 34 5770 
met. 1031 CSN 34 5750 
f= 10--55 Hz, sa = 0,74 mm, 20 cyklil 

40/085/21 
25/070/21 

N2W7505 
1000 ks 
TESLA Jihlava, k. p. 
CSN 354603 
CSN354609 

04. . .. 
04. . .. 

4. až 7. číslice typového označení I 



TX5416610 
TY 541 661 ~ 

KONEKTORY • NEPAIMI!: 1916791 

KONEKTORY S AEZNÝMI KONTAKTY 
PRO PLOCH~ KABELY - 34P{)LOV~ 

...... 

COEAIIIHIIITEllIil C CAMOPE>KlilIl4I11MIII KOHTAKTAMIII A/lSI nnOCKIllX KA6E11EIÍI- 34 nOJlIOCHblE • INSULATION DISPLACEMENT 
CONNECTORS FOR FLAT RIBBON CABLE - 34 POLE • STECKVERBINDER Mll SCHNEIDKLEMMANSCHLUSS FOR FLACHBAND
KABEL - 34 POUG 

Konektory jsou určeny pro použití v obvodech, které nejsou přímo spojeny se siti silového rozvodu a nelze je 
použít v obvodech se zvýšenými bezpečnostními požadavky. 

Konstrukce konektoru umožňuje provést rozebíratelné spojeni mezi deskou plošného spoje jmenovité tloušf
ky do 1,6 mm s modulem v.odivých cest 2,54 mm a ohebným páskovým kabelem s rozteči žil 1,27 mm. 

Zásuvka se skládá z tělesa a krytu vyrobených z termoplastu a z kontaktnich per z cínového bronzu, která 
jsou v kontaktní části zlacena. V tělese zásUVky jsou tato pera upevněna zamáčknutím. Kryt zásuvky slouží· 
k navedení páskovéhO kabelu na příslušné řezné kontakty. Nerezebíratelným nalisováním do spodní polohy 
dojde k proříznutí izolace žil páskovéhO kabelu a k elektricky vodivému spojení vodičů s kontakty zásuvky. 

Vidlice j~ složena z tělesa a ze dvou vyhazovačů z termoplastu. Pozlacené kontaktni koliky z cinového bronzu 
jsou v tělese vidlice zamáčknuty. Jejich vývody jsou ur~ny pro pájeni do desek plošnýCh spojů umístěných 
kolmo nebo rovnoběžně s osou kontaktů. Vyhazovače plní svou funkci při rozebírání spoje, jinak tvoří zámek 
spojeni vidlice a zásuvky (zajištění proti rozpojení). 

Typové oznaectni: 

TX 541 6610 - zásuvka s feznýml kontakty 

TY 541 661. - vidlice pro plošné spoje 

T provedení vývod':' - tab. 1 
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Vidlice TY 541 661. Zásuvka TX 541 6610 

c 

Tabulka rozmir6 

A 8 C D E F 

47,7 ±O,1 48,3 +0,2 58,3 +0,2 52,1 -0,25 62,5 ±O,2 40,64 ±O,1 

Tab. 1. Provedeni vývodClvldllce 
7. číslice 

Druh vývodu 
typového označení 

ŇEe X-k 
.. ; • .52 

1 J~ 
"5 ~ 

~I~l b tE: 
r- ., 

2 
I::a: ~l 

• ~ ;qe 
- .Mi 

i/!!/i! )(-)( 



Montážnf pokyny: 

Vlastnosti ohebného páskového kabelu 

Doporui!ené rozměry 

A-43, 18 ±O,3 
8=41,91 ±O,25 

Jádro kabelu: 

Kategorie klimatické odolnosti Izolace: 
(Kabely dodávané k. p. Kablo Bratislava majl ka
tegorii klimatické odolnosti 40/075/21 ) 

Zkuiebnf napiti: 
Izolaení odpor: 
Izolace jedné kraJni fily barevně odllěena. 

Spojeni zásuvky s páskovým kabelem 

KONEKTORY • NEPAlMe 1916811 
-" .. --

a) Pocínovaný drát Cu 0 0,3 mm 
b) 7drátové lanko z poclnovaných Cu drátů 

00,125 mm 
40/085/21 

min. 1 500 Vef 
min. 20 MWkm 

Páskový kabel nasunout do krytu zásuvky tak, aby označená žila kabelu odpovldala straně zásuvky s prvním 
kontaktem označeným trojúhelníčkem. Kryt se nasadl na těleso zásuvky do montážnl polohy tak, aby po za
sunutí zásuvky do vidlice sobě odpovídaly trojúhelnlčkové značky. Nalisováni se provede pomoci ručnlho ne
bo pneumatického lisu, u kterého je nutno zajistit: 
- rovnoměrné stlačení vose zásuvky 
- rovnQběžnost čelistí lisu 
- tvarové čelisti (přípravky) pro vedení tělesa a krytu zásuvky 
- doraz pro minimální vzdálenost čelistí 12 mm 

Součástí zásuvky může být i odlehčovací třmen, který odstranl případné mechanické namáhání řezného kon
taktu. Třmen se nasazuje na těleso zásuvky s již nalisovaným páSkovým kabelem. 

Odlehčovací třmen 2WA 68311 

A-47,8mm 
101 
'Ci' -, 
. i 

Po zn.: Konektory s již nalisovaným Ohebným páskovým kabelem požadované délky lze objednat v k. p. Kablo Bratislava, 
který je dodává dle vlastních technických podmínek 1242-FMEP-B-002l86. 
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Montáž ~i(ifice na desku plošného spoje 

Vidlice s rovnými vývody se upevňUjí na desku plošného spoie pomocí 2 šroubů M2X8(CSN 02 1131) 
a matic M2 (CSN 021401) nebo 2 závitořezných šroubů M3X6 (CSN 021227). . 
Vidlice s vývody zahnutými se. upevňují pomocí 2 šroubů M2,5X12 (CSN 02 1131) a matic M2,5 
(CSN 02 1401). 

Pozn.: Vyhazovače se u vidlic s rovnými vývody nasazují do drážek v tělese až po provedeni montáže pomocí ěroubO, pro
to se dodávaji samostatně. Po namáČknutí nelze již vyhazovače bez poěkození tělesa vidlice vyjmout. 

Doporuěené monttin! otvory" desce PS pro vidlice 
s vjvoc:Iy zahnutjml 

A=52 ±O,1 

Doporue&né montážní otvory v desce PS pro. vidlice 
s vývody rov~1 

8-58,3 ±O,1 
X=40,64 ±O,1 

Jmenovité napití: 
Jmenovitý proud: 

Pfechodový odpor: 
Stálost pfechodového odporu: 
Izolaění odpor: 
Zkulebni napiti: 

160 Vol' 50 Hz 
1 A/kontakt (viz graf) 

Závislost proudové zatriltelnostl kontaktCI na teplotě 
okolr 

O,, I 
I 

0,6 I 
O,~ I 

I qz I 

" 
I I ··1 /. 

ZO ~o ,o .. 

max.50mO 
max. 0,5 mV (2c CSN 35 4055, Č. 4) 
min.109 Q 
500 Ver, 50 Hz 

1 ........ 
8085 t ['Cl 



Mechanická trvanlivost: 
Sila na spoJeni: 
Sna na rozpojeni: 

Odolnost vývodCl na tah: 
PáJitelnost: 
Odolnost při pájeni: 
Zkouika vibracemi: 

Odolnost proti rázClm: I 

Kategorie klimatické odolnosti podle 
CSN358031: 

Technická specHlkace: 
Mlnlmálni množstvi: 
Výrobni podnik: 
Jinak plati: 

KONEKTORY • NEPAIMÉ 1916831 

200 cyklů 
max. 2 N/kontakt 
max. 2 N/kontakt 
min. 0,15 N/kontakt 
5N 
Ta 1/235 CSN 345770 
Tb 1/260 CSN 34 5770 
met. 1031 CSN 345750 
(f- 55-500 Hz, Ba = 0,35 mm, 10 cyklů) 
Eb 40/6/1000 ONT 34 5741 

40/085/21 

N2W7508 
500 ks 
TESLA Jihlava, k. p. 
ONT354609 

Typ 

TX5416610 
TY541661. 

JKPOV 

374 515 416 
374 525 416 

610 
61. 
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TV 541 1611 VIDLICE S ŘEZNÝMI KONTAKTY -
PRO PLOCHÉ KABELY - 16PÓLOV A ... 

BlAnKA C CAMOPE>KYIlIIAMIA KOHTAKTAMIA A11~ nnOCKIAX KA6EnEI1I - 16 nonlOcHA~ • INSULATION DISPLACEMENT PLUG 
FOR FLAT RIBBON CABLE -16 POLE • STECKERLEISTE Mll SCHNEIDKLEMMANSCHLUSS FOR FLACHBANDKABEL -16 POLIG 

Vidlice je určena pro pOUŽití v obvodech, které nejsou přímo spojeny se sítí silového rozvodu a nelze je použít 
v obvodech se zvýšenými bezpečnostními požadavky. • 

Konstrukce vidlice umožňuje spojit ohebný páskový kabel o rozteči žil 1,27 mm nerozebíratelně S deskou 
plošného spoje - rozteč vývodů vidlice je 2,54 mm. 

Vidlice je složena z tělesa a krytu z termoplastu a z kontaktních per z cínového bronzu, která jsou povrchově 
upravena cínováním. Kryt tělesa vidlice slouží k navedení páskového kabelu na příslušné řezné kontakty. 
První kontakt je na krytu označen trojúhelníčkem. Vývody kontaktních per jsou určeny pro pájení do desek 
plošných spojů. 

Vidlice TY 5411611 -te7 

: I II 

~c 
I 

+-+ + 'fo + + .} 
I I I I 



MontáĎlr pokyny: 

Vlastnosti 
o.hebného pásk0v6ho kabelu 

DoporuCené rozměry: 

Poěetžil: 
Jádro kabelu: . 

Kategorie klimatické odolnosti Izolace: 
. Zkutebnr napití: 
Izolační odpor: 
Izolace jedné krajní žíly barevně odliiena. 

KONEKTORY • NEPAIMÉ 1916851 

tJ,G3r4n 
----------1--+0.--1----1-

16 
a) pocínovaný drát Cu 0 0,3 mm 
b) 7drátové lanko z pocínovaných Cu drátů 

o 0,125 mm 
40/085/21 
min. 1500 Vel 
min. 20 MWkm 

zpasob spojení vidlice s ohebným páskovým kabelem: 
Páskový kabel se nasune do krytu vidlice tak, aby označená žíla kabelu byla na straně prvníhO kontaktu 
(označeného trojúhelníčkem). Kryt s páskovým kabelem se nasadí na těleso vidlice do montážní polohy 
a provede se nalisováni jediným zdvihem ručního či pneumatického lisu (viz schematický obrázek). Správné 
nalisování je podmíněno rovnoběžností razníku a opěrky lisu a rovnoměmým stlačením v ose konekloru. U li
su je nutný doraz pro minimální vzdálenost razníku a opěrky 6 mm. 

Doporui!ené montéžní otvory 
v desce plolného spoje 

Jmenovité napití: 
Jmenovitý proud: 

--j_ I- e./~'t 

Dó 60-6' 6 
I I • • . ,~ 

rL.m()(/V. t,B oř' 
'1011\ 

I '\ . 

. 6 0 O O 
/ -,._'---. '---~-
. I-. 1~& 

I 

160 Vel, 50 Hz 
1 A/kontakt (viz graf) 

PrClběh proudové zatížitelnosti kontaktCI v závislosti na 
teploti okolí 
~ 
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1686191 KONEKTORY • NEPAIMt: 

Pfechodový odpor: 

Izola~ní odpor: 
Zkuiební napětí: 

RoztK vývodCl: 
PáJitelnost: 
Odolnost pf! páJení: 
Zkouěka vibracemi: 

Odolnost proti r6zClm: 
Technická specifikace: 
Minimální množství: 
Výrobní podnik: 
Jinak platí: 

Typ JKPOV 

TY5411611 374 525 411 611 

max.20mQ 
(mezi vývody a plochým kabelem) 
min.109 Q 
500 Vel, 50 Hz 

2,54 mm 
Ta 1/235 CSN 34 5770 
Tb 1/260 CSN 34 5770 
met. 1031 CSN 34 5750 
(f= 10-55 Hz, sa = 0,35 mm, 10 cyklů) 

Eb 40/6/1000 ONT 34 5741 
N2W7507 
500 ks 
TESLA Jihlava, k. p. 
ONT354609 



KONEKTORY • NEPAIMt: 1916871 

2WA 903 14, 2WA 475 18 MINIKONEKTORY PRO PLoěNÉ SPOJE 
MIIIKPOMIIIHI'IATI0PHblE COE,llI'lHI'ITEJlIII AI1~ nEPATHbIX mlAT • MICROMINIATUREo CONTACTS FOR PRINTED CIRCUITS 
USED • MIKROMINIATUR STECKVERBINDER FOR LEITERPLATTEN 

Názvoslovi 

Minlkonektor -

Adaptér -

Terminál adaptéru -

\ 

konstrukční součástka pro elektroniku sloužící k roz~bíratelnému připojo
vání elektronických součástek k desce plošných spojit 

konstrukčni součástka pro elektroniku, nesouci připájené jiné elektronic
ké součástky a umožňující jejich rozebíratelné propojování s deskou 
plošných spojil. 

elektricky vodivý prvek adaptéru, umožňující připájení elektronické sou
částky a současně jeji elektrické propojení s deskou plošných spojil pro-
střednictvím minikonektoru. 

Minikonektor 2WA 90314 je soustružené válcové tělísko z beryliové bronzi povrchově upravené zlacením 
přes mezivrstvu niklu. Střední část tělíska je osazena na menši pruměr a opatřena zápichy - nazývá se 
krček. Touto částí se minikonektor zalisuje do prokoveného otvoru v desce plošných spojil. Na jedné straně 
přecháZli krček v hlavičku, která po zalisování zllstane nad úrovní desky plošných spojil, a na druhé straně 
v kleštinu, tvořenou 4 pružnými čelistmi, vytvarovanými do tvaru pláště komolého kužele. Kleština zasahuje 
do prllchozího otvoru v tělísku minikonektoru a v případě zasunutí vývodu součástky nebo terminálu adaptéru 
2WA 47518 vytvoří rozebiratelné elektrické a mechanické spojení. 

Terminály 2WA 47518 jsou určeny pro zalisování do tělesa adaptéru, což je plochá deska z izolantu o rozmě
rech dle potřeb uživatele. Rozebíratelné spojení s deskou plošných spojil lze uskutečnit pomocí minikonekto
·rIl2WA 90314. 

Terminál adaptéru je plochý výstřižek z mosazi na jedné straně zakončený vidlicí pro připojení vývodll 
elektronických součástek a na druhé straně kontaktním vývodem určeným pro zasouvání do minikonektoru 
2WA 90314. Středni část, která je opatřena dvěma zuby, slouží po zalisování k držení terminálu v tělese 
adaptéru. Povrchově je terminál upraven zlacenim s mezivrstvou niklu. 

Odaje pro montéž: 

Těleso adaptéru se doporučuje vyrobit z plastu plněného sklem, přičemž otvory pro zalisováni terminálll se 
doporučuji obdélníkového tvaru o rozměrech 0,4 +0,05 X 1 ,5 +0,05 mm. V tomto případě je síla na zalisování při
bližně 55 N (na zpětné vytlačení okolo 25 N). 

Nářadi pro tuto montáž k. p. TESLA Jihlava nevyrábí ani nedodává. 



1688191 KONEKTORY • NEPRIMÉ 

Rozměry mlnlkonektoru 2WA 90314 

Rozměryvmm 

Jmenovitý proud: 
Rozsah prCIměru připojitelných vodlč6: 

2WA90314 
2WA47518 

Hmotnost 2WA 90314: 

Pájitelnost 2WA 47518: 

I 

Rozměry terminálu adaptéru 2WA 47518 

2 

4,.r~4'" 
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1A 

0,5 mm až 0,6 mm 
max. 0,8 mm 
11,2 mg (informativní údaj) 

I 

J 

Ta 2/350 CSN 34 5770, páj. typu A 

~ 

~ 

: 
<:s 

~ 
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Odolnost pH pájeni 2WA 475"18: 

K&!e9orle Idlmatlcké odolnosti podle 
CSN358031: 

Technická specifikace: 
2WA90314 
2WA47518 

Mlnlmálnf mno!stvf: 
Výrobní podnik: 

KONEKTORY • NEPAIM~1916891 

Tb 2/350 CSN 34 5770 

65/125/56 

TPTE 54-012/85 
TPTE 54-013/86 
5000 ks 
TESLA Jihlava, k. p: 

Typ 

2WA90314 
2WA47518 

JKPOV 

374 060 903 214 
374 060 475 218 



1690191 KONEKTORY • NEPAlME 

6AF 280 12, 13, 16 NEPŘfMÉ ŘADOVÉ KONEKTORY - 16 a 31 PÓLOVÉ 
6AF 896 50, 51, 54 
KOCBEHHblE P~AOBbIE COEAItlHItlTEIWI- 16 Itl 31 nOfllOCHblE • TWO-PART LINE CONNECTORS -16 AND 31 POLE • 
INOIREKTE REIHENSTECKVERBINDER -16 UNO 31 POLIG 

6AF 280 12 
6AF 280 13 

31 PÓLOVÁ DVOUŘADÁ ZÁSUVKA S IZOLAtNfM T~LESEM 
Z LlSOVAcf TVRDITELNÉ HMOTY 

Typ 6AF 280 12: 
Kontakty střfbřené pro volné přlvody. 

Typ 6AF 280 13: 
Kontakty zlacené pro volné přlvody. 

Rozměrový výkres 

Číslováni kontaktO 

Upevňovacl otvory v. desce PS 

..., ... 

3 5 7 9 1113151719 2123252729 31 
................................... J 
........... + ..... ' ............... ~ ... -

24681012141618202224262830 

P o zn.: U pevné zásuvky je provedeno označení jen sudými číslicemi ze strany připojovacích konců. 
Pevná zásuvka se upevňuje dvěma šrouby M 2,5 do upevňovacího otvoru. 

Technické údaje . 
Jmenovité napětí (efektivní): 
Jmenovitý proud: 

i>.;;;; 60 oe 
Spínaný výkOn: 

max.250V 

max.4A 
max. 100 W 
max.150VA 



K~egorle odolnosti dle ČSN 35 8031 : 
6AF 28012 
6AF 28013· 

Povrchové cesty: 
Vzdu!né cesty: 
Hmotnost: 

Elektrické vlastnosti 

Přechodový odpor kontaktli: 
Izolační odpor: . 
Zku!ební napětí: 
Kapacita: 

jednoho kontaktu proti ostatním 
mezi sousedními kontakty 

Mechanické vlastnosti 

Rozmístění pájecích vývod li pro plo!né spoje: 
Záchytná síla: 
Pájení: 
Upevnění kontaktli: 
Síla na spojení zásuvkového spoje: 
Síla na rozpojení zásuvkového spoje: 
Mechanická odolnost vliči statickému zatížení: 
Zkou!ka odolnosti rozmítaným kmitočtem: . 
Zkou!ka rázy: 

Vyrábí: 

40/125/21 
40/125/56 
min. 1 mm 
min. 1,5 mm 
max. 13 9 

max.5mQ 
min. 109 Q 
1500V 

max. 3 pF 
max.1 pF 

vyhovuje 
min. 0,30 N 
vyhovuje 
20N 
max. 100 N 
20 až 80 N 
40N 
Fe 4/55/0,75/6 
Eb 40/6/4000 

KONEKTORY • NEPAIMÉ 1916911 

TESLA Rožnov, k. p. 

6AF 280 16 16PÓLOV A JEDNOŘADOV A ZASUVKA S IZOLACNfM 
TĚLESEM Z LlSOVAcf TVRDITELNÉ HMOTY 

Kontakty zlacené, určené pro volné přívody. 

Rozměrový výkres 



1692191 KONEKTORY • NEPAIMÉ 

tislovánf kontaktC/ 

ŘADA 15 VOLNYcH IJD!QRO (BEZ KONTAKIÍII 

Upevňovacf otvory V desce PS 

Pozn.: U pevné zásuvky je provedeno o2in8Čení jen sud~mi číslicemi ze strany pějecích koneC/o 
Pevná zásuvka se upevňuje dvěma iírouby M 2,5 do upevňovacího otvoru. 

Technické údaje 
Jmenovité napití (efektivní): 
Jmenovltj proud: 

ba;:;! 60 oe 
Spínaný výkon: 

Kategorie odolnosti dle CSN 35 8031 : 
Povrchové cesty: 
Vzdulné vzdálenosti: 
Hmotnost: 

Elektrické vlastnosti 

Pfechodový odpor kontakte.: 
Izolační odpor: 
Zkulebnínapětí: 
Kapacita 

jednohoj<ontaktu proti ostatním: 
mezi sousedními kontakty: 

Mechanické vlastnosti 

Rozmístiní pájecích vývode. pro pIoIné spoje: 
Záchytná síla: 
Pájení: 
Upevnění kontaktil: 
Síla na spojení zásuvkového spoje: 
Síla na rozpojení zásuvkového spoje: 
Mechanická odolnost vClčl statickému zatížení: 
Zkoulka odolnosti rozmítaným kmitočtem: 
Zkoulka rázy: 

Vyrábí: 

max.250V 

max.4A 
max.100W 
max.150VA 
40/125/56 
min. 1 mm 
min.1,5mm 
max.12g 

max.5mQ 
min.1Q9Q 
1500V 

max.3pF 
max.1 pF 

vyhovuje 
min.O,30N 
vyhovuje 
20N 
max.60N 
108Ž50N 
40N 
Fe 4/55/0,75/6 
Eb 40/6/4 000 

TESLA Rožnov, k. p. 
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6AF89660 
6AF89661 

31 PÓLOVÁ VIDLICE DVOUŘADOVÁ S IZOLAeNrM Tě:LESEM 
Z LlSOVACr TVRDITELNÉ HMOTY 

Typ 6AF 896 50 
Kontakty stříbřené, určené pro zapájení do plošného spoje. 

Typ MF 896 51 
Kontakty zlacené,určené pro zapájení do plošného spoje. 

Rozměrový vjkres 

Císlováni kontakt6 

Upevňovací otvory v desce PS 

Po zn.: U vidlice je provedeno čislování jen sudými čisllceml ze strany pájecich koncÍ!. 
Vidlice se upevňuje přišroubováním nebo přinýtováním k desce plošných spojÍ!. 
Pájecí vývody se připáji do desky s plošnými spoji. 

Technické údaje 
Jmenovité napětí (efektivnf): 
Jmenovitý proud: 

i}.;;; 60 oe 
Spínaný výkon: 

Povrchové cesty: 
Vzduěné vzdálenosti: 
Hmotnost: 

max.250V 

max.4A 
max.100W 
max.150VA 
min. 1 mm 
min.1,5mm 
max.1.1 9 



1694191 KONEKTORY • NEPAIM': 

Elektrické vlastnosti 
Pfechodový odpor kontaktCl: 
Izolační odpor: 
Zkuiební napětí: 
Kapacita 

jednoho kontaktu proti ostatním: 
mezi .sousedními kontakty: 

Mechanické vlastnosti 
Rozmístění pájecích vývodCl pro plošné spoje: 
Záchytná síla: 
Pájení: 
Upevnění kontaktCl: 
"Síla na spojení zásuvkového spoje: 
Síla na rozpojení zásuvkového spoje: 
Mechanická odolnost vClčl statickému zatížení: 
Zkouška odolnosti rozmítavým kmitočtem: 
Zkouška rázy: 
Vyrábí: 

max.5mn 
min. 109 Q 
1500V 

max.3pF 
max.1 pF 

vyhovuje 
min.O,3N 
vyhovuje 
20N 
max.100 N 
20 až 80 N 
40N' 
Fe 4/55/0,75/6 
Eb 40/6/4 000 
TESLA Rožnov, k. p. 

6AF 896 54 16PÓLOVÁ VIDLICE JEDNOŘADOVÁ S IZOLAČNrM TĚLESEM 
Z LlSOVACr TVRDITELNÉ HMOTY 

Kontakty zlacené, určené pro zapájení do plošného spoje. 

Rozměro~ ~kres 

eíslován! kontakt6 

Upevňovací otvory v desce PS 

Pozn.: U vidlice je provedeno číslováni jen sudými číslicemi ze strany pájecích konců. 
Vidlice se upevňUje přišroubováním nebo přinýtováním k desce plošných spojů. Pájecí vývody se připáji do desky 

- .. - .... s'plošnými spOji. 
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Technické údaje 
Jmenovité napěti (efektlvnf): 
Jmenovltj proud: 
~a~60OC 

Spinanf vfkon: 

Povrchové cesty: 
Vzdulné vzdálenosti: 
Hmotnost: 

Elektrické vlastnosti 
Pfechodovf odpor kontaktCl: 
Izola~ni odpor: 
Zkulebni napěti: 
Kapacita 

jednoho kontaktu proti ostatním: 
mezi sousedními kontakty: 

Mechanické vlastnosti 
Rozmístěni pájecfch vfyodCl pro plolné spoje: 
Záchytné sila: 
Pájeni: 
Upevnění kontaktCJ: 
Síla na spojení zásuvkového spoje: 
Síla na rozpojení zásuvkového spoje: 
Mechanické odolnost w~1 statickému zatížení: 
Zkoulka odolnosti rozmítavfm kmlto~em: 
Zkoulka rázy: 

Vyrábí: 

max.250V 

max.4A 
max.100W 
max.150VA 
min. 1 mm 
min.1,5mm 
max.99 

max.5mQ 
min. 109 Q 
1500V 

max.3pF 
max.1 pF 

vyhovuje 
min.0,30N 
vyhovuje 
20N 
max.60N 
10až50N 
40N 
Fc 4/55/0,75/6 
Eb 40/6/4 000 

TESLA Rožnov, k. p. 

Bezp~nostniustanoveni . 

ir 

Zásuvkami a vidliéemi lze spojovat a rozpojovat obVOdy v zatíženém stavu pouze do výkonu 100 W, 150 VA. 
Při použití v místě přístupném dotyku a v místě nebezpečného dotyku, nesmí být mezi kontakty nebo proti 
zemi vyšší napěti než 42 V efektivní. Při rozpojení zásuvkového spoje nesmí být napětí v žádném případě 
vyšši než 50 V efektivní. 
Ve zvláštních připadech je možno zásuvky a vidlice použít pro vnitřní obvody elektronických měřicich při
strojÍ/, které jsou přímo spojené se sítí a to pro bezpečnostní třídu I. Při tomto vyjímečném použití však musí 
být dodrženy následující zásady, které zajistí bezpečné zvětšení izolačních vzdáleností na min. 3 mm i po 
montáži: 
- nesmi být zapojovány krajni kontakty (liché), tyto kontakty se však nemusi odstraňovat 
- sitové !lapětí se smí připojit ob jeden kontakt v řadě, nebo mezi řadami, přičemž sousední kontakty v obou 

řadách nesmi být použity, ale nemusí se odstraňovat 
- při montáži pevné zásuvky na kovovou montážní desku se musí šíře předepsaného otvoru zvětšit z 11 mm 

na min. 13mm 
- kontakty, které nejsou zapojeny z dÍ/vodÍ/ zvětšeni izolačních vzdáleností je možno využít pro účely kličo

váni 
- zásuvky a vidlice nejsou kontrolovány EZÚ a nemají značku ESC. Při použití v obvodech přímo spojených 

se sítí si musí uživatel zajistit schválení zapojení a pracovního režimu pro každý typ přístroje. 

Typ JKPOV Typ JKPOV 

6AF28012 374 511 050 012 6AF89650 374 522 060 050 
6AF28013 374 511 050 013 6AF89651 374 522 060 051 
6AF26016 374 511 050 016 6AF89654 374 522 060 054 



.1696191 KONEKTORY • PRO SPOTAEBNI ELEKTRONIKU 

Konektory pro spotřební elektroniku 9.2.3 

6AF 280 00,65; 6AF 282 56 KONEKTORY NAPÁJECf - 2PÓLOVÉ 
6AF 89541; 6AF 89649,93 
2WK 459 01, 02 

.. COE,qIllHIIITEnIll AflSI 3IlEKTPIII'IECKIIIX IIICTO'lHIIIKOB- 2 nolllOCHblE • BATTERY CONNECTORS - 2 POLE • 
VERSORGUNGSSTECKVERBINDER 2 POUG 

Pouilti: 
Jsou vhodné pro věeobecné použití v elektronice, zejména pro připojení vnějšíCh napájecích zdrojO 
k pfenosným pfístrojOm spotfebního charakteru, napf. bateriovým rozhlasovým pfijímačOm. 

6AF 280 00 DVOJPóLOvA PEVNA ZASUVKA NAPAJECf 

Provedeni: 
Přlruba je vyrobena z tvrzeného papíru. Izolaci mezi vnitfním a vnějŠím kontaktem tvofí lisovací hmo
ta. Vnitfní kontakt je pérový, vnějěí je pevný. Pájecí konce kontaktO jsou upraveny pro připojení vodičů 
o max. prOměru 1 mm. 

5 

20 1,5 8 



Technické údaje 
Jmenovité napětí: 
Jmenovitý proud: 
Přechodový odpor: 
Izolační odpor: 
Zkuiebnínapětí: 
Připojovací vodič: 
Hmotnost: 
Klimatická odolnost dle eSN 35 8031: 

Typizační list: 
Technické podmínky: 

KONEKTORY • PRO SPOTAEBNI ELEKTRONIKU 1916971 

34V.p 
1,6A 
max.15mQ 
min.100MQ 
500Vef 
max.01 mm 
max.2g 
10/070/04 

P6A0320 
TPF 03-4058/61 

Typ 

6AF28000 

JKPOV 

374 514 050 000 

6AF 282 66 DVOJPÓLOVÁ PEVNÁ ZÁSUVKA NAPÁJECf 

Provedení: 
V izolačním tělísku, které tvofl zároveň i přírubu, je upevněn střední pružný kontakt a vnější pevný 
kontakt. Kontakty jsou rhodiované, tělísko je vyrobeno z černé lisovací hmoty. Pájecí konce kontaktll 
jsou upraveny pro připojeni vodiM o max. prllměru 0,8 mm. 

Technické údaje 
Jmenovité napití: 
Jmenovitý proud: 
Přechodový proud: 
Izolační odpor: 
Zkuiební napití: 
Připojovací vodič: 
Hmotnost: 
Klimatická odolnost dle eSN 35 8031 : 

34V.p 
1,6A 
max.15mQ 
min.100MQ 
500Vef 
max.00,8mm 
max.10g 
40/070/04 

3 m •• 
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Typizační list: P6A0320 
Technické podmínky: TPF 03-4058/61 

Typ JKPOV 

6AF28256 374 513 051 056 

6AF 280 65 DVOJPÓLOVA POHYBLIVÁ zASUVKA NAPÁJECf 

Provedení: 
Kontakty jsou izolovány těliskem z termoplastu. Vnější kontakt je zakryt posuvným izolačním krytem, 
přitlačovaným pružinou. Při zasouvání do příslušné přívodky se tento kryt posune tak, aby mohlo dojít 
ke spolehlivému spojení vnějšího kontaktu pohyblivé zásuvky s pružným kontaktem přívodky. Po vy
tažení se kryt vrátí do puvodní polohy, tzn. zakryje vnější kontakt. Provedení zásuvky odpovídá po
hyblivé zásuvce 130-10 IEC-02. Pájecí· konce kontaktu umožňuji připojit vodič o max. pruměru 
0,9 mm .. 

TeChnické údaje 
Jmenovité napětí: 
Jmenovitý proud: 
Pfechodový proud: 
Izolačnf odpor: 
Zkuěební napětí: 
Připojovací vodič: 
Hmotnost: 
Klimatická odolnost dle eSN 35 8031 : 

VDljli 

18Věp 
2 A .. 
max.20mg 
min. 102 Mg 
500Vef 
max.00,9mm 
cca3,5g 
25/055/04 
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Typlza~ni list: P6A0321 
Technické podmínky: TPF 03-4058/61 

Typ JKPOV 

6AF28065 374 513 050 065 

6AF 896 93 DVOJPÓLOVÁ PEVNÁ VIDLICE (pAf VODKA) NAPÁJECf 

Provedení: 
V izolačním tělísku z černého polykarbonátu je pevně uložen kontaktní kolík a přepínací kontakt, který 
sestává ze dvou pevných a jednoho pružnéhO kontaktu. Kontakty jsou označeny písmeny s, q, p, r. 
Přepínací kontakt je proveden tak, aby při zasunuti přislušné pohyblivé zásuvky došlo k rozpojení 
kontaktů q, r a ke spojení kontaktů s, q. Pájecí konce· kontaktů jsou upraveny pro připojeni vodičů 
o max. průměru 0,9 mm. Provedení přívodky odpovídá přívodce 130-10 IEC -07. 

Technické údaje 
Jmenovité napětí: 
Jmenovitý proud: 
Pfechodovj proud: 
Izolaění odpor: 
Zkuiebni napětí: 
Připojovací vodl~: 
Hmotnost: 
Klimatická odolnost dle CSN 35 8031 : 

oznaC!ení 
kontaktd: 

• C6 p 

upevňovací otvory 

18 Vtp 
2 A,., 
max.20mQ 
min. 102 MQ 
500Vef 
max.00,9mm 
cca 2,59 
25/055/04 



1700191 KONEKTORY • PRO SPOTAEBNI ELEKTRONIKU 

Typlza~ní list: 
Technické podmínky: 

Typ JKPOV 

6AF89893 374 523 080 

6AF 895 41, 6AF 896 49 

Provedení: 

P6A0321 
TPF 03-40158/61 

093 

DVOJPÓLOVÉ POHYBLIVÉ VIDLICE 
NAPAJECf 

Kontakty jsou umístěny v izolačním 'tělískI,J z lisovací hmoty. Střední kontakt tvoří trubička, vnější kon
takt pružná objímka. U sestavené pohyblivé vidlice je vnější kontakt skryt pod pláštěm vidlice. Ve vid
lici je zařízeni pro odlehčeni pohyblivého přivodu od tahu a kroucení. Izolační plášf vidlice je zhotoven 
z polyetylénu v barvě bílé a je zakončen výstupním otvorem pro kabelo průměru 3 mm. Pájecí konce 
kontaktů jsou upraveny pro připájení příVodních vodičů o max. prům. 0,8 mm. Povrchová ochrana 
kontaktů se liší podle typů: 

6AF 895 41 - na vnitřním kontaktu - Cd (kadmium) 
na vnějším kontaktu - Ag (střibro) 

6AF 896 49 - na obou kontaktech - Rh (rhodium) 

Technické "daje 
Jmenovité napětí: 
Jmenovitý proud: 
Pfechodový odpor: 
Izola~ní odpor: 
Zkuubní napětí: 
PřipoJovacr vodl~: 

34Všp 

1.6A 
max.15mQ 
mln,100MQ 
SOOVef 
max.00.8mm 

38 

Klimatická odolnost dle CSN 35 8031 : pro 6AF 895 41 - 10/070/04 
pro 6AF 896 49 - 40/070/04 

Typlza~ni list: P6A0320 
Technické podmínky: TPF 03-4058/61 

Typ JKPOV 

8AF89541 374 523 068 041 
8AF89848 374 523 080 049 

-$ . 



KONEKTORY • PRO SPOTŘEBNI ELEKTRONIKU 1917011 

2WK 469 01, 2WK 469 02 DVOJPÓLOVÉ SD~LOVACi VIDLICE 

Provedeni: 
Dvojpólová vidlice je sestavena z krytu z plastické hmoty a kovové části vidlice. Kryt je buď barvy bíié 
- potom se jedná o vidlici 2WK 459 01 a nebo barvy červené - vidlice 2WK 459 02. 
Vlastní vidlice má dva kontakty. Středový kontakt je postříbřená trubička, která je roznýtována 
v kroužku z izolačního materiálu. Tento kroužek je vložen do pružné objímky, která je ObVOdovým 
kontaktem. Do pružné objimky je zároveň vložen držák kabelu, který zabraňuje vytržení kabelu z ko
nektoru. Jak kroužek tak držák kabelu jsou V pružné Objímce zajištěny čtyřmi výstupky. Na tuto část 
je volně nasunut kryt, který má v přední části přesah, zajišfující kryt proti uvolnění. 
Kabel se připojuje na vidlici pájením, pájeci místa umožňUjí připojení vodičů o 0 0,8 mm. 

Technické 6daJe 
Jmenovité napití: 
Jmenovitý proud: 
Pfechodovj odpor: 
IzolKni odpor: 
Zkulební napití: 
Mechanlck6 trvanlivost: 
Klimatická odolnost dle eSN 35 8031: 

Podnikové norma: 

34V 
1A 
max. 0,1 Q 
min.108 Q 
500 V, 50Hz 
500 cyklů 
25/070/04 

N2W7802 

Typ 

2WK 459 01 
2WK 459 02 

JKPOV . 

374 524 621 
374 524 621 

001 
002 
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6AF 896 95 KONEKTORY SOUOSÉ TYPU JACK 
2WK 180 20. 2WK 459 03 
COE,lllllHIIITEJlIi1 Tllln A>KEK • CONCENTRIC CONNECTORS - JACK • KLlNKENSTECKVERBINDER - JACK 

.'oužití: 

Jsou určeny pro všeobecné pOUŽití v elektronice, zvláště pro připojení sluchátek k přístrojům spotfeb
ního charakteru, ~apř. bateriovým rozhlasovým přijímačům, kazetovým přehrávačům apod. 

6AF 89695 DVOJPÓLOVÁ POHYBLlVA VIDLlCE·- JACK 0 2,5 mm 

Provedení: 

Vnitřní kontakt je odizolován termoplastem od vnějšího kontaktu, který je vodivě spojen se zařízením 
pro odlehčení pohyblivého přívodu. Pohyblivá vidlice je zakončena našroubovaným černým krytem 
z polystyrénu. Pájecí konce kontaktů jsou upraveny pro připájení přívodních vodičů o max. průměru 
0,8 mm. 

DE'l'AIL A 

3,1±o.1 w 



Technické údaje 
Jmenovité napěti: 
Jmenovitý proud: 
Izola~ní odpor: 
Zkuiební napětí: 
Připojovací vodič: 
Hmotnost: 
Klimatické odQlnost dle e$N 35 8031: 
Typlza~ní list: 
Technické podmínky: 

KONEKTORY • PRO SPOTAEBNI ELEKTRONIKU 1917031 

34Všp 

O,6A 
min.103 MQ 
250 Vet 
max.00,8mm 
cca 1,59 
25/055/04 

P6A0322 
TPF 03-4058/61 

Typ 

6AF89695 . 

JKPOV 

374 523 060 095 

2WK 459 03. TROJPÓLOVÁ POHYBLIVÁ VIDLICE - JACK !Zl 3,5 mm 

Provedení: 
Vidlice se skládá z kovové poniklované části, na níž je našroubován kryt z černé plastické hmoty. Kryt 
je opatřen pružnou průchodkou z měkčeného PVC. 
Kovová část vidlice má tři kontaktní pole. Tvar kontaktních částí a jejich rozměry odpovídají návrhu 
dokončení IEC, dokument 488 (Secretariat) 122-5/84. 
Otvor průchodky je proveden pro použití kabelu ROm2-22 podle· CSN 34 7761. Kabel se připojuje 
k vidlici pájením. Pájecí místa umožňují připojení vodičů 0 0,8 mm. Na kovové části vidlice je nanýto
vaná zajišfovací spona, kterou se ve vidlici zajišfuje kabel proti vytržení. 
Na krytu vidlice je typové označení a značka měsíce a roku výroby. Jednotlivé vývody tří kontaktních 
částí vidlice jsou označeny čísly 1, 2, 3. 

r-

-
-

1151 

. Technické údaje 
Jmenovité napětí: 
Jmenovitý proud: 
Přechodový odpor: 
Izolační odpor: 

-
I 

25"u 
1401 

.. .. N 

.• @ ·~t· rUB 
§ 

~ • 
14 dll 

34V 
max.O,5V 
max.100 mQ 
min.108 MQ 
(měří se při napětí 100 V=) 
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Zkuěebninapěti: 
Připojovací vod~: 
Klimatická odolnost dle CSN 35 8031: 
Podniková norma: 
Technlcképodminky: 

Typ JKPOV 

2WK 459 03 374 524 621 003 

500 V, 50Hz 
max.08mm 
25/070/04 
N2W 7808 společně s normou CSN 35 4603 
N2W 7808 společně s normou CSN 35 4603 

2WK 180 20 TROJPÓLOVÁ PEVNÁ zASUVKA -"PRO JACK 0 3,5 mm 

Provedení: 
Zásuvka se skládá z tělesa z plastické hmoty, kovového naváděcího pouzdra kontaktll a krytky 
z plastické hmoty, která brání vzniknutí nežádoucích předmětll do dutiny zásuvky. Na tělese zásuvky 
je 5 kruhových aretačních výstupkll 0 1 mm, které slouží k zachycení zásuvné a výsuvné sily vidlice 
2WK 459 03. Kontakty jsou z cínobronzi a drží je výstupky na kontaktech. Naváděcí pouzdro zároveň 
drží pfední kontakt číslo 1. 
Na tělese zásuVky je typové označení a značka měsíce a roku výroby. Jednotlivé vývody 3 kontaktll 
zásuvky jsou označeny čísly 1, 2, 3. 

5 o" ,,.41 

rl 
3 ft .. 1 



Doporuěené nionttiní otvory: 

TechnIcké údaje 
Jmenovité napětí: 
Jmenovitý proud: 
Přechodový odpor: 
Izola~ní odpor: 

ZkuHbní napětí: 
PřIpojovací vodi~: 
Klimatická odolnost dle CSN 35 8031 : 

Podniková norma: 
TechnIcké pOdmínky: 

KONEKTORY • PRO SPOTŘEBNI ELEKTRONIKU 1917051 

34V 
max.0,5A 
max.100mQ 
min.10B MQ 
(měří se při napětí 100 V-) 
500 V, 50 Hz 
max.00,8mm 
25/070/04 

N2W 7808 společně s normou CSN 35 4603 
N2W 7808 společně s normou CSN 35 4603 

Typ JKPOV 

2WK1802O 374 514 616 020 
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6AF 282 28-30 KONEKTORY PRO REPRODUKTORY 
6AF89751 
COE,llHHHTEIIH AflSI rPOMKorOBOPHTEllEIÍI • LOUDSPEAKER CONNECTORS • LAUTSPRECHEN STECKVERBINDER 

Použití: 
Jsou určeny pro všeobecné použití v elektronIce, zejména pro pfístroje spotřebního charakteru. Jsou 
vhodné pro připojení nízkoohmových reproduktoru a reproduktorových skříní k magnetofonům, zesi
lovačům apod. 

6AF 282 28, 6AF 282 29 PEVNÉ zASUVKY DVOJPÓLOVÉ 
6AF28230 

Provedeni: 

6AF28230 
Dva pružné kontakty a jeden rozpínací kontakt jsou uloženy v izolačním tělísku z černé lisovací hmoty 
tvrditelné a označeny číslicemi. Rozpínací kontakt té. 3 a 4) je dvojice kontaktů, sestávajlcl z pružné 
a pevné části. Je proveden tak, že při zasunutém kolíkovém kontaktu vidlice dojde k rozpojení kon
taktů 3 a 4 a ke spojení kolikového kontaktu vidlice s kontaktem č. 4. Při otočeni vidlice o 1800 dojde 
ke spojeni kolíku vidlice s kontaktem č. 1 bez rozpojení kontaktů č. 3 a 4. Pájecí konce kontaktů jsou 
upraveny pro připájení vodičů o max. průměru 0,8 mm. Provedeni odpovldá zásuvce 130-9 IEC-08 
s výjImkou tolerancí některých rozměrů (záměnnost je však zachována). 

6AF28229 
Zásuvka se liší od zásUvky 6AF 282 30 pouze tím, že není obsazen kontakt č. 1. 

6AF28228 
Zásuvka se Iišl od zásuvky 6AF 282 30 pouze 11m, že nenl obsazen kontakt č. 3 a 4. Provedení odpo
vídá zásuvce 130-9 IEC-07 s vy jímkou tolerancí některýCh rozměrů (záměnnost je však zachována). 



Technické údaje 
Jmenovité napětí: 
Jmenovitý proud: 
Pfechodový odpor: 
Izolamf odpor: 
Zkuiebnf napětí: 
Pflpojovacf vod~: 
Hmotnost: 
Klimatická odolnost dle CSN 35 8031: 

Typlza~ní list: 
Technické pOdmfnky: 

KONEKTORY • PRO SPOTAEBNI ELEKTRONIKU 1917071 

8 .... 

4.8±0.2 

34V§p 
2A 
max.10mQ 
min. 103 MQ 
500Vef 
max.00,8mm 
cca3g 
25/070/04 

P6A0324 
TPF 03-4058/61 

Typ 

6AF28228 
6AF28229 
6AF28230 

374 
374 
374 

UpevĎovaci 
Ot.V017= 

JKPOV 

513 051 028 . 
513 051 029 
513 051 030 
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6AF 89751 POHYBLlVA VIDLICE DVOJPÓLOVA 

Provedení: 
Jeden nožový a jeden kolíkový kontakt jsou upevněny v izolačnim tělísku z čemé lisovací hmoty tvrdi
telné. Kontakty jsou označeny čislicemi a kolíkOvý kontakt. je navic označen +. Nožový kontakt je del
ší než kolíkový, aby bylo usnadněno naváděni .při ,zasouvání. Kryt je zhotoven z termoplastu a je za
končen výstupním otvorem pro pohyblivý přívod 3,2X6,4 mm. Na té straně krytu, u které je umlstěn 
kolíkový kontakt je dobře vidit~lný a hmatatelný výstupek, který usnadňuje orientaci při zasouváni vid
lice. Spojeni krytu s izolačním tělískem se provádi pouhým zamáčknutím. U pOhyblivé vidlice je zaří
zeni pro odlehčení přívodu od tahu a krouceni a toto zařízení je vodivě spojeno s nožovým kontaktem. 
Pájecí konce kontaktů jsou upraveny pro pájeni vodičů o max. průměru 0,8 mm. Provedeni odpovídá 
vidlici 130-09 IEC-05. . 

Technické údaje 
Jmenovité napětí: 
Jmenovitý proud: 
Přechodový odpor: 
Izolační odpor: 
Zkuěební napětí: 
Připojovací vodič: 
Hmotnost: 

c:::) 

Klimatická odolnost dle eSN 35 8031: 

Typizační list: 
Technické podmínky: 

Typ JKPOV 

6AF89751 374 523 062 

Ot.vor pro kabel 

051 

34VIp 
2A 
max.10mQ 
min.103 MQ 
500Vef 
max.00,8mm 
cca5g 
25/070/04 

P6A0324 
TPF 03-4058/61 

0171118% 



6AF 28045. 51 
6AF 28213.14. 20. 21. 52 
6AF 897 70-72. 75-77. 80. 81 
6AF 180 25. 26 

KONEKTORY • PRO SPOTAEBNI ELEKTRONIKU 1917091 

KONEKTORY KRUHOVÉ PRO 
SPOTAEBN( ELEKTRONIKU 

1II11nI1HAP\II'lECKI1E COEAIIIHIIITEIIM AnR sblTOBolll 3nEKTPOHMKM • CIRCULAR CONNECTORS FOR CONSUMER'S 
ELECTRONIC • RUNDSTECKVERBINDER FOR VERBRAUCHSELEKTRONIK 

Pouflti: 
Jsou vhodné pro všeobecné použití v elektronice, zejména u přistrojil spotřebního charakteru k připo
jeni mlkrofonll, k propojeni jednotlivých přistrojil apod. 

6AF 282 13. 14, 52 palPÓLOVÉ A DVOUPÓLOVÉ PEVNÉ ZÁSUVKY 

Provedení: 
Kontakty jsou uloženy v izolačním tělísku z lisovací hmoty tvrditelné a označeny číslicemi. Uzemňova
cl kontakt.je označen značkou uzemnění a je vodivě spojen s qcelovým, kadmiovaným pláštěm zá- . 
suvky. Ostatnl kontakty jsou odizolovány vzájemně i od ostatních kovových částí. Pájecí konce kon- . 
taktll jsou upraveny pro připájení vodíM o max. pruměru 0,8 mm. 

6AF 28213,14 6AF28052 
)'. o... kaDtKt., ot.vor , o,a.. 
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Technické údaje 
Jmenovité napětí: 
Jmenovitý proud: 
Pl'echodoV'ý odpor: 
Izolační odpor: 
Zkuiební napětí: 
Připojovací vodič: 
Hmotnost: 
Klimatická odolnost dle eSN 35 8031 : 

Typizační list: 
Technické podmínky: 

Typ JKPOV 

6AF28213 374 513 051 
6AF28214 374 513 051 
6AF28252 374 513 051 

013 
014 
052 

140VIp 
1,6A 
max.10mSl 
min.103 MQ 
500 Vol 
max. 00,8 mm 
ooa8g 
25/070/04 

P6A0341 
TPF 03-4058/61 

6AF 282 20, 21 P~TIPOLOVÉ PEVNÉ zASUVKY 

Provedení: 
Pět pružných a jeden rozpínací kontakt jsou umÍl~těny v izolačním tělísku z lisovací hmoty tvrditelné 
a označeny číslicemi. Všechny kontakty jsou odizolovány od ocelového, kadmiovaného pláště zásuv
ky. Rozpínací kontakt (č. 6 a 7) je dvojice kontaktll, sestávající z pružné a pevné části, umístěné v zá
suvce tak, aby se po zasunutí příSlušné vidlice kontakty č. 6 a 7 rozpojily a zároveň se kontakt č. 6 
spojil s kolíkem vidlice. Pájecí konce kontaktll jsou upraveny pro pnpájení vodiče o max. prllměru 
0,8 mm. 

6AF 282 20 -Izolační tělísko barvy hnědé 
6AF 282 21 -Izolační tělísko barvy ěervené 



Technické Clda)e 
Jmenovité napití: 
Jmenovitý proud: 
Pi'echodový odpor: 
/zolamí odpor: 
Spínanj výkon: 
Provozní kmltoěet: 
Zkuiební napiti: 
PHpo)ovací vodl~: 
Klimatické odolnost dle eSN 35 8031 : 

Typlza~ní list: 
Technické podmínky: 

KONEKTORY • PRO SPOTŘEBNI ELEKTRONIKU 1917111 

max.14OV 
max.2A 
max.20mQ 
min.1OSMQ 
max.8W 
max.20kHz 
500 V 
max.00,8mm 
25/070/04 

P6A 0341/11. 
TPF 03-4058/61 

Typ 

6AF28220 
6AF28221 

374 
374 

JKPOV 

513 051 020 
513 051 021 

6AF 280 51 SEDMIPÓLOVÁ PEVNÁ ZÁSUVKA 

Provedení: 
Kontakty jsou uloženy v izolačním tělísku z lisovací hmoty tvrditelné, které současně tvoří i upevňova
cí přírubu. Kontakty jsou označeny číslicemi, uzemňovací kontakt značkou uzemnění. Všechny kon
takty jsou vzájemně odizolovány. Izolační tělísko je opatřeno drážkou pro ovládání přídavného péro
vého svazku (pérový svazek se nedodává). Pájecí konce kontaktll jsou upraveny pro připájení vodiM 
o max. prllměru 0,8 mm. 

Technické Clda)e 
Jmenovité napiti: 
Jmenov!tj proud: 
Spfnanj výkon: 
Provozní kmitOOet: 
Pfechodový odpor: 
/zolamí odpor: 
Zkuiební napětí: . 
Klimatické odolnost dle eSN 35 8031: 

~7 
:1: .... 

2S+u ,.. 

o 
+ I 
2 

'f 
~ ~ 

1Il1t8 G.' 
222:1:'" 
29 :!: .. , 

max.14OV 
max.1,6A 
max.8W 
max.20kHz 
max.10mQ 
min.103 MQ 
500 V 
25/070/04 

d 
+ 
'" ; 

J ... ' 
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Typlza~ní list: PSA 0341 
Technlcké.podmínky: TPF 03-4058-61 

Typ JKPOV 

6AF28051 374 513 050 051 

6AK 180 26, 26 P~TIPOLOV A POHYBLlVA zASUVKA 

Provedení: 
. Kontakty jsou umístěny v Izolačním tělísku z lisovací hmoty .tvrditelné a označeny číslicemi. Uzemňo
vací kontakt je spojen se stíněním, které je dvoudílné a na jednom dílu je zanzení pro odlehčení pfívo
du od tahu a kroucení. Izolační tělísko je vloženo mezi dvě části stínění a celek je pak vsunut do izo
lačního pláště z bílého termoplastu, zakončeného vývodem pro pOhyblivý pfívod. Pájecí konce 
kontaktů jsou upraveny pro připájení vodičů o max. průměru 0,8 mm. 

Typ 

6AK 180 25 
6AK 180 26 

Technické údaje 
JmenovHé napětí: 
Jmenovitý proud: 
Pfechodovj odpor: 
Izolační odpor: 
Zku§ební napětí: 
Připojovací vodič: 
Hmotnost: 

Otvor pro kabel (mm) 

3.2X6,4 
03,5 

Klimatická odolnost dle tSN 35 8031 : 

140V"p 
1,6A 
max.10mQ 
min.103 MQ 
500Ver 
max.0,8mm 
cca 10 9 
25/070/04 



KONEKTORY • PRO SPOTAEBNI ELEKTRONIKU 19 17131 

Typizační list: P6A0341 
Technické podmínky: TPF 03-4058/61 

Typ JKPOV 

6AK 18025 374 513 122 025 
6AK 18026 374 513 122 026 

6AF 280 45 P~TIPOLOV A ZASUVKOV A SPOJKA 

Provedení: 
Kontakty jsou uloženy ve dvou izolačních tělíscích a vodivě spojeny tak, aby byly propojeny shodné 
kontakty na obou stranách spojovací záSUVky a aby přitom byly odizolovány od ostatních kovových 
částí. Uzemňovací kontakty jsou spojeny a propojeny se stíněním. Celek je zakryt izolačním pláštěm 
z bílého termoplastu. 

Technické údaje 
Jmenovité napětí: 
Jmenovitý proud: 
Pfechodový odpor: 
izolační odpor: 
Zkuěební napětí: 
Hmotnost: 
Klimatická odolnost dle eSN 35 8031 : 
Typizační list: 
Technické pOdmínky: 

i 
~ 
&L-~ __ ~~~-r~ 

140 VŠP 

1,6A 
max.20mQ 
min.103 MQ 
500 Ver 
cca 10 9 
25/070/04 

P6A0341 
TPF 03-4058/61 

Typ 

6AF28045 

9mh 

374 

JKPOV 

513 050 045 
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6AF 897 70. 71. 72 TROJPÓLOVÉ, P~TIPOLÓVÉ 
6AF 897 75. 76. 77. 80. 81 A SEDMIPÓLOVÉ POHYBLIVÉ VIDLICE 

Provedenf: 
Kontakty jSou uloženy v izolačním tělísku a označeny číslicemi. Všechny kontakty jsou odizolovány 
vzájemně i od ostatních kovových částí vidlice. Pohyblivá vidlice je opatřena dvojdnným stlněním, kte
ré přeChází do naváděcího nátrubku, ochraňujícího kontakty před poškozenlm. Jedna část stínění je 
opatřena Zařízením pro odlehčení přívodu od tahu a kroucení, druhá část západkou pro zajištění pláě
tě po nasunutí na sestavenou vidlici. Stínění je ocelové, leskle niklované. Izolačnl plášf je zhotoven 
z termoplastu, pájecí konce kontaktů jsou upraveny pro připájeni vodičů a max. průměru 0,8 mm. 

Počet pÓlů 

Otvor 
propřivod 

(mm) 

Technické "daje' 
Jmenovité napětí: 
Jmenovitý proud: 
Spín~ný výkon: 
Pfechodový odpor: 
Izolační odpor: 
Připojovací vodič: 
Hmotnost: 

3,2 X 6,4 
03,5 
05,5 
06,5 

2.4-0.2 

:Š:~-li.P"'I''''' 
~t--III+-+-+-III-

3 

6AF89770 
6AF89771 
6AF89772 

-

1111.5 

1117±o.OS 

5 

6AF89775 
6AF89776 
6AF89777 

-

Klimatické odolnost dle ~SN 35 8031 : 

max.140 V 
max. 1,6 A 
max.8W 
max.10mQ 
min. 1()3 MQ 
max.00.8mm 
cca. 129 
25/070/04 

Typizační list: P6A0341 
Technické podmínky: TPF 03-4058/61 

Typ JKPOV Typ 

6AF89770 374 523 062 070 6AF89776· 
6AF89771 374 523 062 071 6AF89777 
6AF89772 374 523 062 072 6AF89780 
6AF89775 374 523 062 075 6AF89781 

374 
374 
374 
374 

2.4-0.2 

7 

-
-

I 
I·no.os 

6AF89780 
6AF89781 

JKPOV 

523 062 076 
523 062 077 
523 062 080 
523 062 081 



6AF 28218, 6AF 89599, 
6AF 896 83, 6AK 180 33 

KONEKTORY • PRO SPOTAEBNI ELEKTRONIKU 1917151 

KONEKTORY KRUHOVÉ S UPEVN~NfM NA 
ZÁVIT 

LllllnIllHAPIII'IECKIIIE COEAIIIHIIITEnIll C PE3b50BblM 3AMKOBblM YCTPOIÍICTBOM • CIRCULAR CONNECTORS WITH SCREW 
COUPlING DEVICES • RUNDSTECKVERBINDER MIT GEWINDE 

poulní: 
Jsou vhodné pro všeobecné poUŽití v elektronice, zejména u profesionálnich pfistrojů a tam, kde jsou 
kladeny požadavky na zajištěni spojen! proti náhodnému vysunuti. 

6AF 282 18 P~TIP6LOVÁ PEVNÁ ZÁSUVKA 

Provedení: 
Kontakty jsou uloženy v Izolačním tělísku z lisovací hmoty tvrditelné a označeny číslicemi. Navíc je 
vložen uzemňovací kontakt označený značkou uzemnění a vodivě spojený se stíněním. Ostatni kon
takty jsou odizolovány vzájemně i od ostatních kovových částí. Pájecí konce kontaktů jsou upraveny 
pro pfipájení vodičů o max. průměru O,8mm ... 
Plášf zásuvky je mosazný, leskle niklovaný. Na plášti zásuvky je n8Šroubována mosazná, leskle 
niklovaná matice s 2 drážkami pro utahováni. 

Technické údaje 
Jmenovité napití: 
Jmenov!tj proud: 
Prechodový odpor: 
Izolaeni odpor: 
Zkuiebni napiti: 
Pflpojovací vodle: 
Hmotnost: 
Klimatické odolnost dle CSN 35 8031: 

140 V.P 
1,6A 
max.10mQ 
min.103 MQ 
500Vef 
max.00,8mm 
cca 12 9 
40/070/21 
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.U_ •• kontakt. otyor_" O,81ia c-------.------' - 81111X 13rnax 

T ·'l 
I '~ 

I 1,5-D.2' 

• ",,-Ol 

Typizační list: P6A0342 
Tecbnlcké podmínky: TPF 03-4058/61 

Typ JKPOV 

6AF28218 374 513 051 018 

6AK 180 33 P~TIPÓLOVÁ POHYBLIVÁ zASUVKA 

Provedení: 
Kontakty jsou uložény v izolačnlm těllsku z lisovacl hmoty tvrditelné a označeny člslicemi. Navlc je 
vložen uzemňovací kontakt označený značkou uzemněni a vodívě spojený se stlněnlm.Ostatní kon
takty jsou odizolovány vzájemně i od ostatnlch kovových částí. Pájecí konce jsou upraveny pro piipá
jení vodičů o max. průměru 0,8 mm. V pohyblivé zásuvce je zafizenl pro odlehčeni pflvodu od tahu 
a kroucení. Toto zařlzení je vodivě spojeno se stlněním. Pohyblivá zásuvka je dále opatfena průchod
kou z termoplastu pro kabel o max. průměru 5,5 mm. Na průchodku navazuje povrchově upravený 
kryt ze slitiny hliníku. Na zásuvce je posuvně navlečena převlečná matice z leskle nikované mosazi, 
která slouží pro zajištění zásuvkového spojeni proti rozpojení. Ostatnl dlly jsou ocelové, kadmlované. 
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Us._ kOĎ takt·.otvore. . JO,Smm 

Technické údaJe· 
Jmenovité naPiti: 
Jmenovitý proud: 
Pfechodový odpor: 
IzoIa6ní odpor: ;. 
Zkuiebnl napětl: 
PHpoJovac( vodl~: 
Hmotnost: 
KllmaUcki odolnost dle ČSN 35 8031: 

Typlza~n( list: 
Technické podminky: 

+0.2 

. 140Vip 
.1,6A 
max.10mQ 
min.103 MQ 
500Vef 
max.00,8mm 
cca24g 
40/070/21 

P6A0342 
TPF 03-4058/61 

Typ 

6AK18033 374 

8AF 895 99 P~IPOLOYA PEYNA YIDLICE (pA'YODKA) 

Provedeni: 

JKPOV 

513 122 033 

Kontakty jsou uloženy v izolačním těllsku z lisovací hmoty tvrditelné a označeny číslicemi. Pájecí kon
ce kontaktO jsou upraveny pro připájení vodiM o max. prOměru 0,8 mm. Pláš{ přívodky je mosazný, 
leskle niklovaný. Na plášti pnvodky je našroubována mosazná, leskle niklovaná matice s 2 drážkami 
pro utahování .. 
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TechniCké (jdaje 
Jmenovité napěti: 
Jmenovitý proud: 
Pfechodový odpor:, 
Izolaeni odpor: . 
Zkuiební napět(: 
Pflpojovací vodl~: 
Hmotnost: 
Klimatická odolnost dle CSN 35 8031: 

Typiza~ni list: 
Technické podmínky: 

Typ JKPOV 

6AF89599 374 523 059 099 

1 

140 V"p 
1,6A 
max.10mQ 
min.103 MQ 
500Vef 
max.00,8mm 
cca 15 9 
40/070/21 

P6A0342 
TPF 03-4058/61 

a 
+ 
I· 
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.6AF 896 83 P~TIPOLOvA POHYBLlVA VIDLICE 

Provedenf: 
Kontakty jsou uloženy v izolačním tělísku z lisovací hmoty tvrditelné a označeny číslicemi. Pájecí kon
ce kontaktů jsou upraveny pro připájení vodičů o max.' prOměru 0,8 mm. V pohyblivé vidlici je vloženo 
zaflzení pro odlehčení pohyblivého pflvodu od tahu a krouceni. Toto zařízení je vodivě spojeno se stí
něnlm. Vidlice je zakončena prOchodkou z termoplastu pro kabel o max. prOměru 5,5 mm. Na prO
chodku navazuje povrchově upravený kryt ze slitiny hliníku. Na pohyblivou vidlici je posuvně navleče
na mosazná, leskle niklovaná převlečená matice, která slouží k zajištění zásuvkového spoje proti 
rozpoj~ní. Kontakty jsou chráněny mosazným, leskle niklovaným nátrubkem. Ostatní dny jsou ocelo
vé, kadmiové. 

1Ha 7,8+Q3 

841111X 

Technické údaje 
Jmenovité napětí: 
Jmenovitý proud: 
Pfechodovj odpor: 
IzoIKnf odpor: 

Zkuiebnf napitf: 
PflpoJovacf vodl~: 
Hmotnost: 
Klimatická odolnost dle eSN 35 8031 : 

Typlza~nf list: 
Technické podmfnky: 

~' 
140Vjp 

1,6A 
max.10mQ 
mln.1OSMn 

SOOVaI 
max.00,8mm 
OO824g 
40/070/21 

P6A0342 
TPF 03-4058/61 

Typ 

6AF89683 

JKPOV 

374 523 060 083 
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6AF 282 08, 62, 67 
6AF 897 02, 07,12,17,22,27 

KONEKTORY PRO ROZHLASOVÁ 
A TELEVIZNf STUDIA 

COEAI1HI1TEflI1 AJI~ PA,q110- 11 TEflECTYAI1Ii1 • CONNECTORS FOR AUDIO-VIDEO ELECTRONIC STUDIO EQUIPMENT • 
STECKVERBINDER FOR RUNDFUNK UND FERNSEHSTUDIOS 

Pouiltí: 
Jsou určeny pro manuální propojovače rozhlasové, televizní a spojovací techniky, napf. kfížové pro
pojovače, šňůrové propojovače, apod. Jsou vhodné též pro všeobecné použití v elektronice. 

6AF 282 62 ěESTIPÓLOVÁ PEVNÁ ZÁSUVKA STUDiOVÁ 

Provedení: 
6 pružných kontaktů je uloženo v izolačnlm tělísku z lisovací hmoty tvrditelné. Kontakty jsou označeny 
na spodní ploše těliska číslicemi. Upevňovací část je vyrobena z lisovacl hmoty barvy slonové kosti, je 
s izolačním tělískem snýtována a je opatfena upevňovací maticí černé barvy. Pájecí konce kontaktů 
jsou upraveny pro pfipájenl vodiče o max. průměru 1,2 mm. 

28,5max Montážní otvor: 

30 4,5ni't 6.8max 

~'1 
~nn ~ .... 

~ 
x .., 

00 II) C\I .... s 
:::!: 

'---

1 + 0,5 

4 
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Technické údaje 
Jmenovité napětl: 
Jmenovitý proud: 
Pfechodový odpor: 
Izolaaní odpor: 
Zkulební napětí: 
Připojovací vodi~: 
Hmotnost: 
Klimatická odolnost dle ČSN 35 8031: 

Typlza~ní list: 
Technické podmínky: 

250Vjp 

4A 
max.20mQ 
min.104 MQ 
750 Vel 

. max. 01,2 mm 
cca 12 9 
25/055/10 

P6A0350 
TPF 03-4058/61 

Typ 

6AF28262 

JKPOV 

374 513 051 

6AF 282 08 2xSESTIPÓLOVÉ PEVNÉ ZÁSUVKY STUDIOVÉ 
6AF 28267 

Provedení: 

062 

2X6 pružných kontaktu umistěných ve 2 rovinách nad sebou je uloženo v izolačnim tělísku z lisovací 
hmoty tvrditelné. Kontakty jsou označeny na spodní ploše tělíska číslicemi. Upevňovací část je vyro
bena též z lisovací hmoty tvrditelné barvy slonové kosti, je s izolačním tělískem snýtována a je opatře
na upevňovací maticí černé barvy (6AF 282 08). Pájecí konce kontaktu jsou upraveny pro připájeni 
vodičli o max. pruměru 1,2 mm. . 

6AF 282 08 - s černou upevňovací maticí 
6AF 282 67 - bez upevňovaci matice 
6AA 037 09 - černá upevňovací matice 

42max 
30 4.5rm 8,Smax 

-- T .-- - ~ 

.;5 =uuo "Ú..JÚ "'-'= 
~ 

x ., 
~ 

II 
Oll N 

i Q 

o~ - 1 +o.s 
4 

Montážní otvor: 

~ 18,2+ 0,2 
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Technické {idaJe 
Jmenovité napětí: 
Jmenovitý proud: 
Pl'echodový odpor: 
Izola~ní odpor: 
Zku§ební napětí: 
Pl'lpojovací vodl~: 
Hmotnost: 
Klimatické odolnost dle eSN 35 8031: 

Typlza~ní list: 
Technické podmínky: 

Typ JKPOV 

6AF282 08 374 513 051 
6AF 282 ff7 374 513 051 

008 
067 

6AF 897 02, 07,12,17, 22, 27 

Provedení: 

250VIp 
4A 
max. 20 mg 
min. 104 Mg 
750 Vel 
max. 01,2 mm 
cca 16 g 
25/055/10 

P6A0350 
TPF 03-4058/61 

ěESTIPÓLOVÉ POHYBLIVÉ VIDLICE 
STUDIOVÉ 

6 nožových kontaktů různé délky {dle typu pohyblivé vidlice) je upevněno v izolačním tělísku z poly
styrénu a označeno ze strany pájecíCh konců číslicemi. Kontakty jsou mosazné, pokovené slitinou 
Ni-Co. Mezi kontakty 1 a 6 je na izolačním tělísku umístěn klíčovací výstupek pro pfesné navedení 
vidlice do pevné zásuvky. Tento výstupek je výrazně barevně označen. Kryt vidlice je barvy černé 
a je na izolační tělísko našroubován. Je opatřen bud průsvitnou mléčnou signální čočkou nebo vývod
.kou z měkčeného PVC pro kabel průměru 7 mm spolu s odlehčovacím zařízením pro přívod proti tahu 
a kroucení. Pájecí konce kontaktů jsou upraveny pro připájení vodičů o max. průměru 0,8 mm. 

6AF 897 02 - 5 dlouhých a 1 zkrácený kontakt 

") rozměr platnv pro Komakty 1:. 1, 2.. 3. 4. 5 
") rozměr platný pro kontakt Č. 6 
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6AF 897 fTI- 5 dlouhých a 1 zkrácený kontakt, kryt se signální čočkou 

(205m) 

1 ". "'-.L 

6AF 89712 - 6 krátkých kontaktÍl 

"1. 
.... 

n. 

~. " o '. 
0·0._ .. _._.~ 

~ L. 
.. -----

36·mil:')·· 27 

~70 

'j roz(l1ěr platlpro kontakty Č. 1, 2, 3, 4, 5 
00) . rozměr plati pro kontakt Č. 6 

0) rozměr platný pro všechny kontakty 

6AF 897 17 - 3 krátké, 2 dlouhé a 1 zkrácený kontakt 

38mn") 

C2.5 "*'J' 33 min ",) 

a ..., 
+1 
:I .. 

20,3 111M" 

r-. .... 

~ 
.26 25 

Slt95 

0) rozměr platný pro kontakty Č, 1, 2, 3 
00) rozměr platný pro kontakty Č, 4, 5 

0") rozměr platný pro kontakt Č, 6 

o .-
~ S' 
S 
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6AF 897 22 - 3 dlouhé a 3 krátké kontakty 

20,3 mu., 

oS ~ F ~ 
I 1-.-I-o_o.-t to'" .. - --_. _. 

~. 
+ 
:J .. 

38,.,., 

6AF 897 10- 6 dlouhých kontaktll 

1 o-
J.-

Technické údaje 

Jmenovité napětí: 
Jmenovitý proud: 

38"*") 

Přechodovj odpor: 
Izolační odpor: ° 

Eku§ebnínapětí: 
Připojovací vodil:: 
Hmotnost: 

= ~ 
= ~ 

-- ~ 

28 25 

SIr 95 

0) rozměr platný pro kontakty Č. 1, 2, 3 
") rozměr platný pro kon~ č. 4, 5, 6 

, 
F >-0.- .. _,.+. ~ ... 

e· -,. ~. 

• 25 

=tr95 

°l rozměr platný pro věechny kontakty 

250VIp 
4A 
max.20mn 
min. 10" Mg 
750 V., 

Klimatická odolnost dle C:SN 35 8031: 

max. 00,8 mm 
cca 18 9 
25/055110 

Typizační list: P6A035O 
Technické podmfnky: TPF 030-4058/61 

Typ JKPOV Typ 

6AF 897 02 374 523 062 002 6AF89717 
6AF Íl97 07 374 523 062 007 &AF89722 
6AF89112 374 523 062 012 6AF897X1 

2 
e 

2 
e 

JKPOV 

374 523 062 017 
374 523 082 022 
374 523 082 OXI 
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6AF 280 22, 24, 26, 28 KONEKTORY ANTÉNNí PRO ROZHLAS A TV 
6AF 896 61, 63, 65, 67 
AHTEHHblE COEAHHMTE11M A1l~ PA,qMO M TEIIEBM30POB • CONNECTORS FOR TWlN BALANCEO AERIAL FEEDERS··. 
ANTENNENSTECKVERBINOER FOR RUNDFUNK UNO FERNSEHEN 

Poulltf: 
Jsou určeny pro pflpojení rozhlasové:nebo televizní antény ke stolním rozhlasovým a televizním přijí
mačům. 

6AF 280 22 DVOJPOLOvA PEVNA ANTÉNNf zASUVKA AM 

Provedení: 
Kontakty jsou uloženy v izolačním tělisku z termoplastu, které umožňuje upevnění do panelu bez 
zvláštních upevň.ovacích prvků. Pájecl konce kontaktů jsou upraveny pro připájení vodičů o maximál
ním průměru 0,8 mm. Provedenlkontaktnl části zásuvky odpovídá IEC 130-2, DIN 45 315. . 

Odpovidajlcl vidlice: 6AF 896 61 

.., 

...... 

1 •. 5 
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Technické 6daje 

Jmenovité napětí: 
Jmenovitý proud: 
Próvozní kmitočet:· 
Přechodový odpor: 
Izolační Odpor: 
Zkuiební napětí: 
Mechanická trvanlivost: 
Hmotnost: ' 
Kllmatlckll odolnost dle (;SN 35 8031 : 

Typizační list: 
Technické ~dmínkY: 

Typ JKPOV 

6AF 280 22 374 511 050 022 

34ViP 
1,6A 
max.30MHz 
max.10mn 
min. 1011 Q 
500 V 
500 cyklů 
max.2g 
25/070/04 

P6A0217 
TPF 03-4058/61 

6AF 28024 DVOJPÓLOVÁ PEVNÁ ANTÉNN( zASUVKA FM 

Provedení: 
Kontakty jsou uloženy v Izolačnlm tělísku z termoplastu, které umožňuje pflpevněnl k panelu bez 
zvláštních upevňovaclch prvků. Pájecl konce kontaktů jsou upraveny pro pflpájenl vodičů o maximál
nim průměru 0,8 mm. Provedení kontaktní části odpovídá IEC 130-2, DIN 45 316; 

Odpovidajici.vlčUlee: 6AF 896 63 

20 

.., 

..... 

:" .. 
Technické 6daje 

Jmenovité napití: 
Jmenovitý proud: 

14 

Provozní kmitočet: 
Pfechodový odpor: 
Izolační odpor: 
Zkuiební napětí: 

..... .. ..... 

14 S 

.... 
~ 

"'" 
~ - -o 

I- '":; .. 
c. 
~ 

18 

34Vi~ 
1,6A 
max.110MHz 
max.10mQ 
min. 1011 n 
500 V 



Mechanické trvanlivost: 
Hmotnost: 
Klimatické odolnost dle CSN 35 8031 : 
Typlza6nf list: 
Technické podmfnky: I 

KONEKTORY • PRO SPOTAEBNI ELEKTRONIKU 1917271 

500cyklO 
max.2g 
25/070/04 
P6A0218 
TPF 03-4058/61 

Typ 

6AF 280 24 

JKPOV 

374 511 050 024 

8AF 280 26 DVOJPÓLOVÁ PEVNÁ ANTÉNN( zASUVKA I-III 

Provedenf: 
Kontakty jsou uloženy v tělisku z termoplastu, které umožňuje upevnění na panel bez použití dalších 
upevňovaclch prvkO. Pájecl konce kontaktO jsou upraveny pro pfipojení vodiM o maximálním prOmě
ru 0,8 mm. Provedeni kontaktní části odpovídá IEC 169-3, DIN 45 317. 

Odpovídající vidlice: 6AF 896 65 

Technické 6daJe 
Jmenovité napětf: 
Jmenovltj proud: 
Provozní kmlto6et: 
Pfechodový odpor: 
lzola6nf odpor: 
Zkuiebnf napětf: 
Mechanické trvanlivost: 
Hmotnost: 
Klimatické odolnost dle fSN 35 8031: 
Typlza6ní list: 
Technické podmínky: 

max. 34V.p . 

max.1,6A 
45-230 MHz 
max.10mQ 
min. 1011 Q 
500 V 
'500cyklO 
max.2,5g 
25/070/04 
P6A0219 
TPF 03-4058/61 

Typ 

6AF 280 26 

-'-- ~ 

': ft .. 
'"!'" +1 

.... '- .... .., 
.... o: o .... .sr-

e 

21m;n 

JKPOV 

374 511 050 028 
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6AF 280 28 DVOJPÓLOVÁ PEVNÁ ANTÉN Nf ZÁSUVKA TV IV-V 

Provedení: 
Kontakty jsou uloženy v izolačním tělísku z termoplastu, které umožňuje upevnění na panel bez dal
ších upevňovacích prvků. Pájecí konce kontaktů jsou upraveny pro pfipájení vodičů o maximálním 
průměru 0,8 mm. Provedení kontaktní části odpovídá IEC 169-3, DIN 45 317. 

Odpovldajlcl vidlice: 6AF 896 67 

Technické údaje 
Jmenovité napětí: 
Jmenovitý proud: 
Provozní kmitočet: 
Pfechodový odpor: 
Izolační odpor: 
Zkuiební napětí: 
Mechanické trvanlivost: 
Hmotnost: 
Klimatické odolnost dle CSN 358031: 
Typizační list: 
Technické podmínky: 

Typ JKPOV 

6AF 280 28 374 511 050 028 

20 
14 

max.34Vip 
max.1,6A 
470-960 MHz 
max.10mQ 
min. 1011 g 
500 V 
500 cyklů 
max.2,5g 
25/070/04 
P6A0220 
TPF 03-4058/61 

2.7mln. 
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6AF 896 61 DVOJPÓLOV A POHYBLlVA ANTÉNNf VIDLICE AM 

Provedeni: 

Kontakty jsou vloženy do izolačního těliska z termoplastu, jehož tvar je takový, aby zajiět'oval pohybli
vý pi'ívod proti tahu a kroucení a současně upevňoval vložené kontakty. Vývod z izolačního tělíska je 
proveden pro symetrický vodič VFSP 512 a VFSP 510. Pi'ipojovací místa kontaktů jsou upravena pro 
pi'ipojení vodičů pod šrouby. Provedení kontaktní části odpovídá IEC 130-2, DIN 45 315. 

Odpovldajlci zásuvka: 6AF 280 22 

! 

Technické údaje 
Jmenovité napětí: 
Jmenovitý proud: 
Provozní kmHočeI:: 
PfechodOvj odpor: 
Izola~ní odpor: 
Zkutební napětí: 
Mechanická trvanlivost: 
Hmotnost: 
Klimatická odolnost dle eSN 35 8031 : 

Typlza~ni list: 
Technické pOdmínky: 

max.34Všp 
max.1,6A 
max.30MHz 
max.10mQ 
min. 10" Sl 
500 V 
500 cyklů 
max.69 
25/070/04 

P6A0222 

2. 

TPF 03-4058/61 

Typ 

6AF89661 

JKPOV 

374 521 060 061 
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6AF 89663 DVOJPÓLOVÁ POHYBLIVÁ ANTÉNNf VIDLICE FM 

Provedení: 
Kontakty jsou vloženy do izolačního tělíska z tBrmoplastu, jehož tvar je takový, aby zajišfoval pohybli
vý pnvod od tahu a kroucení a současně upevňoval vložené kontakty. Vývod Izolačního tělíska je pro
veden pro symetrický vodič VFSP 512 a VFSP 510. Pnpojovací místa kontaktO jsou upravena pro pfi
pojení vodiM pod šrouby. Kontaktní část odpovídá IEC 130-2, DIN 45 316. 

Odpovídající zásuvka: 6AF 280 24 

·5 ... 
. ~ 

Technické údaje 
Jmenovité napětí: 
Jmenovitý proud: 
Provozní kmitat: 
Pfec:hodový odpor: 
Izola~í odpor: 
Zkuěebnf napětí: 

.-

Mechanická trvanlivost: 
Hmotnost: 

2.5-* ... • 

I 

! 
li 

~+. r-: . 
-'f-

i 

__ ~ . .i 

Klimatická odolnost dle ČSN 35 8031: 

Typizaení list: 
Technické podmfnky: 

Typ JKPOV 

6AF89663 374 521 060 063 

max.34V.p 
max.1,6A 
max.110MHz 
max.10mQ 
min. 10" Q 
500.v 
SOOcyklO 
max.6g 
25/070/04 

PSA 0223 
TPF 03-4058/61 

+t· ;e. 

s! 
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6AF 896 65 DVOJPOLOVÁ"PQH~BLlVÁ ANTÉNNf VIDLICE TV I-III 

Provedení: 
Kontakty jSou vloženy do izolačnihotěliska'z termoplaStu, jehož tvar zajišfuje přívod od tahu a krou
cení a současně upevňuje vložené kontakty, Vývod z izolačního' těliska jeproved,en pro symetrický 
vodič VFSP 512 a VFSP 510. Pfípojná inista kontaktů jsou upravena pro pfipojeni vodiM pod šrouby. 
Provedení kontaktní části odpovídá IEC 169-3, DIN 45 317. 

Odpovídající zásuvka: 6AF 280 26 

t6t~' 

5 
~, 

.. '-, 

.. "-;". -:-' 

Technické l'IdaJe 
Jmenovité napiti: 
Jmenovltj proud: 
Provoznf krn~: 
Pfechodový odpor: 
lzolKní odpor: 
Zkulebnf napěti: 

., 

Mechanická trvanlivost: 
'Hmotnost: 
Klimatické odolnost dle CSN 35 8031: 

Typlza&1f list: 
Technické podmínky: 

max.34V~ 
max.1,6A 
45-230 MHz 
max.10mQ 
mín.10" Q 
500 V 
500 cyklil 
max.7g 
25/070/04 

P6A0224 
TPF 03-4058/61 

Typ 

6AF89665 

Zl 

JKPOV 

374 521 060 ·065 
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6AF 896 67 DVOJPÓLOVA POHYBLlVA ANTÉN Nf VIDLICE TV IV-V 

Provedení: 
Kontakty jsou vloženy do izolačního těliska z termoplastu, které svým tvarem zajišfuje pohyblivý pH
vod proti tahu a kroucení a zároveň upevňuje vložené kontakty. Vývod z izolačního tělíska je prove
den pro symetrický vodič VFSP 512 a VFSP 510. PHpojná místa kontaktO jsou upravena pro připojení 
vodičO pod šrouby. Provedení odpovídá IEC 169-3, DIN 45 317. 

Odpovídající zásuvka: 6AF 280 2B 

Technické údaje 
Jmenovité napětí: 
Jmenovitý proud: 
Provozníkm~: 
Pfechodový odpor: 
Izolační odpor: 
Zkušební napětí: 
Mechanická trvanlivost: 
Hmotnost: . 
Klimatická odolnost dle eSN 35 8031: 

Typizační list: 
Technické podmínky: 

Typ JKPOV 

6AF 896 ff1 374 521 060 067 

max.34Věp 
max.1,6A 
470-960 MHz 
max.10~ 
min. 1011 Q 
500 V 
500cyklO 
max.7g 
25/070/04 

P6A0225 
TPF 03-4058/61 
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6AF 280 30-34, 42 KONEKTORY PRO M~RNÉ BODY 
6AF 28283; 6AF 896 69, 70 
OOEAMHMTEIlM AJlR M3MEPMTEJ1bHbIX IlYHKT08 • LIIIK AND TEST CONNECTORS • STECKVERBINDER FOR MESSPUNKTE 

Pouliti: 
Jsou vhodné pro věeobecné použití v elektronice, zejména pro měrné body v rOzných elektronických 
zaHzeních, na kterých se provádí nastaveni, měfeol, kontrola apod. : 

BAF 28030, 31, 32, 33, 34 JEDNOPóLOVÉ PEVNÉ ZASUVKY 
BAF 282 83 M~AIC( - PANELOVÉ 

Provedeni: 
Kontakt je vložen do Izolačního těliska z termoplastu. Na izolačním tělísku je našroubována ocelová, 
kadrniovaná matice. Zásuvka se dodává i bez upevňovací matice pod označením 2WF 282 01 až 
2WF 282 06. Pájecl konce kontakt1l jsou upraveny pro pnpájení vodiM o maximálním prOměru 
0,8 mm. ' 

Barva IzolačnD:to těliska 

černá 
červená 
žlutá 
zelená 
bOá 
modrá 

Technické 6daJe 
Jmenovlt6 nepití: 
Jmenovitý proud: 
PPechodový odpor: 
Izola6ni odpor: 
Zkuiebnl napití: 
Pflpo)ovaci vodl6: . 
Hmotnost: 

Typ zásuvky 

6AF28(t30 
6AF 280 31 
6AF28032 
6AF28033 
6AF28034 
6AF28283 

KII.,..uck6 odolnost. dle CSN358031: 

... 
& 

-:-fF 
ILt 

3 

[1+0,4 

Fl . 
t;;;! 

14,smax 

100V.p 
4A 
max.10mg 
min. 1()4 Mg 
500 V 
max.00,8mm 
cca 1 9 
25/070/04 

+1 
~ 
S 

5.5± 

05.7011 
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Typizační list: P6A0311 
Technické podmínky: TPF 03-4058/61 

Typ JKPOV 

6AF28030 374 513 050 033 
6AF 280 31 374 513 050 031 
6AF28032 374 513 050 032 
6AF28033 374 513 050 033 
6AF28034 374 513 050 034 
6AF28283 374 513 051 083 

6AF 28042 JEDNOPÓLOVÁ· PEVNÁ ZÁSUVKA M~AIC( -
PRO PLoěNÉ . SPOJE 

Provedení: 
Kontakt se 2 vývody pro pájení do desky plošného spoje je vložen do izolačního tělíska z termoplastu 
červené barvy. Tělísko má dva naváděciotvory pro vidlici navzáje.m kolmé. Vidlice lze, zasunout do 
pevné zásuvky bud rovnoběžně s deskou plošnéhq spoje nebo kolmo k ní. 

5 

Technické údaje 
Jmenovité napětí: 
Jmenovitý proud: 
Pi'echodový odpor: 
Izolační odpor: 
Zkušební napětí: 
Hmotnost: 

12 

Klimatická odolnost dle CSN 35 8031: 
Typizační list: 
Technické podmínky: 

Typ JKPOV 

6AF28042 374 513 050 

3,5 

042 

100 V.P 
4A 
max. 10 mg 
min. 104 Mg 
500 V 
ccaO.5g 
25/070/04 
P6A0311 
TPF 03-4058/61 

Otvory v desce PS 
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6AF 896 69, 70 JEDNOPÓLOVÉ POHYBLIVÉ VIDI!!ICE Mě:AICf 

Provedení: 
Kontaktní kolík, jehož pájecí konec je upraven pro pfipájeni vodiče o ~aximálnim průměru 0,8 mm, je 
opatfen závitem pro našroubováni izolačniho pláště z termoplastu. ; 

Barva izol8Cnlho tělíska 

.čemá 
červená 

Technické údaje 
Jmenovité napětí: 
Jmenovitý proud: 
Pfechodový odpor: 
lzola~f odpor: 
Zkuiebnf napětí: 
PHpoJovacf vodlě: 
Hmotnost: 

Typvld"ce 

6AF89669 
6AF89670 

Klimatické odolnost dle eSN 35 8031: 

Typlzaěni list: 
Technické podminky: 

7E1 

::; 
I: . -8 

100V.p 
4A 
max.10mQ 
min. 10" Mn 
500 V 
max. 00,8 mm 
ccaO,8g 
25/070/04 

P6A0311 
TPF 03-4058/61 

Typ 

8AF89669 
8AF89670 

1 5 

í 
N 

IIIlIIIIlIl 'S 

JKPOV 

374 523 iI60 069 
374 523 060 070 
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OSTATNfKONSTRUKČNfsoučASTKY 

Optoelektronické konstrukční součástky 
.'" 

TS 901 . . .. ZOBRAZOVACf JEDNOTKY 
3I1EMEHTblIII305PA>KEHIIIR • DISPLAY - UNITS • ANZEIGEMODULE 

Poufltí: 

9.3 

9.3.1 

Zobrazovací jednotky TS 901 .... jsou zafízení, umožňujíci optické zobrazení dat u číslicově fize
ných přístrojů (podle tabulky 2 CSN 34 0130 skupina A). 

Provedení: 
Zobrazovací jednotky jsou konstrukčně fešeny tak, aby mohly být upevňovány přímo na panely pří
strojů pouhým nasazením do obdélníkového otvoru. Jednotlivé zobrazovací jednotky se mohou fadit 
vedle sebe, a to i do jedné řady s otočnými číslicovými přepínači fady TS 211 .... až TS 215 .... , se 
kterými jsou rozměrově i vzhledově sladěny. Pfi montáži lze využivat i pfíslušenství pro otočné čísli
cové spínače. Napojeni zobrazovacích jednotek do elektronických obvodů lze provést pnmo pájením 
nebo pomocí pfímých konektorů fady TX 720 ..... 

Zobrazovací jednotky jsou vyráběny ve tfech provedeních: 

a) TS901 ... 1 
V tomto typu je užito sedmisegmentové zobrazovací součástky se svítivými diodami. Tato je zapáje
na do plošného spoje, který je upevněn v pouzdru z termoplastické hmoty. Vývody ze sedmi segmen
tů a desetinné tečky jsou vyvedeny do zadní části plošného spoje. 

b) TS901 •• 03 
Tento typ je konstrukčně shodný s typem TS 901 ... 1, pouze je užita jiná zobrazovací součástka, 
a to k zobrazeni znaků plus, mínus a jedničky. 
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c) TS901 ••• OaTS901 ... 2 
K zobrazení znaků a číslic jsou užity opět sedmisegmentové zobrazovací součástky. K převodU infor
mace z kódu BCD na segmentovku je použit dekodér D147C nebo D147D u jednotky TS 901 ... O 
a dekodér E147C nebo E147D u jednotky TS 901 ... 2. Desetinná tečka má zabudovaný pouze ome
zovaci odpor a rozsviceni je realizováno připojenim vstupu na úroveň L nebo se užije samostatný spí
nací tranzistor. Segmentovka, dekodér i omezovací odpory jsou zapájeny do desky PS, který je upev
něn v pouzdru z termoplastické hmoty. Vstup dekodéru, příVOd na desetinnou tečku a napájení jsou 
vyvedeny na zadni část plošného spoje. . 

Typové oznŘ8lli: 

Tabulka 1. Barevné provedeni pouzdra 

Tabulka 2. Ukon6eni ploiného spoje 

TS 901 

T konstrukčni uspilfádáni zobraz. jednotky (tab. 3) 

ukončeni plošného spoje (tab. 2) 

barevné provedeni pouzdra (tab. 1) 

Barva pouzdra 4. čisllce typového označeni 

šedá O 
černá 1 

Ukončeni plošného spoje 5. čislice typového označeni 

pro pájeni O 
pro konektor TX 720, TX 721 1 

Tabulka 3. Konslruki!ni uspofádáni zobrazovacl'ch Jednotek 

Kon5trukčniuspofádánl 
Použitá zobrazovací 6. a 7. číslice 

sou!:ástka typového označeni 

7-segmentovka La 410 (červená) 00 
a dekodér 0147C nebo 01470 La 470 (zelená) 60 

7-segmentovka La 410 (červená) 01 
bez dekodéru La -470 (zelená) 61 

7-segmentovka La 410 (červená) 02 
a dekodér E147C nebo E1470 La 470 (zelená) 62 

±1-segmentovka La 310 (červená) 03 
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Obr. 1. Rozměry a achéma zapojeni TS 901 ••. O a TS 901 ••• 2 

A,B,C,D 
RBl 
LT 
BIIRBO 
aažg 
h 

na • TESLA a .naEIca ESČ 

- vstupy kódu BCD 
- vstup pro potlačeni svitu nuly 
- vstup pro zkouliku dekodéru a segmentovky 
- vstu~p pro řízeni intenzity svitu 
- výstupy pro svltlvé diody segmentovky 
- vstup na desetinnou tečku segrnentovky 

Obr. 2. Hozmiryaach6mazapoJenfTS901 ••. 1 

~I 
,. ohw4 .0,1 

(~) 

6 1 +SV 
-, 

I 
I 
I 
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e 
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g 

7 hl 
L _______ J 
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Obr. 3. Rozměry a schéma zapojení TS 901 •• 03 

a značka • robnlho data 

lir Cu 10Ue 

ná I. TESLA a značka ESČ 

Montážní pokyny: 

Obr. 4. Montážní otvor v panelu 

r:"- ..... -
I I I I 
I I I I 
• I I I 
I I I I 

p; 

I I I 
I I I I I 

'~4S 4S'J-

X 

Poznámky: 

2 
r-'----""- -, 
I I 

50-----...... Q I I 
6 b I 
8 c I 
9 d I L ______ .J 

1. Tloušfka panelu 1 až 3 mm. 
2: X= (2 . 4,5) + (součet šířek použítých dílců). 
3. V případě užítí kombínované sestavy je třeba délku svor

níku L volit dle hodnoty X: L = (X - 1) (mm). 

Upevnění zobrazovacích jednotek se provádí přímo na vnější panel přístrojů. Nejdříve je třeba sestavit řadu 
(blok) zobrazovacích jednotek, případně i otočných číslicových spínačů, opatřit ji vnějšími bočnicemi, stáh
nout dvěma svorníky a čtyřmi maticemi. Délka svorníku je dána počtem UŽitých ZJ, případně OeS nebo vnitř
ních bočnic. Celý tento sestavený bok se vtlačí do obdélníkového otvoru v panelu, ve kterém je držen pomocí 
aretačních pružin vnějších (případně vnitřních) bočnic. 

Vnitřní bočnice se užívají k rozdělení řady ZJ nebo OeS a současně ke zvýšení držení bloku v panelu. Pro 
rozdělení řady lze užít i doplňovací kryty. V případě použití vnitřních bočnic je třeba také užít speciálních 
středicích pouzder, a to dvou ke každé bočnici. 
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Obr. 5. Boěnlcevnijií Obr. 6. Boěnlce vnitřní 

Barva bočnice Typ Barva bočnice Typ 

/ledá WF25100 /ledá WF25101 
čemá WF25139 čemá WF25140 

Obr. 7. Svornik Obr. 8. Pouzdro středlcf WA 909 01 

1-r------·3-r·_·- ._~ 
L±O,25 (mm) Typ 

18,5 WA08744 
Obr. 9. Matice WA 037 36 

29,0 WA08745 
39,5 WA08746 
50,0 WA08747 
60,5 WA08748 
71,0 WA08749 

Obr. 10. Krytdoplňovacf 

Pozn.: CSN 021444.81 (CSN 021444.24) 

a .. , 
~ 

Barva krytu Typ 

šedá WA25148 
čemá WA257:rt 
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Elektrické vlastnosti 

a) Zobrazovacl jednotky TS 901 ••• 1 a TS 901 •• 03 

aa) Mezníhodnoty(ta -25"C): 

Proud v propustném směru trvalý 
celkový TS 901 .. 01 

TS 901 .. 03 
TS 901 .. 61 

segmentu nebo desetinné tečky 

lce = max. 240 mA 
lce = max. 120 mA 
lce ... max. 200 mA 

TS 901 .. 01 I"" ... max. 30 mA 
TS 901 .. 03 I"" - max. 30 mA 
TS 901 .. 61 'ah = max. 25 mA 

$pičkový proud v propustném směru segmentu 
a desetinné tečky 1- max. 1 A 

Napětí v závěrném směru UR = max. 5 V 

Ztrátový výkon celkový 
TS 901 .. 01 
TS901 .. 03 
TS901 .. 61 

ab) Charakteristické údaje (ta = 25 "C): 

Jmenovité hodnoty 

Předni napěti segmentu 
(lF-20mA) 

Předni napěti desetinné tečky UF 
(/F=20mA) 

I 

Závěrný proud segmentu IR 
(UR =5V) 

Závěrný proud desetinné tečky IR 
(UR =5V) 

PTOT '" max. 500 mW 
PTOT = max. 250 mW 
PTC1f - max. 500 mW 

TS901 •• 01 
TS901 •• 03 

nom. max. 

1,6V 2,OV 

1,6V 2,OV 

100 !lA 

100 !lA 

b) Zobrazovací jednotkyTS 901 ••• O a TS 901 ••• 2 

ba) Charakteristické údaje (ta = 25 "C): 

Napětí zdroje 

Vstupní napěti pro úroveň H 
pro všechny vstupy 
(Ucc -4,75 V) 

Vstupní napěti pro úroveň L 
pro všechny vstupy 
(Ucc -4,75V) 

Ucc =+5V ±5% 

UIH -mln.2V 
max.5,5V 

UlL - min. OV 
max.O,eV 

TS901 •• 61 

nom. max. 

a,ov a,5V 

a,ov a,5V 

100 !lA 

100 !lA 
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Výstupní napětí na svorce BI/RBO 
(Ucc - 5,25 V, ' OH - 200!lA) 
(Ucc - 4,75 V, UOl - 8 mA) 

Vstupní proud pro úroveň H 
pro všechny vstupy 
(kromě vstupu BI/RBO) 
(Ucc = 5,25 V, UIH =2,4V) 
(Ucc - 5,25 V, UIH '" 5,5 V) 

Vstupní proud pro úroveň L 
pro všechny vstupy 
(kromě vstupu BI/RBO) 
(Ucc - 5,25 V, UlL - 0,4 V) 

Vstupní proud pro úroveň L 
pro svorku BI/RBO 
(Ucc = 5,25 V, UlL = 0,4 V) 

Odběr ze zdroje (inf. údaj) 
(Ucc = 5,25 V) 

Poznámka: H -vysoká úroveň, L- nlzká úroveň 

Mechanické a klimatické vlastnosti 

Zkouika vibracemi: 
Odolnost proti rázClm: 
PáJHelnost: 
Odolnost pfl pájení: 
Kategorie klimatické odolnosti 

podle CSN 35 8031: 

Technická specifikace: 
Výrobní podnik: 
Minimální mnotstvf: 

Typ 

TS901 ..•. 

UOH "'" min. 2,4 V 
UOL .. max. 0,4 V 

IIH =·max. 4O!lA 
'IH ... max. 1 mA 

-liL - max. 1,6 mA 

-liL - max. 4,2 mA 

200 mA 

(-10-55 Hz, s. - 0,75 mm, 6 hodin 
Eb 40/6/4000 ONT 34 5741 
Ta 2/350 CSN 34 5770 páječka B 
Tb 2/350 CSN 34 5770 páječka B 

TS 901 ... 1 a TS 901 .. 03 
TS901 ... 0 
TS 901. .. 2 

N2W9901 
TESLA Jihlava, k. p. 
100 ks 

25/070/04 
00/040/04 
25/040/04 

JKPOV 

374 449 01. . .. 
4. až 7. Olslice typ. označení I 
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TX 782 . . .. OBJJMKY PRO INTEGROVANÉ OBVODY 
TX 787 .... 
COE,lll1HIIITEflbHblE nAHEflIll Af1S1 IIIHTErpAJ1bHblX CXEM • IC - SOCKETS • IC - FASSUNGEN 

• 

Poulltí: 
Objímky se používají k připojení integrovaných obvodO v pouzdrech DlL s roztečí kontaktO 2,5 mm 
a 2,54 mm k plošnému spoji, a to v zaflzenlch podle tabulky 2 CSN 34 0130 - skupina A. Umožňuji 
snadnou montáž či výměnu integrovaných obvodO. 
Jsou určeny pro použiti v obvodech, které nejsou prímo spojeny se síti silového rozvodu, nelze je 
použit v obvodech se zvýšenými bezpečnostními požadavky. 

Provedeni: 
Kontakty z povrchově upravené fosforbronzi jsou vsunuty do těliska z plastické hmoty. Vývody kon
taktO umožňuji připojeni pájením, prípadně pájením a ovíjením. Vývody jsou označeny čísly, pro kličo
vání polohy objímky je u kontaktu č. 1 provedeno sraženi hrany. Na tělisku jsou ze strany vývodO po 
obvodu 4 dosedací obdélníkové výstupky a okolo upevňovaclch otvorO kruhové dosedací výstupky. 
Pro pflpevněnl k desce plošného spoje slouží otvory pro šrouby M2 (CSN 021131) nebo nýty 0 2 mm 
(CSN 02 2380). Nepřipevněné objímky je možno užít pouze v zai'ízeních, které vyhovuji zkoušce 
chvěnlm podle metody 1031 CSN 34 5750, f= 10--55 Hz, sa - 0,35 mm, 5 cyklO. 

Poznámky: 1) Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny tvaru nefunkčnich části objímek - napf. odlehOeni těliska 
apod. • 

2) Pfi použiti 10 s vývody cinovanými se doporUČUje užit objimku taktéž s kontakty cinovanýml, pH použiti 10 

Typové ozna6en1 

$8 zlacenými vývody je vhodné použit objimku se zlacenými kontakty. . 

TX 78. 

T povrchová úprava a provedeni vývode. - Tab. 4 

poOet kontaktO a klimatická odolnost - Tab. 3 

rozteč rad kontaktO - Tab. 2 

provedeni objímky - Tab. 1 
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Tab. 1. Provedení objímek pro 10 

3. čislice v typovém označeni 
Provedení 

m~2,5mm m-2,54 mm 

jednofadá 1 6 
dvoufadá 2 7 

Tab. 2. Roztei! řad kontaktCl obJimek 

D(mm) 
4.čisllce 

m=2,5mm m-2,54 mm v typovém označeni 

7,5 7,62 2 
10,0 . 10,16 3 
1l!,5 12,70 4 
15,0 15,24 5 

Legenda: D - rozteč fad kontaktO 
m - rozteč kontaktO v fadě (modul) 

Tab. 3. Poěet kontaktCI a kategorie klimatické odolnosti 

Kategorie klimatické 
5. a 6. čisllce odolnosti PočetkontaktO 

podle OSN 35 8031 typového označeni 

14 14 
16 16 

55/125/56 24 24 
28 26 
40 40 

14 15 
16 17 

25/070/21 24 25 
26 29 
40 41 

14 21 
16 23 

55/125/21 24 27 
28 31 
40 43 . 

Tab. 4. Povrchová úprava kontaktCI a provedeni ytvodCl 

Povrchová Oprava ProvedenivývodO 7. číslice 
v typovém označeni 

zlaceno pro pájeni do PS 1 
cinováno pro pájení do PS 2 
zlaceno pro ovijeni 6 
cínováno pro ovijeni 7 
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Vyráběné typy objímek! 
TX7822141 
TX7822151 
TX7822181 
TX7822171 
TX7822142 
TX7822152 
TX;7822162 
TX7822172 

TX7825241 
TX7825251 
TX7825242 
TX7825252 
TXnT5281 
TX7875401 
TX7875282 
TXnT5402 

Razmiry10bjlmek a provedenI vývodCl musl ocIpovfdat obr6zkCIm 1 až 3 a tabulce 5. 

Rozměry v mm 

Obr. 1. Typ "B" 

Obr. 2. Typ "C" - provedení 1 

:t . 
~~+-~~~~~--~ 
ln 
"4" 

D 

B 
C .., 

r 06 

/' 
./' 
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""'~r. 3. Typ "C" - provedeni 2 

Pozn.: 1.. Rozměry provedeni "C" 2 jsou shodné s roz
'měry provedeni "C"l. 

2. Ko~takly mohou vyčnivat maximálně 0,3 mm 
nad ro..~,ou spodní hrany. 

-"-

Tab. 5. Rmmiry obJfmek 

Rozměry (mm) 

n A -0,2 
8+0,2 C 

m-2,5 m-2,54 

14 20,0 -
16 22,5 -

24 32,5 -

28 - 38,02 
40 - 53,25 

Legenda: n :"'početkontaktO 
m - rozteč kontaktO v radě 
D - rozteč rad kontaklll 

12,0 4 -0,2 
12,0 4 -0,2 

19,5 11,5 ±o,15 

19,5 11,5 ±o,15 
19,5 11,5 ±o,15 

Doporuectné monttiní otvory v deskách ploiných spojil: 

Obr. 4. Pro obJlmky 14 a 16p6lové 

Typ n m(mm) 

TX7822141 
TX7822151 
TX7822142 14 2,5 

TX7822152 

TX7822161 
TX7822171 
TX7822162 16 2,5 

TX7822172 

Typ 
D ±0;1 tělesa 

objimky 
m-2,5 m-2,54 

7,5 - Typ 
7,5 - B" 

15,0 - Typ "C"l 

- 15,24 Typ 
- 15,24 "C"2 

X (mm) a (mm) b(mm) 

10,0 ±o,l 0,75 1,75 

12,5 ±o,l 2,0 0,5 
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Obr. 5. Pro obJimky 24, 28 a 40 p610vé 

c 

Typ n m(mm) o (mm) s(mm) b(mm) 

TX7825241 
TX7825251 
TX7825242 24 2,5 15,0 +0,05 2,0 0,5 

TX7825252 

TX7Ff15281 
TX7Ff15282 28 2,54 15,24 +0,05 2,02 0,52 

TX7Ff15401 
TX7Ff15402 40 2,54 15,24 +0,05 2,02 0,52 

Jmenovité napitf: 160 Vel' 50 Hz 
Jmenovitý proud - pro 1 kontakt max. 3 A 

- pro všechny kontakty max. 1 A 
(Proudová zatížitelnost kontaktO v závislosti na teplotě pro jednotlivé kategorie klimatické odolnosti je uve
dena v grafech 1 až 3.) 

Pfechodový odpor: 

Izola~ní odpOr: 

Zkuiební napití: 

max. 15 mg (pro cínované kontakty) 
max. 10 mg (pro zlacené kontakty) 
min. 1011 g 
(pro KKO 25/070/21 a 55/125/21 ) 
min. 1012 g (pro KKO 55/125/56) 
500 Vel. 50 Hz 

Graf 1. Proudové zatfJltelnost kontaktfl pro kategorii 55/125/56 
____________ ~ I 

, I 

" I , I 

" I , I 

~~----------------------~----------------,~~ 
IL25 ______ .,. _______________ I 

O 20 <10 80 80 100 120 140 

0K0LNf TEPLOTA ,·C) 
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Graf 2. Proudová zatfll~n08l kontakKa pro kategorII 
55/125/21 

Graf 3. Proudová zatffltelnost kontakltl pro kategorii 
25/rno/21 

Legenda: ----- proudové zatiženl pro 1 kontakt 
objlmky (ostatní kontakty maxi
mélně50mA) 

___ proudOvé zatlženl pro všechny 
kontakty objímky 

Síla na spojení: 

Síla na rozpojení: 
Mechanická trvanlivost: 

Pájitelnost: 
Odolnost pH pájení: 
Zkou§ka chvěním: 

Kategorie klimatické odolnosti 
podle CSN 35 8031 : 

Technická specifikace: 
Mlnlmálnf mno&tvf: 
Výrobní podnik: 
Jinak platí: 

t: ------------'" i 
il , I 

, I 
, I 

, I 

': 
(),25 - ------------------------

o 110 110 100 120 140 

f -----\ 
\ 
\ 

t------.\ I \: 
Q25 --------------

o 20 40 80 80 

OKOLNI TEPLOTA ["CI • 

OKll.Nf TEPLOTA ["CI. 

max. 2,1 N/kontakt (pro cínované kontakty) 
max. 1,8 N/kontakt (pro zlacené kontakty) 
min. 0,2 Nlkontakt 
250 cyklů (pro zlacené kontakty) 
50 cyklů (pro clnované kontakty) 
Ta 1/235 CSN 34 5nO 
Tb 1/260 CSN 34.5nO 
met. 1031 dle CSN 34 5750 
(0= 10 až 2000 Hz, Ba - 0,35 mm, 10 cyklů 

55/125/56 
55/125/21 
25/070/21 

N2W7703 
500 ks 
TESLA Jihlava, k. p. 
ONT354051 

Typ JKPOV 

TX78. .... 374 517 8 .. . .. 
3. až 7. číslice typ. označení I 
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6AF 4976&-71 OBJfMKY PRO INTEGROVANÉ OBVODY 
A TRANZISTORY 

COE,llIl1HII1TE11bHblE· nAHE11111 A11f1I11HTErPAJlbHblX CXEM 111 TPAH3111CTOPOB • SOCKETS FOR IC AND TRANZlSTORS • 
FASSUNGEN FOR IC UNO TRANZISTOREN 

6AF 497 6&-68 OBJfMKY PRO TRANZISTORY 

Objimky 6AF 497 65 a 6AF 497 66 jsou konstruovány pro tranzistory se 4 a 3drátoVými vývody v radě, prOměr 
vývodu 0,45 mm s toleranci -0,05 mm. 
Objimka 6AF 497 67 je přizpilsobena tranzistorOm v pouzdru TO-18 a TO-72 se třemi nebo čtyřmi drátovými 
vývody v kruhu o prOměru 2,5 mm, objimka 6AF 497 68 tranzistorum v pouzdru TO-5 a TO-39 taktéž se třemi 
nebo čtyřmi drátovými vývody, a to v kruhu o pruměru 5 mm. PrOměr vývodO tranzistoru 0,45 mm s toleranci 
-0,05 mm. 
Všechny objímky pro tranzistory jsou určeny pro montáž na desku s ploěnými spoji a upevňují se připájením 
vývodO do ploěných spojO. 
Tělíska objímek jsou vyrobena z lisované tvrditelné hmoty. Kontakty z tvrdé pérové slitiny z barevných kovO 
jsou povrchově upraveny stfibřenim. 

Typové oznll~ení 

6AF 4W 65 - čtyřp6lová objímka - kontakty v řadě 
6AF 4W 66 - tříp6lová objímka - kontakty v řadě 
6AF 4W ~ - čtyřp6lová objímka - kontakty v kruhu o 0 2,5 mm 
6AF 497'·68 - čtyřpólová objimka - kontakty v kruhu o 0 5 mm 

6AF49765 6AF4W66 

6AF49761 6AF49766 

p o zná m k a: Netolerované rozměry jsou pouze informativni. 
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Montti:nf otvory v desce s ploinýml spoji 

Pro 6AF 497 65 Pro 6AF 497 66 

Pro 6AF 497 ffi 

~ WE 
Pro6AF49766 rs. 

.-1-. 

J6 
P o zná m k a: Poloha otvorO pro upevněni objimky do desky sploěnými spoji se mOže liěit nejvýěe o 0,1 mm od pfesné 

geometrické polohy. 

Elektrické vlastnosU 
Proud jednoho kontaktu: 
Provozní napětí (špičkové): 
Pfechodový odpor: 

Izola~ní odpor (pfi napětl1 00 ±10 V): 
Kapacita mezi sousedními kontakty: 

(f= 800 Hz) 
Kapacita 1 kontaktu proti ostatním: 

(f-800Hz) 
Ztrátovýodpor(f= 100 MHz): 
Zkuiební napětí: 

Mechanické vlastnosti 
Pfldrfovacf síla kontaktu (kalibr C): 
Trvanlivost kontaktCl (kalibr A, T): 
Pájení: 
Pevnost páJecfch koncCl v ohybu: 

(1 ohyb o 9oo s R = 0,5) 
Pevnost objímky: 
Hmotnost: 

Klimatické vlastnosti 
Mráz: 
Suché teplo: 
Vlhké teplo (dlouhodobé): 
Vlhké teplo (zrychlené): 
Střídánf mezních teplot: 

Kategorie odolnosti proti vněJlím vllvClm 
podle, CSN 35 8011: 

max.O,5A 
max.100V 
max. 20 mg (pro 6AF 497 65, 66) 
max. 15 mg (pro 6AF 497 67,68) 
min.10,og 
max. 0,9 pF (pro 6AF 497 65, 66) 
max. 0,6 pF (pro 6AF 49767,68) 
max. 1,5 pF (pro 6AF 497 65, 66) 
max. 1,2 pF (pro 6AF 497 67, 68) 
min.5.1Q4g 
min. 500 V 

4O ... 300p 
min.30p 
vyhovuje 
vyhovuje 

min.5kp 
max. 0,6 9 (pro 6AF 497 65, 66) 
max. 1 9 (pro 6AF 497 67, 68) 

Aa40/02 
Ba 125/016 
Ca4 
Da 1 
Na 40/125 

40/125/04 

P o zn.: Elektrické, mechanické a klimatické vlastnosti se zkouěeji podle technických podminek TPF 03-4072-62. 
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Technické specifikace: PSA 0681 - pro 6AF 497 65, 66 
PSA 0682 - pro 6AF 497 67, 68 

Vjrobnf podnik: TESLA Rožnov, k. p. 
Mlnlmálnf mnolstvf: 1000 ks 

Typ 

6AF49785 374 
6AF49786 374 
6AF497fl1 374 
6AF4W68 374 

6AF 497 69-71 OBJfMKY PRO INTEGROVAN~ OBVODY 

JKPOV 

583 054 085 
583 054 088 
583 054 067 
583 054 088 

Objlmky 6AF 497 69 a 6AF 497 70 jsou konstruovány pro Integrované obvody v pouzdru dual-in-line (DlL) se 
16 a 14 páskovými vývody s rozměry O,3XO,5 mm s roztečí 2,5 mm v jedné ladě, lady jsou od sebe vzdáleny 
7,5 mm. Objlmky jsou určeny pro montáž do desek s plošnými spoji a upevňují se pomocí trubkových nýtů. 
Objlmka 6AF 497 71 je pfizpůsobena integrovaným obvodům nebo tranzistorům v pouzdru TO-5 s osmi drá
tovými vývody v kruhu o průměru 5 mm, průměr vývodů 0,4 +0,08 mm. Jsou určeny pro montáž do desky 
s plošnými spoji a upevňuji se pi'ipájenlm vývodů do plošných spojů. 
Těllska objlmek jsou vyrobeny z lisované tvrditelné hmoty. Kontakty z tvrdé pérové slitiny z barevnýCh kovů 
jsou povrchově upraveny zlacením. Objímky nejsou feěeny pro strojní zakládání do desek s plošnými spoji. 

Typové oznĚ8l1í 
MF 497 69 - objfmka OiL - 2X8 kontaktů 
MF 497 70.,.... objfmka DlL - 2X7 kontaktů 
MF 497 71 - osmip6lová objlmka - kontakty v kruhu o (2) 5 mm 

Rozměry objímek 
6AF49789 6AF49770 

6AF4W71 

p o zná m k a: Netolerované rozměry jsou pouze Informativní. 
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Montážní otvory v desce s ploinýml spoji 

~-_ .• ~ 
14' 

Pro BAF 497 71 

ft.i 
~ 

Pro 6AF 497 70 

Poznámka: Poloha otvoru pro upevněni objlmkydo desky s ploěnými spoji se mOže liěit nejvýile o 0,1 mm od pfesné geo-
metrické polohy. . 

Elektrické vlastnosti 

Prou.d jednoho kontaktu: 
Provozní napiti (špičkové): 
Pfechodový odpor kontaktC. (kalibr M): 
Izola~nf odpor (pii napětí 100 ±10 V): 
Kapacita mezi sousedními kontakty: «( ... 800 Hz) 
Kapacita 1 kontaktu proti ostatním: 

Zkuiebnf napětf: 

Mechanické vlastnosti 

Síla pro vsunutí součástky (kalibr Al 

Pruměrná sila pro vsunutí 
součástky u jedné série (kalibr Al 

Sna na vytaženi součástky (kalibr A, T) 

.Trvanllvost kontaktO (kalibr A, Tl 

Pevnost objlmky 

PěJení: 
Pevnost p6Jecích koneC. v ohybu 

(1 ohyb o 90° sR - 0,5): 
Hmotnost: 

Klimatické vlastnosti 

MrAz: 
Suché teplo: 
Vlhké teplo (dlouhodobé): 

max.O,2A 
max.250V 
max.20mC 
mln.109 g 
0,265 až 0,35 pF (pro 6AF 497 69, 70) 
max 0,45 pF (pro 6AF 497 71 ) 
1,15 až 1,4 pF (pro 6AF 497 69, 70) 
max. 1,3 pF (pro 6AF 497 71 ) 
min. 750 V 

6AF49769 

max.2,6kp 

max.1,8kp 

max. 0,35 kp 

min. O,35kp 

15 kp 

vyhovuje 

vyhovuje 
max.3g 

Aa40/02 
Ba 125/016 
Ca4 

6AF49770 

max.2,4kp 

max.1,6kp 

max.0,3kp 

min. O,3kp 

15kp 

6AF49771 

max.2,Okp 

max.1,4kp 

max.0,18kp 

min. O,18kp 

10kp 



Vlhké teplo (zrychlené):' 
StHdéní teplot: 
Kategorie odolnosti proU vniJifm vllWm 

podle OSN 35 8011 : 

OSTATNI KONSTRUKCNI SOUCASTKY • OBJIMKY 1917531 

Ca 1 
Na 401125 

40/125/04 

Pozn.: Elektrické, mechanické a klimatické vlastnosti se zkou§ejl podle technlc~ch podmlnek TPF 03-4072-62. 

Technické specifikace: 

Výrobní podnik: 
Mlnlmálnf mno!stvf: 

P6A 0697 - pro 6AF 497 69, 70 
P6A 0696 - pro 6AF 497 71 
TESLA Rožnov, k. p. 
500 ks 

Typ 

6AF4W89 374 

JKPOV 

584 054 
MF 4W 70 374 584 054 
6AF49771 374 584 054 

069 
070 
071 
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TX 785 . . .. OBJrMKY PRO INTEGROVANÉ OBVODY 
S NULOVOU ZASOUVACr SILOU 

COE,llIllHIllTE11bHblE nAHEnIll AII~ IIIHTErPAJlbHblX CXEM C HYI1EBOIÍI CIII1101Í1 BCTAB11EHIII~ • ZERO FORCE - SOCKETS 
FOR IC • SCHWENKHEBELFASSUNGEN FOR IC 

Pouliti: 
Objimky dle této normy se mohou používat v zařízeních podle tabulky 2 CSN 34 0130 skupiny A. Mi
rimálni vzduěná vzdálenost a povrchová cesta mezi kontakty je 0,8 mm. Objimky jsou určeny pro 
použití v obvodech, které nejsou přímo spojeny se sítí silového rozvodu a nelze je používat v obvo
dech se zvýěenými bezpečnostniml požadavky. 

Provedení: 
Svoji konstrukcí jsou tyto objímky určeny ke snadnému mnohonásobnému připojeni a odpojeni inte
grovaného obvodu k desce ploěného spoje. 
Pozlacené kontakty z fosforbronzi jsou vloženy do těllska z termosetické hmoty. V základni poloze 
jsou kontakty rozevřeny. Po vloženi integrovaného obvodu se kontakty sevřou pOmoci excentrické 
páčky, která ovládá posun středni desky v tělese objímky. Vývody kontaktO i!IOu určeny pro pájeni do 
desek plošných spojO. Upevnění objímky se provádí pomocí 2 ěroubO M2 (CSN 021131) nebo nýtO 
o 2 mm (CSN 022380). 

Poznámka: výstupky na spodnl straně objlmky jsou vysoké 0,6 mm. Výrobce sl vyhrazuje právo měnit dle svých potřeb 
tvar, počet a umlstění těchto výstupkO stejně tak jako tvar nefunkčnlch části objlmek (napf. odlehčeni stfednl části). 
Tyto změny nebudou mlt vliv na funkci objlmek. 

Typové oznaěenl: TX 785 

T povrchová úprava kontaktO a vývodO - tab. 1 

počet kontaktO objlmky 

rozteč fad vývodO a provedení objímky - tab. 2 
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Tab. 1. Povrchová úprava kontaktO a vývodO 

7. číslice 
typového označen! 

1 

2 

3 

I 

Tab. 2. RoztŘ řad vjvod6 a provedeni objlmky 

Vyráběné typy: 
TX 785 5283 - 2X 14 kontaktů 
TX 785 5403 - 2X20 kontaktů 

Rozměry v mm 

6. číslice 
typového označen! 

1 

2 
3 
4 
5 

:--4>. 

Povrchová úprava 

kontaktn! část 1,2 I'm Au s mezivrstvou 4 I'm Ni, 
vývodní část 0,25 I'm Au 

kontaktní i vývodní část SN 

kontaktn! I vývodn! část 1,2 I'm Au s mezivrstvou 
41'm Ni 

Proveden! objímky Rozteč řad 

jednořadá -

7,62 mm 

dvouřadá 
10,16 mm 
12,70 mm 
15,24 mm 
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Počet 
Typový znak 

kontaktů A B 

TX7855283 28 48,4 22,4 
TX7855403 40 63,7 22,4 

Doporučené montážnf otvory v desce ploiných spojCl 
pro objfmky TX 785 5403 a TX 785 5283 

I I I I 

Rozměry v mm (±O,1 mm) 

C D E 

15,24 11,5 4,0 
15,24 11,5 4,0 

I I I 1--, , I _1_- ________ . __ . __ 1- ---- -.---- ----j I G.11 ( "',,,") 

.ťsto páčky 

Po zn.: Rozměry v závorce plati pro objimku TX 785 5283. 

Jmenovité napětí: 
Jmenovitý proud: 1) 

160V 
max.1 A/kontakt 

F Gmax 

2,54 34,0 
2,54 34,0 

(současně pro ostatn! kontakty max. 100 mA) 

Pfechodový odpor: 
Jzola~ní odpor: 
Zkulebnínapěti: 

Mechanická trvanlivost: 
Maxlmálnr síla na pá~ku vkraJnrch polohách: 
PáJitelnost: 
Odolnost pti páJení: 
Zkouika Chvěním: 

Kategorie klimatické odolnosti 
podle eSN 35 8031: 

max. 0,5 A pro všechny kontakty . 
max.30mS2 
min.1012 S2 
500 Var, 50 Hz 

2500 cyklů 
15N 
Ta 1/235 CSN 345nO 
Tb 1/260 CSN 34 5nO 
met. 1031 dle CSN 34 5750 
fl == 10Hz, f2 == 2000 Hz, Ba == 0,35 mm, 20 cyklů 

55/100/56 

1) Uvedené hodnoty jmenovitého proudu plati do teploty t - 80 "C. Pro teplotu t - 100 "C je maxlmálni hodnota proudu 
0,2 A. 



Technické specifikace: 
Vjrobn( podnik: 

Mlnlm'l"f mnolstvf: 
Jinak platí: 

Typ 

TX785 •••• 

OSTATNIKONSTRUKCNI SOUCÁSTKY • OBJIMKY 1917571 

N2W7705 
TESLA Jihlava, k. p. 
100 ks 
ONT354051 

JKPOV -
- 374 517 85. . .. 

4. až 7. člsllce typ. označeni I 
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TX 791 1081 OBJfMKA PRO BAREVNOU OBRAZOVKU ST - "IN LINE" 
COEAI1HIIITEnbHbll7I nAHEnb AI1~ nPIIIEMHoI7I TPY6KIII AI1~ I.IBETHOrO TEnEBIIIAEHIII~ • SOCKET FOR COLOUR SCREEN 
ST - "IN LINE" • FASSUNG FOR FARBBILDROHRE ST - "IN LINE" 

Použití: 
Objímka je určena pro patici B 8 274 semitoroidni barevné obrazovky 671 QQ 22. Oba dily, tj. vlastní 
objímka S jiskflštěm a vysokonapěfový kontakt G~, musí být použity současně. Jlskfiště·nesmi být 
z objimky odstraněno. Vn kontakt G3 lze připojovat pouze bez napětl. Předpokládá se, že objímka 
nebude vystavena pOsobení chvění a otřesO, proto tyto vlastnosti nejsou zaručovány. 

Provedení: 
Izolační části objimky jsou vyrobeny z termoplastické hmoty se samozhášivými vlastnostmI. Jednotli
vé prvky v obrazovce chráni proti přepěti jiskřiště, vytvořená v komOrkách na části obvodu objímky. 
Vysokonapěfový kontakt G3 se zasóuvá do IOžka patice obrazovky samostatně a jeho samovolnému 
uvolnění brání pryžový kroužek po obvodu tělesa kontaktu, který zabezpečuje spojení s přesahem. 
Objímka se pájí do desky plošných spojO obrazovky a zajišťuje spojení příslušných obvodO přístroje 
s prvky obrazovky. 
Konstrukce rozměrově odpovídá objimce B 8 274 firmy Métallo (Francie). 

Typové oznaěení: TX 7911081 

Pozn.: Pod t1mto oznaqenlm se rozumí kompletnl objlmka, tj. vlastni objlmka s jlskflštěm a vysokonapěfový kontakt G3. 



Obr. 1. Kompletní obJrmka TX 7911081 

Rozměry v mm 

I 
NOSrt.4t DIt:.Str .... 

P(O{rtIHO 

SPOJE. 

DI"- f 

Pozn.: Díl1-vlastnlobjímkasjiskfiětěm 
Díl 2 - vysokonapěfový kontakt G3 

OSTATNI KONSTRUKtNI SOUtASTKY • OBJIMKY 1917591 

Cfi.6) 

r 1 
I 

I 

~LI' .... 
~ ťf.5J 
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Obr. 2. Vlastni objímka s Jiskřištěm 



· Obr. 3. Vysokonapifovj kontakt G3 

Pozn.: Televiznl vodič mOže b~ ke kontakt
nlmu peru přichycen i za vriějií Izo
lačni plM!. 

Ozna6enf vfvodCl 

elslo Elektroda obrazovky 
~u 

4 zeměnl jlskfiětě 
5 mřížkaG1 
6 katoda zelené - KG 
7 mi'lžkaG2 
8 katoda červené - KR 
9 žhaveni 

10 žhavení 
11 katoda modrá - KB 

OSTATNI KONSTRUKČNI SOUČASTKY • OBJIMKY 1917611 

Montáfni otvory v deace PS obrazovky (ze strany měděné fólie) 
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Napětí omezované Jlskflitim na kontaktech 5 až 11 : 
Maxlmálnf proudové zatfžení kontakt'" - 9, 10: 

- 5,6,7,8,11: 
(impuls 0,5 s 1 X za 30 min - 5 A) 

Pfeskokové napětí jlskflětě kontaktu G3: 
(musí zabezpečit uživatel) 

Maximální proudové zatížení kontaktu G3 - trvale: 
- po dobu 1 ms: 

Pfechodovj odpor kontaktnfch per 5 až 11 : 
Pfechodovj odpor vysokonapěfového kontaktu G3: 
Izola~í odpor: 
Kapacita mezi kontakty: 
Paralelní vf odpor: 
Zkuiebnf napětí mezi kontaktem G3 a vjvodem 4: 

sna na vsunutí obrazovky: 
Sila na vysunutí obrazovky: 

pfídriná sna kontaktu G3: 

Pájitelnost: 

Odolnost pfl pájení: 

Kategorie klimatické odolnosti podle CSN 35 8031 : 
Technická specifikace: 
Mlnlmál,..f množství: 
Vjrobní podnik: 

~ ____ T_~ ____ ~ ___________ JK_PO __ V ________ ~I 
TX7911081 374 517 911 081 _ 

1500 ±300 V •• 
1,OA 
0,5 A 

10 ±2 kVs• 

100 J-LA 
100 mA 
max.15mQ 
max.25mQ 
min.101o Q 
max.1,5pF 
min. 5.105 Q 

15kV .. 

max.50N 
max.40N 
min.12N 
max.40N 
min.4N 
Ta 1/235 CSN 34 5770 
(doporučuje se hromadné strojní pájení -
do doby 4 s při teplotě do 245 "C) 
Tb 1/260 CSN 34 5770 
(při zkrácení doby ponoru v pájce na 
3 ±O,5s) 

10/085/21 
N2W7701 
100 ks 
TESLA Jihlava, k. p. 
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Konstrukční prvky 

WK 454 03, 04, WK 459 00-02 
WK 484 09-11 

BANANKY, SVORKY A ZDfAKY 
PRO ELEKTRICK~ pAf STROJE 

9.3.3 

5AHAHOBblE WTEIlCEllIII. KJIEMMbI III rHE3AA AIUI 3nEKTPIII"IECKIIIX nPIII60POB • BANANA PLUGS. TERMINALS AND 
SOCKETS FOR ELECTRIC INSTRUMENTS • BANANENSTECKER. FROSCHKLEMMEN UNO BUCHSEN FOR ELEKTRISCHE GERATE 

PoulHí: 
Banánky, svorky a zdlfky podle této specifikace se nesmí používat v pfímém spojení se sítí (viz CSN 
36 7000 čl. 8). Jsou určeny pro vývOdy z elektrických obvodů na panely přístrojů a k jejich vzájemné
mu propojování. 

Provedení: 
Pfistrojová dvojzdlfka WK 454 03 má kovová jádra zalisována do tělíska z černé termoplastické hmo
ty. Uprostfed tělíska je otvor s vytvarovaným profilem matice M3, sloužlcl k upevněni na panel pi'í
stroje. Vývody dvojzdífky jsou určeny pro pájení vodičů. 
Pflstrojová zdlfka WK 454 04 má také kovové jádro zalisované do černého termoplastu, na kterém je 
vytvofen závit M8 pro upevnění na panel kovovou maticí. Vývod je určen pro pfipojení vodiče páje
nim. 
Banánky WK 459 OO~2 se skládajl z kovového jádra, které se zašroubovává do izolačního těliska 
z termoplastické hmoty různé barvy. Vodič se pfipojuje pájenlm a musl se chránit nasunutím vývodky 
z měkčeného PVC šedé barvy WA 416 12 nebo WA 416 13. 
Svorky pro elektrické přístroje WK 484 09-11 mají vnitfní mosaznou (povrchově upravenou) část za
končenou svorníkem se závitem M4 (slouží k montáži na panel) a vývodem pro pájeni vodičů. Na 
svorníku je také nasunuto pájecl očko pro pi'ípojení 2 vodičů o max. 0 1,6 mm. Izolační části jsou vy
robeny z termoplastické hmoty, .pfičemž čelní šroubovacl izolačnl průchodka (matice svorky) může 
být v různých barvách. Spojeni se provádl bud pomocí bananku nebo vodiče s kabelovým očkem, 
který se vsune pod matici svorky. . 

Pozn ám ka: Ke každému baleni dvojzdlfek WK 454 03 je pflloženo písemné upozoměnl: .. Dvojzdífka WK 454 03 se nesmí 
použit v obvodech pflmo spojených se sili energetického rozvodul" 
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Rozměryvmm 

Dvojzdlfka WK 454 03 

31.S 

Banánky WK 459 00-02 

.. .. 
.l 

itf~~.-r-~ .. ~~._~i 
20max -

SOmalt 

VývodkyWA41612,13 

'011-._2 _ 

~tnill::::~-~. -~.~ !lj 
!~ ř~ L . ?2!~~'T . 

<D c\i L .-1 
"" ._-_._._~!? -" -_._ ..... 

Vývodka 0d (mm) 

WA41612 4,2 
WA41613 5,0 

Zdířka WK 454 04 

Svorky WK 484 09-11 

0d, (mm) Určeno pro (inf. údaj) 

2,8 lanko CV 0,5 OSN 34 7445 
3,5 lanko CV 1 OSN 34 7445 



Typ 

WK45403 
WK45404 
WK45900 
WK45901 
WK45902 
WK48409 
WK48410 
WK48411 

Doporui*1é monWní otvory 

Dvojzdlfka WK 454 03 

pro panel d. 1 až 1,5 mm 

Zdířka WK 454 04 

~4Q:J 

-~.!~ :Šll - -t ., 
25 

Jmenovité napětí: 
Jmenovltj proud: 
Pfechodový odpor'): 
Stálost pfechodového odporu: 
Izola~í odpor: 
Zkuiební napětí: 

Mechanická trvanlivost'): 
Síla na zasunutí'): 
Síla na vysunutí'): 

Pájitelnost: 
Odolnost pH pájení: 
Zkoulka vibracemi: 

Kategorie klimatická odolnosti 
podle CSN 35 8031: 

OSTATNI KONSnIUKCNI soUCÁSTKY • KONSTRUKCNI PRVKY 1917651 

Barevné provedení Barevný odstín 
izolačních částí dle eSN 64 3000 

černá -
černá -
modrá 6833 
červená 2603 
zelená 5383 
černá - matice červená 2303 (matice) 
černá - matice žlutá 4253 (matice) 
černá - matice černá 0553 

pro panel tl. 2 až 6 mm 

Svorky WK 484 09-11 

max. 160 Vef, 50 Hz (doporučená hodnota) 
max.4A 
max.8mQ 
±3mV . 
min.10'2Q 
500 Vef, 50 Hz 

500 cyklů 
max.40N 
max.40N 
min.5N 
Ta 2/350 CSN 345770 páječka typu A 
Tb 2/350 CSN 34 5770 páječka typu A 
f - 10-55 Hz, se = 0,35 mm, 1,5 hodiny 

10/055/04 

') Platí pro spojení zdífka, dvojzdiřka nebo svorka s banánkem. 
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Technická specHlkace: 

Výrobní podnik: 
Minimální množství: 

Jinak platí: 

Typ 

WK45403 374 
WK45404 374 
WK 459 00 374 
WK45901 374 
WK45902 374 
WK48409 374 
WK48410 374 
WK48411 374 

JKPOV 

511 626 
513 626 
523 627 
523 627 
523 627 
551 630 
551 630 
551 630 

003 
004 
000 
001 
002 
009 
010 
011 

T357 
TESLA Jihlava, k. p. 
500 ks 

CSN 354603 
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WA 242 " "' WA 243 " "' WA 42& "" PŘfSTROJOVÉ KNOFLfKY 
WF 242 " "' WF 243 " " 
KHonKH ,II1lR nPH50POB • KNOBS FOR ELECTRIC INSTRUMENTS • BETAnGUNGSKNOPFE 

WA 242 03; WA 243 01, 02 PŘfSTROJOVÉ KNOFLfKY SPECIÁLNf 
WF 242 1 &, 18; WF 243 33, 34 
WF 243 80, 8&, 88, 89, 91, 92 

Pflstrojové knofllky speciální se vyrábějí vstřikováním z termoplastické hmoty tmavě šedého nebo černého 
odstlnu. 

Speciální přístrojové knofllky typu WA 242 03, WA 243 01 a WA 243 02 jsou pouze výlisky bez kovového zá
IIsku (náboje). Jsou pfizpllsobeny pro nasunutí na hndel čtvercového nebo kruhového prllřezu. 

Ostatní typy speciálníCh knoflíků' majl v tělese knoflíku z termoplastické hmoty zalisován kOVOvý zálisek (ná
boj) s kuželovitým otvorem. Utažením šroubu se pružná kuželovitá kleština vtáhne do náboje, a tlm pevně se
vfe hndel ovládaného prvku (napf. pfepínače). Speciálnl pnstrojové knofllky majl kleštiny pro upevněni na hfl
dele průměru 6, 4 nebo 3 mm. 

Po namontováni na hndel se vloží do otvoru knofllku pfislušná krycl zátka rovněž z termoplastické hmoty vět
šinou jiného barevného odstlnu než knofllk. 

Krycf útky Jsou ve etyfech provedeních: 

bilá zátka WA 425 13 pro knoflíky WA 243 01, WA 243 02, WF 242 15, WF 243 33, WF 243 60, 
WF 243 88, WF 243 89 

bilá zátka WA 245 14 pro knofllky WA 242 03, WF 243 34 
bilá zátka WA 425 23 pro knofllky WF 242 16, WF 243 91 
černá zátka WA 42517 pro knoflíky WF 243 85, WF 243 92 



1768191 OSTATNI KONSTRUKCNI SOUCASTKY • KONSTRUKCNI PRVKY 

WA 242 03 Rozměry V mm 

a 

WA24301 WA 243 02 

... ... 

WF 24215,16; WF 24333, 34,85, 91, 92 WF24360 

WF24388 WF24389 
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Rozměry (mm) 

Typ 
a b 

WA 242 03 18,0 19 

WA24301 

22,0 13 

WA24302 

WF24215 17,5 17 

WF24216 17,2 13 

WF24333 17,5 17 

WF24334 19,8 19 

WF24360 17.2 16 

I 

WF24385 17,5 17 

WF24388 

23,2 

WF24389 13 

WF24391 17,2 

WF24392 17.5 17 

Elektrické pevnost: 

Rozsah provozních teplOt: 

Kategorie kllmatlck6 odolnosti 
podle eSN 35 8031: 

I 0 
min d 

9,8 -

12,3 -

6.7 4 

4,7 3 

6,7 

7,2 

6,7 6 

7,2 

4,7 4 

6,7 4 

DopoN~nj poloměr úkladny stupnice (r): 
WF 243 33, 60, 85, 92 a WF 242 15 
WF 243 34, WA 242 03 
WF 243 91 a WF 24216 

Technické specifikace: 

Vjrobní podnik: 

Minimální množství: 

Jinak platí: 

L 

50 

46 

32 

24 

32 

40 

32 

32 

40 

46 

24 

32 

Maximálnl Barevný 
pfenášený odstln podle 

0 otočný moment ON 643003 t 
D (Inf.Odaj) (Inf.Odaj) 

30 - 1500mNm 

- 35 1000mNm 

15 - 350mNm 

8853-iedý 

12 - 300mNm 

15 - 350mNm 

20 - 500mNm 

- - 350mNm 

15 - 350mNm 0553-čemý 

- 49 

500mNm 

- 35 8853-šedý 

12 - 300mNm 

15 - 300mNm 0553-čemý 

2500 V, 50 Hz (dle EU CSN 358050) 

-10 až +55 oe pro typ WF 243 85 a WF 243 92 
-40 až +70 oe pr:o ostatní typy 

10/055/21 - pro WF 243 85 a WF 243 92 
40/070/21 - pro ostatní typy 

r-19mm 
r-22mm 
r-14mm 

T351 

TESLA Jihlava, k. p. 
500 ks 

TPF 03-5952n2 



1770191 OSTATNI KONSTRUKCNI soUCAsTKv • KONSTRUKCNI PRVKY 

Typ JKPOV 

WA24203 374 891 591 003 
WA24301 374 891 592 001 
WA24302 374 891 592 002 
WF242-15 374 691 605 015 
WF24216 374 681 605 016 
WF24333 374 681 601 033 
WF24334 374 891 601 034 
WF24360 374 681 601 060 
WF24385 374 681 601 085 
WF24388 374 681 601 088 
WF24369 374 681 601 068 
WF24391 374 891 601 091 
WF24392 374 891 601 092 

WF 243 03-06, 07-18, 27, 28 
WF 243 39-41, 43, 44, 67 
WF 243 79,81-84,93 

pAf STROJOVÉ KNOFLfKY VÁLCOVÉ -
NEPROCHOzf 

Pfístrojové knofliky válcové - neprOchozí se vyrábějí vstřikováním z termoplastické hmoty tmavě šedého, 
červeného a černého odstínu. V tělese knoflíku z termoplastické hmoty je zalisován kOVOvý zálisek (náboj) 
s kuželovitým otvorem. Utažením šroubu se pružná kuželovitá kleština vtáhne do náboje a tím pevně sevře 
hřídel ovládaného prvku (např. pfepínače). Kleštiny jsou pro upevnění na hfídele průměru 3, 4, 6 a 10 mm. 
Po namontování na hřídel se vloží do otvoru knoflíku příslušná krycí zátka rovněž z termoplastické hmoty vět
šinou jin'ého barevného odstlnu než knoflík. 

Krycí zátky Jsou ve 6tyfech provedeníCh: 
bQázátka WA42514 pro knofllkyWF 24315-18 a WF 243 ff1 
bílá zátka WA 425 15 pro knofliky WF 243 27 a 28 
černá zátka WA 42517 pro knoflíky WF 243 83, 84 a 93 
bHá zátka WA 425 13 pro ostatní typy knoflíků. 
Pfístrojové knoflíky všech těchto typů lze použít bud samostatně, nebo v souosé kombinaci ovládání (např. ve 
spojeni s prŮChozím knoflíkem WF 243 21 nebó WF 243 22). 



WF 243 03-05, f17, 08 a 39 

WF 243 CJ9,-"16, 40, 41 43, 44 
WF 243 81-84, 93 

WF24317-18 

WF24327-28 

WF24367 

OSTATNI KONSTRUKCNI SOUCASTKY • KONSTRUKCNI PRVKY 1917711 

Rozměry v mm 
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WF24379 

• 
-: 

~ 

~ ~~ 
-ULL~ 

i 

Rozměry (mm) 

Typ 
12) 12) , 
D d 

L 
min. " '. 

WF 243 03 ......!-
WF24304 ~ 12 13,5 4,7 1,2 
WF24305 ......!-
WF243f17 ......!-
WF24308 4 

WF24309 
3 0,3 

WF24310 >--
WF24311 

17,5 6,7 16 4 1,2 
WF24312 >-- . 
WF24313 

WF24314 
6 

WF24315 

WF24316 
20 19,8 7,2 1,5 

WF24317 
20 0,9 25 7,2 -

WF24318 6 

WF24327 >--40 26,2 12,2 1,4 6,8 
WF24328 10 

WF24339 12 13,5 4,7 

WF24340 3 

WF24341 1,2 0,3 
16 >--- 17,5 6,7 

WF24343 
4 

WF24344 

WF24367 25 19,7 7,2 3,8 
6 0,9 

WF24379 32 18,2 6,7 

WF24381 

WF24382 
6 

I---
WF24383 16 ~ 17,5 6,7 1,2 0,3 

WF24384 ~ 
WF24393 4 

Poznámka: Provedeni A - bezznačky,ryskavybarvenábile 
A, - značka I ryska bUá 
8 - bez značky, ryska nevybarvená 
8, - značka i ryska nevybarvená 
C - bez značky, bez rysky 

fl 
Maximálnl 

Pro- otočn~ 
vedeni moment 

(inf. údaj) 

A 
50mNm 

8 

8, 

A, 

8, 
100mNm 

A, 
8, . 

A, 

~ 
A, 

170mNm 

~ 300mNm 
A, 

C 650mNm 

8. 50mNm 

~ 
~ 100mNm 

~ 
A, 

8, 300mNm 

C 450mNm 

~ 
~ 

100mNm 

8, 

~-

8arevn~ 
odstín podle 
ON 643003 

(inf.údaj) 

8853-ěed~ 

2473 - červen~ 

8853-ěed~ 

2473 - červen~ 

8853-ěed~ 

2473 - červe~ 

0553-čern~ 
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Elektrické pevnost: . 
Kategorie klimatické odolnosti 

podle CSN 35 8031 : 

DopoRl~nj Poloměr základny stupnice: 
WF 243 03-05, 07, OS, 39 
WF 243 09-14, 40, 41, 43, 44, 81, 82, 83, 84, 93 
WF24315-16 
WF 24317,18,67 
WF24379 
WF24327,28 

Technická specifikace: 
Vjrobnf podnik: 
Minimální mno!stvf: 
Jinak plati: 

2500V, 50Hz 

10/055/21 pro WF 243 05; 39 až 41,43,44,81 až 
84,93 

40/055/21 pro WF 243 03, 04, 07, OS až 18, 27, 28, 
67, 79 

r= 7,Omm 
r- 9,Omm 
r-ll,5 mm 
·r=15,Omm 
r-18,Omm 
r-22,Omm 

T352 
TESLA Jihlava, k. p. 
500 ks 
TPF 03-5952n2 

Typ 

WF24303 
WF24304 
WF 243 05 
WF243r11 
WF24308 
WF24309 
WF24310 
WF24311 
WF24312 
WF24313 
WF24314 
WF24315 
WF24316 
WF24317 
WF24318 
WF24327 
WF24328 
WF24339 
WF24340 
WF·24341 
WF24343 
WF24344 
WF24367 
WF24379 
WF24381 
WF24382 
WF24383 
WF24384 
WF24393 

374 
374 
374 
374 
374 
374 
374 
374 
374 
374 
374 
374 
374 
374 
374 
374 
374 
374 
374 
374 
374 
374 
374 
374 
374 
374 
374 
374 
374 

JKPbV 

691 601 003 
691 601 004 
691 601 005 
691 601 007 
691 601 008 
691 601 009 
691 601 010 
691 601 011 
691 601 012 
691 601 013 
691 601 014 
691 601 015 
691 601 016 
691 601 017 
691 601 018 
691 601 027 
691 601 028 
691 601 039 
691. ·60t 040 
691601 041 
691. 601 043 
691 601 044 
691 601 067 
691 601 079 
691 601 081 
691 601 082 
691 601 083 
691 601 084 
691 601 093 
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WF 243 21-26, 66 
WF 243 62, 63, 77,80 

pAf STROJOVÉ KNOFLfKY VÁLCOVÉ ....; 
PROCHOzf . 

Pi'ístrojové knofliky válcové - průchozí se vyrábějí vstřikováním z termoplastické hmoty tmavě šedého odstí
nu. V tělese knofliku je zalisován kovový zálisek (náboj) s kuželovitým otvorem. Utaženim matice se pružná 
kuželovitá kleština vtáhne do náboje a tim pevně sevře hřídel ovládaného prvku (např. přepínače). Kleštiny 
jsou pro upevněnI na hřídéle průměn,l e, 8 a 10 mm. 
Tyto typy knoflíků jsou konstruovány jako průchozí (pro dva souosé ovládací hřídele - vnější dutý a vnitřni 
plný) a lze je tedy použit s neprůchozíin knbflíkem (např. knoflík WF 243 22 s WF 243 40) pro ovládáni dvou 
samostatných prvků (např. potenciometr a přepinač). 

KnofUky bez kotouiie: Rozměry v mm Knofllky s kotou6em: 
WF24321 WF24324, T7 

WF24322-23 WF24325-26 

WF24355,eo WF24382-U 
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Rozměry (mm) 

Typ 0 
O 

WF24321 24 

WF24322 -

WF24323 -

WF24324 31 

WF24325 

38 

WF24326 

WF24355 -

WF24362 

53 

WF24363 

WF24377 31 

WF24380 -
Provedeni knotl/ku: 
A - značka a ryska nevyplněna 
B - značka a ryska vyplněna bOe 
C - značka vyplněna blle 
O - bez značky, bez rysky 

Elektrická pevnost: 

0 
Dl 

18 

25 

40 

25 

Kategorie klimatické odolnosti 
podle CSN 35 8031: 

0 
d 

6 

~ 

10 

6 

8 

Doporuěenj poloměr z6k1adny stupnice: 
WF 243 21, 25, 262) 

WF 243 22, 23, 55, 80 
WF24324,n 
WF 243 25, 263) 

WF24362,63 
Technické specifikace: 
Vjrobnl podnik: 
Mlnlmělnl mno!stv(: 
Jinak platl: 

L 

17 

19 

25 

19 

Provedeni Maximálni Barevný odstln 
otočný podle 

knoflíku kotouče moment 
(Inf. (jda]) 

ON 643003 
(inf. údaj) 

C - 150mNm 

A -
8853-šedý 

B -

A A 

300mNm 

F 

A 8853 - šedý knoflík 

E 
9001 - čirý kotouč 

B -

O 

O f--- 650mNm 

C 

8853-šedý 

B 

A I--- 300mNm 

-

Provedeni kotouče: 
A - 2 značky; nevyplněna a vyplněna 
B - 2 značky vyplněny blle 
C - značka vyplněna bile 
O - značka nevyplněna 
E - ryska vyplněna červeně 
F - bez rysky, bez značky 

2500V, 50Hz 

40/070/21 1) 

r-14mm 
r-15mm 
r-18mm 
r-21 mm 
r=29mm 
T353 
TESLA Jihlava, k. p. 
500 ks 
TPF 03-5952/72 

1) U typO WF 243 25 a WF 243 26 je použit kotou/í, pro který plati rozsah provoznlch teplot -10 "C až +55 "C. 
2) Stupnice pod prOhledným kotoučem. 
3) Stupnice nad kotoučem. 
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Typ JKPOV 

WF24321 374 891 601 021 
WF24322 374 891 601 022 
WF24323 374 891 601 023 
WF24324 374 891 601 024 
WF24325 374 891 601 025 
WF24326 . 374 891 601 026 
WF24355 374 891 601 055 
WF24362 374 891 601 062 
WF24363 974 891 601 063 
WF243T7 374 891 601 ·077 
WF24360 374 891 601 060 

WF 243 35, 36 pAf STROJOVÉ KNOFLfKY S KLlCKOU 

Pflstrojóvé knofllky s kličkou se vyrábějl vstfikovánlm z termoplastické hmoty tmavě šedého odstlnu. V tělese 
knofliku je zalisován kOVOvý zálisek (náboj) s kuželovitým otvorem. Utaženlm šroubu se pružná kuželovitá 
kleština vtáhne do náboje a tlm pevně sevfe hfldel ovládaného prvku (napf. pfeplnače). Kleštiny jsou pro 
upevněni na hfldele prOměru 6 mm. 
Po namontováni (upevněni) na hfldel se vložl do otvoru knofliku pflslušná krycl zátka rovněž z termoplastické 
hmoty jiného barevného odstínu. Pro knoflik WF 243 35 má zátka označeni WA 425 14 bilý odstln a pro 
knoflik WF 243 36 se použlvá zátka WA 42515 rovněž bilého odstlnu. 
Těleso knofliku i klička majl stejný tmavošedý barevný odstln. 

WF24335,36 Rozměryvmm 



OSTATNI KONSTRUKČNI SOUČASTKY • KONSTRUKCI~ 917771 

Rozměr (mm) Max. Barevn~ odstln Označeni 

Typ otočn~ podle použité 
0D 0d L I moment ON 6430003 zátky 

min. (Inf. údaj) (inf. údaj) 

WF24335 32 6 30 6,7 15mNm WA42514 
WF24338 40 6 32 7,2 30mNm 8853-ěed~ WA42515 

Elektrické pevnost: 
Kategorie klimatické odolnosti 

podle CSN 35 8031 : 

2500 V, 50Hz 

40/070/21 

T354 Technické sp8clflkace: 
Výrobn' podnik: 
Mlnlméln' mno!sM: 
Jinak Platí: 

WF 243 56, 57, 65 

TESLA Jihlava, k. p. 
500 ks 
TPF 03-5952n2 

Typ 

WF24335 
WF24338 

JKPOV 

374 891 801 
374 891 801 

pAfSTROJOV~ KNOFLfKY PRO STUPNICE 

035 
038 

Pfístrojové knoflíky pro stupnice se vyráběj I vstfikovánlm z termoplastické hmoty tmavě šedého odstinu. V tě
lese knoflíku je zalisován kovový zálisek (náboj) s kuželovitým otvorem. Utažením šroubu u neprÍlchozich 
knoflikÍl WF 243 56 a WF 243 57 nebo matice u pruchozich knoflíkÍl WF 243 65 se pružná kuželovitá kleština 
vtáhne do náboje a tím pevně sevře hfídel ovládaného prvku (např. pfepinače). Kleštiny jsou pro upevnění na 
hfldele j!lrÍlměru 6 a 10 mm. 
Knofliky jsou ve spodní části opatfeny 3 zállsky pro upevněni stupnice. Zálisky jsou kovové a mají otvor se zá
vitem M3 do hloubky S+2 mm. Jsou umistěny po 120" na roztečné kružnici o 0 26 ±O,2 mm. 
Po namontováni na hfidel se vloží do otvoru nepruchozích knoflíkÍl WF 243 56 a WF 243 57 pfislušná kryci 
zátka, rovněž z termoplastické hmoty jiného barevného odstinu označená WA 425 15 - bil9 odstín. Knoflik ty
pu WF· 243 65 je konstruován jako pruchozi a je ho možno použít v kombinaci (napf. s knoflíkem WF 243 15) 
k ovládání jednoho z více regulovan9ch prvkÍl na souosé hřideli. 
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WF24356,57 Rozměry V mm WF 243 65 

Rozměry (mm) Max. 

Typ otol:nj 
moment 

0D 0D1 0d L Imln. (inf. údaj) 

WF24356 

15 

WF24357 40 

WF24365 17 

Elektrické pevnost: 
Kategori! klimatické odolnosti 

podle CSN 35 8031: 
Technické specifikace: 
Vjrobnf podnik: 

Minimální množství: 
Jinak platf: 

Typ 

WF24356 374 

WF24357 374 

WFza65 374 

6 

-
25 

10 

JKPOV 

691 601 056 

891 601 057 

891 601 085 

12,2 

650mNm 

-
-

2500 V, 50Hz 

40/070/21 
T355 
TESLA Jihlava, k. p. 
500 ks 
TPF 03-5952n2 

Barevný 
odstln podle 
ON 643003 

(Inf. údaj) 

8853-iedj 



WF 243 19, 20, 29-32 
WF 243 37,42, 74-76 

OSlABl KONSTRUKCNI SOUCAsTKy • KONSTRUKCNI PRVKY r917791 

pAf STROJOVÉ KNOFLfKY S KOTOUeEM
NEPRŮCHozf 

Pfistrojové knofliky s kotoučem - neprůchozí se vyrábějí vstfikováním z termoplastické hmoty tmavě šedého 
odstínu. V tělese knofl!ku je zalisován kOvový zálisek (náboj) s kuželovým otvorem. Utažením šroubu se 
pružná kuželovitá kleština vtáhne do náboje a tím pevně sevfe hfídelovládaného prvku (napf. pfepínaČ9). 
Kleština je pro upevnění na hndele průměrů 6, pnpadně .10 mm. 
Po namontování (upevnění) na hfídel se vlož! do otvoru knoflíku pfíslušná krycí zátka z termoplastické hmoty 
bilé barvy. .. 
Pro typy knoflíků WF 243 19, 20, 37, 76 má použitá zátka označení WA 42514 a pro ostatn! typy knoflíků 
WA42515. 

WF24319,20 Rozměry v mm WF 243 29-32, 42, 75 

WF243:r7 WF24374 
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WF24376 

Rozměry (mm) 
Typ 

0D 0D, 0č1 L 

WF24319 

WF24320 
38 

WF24329 

WF24330 
53 

WF24331 

WF24332 

WF24337 31 

WF24342 53 

WF24374 40 

WF24375 53 

WF24376 38 

Provedeni knofliku: 
A - značka a ryska nevyplněna 
B - bez značky, bez rysky 

Elektrická pevnost: 

25 

40 

25 

40 

25 

Kategorie klimatické odolnosti 
podle CSN 35 8031 : 

6 
20 

-
10 - 26,5 
6 

f---
10 

20 

6 

r---w-
26,5 

6 20 

Barevný 

Provedeni 
odstín podle 
CSN643003 

(inf. údaj) 

I knofliku . kotouče knofliku kotouče 

D 
7,2 A 

C 

D 
9001 čirý 

12,2 B 

C 8853 šedý 

7,2 A B 

12,2 B A 8853ěedý 

7,2 A D 

provedeni kotouče: 
A - značka nevyplněna 
B - 2 značky; vyplněna (bíle) a nevyplněna 
C - s ryskou vyplněnou Červeně 
D - bez značky, bez rysky 

2500V, 50Hz 

40/070/21 
(U knoflikO WF 24319, 20, 29-32 jsou použity kotouče, pro které plati rozsah provoznich teplot -10 až +55 "C.) 

Doporučený poloměr základny stupnice (r) a otočný moment: 

Typ 

WF24319-20 
WF24329-32 
WF24337 
WF24342 
WF24374 
WF24375 
WF24376 

') Pfi umistěni značek pod kotoučem. 
2) Pfi umistění značek nad kotoučem. 

r(mm) Max. otočný moment 

14'), 212) 300mNm 
19'), 292) 650mNm 
1.8 300mNm 
19'), 292) 650mNm 
22 650mNm 
19'), 292) 650mNm 
podle potieby 300mNm 
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Technické specifikace: 
~~fpcMjnlk: 
Mlnlmélnf mno!ství: 
Jlnekplatf: 

T356 
TESLA Jihlava, k. p. 
500 ks 
TPF 03-5952n2 

Typ 

WF24319 
WF24320 
WF24329 
WF24330 
WF24331 
WF24332. 
WF24337 
WF24342 
WF24374 
WF24375 
WF24376 

JKPOV 

374 691 601 019 
374 691 601 020 
374 891 601 029 
374 691 601 030 
374 891 601 031 
374 891 601 032 
374 891 601 037 
374 891 601 042 
374 691 601 074 
374 691 601 075 
374 891 601 076 

WA42& 13-1&,17,21-23 ZÁTKY PRO pAf STROJOVÉ KNOFLfKY 

Zátka z termoplastického materiálu pro nasunuti do 
pfistrojových knofllkO. Hladký výlisek musi být bez 
viditelných deformaci a otřepO na okrajích. 

Rozměry v mm 

Typ 

0d1 

WA42513 6,5+0,13 

WA42514 9+0,18 

WA42515 12,5+0,25 

-I mi WA42517 6,5+0,13 

WA42521 6,5+0,13 

WA42522 9+0,18 

WA42523 4,5+0,13 

Rozměry (mm) 

0d2 

8,3-0,15 

11,4-0,2 

15,4-0,25 

8,3-0,15 

8,3-0,15 

11,4-0,2 

6,3-0.15 

Barevný 
odstln podle 

0da L I ON 643003 

10 4,2 3 

13 5,5 4 9053-bHý 

19 6;0 4 

10 4,2 3 0553-černý 

10 4,2 3 

13 5,5 4 
8853-šedý 

7,5 4,2 3 9053-bHý 
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Kategorie klimatické odolnosti 
podle CSN 35 8031 : 

Technické specifikace: 
Výrobnf podnik: 
Mlnlm61nf mnofství: 
Jinak platf: 

Typ JKPOV 

WA42513 374 060 425 
WA42514 374 '060 425 
WA42515 374 060 425 
WA42517 374 060 425 
WA42521 374 060 425 
WA42522 374 060 425 
WA42523 374 060 425 

013 
014 . 
015 
017 
021 
022 
023 

10/055/21 pro WA 42517 
40/070/21 pro ostatnl typy 
T365 
TESLA Jihlava, k. p. 
1000ks. 
CSN 640011 
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Ostatní konstrukčnís.oučástky 9~3.4 

WK 127 02 •••• , WK 127 03 •••• , pAISTROJOVÉ SKAIN~ 
WK 12704 •••• 
WF 115 30-38, 66, 69, 72 PANELOVÉ JEDNOTKY 
fI~IIIKIII AJlfl nP1ll50POB • MECHANICAL STRUCTURES FOR ELECTRONIC INSTRUMENTS • GERATEGEHAUSE 

Univerzální stavebnicové skfině lze s výhodou použít pro stavbu elektronických pi'istrojO. Pi'i jejich použití se 
dosáhne úspory času, protože konstruktér mOže pfi stavbě pfístroje použít již skfíň hotovou a nemusí se za-
bývat její konstrukcí. . 
Univerzální stavebnicová skfíň je vyrobena ze dvou hliníkových profilO - bočnic, které jsou spojeny pfíčnými 
lištami. Víko a dno je zakryto hliníkovými plechy. Vpfedu jsou k bočnicím pi'imontovány dvě úchytky a vzadu 
dvě nožky (v pfípadě postavení pfístrojové skfíně na výšku). Úchytky a nožky jsou z plastického materiálu 
čemébarvy. 
Barevný odstín bočnic a krycích plechO je světle šedý. Plechy víka, dna a pi'ipadně pfedního panelu jsou 
Chráněny snímatelnou krycí fólií. Do stavebnicové skfíně se nasunují tzv. panelové jednotky, takže lze ski'ině 
s výhodou použít, je-Ii pfístroj fešen na jednotlivé funkční celky, které se sestaví na pi'islušné panelové jednot
ky. Jednotlivé panelové jednotky jsou ve ski'ini navzájem spojeny 12pólovými fadovými konektory. Z druhé 
strany se pak stavebnicová skfíň zakryje krycím panelem. 
Univerzální stavebnicové skfíně se vyrábějí ve tfech hlavních typech, které jsou pfedevším dány rozměry 
plošných spojO v panelových jednotkách. 

Typskfině 
Rozměr ploěněho spoje (mm) 

WK12702 
55X87 

WK12703 
55X174 

WK12704 
125X174 

Jednotlivé typy univerzálních stavebnicových skfíní jsou dále vyráběny v fadě jmenovitých rozměru šífky 
a hloubky. 
lnltková lifka sleHni S(S ... x. m + 2) je určena počtem dírkových modulO m (m- 8 mm). Celková lífka 
sleHni Sx je větší o šífku dvou úchytek, tj. o 30 mm. 
Hloubka skfině Hy je dána pfecJevšim délkou plošnýCh spojO a vzdáleností y, což je vzdálenost špiček vývo
dO zásuvek (konektoru) od krycíhO panelu. 

m = ěiřkový modul (8 mm) 
x = počet ěířkových modulO 
y - vzdálenost špiček vývodO 

zásuvek od panelu 
S = x. m + 2 (užitková ěiřka skřině) 
Sx - S + 30 (Celková ělfka skřlně) 
Hy= 120+yproWK12702 

208 + Y pro WK 127 03,04 
(hloubkaskřlně) 

z = 70 pro WK 12702,03 
140 pro WK 12704 (výěka skřfně) 

Rozměry v mm: 

DocImnt sorUment unlverzélních stavebnicových akfíní: 

WK 12702-25-60, 
-45-60, 
-52-60. 

WK 127 03-40- 60, 
-40- BO, 
-45- 60, 
-45- 60, 
-45-100, 
-52- 60, 
-52- 60, 
-56- 70, 
-56-100. 

WK 127 04-40- 80, 
-45- 60, 
-45- 70, 
-45- 80, 
-52- 80, 
-52- 80, 
-56- 70, 
-56-100. 

• 
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Panelové Jednotky mají šífku 3, 4 nebo 5 modulů. 
K jejich propojení s ostatními částmi pfistroje jsou 
použity 12pólové fadové nepi'ímé konektory. 

Typové ozna6ení akffni vyJadfuJ.: WK 127 02 -xx-xx 

typový znak I 
počet šlikových modulO (xl Výrobce dodává panelové jednotky nesestavené, 

zabalené v sáčku, jako tzv. "sypanou sestavu", kte
rá obsahuje všechny součásti panelové jednotky 
kromi ploAného spoje, který si musí uživatel zajistit 
sám. 

vzdálenost špiček vývodO zásuvky od panelu (yl 

Rozměry PS zašle TESLA Jihlava na požádání. 

Rozměr A 

18 
26 
34 

1 panel 
2držák 
3 přlchytka 
4 šlltek 
5 úchytka 
6 šroub 
7 západka 
8 čep 
9 vložka 

10 držák zásuvky 

Přlslušná skřl" 

Panelová jednotka 

3modulová 
4modulová 
5modulová 

11 plošný spoj 
12 nýt matice 
13 vodici lišta 
14 šroub M 2,5X8 
15 §roub M 3X4 
16 nýt2X4 
17 nýt 3x12 
18 vidlice 
19 zásuvka 

WK12702 WK12703 WK 127 04 

Použité konektory střlbfené WK 465 16 a WK 462 06 

3 
Počet 
šll'kových 4 
modulO 

5 

Technická specHlkace: 

Vjrobní podnik: 
Minimální mnofství: 
Jinak platí: 

Typ 

WKl270. .. .. 
WF115 •• 

Typové označeni panelových jednotek 

WFl1530 

WF11531 

WF11532 

• 

WFl1533 WFl1536 

WF11534 WF11537 

WF11535 WF11538 

T 462 (WK 12702-04) 
T461 (WF115 .. ) 
TESLA Jihlava, k. p. 
1ks 
TPF 03-5984nO 

JKPOV 

374 692 5 •• .01 

374 692 211 5 •• 

4. a 5. číslice typ. označeni J 

WK12704 

zlacené WK 465 15 
aWK462 05 

WF11566 

WF11569 

I 

WF11572 
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ELEKTRONICKÝCH soufAsTEK 1987 

OvocIní Informace 

Seznam výrobkCI 

OBSAH 

1. Hlavni směry rozvoj. sou66stkovézákladny. . . . . . . . . . 787 
2. Co to Jsou perspektlvnl facIy elektronlcktch soue6atek . . . . . . 788 

2.1 Kritéria pro zařazeni elektronických souMstek do perspekUvnlch rad 788 
2.2 Doplflujlcllnformace . . • . . . . . . . . . . . 788 

3. MaIocIlka zaJllfov6nl novtch typQ elektronlckfch soui!ástek. . . . 789 
4. Obchodnl a ocIbytov6lnformace . . . . . . . . . . . . • . 792 

4.1 Úvod. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . 792 
4.2 Zékladnl postup pro dodávky elektronických souMst8k. dodávan~h ~robnlml 

podniky VHJ . . . . . . . • • • . . • . . . . . . . . . . .. 793 

1. Ana/ogovélntegrované obvody 

1.1 10 pro spotřebnl elektroniku . 
1.2 10 pro pfevodnlky . . . . 
1.3 10 pro v_bacné použiti. . 

2. Cfellcové Integrované obvody 

2.1 Standardnl fada TIl . 
2.2 Schottkyho fada STIL. 
2.3 Schottkyho rada ALS . . . 
2.4 Aada OTL . . . . . . . 
2.5 Unlpolárnl fada CMOS. . . 
2.6 Mikroprocesorové a podpOmé obvody . 
2.7 Polovodičové paměti . . 
2.8 10 pro věeobecné použiti. . . . . . 

3. HybrIdnf Integrované obvody 
3.1 Analogové HlO . . . . . 
3.2 Olsllcové HlO. . . . ,. . 
3.3 Ostatnl HlO. . . . . . . 

4. Zakázkové Integrované obvody 
4.1 ~íslicové ZlO. . . . . • 
4.2 Analogové ZlO . . . . . 

5. Dlskrélnl poIovodl6ové 80ueástky 
5.1 Tranzistory. . . . . . • 
5.2 Diody ........• 
5.3 Vlcevrstvé splnacl sou(:ás!ky 
5.4 Snlma(:e tlaku. • . . . . 
5.5 Ostatní polovodil:ové prvky . 

794 
796 
797 

799 
801 
802 
803 
804 
807 
808 
809 

810 
813 
815 

816 
816 

817 
821 
824 
825 
826 



17861111 PERSPEKTlVNI AADV ELEKTRONIC~CH SOUCASTEK 1887 

8. Optoelektronlcké~ 
6.1 Zobrazovacl a indlkačnl. • • . • . 
6.2 Přenosové optoelektronické součástky 
6.3 Ostatnloptoelektronlcké součástky • 

7. Vakuovhouě6alky 
7.1 Obrazovky • 
7.2 Eleldronky. . . 
7.3 Bleskojistky. . 

8. Plllhmf elektronické aou6úIky 
8.1 Rezistory. . . . . 
8.2 Potenciometry • . . • . 
8.3 Kondenzátory • . . • . 
8.4 Odruiovacl součástky • • 
8.5 Piezoelektrické součástky • 
8.6 Ostatnl paslvnl součástky . 

9. Konstruk6nf eouiiá8tky pro elektroniku 
9.1 Splnače a pl'eplnače. . . . 
9.2 Konektory. • • • • • . • 
9.3 Ostatnl konstrukčnl součástky • 

10. EleIdronlckéllOUiiá8tky z dovozu 
10.1 Analogové Integrované obvody • 
10.2 Olsllcové Integrované obvody • 
10.3 Dlskrétnl polovodičové součástky • 
10.4 Optoelek1ronické součástky. • • 
10.5 Vakuové součástky. • • • • • 
10.6 Paslvnl elektronické součástky. • 

I 10.7 Konstrukčni součástky pro eleldronlku 

828 
830 
831 

832 
832 
832 

833 
834 
836 
840 
842 
845 

846 
847 
853 

856 
858 
860 
862 
862 
863 
864 



PERSPEKTlVNI "ADV ELEKTRONICKtCH SOuCAsTEK 1987 111 17871-

1. Hlavnísměry rozvoje součástkové základny 
veVHJ TESLA ELEKTRONICKÉ SOUfAsTKY, 
koncern Rožnov 

Technický rozvoj součátek pro elektroniku je podmiňujícím faktorem pro elektronizaci národního hospodářství 
a pro aplikaci elektroniky ve všech oblastech našeho života. Maximální pokrytí požadavkll výrobcll finální 
elektroniky se v současné době stává základní podmínkou pro rozvoj výpočetní techniky, spotřební elektroni
ky, měřicí techniky, telekomunikační techniky, autoelektroniky a mnoha dalších oboru. 

Vzhledem k tomu, že sortiment elektronických prvkll je v~lmi rozsáhlý a prudce se rok od roku rozšiřuje, je již 
v technickém rozvoji nezbytná mezinárodní dělba práce. Koncern TESLA-ES zajišfuje tedy potřebné inovační 
záměry jednak vlastním vývojem nových součástek v rámci plánu rozvoje vědy a techniky, a jednak speciali-
zací vývoje a výroby státll RVHP. . 

Rozvoj součástkové základny v koncernu TESLA-ES je soustředěn především do těchto oblastí: 
• Bipolární integrované obvody 
• Unipolární integrované obvody 
• Diskrétní polovodičové součástky 
• Pasivní prvky 
• Vybrané konstrukční součástky 

V oblasti Integrovaných obvodll jsou vývojové kapacity od roku 1986 soustředěny na řešeni státních úkolll 
A 07-119-803 "Vývoj standardních technologii 10 s vYšši ekonomií a spolehlivosti" a A 07-119-815 "Nové 
technologie mikroelektroniky", které jsou vesměs technologického charakteru. 

Cllem jejich řešeni je: 
- zvýšení výtěžnosti člpll na křemíkových deskách 
- modernizace technologie Izoplanár 
- snížení materiálové náročnosti 
- náhrada dovozních materiálll materiály tuzemskými nebo z produkce zemí RVHP 
- zavedení modernizovaného systému záruk spolehlivosti 
- přechod na zpracování křemíkových desek prllměru 100 mm a vývoj technologie vytvářeni struktur bipo-

lárních a unipolárníCh 10 na těchto deskách -
- vývoj technologie HMOS I 
- vývoj technologie HCMOS se strukturou 3,5 11m. 
Unipolární technologie budou směrovány k aplikaci v oblasti statických pamětí RAM 16 bit a nové generace 
jednočipových 8bitových mikropočitačll řady I 8751 a I 8031 v technologii HMOS I a mikropočítačll se sniže
ným příkonem I 80C35 a 80.C48 v technologii HCMOS. 

Další dllležitou oblastí pro rozvoj nových elektronických součástek je řešení součástek pro povrchovou páji
vou montáž. V rámci státního úkolu A 07-119-812 budou pro tuto aplikaci řešeny v první etapě součástky pro 
povrchovou pájivou montáž hybridnich Integrovaných obvodll. 
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2. Co to jsou perspektivní řady 
elektronických součástek 

Koncernové podniky VHJ TESLA - ELEKTRONICK~ SOUCASTKY, koncern Rožnov jsou povinny v maxi
málnl míře pokrýt národohospodářskou potřebu elektronických součástek pro finálni výrobce našeho průmys
lu a vytvořit tak materiální předpoklady pro elektronizaci národního hOSpodářství s minimálními nároky na do
voz elektronických součástek z kapitalistických státO. 

V tomto smyslu je nutno chápat Perspektivní řady elektronických součástek jako přehled o základním dostup
ném sortimentu elektronic!'<ých součástek vyvljených, vyráběnýCh a dovážených koncernovými podniky VHJ 
TESLA - ELEKTRONIC~ SOUCASTKY, koncern Rožnov. 

Účelem 11. kapitoly Perspektivní řady elektronických součástek je informovat finální výrobce elektronických 
zařízení o tomto základním dostupném sortimentu a perspektivách jeho rozvoje. Perspektivní řady elektronic
kých součástek jsou zpracovány pro výrObní obory JKPOV Č. 371, 372, 373 a část výrobnlch oborO 374 
a 375. 

2.1 KR~RIA PRO ZAAAZOVÁNr ELEKTRONICKtCH SOUCÁSTEK 
DO PERSPEKTlVNrCH AAD ELEKTRONICKtCH SOUCÁSTEK 

Do Perspektivnlch řad elektronických součástEik jsou zařazovány součástky splňující některé z n$sledujících 
kritérii: 

- Realizačnl výstupy piánO technického rozvoje koncernových podnikO VHJ TESLA - ELEKTRONICK~ 
SOUCASTKY, koncem Rožnov. 

- Součástky, které jsou ve výrobním programu koncernOvýCh podnikO VHJ TESLA - ELEKTRONIC~ 
SOUCASTKY, koncem Rožnov. 

- Součástky, které jsou vyráběny v zemlch RVHP, a které dovážej! koncernové podniky VHJ v rámci specia
·lizačních smluv. 

- Součástky,,' u kterýCh se předpokládá, že budou z výrobního programu koncernových podnikO staženy. 

- Pro úplnost jsou uvedeny i součástky výše uvedených výrobních oborO, které jsou ve výVOji nebo výrobě 
v resortním výzkumném ústavu TESLA VÚST. 

V Perspektivních řadách elektronických součástek nejsou tedy uvedeny součástky, které: 

- Dováží oborový podnik TESLA ELTOS, závod DIZ. 
- Dováží PZO KOVO jako přímé dovozy pro odběratele. 

2.2 DOPLIÍIUJrCr INFORMACE 

Perspektivní řady elektronických součástek obsahuji následujicí informace o publikovaných součástkách: 

- Klasifikaci elektronických součástek 
- Typové označení 
- Popis funkce 
- Označeni perspektivnosti součástky 
- Zkratka dodavatelské organizace 
- Země dovozu (pro dovozní typy) 
- Zahraniční analog (pokud je znám) 
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Pro označeni perspektivnosti součástek byly použity následujlcl zkratky: 

A - Perspektivní prvek (doporučuje se pro nové konstrukce) 
B - Neperspektivní prvek (nedoporučuje se pro nové konstrukce) 
V - Výběhový prvek (s uvedenlm plánovaného roku ukončení výroby) 
E - Prozatlmní typový znak 
Z - Zakázkový obvod 
S - Dovoz v rámci specializace 
P - Dovoz v rámci připravované specializace 
O - Ostatnl dovoz 

Pro označeni dodavatelské organizace byly použity následujícl zkratky: 

R - k. p. TESLA Rožnov 
P - k. p. TESLA Piešfany 
T - k. p. TESLA Třinec 
L - k. p. TESLA Lanškroun 
J - k. p. TESLA Jihlava 
B - k. p. TESLA Blatná 
H - k. p. TESLA Hradec Králové 
V - TESLA VÚST 

3. Metodika zajišťování nových typi'l 
elektronických součástek 

Základnl metodický postup při zajišfovánípožadavkO na nové typy elektronických součástek je stanoven nlže 
uVedeným metodickým schématem. Uvedené metodické schéma řešl postup "od uživatelO k výrobci". Na zá
kladě aktivní úlohy výrobce (exportuschopnost Vlastní produkce, mezinárodnl dělba práce, specializace 
a kooperace, modernizace výrobního a technologického procesu, ekonomie vlastni výrOby) eXistuje v součas
né hospodářské praxi rovněž postup "od výrobce k uživateIOm". Tato cesta zajišfování nOvýCh typO elektro
nických součástek je praktlkována v rámci každoročně prováděnéhO prOzkumu potřeb elektronických sou
částek a výsledky tohoto pruzkumu jsou respektovány při tvorbě perspektivních řad. 



Metodické schéma postupu zajišťování požadavků na nové typy elektronických součástek 
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Komemér 

Základní postup zajiMování požadavků na nové elektronické součástky je podle schématu následujlcl: 

• Na technický úsek GA TESLA-ES jsou pfedkládány požadavky na nové součástky formou požadavkového 
listu - předkládají jednotlivá GA za celou vlastní VHJ. . 

• V případě, že požadovaná součástka je obsažena v Perspektivních řadách, je zajišfována obchodní cestou 
pfes koncernové podniky TESLA-ES. 
Nenl-II součástka v Perspektivnlch řadách, provádl GA TESLA-ES posouzeni součástky z hlediska použité 
technolpgie, ekonomické výhodnosti a výrobních možnosti koncernu. 

• Je-Ii použitá technologie běžná, jsou k dispozici vývojové a výrobní kapacity a požadované objemy přlsluš
né součástky jsou z hlediska sériové výroby zajímavé, je požadovaná součástka zařazena do vývoje na 
základě uzavfeného protokolu DOV, přlpadně HS se zadavatelem. 

• V připadá, že v koncernu ES nejsou vytvofeny podmínky pro zajištěni daného požadavku, je tento požada
vek zařazen do mezinárodního průzkumu v rámci RVHP. Mezinárodní průzkum je prováděn pfedevšlm 
v těchto pracovních skupinách: 
- Aplikace CSSR-SSSR 
- PS Aplikace CSSR-NDR 
- Skupina expertů CSSR-NDR, PLR, MLR, RSR, BLR 

• Na základě uvedenych mezinárodních jednáni bude stanoveno, zda požadavek na novou součástku zajisti 
některá z partnerských zemi RVHP, či nikoliv. 

• Je-Ii součástka zajlstitelná od některého partnera, objedná žadatel vzorky této součástky a po jejich ob
držení zajistí jejich odzkoušení. Jsou-Ii tyto zkoušky vyhovujlcí, je realizován dovoz bud přlmým dovozem 
pfes PZO nebo prostfednicMm TESLA EL TOS nebo prostfednictvlm koncernových podnIků TESLA-ES 
v rámci specializace. 

• Nemůže-Ii partner RVHP požadavek zajistit nebo nevyhovují-Ii vzorky, analyzuje žadatel spolu s TESLA
-ES náhradnl řešeni. 

• V případě existence náhradnlho fešenl specifikUje žadatel nový požadavek~ . 
• NenHI nalezeno náhrad ni fešení, rozhodne FMEP na základě rozporového jednáni generálnlch ředitelů, 

zda bude požadavek zafazen do Perspektlvnlch fad nebo bude-II žadatelem nárokován dovoz u pHslušné
ho PZO. 

• Je-Ii dovoz součástky možný, je realizován, v opačném pflpadě navrhuje další postup žadatel ve spoluprá
ci s FMEP. 

4. Obchodní a odbytové informace 

4.1 ÚVOD 

Výrobnl podniky VHJ TESLA - ELEKTRONICKJ: SOUCASTKY, koncem Rožnov, uvedené v této publikaci ja
ko dodavatelské organizace, dodávajl publikovaný základní dostupný sortiment svým odběratelům pouze 
v nadlimitnlm množství. Tento dodávkový limit má v zásadě rozlišit odběratele velkých množstvl od drobných 
odběratel O, ktefí si své potfeby zabezpečují prostfednlctvlm oborového podniku TESLA EL TOS. 
Konkrétnl hodnota dodávkového limitu (minimálnl množsM výrObků objednaných odběratelem v jedné objed
návce pro období max. jednoho roku) je uváděna v pflsluěných katalozlch těchto výrobnlch podniků. Dodáv
kOvý limit není závazný pro dodávky vývojOvýCh vzorků a vzorků z prototypových, resp. ověl'ovaclch sérii. 
Oborový podnik TESLA EL TOS, závod DIZ je rovněž dodavatelem těch elektronických součástek z dovozu ze 
zemí RVHP, které nejsou zahrnuty do mezinárodních specializačních smluv. Sortiment a podmlnky dodávek 
těchto elektronických součástek jsou publikovány v Dovoznl listině pravidelně vydávané o. p. TESLA EL TOS, 
závod DIZ. Tato dovozní listina je v důsledku změny odbytových cest od roku 1987 doplněna o dovážené vý-
robky označené v této publikaci kódem O. . 
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4.2 zAKLADNf POSTUP PRO DODAVKY ELEKTRONICKtCH SOUCASTEK 
DODAvANtCH vtROBNfMI PODNIKY VHJ 

Požadavky na dodávky elektronických součástek (prOzkum potfeb) pfedkládají jednotliví odběratelé každo
ročně ve formě prOzkumových formuláfO dodavatelO. Tyto formuláfe (resp. další druhy nosiM informací) ob
sahujícl kompletnl výrobnl a dovozní sortiment rozesílajl dodavatelské organizace VHJ. Vyplněné prOzkumo
vé formulMe (požadavky na pětileté období) pfedávají odběratelé zpravidla v měsíci lednu roku· 
pfedcházejícímu roku požadovaným dodávkám zpět dodavatelOm. 
Vyhodnoceni těchto požadavkO sloužl k sestaveni návrhu výrobnlho a dovoznlho plánu pro následující rok 
a pro investičnl politiku na dalšl obdob\. Současně slouží jako podkladové materiály při projednáváni DOV. 
Uzavfené protokoly DOV jsou ve své bezrozporové části podkladem pro uzavlrání hospodáfských smluv. Při 
fešenl rozporO v DOV se postupuje ve smyslu vyhlášky č. 48/1980 SPK a SA 'CSSR a pfislušných pokynO 
ústfednlch orgánO. . 
Podrobné obchodní podmínky pro dodávky elektronických součástek včetně pokynO pro objednáváni 
a adres pflslušných odbytových útvarO jsou publikovány v katalozlch výrobních podnikO VHJ. 
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ANALOGOVÉ INTEGROVANÉ OBVODY 
10 pro spotřební elektroniku 

Typ Popis funkce 

1.1.1 Obvody pro TV pflJlma6e 

MAA 881 §Irokopásm~ zesllova6. omezovaO. detektor. nf 
pfedzesilovaO 

MBA530 RGBmalice 
MBA540 obnovl~1 nosného kmitočtu barvy pro PAL dekodér 
MCA840 ZeslIova6 barevného slgnélu pro SECAM nebo 

PAUSECAM dekodér 
MCA650 demodulátor barevného slgnélu SECAM nebo 

PAUSECAM dekodér 
MCA660 obvod pro flzenl kontrastu. jasu a sytosti 
MDA3505 (G-V) a RGB matice. flzenl kontrastu. jasu a sytosti 
MDA3510 dekodér PAL 
MDA3530 dekodér SECAM 
MDA1044E 10 pro verlikélnl rozklad pPenosnjch TYP 
MDA1044 10 pro verlikélnl rozklad TYP 
MDA1870 10 pro verlikélnl rozklad barevnjch TYP 
MDA1878X 10 pro verlikélnl rozklad barevnjch TYP 
MDA4281V 10 pro kvaziparalelnl zpracováni zvuku v TYP 
MDA4431 10 pro Indentlflkacl TY slgnélu 
MDA4&02 10 pro zpracováni nlzkoúrovňových slgnélO v TYP 
MAS1008 obvod pro zobrazeni člsla zapnutého kanélu 

na obrazovce TYP 

1.1.2 Obvody pro pflJ'nuiCf a z6znamovou techniku 

MDA2054 nf pfedzesllovač se záznamovou automatikou 
MDA7170 10 pro kazetové magnetofony - regulace otáček, 

mazacl a pfedmagnetlzaOnl oscilátor 
MDA4290V elektronické Plzenl hlasitosti a tónových korekci 
MDA1533 10 pro flzenl otáček ss motorkO 
MA 151 10 pro potiaOenl lumu mgf páskO 
MCA770A mf zesilovač s nlzkou proudovou spotřebou 

1.1.3 Nf zeellova6e 

MAA 115, 125, 145 Ilneáml tflstupňový zesllovaO s propojenjml emitory 
MAA225,245 Ilneárnl tflSlupňový zesilovač s vyvedenrjml emitory 
MAA325,345 tflSlupt'\ový zesilovač s vyvedeným vstupnlm 

tranzistorem 
MAA435 tflstupňový zesllovaO s vyvedenjm výstupnlm 

tranzistorem 
MAA525 IIneáml tflstup"~ zesilovaO 
MBA22S,245 dvojice tflstup"~ch zesllovačO s propojenjml 

emitory 
MBA 810DS, DAS nf zesllovaO s pfepěfovou ochranou 

1 
1.1 

Poznámka Dodavatel Analog 

V 1988 T TAA661 
A T TBA530 
A T TBA540 

A R TCA640 

A R TCA650 
A R TCA660 
A R TDA3505 
A R TDA350 
A R TDA3530 
A R TDA1044+ 
A R TDA 1044 . 
A 1988 R TDA 1670 
A R TDA 1670+ 
A R TDA4281+ 
A A TDA4431 
A 1969. E R TDA4502 

A P 

A R TDA2054M 

A R TDAmO 
A R TDA4290+ 
A 1967 R TDA 1533 
A 1968. Z R 
A,Z R TCA770A 

V 1967 R TAA131+ 
V 1988 R 

V 1988 R 

V 1968 R 
V 1967 R 

V 1967 R 
A R TBA810DS. OAS 
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Typ Popis funkce Poznémka Dodavatel '~alog 

MBA915,A . nf zesilovač s nlzkou proudovou spotřebou A R TBA915+' 
MDA2OO5A,B nf zesilovač 2X10 W 
MDA2010 nf zesilovač do 12 W 
MDA2020 nf zesilovač do 20 W 

K6c:I poznámky: A - perspektlvnl prvek 
B - neperspektivnl prvek 
V - ukončeni výroby 
E - prozatlmnl typ~ znak 

A 1988 R 
A 
A R 

z - z8kézk~ obvod 
S -·dovoz. v rémci specializace 
P - dovoz v pflpravované specializaci 
O-ostatnl 

TDA2005S,N 
TDA2010 
TDA2020 
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ANALOGOVÉ INTEGROVANÉ OBVODY 

10 pro převodníky 

1 

1.2 

Typ . Popis funkce Poznémka . ·Dodavatel Analog 

1.2.1 Pfevodnlky 

MDAC oec, EC, 
EP,CC,CP .. 8 bItovj nésoblci DIA p/'evodnlk 
MDAC 585, C, Je ' 
MDAC 588, C, JC 
MHB7533 -

12b1tový DIA p/'ewdnlk s napěfovou referenci 
12 bltovj DIA pfevodnlk bez napěfové reference 
10b1tovj DIA nésoblcl pfevodnlk 

MHB7524 8bltovj DIA pfevodnlk CMOS 

MHB7108 

1.2.2 PodpClm6 obvody 

IIHB1502, 
IIHC1502 
IIHB1504, 
MHC1504 

8bltovj aproxlmačnl registr 

12b1tovj aproxlmačnl registr 

Kód poznámky: A - perspektlvnl prvek z..,.. ZIlkézkovj obvod 

A 
A 
A 
A 1987 

A 

A 1987 

A 

A 

S - dovoz v rémcl specializace 

R 
R 
R 
P 

P 

P 

R 

R 

B - neperspektlvnl prvek 
V - ukonCenI výroby 
E - prozatlmnl typovj znak 

P .;.. dovoz.v pflpravované specializaci 
O-ostatnl 

OAC-08 
AD 565 
AD 566 
AD 7533 ANALOG 
OEVICES 
AD 7524 ANALOG 
OEVICES 
lOL 7106 

Am2502 

Am2504 
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ANALOGOVÉ INTEGROVANÉ OBVODY 1 

10 pro vieobecné použití 1.3 

Typ Popis funkce poznémka Dodavatel Analog 

1.3.1 Opera6ni zesllova6e 

MAA501,2,4 věeobecné použiti B R "A 709 
MAA 503 věeobecné použiti, DlL B T " 709PC 
MAA 725, B, C, H, 
J,K pfesný pflstrojový A R "A 752 
MAA741,C věeobecné použiti, frekvenčnl kompenzace A R "A 741 
MAA741CN věeobecné použiti. frekvenčnl kompenzace, DIP A R "A 741 PC 
MAA 748,C weobecné použiti, bez frekvenčnl kompenzace A R I&A 748 
MAA748CN .obecné použiti, bez frekvenčnl kompenzace, DIP A R I&A 748PC 
MA1458 .obecné použiti, dvojitý A R LM 1458N 
MAC155, JFET vstupy, nizká proudová spotfeba A R LF155H, 
MAB355 LF355 H 
MAC156, JFET vstupy, věeobecné použiti A R LF 156H, 
MAB356 LF356H 
MAC157, JFET vstupy, rychlý A R LF 157H, 
MAB357 LF357H 
MAC524, pfesný měflcl zesilovač A 1988, E R AD524S, 
MAB524 AD 524C + 
MAC825, programovatelný pfesný měHcl zesilovač A 1989, E R AD 625 
MAB825 

1.3.2 Stablllzétory a regulátory napěti 

MAA723,H regulovatelný stabilizátor napětl A R "A 723 
MAA723CN regulovatelný stabilizátor napětl v plastovém 

pouzdru DlL A T "A723PC 
MA 7805,12, 15, 24 pevné stabilizátory napětl A R "A7B .. KC 
MAC01, napěfová reference + lOV A R REF-01 
MAB01H,D 
MA 780P, 12P, pevné stabilizátory napětl v plastovém pouzdru 
15P,24P T0-22O A 1988 R "A78 •• UC 
MAA 550, 550A stabilizátor napětl30 V, 32 V A P TAA550 
MAB560 napětl reference + 2,5 V A 1989, E R AD 580 

1.3.3 DHeren6ni zesllovaěe a kompal'litory 

MBAl2&, 145 jednostupňový dlferenčnl zeslovač V 1988 R 
MA3000 dlferenl:nl zesilovač pro ss zesilovače a komparátory B R CA 3000 
MA 3005, 5 dlferenl:nl zesilovač pro vf aplikace B R CA3005,6 
MACl80, rychlý n&péfový komparátor A R LM 160H, 
MAB380 LM360H 
MAC111, n&péfový komparátor A R LM 111H, 
MAB311 LM311H 

1.3.4 Ostatni analogové Integrované obvody 

MAA436 fldlcl obvod pro triaky a tyristory B T PA 436 
MACl98, vzorkovacl zesilovač A R LF 198H, 
MAB398 LF398H 
MDA4700,C fidiclobvod pro Impulsně regulované zilroje A 1988, E R TDA4700, A 
MA 1081 hovorový obvod pro telefony A 1988, E R TEA 1061 
MA6520 10 pro akustickou signalizaci v telefonech A 1988, E R PSB6520 
MAS580A 4kanálový senzor - pfeplnač A P 
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Typ Popis funkce Poznémka Dodavatel 

MAS 562 8kanálový sériový senzor - pfepinaé A P 
MH2009,A 6kanálový splnač MNOS A P 
MAC08A, 8kanálový analogový multiplexer A R 
MAS oeE, F, G' 
MAC24A, 4kanálový diferenciální analogový multiplexer A R 
MAB24E,F,G 
MAC16A, 16kanálový analogový multiplexer A R 
MAB18E,F,G 
MAC28A, 8kanálový dlferenclálill analogový multiplexer A R 
MAB28E,F,G 
MHB8804, A CMOS an8Jogové spinaci pole 4X8 A P 
MHB576 obvod pro fázové flzenl triakO A 1987, E P 

Kód poznémky: A - perspektivní prvek z - zakázkový obvod 
B - neperspektivnl prvek 
V - u~ončení výroby 
E - prozatimnl typový znak 

S - dovoz v rémcl specializace 
P - dovoz v pfipravované specializaci 
O-ostatnl 

Analog 

MEM 2009 TI 
MUX-08 

MUX-24 

MUX-16 

MUX-28 

MT 8804 MITTEL 
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črSLlCOVÉ INTEGROVANÉ OBVODY 2 
. Standardní řada TTL 2.1 

AadaMH54 .. rozsah teplot -55 až + 155 oe 
AadaMH84 .. rozsah teplot -25 až +85 oe 
AadaMH74 .. rozsah teplot (l až +70 oe 
Aada SN 54, 74, 84 .. N analogy nlže uvedených typO 

Typ Popis funkce Poznémka Dodavatel Analog 

2.1.1 Logické 61eny 

MH 54, 84, 7400 OtveHce dvollVStlJWch IQ!lic~ členil NAND A T 
MH 54, 84, 7403 OtveHce dvouvstup~ch logl~ členil NAND 

s otevfen~m koIekto~m ~pem A T 
MH 54, 84, 7404 ěes1Ice InvertoŇ A T 
MH 54, 84, 7405 ěestice inverton"l s otevfen~m kolektoro~m ~pem A T 
MH 54, 84, 7410 trojice ti'ívstupjch logických členil NAND A T 
MH 54, 84, 7420 dvojice čtyfvstu~ch logických členil NAND A T 
MH 54, 84, 7430 jednoduch~ osm~ logický člen NAND A T 
MH 54, 84, 74'S1 OtveHce dvollVStlJWch ~~h logických členil 

NAND A T 
MH 54, 84, 7438 čtveřice dvouvstu~ch ~ovjch loglckjch členil 

NAND s otevře~ kolekto~ ~pem A T 
MH 54, 84, 7440 dvojice čtyfvstu~ch ~kono~ch logických členil 

NAND A T 
MH 54, 84, 7450 dvojice logických členil AND-OR-INVERT jeden 

rozělHteln~ A T 
MH 54, 84, 7451 dvojice loglc~ členil AND-OR-INVERT se dvěma 

dvouvstu~i sekcemi AND A T 
MH 54, 84, 7453 logický člen AND-OR-INVERT rozšlHteI~ 
MH 54, 84, 7454 logický člen AND-OR-INVERT se čtyfml dvouvstu~ml 

sekcemi AND A T 
Mtf 54, 84, 7460 dvojice čtyrvstu~ch expanclenl pro MH 7450, 7453 A T 

2..1.2 Klopné obvody 

MH 54, 84, 7472 klopn~ obvod J-K MASTER-SLAVE A T 
MH 54, 84, 7474 dvojitý klop~ obvod typu D A ·T 
MH 54, 84, 7ST5 slfádal:4b1ty A T 

.2.1.3 Dekodéry 

MH 54, 84, 7442 dekodér kódu BCD na 1 zlO A T 
MH74141 dekodér kódu BCD na 1 z 10, budič dlgltronll A R 
MH 54, 84, 74154 dekodér/demultlplexer A R 

2..1A Cita6e 
MH 54, 84, 7490A dekadický (:fial: A T 
MH 54, 84, 7493A blnámlčftal: A T 
MH 54, 84, 74192 reverslbilnl dekadický čllal: spřednastavenlm A. T 
MH 54, 84, 74193 reverslbllnl blnárnl čftal: s přednastavenlm A T 
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Typ Popis funkce 

2.1.5 Multiplexery 
MH 54, 84, 74150 16kanálo~ multiplexer 
MH 54, 84, 74151 8kanálo~ multiplexer 

2.1.6 Registry 
MH 54, 84, 7496 5bito~ posuvn9 registr 
MH 54, 84, 74184 8bito~ posuvn9 registr 

2.1.7 Spolehllvostní fada TTL 
MH 54, 84, 7400S čtvefice dvouvstup~ch logic~ch Oleml NAND 
MH 54, 84, 74038 6tvefice dvouvstup~ch loglc~ch Oleml NAND 

MH 54, 84, 74048 
MH 54, 84, 74058 
MH 54, 84, 74108 
MH 54, 84, 7420S 
MH 54, 84, 74308 
MH 54, 84, 74378 

s otevi'en~ kolektoro~ ~stupem 
iestice InvertorO 
iestice InvertorO s otevfen~ kolektoro~m ~stupem 
trojice tfivstup~ch loglc~ch OlenO NAND 
dvojice 6tyfvstup~ch loglc~ch 61enO NAND 
jednoduch~ osmivstu~ logic~ Olen NANO 
6tvefice dvouvstup~ch ~kono~ch loglc~ch 6lenO 
NAND 

MH 54, 84, 7438S 6tveflce ~kono~ch loglc~ch OlenO NAND 
s otevi'en~ kolek~ ~pem 

MH 54, 84, 7440S dvojice 6tyfvstup~ch ~no~ch logick~ch 
OlenONAND 

MH 54, 84, 74425 dekodér kódu BCD na 1 z 10 
MH 54, 84, 74508 dvojice logic~ch OlenO AND-OR-INVERT jeden 

rozělflteln~ 
MH 54, 84, 74518 dvojice loglc~ch OlenO AND-OR-INVERT se dvěma 

dvouvstup~ml sekcemi AND 
MH 54, 84, 74538 logl~ Olen AND-OR-INVERT rozělfiteln~ 
MH 54, 84, 74548 logic~ Olen AND-OR-INVERT se 6tyfmi dvouvstup~mi 

sekcemi AND 
MH 54, 84, 7460S dvojice 6tyfvstu~ch expanderO pro MH 74505. 

MH 54, 84, 74728 
MH 54, 84, 74748 
MH 54, 84, 74758 
MH 54, 84, 74908 
MH 54, 84, 74938 
MH 54, 84, 7496S 
MH 54, 84, 741508 
MH 54, 84, 741518 
MH 54, 84, 741548 
MH 54, 84, 741848 
MH 54, 84, 741928 
MH 54, 84, 741938 

74535 
k1opn~ obvod J-K MA5TER-5LAVE 
dvoji~ klopn~ obvod typu D 
slfáda6 4bity 
dekadlc~ Oltac} 
binérnl Oltac} 
5bito~ posuvn~ registr 
16kanálo~ multipléxer 
8kanál~ multiplexer 
dekodér/demultiplexer 
8bito~ posuvn9 registr 
reverslbllnl dekadlc~ 01180 s pfednastavenlm 
reverslbllnl blnérnl OhaO s pfednastavenlm 

Kód poznérnky: A - perspektlvnl prvek z - zakázko~ obvod 

Poznámka Dodavatel Analog 

A R 
A T 

A T 
A T 

"A T 

A T 
A T 
A T 
A T 
A T 
A T 

A T 

A T 

A T 
A T 

A T 

A T 
A T 

A T 

A T 
A T 
A T 
A T 
A T 
A T 
A T 
A R 
A T 
A R 
A T 
A T 
A T 

B - neperspektivnl prvek 
V - ukon6en1 ~oby 

5 - dovoz v rámci specializace 

E - prozatlmnl typo~ znak 
P - dovoz v pfipravované specializaci 
O-ostatnl 
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erSLlCOVÉ INTEGROVANÉ OBVODY 

SchottkyhořadaSTTL 

2 
2.2 

Rada MH 54.. rozsah teplot -55 až +125 oe 
Rada MH 84 .. rozsah teplot -25 až +85 ·e 
Rada MH 74 •• rozsah teplot O až +70·e 

Spolehlivostní řada S s intenzitou poruch Ap:ií 1o-a h-' 

Rada SN 54, 74, B4 .. N analogy nlže uvedených typO 

Typ Popis funkce Poznámka Dodavatel Analog 

2.2.1 LogIcké členy 
MH 74, 54, 84SOO čtveřice dvouvstupých logických členO NANo A T 
MH 74, 54, 84S03 čtveřice dvouvstupých logických členO NANo 

s otevřeným kolektorem A T 
MH 74, 54, 84S04 ěestice invertorO logické úrovně A T 
MH 74, 54, 84510 trojice třívstupých logických členil NANo A T 
MH 74, 54, B4S2O dvojice čtylvstupých logických členO NANo A T 
MH 74, 54, 84S37 čtveřice dvouvstupých výkonových logických členO 

NANo A T 
MH 74, 54, 84S38 čtveřice dvouvstupých výkonových logických členO 

NANo s otevřeným kolektorovým výstupem A T 
MH 74, 54, 84S4O dvojice čtylvstupých výkonových logických členO 

NANo A T 
MH 74, 54,84851 dvojice logických členO AND-OR-INVERT se dvěma 

dvouvstupými sekcemi AND A T 
MH 74, 54, 84S64 logický člen ANo-OR-INVERT se 4-2-3-2 vstupy A T 

2.2.2 Klopné obvody 
MH 74, 54, 84574 dvojitý klopný obvod typu O A T 
MH 74, 845112 dvojitý J-K klopný obvod A T 

2.2.3 Spolehllvostní řada STTL 
MH 74, 84, 54SOOS čtveřice dvouvstupých logických členO NANo A T 
MH 74, 84, 545 čtveřice dvouvstupých logických členil NANo 

s otevřeným kolektorovým výstupem A T 
MH 74, 84, 54S04S ěestice invertorO A T 
MH 74, 84,5451OS trojice třívstupých logických členO NANo A T 
MH 74, 84, 54S2OS dvojice čtylvstupých logických členO NANo A T 
MH 74, 84, 54S37S čtveřice dvouvstupých výkonových logických členO 

NANo A T 
MH 74, 84, 54S38S čtveřice dvowvstupých výkonových logických členO 

NANo s otevřeným kolektorovým výstupem A T 
MH 74, 84, 54S4OS dvojice čtylvstupých výkonových logických členO 

NANo A T 
MH 74, 84,54S51S dvojice logických členO AND-OR-INVERT se dvěma 

dvouvstupými sekcemi AND A T 
MH 74, 84, 54S64S logický člen ANo-OR-INVERT se 4-2-3-2 vstupy A T 
MH 74, 84, 54S745 dvojitý klopný obvod typu O A T 
MH 74, 84, 5451128 dvojitý J-K klopný obvod A T 

Kód poznámky: A - perspektivní prvek . Z - zakázkový obvod 
B - neperspektivnl prvek 
V - ukončeni výroby 

S - dovoz v rámci specializace 

E - prozatlmní typový znak 
P - dovoz v připravované specializaci 
O - ostatní 



18021 •• 1 PERSPEKTIVNI Mov ELEKTRONICKfcH SOUCAsTEK 1887 

e(SLlCO~ INTEGROVANÉ OBVODY 

Schottkyho řada ALS 

Rada MH 54 ALS •• rozsah teplot -55 až +125 oe 
Rada MH 74 ALS •• rozsah teplot O až +70 oe 

Rada SN 54,74 ALS •. N analogy niže uveden~ch typO 

Typ Popis funkce 

2.3.1 Logické ~leny 

MH74,54ALSOO Ctveřlce dvouvstu~ch logick9ch členO NAND 
MH 74, 54 ALS02 Ctvefice dvouvstu~ch logick9ch členO NOR 
MH 74, 54 ALS03 čtveiice dvouvstu~ch logick9ch členO NAND 

s otevfen~ koIektor0v9m v9stupem 
MHl4, 54 ALS04 iestlce InvertorO 
MH 74, 54 ALS05 iestlce InvertorO s otevfenjm kolektorovjm \'jstupem 
MH 74, 54 ALS08 Ctvefice dvouvstupjch logick9ch členO NAND 
MH 74, 54 Al.S10 trojice tfivstu~h logick9ch členO NAND 
MH 74, 54 ALS20 dvojice čtyfvstu~ch loglck9ch členO NAND 

. MH 74, 54 ALS30 osrnlvstu~ logick9 člen NAND 
MH 74, 54 ALS37 Ctveřice dvou~ch ~0v9ch logick9ch č1enO 

NAND 
MH 74, 54 ALS38 čtveřice dvouvstup~ch ~ovýCh logick9ch členO 

NAND s otevi'en~ kolekt0r0v9m vjstupem 
MH 74, 54 ALS40 dvojice čtyfvstu~ch vjkonovjch logických členO 

NAND 

2.3.2 Klopné Obvody 

MH 74, 54 ALS74 dvojitý klop~ obvod typu D 
MH74,54A1.S112 dvojitý J-K kIopnj obvod 
MH 74, 54 AI.S174 6 kIopn~h obvodO typu D 
MH 74, 54 ALS175 4 klopné obvody typu D. 

2.3.3 Cíta6e 
MH 74, 54 Al.S192 reversibilni dekadick9 čitač s pl'ednastavenim 
MH 74, 54 Al.S193 reverslbilni blnárni čitač s pl'ednastevenim 

2.3.4 Multiplexery 

MH 74, 54 ALS151 osmikaněl0v9 multiplexer 
MH 74, 54 ALS153 dvojitý čtyfkaněl0v9 multiplexer 

Kód poznémky: A - perspekllvnl prvek z - zakázk0v9 obvod 

Poznémka Dodavatel Analog 

A R 
A R 

A R 
A R 
A R 
A R 
A R 
A R 
A R 

A R 

A R 

A R 

A 1987 R 
A 1987 R 
A 1986 . R 
A 1988 R 

A 1987 R 
A 1987 R 

A 1988 R 
A 1988 R 

B - neperspekllvni prvek 
V - ukončeni vjroby 

S - dovoz v rémcl specializace 

E - prozatlmnl typovj znak 
P - dovoz v pflpravované specializaci 
O-ostelni 

2 

2.3 



PERSPEKTlVNI flADY ELEKTRONICKtCH SOUCASTEK 1987 111 Is031 

efsLlcovÉ INTEGROVANÉ OBVODY 

AadaDTL 

Rozsah teplot -25 až +85 oe 
Spolehllvostnl rada S s Intenzitou poruch ~:=íi 1O-S W' 

Typ Popis funkce Poznámka Dodavatel Analog 

2.4.1 Logické 6leny 

MZH115 čtvefice dvouvstupých logici(ých l:lenO NAND A R 
MZH145 dvojice pětivstupých výkonových logických l:IenO 

NAND A R 
MZH165 čtvefice pfevodnlkO úrovně HLL-TTL A T 
MZH165 čtveřice pfevodnlkO úrovně TTL-HLL A T 

2.4.2 Klopné obvody 

MZJ115 J-K klopný obvod A R 
MZK105 monostabilnl multivibrátor A R 

2.4.3 spolehllvostnr řada OTL 

MZH1156 čtveřice dvouvstupých logických l:lenO NAND A R 
MZH145S dvojice pětivstupých výkonových logických l:IenO 

NAND A R 
MZH165S l:tvefice pfevodnlkO úrovně HLL-TTL A R 
MZH185S čtveflce pfevodnlkO úrovně TTL-HLL A T 
MZJ1156 JK klopný obvod A R 
MZK105S monostabilnl multivibrátor A R 

Kód poznámky: A - perspekdvnl prvek z - zakázkový obvod 
S - dovoz v rámci specializace B - neperspekdvnl prvek 

V - ukončeni výroby 
E - prozatlmnl typový znak 

P - dovoz v pflpravované specializaci 
Q-ostatnl 

FZH 115 

FZH 145 
FZH 165 
FZH 185 

FZJ 115 
FZK105 

2 

2.4 
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čfsLlcovÉ INTEGROVANÉ OBVODY 

Unipolární řada CMOS 

Aada MHB 4 . .. rozsah teplot O až +70 oe 
Aada MHF 4 . .. rozsah teplot -40 až +85 oe 
Aada MHC 4 . •. rozsah teplot -55 až +125 oe 

Aada CO 4 ... B analogy niže uveden~ch typO 

Typ Popis funkce 

2.5.1 Logické členy 

MHB4001 
MHF4001B 
MHC4001BC 
MHB4002 
MHF4002B 
MHC4002BC 
MHB4011 
MHF4011B 
MHC4011BC 
MHB4012 
MHF4012B 
MHC4012C 
MHB4030 
MHF4030B 
MHC4030BC 
MHB4068 
MHF4068B 
MHC4068BC 
MHB4081 
MHF4081B 
MHC4081BC 

čtveřice dvouvstup~ch hr~el NOR 
čtveřice dvouvstup~ch hradel NOR 
čtveřice dvouvstup~ch hradel NOR 
dvojice ~fvstup~ch hradel NOR 
dvojice ~fvstu~ch hradel NOR 
dvojice ~fvstup~ch hradel NOR 
čtveřice dvouvstup~ch hradel NANO 
čtvefice dvouvstup~ch hradel NANO 
čtveřice dvouvstup~ch hradel NANO 
dvojice ~fvstup~ch hradel NANO 
dvojice ~stu~ch hradel NANO 
dvojice ~fvstu~ch hradel NANO 
čtveřice dvouvstup~ch hradel EXCLUSIVE-QR 
čtveřice dvouvstup~ch hradel EXCLUSIVE-QR 
čtveřice dvouvstup~ch hradel EXCLUSIVE-OR 
osmlvstupé hradlo NANO/ANO 
osmivstupé hradlo NANO/ANO 
osmivstupé hradlo NANO/ANO 
čtveflce dvouvstup~ch hradel AND 
čtveflce dvouvstup~ch hradel AND 
čtveřice dvouvstup~ch hradel AND 

2.5.2 Klopné obvody 

MHB4013 
MHF4013B 
MHC4013BC 
MHB4076 
MHF4076B 
MHC4076BC 

2.5.3 Dekodéry 

MHB4311 
MHF4311B 
MHC4311BC 
MHB4543 
MHF4543B 
MHC4543BC 
MHB4555 
MHF4555B 
MHC4555BC 

dvojice k1opn~ch obvodO typu O 
dvojice klopn~ch obvodO typu O 
dvojice klopn~ch obvodO typu O 
4blto~ registr typu O s 1rojstavo~m ~stupem 
4blto~ registr typu O s 1rojstav~ ~stupem 
4bito~ registr typu O s trojstav~ ~stupem 

dekodér-budič pro 7segmen~ displej 
dekodér-budič pro 7segmen~ displej 
dekodér-budič pro 7segmento~ displej 
univerzálni dekodér-budič pro 7segmento~ displej 
unlverzálni dekodér-budič pro 7segmento~ displej 
univerzálni dekodér-budič pro 7segmento~ displej 
dvojice dekodérO-demultiplexerO 1 ze 4 
dvojice dekodérO-demultiplexerO 1 ze 4 
dvojice dekodérO-demultiplexerO 1 ze 4 

Poznámka Dodavatel Analog 

A 
A 
A 1987 
A 
A 
A 1987 
A 
A 
A 1987 
A 
A 
A 1987 
A 
A 
A 1987 
A 
A 
A 1987 
A 
A 
A 1987 

A 
A 
A 1987 
A 
A 
A 1987 

A 
A 
A 1987 
A 
A 
A 1987 
A 
A 
A 1987 

p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 

p 
p 
p 
p 
p 
p 

p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 

2 

2.5 
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Typ Popis funkce Poznámka Dodavatel Analog 

2.5.4 eítaee 

MHB4001 14bitovj binární čltač A P 
MHF4001B 14bitovj bínámi čitač A P 
MHC4001BC 14bitovj bínámi čitač A 1987 P 
MHB4024 7bltovj binárni čitač A P 
MHF4024B 7bltovj blnárni čitač A P 
MHC4024BC 7bitovj bínární čítač A 1987 P 
MHB4029 blnárni dekadický vratný čitač s pfednastavenim A P 
MHF4029B binárni dekadický vratný čítač s pfednastavenim A P 
MHC4029BC binární dekadický vratný čitač s pfednastavenim A 1987 P 
MHB4518 dvojice dekadických čitačO A P 
MHF451B dvojice dekadických čítačO A P 
MHC451BC dvojice dekadických čitačO A 1987 P 

2.5.5 Mumplexery 

MHB4051 8kanálovj analogovj multiplexer A P 
MHF4051B 8kanálovj analogovj multiplexer A P 
MHC4051BC 8kanálovj analogovj multiplexer A 1987 P 
MHB4052 diferenciální 4kanálovj analogovj multiplexer A P 
MHF4052B diferenciální 4kanálo,vj analogovj multiplexer A P 
MHC4052BC diferenciálni 4kanálovj analogovj multiplexer A 1987 P 
MHB4053 trojnásobný analogovj pfepínač A P 
MHF4053B trojnásobný analogovj přepinač A P 
MHC4053BC trojnásobný analogovj přepínač A 1987 P 

2.5.6. Registry 

MHB4006 18bitovj statický posuvný registr A P 
MHF4OO6B 18bitovj statický posuvný registr A P 
MHC4OO6BC 18bltovj statický posuvný registr A 1987 P 
MHB4015 dvojice 4bitovjch posuvných statických registrO A P 
MHF4051B dvojice 4bitovjch posuvných statických reglstrO A P 
MHC4015BC dvojice 4bitovjch posuvných statických registrO A 1987 P 
MHB4035 4bltovj paralelni posuvný registr A P 
MHF4035B 4bitovj paralelni posuvný registr A P, 
MHC4035BC 4bitovj paralelní posuvný registr A 1987 P 

2.5.7 Budlte 8birnlce 

MHB4503 trojstavovj budič sběmlce A P 
MHF4503B trojstavovj budič sběmice A P 
MHC450BC trojstavovj budič sběmlce A 1987 P 

2.5.8 Ostatní obvody CMOS 

MHB4046 fázovj závěs A P 
MHF4046B fázovj závěs A P 
MHC4046BC fázový závěs A 1987 P 
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Typ Popis funkce Poznámka Dodavatel 

MHB4047 monostabilnllastabllní multivibrátor A P 
MHF4047B monostabilní/astabilní multivibrátor A P 
MHC4047BC monostabilní/astabilní multivibrátor A 1987 P 
MHB4049JUB šestice Invertujících budiM A P 
MHF 4049B/UB šestice invertujících budiM A P 
MHC 4049BC/UB šestice invertujícich budiM A 1987 P 
MHB4050 šestice neinvertujících budičO A P 
MHF4050B šestice nelnvertujlcích budlčO A P 
MHC4050BC šestice neinvertujících budiM A 1987 P 
MHB4099 8bltová paměf se sériovým vstupem A P 
MHF4099B 8bitová paměf se sériovým vstupem A P 
MHC4099BC 8bltová paměf se sériovým vstupem A 1987 P 
MHB4066 čtvefice analogových spín8ČO A P 
MHF4066B čtvefice analogových spín8ČO A P 
MHC4068BC čtveřice analogových spín8ČO A 1987 P 

Kód poznámky: A - perspektivní prvek z - zakázkový obvod 
B - neperspektivní prvek 
V - ukončení výroby 
E - prozatímní typový znak 

S - dovoz v rámci specializace 
P - dovoz v pfipravované specializaci 
O-·ostatní 

Analog 
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ffsLlcové INTEGROVANé OBVODY 

Mikroprocesorové a podpťirné obvody 

Typ Popis funkce Poznámka Dodavatel Analog 

2.6.1 Aldfel obvody 

MH3001 fldlclobvod mikroprogramu A R 
MH3002 centrálnl procesorový obvod A R 
MH3003 obvod pro urychleni pfenosu A R 
MHB 808OA, AC 8b1tový mikroprocesor NMOS A P 
MHB8035,C 8bitový jednočipový mikropočítač bez Internl paměti 

ROM A P 
MHB 8048, C 8bitový jednočlpový mikropočltač A P 
MHB8748C 8bitový jednočipový mlkropočltač s paměti EPROM A P 
8751 8b1tový jednočlpový mlkropočltač NMOS s paměti 

EPROM 4K X 8 bit a RAM 128B A 1990, E P 
8031 8b1tový jednočlpový mikropočltač NMOS s externí 

paměti ptogramu A 1990, E P 
8051 8b1tový jednočipový mlkropočltač NMOS s paměti 

ROM4KX8bit A 1992, E P 
8OC48 8b1tový jednočlpový mikropočítač CMOS s paměti 

ROM1KX8bit A 1990, E P 
8OC35 8bltový jednočipový mikropočltač CMOS s externl 

paměti programu A 1990, E P 

2.6.2 PerHemí obvody 

MH3205 blnárnl dekodér 1 z 8 A R 
MH3212 univerzálnl 8bltový obvod vstuplvýstup (střádač) A R 
MH3214 obvod prlorltnlho pferuěení A R 
MH3216 4bltový obOusměrn~ budič sběrnice neinvertujícl A R 
MH3226 4bltový obOusmě~ budič sběrnice Invertujicl A R 
MH8224 hodinový obvod pro systé!'!' 8080A A R 
MH8228 systémový fldlci obvod A R 
MHB8282 osminásobn~ stfádač neinvertující A R 
MHB8283 osmlnásobn~ stfádač Invertujlcl A R 
MHB8286 osminásobn~ pnjlmačlvysllač sběrnice neinvertujici A R 
MHB8287 osminásobn~ pnjimač/vysllač sběrnice invertujíci A R 
MH8641 čtyfnásobn~ budlč/pnjlmač sběrnice A R 
MHB 1012, C unlverzálnl asynchronnl pfljlmačlvysllač - UART A P 
MHB8251,C programovateln~ sériový interfejs - USART A P 
MHB 8251A, AC" . programovateln~ sériový interfejs - USART A P 
MHB 82S5A, AC proramovateln~ paralelnl interfejs - PPI A P 
MHB8155H obvod pro rozěífenl systému 8048 A 1987 P 
MHB8243,C expandér pro systém 8048 A P 

K6d poznámky: A - perspektivni prvek z - zakázkový obvod 
S - dovoz v rámci specializace B - neperspektlvnl prvek 

V - ukončeni výroby 
E - prozatlmnl typový znak 

P - dovoz v pi'lpravované specializaci 
O-ostatnl 

113001 
113002 
113003 
18080 INTEL 

I 8035 INTEL 
I 8048 INTEL 
I 8748 INTEL 

13205 
13212 
13214 
13216 
13226 
18224 
18228 
18282 
18283 
18286 
18287 
OS 8641 N 
AY-5-1012 GI 
18251 INTEL 
I 8251 A INTEL 
18255A INTEL 

2 
2.6 
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čfsLlcovÉ INTEGROVANÉ OBVODY 
Polovodičové paměti 

2 

2.7 

Typ Popis funkce Poznámka Dodavatel Analog 

2.7.1 Paměti RAM 

MH7489 ' statická blpolárni 16 x 4 bity A R 
MH74S201,E statická blpolárnl 256 x 1 bit A R 
MH82S11 statická blpolárni 1024 X 1 bit A R 
MH93425,A statická blpolárni 1024 x 1 bit At987 R 
MHB40114 statická parněf RAM 16 x 4 bity A P 
MHF40114B statická parně! RAM 16 x 4 bity A P 
MHC40114C statická paměf RAM 16 x 4 bity A 1987 P 
MHB1902,C statická CMOS RAM 1024 x 1 bit B P 
MHB 5902,/4, C, statická CMOS RAM 1024 X 1 bit 
C/4 (náhrada za MHB 1902) A P 
MHB 2102A, A/4 statická NMOS RAM 1024 x 1 bit A P 
MHB6561 statická CMOS RAM 256 ~ 4 bity A P 
MHB2114 statická NMOS RAM 4k x 1 bit A P 
MHB 4116, C dynamická NMOS RAM 16k X1 bit A P 
2016 statická MNOS RAM 2K X 8 bitO A 1989, E P 
6516 statická CMOS RAM 2K x 8 ,bitO A 1989, E P 
MHB5514 ,statická CMOS RAM 1 K X 4 bity A p 

2.7.2 Paměti ROM 

MH74S187 blpolárni 256 X 4 bity A R 
MH74S370 bipolární 512 X 4 bity A R 
MHB2501,A generátor alfanumeric~ch znakO -latinka B P 
MHB2502,A generátor alfanumerlc~ch znakO - azbuka B P 
MHB2503,A pfevodnik kódu ccrr 2 a IS 07 B P 

2.7.3 Paměti PROM 

MH74188 bipolární ě X 8 bitO A R 
MH74S287 bipolárni 256 X 4 bity A R 
MH74S571 bipolárni 512 X 4 bity A R 
MHB93448C blpolárni 512 X 8 bitO A R 
MliC93448C blpolárni 512 X 8 bitO A R 
MHB93451C bipolárni 1024 X 8 bitO A R 
MHC9345C bipolárni 1024 X 8 bitO A R 
MHB8608 1 k X 8 bit (program u výrobcO) A P 
MHB2616 2k X 8 bit (program u výrobcO) A P 

2.7.4 Paměti EPROM 

MHB8708C lk X 8 bitO, mazatelná ultrafialovým svěUem A P 
MHB2716C 2k X 8 bitů, mazatelná ultrafialovým svěUem A P 

Kód poznámky: A - perspektivni prvek z - zakázkový obvod 
B - neperspektivní prvek 
V - ukončeni výroby 
E - prozatimni typový znak 

S - dovoz v rámci specializace 
P - dovoz v pfipravované specializaci 
O-ostatni 

SN 7489N 
SN 74S201N 
N82S11 
F93425,A 
CD 40114 RCA 

I 2102 INTEL 
HM 6561 HARRIS 
121141NTEL 
MK4116 MOSTEK 

DM 74S370 + 
TMS2501 TI 

SN 74188N 
DM 74S287 + 
DM 74S671 + 

F 93448PC, DM 

F9345PC,DM 
18608 INTEL 
I 2616 INTEL 

18708 INTEL 
12716 INTEL 
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črSLlCOVÉ INTEGROVANÉ OBVODY 

10 pro všeobecné použití __ ol' -<.'.,.,: ~_ -'" 
2 

2.8 

Typ Popis funkce Poznámka Dodavatel Analog 

2.8.1 Obvody pro komunlkKni techniku 

MHA 5085, A vysHač frekvenční volby A P 
MHB9110 generátor tlačldlové impulsnl volby A .p 

MHB9200 paměf tlačidlové Impulsnl volby A P 
MHB9500' generátor hodinových ImpulsO pro obvody tlačldlové 

impulsnl volby A P 
MHB8862 přijímač frekvenčnl volby . A P 
MHB14404 jednokanálo~ duplexnl PCM koder/dekodér A 1987, E P 

MHB14413 vysHacl a pfijlmacl filtr A 1987, E P 
MHB14418 flzenl účastnického kanálu A 1987, E P 

2.8.2 Ostatni 6isllcové 10 

MHB1032 32bitový váhový statický posuvný registr MNOS B P 
MHB4032 4 X 32bitový statický posuvný registr MNOS B P 
MHB2100 2 X 100bito~ dynamický posuvný registr MNOS B P 
MHB108 dekadický čltač MNOS B P 
MHB0320 CMOS frekvenčnl člslico~ syntetlzer A p 

MHF0320 CMOS frekvenčnl člslico~ syntetizer A P 
MAB1258 CCD ploiný snlmač A P 
MHB0258 řídlclobvod k CCD snlmačl A P 
MHB208 10 pro palyfonni hudební nástroj A P 
MHB190 enkodér klávesnice A P 
MHB191 zobrazeni ladící stupnice A P 
MHB192 dekodér, budič displeje LED A P 
MHB1~ řldici obvod napěfové syntézy A P 
MH1SS1 magneticky řlzený, bezkontektnl splnač se statickým 

~stupem B R 
MH1SD1 magneticky fizený, bezkontaktni spínač s impulsním 

~stupem B R 
MH3SS2 magneticky flzený, bezkontaktnl splnač se statickým 

~stupem A R 
MH3SD2 magneticky flzený, bezkontektni spínač s impulsnlm 

~stupem A R 
MH3ST2 SchmlttOv klopný obvod A R 
MAF100 Hallova sonda A R 
4750 frekvenční syntezátor A 1987, E P 
4751 univerzálni dělič kmitočtu A 1987, E P 

Kód poznámky: A - perspektivní prvek z - zakázko~ obvod 
S - dovoz v rámci specializace B - neperspektivni prvek 

V - ukončeni výrOby 
E - prozatlmnl typo~ znak 

.p - dovoz v pfipravované specializaci 
O-ostatnl . 

MK 5085 MOSTEK 
AY-5-9110GI· 
AY-5-9200 GI 

AY-5-9500 GI 
Mr 8862 MITTEL 
MC14404 
MOTOROLA 
MC 14413 
MC 14418 
MOTOROLA 

SS-1-1032 GI 
SS-1-4032 GI 
VS-5-2100 GI 

HCTR0320 
HUGHES 

M 208 SGS ATES 
M 190 SGS ATES 
M 191 SGSATES 
M 192 SGS ATES 
M 193 $GS ATES 
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HYBRIDNf INTEGROVAN~ OBVODY 3 

Analogow hybridní1ntegrované C)bvody 3.1 

Typ Popis funkce Poznámka Dodavatel Analog 

3.1.1 Z88llovaee 

WTAOO2 indlkaCní zesilovač A L 
WTAOO8 fízený nf zesilovač B L 
WTA030 zesiloval: filtru A L 
WTA035 útlumový l:lének a omezoval: A L 
WTA038 zesiloval: A L 
WTDOO5 sti'ídavý zesiloval: V 1986 L 
WTD013 zesilOvač A L 
WNC031 pfedzesllovač A L 
WNC014 mlkrofonní zesiloval: A L 
WNC015 nízkofrekveni:ní zesiloval: A L 
WTD026 telefonní zesilovač V 1986 L 
WTD027 zesilovač sluchadla A L 
WDDOO3 směiovací zesilovač V 1986 L 
WDCOO3 vstupní zesilovač A L 
WDDOO4 nf zesilovač A L 
WTCOO4 impulsní zesilovač B L 
WTD018 koncový stupeň I V 1986 L 
WND012 nf koncový stupeň A L 
WTCOO1 dlfereni:ní videozesilovač A L 
WT'F013 modulační zesiloval: V 1986 L 
WNC030 symetrický zesilovač A L 
WND012 koreki:ní zesilovač V 1986 L 
WNCOO5 zesilovač s kompresnl funkci V 1986 L 
WNC013 . kompresor A L 
WNC019 kompresor dynamiky A L 
WTD034 aktivní nf filtr A L 
WTA034 emitorový sledoval: A L 
WTDOO9 vf zesiloval: - směšovač A L 
WTD014 mezifrekveni:ní zesiloval: pro kmltoi:et 

465kHz A L 
WTD035 mezlfrekveni:ní zesilovač pro kmitočet 

465kHz A L 
WDCOO1 dvojice operačních zesllovai:O A L 
WTA014 skupinový zesilovač A L 
WDC011 servozesiloval: pro modely A L 
WDDOO8 korekční zesilovač A L 
WQZ Impulszní zesilovač B H 

3.1.2 Oscllétory 

WTAOO1 oscilátor tónové volby A L 
WTEOO3 generátor impusu V 1986 L 
WNB017 generátor pily V 1986 L 
WDDOO7 generátor pulsO B ·L 
WTD038 LC oscilátor A L 
WTD033 astabilní multivibrátor se spínacím tranzistorem A L· 
WTD031 astabilní multivibrátor s jedním výstupem A L 
WQKOO3 oscilátor BUlTLER B H 
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Typ Popis funkce 

3.1.3 Stabilizátory 

WTAOll 
WSH913A,B 
WSH914 
WSH924A,B 
WQK402 
WQK403 

stabilizátor napětí ±15 V, +12 V 
dvojitý stabilizátor napětl ±15 V 
stabilizátor napětí +5 V 
zdroj referenčnlho napětl +4,9 V 
stabilni regulátor napětí a proudu 
stabilni regulátor· napětí a proudu 

3.1.4 Selektlvní.obvody 

• WQD 100,101 
WQFll6-124 
WQU001,OO2 
WQUOO3 
WQUOO5,OO6 
WQUOll 
WQU201,202 
WQZ012 
WQZ100 
WQF200 
WQF300 

neparametrický gyrátor 
aktivní pásmová propust 
nlzkopflkonový operační zesilovač pro aktivní filtry 
nízkopříkonový operačnl zesilovač pro aktivnl filtry 
operačnl zesilovač pro aktivni filtry 
aktivni část univerzálnlho filtru 
trojice operačnlch zesilov8ČO pro aktivní filtry 
paslvni část univerzálnlho filtru 
aktivnl pásmová propust 300-3000 Hz 
aktivni dolni propust 3 kHz pro radiokomunikace 
aktivni horní propust 300 Hz pro radiokomunikace 

3.1.5 Operačnf, měřicí a vzorkovací zesilovače 

WDBOO2 operačnl zesilovač s kompenzacemi 
WSH111,112 operační zesilovač pro věeobecné použití 
WSH115 operační zesilovač pUlsnl 
WSH 117A, B, C operační zesilovač se vstupnlmi tranzistory FET 
WSHl25 proudový booster 
WSH 216A, B, C operačnl zesilovač pflstrojový 
WSH 217A, B, C operační zesilovač pulsní se vstupnimi tranzistory FET 
WSH 218A, B, C operační zesilovač se vstupnimi tranzistory FET 
WSH 219A, B, C operační zesilovač přistrojový se vstupnlmí tranzístory 

FET 
WSH 22OA, B, C operačni zesilovač se vstupními tranzistory FET 
WSH222A,B, operačnl zesilovač modulačnl 
WSH 223A, B, C operační zesilovač elektrometrický 
WSH 526A, B, C meřicí zesilovač 
WSH528 měřici zesilovač 
WSH 530A, B, C přesný zesilovač 

WSH540 vzorkovacl zesilovač 
WSH 527A, B, C měřicí zesilovač se vstupními tranzistory FET 

3.1.6 PaSivní členy 

WK68124 destičkové rezistory metalizované pfesné 
WK68150-83 destičkové rezistory metalizované přesné 
WU0200 destičkové rezistory metalizované přesné 
WU0200 útlumové články vrstvové 
WUP100 útlumové články vrstvové 

Poznámka DocI.avatel Analog 

A,Z 
A 
B 
A 
B 
B 

A 
B 
B 
B 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
B 
A 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 1987 
A 
A 

A 
A 
A 
A 
A 

L 
l. 
L 
L 
H 
H 

H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 

L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 

L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 

B 
B 
B 
B 
B 
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Typ Popis funkce Poznémka Dodavatel 

WRS305 blok ochranných rezistorO A L 
WCS200 blok kondenzátorO V 1986 L 
WRCOOS zakončovaci rezistory B L 
WRCOO1 korekčni člen A L 
WRD101 pfizpOsobovaci děliče pro sběrnici TTL A L 
WRCOO2 paslvnísíf A L 
WRS107 pfizpOsobovaci mlnimodul A L 
WRS108 pfizpOsobovací rezistory A L 
WRR201 oddělovací odpory A L 
WRR101 odporový člen A L 
WRR102 odporový člen V 1986 L 
WRR103 speciálni rezistor výkonový. bezlndukčni A L 
WRS105 plo§ný odpor A L 
WRS206 pole rezistoru A L 
WRS401 pfizpOsobovaci minímoduly A l 
WRS402 pfizpOsobovací minimoduly A L 
WRS403 pfizpOsobovaci minimoduly A L 
WRR400 pfizpOsobovacl minimodul V 1986 L 
WRD304 dělič dlgltron V 1986 L 
WDEOO1 diodový člen B L 
WDEOO2 diodový člen B L 
WDEOO3 mOstkový usměrňovač A L 
WDEOOS diodový člen B L 
WDEOO6 diodový člen V 1986 L 
WDAOO4 rezistor - diodový člen A L 
WDAOOS detektor A L 
WDAOO6 vstupnl obvod pro komparátor B L 
WDBOO3 pfevodnlk napětllogiky 24 V na úroveň TTL B L 
WDCOO7 registr pro AD pfevodnik B L 

3.1.7 PfevodnikyAlD a DIA 

WSH560A,B 
WSH570A,B 
WSH572 
WNC041 

Kód poznámky: 

8bitový DIA pfevodník 
8bítový AtD pfevodník 
12bítový AtD pfevodník 
8bltový DIA pfevodnlk 

A - perspektivní prvek 
B - neperspektivní prvek 
V - ukončeni výroby 
E - prozatlmnl typový znak 

A L 
A L 
A L 
A L 

z - zakázkový obvod 
S - dovoz v rámci specializace 
P - dovoz v pfipravované specializaci 
O-ostatní 

Analog 
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HYBRIDNf INTEGROVANé OBVODY 

eíslicové hybridní integrované obvody 

Typ Popis funkce 

3.2.1 Spfnacf obvody 

wrD017 
wrDf1f11 
wrA013 
VHB031 
WNAOO2 
wrA032 
WNB011 
wrA010 
WNBOO2 
wrD032 
wrD012 
wrEOO9 
wrA028 
WNC026 
WNBOO8 
wrAOO3 
wrA029 
WNC024 
WTC011 
WNB018 
WSH432 
WSH433 
WQZ015 
wrA031 
WQZOO4 
WNAOO4 
WNB052 
WNAOO4 
WNB052 

splna6 signalizace pro LED 
splna6 signalizace 
splna6 pro univerzélnl použiti 
spína6relé 
výkonový splnač 
tranzistorové splnač8 
splnacl prvek 
tvarovacl a spínacl obvod 
hybridnl Intervalový splna6 
k1opn9 obvod a spína6 
splnací prvek obrazových signélO 
proudový splna6 
splnaclobvod 
přeplna6 
řadič anod digltronO 
splna6 dlgitronO 
splnaclobvod 
zkratuvzdorn9 splna6 
dvojit9 výkonový splna6 
spína6 

. spínač MOSFET 
trojnésobn9 splna6 MOSFET 
proudový splnač 
výkonový splna6 
výkonový splna6 
impulsnl splna6 
splnač a displej 
Impulsnl splna6 
splnač8 pro displej LCD 

3.2.2 Klopné obvody 

wrA043 
wrDooe 
WNCOO1 
WNBOO4 
WNC017 
WNC033 
WNCOO2 
WNCOO3 
WNCOO4 
WHCooe 
WNDOO8 
WTFOO1 
WTFOO3 
WQZOO2 

WQZOO3 
WQzooe 

SchmittOv k1opn9 obvod 
SchmlttOv klopn9 obvod 
SchmlttOv k1opn9 obvod 
SchmlttOv k1opn9 obvod 
k1opn9 obvod počltače ImpulsO 
blstabllnl,k1opn9 obvod 
blstabllnl klopn9 obvod 
bistabilní k1oPn9 obvod 
bistabilnl k1opn9 obvod 
bistabllnl k1opn9 obvod 
monostabilnl k1opn9 obvod 
monostabllnl ldopn9 obvod 
monostabllnlldopn9 obvod 
k1opn9 obvod pro zpracováni asynchronnlch 
signélO 

. dvojlt9 k1oPn9 obvod 
monostabllnl klopn9 obvod 

Poznámka Dodavatel Analog 

A L 
B L 
V 1986 L 
A L 
A L 
A L 
B L 
A L 
B L 
BL 
A L 
A L 
V 1986 L 
B L 
Vl986 L 
V 1986 L 
A L 
A L 
A L 
A L 
A L 
A L 
A H 
A L 
A H 
A L 
A L 
A L 
A L 

B L 
B L 
B L 
A L 
A L 
B L 
V 1986 L 
V 1986 L 
V 1986 L 
V 1986 L 
V 1986 L 
A L 
A L 

B H 
B H 
B H 

3 

3.2 
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Typ Popis funkce Poznémka Dodavatel Analog 

3.2.3 Logické obvody 

WTEOOl generátor pulsO B L 
WDD019 generátor ImpulsO pro paměti A B L 
WDD020 generátor fídlcfch impulsO pro paměti B B L 
WTC010 vstupnl pfevodnlk pro TIL logiku A L 
WDD011 blokovacl obvod A L 
WDDOO5 vjstupnl registr - paměf B L 
WDD012 komparátor binámlch člsel B L 
WDD017 pfevodnlk člslo-časový interval A L 
WDD018 indikátor impulsO A L 
WTC014 hlídač střídáni hran impulsO A L 
WDD016 ovládač funkci B L 
WTC018 matice adresovatelných splnačO V 1986 L 
WTEOO6 logický oddělovacl člen A L 
WNB101 Invertor s otevfeným kolektorem V 1986 L 
WTDOO3 invertor pro nestandardnl logické úrovně V 1986 L 
WTDOO2 dvojice InvertorO pro nestandardnl logické úrovně V 1986 L 
WTAOO4 dvouvstupý negovaný součin pro nestandardnl logické 

úrovně V 1986 L 
WNBOO9 dvouvstupý negovaný součin pro nestandardnl logické 

úrovně V 1986 L 
WTDOO4 č!yfvstupý negovaný součin pro nestandardní logické 

úrovně V 1986 L 
WTAOO5 dvojice invertoru s otevfeným kolektorem B L 
WNB č!yfvstupý negovaný součet 24 V A L 
WNB026 č!yfvstupý negovaný součet 24 V B L 
WNBOO3 č!yfvstupý negovaný součet 24 V A L 
WQZ014 č!yfvstupý negovaný součet 24 V A L 
WNB025 čtyfvstupý negovaný součet 24 V V 1986 L 
WNB044 čtyfvstupý logický součet 18-20 V A L 
WNCOO7 vysllač pro pfenos logickýCh signálO A L 
WNCOO6 pfijlmač pro pfenos logických slgnálO A L 
WSH421 budič A L 
WSH351 komparátor A L 
WSH352 komparátor A L 
WNBOO5 dekodér kódu BCD na kód 1 z 10 B L 
WNBOO6 dekodér kódu BCD na kód 1 zlO B L 
WNBOO7 dekodér pro tiskárnu V 1986 L 
WTA040 fldlcl obvod pflrOstkového děliče B L 
WQZ013 zkratuvzdorný pfevodnlk TIL/24 V A H 
WQZ021 třlstavovj budič B H 
WNC016 počltač impulsO a spouštěcl obvod A L 
WNB046 zdroj hodinovjch pulsO V 1986 L 

Kód poznémky: A - perspektivní prvek Z - zakázk0v9 obvod 
B - neperspektivní prvek S - dovoz v rémci specializace 
V - ukončení v9r0by P - dovoz v pfipravOllaAé. specializaci. 
E - prozatímní typovj znak O-ostatnl 
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HYBRIDNf INTEGROVAN~ OBVODY 

Ostatní hybridní integrované obvody 

Typ 

3.3.1 Ostatnr HlO 

WTDOO1 
WNC032 
WNC012 
WTD015 
WNC011 
WNC018 
WDCOO2 
WTCOO2 
wrA017 
wrA018 

Popis funkce 

detektor tónové volby 
zesllova6 AVC a detektor 
splna6 - detektor 
obvod névěltěnl 
dlskrlminétor 
vyhodnocovacl obvod 
komparétor 
pl!rCls!kovj děllO 
dvojitě vyvéžený modulétor 
dvojitě vyvéžený modulétor 
Oesový obvod WNB029 

wrA019 
wrA020 
wrA021 
WNB033 

jednoduěe vyvéžený modulétor 

WTD044 
WNB036 
WDAOO7 
wrA048 
WTE010 
WTCOO8 

Jednoduěe vyvéžený modulétor 
slgnaliza6n1 vyslla6 
hllda6 napiti ±5 V 
signalizace napiti baterie 
fézové regulace tyristorCI 
hlava pro tepalný tisk 
Impulsový zesllovaO 
fldlelobvod pflrCIstkového děllOe 
ovládáni pi'evodovky 

• 

WQQOO1 
WQU012 

hybridnl vf oscIlétor VCO 80 MHz pro radlokumunikace 
paslvnl Mst eliptické sekce 

WQZOOS obvod usměrňova6 se Schmittovým obvodem 

Kód poznémky: A - perspektlvnl prvek z - zakézkový obvod 

Poznámka Dodavatel· Analog 

B 
A 
A 
A 
A 
A 
V 1986 
B 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
B 
A 
A 
A 
B 

L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
H 
H 
H 

B - neperspektlvnl prvek 
V - ukonOenl výroby 

S - dovoz v rámci specializace 

E - prozatlmnl typový znak 
p - dovoz v pfipravované speCIalizaci 
O-ostatnl 

3 
3.3 
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ZAKÁZKOVÉ INTEGROVANÉ OBVODY 

eísUcové zakázkové 10 I Analogové zakázkové"lO 
4 

4.1/4.2 

Typ Popis funkce Poznámka Dodavatel- Analog' 

4.1.1 Císllcové zakázkové Integrované obvody 

MH1KK1 
MH100A 
MH101 
MH102 
MH103 
MH106 
MH107 
MH112 

MH113 
MHB/MHC 

201-207(C) 
MHB/MHC1 ••• 

MHB104,A 
MHD 148, C 
MHB 2504 A-07 A 
MCHP200 _ 
MCHP2000 

kodér pro bezkontaktnl klávesnice 
kruhový interpolátor 
CRC kontrolér 
hardwarová násobička 8 X 8 bit 
kontrolér klávesnice 
obvod pro prumyslovou Č8S0mlru 
10 pro odměfovánl soufadnlc 
programovatelný dělič kmitočtu 1 až 1023, 
programovatelný t,imer 
programovatelný kontrolér klávesnice 
polozakázkové Obvody na bázl hradlového pole 
HP 200 do složitosti 
240 4vstupých hradel NAND s otevfeným kolektorem 
polozakázkové obvody na bázi hradlového pole 
HP 1000 do složitosti 1000 hradel 
NMOS obvod pro pHjlmač HDO 
NMOS obvod pro pi'ijimač HDO 
ROM, sada pro mozaikovou tiskárnu CONSUL 
hradlová pole CMOS 200 hradel 
hradlová pole CMOS 2000 hradel 

A,Z R 
A,Z R 
A,Z R 
A,Z R 
A,Z R 
A 1987,Z R 
A 1987,Z R 

A.Z R 
A 1987, Z R 

A.Z R 

A 1988, E, ZR 
B,Z P 
A,Z P 
B,Z P 
A 1987 V 
A 1988 V 

Typ POpis funkce , Poznámka Dodavatel Analog 

4.2.1 Analogové zakázkové Integrované obvody 

M.1S1 
MA350 
MAE150 
MAF115 
MCA770A 

10 pro potlačení ěumu mgf páskO 
obvod pro implantabilní kardiostimulátory 
fldící obvod pro zapalovače výbojek 
10 pro otáčkoměry 
mf zesilovač s nízkou proudovou spotfebou 

A 1988, Z R 
A,Z R 
A 1987, Z R 
A,Z R 
A,Z R 

Kód poznémky: A - perspektivní prvek Z - zakázkový obvod 
B - neperspektivní prvek 
V - ukončeni výroby 
E - prozalimnl typový znak 

S - dovoz v rámci specializace 
P - dovoz v připrav,0vané specializaci 
O-ostatni 

SAY115+ 
TCA770A 
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DISKRÉTNf POLOVODleOVÉ soufASTKY 5 

Tranzistory 5.1 

Typ Popis funkce Poznámka 'Dodavatel Analog 

5.1.1 NF malo a stfedovýkonové 

KC809-812 NPN, monolitická dvojice tranzistorO pro dlferenčni 
zesilovače A R AD 810-12+ 

KC507-509 NPN, pro všeobecné použiti, kovové TO-18 B P BC 107-109 
SIEMENS 

KC147-149 NPN, pro všeobecné použiti, UH SOT-25 B P BC 147-149 
SIEMENS 

KC 237A-239f NPN, pro všeobecné použití, UH TO-92, 0,3 W-O,1 
A-2Oaž60V A P BC 237-239, 

SIEMENS 
KF506-509' NPN, pro všeobecné použití, kovovéTO-5, náhrada 

fadou KC 635 0,5 A, 40-75 V B P 
KFY34,46 NPN, pro prOmyslové použiti, kovové TO-5, náhrada 

fadou KCV 35 0,5 A, 75 V B P 
KCY35,W,39 NPN, pro prOmyslové použití, kovové TO-39, 

4,2 W-1 A-45 až 80 V A 1987 P BC 140-141 
SIEMENS 

KC 635, 637, 639 NPN, pro všeobecné použití, UH TO-92, 
0,8 W-1 A-45 až 80 V A P BC 635, 637, 639 

KC 307A-309F PNP, pro všeobecné použiti, UH TO-92, 
0,3 W-O,1 A-2O až 64 V A P 

KFS17A,B,C PNP, pro všeobecné použiti, kovové TO-5, náhrada 
řadou KC 636, 0,6 A, 40 V B P 

KFY16,18 PNP, pro prOmyslové poUŽiti, kovové TO-S, náhrada 
řadou KCV 36, 0,6 A, 70 V B P 

KCY 38, 38,40 PNP, pro prOmyslové použiti, kovové TO-39, 
4,2 W-1 A-45 až 80 V A 1987 P BC 160-161 

SIEMENS 
KC 636, 638, 640 PNP, pro všeobecné použití, UH TO-92, 

0,8 W-l A-45 až 80 V A P BC 636, 638', 640 

5.1.2 NF výkonové 

KD 233, 235, 237 NPN, pro všeobecné použiti, 25 W/2 A, plastové 
pouzdro TO-126 A 1988 R BD 233, 235, 237 

KD 234, 236, 238 PNP, pro všeobecné použiti, 25 W/2 A, plastové 
pouzdro TO-126 A 1988 R BD 234, 236, 238 

KD 333, 335, 337 NPN, pro všeobecné použiti, 20 W/2 A A R 
KD 334, 338, 338 PNP, pro všeobecné použiti, 20 W/2 A A R 
KD366,A,B PNP, darllngton 60 W/8 A A. R 
KD367,A,B NPN, darlington 60 W/8 A A R 
KDS01-503 NPN, pro všeobecné použití, 150 W/20 A A R 2N 5301, 5302, 

5303 
KD602 NPN, pro všeobecné použití, 35 W/8 A B R 
KD605-607 NPN, pro všeobecné použití, 70 W/l0 A A R 2N 4913, 4914, 

4915 
KD616-617 PNP, pro všeobecné pouŽítí, 70 WI10 A A R 2N 4305, 4306 
KD 705, 707, 709 NPN. pro všeobecné použití, 55 W/12 A, plastové BD 705, 707, 709, 
711 pouzdro TO-220 A 1988 R 711 
KD 706, 708, 710, PNP, pro všeobecné pOUŽití, 55 W/12 A. plastové BD 705. 707. 709. 
712 poudro TO-22Q A 1988 R 712 



18181111 PERSPEKT1VNI lADY ELEKTRONICKfCH 80UCASTEK 1187 

Typ Popis funkce Poznámka Dodavatel Analog 

KDY58 NPN, pro vieobecné použiti, 117 WI15 A A R BDY56 
KDm3 NPN, pro vieobecné použiti, 150 WI16 A A R 2N3773 
KD4348 NPN, pro věeobecné použiti, 120 W/10 A A R 2N4348 
KDm2 NPN, pro věeobecné použiti, 150 W/2O A A R 2N3772 
KDY76 NPN, pro věeobecné použiti, 150 W/20 A A R BDY76 
KD3056 NPN, pro věeobecné použiti, 117W/15 A A R 2N3055 
KDY73 NPN, pro věeobecné použiti, 117WI15 A A R BDY73 
KD3442 NPN, pro věeobecné použiti, 117 W/1 O A A R 2N3442 
KDY 74 NPN, pro věeobecné použiti, 117 W/10 A A R BDY74 
KDY23 NPN, pro věeobecné použiti, 67,5 W/6 A A R BDY23 
KDY24 NPN, pro věeobecné použiti, 87,5 W/6 A A R BDY24 
KDY25 NPN, pro věeobecné použiti, 87,5 W/6 A A R BDY25 
KD 135, 137, 139 NPN, pro věeobecné použiti, 12,5 W/1,5 A, 

plastové pouzdro TO-126 A P BD 135,137,139 
KD 138, 138,140 PNP, pro věeobecné použiti 12,5 W/1,5 A, 

plastové pouzdro TO-126 A P BD 136,138, 140 
KD270 NPN, darllngton, 15 W/2 A, plastové pouzdro 

T0-126 A 1989, E R MJE270 
KD271 PNP, darlington, 15 W/2 A. plastové pouzdro 

T0-126 A 1989, E R MJE271 

5.1.3 VF pro vIeobecné pou!ltí 

KF124, 125 NPN, pro vf stupně rozhlasov9ch pfiJlm8ČO, BF 194,195 
. UH SOT-25, náhrada fadou KF 254-5 B P PHIUPS 

KF254,255 NPN, pro vf stupně rozhl~ch pfiJlm8ČO 
UHTO-92 A 1987 P BF254,255 

PHIUPS 
KF524,525 NPN, pro vf stupně rozhl~ch pfijímačO, BF184,185 

kovové TO-72 A P PHILlPS 
KF503-504 NPN, pro vf zesilovače, koncové stupně 

obrazových zesllovačO B P 
KF469 NPN, pro koncové stupně videozesllOYačO, 

UHT0-126, 
250 V-30 mA A P BF469VALVO 

KF470 PNP, pro koncové stupně vldeozesilovačO, 
UH T0-126, 250 V-30 mA A P BF470 VALVO 

KF422 NPN, pro koncové stupně vldeozes/Iov8ČO, 
UH T0-92, 250 V-2O mA A P BF422 VALVO 

KF423 PNP, pro koncové stupně vldeozesiloV8ČO, 
UH TO-92, 250 V-2O mA A P BF423 VALVO 

5.1.4 VF pro anténní a vysHací techniku 

KF830D,S NPN, pro vf zesilovač, 0,5 W/160 MHz, kovové 
TO-39 A P 2N109RCA 

KF621 NPN, pro vf zesilovače, 1 WI160 MHz, kovové 
TO-39 A P 2N 4427 PHILlPS 

KF622 NPN, pro vf zesilovače, 1 W/400 MHz, kovové 
TO-39 A P 2N 3868 PHILlPS 
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Typ Popis funkce Poznámka Dodavatel Analog 

KF589,590 NPN, pro VHF-UHF zesilovače, 0,2 W/800 MHz, 
kovové TO-72 A P BFX 89, BFY 90 

KF189, 190 NPN, pro VHF-UHF zesilovače, 0,2 W/800 MHz, 
UHT0-92 A p. 

KFW16A,17A NPN, pro VHF-UHF zesilovače, 1,5W, kovové 
TO-39 A P BFW16A,17A 

5.1.5 SpinBcf malo a stfedovýkonové 

KSY82A,B NPN, 1 W-o,2 A-15 V, kovové TO-18, 4On5 ns A P 
KSY63 NPN, 1 W-O,2 A-15 V, kovové TO-18, 4On5 ns A P 
KSY21 NPN,1,2 W-O,5A-15 V, kovové TO-18, 40/40 ns A P 
KSY71 NPN, 1,2 W-O,2 A-15 V, kovové TO-18, 12/18 ns A P 
KSY72 NPN, 0,7 W-0;2 A-15 V, kovové TO-18, 15/25 ns A P 
TR15 PNP, 0,2 W-o,2 A-10 W, kovové T0-18, 60/90 ns B P 
KSY81 PNP, 1 W-O,2 A-12 V, kovové TO-18, 60/90 ns A P 
KSY82 PNP, 0,2 W-o,1 A-10 W, kovové T0-18, 60/90 ns A P 

5.1.6 Spinacf výkOnové 

KU801-802 NPN, pro weobecné použiti, 10 W/3 A V 1988 R 
KU805-808 NPN, pro věeobecné použiti, 50 W/10 A A R 
KU8D7-808 NPN, pro věeobecné použiti, 70 W/10 A A R 
KU 811-612 NPN, pro věeobecné použiti, 10 W/10 A A R 
KUX41N NPN, pro věeobecné použiti, 120 W/18 A A R BUX41N 
KUY12 NPN, pro věeobecné použiti, 70 W/10 A A R BUY12 

5.1.7 FET pro vIeobecné poufItf 

KF520 n-kanál, pro obvody s velk9m vstupnlm odporem, 
kovové TO-5 A P 

KF521 n-kanál, splnacl aplikace, kovové TO-72 A P 3SK21 HITACHI 
KF522 p-kanál, MOSFET pro multiplexery, kovové TO-72 A P 
KF523 p-kanál, MOSFET pro multiplexery, zesilovače 

kovovéT0-5 A P 
KS 4391-4303 n-kanál, JFET pro splnacl aplikace, kovové T0-18 A .p. 
KCJ10 n-kanál, JFET pro mikrofonnl pi'edzesllovače; 

10-92 A 1987 P 
KF522 p-kanál, dvojitý - věeobecné použiti, kovové B P 
KUN05 n-kanál, vjkon~ MOSFET, 50 V, 50 W, 

UHTO-220 A P BUZ 10 SIEMENS 
KUN 10 n-kanál, vjkonovj MOSFET, 100 V, 50 W, 

UHTO-220 A P BUZ 20 SIEMENS 
KUN20 n-kanál, vjkon~ MOSFET, 200 V, 50 W, 

UHTo-220 A P BUZ 30 SIEMENS 
KUN40 n-kanál, vjkon~ MOSFET, 400 V, 50 W, 

UHTO-220 A P BUZ 60 SlEMEN S 
KSN20 n-kanál, FET, 200 VlO,3 A, TO-92 A 1987 P 
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Typ Popis funkce Poznámka Dodavatel Analog 

5.1.8 FET pro VF pou2ltl 

KF807 

KF910 

KF982 
KF984 
KF966 

MOSFET tetrody pro VHF a VKV zesilovače laděné, 
UHT0-50 
MOSFET tetrody pro VHF a VKV zesilovače laděné, 
UHTO-50 
MOSFET tetrody pro VHF, UH TO·50 
MOSFET tetrody pro VHF, UH TO-50 
MOSFET tetrody pro UHF, UH TO-50 

A P 

A P 
A 1987 P 
A 1987, E P 
A 1987, E P 

K6d pozn6mky: A - perspeklivnl prvek z - zakázk~ obvod 
B - neperspekllvnl prvek 

. V - ukoneenl vjroby 
E - prozatlmnl typo~ znak 

S - dovoz v rámci specializace 
P - dovoz v pl'lpravované specializaci 
O-ostatnl 

BF982VALVO 
BF964VALVO 
BF966VALVO 



PERSPEKTlVNI AADV ELEKTRONICKtCH SOUCASTEK 1987 11118211 

DISKRÉTNf POLOVODlfovÉ SOUfASTKY 

Diody 

Typ Popis funkce 

5.2.1 Diody pro vIeobecné poulltf 

GAZ51 dioda s Au hrotem 140 mA/25 V 
4GAZ51 čtveřice diod GAZ 51 
KA138 UHF aplikace do 100 mA, 00-35 
KA 206, S, T spinací 75 mA, trr 4 ns, 00-35 
KA2f11 spinaci 75 mA, trr 4 ns, 00-35 
KA221-225 spínací 300-800 mA, trr 2 ns, 00-35 
KA261-265 věeobecné použiti do 100 mA, 00-35 
KA267 věeobecné použiti do 100 mA, 00-35 
KAS 21 Schot\ky, 250 mW/4O, 70 V, 00-35 
KAS22 Schot\ky, 600 mW/50 V, 00-41 
KAY11-15 splnacl pro prOmyslové použiti SOO mA, trr 2 ns, 

00-35 
KAY20-21 splnacl pro prOmyslové použiti 75 mA, trr 4 ns, 

00-35 
KAY22-23 prOmyslové použiti do 100 MA, 00-35 

5.2.2 Varlkapy 

KB 213A-E VKV aplikace, pouzdro SOO~23, náhrada za 
KA 213A-E, 35-45 pF 

KB109G VKV aplikace, 6-32 pF, SOO-23 
3KB109G trojice varikapO KB 109G, delta C - 3 % 
4KB109G čtvertce varlkapO KB 109G, delta C = 3 % 
KB113 varlkap pro AM pásmo, 13-230 pF, SOO-23 
3KB113 trojice varikapO KB 113, delta C - 5 % 
KB205A,B,G varlkap pro IV. a V. TV pásmo, 2-17 pF, SOD-23 

3KB 205A, B, G trojice varikapO KB 205, delta C = 3 % 
4KB 205A, B, G čtvei'ice varikapO KB 205, delta C - 3 % 
KB304 dvojice varikapO, TO-92, VKV do 47,5 pF, pfenosné 

přijímače 
KB 313 AM pásmo, 17-530 pF, SOO-23, pfenosné pfljlmače 
KB 413 AM pásmo, 10-410 pF, SOO-23, náhrada za KB 113 

5.2.3 StablllzKní diody 

KZ140 
KZ141 
KZ 24116V2-13 
KZ 260/5V1-18 
KZ 26115V6-18 
KZ233 
KZY81-86 
KZZ82 
KZZ83 
1-8NZ70 
KZY51-58 

2,8-3,2 Vl400 mW 
4,8-5,4 Vl400 mW 
6,2-13 Vl400 mW, 00-35, E-24 
5,1-18 Vll ,3 W, 00-41, E-24 
5,6-18 Vl1,3 W, 00-41, E-12 
30 +/-1,8 V, 200 mW, 00-7 
5,8-14 Vl2SO mW 
7,5-9V1100mA 
7,5-9V1100mA 
5-20 VI1,25 W 
5-20 VI1,25 W 

5 
5.2 

Poznémka Dodavatel Analog 

B 
B 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

A 

A 
A 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

A 
A 

A 1987 
A 1987 
A 1987 

A 
A 
A 
A 
A 
B 
B 
A 
B 
V 1986 
V 1986 

P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 

P 

P 
P 

P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 

P 
P 

P 
P 
P 

P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 

BA 243 Telefunken 
1N 9141TT 
1 N9141TT 
HP 1001-10004 

BAT 46 Thomson 
BAT 48 Thomson 

BB 110Valvo 
BB 109 Slemens 

BB 113 Slemens 

BB205A,B,G 
Telefunken 

BB 304 Slemens 
BB 313 Slemens 
BB 413 Slemens 

ZPO 6,2-131TT 
ZPY 5,1-181TT 
ZPU 5,6-181TT 
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Typ Popis funkce Poznámka Dodavatel Analog 

5.2.4 Usměrňovací diody 

KY131 300 mA/300 V. UH d 3 x 5.5 mm A' P 
KY 132/80-1250 1 A/80-1250 V, UH d 3,5 x 6 mm A P BY 126-127 

PHIUPS 
KYl33 1 A/350V, UH d 3,5 x 6 mm A P 
KY701-706F 0,7 A/l 000 V, kovové pouzdro, axiálni vývody A P 
KY721-726F lA/l 000 V, kovové pouzdro, závit M3 B P 
KYY84,85 0,7 A/400, 800 V, kovové pouzdro, axiálni vývody, 

prOmyslové použiti A P 
KVY74,75 1 A/400, SOO V, kovové pouzdro, závit M3, 

prOmyslové použiti A P 
KY250-255 3 A/l0o-1 000 V, UH 00 - 27C A P lN 5401-5408 

ISKRA 
KY708-712 10 A/l0D-400 V, pfibllžně 00 - 4 A P BYX 38 PHIUPS 
KVY72 10 A/400 V, přibližně DO - 4, prOmyslové použiti A P 
KY715-719 20 A/l00-400 V, pflbližně 00 - 5 A P BY 283-284 

ISKRA 
KVY79 20 A/400 V, pfibližně DO - 5, prOmyslové použiti A P 
KVZ7o-79 20 A/50-400 V, alternátorové diody s drát0v9m 

vrtodem A P 
KVZ61-66 20 A/150 V, altemátorové diody s lankovým vrtodem A P 
KYl89-190 rychlj usměrňovač 4 A/650, 850 V, přibližně 00 - 4 A P BY 189-190 ITT 
KYl96-199 rychlj usměrňovač 1 A/l0O-S00 V, UH d 3,5 X 6 mm A P . BYF 402-406 

ISKRA 
KY 193-195 rychlj usměrňovač 6 A/l00-400 V, přibližně 00 - 4 A P BY 193-1951TT 
KYW31 rychlj usměrňovač 25 A/5O-150 V, pfibllžně DO - 5 A P BYWMullard 
KYW77 rychlj usměrňovač 25 A/5D-200 V, 50 ns, 

přibližně DO - 5 A 1987 P BYW77 
THOMSON 

KYS26 Schottky 2,6 A/40 V, UH 00 27 - C A P BYS 26 
SIEMENS 

KYS30 Schottky 30 A/40 V, přibližně DO - 5 .A P BYS 50 
SIEMENS 

KY261-5 rychlj usměrňovač 1,5 A/l 000 V, UH 00 - 27C A P lN 4942-4948 
KY271-4 rychlj usměrňovač 3 A/400 V, UH 00 - 27C A P BY 296-298 ITT 
KY731· 1 A/150 V, kovové závit M3 B P 
KY738 10 A/300, 400 V, kovové závit MS B P 
KYX28/10, 15,18 usměrňovaci sloupec 2 mA/l0, 15, 18 kV, 

UHd3x 14mm A P SIE 10, 15, 18 
Brown Boveri 

KYX20 usměrňovaci sloupec pro TVP 2 mA/20 kV, 
UHd7X70mm A P BYF 32141SKRA 

KYX30,S usměrňovací sloupec pro TVP 2 mA/50 kV, 
UHd7X70mm A P BYF 3216 ISKRA 

KYY 29n5-155 usměrr'lovaci sloupec pro rtg přistroje 50 mAn5, 
100,125,155 kV A P BYX 29 PHILlPS 

KVY39 usměrňovací sloupec pro rtg pfistroje 50 mA/l25 kV A 1987 P 
KVZ81-84 usměrňovaci sloupec pro 8 A/3-5,6 kV A P 
KVZ30 blok 0,5 A/l0 kV, keramlckj válec d 15 X 200 m B P 
KVZ31 blok 0,5 An kV, keramlckj válec d 15 X 200 mm B P 
KYZ34 blok 30 mA/14 kV, keramickj válec d 9 x 46 mm B P 
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Typ Popis funkce Poznémka Dodavatel Analog 

KY298 usměrňovacl vn blok A P 
KY299 usměrňovacl vn blok B P 
KY238 usměrňovacl blok, náhrada za elektronku 1738 B P 
KY248,S usměrňovacl blok, náhrada za elektronku 1749A, S B P 
KY367 usměrňovacl blok, náhrada za elektronku 367 B P 
KYZ29 usměrňovacl vn blok 100-200 kV B P 
KVZ92-95 usměrňovacl vn blok 0,7-2,8 kV B P 

5.2.5 Ostatn' 

KZL81/20 ochranná dioda pro 12 V sl!, UH d 3,5 X 6 mm A P BZW04P17 
THOMSON 

KZL81/40 ochranná dioda 24 V síť, UH d 3,5 X 6 mm A P BZW04P31 
THOMSON 

KZL81/145 ochranná dioda Pimp 400 W/12o--170. V, 
HUd3,5X6mm A P BZW04P 

111 THOMSON 
39N052 náhrada za 38NQ 52 (detekce 8,2-12 GHz) A P 
33-37NQ52 SI hrotové směiovacl diody 3-10 GHz A P 
36NQ52 ěumová dioda 18 dBl30 MHz A P 
GE130-134 tunelová slitinová dioda - splnacl obvody, 

oscilátory B P 
KAS 31 vfdo 2 GHz (náhrada za GA 301 a částečně za KA 

290), SOD-23, Schottky A P 
pro kruhově směiovače do 1 GHz, SOD-23, Schottky A P 
kruhový směiovač ze Schottkyho diod do 1 GHz 
SOD-23 A P 

Kód poznámky: A - perspektivnl prvek z - zakázkovj obvod 
B - neperspektivnl prvek 
V - ukončeni vjroby 
E - prozatfmnl typovj znak 

S - dovoz v rémci specializace 
P - dovoz v pHpravované specializaci 
O-ostatnl 



18241111 PERSPEKTlVNr IiADV ELEKTRONICK'i'CH SOUCASTEK 1987 

DISKRÉTNf POLOVODiČOVÉ SOUČASTKY 

Vícevrstvé spínací součástky 

Typ Popis funkce Poznémka Dodavatel Analog 

5.3.1 Tyristory 

KT501-505 1 A/50-400 V,/GT ':'10 mA A R 
KT506 1 A/40o-400 V, laT - 0,2-1 mA A R 
KT 508/50-400 1 A/50-400 V, laT = 1-2 mA A R 
KT511 1 A/400V V 1988 R 
KT71O-714 3 A/50-400 V V 1988 R 
KT 208/200-600 3 A/200-600 V V 1988 R 
KT701-70S 15 A/-700 V A R 
KT110 3 A/750 V, pro sitové napájeci zdroje A R 
KT 110/200-600 3 A/200-600 V, pro sltové napájeci zdroje A R 
KT 726/200-800 6 A/2O<HlOO V A R 
KT119A,120A rychlé tyristory pro řádkový rozklad TV 

přljimačO, 3 A A R 
KT 201/100-600 3 A/100-600 V, plastové pouzdro TO-220 A R 
KT130/8OO 6 A/600-B00 V A 1987 R 
KT12O/SOO rychlý tyristor pro spinaci a řidici obvody, 3 A A R 

5.3.2 Dlaky 

KR105-107 UBO 22-42 V, UH d 3 x 5,5 mm B P 

. 5.3.3 Trlaky 

KT 205/200-600 3 A/200-600 V, v plastovém pouzdru TO - 220 B R 
KT 207/200-600 5 A/200-600 V, v plastovém pouzdruTO - 220 A R 
Kl 772-774 6 A/200-600 V V 1988 R 
Kl 730/700-900 6 AI7Oo-900 V A R 
KT782-784 10 A/200-600 V V 1988 R 
KT 729nOO-900 10 AnOO-900 V A" R 
KT 728/400-800 15 A/400-800 V A R 

5.3.4 Ostatní 

KR101-104 spínací součástky do předřadných blokO 
k vysokotlakým vývojkám A R 

Kód poznémky: A - perspektivní prvek . Z - zakázkový obvod 
B - neperspektivní prvek 
V ~ ukončeni výroby 
E - prozatímni typový znak 

S - dovoz v rémci specializace 
. P - dovoz v pflpravované specializaci 
O-ostatni 

BYT 18+ 

BTY87+ 

BT 119,.120 

ER900 

BOD 1-04 

5 

5.3 
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DISKRÉTNf POLOVODlfovÉ soUfASTKY 

Snímače tlaku 

Typ Popis funkce 

5.4.1 Snimaee tlaku pro prCImyslové poufltf 

TM510/01 
TM610/01 
TM611 
TM510/03 
(TM 513) 
TM530 
TM610/03 
(TM613) 

. TM630 
TM710 
TM730 
TM511 
TM520 

0-1()5 Pa 
0-1 oe Pa 
0-1oe Pa (náhrada za TM 610/01) 
0-10· Pa 

0-3 .1()6 Pa 
0-1()5 Pa 

o-S.1oePa 
0-107 Pa 
0-107 Pa 
0-10· Pa (náhrada za TM 510/01) 
0-1,55 Pa 

5.4.2 Snim.we Uaku pro lékařskou elektroniku 

TM410/01 
TM510/02 
TM420 
TM440 
TM460 

0-10' Pa 
0-4.10'Pa 
0-10· Pa 
0-4.10' Pa (náhrada za TM 510/02, TM 410/01) 
0-6 . 10' Pa (využiti pro mělen! podtlakÍl) 

Kód pozn6mky: A - perspektivnl prvek z - zal<ézkový obvod 

Poznámka Dodavatel Analog 

B 
B 
A 
A,E 

A 
A,E 

A 
A 
A 1987 
A 
A 

B 
B 
A 
A 
A 

R-
R 
R 
R 

R 
R 

R 
R 
R 
R 
R 

R 
R 
R 
R 
R 

B - neperspektivnl prvek 
V - ukončeni vjroby 

S - dovoz v rámci specializace 

E - prozatlmnl typový znak 
P - dovoz v připravované specializaci 
Q-ostatnl 

5 
5.4 



18261111 PERSPEKTJVNI MDY ELEKTRONICKtCH SOUCÁSTEK 1987 

DISKR~TNf POLOVODIČOV~ SOUČASTKY 5 
Ostatní polovodičové součástky 5.5 

Typ Popis funkce Poznámka Dodavatel Analog 

5.5.1 Mikrovlnné prvky 

BV12 varaktor pro parametrický zesilovač 2-4 GHz A V 
YBV160,161, varaktory pro násobič koaxiálni pouzdro, 
182,163 8,2-12,4 GHz A V 
YBV 660,1162, 
861,_ varaktory pro násobič, čipy 8,2-12,4 GHz A V 
YBV 132, 134, 
136,146,156 ladici varaktory 8,2-12,4 GHz, koaxiální pouzdro A V 
VBV 632, 634, 
636, 646, 656 ladíci varaktory, čipy 8,2-12,4 GHz A V 
CS13, 14 Schottkyho diody pro směiovače a detektory 

Beam-lead, 8,2-12,4 GHz A V 
VCS510 Schotlkyho dioda pro směloV8Č8 a detektory 

8,12-12,4 GHz A V 
YBS710, 711 LBS dioda pro směěovače 

8,2-12,4GHz A V 
YBS100 zas dioda pro detektory 

8,2-12,4 GHz A V 
VBI210 PIN dioda nízkoúrovňové. pro omezovač 

2-4GHz A V 
VBI220 PIN dioda vysokoúrovňové. pro pfepinače 

2-4GHz A V 
YBI330,340 PIN diody pro omezovače 

8,2-12,4 GHz A V 
VBISOO PIN dloda-Umlter, čipové provedeni 

8,2-12,4GHz . A V 
YBI605 PIN dloda-spinače, čipové provedeni 

8,2-12,4 GHz A V 
VCG200 Gunnova dioda, 10-20 mW, 8,2-12,4 GHz A V 
VCG221,222 Gunnova dioda, 100 mW, 8,2-12,4 GHz A V 
VCG201,202 Gunnova dioda, 50 mW, 8,2-12,4 GHz A V 
VCG203,204 Gunnova dioda, 50 mW, 12,4-18 GHz A V 
VCG233,234 Gunnova dioda, 200 mW, 12,4-18 GHz A V 
VCG241,242 Gunnova dioda, 300 mW, 8,2-12,4 GHz A V 
VCG412 Gunnova dioda, 80 mW, ěirokopásmová, 

8,2-12,4 GHz A V 
VCG414 Gunnova dioda, 80 mW, ěirokopásmová, 

12,4-18GHz A V 
VCG211 Gunnova dioda, 70 mW, 8,2-12,4 GHz A V 
YBN300 Polóvodičové. lumlvka, 31 dB 8,2-12,4 GHz A V 
YBT700 tranzistor oscllačni, 50 mW, 3 GHz A V 
VBS510, 511 LBS dioda pro směrovače 8,2-12,4 GHz, 

beam-Iead A V 
VBS 716, 717, 718 čtvel'lce Schotlkyho diod pro smě§ovače 

pro kmitočty 4-12 GHz A V 
VCM700,701 tranzistor MESFE nizkolumový 3 GHz, 

4dB A V 
VCM 708, 709, 710 tranzistor MESFE výkonový 3 GHz, 

250mW8Ž1W A V 
YBC600-610 MIS kondenzátor, čipy 0,1 až 300 pF A V 
VCM930 tranzistor oscilačni 60 mW, 2-4 GHz A V 
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Typ Popis funkce Poznámka Dodavatel Analog 

VCM931 tranzistor oscilačnl60 mW, 4-8 HGz A V 
VCM903" tranzistor nlzkoěumový 8 GHz A V 
VCY900 integrovaný zesilovač 0,1-1 GHZ A V 
VBD 801--810: integrovaný detektor 0,1-18 GHz A V 

K6d poznámky: A - perspektivnl prvek z - zakázkOvý obvod 
B - neperspektivní prvek 
V - ukončeni výroby 
E - prozatimnl typový znak 

S - dovoz v rámci specializace 
P - dovoz v připravované specializaci 
O-ostatnl 
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OPTOELEKTRONICKÉ SOUČASTKY 6 

Zobrazovací a indikační optoelektronické součástky 6.1 

Typ Popis funkce Poznámka Dodavatel Analog 

·6.1.1 Led 

LQ 1101-1104 červená luminiscenčni dioda v plastu 
04X5,6mm A R MV 5010-5013 

LQ 1401-1404 žlutá luminiscenční dioda v plastu 
04x5,6mm A R 

LQ 1701-1704 zelená lumlnlscenčnl dioda v plastu 
04X5,6mm A R 

La 1111-1114 červená luminiscenčni dioda v plastu 
04X7mm A R 

LQ 1411-1414 žlutá luminiscenčni dioda v plastu 
04X7mm A R 

LQ 1711-1714 zelená luminiscenční dioda v plastu 
04X7mm A R TLUR 

LQ 1131-1134 červená lumlnlscenl:nl dioda v plastu 
05,1 X 8,5 mm A R 5100-5400TLUY 

LQ 1431-1434 žlutá luminiscenční dioda v plastu 
05,1 X 8,5 mm A R 5100-5400 

LQ 1731-1734 zelená lumlnlscenčnl dioda v plastu 0 5,1. x 8,5 mm A R TLUG 
5100-5400 

LQ2134 zelená a červená luminiscenčni dioda v plastu 
05,1 X 8,5 mm A R MV 5491 

LQ 1202, 1204 červená luminiscenčnl dioda v plastu 5 x 2,5 mm 
plochá A R TLSR5100 

LQ 1502, 1504 žlutá lumlnlscenčnl dioda v plastu 5 X 2,5 mm 
plochá A R TLSY5100 

La 1802, 1804 zelená lumlnlscenčnl dioda v plastu 5 X 2,5 mm 
plochá A R TLSG 5100 

LQ 1212, 1214 červená luminiscenčni dioda v plastu 5 X 2,5 mm 
s čočkou A R TLAR5400 

LQ 1512, 1514 žlutá lumlnlscenčnl dioda v plastu 5 X 2,5 mm 
s čočkou A R TLAY5400 

La 1812, 1814 zelená luminiscenční dioda v plastu 5 X 2,5 mm 
s čočkou A R TLAG5400 

LQ310 červená znakovka +/-1, společná anoda B R MAN73A 
LQ340 žlutá znakovka +/-1, společná anoda B R MAN3430A 
L(j410 zelená znakovka +/-1, společná anoda B R MAN3430A 
LQ410 červený 7segmentový displej, spolená anoda, 

desetinná tečka B R MAN71A 
LQ440 žlutý 7segmentový displej, společná anoda, 

desetinná tečka vlevo B R MAN 3810A 
LQ470 zelený 7segmentový displej, společná anoda, 

desetinná tečka vlevo B R MAN3440A 
LQ420 červený 7segmentový displej,·společná anoda, 

desetinná tečka vlevo A R MAN3440A 
LQ450 žlutý 7segmentový displej, společná anoda, 

desetinná tečka vlevo A R 
LQ480 zelený 7segmentový displej, společná anoda, 

desetinná tečka vlevo A R 
LQ320 červená znakovka +/-1, společná anoda A 1988 R 
LQ350 žlutá znakovka +/-1, společná anoda A 1988 R 
LQ380 zelená znakovka +/-1, společná anoda A 1988 R 



Typ Popis funkce Poznémka Dodavatel Analog 

6.1.2 LCD 

DR401 7segmentová jednotka polem fizená reflexni A R 
DT401 7segmentová jednotka polem fizená transmlsni A R 
DR401B 7segmentová jednotka polem fizená reflexni, 

s pájltel~mi vývody A R 
DT401B 7segmentová jednotka polem Hzená transmlsni 

s pájlteln~ml ~ody A R 
4DR822 tfiapOlmistn~ čisllco\i displej reflexni A R 362 
4DT822 tfiapOlmistn~ člsliCO\i displej transmisni A R 101F+ 
4DR821B tfiapOlmi~ čisllco\i displej pro mulUmetry 

a hodiny - pájitelné ~~ A R 101F+ 
4DT821B tfiapOlmistn~ člsliCO\i displej pro mulUmetry 

a hodiny - pájitelné ~ody A R 101F+ 
5DT801B pětimistn~ transmlsni displej pro univerzálni použiti 

ve ztržených k1imatlckjch podmínkách A R 3915 

K6c:I poznémky: A - perspektivni prvek z - zakázk~ obvod 
B - neperspektivni prvek 
V - ukončeni ~roby 
E - prozatimni typo~ znak 

S - dovoz v rémcl specializace 
P - dovoz v pflpravované specializaci 
O-ostetni 
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OPTOELEKTRONICKÉ SOUfÁSTKY 
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Přenosové optoelektronické součástky 

Typ Popis funkce Poznámka Dodavatel Analog 

6.2.1 Elektrolumlnlscen~nf diody 

WK16402 elektroluminiscenční dioda 950 nm A B 
WK16403 elektro/uminiscenčni dioda s navézan~ 

světlovodem OSF 200 pro telekomunikace A B 
WK 16421-30 1-10 diod v radě ve společném pouzdru A B 
WK16405 elektrolumlnlscenčnl dioda 950 nm A B 

6.2.2 Optoelektronické spojovací ~Ieny 

WK16412 optoelektronický spojovacl člen UIz - 4 kV ,A B 
WK16413 optoelektronický spojoVací člen UIZ = 2,5 kV A ·B 
WK16414 optoelektronický spojovacl člen UIz - 2,5 kV, 

pouzdro DIL-6 A B 
WK16416 optoelektronický spojovacl člen Ulz - 200 V, 

10 j.IS8C A B 
3WN16419 optoelektronický spojovac! člen se svazko~ 

světIovodem na vzdělenost 2,4--4 m pro pfenos 
signáhl ve vysokonapěfové technice A B 

6.2.3 Moduly dlgHálního optického spoje 

WK 16441 vysílač A B 
WK16442 pfijlmač A B 
TY620 •••• optické moduly s optickými konektory 

typuSMA A J 
2WF86200 zásuvková optická spojka A J 
TY62109 •• svazkové optická spojovacl moduly s konektory SMA A J 

Kód poznámky: A - perspektlvnl prvek z - zakázkový obvod 
B - neperspektlvnl prvek 
V - ukončeni výroby 

S - dovoz v rámci specializace 

E -.prozatlmnl typový znak 
P - dovoz v pfipravované specializaci 
O-ostatnl 

6 

6.2 
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OPTOELEKTRONICK~ SOUfASTKY 

Ostatní optoelektronické součáStky 

Typ Popis funkce 

6.3.1 Fotoodpory 

WK85080-82 fotoodpory napalované 
WK85085 dlferenclálni fotoodpor 
WK 850 fI1-TT fotoodpory napalované 
WK85081 fotoodpory napalované, pouzdfené v plastické hmotě 

6.3.2 Světelné ~Ia a zIlvory 

WKl8431 reflexni světelné čidlo dosah 0,005-0,08 m 
WKl8431 reflexni světelné čidlo 0,02-0,5 m 
WKl8433 světelné závory dosah 1-3 m (vysíl8Č-pfljlmač oddě-

len9) 
WKl6434 reflexni světelná záVora dosah 0,6 - 3 m 
WKl6435 světelná závora se itěrbinou 8 mm 
WKl6436 , světelné čidlo vys08Č a pfljim8Č na kabelu, dosah jako 

závora 0,2 m, jako čidlo 0,05 m 

6.3.3 Ostatní fotocitlivé souMstky 

lPP75 fotodloda pro snlmáni záznamu zvuku 
KP lOl fotodioda pro snímáni údaj6 z děrné pásky 
KPX80-89 1-10 fototranzlstorCI ve společném pouzdru 

Kód poznámky: A - perspektlvni prvek z - zakázkový obvod 

Poznémka - Dodavatel Analog 

A B 
A B 
A B 
A B 

A B 
A B 

A B 
A B 
A B 

A 1986 B 

A B 
B B 
A B 

B - neperspektivni prvek 
V - ukončeni vjroby 

S - dovoz v rémcl specializace 

E - prozatlmni typ0v9 znak 
p - dovoz v pllpravované specializaci 
Q-ostatni 

6 
6.3 
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VAKUOVÉ SOUČÁSTKY 

Obrazovky / Elektronky I Bleskojistky 

Typ Popis funkce 

7.1.1 eernobflé obrazovky 

A31-120W 
A50-120W . 
A61-12OW 

úhlopfička 31 cm, vychylovacl úhel 11 O· 
úhlopříčka 50 cm, vychylovaci úhel 1100 
úhlopříčka 61 cm, vychylovací úhel 11 O· 

7.1.2 Barevné obrazovky 

561QQ22 úhlopřička 56 cm, vychylovaci úhel 110· 

6710022 úhlopříčka. 67 cm, vychylovací úhel 11 O· 

Typ Popis funkce 

7.2.1 Elektronky 

E88CC dvojitá trioda, pro VKV kaskádni zesilovače 
PCF802 trioda-pentoda, pro oscilátory, budič rozkladu 

řádku 
PL500 výkonová pentoda, koncové stupně zesilovačO 

pro řádkové vychylováni 
PL504 výkonová pentoda, koncové stupně zesilovačO 

pro řádkové vychylováni 
Pecaa dvojitá trioda, pro VKV kaskádní zesilovače 
PCF801 trioda-pentoda, oscilátor, UKV směšovač 

Typ Popis funkce 

7.3.1 Bleskojistka 

BD90/10 knoflíková bleskojistka 
B024O/10 knofliková bleskojistka 
B04OO/10 knofliková bleskojistka 
B0700/10' knoflikfilllá bleskojistka 
B090/10E knofliková bleskojistka s drátovými vývody 
B024O/1OE knofliková bleskojistka s drátovými vývody 
B0400/10E knofliková bleskojistka s drátovými vývody 
B0700/10 knofliková bleskojistka s drátovými vývody 

Kód poznámky: A - perspektivní prvek z - zakázkový obvod 

7 

7.1/7.217.3 

Poznámka Dodavatel Analog 

A R A31-120W 
B R A50-120W 
B R A61-120W 

A R E2589-
TCXX(PV) 

A R E2583-
TCXX(PV) 

Poznámka . Dodavatel Analog 

A T 

A T 

A T 

A T 
A T 
A T 

Poznámka Dodavatel Analog 

A R 
A R 
A R 
A R 
A R 
A R 
A R 
A R 

B - neperspektivni prvek 
V - ukončeni výroby . 

S - dovoz v rámci speclalizac;e 

E - prozatimni typový znak 
P - dovoz v připravované specializaci 
O-ostatni 
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PASIVNI ELEKTRONICKÉ SOUCASTKY 

Rezistory 

Typ Popis funkce Poznámka Dodavatel Analog 

8.1.1 Vrstovové 

TR130-131 vrstvové rezistory zataveny ve skle vysokonapěfové B B 
TR142 vrstvové rezistory zataveny ve skle vysokoohmové B B 
TR161 stabllnl metalizované rezistory s nlzkjm TK A L 
TR163 stabllnl metalizované rezistory s nlzk9m TK A L 
TR164 stabllnl metalizované rezistory s nlzk9m TK A L 
TR191-194 metalizované rezistory A L 
TR196 metalizované rezistory . A 1987 L 
TR211,217 uhllkové rezistory B B 
TR212-216 uhllkové rezistory B B 
TR223-226 metaloxidové rezistory vjkonové A B 
WK65005 vrstvové rezistory vysokoohmové B B 
WK68191-94 metalizované rezistory pro vf použiti A B 

8.1.2 DrMové 

TR645-648 smaltované rezistory ploché B L 
TR551-553 smaltované rezistory s páskovjml vjvody A L 
TR556-558 drátové reziStory smaltované s odbočkou A L 
TR507-509 drátové rezistory tmelené s axiáJnlmlvjvody B L 
TR616-620 drátové rezistory tmelené 10--100 W B L 
TR626-630 drátové rezistory tmelené 10--100 W s odbočkou B L 
TR61G-S12 drátové rezistory smaltované A B 
TR655-658 -smaltované rezistory B L 
TR649-652 drátové smaltované rezistory 10--50 W B L 
TR520-524 drátové rezistory tmelené sllIkonovjm tmelem B L 
WK68936-37 drátové rezistory ploché tmelené B L 
WK68922 drátové rezistory ploché tmelené B L 
WK68944-48 drátové rezistory s tepelnou pojistkou A L 
WK68950-52 drátové rezistory zapouzdfené A L 
TR800 drátové rezistory v kovovjch pouzdrech A L 
TR602-603 drátové rezistory v kovovjch pouzdrech A 1987 L 

Kód poznámky: A - perspektivnl prvek z - zakázkovj obvod 
B - neperspektlvnl prvek 
V - ukončeni vjroby 
E - prozatimnl typovj znak 

S - dovoz v rámci specializace 
P - dovoz v pl'lpravované specializaci 
O-ostatnl 

8 

8.1 
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PASIVNI ELEKTRONICKé soueASTKY 8 

Potenciometry 8.2 

Typ Popis funkce Poznémka Dodavatel Analog, 

8.2.1 ~n6 

TP190A těsný potenciometr 0 19 mm bez splnače A 1987 L 
TP 160, 160A, 
160P VI'StVo\1 potenciometr 016 mm bez spínače A L 
TP 161, 161A, 
161P vrstvový potenciometr 0 16 mm se spínačem A L 
TP162 vrstvový potenciometr 0 16 mm se splnačem A L 
TP280nIF potenciometr s odbočkou B L 
TP 28Gb, 280n vrstvový potenciometr 0 28 mm bez splnače B L 
TP 282b, 281n vrstvový potenciometr 0 28 mm se splnačem B L 
TP 168, 168A, 
163A vrstvový potenciometr 0 16 mm tandemový A L 
TP166A tandemo~ potenciometr 0 16 mm A L 
TP164, 164A tandemový potenciometr 0 16 mm 

svyplnačem A L 
TP 286b, 286n vrstvové potenciometry 0 28 mm dvojité 

bezsplnače B L 
TP 287b, 287n vrstvové potenciometry 0 28 mm dvojité 

sespln8.čem B L 
TP 283b, 283n vrstvové potenciometry 0 28 mm tandemové B L 
TP289D vrstvový potenciometr 0 28 mm tandemový . B L 
TP052c potenciometr keramickj cermetový B L 
TP100 potenciometr cermeto~ A L 
TP1958 potenciometr cermetový A L 
TP199 potenciometr cermetový A 1987 L 
WN68040 potenciometr drátový 2 W do ploěného spoje A L 
TP680 drátový potenciometr A B 
WN68170,85 drétové potenciometry 2 W A B 
WN6805O,10 drátové potenciometry 3 W a 5 W B B 

8.2.2 Posuvné 

WN68802 posuvn~ po~nclometr vrstvový B L 
TP600,601 posuvné potenciometry vrstvové B L 
TP605 posu~ potenciometr tandemový B L 

TP"" posu~ potenciometr tandemový 
se souběhem 3 dB B L 

TP610 pos~ potenciometr jednoduch~ B L 
TP630 pos~ potenciometr B L 
TP840,642 posuvné potenciometry jednoduché A L 
TP645,646 posuvné potenciometry tandemové A L 
TP850 posuvn~ potenciometry jednoduch~ A L 
TP855,_ posuvné potenciometry tandemové A L 

8.2.3 Regula6nf 

WK67950 vlceotáčkový regulační rezistor drátový V 1986 L 
WK&7911 regulační rezistor cermetový B L 
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Typ Popis funkce Poznámka Dodavatel Analog 

TR62'l-824 regulačni rezistory drátové B L 
WK 671 12 regulačni rezistor cermentový A 1987 L 
WK79831,'33 ostflci potenciometr cermetový A L 

8.2.4 1l'lmry 

TPOO5\ mlnlaturni měnitelný rezistor A L 
TPOO8,oh měnitelr:té rezistory vrstvové A L 
WN 790 10 měnitelný rezistor vrstwvý, lakosazový B L 
TP040 měnitelný rezistor vrstwvý, lakosazový A L 
TP041 měnitelný rezistor, lakosazový B L 
TP042 měnitelný rezistor vrstwvý, lakosazový A L 
TP025,026 měnitelné rezistory vrstvové B L 
TP110,112 měnitelné rezistory lakosazové, keramické A L 
TP 111,113 měnitelné rezistory keramické, lakosazové s knofllkem A L 
TP 015, 017 měnitelné rezistory keramické, lakosazové A L 
TP018,018 měnitelné rezistory keramické, lakosazové s knoflíkem A L 
TP06O,062 měnitelné rezistory keramické, cermetové A L 
TP 011, 012 měnitelné rezistory keramické, cermetové A L 
TP095,096 měnitelné rezistory keramické, cermetové A L 

Kód poznémky: A - perspektivni prvek z - zakázkový obvod 
B - neperspektivni prvek 
V - ukončení výroby 
E - prozatímní typový znak 

S - dovoz v rámci specializace 
P - dovoz v připravované specializaci 
O-ostatní 
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PASIVNI ELEKTRONICKÉ SOUCÁSTKY 8 

Kondenzátory 8.3 

Typ Popis funkce Poznámka Dodavatel Analog 

8.3.1 Elektrolytické 

TF 006-013 nová fada elektrolytických kondenzMorO A L 
TEOO2-oo& elektrolytické kondenzátory s jednostrannými 

vývody B L 
TE980-993 elektrolytické kondenzátory typ 2 B L 
TC972-979 elektrolytické kondenzátory s širšim rozsahem 

provoznich teplot B L 
WK70552-55 elektrolytické kondenzátory pro častá nabíjeni 

a vybíjení B L 
WK70561-65 nízkovoltové elektrolytické kondenzátory A L 
TE672-683 elektrolytické kondenzátory typ 2 A L 
TC934a-939 elektrolytické kondenzátory nizkovoltové válcové B L 
TE922-927 elektrolytické kondenzátory nizkovoltové válcové A 1988 L 
TC 515a-521. elektrolytické kondenzátory s paticovým šroubem 

typ 2 B L 
TC 447C01-o& elektrolytické kondenzátory pro plošné spoje B L 
TC 445C, 456C, 
48C elektrolytické kondenzátory pro plošné spoje B L 
WK70424C elektrolytické kondenzátory pro plošné spoje B L 
WK70482C-
84C elektrolytické kondenzátory pro plošné spoje B L 
WK70590 elektrolytické kondenzátory typ 2 vícekapacitni A L 
WK70594 elektrolytické kondenzátory typ 2 vicekapacitni A L 
TC509,5IHt výbojkové elektrolytické kondenzátory B L 
WK 705, 82, 83 výbojkové elektrolytické kondenzátory B L 
TC 546, 547 rozběhové kondenzátory elektrolytické B L 
TC544 rozběhový kondenzátor elektrolytický B L 
TE 131-135 elektrolytické kondenzátory tantalové A L 
TE151-158 . elektrolytické kondenzátory tantalové B L 
TEl92-198 elektrolytické kondenzátory tantalové 

s tekutým elektrolytem . A 1987 L 
TF 202 elektrolytické kondenzátory pro nf kmitočty A L 

8.3.2 Keramické 

TK724 560-10000 pF, 40 V, 2B4, miniatumi A H 
TK725 330-6 800 pF, 250 V, 2B4, miniatumí A H 
TK745 680-10000 pF, 250 V, 2E4, miniatumi A H 
TK745 680-10000 pF, 250 V, 2E4, minlatumi A H 
TK754 4,7-330 pF, 40 V, 47 . 10-a, minlatumi A H 
TK755 3,3-120 pF, 250 V, 47 . lo-a, miniatumi A H 
TK774 22-680 pF, 40 V, -750 . lo-a, miniatumi A H 
TK775 15-270 pF, 250 V, -750. 10-a, miniatumí A H 
TK794 39-1 200 pF, 40 V, -1 500 • 10-a, miniatuml A H 
TK795 27-470 pF, 250 V, -1 500 . 10-a, miniatumi A H 
TK782 10000-150000 pF, 12,5 V, 3E4, miniatumi A H 
TK783 4700-100000 pF, 32 V, 3E4, minlatumi A H 
TK626 68-680 pF, 500 V, 2C4, diskové s vývody B H 
TK666 330-2200 pF, 500 V, 2E4, diskové s vývody B. H 
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Typ Popis funkce Poznámka Dodavatel Analog 

TK656 1,0-15 pF, 500 V, -47 , 10-8, diskové s vývody H 
TK676 4,7-33 pF, 500 V, -750, 1o-e, diskové s vývody H 
TK696 4,7-56 pF, 500 V, -1 500, 1o-e, diskové s vývody H 
TK621 6~70 pF, 250 V, 2C4, diskové bez vývodO H 
TK661 330-2200 pF, 250 V, diskové bez vývodO H 
TK651 1,0-15 pF, 250 V, -47 , 1o-e, diskové bez vývodCl H 
TK671 4,7-33 pF, 250 V, -750,10-8, diskové bez vývodCl H 
TK691 8,2-56 pF, 250 V, -1500, 1o-e, diskové bez vývodO H 
TK925 180 pF, 250 V, 2C2, trapézové H 
TK960 1 800 pF, 250 V, 2E4, trapézové H 
TK950 7,5-8,2 pF, 250 V, -47 , 1o-e, trapézové H 
TK990 30-33 pF, 250 V, -1 500,10-8, trapézové H 
TK547 1 500 pF, 160 V, 2F4, pŇchodkové H 
TK564 1 000-1 500 pF, 250 V, 2F4, pŇChodkové H 
TK927 68-1 000 pF, 40 V, 2C4, vsazovacl pro HlO A H 
TK947 220-2200 pF, 40 V, 2E4, vsazovacl pro HlO A H 
TK967 470-4700 pF, 40 V, 2F5, vsazovacl pro HlO A H 
TK957 2,7-33 pF, 40 V, -47 , 1o-e, vsazovacl pro HlO A H 
TK977 4,7-56 pF, 40 V, -750, 1o-e, vsazovacl pro HlO A H 
TK997 8,2-100 pF, 40 V, -1500, 1o-e, vsazovacl pro HlO A H 
TK987 1 000-150 000 pF, 5 V, 3E4, vsazovacl pro HlO· A H 
Ti<988 4700-100 000 pF, 32 V, 3E4, vsazovacl pro HlO A H 
TK830,831 39-2700 pF, -47 , 1o-e, monolitické 

vsazovací A H 
TK834,835 22-1000 pF, -47 ,1o-e, 50 V, monolitické 

vsazovacl A H 
TK834,835 22-1 000 pF, -47 , 1o-e, 50 V, monolitické 

vsazovacl A H 
TK 860, 861 100-5600 pF, -750, 1o-e, monolitické 

vsazovací A H 
TK864,865 68-2200 pF, -750 , 10-8,50 V, monolitické 

vsazovacl A H 
TK 880, 881 150-10000 pF, -1500,10-8,,25 V, monolitické 

vsazovacl A H 
TK 884, 885 100-3900 pF, -1500, 1o-e, 50 V, monolitické 

vsazovací A H 
TK820,821 6 800-220 000 pF, 2F4, 25 V, monolitické vsazovacl A H 
TK824,825 2200-100 000 pF, 2F4, 50 V, monolitické vsazovacl A H 
TK852 '470-2700 PF, -47 , 1o-e, 25 V, monolitické 

vývodové A H 
TK855 91-1000 pF, -47 ,10-8, 50 V, monolitické vývodové A H 
TK872 1000-5600 pF, -750, 1o-e, monolitické 

vývodOvé A H 
TK875 200-2200 pF, -750 ,"10-8, monolitické vývodové A H 
TK892 1 800-10000 pF, -1 500, 1o-e, 25 V, monolitické 

vývodové A H 
TK895 330-3900 pF, -1500,10-8,50 V, monolitické 

výVOdOvé A H 
TK842 68000-220 000 pF, 2F4, 25 V, monolitické 

vývodové A H 
TK845 15000-100 000 pF, 2F4, 50 V, monolitické 

vývOdové . A H 
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Typ Popis funkce Poznámka Dodavatel Analog 

8.3.3 S dlelektrlkém z umělých hmot 

TC215-219 kondenzátory s metalizovanou polyesterovou folii B L 
TC205-209 kondenzátory s metalizovanou polyesterovou folii A 1987 L 
TC 341-343 metalizované polypropylenové kondenzátory A 1987 L 
TC235-237 polyesterové kondenzátory - válcové miniaturní B J 
TC 2ff1 polyesterový kondenzátor B J 
TC276-280 polyesterové kondenzátory zalévané epoxidovou 

pryskyřicí B J 
TC292,294 přesné polyesterové kondenzátory B J 
TC296-297 přesné a stabilní polyesterové kondenzátory B J 
WK71601 polyesterový kondenzátor skládaný B J 
WK71602 polyesterový kondenzátor skládaný B J 

8.3.4 S papírovým dielektrikem 

TC124 kondenzátor fÓliOvý těsný B J 
TC 171-175 fólivé kondenzátory válcové B J 
TC180-185 MP kondenzátory zastřiknuté válcové B J 
TC451-461 krabicové kondenzátory MP těsné (30 x 30 mm) B L 
TC471-487 krabicové kondenzátory MP těsné (45 X 50 mm) B L 
TC651-669 krabicové kondenzátory MP těsné (60 X 100 mm) A L 
WK71052-56 kondenzátory v krabicích pro plošné spoje MP 

typ 2 B L 
WK71060-61 kondenzátory v krabicích pro plošné spoje MP 

typ 2 B L 
WK71058 kondenzátory v krabicích pro plošné spoje MP 

typ 2 B L 
WK71059 kondenzátory v krabicích pro plošné spoje MP 

typ 2 B L 
WK72002-55 vysokonapěfové kondenzátory fóliové A L 
TC620-625 vysokonapěfové kondenzátory v izolovaných 

pouzdrech A L 
TC 682a, 684a kondenzátory pro zářivková svítidla A L 
WK70744-73 motorové kondenzátory A L 
WK70844-73 motorové kondenzátory A L 
WK72072-74 kondenzátory pro zapalovací zařízení A L 
WK71728 kondenzátory pro zapalování do motorových 

vozidel - těsné A L 
WK70800a-
708338 kondenzátory MP pro zářivková svítidla A L 

8.3.5 Ostatní kondenzátory 

TC210-213 slídové kondenzátory zalisované B L 
WK70120 skleněný doladovadí kondenzátor A B 
WK70122 skleněný dolaďovací kondenzátor A B 
WK 701 04, OS, 
09,11 speciální skleněné dolaďovací kondenzátory A B 
WK71814 polykarbonátový kondenzátor speciální B J 
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Typ Popis funkce Poznátrlka Dodavatel Analog 

WK71853-54 kondenzátory pro elektrojiskrové stroje B J 
WK70419 dolaďovacl kondenzátory jednonásobné A J 
WN70424-26 dolaďovacl kondenzátory jednonásobné A J 
WN70413 otol:nj kondenzátor čtyfnásobnj s dolaďovaclmi 

trimry A J 
WN70418 otol:nj kondenzátor čtyfnásobnj A J 
MN 704 00 dolaďovacl kondenzátor pro cirkulátor ·A J 
WK71450-S1 stabllnl slldové kondenzátory B L 
WK 70200, 01 vysoce stabilnl sUdové normály B L 
WK70203 vysoce stabllnl slldové normály B. L 
WK70205 slldovj kondenzátor A L 
WK70208-09 kodenzátory sUdové, vysokonapěfové. speciálnl A L 
WK71411,13 minlaturnl sUdové kondenzátory A L 
WK70217 vjkonové lineárni kondenzátory A L 

K6d poznémky: A - perspektivnl prvek z - zakázkovj obvod 
B - neperspektivnl prvek 
V - ukončení vjroby 
E - prozatfmnl typovj znak 

S - dowz y {átrlci specializace . 
P - dovoz y pflpravované specializaci 
O-ostatnl 
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PASIVN( ELEKTRONICKÉ soUfASTKY 8 
Odrušovací součástky 8.4 

Typ Popis funkce poznámka Dodavatel Analog 

8.4.1 Pro elektrická zaHzeni 

WN85202 odrušovacl filtr B J 
TC240 iiirokopásmový odrušovacl kondenzátor B J 
TC241 iiirokopásmový odruiiovací kondenzátor 

s tlumivkami B J 
TC242-243 odruiiovacl kondenzátory B J 
TC250-253 odruiiovacl kondenzátory jednoduché B J 
TC254-261 odrušovacl kondenzátory kombinované 

iiirokopásmové B J 
TC265 odrušovacl kondenzátor kombinovaný 

iiirokopásmový B J 
TC290-291 odruiiovacl kondenzátory iilrokopásmové A J 
WKOS003 odrušovacl flitr B J 
WK 713Il0-03 prOchodkové odruiiovacl kOhcenzátory B J 
WK713DO-22 prOchodkové odruiiovacl kondenzátory B J 
WK71340-43 prOchodkové odruiiovacl kondenzátory B J 
WK720BO odruiiovacl kondenzátor speciální B J 
WK72451 odrušovac! kondenzátor těsný jednoduchý A J 
WK72452-53 odruiiovacl kondenzátory těsné trojitě A J 
WK72472-74 odrušovací kondenzátory ploché B J 
WF82742 odrušovací kondenzátor B J 
WN 682 01-011 odrušovací tlumivka A L 
WN88211-13 odrušovacl tlumivka A L 
WN88218 odrušovacl tlumivka B L 
TD1GO-"104 odrušovací tlumivka A L 

8.4.2 Pro motorové vozidla 

NK1G neodruiiená kabelová koncovka B 
OK01-03 odrušovacl kabelová koncovka A 
OK 13-5 odrušovacl kabelová koncovka A 
OK13-5GG odrušovacl kabelová koncovka A 
OK 22-1 odrušovacl kabelová koncovka B 
OK22-5 odrušovacl kabelová koncovka B 
OK 32-1 odrušovacl kabelová koncovka . A 
OK32-5 odrušovacl kabelová koncovka A 
OK 82-1 odrušovac! kabelová koncovka B 
OK 82-5 odrušovac! kabelová koncovka B 
OK 82-1/2 odrušovacl vložka B 
OK 92-5 odrušovacl vložka A 
OKS14-3 odruiiovacl kabelová koncovka sUněná A 
OKS14-3G odrušovacl kabelová koncovka stlněná A 
OS1-o& odrušovacl souprava.pro Moskvič 408 B 
OS1-oL odrušovacl souprava pro Zaslava 1 000 A 
OS1-1A odrušovacl souprava pro Skoda A 
OSS-1G odrušovací souprava pro Tatra T 603 B 
OSS-SJ odrušovací souprava pro Motor T 14/52C B 
oss-oe odrušovací souprava pro Motory Skoda 776, 

S981, S 997 A B 



Typ 

0.5-00 

OS5-0K 
OS5-5M 
OK 34-5 
OS1~1N 

OS1·1E 
OS5-5N 
OS5-SCH 
WK71340-43 
WF83444 
Te 72&-7'Z1 . 
WK85203 

PERSPEKTIVNI !!lADY ELEKTRONICKfcH SOUCASTEK 1.987 111 18411 

. Popis funkce 

odruiovaci souprava pro motory Skoda S 703C, 
S704C 
odruiovaci souprava pro Zastava 750 
odruiovaci souprava pro Tatra T613 
odruěená kabelová koncovka 
odruiovaclsouprava 
odruiovacísouprava 
odruiovaclsouprava 
odruiovaclsouprava 
prOchodkové odruiovacl autokondenzátory 
autokondenzátor 
odruiovacl kondenzátory 
odruiovaci fiHr koaxiáJnl 

Poznámkll Dodavatel Analog 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
B 
B 
A 1988 
A 

B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
J 
J 
L 
L 

Kód poznámky: A - perspektlvni prvek z - zakázkovj obvod 
B - neperspektivní prvek 
V - ukonCenl vjroby 
E - prozatimnl typavj znak 

S - dovoz v rámci specializace 
P - dovoz v piipravované specializaci 
O-ostatnl 
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PASIVNf ELEKTRONICKÉ SOUfASTKY 

Piezoelektrické součástky 

Typ Popis funkce Poznámka . Dodavatel Analog 

8.5.1 Piezoelektrické krystalové Jednotky (PKJ) 

SK9/L-22 
SK9/L-22 
SK9/L-22 
SK9/L-22 
SK9/L-22 
SD4/L-22 
SD4/L-22 
SD4/L-22 
SD4/L-22 
SD4/L-22 
SD4/24-9 
SD4/24-9 
SD4/24-9 
SD4/24-9 
SD4/24-9 
SD4/24-9 
KK2/30 
KK2/30 
KK2/30 
KK2/30 
KK2/19 
KK2/19 
KK2/19 
KK2/19 
KK2/19 
KK2/19 
KK2/19 
KK2/19 
KK2/19 
KK2/19 
KD2/13 
KD2/13 
KD2/13 
KD2/13 
KD2/13 
KD2/13 
SD2/13 
SD2/13 
SD2/13 
SD2/13 
SD2/13 
SD2/13 
SD2113 
SD2/13 
SD2/13 
SD2/13 
SD2/13 
KD2/13 

31200-31202 1-1,6 kHz A 
31220-31224 3-12 kHz . A 
31250-'-31255 12-50 kHz A 

, 31290-31297 50-160 kHz A 
31370--31373 160-600 kHz A 
31500-31502 1-1,6 kHz A 
31520-31524 3-12 kHz A 
31550-31555 12-50 kHz A 
31590-31597 50-160 kHz Á 
31670-31673 160-600 kHz A 
41105-41106 10-30 MHz A 
41115-41116 10;-3OMHz A 
41120-41121 30-90 MHz (3. harmonická) A 
41130-41131 30-90 MHz (3. harmonická) A 
41140-41141 55-150 MHz (5. harmonická) A 
41150-41151 55-150 MHz (5. harmocniká) A 
51020-51023 160-600 kHz B 
51030-51031 1 OQO-2500 kHz B 
51040-51042 1 000-2500 kHz B 
51050-51054 1 000-2500 kHz B 
51110-51111 3oo-6OOkHz A 
51130-51139 2-20 MHz A 
51140-51150 2-20 MHz A 
51160-51172 2-20MHz A 
51190-51191 20-75 MHz (3. harmonická) A 
51200-51202 20-75 MHz (3. harmonická A 
51210-51213 20-75 MHz (3. harmonická) A 
51230-51231 50-120 MHz (5. harmonická) A 
51240-51241 50-120 MHz (5. harmonická) A 
51250-51251 50-120 MHz (5. harmonická) A 
51310-5'1312 8-25 MHz A 
51320-51323 8-25 MHz A 
51340-51342 20-75 MHz (3. harmonická) A 
51350-51352 25-75 MHz (3. harmonická) A 
51370-51371 50-120 MHz (5. harmonická) A 
51380-51382 50-120 MHz (5. harmonická) A 
41310-41311 8-25 MHz A 
41320-41323 8-25 MHz A 
41330-41333 8-25 MHz A 
41360-41361 25-75 MHz (3. harmonická) A 
41370-41371 25-75 MHz (3. harmonická) A 
41360-41382 25-75 MHz (3. harmonická) A 
41410-41411 50-120 MHz (5. harmonická) A 
41420-41421 50-120 MHz (5. harmonická) A 
41430-41433 50-120 MHz (5. harmonická) A 
41460-41461 100-160 MHz (7. harmonická) A 
41470-41480 100-160 MHz· (7. harmonická) A 
21625 PKJ pro časoměrnou techniku 4194,304 kHz A 

H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 

8 

8.5 
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Typ Popis funkce Poznámka Dodavatel Analog 

KD2I13 21500 PKJ pro telekomunikace 3579,545 kHz A H 
KD2I13 21590-21591 PKJ pro BTV 8867, 238 kHz A H 
KD2I13 21580-21581 PKJ pro BTV 4433,619 kHz A H 
KD2I13 21600 PKJ pro telekomunikace 4000kHz A H 
KD2I13 21190 6000kHz A H 
KD2I19 21710 1000kHz A H 
KK2I13 2152 PKJ pro fízenl modelO 27,120 MHz A H 
KK2I13 20580-20581 PKJ pro řlzenl modelO FM 

pásmo 40 MHz A H 

8.5.2 Piezoelektrické krystalové filtry (PKF) 

902S PKF 20· MHz-2O/8 Q pro radiokomunikace A H 
90055 PKF 3,87 MHz-4,7/4 Q pro telekomunikace A H 
90070 PKF 21 MHz-2O/8 Q pro radiokomunikace A H 
90080 PKF 21 MHz-40/80 Q pro radiokomunikace A H 
90090 PKF 21 MHz-50/4 Q pro radiokomunikace A H 
90120 PKF 9 MHz-0.6/4 Q pro radiostanice, telegraf, 

filtr A H 
90695 PKF 9 MHz-2,414 Q pro radiostanice 88B A H 
90696 PKF 9 MHz-2,4/8 Q pro radiostanice 88B A H 
90700 2 MLF 10,7-15 pro radiokomunikace A H 
90704 MLF 8-4,5 až MLF 10, 408 - 4,5 

pro telekomunikace A H 
90706 26 MLF 21,4-15 pro radiokomunikace A H 
90709 2 MLF 8 - 15 pro radiokomunikace A H 
90714 26 MLF 9- 2,4 pro radiostanice 88B A H 
90715 28 MLF 21,4 - 15 pro radiokomunikace A H 
90718 28 MLF 10,7 - 15 pro radiokomunikace, 

vyMl selektivita A H 
90720 MLF 10,7- 44 filtr pro diskriminátor A H 

8.5.3 Piezoelektrické krystalové osclllltory (PKO) 

90490 oscilátor v termostatu s děličem kmitočtu 
na 100 kHz pro telekomunikace A H 

90540 dvojitý teplotně kompenzovaný oscilátor 
20-38,9 MHz A H 

90541 38 MHz a 38,9 MHz pro televlznl převaděče 
2. pásma A H 

90800 normálový oscilátor pro 5 MHz pro rozhlasově 
vysOače A H 

90480-90488 napěfové řízené oscilátory VCXO 6,2 až 25,9 MHz 
pro radiokomunikace A H 

90840, 90841 teplotně kompenzované oscilátory TCCXO 
5 a 6,4 MHz pro radiokomunikace A H 

90460 normálový oscilátor 10 MHz jako zdroj signálu A H 
90820 hybrldnl oscilátor typu MXO 1 v pásmu 

48-101 MHz pro rdst A H 
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Typ Popis funkce Poznámka Dodavatel 

98050 referenční oscilátor TeXO 5 MHz pro rdst A H 
90870 referenční oscilátor typu MXO 6,4 MHz pro rdst A H 
90860 oscilátor se směěoval:em typu MIXO pro rdst A H 

·90410 oscilátor OCXO 40 až 100 MHz 
pro radiokomunikace A H 

8.5.4 Plezokeramlcké vjrobky 

SK85422,32 nf PZKladičkový filtr pro tónové kmitočty 
1850-3 900 Hz A H 

SK85415A stfedofrekvenčni řetězový filtr 465 kHz A H 
SK 89213 o 4,5 x 0,8 mm rezonátory - disky B H 
SK 89214 05,2 x 0,8 mm rezonátory - disky B H 
SK89522 15 x 4 X 0,8 mm rezonátory - obdélníky B H 
SK89524 14 X 4 X 0,8 mm rezonátory - obdélníky B H 
SK89257 038 X 5,9 mm, výběr výkonové měnil:e B H 
SK89258 038 X 5,9 mm výkonové měnil:e B H 
SK89259 050 X 5,9 mm výkonové měnil:e B H 
SK89268 o 38/12,7 X 12,7 X 5,9 mm výkonové měnil:e A H 
SK89278 o 50/20 X 5,9 mm výkonové měnll:e A H 
SK89530 16 X 8 X 0,7 mm bimorfní měnll:e A H 
SK89700 8 X 8 X 0,7 mm bimorfní měnil:e A H 
SK 89216 o 10 X 1 mm, 2 MHz prvky pro lékařskou 

diagnostiku - disky A H 
SK89226 020 X 1 mm, 2 MHz prvky pro lékařskou 

diagnostiku - disky A H 
SK89320 6 X 3 X 0,24 mm, 8 MHz prvky pro lékařskou 

diagnostiku - kruhové Clse{:e A H 
SK 89321 20 X 9 X 1 mm, 2 MHz prvky pro lékařskou 

diagnostiku - kruhové Clsel:e A H 
SK89322 8 X 4 X 0,53 mm, 4 MHz prvky pro lékařskou 

diagnostiku - kruhové Clsel:e A H 
SK89540 10 X 5 X 0,3 mm prvky pro lékařskou diagnostiku 

- pravoClhlé A H 
SK 89541 20 X 10 X 0,3 mm, 7 MHz prvky pro lékařskou 

diagnostiku - pravoClhlé A H 
SK89000 020/16 X 30 trubkové elementy pro mlkroposuvy A H 
SK 89001 o 14/12,4 X 11,5 trubkové elementy pro mikroposuvy A H 
SK89002 o 17/15,4 X 15 trubkové elementy pro mikroposuvy A H 
SK 8!J6 25, 26 o 7 X 14,5 mm zdroje vysokého napětí 

- válečkové prvky A H 
SK 85603 sestavené dvojice pro zapaloval:e plynových sporákO A H 
SK8560S sestavené dvojice pro rul:ní zapaloval:e plyn!! A H 

Kód pozn6mky: A - perspektivní prvek Z,... zakézkový obvod 
S - dovoz v rámci specializace B ...... neperspektivnl prvek 

V - ukonl:ení výroby P ...,. dovoz v pflpravované specializaci 
E - prozatímní typový znak O-ostatní . 

Analog 
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PASIVNf ELEKTRONICK~ SOUCASTKY 
Ostatní pasivní sou~ástky 

Typ Popis funkce Poznámka podavatel 

8.6.1 Keramické souMstky pro elektroniku 

&A23655 korundové desky kruhové A H 
&A3055O korundové desky velkoplošné 50 x 50 A H 
&A305U korundové desky s otvory v radách A H 
SK 277 00, 05 ploché pouzdro diody a tyristoru do 1 200 A A H 
SK 27711, 15 ploché pouzdro diody a tyristoru do 400 A A H 
SK27730,35 ploché pouzdro diody a tyristoru do 200 A A H 
SK27765 pouzdro diody a tyristoru do 200 A A H 
SK 27718 pouzdro tyristoru GATI A H 
SK014520 14vjvodová pouzdra pro integrované obvody A H 
SK 014541 14výliodová pouzdra pro Integrované obvody A H 
SK018500 18vývodová pouzdra pro Integrované obvody A H 
SK018540 18vývodová pouzdra pro integrované obvody A H 
SK 018541 16vývodová pouzdra pro Integrované obvody A H 
SK 018513 18vývodová pouzdra pro Integrované obvody A H 
SK018548 18vývodová pouzdra pro Integrované obvody A H 
SK024520 24vývodová pouzdra pro Integrované obvody A H 
SK 024541 24vývodová pouzdra pro integrované obvody A H 
SK028520 28vývodová pouzdra pro integrované obvody A H 
SK 028541 28vjvodová pouzdra pro integrované obvody A H 
SK 040 520 4Ovjvodová pouzdra pro integrované obvody A H 
SK 040 541 4Ovývodová pouzdra pro integrované obvody A H 

Kód poznémky: A - perspektivnl prvek z - zakázkOvý obvod 
S - dovoz v rámci specializace B - neperspektivnl prvek 

V - ukončeni výroby 
E - prozatlmnl typový znak 

P - dovoz v pfipravované specializaci 
O-ostatni 

8 

8.6 

Analog 
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KONSTRUKČNf SOUČASTKY PRO ELEKTRONIKU 

Spínače a přepínače 
9 

9.1 

Typ Popis funkce Poznémka Dodavatel Analog 

9.1.1 Ototné spín. a pl'epína~ 

WK53300-05 mlnlaturni otočné pfepinače 8polohové B J 
WK 533 07·12 minlaturni otočné pfepinače 8polohové B J 
WK53318-21 minlaturni otočné pfepinače 8polohové B J 
WK53324-27 mlnlaturni otočné pfeplnače 8polohové B J 
WK53332-33 mlnlaturni otočné pfepinače 8polohové B J 
WK53335-46 mlniaturni otočné pfepínače 12polohové A J 
WK53380 miniaturní otočné pfepínače 12polohové A J 
WK53385 miniatumi otočné pfepinače 12polohové A J 
WK53398-99 mlnlaturni otočné pfepinače 12polohové A J 
.WK 533 49-S7 miniaturni otočné pfepinače 12 a 18polohové A J 
WK53367-69 minlaturni otočné pfepínače 12 a 18polohové A J 
WK53377·79 miniaturní otočné pfepínače 12 a 18polohové A J 
WK53381-83 miniaturni otočné pfepinače 12 a 18polohové A J 
WK534C1O-02 minlaturni otočné pfepinače 12 a 18polohové A J 
WK53408 miniaturniotočné pfepinače 12 a 18polohové A J 
WK53419-22 mlniaturni otočné pfepinače 12 a 18polohové A J 
2WK 533 02-07 miniaturni otočné pfepinače 12 a 18polohové A J 
TS121 mlkromlnlaturni otočné spinače A J 

TS122 mlkrominiaturnl otočné spinače A J 

TS125 mikrominiaturní otočné spinače A J 

TS126 . mlkromlnlaturni otočné spinače A J 

TS211-215 otočné čislicové spinače A J 

9.1.2 Tla6ítkové a posuvné spin. a pfepfna~ 

WN55900 tlačilkový mikrospinač B J 
WN55928-29 tlačitka pro elektronickou kalkulačku B J 
TS412 tlačilkové spinače s prosvětlenými dačitky B J 
TS414 dačilkové spinače s prosvětlenými dačitky B J 
TS416 dačítkové spínače s prosvětlenýml dačitky B J 
TS418 dačitkové spinače s prosvětlenými tlačitky B J 
TS501 spinačeDIL A J 
TS521 tlačilkové soupravy numerické (jedno 

a vicedačílkové) A J 
TS522 tlačilkové soupravy alfanumerické 37 hmatnlkO A J 
2WK51600 tlačitková souprava 4 x 4 hmatnikO A J 
TS490 ladlci a pfepinaci agregát (pro TV) A J 
TS491 ladlci a pfepinaci jednotka A J 

Kód poznámky: A - perspektlvni prvek Z - zakázkový obvod 
B - neperspektivní prvek S - dovoz v rémci specializace 
V - ukončeni výroby P - dovoz v prtpravované specializaci 
E - prozatímní typový znak O-ostatni 

fadaKR 10 
RES+ 
fadaKR 10 
RES+ 
fadaKR 10 
RES+ 
fadaKR 10 
RES+ 

INTERDILSECME 

AN 877427.1 AMP 

PREH 
PREH 
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KONSTRUKfN( SOUfASTKY PRO ELEKTRONIKU 9 
Konektory 9.2 

Typ Popis funkce Poznémka Dodavatel Analog 

9.2.1 PNmé konektory 

TX711 •••• pHmě konektory m - 2 mm, 2 x 18 až 75 
kontakt1l A J 

TX715 •••• primě konektory m - 2,5 mm, 2 x 4 až 2 x 40 
kontaktO A J 

WK 18018 primě konektory m - 2,5 mm, 2 x 44 kontakt1l A J 
WKl8048 pilmě konektory m - 2,5 mm, 2 X 48 kontakt1l 

(CANON) A J 
WK48577 pi'lmě konektory m - 2,5 mm, 2 X 25 + 2 

kontakty A J 
TX720-721 pHmě konektory m - 2,5 mm, 5, 6, 9, 11 

kontakt1l A J 
WK48580 pHmě konektory m - 2,54 mm, 2 X 43 kontektťl 

(CAMAC) A J 
TX7225051 prlmj konektor m - 3,175 mm, 2 X 50 kontektťl A J 6AB 0150 10200 
WK48598 pHmě kon~ktory 3,81 mm, 2 X 40 kontakt1l A J 
WK48599 pHmě konektory m - 3,81 mm, 2 X 32 kontektťl A J 
WKl8024 pflmě konektory m - 3,81 mm, 2 X 24 kontektťl A J 
WK48548 primě konektory m - 3,81 mm, 2 X 5 až 2 X 40 

kontakt1l A J 
WK48587 primě konektory m - 3,81 mm, 2 X 5 až 2 X 40 

kontakt1l A J 
WK48590-92 primě konektory m - 3,81 mm, 2 X 5 až 2 X 40 

kontakt1l A J 
TX716 •••• primě konektory m - 5 mm, 2 X 8 až 2 x 22 

kontektťl A J 

9.2.2 NepNmé konektory 

2WK 180 11 3pólová radová zásuvka A J 
2WK48200 3póIová fadová vidlice A J 
WK48518 6pólová radová zásuvka A J 
WK48538-38 6pólové radové zásuvky A J 
WK48208 6pólová radová vidlice A J 
WK48240-41 6pólové radové vidlice A J 
WK48244 6pó1ová radová vidlice A J 
2WK48201 &pólová fadová vidlice A J 
WK48515-18 12pólové radové záswky A J 
WK48539-40 12pó1ové radové z6suvky A J 
WK48205-06 12pó1ové radové vidlice A J 
WK46242-43 12pó1ové radové vidlice A J 
WK46288 12p6/ová radová vidlice A J 
WK46296 12pó61ová radová vidlice A J 
WKl8044 12p6ová fadová zásuvka A J 
WK48281-82 12pólové radové vidlice A J 
WK48588 12pólová radová zásuvka A J 
WK4f1134 12pó1ová radová vidlice A J 
WK48526-27 18pó1ové radové záswky A J 
WK48231-33 18pó1ové radové vidlice A J 
WK18045 24p61ová fadová záswka A J 
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WK46510-12 24pólové i'adové zásuvky A J 
WK46541-45 24p61ové radové zásuvky A J 
WK462 OG-02 24p61ové radové vidlice A J 
WK46283-85 24pOlové radové vidlice A J 
WK46279-80 24p6lové radové vidlice A J 
WK462fJ7 11 pOlová radová vidlice A J 
WK46286 14p6lová radová vidlice A J 
WK46203-04 36p6lové radové vidlice A J 
WK46596 14p61ová radová zásuvka A J 
WK465'R 11 pOlová radová zásuvka A J 
WK18011,12 36pOlové fadové zásuvky A J 
WK46513,14 36p6lové radové zásuvky A J 
WK46563,64 panelové zásuvky A J 
WK46266,67 vidlice s multiplexem A J 
WK46269,70 noiovéliity A J 
WK46268 zkratovacl vidlice dvoupOlová A J 
WK18020 7pOlová pevná zásuvka pro ploěné spoje A J' 
WK18021 9p6lová pevná zásuvka pro ploěné spoje A J 
WK18025 15p61ová pevná zásuvka pro ploiné spoje A J 
2WK 18001 8pOlová pevná zásuvka pro ploěné spoje A J 
2WK18002 11 pólová pevná zásuvka pro ploěné spoje A J 
WK18022 3p6lová pohyblivá zásuvka pro ploch9 kabel A J 
WK18023 7pOlová pohyblivá zásuvka pro ploch9 kabel A J 
WK18026 5pOlová pohyblivá zásuvka pro ploch9 kabel A J 
WK18027 9pOlová pohyblivá zásuvka pro ploch9 kabel A J 
WA4S900 kontaktnl kolíky dlouhé A J 
WA4S941 kontaktnl kolíky krátké A J 
2WA4S941 kontaktnl kolíky krátké bez povrchové úpravy A J 
WA4S958 kontaktnl kolíky krátké zlacené A J 
2WA4S910 kontaktnl kolíky dlouhé stfíbfené A J 
2WA4S911 kontaktnl koliky krátké stfíbrené A J 
TX51220 2Opólové zásuvky fadové s hyperboloidnlmi kontakty 

00,8 mm s vodlclm/ dutinkami A J 
TX51430 3Op61ové zásuvky fadové s hyperb%idnlmi kontakty 

00,6 mm s vodicími dutinkami A J 
TX51648 48p61ové zásuvky řadové s hyperboloidnlml kontakty 

00,6 mm s vod/clml dutinkami A J 
TX51862 62p61ové zásuvky fadové s hyperb%ldnlml kontakty 

o 0,6 mm s vodiclml dutinkami A J 
TX52290 90p61ové zásuvky radové s hyperbolo/dnlml kontakty 

00,6 mm s vodiclm/ dutinkami A J 
TX51330 3Op61ové radové zásuvky s vod/clmi koliky 

s hyperboloidnlml kontakty 0 0,6 mm A J 
TX51120 20p610vé radové zásuvky s vodiclmi kolíky 

s hyperboloidnlmi kontakty 0 0,6 mm A J 
TX51548 48p6\ové radové zásUVky s vodiclml kolíky 

s hyperbololdnlmi kontakty 0 0,6 mm A J 
TX51762 62pólové radOVé zásuvky s vodlclmi koliky 

s hyperbololdnlmi kontakty 0 0,6 mm A J 
TX52190 90p61ové fadové zásuvky s vodicími kolíky 

s hyperbololdnlmi kontakty 0 0,6 mm A J 
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TY51120 20pólové řadové vidlice s vodiclml koliky 
s hyperbololdnlml kontakty 0 0,6 mm A J 

TY51330 3Op61ové řadové vidlice s vodiclmi koliky 
s hyperbololdnlmi kontakty 0 0.6 mm A J 

TY51548 48p6lové fadové vidlice s vodlclml koliky 
s hyperbololdnlml kontakty 00,6 mm A J 

TY51762 62p6lové řadové vidlice s vodlclml koliky 
s hyperbololdnlmi kontakty 0 0,6 mm A J 

TY52190 9Opólové fadové vidlice s vodiclmi koliky 
s hyperboloidnlml kontakty 0 0,6 mm A J 

TY51220 2Opólové vidlice s vodlclmi dutinkami 
s hyperboloidnlml kontakty 0 0,6 mm A J 

TY51430 3Op61ové vidlice s vodlclml dutinkami 
s hyperboloidnlmi kontakty 0 0,6 mm A J 

TY51848 48p61ové vidlice s vodlclml dutinkami 
s hyperboloidnlml kontakty 0 0,6 mm A J 

TY51862 62p6lové vidlice s vodlclml dutinkami 
s hyperbololdnlml kontakty 0 0,6 mm A J 

TY52290 9Op6lové vidlice s vodiclmi dutinkami 
s hyperbololdnlmi kontakty 0 0,6 mm A J 

TX53944 144p6lové zásuvky tffladové m - 2,54 mm 
s hyperbololdnlml kontakty 0 0,6 mm A 1988 J 

TY53944 144pólové vidlice tffladové s naváděclm rámečkem 
m - 2,54 mm s hyperbololdnlml kontakty 
00,6 mm A 1988 J 

TX53816 16p61ové fadové zásuvky m - 5 mm 
s hyperbololdnlml kontakty 0 0,6 mm bez naváděclho 
systému A J 

TX53820 2Op6/ové řadové zásuvky m -7,5 mm 
s hyperbololdnlml kontakty 0 0,6 mm bez naváděclho 
systému A J 

TY 53616 16p61ové fadové zásuvky m - 5 mm 
s hyperbololdnlml kontakty 0 0,6 mm bez naváděclho 
systému A J 

TY53620 2Opólové fadové zásuvky m - 7,5 mm 
s hyperboloidnlmi kontakty 0 0,6 mm bez naváděclho 
systému A J 

TX54048 48p61ové zásuvky tffladové m - 5,OB mm 
s hyperbololdnlml kontakty 0 0,6 mm A 1989 J 

TY54048 48p61ové tfifadovévidllce m - 5,08 mm 
s hyperbololdnlmi kontakty 0 0,6 mm s naváděcím 
systémem A 1989 J 

WK18028 7pólová kabelová zásuvka lichoběžnlková 
s hyperbololdníml kontakty 0 0,6 mm A J 

WK4&246 7pólová panelová vidlice lichoběžnlková 
s hyperboloidnlmi kontakty 0 0,6 mm A J 

WK18033-36 7p61ové kabelové zásuvky kruhové 
s hyperbololdnlmi kontakty.0 0,6 mm A J 565-17151-931 EK 

WK4&248 7pólová panelová vidlice kruhová 
s hyperboloidnlmi kontakty A J 

WK18080-91 12p61ové kabelové zásuvky kruhové 
s hyperboloidními kontakty A J 
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WK40730-33 12p61ové panelové vidlice kruhové 
s hyperbololdnlml kontakty A J 

TX52820 2OpóIová zásuvka s vodiclmi dutinkami 
a slflhanjml kontakty A J 

TX52730 2Opó1ové zásuvka s vodlclml dutinkami 
a slflhanjml kontakty A J 

TX52848 2Op6lová zásuvka s vodlclml dutinkami 
a slflhan9mi kontakty A J A 

TX52582 62pólová zásuvka s vodlclml dutinkami 
. a slflhan9ml kontakty A J 

TY52820 2Op6Iová vidlice s vodlclml koliky a slflhan9ml 
. kontakty A J 

TY52730 3OpóIové vidlice s vodlclmi koliky a stllhan9m1 
kontakty A J 

TY52848 48pó1ové vidlice s vodlclml koliky a slflhan9m1 
kontakty A J 

TY52582 62p61ové vidlice s vodiclml koliky a slflhan9m1 
kontakty . A J 

TX5389815 96p6lová zásuvka pro ovijenl s plQCh9mi 
kontakty A J DIN 41612C 

TY 5389811 96pó1ové vidlice pro'ploěné spoje s pIoch9rn1 
kontakty A J DIN 41612C 

TX611 •••• zásuvka kosxléJnl SMS A J SEALEGTRO 
RADIAL 

TX6310000 zásuvková spojka SMS A J SEALEGTRO 
RADIAL 

TYI11 •••• vidlice koaxlálnl SMS A J SEALECTRO 
RADIAL 

TX615 •.••• zásuvky koaxiálnl SMA A J OMNI SPECTRA 
SUHNER 

TX6350800 ~vková spojka SMA A J OMNI SPECTRA 
SUHNER 

TY 115 •••• vidlice koaxIálnl SMA A J OMNI SPECTRA 
SUHNER 

TY6350300 vidlicová spojka SMA A J OMNI SPECTRA 
SUHNER 

TX504. .•••• zásuvky nepflmé m - 2,5 mm rada GIS 
(m-5,O) A J X-163680-X 

(X-163685-X) 
AMP 

TY504 •••• koliky v nosném pásku m - 2,5 mm (m - 5,0) A J X-163740-X 
TX541 •••• 10, 20 a 34pólová zásuvka s fezn9m kontaktem A J 1-167148-0 

2-167145-0 
3-167144-4 AMP 

TY541. "0 10, 20 a 34pólová vidlice s řezn9m kontaktem A J . 1-827210-0 
2-827210-0 
3-827210-4 AMP 

TY5411111 16pólová vidlice s fezn9m kontaktem A J 1-166431-6 AMP 
2WA90314 mlnikonektory pro ploěné spoje (KO 10) A J 
2WA47518 terminály adaptéru (KO 13) A J 



PERSPEKllVNf AADY ELEKTRONICKtCH SOUCAsTEK 1987 111 18511 

Typ Popis funkce Poznámka . Dodavatel Analog 

9.2.3 Konektory pro spotřební elektroniku 

6AF280DO pevná zásuvka z tvrzeného papíru A J 
6AF28256 pevná zásuvka (Rh) A J 
6AF28065 pohyblivá zásuvka s posuvným izolačním krytem A J 
6AF89693 pevná vidlice (přlvodka) s přepínacím kontaktem A J 565·6556-030 EK 
6AF89541 pohyblivá vidlice. (Cd + Ag) A J 
6AF89649 pohyblivá vidlice (Rh) A J 
2WK 459 01 dvoup61ová sdělovací vidlice bilá A J 
2WK45902 dvoup6lová sdělovací vidlice červená A J 
6AF89695 pohyblivá vidlice JACK 02,5 mm A J 
2WK45903 3p6lová sdělovací vidlice typu JACK 0 3,5 mm A' J 565-6556-250 EK 
2WK18020 3p61ová sdělovací zásuvka typu JACK 0 3,5 mm A J 
6AF28228, pevná zásuvka bez rozpojovacího kontaktu A J 
.6AF28229 pevná zásuvka s rozpojovacím kontaktem A J 
'6AF28230 pevná zásuvka s rozpojovacím kontaktem; 

dvě zasouvací polohy A J 
.~F89751 pohyblivá vidlice A J 
., F28051 7p61ová pevná zásuvka A J 

6AF28213 5p61ová pevná zásuvka černá A J 
6AF28214 5p61ová pevná zásuvka červená A J 
6AF28252 2pevná zásuvka A J 
6AF28220 6p61ová pevná zásuvka s přepínacím kontaktem 

-hnědá A J 
6AF28221 6p6lová pevná zásuvka s přepínacím kontaktem 

-červená A J 
6AF89770 3p61ová pohyblivá vidlice A J 
6AF89771 3pálová pohyblivá vidlice A J 
6AF89772 3p61ová pohyblivá vidlice A J 
6AF89775 5p6lová pohyblivá vidlice A J 
6AF89776 5p61ová pOhyblivá vidlice A J 
6AF89777 5p61ová pohyblivá vidlice A J 
6AF89780 7p61ová pohyblivá vidlice A J 
6AF89781 7p61ová pohyblivá vidlice A J 
6AK18025 5p6lová pohyblivá zásuvka A J 
6AK 18028 5p6lová pohyblivá zásuvka A J 
6AF28045 5p61ová zásuvková spojka A J 
6AK18033 5p6lová pohyblivá zásuvka A J 565-2OO3-057-EK 
6AF28218 5p6lová pevná zásuvka A J 565-2OO3-123-EK 
6AF89599 5p6lová přívodka (pevná vidlice) A J 565-2OO3-103-EK 
6AF89683 5p61ová pohyblivá vidlice A J 565-2OO3-007-EK 
6AF28262 6p6IQvá pevná zásuvka A J 
6AF28208 2 x 6p61ová pevná zásuvka s černou upevňovací 

maticí A J 
6AF28267 2 x 6pálová pevná zásuvka bez upevňovací matice A J 
6AF89702 6p61ová pohyblivá vidlice A J 
6AF89707 6p61ová pohyblivá vidlice A J 
6AF89712 6p6lová pohyblivá vidlice A J 
6AF89717 6p61ová pohyblivá vidlice A J 
6AF89722 6p61ová pohyblivá vidlice A J 
6AF89727 6p61ová pohyblivá vidlice A J 
6AF28022 2p61ová pevná zásuvka AM A J 
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8AF28024 2pOlová pevriá zásuvka FM A J 
8AF28026 2p6lová pevná zásuvka TV Hll A J 
8AF28028 2p6lová pevná zásuvka TV IV-V A J 
8AF_11 2p6lová pohyblivá vidlice AM A J 
8AF89885 2pOlová pohyllvá vldl.lce TV Hll A J 
8AF280fIT 2pólová pohyblivá vidlice TV IV-V A J 
8AF28030 1 pOlová měHcl zásuvka černá A J 
8AF28031 1 pólová měHcl zásuvka červená A J 
8AF28032 1 pólová měHcl zásuvka žlutá A J 
8AF28033 1 pólová měHcl zásuvka zelená A J 
8AF28034 1 pólová měHcl zásuvka bIIá A J 
8AF28283 1 pOlová měHcl zásuvka modrá A J 
8AF28042 1 pólová měHcl zásuvka pro ploěné spoje červená A J 
8AF89888 1 pOlová měHcl vidlice černá A J 
8AF89870 1 pólová měHcl vidlice červená A J 
8AF28012 31 pólová fadová zásuvka A R 
8AF28013 31 pólová fadová zásuvka A R 
8AF28011 16pólová radová zásuvka A R 
8AF8985O 31 pólová fadová vidlice A R 
8AF88851 31 pólová fadová vidlice A R 
8AF89854 16pólová radová vidlice A R 

Kód poznémky: A - perspektivnl prvek z - zakázkOYj obvod 
B - neperspektlvnl prvek 
V - ukončeni výroby 
E - prozatlinnl ty~ znak 

S - dovoz v rémcl specializace 
P - dovoz v pHpravované specializaci 
O-ostatnl 

Analog 

565-4728-790-EK 
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KONSTRUKČNf SOUČASTKY PRO ELEKTRONIKU 9 
Ostatní konstrukční součástky 9.3 

Typ Popis funkce Poznámka Dodavatel Analog 

9.3.1 Konstrukení prvky 

WK45403 dvojzdlfka čemá A J 
WK45404 zdířkačemá A oJ 565-4726-510-EK 
WK45900 banánek modrý A J 565-6551-EK 
WK45901 banánek červený A J 
WK45902 banánek zelený A J 
WK48409 . svorka červená A J 
WK48410 svorka žlutá A J 

'WK48411 svorkačemá A J 
WA24203 přlstrojové knofliky. speciální A J 
WA24301-G1 přístrojové knofUky speciální A J 
WF24215-16 pflstrojové knofliky speciální A J 
WF24333-34 přlstrojové knofliky speciální A J 
WF24360 přístrojové knoflíky speciální A J 
WF24385 přístrojové knoflíky speciální A J 
WF24388-89 přístrojové knoflíky speciální A J 
WF24391-92 přístrojové knofllky speciální A J 
WF24303-05 přístrojovéknofllky válcové neprOchozí A J 
WF24307-18 přístrojové knoflíky válcové neprOchozí A J 
WF24327-28 přístrojové knoflíky válcové neprOchozí A J 
WF24339-41 přístrojové knoflíky válcové neprOchozí A J 
WF24343-44 pflstrojové knoflíky válcové neprOchozí A J 
WF24367 pflstrojové knoflíky válcové neprOchozí A .J 
WF24379 přístrojové knofllky válcové neprOchozí A J 
WF24381-84 přístrojové knoflíky válcové neprOchozí A J 
WF24393 přístrojové knoflíky válcové neprOchozí A J 
WF24321-26 přístrojové knoflíky válcové prOchozí A J 
WF24355 přístrojové knoflíky válcové prOchozí A J 
WF24362-63 přístrojové knofllky válcové prOchozí A J 
WF24377 přístrojové knofliky válcové prOchozí A J 
WF24380 přístrojové knoflíky válcové prOchozí A- J 
WF24335-36 přístrojové knoflíky s kličkou A J 
WF24356-57 přístrojové knoflíky pro stupnice A J 
WF24365 přístrojové knofliky pro stupnice A J 
WF24319-20 přístrojové knofliky s kotoučem neprOchozí A J 
WF24329-32 přístrojové knofllky s kotoučem neprOchozí A J 
WF24337 přlstrojové knofllky s kotoučem neprOchozl A J 
WF24342 přístrojové knofliky s kotoučem neprOchozí A J 
WF24374-76 přístrojové knoflíky s kotoučem neprOchozí A J 
WF24513-15 . zátky pro přístrojové knoflíky bílé A J 
WA42523 zátky pro přístrojové knoflíky bílé A J 
WA42517 zátky pro pflstrojové knofllky čemé A J 
WA42521-22 zátky pro přlstrojové knofliky šedé A J 

9.3.1 Objímky 

TX782 •••• objímky pro 10 2 x 7,2 X 8 a 2 X 12 kontaktO 703.5151.01. 
(m=2,5mm) A J (03/-04) 

165152+ 
TX .... objímky pro 10 2 X 14 a 2 X 20 kontaktO 

(m = 2,54 mm) A J 
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TX7855283 objlmky pro 10 s nulovou zasouvacl silou TEXTOOL 
2 x 14 kontaktO A J 240-3345+ 

TX7855403 objlmky pro 10 s nulovou zasouvacl silou TEXTOOL 
2 x 20 kontaktll A J 240-3346+ 

TX7911081 objlmka pro barevnou obrazovku ST - in line A J METALLO 
033 09852 00 + 
035 09850 00 + 

PF4ff704 objlmka elektronky 7/1 O J 
PF49706 objlmka elektronky 7/10 J 
8AF 4ff7f17 objlmka elektronky 14/44 J 
8AF 4ff711 objlmka elektronky 10/12 J 
8AF4ff718 objlmka elektronky 9/12 J 
8AF4ff722 objlmka elektronky 7/10 J 
8AF4ff723 objlmka elektronky 9/12 J 
8AF4ff728 objlmka elektronky 9/12 J 
8AF4ff730 objímka elektronky 9/12 J 
8AF4ff733 objlmka elektronky 9/12 J 
8AF4ff741 objlmka elektronky 14/20 J 
8AF4ff743 objlmka elektronky 9/17 J 
8AF4ff747 objlmka elektronky 8/15 J 
8AF4ff763 objlmka elektronky 9/17 J 
8AF4ff773 objlmka pro relé J 
PK 4ff7 02 objlmka elektronky 8/17 J 
PK4ff704 objlmka elektronky T J 
8AK49709 objlmka elektronky 9/12 J 
AK4ff711 objlmka elektronky 9/12 J 
AK4ff712 objlmka elektronky 9/12 J 
PK49713 objll1)ka elektronky 711 O J 
8AK4ff713 objlmka elektronky 7/10 J 
8AK4ff715 objlmka elektronky 7/10 J 
PK4ff717 objímka elektronky 9/1.0 J 
PK4ff719 objlmka elektronky 9/10 J 
8AK49720 objlmka elektronky 9/10 J 
8AK4ff722 objlmka elektronky 9/10 J 
6AK4ff729 objlmka elektronky 9/12 J 
8AK49730 objlmka elektronky 9/12 J 
8AK49738 objlmka elektronky 13/17 J 
8AK4ff737 objlmka elektronky 9/12 J 
8AK4ff738 objlmka elektronky 9/12 J 
8AK49739 objlmka elektronky 7/10 J 
8AK49740 objlmka elektronky 7/10 J 
8AK4ff743 objlmka elektronky 8/18 . J 
6AK4ff744 objlmka elektronky 9/12 J 
6AK4ff748 objlmka elektronky 8/18 J 
8AF49765 objlmka pro tranzistory R 
8AF4ff766 objlmka pro tranzistory A R 
8AF 497.ff1 objlmka pro tranzistory A R 
8AF4ff788 objlmka pro tranzistory A R 
8AF4ff769 objlmka pro 10 A R 

. 8AF4ff770 objlmka pro 10 A R 
6AF4ff771 objímka pro 10 A R 
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Typ Popis funkce Poznámka Dodavatel Analog 

9.3.3 Optoelektronické konstrukeni souMstky 

TS901 zobrazovacl jednotky se 7segmentO\1m displejem 
nebo znakovkou +/-1 A J 

TY620 optické spojovací moduly s optickými konektory 
typuSMA A J 

TY 621 svazkové optické spojovací moduly s optickými 
konektory typu SMA A J 

·2WF86200 zásuvková optická spojka A J 

9.3.4 Ostatnl 

WF115~38 panelové jednotky pro unlverzélnl stavebnicové skřině B J 
WF11588 panelové jednotky pro uníverzálnl stavebnicové skřině B J 
WF11569 panelové jednotky pro univerzélni stavebnicové skřině B J 
WF11572 panelové jednotky pro uníverzélnl stavebnicové skřině B J 
WF12702-G4 unlverzélnl stavebnicové skiině B J 

Kód pozn6mky: A - perspektlvnl prvek z - zakázkový obvod 
B - neperspektlvnl prvek 
V - ukončení v9r0by 
E - prozatlmnl typový znak 

S - dovoz v rámci specializace 
P - dovoz v připravované specializaci 
O-ostatni 
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ELEKTRONICKÉ SOUfASTKY Z DOVOZU 1.0 

Analogové integrované obvody 10.1 

Typ Popis funkce Poznámka Dodavatel Země Analog dovozu 

10.1.1 10 pro spotřební elektroniku 

A2030V NF výkonový zesilovač 20 W, pouzdro 
TQ-220 A,O R NDR TDA2030V 

A220D MF zesilovač A,S R NDR TBA120S 
A223D MF zesiloval: A,S R NDR TBA 120U 
A240D obrazový MF zesiloval: a demodulátor B,O R NDR TDA440 
A241D obrazový MF zesilovač s obvodem pro AFC A,S R !'IDR TDA2541 
A250D oddělovač synchronizačnich pulsO 

a fádkové synchronizace pro TVP 
s tranzistorovým řádkovým rozkladem B,O R NDR TDA950 

Ao255D univerzálni synchronizal:ni obvod pro TVP A,S R NDR TDA2593 
A202D NF předzesilovač se záznamovou 

automatikou B,S R NDR TDA 1002A 
A225D mezifrekvenl:ni FM zesilovač A,S R NDR TDA 1047 
A244D 10 pro AM přijimače A,S R NDR TCA440 
A273D elektronické řízeni hlasHosti a balance B,S R NDR TCA730 
A274D elektronické řízení tónových korekci B,S R NDR TCA740 
A281D mezifrekvenčni AM/FM zasllovač B,O R NDR TAA981 
A283D jednol:ipový AMIFM pfijimal: B,O R NDR TDA 1083 
A290D stereodekodér B,O R NDR MC 1310P 
A 4100D jednočipový AMIFM přijlmal: A,P R NDR TDA4100 
A4510D PLL sterl!odekodér A,P R NDR TDA4510 
UL 1042N symetrický směšovač pro FM a AM A,P R PLR S042P 
BM387N dvojitý pfedzeslloval: s malým ěumem A,S R RSR LM 387 

10.1.2 10 pro pfevodnfky 

C520D pflstrojový AlD převodník A,S R NDR AD 2020 
B511D přeVOdník teplota/proud A,P R NDR AD 590+ 

10.1.3 10 pro vleobecné použití 

B080D Bi FET QZ s vnějěí kmítol:tovou 
kompenzaci A,O R NDR TL 080 

B081D BIFET OZ s vnltfni kmitol:tovou 
kompenzac: A,O R NDR TL 081 

B082D dvojitý BiFET OZ s vnitml kmitočtovou 
kompenzaci (DlL-S) A,O R NDR TL 082 

B083D dvojítý BiFET OZ s vnltfni kmltol:tovou 
kompenzaci (DIL-14) A,O R NDR TL 083 

B084D l:tyfnásobný BiFET OZ s vnitřni 
kmltol:tovou kompenzaci 'A,O R NDR LM 324 

B5890' zdroj referenl:ního napěti 1,235 V A,P R NDR AD 589 
A 11OD, B 110D komparátor B,O R NDR (.IA 710C 
CLB2711EC dvojitý napěfový komparátor A,S R RSR (.IA 711 
!3M339 l:tyřnásobný komparátor A,S R RSR LM 339 
B260D fldici obvod pro impulsni napěfové 

Zdroje A,S R NDR TDA 1060 
BE555N l:asovaciobvod A,S R RSR LM 555 
(B555D) 



Typ Popis funkce 

B556D dvojl{9 časovacl obvod 
AmD fldlclobvod pro stupnice LED 
BE585 fázovj závěs 
A301D unlverzálnl spouAtěc! obvod 
B305D unlverzállil spouAtěc! obvod 
BM324 čtyfnásobnS' operačnl zesilovač 

Kód poznIImky: A - persPllktivnl prvek 
B - neperspektivnl prvek 
V - ukončeni vS'roby 
E - prozatlmnl typov5' znak 

PERSPEKTlVNI AADY ELEKTRONICKfCH SOUCAsTEK 1887 111 18571 

Poznámka Dodava~1 
Země 
dovozu 

A,P R RSR 
A,S R NDR 
A,S R RSR 
B,O R NDR 
A,P R NDR 
A,S R RSR 

Z - zakázkovS' obvod 
S - dovoz v rámci specializace 
P - dovoz v pflpravované specializaci 
O-ostatní 

Analog 

LM 555 

LM 565 

TCA205A+ 
LM 324 
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ELEKTRONICKÉ SOUfASTKY Z DOVOZU 10 
Číslicové integrované obvody 10.2 

Typ Popis funkce Poznámka Dodavatel Země Analog dovozu 

10.2.1 Standardní řada lTL 
UCY7401N čtvefice dvouvstupych logických členO 

NANO s otevfenym 
kolektoroyYm yYstupem (jiny sled 
yYvodO oproti MH 7403) A,S R PlR SN 7401N 

UCY7402N čtveřice dvouvstupych logických členO 
NOR A,S R PlR SN 7402N 

UCY7406N ilestice invertujících budicích stupňl! 
s otevřenym kolektoroyYm 
yYstupem A,S R PlR SN 7406N 

UCY7407N ěestice neinvertujlcích budíclch stupňl! 
s otevřenym kolektorovym 
yYstupem A,S R PLR SN7407N 

UCY7408N čtvefice dvouvstupych logických členO 
AND A,S R PLR SN 7408N 

UCY7417N ěestice yYkonoyYch budiM 
s otevřeným kolektoroyYm 
yYstupem A,S R PLR SN 7417N 

D146D dekodér pro 7segmentoyY displej 
(UOH -30V) B,O R NDR SN7446N 

D 147D, E 1470 dekodér pro 7segmentoyY displej 
UoH -15V) B,O R NDR SN 7447N 

UCY7473N dvojice J-K MASTER-SLAVIE klopných 
obvodO s odděleným hodinovým 
a nulovacím vstupem A,S R PLR SN 7473N 

UCY7476N dvojice J-K klopných obvodO 
s nastavením a nulováním A,S R PLA SN 7476N 

UCY7483N čtyřbitoyY dvojčinný plný sumátor A,S R PLR SN7483N 
UCY7485N čtyřbitoyY komparátor A,O R PLR SN7485N 
UCY7486N čtveříce logíckých členO EXCLUSIVE-OR 

se dvěma vstupy A,S R PLR SN 7486N 
D195D čtyfbit~yY posuvný inversní registr B,S R NDR SN7495N 
UCY7412N monostabilnl klopný obvod A,S R PlR SN 74121N 
UCY74123N dvojice spoušťových monostabilních 

multivibrátoru s možnosti 
nulování A,S R PLR SN 74123N 

UCY74132N čtveřice dvouvstupých NAND hradel 
se SchmlttoyYm obvodem A,S R PLR SN 74132N 

74145PC dekodér kódu BCO na 1 z 10, budič 
74148PC vYstup 15 V/80 mA prioritní enkodér 8-3 A,O R MLR SN 7418N 
UCY74153N dvojitý čtyřvstupý multiplexer A,S R PLR SN 74153N 
74155PC dvojitý bitový binární dekodér A,O R MLA SN 74155N 
UCY7415N čtveřice dvouvstupých multiplexerO A,S R PlR SN 7415N 
74170PC 16bitoyY paměfoyY registr 4 X 4 bity A,O R MLA SN 74170N 
74174PC ilestinásobný klopný obvod typu D A,O R MLA SN 74174N 
UCY74175N čtyfnásobný synchronní klopný obvod 

typu D se spOlečným nulováním 
a hodinami A,S R PlR SN 74175N 

UCY74180N 8bitoyY paritní generátor A,S R PLR SN 74180N 
74181 PC 4bitová aritmeticko-Iogická jednotka A,O R MLA SN 74181N 
UCY74194N 4bitoyY obousměrný posuvný registr A,S R PLR SN 74194N. 



PERSPEKTIVNI RADY ELEKTRONICKi'CH SOUCÁSTEK 1987 111 18591 

Typ Popis funkce Poznámka Dodavatel 
Země 
dovozu 

10.2.2 Unipolární řada CMOS 

V 40230 trojice 3vstupých hradel NAND A,P P NDR 
V 40270 dvojice J-K klopných obvodO A,P P NDR 
V 40280 dekodér 1 z 10 A,P P NDR 
V 40300 čtveřice 2vstupých hradel EX-OR A,P P NDR 
V 40460 obvod pro fázový závěs A,P P NDR 
V 40510 8kariálový analogový multiplexer A,P P NDR 
V4066D čtveřice analogových spinačO A,P P NDR 

10.2.3 10 pro vieobecné použití 

01220 dvoukanálový čtecí zesilovač 8,0 R NDR 
75107PC dvojitý linkový přijimač A,S R MLR 
75108PC dvojitý linkový pfijimač A,S. R MLR 
75109PC dvojitý linkový budič A,S R MLR 
75110PC dvojitý linkový budič A,S R MLR 
75150PC dvojitý linkový budič A,S R MLR 
75154PC čtyřnásobný linko.vý přijímač A,S R MLR 
75325PC budič magnetických pamětí A,S R MLR 
75450PC dVOjitý budič periférii A,S R MLR 
U806D přijímač dálkového ovládání A,P P NDR 
U807D vysílač dálkového ovládáni A,P P NDR 
D 351D, E 351D dělič kmitočtu (12L) A,S R NDR 
D 355D, E 355D obvod pro elektronická časová relé (12L) A,S R NDR 
D 345D, E 345D dekodér/budič pro 7segmentový displej, 

číslice O ... 9; písmena A, 8, C, O, E, F (12L) A,S R NDR 
D 3460, E 3460 dekodér/budič pro 7segmentový displej, 

číslice O ... 9; písmena A, 8, C, O, E, F (12L) A,S R NDR 
D 347D, E 347D dekodér/budič pro 7segmentový displej 

číslice O ... 9; pismena E, U, O, C, A (12L) A,S R NDR 
D 348D, E 348D dekodér/budič pro 7segmentový displej, 

číslice O ... 9; plsmena E, U, O, C, A (l"L) A,S R NDR 

Kód poznámky: A - perspektivni prvek Z - zakázkový obvod 
S - dovoz v rámcí specializace 8 - neperspektivni prvek 

V - ukončeni výroby 
E - prozatímní typový znak 

P - dovoz v připravované specializaci 
O-ostat"i 

Analog 

CD4XXXRCA 

SN 7522N 
SN 7510N 
SN 7510BN 
SN 75109N 
SN 7511N 
SN 75150N 
SN 75154N 
SN 75325N 
SN 75450N 
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ELEKTRONICKÉ SOUfASTKY Z DOVOZU 10 

Diskrétní polovodičové součástky 10.3 

Typ Popis funkce Poznámka Dodavatel 
Země 

Analog dovozu 

10.'3.1 Tranzistory 

BC4138 NF, NPN nlzkoěumný, TO-92 (náhrada 
KC239F) A,S P RSR 

BCY78,79 NF, PNP" TO-18 (náhrada KC 636, 638, 
640) A,S P MLR 

BC177,A,B NF, PNP, TO-18 A,S P PLR 
BC178,A,B NF, PNP, TO-18 A,S P PLR 
BC 179B NF, PNP, TO-10 A,S P PLR 
BC 157,158,158 NF, PNP, SOT-25 (náhrada KC 307-309) A,S P PLR 
BC 211 NF, NPN, TO-39 A,S P PLR 
BC 211/313 NF, komplementárnl dvojice NPN/PNP, 

TO-39 A,S P PLR 
BD 135,137,139 NF, NPN, TO-126 (náhrada KD 135, 137, 

139) A,O P BLR 
BD 136,138,140 NF, PNP, TO-126 (náhrada KD 136,138, 

140) A,O P BLR 
KF167 VF, flzené MF stupně, NPN, TO-72 A,S P RSR 
KF173 VF, neflzené MF stupně, NPN, TO-72 A,S P RSR 
BF506 VHF, směěovače, oscilátory, TO-92 A,S P MLR 
BF479S UHF zesilovače, směěovače, T-plast A,S P MLR 
BF245 VF, n-kanál J-FET, TO-92 A,S P MLR 
BF 257, 258, 259 VF, NPN, koncové stupně video, TO-39 A,S P PLR 
BF 457, 458, 459 VF, NPN, ~oncové stupně video, TO-126 A,S P PLR 
BSY34 splnacl NPN, TO-39, 0,6 A/60 V A,S P NDR 
KSY34D splnacl NPN, TO-39, 0,6 A/60 V A,S P NDR 
2N2905A splnacíPNP, TO-39, 0,6 A/60 V A,S P MLR 
2N2907A splnacl PNP, TQ-18, 0,6 A/60 V A,S P MLA 
2T3850 splnacl PNP, UH A,O P BLR 
SU160 splnacl, fádkový rozklad TVP A,S P NDR BU 208 
SU 181 splnacl, fádkový rozklad TVP B,S R NDR BU 208 
SU167 spínací, vn tranzistor 10 A/800 V/1oo W A,S P NDR BUY69B 
SU169 splnacl; vn tranzistor 10 A/1 000 V/1oo W A,S P NDR BUY69A 

10.3.2 Diody 

KZ703-715 stabilizační diody 6-35 V/10 W A,S P RSR 
KZ751..,..755 stabilizačnl diody 58-96 V /10 W A,S P RSR 
1N4002 usměrňovací diody 1 A/200 V, náhrada 

za KV 130/80, 150 A,P P NDR 
1N4003 usměrňovacl diody 1 A/400 V, náhrada 

za KV 130/300 A,P P NDR 
1N4004 usměrňovacl diody 1 A/600V, náhrada 

za KV 130/600 A,P P NDR 
1N4005 usměrňovacl diody 1 A/800 V, náhrada 

za KV 130/600 A,P P NDR 
1N4006 usměrňovací diody 1 A/1 000 V, náhrada, 

za KV 130/900, 1 000 A,P P NDR 
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Typ Popis funkce Poznémka Dodavatel Země dovozu 

1N4007 usměn'lovacl diody 1 AI1300 V, náhrada 
za KV 130/1 000 A,P P NDR 

60PT2JW 25 A, usměrflovacl blok pro alternétory 
do motocyklO A,S P RSR 

1N 5401, 2, 3, 8, 8 usměriiovacl diody 3 A/100, 200, 300, 600, 
800 V A,S R SFRJ 

z - zakázkový obvod 
S - dovoz v rémcl specializace 

Kód poznlmky: A - perspektivnl prvek 
B- neperspektlvnl prvek 
V - ukončeni výroby 
E - prozatlmnl typovj znak 

P - dovoz v pflpravované specializaci 
O-ostatnl 

Analog 
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ELEKTRONICKÉ SOUeASTKY Z DOVOZU 

Optoelektronické součástky / Vakuové součástky 

-Typ Popis funkce Poznámka Dodavatel 
Země 
dovozu 

10.4.1 ZObrazovací a Indikační 

VQA15 miniautumí červená dioda (bezbarvé 
pouzdro) A,S R NDR 

VQA25 minlaturnl zelená dioda A,S R NDR 
VQA35 miniatuml žlutá dioda A,s R NDR 
VQA17 červená dioda f2J 3 mm A,S R NDR 
VQArT zelená dioda f2J 3 mm A,S R NDR 
VQA:J1 žlutá dioda f2J 3 mm A,S R NDR 
VQA47 oranžová dioda f2J 3 mm A,S R NDR 
VQA16 červená dioda f2J 5 mm (bezbarvé pouzdro) A,S R NDR 
VQA26 zelená dioda f2J 5 mm (bezbarvé pouzdro) A,S R NDR 
VQA36 žlutá dioda f2J 5 mm (bezbarvé pouzdro) A,S R NDR 
VQE21 zelenj dvoumístnj displej kombinovanj 

(znakovka) - společná katoda A,S R NDR 
VQE22 zelenj dvoumístnj displej kombinovanj 

(znakovka) - společná anoda A,S R NDR 
VQE23 zelenj dvoumístnj displej - společná katoda A, S R NDR 
VQE24 zelen9 dvoumístn9 displej - společná anoda A, S R NDR 
VQE11 červen9 dvoumlstn9 displej komblnovan9 

(znakovka) - společná katoda A,S R NDR 
VQE12 červen9 dvoumlstnj displej kombinovan9 

(znakOVka) - společná anoda A,S R NDR 
VQE13 červen9 dvoumlstnj displej - společná 

katoda A,S R NDR 
VQE14 červen9 dvoumístn9 displej - společná 

anoda A,S R NDR 
VQC10 čtyřmlstná maticovka 5 X 7 diod 

s integrovan9m budičem sloupcO A,S R NDR 
VQB26 zelená znakovka +/-1 A,O R NDR 
VQB26 zelen9 jednomístnj displej - společná 

katoda A,O R NDR 
VQB26 zelen9 jednomístn9 displej - společná 

anoda A,O R NDR 

Typ Popis funkce Poznámka Dodavatel 
Země 
dovozu 

10.5.1 Obrazovky 

32LK2C" barevná obrazovka 12" B,O R SSSR 
A38NCROOX05 barevná obrazovka 16" A,O R NDR 
A33PCR01X01 barevná obrazovka 14" A,O R PLR 
61lK3B čemobHá obrazovka 24" B,O R SSSR 

Kód poznámky: A - perspektivnl prvek Z - zakázkovj obvod 
S - dovoz v rámci specializace B - neperspektivní prvek 

V - ukončení vjroby 
E - prozatlmnl typovj znak 

P - dovoz v připravované specializaci 
O-ostatni 

10 

10.4/10.5 

Analog 

LD461 
LD471 
LD491 
CQX41N 
CQY86N 
CQY87N 
TLO 123 
CQX54 
CQX64 
CQX74 

TLG326 

TLG327 
TLG324 
TLG325 

TLR236 

TLR327 

TLR324 

TLR325 

Analog 



ELEKTRONICKÉ SOUCASTKY Z DOVOZU 
Pasivní elektronické součástky 

Typ Popis funkce Poznémka 

10.6.1 RezIstory 

• MLT",:,"O,26 metalizované rezistory A,S 
MLT->e.5 . metalizované rezistory A,S 
MLT-1 metalizované rezistory A,S 
MLT-2 metalizované rezistory A,S 
TA 181A-183A metalizované rezistory A,O 

10,6,2 Potenciometry 

SW 141,142;143 měnitelné rezistory vrstvové A,O 

10.6.3 KORdenzátory 

C242 polyesterové kondenzétory A,O 
C2452 poIypropylenové kondenzátory A,O 
TGL5155 polystyrénové kondenzátory A,S 
TOL 11655 polystyrenové kondenzátory 

vysokonapěfové A,O 
TGL38158 poIyesterové kondenzátory A,O 
TOL55163 polyesterové kondenzátory A,O 
TGL431i1ll poIyesterové kondenzátory (MKT) A,O 
TGL 2IJO.84M poIyesterové kondenzátory A,O 
~L2OO-84I8 polyesterové kondenzétory sklédané A,S 
TGL38168 polyesterové kondenzátory A,S 
TGL33985 polyesterové kondenzátory A,S 
MBM •••• kondenzátory z metalizovaného paplru (M) A,S 

10.6.4 Ostatn( paslvn( sou6útky 

ZA801, M900A RC členy A,O 
KER 1510 RC členy A,O 

Kód poznámky: A - perspektlvnl prvek z - zakázk0v9 obvod 

Dodavatel 

L 
L 
L 
L 
L 

L' 

J 
J 
J 

J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 

J 
J 

S - dovoz v rémci specializace 

Země 
dovOzu 

SSSR 
SSSR· 
SSSR 
SSSR 
SSSR 

NDR 

MLA 
MLA 
NDR 

NDR 
NDR 
NDR 
NDR 
NDR 
NDR 
NDR 
NDR 
SSSR 

MLA 
SFRJ 

B - neperspekllvnl prvek 
V - ukonČllnl v9roby 
E - prozatlmnl typ0v9 znak 

P - dovoz v pflpravované specializaci 
O.-osta1n1 

Analog 

10 

10.6 
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ELEKTRONICKÉ SOUeASTKY Z DOVOZU 

Konstruk6ní sou6ástky pro elektroniku 

Typ Popis funkce Poznérnka 

10.7.1 Konektory 

TOL 31 427/01 nepflni~ konektor 30, 90. 135 pÓlový A,S 
TOL 200-3801 vf konektor C 50 3/9, 7 A,S 
TOL 200-3800 vf konektor BNC 50 216,6 A,S 
TOL25802 vf koaxlálnl konektor N 50 3/7 A,S 
08111 konektOi: 9, 22, 4Op6Jový A,S 
EBS 00 4008101, Ilchoběžnl~ konektor INTERFACE 9, 
1»2 15,25p61ový A,P 
RFT2712.02 autoanténnl konektor (vidlice) A,S 
AadaRG,RI kombinované konektory A,S 

10.7.2 Spin. a pfepina6e 

TOL28~ prosvětIovacl tlač~ splnač A,S 

10.7.3 Oatatnr konatruk6nr sou6éatky 

RKR2001 I~kontakt A,S 
TGL38885 objlmky 10 18p6lové A,P 

... 

Kód pozn6mky: A - perspekllvnl prvek z - zakázkový obvod 

Země 
Dodavatel dOvozu 

J NDR 
J NDR 
J NDR .. 
J NDR 
J MLA 

J NDR 
J NDR 
J SSSR 

J NDR 

J NDR 
J NDR 

B - neperspekllvnl prvek 
V - ukončeni ~ 

S - dovoz v rérncl specializace 

E - prozatlmnl ~ znak 
P - dovoz v pflpravované specializaci 
O-ostatnl 

Analog 

, 

10 

10.7 
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Uživatelům katalogu 

Ve třetím svazku resortního Katalogu elektronických součástek, konstrukčních dílů, bloků a pří
strojů přicházejí ke slovu po diskrétních součástkách a optoelektronice pasivní a konstrukční sou
částky. Ctenáři si jistě povšimnou, ie informace o tomto sortimentu dosud nebyly nikdy publiková
ny v tak velkém rozsahu a to jak u uváděného sortimentu, tak i v rozsahu údajů o kaidé jednotlivé 
součástce. 
S oborovým podnikem TESLA EL TOS, který katalog vydává, přicházejí do styku především před
stavitelé zásobovacích útvarů. Je tomu tak proto, ie pro ně je TESLA EL TOS výhradním dodava
telem podlimitních mnoiství součástek, tedy takových mnoiství, která jsou pod ekonomickým mi
nimem dodávek z výrobních podniků. 
S ohledem na ně autoři katalogu dbali důsledně i na to, aby v katalogu nechyběly odbytové údaje 
včetně velikosti minimálního mnoiství. Adresář výrobnfch podniků koncernu TESLA-Elektronické 
součástky, o který v tomto svazku jde, najde čtenář na začátku prvnfho svazku. Na stranách 57 
a 58 jsou i informace o jednotlivých závodech TESLA EL TOS. V některých ojedinělých případech 
se pro členitost sortimentu některý závod specializuje; např. v Ostí nad Labem na přesné metali
zované rezistory, a dodává je pro odběratele ze všech krajů. Pracovníkům zásobovacích útvarů 
lze doporučit, aby si u výrobních podniků, např. TESLA Lanškroun, TESLA Jihlava, TESLA Hra
dec Králové atd. opatřovali pravidelně vydávané publikace" Výrobní program". V nich najdou dal
ší doplňující informace i o tom, jak obstarávat pasivní a konstrukčnísoučástky. 
Zatím vydané tři svazky resortního katalogu jsou - přes kritiku, která je často na čs. elektrotech
nický průmysl adresována - přesvědčivým obrazem bohatosti sortimentu československého sou
částkového průmyslu, a výčet úspěšných konstrukcí v elektronice, zaloiených na tuzemské sou
částkové základně, by byl jistě imponující. 
Ceskoslovenská socialistická republika je však také účastníkem mezinárodní dělby práce v sou
stavě zemí Rady vzájemné hospodářské pomoci. Cetné drUhy součástek dováiených i těchto ze
mí, ale především ze SSSR, si také zaslouií zveřejnění. Bude jim věnován násl8dující čtvrtý díl. 
Jeho zpracování bude těsně navazovat na dosavadní svazky, abychom jej mohli pouiívat se stej
nou rutinou jako podklady o tuzemských součástkách. 
Věříme, ie i tento třetí díl Katalogu elektronických součástek, konstrukčních dílů, bloků a přístrojů 
se setká v řadách uiivatelů s příznivým ohlasem; ie se stane trvalou pomůckou v jejich kaido
denní práci. Tak nejlépe splní roli, kterou mu přísuzujeme: být jedním 2 dobře konCipovaných pří
spěvků k elektronizaci všech odvětví našeho hospodářství v podmínkách urychlovaní technického 
rozvoje a přestavby ekonomiky naší socialistické společnosti. 

Redakce 

Adresa redakce katalogu: 
TESLA EL TOS, Institut ekonomického výzkumu elektrotechnického prOmyslu, 100 00 Praha 10, Kounická 24 

Prodej katalogů: 
Síť maloobchodních prodejen TESLA ELTOS 

Hromadné objednávky směrujte na: 
TESLA ELTOS, zásilková služba, 68819 Uherský Brod, Umanského 141 
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ÚVODNf SLOVO VYDAVATELE 

Katalog elektronických součástek, konstrukčních dílů, bloků a přístrojů dospěl ke třetímu 
svazku a uzavírá popis sortimentu elektronických součástek tuzemské výroby. Je to po
prvé v historii, kdy se československá součástková základna publikuje souhrnně v nebýva
lém rozsahu téměř 2500 stran odborného textu. Domnívám se, že se takto oborovému 
podniku TESLA EL TOS ve spolupráci s VHJ TESLA-Elektronické součástky, koncern Rož
nov, daří vytvářet skutečně encyklopedickou řadu publikací pro konstruktéry pracující 
v elektronice a pro ostatní účastníky procesu elektronizace národního hospodářství. 

Jedná se již o druhé vydání katalogu a čtenář tedy sám snadno zhodnotí o kolik jsme po
kročili. Zvětšil se sortiment publikovaných výrobků a text třetího svazku je oproti prvnímu 
vydání přepracován a rozšířen na více než dVOjnásobný rozsah. Vydavatelé zastávají ná
zor, že je na místě uvádět v tomto katalogu úplný stávající sortiment, aby se z katalogu 
stala pomůcka pro nejrůznější situace a posloužil i tam, kde se jedná o opravy zařízení 
konstruovaného a vyráběného před řadou let. Proto zůstaly v katalogu i informace o sou
částkách z dřívější doby, pOkud se ještě dodávají k využití především jako náhradní díly. 
U nich se zřetelně upozorňuje, aby se nepoužívaly do nových konstrukcí. UŽivatel najde 
v katalogu všechny informace i o perspektivních součástkách, včetně připravovaných novi
nek. U perspektivních součástek rozšířili autoři text v řadě případů o zkušební tématiku, 
která popisuje chování součástek za působení různých vlivů, doplnili četná vyobrazení 
a především fotografie součástek. TIm se usnadní orientace v celém víc než osmisetstrán
kovém svazku. Perspektivní součástky uvádíme přesto, že jsme si vědomi malé bezpro
střední dostupnosti a úzkoprofilovosti nových typů. Jde nám však o to, aby si katalog za
choval svůj informační význam na nejbližší 2 až 3 roky, než dojde k jeho inovovanému 
vydání. 

Znovu však musím připomenout, že úspěšné plnění širokého spektra inovačních záměrů 
soustředěných do oblastí aplikací elektroniky vyžaduje, aby se postupovalo tou nejefektiv
nější cestou nejen z hlediska využívání finančních prostředků, ale i z hlediska racionálního 
využívání disponibilní materiálně-technické součástkové základny, poněvadž s rozvojem 
potřeb a požadavků jsou v současné době mnohé součástky ještě stále úzkoprofilovým 
zbožím. 

Všechna realizovaná opatření mají za cíl prospět každodennímu uživateli těchto technic
kých publikací. V tom je hlavní záměr vydavatele: nevytvářet reprezentativní soubor knih 
jež by byly ozdobou knihovny za zády hospodářského pracovníka, ale především knihy, 
které neopouštějí konstruktérův pracovní stůl, protože jsou stále znovu otevírány a studo
vány. Tam přinesou největší prospěch a stanou se jedním z prostředků, s jejichž pomocí se 
naše elektronika dostává do pohybu vpřed. 
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Své úvodní slovo k 2. svazku katalogu jsem uzavíral přáním, aby katalog působil pozitivně 
v procesu elektronizace národního hospodářství i v podmínkách nadcházející přestavby 
hospodářského mechanizmu. Dnes bych si přál, aby nová řada katalogů vydávaná v prů
řezu výrobních organizací resortu elektrotechnického průmyslu působila v pOdmínkách no
vé struktury výrobně-technické základny jako integrační základna, mlJderé se organizace 
čs. elektrotechnického průmyslu budou prezentovat jako celek vůči svým partnerům ve 
státních podnicích, družstvech, zájmových organizacích a u odborné veřejnosti. 

Bylo by obsáhlé vyjmenovat všechny spolupracovníky, kteří museli spojit své síly, aby 
vznikly jednotlivé svazky tohoto katalogu. Je jistě na místě, abych vyjádřil jménem vyda
vatele, ale také jménem Vás uživatelů a čtenářů katalogu poděkování a uspokojení zejmé
na v souvislosti s příspěvkem autorů z jednotlivých podniků VHJ TESLA-Elektronické sou
částky, koncern Rožnov, kteří nad rámec svých povinností a závazků v podnicích kde jsou 
zaměstnáni, zejména v k. p. TESLA Lanškroun a v k. p. TESLA Jihlava, vypracovali ve vel
mi krátkých termínech texty a vyobrazení, které nyní máme k dispozici. Vyjadřuji jim jmé
nem vydavatele uznání za intenzivní úsilí a za odvedenou práci. Svérázný rekord předsta
vuje opět tempo vydávání katalogu, který vyžaduje mnoho redakční práce a rozsáhlou 
koordinaci. Zde si zaslouží ocenění zejména tým technické redakce publikačního střediska 
Institutu ekonomického výzkumu elektrotechnického průmyslu a pracovníci oddělení OTS 
generálního ředitelství VHJ TESLA-Elektronické součástky, koncern Rožnov. Konečné vý
bornou práci odvedli opět naši partneři z polygrafického průmyslu ze závodu Ceský Těšín! 
který je součástí národního podniku TISK, knižní výroba, Brno. Využívají moderní techniku 
a ovládají ji s vysokou profesionalitou a dokonalými výsledky. Domnívám se, že můžeme 
s dobrým pocitem konstatovat, že díky jejich pečlivosti vzniká soubor publikací na úrovni, 
jaká dosud byla v Ceskoslovensku dosahována jen výjimečně. 

Chtěl bych však považovat za účastníky autorského týmu i uživatele katalogu - konstruk
téry a další specialisty prakticky ze všech odvětví národního hospodářství. Vždyť koncepce 
tohoto druhého vydání vznikala i s využitím jejich připomínek, návrhů a doporučení. Věřím, 
že jim celý náš katalog i tento třetí díl přinese prospěch v jejich činnostech a přeji jim plný 
zdar při plnění úkolů, které před nás všechny postavil XVII. sjezd KSC v oblasti zavádění 
moderní elektroniky do všech oblastí národního hospodářství. 

-- /' -""" _.--" 
__ o 

MILOSLAV SEvCIK 
GENERÁLNI AEDITEL OBOROVÉHO PODNIKU TESLA ELTOS 
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TYPOVÝ OBSAH 8. KAPITOLY· 

Typový obsah (rejstnk) je sestaven s přihlédnutím k CSN 010181. Aazení je podle znaků . 

. . . JKPOV není určeno - - - JKPOV je specifikováno až s konkrétní hodnotou 

Dodavatel je označen písmenným kódem podle následujícího klíče: 

k. p. TESLA Lanškroun L k. p. TESLA Jihlava J 
k. p. TESLA Hradec Králové H k. p. TESLA Blatná B 
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031'520-524 371 611 031 52- H 463 051160-172 3716110511-- H 475 
031550-555 371 611 031 55- H 463 051190-191 37161105119- H 475 
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041115-116 37161104111- H 469 090080 371 ... 090080 H 484 

041120-121 37161104112- H 469 090090 371 ... 090080 H 484 
041130-131 37161104113- H 469 090120 371 ... 090 120 H 484 
041140-141 371 611 041 14- H 469 090460 371 612090 460 H 486 
041150-151 371611041 15- H 469 090470 371612090 470 H 486 
041310-311 371 611 041 31- H 471 090480 371612090 480 H 490 

041320-323 371 611 041 32- H 471 090481 371612090 481 H 490 
041330-333 371 611 041 33- H 471 090482 371612090 482 H 490 
041360-361 37161104136- H 471 090483 371 612090 483 H 490 
041370-371 371 611 041 37- H 471 090484 371 612090 484 H 490 
041380-382 371 611 041 38- H 47.1 090485 .371612090.485 .. .. _ .... .t:L •. _ .. _ASIl_ 



XIV 

Typ JKPOV Dodavatel Strana Typ JKPOV Dodavatel Strana 

090486 371 612090 486 H 490 SK'Z'/765 371 441 277 065 H 497 
090530 371612090 530 H 486 SK85415A 371 633 854115 H 496 
090540 371 612090 540 H 487 SK85422 371 633 854 022 H 496 
090541 371 612090 541 H 487 SKa5432 371 633 854 032 H 496 
090695 371 ... 090 695 H 480 SK 858 03 371 633 856 003 H 496 

090696 371 ... 090696 H 480 SK 858 05 371 633 856 005 H 496 
090700 371 ... 090 700 H 482 SK 890 00 371 631 890 000 H 496 
090704 371 ... 090704 H 484 SK 890 01 371 631 890 001 H 496 
090706 371 ... 090706 H 484 SK 890 02 371 631 890 002 H 496 
090709 371 .•. 090709 H 484 SK89213 371 631 892013 H 496 

090714 371 ... 090714 H 464 SK 89214 371631892 014 H 496 
090715 371 ... 090715 H 484 SK 89216 371 631 892 016 H 496 
090718 371 ... 090718 H 464 SK 89226 371 631 892026 H 496 
090720 371 ... 090720 H 484 SK 89257 371 631 892 057 H 496 
090780 371612090 780 H 486 SK 89258 371 631 892 058 H 496 

090800 371612090 800 H 492 SK 89259 371 631 892 059 H 496 
090810 371 612090810 H 494 SK 89268 371 631 892 068 H 496 
090820 371 612090 820 H 488 SK 89278 371 631 892 078 H 496 
090840 371 612090 840 H 494 SK89320 371 631 893 020 H 496 
090841 371612090 841 H 494 SK89321 371 631 893 021 H 496 

090842 371 612090 842 H 494 SK89322 371 631 893 022 H 496 
090850 371612090 850 H 489 SK 89522 371 631 895 022 H 496 
090880 371612090860 H 486 SK 89524 371 631 895 024 H 496 
090870 371 612090 870 H 488 SK 89530 371 631 895 030 H 496 
090880 371612090 880 H 489 SK 89540 371 631 895 040 H 496 

090890 371612090 890 H 489 SK 89541 371 631 895041 H 496 
2WN70400 371 383 210 001 J 391 SK 89625 371 632 896 025 H 496 
'SA23655 371 411 236 055 H 497 SK89626 371 632 896 026 H 496 
SA30550 371 411 305 050 H 497 SK 89700 371 631 897 000 H 496 
SA30562 371 411 305062 H 497 TC124 371322212--- J 349 

SK014520 371 441 014520 H 497 TC171 371322110 --- J 351 
SK 014541 371 441 014541 H 497 TC172 371322111 --- J 351 
SK016500 371441016500 H 497 TC173 371322112--- J 351 
SK016540 371 441 016540 H 497 TC174 371322113--- J 351 
SK 016541 371 441 016541 H 497 TC175 371322114--- J 351 

SK 018513 371 441 018513 H 497 TC180 371 322 320 - - - J 354 
SK018546 371441018546 H 497 TC181 371 322 321 - - - J 354 
SK024520 371 441 024520 H 497 TC182 371322 322 --- J 354 
SK 024541 371 441 024541 H 497 TC183 371322 323 --- J 354 
SK028520 371441028520 H 497 TC184 371 322 324 --- J 354 

SK 028541 371 441 028541 H 497 TC165 371322 325 --- J 354 
SK040520 371441040 520 H 497 TC205 37134434-- --- L 323 
SK 040 541 371 441 040 541 H 497 TC206 37134435- --- L 323 
SK'Z'/700 371 441 277 000 H 497 TC207 37134436- --- L 323 
SK'Z'/705 371 441 277 005 H 497 TC208 37134437- --- L 323 

SK 'Z'/711 371 441 277 011 H 497 TC209 371344 38- --- L 323 
SK 'Z'/715 371.441 'Z'/7 015 H 497 TC210 37133111- --- L 392 
SK 'Z'/716 371 441 277 016 H 497 TC211 37133112- --- L 392 
SK'Z'/73O 371 441 277 030 H 497 TC211a 37133112- --- L 392 

'SK 'Z'/7 35 371 441 277 035 H 497 TC212 37133113- --- L 392 



XV 

Typ JKPOV Dodavatel Strana Typ JKPOV Dodavatel Strana 

TC213 37133114- --- L 392 TC448C 371 312173300 L 237 
TC215 37134141- --- L 329 TC451 371321110 --- L 356 
TC216 37134142- --- L 329 TC453 371321111--- L 356 
TC217 37134143- --- L 329 TC455 371321112 --- L 356 
TC216 37134144- --- L 329 TC457 371321113--- L 356 

TC219 37134145- --- L 329 TC459 371321114--- L ~56 
TC222 37133115- --- L 392 TC461 371321115 --- L 356 
TC235 371 344 263 6-- J 332 TC471 371321120 --- L 358 
TC236 371 344 273 533 J 332 TC473 371321121 --- L 358 
TC237 371 344 283 --- J 332 TC475 371321122 --- L 358 

TC.240 371 327 121 300 J 419 TC477 371321123--- L 358' 
TC241 371 327 153 300 J 421 TC479 371321124 --- L 358 
TC242 371327111300 J 422 TC461 371321125 --- L 358 
TC243 371 327112300 J 422 TC463 371321126--- L 358 
TC250 371 326 120 333 J 423 TC485 371321127--- L 358 

TC251 371 326121 351 J 423 TC486 371321128 --- L 358 
TC252 371 326 122 355 J 423 TC467 371321129--- L 358 
TC253 371 326 123 361 J 423 TC509 371315134--- L 239 
TC254 371 327 122 300 J 424 TC515a 371312155--- L 241 
TC255 371 327 123 300 J 424 TC517a 371312155 --- L 241 

TC256 371 327 124 300 J 424 TC519a 37131215- --- L 241 
TC257 371 327 125 300 J 424 TC521a 37131215- --- L 241 
TC256 371 327 126 300 J 424 TC544 371316133--- L 243 
TC259 371 327 127 300 J 424 TC546 371316135 --- L 243 
TC260 371 327 128 300 J 424 TC547 371316136 --- L 243 

TC261 371 327 129 300 J 424 TC589 371 315140 500 L 239 
TC265 371 327 131 300 J 424 TC620 371 323 210 --- L 361 
TC., 371344 813 710 J 334 TC621 371323211--- L 361 
TC276 37134411- --- J. 335 TC622 371323212--- L 361 
TCm 37134412- --- J 335 TC623 371323213--- L 361 

TC278 37134413- --- J 335 TC624 371323214--- L 361 
TC279 37134414- --- J 335 TC625 371323215--- L 361 
_TC280 37134415- --- J 335 TC651 371321130 --- L 364 
TC290 371 327171 300 J 426 TC653 371321131 --- L 364 
TC291 371 327 172 300 J 426 TC655 371321133 --- L 364 

TC292 37135- --- --- J 336 TC657 371321133 --- L 364 
TC294 37135- --- --- J 336 TC659 371321 134 --- L 364 
TC296 3713422-- --- J 340 TC661 371321 135 --- L 364 
TC297 371342 2-- --- J 340 TC663 371321136 --- L 364 
TC341 37134911- --- L 342 TC665 371321 137 --- L 364 

TC342 37134912- --- L 342 TC6fIT 371321138 --- L 364 
TC343 37134913- --- L 342 TC669 371321139--- L 364 
TC445C 371312174 --- L 237 TC682a 37132412- --- L 369 
TC448C 371312174 --- L 237 TC684a 37132416- --- L 369 
TC447 01C 371 312175100 L 237 TC726 371 340 110 377 L 448 

TC44702C 371 312175200 L 237 TC727 371 ......... L 448 
TC44703C 371312175300 L 237 TC736 371340 111365 L 448 
TC44704C 371 312175400 L 237 TC934a 3713121151-- L 245 
TC44705C 371 312 175 500 L 237 TC936a 3713121152-- L 245 
TC44706C 371312175600 L 237 TC937a 3713121153-- L •• ;>~ 



XVI 

Typ JKPOV Dodavatel Strana Typ JKPOV Dodavatel Strana 

TC939a 3713121155-- L 245 TE 683 371312512--- L 262 
TC972 . 3713111701-- L 247 TE 922 371312560--- L 269 
TC973 3713111702-- L 247 TE 923 371312561 --- L 269 
TC974 371 311 1703-- L 247 TE 924 371312562--- L 269 
TC975 3713111704-- L 247 TE 925 371312563--- L 269 

TC977 3713111705-- L 247 TE 926 371312564--- L 269 
TC978 3713111706-- L 247 TEm 371312565 --- L 269 
TC979 3713111707-- L 247 TE 980 3713112101-- L 275 
TDl00 371513150 0-- L 427 TE 981 3713112102-- L 275 
TDl0l 3715131501-- L 427 TE 982 3713112103-- L 275 

TD102 371513150 2-" L 427 TE 984 3713112104-- L 275 
TD103 371513150 3-- L 427 TE 986 3713112105-- L 275 
TD104 371513150 4-- L 427 TE 968 3713112106-- L 275 
TE 002 3713111312-- L 249 TE 990 3713112107-- L 275 
TEOO3 3713111313-- L 249 TE 991 3713112108-- L 275 

TEOO4 3713111314-- L 249 TE 992 37131-12109-- L 275 
TEOO5 3713111315-- L 249 TE 993 3713112110-- L 275 
TEOO6 371311 1316-- L 249 TF 006 3713114126-- L 278 
TE 131 371317241 --- L 251 TF 007 3713114127-- L 278 
TE 132 371317241 -_.- L 251 TF 008 3713114128-- L 278 

TE133 371 317 243 --~ L 251 TF 009 3713114129-- L 278 
TEl34 371317244-:"- L 251 TF 010 3713114130-- L 278 
TEl35 371317 245 --- L 251 TF 011 3713114131-- L 278 
TE 151 371 317210194 L 255 TF 012 3713114132-- L 278 
TEl52 371317210274 L 255 TF 013· 3713114133-- L 278 

TEl54 371317 210 434 L 255 TF 202 37131413- --- L 285 
TE156 371 317210614 L 255 TF202C 37131414- --- L 285 
TE158 371317210873 L 255 TK621 371361621 --- H 301 
TE192 371317262--- L 257 TK626 371 361 626 - - - H 304 
TE193 371317263--- L 257 TK651 371361651 --- H 301 

TE194 371317 264 --- L 257 TK656 371361656 --- H 304 
TE195 371317265--- L 257 TK661 371361661 --- H 301 
TE196 371317266--- L 257 TK666 371 361 666 - - - H 304 
TE197 371317267--- L 257 TK671 371361671 --- H 301 
TE198 371317268--- L 257 TK676 371361676--- H 304 

TE672 371312501 --- L 262 TK691 371361691 --- H 301 
TE673 371312502--- L 262 TK696 371 361 696 - - - H 304 
TE 674 371 312503 --- L 262 TK724 371361724 --- H 307 
TE6748 371312573226 L 262 TK725 371361725 --- H 307 

• TE675 371 312·504 --- L 262 TK744 371361744--- H 307 

TE675B 371 312574 --- L 262 TK745 371361745 --- H 307 
TE 676 371312505 --- L 262 TK754 371361754 --- H 307 
TE676B 371312575--- L 262 TK755 371361755 --- H 307 
TE677 371312501 --- L 262 TK774 371361774 --- H 307 
TE677B 371 312576106 L 262 TK775 371361775 --- H 307 

TE678 371312507 --- L 262 TK782 371 361 782 - - - H 307 
TE679 371312508--- L 262 TK783 371361783 --- H 307 
TE680 371312509--- L 262 TK794 371 361 794 - - - H 307 
TE 681 371312510--- L 262 TK795 371361795 --- H 307 
TE 682 371312511--- L 262 TK820 371361820 --- H 312 



XVII 

Typ JKPOV Dodavatel Strana Typ JKPOV Dodavatel Strana 

TK821 371361821 --- H 312 TP060 371241510--- L 207 
TK824 371361824--- H 312 TP062 371241530 --- L 207 
TK825 371 361 825--- H 312 TP095 371256010 --- L 221 
TK830 371 361 830 --" H 312 TP096 37125602- --- L 225 
TK831 371361831 --- H 312 TP100 371254311--- L 122 

TK834 371361834--- H 312 TP110 37124115- --- L 211 
TK835 371 361 835 - - - H 312 TP111 37124117- --- L 211. 
TK842 371 361 842 --- H 316 TP112 37124116- --- L 211 
TK845 371361845 --- H 316 TP113 37124118- --- L 211 
TK852 371361852 --- H 316 TP160 3712128-- --- L 127 

TK855 371361855 --- H .316 TP160A 3712128-- --- L 127 
TK860 371361860--- H 312 TP160D 3712128-- --- L 127 
TK861 371361861 --- H 312 TP160P 3712128-- --- L 127 
TK864 371 361 864 --- H 312 TP161 3712138----- L 127 
TK865 371 361 865 --- H 312 TP161A 3712138-- --- L 127 

TK872 371361872 --- H 316 TP161D 3712138-- --- L 127 
TK875 371361875 --- H 316 TP161P 3712138-- --- L 127 
TKaso 371361860--- H 312 TP162 3712139-- --- L 127 
TK861 371361861 --- H 312 TP162A 3712139----- L 127 
TK884 371361884--- H 312 TP163 3712183-- --- L 127 

TK885 371361885 --- H 312 TP163A 3712183-- --- L 127 
TK892 371361892 --- H 316 TP164 3712182-- --- L 127 
TK895 371361895 --- H 316 TP164A 3712182-- --- L 127 
TK925 371 361 925 461 H 319 TP166 371212 --- --- L 127 
TK927 371361927 --- H 322 TP166A 371212--- --- L 127 

TK940 371 361 940 678 H 319 TP169 3712181-- --- L 127 
TK947 371361947 --- H 322 TP169A 3712181-- --- L 127 
TK950 371361950 --- H 319 TP190 3712126-- --- L 140 
TK957 371361957 --- H 322 TP190A 3712126----- L 140 
TK987 371 361 967 --- H 322 TP195 3712553-- --- L 144 

TKm 371361 9n __ c H 322 TP199 3712551-- --- L 150 
TK987 371361987 --- H 322 TP280b 3712143-- --- L 154 
TK988 371361 988 --- H 322 TP280n 3712148-- --- L 154 
TK990 371 361 990 2-- H 319 TP280NIF 371214 --- --- L 1-54 
TK997 371361997 --- H 322 TP281b 3712153-- --- L 154 

TPOO5 371241 --- --- L 202 TP281n 3712158-- --- L 154 
TPOO8 371241440--- L 205 TP283b 3712216-- --- L 154 
TPOO9 371241450 --- L 205 TP283n 3712211-- --- L 154 
TP011 371241210 --- L 207 TP286b, 3712217-- --- L 154 
TP012 371241220 --- L 207 TP286n 3712213-- --- L 154 

TP015 37124111- --- L 211 TP287b 3712218-- -7- L 154 
TP016 37124113- --- L 211 TP287n 3712214-- --- L 154 
TP017 37124112- --- L 211 TP289D 3712191-- --- L 154 
TP018 37124114- __ c L 211 TP600 . 371246110--- L . 174 
TP025 371 241 55- --- L 216 TP601 371246120 --- L 174 

TP026 37124156- --- L 216 TP605 371246160--- L 174 
TP040 37124141- --- L 218 TP606 371 246 170 --- L 174 
TP041 37124142- --- L 218 TP610 371246111 --- L 174 
TP042 37124147- --- L 218 TP620 371246112 --- L 174 
TP052c 371254 2-- --- L 120 TP640 371246114--- L 1·7'&"' . 



XVIII 

Typ JKPOV Dodavatel Strana Typ JKPOV Dodavatel Strana 

TP642 371246116 --- L 178 TR616 37115241- --- L· 97 
TP645 371246180 --- L 178 TR617 37115242- --- L 97 
TP646 371246190--- L 178 , TR618 37115243- --- L 97 
TP650 371246117 --- L 184 TR619 37115244- --- L 97 
TP655 371246 210 --- L 184 TR620 37115245- --- L. 97 

TP656 371246 220 --- L 184 TR621 37128131- --- L 192 
TP680 37127112- --- L 161 TR622 37128132- --- L 192 
TR130 371114.21- --- B 40 TR623 37128133- --- L 192 
TR131 37111422- --- B 40 TR624 3712813+ --- L 192 
TR142 37111431- --- B 42 TR626 37115251- --- L 100 

TR161 371 143 --- ,,-- L 44 TR~ 371152 52- --- L 100 
TR163 371143--- --- L 44 TR626 371152 53- --- L 100 
TR164 371143--- --- L 44 TR829 371152 54- --- L. 100 
TR 191 3711461-- --- L 50 TR630 37115255- --- L 100 
TR192 371146 2-- --- L 50 TR645 37115131- --- L 103 

TR193 371146 2-- --- L 50 TR846 37115132- --. L 103 
TR194 371146 3-- --- L 50 TR647 37115134- --- L 103 
TR196 371 ......... L 56 TR648 37115133- --- L 103 
TR211 37111112---- B 50 TR649 371 15121- --- L 106 
TR212 371 111 22- --- B 59 TR650 371 15122- --- L 106 

TR213 37111132- --- B 59 TR651 37115123- --- L 106 
TR214 37111142- --- B 59 TR652 3711512+ --- L 106 
TR215 37111152- --- B 59 TR655 37115115- --- L 108 
TR216 37111163- --- B 59 TR656 37115116- ___ o L 108 
TR217 37111173- --- B 59 TR657 37115117- --- L 108 

TR221 37111181- --- B 65 TR658 37115118- --- L 108 
TR223 371145 61- --- B 67 WF82742 371 326 260 000 J 431 
TR224 371 145 62- --- B 67 WF83444 371 325210 110 J 452 
TR225 371 145 63- --- B 67 WK 050 03 371 512120 100 J 432 
TR226 371145 04- --- B 67 WK·65005 37111441- --- B 72 

TR507 37115223- --- L 78 WK66936 37115282- --- L 103 
TR508 3711522+ --- L 78 WK66937 37115283- --- L 103 
TR509 37115225- --- L 78 WK66944 371156145 --- L 111 
TR510 37115151- --- B 81 WK66945 371156155 --- L .111 
TR511 37115152- --- B 81 WK66946 371156165 --- L 111 

TR512 371 15153- --- B 81 WK66950 37115591- --- L 111 
TR520 37115261- --- L 83 WK66951 37115592- --- L 111 
TR521 371 15262- --- L 83 WK66952 37115593- --- L 111 
TR522 37115263- --- L 83 WK67911 37125701- --- L 194 
TR523 3711526+ --- L 83 WK67912 371257 --- --- L 196 

TR524 371 15265- --- L 83 WK68191 371148--- --- L 74 
TRSS1 37115141- --- L 87 WK68192 371148 --- --- L 74 
TRSS2 37115142- --- L 87 WK68193 371148 --- --- L 74 
TR553 37115143- --- L 87 WK68194 371148 --- --- L 74 
TRSS6 371 151 614 --- L 87 WK70104 371 382120 100 B 395 

TRSS7 371151624--- L 87 WK70105 371382120 200 B 395 
TR558 371151634 --- L 87 WK701 09 371 382 120 400 B 395 
TR600 37115711- --- L 91 WK70111 371 382 120 500 B 395 
TR602 371157 ...•.. L 91 WK70120 371 382140 100 B 395 
;m·603 371 157 ...... L 91 WK70122 371 382160100 B 395 



XIX 

Typ JKPOV Dodavatel Strana Typ JKPOV Dodavatel Strana 

VVK70200 371 332 205 999 L 397 WK70773 371 335 63- - - - L 373 
WK 702 01 371 332 206 999 L 397 WK708DOa 371 328 02- - - - L 369 
WK70203 371 332 230 000 L 397 WK708 01a 37132804- --- L 369 
WK70205 371 334113000 L 399 WK 708 02a 371 328 06- - - - L 369 
WK70206 371 333 553 5-- L 401 WK70803a 371 328 08- - - - L 369 

WK70207 371 333 543 5-- L 401 WK70804a 37132811- --- L .369 
WK70208 371 333 553 5-- L 401 WK70805a 37132813- --- L 369 
WK70209 371 333 563 5-- L 401 WK70806a 37132815- --- L 369 
WK70217 37133357- --- L 404 WK70807a 371320 17- --- L 369 
WK70552 3713113101-- L 289 WK70819a 37132832- --- L 369 

WK70553 371 311 3102-- L 289 WK70820a 371328 34- --- L 369 
WK70554 3713113103-- L 289 WK70821a 371328 36- --- L 369 
WK70555 3713113104-- L 289 WK70822a 37132838- --- L 369 
WK70561 3713115101-- L 291 WK70830a 371 328 40- --- L 369 
WK70562 3713115102-- L 291 WK70831a 371 328 42- - - - L 369 

WK70563 3713115103-- L 291 WK70832a 371328 44- --- L 369 
WK70564 3713115104-- L 291 WK70833a 37132846- --- L 369 
WK70565 3713115105-- L 291 WK70844 37132881- --- L 373 
WK70566 371311 5106-- L 291 WK70845 371 328 82- - - - L 373 
WK70582 371 315136 400 L 239 WK70846 371 328 83- - - - L 373 

WK70583 371 315137400 L 239 WK70847 37132884- --- L 373 
WK70589 371312320400 L 297 WK70848 37132885- --- L 373 
WK70590 371 312176 100 L 297 WK70849 371 328 86- - - - L 373 
WK70594 371 312 320 300 L 297 WK70850 37132851---- L 373 
WK70744 371335 31- --- L 373 WK70851 371 328 52- - - - L 373 

WK70745 37133532 --- L 373 WK70852 371 328 53- - - - L 373 
WK70746 37133533- --- L 373 WK70853 371 328 54- - - - L 373 
WK70747 371335 34- --- L 373 WK70854 371 328 55- - - - L 373 
WK70748 371 33535- --- L 373 WK70855 37132856- --- L 373 
WK70749 371 33536- --- L 373 WK70856 371328 57- --- L 373 

WK70750 37133537- --- L 373 WK70857 37132858- --- L 373 
WK70751 37133538- --- L 373 WK70860 371328 61- --- L 373 
WK70752 371 33539- --- L 373 WK70861 37132862- --- L 373 
WK70753 371 335 41- --- L 373 WK70862 37132863- --- L 373 
WK70754 371 335 42- - - - L 373 WK70863 37.1 328 64- - - - L 373 

WK70755 371335 43- --- L 373 WK70865 371328 66- --- L 373 
WK70756 37133544- --- L 373 WK70868 37132867- --- L 373 
WK70757 371 335 45- --- L 373 WK70867 371 328 68- - - - L 373 
WK70760 371 335 48- --- L 373 WK70868 37132869- --- L 373 
WK70761 371335 49- --- L 373 WK70869 37132870- --- L 373 

WK70762 371335 51- --- L 373 WK70870 37132871- --- L 373 
WK70763 371335 52- --- L 373 WK70871 37132872- --- L 373. 
WK70765 37133554- --- L 373 WK70872 371328 73- --- L 373 
WK70768 371 33555- --- L 373 WK70873 37132874- --- L 373 
WK70767 37133556- --- L 373 WK70875 371 32875- 815 L 373 

WK70768 371 33557- --- L 373 WK 710 52 371321180--- L 378 
WK70769 371 335 58- - - - L 373 WK71053 371321181 --- L 378 
WK70770 37133559- --- L 373 WK 710 54 371321182 --- L 378 
WK70771 37133561- --- L 373 WK 710 56 371321183--- L 378 
WJ(7()772 37133562- --- L 373 WK 710 60 371321184--- L 378 



xx 

Typ JKPOV Dodavatel Strana Typ JKPOV Dodavatel Strana 

WK71061 371321185 --- L 378 WK72035 371323142 -61 L 383 
WK71300 371 326 204 555 J 433 WK72036 371323143 -95 L 383 
WK 713 01 371 326 205 351 J 433 WK72037 371 323145 -70 L 383 
WK71302 371 322 206 355 J 433 WK 720 36 371 323144 -71 L 383 
WK 713 03 371 326 207 351 J 433 WK72039 371323146 -72 L 383 

WK71320 371326 208,370 J 433 WK72044 371323150 -,51 L 383 
WK71321 371 326 209 351 J 433 WK72045 371 323151 -55 L 383 
WK71322 371 326210370 J 433 WK 720 46 371323152 -61 L 383 
WK71340 371 326 200 495 J 453 WK72047 371 323153 - 95 L 383 
WK71341 371 326 201 495 J 453 WK72048 371 323154 -70 L 383 

WK71342 371 326 202 470 J 453 WK72053 371 323 160-55 L 3as 
WK71343 371 326 230 470 J 453 WK72054 371 323161 -61 L 383 
WK71411 37133332- --- L 408 WK 720 55 371 323162 - 95 L 383 
WK71413 371333 34- --- L 408 WK 720 72 371 323 172 000 L 381 
WK71450 3713321-- --- L 411 WK 720 73 371 323 173 OOQ L 387 

WK71451 3713321-- --- L 411 WK 720 74 371323174--- L 387 
WK71601 371371 37- - -- J 347 WK72451 371326 212 355 J 435 
WK71602 371·37137- --- J 347 WK72452 371 327 243 300 J 435 
WK71728 371 325 1,20 - -- L 380 WK72453 371 327 244 300 J 435 
WK71814 371343111--- J 413 WK72472 371 327 200 300 J 437 

WK71852 371345110100 J 414 WK72473 371 327 201 300 J 437 
WK71853 371345110200 J 414 WK72474 371 327 202 300 J 437 
WK71854 371345110300 J 414 WK85203 371512140 202 L 455 
WK72002 371323110 -55 L 383 WN68201 371 513120 100 L 439 
WK72003 371323111 -61 L 383 WN68202 311513120 200 L 439 

WK72004 371323112-95 L 383 WN68203 371 513120 300 L 439 
WK72005 371323113-70 L 383 WN68205 371513120 500 L 439 
WK72006 371323114-71 L 383 WN6820S 371513120 600 L ~9 
WK72007 371323115-72 L 383 WN68207 371513120 700 L 439 
WK72008 371323116 -73 L 383 WN68208 371513120 800 L 439 

WK72013 371 323 120 -61 L 383 WN68209 371 513120900 !. 439 
WK72014 371323121 -95 L 383 WN68211 371513120 000 L 444 
WK 720 15 371 323122-70 L 383 WN68212 371 513121 100 L 444 
WK 720 16 371 323 123 -71 L 383 WN68213 371 513121 200 L 444 
WK72017 371 323124 -72 L 383 WN68218 371 513121 400 L 443 

WK72018 371 323125 -73 L 383 WN 690 1i1 371271210 --- B 164 
WK72022 371 323130 -55 L 383 WN69040 371271283 --- L 166 
WK72023 371 323 131 - 61 L 383 WN69050 371271220 --- B 164 
WK72024 371323132 -95 L 383 WN69170 371 271 400- - - B 170 
WK72025 371 323 133 -70 L 383 WN69185 371273110--- B 172 

WK72026 371 323135 -71 L 383 WN69802 371246610--- L 189 
WK72027 371 323135 -72 L 383 WN79Q10 371243010--- L 205 
WK72028 371 323136 -73 L 383 WN 790 31 371259013959 L 199 
WK72033 371323140 -51 L 383 WN 852 02 371 512110100 J 446 
WK72034 371323141 -55 L 383 

\ ' 



XXI 

TYPOvý OBSAH 9. KAPITOLY 

Typový obsah (rejstfík) je sestaven s pfíhlédnutím k OSN 01 0181. Aazení je podle znakO. 

... JKPOV není určeno - - - JKPOV je specifikováno až s konkrétní hodnotou 

Dodavatel je označen písmenným kódem podle následujícího klíče: 

k. p. TESLA Rožnov R k. p. TESLA Jihlava J CHRONOTECHNA k. p. $ternberk C 

Typ JKPOV Dodavatel Strana Typ JKPOV Dodavatel Strana 

2WA45910 374060459210 J 613 6AF 280 30 374513050 030 J 733 
2WA45911 374060459211 J 613 6AF 280 31 374513050 031 J 733 
2WA45912 374060 459 212 J 613 6AF28032 374513050032 J 733 
2WA45913 374060459213 J 613 6AF28033 374513050 033 J 733 
2WA47518 374060475218 J 687 6AF28034 374513050034 J 733 

2WA90314 374060903 214 J 687 6AF28042 374513050 042 J 733 
2WK 1S001 374512616001 J 613 6AF28045 374513050 045 J 709 
2WK1S002 374512616002 J 613 6AF28051 374513050 051 J 709 
2WK 1SOO3 374512616003 J 613 6AF 280 65 374513050 065 J 696 
2WK 1S011 374512616011 J 598 6AF 282 OS 374513051 008 J 720 

2WK 1S02O 374514616020 J 702 6AF28213 374513051013 J 709 
2WK1S022 374512616022 J 613 6AF28214 374513051 014 J 709 
2WK45901 374524621001 J 696 6AF28218 374513051 018 J 715 
2WK45902 374524621002 J 696 6AF2822O 374513051020 J 709 
2WK 459 03 374524621003 J 702 6AF28221 374513051021 J 709 

2WK46200 374522 631000 J 598 6AF28228 374513051028 J 706 
2WK46201 374522 631 001 J 598 6AF28229 374513051029 J 706 
2WK46231 374521619031 J 638 6AF28230 374513051030 J 706 
2WK46233 374521619033 J 638 6AF28252 374513051052 J 709 
2WK51600 374412636 000 J 556 6AF28258 374513051 058 J 696 

2WK53300 374411632000 J 519 6AF28262 374513051 062 J 720 
2WK53301 374411632001 J 519 6AF 282 1fT 374513051 067 J 720 
2WK53302 374411632002 J 519 6AF28283 374513051 083 J 733 
2WK53303 374411632003 J 519 6AF49765 374581054065 R 749 
2WK53304 374411632004 J 519 6AF49768 374581054068 R 749 

2WK53305 374411632005 J 519 6AF 497 1fT 374561 054 067 R 749 
2WK53306 374411632006 J 519 6AF49768 374581054068 R 749 
2WK53307 374411632007 J 519 6AF49769 374581 054 069 R 749 
2WK53308 374411632008 J 519 6AF49770 374561054 070 R 749 
2WK53309 374411632009 J 519 6AF49771 374561 054 071 R 749 

2WK53312 374411632012 J 519 6AF89541 374523 059 041 J 696 
2WK53313 374411632013 J 519 6AF89599 374 523 059 099 J 715 
6AF28000 374514050 000 J 696 6AF89849 374 523 060 049 J 696 
6AF 280 12 374511 050012 R 690 6AF89850 374522 060 050 R 699 
6AF28013 374511 050013 R 690 6AF89651 374522 080 051 R 890 

6AF 280 16 374511 050016 R 690 6AF89854 374 522 OSO 054 R 690 
6AF28022 374511 050022 J 725 6AF89881 374521080061 J 725 
6AF 280 24 374511 050 024 J 725 6AF89663 374521 080 063 J 725 
6AF28026 374511050026 J 725 6AF89665 374521080065 J 725 
6AF28028 374511 050028 J 725 6AF8961fT 374521 080 067 J 725 



XXII 

Typ JKPOV Dodavatel Strana Typ JKPOV Dodavatel Strana 

6AF89669 374 523 060 .069 J 733 TS 214 ---- 37444214- --- J 532 
6AF89670 374 523 060 070 J 733 TS215---- 37444215- --- J 532 
6AF89683 374523060083 J 715 TS412···· 37444412- --- J 542 
6AF89693 374523080093 J 696 TS414---- 37444414- --- J 542 
6AF89695 374523060095 J 702 TS416···· 37444416- --- J 542 

6AF 897 02 374523 062 002 J 720 TS418---- 37444418- --- J 542 
6AF89707 374523062007 J 720 TS490··04 37444490- -04 C 558 
6AF89712 374523062012 J 720 TS490--06 374444 90- - 06 C 558 
6AF89717 374523062017 J 720 TS4910104 374444 910104 C 558· 
6AF89722 374523 062022 J 720 TS4910106 374444 910106 C 558 

6AF89727 374 523 062 oz, J 720 TS491 0206 374444 910 206 C 558 
6AF89751 374523062051 J 706 TS491 0305 374444 910 305 C 558 
6AF89770 374523 062 070 J 709 TSs012121 374445012121 J 547 
6AF89771 374523062071 J 709 TS5012122 374445012122 J 547 
6AF89772 374 523 062 072 J 709 TS5012123 374445012123 J 547 

6AF89775 374523062075 J 709 TS5014141 374445014141 J 547 
6AF89776 374523062076 J 709 TS5014142 374445014142 J 547 
6AF89777 374523062077 . J 709 TS5014143 374445014143 J 547 
6AF89780 374523062081 J 709 TS5018181 374445018181 J 547 
6AF89781 374523062081 J 709 TS5018182 374445018182 J 547 

6AKl8025 374513122 025 J 709 TS5018183 374445 018183 J 547 
6AK18026 374513122 026 J 709 TS521 0000 374445 210 000 J 550 
6AK 18033 374513122 033 J 715 TS521 0001. 374445 210 001 J 550 
TS 1211··· 374441211 --- J 524 TS521 0003 374445210003 J 550 
TS 1212·-- 374441212 --- J 524 TS521 0004 374445 210 004 J 550 

TS1213--- 374441213--- J 524 TS 522 0001 374445 220 001 J 552 
TS1214-·· 374441214--- J 524 TS 522 0002 374 445 220 002 J 552 
1"81.215--- 374441215 --- J 524 TS 522 0003 374 445 220 003 J 552 
TS 1216··- 374441 216 --- J 524 TS5220004 374 445 220 004 J 552 
TS 1217··· 374.441217 --- J 524 TS 901 ··00 37444901- -00 J 736 

TS1218-·· 374441218--- J 524 TS901--01 37444901- -01 J 736 
TS 1221·-- 374441221 --- J 524 TS901--02 37444901- -02 J 736 
TS 122 2··· 374441222--- J 524 TS901··03 37444901- -03 J 736 
TS 1223-·· 374441223--- J 524 TS901--60 37444901- -60 J 736 
TS1224-·· 374441224--- J 524 TS 901 ··61 37444991- -61 J 736 

TS 1225··· 374441225 --- J 524 TS901··62 37444901- -62 J 736 
TS.1228-·· 374441 226 --- J 524. TX504···· 37451504- --- J 669 
TS1227--- 374441227--- J 524 TX51120·· 3745151120-- J 620 
TS.1228--- 374441228--- J 524 TX51220-· 374515122 0-- J 620 
TS 1251··· 374441 251 --- J 524 TX51330-· 3745151330-- J 620 

TS 1·25 2·-- 374441252-- c J 524 TX51430-· 374515143 0-- J 620 .. 
TS1255-·· 374441255--- J 524 TX51548·· 374 515154 8~- J 620 
TS1258--- 374441256 --- J 524 TX51648·- 374515164 8-- J 620 
TS 1261··· 374441261 --- J 524 TX51762-- 3745151762-- J 620 
TS 126 2··· 374441262--- J 524 TX51862·· 374515186 2-- J 620 

TS1265··- 374441265--- J 524 TX52190-- 3745152190-- J 620 
TS 1268--· 374441266--- J 524 TX52290-· 3745152290-- J 620 
TS 211 •••• 37444211- --- J 532 TX52562-· 3745152562-- J 650 
TS212-·-· 37444212- --- J 532 TX52648-- 3745152648-- J 650 
'$213··-~ 37444213- --- J ··532 TX52730-- 3745152730-- J 650 



XXIII 

Typ JKPOV Dodavatel Strana Typ JKPOV Dodavatel Strana 

TX52820-- 3745152820-- J 650 TX7151285 374517151 285 J 568 
TX 536161- 374515361 61- J 634 TX7151313 374517151 313 J 568 
TX536201- 37451536201- J 634 TX7151315 374517151315 J 568 
TX5416610 374515416610 J 679 TX7151363 374517151 383 J 568 
TX611 0010 374516110010 J 657 TX7151365 374517 151 385 J 568 

TX6110320 374516110320 J 657 TX7151413 374517151 413 J 568 
TX6110750 374516110750 J 657 TX7151415 374517151 415 J 568 
TX6110850 374516110850 J 657 TX7151463 374517151 483 J 568 
TX6111500 374516111500 J 657 TX7151485 374517151 485 J 568 
TX6112600 374516112600 J 657 TX7151613 374517151 613 J 568 

TX6116600 374516116800 J 657 TX7151615 374517151 615 J 568 
TX6150100 374516 150 100 J 663 TX7151683 374517151683 J 568 
TX6151505 374516151 505 J 663 TX7151685 374517151685 J 568 
TX6151510 374516151 510 J 663 TX7151813 374517151813 J 568 
TX6151520 374516151 520 J 663 TX7151815 374517151815 J 568 

TX6151570 374516151570 J 663 TX7151883 374517151 883 J 568 
TX6310000 374516310000 J 657 TX7151885 374517151 885 J 568 
TX6350600 374516350600 J 663 TX7152413 374517152413 J 568 
TX7111815 374517111815 J 563 TX7152415 374517152415 J 568 
TX7113015 374517113015 J. 563 TX7152483 374517152483 J 568 

TX7113615 374517113615 J 563 TX7152485 374517152485 J 568 
TX7113685 374517113685 J 563 TX7152913 374517152913 J 568 
TX7114015 374517114015 J 563 TX7152915 374517152915 J 568 
TX7114415 374517114415 J 563 TX7152983 374517152983 J 568 
TX7114485 374517114485 J 563 TX7152985 374517152985 J 568 

TX7116415 374517116415 J 563 TX7153213 374517 153 213 J 568 
TX7117215 374517117215 J 563 TX7153215 374517153 215 J 568 
TX7117515 374517117515 J 563 TX7153283 374517153 283 J 568 
TX 715 0413 374517 150 413 J 568 TX7153285 374517153285 J 568 
TX715 0415 374517150 415 J 568 TX7153613 374517153613 J 568 

TX7150483 374517150 483 J 568 TX7153615 374517153 615 J 568 
TX 715 0485 374517150485 J 568 TX7153683 374517153683 J 568 
TX 715 0515 374517150 515 J 568 TX7153685 374517 153685 J 568 
TX715 0613 374517150613 J 568 TX7154013 374517154013 J 568 
TX 715 0615 374517150615 J 568 TX7154015 374517 154015 J 568 

TX7150683 374517 150 683 J 568 TX7154083 374517154083 J 568 
TX7150685 374517 150685 J 568 TX71540a5 374517154085 J 568 
TX 715 0715 374517150715 J 568 TX 716 0813 374517160813 J 568 
TX 715 0813 374517150813 J 568 TX 716 0815 374517160 815 J 568 
TX 715 0815 374517150 815 J 568 TX7160883 374517 160883 J 568 

TX715 0883 374517150 883 J 568 TX 716 0885 374517 160 885 J 568 
TX7150885 374517150885 J 568 TX7161013 374517161 013 J 568 
TX 715 0913 374517150913 J 568 TX7161015 374517161 015 J 568 
TX 715 0915 374517150 915 J 568 TX7161083 374517161 083 J 568 
TX7150983 374517 150 983 J 568 TX7161085 374517161 085 J 568 

TX7150985 374517150 985 J 1168 TX7161213 374517161213 J 568 
TX7151015 374517151 015 J 568 TX7161215 374517161215 J 568 
TX7151213 374517151 213 J 568 TX7161283 374517 161 283 J 568 
TX7151215 374517151 215 J 568 TX7161285 374517161 285 J 568 
TX7151283 374517 151 283 J 568 TX7161413 374517 161 413 J ,,568 





XXV 
·"1" 

Typ JKPOV Dodavatel Strana Typ JKPOV Dodavatel Strana 

WFl1534 374692.211534 J 783 WF24385 374691 601 085 J 767 
WFl1535 374692 211 535 J 783 WF24388-89 374691 601 08- J 767 
WF11536 374692 211536 J 783 WF24391 374691 601 091 J 76T 
WFl15~ 374692211537 J 783 WF24392 374691 601 092 J 767 
WFl1538 374692211538 J 783 WF24393 374691 601 093 J 770 

WFl1566 374692211566 J 783 : WK 127 02 2560 374692510101 J 783 -
WF11569 374692211569 J 783 WK 127 02 4560 374692512101 J 783 -. 
WFl1572 374692211 572 J 783 WK 127 02 5260 374692513101 J 783 -
WF24215 374691605015 J .767 WK 127 03 4060 374692521101 J 783 
WF24216 374691605016 J 767 WK 127 03 4080 374692521 301 J 783 

WF24303 374691 601 003 J 770 WK 127 03 45100 37469252.2 401 J 783 
WF24304 374691 601 004 J 770 WK 127 03 4560 37469252.2101 J 783 
WF 243 05 374691 601 005 J 770 WK 127 03 4580 374 692 52.2 301 J 783 
WF24307 374691 601 007 J 770 WK 127 03 5260 374692523101 J 783 
WF24308 374691 601 008 J 770 WK 127 03 5260 374692523 SOl J 783-

WF24309-10 374691 601 0-- J 770 WK 1270356100 374692524401 J 783 
WF24311-12 374691 601 01- J 770 WK 127 03 5670 374692524201 J 783 
WF24313-18 374691 601 01- J 770 WK 127 04 4080 374692531 301 J 783 
WF24319 374691601019 J 779 WK 127 04 4560 374692532101 J 783 
WF24320 374691601020 J 779 WK 127 04 4570 374692532201 J 783 

WF24321-26 374691 601 02- J 774 WK 127 04 4580 374692532301 J 783 
WF24327 374691 601 027 J 770 WK 127 04 5260 374692533101 J 783 
WF24328 374691 601028 J 770 WK 127 04 5260 374692533 SOl J 783 
WF24329 374.691 601 029 J 779 WK 1270456100 374692534 401 J 783 
WF24330 374691 601 OSO J 779 WK 127 04 5670 374692534 201 J 783 

WF24331 374691 601031 J 779 WK16011 374512622011 J 605 
WF24332 374691 601 032 J 779 WKl8012 37451262.2 012 J 605 
WF24333-34 374691 601 03- J 767 WKl8018 37451262.2 018 J 574 
WF24335 374691 601 035 J 776 WK 180 20 374512622020 J 613 
WF24336 374691 601 036 J 776 WK18021 374512622021 J 613 

WF243~ 374691 601 037 J 779 WK 180 22 37451262.2 022 J 613 
WF24339-41 374691 601 0-- J 770 WK 1802:t 374512622023 J 613 
WF24342 374691 601 042 J 779 WK 180 24 37451262.2 024 J 591 
WF24343-44 374691 .601 04- J 770_ WK 180 25 37451262.2 025 J 613 
WF24355 374691 601 055 J 774 WKl8026 37-4'512622026 J 613 

WF24356 374691 601 056 J 777 WK 180 27 374512622027 J 613 
WF24357 374691 601 057 J 777 WKl8028 374511 62.2 028 J 638 
WF24360 374691 601 060 J 767 WKl8033 37451362.2 033 J 643 
WF24362-63 374691 601 06- J 774-' WK18034 37451362.2 034 J 643 
WF24365 374691 601 065 J 777 WKl8035 37451362.2 035 J 643. 

WF24367 374691601 067 J _770 WKl8036 37451362.2 03& J 643 
WF24374 374691601 074 J ·77.9 WKl8048 374512622048 J 577 
WF24375 374691 601 075 J -779 WKl8080 374513622080 J 643 _ 
WF24376 374691 601 076 J 779 WK16081 374513622081 J 643 
WF24377 374691 601 077 J 774 WK18082 374513622082 J 643 

WF24379 374691 601 079 J 770 WKl8083 37451362.2 083 J 643 
WF24380 374691 601 080 J 774 WK18084 37451362.2 084 J 643 
WF24381-82 374691 601 08- J 770 WKl8085 37451362.2 085 J 643 
WF24383 374691 601 083 J 770 . WK18086 374513622086 J 643. , 
WF24384 374691 601 084 J 770 WK18087 374513622087 J 643 



XXVI 

Typ JKPOV Dodavatel Strana Typ JKPOV Dodavatel Strana 

WK18088 374513622 088 J 643 WK46514 374512629014 J 605 
WK18089 374513622 089 J 643 WK46515 374512629015 J 598 
WK18090 374513622 090 J 643 WK46516 374512629016 J 598 
WK18091 374513622 091 J 643 WK46518 374512629 018 J 598 
WK40730 374523 631 030 J 643 WK46526 374512629026 J 603 

WK40731 374523 831 031 J 643 WK465"Z7 374512629027 J 603 
WK40732 374523 631032 J 643 WK46536 374512629036 J 598 
WK40733 374523 631033 J 643 WK465:n 374512629037 J 598 
WK45403 374511 626 003 J 763 WK46538 374512629038 J 598 
WK45404 374513626 004 J 763 WK46539 374512629 039 J 598 

WK45900 374523627000 J 763 WK46540 374512629040 J 598 
WK 459 01 374523627 001 J 763 WK46541 374512629041 J 605 
WK 459 02 374523 627 002 J 763 WK46542 374512629 042 J 605 
WK46200 374522 628 000 J 605 WK46543 374512629043 J 805 
WK46201 374522 628 001 J 605 WK46544 374512629044 .J 605 

WK46202 374 522 628 002 J 605 WK46545 374512629 045 J 605 
WK46203 374522 628 003 J 605 WK46546 374512629046 J 594 
WK,46204 374 522 628 004 J 605 WK46563 374511629083 J 610 
WK46205 374 522 628 005 J 598 WK46564 374511 629 064 J 610 
WK46206 374522 628 006 J 598 WK46577 374512629077 J 560 

WK46208 374522628 008 J 598 WK46580 374512629060 J 587 
WK,46232 374 522 628 032 J 603 WK46586 374512629086 J 605 
WK46233 374 522 628 033 J 603 WK46587 374512629087 J 594 
WK46240 374522 628 040 J 598 WK46590 374512629090 J 594 
WK46241 374522 628 041 J 598 WK46591 374512629091 J 594 

WK46242 374522 628 042 J 598 WK46592 374512629092 J 594 
WK46243 374 522 628 043 J 598 WK46596 374512629096 J 605 
WK46244 374 522 628 044 J 598 WK46597 374512629097 J 605 
WK46246 374521 628 046 J 638 WK46598 374512629098 J 591 
WK46248 374 523 628 048 J 643 WK46599 374512629099 J 591 

WK46263 374 522 628 063 J 605 WK48409 374551 630 009 J 763 
WK46264 374 522 628 084 J 605 WK48410 374551 630 010 J 783 
WK46265 374 522 628 065 J 605 WK48411 374551630 011 J 783 
WK46266 374521 628 066 J 610 WK53300 374411633000 J 513 
WK46267 374521 628067 J 610 WK53301 374411633001 J 513 

WK46268 374521 628 068 J 610 WK53302 374411633002 J 513 
WK46269 374521 628 069 J 610 WK 533 03 374411633003 J 513 
WK46270 374521628 070 J 610 WK53304 374411633004 J 513 
WK46279 374522 628 079 J 605 WK53305 374411833005 J 513 
WK46280 374522 628 060 J 605 WK53307 374411633007 ,J 513 

WK46281 374522 628 081 J 605 WK53308 374411633008 J 513 
WK46282 374522628 082 J 605 WK53309 374411633009 J 513 
WK46286 374 522 628 086 J 605 WK53310 374411633010 J 513 
WK46287 374522 628 087 J 605 WK53311 374411633011 J 513 
WK46288 374522 628 088 J 598 WK53316 374411633016 J 513 

WK46296 374522 628 096 J 598 WK53317 374411633017 J 513 
WK46510 374512629 010 J 605 WK53318 374411633018 J 513 
WK46511 374512629 011 J 605 WK53319 374411633019 J 513 
WK46512 374512629 012 J 605 WK53320 374411633020 J 513 
WK ~.· .. --·~745~a629·013·· J ·605 WK53321 374411633021 J 513 



XXVII 

Typ JKPOV Dodavatel Strana Typ JKPOV Dodavatel Strana 

WK53324 374411633024 J 513 WK53356 374411633056 J 519 
WKs3325 374411633025 J 513 WK53357 374411633057 J 519 
WK53326 374411633026 J 513 WK53357 374411633067 J 519 
WK533~ 374411633027 J 513 WK53368 374411 633 068 J 519 
WK53332 374411633032 J 513 WK53369 374411633069 J 519 

WK53333 374411633033 J 513 WK53377 374411633077 J 519 
WK53335 374411633035 J 516 WK53378 374411633078 J 519 
WK53336 374411633036 J 516 WK53379 374411633079 J 519 
WK53337 374411633037 J 516 WK53380 374411633080 J 516 
WK53338 374411633038 J 516 WK53381 374411633081 J 519 

WK53339 374411633039 J 516 WK53382 374411633082 J 519 
WK53340 374411633040 J 516 WK53383 374411633083 J 519 
WK53341 374411633041 J 516 WK53385 374411633085 J 516 
WK53342 374411 633 042 J 516 WK53398 374411633098 J 516' 
WK53343 374411633043 J 516 WK53399 374411633099 J 516 

WK53344 374411633044 J 5t6 WK53400 374411635000 J 519 
WK53345 374411633045 J 516 WK53401 374411 635 001 J 519 
WK53348 374411633046 J 516 WK 534 02 374411635002 J 519 
WK53349 374411633049 J 519 WK53406 374411635006 J 519 
WK53350 374411633050 J 519 WK53419 374411635019 J 519 

WK53351 374411633051 J 519 WK53420 374411635020 J 519 
WK53352 374411633052 J 519 WK53421 374411635021 J 519 
WK53353 374411633053 J 519 WK53422 374411635022 J 519 
WK53354 374411633054 J 519 WK55928 374412634028 J 540 
WK53355 374411633055 J 519 WK55929 374412634 029 J 540 

WN55900 374415661 000 J 538 

------------------------------------" ,,',' 





EII'O~ 

UŽWATELOM KATALOGU 

Oborový podnik TESLA EL TOS zajišťuje v rámci rezortu elektrotech
nického průmyslu dodávky a technické a obchodní služby v oblasti 
spotřební a investiční elektroniky a v dalších vybraných oblastech 
produkce a činnosti výrobně hospodářských jednotek rezortu FMEP. 
Oborový podnik TESLA EL TOS se podílí na plnění úkolu elektronizace 
československého národního hospodářství, která je rozhodujícím 

předpokladem inovace strojů, zařízení a přístrojů, zvyšování jejich výkonů a užitné hod
noty a snižování spotřeby energie, materiálu a surovin. 
Vydáním Katalogu přispívá TESLA EL TOS k vytvoření předpokladů pro rozsáhlé použití 
moderní součástkové základny. 

Chcete-II zajistit dOdávku d.lších výtiskCl"Katalogu elektronických součástek, kon
strukčních blokCI, dílCi. a ,pHstrojCl pro své spolupracovníky nebo jiná pracoviště 
a útvary Vaší organizace, použijte tento objednací lístek. TESLA EL TOS, závod 
Uherský Brod, Umanského 141 Zabezpečí prostřednictvím své zásilkové služby 
distribuci Katalogu do všech míst republiky. Vyplňte čitelně všechny předtištěné 
rubriky a nezapomeňte vyplnit čitelně jméno objednavatele (hCllkovým písmem) 
i po~pls. 

- - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -~ 

Odesilatel: 

'" 

•• s._ •••• s 
Zásilková služba 
nám. Vítězného února 12 

Uherský Brod 

688 01 III 
. 
~ 



Prodejny TESLA ELTOS, 
ve kterých můžete zakoupit katalog: 

Praha 1, Martinská 3 
Praha 1, Dlouhá 15 
Praha 1, Dlouhá 36 
Praha 10, Cernokostelecká 27 
Kladno, ti. Csl. armády 590 
Ceské Budějovice, Jirovcova 5 
Pardubice, Palackého 580 
Hradec Králové, Dukelská 663 
Karlovy Vary, Varšavská 13 
Cheb, ti'. CSSP 26 
Plzeň, Rooseweltova 20 
Králíky, nám. Csl. armády 362 
Lanikroun, Skolní 128/1 -
Strakonice, Lidická 154 
Ústí nad Labem, Panžská 19 
Děčín, Prokopa Holého 21 
Chomutov, 28. i'íjna 13 
Jablonec nad Nlsou, Lidická 8 
Liberec, Pražská 142 

c-----------
OBJEDNÁVKA 

Teplice, 28. i'íjna 17 
Ostrava, Gottwaldova 10 
Olomouc, Rudé armády 2 
Havířov, Zápotockého 63 
Karviná, nám. 9. května 19/36 
Ostrava-Poruba, Leninova 680 
Frýdek-Místek, Radniční 1239 
Opava, Ostrožná 38 
§umperk, nám. Pionýrů 1 B 
Přerov, CSA 2 
Bruntál, nám. Míru 26 
Krnov, K Můstku 1 
ValaiskéMeziří~í, Hranická 550 
Lipník nad B~vou, C. A. 41 
Vrbno, ti'. Svobody 103 
Brno, ti. Vítězství 23 
Brno, Františkánská 7 
Prostějov, ližkovo nám. 10 
Jihlava, nám. Míru 66 

Hodonín, Gottwaldovo nám. 13 
Znojmo, Havlíčkova 1 
Uherské Hradlitě, Ztracená 39 
Gottwaldov, Murzinova 94 
Břeclav, Gottwaldova 16 
Uherský Brod, Moravská 92 
Bratislava, CA 8-10 
Bratislava, Tehelná 13 
Tren~n, Mierové nám. 8 
Trnava, Jilemnického 34 
Banská Bystrica, Malinovského 2 
Nlfná nad Oravou 
Žilina, Hodžova 12 . 
Zvolen, Dom služieb 
Koilce, Luník I 
Koilce, Leninova 104 
Preiov, SRR 5 
Mlchalovce, nám. Osloboditerov 1025 
Spliská Nová Ves 

-----., 

Objednáváme závazně D ks 3. svazku Katalogu elektronických součástek, konstrukčních dílů, bloků : 
a pi'ístrojů PASIVNI A KONSTRUKCNI SOUCASTKY PRO ELEKTRONIKU (1988) . 

o Zásilku zašlete na dobírku na: 

jméno: 

funkce 

adresa 

psC I I I I I I 

o Zásilku zašlete na dobírku na: 

organizace 

útvar 

adresa 

psC I I I I I I 
bankovní spoj. 

Podpis: 

Podpis 
a razítko 
organizace 

I 

, 

V' 



Odesilatel: 

.IS._II •• S 
Zásilková služba 
nám. Vítězného února 12 

Uherský Brod 

688 01 III 
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-OBJEDNÁVKA 

Objednáváme závazně D ks 3. svazku Katalogu elektronických součástek, konstrukčních dllCJ, blokCJ 
a přístrojCJ PASIVNI A KONSTRUKCNI SOUCASTKY PRO ELEKTRONIKU (1988) 

D Zásilku zašlete na dobírku na: 

jméno: 

funkce 

adresa 

PSC I , , , , , 

o Zásilku zašlete na dobírku na: 

organizace 

útvar 

adresa 

psC 1-' , I I , 

bankovní spoj. 

Podpis: 

Podpis 
a razítko 
organizace 

} 
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